Zat. Nr 2 do SIwz
Zatacznik nr 2 do wzoru umowy ...... /IR/15

Parametry materiatu roslinnego uzytego do nasadzer oraz wytyczne techniczne
wykonania i odbioru prac

1. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca whasciwosci zapewniajace roslinom prawidiowy
rozwoj.

Materiat roslinny — material szkéikarski w ilosci 252 sztuk sadzonek ozdobnych drzew
lisciastych ,pojemnikowych”, | klasa o obwodach pni nie mniej niz 16 cm na wysokosci 1 m
(61 szt.) i o obwodach pni nie mniej niz 10 cm na wysokosci 1 m (191 szt.) - sadzonki
drzew wg wymiarow, ilosci i gatunkéw okreélono ponizej:

1) sadzonki drzew | klasa o obwodach pni nie mniej niz 16 cm na wysokosci 1 m (61 szt.)
— gatunek:

a) Malus Royaity (Jablon) — szt. 37,

b) Acer saccharinum (Klon srebrzysty) — szt. 8,

c) Phellodendron amurense (Korkowiec amurski) — szt. 1,

d) Sorbus intermedia (Jarzab szwedzki) — szt. 15,

2) sadzonki drzew | klasa o obwodach pni nie mniej niz 10 cm na wysokosci 1 m (191
szt.) - gatunek:

a) Malus Royalty (Jablor) — szt. 141,

b) Acer saccharinum (Klon srebrzysty) — szt. 10,

c) Phellodendron amurense (Korkowiec amurski) — szt. 2,

d} Sorbus intermedia (Jarzab szwedzki) — szt. 38

2. MATERIALY
2.1 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna nie moze byé zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.2 Materiat roélinny sadzeniowy- drzewa

Dostarczone sadzonki - 252 szt. drzew ,pojemnikowych” lisciastych powinny byé wlasciwie
oznaczone etykietami szkotkarskimi i posiadaé wymiary okreslone przez Zamawiajacego
oraz odpowiada¢ standardom jako$ciowym.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany, -a dobrze wyksztatcony system korzeniowy
powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety.

2.3 Paliki do drzew z poprzeczkami i formowanie misy.

Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczyé przed ziamaniem, przytwierdzajac
pient do palikéw. Poprzez palikowanie rozumie sie system stabilnego zakotwiczenia w
gruncie, na ktdry skladaja sie trzy drewniane paliki (potgczone ze sobg poprzeczkami) i
tasma.

Przy kazdym z posadzonych drzew nalezy uformowaé mise o $rednicy nie mniejszej niz
70 cm. Mise nalezy wypehni¢ korowing, o odpowiedniej grubosci, ktéra bedzie
zabezpieczaé przed zarastaniem traws.
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3. WYKONANIE PRAC

3.1. Pora sadzenia - wg wskazan Zamawiajgcego

3.2 Miejsce sadzenia - wskazane nha zataczonej mapie nasadzen - zat nr 1
do umowy

3.3. Drzewa - wymagania dotyczace sadzenia drzew

Nasadzenia nalezy wykonaé w sposdb zapewniajacy prawidiowy rozwdj roslin,
zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sa nastepujace:

dostawa i nasadzenie 252 szt. drzew ,pojemnikowych” z dowiezieniem do miejsca
wskazanego na mapie nasadzer - zat nr 1 do umowy,

przygotowanie terenu pod nasadzenia - uporzadkowanie, wykoszenie chwastow i
wywiezienie zanieczyszczen,

wykopanie dotéw pod drzewa o odpowiedniej wielkosci, dostosowane] do bryly
korzeniowej i zaprawienie dotéw ziemig urodzajng zyzng lub kompostowa aibo
wzbogacong nawozem o spowolnionym dziataniu,

przy kazdym z posadzonych drzew uformowanie tzw. ,misy” o $rednicy nie mniejsze]
niz 70 cm i wypetnienie jej kora o odpowiedniej grubosci, ktora bedzie zabezpieczac
przed zarastaniem trawa,

opalikowanie lisciastych form piennych drzew 3 palikami,

przy sadzeniu drzew formy piennej wbi¢ przed sadzeniem w dno dotu 3 drewniane
paliki z poprzeczkami,

podlanie drzew bezposrednio po posadzeniu,

przyciecie przed sadzeniem korzeni ztamanych i uszkodzonych,

rozplantowanie lub wywiezienie i zagospodarowanie nadmiaru ziemi we wilasnym
zakresie (wraz z poniesieniem opfat z tym zwigzanych),

gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji wszelkich
odpadéw powstatych w wyniku wykonywania prac zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady
z miejsc ich powstawania usuwane bedg na biezaco,

terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zaméwienia.

. KONTROLA JAKOSCI PRAC

4.1 Drzewa

Kontrola prac w zakresie sadzenia drzew polega na sprawdzaniu:

zgodnosci realizacji nasadzenia drzew z zaméwieniem w zakresie miejsca sadzenia,
gatunkow i odmian,

wielkosci dotkow pod drzewka i zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

formowania mis o wskazanej wielkosci i ich wypetnienia korowing,

zachowania nasadzonych drzew i krzewbéw w okresie gwarancyjnym.
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