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1. Zakres przedmiaru
Przedmiar robdt obejmuje swoim zakresem elementy robét budowlanych i instala-
cyjnych, podzielonych na nast¢pujace tomy:

Lp. Nr . Nazwa clementu robét
przedmiaru
Roboty budowlane - wymiana niecki plywackiej i ptytek plazy,
1 P 1501 . ,
remont pomieszczen, przebudowa klatek schodowych
2 P 1502 Wewnetrzne instalacje centralnego ogrzewania
3 P 1503 [ Wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne
4 P 1504 | Wentylacja mechaniczna
5 P 1505 {Technologia uzdatniania wody basenowej
6 012-15E-01 |Instalacje elektryczne wewngtrzne

2. Zawarto$¢ poszczegolnych toméw przedmiaru:

1. |Strona tytulowa

Tabela dziatéw przedmiaru

Przedmiar robét

Rl Il A

Zestawienie podstawowych materiatlow




PRZEDMIAR ROBOT nr 1501

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendw plywackich

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

WYKONAWCA OPRACOWANIA
ADRES WYKONAWCY
ZAKRES

. Remont basenu - wymiana czgsci istniejgcej niecki stalowej powlekanej

folig basenowg na niecke ze stali kwasoodpornej - przy Gimnazjum nr 5
w Lublinie

: 20-844 Lublin, ul. Smyczkowa 3, dz. nr 2 obr. 6.
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: ROBOTY BUDOWLANE - wymiana niecki ptywackiej i plytek plazy, re-

mont pomieszczeri, przebudowa klatek schodowych
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. [ Kodwg CPV | Nazwa dzialu | Od [ Do
ROBOTY BUDOWLANE - wymlana nlecki plywackie] | plytek plazy, remont pomieszczen, przebudowa klatek schodowych
1 45262700-8 |WYMIANA NIECKI PLYWACKIEJ | PLYTEK PLAZY ORAZ ROBOTY WY- 1.1.1 1.5.31
: KONCZENIOWE W HAL! BASENOWE.
1.1 45262700-8 |Roboty rozbidrkowe w hali basenowej (demontaz instalacji uwzgledniono w 111 1.1.28
kosztorysach branzowych)
1.2 45262300-4 |PodioZe i fundamenty niecki basenowe] 1.2.1 1.2.19
1.3 45212212-5 |Dostawa i montaZ niecki basenowej 131 1.3.3
1.4 45432100-5 |[Posadzki parteru z plytek basenowych na plazach hali basenowej z ogrzewa- |1.4.1 1.4.16
niem podiogowym
1.5 45453000-7 |Roboty remontowe i wykoficzeniowe w hali basenowej: wymiana ckien, okta- |1.5.1 1.5.31
dziny $cian, malowanie
2 452623004 [WYKONANIE STUDZIENEK BEZODPLYWOWYCH ORAZ FUNDAMENTOW 2.1 2
POD FILTR CISNIENIOWY | ZBIORNIK WYROWNAWCZY (Rys. KW-3)

3 45453000-7 |PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH [ WYMIANA BALUSTRAD 3.1.1 3.3.7
3.1 45262700-8 |Przebudowa kiatki schodowej Nr 1 3.141 3.1.16
3.2 45262700-8 | Przebudowa klatki schodowej Nr 2 3.21 3.2.29
33 45262700-8 |Wymiana balustrady balkgnowej nad nieckg basenows na [ pietrze 3.3.1 3.3.7

4 45262700-8  |REMONT POMIESZCZEN PIWNIC 411 4.6.17
4.1 45111300-1  |Roboty rozbidrkowe 411 4.1.15
4.2 452625226 |Uzupetnienie taw fundamentowych, Scian i Scianek piwnic, wykonanie nadpro- 14.2.1 4,244

zy stalowych nad powiekszonymi otworami drzwiowymi craz nadprozy zelbe-

towvch w nowych Sciankach dziatowych
4.3 454210004 [Slusarka drzwiowa aluminiowa piwnic 4.3.1 4.3.10
4.4 | 45453000-7 [Naprawa ubytkdw w konstruke]i plazy (stupy | podciagi pedbasenia) 441 4.4.5
4.5 45453000-7 |Remont tynkéw i oktadzin wewnetrznych piwnic 451 4.5.19
4.6 45432100-5 |Remont posadzek piwnic 4.6.1 4.6.17

5 45262700-8 |REMONT POMIESZCZEN PARTERU (bez hali basenoweij) 5.1.1 5.5.18
51 45111300-1 _ [Roboty rozbidrkowe 5.1.1 5.1.26
5.2 45262522-6 |Wykonanie nadprozy drzwiowych nad powigkszonymi i nowymi otworami 5.2.1 5.2.5

drzwicwymi
5.3 454210004  |Slusarka drzwiowa aluminiowa parteru 5.3.1 5.3.6
5.4 45453000-7 |Remont tynkéw i cidadzin wewnetrznych parteru 5.4.1 5.4.19
55 45432100-6 |Remont posadzek parteru 5.5.1 5.5.18

6 45262700-8 |REMONT POMIESZCZEN PIETRA 6.1.1 6.5.17
8.1 45111300-1 _ |Roboty rezbiérkowe 6.1.1 6.1.25
6.2 45262522-6  |Wykonanie nadprozy drzwiowych nad powigkszonymi otworami 8.2.1 8.2.5
6.3 45421000-4 |Slusarka drzwiowa aluminiowa pietra 6.3.1 6.3.5
6.4 45453000-7  |Remont tynkdw i okiadzin wewnetrznych pietra 6.4.1 6.4.19
6.5 45432100-5 |Remont posadzek pietra 6.5.1 6.5.17

Nomma PRO Warsja 4.49a Nr seryjny: 5030




Przedmiar 1501 Remont basenu Lublin Roboty budowlane . K$RZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis | wyliczenia m. Poszcz. Razem
techn,
ROBOTY BUDOWLANE - wymiana niecki plywackiej 1 plytek plaZy, remont pomieszczen, przebudowa klatek schodowych
1 45262700-8 WYMIANA NIECK]I PLYWACKIEJ | PLYTEK PLAZY ORAZ ROBOTY WYKONGZENIOWE W
HALI BASENOWEJ
1.1 45262700-8 Roboty rozbidrkowe w hali basenowej {demontaz instalacji uwzgledniono w kosztorysach
branzowych)
1.1.1 B-01 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
0504-03
Powierzchnia posadzek w hali basenowej
14,49%29 99 - 10,00725,02 +25,02*0,40*2 m2 204,37
RAZEM 204,37
1.1.2f B-01 KNR 4-04 Analogia - Rozebranie warstw wyrdwnawczych pod posadz- m2
0504-01 kami
Powierzchnia posadzek z zestawienia pomieszezen
14,49*29,99 - 10,00*25,02 m2 184 36!
RAZEM | 184,38
1.1.3] B0 KNR 4-01 Analogia - Usunigcie z budynku gruzu z rozebranych posa- m3 i
0106-04 dzek i
204*0,02 m?3 4,08
184,36*0,06 m3 11,061
RAZEM 15,14
1.1.4; B-01 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy cbstudze na m#
1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze i
15,14 m3 15,14
RAZEM 15,14
115 B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 H
1103-04 zatadowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odlegtos¢ 1 km
15,14 m3 15,14
RAZEM | 15,14
1.1.8 B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnogé =g
15,14 m3 15,14
RAZEM 15,14
1.1.7| B-01 AW AW - oplfata za preyjecie gruzu na wysypisko m3
15,14 m3 15,14
RAZEM 15,14
1.1.8] B-01 KNR 4-01 Analogia - Rozbidrka izolacji podposadzkowej z papy na le- m2
0519-06 piku - pierwsza warstwa
184,36"1,05 m2 193,58
RAZEM 193,58
1.1.8| B-01 KNR 4-01 Rozbidrka izolacji z papy na lepiku - nastepna warstwa m2
0519-07
193,58 m2 193,58
RAZEM 183,58
1.1.10] B-D1 KNR 4-01 Analogia - Usunigcie z budynku papy i lepiku m3
0106-04
193,58*0,01 m3 1,94
RAZEM 1,94
1.1.11 B-01 KNR 4-04 Analogia - Transporl materiatdw z rozbidrki: papy i lepiku m3
1101-02 przy rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegloéé do 1 km
1,94 m3 1,84
RAZEM 1,94
1.1.12] B-01 KNR 4-04 Analogia - Transport materialow z rozbiorki: papy i lepiku m3
1101-05 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochedem cig-
Zarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$é =8
1.94 m3 1,94
RAZEM 1,94
1.1,13] B-01 [AW AW - optata za przyjecie papy | lepiku do utylizacji m3
1,94 m3 1,94
RAZEM 1,94
1.1.14 B-01 KNR 4-04 Rozebranie konstrukeji biegow schodowych, spocznikéw i m?2
0802-01 padestéw z elementéw stalowych w poziomia | kondygnacji
- analogia - demontaz konstrukcji stalowe] cian niecki
{wraz z okfadzing z folii)
1/2*(1,35+2 05)*(2*10,00+2*25,02) m2 118,07
RAZEM 119,07
1.1.15f B-01 KNR 4-06 Ciecie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, t
0118-01 blach grub.do 10 mm i elementéw maszyn grubosci do 10
mm na zlom wsadowy
0,001*119,07*50 t 5,954
RAZEM 5,954
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszcz. Razem
techn.
1.1.16] B-01 KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
1107-01 i wyladunkiem recznym na odleglos¢ do 1 km
5,954 t 5,954
RAZEM 5,954
1.1.17] B-01 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnoséé = 9
5,954 t 5,954
RAZEM 5954
1.1.18; B-01 |KNR 4-04 Rozsbranie posadzek z plytek ceramicznych - dno basenu m2
(504-03
Powierzchnia posadzek w hali basenowej
10,00%25,02 m2 250,20
RAZEM 250,20
1.1.18| B-01 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3
0212-03 plyta denna basenu
10,80*25,80 * 0,35 m? 97,52
RAZEM 97,52
1.1.200 B-01 |KNR 4-01 Analogia - Usuniecie z budynku gruzu z rozebranej ptyty m3
0106-05 dennej basenu
250,20*0,02 m3 5,0C
97.82*1,10 m3 107,60
RAZEM 112,60
1.1.21] B-01 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-fadowarka przy obstudze na m3
1103-01 Zmiang roboczg przez 3 samochody samowyladowcze
112,60 m3 112,60
RAZEM 112,60
1.1.22| B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-04 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow-
czym na odlegio$¢ 1 km
112,60 m3 112,60
RAZEM 112,60
1,1.23] B-01 KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow- i
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé =9
112,60 m3 112,60
RAZEM 112,60
1.1.24] B-01 |AW AW - oplata za przyjecie gruzu na wysypisko ma3
112,60 mé 112,60
RAZEM 112,60
1.1.25) B0 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m23 i
0106-01 wewnatrz budynku 2 odrzuceniem na odleglosé do 3 m - !
obnizenie poziomu gruntu pod niecky basenows |
11,00*26,00 * 0,25 m3 71,50;
RAZEM | 71,50
1.1.26| B-01 KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku ziemi m? |
0106-05 |
71,50*1,10 m3 78,65
RAZEM 78,65
1.1.27] B-01 KNNR 1 0221- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ketowymi ¢ poj. m3
01 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hat-
dach; grunt kat. |-l - zatadunek i cdwiezienie gruntu
7865 m3 78,65
RAZEM 78,65
1.1.28! B-01 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- m3
02 mi samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej (kat.gr. I-IV) - odwiezienie gruntu
Krotnosé = 4 !
78,65 m3 78,65!
RAZEM | 78,65
1.2 45262300-4 PodioZe | fundamenty niecki basenowe}
1.2.1 B-03 |KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- m2 !
03 nicznie w gruncie kat. [I-V pod warstwy konstrukcyjne pod-
{oa pod niecke - poza obrysem fundamentéw
26,00*11,00 m2 286,00
RAZEM 286,00
1.22] B-03 [KNNR 2 1201- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod pedtogi i po- m3
03 sadzki - na gruncie - podktad z piasku gr. od 35 do 80 cm
11,00*26,00*1/2*(0,35+0,80) m3 164,45,
RAZEM | 164,45
123 B-03 ([KNR2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu C 8/10 m3
1101-01 (B 10} gr. 10 cm - pod fawy | plyte denng
25,49*10,45+0,2024 60%2*2 286,05
0,613*9,28+1/2%(0,613+0,273)*8,81*2 13,49
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
A (obliczenia pamocnicze) =====z==x
299,54
299,54 * 0,10 m3 29,95
RAZEM 29,95
1,24 BN NNRNKB 202 /lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
0618-03
299,54 m2 299,54
RAZEM 299,54
1.2.5( B-03 |KNNR20102- Deskowanie systemowe drobnowymiarowe law fundamen- m2
01 towych betonowych lub zelbetowych - fawy i kanaly denne
basenu basenu
Ew-1 (1/2*(1,016+0,773)"8,81*2 +0,50*12,328*2+0,50"6,152*2)*2 m2 68,48
tW-2 1,06%2*(10,25"1) m?2 21,73
tW-3 0,50*2*(10,25"1) m2 10,25
Kanaly 0,40*2%(24,39"2+0,60*2) m? 39,98
RAZEM 149,44
1.2.6] B-03 |KNNR 20109 |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowa- m3
03 niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu
pompg - beton B25 (C20/25)
Ew-1 {1/2*(1,016+0,773)*8,81 +0,50"12,328+0,50*6,152)*0,485* m? 16,61
2
tw-2 1,06%(10,25*1)*0,415 m3 4,51
EW-3 0,50%(10,25"1)*0,485 m3 2,49
Kanaty 0,40%(24,39*2)0,60 m3 11,71
RAZEM 35,32
127 B-03 KNNR 2 0104- (Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
04 okragtymi 2ebrowanymi o $r. da 14 inm - A-0 fi 6 mm zbro-
jenie taw fundamentowych i kanatu denhego - Rys. KW-5
0,001*(21,75) t 0,022
RAZEM 0,022
1.2.8 B-02 KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi t
04 okragltymi Zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-lll fi 8 mm -
zbrojenie taw fundamentowych i kanatu dennego - Rys.
KW-5
0.001*(140,23+24 15+197.81) i 0,362
RAZEM 0,362
129 B-02 |KNNR 20104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
04 okragtymi zebrowanymi o &r. do 14 mm - A-Ill i 10 mm -
zbrojenie law fundamentowych i kanatu dennego - Rys.
KW-5
0,001%(19,67+247.61) t 0,267
RAZEM 0,267
1.210; B-02 |KNNR 20104~ |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi t
04 okraglymi zebrowanymi o §r. do 14 mm - A-lll fi 12 mm -
zbrojenie taw fundamentowych i kanalu dennego - Rys.
KW-5
0,001%(216,17+74,84+9,60+522 14) t 0,823
RAZEM 0,823
1.211| B-03 |KNNR 20108- (Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w deskowa- m2
04 niu systemowym drobnowymiarowym z transportem bstonu
pompg - piyta denna basenu - beton B25 (C20/25)
9,28"24,39* 0,20 m? 4527
RAZEM 4527
1.212] B-02 |KNNR 20104- (Zbrojenie konstrukeji monolityeznych pretami stalowymi t
04 okragtymi zebrowanymi ¢ ér. do 14 mm - A-lll fi 12 mm -
piyty dennej baseny - Rys. KW-6
0,001*{6051,81) t 6,052
RAZEM 6,052
1.2.13 B-11 KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podioza betonowago preparatem mz2
0101-01 gruntujacym - powierzchnie poziome plyty dennej funda-
mentdw i kanatéw dennych
25,29*10,25 m2 259,22
RAZEM 259,22
1214 B-11 KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podioza betonowego preparatem m2
0102-01 gruntujgcym - powierzchnie picnowe piyty dennej funda-
mentdw i kanaléw dennych
10,25"1,016 m2 1041
10,250,650 m? 5,12
1/2*(1,016+0,773)"8,80*2+0,50*12,328°2+0,50*6,152*2 m2 34,22
9,28%0,203 m2 1,88
9,28*0,30 m2 2,78
1/2*(0,203+0,30)*24,39*2 m2 12,27
RAZEM 66,68
1.2.15] B-11 KNR 0-29 Wysaokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych pedda- m2
0640-02 nych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - analogia - Bitu-
miczna masa uszczelniajaca dwuskiadnikowa
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klego ze stali szlachetne] CrNi o nastepujgcych parame-
trach:

Basen 2e stali szlachetnej - SWB (system Berndorf lub
réwnowazny)

1. Niecka basenu plywackiego: Niecka basenu plywackie-
go, z wyposazeniem instalacyjnym oraz sportowym, ze stali
nierdzewnej 1.4404.

Wymiary (Ksztait wg planu): maksymalna dlugosé: 25,00

m,

maksymalna szerokosé: 10,00 m

gtebokoéé wody od: 0,90 m opadajaca do: 1,80 m
Catkowita pow. lustra wody: 249,80 m2

2. Elementy whudowane: Drabinka, w niszy $ciany z pore-
czami: zej$cie do niecki basenu mocowane na stale w
$cianie niecki, Najwyzszy stopiefi na pozlomie lustra wody,
porecze niesymetryczne wg PN-EN 13451-2 - 4,00 szt.

3. System hydrauliki

3.01. Kanat denny wlotowy facznie z pokryws: tacznie z wy-
maganym crurowaniem zasilajacym oraz orurowaniem od-
prowadzajgeym wode do studzienki spustowej niecki, z za-
winieciem ocbwodowym obrzeza i kolnierzem luznym, PN
10, otw? wg DIN EN 1082-1, do 0,5 m poza niecke ze stali
szlachetnej, Wymiary zestawcze: szerokos¢ w Swietle: 200
mm; wysokosé w Swietle: wg wymagan hydraulicznych -
50,00 mb

3.02, Qdplyw rynny przelewowe] w przebiegu rynny: w prze-
biegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien przelewo-
wych, lacznie z orurowaniem z zawinigciemn cbwodowym
obrzeza i kotnierzem luznym DN125 PN 10, otw wg DIN EN
1082-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej - 10,00
szt

3.03. Zestaw narzedzi do demontaZzu pokrywy kanalu den-
nego: ze stali nierdzewnej do fatwego montazu i demontazu
pokryw kanalu dennego. Wykonanie wg wymagar technicz-
nych i indywidualnych rozwigzan kanaléw dennych - 1,00
szt

4. Wyposazenie niecki basenu

4.01. Ruszt rynny, prosty, biafy - 70,00 mb

4,02, Narozniki rusztu ze skosem - do wykonania narozni-
kéw rusztu ze ztgczem na ucios, styk pod katem 90 st.
4,00 szt.

4,03, Piktogram "Dla osdb umiejgcych ptywad": Tabliczka z
oznaczeniem "Dla csdb umigjgeych plywac” - 1,00 kpi
4,04, Piktogram "Nie skaka¢ do wody z krawgdzi basenu":
Tabliczka z oznaczeniem "Nie skakad do wody z krawegdzi
basenu* - 1,00 kpl.

4.05. Stupek startowy FINA: z materiatu 1.4462, zgodnie z
FINA Handbook, Facilities rules FR2.7i FR 2.8 i EN

13451-4,2001 do uzytkowania w czasie zawoddw sporto-

-6-

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
259,22 m2 259,22
RAZEM 268,22
1.2.16| B-11 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzehni pionowych podda- m2
0641-02 nych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - analogia - Bi-
tumiczna masa uszczelniajgca dwusktadnikowa
66,68 m2 66,68
RAZEM 66,68
1217 B-12 |[KNNR&0113- |Podbudowa pod niecke z kruszywa tamanego {kliniec 8-36 m?2
02 mm) o $redniej gruboéci warstwy 20 cm
26,00"11.00 m? 286,00
RAZEM 286,00
1.2,18 B-12 KNR 2-02 Analogia - Izolacja z geowidkniny separacyjnej wodoprze- m2
0607-02 puszczalnej
26,00+11,00 m2 286,00
RAZEM 286,00
1.2.18| B-12 KNNR & 0113- [Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych (kliniec 2-6 m2
05 mm) gr. 10 cm
Krotnog¢ = 0,5
26,00%11,00 m2 286,00
RAZEM 286,00
1.3 452122125 Dostawa i montaZ niecki basenowej
1.3.1 B-12 |AW AW- dostawa i montaZ kompletnej niecki basenu plywac- kpl




Przedmiar 1501 Remont basenu Lublin Roboty budowlane .K¥RZEDMIAR

Lp.

Nr spec.
techn.

Podstawa

Opis | wyliczenia

jm.

Poszcz.

Razem

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 5030

wych i trening demontowany. Kotnierz mocujacy na pozio-
mie rusztu rynny przelewowej z czterema ziaczami Srubo-
wymi facznie z polipropylenowa rusztem rynny w celu za-
krycia mocowania zdemontowanego stupka starfowego -
5,00 szt.

4,06. Mocowanie lin torowych: Mocowanie lin kompletne -
8,00 szt.

4.07. Liny torowa, 25m: do zawodow? wg FINA, skladaja
sig z liny ze stali szlachetne] o $rednicy 4 mm, z nasunie-
tymi na calej diugoséci zgbatymi elementami z polipropylenu
o duzej wytrzymatosci, koloru czerwony/bialy wg FINA, la-
migcymi fale, bezpiecznymi (nie powodujgeymi obrazeri)
oraz z ptywakami od strony wewnetrznej, ktére utrzymuijg li-
ng w 50% nad lustrem wody, dwa haki mocujace ze stali
szlachetnej, $cisk do liny bezpieczny, zamknigty w ptywaja-
cej kuli - 4,00 szt.

4.08. Urzgdzenie falstartu: do zawoddw sportowych wg FI-
NA, skiadajace si¢ z liny nylonowej z elementami polietyle-
nowymi, 1,80 m nad poziomem rusztu rynny przelewowej,
urzgdzenie do szybkiego odtgczenia z ling napinajaca, na
stojakach ze szlifowansj rury ze stali szlachetnej o érednicy
48,3 mm, z uchwylami (uszami) i mocowaniem liny, gérne
korice zamkniete, dolne korice naciete na ukos, do zakot-
wienia w tulejach wiykowych z mocowaniem - 1,00 kpl
4.09, Sygnalizacja nawrotu w stylu grzbietowym: dla zawo-
déw sportowych wg FINA, skiadajgcy sie z liny nylonowej z
chorggiewkami, 1,80 m nad poziomem rusztu rynny przele-
wowej, ling napinajaca na stojakach ze szlifowansj rury ze
stali szlachetnej o érednicy 48,3 mm, z uchwytami (uszami)
liny i mocowaniem finy, gérne korice zamkniete, dolne kon-
ce nacigte na ukos, do zakotwienia w tulejach wtykowych z
mocowaniem - 2,00 kpl

4.10. Plyta nawrotu, kompletna: Plyta azurowa z tulgjami
wiykowymi, wykonana wg DIN EN 13541-6, ze szkla akry-
lowego o dtugosci piyty 2,492 m, wysckoscl plyty 35 cm (30
nad lustrem wody), z jednego kawatka, demontowalna, za-
kotwiona w otworach wiykowych w rynnie przelewows;j, wy-
konana jak mocowanie do lin plywajacych, nadajgea sie do
zamocowania mat do elektronicznego pomiaru czasu -
10,00 szt.

4.11. Pasy toréw plywackich: Oznaczenie tordw ptywackich
na dnie i écianach czolowych, barwiony elektrochemicznie,
wymiary wg wymagari FINA, trwale naniesione metoda po-
lispektralna, kolor kobaltowa-nigbieski - 130,60 mb

5. Wyposazenie instatacyjne

5.01. Odplyw z niecki do przytaczenia rury DN 150; do
opréznianla niecki basenu, skladajgca sig ze skrzynki ze
stali nierdzewnej z betonowymi kotwami, pokrywa z blachy
perforowanej na réwnym poziomie z dnem {podwalina) nie-
cki, ok. 28 x 28 cm, otwor okragly 8 mm tacznie z orurowa-
niem z zawinigciem obwodowym obrzeza i kotnierzem luz-
nym DN 150, PN 10, otwér wg DIN EN 1092-1 do 0,5 m po-
za niecke ze stali szlachetnej. Wykonanie zgodnie z normg
PNEN

13451-3:2001, potwierdzone zagwiadczeniem T7V ¢ zgod-
nosci zastosowanych urzadzefi basenowych de wymiany
wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN
13451-3:2003 - 1,00 s=zt,

5.02. Urzadzenie do poboru wody chlorowanej DN 50: do
rury wodociagowe] pomiarowe], skladajgce sie z mocowa-
nej érubami tarczy z blachy perforowanej ze stali szlachet-
nej oraz orurowaniem z zawinigciem obwodowym obrzeza i
kotnierzem luznym DN 50, PN 10, otwér wg DIN EN 1092-1
do 0,5 m poza niecke ze stali szlachetnej, igcznie z zatycz-
kg uszczelniajgcy od strony niecki DN 50 (na okres zimy
lub przeprowadzania préby cisnieniowej). Wykonanie zgod-
nle z normg PN-EN 13451-3.2001, potwierdzone zaswiad-
czeniem T?V o zgodnosci zastosowanych

urzadzen basenowych do wymiany wody z wymaganiami
norm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-3:2603 - 1,00
szt.

6. Wyposazenie rekreacyjne: Reflektor podwodny 0260 -

LED, bialy: Wbudowany w $ciang boczna reflektor ze stali
szlachetne] V4A z elementem $wiecgcym LED P4 SEOUL,

=T
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jadnokolorowy w kolorze biatym, sktadajacy sle z czesci ref-
lektora, obudowy ze stali nierdzewnej oraz transformatora.
Opisane blizej w dalsze] czesci. OSrodek Swiecacy reflekto-
ra sktadajgcy sig z plytki drukowanej LED z 24 dicd jedno-
kolorowych P4 SEOUL, Zasilany prgdem stalym o napigciu
roboczym 12V -(DC).

Reflektor ze stali szlachetnej 1.4539, zabezpieczenie IPE8,
klasa ochronna lll, ok. 6820 Im. Wymiary: 0260 mm x gt.
79 mm Kat padania éwiatla: 120st. Nisza wspawana na sta-
te w §cianie bocznej o gt. 95 mm, zacisk Srubowy kabla,
dodatkowa ostona ochronna kabla o di. 3 m, wmontowany
mocujacy element obrotowy do odpowiedniego ustawienia
reflektora, z zasilaczem pradu statego 12V - (DC), 100W,
zabezpieczenie |PE5. Bez podiaczenia elektrycznego i prac
instalacyjnych. Produkt: firma Brio (Typ:WBM100) lub row-
nowazny - 10,00 szt,

posazenie dla niepetnosprawnych: Wejscie ab
rawnych - wykonane jako 4-stopnig onstruk-
cja ze szki lowego, wzmocnionej w i dolnej
dwiema piono Lstopami ze stali etnej. W gorne)
czedci wejscie jest m new ie przelewowej przy
pomocy tulejek wiykowych® wej i lewej strony wejscia
znajdujg sie porecze lo wedlug ksztaltu stopni,
zrghione z rurek ze | nierdzewnej dnicy 40 mm.
Swiatto wejsci nosi 72 cm. Lagodne u fowanie
stopni 30; cm, wejcie umieszczono 45 cm 0Zio-
me ejscia niecki. Wraz z tulejami wtykowymi - TY8Q kpl

niepe

kpl

1,00

RAZEM

1,00

1.3.2

B-03

KNNR 2 0102~
01

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe faw fundamen-
towych betonowych lub zelbetowych - nadbeton na fawach i
plazy basenu - po zamontowaniu niecki
0,40%(10,25*2+25,29*2)

0,06%(11,45"2+26 49*2)

m2

m2
m=2

28,43
4,55

RAZEM

32,98

1.3.3

B-03

KNNR 2 0109~
03

Betonowanie law fundamentowych zbrojonych w deskowa-
niu systemowym drobnowymiarcwym z transportem betonu
pompg - beton B25 (C20/25) - nadbeton na tawach i plazy
basenu - po zamontowaniu niecki
0,20%0,40%(10,25"2425,25%2)

0,06*0,60*(11,452+26,45%2)

m?

m?
m3

5,69
2,73

RAZEM

842

14

45432100-5

wym

Posadzki parteru z plytek basenowych na platach hall basenowej z

ogrzewaniem podiogo-

1.4.1

B-11

KNR 0-41
0101-01

Analcgia - zagruntowanie podioza betonowego druntem do
podiozy chtonnych Sopro GD 748 lub réwnowaznym
Powierzchnia hali basenowej

29,99*14,59

Minus otwdr w plycie plazy

-{25,29*10,25)

A (suma czesSciowa)

m2

m2
m2

m2

437,55
-259,22
178,33

RAZEM

178,33

1.4.2

NNRNKB 202
1132-01 1132-
02

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo-
ziomujgce] Atlas Postar 100 o grubosci 6.5 cm lub rozwig-
zanie réwnowazne

29,9914,59

Minus powierzchnia niecki z rynnami przelewowymi
-(26,23*11,22)

m2

m2

m2

437,55

-294, 30

RAZEM

143,25

14.3

B.11

KNR 2-02
1106-07

Doplata za zbrojenie warstwy wyréwnawczej siatkg stalowg
zgrzewana z pretéw stalowych fi 4 mm w rozstawie 15x15
cm

143,25

m2

m2

143,25

RAZEM

143,25

144

B.11

KNR 2-02
0617-01

Analogia - montaz profili dylatacyjnych gr. & mm - dylatacja
cbhwodowa wokét cian i niecki
143,25"<wsp>1,15

164,74

RAZEM

164,74

1.4.5

B-11

KNNR 2 1208-
01 1208-02

Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N
grubosci 10 mm - formowanie spadkéw na plazy
143,25

m2

m2

143,25

RAZEM

143,25

1.4.86

B-09

KNR 2-02
0617-01

Norma PRO Wersla 4.4%a Nr seryjny: 5030

Analogia - montaz styropianowej taSmy dylatacyjnej gr.

8mm - oddylatowanie posadzki od Scian i niecki

-8-
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
techn,
29,99%2+14 59*2+26 23*2+11 22*2 m 164,06
B RAZEM 164,06
147 B-11 KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podioza betonowego gruntem do m2
0101-01 podiozy chionnych Sopro GD 748 lub réwnowaznym
143,25 m?2 143,25
RAZEM 143,25
148 B-09 |KNRO0-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- m2
0640-1 mych - wykonanie 1 warstwy plynnej folii uszczelniajgcej
Sopro DSF 523 z wywinigciem na Sciany (2 warstwy folii)
lub réwnowaznym
Krotno§¢ = 2
143,25 m2 143,25
Dedatek powierzchni na wywiniecle na sciany
164,06*0.10 m2 16.41
RAZEM 159,66
149 B-09 [KNRQ0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tadmami FDB m
0638-01 524 iub réwnowaznymi - uszezelnienie na polgczeniu 2 nie-
ckg i Scianami
164,74 m 164,74
RAZEM 164,74
1.410, B-09 [AW Osadzenie katownikéw aluminiowych dylatacyjnych w piyt- m
kach
143,25%0,75 m 107,44
RAZEM 107,44
1.4.11 B-09 |KNR 7-11 Wypetnienie szczelin dyfatacjl m
0605-01
107,44 m 107,44
RAZEM 107,44
1.4.12 B-09 |AW Analiza wlasna - odwodnienie linicwe szer, 12 cm z plytek mb
wyprofilowanych w rynienke o wym. 246x120x26 model ca-
nalina 008148 i canalina z otworem 008148 (16 plytek z
otworem) ukladane na kleju elastycznym Sopro No. 1 (lub
réwnowazne rozwiazanie)
11,25+12,50+27,25*2 mb 78,25
RAZEM 78,25
1.4.13| B-08 |KNR 2-02 Analogia - Okladzina posadzki hali basenowsj z piytek ba- m2
1118-08 senowych 120x245 ukladanych na kleju efastycznym Sopro
No. 1 lub réwnowazne rozwiazanie - uklad ptytek zgednie z
rys. AB-2
143,25 m2 143,25
Minus zabudowa wzdiuz Sciany z oknami
-0,15%29,99 m2 4,50
Minus powierzchnia odwodnienia
-78,25%0,125 m2 -9,78
RAZEM 128,97
1.4.14] B-09 |[AW Izolacja wpustéw w odwodnieniu liniowym zywica epoksy- szt
dowg, EPG 522 |ub réwnowaizng
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
1415 B-09 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - co- m
1120-04 kolik 15 ¢m uktadane na klej z przecinaniem plytek - przy-
gotowanie podioza
29,99*2+14 44*2 -5 70 m 83,16
RAZEM 8316
1.4.16 B-09 KNR 2-02 Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek GRES o wymiarach m
1120-05 30x30cm ukiadane metoda zwykts z przecinaniem plytek -
na kleju elastycznym Sopro No. 1 lub réwnowaznym
Wokét hali basenowej
29,99*2+14 44*2 - 5,70 m 83,16
RAZEM 83,16
1.5 45453000-7 Roboty remontowe i wykoriczeniowe w hali basenowej: wymiana okfen, okladziny $cian,
malowanle
1.5.1 B-01 KNR 4-01 Analogia - Rozszklenie otworéw okiennych o ramach mata- m2
1111-02 lowych
2,90”4,00*<wsp=>0,05*10 m2 110,20
RAZEM 110,20
152 B-01 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy mz2
0535-08 nie nadajacej sie do uzytku
0,2530,00 m? _7.50
RAZEM 7,50
1.5.3] B-07 |KNR 4-01 Wykucle z muru oscieznic stalowych lub krat ckiennych o m2
0354-08 powierzchni ponad 2 m2 - demontaz okien stalowych
2,90%4,00%10 m2 116,00
RAZEM 116,00
1.54 B-01 KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny $ciennej z plytek m2
0819-15

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 5030

-G-
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia Jom. Poszcz. Razem
techn.
Sclana podiuzna - oktadzina z ptytek pod oknaml
1,7029,99 m2 50,98
RAZEM 50,98
155 BN KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2
0701-05 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2
Sciana podtuzna - oklacdzina z plytek pod cknami
1,70%29,99 m? 50,98
RAZEM 50,98
1.5.6| B-01 KNR 4-01 Analogia - Usunigcie z budynku gruzu m3
0108-04
116,00*<wsp>0,03 m3 3.48
7.50%0,01 m3 0,08
110,200,005 m3 0,55
50,98%0,02 m? 1,02
50,980,025 m3 1,27
RAZEM 6,40
167, B0 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparke-ladowarks przy cbhstudze na m3
1103-01 zmiang robocza przez 3 samochody samowyladoweze
6,40 m3 6,40
RAZEM 8,40
1.5.8) B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-04 zaladowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladow-
czym na odlegto$é 1 km
6,40 m3 6,40
RAZEM 6,40
159 B0 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-05 zatadowaniu | wytadowaniu samochedem samowyladow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé =9
6,40 m3 6,40
RAZEM 6,40
1510, B-01 |AW AW - oplata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
6,40 m3 6,40
RAZEM 8,40
1.5.11 B.11 KNNR 7 0504- |Konstrukgje aluminiowe $cian ostonowych mocowanych do m2
03 konstrukeji zelbetowych lub muru - Scianka aluminiowa
ALU 3 o wymiarach 2990x400 cm w ukiadzie 4-rzedowym z
oknami uchylnymi w cze$ci doinej, kelor RAL 9002, szkio
dwukomorawe, niskoemisyjne P2/02, izolacyjno$é termicz-
na fasady U=1,0W/m2K, kategoria korozyjnosci C4 - rys.
AB-B (1 szt}
29,80"4,00 m2 119,60
RAZEM 119,60
1.5112] B.16 KNR0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - przy- m2
2612-01 klejenie piyt styrodur XPS 200 grubosci 10 cm wokdt Scian-
ki fasadowej pasem szerokosci 30 cm - docieplenie profili
aluminiowych po cbwodzie
30,50*4,60-29,90"4,00 m2 20,70
RAZEM 20,70
1.513| B.16 KNR 0-23 Przymaocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plas- szt,
2612-04 tikowych do &cian z cegly
20,705 szt. 103,50
RAZEM 103,50
1.5.14] B.16 [KNR0-23 Analogia - przyklejenie warstwy siatki na styrodurze wokét m2
2612-07 &cianki fasadowej
30,50*4,60-29,90"4,00 m2 20,70
0,10*2*30,50 m? 6,10
RAZEM 26,80
1515 B.0% |NNRNKB 202 |Obrabki blacharskie z blachy powlekansj o szer.w rozwinig- m2
0541-02 ¢ciu ponad 25 cm - wykoriczenie obrébka blacharska opaski
ze styroduru
0,45*30,50*2 +0,30"4,00*2 m2 29,85
: RAZEM 29,85
1518 B-08 |KNNR20801- |[Tynkizwykie wewnetrzne Il kategorii $cian | stupéw m2
03
$ciana podiuzna - pod cknaml (w migjscu skucia plytek
1,70%29,99 m2 50,98
RAZEM 50,98
1.5.17| B-08 |[KNR9-08 Oktadziny §cienne i obudowy w systemie Knauf W625 na m2
0405-03 szkielecie metalowym pojedynczym, profil CW 75, pokrycie
jednokrotne plyta AQUAPANEL INDOOR gr. 12,5 lub réw-
nowazna - obudowa przewodéw wentylacyjnych pod okna-
mi
29,99*(0,30+0,15) m2 13,50
RAZEM 13,50

Norma PRO Wersja 4,48a Nr seryjny: 5030
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
1518/ B-08 |KNNR 20302- |Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - parapetow z m
o7 konglomeratu marmurowego szeroko$ci 50 om i grubosei 2
cm przy oknach zewngtrznych
3,000 m 30,60
RAZEM 30,00
1.5.1¢| B-08 |KNR 4-01 Przecieranie istnisjacych tynkow wewnetrznych $cian z ze- m2
0713-01 skrobaniem farby
Powierzchnia $cian
14,59*1/2*(6,83+7,25)*2 - 1,96*2,08 + 0,50%(2,08*2+1,96) 204,41
29,99*6,83*2 -29,90%4,00 + 0,50*(29,90+4,00*2) 309,01
Minus powierzchnia $cianek aluminiowych ALU 1 i ALU 2
-(2,00*5,84 + 2,95*5 84} -28,91
A (suma czesciowa) S
484,51
Minus powierzchnia nowych tynkéw
-1,70%29,99 -50,98
B (obliczenia pomocnicze) ======c
433,53
Przyjeto 25% pozostalej powierzchni Scian
433,53*0,25 m?2 108,38
RAZEM 108,38
1520/ B-10 [KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian w pomieszcze- m2
1202-09 niach o powierzchnl podiogi ponad 5 m2 - &ciany
Przyjgto 76% pozostalej powierzchni $cian
433,53*0,75 m2 32515
RAZEM 325,15
1.5.21 B-10  |KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby z sufitéw w pomieszcze- ma2
1202-09 hiach o powisrzehni podiogi ponad 5 m2 - sufity
Przyjeto wsp. 1,40 na rozwinigcie powlerzehni sufitu z plyt
panwiowych
29,99%14,59"<wsp>1,40 m2 612,58
Plus powierzchnia diwigaréw
14 59*1,50*2*4 m2 175,08
Plus powierzchnia spadu balkonu
1,41*29,99 m?2 4229
RAZEM 82995
1.5.22 B-08 KNR 0-29 Gruntowanie $rodkiem gruntujgcym powierzchni pionewych m2
0636-04 - pod oktadziny z plytek
Sciana podiuzna pod oknami
29,99%(1,73+0,15) m2 56,38
Sciana padluzna pod balkenem
29,99%(2,52) - 2,00"5,84 m2 63,89
Sciany szczytowe
14,59*3,00*2 - 1,96*2 08 +0,15%(2,08*2+1,96) m2 84 38
RAZEM 204,65
1.5.23) B0 |KNRO-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierzehni piono- m2 |
0641-01 wych wykonanie 1 warstwy plynnej folii uszczelniajacsj
Sopro DSF 523 z wywinigciem na $ciany {2 warstwy folii)
(lub réwnowaznym)
Krotnos¢ = 2
204 65 me 204 65
RAZEM 204,65
1.5.24| B-08 |KNNR2{(805- |Licowanie §cian, osciezy otworéw i slupéw plytkami scien- m2
02 nymi 30x60 cm na kleju elastycznym (§ciany szczytowe do
wysokosci 3,00 m, §ciana podiuza zewnetrzna do spodu
okien, $ciana podiuzna wewnetrzna do spodu balkonu)
204,65 m2 204,65
RAZEM 204,65
1.5.25) B-10 [KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- m2
1204-08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierdwnesci -
pozostala powierzchnia $cian
Powierzchnia catkowita $cian
484 51 m2 484,51
Minus powierzchnia okfadzin z plytek
-204 65 m2 -204,65
RAZEM 279,86
1.5.26( B-10 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni ped malewanie farbami emul- m2
1204-08 syjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnoéci -
sufity
828,95 m2 829,85
RAZEM 829 95
1527 B-08 |KNR 0-29 Gruntowanie $rodkiem gruntujacym powierzchnl pionowych m2
0636-04 $cian
279,86 m2 279.86
RAZEM 279,86

Norma PRQ Wersja 4.49a Nr seryiny: 5030

-11-



Przedmiar 1501 Remont basenu Lublin Roboty budowlane . KFRZEDMIAR

Opis i ﬁryliczenla

Lp. Nr spec. Podstawa jm. Poszcz, Razem
techn. _
1.5.28 B-08 |[KNRO-29 Gruntowanie srodkiem gruntujgcym powierzchni poziomych m2
0635-04 sufitdw
829,95 m?2 829,95
RAZEM 829,95
1526 B.12 [KNNR 2 1401- ;Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian i sufitéw m2
06 farba lateksows trzykrotnie
analogia
279 86+829,95 m? 110984
RAZEM 1109.81
15.30f B-10 KNMR 2 1503- |Rusztowania wewngtrzne rurowe jednopomostowe 0 wyso- m2
02 kos&ci 5-7 m do robdt wykonywanych na sufitach
14,59*29,89 m2 437,55
RAZEM 437,55
1.531| B-10 [KNNR 2 1503- :Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci 5-7 m - po- m?
05 mosty dodatkowe do robét wykonywanych na Scianach w
hali basenowej {réwniez dla robét murowych})
{14,59+28,99)*2"1 80*3 m? 48146
RAZEM 481,46
2 45262300-4 WYKONANIE STUDZIENEK BEZODPLYWOWYCH ORAZ FUNDAMENTOW POD FILTR C15-
NIENIOWY | ZBIORNIK WYROWNAWCZY (Rys. KW-3)
21| B-01 [KNRAT-03 ‘Roboty remontowe - cigcie pita nawierzehni betonowych m
0101-04 niespekanych na gi. do 6 cm - posadzka
studzienki bez 12*(1,34+1,34)*E m 286,80
fund. tech 1 2%(2,21+2,38)"1 m 9,18
fund. tech 2 (2*(1,50+0,85)*3 m 14,10
fund. zbiornik  |2*%(2,30+7,70)*1 m 20,00
studzienka kan {2*(1,54+1,54)"1 m 6,16
RAZEM 78,24
22| B-01 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastryko- m2
0504-01 wych
studzienkibez |(1,34*1,34)*5 m2 8,98
fund. tech 1 (2,21*2,38)"1 m2 5,26
fund. tech 2 (1,50*0,85)*3 m2 3,82
fund. zbiornik  |(2,30%7,70)*1 m2 17,71
studzienka kan {{1,54*1,54)"1 m2 237
RAZEM 38,14
2.3 B KNR 4-01 Analogia - Usunigcie z budynku gruzu z rozebranych posa- m2
0106-04 dzek
38,14%0,05*<wsp>1,10 m3 210
RAZEM 2,10
24| B KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-adowarka przy cbsludze na m?3
1103-01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
2,10 m3 2,10
RAZEM 210
25 B-01 [KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m?3
1103-04 zatadowaniu i wyladowaniu samachodem samowyladow-
czym na odlegto$é 1 km
210 m3 210
RAZEM 2,10
28 B0 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-05 zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé =9
2,10 m3 2,10
RAZEM 210
27 B-01 KNR 4-01 Analogia - Rozbidrka izofacji podposadzkowej z papy na le- m2
0519-06 piku - pierwsza warstwa
studzienki bez |(1,14*1,14)*6 m2 6,50
fund. tech 1 (2,01*2,18)*1 m2 438
fund. tech 2 (1,30*0,65)*3 m2 2,54
fund. zbiornik  |(2,10*7 50)*1 m2 15,75
studzienka kan |{1,34*1,34)"1 m2 1,80
RAZEM 30,97
2.8 B-01 [KNR4-01 Rozbidrka izolacji z papy na lepiku - nastgpna warstwa m2
0519-07
30,97 m2 3097
RAZEM 30,97
29 B-01 KNR 4-01 Analogia - Usuniecie z budynku papy i lepiku m3
0106-04
30,8701 m3 0,21
RAZEM 0,31
210, B- KNR 4-04 Analogia - Transport materiatéw 2z rozbiérki: papy i lepiku m3
1101-02 przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu samochadem
skrzyniowym na odlegtosc do 1 km
0,31 m3 0,31
RAZEM Q.31

Narma PRO Wersja 4.49a Nr seryiny: 5030
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
2.1 B-01 KNR 4-04 Analagia - Transport materiatéw z rozbiérkl: papy i lepiku m3
1101-05 Przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cle-
zarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotrosé = 9
0,31 m3 031
RAZEM 0,31
212 B-1 AW AW - oplata za przyjecie papy i lepiku do ufylizagji m3
0,31 m3 0,31
RAZEM 0,31
213 B-1 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni betonowych m
0101-04 niespgkanych na gt. 6 cm - podicze bstonowe pod posadz-
ka
studzienki bez (2%(1,14+1,14)*5 m 22,80
fund. tech 1 2"(2,01+2,18)* m 8,38
fund. tech 2 2%(1,30+0,65)*3 m 11,70
fund. zbiornik  [2*(2,10+7,50)*1 m 19,20
studzienka kan [2(1,34+1,34)*1 m 536
RAZEM 67,44
214 B-01 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych m
0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnos¢ =9
55,74 m 55,74
RAZEM 55,74
215 B-01 KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojo- m3
0212-01 nych o grubodci do 15 cm - rozbidrka podioza pod pesadz-
ka gr. 15 cm
studzienki bez |0,15*(1,14*1,14)*5 m? 097
fund. tech 1 0,15%(2,01*2,18)*1 m3 0,66
fund. tech 2 0,15%(1,30*0,65)*3 m3 0,38
fund. zbiornik  |0,158%(2,10*7,50)™1 m3 2,36
studzienka kan |0,15*(1,34*1,34)"1 m3 0,27
RAZEM 464
216 B-01 KNR 4-01 Analogia - Usuniecie z budynku gruzu z rozebranych podio- m3
0106-04 zy
4,64 m3 4,64
RAZEM 464
217 B-01 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-adowarkg przy cbsiudze na m3
1103-01 Zmiang roboczy przez 3 samochody samowyladowcze
4,64 m3 4,64
RAZEM 4.64
2.18| B-01 KNR 4-04 Wywiszienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-04 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadcw-
czym ha odlegtosé 1 km
) m3 4,64
RAZEM 464
219, B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samechadem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
4,64 m3 4,64
RAZEM 464
220 B0 KNR 4-01 Wykopy nieumacnione o §cianach pionowych wykonywane ma
0106-01 wewngtrz budynku z odrzuceniem na odlegio$é do 3 m
studzienki bez |0,45*(1,14*1,14)*5 m3 292
fund. tech 1 0,45%(2,01*2,18)"1 m3 1,97
fund. tech 2 0,45%(1,30"0,65)*3 m3 1,14
fund. zbiomnik  |0,45%(2,10*7,50)"1 m3 7,09
studzienka kan ;0,95*(1,34*1,34)*1 m3 1.71
RAZEM 14,83
221 B-01 KNR 4-01 Usunigcie z piwnic budynku ziemi m3
0106-05
14,83 m3 14,83
RAZEM 14,83
222 B-M1 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsighiernymi 0.40 m3 w m3
0212-05 ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urabku samochoedami samowyladowezymi na
odl.do 1 km - analogia - zaladunek | wywoéz ziemi z wyko-
pow
14,83 m3 14,83
RAZEM 14,83
2231 B-M1 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpartu m3
0214-03 ponad 1 km samochodarni samowyladowezymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.|-[l
Krotnosé = 18
14,83 m? 14,83
RAZEM 14,83

Norma PRO Wersja 4.4%a Nr seryjny: 5030
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214

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
224 B-D3 |KNNR&0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- m2
03 nicznie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukeyjne fun-
damentéw
studzienki bez [(1,14*1,14)*5 m2 6,50
fund. tech 1 (2,01*2,18)*1 m2 4,38
fund. tech 2 (1,30*0,65)*3 m2 2,54
fund. zbiornik  |(2,10*7,50)1 m2 15,75
studzienka kan |(1,34*1,34)*1 m? 1,80
RAZEM 30,97
225 B-03 |KNNR20102- |[Deskowanie systemowe drobnowymiarows podkiadéw be- m2
™M tonawych
studzienki 0,452*(0,84+0,84)"5 m2 7.56
fund, tech 1 0,45"2*(1,71+1,88)*1 m?2 3,23
fund, tech 2 0,45*2%(1,00+0,35)*3 m?2 3,64
fund. zbiornik  |0,45%2*(1,80+7,20)"1 m?2 8,10
studzienka kan [0,95*2*(1,04*1,04)™ m2 2,06
RAZEM 24,58
228 B-03 KNNR 2 1201- |Podktady betonowe z betonu C 8/10 (B 10) pod tawy | ptytg m3
c1 denng gr. 10 em
Powierzchnia podkiadéw poziomych
studzienki (1,14*1,14)*5 6,50
fund. tech 1 (2,01*2,18)1 4.38
fund, tech 2 (1,30*0,65)*3 2,54
fund. zbiornik  |{2,10*7,50)™ 15,75
studzienka kan [{1,34*1,34)*1 1.80
A (obliczenia pomocnicze) =s=====
30,97
Powierzchnia podkiaddw pionowych
studzienki 0,45*2*(0,84+0,84+0,15"2)*5 8,91
fund. tech 1 0,45*2*(1,71+1,88+0,15*2)" 3,50
fund. tech 2 0,45*2*(1,00+0,35+0,15%2)*3 445
fund. zbiornik  |0,45*2%(1,80+7,20+0,15"2)*1 8,37
studzienka kan |0,95*2*(1,04*1,04+0,15*2)*1 2,63
B (obliczenia pomogcnicze) sa=s===
27,87
Objetoéé podkiaddw betonowych
(30,97+27,87)*0,15 m3 8,83
RAZEM 8,83
227 B11 NNRNKB 202 [lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
0618-03
Powierzchnia izolacji pionowych
studzienki 0,45*2*(0,84+0,84)"S m2 7,56
fund. tech 1 0,45*2*(1,71+1,88)"1 m2 3,23
fund. tech 2 0,45*2*(1,00+0,35)*3 m2 3,64
fund, zbiornik  (0,45*2*{1,80+7,20)"1 m2 8,10
studzienka kan (0,95*2*(1,04+1,04)*1 m2 3,95
Powlerzchnia izolagji poziomych
studzienki {1,34™1,34)*5 m2 8,98
fund. tech 1 {2,21*2,38)"1 m2 5,26
fund. tech 2 {1,00%0,35)*3 m2 1,06
fund, zbiornik  |(2,30*7,70)"1 m2 17,71
studzienka kan |(1,04*1,04)" m2 1.08
RAZEM 60,56
228 B-03 |KNNR20102- |[Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép i piyt fun- m2
02 damentowych betonowych lub 2zelbetowych - analogia - de-
skowanie studzienek bezodplywowych, studzienki kanaliza-
cyjnej, fundamentdw technicznych | fundamentu pod zbior-
nik wyréwnawczy (rys. KW-3)
studzienki 0,05*2*(0,84+0,84)*5 m2 0,84
studzienki 0,30*2*(0,60+0,60)"5 m? 3,60
fund. tech 1 0,156%2*(1,71+1,88)" m2 1,08
fund. tech 2 0,15*2*(1,00+0,35)*3 m? 1,22
fund. zbiornik  10,15*2%(1,80+7,20)"1 m? 2,70
studzienka kan |0,65*2*%(0,80+0,80)"1 ma2 2,08
studzienka kan |(0,80*0,80)*1 m2 0,64
RAZEM 12,16
2.20] B-03 [KNNR 2 0109- [Analogia - Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych m3
03 w deskowaniu systemowym drobnowyrmiarowym z trans-
portam betonu pompa - beton C20/25 (B25) - studzienki
bezodplywowe, studzienka kanalizacyjna, fundamenty tech-
niczne i fundament pod zbiornik wyrdwnawezy {rys, KW-3)
studzienki 0,50*(0,84*0,84)*5 - 0,30*(0,60*0,60)*5 m3 1,22
fund. tech 1 0,60%(1,71*1,88)"1 m3 1,83
fund. tech 2 0,60*(1,00"0,35)"3 m3 0,63
fund. zbiornlk  0,60*(1,80"7,20)"1 m3 7,78
studzienka kan |1,00%(1,04*1,04)"1 - 0,65*(0,80*0,80)*1 - 0,15%0,60*0.60*1 m3 0,61
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Likwidacja studzienki bezodphywowej
0,60*0,60%0,30 m? 0,11
RAZEM 12.28
230 B-02 |KNNR 20104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi 1
04 okraglymi zebrowanymi ¢ ér, do 14 mm = A-lll fi 8 mm -
zbrojenie studzienek bezodplywowych, studzienki kanaliza-
cyjnej, fundamentéw technicznych | fundamentu pod zbior-
nik wyréwnawczy (rys. KW-3)
0,001*(258,92+5,46+157,92+5,71) t 0,428
RAZEM 0,428
2.31 B-02 [KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukeji monolityeznych pratami stalowymi t
04 okragtymi zebrowanymi o &r. do 14 mm - A-lll fi 10 mm -
zbrojenie studzienek bezodptywowych, studzienki kanaliza-
cyjnej, fundamentéw technleznych i fundamentu pod zbior-
nik wyréwnawczy (rys. KW-3)
0,001%(27,84+63,75) t 0,092
RAZEM 0,092
2.32; B-02 KNNR 20104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
04 okragtymi zebrowanymi o &r, do 14 mm - A-lll fi 12 mm -
zbrojenie studzienek bezodptywowych, studzienki kanaliza-
cyjnej, fundamentéw technicznych i fundamentu pod zbior-
nik wyréwnawczy (rys. KW-3)
0,001*(76,50+267 49+36 58) t 0,381
RAZEM 0,381
233 B-11 KNR 0-41 Analogia - zagruntowanis podioza betonowego preparatem m2
0101-01 gruntujacym - powierzchnie poziome studzienek bezopty-
wowych i studzienki kanalizacyjnej
0,60*0,60*5+0,80*0,80" m2 244
RAZEM 2,44
2.34 B-11 KNR 0-41 Analogia - zagruntowanie podicZza betonowego preparatem m2
10102-01 gruntujgcym - powierzchnie pionowe studzienek bezoply-
! wowych i studzienki kanalizacyjnej
0,30"0,60"4*5 +0,65*0,60*4*1 m? 568
RAZEM 5,68
235 B-11 KNR 0-29 Wysckoelastyczna izolacja powierzchni poziomych podda- m2
0640-02 nych dziataniu wody pochodzacej z gruntu - analogia - Bitu-
miczna masa uszczelniajgca dwusktadnikowa - powierzch-
nie poziome studzienek bezoplywowych
2,44 m2 244
RAZEM 2,44
2.36 B-11 KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzehni pionowych podda- m2
0641-02 nych dziataniu wody pochodzgcej z gruntu - analogia - Bi-
tumiczna masa uszczelniajgca dwuskiadnikowa - powierz-
chnie pionowe studzienek bezoplywowych
5,68 m2 568
RAZEM 5,68
2,37 B-07 |KNR2-02 Obramowanie z katownika kanatu wewnatrz budynku - ana- m
0701-10 logia - obramowanie z katownika 50x50x5 {zabezpieczone
antykorozyjnie) pod oparcie przykrycia studzienek z krat
pomostowych
0,60*2*5 m 6,00
RAZEM 8,00
238 BO7 |KNR2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stall plaskigj szf.
1216-01 o powierzchni elamentu do 1 m2 - analogia - przykrycie stu-
: dzienek - kraty pomostowe ze stali nierdzewnej KOZ/
34x38/20x3 o wym 585x670 mm lub réwnowazne
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
239 B-08 |[KNR4-01 Uzupeinienie posadzki cementowe] o powierzchni 1.0-5.0 m2
0803-02 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gladko
Uzupetnienie rozebranych posadzek wokét wykonanuzh
fundamentéw i studzienek
studzienki bez 1(1,34*1,34)*5 - 0,84*0,84*5 m?2 5,45
fund. tech 1 {2,21"2,38)"1 - 1,71*1,88*1 m2 2,04
fund. tech 2 {1,50"0,85)"3 - 1,00*0,35*3 m2 2,78
fund. zbiornik  |{2,30*7,70)*1 - 1,80*7,20™ m2 4,75
studzienka kan |(1,54"1,54)*1 - 1,04*1,04*1 m2 1,29
zlikw. studz. 0,8470,84"1 m2 0,71
RAZEM 17,02
2.40; B-08 [KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubie- mz2
1106-03 nie posadzki c 1 ¢m
Krotno$é =2
16.31 m? 16,31
RAZEM 16,31

Norma PRC Wersia 4.49a Nr seryjny: 5030
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techn.
241 B-08 |KNR-W 2-15 |Analogia - Montaz wlazu ze stali nierdzewnej kwadratowe- szt.
0227-04 go klasy A o wielkosci 600 na studzience kanalizacyjnej
wewnatrz budynku
0 szt 0,00
RAZEM 0.00
3 45453000-7 PRZEBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH | WYMIANA BALUSTRAD
341 45262700-8 Przebudowa klatkl schodowej Nr 1
311 B-01 |KNR4-01 Analogia -~ demontaz balustrad schodowych m2
0354-10
Balustrada w klatce Nr 1 z parteru na | pietro
1,10*(4,30+5,05+1,50) m? 11,94
RAZEM 11,94
312 BMM KNR 4-06 Ciecie lekkich kanstrukeji stalowych, profili walcowanych, t
0118-01 blach grub.do 10 mm i elementéw maszyn grubosci do 10
mm na ztom wsadowy
0,001*{11,94*16,00) t 0.191
RAZEM 0,191
313 B0 KNR 4-04 Transpart zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem t
1107-01 i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
0,191 t 0,191
RAZEM 0,191
3.1.4) B-01 KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
0,191 t 0,191
RAZEM 0.191
31.5] B-09 |KNR2-33 Groszkowanie powierzchni konstrukeji betonowych lub Zel- m2
0810-05 betowych - analogia - groszkowanie oktadziny schodéw z
lastryko
Stepnie
1,17*0,28*15 m?2 4,91
1,22*0,28*16 m2 547
Powierzchnia cokolikdw i czét
21,08*0,20 m2 422
5,000,30+1,40*0,40 m?2 2,06
Podstopnice
1,17*0,18*15 m2 3,16
1,22*0,1756*16 m?2 3,42
RAZEM 23,24
3.18] B-09 |[NNRNKB 202 |Analogia- Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - ma2
1134-1 powierzchnie poziome - stopnie schodéw
Stopnie
1,170,285 m2 4.91
1,22*0,28*16 m?2 547
RAZEM 10,38
3.1.7] B-09 [NNRNKB 202 [Analogia- Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
1134-02 powierzchnie pionowe - pedstepnice, cokoliki i policzki
schoddw
Dlugo$é cokolikbw wzdiuz biegdw
0,46*15*2 13,80
0,455*16™1 7,28
A (obliczenia pomocnicze) ======s
21,08
Powierzchnia cokolikéw i czét
21,08*0,20 m2 4,22
5,00*0,30+1,40°0,40 m2 2,06
B {suma czesciowa) -
m?2 6,28
Podstopnice
1,17*0,18*15 m?2 3,18
1,22*0,175*16 m?2 342
C (suma czesciowa) —_—
m2 6,58
RAZEM 12,86
3.1.8) B-16 |KNR2-02 Oktadziny schoddw z ptytek ukfadanych na klej - przygote- m2
1121-01 wanie podtoza
10,38+12,86 m?2 23,24
RAZEM 23,24
31.9] B-09 KNR 2-02 Oktadziny schodéw z plytek gresowych - oktadziny stopniz m2
1121-05 ptytek schodowych antyposlizgowych 30x31 em (z wyprofi-
lowana i utwardzong krawgdzia) - na kleju elastycznym
Stopnie
1,17*0,28"15 m2 4,91
1,22*0,28*16 m2 547
RAZEM 10,38

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny; 5030
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31100 B-09 |KNR 2-02 Oktadziny schoddw z plytek gresowych na klej uktadanych m2
1121-05 metoda kombinowang o wymiarach 30x30 cm - ptaszozyz-
ny pionowe schoddw (policzki) - na kleju elastycznym
Podstopnice
1,17*0,18*15 m2 3,16
1,22*0,175*16 m2 3,42
Czota
5,00*0,30+1,40%0 40 m2 2,06
RAZEM 8,64
311 B-08 |KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 20 cm na schodach z plytek uktadanych m
1122-09 na klej metodg kembinowana z przecinaniem plytek {cokoli-
ki wzdiuz biegdw - na kleju elastycznym
0,46™15"2 m 13,80
0,455*16*1 m 7.28
RAZEM 21,08
3.1.12| B-O7 |KNNR 2 1301- |Balustrady schodowe z pochwytem stalowym proste - ana- m
01 logia - balustrada schodowa B1 ¢ cigzarze catkowitym
267,00 kg (ciezar jednostkowy 26,44 kg /mb) ze stali kwa-
soodporngj - rys. AB-7A
Cigzar jednostkowy balustrady:
267,00/10,10 26,44
A (obliczenia pomocnicze) =====—=
26,44
1,50+2,10+5,00+1,50 m 10,10
RAZEM 10,10
3113 B-07 |AW Analiza wlasna - maontaz kul ze stali nierdzewnej o $r. 50 szt
mm do poreczy balustrady B1 - w celu uniemozliwienia ze-
$lizgiwania sie po poreczy
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3114 B-O7 KNNR 2 1301- |{Pochwyty stalowe na wspormikach - analogia - pochwyt m
02 scienny B5 o cigzarze catkowitym 50 kg (cigzar jednostko-
wy 5,00 kg/mb) ze stali kwasoodpornej - rys. AB-7TA
Cigzar jednostkowy balustrady:
267,00/10,10 26,44
A {obliczenia pomocnicze) ===
26,44
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
3.1.15, B-07 |KNR5-08 Analogia - Mechaniczne wykonanie $lepych ctwordw w be- szl
0803-02 tonie gigbokosci do 8 cm i ér do 20 mm - do esadzenia kol-
kéw stalowych -w celu zamocowania balustrad schodo-
wych | pochwytdw $ciennych
28+12 szt 40,00
RAZEM 40,00
3.1.16) B-07 |KNR 5-08 Analogia - Osadzenie w gotowych Slepych otworach kotkéw szt
0809-05 Hilti HSC-A M12x60/20 lub réwnowaznych
28+12 szt, 40,00
RAZEM 40,00
3.2 452627008 Przebudowa klatkl schodowej Nr 2
3.21 B-01 KNR 4-01 Analogia - demontaz balustrad schodowych m?2
0354-10
Balustrada w klatce Nr 2 z piwnicy na | pistro
1,10*(2,10+0,20*3+2 50*3+1,50) m2 12,87
RAZEM 12,87
3.22( BO1 KNR 4-06 Ciecie lekkich konstrukgji stalowych, profili walcowanych, t
0118-01 blach grub.do 10 mm i elementéw maszyn grubosci do 10
mm na ziom wsadowy
0,001*(12,87*16,00) t 0,206
RAZEM 0,206
323 B0 KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zaladunkiem t
1107-01 i wyladunkiem rgcznym na odleglo$é do 1 km
0,206 t 0,206
RAZEM 0,206
324 B-01 KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za 3
1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé =8
0,206 t 0,206
RAZEM 0,206
325 B-01 KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?
0807-04
Biegi z piwnicy na parter i z parteru na péipietro oraz
spoczniki
Stopnie
1,22*0,28*7 m2 2,39
1,23*0,28"8 m2 276
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1,20%0,28*8 m2 2,69
Powierzchnia cokolikéw | czot
0,455%0,20*7 m2 0,64
0,46*0,20*16 m2 1,47
{2,10+2 50*2+0,20*3)*0,30 m2 23
Podstopnice
1,22*0,18*7 m2 1,54
1,23*0,18*8 m2 1,77
1,20*0,175*8 m2 1,68
Spoczniki
2,65%1,62+2,65%1,24 m2 7.58
Cokoliki na spocznikach
0,15%(2,65"1,62*2+2 65+1,24*2) m2 2,08
RAZEM 26,89
3.26| B-U KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 cag. w clanach z cegiet m2
0330-06 na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia - wngka w
$cianie zewnetrznej (0$ 51) glgbokosci 10 cm, szerokosci
265 cm, wysokosci z nadprozem 230 cm - w celu posze-
rzenia spoczhika miedzy parterem a pigtrem
2,65"2,30 m?2 6,10
RAZEM 6,10
327 B-01 |KNR4-01 Analogia - Usuniecie z budynku gruzu z rozebranych okia- m3
0106-04 dzin schoddw i wykutej wneki
26,89*0,03*<wsp>1,10 m3 0,89
6,10*0,10*<wsp>1,10 m3 0,67
RAZEM 1,56
3.2.8| B-01 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na ms
1103-01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
1,56 m3 1,56
RAZEM 1,56
3.29| B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym ma3
1103-04 zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleglosé 1 km
1,56 m3 1,56
RAZEM 1,56
3.2,10| B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-05 zaladowaniu | wytadowaniu samochodem samowyladow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$& =9
1,56 m3 1,56
RAZEM 1,56
3211 B-11 KNNR 2 06802- (1zolacje poziome przeclwdiwiekows z plyt styropianowych m2
03 twardych XPS (min. 300 kPa) uktadanych na wierzchu kon-
strukeji na sucho jednowarstwowo grubogci 9 cm - podwyz-
szenie poziomu stopni Bieg 3 i spocznika na poziomie +
1,40
Stopnie
0,28"1,22*7 + 0,175%1,22*8 m2 4,10
Spocznik
1,79%1,41+1,34%1,23 m2 417
RAZEM 827
3.212] B-03 [KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne schoddw prostych na plycie - anale- m2
08 gia - deskowanie stopni schodéw w celu nadlania plytkl 2el-
betowej gr. 8 cm na styrodurze
0,175"1,22*8 +0,22"0,30 m2 1,77
RAZEM 1,77
3.213| B-04 |[KNNR20107- (Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu m?
09 tradycyjnym - Beton C20/25 (B25)
0,08*1,22*(0,28*7+0,1758) m? 0,33
RAZEM 033
3.2.14| B-04 |KNNR 2 0107- (Betonowanie ptyt spocznikowych zbrojonych w deskowaniu m3
a7 tradycyjnym - Beton C20/25 (B25)
0,08*(1,79*1,41+1,34*1,23) m3 0,33
RAZEM 0,33
3.2.15] B-03 |[KNNR 2 0104- (Zbrojenie konstrukeji monolitycznych prgtami stalowymi t
04 okragltymi 2ebrowanymi o &r. do 14 mm - A-| fi & mm - zbro-
jenie schodéw Nr2 - Rys. KW-4
0,001*(19,36) t 0,019
RAZEM 0.019
3.2.16| B-08 |KNR2-33 Groszkowanie powierzchni konstrukcji betonowych lub zel- mé
0810-05 betowych - analogia - groszkowanie schodéw - bieg z pol-
pietra na pietro
Stopnie
1,23*0,28*8 m2 2,76
Powierzchnia cokolikéw i czot
8*0,455*0,20 m2 073
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2,500,30+1,42*0,40 m?2 1,32
Podstopnice
1,23*0,175"8 m?2 1,72
RAZEM 6,53
3.2.17| B-08 |NNRNKB 202 |Analogia - Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
1134-01 powierzehnie poziome - stopnie schodéw i spoczniki
Stopnie
1,22*0,28*7+1,420,30"1 m2 2,82
1,23*0,28*7+1,43%0,30%1 m2 2,84
1,22*0,28*7+1,42*0,30" m2 2,82
1,23*0,28*7+2,65%0,30"1 m2 321
A (suma czesciowa) —_—
m2 11,69
Spoczniki
2,65%(1,235-0,30) m2 2,48
1,231,515 + 1,42*{1,69-0,30) m2 3,84
B (suma czesciowa) N
m2 6,32
RAZEM 18,01
3318, B-08 |NNRNKB20Z |Analogia- Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - m2
113402 powierzchnie pionowe - podstopnice, cokoliki i policzki
schodéw
Diugos&é cokolikéw wzdtuz biegdw
0,46*8 3,68
0,467 3,22
0,455*8 3,64
0,455™8 364
A (obliczenia pomocnicze) =======
14,18
Diugoséé cokalikéw na spocznikach
1,235+2,65+1,235 512
1,69+2,65+1,515 5,86
B (obliczenia pomochicze) s======
10,98
Powierzchnia cokolikow | policzkéw
14,18*0,20 + 10,98*0,15 m2 4,48
0,40*2,50+0,40*2,50+0,45*2,50+0,25*2 50+0,40*1 42 m2 432
C (suma czesciowa) S
m2 8,80
Podstopnice
1,22*0,18*7+1,42*0,18" m2 1,79
1,23*0,18*7+1,43*0,18™ m2 1,81
1,22*0,175*7+1,42%0,175"1 m2 1,74
1,23*0,175"8 m2 1,72
D (suma czgiciowa) -
m2 7,06
RAZEM 15,86
3.219] B-16 |KNR2-02 Oktadziny schodéw z plytek ukiadanych na klej - przygoto- m2
1121-01 wanie podtoZa
18,01+15,86 m?2 33,87
RAZEM 33,87
32200 B-09 (KNR202 Okladziny schodéw z piytek gresowych - okladziny stopni z m2
1121-05 plytek schodowych antyposlizgowych 30x31 cm (z wyprofi-
lowang i utwardzong krawedzig) - na kleju elastycznym
Stopnie
1,22%0,28*7+1,42*0,30™ m?2 2,82
1,23*0,28*7+1,43*0,30™1 m?2 2,84
1,22%0,28*7+1,42*0,30" m2 2,82
1,23"0,28*7+2,66*0,30"1 m?2 a1
RAZEM 11,69
3.2.21 B-02 KNR 2-02 Okladziny schodéw z plytek gresowych na kle] uktadanych m2
1121-05 metoda kombinowana o wymiarach 30x30 cm - plaszczyz-
ny pionows schodow (policzki) - na kleju elastycznym
Podstopnice
1,22%0,18*7+1,42*0,18™ m2 1,79
1,23*0,18*7+1,43*0,18"1 m2 1,81
1,22%0,175*7+1,42*0,175"1 m2 1,74
1,23*0,175*8 m? 1,72
Policzki
0,40*2 50+0,40*2,50+0,45*2 50+0,25*2,60+0,40"1,42 m2 4,32
RAZEM 11,38
3222 B-09 [KNR2-02 Cokoliki wysokoéci 20 cm na schodach z plytek uktadanych m
1122-08 na klej metoda kombinowang z przecinaniem plytek (cokoli-
ki wzdtuz biegéw - na kleju elastycznym
0.46*8 m 368
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0,46*7 m 3,22
0,455"8 m 3,64
0,455*8 m 3,64
RAZEM 1418
3223 B-09 |KNR2-02 Posadzki z plytek gresowych antyposlizgowych 30x30 cm m2
1118-08 uktadane na kleju elastycznym - spoczniki
2,65*(1,235-0,30) m2 248
1,23*1,515 + 1,42%(1,69-0,30} m2 3,84
RAZEM 6,32
3.2.24] B-09 |KNR2-02 Cokoliki pfytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - co- m
1120-06 kolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg
kombinowang - cokoliki na spocznikach
1,235+2,65+1,235 m 512
1,69+2,65+1,515 m 5,86
RAZEM 10,98
3.225| B-07 |[KNNR21301- |Balustrady schodowe z pochwytlem stalowym proste - ana- m
01 logia - balustrada schodowa B2 o cig2arze calkowitym
267,00 kg (cigzar jednostkowy 30,34 kg /mb) ze stali kwa-
soodpornej - rys. AB-7B
Ciezar Jadnostkowy balustrady:
267,00/8,80 30,34
A (obliczenia pomocnicze) ====z==
30,34
2,60+2,30+2,30+0,15+1,45 m 8,80
RAZEM 8,80
3228 BO7 AW Analiza wiasna - montaZ kul ze stali nierdzewnej o §r. 50 szt
mm de porgczy balustrady B2 - w celu unfemozliwienia ze-
§lizgiwania sie po porgczy
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.227] B-07 |KNNR 21301 |Pochwyty stalowe na wspomikach - analogia - pochwyt m
02 $cienny B3 o ciezarze catkowitym 10 kg (ciezar jednostko-
wy 4,76 kg/mb) ze stali kwascodpornej - rys. AB-7B
Ciezar jednostkowy balustrady:
10,00/2,10 4,76
A (obliczenia pomocnicze) =======
4,76
210 m 2,10
RAZEM 210
3.228| B-07 |KNR5-03 Analogia - Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w be-
0803-02 tonie gfebokosci do 8 cm | &r de 20 mm - do osadzenia kot-
kéw stalowych -w celu zamocowania balustrad schodo-
wych i pochwytow
26+5 szt. 31,00
RAZEM 31,00
3229, B-07 |KNR5-08 Analogia - Osadzenie w gotowych Slepych otworach kotkéw szt.
0809-05 Hilti HSC-A M12x60/20 lub réwnowaznych
26+5 szt. 31,00
RAZEM 31,00
3.3 45262700-8 Wymlana balustrady balkenowej nad nlecka basenowa ha | pietrze
331 B-01 KNR 4-01 Anazlogia - demontaz balustrady balkonu nad niecks base- m2
0354-10 nows
Balustrada w klatce Nr 1 z piwnicy na | pietro
1,10*30,00 m2 33,00
RAZEM 33,00
332/ B-01 |KNR4-06 Cigcie lekkich konstrukeji stalowych, profili walcowanych, t
0118-01 blach grub.de 10 mm i elementéw maszyn grubosci do 10
mm na zlom wsadowy
0,001*(33,00*16,00) t 0,528
RAZEM 0,528
333 B KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem t
1107-01 i wytadunkism recznym na odlegto$é do 1 km
0,528 t 0,528
RAZEM 0,528
334 BN KNR 4-04 Transport zfomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé =9
0,528 t 0,528
RAZEM 0,528
3.3.5( B-07 |KNNR21301- |Balustrady balkonowe 2 pochwytem stalowym proste - ana- m
04 logia - balustrada balkenowa {tarasowa) B4 o ciezarze cal-
kowitym 855 kg (ciezar jednostkowy 28,50 kg /mb) ze stali
kwasoodpornej - rys, AB-7A
Ciezar jednostkowy balustrady:
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855,00/30,00 28,50
A (obliczenia pomocnicze) e
28,50
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
336 B-07 |KNR5-08 Analogia - Mechaniczne wykonanie $lepych otwordw w be- szt,
0803-02 tonie glebokodci do 8 em i &rdo 20 mm - do osadzenia kot
kow stalowych - w celu zamocowania balustrady balkeno-
wej
186 szt. 186.00
RAZEM 186,00
3.3.7] B-07 |KNR5-08 Analogia - Osadzenie w gotowych $lepych otworach kotkow szt,
0809-05 Hilti HSC-A M12x580/20 lub réwnowaznych
186 szt. 186,00
. RAZEM 186,00
4 45262700-8 REMONT POMIESZCZEN PIWNIC
4.1 45111300-1 Roboty rozbidrkowa
4.1.1 B-01 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 szt,
0354-04 m2 - drzwi wewngtrzne
18 szt. 16,00
RAZEM 18,00
4121 BO KNR 4-01 Wykucie Z muru oscieznic drewnianych o powiarzchni po- m2
0354-05 nad 2 m2 - drzwi wewngtrzne
1,20*2,05*2+1,10*2,05"1+1,40"2,05™1 m? 10,04
RAZEM 10,04
413 B-01 KNR 4-01 Analogia - usunigcie z budynku skrzydet drzwiowych szt
0355-03
16+4*2 szt. 24 00
RAZEM 24,00
414/ B-01 KNR 4-01 Analogia - usuniecie z budynku oScieZznic drzwiowych szt.
0355-02
16+4 szt 20,00
RAZEM 20,00
4.1.5 B-01 KNR 4-04 Analogia - Transpart oscieznic | skrzydet drewnlanych z te- m3
1101-02 renu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wyladowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km
24*0,08 m? 1,92
20*0,06 m3 1,20
RAZEM 312
416/ B-01 KNR 4-04 Analogia - Transport odcieznic, skrzydet i podokiennikdw z m?3
1101-05 terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu | wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dedatek za kazdy nastgpny
rozpoczgty 1 km
Krotnosé = 8
3,12 m3 312
RAZEM 3.12
417 B-01 |AW AW - oplata za przyjecie materiatéw z rozbidrki drzwi na m?
wysypisko
3,12 m3 3,12
RAZEM 3,12
4.1.8| B-01 KNR 4-01 Rozebranie $cianek lub wykonanie {powigkszenie) otwordw m2
0348-04 w $ciankach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towe] - wraz z tynkiem obustronnym - mnoznik 1,5 do R
0,96*2,24*2-0,70*2 05*2 m2 1,43
RAZEM 1,43
4.1.9( B-01 KNR 4-01 Rozebranie §cianek lub wykonanie (powiekszenie} otworow m2
0348-05 w $ciankach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towej - wraz z tynkiem cbustronnym - mnoznik 1,5 do R
(1,36"2,24-1,102,05)" m2 0,79
(1,66"2,24-1,20"2,05)" m2 1,26
(1,06"2,24-0,70*2,05)"2 m2 1,88
{1,06"2,24-0,80%2,05)"4 m2 2,94
{1,06*2,24-0,90"2,05)*2 m2 1,06
RAZEM 7,93
41.10] B-01 KNR 4-01 Rozebranie &cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- m3
0349-02 mentowo-wapiennej - wykonanie nowych lub powiekszenie
otwardw drzwiowych i okiennych
0,27*(0,96*2,08-0,80*2,05)*1 m3 0,10
0,27%(1,06*2,08-0,90*2,05)*3 m3 0,29
0,27*(1,36*2,08-1,30*2,05)*1 m3 0,04
0,27*(1,06*2,08)"1 m3 0,60
0,27%(1,36*2,08-0,90*2,05)*1 m3 0,27
A (suma czesciowa) S
m? 1,30
Dodatek 20% na nadproza
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1,30*0,20 m3 0,26
RAZEM 1,56
411 B-01 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
0504-03
-04 467 m2 467
RAZEM 467
41.12] B-01 KNR 4-01 Analogia - Usuniecie z budynku gruzu m3
0106-04
1,43*0,10*<wsp>1,10 m3 0,16
7.83*0,16*<wsp>1,10 m?3 1,40
1,56"<wsp>1,10 m3 1,72
4,67*0,02 m3 0,09
RAZEM 3,37
4113 B-01 KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na m3
1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
2,32 m3 2,32
RAZEM 2,32
4,114 B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m?3
1103-04 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadow- i
czym na odleglogé 1 km |
2,32 m# 2,32
RAZEM 2,32
41.15( B-01 KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-05 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = ¢
2,32 m3 232
RAZEM 232
4.2 452625226 Uzupetnienie faw fundamentowych, $cian i $cianek plwnic, wykonanie nadproy stalowych
nad powligkszonymi otworami drzwiowymi oraz nadprozy 2elbetowych w nowych éciankach
dziatowych
421 B-01 KNR AT-03 Robety remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych m
0101-04 niespekanych na gt. do 6 cm - posadzka
Whyciecie posadzki pod fundamenty $cianek dzialowych
2%(8,23+3,38+3,38+1,68+0,50"2) m 35,34
RAZEM 35,34
422 B0 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastryko- m?
0504-01 wych
0,50%(8,23+3,38+3,38+1,68) m2 8,34
RAZEM 834
423 B-Oi KNR 4-01 Analogia - Usunigcie z budynku gruzu z rozebranych posa- m3
0106-04 dzek
8,34*0,05*<wsp>1,10 m3 0,46
RAZEM 0,46
424 B-01 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
1103-01 zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze
0,456 m?3 0,46
RAZEM 0,46
4,25 B-01 KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-05 zadadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9
0,46 m3 0.46
RAZEM 0,46
426 B-0M KNR 4-01 Analogia - Rozbidrka izolacji podposadzkowej z papy na le- m2
0519-06 piku - pierwsza warstwa
0,30%(8,23+3,38+3,38+1,68) m?2 5,00
RAZEM 5,00
427 B0 KNR 4-01 Rozbiérka izolacji z papy na lepiku - nastgpna warstwa m2
0518-07
5,00 m? 500
RAZEM 5,00
4.2.8| B-01 KNR 4-01 Analogia - Usuniecie z budynku papy i lepiku m3
0106-04
5,00%0,01 m3 0,05
RAZEM 0,05
429 B-01 KNR 4-04 Analogia - Transport materiatéw z rozbiérki: papy i lepiku m3
1101-02 przy recznym zatadowaniu | wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegio$¢ do 1 km
0,05 m? 0,05
RAZEM 0,05
4.210; B-01 KNR 4-04 Analcgia - Transport materiatéw z rozbiérki; papy i lepiku m3
1101-05 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cig-
Zzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé=§
0,05 m3 0,05

Norma PRO Wersja 4.4%a Nr seryjny: 5030
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RAZEM 0,05
4211 B-01 AW AW - oplata za przyjecie papy i lepiku do utylizacji m3
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
4.2.12| B-01 KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzehni betonowych m
0101-04 niespgkanych na gl. 6 cm - podtoze betonowe pod posadz-
ka
2*(8,23+3 38+3,38+1,68) m 33,34
RAZEM 33.34
4213 B-01 KNR AT-03 Robaoty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych m
0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnosc =9
33,34 m 33,34
RAZEM 33,34
4214 B0 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3
0212-01 nych o gruboéci do 15 cm - rozbiérka podicza pod posadz-
kagr. 15 cm
0,30%(8,23+3,38+3,38+1,68)"0,15 m3 0,75
RAZEM 0,75
4215 B-01 |KNR 4-01 Analogia - Usunigcie z budynku gruzu z rezebranych podio- m3
0106-04 zy
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
4.2.16 B-01 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowyladowcze
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
4217 BN KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m?
1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow-
czym na cdlegtosé 1 km
0,75 m3 0,76
RAZEM 0,75
4218 B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-05 zaladowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$é =9
0,75 m3 0,75
RAZEM 0,75
4.219| B-1 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o éclanach pionowych wykonywane m3
3106-01 wewnatrz budynku z edrzuceniem na odlegio$¢ do 3 m
0,30*0,85*(8,23+3,38+3,38+1,68) m3 4,25
RAZEM 4,25
4220 B-0O1 KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
0106-05
4,25 m3 4,25
RAZEM 4,25
4221 B-01 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w m?
0212-05 ziemi kat.I-Ilf uprzednio zmagazynowane] w haidach z
transporiem urcbku samochadami samowytadowczymi na
odl.de 1 km - analogia - zatadunek i wywdz ziem| z wyko-
pow
4,25 m3 4,25
RAZEM 425
4,222 B-01 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
0214-03 ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.l-ll
Krotnosé = 18
4,25 m?3 4,25
RAZEM 4,25
4223 B-03 |KNNR 2 1201- |Podktady betonowe z betonu C 8/10 (B 10) pod tawy $cia- m3
o1 nek dziatowych gr. 1¢ cm
0,30%(8,23+3,38+3,38+1,68) 5,00
A (obliczenia pomocnicze) =======
5,00
Objetosé podkiaddw betonowych
5,00%0,10 m3 0,50
RAZEM 0,50
42241 B-03 |KNNR20109- [Analogia - Betonowanie taw fundamentowych zbrojanych w m3
03 deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transpor-
tem betonu pompa - beton C20/25 (B25) - tawy pod Scianki
dziatowe (rys. KW-7)
0,30*0,90%(8,23+3,38+3,38+1,68) m3 4,50
RAZEM 4,50
42925 B-02 |KNNR 2 0104- |Zbrojenie kenstrukeji monolitycznych pretami stalowymi t
04 okraglymi zebrowanymi o sr. do 14 mm - A-lll fi 8 mm -
zbrojenie faw fundamentowych (rys. KW-7}




Przedmiar 1501 Remont basenu Lublin Roboty budowlane .K¥RZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 5030

=24 -

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz, Razem
techn.
0,001*(22,16+4,03+17 46) t 0,044
RAZEM 0.044
4226 B-02 |KNNR 20104- (Zbrojenie konstrukeji menolitycznych pretami stalowymi t
04 okraglymi zebrowanymi o ér. do 14 mm - A-lll fi 12 mm
zbrojenie taw fundamentowych (rys. KW-7)
0,001%(60,60+17,76+54,42) t 0,133
RAZEM 0,133
4,227 ZKNR C-2 Analogia - Monta2 kotew chemicznych w systemie Pattex szt.
0703-06 lub réwnowaznym; wiercenie otworu o §ér. 12 mm i gt. 100
mm w betonie i wkiejenie pretdw zbrojeniowych fi 12 mmw
istniejace fundamenty
1°4*4 + 2*2*4 szt. 32,00
RAZEM 32,00
4228 B-11 |NNRNKB 202 (lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
0618-03
0,30%(8,23+3,38+3,38+1,68) m2 500
RAZEM 5,00
4.2.29 B-08 KNR 4-01 Uzupemmienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2
0803-02 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gfadko
Uzupetnienie rozebranych posadzek przy nowych $cian-
kach dziatowych
(0,30-0,12)*(8,23+3,38+3,35+1,68) m2 3,00
RAZEM 3,00
4230 B-08 |KNR2-02 Posadzki cementowe wraz z cokglikami zatarte - pogrubie- m2
1108-03 nie posadzkio 1 cm
Krotnosé = 2
3,00 m2 3.00
RAZEM 3,00
4231 B-04 KNR 4-01 Wykucie strzg¢pl w plaszczyZnie Sciany o grubosci 1 1/2 m
0332-07 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
210" m 2,10
RAZEM 2,10
4232 B-04 |KNR4-01 Uzupetnienie &cian lub zamurowanie otwordw w $cianach ma
0304-04 na zaprawie cementowej cegtami
Zamurowanie otworéw okiennych i drzwiowych w calogci
lub w czesci
0,41*(0,30*2,10} m3 0,26
RAZEM 026
4233 B-04 KNR 4-01 Whykucie strzepi w ptaszczyZnie Sciany o gruboéci 1/2 ceg. m
0332-05 na zaprawie cementowo-wapienne]
2,10*2+2,50"3 m 11,70
RAZEM 11,70
4234 B-04 |KNNR 20701- [Scianki dzizlowe z cegiel peinych lub dziurawek gr.1/4 ceg- m2
() v
1,20*2 55 m2 3,06
RAZEM 3,06
4235 B-04 [KNNR 20701- |Scianki dzialowe z cegiel pelnych lub dziurawek gr.1/2 ceg- m2
02 ty
0,90*2,10*1 m2 1,89
2,02*0,20"6 m2 242
2,78*(2,82+1,80+3,89+1,68+3,38)-1,06*2 08*2-0,96*2 08*2 m? 28 32
RAZEM 33,63
4236 B-04 [KNR2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet - dodatek za zbrojenie $cia- m?2
0120-09 nek bednarkg
3,06+33,63 m?2 36,69
RAZEM 35,69
4237 B-04 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w écianach z cegiet - do- m
0313-04 starcz.i obsadz.belek stalowych IPE 120, 140 i 160 mm -
nadproza NSt-1/0 do 18/0
Cigzar nadprozy stalowych - rys. KW-1
90,20*2+75,4*4+90,70*1+70,90*1+23,10*6+27 80*2+ 865,70
13,50*1+14,40*1
A (obliczenia pomocnicze) E======
865,70
Diugosé belek stalowych
NSt-1/0 3*1,86™ m 558
NSt-2/0 3"1.86™1 m 5,58
NSt-3/0 1*1,46™1 m 1,48
NSt-4/0 1*1,46™1 m 1,46
NSt-5/0 1*1,76*1 m 1,76
NSt-6/0 1*1,46*1 m 1,46
NSt-7/0 3*1,56™1 m 4,68
NSt-8/0 1*1,46*1 m 1,46
NSt-9/0 1*1,76*1 m 1,76
NSt-10/0 3*1,46"1 m 4,38
NSt-11/0 1*1,46"1 m 1,46
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NSt-12/0 1*1,46"1 m 1,46
NSt-13/0 1*1,30"1 m 1,30
NSt-14/0 1*1,38"1 m 1,38!
NSt-15/0 3*1,56"1 m 4,68
NSt-16/0 3*1.86" m 5,58
NSt-17/0 3*1,56"1 m 4,68
NSt-18/0 3*1,56"1 m 4,68
RAZEM 54,80
4238 B-04 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegie! - ob- szt
0313-06 murowanie koficow belek stalowych do | NP 180 mm - jaka
oddzielna robota
18*2 szt. 36,00
RAZEM 36,00
4239 B-05 [|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03 ;
54,80 m 54,80!
RAZEM | 54,80
4240 B-05 |KNR4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na §cianach i stropach m2 |
0704-01 zaprawa cementows !
54,80*0,25 m2 13,70
RAZEM 13,70
4241 B-05 |KNR 4-01 Wypeinienie oczek siatki cigto-ciagnionej na Scianach i m2
0704-03 stropach zaprawg cementowg
13.70 m2 13,70
RAZEM 13,70
4242 BOS |KNR2-02 Belki | podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwo- m3
0210-06 du do przekroju ponad 16 - reczne uktadanie betonu - C20/
25 (B25) - nadproza w nowych Sciankach dziatowych NZ-1/
0 do 4/0 - rys. KW-7
12x25 1,56%2+1,35%1+1,46 5,93
A (obliczenia pemocnicze) ss=====
593
12x25 {0,12*0,25) * 5,93 m3 0,18
RAZEM 0,18
4243 B-02 |[KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukeji monolitycznych pretami stalowymi t
04 ckragtymi zebrowanymi o &r. do 14 mm - A-lll fi 8 mm -
zbrojenie nadprozy (rys. KW-7)
0,001*(6,64+3,08+2,84) t 0,013
RAZEM 0,013
4244 B-02 |KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
04 okraglymi zebrowanymi o $r. do 14 mm - A-lll fi 12 mm
zbrojenie nadprozy (rys. KW-7)
0,001%(11,15+4,83+5,22) t 0,021
RAZEM 0,021
4.3 454210004 Slusarka drzwiowa aluminiowa piwnic
431 B-09 |KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe wewngtrzne pefne DF303, 1-skrzydiowe, m?2
08 wym. w $wietle o$cieznicy 90x200 cm, E| 30, kolor RAL
9002, samozamykacz, zamek na klucz, kategoria korozyj-
nosci C4 - rys. AB-8 (1 szt)
0,90"2,00™M m2 1,80
RAZEM 1.80
4.32] B-0S |KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe wewnegtrzne petne DTW3, 1-skrzydiowe, m2
08 wym. w $wietle o$cieznicy 80x200 cm, kolor RAL 9002,
otwieranie z opéZnieniem po wywietrzeniu pomieszczenia,
kategoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8 (3 szt)
0,90*2,00*3 m2 5.40
RAZEM 540
433 B-02 |KNNR7 0503 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne peine D3, 1-skrzydiowe, m2
08 wym. w Swietle oScieznicy 90x200 cm, kolor RAL 8002, za-
mek na klucz, kategoria korozyjnosci C4 - rys, AB-8 (2 szi)
0,90*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
434 B-08 [|KNNR70503- |Drzwi aluminiowe wewnetrzne peine D3k, 1-skrzydiowe, m2
08 wym. w $wictle oscieZnicy 90x200 cm, kolor RAL 9002,
kratka wentylacyjna, zamek na klucz, kategoria korozyjno$-
ci C4 - rys. AB-8 (4 szf)
0,90*2,00"4 m2 7,20
RAZEM 7,20
435 B-09 [|KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone Dsk2, 1-skrzyd- m2
08 {owe, wym. w $wietle oscieznicy 80x200 cm, kolor RAL
9002, szklo mleczne, kratka wentylacyjna, zamek fazianko-
wy, kategoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8 (4 szt)
0,90*2,00%4 m2 7,20
RAZEM 7,20
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4.3.6

B-09

KNNR 7 0503-
08

Drzwi aluminiowe wewnetrzne peine DF303, 1-skrzydiowe,
wym. w $wietle o$cieznicy 80x200 cm, El 30, kelor RAL
9002, samozamykacz, zamek na klucz, katagoria korozyj-
nosci C4 - rys. AB-8 {1 szt)

0,80%2,001

m2

m2

1,60

RAZEM

1,60

437

B-09

KNNR 7 0503~
08

Drzwi aluminiowe zewnetrzne peine DZ8, 2-skrzydiowe,
wym, w Swietle oscieznicy 180x200 ¢m, kolor RAL 8002,
samozamykacz, zamek na klucz, U=1,3W/m2K, kategoria
korozyjnosci C4 - rys. AB-8 {1 szt)

1,80*2,00"1

m2

m2

3,60

RAZEM

3,60

43.8

B-09

KNNR 7 0503-
08

Drzwi aluminiowe wewngtrzne petne DT6, 2-skrzydiowe
niesymetryczne, wym. w Swietle oscieznicy 120x200 cm,
kolor RAL 9002, zamek na klucz, kategoria korozyjnosci C4
-rys. AB-8 (2 szt)

1,20*2,00*2

m2

m?2

4,80

RAZEM

480

43.9

B-09

KNNR 7 0503~
08

Drzwi aluminiowe wewnetrzne petne DF306, 2-skrzydiowe
niesymetryczne, wym. w Swietle o$cieznicy 120x200 cm, EI
30, kolor RAL 9002, samozamykacz, zamek na klucz, kate-
goria korozyjnosci C4 - rys. AB-8 (2 szt)

1,20*2,00*2

m2

m2

4,80

RAZEM

4,80

4.3.10

B-09

KNNR 7 0503-
08

Drzwi aluminiowe wewnetrzne peine DF&03, 1-skrzydiowe,
wym. w Swietle oscieznicy 90x200 cm, EI 60, kolor RAL
9002, samozamykacz, zamek na Klucz, kategoria korozyj-
nosci C4 - rys. AB-8 (2 szt)

0,80%2,002

m2

m2

3,60

RAZEM

3,80

44

45453000-7

Naprawa ubytkéw w konstrukcji plazy (stupy i podciagi podbasenial

441

KNR BC-02
0210-05
analogia

Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni kon-
strukcji betonowych zaprawg cementowo - polimerows -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach pionowych
konstrukcji zelbetowych - warstwa sczepna z zaprawy So-
pre Repadur MH 851 lub rozwigzanie réwnowazne
Powierzchnia elementéw pionowych podbasenia
2,51*%(14,59*2+29,99*2+25,83*5+10,79*2)

A (obliczenia pomocnicze)

Przyjeto 10% powierzchni elementéw pionowych podbase-
nia do reprofilacji
602,12%0,10

m2

m2

602,12

602,12

60,21

RAZEM

60,21

4.4.2

KNR BC-02
0210-06
analogia

Reczna reprofilacia (wypefnianie ubytkéw) powierzchni kon-
strukcji betonowych zaprawa cementowo - polimerowa -
wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach sufitowych
konstrukcii Zelbetowych - warstwa sczepna z zaprawy So-
pro Repadur MH 851 lub rozwiazanie réwnowazne
Powierzchnia elementéw sufitowych podbasenia
14,59*29,99 -25,83*10,79

Dodatek na podciagi
(0,20%2)*(1,51*9+1,37*4+42,74*44+2,29%9)

A (obliczenia pomocnicze)

Przyjeto 25% powierzchni elementéw sufitowych podbase-
nia do reprofilacji
179,11*0,25

m2

m2

158,85

20,26

178,11

44,78

RAZEM

44,78

44.3

KNR BC-02
0211-06
analogia

Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzehni pio-
nowej konstrukeii zelbetowych zaprawa cementowo-polime-
rowsq; wielkos¢ ubytkéw 5 mm - zaprawa cementowo
wzmocniona widknami Scpro Repadur 50 lub réwnowazna
60.21

m2

m2

60,21

RAZEM

60,21

4.4.4

KNR BC-02
0211-07
analogia

Reczna reprofilacja (wypelnianie ubytkéw) powierzchni suff-
towej konstrukgji zelbetowych zaprawg cementowo-polime-
rowsg; wielkos¢ ubytkdéw 5 mm - zaprawa cementowo
wzmocniona widknami Sopro Repadur 50 lub réwnowazna
44,78

m2

m2

4478

RAZEM

44,78

4.4.5

KNR BC-02
0211-10
analogia

Reprofilacja narozy 30x30 mm w konstrukcjach zelbeta-
wych - zaprawa cemeantowe wzmacnicna widknami Sopro
Repadur 5¢ lub réwnowazna

{1,51*6+1,37*4+2 74*4+2 29*9)*2

101,28

RAZEM

101,28
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4.5 45453000-7 Rement tynkéw i oktadzin wewngtrznych piwnic
4.5.1 B-08 |KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z za- m2
0711-03 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i siupach prosto-
katnych na podtozu z cegly i pustakdw (do 5 m2 w 1 migjs-
cu)
Tynki na nowych Sciankach | zamurowaniach
0,41%(2,10%2+1,00)+1,00*2,00*2 m2 6,13
| (3,06+33,63)*2*<wsp>1,25 m2 91,72
' RAZEM 897,85
45.2 B-08 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewngtrznych écian z ze- m2
0713-01 skrabaniem farby
01 2,51*2*(29,99+14,60+25,83+10,79)+2,55*2%(2,66+24,00)+ 627,54
2,65*2*(3,84+11,99)
-02 2,65%2*(2,86+3,01) 2994
-03 2,55*2*(3,62+2,58) 31,62
-04 2,55*2*(1,83+2,58) 22,49
-05 2,55*2*(1,353+0,78+0,90+0,89)-0,80*2,00*3-0,77*2,55"2 25,04
-06 2,55*2*(1,37*3+0,78+0,90+0,89)-0,80*2,00*3-0,79*2,55"2 2524
-07 3,00*2*(2,69+11.41) 84,60
-08 3,00%2*(2,71+5,59+1,20) 57,00
-09 3,00%2*(2,70+5,59) 49,74
-1 2,70"2%(3,92+3,38} 39,42
-12 3,00°2*(1,66+4,30} 35,76
-13 3,00°2*(2,82+3,82) 39,84
-14 3,00°2%(2,11+3,82) 35,58
-15 3.002%(2,06+3,82) 35,28
-16 3,00°2%(8,50+1,67) 61,02
-17 3,002*(1,68+1,15) 16,98
-18 3,00%2*(1,68+2,10) 22,68
sch 1 2,55%2%(4,00+1,17) 28,37
sch 2 2,55%2%(5,70+2,66+2,00+0,27) 54,21
A (obliczenia pomocnicze) =======
1320,36
Przyjeto 25% powierzchni Scian
1320,35%0.25 m2 330,09
RAZEM 330,09
453 B-08 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m2
1202-09 wierzchni podtegi ponad 5 m2 - Sciany
Przyjeto 75% pozostatej powierzchni $cian
1320,35%0,75 m2 990,26
Minus powierzchnia nowych tynkéw
-97.85 m2 -87.85
RAZEM 892,41
454| B-08 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m2
1202-09 wierzchni podlogi ponad § m2 - sufity
Powierzchnia z zestawienia pomieszczen - rys, AB-1
738,02 m? 738,02
Dodatek na podciagi w podbaseniu
{0,20*2)*(1,51*9+1,37"4+2,74*4+2 29*9) m2 20,26
Minus powierzchnia wymiennikowni
-40,78 m2 -40,78
Minus powierzchnia rzutu niecki basenowej wraz obudowg
-25,83*10,79 m2 -278,71
Minus sufity podwieszone w pom. -17 i -18
-(1,85+3,44) m2 -5,29
RAZEM 433,50
455 B-08 |KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni ped malowanie farbami emul- m2
1204-08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci -
Sciany
892,41 m2 892 41
RAZEM 892,41
4586 B-08 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- ma2
1204-08 syjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci -
sufity
433,50 m2 433,50
RAZEM 433,50
457 B-D8 |KNRO-29 Gruntowanie §rodkiem gruntujacym recznie powierzchni m2
0636-04 pionowych - pod oktadziny z plytek w pomieszczeniach mo-
krych
-05 2,55"2*(1,35"3+0,78+0,90+0,89)-0,80*2,00"3-0,77*2,55"2 m2 25,04
-06 2,55"2°(1,37"3+0,78+0,90+0,89)-0,80*2,00*3-0,79*2,55*2 m2 25,24
-08 3,00%(1,17*2+0,92) + 2,00%(2,71*2+5,69*2-0,92) m2 41,14
-17 2,50"27(1,68+1,15) m2 14,15
-18 2,50"2*(1,68+2,10) m2 18,90
RAZEM 124,47
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4.5.8| B-09 |KNR©0-29 Analogia - Wysckoelastyczna izolacja powierzchni piono- m2
0841-01 wych wykonanle 1 warstwy plynnej folii uszczelniajgee|
Sopro DSF 523 z wywinigciem na Sciany (2 warstwy folii}
lub réwnowaznym ~ pomieszczenia mokre
Krotnosé = 2
12447 m? 124 .47
RAZEM 124,47
4.59] B-08 [KNNR 20805- |Licowanie scian, oSciezy otwotéw i stupdw plytkami glazu- m2
02 rowanymi 20x25 cm na zaprawie elastycznej do ptytek So-
pro No. 1 lub rozwigzanie réwnowaZne - pomieszczenia
mokre
124,47 m2 124 47
RAZEM 124,47
45.10] B-08 |KNROD-28 Gruntowanie $rodkiem gruntujacym recznie powierzchni m2
0636-04 plonowych - pod okiadziny z plytek w pomieszczeniach su-
chych
-03 2,0072*(3,62+2,58) m2 24,80
-04 2,00%2*(1,83+2,58) m2 17.64
-12 2,00%2*(1,66+4,30) m2 23,84
-13 3,00%2*(2,82+3,82) m2 39,84
-14 3,00%2*(2,11+3,82) m2 35,58
-15 3,00*2*(2,06+3,82) m2 35,28
RAZEM 176,98
4511 B-08 |KNNR 20805 |Licowanie §cian ptytkami z kamieni sziucznych 20x25 cm m2
02 na zaprawie klejowej - pozostate pomieszczenia
176,98 m? 176,98
RAZEM 176,98
4512 B-08 KNNR 2 0805- |Licowanie Scian i stupdw plytkami z kamieni sztucznych na m
o7 zaprawie klejowej - listwy narcznikowe
(124 47+176,98)"1,25 m 376,81
RAZEM 376,81
4513 B-08 |KNRO-29 Gruntowanie $rodkiem gruntujacym pewierzchni pionowych m2
06386-04 &cian
Pozostale powierzchnie Scian
1320,35 m?2 1320,35
Minus ckladziny z ptytek
-{124 47+176,98) m?2 -301,45
RAZEM 1 018,90
4514 B-08 [KNRO-29 Gruntowanie $redkiem gruntujacym powierzchni poziomych m2
0635-04 sufitéw
433,50 m?2 433 50
RAZEM 433,50
4515 B.12 [KNNR 2 1401- Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian farba la- m2
06 teksowg trzykrotnie - lamperie z farby lateksowej wys. 200
analogia cm - ciagi komunikacyjne
-02 2,00%2*(2,86+3,01}) m2 23,48
-07 2,00%2*(2,69+11.,41) m2 56,40
-09 2,00%2*(2,70+5,59) m2 33,16
-1 2,00%2%(3,92+3,38) m2 29,20
-16 2,00%2%(8,50+1.,67) m2 40,68
sch 1 2,00%2%(4,00+1,17) m2 20,68
sch 2 2,00%2%(5,70+2 86+2 00+0,27) m2 42 52
RAZEM 246,12
4516 B-08 |KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewngtrznych gladkich farba emulsyjng m2
06 trzykrotnie - pozostale powierzchnie §cian oraz powierzch-
nie sufitéw
Powierzchnia $cian pomniejszona o oktadziny z plytek
1018,90 m2 1018,90
Minus lamperie z farby lateksowej
-248,12 m2 -246,12
Powierzchnia sufitéw pomniejszona o sufity podwieszone
433,50 m2 433,50
RAZEM 1 206,28
4517 B-15 |KNNR70702- |Analogia - Sufit podwieszony na podwiesiach o podwyZszo- me
02 nej odpornosci antykorozyjnej C3 i klasie pochianiania
dzwieku A, ptyty 80x80 cm - rys. AWD17
Wysokos$¢ pom. do sufitu 2,50 m
-17 1,85 m2 1,85
-18 344 m2 3,44
RAZEM 529
4518 B-08 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x21cm w Scianach z szt.
0322-02 cegiet
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 5030

-28-




Przedmiar 1501 Remont basenu Lublin Roboty budowlane .K¥RZEDMIAR

Norma PR Wersja 4.49a Nr seryjny: 5030

-29-

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4519 B8 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewnej szt.
0322-02 14x21cm z moskitierg - na zewnatrz budynku przy wentyla-
cjach typu "Z"
2 szt. 2,00
RAZEM 200
4.6 45432100-5 Remont posadzek piwnic
4.6.1 B-0g |KNR 4-01 Nacigcie pedioZza betonowego przecinakiem - w pomiesz- m2
0804-06 czeniach przewidzianych do wykonania posadzki z piytek
gresowych
Pom. nr: -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09, -11 -12, -13, -
14, -15, -16, -17, -18
9,17+7 A7+4 67+3,67+3,76+29,09+15,02+15,09+12,60+ m2 153,75
7.14+10,66+8,14+7 90+14 08+1,85+3,44
sch 1 4,00%1,17 m2 4,68
sch 2 5,70*2,66-1,96*1,13-1,20"2,66 m2 9,76
RAZEM 168,19
4.6.2] B-09 [INNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierz- m2
1134-01 chnie poziome posadzek
168,19 m2 168,19
RAZEM 168,19
4.6.3| B-09 KNR2-02 Posadzki plytkowe z kamieni szfucznych uktadane na klgj - m2
1118-01 przygotowanie podioza
168,19 m2 168,19
RAZEM 168,19
464 B0g |KNR2-02 Analogia - Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiada- m2
1118-01 ne na klej - przygotowanie podioza - dodatek na wyrobienie
spadkéw do Kratek z zaprawy samopoziomujacej
Pom. nr: -03, -04, -05, -06, -08, -12, -13, -14, -15, -17, -18
7,47+4,67+3,67+3,76+15,02+7,14+10,66+8,14+7,80+1 85+ m2 73,72
3,44
RAZEM 73,72
465 B-09 INNRNKB 202 |[Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierz- m2
1134-01 chnie poziome warstw wyrdwnawczych
73,72 m2 73,72
RAZEM 73,72
4,6.6)] B-0g |(KNRO-29 Analogia - Wyscokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- m2
0640-01 mych - wykonanie 1 warstwy ptynnej folii uszczelniajgcej
Sopro DSF 523 z wywinigciem na sciany (2 warstwy folii)
lub réwnowaznym
Krotno&é = 2
73,72 m2 73.72
RAZEM 73,72
46.7f B-09 |KNRO-29 Izolacia poziomych szczelin dylatacyjnych taémami FDB m
0638-01 524 lub réwnowaznymi - uszczelnienie na potaczeniu ze
gcianami
73,72%<wsp>1,33 m 98.05
RAZEM 98.05
46,8 B-09 |KNR2-02 Posadzki z plytek gresowych 30x30 cm ukfadane na za- m2
1118-08 prawia klejowej elastyczne] do plytek Sopro No. 1 Jub réw-
nowazna [ub rozwigzanie réwnowazne - pomieszczenia
mokre j.w.
73,72 m2 73,72
RAZEM 73,72
4.6.9] B-08 [KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30 cm m2
1118-08 uktadane na kleju elastycznym - pozostate pomieszczenia
168,19-73,72 m2 94 47
RAZEM 94 47
4.6.1¢] B-09 |KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - co- m
1120-04 kolikk 15 cm ulkladane na klej z przecinaniem plytek - przy-
gotowanie podtoza
168,19"1,33 m 223,69
RAZEM 223,69
4.6.11 B-08 [KNR 2-02 Cokoeliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - co- m
1120-06 kolik 15 cm ukladane na klej z przecinaniem plytek metodg
kombinowana
168,19"1,33 m 223,69
RAZEM 22369
4.6.12| B-09 |NNRNKB 202 |Listwa wykaticzajgca cokolik m
280905
223,69 m 223,69
RAZEM 223,689
4.6.13| B-09 |KNR BC-02 Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych - m2
0201-01 posadzki betonowe w piwnicy (podbasenie)
Pom. nr: -01
543,50 m2 543,50
Minus powierzchnia rzutu niecki basenowej wraz chudowa
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-25,83*10,78 m2 -278,71
RAZEM 264,79
4614) B-09 [NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierz- m2
1134-01 chnie poziome posadzek
264,79 m2 264,79
RAZEM 264,79
4.6.15| B-09 |[NNRNKB 202 |[Warstwy wyréwnujace i wygladzajgce z zaprawy samopo- m2
1130-02 ziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2
264,79 m2 264,79
RAZEM 264,79
46.16] B-09 [KNR AT-41 Analogia - utwardzenie posadzki utwardzaczem posadzko- m2
0404-01 wym Sika® Chapdur Extra fub réwnowaznym (zuzycie ok, 4
kgfm2)
264,79 m2 264,79
RAZEM 264,79
4617 B-08 [KNR 041 Analogia - Impregnacja utwardzonej posadzki betonowej m2
0101-06 metoda natrysku: Sikafloor® ProSeal - preparat do pieleg-
nagji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych
{zuzycie ok. 0,20 dm3/m2) lub réwnowazny
264,79 m2 264,79
] RAZEM 264,79
5 45262700-8 REMONT POMIESZCZEN PARTERU (bez hali basenowej)
5.1 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
5.1.1 B-01 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchnido 2 | szt
0354-04 m2 - drzwi wewnetrzne
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
512, B-01 KNR 4-01 Analogia - usunigcie z budynku skrzydel drzwiowych szt,
0355-03
5 szt, 500
RAZEM 5,00
5.1.31 B-01 KNR 4-01 Analogia - usunigcie Z budynku oscieznic drzwiowych szt.
0355-02
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
514 B-01 KNR 4-04 Analogia - Transport o$cieznic i skrzydet drewnianych z te- m3
1101-02 renu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odleglo$é do 1 km
5*0,08 m3 0,40
5*0,06 m3 0,30
RAZEM 0.70
51.5| B-01 KNR 4-04 Analogia - Transport oécieznic, skrzydet i podokiennikéw z m3
1101-05 terenu rozhidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 9
0,70 m3 0,70
RAZEM Q.70
5.1.6 B-01 AW AW - oplata za przyjecie materiatéw z rozbidrki drzwi na m3
wysypisko
0,70 m3 0,70
RAZEM 0,70
517 B-01 KNR 4-01 Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach m2
1111-02 metatowych - écianka aluminiowa
2 00*5,84*<wsp>0,95 m2 11,10
RAZEM 11,10
518 B-07 |KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o m2
0354-10 powierzchni ponad 2 m2 - analogia - demontaz écianki alu-
miniowej z drzwiami
2,00"5,84 m2 11,68
RAZEM 11,68
519 B0 KNR 4-01 Analogia - Usunigcie 2 budynku gruzu m3
0106-04
11,100,005 m3 0,06
11,680,025 m3 0,29
RAZEM 0,35
5110 B-01 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-dadowarka przy obsiudze na m3
1103-01 zmiang roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
0,35 m?3 6,35
RAZEM 0,35
5.1.11 B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-04 zaladowanlu i wyladowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleglogc 1 km
0,35 m3 0,385
RAZEM 0,35
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5.1.12| B-01 KNR 4.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé =9
035 m3 0.35
RAZEM 0,35
51.13| B-01 AW AW - oplata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
0,35 m3 0,35
RAZEM 0,35
5.1.14| B-01 |KNR4-01 Rozebranie $cianek lub wykonanie (powiekszenie) otworéw m?2
0348-04 w Sciankach z cegiet o grub, 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towej - wraz z tynkiem cbustronnym - mnoznik 1,5 do R
1,06*2,24*2-0,90*2 05*2 m2 1,06
RAZEM 1,06
5.1.15| B-01 KNR 4-01 Rozebranie scianek lub wykonanie (powickszenie) otwordw m2
0348-05 w §ciankach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towej - wraz z tynkiem obustronnym - mnoznik 1,5do R
1,06*2,24*2-0,90*2 05*2 m2 1,06
RAZEM 1.08
5.1.16] B-01 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiel na zaprawie ce- m3
0349-02 mentowo-wapiennej - wykonanie nowych lub powiekszenie i
otwordw drzwiowych i okiennych !
0,79*(1,06*2,24-0,90*2,10) m3 0,38
0,50*(1,96*2,24) m3 2,20|
RAZEM 2,58
5.1.17( B- KNR 4-04 Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych m2
0504-03
02 1,61*4,25+2,83*2 10+0,91*1,29 m2 13,96
03 19,91 m2 19,91
04 2,21*2 62+0,48*1,23 m2 6,38
05 2,55 m2 2,55
06 18,07 m2 18,07
07 14,82 m2 14,82
RAZEM 75,69
51.18| B-M1 KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukgji betonowych niezbrojo- m3
0212-01 nych o grubosci do 15 em
Skucie nadbudowy betonowej ped prysznicami wraz z od-
wodnieniem liniowym
<§r>0,15%1,43%(3,65+0,94) m? 0,98
RAZEM 0,98
51.18( B-01 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
081915
03 2,00%2*(7,85+2,62+1,66)
05 2,00%2%(1,79+1,43) m2 12,88
05 2,54*2%(9,15+2,62+1,54+1,43) m2 74,88
07 2,00%2*(5,70+2,62) m2 33,28
RAZEM 121,04
51.20) B-01 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2
0701-05 pienngj na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2
Pod skutymi ptytkami
121,04 m2 121,04
RAZEM 121,04
5.1.21 B-01 KNR 4-01 Analogia - Usuniecie z parteru budynku gruzu m3 -
0106-04
1,06*0,10*1,10 m3 0,12
1,08*0,16*1,10 m3 0,19
2,58"1,10 m3 2,84
75,69*0,02 m3 1,51
0,98%1,10 m3 1,08
121,04*0,03 m3 3,63
RAZEM 9,37
5.1.22| B-O1 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na ma
1103-01 zmianeg roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
8,37 m? 9,37
RAZEM 9,37
51.23 B-01 KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
1103-04 zaladowaniu | wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleglosé 1 km
8,37 m3 9,37
RAZEM 9,37
51.24| BM KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
1103-05 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$é =9
9,37 m3 9.37
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RAZEM 9,37
5125 B-01 AW AW - oplata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
9,37 m3 9,37
RAZEM 9,37
51.26| B-01 AW AW - demontaZ i ponowny montaz konstrukcji pomostow - m2
w celu umozliwienia wprowadzenia filtra cisnieniowego
1,10*5,75 m2 6,32
RAZEM 6,32
5.2 45262522-6 Wykonanie nadproy drzwiowych nad powigkszonymi i nowymi otworami drzwiowymi
521 B-04 KNR 4-01 Wykonanie przesklepieri otworéw w Scianach z cegiet - do- m
0313-04 starcz. i obsadz. belek stalowych IPE 120, 140, 160 200
mm - nadproza NSt-1/1 do 81
Cigzar nadprozy stalowych - rys. KW-2
83,9475,4+175,0+23,1+16,6+14,1+23,1+75,00 486,20
A (obliczenia pomocnicze) ====za=
486,20
Diugosé belek stalowych
NSt-11 4*1,56"1 m 6,24
NSt-21 3*1,56"1 m 4,68
NSt-31 4*2 70" m 10,80
NSt-4/1 1*1,46%1 m 1,46
NSt-51 1*1,50™1 m 1,50
NSt-6/1 1*1,36" m 1,36
NSt-7/1 1*1,46%1 ! m 1,46
NSt-8/1 1*3,35"1 m 3,35
RAZEM 30,85
522 B-04 [KNR 4-01 Wykonanie przesklepian otworéw w $cianach z cegiet - ob- szt.
0313-06 murowanie koricéw belek stalowych do | NP 180 mm - jako
oddzielna robota
§*2 szt. 16.00
RAZEM 16,00
523 B-05 |KNR4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
0703-03
30,85 m 30,85
RAZEM 30,85
624 B-05 ([KNR4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na Scianach i stropach m2
0704-01 zaprawa cementowg
30,85*0,25 m? 7.1
RAZEM 7,71
525 B-05 |[KNR 4-01 Wypeinienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach | m2 ]
0704-03 stropach zaprawa cementowg
7,71 m2 7,71
RAZEM 7,71
5.3 454210004 Slusarka drzwiowa aluminiowa parteru
5311 B-09 |KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone Dsk2, 1-skrzyd- m2
08 towe, wym. w $wietle cScieznicy 80x200 cm, kolor RAL
8002, szikdo mleczne, kratka wentylacyjna, zamek tazienko-
wy, kategoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8 (1 szt)
0,90%2,00*1 m2 1,80
RAZEM 1,80
532 B-09 |[KNNR 70503 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone Ds3, 1-skrzydio- m2
08 we, wym. w Swietle oScieznicy 90x200 em, kolor RAL 8002,
szklo bezpieczne przejrzyste P2, zamek na klucz, kategoria
korozyjnoéci C4 - rys. AB-8 (1 szt)
0,90*2.00" m2 1,80
RAZEM 1,80
53.3] B-09 |KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone Dp3, 1-skrzyd- m2
08 fowe, wym. w Swietle oscieznicy 90x200 cm, kolor RAL
9002, szkio mleczne bezpieczne P2, zamek na klucz, ka-
tegoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8 {1 szt)
0,90*2,00*1 me 1,80
RAZEM 1.80
534 B-09 [KNNR 70503~ |Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszkione Dpk3, 1-skrzyd- m2
08 fowe, wym. w éwietle oécieznicy 50x200 cm, kolor RAL
9002, szkio mleczne bezpieczne P2, kratka wentylacyjna,
Zzamek na klucz, kategoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8 (2
szf)
0,90*2,00"2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
5.3.5 B-09 KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe zewnetrzne peine DTZ6, 2-skrzydlowe m2
08 niesymetryczne, wym. w Swietle oscieznicy 120x200 cm,
kolor RAL 9002, zamek na klucz, U=1,3W/m2K, kategoria
korozyjnosci C4 - rys. AB-8 (2 szt)
1,20%2,00*2 m?2 4.80
RAZEM 4,80
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5.3.6 B.11 KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2
03 m2 - Sclanka aluminiowa ALU 1 o wymiarach 584x205 cm
2z drzwiami 2-skrzydtowymi niesymetrycznymi o wym. w
Swietle odcieznicy120x200 cm, kolor RAL 9002, El 30,
szkio bezpieczne P2, samozamykacz, zamek na klucz, ka-
tegoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8 (1 szt)
5,84*2,05 m2 11,97
RAZEM 11,97
54 45453000-7 Remont tynkéw i okladzin wewnetrznych parteru
541 B-08 KNR 9-09 Okdadziny $cienne | obudowy w systemie Knauf WB25 na me |
0405-03 szkielecie metalowym pojedynczym, profil CW 75, pokrycie !
jednokrotne plyta AQUAPANEL INDOOR gr. 12,5 Iub réw-
nowazng - obudowa rurociaggéw centralnego ogrzewania
17,50*{0,30+0,10*2) m2 8,751
RAZEM ! 8,75
542 B-08 [KNR4-01 Uzupetnignie tynkow zwykiych wewngtrznych kat. Il z za- m2
0711-03 prawy cementowc-wapiennej na scianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 migjs-
cu)
Tynki w sasiedztwie poszerzanych otwaréw drzwiowych
0,79%(2,08*2+1,08)*<wsp>1 50 m2 6,19
0,50%(2,08*2+1,96)*<wsp>1,50 m2 4,59
Tynk na péipigtrze klatki schodowej we wnece wykonanej w
celu powigkszenia spocznika
2,62*2,30 m?2 €,03
Uzupetnienie tynkdw po skuciu okladzin z piytek $clennych
03 2,00"2*(7,85+2,62+1,66) !
05 2,0072%(1,79+1,43) m2 12,88]
06 2,54"2*(9,15+2,62+1,54+1,43) m2 74,88
07 2,0072%(5,70+2,62) m2 33,28
RAZEM 137.85
543 B-08 |KNR4-01 Wykonanje tynkéw uzupeliniajacych zwyktych kat. Il na m
0707-05 murach na podiozu z cegiet lub betonowym na stykach mu-
row z oscieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podio-
gowymi
Przy wymienicnych drzwiach
2*(0,90*5+2,10*2*5+5,84*1+2,00*2) m 70,68
RAZEM 70,68
544 B-08 |KNR4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetznych écian z ze- ma2
0713-01 skrobaniem farby
02 2,54"(7,25%2+2,83)-5,84*2,00 32,34
a3 2,54"2*(7 85+2,62+1,66)
04 2,54*(5,87*2+2,62*2) 43,13
05 2,54*2(1,79+1,43) 16,36
06 2,54°2%(9,15+2,62+1,54+1,43) 74,88
07 2,54*2*(5,70+2,62) 4227
A (obliczenia pomocnicze) =======
208,98
Przyjeto 25% powierzchni cian
208,58*0,25 m?2 52,24
RAZEM 52,24
545 B-08 |KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach ¢ po- m2
1202-09 wierzchni podfogi ponad 5 m2 - $ciany
Przyjeto 75% pozostale] powierzchni $cian
208,98*0,75 m2 156,74
Minus powierzehnia nowych tynkow
-70.68 m2 =70,68
RAZEM 86,08
546 B-0B8 |KNR4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszezeniach ¢ pe- m2
1202-09 wigrzehni podiogi ponad 5 m2 - sufity
Powilerzchnia z zestawienia na rys. AB-2
526,45 me 526,45
Minus hala basenowa
438,10 m? 438,10
RAZEM 88,35
547 B-08 |KNR4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- m2
1204-08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnesci -
$ciany
208,98 m2 208,98
RAZEM 208,98
5.4.8 B-08 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- m2
1204-08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwneséci -
sufity
88,35 m2 8835
RAZEM 88,35
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549/ B-08 |KNRO-29 Gruntowanie $rodkiem gruntujgcym recznie powierzchni m2
0636-04 picnowych - pad okfadziny z plytek w pomieszczeniach mo-
krych
05 2,00*2%(1,79+1,43) m2 12,88
06 2,54*2%(9,15+2,62+1,54+1,43) m2 74,88
Sciana przy brodziku w pom 04
2,00*1,80 m? 3,60
RAZEM 81,36
5410 B-09 KNR 0-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- m2
0641-01 wych wykonanie 1 warstwy plynnej folii uszezelniajacej
Sopre DSF 523 z wywinieciem na &clany (2 warstwy folii)
lu% réwnowaznym - pomieszezenia mokre
Krotnoéé = 2
91,36 m2 91,36
RAZEM 81,36
5411 B8 |KNNR 20805 |Licowanie §cian, odciezy otwotbw | stupdw plytkami glazu- m2
02 rowanymi 20x25 cm na zaprawie elastycznej do plytek So-
pro No. 1 lub rozwigzanie réwnowazne - pomieszczenia
mokre £
91,36 m2 91,36,
RAZEM 91,36
54.12| B-08 |KNRO0-28 Gruntowanie érodkiem gruntujacym récznie powierzchni m2
0638-04 pionowych - pod okladziny z ptytek w pomieszczeniach su- i
chych
03 2,00*2*(7,85+2,62+1 66)
07 2,00*2*(5,70+2,62) m?2 33,28
RAZEM | 33,28
5.4.13f B-08 [KNNR 20805 |Licowanie £cian plytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm m2 i
oz na zaprawie klsjowej - pomieszczenia suche .
3328 m2 33,28
RAZEM | 33,28
5.4.14| B-08 |[KNNR 20805- |Licowanie &cian | stupéw plytkami z kamieni sztucznych na m i
07 zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
(91,36+33,28)"1,25 ) m 155,80
RAZEM 155,80
54,15 B-08 |KNRDO-29 Gruntowanie $rodkiem gruntujacym powierzchni pionowych m2
0638-04 ician
Pozostate powierzchnie Scian
208,98 m2 208,98
Minus cktadziny z plytek
-(91,36+33,28) m?2 -124,64
RAZEM 84,34
54.16] B-08 |KNRO0-28 Gruntowanie $rodkiem gruntujacym powierzehni poziomych m2
0835-04 sufitow
8835 m2 88,35
RAZEM 88,35
5.4.17] B.12 |KNNR21401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich $cian farbg la- m2 i
06 teksowa trzykrotnie - lamperie z farby lateksowej wys. 200 ‘
analogia cm - ciagi komunikacyjne i sufit w pom. natryskéw
02 2,00%(7,25*2+2,83)-5,84*2,00 m2 22,98
04 2,00%(5,87"2+2,62*2) m2 33,96
A (suma czesciowa) —_—
m2 56,94
Sufit w pom. natryskéw
18,07 m2 18,07
B (suma czgsciowa) —_—
m2 18,07
RAZEM 75,01
5.4.18] B-0B |KNNR 2 1401- [Malowanie tynkéw wewngtrznych gtadkich farbg emulsyjng m2
06 trzykrotnie - pozostale powierzchnie $cian oraz powierzch-
nie sufitéw
Powierzchnia §cian pomniejszona o okladziny z ptytek
84,34 m2 8434
Minus lamperie z farby lateksowej
-56,94 m2 -56,94
Powierzchnia sufitéw
88,35 m2 88,35
Minus sufit w pom. natryskéw
-18,07 m?2 -18,07
RAZEM 97,68
54.19| B-08 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyinych 14x21cm w Scianach z szt,
0322-02 cegiet
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
5.5 45432100-5 Remont posadzek parteru
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5.5.1 B-09 |KNR4-01 Naciecie podioZa betonowego przecinakiem - w pomiesz- m2
0804-06 czeniach przewidzianych do wykonania posadzki z plytek
gresowych
02 1,61%4,25+2,83%2,10+0,9171,29 m2 13,96
03 19,91 m2 19,91
04 2,21*2,62+0,48%1,23 m2 6,38
05 2,55 m2 2,55
06 18,07 m? 18,07
07 14,82 m2 14,82
RAZEM 75,69
552 B04 KNNR2O0107- |Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tra- m3
o7 dycyjnym - Beton C20/25 (B25) - analogia - uzupeinienie
posadzkl w celu pomnigjszenia brodzika
1,60%1,32*0,15 m3 0,32
RAZEM 0,32
553 B-09 NNRNKB 202 [Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierz- m?
1134-01 chnie poziome posadzek
75,69 m? 75,69
RAZEM 75,69
554| B09 |KNR2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klegj - m2
1118-01 przygotowanie podtoza
75,69 m2 75,69
RAZEM 75,69
555 B-09 |KNR2-02 Analogia - Posadzki plytkowe Z kamieni sztucznych ukiada- m2
1118-01 ne na klej - przygotowanie podloza - dodatek na wyrobienie
spadkow do kratek z zaprawy samopoziomujace]
Brodzik 1,60"1,30+0,15"2*(1,60+1,30) m2 2,95
05 2,55 m2 2,55
06 18,07 m? 18,07
07 14,82 m?2 14,82
f RAZEM 38,38
556 B-09 |NNRNKB 202 Gruntowanie podlozy preparatami gruntujacymi - powierz- mé
1134-01 chnie poziome warstw wyréwnawczych
38,39 m2 38,39
RAZEM 38,39
557 B-09 |KNRO-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierzehni pozio- m2
0640-01 mych - wykonanie 1 warstwy plynnej folii uszczelniajacej
Sopro DSF 523 z wywinigciem na &ciany (2 warstwy folii)
lub réwnowaznym
Krothoc = 2
38,39 ma2 38,39
Dodatek dla brodzika na wykonanie dodatkowej izolacji
Brodzik 1,60%1,30+0,15*2*(1,60+1,30} m2 2,95
RAZEM 41,34
558 B-09 |[KNRQ-29 izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami FDB m
0638-01 524 lub réwnowaznymi - uszczelnienie na potaczeniu ze
Scianami
41,34*<wsp>1,33 m 54,98
RAZEM 54,98
559 B-09 |KNR2-02 Posadzki z phytek gresowych 30x30 cm ukfadane na za- m2
1118-08 prawie kicjowej elastycznej do plytek Sopro No. 1 lub row-
nowazna lub rozwigzanie rownowazne - pomieszczenia
mokre j.w.
38,39 m2 38,39
RAZEM 38,39
56.10] B-09 |[KNR2-02 Posadzki z plytek gresowych antyposlizgowych 30x30 om m2
1118-08 ukiadane na kleju elastycznym - pozostate pomieszczenia
75,69-38,39 m? 37,30
RAZEM 37,30
55.11 B-09 |KNR2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych Z plytek 30x30 - co- m
1120-04 kolik 15 cm ukiadane na klej z przecinaniem piytek - przy-
gotowanie podioZa
75,69*1,33 m 100,67
RAZEM 100,67
5512 B-09 |KNR2-02 Cokollki plyikowe z kamieni sztucznych Z piytek 30x30 - co- m
1120-06 kolik 15 cm uktadane na klgj z przecinaniem piytek metoda
kombinowang
100,67 100,67
RAZEM 100,67
5513 B-0¢ NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca cokolik
2809-05
100,67 100,67
RAZEM 100,67
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5514 B-09 |(KNR 9-26 Analogia - Odwodnienia linicwe ze stall nierdzewnej o sze- m
0101-01 rokosci w Swistle 100 mm i wysokoéci do 100 mm; klasa
obcigzenia A15 - odwodnienie liniowe podprysznicowe
przy&cienne ACO ShowerDrain [ub réwnowazne
3,65+0,94 m 4,59
RAZEM 4,59
5.5.15, B-09 [KNRAT-33 Obrobienie wpustéw odwodnieniowych liniowych o szero- m
0103-01 kosci do 15 cm
4,59*2 m 9,18
RAZEM 818
5516/ B-09 |AW Izolacja wpustéw w edwodnieniu liniowym | w brodziku zy- szt
wicg epoksydowg EPG 522 lub réwnowazng
5+1 szt 6,00
RAZEM 6,00
5517 B-09 AW Osadzenie katownikdw aluminiowych dylatacyjnych w piyt- m
kach
75,69*0,75 m 56,77
RAZEM 56,77
5518/ B-09 [KNR 7-11 Wypetnienie szczelin dylatacji m
0605-01
56,77 m 56,77
. RAZEM 56,77
8 45262700-8 REMONT POMIESZCZEN PIETRA
6.1 451113001 Roboty rozhlérkowe
6.1.1 B-01 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 szt.
0354-04 m2 - drzwi wewngtrzne
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6.1.2 B-01 |KNR4-01 Anazlogia - usuniecie z budynku skrzydet drzwiowych szt,
0355-03
5 szt, 5,00
RAZEM 5,00
6.1.3| B-01 KNR 4-01 Analogia - usunigcie z budynku oécleznic drzwiowych szt.
0355-02
5 szt. 5,00
RAZEM 500
6.1.4| B-01 KNR 4-04 Analogia - Transport oécieznic i skrzydet drewnianych z te- m3
1101-02 renu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wytadowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odleglo$é do 1 km
50,08 m3 0,40
50,06 m2 0,30
RAZEM 0,70
6.1.5| B-01 KNR 4-04 Analogia - Transport oscieznic, skrzydet | podokiennikéw z m3
1101-05 terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczgty 1 km
Krotnoéé = 9
0,70 m3 0,70
RAZEM 0,70
6.1.6| B-01 AW AW - optata za przyjecie materialéw z rozbiérki drzwi na m3
wysypisko
0,70 m3 0,70
RAZEM 0,70
61.7) B-01 KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach m2
1111-02 metalowych - $cianka aluminiowa
2,955,84*<wsp>0,95 m2 16,37
RAZEM 16,37
6.1.8] B-O7 [KNR 4-01 Wykucie 2 muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o m2
0354-10 powierzchni ponad 2 m2 - analogia - demonta? scianki alu-
miniowej z drzwiami
2,95%5 84 m2 17,23
RAZEM 17,23
6.1.9] B-01 KNR 4-01 Analogia - Usuniecie z budynku gruzu m3
0106-04
16,37*0,005 m3 0,08
17,23*0,025 m3 043
RAZEM 0,51
8.1.10) B-01 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsludze na m3
1103-01 zmiang robacza przez 3 samochedy samowyladowcze
0.51 m3 0,51
RAZEM 0,51
6.1.11 B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbl6rki przy mechanicznym m3
1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow-
czym na odlegtodé 1 km
0,51 m3 0.51
RAZEM 0.51
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6.1.12( B-01 KNR 4-04 Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé =9
0.51 m3 0,51
RAZEM 0,51
6.1.13( B-01 AW AW - oplata za przyjecie gruzu na wysypisko m3
0,51 m3 0.51
RAZEM 0,51
6.1.14 B-01 KNR 4-01 Rozebranie scianek lub wykonanie (powiekszenie) otworéw m2
0348-04 w $ciankach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemen-
towej - wraz z tynkiem obustronnym - mnoznik 1,5 do R
0.96*2,24*1-0,80*2,05" m2 0,51
1.06*2,24*1-0,90*2,05"1 m2 0,53
RAZEM 1,04
6.1.15| B-01 KNR 4-01 Rozebranie scianek lub wykonanie (powigkszenie) otworéw m2
0348-05 w $ciankach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towej - wraz z tynkiem cbustronnym - mnoznik 1,5 do R
1,06"2,24"2-0,90"2,05*2 m2 1,06
RAZEM 1.08
6.1.16 B-01 KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie ce- m3
0349-02 mentowo-wapiennej - wykonanie nowych |lub powigkszenie
otworéw drzwiowych i okiennych
0,27"(1,06*2,24-0,90*2,05) m3 0,14
RAZEM 0,14
6.1.17| B-O1 [KNR4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
0504-03
1" 2,62*2 10+0,20*2,10+0,27"1,40 m2 6,30
12 20,52 m2 20,52
13 2,50 m?2 2,50
14 17,87 m2 17.87
15 2,63%*2,40+0,27*1,06 m2 6,60
16 42.31 m2 42,31
RAZEM 96,10
6.1.18( B-O1 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3
0212-01 nych o grubosci do 15 cm
Skucie nadbudowy betonowej pod prysznicami wraz z od-
wodnieniem liniowym
<&r>0,15%1,43%(2,64+0,90+0,94) m3 0,96
RAZEM 0,96
6.1.19] B-01 |KNR4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
0819-15
12 2,0072%(8,49+2,62+1,66) m2 51,08
13 2,0072*(1,79+1,40} m? 12,76
14 3,20%2%(8,12+2,62+1,51+1,43+1,43) m?2 103,10
RAZEM 166,94
6.1.20 B-01 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m2
0701-05 piennej na icianach, filarach, pilastrach o powierzchni cdbi-
cia ponad 5 m2
Pod skutymi ptytkami
166,94 m2 166,94
RAZEM 166,94
6.1.21 B-01 KNR 4-01 Analogia - Usunigcie z pigtra budynku gruzu m3 ]
0106-04
1,04*0,10*1,10 m3 0.11
1,06*0,16*1,10 m3 0.19
0.14*1,10 m3 0.15
96,100,02 m3 1,92
0.96*1,10 m3 1,06
166,94*0,03 m3 5,01
RAZEM 844
6.1.22| B-01 |KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-Hadowarka przy cbstudze na m3
1103-01 zmiane roboczy przez 3 samochody samowyladowcze
8,44 m3 8,44
RAZEM 8,44
6.1.23; B-01 KNR 4-04 Whywiezlenie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleglosé 1 km
844 m3 8,44
RAZEM 8,44
6.1.24 B-01 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
1103-05 zatadowaniu I wyladowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$é =9
8,44 m3 8,44
RAZEM 844
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6.1.25| B-01 |AW AW - opiata za przyjecie gruzu na wysypisko msd
8,44 m? 844
RAZEM 844
6.2 45262522-6 Wykonanle nadproy drzwiowych nad powiekszonymi otworami
6.2.1 B-04 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - do- m
0313-04 starcz.i obsadz.belek stalowych IPE 120, 140 160 mm -
nadproza NSt-1/2 do 5/2
Ciezar nadprozy stalowych - rys. KW-2
75,40+23,10+15,20+14,10+23,10 150,90
A (obliczenia pomocnicze) s======
150,90
Diugoscé belek stalowych
NSt-1/2 3*1,56"1 m 4,68
NSt-2/2 1*1,46™1 m 1,46
NSt-3/2 1*1,46*1 m 1,46
NSt-4/2 1*1,36"1 m 1,36
NSt-5/2 1*1,46"1 m 1,46
RAZEM 10,42
622 B-04 [KNR4-(1 Wykonanie przesklepier otworéw w §cianach z cegiet - ob- szi.
0313-06 murowanie koficéw belek stalowych do | NP 180 mm - jako
oddzielna robota
52 szt. 10,00
RAZEM 10,00
623 B.05 [KNR4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
0703-03
10,42 m 10,42
RAZEM 10,42
6.24| B-08 [KNR4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach m2
0704-01 zaprawg cementowg
10,42*0,25 m2 2,60
RAZEM 280
6.2.5 B-05 [KNR 4-01 Wypeinienie oczek siatki cigto-ciagnienej na $cianach i m2
0704-03 stropach zaprawg cementowa
2,60 m2 2,60
RAZEM 2,60
6.3 454210004 Slusarka drzwiowa aluminiowa pigtra
8.31 B-0% |KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone Dsk2, 1-skrzyd- m?
08 lowe, wym. w $wietle oscieznicy 80x200 cm, kolor RAL
9002, szkio mleczne, kratka wentylacyjna, zamek tazienko-
wy, kategoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8 (1 sz2t)
0,90°2,00" m2 1,80
RAZEM 1,80
632 B-09 [KNNR70503- [Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone Ds3, 1-skrzydio- m2
08 we, wym, w Swietle oscieznicy 90x200 cm, kolor RAL 9002,
szkio bezpieczne przejrzyste P2, zamek na klucz, kategoria
korozyjnosci C4 - rys. AB-8 (1 szt)
0,90*2,00" m? 1,80
RAZEM 1,80
6.3.3] B-09 |KNNR 7 0503- |Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone Dp3, 1-skrzyd- n?2
08 fowe, wym. w swietle oScieznicy 80x200 cm, kolor RAL
8002, szkio mleczne bezpieczne P2, zamek na kluez, ka-
tegoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8 (1 szt)
0,90*2,00M m? 1.80
RAZEM 1.80
634 B-09 |KNNR70503- Drzwialuminicwe wewnetrzne przeszklone Dpk3, 1-skrzyd- m2
08 fowe, wym. w $wietle oscieznicy 90x200 cm, kolor RAL
8002, szkio mleczne bezpieczne P2, kratka wentylacyjna,
zamek na klucz, kategoria korozyjnoéci C4 - rys. AB-8 {2
szt)
0,90*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 3,60
6.3.5) B.1M KNNR 7 0505- |Przegrody aluminiowe z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2
03 m2 - Scianka aluminiowa ALU 2 o wymiarach 584x295 cm
z drzwiami 2-skrzydiowymi niesymetrycznymi o wym. w
$wietle odcieznicy120x200 cm, kolor RAL 9002, EI 30,
szkio bezpieczne P2, samozamykacz, zamek na klucz, ka-
tegoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8 (1 szf)
5,84*2 95 m? 17,23
RAZEM 17,23
6.4 45453000-7 Remont tynkéw i okltadzin wewnetrznych pietra
6.4.1 B-G8 KNR 9-09 QOktadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W625 na m2
0405-03 szkielecie metalowym pojedynczym, profil CW 75, pokrycie
jednokrotne plytg AQUAPANEL INDOOR gr. 12,5 lub réw-
nowaZzng - obudowa rurociggéw centralnego ogrzewania
17,50%(0,30+0,10*2) m2 8.75
RAZEM 8,75
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842 B-08 [KNR4-01 Uzupehienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z za- m2
0711-03 prawy cementowo-wapiennaj na $cianach i slupach prosto-
katnych na podiozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejs-
cu)
Tynki w sasiedztwie poszerzanych otworéw drzwiowych
0,27%2,08*2+1,06)<wsp>1,50 m2 211
Uzupetienie tynkéw poe skuciu ckladzin z plytek $ciennych
12 2,00%2%(8,49+2 62+1 66) m2 51,08
13 2,00%2%(1,78+1,40) m2 12,76
14 3,20°2*(9,12+2,62+1,51+1,43+1 ,43) m2 103,10
RAZEM 169,05
6.4.3] B-08 [KNR4-01 Wykonanie tynkdw uzupeliniajacych zwyklych kat. Hl na m
0707-05 murach na podiozu z cegiet lub betonowym na stykach mu-
réw z o$cieznicami, opaskami, listwami i cokolikami podio-
gowymi
Przy wymienionych drzwiach :
27(0,90*4+0,80*1+2 08*2*5+5 84™1+2,90*2) m 73,68
RAZEM 73,68
644 B-08 KNR 4-01 Przecieranie istnigjgcych tynkdw wawnetrznych scian z ze- m2
0713-01 skrobaniem farby
11 3,20(6,10*2+2,62*2)-2,80"5,84 +0,20%(2,90*245,84) 41,20
12 3,20*2%(8,49+2,62+1,68) 81,73
13 3.20%2*(1,79+1,40) 20,42
14 3,20%2%(9,12+2,62+1,51+1,43+1,43) 103,10
15 3,20%2*(5,87+2,62) 54,34
A (obliczenia pomocnicze) ==mco==
300,79
Przyjeto 25% powierzchni $cian
300,79"0,25 m2 75,20
RAZEM 75,20
6.4.5 B-08 KNR 4-01 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- m2
1202-09 wierzchni podiogi ponad 5 m2 - Sciany
Przyjgto 75% pozostalej powierzchni $cian
300,79*0,75 m2 225,59
Minus powierzehnia nowych tynkéw
-169,05 m2 -169,05
RAZEM 56,54
646 B-08 |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie stare] farby w pomieszczeniach o po- m2
1202-08 wierzchni podiogi ponad 5 m2 - sufity
Powierzchnia z zestawienia na rys. AB-3
114,23 m2 114,23
Minus komunikacja na tarasie hali basenowej ‘
4231 m?2 -42 31
RAZEM 71,92
B.4.7| B-08 |KNR4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- m2
1204-08 syjnymi starych tynkdw z peszpachlowaniem nierdwnoscei -
sciany
300,79 m2 300,79
RAZEM 300,79
64.8) B-08 |KNR4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- m2
1204-08 syjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci -
sufity
71,92 m2 71,92
RAZEM 71,92
649 B-08 |[KNRO-29 Gruntowanie srodkiem gruntujgcym recznie powierzchni m2
06836-04 pionowych - pod oktadziny z ptytek w pomieszczeniach mo-
krych
13 2,00%2%(1,79+1,40) m2 12,76
14 3,202%(9,12+2,62+1,51+1,43+1,43) m2 103,10
RAZEM 115,86
6.4.10 B-09 KNR 0-28 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- m2
0641-01 wych wykonanie 1 warstwy ptynnej folii uszczelniajacej
Sopro DSF 523 z wywinigciem na $ciany (2 warstwy folii)
lub réwnowaZznym - pomieszcezenia mokre
Krotnos¢é = 2
115,86 m2 115,86
RAZEM 115,86
6.4.11 B-08 |KNNR 2 0805- [Licowanie §cian, oéciezy otwotéw i stupdw plytkami glazu- m2
02 rowanymi 20x25 cm na zaprawie elastycznej do piytek So-
pro No. 1 lub rozwiazanie réwnowaZne - pomieszczenia
mokre
115,86 m2 115,86
RAZEM 115,86
6.412] B-08 |KNRC-29 Gruntowanie $rodkiem gruntujgcym recznie powierzchni m2
0636-04 pionowych - pod okdadziny z plytek w pomieszezeniach su-
chych
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12 2,00"2%(3,49+2 62+1,66) m2 51.08
RAZEM 51.08
6.4.13| B-08 |KNNR 2 0805- [Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 cm m2
02 na zaprawie klejowej - pomieszczenia suche
51,08 m2 51,08
RAZEM 51.08
6.4.14] B-08 |KNNR 2 0805- |Licowanie écian i stupdw plytkami z kamieni sztucznych na
07 zaprawie klejowej - listwy naroznikowe
{115,86+51,08)*1,25 208,68
RAZEM 208,68
6.4.15] B-08 |KNR0-29 Gruntowanie $rodkiem gruntujgcym powierzchni pionowych m2
0636-04 Scian
Pozostate powierzchnie §cian
300,79 m2 300,79
Minus okladziny z ptytek
-{115,86+51.08) m2 -166,94
RAZEM 133,85
6.4.16) B-08 |KNR0-29 Gruntowanie $rodkiem gruntujacym powierzchni poziomych m2
0635-04 sufitéw
71,92 m2 71,92
RAZEM 71,92
6.4.17] B.12 |KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnegtrznych gladkich $cian farba la- m2
08 teksows trzykrotnie - lamperie z farby lateksowej wys. 200
analogia cm - ciagi komunikacyjne i sufit w pom. natryskow
1 2,00%(6,10*2+2,62*2)-2,00*5,84 +0,20*(2,00*2) m? 24 00
15 2,00%2%(5,87+2,62) m? 33,96
A (suma czesciowa) —_——
m2 57,96
Sufit w pom. natryskéw
17,87 m?2 17,87
B (suma czesciowa) —_——
mz2 17,87
RAZEM 7E.83
6.4.18) B-08 |KNNR2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjna m2
08 trzykrotnie - pozostate powierzchnie Scian oraz powierzch-
nie sufitéw
Powierzchnia $cian pomniejszona o cktadziny z piytek
133,85 m2 133,85
Minus lamperie z farby lateksowe]
-57,96 m2 -57,96
Powierzchnia sufltéw
71,82 m2 71,92
Minus sufit w pom. natryskéw
-17,87 m2 -17.87
RAZEM 129,94
6.4.19( B-08 KNR4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x21cm w $cianach z szt,
0322-02 cegiet
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
6.5 454321005 Remont posadzek platra
6.5.1 B-09 KNR 4-01 Nacigcie podioZza betonowego przecinakiem - w pomiesz- m2
0804-06 czeniach przewidzianych do wykonania posadzki z plytek
gresowych
11 2,62*2,10+0,20"2,10+0,27*1,40 m2 6,30
12 20,52 m?2 20,52
13 2.50 m2 2,50
14 17.87 m2 17,87
15 2,63*2,40+0,27*1,06 m2 6,60
16 42,31 m2 42,31
RAZEM 86,10
6.5.2| B-09 |NNRNKB 202 |Gruntowanie podtoZy preparatami gruntujgcymi - powierz- m2
1134-01 chnie poziome posadzek
96,10 m2 96,10
RAZEM 96,10
653 B-09 (KNR2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klgj - m2
1118-01 przygotowanie podtoza
96,10 m? 9610
RAZEM 96,10
6.54| B-08 KNR 2-02 Analogia - Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiada- m2
1118-01 ne na klej - przygotowanie podioza - dodatek na wyrobienie
spadkéw do kratek z zaprawy samopoziomujgce)
13 2,50 m?2 2,50
14 17,87 m2 17,87
16 42 31 m?2 42,31
RAZEM 62,68
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555 BO0S |NNRNKB202 |Gruntowanie podiczy preparatami gruntujacymi - powierz- m2
1134-01 chnie poziome warstw wyréwnawczych
62,68 m2 6268
RAZEM 62,68
656 B-09 KNR 0-29 Analogia - Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- ma2
0640-01 mych - wykonanie 1 warstwy plynnej folii uszczeniajacej
Sopro DSF 523 z wywinigciem na $ciany (2 warstwy folii)
lub réwnowaznym
Krotnosé = 2
62,38 m?2 62,38
RAZEM 62,38
657 B-09 |[KNRO0-29 Izolacja poziomych szezelin dylatacyjnych tasmami FDB m
0638-01 524 |ub réwnowaznymi - uszczelnienie na polgczeniu ze
§cianami
62,38"<wsp>1,33 m 8297
RAZEM 82 97
6.5.8| B-09 KNR 2-02 Posadzki z piytek gresowych 30x30 cm ukladane na za- m2
1118-08 prawie klejowsj elastycznej do plytek Sopre No. 1 lub réw-
nowazna lub rozwigzanie réwnowazne - pomieszczenia
mokre j.w.
62,38 m2 62,38,
RAZEM | 62,38
6.5.91 B-09 KNR 2-02 Posadzki z plytek gresowych antyposlizgowych 30x30 cm m2 :
1118-08 ukladane na kleju elastycznym - pozostate pomigszezenia i
96,10-62,38 m2 33,72
RAZEM | 33,72
8.5.10( B-09 KNR 2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - co- m ]
1120-04 kolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem piytek - przy- !
gotowanie podioza |
96,10*1,33 m 127,81!
RAZEM | 127,81
6.5.11 B-08 |KNR2-02 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - co- m
1120-06 kolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg
kombinowang
127.61 127,81
RAZEM 127,81
6.512| B-09 |NNRNKB 202 [Listwa wykanczajgca cokolik m
2809-05
127,81 127.81
RAZEM 127,81
6.5.13| B-09 |KNR9-26 Analogia - Odwadnienia liniowe ze stali nierdzewnej o sze- m
0101-01 rokoéci w Swietle 100 mm i wysckodci do 100 mm; Klasa
obcigzenia A15 - odwodnienie liniowe padprysznicowe
przyécienne ACO ShowerDrain lub réwnowazne
2,64+0,90+0,94 m 4,48
RAZEM 4,48
6.5.14] B-09 |KNRAT-33 Obrobienie wpustéw odwodnieniowych liniowych o szero- m
0103-01 koscide 15 cm
4,48*2 m 8,96
RAZEM 8,96
6.5.15| B-09 |AW fzolacja wpustéw w odwodnieniu liniowym i w brodziku Zy- szt
wicg epoksydowa EPG 522 lub rownowazng
5 szt 500
RAZEM 500
6.5.16)] B-09 AW Osadzenie katownikéw aluminiowych dylatacyjnych w piyt- m
kach
96,10*0,75 m 72,08
RAZEM 72,08
6.517| B-09 |KNR7-11 Wypelnienie szczelin dylatacji m
0605-01
72,08 m 72,08
RAZEM 72,08
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1.[acelylen techniczny rozpuszczony kq 21,061
2.|ARDEX 8 - ptynny skiadnik lub réwnowaZzny ka 177,218
3.[ARDEX 9 - proszkowy sktadnik lub réwnowazny kg 177,218
4.|bale iglaste cbrzynane gr. 50 mm kL1 m3 1,628
5. [balustrady ze stali ze stali kwasoodporne] kg 1 389,036
6.|Basen ze stali szlachetnej - SWB (system Bemndorf lub kpl. 1,000
réwnowazny)

1. Niecka basenu plywackiego: Niecka basenu phywac-
kiego, z wyposazeniem instalacyjnym oraz sportowym,
ze stali nierdzewnej 1.4404,

Wymiary (Ksztalt wg planu): maksymalna dhugo$é: 25,00
m,

maksymalna szerokosé: 10,00 m

gtebokosé wody od: 0,80 m opadajaca do; 1,80 m
Catkowita pow. lustra wody: 249,80 m2

2. Elementy wbudowane: Drabinka, w niszy §ciany z po-
reczami: zejscie do niecki basenu mocowana na state w
$cianie niecki, Najwyzszy stopieri na poziomie lustra wo-
dy, porgcze niesymetryczne wg PN-EN 13451-2 - 4,00
szt

3. System hydrauliki

3.01. Kanat denny wlotowy tacznie z pokrywa: tacznie z
wymaganym orurowaniem zasilajacym oraz orurowa-
niem cdprowadzajacym wode do studzienki spustowej
niecki, z zawiniecierm obwodowym cbrzeza i kolnierzem
luznym, PN 10, otw? wg DIN EN 1092-1, do 0,5 m poza
niecke ze stali szlachetnej. Wymiary zestawcze: szero-
ko&é w dwietle: 200 mm; wysokosd w Swietle: wg wyma-
gan hydraulicznych - 50,00 mh

3.02. Odplyw rynny przelewowe] w przebiegu rynny: w
przebiegu prostych i okragtych zewnetrznych rynien
przelewowych, lacznie z crurowaniem z zawinigciem ob-
wodowym obrzeza i kolnierzem luznym DN125 PN 10,
otw wg DIN EN 1092-1 do 0,5 m peza niecke ze stali
szlachetnej - 10,00 szt.

3.03. Zestaw narzedzi do demontazu pokrywy kanalu
dennego: ze stali nierdzewnej do fatwego montazu i de-
montazu pokryw kanalu dennego. Wykonanie wg wyma-
gar technicznych | indywidualnych rozwiazari kanatéw
dennych - 1,00 szt

4, Wyposazenie niecki basenu

4.01. Ruszt rynny, prosty, bialy - 70,00 mb

4,02, Narozniki rusztu ze skosem - do wykonania naroz-
nikéw rusztu ze zlgczem na ucios, styk pod katem 80 st.
4,00 szt.

4.03. Piktegram "Dla os6b umigejacych piywaé": Tablicz-
ka z oznaczeniem "Dla oséb umigjgcych ptywac” - 1,00
kpl

4.04, Piktogram "Nie skakaé do wody z krawedzi
basenu": Tabliczka z oznaczeniem "Nie skaka¢ do wody
z krawedzi basenu” - 1,00 kpl.

4,05, Slupek startowy FINA: z materialu 1.4462, zgodnie
z FINA Handbook, Facilities rules FR 2.7i FR 2.8 i EN
13451-4,2001 do uzytkowania w czasie zawoddw sporto-
wych i trening demontowany. Kelnierz mocujacy na po-
ziomie rusztu rynny przelewowej z czterema zlgczami
$rubowymi Iacznie z polipropylenowa rusztem rynny w
celu zakrycia mocowania zdemontowanego stupka star-
towago - 5,00 s=zt,

4.06. Mocowanie lin torowych: Mocowanie lin kompletne
- 8,00 szi.

4.07. Liny torowa, 25m: do zawoddéw? wg FINA, skiadajg
sie z liny ze stali szlachetnej o $rednicy 4 mm, z nasu-
nigtymi na catej diugosci zebatymi elementami z polipro-
pylenu o duZej wytrzymatoéci, koloru czerwony/biaty wg
FINA, tamiacymi fale, bezpiecznymi (nie powodujgcymi
obrazen} oraz z plywakami od strony wewnetrznej, ktére
utrzymuja line w 50% nad lustrem wody, dwa haki mocu-
jace ze stali szlachetnej, $cisk do liny bezpieczny, za-
mkniety w plywajacej kuli - 4,00 szt,

4.08. Urzadzenie falstartu: do zawodéw sportowych wg
FINA, skiadajace sie z liny nylonowej z elementami po-
lietylenowymi, 1,80 m nad poziemem rusztu rynny prze-

w42
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llos&

Cena jedn.

Wartosd

lewowe], urzgdzenie do szybkiego odtaczenia z ling na-
pinajaca, na stojakach ze szlifowanej rury ze stali szla-
chetrej o srednicy 48,3 mm, z uchwytami (uszami) i mo-
cowaniem liny, gérne kofice zamknigte, dolne konce na-
cigte na ukos, do zakotwienia w tulejach wiykowych z
mocowaniem - 1,00 kpl

4.09. Sygnalizacja nawrotu w stylu grzbietowym: dla za-
woddw sportowych wg FINA, skiadajacy sig z liny nylo-
nowe] z choragiewkami, 1,80 m nad poziomem rusztu
rynny przelewowej, ling napinajaca na stojakach ze szli-
fowanej rury ze stali szlachetnej o Srednicy 48,3 mm, z
uchwytami {uszami) liny | mocowaniem liny, gérne karice
zamknigte, dolne korice naciete na ukos, do zakotwienia
w lulejach wtykowych z mocowaniem - 2,00 kpl

4,10, Plyta nawrotu, kompletna: Piyta azurowa 2 tulejami
wiykowymi, wykonana wg DIN EN 13541-6, ze szkia
akrylowego o diugosci plyty 2,492 m, wysokosci piyty 35
om {30 nad |ustrem wody)}, z jednego kawalka, demonto-
walna, zakotwicna w otworach wiykowych w rynnie prze-
lewowej, wykonana jak mocowanie do lin ptywajgcych,
natajaca sie do zamocowania mat do elektronicznego
pomiaru ¢zasu - 10,00 szt.

4.11. Pasy toréw plywackich: Oznaczenie toréw plywac-
kich na dnie i §cianach czotowych, barwiony elektroche-
micznie, wymiary wg wymagar: FINA, trwale naniesione
metoda polispektraing, kolor kobaltowo-niehieski -
130,60 mb

5. Wyposazenie instalacyjne

5.01. Odplyw z niecki do przylgczenia rury DN 150: do
oprézniania niecki basenu, sktadajgca sig ze skrzynki ze
stali nierdzewnej z betonowymi kotwami, pokrywa z bla-
chy perforawanej na réwnym poziomie z dnem (podwali-
na) niecki, ok, 28 x 28 cm, otwdr okragly 8 mm lacznie 2
orurcwaniem z zawinigciem obwodowym obrzeza i kol
nierzem luznym DN 150, PN 10, otwér wg DIN EN 1092-
1 do 0,5 m poza nieckg ze stali szlachstnej. Wykonanie
zgodnie z normg PNEN

13451-3:2001, potwierdzone zasdwiadczeniem T7V 0
zgodno$ci zastosowanych urzadzen basenowych do wy-
miany wody z wymaganiami norm PN-EN 13451-1:2001,
PN-EN 13451-3:2003 - 1,00 szt.

5.02. Urzadzenie do poboru wody chliorowanej DN 50:
do rury wodociagowe] pomiarowej, sktadajgce sig z mo-
cowanej Srubami tarczy z blachy perforowanej ze stali
szlachetnej oraz orurowaniem z zawinigciem obwodo-
wym cbrzeza i kotierzem fuznym DN 50, PN 10, otwér
wg DIN EN 1082-1 do 0,5 m poza niecke ze stali szla-
chetnej, lcznie z zatyczka uszczelniajgeq od strony nie-
cki DN 50 (na okres zimy lub przeprowadzania préby
ciénieniowej). Wykonanie zgodnie z norma PN-EN
13451-3:2001, potwierdzone zaswiadczeniem T?V o
zgodnosci zastosowanych

urzgdzeri basenowych do wymiany wody Z wymagania-
mi horm PN-EN 13451-1:2001, PN-EN 13451-3:2003 -
1,00 szt.

6. Wyposazenie rekreacyjne: Reflektor podwodny 0260
- LED, bialy: Whudowany w $ciane boczna reflektor ze
stali szlachetnej V4A z elementem $wiecacym LED P4
SEQUL, jednokolorowy w kolorze biatym, skladajacy sig
z czesci reflektora, cbudowy ze stali nierdzewnej oraz
transformatora. Opisane blize] w dalszej cze$ci. Osrodek
$wiecacy reflektora sktadajacy sig z plytki drukowanej
LED z 24 diod jednokolorowych P4 SEQUL, Zasilany
pradem stalym o napieciu roboczym 12V -(DC).
Reflektor ze stali szlachetnej 1.4539, zabezpieczenie
IP&8, klasa ochronna lll, ok. 6820 Im. Wymiary: 0260
mm x gl. 79 mm Kat padania $wiatfa: 120st, Nisza wspa-
wana na state w §cianie bocznej o gt. 95 mm, zacisk
Srubowy kabla, dodatkowa oslona ochronna kabla o di. 3
m, wmontowany mocujacy element obrotowy do odpo-
wiedniego ustawienia reflektora, z zasilaczem pradu sta-
tego 12V - (DC), 100W, zabezpieczenie IPGS. Bez pod-
taczenia elektrycznego i prac instalacyjnych, Produkt: fir-
ma Brio {Typ:WBM100) lub réwnowazny - 10,00 szt.

7. Wyposazenie dla niepeinosprawnych: Wajécie dla
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os6b niepelnosprawnych - wykonane jako 4-stopniowa
konstrukeja ze szkta akrylowego, wzmochionej w czesci
dolnej dwiema pionowymi stopami ze stali szlachetnej.
W gérne] czedci wejscie jest mocowane w rynnie przele-
wowej przy pomocy tulejek wiykowych. Z prawej i lewej
strony wejscia znajduja sig porgcze wyprofilowana wed-
tug ksztaltu stopni, zrobione z rurek ze stali nierdzewne|
o Srednicy 40 mm. Swiatio wejScia wynosi 72 ¢cm, La-
godne uksztattowanie stopni 30x30 cm, wejécie umiesz-
czono 45 cm nad poziomem obejécia niecki, Wraz z tu-
lejami wtykowymi - 1,00 kpl

7.|bednarka kg 44,028j

8.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25) m3 109,416/

9.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10) m3 40,365
10.|Bitumiczna masa uszczelniajaca dwugskladnikowa kg 1 372,260
11.Iblacha powlekana gr. 0,50 mm m2 36,716
12. [ blachowkret TN 3,5x25 szt 465,000
13. cegta budowlana peina klasy 10 szt 1705119
14.|cegta budewlana petna klasy 15 szt 1113,280
15.{cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,762
16,|cement portlandzki z dodatkami 25 t 2428
17.|ciasto wapienne {wapno gaszone) m3 0,010
18.[deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,149
19. |deski iglaste chrzynang 38 mm kLI m3 £,031:
20.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm k.|l md 1,072;
21.|drewno okragle na stemple budowlane m3 5,249
22.|drut stafowy okragly miekki r. 0.50-0.55 mm kg 2 882!

23.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne peine D3, 1-skrzydiowe, szt 2,600
wym. w Swietle oécieznicy 90x200 cm, kolor RAL 9002, !
zamek na klucz, kategoria korozyinoéci C4 - rys. AB-8

24._Drzwi aluminiowe wewnetrzne peine D3k, 1-skrzydiowe, szt 4,000!
wym. w Swietle ocieznicy 90x200 cm, kolor RAL 9002, i
kratka wentylacyina, zamek na klucz, kategoria korozyj- i
nofci C4 - rys. AB-8 i

25.|Drewi aluminiowe wewnetrzne pelne DF303, 1-skrzydio- szt 1,000:
we, wym. w Swistle o§cieznicy 80x200 cm, El 30, kolor
RAL 9002, samozamykacz, zamek na klucz, kategoria
korozyjnosci C4 - rys. AB-8

26.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne peine DF303, 1-skrzydio- szt 1,000:
we, wym. w $wistle oscieznicy 90x200 cm, El 30, kolor ;
RAL 9002, samozamykacz, zamek na klucz, kategoria |
korozyjnosci C4 - rys. AB-8

27.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne peine DF306, 2-skrzydio- szt 2,000:
we niesymetryczne, wym. w Swistle oscieznicy 120x200
cm, El 30, kolor RAL 9002, samozamykacz, zamek na
klucz, kategeria korozyjnoci C4 - rys. AB-8

28. |Drzwi aluminiowe wewnetrzne petne DFG03, 1-skrzydio- szt 2,000i

we, wym. w Swietle oScieznicy 90x200 cm, EI 60, kolor I
RAL 9002, samozamykacz, zamek na klucz, kategoria !
korozyjnosci C4 - rys. AB-8 I

29.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne petne DT6, 2-skrzydiowe szt 2,000
niesymetryczne, wym. w Swistle oscleznicy 120x200 cm,
kolor RAL 8002, zamek na klucz, kategoria korozyjnosci
C4 - rys. AB-8

30.|Drzwi aluminiowe wewngtrzne peine DTWS3, 1-skrzydio- szt 3,000;
we, wym. w éwietle oécieznicy 90x200 cm, kolor RAL |
9002, otwieranie z opdZnieniam po wywietrzeniu po-
mieszczenia, kategoria korozyjnodcei C4 - rys. AB-8

31.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszkione Dp3, 1- szt 2,000
skrzydtowe, wym, w Swietle oScieznicy 80x200 cm, koler
RAL 9002, szkio mleczne bezpieczne P2, zamek na
klucz, kategoria korozyinosci C4 - rys. AB-8

32.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone Dpk3, 1- szt 4,000

skrzydiowe, wym. w $wietle oécieznicy 90x200 cm, kolor '
RAL 9002, szkic mleczne bezpiaczne P2, kratka wenty-

lacyjna, zamek na klucz, kategoria korozyjnosci C4 - rys.
AB-8

33, |Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone Ds3, 1- szt 2,000
skrzydiowe, wym. w Swietle odcieznicy 90x200 ¢m, kolor
RAL 8002, szklo bezpieczne przejrzyste P2, zamek na
klucz, kategoria korozyjnoéci C4 - rys. AB-8

34.Drzwi aluminiowe wewnetrzne przeszklone Dsk2, 1- szt 6,000/
skrzydiowe, wym. w Swietle oscieznicy 80x200 cm, kolor !
RAL 9002, szklo mleczne, kratka wentylacyjna, zamek
fazienkowy, kategoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8
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35.{Drzwi aluminiowe zewnetrzne pelne DTZ6, 2-skrzydiowe | szt 2,000
niesymetryczne, wym, w Swietle ascieznicy 120x200 cm,
kolar RAL 9002, zamek na klucz, U=1,3W/m2K, katego-
ria kerozyinosci C4 - rys. AB-8

36.|Drzwl aluminiowe zewnetrzne peine DZ8, 2-skrzydiowe, szt 1,000
wym. w Swietle odcieznicy 180x200 cm, keler RAL 9002,
samozamykacz, zamek na klugz, U=1,3W/m2K, katego-
ria korozyjnosci C4 - rys, AB-8

37.|dwuskiadnikowa Zywica epoksydowa kg 1,270
38.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 107,640
39.[emulsja gruntujaca kg 50,138
40. [farba emulsyjna akrylowa dm3 608,117
41.|farba lateksowa dm3 639,021
42.|gaz propan-butan kg 36,510
43.|geowidknina separacyjna wodoprzepuszczalna m2 371,800
44_|gips szpachlowy kg 1 724,002
45, |grunt do podiozy chlonnych Sopro GD 748 lub réwno- dm3 17,590
wazny
46. [gwozdzie budowlane okragle gole kg 42 284
47.1katowniki aluminiowe dylatacyjne m 255193
48. klamry ciesielskie kg 229805
49, |Klinie¢ sortowany 2-6 mm t 30,316
50. |Kliniec sorfowany 8-36 mm t 121,264
51, |kotek rozporowy K6/35 mm szt 49,910
52.|kotki Hilti HSC-A M12x60/20 lub rbwnowazne szt 257,000
53. | kolki rozporowe plastikowe szt 918,460
54, [kotki rozporowe plastikowe szt 7.740
55.|Konstrukeja antykorozyina sufitu podwieszonege C3 m2 5290
56.|kotwa chemiczna Ceresit CF 800 lub réwnowazna ml 371,200
57.|Kratka wentylacyjna $cienna 14x21cm szt 30,000
58.|Kratka wentylacyjna $cienna z blachy nierdzewnej szt 2,000
14x21cm z moskitierg
58, |kula ze stali nierdzewnej o ér. 50 mm mocowana do po- szt 6,000

reczy balustrady - w celu uniemozliwienia zeslizgiwania
sie po poreczy

60. [lakier agfaltowy kg 2,585

61. |listwa wykoriczajaca m 474,778

62. |listwy naroznikowe m 793,180

63.|masa Uniflott kg 8,060

64.|masa uszczelniajaca - zywica EPG 522 + piasek kwar- dm?3 581,073
cowy lub réwnowazna

65, |Mial do nawierzchni drogowych 0-4 mm t 2.045

B6. [mydlo techniczne maziste (szare) 65% kg . 61,245

67.|Nadproza stalowe z ksztattownikéw walcowanych kg 1184,800

6B.|obramowanie stalowe z ksztattownikdw walcowanych z kg 24,882
katownika 50x50x5 mm (zabezpieczone antvkorozynie)

69. odwodnignie liniowe podprysznicowe przyscienne ACQO m 9,524
ShowerDrain kompletne {koryto z wpustem + ruszt) lub
rownowazne

70. optata za przyjecie gruzu na wysypigko m3 152,810

71.|oplata za przyjecie odpaddw z rozhiérki okien i drzwi na ms3 4,520
wysypisko

72.|oplata za przyjecie papy i lepiku do utylizacji m3 2.300

73.|papa termozgrzewalna m2 419,865

74.{Parapety z konglomeratu marmurcwego szerckosci 50 m 30,000
cmigr. 2 cm w kolorze jasnym

75.|pianka poliuretanowa kg 22,848

75.|piasek m3 197,330

77.|ptynna folia uszezelniajgca Sopra DSF 523 lub réwno- dm3 2 586,610
wazna

78.|plyta Aquapanel Indoor 12,5 mm lub réwnowazna m2 31,930

79.[Plytki basenowe 120x245 mm m2 131,549

80, [Plytki basenowe z otworem wyprofilowane w rynienke szt 16,000
24B8x120x26 z otworem

81.|Plytki basenowe wyprofilowane w rynienke 246x120x26 szt 313,000
mm

82. |piytki posadzkowe gresowe 30x30 cm m2 84,314

83. | piyiki posadzkowe gresowe antyposlizgowe 30x30 cm m2 382,875

84.|ptytki schodowe antyposlizgowe 30x31 cm (z wyprofilo- m2 22,732
wanga i utwardzong krawedzig)

85. |plytki $cienne 30x60 cm gat. | m2 214,882

86. | plytki écienne glazurowane 20x25 cm gat. | m2 622,682

87.|plyty pemostowe komunikacyjne m2 0,350

88. | plyty pomostowe robocze m2 21,578

89, |plvty styrodur XPS 200 gr.10 ¢m m?2 2174

90. |Piyty sufitu podwieszonego m2 5,290

91.|pochwyty stalowe ze stali ze stali kwasocodpornej ki £5 998
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92, [preparat do pielegnacii, uszczelniania i utwardzania po- dm? 52,958
sadzek betonowych [ub réwnowazny
93, Preparat gruntujacy kg 19,277
94.!preparat gruntujacy dm3 175,988
95.|Prety stalowe okragle Zebrowane skoénie do zbrojenia kg 22132
betonu, o $rednicy 6 mm, ze stali A-0
96.! Prety stalowe okragle Zebrowane skoénie do zbrojenia kg 19,114
betonu, o $rednicy 6 mm, ze stali A-l
97.| Prety stalowe okragle zebrowane skoénie do zbrojenia kg 852,082
betonu, o $rednicy 8 mm, ze stali A-lll
98.{Prety stalowe okragle Zebrowane skosnie do zbrojenia kg 361,154
betonu, o $rednicy 10 mm, ze stali A-lli
99. Prety stalowe okragle zebrowane skosnie do zbrojenia kg 7 454,460
betonu, o $rednicy 12 mm, ze stali A-lli
100. |profil CW 75x50 mm m 63,240
101. [profil UW 75x40 mm m 22,010
102, przykrycie studzienek - kraty pomostowe ze stali nie- szt 5,000
rdzewnej KOZ/34x38/20x3 o wym 586x670 mm lub réw-
nowazne
103. |rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogéinego przeznacze- m 12,079
nia - czarne
104.|samopoziomujgca masa szpachlowa TERPLAN-N kg 2 261,918
105. |siatka tkana Rabitza m2 25939
106. [siatka z wibkna szklanego m2 44,032
107. [siatka zgrzewana z pretow fi 4 mm m2 146,115
108. [silikon kg 34,724
109. [Styropian XPS {min. 300 KPa) gr. 8 cm m3 0,782
110. |Styropianowa tadéma dylatacyjna 8x80 mm m 345240
111.]Sucha zaprawa samopoziomujgca kg 830,252
112.[Scianka aluminiowa ALU 1 o wymiarach 584x205 cm z szt 1,000

drzwiami 2-skrzydiowymi niesymetrycznymi o wym. w
&wietle o$cieznicy120x200 cm, kolor RAL 8002, EI 30,
szkio bezpieczne P2, samozamykacz, zamek na klucz,
kategoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8

113.[Scianka aluminiowa ALU 2 o wymiarach 584x295 cm z szt 1,000
drzwiami 2-skrzydiowymi niesymetrycznymi o wym. w
éwietle oscieznicy120x200 cm, kolor RAL 9002, El 30,
szkio bezpieczne P2, samozamykacz, zamek na kluez,
kategoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8

114.[Scianka aluminiowa ALU 3 o wymiarach 2990x400 cmw| szt 1,600
ukfadzie 4-rzedowym z oknami uchylnymi w czesci dol-
nej, kolor RAL 8002, szkio dwukomorowe, niskoemisyj-
ne P2/02, izolacyjno$é termiczha fasady U=1,0W/m2K,
kategoria korozyjnosci C4 - rys. AB-8

115.[$rodek gruntujgcy Eurolan TG2 lub réwnowazny dm3 130,629
116. $rodek gruntujacy Sopro GD 749 |ub réwnowazny dm3 738,100
117.[tarcza diamentowa do ciecia betonu szt 7,645
118. [taéma akustyczna 70 mm m 37,5610
119. |tagma dylatacyjna uszczelniajaca FDB 524 lub réwno- m 420,777
wazna
120. |tasma zbrojaca m 42,160,
121.|tlen techniczny sprezeny m? 103,811
122, |uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych kg 107,200
123. |utwardzacz posadzkowy Chapdur Extra lub réwnowazny kg 1 059,160
124.|wapno suchogaszgne t 5,801
125. |Wiaz kanatowy ze stali nierdzewnej lekki, klasy A, kwa- szl 0,000]
dratowy, o wielko$ci 600 i
125. |woda m? 0,457 |
127.|woda z rurociagu m3 15,2911
128. |zaprawa "ATLAS Postar” 100 lub réwnowazna kg 18 072,420
129.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0,030
130. |zaprawa cementowa M 80 m3 0,447
131.[zaprawa cementowo-wapienna M 2 m? 1,050
132.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m? 1,450
133, |zaprawa cementowo wzrmocniona wiéknami Sopro Re- kg 1 157,813
padur 50 lub réwnowazna
134.1zaprawa do spoinowania (fuga) kg 215,931
135.[zaprawa do spoinowania elastyczna wodoodporna kg 159,352
136.,zaprawa do spoinowania PLASTIKOL-Multipox FG (fu- kg 132,473
ga) lub réwnowa2na
137.|zaprawa klejaca CT 85 lub réwnowaZna kg 124,200
138.|zaprawa klejowa do plytek ceramicznych kg 4 781,229
139.|zaprawa klejowa elastyczna do plytek Sopro No. 1 lub kg 3 896,875
réwnowazna
140.|zaprawa samopoziomujaca kg 2 158,038
141.|zaprawa Sopro Repadur MH 851 lub rozwigzanie réwno- kg 424 868
wazne
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142.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,138
143.|Zatyczka PCV parapetu blasznego szt 418,000
144.|Zywica epoksydowa EPG 522 lub rownowazna kg 37,445
145. [2ywice realtywna Sopro PU-FD lub réwnowazna dm3 5,250
146.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT nr 1502

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendw ptywackich

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA

: Remont basenu - wymiana czesci istniejgcej niecki stalowej powlekanej

folig basenowg na niecke ze stali kwasoodpornej - przy Gimnazjum nr 5
w Lublinie

. 20-844 Lublin, ul. Smyczkowa 3, dz. nr 2 obr. 6.

: Gmina Lublin

: 20-102 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

WYKONAWCA OPRACOWANIA : Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY” s.c.
arch. Pawei | Wioletta Spedzia

ADRES WYKONAWCY : 39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4

ZAKRES . INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- ogrzewanie podiogowe oraz zamontowanie wyzej grzejnikow w hali
basenowej

Ogo&tem wartos¢ kosztorysowa robot  : zt

Stownie:

Sporzadzit :

Data opracowania:

mgr inz, W
g az IOLETT

ul. Powstania ¢ p
tel. (014) 681-35.35,y(3125‘10wego 4

AS
~200 DthfE DzZia Zatwierdzit :
474-13-42
Data zatwierdzenia:

i




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg CPV | Nazwa dziatu | Qd I Do
INSTALACJA CENTRALNEGO QGRZEWANIA - ogrzewanie podfogows oraz zamontowanie wyZef grzejnikéw w hali basenows|
1 45331100-7 Reboty rezbidrkowe 1.1 1.9
2 45231112-3 Rurociagi rozprowadzajgce ¢.0. Z rur stalowych cienkoéciennych 2.1 247
3 45321000-3 Otuliny rurociggdw z pianki poliuretanowej 3.1 35
4 45331100-7 Zawory i armatura 4.1 4,15
5 45331100-7 Przebicia i bruzdy 5.1 5.5
6 45331100-7 Ogrzewanie podiogowe 6.1 8.7
7 45331100-7 Montaz grzejnikéw konwekcyjnych (wyzej) w hali basenowej oraz wy- (7.1 77
miana grzejnika w pom. sprzataczek
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ogrzewanie podiogowe oraz zamontowanie wyzej grzejnikéw w hali basenowe| |
1 45331100-7  |Roboty rozbiérkowe
1.1 S-02 |AW AW - spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania i po- kpl
nowne napeinienie
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2] S-02 |AW Analiza wiasna - demontaz zbgdnej instaladji centralnego ogrze- kpl
wania: grzewania podiogowego oraz rurociagéw zasilajacych
1 kpl 1.00
RAZEM 1,00
1.3] S§-02 [KNR4-02 Analogia - DemontazZ grzejnika stalowego piytowego dwurzedo- fpl.
0521-02 wego
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
1.4 8-02 [KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o sr. 15-20 mm szt.
0512-01
10*2 szt 20,00
RAZEM 20,00
1.5| 8-02 {KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych a &r. m
0506-01 10-15 mm
10*0,75*2+5*1,00+5%0,20 m 21,00
RAZEM 21,00
1.6 B-01 |KNR 4-01 Analogia - Usunigcie z budynku zdemontowanych instalacji m?
0106-04
3,00 m? 3,00
RAZEM 3,00
1.7| B-01 |KNR 4-04 Analogia - Transport zdemontowanych instalacji z terenu rozbiorkif m3
1101-02 przy recznym zaladowaniu i wytadowaniu samochodem skrzynio-
wym na odieglo$é do 1 km
3,00 m? 3,00
RAZEM 3,00
1.8| BO1 [KNR 4-04 Analogia - Transport demontowanych instalacji z terenu rozbidrki m2
110105 przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem ciezaro-
wym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnoéé =9
3.00 m? 3,00
RAZEM 3,00
1.9 B-01 [AW AW - oplata za przyjecie materialéw z rozbidrki instalacji na wysy-| m3?
pisko
3.00 m? 3,60
RAZEM 3,00
2 45231112-3  |Rurociggi rozprowadzajace ¢.0. Z rur stalowych clenkosciennych
2.1 8.02 |KNRINSTAL [Analogia - Rurociggi c.o. ze stali weglowej o polaczeniach zapra- m
0408-03 sowywanych o &r. 18 x 1,2 mm - System KAN-therm Steel lub
analogia rozwigzanie réwnowazne
78 m 78,00
RAZEM 78,00
22| S.02 {KNRINSTAL |Analogia - Rurcciagi c.o. ze stali weglowej o polaczeniach zapra- m
0408-04 sowywanych o §r. 22 x 1,5 mm - System KAN-therm Steel lub
analogia rozwigzanie réwnowazne
44 m 44,00
RAZEM 44,00
2.3 S5.02 |KNRINSTAL |Analogla - Rurociagi ¢.o. ze stali weglowej o polaczeniach zapra- m
0408-05 sowywanych o §r. 28 x 1,5 mm - System KAN-therm Steel [ub
analogia razwigzanie rdwnowazne
73 m 73.00
RAZEM 73,00
24| S.02 |KNRINSTAL |Analogia- Rurcciggi c.o. ze stali weglowej o polaczeniach zapra- m
0408-06 sowywanych o §r. 35 x 1,5 mm - System KAN-therm Stieel lub
analogia rozwigzanie réwnowazne
57,00 m 57,00
RAZEM 57,00
25| 8.02 |KNR INSTAL |Analogia- Rureciggi c.o. ze stali weglowej o polaczeniach zapra- m
0408-07 sowywanych o §r. 42 x 1,5 mm - System KAN-therm Steel jub
analogia rozwigzanie réwnowazne
85 m 8500
RAZEM 85,00
26| S5-02 |KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych o $r.zew. 22 mm - szt
0409-04 kolano 90st press o Srednicy 22 mm - system KAN-therm Steel
lub réwnowazy
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27| S-62 |KNRINSTAL (Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych o Sr.zew. 28 mm - szt
0409-05 kolanc 90st press o Srednicy 28 mm - system KAN-therm Steel
lub réwnowazy
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2 szt 2,00
i RAZEM 2,00
28| S-02 |KNRINSTAL ;Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych o ér.zew. 35 mm- | szt
0409-06 kolano 90st press o Srednicy 35 mm - system KAN-therm Steel
lub réwnowazy
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
29| S-02 |[KNRINSTAL (Ziaczkizaciskowe rozigczne do rur miedzianych o &r.zew, 42 mm | szt
0408-07 - kolano 90st press o Srednicy 42 mm - system KAN-therm Steel
lub rownowazy
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
210] S-02 [KNRINSTAL |Analogia- Zqczki zaciskowe do rur stalowych o Sr.zew. 35 mm - szt
0408-06 Kolano z GZ press dlugie o $rednicy 35xR5/4"z J
1 szt 1,00
! RAZEM 1,00
2.11] 8-02 |KNR INSTAL |Analogia - Zlaczki zaciskowe do rur stalowych o §r.zew, 18 mm - | szt
0409-03 {uk 90st o Srednicy 18 mm f
14 szt 14,00
RAZEM 14,00
2.12] 8-02 [KNRINSTAL |Analogia - Zigczki zaciskowe do rur stalowych o $r.zew. 22 mm - szt
0409-04 fuk 80st o Srednicy 22 mm
12 szt 12,00
. RAZEM 12,00
213| S-02 |KNRINSTAL [Analogia - Zigczki zaciskowe do rur stalowych o Sr.zew. 18 mm - szt
0409-03 mufa press o $rednicy 18 mm
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
214] 5-02 [KNR INSTAL [Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych o ér.zew. 22 mm - szt
0408-04 mufa prass o $rednicy 22 mm
2 szt 200
RAZEM 2,00
2.15] 8-02 |KNR INSTAL [Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych o $r.zew. 28 mm - szt
0408-05 mufa press o Srednicy 28 mm
8 szt 8.00
! RAZEM 8.00
216/ 5-02 KNRINSTAL [Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych o Sr.zew, 35 mm - szt
0409-06 mufa press o $rednicy 35 mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
217] 8-02 |KNRINSTAL (Analogia - Ziaczki zaciskowe roztgczne do rur miedzianych o sr. szt
0409-07 zew, 42 mm - mufa press o Srednicy 42 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.18] S-02 [KNR INSTAL (Analcgia - Zigczki zaciskowe do rur stalowych o $r.zew. 18 mm - szt
0409-03 pétsrubunek o srednicy 18 mm
10 szt 10,00
RAZEM 16,00
2.19| 8-02 |[KNRINSTAL |Analcgia - Zlaczki zaciskowe do rur stalowych o $r.zew. 22 mm - szt
0409-04 redukgja nyplowa press o $rednicy 22-18 mm
=] szt 6,00
RAZEM 6,00
220/ S5-02 |KNRINSTAL |Analogia - Zlgczki zaciskowe do rur stalowych o sr.zew. 28 mm - szt
0409-05 radukcja nyplowa press o §rednicy 28-18 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.21] S-02 [KNRINSTAL |Analogia - Zigczki zaciskowe do rur stalowych o ér.zew, 28 mm - szt
0409-05 redukcja nyplowa press o Srednicy 28-22 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
222 S§-02 |[KNRINSTAL |Analogia - Zigczki zaciskowe do rur stalowych o r.2zew. 35 mm - szt
0409-06 redukcja nyplowa press o Srednicy 35-22 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
223 S02 [(KNRINSTAL [Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych o ér.zew. 35 mm - szt
0409-06 redukcja nyplowa press o Srednicy 35-28 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.24] 502 [KNR INSTAL |Analogia - Ztaczki zaciskowe razigezne do rur miedzianych o ér, szt
0409-07 zew. 42 mm - redukcja nyplowa press o $rednicy 42-28 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.25] S-02 [KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe rozigczne do rur miedzianych o $r. szt
0408-07 zew. 42 mm - redukcja nyplowa press o Srednicy 42-35 mm
2 szt 2,00
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RAZEM 2,00
2.26| 5-02 |KNRINSTAL [Analogia - Zigozki zaciskowe do rur stalowych o ér.zew. 54 mm - szt
0409-08 redukcja nyplowa press o Srednicy $4-35 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
227 5-02 |KNRINSTAL |Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych o sr.zew. 18 mm - szt
0409-03 érubunek GW press o Srednicy 18 mm
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
298| S-02 |KNRINSTAL |Analogia- Ziaczki zaciskowe do rur stalowych o §r.zew. 35 mm - szt
0409-06 $rubunek GW press o rednicy 35 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
729] 5-02 |KNRINSTAL |Analogia - Zigczki zaciskowe roziaczne do rur miedzianych o §r. szt
0409-07 zew. 42 mm - $rubunek GW press o $rednicy 42 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
230] 5-02 |KNRINSTAL |Analogia - Tréjniki zaciskowe do rur stalowych o $r.zew. 28 mm - szt
0410-05 tréjnik press o Srednicy 28-28-28 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
231] 5-02 |KNR INSTAL [Analogia - Zlgczki zaciskowe do rur stalowych o ér.zew. 22 mm - szt
0409-04 tréjnik redukcyjny press o Srednicy 18-22-18 mm
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
232] 5-02 'KNRINSTAL |Analogia - Tréjniki zaciskowe do rur stalowych o $r.zew. 28 mm - szt
0410-05 tréjnik red. press o rednicy 22-28-22 mm
2 szt 2,00
RAZEM 200
233| S-02Z KNRINSTAL |Analogia - Tréjniki zaciskowe do rur stalowych o §r.zew. 28 mm - szt
0410-05 tréjnik red. press o Srednicy 28-22-28 mm
4 szt 400
RAZEM 4,00
234| 8-02 |KNR INSTAL [Analogia - Zlgczki zaciskowe do rur stalowych o ér.zew. 35 mm - szt
0409-06 tréjnik red. press o érednicy 35-22-35 mm
4 szt 4,00
RAZEM 400
235 5-02 IKNRINSTAL |Analogia - Zigczki zaciskowe roziaczne do rur miedzianych o ér. szt.
0409-07 zew. 42 mm - tréjnik red. press o Srednicy 42-22-42 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
336 S-02 |KNRINSTAL |Analogia- Ziaczki zaciskowe do rur stalowych o $r.zew. 18 mm - szt
0409-03 zlgczka z GZ press o Srednicy 18-1/2"z
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
2.37| 5-02 |KNRINSTAL |Analogia - Zigczki zaciskowe da rur stalowych o r.zew. 22 mm - szt
0409-04 zlgczka z GZ press o $rednicy 22-1/2°z
4 szt 4.00
RAZEM 4,00
238] S02 |KNRINSTAL [Analogia - Zlaczki zaciskowe do rur stalowych o $r.zew. 22 mm - szt
0408-04 zlaczka z GZ press o $rednicy 22-3/4"z
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
239] 5-02 |KNRINSTAL |Analogia - Zlgczki zaciskowe do rur stalowych o &r.zew. 22 mm - szt
0409-04 zlaczka z GZ press o érednicy 22-1"z
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
2.40| S-02 |KNRINSTAL [Analegia - Tréjniki zaciskowe do rur stalowych o $r.zew. 28 mm - szt
0410-05 zZigczka z GZ press a $rednicy 28-1"z
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
241] S-02 |KNR INSTAL |Analogia - Ztgczki zaciskowe do rur stalowych o ér.zew. 35 mm - szt
0409-06 ztaczka z GZ press o Srednicy 35-5/4"2
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
2.42| 5-02 |KNRINSTAL |Analogia - Zlgczki zaciskowe rozigczne do rur miedzianych o &r, szt.
0409-07 zew. 42 mm - zlaczka z GZ press o srednicy 42-3/2"z
g szt 9,00
i RAZEM 9,00
543 S5-02 |IKNRINSTAL |Analogia - Ztaczki zaciskowe do rur stalowych o $r.zew. 54 mm - szt
0409-08 Zlaczka z GZ press o §rednicy 54-2"z
2 szt 2,00
RAZEM 2.00
544 S5-02 |KNR INSTAL |Analogia - Mufa calowa redukcyjna 3/4"w-1/2"w szt
0409-04
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10 szt 10,00
RAZEM 1C,00
2.45] 5-02 |KNNR 4 0406- |Préby szczelnoéci instalacji ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w m
02 budynkach niemieszkalnych (rohocizna)
78+44+73+57+85 m 337,00
RAZEM 337,00
246 S-02 |KNNR 4 0408- |Proby szczelnoSci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianychw | préba
02 budynkach niemieszkalnych{materiaty i sprzet) |
337/200 préba 1,68
RAZEM 1,68
247 S-02 |KNRINSTAL (Plukanie instalacji ¢.o. m
0307-01
337 m 337,00
RAZEM 337,00
3 45321000-3  [Otuliny ruroclagdw z pianki poliuretanowej
3.1 8-02 |KNRO0-34 lzelacja rurociggow ctulinami jednowarstwowymi - analogia - Otu- m
0101-10 lina z pianki PU w plaszczu z folii PCV - Lambda (40°C} =
analogia 0,035W/mK o Srednicy wewn. 18 mm gruboéci 20 mm
78 m 78,00
RAZEM 78,00
3.2 8-02 !KNRO0-34 Izolacja rurociagdw otullnami jednowarstwowymi - analogia - Otu- m
o101-10 lina z pianki PU w ptaszczu z folii PCV - Lambda (40°C) =
analogia 0,035W/mK o rednicy wewn. 22 mm grubosci 20 mm
44 m 44,00
RAZEM 44.00
33| 8-02 IKNRO0-34 1zolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi - analogia - Otu- m
0101-19 lina z pianki PU w ptaszczu z folii PCV - Lambda {40°C) =
analogia 0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm grubosci 30 mm
73 m 73,00
RAZEM 73,00
3.4 S-02 |KNR0-34 Izolacja rurociagdw otulinami jednowarstwowymi - analogia - Otu-~ m
0101-19 lina z pianki PU w ptaszczu z folii PCV - Lambda (40°C) =
analogia 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm gruboéci 30 mm
57 m 57,00
RAZEM 57,00
3.5 8-02 |KNRO0-34 |zolacja rurociggdw otulinami jednowarstwowymi - analogia - Otu- m
0101-19 lina z pianki PU w plaszczu z folii PCV - Lambda (40°C) =
analogia 0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm gruboéci 40 mm
85 m 85,00
RAZEM 85,00
4 45331100-7 | Zawory | armatura
4.1 S$-02 |KNNR 4 0411- |Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32 szt.
04 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.2 S-02 |KNNR 4 0411- (Zawory przelotows i zwrotne o pofgczeniach gwintowanych o szt.
05 $rednicy nominalnej 40 mm - Zawér kulowy DN40 wg DIN 1988
3 szt. 3.00
RAZEM 3,00
43| S-02 |KNNR 4 0411~ |Zawory zwrotne o polaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 32| szt
04 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44| S5-02 |KNNR 4 0411- |Zawory zwrotne o pofagczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 40| szt.
05 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.5 8-02 |KNNR 4 0411- [Analogia - Zawér nastawny MSV-B Leno GW o &r. 15 mm kod szt.
01 kat. 00324031 lub réwnowazny
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
48| 502 [KNNR 4 0411- |Analogia - Zawdr nastawny MSV-BD Lenc GW o &r, 20 mm kod szt
02 kat, 00324002 lub réwnowazny
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.7| S-02 |KNNR 4 0411- [Analogia - Zawor nastawny MSV-BD Leno GW o 4r. 25 mm kod szt
03 kat. 00324003 lub réwnowazny
1 szt. 1,00
RAZEM 1.00
4.8/ S.02 |KNR 2-15 Zawory przelotowe | zwrotne o polgczeniach gwintowanych ér. szt.
0408-01 nom. 10-15 mm - Zawér odcinajacy RLV KS prosty o sr.nominal-
nej 15 mm lub réwnowainy
10 szt, 10,00
RAZEM 10,00
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20| 5.02 [KNNR 4 0412- |Zawdr grzejnikowy o grednicy nominainej 15 mm - analogia - Za- szt
01 wor RA-N Katowy o ér.nominalnej 15 mm lub rownowazny
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
3.40] S-02 |KNNR 4 0411- [Analogia - Zawor wspdlpracujacy Leno MSV-8 GW o &r. 15 mm szt.
o1 kod kat. 00324011 lub rdéwnowazny
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7.41] S.02 |KNNR 4 0411- [Analagia - Zawor wspolpracujacy Leno MSV-5 GW o 4r. 20 mm szt
02 kod kat. 003Z4012 lub réwnowaZny
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12| 5.02 |KNNR 4 0412- |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny 0 drednicy 15 mm szt
06
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
7.13| 5-02 |KNNR 4 0527- |Analogia - filtr drobnosiatkowy do wody dn 32 mm szt
o1
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.14| S-02 |KNR7-07 Montaz pompy obiegowej 2 demontazu - paramstry pompy: H= 1 kpl
0102-01 12,4 kPa, V=0,2 dm3/s
1,0 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
415 5-02 [KNR7-07 Montaz pompy obiegowej z demontazu - parametry pompy: H= 1 kpl
0102-01 23,6 kPa, V=04 dm3/s
1.0 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5 45331100-7 Przebicia i bruzdy
51| 5-02 |KNR4-01 Przebicie otwordw w &cianach z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zapra- szt
0333-08 wie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52| 5-02 [KNR 4-01 Przebicle otworéw w scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ; szt
0333-09 cementowo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53] 8-02 |KNR4-01 Przebicie otworow w $cianach z cegiel o grubosci 1 1/2 ceg. na szt
0333-10 zaprawie cementowo-wapienne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54| S-02 |KNR4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu 2wi- | szt
0208-02 rowego o grub.do 20 cm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
55 8-02 |[KNR 4-01 Zabetonowanie otworow w stropach i 4cianach o pow.do 0.1 m2 szt.
0206-02 przy giebok. ponad 10 cm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
(] 45331100-7 Ogrzewanie podiogowe
§1] 502 |KNNR 4 0410- |Szafka na rozdzielacz natynkowa SWN-OP 10/3 + Rozdzielacz "l szt
01 z przeptywomierzami (seria 75A) 4 obiegi
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62 502 |KNNR 4 0410- |Szafka na rozdzielacz natynkowa SWN-OP 10/3 + Rozdzielacz 1" szt.
02 z przeplywomierzaml (seria 75A) 5 obiegdéw
2 szt. 2,00
RAZEM 200
5.3 502 |KNNR 4 0410- |Szafka na rozdzielacz natynkowa SWN-OP 10/3 + Rezdzielacz 1"} szt
02 z przeptywomierzami (seria 75A) 6 obiegow
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6.4 502 |KNRO-31 Montaz ogrzewania podiogowego - ukiad wezownicy $Slimakowy - m2
0301-01 czesé instalacyjna; rurociagi wielowarstwowe PE-RT/AVYPE-RT o
analogia &r. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza ¢ temperaturze
40/30 do 55/45 st. C
8.94+8.93+8.90+8.96+8,94+8,91+8.94+9.64+9,30+9,85+5,50+ m2 143,12
548+5 51 +5,49+5.49+5,50+5.50+4.56+4,31 +4,46
RAZEM 143,12
65| 5.02 |KNNR 4 0411- |Analogia - Zawor kulowy DN25 Kan-therm Set-P prosty luty réw- szt.
03 nowazny
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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66| 5-02 |KNR 0-31 Préba szczelnodci ogrzewania podiogowego przy rozstawie rur m2
0308-02 100 mm
analogia
143,12 m2 143,12
RAZEM 143,12
6.7) 8-02 |KNR 0-31 Regulacja ogrzewania podlogowego przy rozstawie rar 100 mm m2
0308-06
analogia
143,12 m2 143,12
RAZEM 143,12
7 45331100-7  |Monta: grzejnikéw konwekcyjnych (wy2ej) w hali basenowej oraz wymiana grzajnika w pom,
sprzataczek
7.1] 8-02 |KNNR 4 0427- (Rury przylaczne o ér. 15 mm do grzejnikéw plytowych o potacze- kpl.
01 niu na gwint
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
7.2) 5.02 |KNNR 4 0418- 'Grzejnik plyfowy zawerowy THERM X2 PROFIL - V typ 22, wyso- | szt
a7 kogci 900 mm i dlugosci 1400 mm lewy lub réwnowazny
5 szt. 5,00
j RAZEM 500
7.3| 8.02 JKNNR 4 0418- (Grzejnik plytowy zaworowy THERM X2 PROFIL - V typ 22, wyso- szt,
07 koscl 800 mm i diugos$ci 1400 mm prawy lub réwnowazny
5 szt. 5.00
RAZEM 500
7.4/ 8.02 [KNR4-02 Wymiana grzejnika stalowego w pokoju socjalnym sprzataczek kpl.
0516-03 {pom. nr -08) na grzejnik Purmo C22 600 dfugosci 0,80 m, wypo-
sazonego w system wentylacyjny AIR22 (z filtrem powietrza ze-
wnetrznego klasy F9) lub rozwigzanie réwnowazne
1 kpl. 1,00
RAZEM | 1,00
75| 3.02 |KNR7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klima- | otw.
0205-03 tyzacyjnych w §clanach murowanych o gruboéei 1 1/2 ceg. - do
montazu systemu wentylacyjnego AIR22
1 otw. 1.00
RAZEM 1,00
76| S8.02 |KNROD-35 Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C - do grzejni-| ezt
0215-04 kéw zaworowych
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
7.7\ 502 |KNNR 4 0436- Préby i regulacja instalacji centrainego ogrzewania {(nagoraco)z | 1 urza-
01 dokonaniem regulacji dzen
1" 1 urza- 11,00
dzern
RAZEM 11,00
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Lp. Nazwa Jm llog€ Cena jedn. Wartosé
1.|cement portlandzki 35 bez dodathkdw t 0,048
2. [deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.lll m3 0,014
3. |Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-korow. m3 0,022
4.|filtr drobnosiatkowy do wody dn 32 mm szt 1,000
5.|folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 mm m?2 165,304
8, |glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 s5t.C szt 11,000
7.|Grzejnik plytowy zaworowy THERM X2 PROFIL - V iyp szt 5,000

22, wysoko$ci 900 mm i dugosci 1400 mm lewy lub
réwnowazny
8.|Grzejnik ptytowy zaworowy THERM X2 PROFIL - V typ szt 5,000
22, wysokosci 900 mm i dhugoéci 1400 mm prawy lub
réwnowazny
9.[grzejnik Purmo €22 600 0,80 m lub réwnowazny szt 1,000
10. Gwozdzie budowlane gole okragle ka 0,160
11, |klej do otulin 2 pianki PU dm? 6,906
12.|klipsy montazowe do otulin z pianki PU szt 2 Q22,000
13. kolano 90st press o &rednicy 22 mm szt 2,000
14.|kolano 90st press o Srednicy 28 mm szt 2,000
15.|kolano 90st press o Srednicy 35 mm szt 7,000
16. kolano 90st press o Srednicy 42 mm szt 14,000
17.|Kolano z GZ press dlugie ¢ $rednicy 35xR5i4"z szt 1,000
18.[taczniki z zeliwa ciagliwego czarne $r.15 mm szt 1,008
19./tuk 80st o $rednicy 18 mm szt 14,000
20.|luk 90st o $rednicy 22 mm szt 12,000
21.|Mufa calowa redukeyjna 3/4"w-1/2"w szt 10,000
22.|mufa press o §rednicy 18 mm szt 8,000
23.[mufa press o $rednicy 22 mm szt 2,000
24.|mufa press o $rednicy 28 mm szi 8,000
25.|mufa press o $rednicy 36 mm szt 6,000
26.|mufa press o Srednicy 42 mm szt 8,000
57.|obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do wezy gu- szt 0,572
mowych 186 mm
28. [odpowietrzniki automatyczne z zaworami odcinajacymi szt 8,000
29.|optata za przyjecie odpadow z rozbidrki instalacji na m3 3,000
wysypisko
30.|Otulina z pianki PU w plaszczu z folii PCV - Lambda m 85,800
(40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm grubosci
20 mm
31, Otulina z pianki PU w ptaszczu z foiii PGV - Lambda m 48,400
(40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm grubosci
20 mm
32.|Otufina z pianki PU w plaszezu z fofii PCV -~ Lambda m 80,300
{40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm grubosci
30 mm
33, [Otulina z pianki PU w praszezu z folll PCV - Lambda m 62,700
(40°C) = 0,035W/mK o Srednicy wewn. 35 mm grubosci
30 mm
34.|0tulina z pianki PU w ptaszczu z folii PCV - Lambda m 93,500
{40°C) = 0,035W/mK o érednicy wewn. 42 mm grubosci
40 mm
35, |piasek m?3 0,072
36.|plyty styropianowe Tacker EPS 100 038 {PS20) z folig m2 150,276
lam. nadrukiem siatki gr. 30 mm
37.|Pompa z demontazu H=12 4 kPa, V=0,2 dm3/s szt 1,000
38.|Pompa z demontazu H=23,6 kPa, V=0,4 dm3/s gzt 1,000
38. [ poisrubunek o srednicy 18 mm szt 10,000
40.[profil dylatacyjny m 160,752
41.|redukgja nyplowa press o Srednicy 22-18 mm szt 6,000
42, |redukcja nyplowa press o srednicy 28-18 mm szt 2,000
43.redukcja nyplowa press o $rednicy 28-22 mm szt 2,000
44| redukcia nyplowa press o Srednicy 356-22 mm szt 2,000
45 [redukcja nyplowa press o §rednicy 35-28 mm szt 4,000
46.|redukcia nyplowa press o Srednicy 42-28 mm szt 2,000
47.|redukcja nyplowa press o &rednicy 42-35 mm szt 2,000
48.redukcja nyplowa press o §rednicy 54-35 mm szt 2,000
49.|Rozdzielacz 1" z przeptywomierzami (seria 75A) 4 szt 1,000
obiegl + 8 przyt. do rur
50.|Rozdzielacz 1" z przeplywomierzami (seria 75A) 5 szt 2,000
obiegow + 10 przyt. do rur
51.|Rozdzielacz 1" z przeplywomierzami (seria 75A) 6 szt 1,000
obiegéw + 12 przyl. do rur
52.|Rura stalowa ze szwem, przewodowa ¢czama o Sredni- 3,360
cy zewngtrznej 21,3/ 2,6 mm
53, rury ostonowe karbowane tzw. peszel o §r, wewn, 18-20 8,587
mm
54 |rury wielowarstwowe PE-RT/AV/PE-RT o &r. 16 mm 1 887,467
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Lp. Nazwa Jm liogé Cena jedn. Wartogé
55.|Rury ze stali weglowej o polgczeniach zaprasowywa- m 81,120
nych o $r. 18 x 1,2 mm - System KAN-therm Steel lub
rozwigzanie réwnowazne
56.|Rury ze stali wgglowej o polgczeniach zaprasowywa- m 45320
nych ¢ &r. 22 x 1,5 mm - System KAN-therm Steel lub
rozwigzanie réwnowazne
57.|Rury ze stall weglowej o polaczeniach zaprasowywa- m 75,190
nych o $r. 28 x 1,5 mm - System KAN-therm Steel lub
rozwiazanie réwnowazne
58.|Rury ze stali weglowej o potaczeniach zaprasowywa- m 58,140
nych o &r. 35 x 1,5 mm - System KAN-therm Steel lub
rozwigzanie réwnowazne
58.(Rury ze stali weglowej o polgczeniach zaprasowywa- m 86,700
nych o &r, 42 x 1,5 mm - System KAN-therm Steel lub
rozwigzanie réwnowazne
60. |spinka do mocowania rur szt 12 583,110
61.|Szafka na rozdzielacz natynkowa SWN-OP 10/3 szt 4,000
710x580x140 lub réwnowazna
62.[Srubunek GW press o $rednicy 18 mm szt 10,000
63.[$rubunek GW press o $rednicy 35 mm szt 1,000
64.|srubunek GW press o $rednicy 42 mm szt 1,000
65. tarczki ochronne szt 10,000
66.|tagma do otulin z pianki PU 3x50 mm m 48 442
67.|tasma klejaca z folii PVC, przezroczysta, szer, 50 mm m 494,623
68. [tréjnik press o Srednicy 28-28-28 mm szt 2,000
69.tréjnlk red. press o $radnicy 22-28-22 mm szt 2,000
70.|tréjnik red. press o $rednicy 28-22-28 mm szt 4,000
71.|tréjnik red. press o Srednicy 35-22-35 mm szt 4,000
72.)trbjnik red. press o $rednicy 42-22-42 mm szt 2,000
73, trdjnik redukeyiny press o srednicy 18-22-18 mm szt 10,000
74.|tréjniki przylaczeniowe mosiezne do grzejnikdw plyto- szt. 2,000
wych dwurzedowych
75. [tuleje achronne szt, 18,980
76. ltuleje ochronne z PCV szt 68 380
77. uchwyty stalowe z wktadkg elastyczng do rur stalowych szt. 52,260
o §r. 18 mm
78.|uchwyty stalowe z wkiadka elastyezng do rur stalowych szt. 22,000
o &r. 22 mm
79.|uchwyty stalowe z wkiadkg elastyczng do rur stalowych szt 35,770
0 $r. 28 mm
80.|uchwyty stalowe z witadkg elastyczna do rur stalowych szt 20,520
o 8r. 35 mm
81. {uchwyty stalowe z wkiadka elastyczna do rur stalowych szt. 28,050
o ér. 42 mm
82.|weze gurmowe cisnieniowe do 1,0 MPa 16mm m 2,862
83.!zaprawa m3 0,018
84. zawory kulowe gwintowane o &r. 20 mm szt 8.000
85.|zawory kulowe rownoprzelotowe mosigzne do wady o szt 3,000
§r.nom. 32 mm
86.|zawory przelotowe proste mosiezne o 4r. nominalngj 40 szt 1,000
mm
87.|zawory przelotowe proste mosiezne &r.15 mm szt 1,010
88.!zawory zwrotne mosiezne do wody o ér.nom. 32 mm szt 1,000
89, [zawory zwrotne przelotowe mosiezne &r.15 mm szt 10,336
90.|Zawdr kulowy DN25 Kan-therm Set-P prosty lub réwno- szt. 4,000
wazny
81.|Zawdr kulowy DN40 wg DIN 1988 szt, 3,000
92.|Zawdr nastawny MSV-B Leno GW o r. 15 mm kod kat. szt 4,000
00324031 lub réwnowazny
93.]Zawér nastawny MSV-BD Leno GW o 5r. 20 mm kod szt 1,000
kat. 00324002 lub réwnowazny
94.| Zawoér nastawny MSV-BD Lenc GW o $r. 25 mm kod szt 1,000
kat. 00324003 lub réwnowazny
95.|Zawér odcinajacy RLV KS prosty o &r.nominalnej 15 szt 10,000
mm _lub réwnowazny
96.| Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny do ¢.0. mosigzny szt 9,000
15mm
97.|Zawor RA-N katowy o &r.nominalnej 15 mm lub réwno- szt 10,000
wazny
98. |Zawor wspdipracujgey Leno MSV-S GW o &r. 15 mm szt 2,000
kod kat. 00324011 lub réwnowazny
99. | Zawér wspoipracujaey Leno MSV-5 GW o &r. 20 mm szt 2,000
kod kat. 00374012 [ub réwnowazny
100. | zestaw wentylacyjny AIR22 z filtrem klasy F9 lub réw- kpl 1,000
nowazny
101.|Ztaczka nakr.réwnoprzel.z 2el.ciggl.czama 15 mm szt 9,000
102.[ztgczka z GZ press o $rednicy 18-1/2"z szt 28,000
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Norma PRO Wersia 4.49a Nr seryjny: 5030




Przedmiar 1502 Remont basenu Lublin C.0. .KST ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo&é Cena jedn. Wartoéé
103.izlaczka z GZ press o Srednicy 22-1"z szt 8,000
104.|zlaczka z GZ press o $rednicy 22-1/2"2 szt 4,000
105.|zfgczka 2 GZ press o Srednicy 22-3/4"Z szt 6,000
106.|zlaczka z GZ press o $rednicy 28-1"z szt 2000
107.[zlaczka z GZ press o srednicy 35-6/4"z [r4 8,000
108.|ztgczka z GZ press o $rednicy 42-3/2"z SZ 9,000
109.|ztaczka z GZ press o $rednicy 54-2"z szt 2,000
110.[ztaczki mosiezne do grzejnikdw o §r. 15 mm szt 10,000
111.[ztaczki przejéciowe mosiezne o §r.zew, 15 mm szt 2,022
112.|ztaczki stalowe o $r. 20 mm szt 8,000
113, [zwir do betondw zwykiych wielofrakcyjny m3 0,128
114, |materiaty pomocnicze z
RAZEM |
Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT nr 1503

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basendw plywackich

NAZWA INWESTYCJI © Remont basenu - wymiana czesci istniejacej niecki stalowej powlekane;
folig basenowg na niecke ze stali kwasoodpornej - przy Gimnazjum nr 5
w Lublinie

ADRES INWESTYCJI : 20-844 Lublin, ul. Smyczkowa 3, dz. nr 2 obr. 6.

INWESTOR © Gmina Lublin

ADRES INWESTORA + 1 20-108 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1

WYKONAWCA OPRACOWANIA . Biurc Projektowe ,ART. — FAKTORY" s.c.
arch. Pawet i Wioletta Spedzia

ADRES WYKONAWCY : 38-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
ZAKRES : WEWNETRZNE INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJINE
Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robot zt
Stownie:
m
Sporzadzi : o PiontaGidmre anigh ... Zatwierdzil ;

Data opracowania: Data zatwierdzenia:




DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dzialu Od Do
CPV
WEWNETRZNE INSTALACJE WODNO-KANALIZACY.UNE
1 45331100-7 |Roboty rozbiérkowe 1.5
2 145332200-5 |Wewnetrzne instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji 243
3 |45332200-5 |Wewnetrzna kanalizacja sanitarna 3.58
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz. Razem
spec. wa
tachn.
WEWNETRZNE INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
1 45331100 |Roboty rozbiérkowe
-7
1.1 §01 AW Analiza wiasna - demontaZ zbednej instalacji wodno-kanalizacyjnej kpl
1 kpl 1,00
RAZEM 1.00
1.2| B-01 [KNR 4-01 |Analogia - Usunigcie z budynku zdemontowanych instalacji m2
0106-04
2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50
1.3| B-01 [KNR 4-04 (Analogia - Transport zdemontowanych instalacji z terenu rozhiérki m3
110102 |przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym
na odleglo$c do 1 km
2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50
14| B-01 |KNR 4-04 |Analegia - Transport demontowanych instalacji z terenu rozbiérki przy| m3
1101-05 |rgcznym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem cigzarowym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno$é =9
250 m3 250
RAZEM 2,50
1.5 BO1 |AW AW - optata za przyjecie materiatéw z rozbiérki instalacji na wysypis- m3
ko
2,50 m3 2,50
RAZEM 2,50
2 45332200 |Wewngtrzne instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacjl
-5
2.1 S$-01 |KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o 5r. 50 mm - szt.
0111-03  |woda zimna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2,2| S-01 |KNNR4 [Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalne] 50 mm o potacze- m
0106-06 [niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3+18+4+3 m 28,00
RAZEM 28,00
2.3 S5-01 |KNNR 4 |Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach stalowych do zawo- szt,
0115-06 |rdw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. ¢ polaczeniu
sztywnym o ér. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24| S-01 |KNNR4 (Zawory przelotows i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych| szt
0130-06 |o §r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25 S8-01 |KNNR 4 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalo- m
0126-05 |wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o sr. do
150 mm}
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
26| $-01 |KNNR4 |Plukanie instalacji wodociaggowe] w budynkach niemieszkalnych m
0128-02 |Krotnogéé =2
28 28,00
RAZEM 28,00
27| $S-01 |KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw otulinami jednowarstwowymi - analogia - Otulina z
0101-12  |pianki PU w ptaszczu z folii PCV - Lambda (40°C) = 0,035W/mK ¢
analogia |&rednicy wewn. 62 mm grubosci 20 mm
ciepla 20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
2.8 5-01 |KNR 4-02 (Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o &r. 26 mm szt
0111-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9 S-01 |KNR 4-02 [Wstawienie trojnika z 2eliwa ciggliwego ocynkowanego o §r. 40 mm - szt.
0111-03 |woda zimna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
210 S01  [KNR 4-02 |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ccynkowanego o r. 50 mm szt
0111-03
5] szt. 6,00
RAZEM 6,00
211 S-01 |KNNR4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 m
0112-01  |mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scianach w budynkach nie-
mieszkalnych - analogia - Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/FE-RT w
kol.biatym, zwéj 16 x 2,00 (dn 10 mm)
Woda zimna
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spec, wa
techn.
6+24242+42 542 542 5+1+1+41, 541 5+24242+242+2,5+0,5"2+1 5+ m 49,00
0,5*2+1,0%4+1,5"3
Woda ciepla
6424242414 141,541,541, 5+3,5+3+2+2+442+2+2,5+0,5*2+1,5+0,5" m 51,50
2+1,0"4+1,5*3
RAZEM 100,50
2.12| S$-01 |KNNR 4 |Rurcciagi z tworzyw sztucznych {PP, PE, PB) o $r. zewngtrznej 20 m
0112-01 |mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych - analogia - Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w
kol.biatym, zwdj 20 x 2,25 (dn 15 mm)
Woda zimna
2,5+2+2+42,5+3 m 12,00
Woda ciepla
2 5+2+242 5+3 m 12,00
RAZEM 24,00
2.13| 8-01 |KNNR 4 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrznej 25 m
0112-02 |mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych - analegia - Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w
kol.biatym, zwdj 25 x 2,50 (dn 20 mm)
Woda zimna
3+1,5+1,5+4 m 10,00
Woda ciepla
3+1,5+1,5+4 m 10,00
RAZEM 20,00
2.14] S-01 [KNNR 4 [Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o &r. zewnhelrznej 32 m
0112-03 |mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych - analogia - Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w
kol .bialym, zwéj 32 x 3,0 (dn 25 mm)
Woda zimna
1,5+3 543 8,00
Woda ciepla
1,5+3,5+3 8,00
RAZEM 16,00
2.15] S-01 KNNR 4 [Phukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
0128-02 (Krotnosé =2
100,50+24,0+20,0+16,0 m 160,50
RAZEM 160,50
2.16| 5-01 |[KNNR 4 |Proba szczelnosci instalac)i wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- prob.
012701 |nych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
{160,50)/200 prob. Q.80
RAZEM 0,80
2.17] 5-01 |KNNR 4 |Préba szczelnodci instalacji wodociggowych z rur 2 tworzyw sztucz- m
(127-04 |nych - dodatek w budynkach niemieszkalnych {rurociag o ér. do 63
mm)
160,50 m 160,50
RAZEM 160,50
2.18| 8-01 |KNR 0-34 |Izolacja rurociagdw &r.12-22 mm otulinami gr.20 mm (N) - Otulina z m
0101-10 pianki PU w plaszczu z folii PCV - Lambda (40°C) = 0,035W/mK o
analogia |4rednicy wewn. 18 mm grubosci 20 mm
100,50 100,50
RAZEM 100.50
2.19] S$-01 [|KNR 0-34 {lzolacja rurociagéw £r.12-22 mm otulinami gr.20 mm {N) - Otulina z
0101-10  |pianki PU w plaszezu z folii PCV - Lambda {40°C) = 0,035W/MmK o
analogia |4rednicy wewn. 23 mm grubosci 20 mm
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
220 S$-01 |KNR 0-34 |Izolacja rurociagow $r.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 m
0101-11  |mm {N) - Otulina z pianki PU w plaszczu z folii PCV - Lambda (40°C)
analogia |= 0,035W/mK o Srednicy wewn. 28 mm grubosci 20 mm
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
2.21] $-01 |KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 m
M101-11  |mm (N) - Otulina z pianki PU w ptaszczu z folii PCV - Lambda (40°C)
analogia (= 0,035W/mK o Srednicy wewn. 36 mm grubosci 20 mm
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
222 S-01 |KNNR4 (Dodatki za podejécia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych szt.
0116-07 |do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o polaczeniu elastycznym z
tworzywa o ér. zewnegtrznej 20 mm - do baterii umywalkowych, zlewo-
wych
7*2+46*2 szt, 26,00
RAZEM 26,00
223 8-01 |[KNNR 4 |Podejscie doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, szt
0118-01 |hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym, ¢ Srednicy zewngtrznej 20 mm
- do zawordw czerpalnych i natryskow
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia Jm. Poszcz, Razem
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4*2+3*2+9*1 szt 23,00
RAZEM 23,00
224] S-01 |(KNNR 4 |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, szt
0116-08 |hydrantéw itp. o potaczeniu elastycznym metalowym, o Srednicy ze-
wnetrznej 20 mm - pluczek ustepowych
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.25] 8.01 |KNR-W 2-|Zawory zaporowe zeliwne dla cisnieft 0.6 MPa o $r. nominalnej 50 szt.
15 0518- |mm - analogia - zawdr antyskazeniowy EA423RE o §rednicy nomi-
02 malnej 50 mm lub réwnowazny - na odgatezieniu wody technologicz-
nej
szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.26| S-01 |KNNR4 |Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw] szt
0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm !
9 szt. 9,00
RAZEM 9.00
2.27] 8-01 [KNNR4 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw| szt
0132-02 |sztucznych o sr. nominalngej 20 mm
6 szt, 6,00
RAZEM 6,00
228 S-01 [KNNR4 |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych 2 rur z tworzyw szt
013203 |sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2 szt 2,00,
RAZEM 2,00
229 S-01 |KNNR4 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe $cienne o &r. nominainej 15 szt.
0137-01 |mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7,00
230 8-01 |KNNR4 |Zawdr katowy do ustepu-dolnopluka chromowany o érednicy nominal-{  szt.
013501 |nej 15
4 szt. 400
RAZEM 4,00
2.31] S-01 |KNNR 4 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym o srednicy nominalngj szt .
0137-08 |15 mm - w kabinach natryskowych
4 szt 400
RAZEM 4,00
2.32| 501 |KNNR4 |Natrysk ratunkowy z zaworem kolanowym Tempogenum i giéwka na- szt
0137-08 |[trysku o érednicy nominalnej 15 mm - w pomieszczeniu z chemia ba-
senowg
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
2.33] S-01 |KNNR 4 |Baterie zlewozmywakows jednouchwytowe Scienne o ér. neminalnej szt
0137-01 |15 mm z przediuzong wylewkg |
6 szt 6,00/
RAZEM 6,00
2.34| 5S-01 |KNNR 4 |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych szt
0132-02 |0 &r. nominalnej 20 mm - zawér antyskazeniowy HA 216 o §r. zewn
20 mm lub réwnowazny - przed zaworem wyplywowym
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
2.35] S-01 [KNNR4 ([Zawory czerpalne kulowe chromowane ze ztgczkg do weza o sredni- szt
0135-01 |cy nominalnej 15 mm
9 szt 9,00
RAZEM 9,00
2.38] S-01 |KNR 7-28 |Wykonanie bruzd poziomych w $cianach murowanych,przekrd) bruzd m
0209-01 |do 100cm2
{28,00+160,50)*0,50 m 94,25
RAZEM 94,25
2.37] §-01 |[KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych ipicnowych o szer. do 1/2 ceg. z m
0326-01 |przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiel
94 25 m 94,25
RAZEM | 94,25
2.38) S-01 |KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewodéw instalacyjnych w scianach murowa-| 1 otwér
0203-01  |nych $rednica przewedu do 50mm,Sciany gr.1/2 cegly
26 1 otwdr 26,00
RAZEM 26,00
2.38] 5-01 [KNR 7-28 |Przebicie otworéw dia przewodow instalacyjnych w $cianach murowa-| 1 otwdr
0203-02 |nych §rednica przewodu do 50mm,&ciany gr.1 cegly
8 1 otwir 8,00
RAZEM 8,00
2.40( $-01 |KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych ¢ érednicy do 50 otw.
0203-03 |mm w Scianach murowanych o grub. 1 1/2 ceqg.
2 otw. 2,00
RAZEM 200
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2.41| 8-01 |KNNR 8 |Demontaz wymiennika cwu typu G30 moc 256 kW, liczba piyt 36, nr szt
0532-03 (wym. L14295
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
242 8-01 KNR-W 2-|Analogia - montaz wymiennika cwu typu G30 moc 256 kW, liczba piyt szt.
15 0505- |36, nrwym. L14295 z kré¢cami kolnierzowymi - zamontowaé nowy
03 wymiennik o takich samych parametrach i gabarytach
1 s2f, 1,00
RAZEM 1,00
2431 S-01 |KNR-W 2-|Analogia - Proby szczelno$ci wezlow cieplnych wymiennikowych o wezet
15 0516- |ogoéinej powisrzchni ogrzewalnej wymiennikdw do 25 m2
03
1 wezet 1,00
RAZEM 1,00
3 45332200 (Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
5
3.1 S-01 [|KNNR1 |Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o m?3
0305-02 |szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I[l - cdkopanie kanalizacji przy bu-
dynku w celu montazu klap burzowych
1,50*2,50*1,50 * 2 m? 11,25
RAZEM 11,25
3.2 S-01 (AW Analiza wtasna - wstawienie klap burzowych o $r. 160 mm na wylocie szt.
kanalizagji z budynku
2 szt, 2,00
RAZEM 2,00
3.3 801 |KNNR1 |Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
0317-01 igeszczeniem ; kat.gr. HII
11,25 m? 11,25
RAZEM 11,25
34| S8-01 |KNRAT- [Rcboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespeka- m
03 0101- |nych na gt. 6 em - posadzka
04
2*(3,50+6,0041,00"2+1,5*3) m 32,00
RAZEM 32,00
3.5/ S-01 |KNR 4-01 |Rozbitrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o gru- m3
0212-01 |bosci do 15 em - rozbidrka posadzki gr. 6 cm
0,06*0,75*(3,50+6,00+1,00%2+1,5"3) m? _0,72
RAZEM 0,72
3.6/ S-01 |KNRAT- |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespeka- m
03 0101- |nych na gt. 6 cm - podioze betonowe pod posadzka
04
2*(3,50+6,00+1,00*2+1,5*3} 32,00
RAZEM 32,00
37 S01 |KNRAT- |Roboty rementowe - clecie pita nawierzchnl betenowych niespeka-
03 0101- |[nych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
05 Krotnoéé = 9
2*(3,50+6.00+1,00"2+1,5"3) m 32,00
v : RAZEM 32,00
3.8/ S-01 |KNR 4-01 |Rozbidrka elementdéw konstrukeji betonowych niszbrojoenych o gru- m3
0212-01 |bosci do 15 cm - rozbidrka podioza pod posadzkg gr. 15 cm
0,15*0,75*(3,50+6,00+1,00*2+1,5*3} m? 1,80
RAZEM 1,80
3.9] 8-01 |KNR 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
0106-05
0,72*1,20+1,80"1,20 m? 3,02
RAZEM 3,02
310/ S5-01 [KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-adowarks przy obstudze na zmiane ro- m?
1103-01  |bocza przez 3 samochody samowytadoweze
3,02 m3 3,02
RAZEM 3,02
311 S-01 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowa- m3
1103-04 |niu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1
km
3,02 m3 3,02
RAZEM 3,02
312 S-01 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowa- m3
1103-05 |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczgty 1 km
Krotnogé = 9
3,02 m2 302
RAZEM 3.02
313 B-O01 AW AW - apfata za przyjgcie materiatéw z rozbi6rki na wysypisko m3
2,50 m2 2,50
RAZEM 2,50
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3.14] S-01 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewngtrz m?
0106-01 |budynku z cdrzuceniem na odlegio$édo 3 m
0.75*0,40*(3,50+6,00+1,00*2+1,5*3) m3 4,80
RAZEM 4,80
3.15| 8-01 KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu- m
0228-04 |dynkdw
Wykonanie studzienki kanalizacyjnej craz wymiane odwodnies linlo-
wych przy natryskach parteru i | pietra uwzgledniono w czesci budo-
wlangj
3,50+6,00+1,00*2+1,5*3 m 16,00
RAZEM 16,00
3.16| S-01 |KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
0804-01
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
3.17) 8-01  |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngatrz m3
0108-03 |budynku - zasypanie ziemia z ukopéw
0,75"0,40*(3,50+6 00+1,00*2+1,5*3) ma 4 80
RAZEM 4,80
3.18] 8-01 |KNR 4-01 [Uzupeinienie niezbrojonych podiozy z betonu monolitycznego m3
0203-01
0,15%0,75%(3,50+6,00+1,00*2+1,5*3) m? 1,80
RAZEM 1,80
3.19] 501 |NNRNKB |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m2
202 0618-
03
0,75%(3,50+6,00+1,00*2+1,5*3)*1,20 m2 14,40
RAZEM 14,40
3.20] S-01 |KNR 4-01 |Uzupeinienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- m2
0803-02 |nym miejscu z zatarciem na gladke
0,75*(3,60+6,00+1,00*2+1 5*3) m2 12,00
RAZEM 12,00
3.211 8-01 |KNNR4 |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o §r. 40 mm na &cianach w budynkach m
0208-01  iniemieszkalnych o poigczeniach weiskowych
14 m 14,00
RAZEM 14,00
3.22| S8-01 |[KNNR4 (Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
0208-01 [niemieszkalnych o potaczeniach welskowych
16+8*2,5 m 36,00
8*1,50+8"1,00+6%1,00+4*1,5 m 32,00
RAZEM 68,00
3.23| §-01 [KNNR4 [(Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $clanach w budyn- m
0208-03 |kach nismieszkalnych o potaczeniach weiskowych
6,0+3,542,5+2,5+2 4+2 3+2 242 147 5+0,6+3, 5+60+1,2+1,1+1 1+ m 102,80
1,0+0,9+0,9+0,8+0,7
RAZEM 102,80
3.24 S-01 |KNNR4 'Rurociagi kanalizacyjne z PVC o §r. 160 mm na Scianach w budyn- m
0208-04 | kach niemieszkainych o potaczeniach weciskowych
30,0+1,9+34 9+1 6+0.7 m 69,10
RAZEM 69,10
3.25/ 501 |KNR 2-18 |Préba szczelnodci kanatéw rurowych o §r.nom. do 150 mm
0804-01
14,0468 0+102,8+68,1 253,90
RAZEM 253,90
326 S-01 |KNNR 4 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych 2z PVC o 4r. 40mm o po-| szt.
021101 Jgczeniach woiskowych
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
3.27; S5-01 |KNNR4 |Dodatki za wykonanie podejéé odplywowych z PVC o ér. 50 mm ¢ po-] szt
0211-01 |tgczeniach weiskowych
4+3+6+6+8+1 szl 28,00
RAZEM 28,00
3.28| S-01 |KNNR 4 [Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o ér. 110 mmo szt
021103 Ipotgczeniach weiskowych
4+18 szt 20,00
RAZEM 20,00
3.29| S$-01 (KNNR4 (Czyszczakiz PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm o polaczeniach weis- szt
022202 |kowych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.30) S5-01 |KNNR 4 |Czyszczakiz PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm o polaczeniach wcis- sz,
0222-03 |kowych
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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3.31] S-01 |KNNR 4 |Analogia - Zawory napowietrzajgce z PVC kanalizacyjne o $r. 110 szt.
0222-02 |mm
5 szt, 5,00
RAZEM 5,00
3.32] 5-01 |KNNR4 [Rurywywiewne z PVC o potaczeniu weiskowym o $r. 1104150 mm szt
0213-05
3 szt. 3,00
RAZEM 3.00
3,33 S-01 |KNR-W 2-|Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o &r. nom. 160 mm m
19 0306-
08
0,57 m 3,50
RAZEM 3,50
334] S-01 |KNR 2-28 [Zamknigcie koricOwek rur ochronnych ¢ §r. nominalnej 160 mm; rury kpl.
0405-03 |przewodowe o sr. nom. 110 mm;
7*2 kpl. 14,00
\RAZEM 14,00
335 5-01 |KNR 4-01 |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
0208-02 |zwirowego o grubosci do 20 cm - sfropy
16+3+8+1 szt. 28,00
RAZEM 28,00
336/ S-01 [KNNR 4 [Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym mosigz- kpl
023002 |nym
7 kpl 7,00
RAZEM 7,00
3.37{ S-01 KNNR4 |Pdlpostument porcelanowy do umywalek kpl
0230-05
7 kpl 7,00
RAZEM 7,00
3.38] 501 [KNR 2-15/|Elementy montazowe do miski ustepowej montowane przy $cianie kpl.
GEBERIT |masywnej
0102-1
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
3.39) S-01 [KNR 2-15/|Urzadzenia sanitarne na elemence montazowym - miski ustepowe kpl.
GEBERIT |porcelanowe zawieszane
0104-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
340 S-01 IKNR 2-15/|Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
GEBERIT
0105-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
341 S-01 |KNR 2-15/|Armatura splukujgca miski ustepowej pneumatyczna reczna $cienna kpl.
GEBERIT
0202-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
342 S-01 |KNNR4 |Zlewozmywaki jednokomoerowe ze stali nierdzewnej szt.
0229-01
6 szt. 6,00
i RAZEM 8,00
3.43] S-01 |KNNR4 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o r. 50 mm szt.
0218-02
6 szt. 6,00
RAZEM 8,00
3.44| S-01 |KNNR 4 |Brodziki natryskowe 90x90 cm kpl.
023202
4 kpl. 400
RAZEM 4,00
3.45] 5-01 |KNNR 4 |Analogia - Montaz kabin natryskowych z tworzywa - do brodzikéw szt
0232-02 |90x90mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
346! 5-01 [KNNR4 |Analogia - Wpusty éciekowe z blachy chromoniklowej ¢ r. 50 mm (z szt.
0218-01 [|fatwymi do czyszczenia osadnikami)
5] szt 6,00
RAZEM 6,00
3.47| S-01 |KNNR 4 |Analogia- odplyw mosiezny fi 47 mm Piletta lub rdownowazny - z za- szt
0218-01 |syfonowaniem - odprowadzenie wody z odwednienla liniowego plazy
18 szt 16,00
RAZEM 16,00
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3.48 AW AW - montaz urzadzenia do podnoszenia wody: Pompa zanurzenio- kpl.
wa Wile TMW32/8 z plywakiem i autematyksg lub réwnowazna - do
podnoszenia wody ze studni kanalizacyjnej w pom. nr -16
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.49 AW AW - montaz urzadzenia do podnoszenia $ciekéw: kompaktowy agre-|  kpl.
gat do podnoszenia $ciekéw SOLOLIFT 2 C-3, [ub réwnowazny - do
obstugi umywalki i zlewozmywaka (pom. nr-11)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.50 AW AW - montaz urzadzenia do podnoszenia $ciekéw: kompaktowy agre-|  kpl.
gat do pednoszenia sciekéw SOLOLIFT 2 CWC-3, lub réwnowazny -
do obstugi miski ustepowej, umywalki i natrysku (pom. nr -18)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3,511 S5.01 [KNNR 4 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB} o §r. zewngtrznej 40 m
0112-04 |[mm o potgezeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych - rureciggi oczne
4,0+3,0+2,50+2,0+8,7+6,8+2,5+1.0 m 30,50
RAZEM 30,50
3.52| S-01 |KNR 7-28 |Wykonanie bruzd poziomych w Scianach murowanych,przekrsj bruzd
0209-01 (do 100cm2
12 m 12,09
RAZEM 12,00
3.53| S5-01 |KNR 7-28 |Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 200 em2 w $cianach muro- m
0209-02 |wanych
g m 9.00
RAZEM 9.00
3.54| 8-01 |KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych i pienowych o szer. do 1/2 ceg. z m
0326-01 |przewodami instatacyjnymi w écianach z cegiet
21 m 21,00
RAZEM 21,00
3.55| 5-01 |KNR 7-28 |Przebicie ctwordw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowa-| 1 otwor
0203-01 [ nych $rednica przewodu do 50mm,$ciany gr.1/2 cegly
12 1 otwiér 12,00
RAZEM 12,00
3.56] S-01 |KNR 7-28 |Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych w Scianach murowa-| 1 otwér
0203-02 |nych Srednica przewodu do 50mm, Sciany gr.1 cegly
5] 1 otwér 6,00
RAZEM 6,00
3.57| S-01 |KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o Srednicy do 50 otw,
0203-03 |mm w $cianach murowanych ¢ grub. 1 1/2 ceg.
2 otw, 2,00
RAZEM 2,00
3.58| B-0B |[KNR 9-09 |Okdadziny &cienne i obudowy w systemie Knauf W625 na szkielecie m?2
040503 |metalowym pojedynczym, profil CW 75, pokrycie jednokrotne plyta
AQUAPANEL INDOOR gr. 12,5 lub réwnowazng - obudowa picnow
kanalizacyjnych w piwnicy
5*2,50"(0,30+0,25) m2 6,88
RAZEM 5,88
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1.|armatura sptukujgca do miski ustepowe] pneumatycz- kpl 4,000
na reczna cienna
2.ibateria natryskowa mosigzna z natryskiem przesuw- szt 4,000
nym
3. [baterie umywalkowe jednouchwytowe Scienne mosigz- szt 7,000
ne standardowe o $r. nominalnai 15 mm
4, |baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe Scienne o szt 6,000
§r. nominaing] 15 mm z przediuzong wylewka
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnege B 15 m3 1,827
B.|blachowkret TN 3,6x25 szt 103,200
7.|brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych 90x90 cm szt 4,000
8. |cegla budowlana peina szt 497 000
9.|cement portlandzki 35 bez dodatkdw t 0,045
10.cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,168
11.|czyszczaki z PVC kanalizacyjne o r. 110 mm szt 3,000
12.|czyszezaki 2 PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm szt 4,000
13. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0,008
14.|drewno iglaste, okragle nasycone na stemple m3 0,173
15.|element montazowy do miski ustepowe] podtynkowej kpl 4,000
16. folia aluminiowa kg 0,520
17./qaz propan-butan kg 1,440
18. haki do rur szt 12,000
18. Kabiny natryskowe z tw.sztucz. 3-cienne szt 4,000
20. Klapa burzowa ¢ Srednicy 160 mm szt 2,000
21. [klej do otulin 2 pianki PU dm3 3,077
22. klipsy montazowe do otulin z pianki PU szt 1 063,000
23. |[kotek rozporowy K6/356 mm szt 11,077
24. kohierze stalowe z szyjka do przyspawania szt. 4,000
25, kotnierze stalowe z szyjka do przyspawania o $r. nomi- szt 2,000
nalnej 65 mm
26, (kompaktowy agregat do podnoszenia $ciekéw SOLO- szt 1,000
LIFT 2 C-3, lub réwnowazny - do obstugi umywalki i
zlewozmywaka
27. kompaktowy agregat do podnoszenia $ciekéw SOLO- szt 1,000

LIFT 2 CWC-3, lub réwnowazny - do obstugi miski
ustepowej, umywalki i natrysku

28. | konstrukcja stalowa kg 20,000

29. | konstrukcja wsporcza kpl 6,000

30.|ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt 11,000

31.|ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 40 mm szt 26,040

32, ksztaltki kanalizacyine z PVC o $r. 50 mm szt 108,480

33. |ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm szt 121,680

34, | ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm szt 47,679

35. | ksztattki PE-RT/AL/PE-RT {gwintowane} o &r. nominal- szt 34,000
nej 15 mm

36. ksztaltki PE-RT/AL/PE-RT {gwintowane) o $r. nominal- szt 4,000
nej 25 mm

37. ksztaltki PVC ciénieniowe (gwintowane) o §r. nominal- szt 16,000
nej 20 mm

38. |ksztakki z polietylenu o §r. Zzewnetrznej 40 mm szt. 14,335

39, |ksztaltki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o &r. ze- szt 58,290
wnetzne] 16 mm

40, ksztaltki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o §r. ze- szt 88,920
wnetrznej 20 mm

41, ksztaltki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o ér. 2e- szt 13,200
wnetlrznej 25 mm

42 [ksztaltki zaprasowywane PE-RT/AL/PE-RT o ér. ze- szt 9,760
wnelrzne] 32 mm

43, taczniki z 2eliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominal- szt 4,000
nej 50 mm

44, |kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $rednicy szt 0,168
nominalnej 15 mm

45. | taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o srednicy szt 13,160
nominalnej 50 mm

46, |masa Uniflott kg 1,789

47.|miski ustepowe porcelanowe zawieszane szt 4,000

48.|Natrysk ratunkowy z zaworem kolanowym Tempoge- szt 3,000

num i gtdwka natrysku o srednicy nominalnej 15 mm
lub réwnowazny

49, lodplyw mosiezny fi 47 mm Piletta lub réwnowazny - z szt 16,000
zasyfonowaniem
50. |oplata za przyjecie odpadéw z rozbiérki instalacji na m3 2,500
wysypisko
51. oplata za przyjecie odpadéw z rozbiérki na wysypisko m2 2,500
52, Otulina z pianki PU w ptaszezu z folii PCV - Lambda m 110,550
{40°C) = 0,035W/mK o srednicy wewn. 18 mm grubos-
ci 20 mm
-10 -
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Przedmiar 1503 Remont basenu Lublin Wod.-kan. .KEESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo$é Cena jedn. Wartosé
53, |0tulina z pianki PU w plaszczu z folii PCV - Lambda m 26,400
(40°C) = 0,035W/mK o Srednicy wewn. 23 mm grubos-
¢i 20 mm
54.[Otulina z pianki PU w ptaszczu z folii PCV - Lambda m 22,000
(40°C) = 0,035W/mK o grednicy wewn. 28 mm grubos-
¢l 20 mm
55.|Otulina z pianki PU w plaszczu z folii PCV - Lambda m 17,6800
{(40°C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 36 mm grubos-
ci 20 mm
56.|0tulina z ptanki PU w plaszczu z folii PCV - Lambda m 23,000
(40°C) = 0,035W/mK o Srednicy wewn. 63 mm grubos-
ci 20 mm
57.|papa temozgrzewalna m2 18,560
58.[pianka poliuretanowe kg 14,000
59.|piasek m3 0,628
60. |plyta Aquapanel Indoor 12,5 mm lub réwnowazna m2 7,086
61.|Pompa zanurzeniowa Wilo TMW32/8 z plywakiem i szt 1,000

automatyka lub réwnowazna - do podnoszenia wody
ze studni odwadniajacej w wymiennikowni

62.{ Pdtpostument porcelanowy do umywalki szt 7,000

63, profil CW 75x50 mm m 14,035

64. profil UW 75x40 mm m 4 885

65.|przeciwnakretki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane $r. szt 1,000
25 mm

66. |przeciwnakretki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane Sr. szt 4,000
40 mm

67.| przeciwnakratki z Zeliwa ciggliwago, ocynkowans $r. szt 7,000
50 mm

68. | przyciski do sptuczek podtynkowych szt 4,000

&9.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej, kielichowa typu P, m 14,576
o $rednicy zewnetrznei 160x4,0 mm

70.|Rura stalowa ze szwem, przewodowa gwintowana m 28,560
ocynkowana o srednicy nominalnej 60,3/3,6 mm

71.|Rura wielowarsiwowa PE-RT/AL/PE-RT w kol.biatym, m 112,150
Zwdj 16 x 2,00 (dn 12 mm}

72.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT w kol.biatym, m 26,400

zwoj 20 x 2,25 (dn 15 mm)

73.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AUPE-RT w kol.biatym, m 21,600
zwdj 25 x 2,50 {dn 20 mm)

74.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AUPE-RT w kol.biatym, m 17,280
zwdj 32 x 3,0 {(dn 25 mm)

75.{rura z polietylenu twardego o §r. nom. 160 mm m 3,670

76.|rury przepustowe z PCW 160 mm m 0,720

77.|Rury PVC kanalizacji wewngtrznej, kielichowe typu P, m 14,560
o §rednicy zewnetrzne] 40x1,8 mm

78.IRury PVC kanalizacji wewnetrznej, kielichowe typu P, m 70,720
o $rednicy zewnetrzngj 50x1,8 mm

79.|Rury PVC kanalizacji wewnetrzng], kielichowe typu P, m 95 604
o Srednicy zewnetrznej 110x2,2 mm

80.IRury PVC kanalizacji wewnetrznej, kielichowe typu P, m 58,044

o $rednicy zewnetrznej 160x4,0 mm

81.|rury PVC przepustowe o §r. 40 mm 1,960

82._rury PVC przepustowe o $r. 50 mm 9,520

84.[rury PVC przepustowe o $r. 160 mm 8,292

m
m

83.[rury PVC przepustowe ¢ §r. 110 mm m 12,336
m
m

85, rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane $r.15 0,560
mm
86. | rury wywiewne z PVC ¢ &r. 110 mm szt 3,000
87.[rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 32,840
88.)sedesy szt 4000
86. |spusty do brodzikéw natryskowych szt 4,000
90. [syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt 7,000
91. |syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego poje- szt 6,000
dyncze o $r. 50 mm
92. |tarcza diamentowa do cigcia betonu szt 2,304
93, [tagma akustyczna 70 mm m 8,326
94, [tagma do otulin z pianki PU 3x50 mm m 20,547
95, [tasma zbrojaca m 9,357
96.|tréjniki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane $r. 25 mm szt 1,000
97.|trajniki z Zeliwa ciagliwego, ocynkowane §r. 40 mm szt 4,000
98.[tréjniki z Zeliwa ciggliwego, ocynkowane &r. 50 mm szt 7,000
99.[uchwyty do rurociggow stalowych o &r. nominainej 50 szt 1,000
mm
100.|uchwyty do rurociagéw stalowych o &r.nominalnej 50 szt 11,760
mm
101. [uchwyty do rurociagéw z PVC o $r. 40 mm szt 21,000
102, |uchwyty do rurociagéw z PVC c §r. 50 mm szt 96,000
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103, |luchwyty do rurociagéw z PVC o &r. 110 mm szt 102,240
104. |uchwyty do rurociagéw z PVC ¢ $r. 160 mm szt 55,280
105. |uchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o $r, ze- szt 166,715

wnetrznej 16 mm i
106. |uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o ér. ze- szt 34,320
wnetrznej 20 mm i
107.luchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt 25,600
wnetrznej 25 mm i
108. luchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt 17,760]
wnetrznej 32 mm |
108. |uchwyly do rurociagéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt 30,500
wnetrznej 40 mm |
110.|Umywalka porcelanowa szt 7,000
111. |uszezelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 160 mm szt 25038
112.|uszczelki plaskie azbestowo-kauczukowe szt 2,000
113. |uszczelkki plaskie kauczukowe szt 4,000
114.|wapne suchogaszone t 0,025
115. |wpusty $ciekowe z kratka z blachy chromoniklowej o szt 6.000}
4r. 50 mm (z fatwymi do czyszczenia osadnikami) i
116, [wsporniki do umywalek szt 7,000
117.|wsporniki dystansowe do miski ustepowej kpl 4,000
118.|wymiennik cwu typu G30 moc 256 kW, liczba piyt 36, kpl. 1,000|
nrwym. L14295 z kréécami kotnierzowymi (kompletny) }
lub réwnowazny i
119.|zaprawa m3 0,071]
120.|zaprawa cementowa M 12 m3 0,782
121,.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m?3 0,014,
122.|Zawory czerpalne kulowe chromowane ze ztaczka do szt 9,000i
wez2a 0 $rednicy nominalnej 15 mm
123.[zawory kulowe o r. nominalnej 15 mm szt 9,000
124.|zawory kulowe o §r. nominalnej 20 mm szt 6,000!
125.|zawory kulowe o &r. nominalnej 25 mm szt 2,000!
126.|zawory kulowe ¢ $r. nominalnej 5¢ mm szt 2,000
127.|Zawory napowietrzajace z PVC kanalizacyjne o ér. 110 szt 5,0005;
mm i
128. ! zawory przelotowe proste mosiezne §r.15 mm szt 0,216:
129.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne §r.15 mm szt 0,216:
130.i1zawér antyskazeniowy EA423RE o érednicy nomimal- szt 1,000;
nej 50 mm lub réwnowazny |
131.zawdr antyskazeniowy HA 216 o §r. 20 mm Danfoss szt 8,000
lub réwnowazny i
132.|Zawor katowy do ustepu-dolnopluka chromowany o szt 4,000i
$rednicy nominalnsj 15 !
133.[Zlewozmywaki jednokemorowe ze stali nierdzewnej szt 6,000
134., Zigcza elastyczne metalowe szt 30,000:
1356.|ztaczki nakretne z zeliwa ciagliwego, ocynkowane §r. szt 1,000:
25 mm !
136.|2tgczki nakretne z zeliwa ciggliwego, ocynkowane $r. szt 4,000
40 mm |
137.|ztaczki nakretne z zeliwa ciggliwego, ocynkowane $r. szt 7,000
50 mm
138. [ materialy pomochicze 2t
RAZEM]
Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT nr 1504

Klasyfikacja robét wg, Wspélnego Stownika Zamoéwien
45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenow ptywackich

NAZWA INWESTYCJI  Remont basenu - wymiana czesci istniejacej niecki stalowe] powlekanej
folig basenowa na niecke ze stali kwasoodpornej - przy Gimnazjum nr 5
w Lublinie

ADRES INWESTYCJI : 20-844 Lublin, ul. Smyczkowa 3, dz. nr 2 cbr. 8.

INWESTOR : Gmina Lublin

ADRES INWESTORA : 20-109 Lublin, Plac Krola Whadystawa tokietka 1

WYKONAWCA OPRACOWANIA : Biuro Projektowe ,ART. -~ FAKTORY" s.c.
arch. Pawet | Wioletta Spedzia

ADRES WYKONAWCY : 39-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
ZAKRES . WENTYLACJA MECHANICZNA

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot - 2l

Stownie:

Sporzadzit : Zatwierdzit:

Data opracowania: Data zatwierdzenia:

BIGURO PROJ
"ART-FAKTO
areh. Powel Spedzia, Wigle
i4~200 Debica, ul. Powsta
tel./fax {014)

1P B72-20-81-549,



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Cd Do
CPV
WENTYLACJA MECHANICZNA

1 45331210-1 |UKLAD WYWIEWNY W1a - pomieszczenie nr 15 - magazyn podchiorynu sodu  [1.1.1 1.64
1.1 _145331210-1 |Kanaly i ksztattki - Uklad wywiewny W1a 1.1.1 1.1.5
1.2 [45331210-1 [Przepustnice ukladu W1a 1.21 1.2.1
1.3 |45331210-1 |Wywiewniki ukiadu W1a 1.3.1 1.3.1
1.4 [45331210-1 |Wentylator ukiadu W1a 141 1.4.1
1.5 |45331210-1 |Wyrzutnia ukladu W1a 1.5.1 1.5.1
1.6 |45331210-1|Przej$cia przez przegrody, préby i uruchomienia 1.6.1 1.6.4

2 45331210-1 [UKLAD WYWIEWNY W1b - pomieszczenie nr -14 - magazyn kwasyi 211 2.6.4
2.1 |45331210-1|Kanaty i ksztalki - Uklad wywiewny W1b 2.1.1 2.1.5
2.2 |45331210-1 |Przepustnice ukladu Wib 2.2.1 2.21
2.3 {45331210-1 |Wywiewniki uktadu W1b 231 2.3.1
24  145331210-1 |Wentylator uktadu W1b 2.41 24.1
2.5 145331210-1 |Wyrzutnia ukiadu W1ib 2.51 251
2.6 |45331210-1|Przejscia przez przegrody, proby i uruchomienia 2.6.1 264

3 45331210-1  UKEAD WYWIEWNY W1c - pomieszczenie nr -13 - magazyn koagulantu 3.1.1 3.5.5
3.1 [45331240-1!Kanaly i ksztaltki - Ukiad wywiewny Wic 314 31.5
3.2 453312101 | Wywiewniki ukladu Wic 321 3.2.1
3.3 145331210-1 |Wentylator ukladu W1e 3341 3.3.1
3.4 |45331210-1|Wyrzutnia ukladu Wic 3.4.1 341
3.5 |45331210-1 |Przej$cia przez przegrody, préby i uruchomienia 3.5.1 355

4 45331210-1 |INAWIEW DO POMIESZCZEN: -13, -14, -15 411 4.6.4
4.1  145331210-1|Kanaty i ksztattki - nawiew 4.1.1 4.1.5
4.2 {45331210-1|Nagrzewnica uktadu nawiewnego 421 4,2.1
4.3 |45331210-1|Przepustnice uktadu nawiewnego 4.3.1 4.31
4.4 145331210-1 |Nawiewniki uktadu nawiewnego 4.4.1 4.4.1
4.5 [45331210-1|Czerpnia ukiadu nawiewnego 4,51 4.5.1
4,6 |45331210-1 |Przejécia przez przegrody, préby i uruchomienia 4.6.1 4.6.4

5 45331210-1 [UKLAD N2AW2 - Wentylacja hali basenowe] 5.1.1 5.5.9
5.1 [45331210-1 |Roboty rozbisrkowe 5.1.1 5.1.1
5.2  |45331210-1 |Kanaly i ksztaltki - Uktad wywiewny W2 5.2.1 5.2.11
53 [45331210-1 |Wywiewniki uktadu W2 5.3.1 5.3.1
5.4 [45331210-1|Przepustnice i klapy p.poZ. uktadu W2 15.4.1 54.2
5.5 |45331210-1|Przejscia przez przegrody, préby i uruchomienia 55.1 5.5.9

6 45331210-1 [UKLAD WYWIEWNY W3 (wspomaganie mechaniczne wentylacii grawitacyjinej [6.1.1 6.5.8

sanitariatéw | pomieszczenia socjalnego - pom.:-03, -04, -05, -06, -08, -09, -11, -
17,}

8.1 145331210-1 [Wentylatory uktadu W3 6.1.1 6.1.4
6.2 145331210-1 |Kanaty i ksztaltki - Ukiad wywiewny W3 6.2.1 6.2.7
6.3 145331210-1 |Wyrzutnia dachowa 6.3.1 6.3.1
6.4 |45331210-1 [Wywiewniki uktadu W3 6.4.1 6.4.1
6.5 45331210-1|Przejécia przez przegrody, préby i uruchomienia 6.5.1 6.5.8
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Lp. Nrspee. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
WENTYLACJA MECHANICZNA
1 45331210- |UKLAD WYWIEWNY W1a - pomieszczenie nr 15 - magazyn podchlorynu sodu
1
141 45331210- | Kanaly i ksztattki - Uktad wywiewny W1a
1
1.1.1 5$-03 |KNR2-17 [Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy kwasoaodpornej kolo- m2
0114-02  |wa.typ B/l (udzial ksztattek do 55%) o érednicy do 200mm '
QbwédKotaD(0,125)*(9,280) m2 3,64
RAZEM 364
112 S-03 |KNR2-17 |Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych ¢ obwodzie | szt
0138-01 do 800 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113] 5503 [KNR7-12 |Odtiuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
0105-01
3,84 m2 364
RAZEM 3,64
114] S-03 |KNR2-16 |lzolagja kanaléw wywiewnych samoprzylepnymi matami lamelo- m2
0305-04 z. |wymi samoprzylepnymi ze skalnej wetny mineralnej gr. 40 mm po-
0.2.2.1. krytej zbrojong folig aluminiowa - analogia - wywiew na zewnatrz
9901 budynku
QObwodKotaD(0,125+0,04*2)*(9,280) m2 5,97
RAZEM 5,97
11.5] S-03 |KNR 2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na m2
0603-01 izolacji przewodéw wentylacyjnych - wywiewyna zewnatrz budyn-
ku
5,97 m2 587
RAZEM 5,97
1.2 45331210- |Przepustnice ukladu W1a
1
1.2.1 KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe z blachy kwasoodpornej, koto- | szt
0131-02 |we, do przewoddéw o §r. 160 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3 45331210- |Wywiewniki uktadu W1a
1
1.3.1 S$-03 |KNR 2-17 |Kratka wywiewna RGS-3-325-75, wykonanie chemoodporne np. z | szt.
0138-01 winiduru lub ze stali kwasoodporne]
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
14 45331210~ (Wentylator uktadu W1a
1
1.4.1 S-03 |KNR 2-17 |Analogia - Wentylator wywiewny do okragtych kanatéw wentylacyj-  szt.
0205-01 nych z wirnikiem na wale silnika - Wentylator kanalowy chemoed-
porny W-W7 o wydajnesci 110 m3/h, sprzez 100 Pa, moc 180W,
masa 12 kg, typ VISP 6-15-018T lub réwnowazny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 45331210- |Wyrzutnia ukladu W1a
1
1.5.1 S§-03 |KNR2-17 |Wyrzutnia dachowa chemocdporna o ér, do 160 mm szt.
0152-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.6 45331210- |Przej§cia przez przegrody, préby i uruchomienia
1
1611 5-03 |KNR7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klima- |  otw,
020503 |tyzacyjnych w §cianach murowanych o grubo$ci 1 1/2 ceg.
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
1.6.2( 503 |AW Whykonanie izalacji antywibracyjnej przewodu wentylacyjrego przy | kpl
przejéciu przez przegrodg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
16.3] S5-03 |AWoraz |Wykonanie préb szczelnosci i montazowych, obejmujacych préby kpl
KNR 2-17 |funkcjoenowania oraz prace regulacyjno - pomiarowe wraz z préb-
tabl. 8904 |nym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urzadzen. Przyjeto
Ip. 3 zgodnie z katalogiem KNR 2-17 tablica 9904 Ip. 3: wsp. 0,085 do
warto$ci sktadnikéw R+M+S dla uktadu W1a
1 kpi 1,00
RAZEM 1.00
1.6.4 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci kol.
1611-03 |do8m
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. Poszez. Razem
techn. wa
2 45331210- |UKLAD WYWIEWNY W1b - pomieszczenie nr -14 - magazyn kwasu
1
24 45331210- |Kanaty i ksztaltki - Uktad wywlewny W1b
1
21.1] 8-03 |KNR 217 |Analogia - Przewody wentylacyjne z blachy kwascodpornej kolo- m2
0114-02  |we,typ B/l (udzial ksztaftek do 55%) o $rednicy do 200mm
ObwddKolaD{0,125)"(8,350) m2 3,67
RAZEM 3,67
2.1.27 S5-03 |KNR 2-17 |Analogia - klapy rewizyjne do kanaléw wentylacyjnych o obwodzie [ szt
0138-01 do 800 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.1.3; 885-03 |KNR7-12 |Odituszczanie konstrukgji petnodciennych m2
0105-01
3,67 m2 3.67
RAZEM 3.67
214 303 |KNR2-16 [lzolacia kanaldéw wywiewnych samoprzylepnymi matami lamelo- m2
0305-04 z. (wymi samoprzylepnymi ze skalnej wetny mineralnej gr. 40 mm po-
0.2.2.1. krytej zbrojong folig aluminiows - analogia - wywiew na zewnatrz
9901 budynku
ObwédKolaD{(0,125+0,04*2)*(9,350) m2 8,02
RAZEM 8,02
2.1.58 S-03 |KNR2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o gruboéci 0.55 mm na m2
0603-01 izolagji przewod6w wentylacyjnych - wywiewyna zewnagtrz budyn-
ku
6,02 m?2 8,02
RAZEM 6,02
2.2 45331210~ (Przepustnice uktadu W1b
1
|
221 KNR 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe z blachy kwascodpornegj, kolo- | szt
0131-02 |we, do przewoddéw o $r. 160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 45331210- (Wywiewniki uktadu W1b
1
231 5-03 (KNR2-17 |Kratka wywiewna RGS-3-325-75, wykonanie chemoodporne np. z | szt
0138-01  |winiduru lub ze stall kwasoodpomnej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
2.4 45331210- Wentylator uktadu W1b
1
241 5-03 [KNR 2-17 |Analogia - Wentylator wywiewny do okraglych kanaiéw wentylacyj-| szt.
0205-01 nych z wirnikiem na wale silnika - Wentylator kanatowy chemocoad-
porny W-W86 o wydajnosci 110 m3/h, Sprzez 100 Pa, moc 180W,
masa 12 kg, typ VISP 6-15-018T lub réwnowazny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 45331210- (Wyrzutnia uktadu W1ih
1
251 3-03 |KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa chemoodporna o $r. do 160 mm szt.
0152-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
286 45331210- |Przejécia przez przegrody, préby i uruchomienia
1
281 803 |KNR7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni de 0.1 m2 dla przewodow klima- | otw.
0205-03  |tyzacyjnych w $cianach murowanych o gruboéci 1 1/2 ceg.
1 otw. 1.00
RAZEM 1,00
262 S-03 |AW Wykonanie izolacji antywibracyjnej przewodu wentylacyjnego przy | kpt
przejéciu przez przegrode
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
26.3| S-03 |AWoraz [Wykenanie prob szczelnosci i mantazowych, obejmujacych préby |  kpl.
KNR 2-17 |funkcjonowania oraz prace regulacyjnc - pomiarowe wraz z prob-
tabl. 9904 |nym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urzadzef. Przyjeto
Ip. 3 zgodnie z katalogiem KNR 2-17 tablica 9904 ip. 3: wsp. 0,085 do
wartoéci skladnikéw R+M+5 dla uktadu W1b
1 kpl. 1.00
RAZEM 1,00
264 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokoéci kol.
1611-03 |do8m
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
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Lp. Nr spec. | Podsta- Opis | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn. wa
3 45331210- (UKLAD WYWIEWNY W1c - pomieszczanie nr -13 - magazyn koagulantu
1
31 45331210- |Kanaly i ksztaltki - Uktad wywiewny Wic
1
311 503 [KNR2-17 |Analogia - Przewody wentylacyine z blachy kwasoodporngj koto- m2
0114-02  |we,typ B/l (udziat ksztaltek do 55%) o §rednicy do 200mm |
ObwodKolaD(0,125)*{9,840) m? 3,86
RAZEM 3,86
312 8-03 |KNR2-17 |Anslogia - klapy rewizyjne do kanatow wentylacyjnych o obwodzie | szt
0138-01 do 800 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.1.3] 88-03 |KNR7-12 |Odttuszczanie konstrukcji pelnogciennych m2
0105-01
3.86 m2 3,86
RAZEM 3,86
314 S-03 |KNR2-16 |lzolacfa kanatow wywiewnych samoprzylepnymi matami lamelo- me
0305-04 z. |wymi samoprzylepnymi ze skalnej weiny mineralnej gr. 40 mm po-
0.2.2.1. krytej zbrojona folia aluminiowa - analogia - wywlew na zewnatrz
9901 budynku
ObwodKotaD(0,125+0,04*2)"(9,840) m2 6,33
RAZEM 6,33
3.1.5| S$-03 [KNR2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na m2
0603-01 izolacji przewodéw wentylacyinych - wywiewyna zewnatrz budyn-
ku
6,33 m2 6,33
RAZEM 6,33
3.2 45331210- |Wywiewniki uktadu Wic
1
3.21 §-03 |KNR 2-17 |Kratka wywiswna RGS-3-325-75, wykonanie chemoodpome np. z | szt. |‘
0138-01 winiduru lub ze stali kwasoodpornej !
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.3 45331210- (Wentylator ukladu Wic
1
3.3.1] S5-03 |KNR 2-17 |Analogia - Wentylator wywiewny do okraglych kanaiéw wentylacyj-| szt
0205-01 nych z wirnikiem na wale siinika - Wentylator kanatowy chemood-
porny W-W5 o wydajnosci 150 m3/h, Sprzez 100 Pa, moc 180W,
masa 12 kg, typ VISP 6-15-018T Iub réwnowazny
1 szt. 1,00/
RAZEM | 1,00
3.4 46331210- |Wyrzutnia uktadu Wic
1
3411 503 |KNR2-17 |Wyrzutnia dachowa chemoodpoma o §r. do 160 mm szt,
0152-02
1 szt, 1,00
RAZEM 1,00
35 45231210 |Przejscia przez przegrody, proby i uruchomienia
1
3.5.1 5-03 |KNR7-28 |Przebicie otwordw o powierzchnl do 0.1 m2 dla przewodéw klima- | otw.
0205-01  |tyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci 1/2 ceg,
2 ofw. 200
RAZEM 2,00
352 5-03 |KNR7-28 |Przebicie otworow o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw kiima- | otw.
0205-03  |tyzacyjnych w Scianach murowanych o gruboéei 1 1/2 ceg.
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
353 S-03 AW Wykonanie izolacji antywibracyjnej przewodu wentylacyjnego przy | kpl
przejéciu przez przegrode
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
354 503 |AWoraz |Wykonanie préb szczelnosci i montazowych, obejmujacych préby | kpl.
KNR 2-17 |funkcjonowania oraz prace regulacyjno - pomlarewe wraz z préb-
tabl. 8904 |nym uruchomieniem zmontowanych instalacji | urzgdzefi. Przyjoto
Ip. 3 zgodnie z katalogiem KNR 2-17 tablica 9904 Ip. 3: wsp. 0,085 do
wartoéci sktadnikéw R+M+5 dla ukiadu W1
1 kpl, 1,00
RAZEM 1,00
3.5.5 KNR 2.02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci kal.
1611-03 do8m
1 kol. 1,00
RAZEM 1,00
4 45331210- |INAWIEW DO POMIESZCZEN: 13, -14, -15
1
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4.1 45331210~ |Kanaly | ksztaltki - nawiew
1
411 S03 |KNR2-17 |Analogia - Przewody wentylacyine z blachy kwascodpornej koto- m2
0114-02  |we,typ B/l {udziat ksztaltek do 55%) o Srednicy do 200mm
ObwédKotaD{0,160)*(5,70) m2 2,86
RAZEM 2,86
412 S-03 {|KNR2-17 [Analogia - klapy rewizyjne do kanaléw wentylacyjnych o obwodzie | szt
0138-01  |do 800 mm
2 szf. 2,00
RAZEM 2,00
413 $03 [KNR7-12 [Odtluszczanie kenstrukeji petnogciennych m2
0105-01
2,86 m2 2,86
RAZEM 2,86
4.1.4] 5§03 |KNR2-16 [lzolacja kanatéw wywiewnych samoprzylepnymi matami lamelo- m2
0305-04 z. |wymi samoprzylepnymi ze skalnej wetny mineralnej gr. 40 mm po-
o.2.2.1. krytej zbrojona folig aluminiowa - analogia - nawiew
8901
ObwidKotaD{0,16+0,04*2)*(5,70) m2 4,30
RAZEM 4,30
41.5] S-03 |[KNR 2-16 |[Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosei 0.55 mm na m2
0603-01 izolacji przewadéw wentylacyjnych - w miejscach narazonych na
uszkodzenie
0,20%(4,30) m2 0,86
. RAZEM 0,86
4.2 45331210- |Nagrzewnica ukiadu nawiewnego
1
4,21 503 |KNPO5 Analogia - Nagrzewnica kanalowa fi 160 mm elektryczna o mocy szt.
0436-01.01|2,50 kW
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
43 45331210- Przepustnice uktadu nawiewnego
1
4.3.1 KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe z blachy kwasoodpornej, kofo- | szt
0131-02 |we, do przewoddw ¢ &r, 160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.4 45331210- [Nawiewniki uktadu nawiewnego
1
4.4.1 5.03 [KNR 2-17 |Kratka wywiewna RGS-3-325-75, wykonanie chemoodporne np. z | szt.
0138-01  |winiduru lub ze stali kwascodpomej
1 szt. 1.00
RAZEM 1,00
4.5 45331210- |Czerpnia uktadu nawiewnego
1
451 S-03 [KNR2-17 [Czerpnia §cienna kolowa chemoodporna o $rednicy 160 mm szt,
0147-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.6 45331210- |Przej$cia przez przegrody, préby | uruchomienia
1
4611 8-03 [KNR7-28 |[Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dia przewodéw klima- |  otw.
0205-01 |tyzacyjnych w §cianach murowanych o gruboéci 1/2 ceg.
2 otw. 200
RAZEM 2,00
46.2] 8.03 [KNR7-28 |Przebicie otwordw o powlerzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klima- | otw,
0205-03  |tyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosei 1 1/2 ceg.
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
463 503 AW Wykaonanie izolacji antywibracyjnej przewodu wentylacyjnego przy |  kpl
przej$ciu przez przegrode
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
464 S-03 [AWoraz [Wykonanie prdb szczelnodci i montazowych, obejmujgcych préby | kpl.
KNR 2-17 |funkcjonowania oraz prace regulacyjno - pomiarowe wraz z préb-
tabl. 9904 |nym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urzadzen. Przyjeto
Ip.3 2godnie z katalogiem KNR 2-17 tablica 9904 |p. 3: wsp. 0,085 do
wartodci sktadnikéw R+M+S dla ukladu nawiewnego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 45331210- [UKLAD N2/W2 - Wentylacja hali basenowej
1
5.1 45331210- |Roboty rozbiérkowe
1
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51.1 S-03 AW Analiza wiasna - demonta zbednej instalacji wentylacyjnej - wy- r-g
wiewy znad lustra wody
120 r-g 120,00
RAZEM 12000
5.2 45331210- |Kanaly i ksztaltki - Uktad wywiewny W2
1
524] 503 |KNR2-17 |Przewody wentylacyjne z plyt winidurowych, prostokatne, typ E o m2
0125-03 z. |obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach
©.3.3. 9903 |modernizowanych
1,00*1,4025 m2 1,40
RAZEM 1,40
522 503 |KNR2-17 |Przewody wentylacyjne z plyt winidurowych, prostokatne, typ E o m2
0125-04 z. |obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach
0.3.3. 9903 |modernizowanych
1,13*0,700 m2 0,79
1,30*1,220 m? 1,59
RAZEM 2,38
523 503 [KNR2-17 |Przewody wentylacyjne z piyt winidurowych, prostokatne, typ E o m2
0125-05 z. {obwodzie do 1800 mm - udzial ksztaltek do 55 % - w obiektach
0.3.3. 9903 [modernizowanych
1,43*0,300 m2 0,43
1,60%0,770 m2 1,23
1,80*33,79 m2 60,82
RAZEM 62,48
24| 503 |KNR2-17 |Przewody wentylacyjne z plyt winidurowych, prostokatne, typ E o m2
0125-06 z. |obwodzie do 2400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach
©.3.3. 9903 |modernizowanych
2,004,380 m2 8,76
2,20%4,340 m2 9,55
2,40%23,820 m2 57,17
RAZEM 75.48
52.5 503 |KNR7-12 |Odtuszczanie konstrukgji peinosciennych m2
0105-01
1,40+2,38+62 48+75,48 m2 141,74
RAZEM 141,74
556 503 |KNR2-16 |Analogia - Zabezpieczenie ogniochronne kanatéw wywiewnych m2
0305-04 z. |matami lamelowymi ze skaing] weiny mineralnej 2 dodatkiem
0.2.2.1. czasteczek wodorotlenku magnezu gr. 60 mm pokryte zbrojong fo-
9901 lig aluminiows - analogia - kanaty wywiewne w podkaseniu od kla-
py p.poz. do kofica kanatu wraz z cdejsciami do przejsé przez
strop
(1,00+0,06*4)*1,4025 m2 1,74
(1,13+0,06*4)y*0,700 m2 0.96
{1,30+0,06*4)*1,220 m2 1,88
{1,43+0,06*4)*0,300 m? 0,50
(1,60+0,06%4)*0,370 m2 0,68
{1,80+0,06%4)*17,04 m2 34,76
(2,00+0,06*4)*4,380 m2 9,81
(2,20+0,06"4)*4,340 m2 10,59
(2,40+0,06%4}*5,400 m2 24,82
RAZEM 85,74
527 503 |KNR2-16 |lzolacia kanatéw wywiewnych samopizylepnymi matami lamelo- m2
0305-04 z. |wymi ze skalne] weiny mineralne] gr. 20 mm pokrytej zbrojong fo-
0.2.2.1. lig aluminiows - aralogia - pozostate powierzchnie wywiewow
9801
(1,60+0,02*4)*(0,770-0,370) m?2 0,67
(1,80+0,02*4)*(33,79-17,04) m2 31,49
(2,40+0,02*4)*(23,82-9,400) m?2 35,76
RAZEM 67,92
528 5-03 |KNR2-16 |Plaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na m2
0603-01 izolacji przewoddw wentylacyjnych - w miejscach narazonych na
uszkodzenie - przyjeto 20% powierzchni
0,20%(85,74+67,92) m2 30,73
RAZEM 30,73
529 503 |KNR2-17 |Analogia - klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o cbwodzie |  szt.
0138-01 do 800 mm
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
52.10] 5-03 |KNR 2-17 |Analogia - Klapy rewizyjne do kanaldéw wentylacyjnych c obwodzie |  szt.
0138-02 |do 1200 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.2.11 503 |KNR 2-17 |Analogia - kiapy rewizyjne do kanaléw wentylacyjnych o obwodzie | szt
0138-04 |do 2000 mm
2 sz, 2,00
RAZEM 2,00
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53 45331210+ |Wywiewniki uktadu W2
1
531 S-03 |KNR2-17 [Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do szt
0138-04  [przewoddw stalowych i aluminiowych - kratki wywiewne aluminio-
we szczelinowe 800x85 mm
15 szt 15,00
RAZEM 15,00
5.4 45331210- |Przepustnice i klapy p.poz. ukladu W2
1
541 8-03 |KNR 2-17 |Przepustnice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B szt,
0134-01 z. |do przewoddw o obwodzie do 1800 mm - w obiektach modermnizo-
©.3.3. 9903 |wanych - Przepustnica prostokatna z blachy kwascedpornej LIN-
DAB JSM-800-100-115 lub réwnowazna - przy kratkach wyciggo-
wych
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
542 503 |KNR2-17 |Analogia - Klapa p.poz, typ LX-4 o wym LxH=500x7C0 mm z wy- szt.
0327-01 |zwalaczem topikowym kwasodporne lub rozwigzanie réwnowazne
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.5 45331210- |Przejécia przez przegrody, préby i uruchomienia
1
55.1f 8-03 |KNR AT-03|Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni betonowych niespe- | m
0101-04 kanych na gt. 6 cm - plyta stropowa
2*(0,86+0,145)"15 m 30,15
RAZEM 36,15
£5.2| 503 (KNR AT-03|Roboty remontowe - cigcie pila nawierzehni betonowych niespe- m
0101-05  |kanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotnosé =9
30,15 m 30,15
RAZEM 30,15
553 $-03 |KNR4-01 |Rozbibrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - otwory | m3
0212-03 na przewody wentyfacyjne
0,86*0,1450,15"15 m3 0.28
RAZEM 0.28
554 8-03 |[KNR4-01 |Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
0106-05
0,28*1,20 m3 0,34
RAZEM 0,34
555 S-03 |KNR4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane m3
1103-01 roboczg przez 3 samochody samowyladowcze
0,34 m3 0,34
RAZEM 0.34
5568 8-03 [KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
1103-04  iwaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg-
1056 1 km
0,34 m3 0,34
RAZEM 0,34
557 &03 |KNR4-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozhbiérki przy mechanicznym zalado- m3
1103-05  |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotno§é =9
0.34 m3 0,34
RAZEM 0,34
558 S-03 (AW Wykonanie izolacji antywibracyjnej przewodu wentylacyinego przy | kpl
przejsciu przez przegrode
15 kpl 15,00
RAZEM 15,00
559 503 |[AWoraz (Wykonanie préb szczelnosci i montazowych, chejmujacych préby | kpl.
KNR 2-17 |funkcjonowania oraz prace regulacyjno - pomiarowe wraz z préb-
tabl. 9904 nym uruchomieniem zmontowanych instalacji | urzadzeri. Przyjeto
Ip. 3 zgodnie z katalogiem KNR 2-17 tablica 9904 Ip. 3: wsp. 0,085 do
wartosci sktadnikéw R+M+S dla ukiadu W2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1.00
[} 45331210- |UKLAD WYWIEWNY W3 (wspomaganle mechanlczne wentylacjl grawitacyjnej sanitariatow |
1 pomieszczenia socjalnego - pom.:-03, -04, -05, -06, -08, 09, -11, -17,)
6.1 45331210~ |Wentylatory uktadu W3
1
6.1.1 8-03 |KNR2-17 [Analogia - Wentylator wywiewny do okraglych kanatéw wentylacyj-| szt.
0205-01 nych z wirnikiem na wale silnika - Wentylator kanatowy zbiorczy
W-W1 o wydajnosci 200 m3/h, sprzez 100 Pa, moc 23-44W, ma-
sa 18 kg, typ VAM lub réwnowazny - pom. nr -06
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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812 5-03 |KNR2-17 [Analogia - Wentyiator wywiewny do okragiych kanaldw wentylacyj-| szt
0205-01 nych z wirnikiem na wale silnika - Wentylator kanalowy zbhiorezy
W-W2 o wydajnosci 200 m3/h, sprzgz 100 Pa, moc 23-44W, ma-
sa 18 kg, typ VAM [ub réwnowazny - pom. nr -04
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.1.3] 503 |KNR2-17 |Analogia - wentylator tazienkowy W-W3 o wydajnoéci 50 m3/h, szt.
0201-01 sprzez 100 Pa, moc 13W, masa 0,44 kg, wyposazony dodatkowo
w opézniacz, typ Decor 100 CDZ |ub réwnowazny - pom. nr-09
1 szt 1,00
RAZEM 1.00
14| 503 |KNR2-17 |Analogia - Wentylator wywiewny do okragtych kanatéw wentylacyj-l szt
0205-01 nych z wirnikiem na wale silnika - Wentylator kanatowy zbiorczy
W-W4 o wydajnosci 150 m3/h, sprzez 100 Pa, moc 23-44W, ma-
sa 18 kg, typ VAM lub réwnowazny - pom. nr-18 |
1 szt. 1,001
RAZEM ! 1.00
6.2 45331210- |Kanaly i ksztaltki - Uklad wywiewny W3
1
521 503 |KNR2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ Bfl 0 ér. do m2
011402  |200 mm - udziat ksztaltek do 55 % - rury wyrzutowe z wentylato-
réw zbiorczych o $rednicy 125 mm
Diugosé ruru wyrzutowych
0,40+1,20+1,80+8,20 11,60
A (obliczenia pomacnicze} =======
11,60
ObwodKolaD{0,125)*(11.60) m2 4,55
RAZEM 4,55
6.2.2] S03 |KNR2-17 |Analegia - klapy rewizyjne do kanatow wentylacyjnych o obwodzie | szt
0138-01 do 800 mm
3 szt 3.00
RAZEM 3,00
623 55-083 |KNR7-12 |OdHuszczanie konstrukcji petnogciennych m2
0105-01
4,58 m? 455
RAZEM 4,55
6.2.4] S-03 |KNR2-16 !lzolacja kanatéw wywiewnych samoprzylepnymi matami lamelo- m2
0305-04 z. \wymi samoprzylepnymi ze skalnej wetny mineralnej gr. 40 mm po-
0.2.2.1. krytej zbrojong folig aluminiowa - analogia - rura wyrzutowa z wen-
9901 tylatora W-W4 na zewnatrz budynku (ponad dachem)
ObwodKotaD(0,125+0,04*2)*(4,20) m2 2,70
RAZEM 270
625 5-03 |KNR2-16 |lzolacja kanatéw wywiewnych samoprzylepnymi matami lamelo- m2
0305-04 z. |wymi ze skalnej welny minerainej gr. 20 mm pokryte] zbrojong fo-
0.2.2.1. lig aluminiowa - analogia - pozostale powierzchnie rur wyrzuto-
9901 wych
ObwodKotaD(0,125+0,02*2)*(11,60-4,20) m2 3,83
RAZEM 3,83
6.2.6) 8-03 KNR 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.85 mm na m2
0603-01 izolagji przewodéw wentylacyjnych - wywiew na zewnatrz hbudynku
3,83 m2 383
RAZEM 3,83
6.2.7| S-03 KNR-W 2- |Analogia - Przewody wentylacyjne elastyczne z blachy stalowej m2
17 0122-01 |ocynkowanej, kelowe, typ 5(Spiro) o ér. 100 mm z izolagjq ter-
miczng gr. 20 mm - rury przylaczeniowe do wentylatoréw zbior-
czych
Dlugosé przewodow
17+3+4+5+3,5+0,5*9+4+2+0,5"3+9+1 5'7+0,5"4 66,00
10,5+3,0+4,0%2 21,50
(3,5+2+3,0+2,5+2+1+2 5*3+2*2+1,5+1,0"9)"4 144,00
(3,5+2+3,042,5+2+1+2,5"3+2*2+1,5+1 09" 36,00
(3,5+2+3,0+2 5+2,5+1,0+2,0+1 ,0+0,5+2,0+0,5%2+2 5" 23,50
A (obliczenia pomacnicze)
291,00
ObwodKolaD{0,1256)*(281,00) m2 114,22
RAZEM 114,22
6.3 45331210- [Wyrzutnia dachowa
1
534] 503 |KNR2-17 |Wyrzutnia dachowa o &r. 125 mm - zakoficzenie przewodu wyrzu-| - szt.
0152-02 |towego nad dachem (z wentylatora W-Wd)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 45331210- |Wywiswniki ukladu W3
1
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Lp. Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. wa
6.4.1 §$-03 |KNR 2-17 |Anemostaty kolowe typ D o &r. do 160 mm - analogia - kratka wy- | szt.
0140-01 | clagowa higrosterowana BXC o érednicy kruéca 100 mm Jub réw-
nowazna
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
6.5 45331210- (Przejécia przez przegrody, préby i uruchomienia
1
651 S5-03 'KNR7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewod6w klima- | otw.
0205-01 tyzacyjnych w écianach murowanych o grubosci 1/2 ceg.
9 otw. 9,00
RAZEM 9,00
6.5.2| 8-03 [KNR7-28 |Przebicie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw kiima- | otw.
0205-02  |tyzacyjnych w $cianach murowanych o gruboéei 1 ceg.
6 otw. 6.00
RAZEM 6,00
6.53] 803 |KNR7-28 |Przebicie otworéw w stropach Zelbetowych o grubosci do 15 cm otw.
0207-11 dla przewoddw instalacyjnych o &r. do 100 mm
1 1 otw. 1,00i
i RAZEM 1,00
B.54; 503 |KNR7-28 |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o gruboéci do 15 ¢m otw.
0207-12  |dla przewodéw instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm $redni-
cy
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
6.5.5( 503 'KNR7-28 |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - kenstrukgja | otw.
0208-02 (stropu Zelbetowa - grubosé stropu 100 mm
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
6.56) S5-03 |AW Wykonanie izolacji antywibracyjnej przewodu wentylacyjnege przy {  kpl
przejsciu przez przegrode i
17 kpl 17,00
RAZEM 17,00
657 801 |Analiza Wykonanie uszczelnienia pozarowego przewodow wentylacyjnych |  kpl
wiasna przy przejsciu przez przegrody ¢ odpornosci ogniowej EI80 - uni-
wersalny kolnierz ognicchronny wraz z niezbednymi akcesoriami - i
przejScie przez strop i dach
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
6.5.8| S-03 |AWoraz |Wykonanie préb szczelnosci i montazowych, obejmujacych praby | kpl
KNR 2-17 |funkcjenowania oraz prace regulacyjno - pomiarowe wraz z préb-
tabl. 9604 |nym uruchomieniem zmontowanych instalacji i urzadze#, Przyjeto
Ip. 3 zgodnie z katalogiem KNR 2-17 tablica $904 ip. 3: wsp. 0,085 do
wartosci skiadnikéw R+M+S dla ukladu W3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar 1504 Remont basenu Lublin Wentylacja .ESETAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llogé Cena jedn. Wartosé
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kil m3 0.021
2.|benzyna do ekstrakcii dm? 19,399
3.|blacha stalowa ocynkowana ptaska gr.0.56 mm kg 1,400
4.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0. kg 271,387

55 mm
5.|czerpnia Scienna kolowa o §rednicy 160 mm szt 1.000
6.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m?3 0,006
7.|drut stalowy okragly 3 mm kg 0,720
8.[drut stalowy okragly miekki ocynkowany $r. 1.2 mm ] 14 625
9 |file techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg 2 690
10.|gwoZdzie budowlane okragle ocynkowane kg 0,020
11.]gwoZdzie budowlane papowe zwykis kg 0,050
12. haki do muru kg 0,960
13.[Klapa p.poz. typ LX-4 o wym LxH=500x700 mm z wyzwa-|  kpl. 1,000

laczem topikowym wykonanie kwasoodporne lub rozwig-
zanie réwnowazne

14, |klapy rewizyjne do kanaléw wentylacyjnych o obwodzie szt 25,000
de 800 mm

15.|klapy rewizyjne do kanatdw wentylacyjnych o obwodzie szt 2,000
do 1200 mm

16. | klapy rewizyjne do kanatéw wentylacyjnych o chwodzie szt 2,000
do 2000 mm

17.|Kainierz ochronny EI80 wraz z materiatami uszczelniajg- szt 2,000
cymi

18.|Kratka nawiewna RGS-3-325-75, wykonanie chemood- szt 3,000
porne np. z winiduru [ub ze stall kwasoodporngi

19.|kratka wyciggowa higrosterowana BXC o érednicy kruéca szt. 11,000
100 mm lub réwnowazna

20.|Kratka wywiewna RGS-3-325-75, wykonanie chemood- szt 5,000
porne np. z winiduru lub ze stali kwasoodporne]

21, [kratki wywiewne aluminiowe szczelinowe 800x85 mm szt 15,000

22.|Ksztaitka wentacyjna kotowa z blachy kwasoodpornej B/ m2 5,954
o $rednicy 160 mm

23, |ksztaitki wentytacyjne kolowe typ B/l z blachy stalowej m2 1,866
ocynkowanej o &r. do 200 mm

24 |ksztattki wentylacyjne prostokatne typ E z plyt winiduro- m2 0,588
wych o obwodzie do 1000 mm

25. ksztattki wentylacyjne prostokatne typ E z plyt winlduro- m? 1,000 N
wych o ocbwodzie do 1400 mm

26.|ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ E z plyt winiduro- m2 26,242
wych o obwodzie do 1800 mm

27. ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ E z piyt winiduro- ma2 31,702
wych o obwodzie do 2400 mm

28.|lepik asfaltowy na zimno kg 1,800

29 imaterialy do wykonania izolagji antywibracyjnej przy szt 39,000
przejéciu przewodu wentylacyjnego przez przegrodg

30.|materialy do wykonania prob szczelnosci, montazowych i kpl. 0,085
uruchomier (0,085 wartoéci M dla ukiadu nawiewnego)

31, |materialy do wykonania préb szczelnosci, montazowych | kpl. 0,085
uruchomief (0,085 wartoéci M dla ukiadu W1a)

32.|materialy do wykonania préb szczelnosci, montazowych i kpl. 0,085
uruchomien (0,085 warto$ci M dla uktadu W1b}

33./materialy do wykonania préb szczelnoéci, montazowych i kpl 0,085
uruchomien (0,085 wartosci M dla ukladu W1c)

34.|materiaty do wykonania prob szezelnoéci, montazowych i kpl 0,085
uruchomier (0,085 wartosci M dla ukladu W2)

35.|materiaty do wykonania prob szczelnoci, montazowych i kpl 0,085
uruchomien (0,085 wartosci M dla ukdadu W3)

36.|maty lamelowe samoprzylepne KLIMAFIX ze skalne] wel- m2 71,316

ny mineralnej gr. 20 mm pokrytsj zbrojona folig aluminio-
w3 {lub réwnowazne)

37.|maty lamelowe samoprzylepne ze skalnej wetny mineral- m2 4022
nej gr. 20 mm pokrytej zbrojong folig aluminiowa (lub
réwnowazne)

38.|maty lamelowe samoprzylepne ze skalnej weiny mineral- m2 26,586
nej gr. 49 mm pokrytej zbrojona folia aluminiowa

39.|Nagrzewnica kanatowa fi 160 mm elektryczna 0 mocy 1 1,000
2,50 kW

40.[papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych m2 0,790

41.|Piyty gumowe bez przekladek gr.5 mm kg 0,740

42, [ptyty gumowae bez przektadek o gr. 15 mm kg 4,020

43.|ptyty agniochrenne ze skalnej welny mineralnej z dodat- m2 80,027

kiem czgsteczek wodorotlenku magnezu gr. 60 mm po-
kryte zbrojong folia aluminlowa

44.|piyty pilsniowe perowate bitumowane o gr. 12.5 mm m2 3,750

45.iplyty pomaostowe diugie m2 0,330

46, | plyty pomosiowe krotkie m2 0,090
-11 -
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Lp. Nazwa Jm llo§é Cena jedn. Wartogé

47, |podkiadki amortyzacyjne z plyt z PCW uplastycznionego m2 2,439
ogr.5mm

48. |podkfadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr. 5 mm szt 24 251

49.|Podktadki stal.okragle zgrubne do §rub M8-M16 kg 0,210

50.|Podpory C przew.went.kol.poz.d: 125-200 mm szt 5,854

51.|Podpory C przewodéw wentylacyjnych blaszanych kolo- szt 84,803
wych poziomych, rednica do 100mm

52.ipodpory kanatow (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o szt 0,994
obwodzie do 1000 mm

53.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o szt 1,214
obwodzie do 1400 mm

54.|podpory kanatdw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o szt 64,509
obwodzie do 1800 mm

55.|podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ A o szt 44 533
obwodzie do 2400 mm

§6.|Podpory typu C przewodow wentylacyjnych blaszanych szt 1,866
kotowych poziomych, Srednica do 125mm

§7.|Przepustnica prostokatna z blachy kwasocedpornej JSM- szt 15,000
800-100-115 lub réwnowazna

58. | Przepustnice jednoptaszczyznowe z blachy kwascodpor- szt 3,000
nej, kolowe, do przewodéw o £r. 160 mm

59, |przewody (prostki) wentylacyjne kolowe typ B/l z blachy m2 2776
stalowej ocynkowanej ¢ $r, do 200 mm

60.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ E z piyt m2 0,868
winidurowych o obwodzie do 1000 mm

61.|przewody (prostki) wentylacyine prostokatne typ E z piyt m2 1,476
winidurowych o obwodzie do 1400 mm

62.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ E z piyt m2 38,738
winidurowych o obwodzie do 1800 mm

63.|przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ E z piyt m2 48,798
winidurowych o obwodzie do 2400 mm

64.|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, m 381,763
kotowe, typ S(Spirc) o sr. 100 mm z izolacjg termiczng
gr. 20 mm

65, |Przewdd (prostka) wentylacyjny kolowy z blachy kwaso- m2 8,858
odpornej typ B/l o &rednicy 160mm

66. [spoiwe cynowo-otowiane kg 0,008

67.|Sruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x160 kg 5,040
mm

B8.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x200 kg 1,160
mm

69.Sruby stalowe acynkowane z Ibem 6-kat. z gw.na calej kg 14,296
dt.z nakr.i podki.M 8 o di.do 50 mm

70.{Sruby stalowe ocynkowane z Ibem 6-kat. z gw.na calej kg 33124
di.z nakr.i podki.M 8 o df.do 50 mm’

71.|4ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem kg 8,252
na catej diugosct z nakretkami i podkiadkami M6 o diu-
gosci do 40 mm

72.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem kg 32,694
na calej diugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.
do 50 mm

73.|$ruby ze stzali kwasoodpomnej zgrubne z tbem szeéciokat- kg 1,820
nym z gwintem na catej diugosci z nakrgtkami i podkiad-
kami M8 o dtug. do 50 mm

74.|tarcza diamentowa do cigcia betonu szt 1,085

75.|Uszczelka gum.de pot.przew.o przekr.kolowymn 160 mm szt 39,933

76.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prosto- szt 2,080
katnych o obwodzie do 1200 mm

77.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prosto- szt 30,900
katnych o obwodzie do 1800 mm

78, |uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prosto- szt 17,680
katnych o obwodzie do 2000 mm

79.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prosto- szt 6,240
katnych o obwodzie do 2400 mm

80.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prosto- szt 23,920
katnych o obwodzie do 800 mm

81.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyinych prosto- szt 2,080
katnych o obwodzie do 800 mm'

82, |uszezelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych koto- szt 583,682
wych o §r. 100 mm

83.|uszezelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych koto- szt. 22,912
wych o &r. do 200 mm

84.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych koto- szt 1,050
wych o $r.do 315 mm

85.|uszczelki z igielitu do przewoddéw wentylacyjnych prosto- szt 2,282
katnych o obwodzie do 1000 mm

-12-
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86.|uszczelkki 2 igielitu do przewodow wentylacyjnych prosto- szt 2,094
katnych o obwodzie do 1400 mm

87.|uszczelki z Igielitu do przewoddw wentylacyjnych prosto- szt 31,865
katnych o obwodzie do 1800 mm

88.|uszezelki z igielitu do przewoddw wentylacyjnych prosto- szt 41,514
katnych o obwodzie do 2400 mm

89.|Wentylator kanatowy chemoodporny o wydajnosci 110 szt 2,000
m3/h, sprzez 100 Pa, moc 180W, masa 12 kg, typ VISP
6-15-018T lub réwnowazny

90.|Wentylator kanatowy chemoodporny o wydajnosci 150 szt 1,000
m3/h, sprzez 100 Pa, moc 180W, masa 12 kg, typ VISP
6-15-018T lub réwnowazny

91.|Wentylator kanatowy zbiorczy W-W1 o wydajnosci 200 szt 1,000
m3/h, sprzez 100 Pa, moc 23-44W, masa 18 kg, typ
VAM lub réwnowazny

92.|Wentylator kanalowy zbiorczy W-W2 o wydajnosci 200 szt 1,000
m3/h, sprzez 100 Pa, moc 23-44W, masa 18 kg, typ
VAM lub réownowazny

93.[Wentylator kanalowy zbiorczy W-W4 o wydajnosci 150 szt 1,000
m3/h, sprzez 100 Pa, moc 23-44W, masa 18 kg, typ
VAM lub réwnowazny

94 [wentylator tazienkowy W-W3 o wydajnosci 50 m3/h, szt 1,000
sprzez 100 Pa, moc 13W, masa 0,44 kg, wyposazony
dodatkowo w opéZniacz, typ Decor 100 CDZ lub réwno-
wazny

95, |wkrety stal.samogw.do bl.z tbem stozk. d:6.3 mm ¢ di.do kg 0,030
45 mm

96. |wkrety stalowe samogwintujace do blach z thbem kulistym kg 1,075
bez podktadki $r. 4.2 mm

97.|wkrety stalowe samogwintujace do blach z tbem stalo- kg 0,135
wym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm

98.|Wyrzutnia dachowa chemoodporna o $r. do 160 mm szl 3,000

99.|Wyrzutnia dachowa o ér. do 125 mm szt 1,000

100.{zaprawa m3 0,277
101.{materialy pomocnicze zt
RAZEM
Slownie:

-13-
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PRZEDMIAR ROBOT nr 1505

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212212-5 Roboty bhudowlane w zakresie basendw ptywackich

NAZWA INWESTYCJI : Remont basenu - wymiana czeéci istniejgcej niecki stalowej powlekanej
folig basenowa na niecke ze stali kwasoodpomej - przy Gimnazjum nr 5
w Lublinie

ADRES INWESTYC.JI © 20-844 Lublin, ul. Smyczkowa 3, dz. nr 2 obr. 6.

INWESTOR : Gmina Lublin

ADRES INWESTORA 1 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa fokietka 1

WYKONAWCA OPRACOWANIA : Biuro Projektowe ,ART. — FAKTORY" s.c.
arch. Pawet i Wioletta Spedzia

ADRES WYKONAWCY : 38-200 Debica, ul. Powstania Styczniowego 4
ZAKRES . TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWE.J
Ogolem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

T DZIA
Sporzadzit : & Zatwierdzit,
ul. Powstania znigwego 4
tel. (014) 681-35-65, (012) £14-13-42
Nr upr. NBUA-7342/62/08
Data opracowania: Data zatwierdzenia:

i e B R
"ART-FAKT .
ch. "owel Spedzia, Wieletta Spedzia
=200 Oebica; wl, Powslgni i
tel./fax (014

T 20 RafREGON 691539933



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dzialu Qd Do
CPV

1 45330000-8 | Urzgdzenia i wyposarenie stacji uzdatniania basenu wewnetrznego. 1 19

2 45330000-¢ |Roboty elektryczne wykonywane w ramach technologii wody basenu wewngtrzne- (20 23
go

3 45330000-8 |Pozostale urzadzenia montowane w ramach technologii wody - uzbrojenie niecki, (24 25
atrakcje basenowe basenu wewnetrznego

4 45231000-5 |Rurociagi, armatura i ksztattki PVC cisnieniowe PN10 faczone poprzez kiejenie (26 82
basenu wewnetrznego

5 45330000-¢ [Demontaze 83 89

(] 45330000-8 [Proby szczelnoéei i rozruch basenu wewnetrznago 920 95
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Przedmiar 1505 Remont basenu Lublin Technologia KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis | wyliczenla [ Jm. Posztz. | Razem
1145330000-9 |Urzadzenia | wyposazenle stac]i uzdatniania hasenu wewngtrznego.
1|KNNR 11 Filtry cignieniowe kompletne. Zbiomik filtracyjny Public o $rednicy szt
d.1|0207-030 1250 mm ze ztozem filtracyjnym , zaworem szesciodroznym 4" oraz |
Z pompa obiegowg Badu 83/60 o mocy 2,6kW lub rozwiazanie réw- |
nowazne i
1 szt 1,000i
RAZEM 1,000
2|KNR 2-28 Wypehienie zbiornika filtracyjnego o Srednicy 1250mm zwirem | kpl.
d.1]0212-01 piaskiem fittracyjnym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 7-07 Montaz pomp Badu 93/60 o mocy 2,6 kWi Q= 37m3/h przy H= 13 kpl.
d.1|0101-01 mH20 lub réwnowaznych
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 7-08 Urzadzenie kontrolno-pomiarowe wody basenowej PCS lub réwno- szt
d.1|0104-02 wazne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|KNNR 4 Przewdd dozujacy PE 6/4 do poachlorynu sodu, pH i koagulanta m
d.1,0405-010
83 m 83,000
RAZEM 83,000
6|KNR-W 11 Pompka - VCL dozujaca koagulant o wyd. do 1 I'h (z podzielnikiem kpl.
d.1|0608-04 1/10) z lancy ssaca, konsolg écienng | pojemnikiem na chemikalia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR-W 11 Pompka - VCL dozujaca podchloryn sodu o wyd. do 10 lfh (z po- kpl.
d.1{0608-04 dzielnikiem 1/10) z lanca ssgca, konsolg scienng i pojemnikiem na
chemikalia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 11 Pompka - VCL dozujaca korektor pH o wyd. do 10 I'h (z podzielni- kpl.
d.1|0608-04 kiem 1/10) z lanca ssacq, konsoly $cienng i pojemnikiem na chemi-
kalia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNNR 4 Zawar dozujaey PVC z rurkq zanurzeniows diuga 85 mm,R1/4", z szt
d.1|2210-010 przylgczem 6/4 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR 2-28 Wanna chemocdpoma o wymiarach 45x45x30 pod stanowiska do- szt
d.1/0217-01 zowania
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
11|KNNR 4 Wodomierze skrzydelkowe domowe lub mieszkaniows o $rednicy kpl.
d.1|0140-050 nominalne] 40 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12IKNNR 11 Zawor kulowy z napedem elektrycznym o powrocie spreézynowym szt
d.1|0208-04 Dn 40 mm {3/2")
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 0-31 Montaz filtréw siatkowych. Srednica nominaina armatury 40 mm {1 szt
d.1|0209-09 1/2")
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 4A- Zawory czerpaine mosigzne o $rednicy 25 mm, ze zlaczka do wgza szt
d.1|0104-0202
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 7-16 Zbiornik wyréwnawczy tworzywowy V =20 m3 z kréécami fi 160 - 2 kph.
d.1|{1205-0M1 szt., fi 75- 1 szt, Urzadzenie wykonywane na placu budowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 KNR 7-07 Pompa obiegowa wody pomiarowej Messwasser- pumpe 2 lub réw- kpl.
d.1/0101-01 nowazna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 7-09 Montaz kempensatoréw komierzowych o Srednicy DN100 mm szt
d.12608-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18 AW Dostawa odkurzacza automatycznege Dynamix Prox lub rozwigza- szt
d.1 nie réwnowazne
1 szt 4,000
RAZEM 1,000
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19|AW Podkiady gumowe grubosci min, 25 mm pod pompy | dmuchawy m2
d.1
0,2 m2 0,200
RAZEM 0,200
2(45330000-8 |Roboty elektryczne wykonywane w ramach technologii wody basenu wewnetrznego
20{KNR 7-08 Rozdzielnica technologii basenowej dla basenu ptwackiego. Moc szt
d.2|0302-02 taczna zainstalowana ok 10 kW. Rozdzielnica wyposazona w wy=-
tacznik giéwny, czujnik zaniku fazy, wytaczniki réznicowo pradowe,
bezpieczniki, wytgczniki silnikowe, sofstarty, styczniki, styki pomoc-
nicze sygnalizacyjne, lampki kontralne, Okablowanie szafy oraz roz-
prowadzenie instalacji elektrycznej do poszczegdinych urzadzer
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KSNR 5 Montaz aparatbw elektrycznych o masie do 2,5 kg - montaz trans- szt
d.2|0203-01 formatoréw 100 W
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
22(KNR 7-08 Dostawa i montaz czujnika temperatury z przetwornikiem 4-20mA, szt
d.2/0102-04 IT-FF2-PT100 f-my Introl lub réwnowazny
1 szt 1,000
RAZEM 1,600
23|KNR 7-08 Monta2 | dostawa zespolu sterowania wody w zbiorniku wraz z son- kpl.
d.2|0802-02 dami poziomu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|45330000-9 Pozostate urzadzenla montowane w ramach technologii wody - uzbrojenie niacki, atrakc)e hasenowe
basenu wewnetrznego
24|KNNR 4 Dostawa | montaz spustéw dennych stal nierdzewna Dn 2° do beto- szt
d.3|0218-01 nu - piletka przelewowa w brodziku do ptukania stép.
1 = szt 1,000
RAZEM 1,000
25|AW Dastawa fotometru do badania jako$ci wody typu Pooltest 3 Phot KPL.
d.3 lub rozwigzanie réwnowazny
1 - KPL. 1,000
RAZEM 1,000
4(45231000-5 [Rurociagi, armatura [ ksztaltki PVC ci$nieniowe PN10 taczone poprzez klejenie basenu wewnetrznego |
26|KNR 2-28 Rury z PVC o polgczeniach kiejonych, £rednicy zewnetrzne] 200 m
d.4(0205-06 mm + wspomniki ocynkowane i uchwyty mocujace ~1kpl/mb
131 m 131,000
RAZEM 131,000
27/KNR 2-28 Rury z PVC o polgczeniach kiejonych, rednicy zewnetrznej 160 m
d.4|0205-05 mm + wsporniki ecynkowane i uchwyty mocujace - 1 kpl/mb
41,00 m 41,000
RAZEM 41,000
28|KNR 2-28 Rury z PVC o pofaczeniach klejonych, érednicy zewnetrznej 140 m
d.410205-04 mm + wsporniki ocynkawane i uchwyty mocujgce - 1 kpl/mb
38 m 38,000
RAZEM 38.000
28|KNR 2-28 Rury z PVC o pofaczeniach klgjonych, $rednicy zewnetrznej 110 m
d.4|0205-04 mm +wsporniki ocynkowane i uchwyty mocujgee - 1kpl/mb
57 57,000
RAZEM 57,000
30(KNR 2-28 Rury z PVC o polaczeniach klejonych, $rednicy zewnetrzne] 75 mm m
d.4/0205-02 + uchwyty mocujgce - 1,0 kpl/mb
20 m 20,000
RAZEM 20,000
31|KNR 2-28 Rury z PVC o pofaczeniach klejonych, &rednicy zewnetrznej 50 mm m
d.410205-01 + uchwyty mocujace - 1,0 kpl/mb
18 m 18,000
RAZEM 18,000
32|KNR 2-28 Rury z PVC o polaczeniach klejonych, $rednicy zewngtrzne] 25 mm m
d.40205-01 + uchwyty mocujace - 1,0 kpl/mb
8 m 8,000
RAZEM 8,000
33/KNR 2-28 Rury z PVC o potaczeniach klejonych, Srednicy zewnetrznej 20 mm m
d.4|0205-01 + uchwyty mocujace - 1,0 kpl/mb
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
34{KNR 2-28 Kolana z PVC cignieniowe taczone na klgj, érednica zewnetrzna rury szt
d.4|0206-06 200 mm
22 szt 22,000
RAZEM 22000
35|KNR 2-28 Kolana z PVC ciénieniowe taczone na klej, §rednica zewnetrzna rury szt
d.4|0206-05 160 mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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36(KNR 2-28 Kolana z PVC cisnigniowe taczone na klej, $rednica zewngtrzna rury szt
d.4|0206-04 140 mm
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
37|KNR 2-28 Kolana z PVC ci$nieniowe laczone na klej, $rednica zewnetrzna rury szt
d.4/0206-04 118 mm
18 szt 18,000
RAZEM 18.000
38(KNR 2-28 Kolana z PVC ciénieniowe taczone na klej, $rednica zewngtrzna rury szt
d.4|0206-02 75 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
39|KNR 2-28 Kolana z PVC ci$nieniowe igczone na klej, $rednica zewnetrzna rury szt
d.4|0208-01 §0 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
40|KNR 2-28 Kolana z PVC ciénieniowe tgczene na klej, $rednica zewnetrzna rury szt
d.4|0206-01 25 mm
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
41|KNR 2.-28 Kolana z PVC cisnieniowe laczone na klej, $rednica zewngtrzna rury szt
d.4/0206-01 20 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8,000
42|KNR 2-28 Trojniki z PVC cignieniowe faczone na klej, $rednica zewnetrzna ru- szt
d.4(0206-06 ry 200 mm
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
43|KNR 2-28 Tréjniki z PVC ci$nieniowe faczone na klej, rednica zewnetrzna ru- szt
d.4;0206-05 ry 160 mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
44(KNR 2-28 Tréiniki z PVC cignieniowe taczone na klej, $rednica zewnetrzna ru- szt
d.4[0206-05 ry 140 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
45 KNR 2-28 Tréjniki z PVC ciénieniowe taczone na klej, $radnica zewnetrzna ru- szt
d.4|0206-01 ry 50 mm
4 gzt 4,000
RAZEM 4,000
45(KNR 2-28 Tréjniki z PVC ci$nieniowe taczone na klej, érednica zewnetrzna ru- szt
d.4|0206-01 ry 25 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1.000
A7|KNR 2-28 Tréjniki z PVC ciénieniowe taczone na klej, rednica zewnstrzna ru- szt
d.4|0206-01 ry 20 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
48|KNR 2-28 Redukcje z PVC ciSnieniowe taczone na klej, fi 200/16G szt
d.4(0206-06
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
49/KNR 2-28 Redukcje z PVC ciénieniowe iaczone na kiej, fi 160/140 szt
d.4(0206-05
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
50 KNR 2-28 Redukeje z PVC cisnieniowe faczone na klej, fi 160/110 szt
d.4(0206-05
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
51/KNR 2-28 Redukcje z PVC cisnieniowe taczone na klej, fi 140/125 szt
d.4/0206-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52(KNR 2-28 Redukcje z PVC ciénigniowe laczone na klej, fi 125/110 szt
d.4|0206-04
2 - szt 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR 2-28 Redukeje z PVC cignieniowe taczone na klej, fi 110/75 szt
d.4|0206-04
3] szt 6,000
RAZEM 6,000
54|KNR 2-28 Redukcje z PVC ciénigniowe faczone na klej, fi 75/50 szt
d.4]0208-02
3 szt 3,000
o RAZEM 3,000
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55/KNR 2-28 Redukcje z PVC cisnieniowe taczone na klgj, fi 50/25 szt
d.4(0208-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 2-28 Redukcje z PVC ci$nieniowe taczone na klej, fi 25/20 szt
d.4(02086-01
2 szt 2,000
RAZEM 2000
57|KNR 2-28 Mufy z PVC cignieniowe taczone na klej, Srednica zewngtrzna rury szt
d.4|0206-06 200 mm
(3] - szt 6,000
RAZEM 6,000
58|KNR 2-28 Mufy z PVC ciénieniowe taczone na klej, $rednica zewnetrzna rury szt
d.4|0206-05 180 mm
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
59|KNR 2-28 Mufy z PVC cisnienlowe tgczone na klej, Srednica zewnetrzna rury szt
d.4|0206-04 140 mm
7 - szt 7.000
RAZEM 7.000
60 KNR 2-28 Mufy z PVC cigénieniowe fgczone na klej, &rednica zewngtrzna rury szt
d.4/0206-04 110 mm
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
61;KNR 2-28 Mufy z PVC ciénieniowe lgczone na klej, Srednica zewngtrzna rury szt
d.4(0206-02 75 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
62|KNR 2-28 Mufy z PVC ciénieniowe laczone na klej, Srednica zewngtrzna rury szt
d.4(0206-01 50 mm
4 - szt 4,000
RAZEM 4,000
63{KNR 2-28 Mufy z PVC cidnieniowe faczone na klej, $rednica zewnetrzna rury szt
¢.4|0208-01 25 mm
2 N szt 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR 2-28 Mufy z PVC ci$nieniowe taczone na klej, §rednica zewnetrzna rury szt
d.4|0208-01 20 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
65/KNR 7-09 Montaz kotnierzy kpl. z PVC klejonych o $rednicy zewnetrznej 20¢,0 szt.
d.4{2803-09 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
66| KNR 7-09 MontaZ kolnierzy kpl. z PVC klejonych o $rednicy zewnetrznej 140,0 szt
d.4|2803-07 mm
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
67 (KNR 7-09 MontaZ kolnierzy kpl. z PCW klejonych o $rednicy zewnegtrznej 110 szt
d.4|2803-05 mm
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
68(KNR 7-09 Monta2 kotnierzy kpl. z PVC klejonych Srednicy zewnetrznej 75,0 szt
d.4|2803-04 mm
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
69/ KNR 7-08 Montaz kotierzy kpl. z PVC klejonych o srednicy zewngtrznej 50,0 szt
d.4,2803-02 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR 7-09 Montaz wziemikéw z PCW klejonych o $rednicy zewnegtrznej 110 szt
d.4|2803-05 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
71|KNNR 4 Zawdr napowietrzajacy Dn 100 mm - odpowistrzenie rynien przele- szt
d.4|0223-020 wowych
3 szt 3.000
RAZEM 3,000
72|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe PVC o $rednicy nominalnej rury 200 mm (fi szt.
d.4|0207-05 200}, $ruby o wymiarach M20x200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe PVC o $rednicy nominalnej rury 125 mm (fi szt
d.4|0207-03 140), $ruby o wymiarach M16x170
2 szt 2,000
- - RAZEM 2,000
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74|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe PVC o $rednicy nominalnej rury 100 mm (fi szt
d.4|0207-03 110), $ruby o wymiarach M16x130
8 szt 8000
RAZEM 8,000
75|KNR 2-28 Przepustnice zaporowe PVC ¢ $rednicy nominalnej rury 65 mm (fi szt
d.4/0207-01 78), $ruby o wymiarach M16x120
3 szt 3,000
RAZEM 3.000
76 KNNR 4 Zawory kulowe o srednicy 50 mm, instalacji z rurz PVC szt
d.4/0132-0610
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
77 |KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy 25 mm, instalacjf z rurz PVC szt
d.4(0132-0310
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
78 KNNR 4 Zawory kulowe o $radnicy 20 mm instalagji z rur z PVC szt
d.4(0132-021
5 szt 5,000
RAZEM ! 5,000
79|KNR 2-28 Zawory ketnierzowe, zwrotne, klapowe EBRO RSK - AW3 o sredni- szt ‘
d.4|0208-05 cy nominalnej 200 mm (fi 200) z dyskiem nierdzewnym lub réwno- i
wazne 1
2 szt. 2,0001
RAZEM | 2,000
80|KNR 2-28 Zawory kolnierzowe, zwrotne, kiapowe EBRO RSK - AW3 0 &redni- szt ]
d.4|0208-03 cy nominalnej 100 mm {fi 119) z dyskiem nierdzewnym Iub réwno- |
wazne !
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
81(KNNR 4 Zawory zwrotne o srednicy 25 mm, instalacji z rur z PVC szt
d.4|0132-0320
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 2-28 Analogia - Profil montazowy typu B ze stopkg ocynkowany i uchwyty polacz.
d.4|0205-06 mocujgce L=40cm
48 potacz. 48,00
RAZEM 48,00
5|45330000-9 |DemontaXe
B3/KNR 4-02 Analogia - Demontaz pompy obiegows] Badu 93/60 wraz z przepus- szt.
d.5/0417-04 tnicami i klapa zwrotng
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
84 KSNR 8 Demontaz rurociagu z PCW faczonego metoda klejenia m
d.5/0108-07
190,00 m 180,000
RAZEM 190,000
85/KNR 4-03 Demontaz istniejacej rozdzielnicy zasilajaco - sterujgcej szt
d.5/1129-02
1 e szt 1,600
RAZEM 1,000
86|KNR 4-03 Demontaz przewoddw elektrycznych istnigjacej instalacji technologii m
d.5|1117-04 basencwej
85 m 55,000
RAZEM §5,000
87|KNR 4-02 Analogia - Demontaz istniejacego urzadzenia do dozowania $rod- szt -
d.5/0417-04 kéw do uzdatniania wody basenowe]
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
88|KNNR 8 Demontaz istniejgcego zbiornika wyréwnawezego o pojemnosci szt
d.5|0503-040 2000 dm3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
89(KNNR 8 Demontaz pompy zatapialnej ze zbiornika wyréwnawczego szt
d.5|0503-070
1 szt 4,000
RAZEM 1,000
6|45330000-9 |Préby szczelnosci | rozruch baseriu wewnetrznego
90|KNR 7-08 Préby wodne rurociagéw wewnetrznych z PVC o $rednicy do 273 m
d.6{2901-02 mm na cisnienie prébne do 4,0 MPa
210 m 210,000
RAZEM 210,000
91/KNR 7-08 Préby wodne rurociggéw wewnetrznych z PYC o Srednicy do 110
d.6|2901-01 mm na cisnienie prébne do 4,0 MPa
123 123,000
B RAZEM 123,000
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92(KNR 2-28 Préby ci$nieniowe weztéw zbiomnikéw filtracyjnych o $rednicy do szt
d.6|0213-04 1400 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
93|KNR 2-20 Préba wezta cieplnego wymiennikowego (dla basenu) préba
d.6)0403-02
1 préba 1,000
. RAZEM 1,000
94 AW Dostawa érodkéw chemicznych na potrzeby rozruchu - minimum : kpl
d.é podechloryn sodu stabilizowany 35 kg, korektor pH - minus w plynie
28 kg, koagulant HTH w plynie, 25 kg, $rodki dezaktywujgce - tio-
siarczan sodu - 1 kg, weglan wapnia - 1 kg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
95 (ANALIZA Rozruch stacji uzdatniania wody - rezruch | nadzér technologiczny, kpl
d.6|WLASNA opracowanie instrukcji, uzyskanie dopuszczenla przez SANEPID
basenu do kapieli
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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1.|Czujnik temperatury z przetwornikiem 4-20 IT-FF2- kpl 1,000
PT100 f-my Introl lub réwnowaZny
2.|Filtr siatkowy Dn 40 (6/4") szt 1,000
3.|Fotometr Pooltest 3 Phot - pomiar zawartosci w wodzie kpl 1,000
chloru 0,0 - 5,0 mg/l; pH 6,8 - 8,4 , kwas izocyjanurowy 0
=100 mg/l lub réwnowazny
4.Klapa zwrotna miedzykofnierzowa EBRC RSK-AW3 Dn szt 3,000
100 mm lub réwnowazna
5.|Klapa zwrotna miedzykotnierzowa EBRO RSK - AW3 Dn szt 2,000
200 lub réwnowazna
6.!klej agresywny dm? 0,816
7.|Klej Tangit lub réwnowazny kg 11,404
8.|Koagulant HTH w plynie w pojemnikach po 25 kg kg 25,000
9.|Kolano PVC-U - 80 st. fi 20 mm szt 8,320
10.{Kolano PVC-U - 80 st. fi 25 mm szt 5200
11.[Kolano PVC-U - 90 st. fi 50 mm szt 10,400
12.|Kolano PVC-U - 90 st. fi 75 mm szt 10,400
13.|Kolano PVC-U - 80 st. fi 110 mm szt 18,720
14.|Kolano PVC-U - 90 st. fi 140 mm szt 15,600
15. |Kolano PVC-U - 90 st, fi 160 mm szt 8,320
16.|Kolano PVC-U - 90 st. fi 200 mm szt 22,880
17.[Kompensator 100 mm szt 2,000
18.|Konsola scienna pompki dozujacej szt 3,000
19.|Konstrukeja wsporcza do 2 kg kg 1,400
20. |Korektor pH - minus w plynie w pojemnikach po 28 kg kg 28,000
21.|Lanca ssaca z czujnikiem poziomu szt 3,000
22.|Mufa wklejana PVC fi 20 mm szt 4,160
23.[Mufa wklejana PVC fi 25 mm szt 2 08B0
24.|Mufa wklejana PVC fi 50 mm szt 4160
25. Mufa wklejana PVC fi 75 mm szt 4,160
26.1Mufa wklejana PVC fi 110 mm szt 8360
27.|Mufa wklgjana PVC fi 140 mm szt 7,280
28.|Mufa wklejana PVC fi 160 mm szt 21,840
29.[Mufa wklejana PVC fi 200 mm szt 6,240
30.|Nypel przejSciowy PVC fi 20 - 16 x gz 1/2" szt 10,000
31.|Nypel przejsciowy PVC fi 25 - 20 x gz 3/4" szt 6,000
32.|Nypel przejsciowy PVC fi 5040 x gz 1 1/2" szt 28,000
33.|0dkurzacz Dynamix Prox lub réwnowazny kpl 1,000
34.|Odpowietrznik filtra 1" gzt 1,000
35.[Panel z manometrami 3 bar szt 1,000
36.|PCS z pomiarem Cl, pH | redox, temperatura (bez pomp kpl 1,000
dozujgeych)
37.|Piasek filtracyiny w opakowaniu t 3,704
38.|Piletka nierdzewna 100 mm z gwintem 2" dt 50 mm, z szt 1,000
pokrywka perforowang z polerowane] stall nierdzewnej
39.[Podchloryn sodu stabilizowany w pojemnikach po 35 kg kg 35,000
40, |Podkiady gumowe grubogci 25mm m 0,200
41.[pompa Badu 93/60 o mocy 2,6 kW i Q= 37m3/h przy H= szt 3,000
13 mH20
42.|Pompa cyrkulacyjna wody Messwasser- pumpe 2 lub szt 1,000
rébwnowazna
43.{Pompa ocbiegowa BADU 93/60 moc 2,6kW lub réwno- szt 1,000
wazna
44, |Pompka membranowa EMEC - VCL - 1 Vh lub réwno- szt 4,000
wazna
45, |Pompka membranowa EMEC - VCL - 10 I/h lub réwne- szt 2,000
wazna
46.|Profil montazowy typu B ze stopkg ocynkowany i uchwy- szt 48,000
ty mocujace L=40cm
47.|Profil montazowy ze stopka, ccynkowany typ A L=350 szt 150,800
mm Niczuk - Metal lub réwnowazny
48, |Profil montazowy ze stopka, ccynkowany typ C L=312 szt 45,600
mm Niczuk - Metal lub réwnowazny
49, |Przepustnica PYC-U dn 100 mm (fi 110} szt 8.000
50.|Przepustnica PVC-U fi 63-75 szt 3,000
51.|Przepustnica PVC-U fi 125-140 mm szt 2,000
52.|Przepustnica PVC-U fi 200 mm szt. 2,000
53.|Przewdd dozujacy PE 6/4 do podchlorynu sodu, pH i ko- m 86,320
agulanta
54.|Redukcja PVC 25/20 mm szt 2,080
55.|Redukcja PVC 50/25 mm szt 2,080
56.| Redukcja PVC 75/50 mm szt 3,120
57./Redukcja PVC 110/75 mm szt 6,240
58.  Redukcja PVC 125/110 mm szt 2,080
59. Redukcja PVC 140/125 mm gzt 2,080
60.{Redukcja PVC 160/110 mm szt 18,720
61.|Redukcja PVC 160/140 mm szt 16,640
-g.
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
62.|Redukcja PVC 200/160 mm szt 29120
63.|Rozdzielnica technologii basenowe] dla jednego cbiegu - kpl 1,000

3 pompy obiegowe; 3 pompki dozujace, zawdr elektro-
magnet. itd. Zabezpieczenie przecigzeniowe, przeciw-
zwarciowe, przeciwporazeniowe, przepigciows
64.|Rozprowadzenie okablowania do wszystkich urzadzen kpl 1,000
basenu rekreacyjnego
65.[rozpuszczalnik techniczny aceton dm3 1,104
66.|Rura PCV-U fi 25 mm PN10 m 8,320
67.|Rura PVC-U fi 20 mm PN10 m 20,800
68.|Rura PVC-U fi 50 mm PN10 m 18,720
68.|Rura PVC-U fi 75 mm PN10 m 20,800
70.|Rura PVC-U fi 110 mm PN10 m 59,280
71.[Rura PVC-U fi 140 mm PN10 m 39,520
72.|Rura PVC-U fi 160 mm PN10 m 42 640
73.|Rura PVC-U fi 200 mm PN10 m 134,930
74.|Sterowanie poziomem wody w zbiorniku z sondami kpl 1,000
75.|8ruba M16 x 120 z nakretka i podidadka kg 2,080
76.|Sruba M16 x 140 z nakretka i podkiadka kg 11,670
77.|Sruba M16 x 160 z nakretka i podkiadka kg 68,900
78.]Sruba M16 x 170 z nakretka i podktadka kg 53,540
79.]Sruba M20 x 200 z nakretkg i podkiadka kg 47 600
80. | Tiosiarczan sodu kg 1,000
81.|Transformator basenowy 230/12V - 100 W szt 10,000
82.|Tréjnik PVC-U fi 20 mm szt 3,120
83.|Tréjnix PVC-U fi 25 mm szt 1,040
84.|Tréjnik PVC-U fi 50 mm szt 4,160
85.| Tréjnik PVC-U fi 140 mm szt 3,120
86. [ Tréjnik PVC-U fi 160 mm szt 8,240
87.|Tréjnik PVC-U fi 200 mm szt 18,720
88.|Tuleja komierzowa PVC z kotnierzem luznym fi 50mm kpl 2 000
89.[Tuleja kotnierzowa PVC z kotnierzem luznym fi_ 75 mm kp 8,000
90. | Tuleja koinierzowa PVC z kotnierzem luznym fi 110 mm kpl 22,000
91.|Tuleja kotnierzowa PVC z kotnierzem luznym fi 140 mm kp! 20,000
92.|Tuleja komnierzowa PVC 2 kotnierzem luznym fi 200mm kpi. 12,000
93.[Uchwyt na rurg PVC 140 mm szt 38,000
94.[Uchwyt z izolacig do rur fi 20 - 24 mm szt 20,000
95.|Uchwyt z izolacjg do rur fi 25 - 30 mm szt 8,000
96.|Uchwyt z izolacia do rur fi 48 - 52 mm szt 18,000
97.|Uchwyt z izolaciado rur fi 74 - 78 mm szt 20,000
98.|Uchwyt z izolacja do rur fi 105-112 mm szt 57,000
99, |Uchwyt 2 izolacia do rur fi 191 - 203 mm szt 131,000
100. |Uchwyt z izolacig, do rur_fi 155 - 163 mm szt 41,000
101.{Uszczelka EPDM do polgcz.koinlerz d 140mm szt 24,200
102.|Uszczelka EPDM do polaczen koinierzowych fi 50 szt 2,000
103.|Uszczelka EPDM do polaczen kolnierzowych fi 75 mm szt 14,300
104.[Uszczelka EPDM do polaczeri koinierzowych fi 110 szt 38.800
105.(Uszczelka EPDM do polaczen kolnierzowych fi 200 szt 12,200
106.|Uzyskanie dopuszczenia przez SANEPID basenu do ka-{ pkt pob. 1,000
pieli
107.[Wanna chemoodporna pod stanowisko dozowania szt 3,000
108. |[Weglan wapnia kg 1,000
109.|Woda m3 6,300
110.|Wodomierze skrzydetkowe szt 1,000
111.|Wziernik wklejany PVC fi 110 szt 3,000
112, [Zawory kulowe PVC 20 mm szt 5,000
113.|Zawory kulowe PVQ 25 mm szt 2,000
114.[Zawory kulowe PVGC 50 mm szt 14,000
115.[Zawor B-cio drozny 4" szt 1,000
116.|Zawor czerpalny 1" ze ziaczkg do weza szt 1,000
117.|Zawdr dozujacy PVC z rurka zanurzeniows dlugg 85 mm szt 3,000
R 1/4"
118.|Zawor kulowy typ R240 f-my BELMO - DN4D z gwintem szt 1,000
wewnetrznym 3/2" | napgdem ARF230-S-0 zasit. 230V
lub réwnowazny
119.|Zawér napowietrzajacy Dn 100 mm - odpowietrzenie ry- szt 3,000
nien przelewowych
120, |Zawér zwrotny PVC d=25mm szt 1,000
121.|Zbiornik filtracyjny PUBLIC fi 1250 mm [ub réwnowazny szt 1,000
122, | Zbiornik wyréwnawezy tworzywowy V=20m3 kpl 1,000
123.|Zmywacz Tangit lub réwnowazny dm3 10,845
124, [ 2wir filtracyjny w opakowaniu t 0,364
125.|Zwiry i piasek filtracyiny w opakowaniu po 25 kq kg 2 025,000
126.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
-40 -

Norma PRO Wersja 4.4%a Nr seryjny: 5030



Przedmiar robét 012-15
E-01

Instalacje elektryczne wewngtrzne
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. Przedmiar Strona 2/10
REMONT BASENU — WYMIANA CZESCI ISTNIEJACE] NIECKI BASENOWEI POWLEKANEJ FOLIA BASENOWA NA NIECKE ZE STALI
I‘(EI_{@OOD_PORNEJ - PRZY GIMNAZIUM NR 5 W LUBLINIE .
No_it Bodstive | 'OP'ET'E"’E . p Im | llod
R 1 Grupa robé 453 000-3 Daial: Demontue .
1 .r KNNR 9 }Demontaz skrzynkl (mzdzmlmcy skrzynkowef) o masie 150kg (3-polov\a)
i 0202/08 ‘
2 KNNR?9 Demontaz s skrzynkl (rozdzmlmcy skrzynkowe_]) o masie SOkg
0202/07
I e AT szt 2,000,
3 | KNNRY Demontaz skrzynlu (rozdzmlmcy skrzynkowe_y) o0 masie lOkg
! 0202/05 i
— e —_ — | szt 10,000
| 4 | KNNRY :Demontaz aparatu o masie do 2,5kg | |
5 © 0203605 | i
i i ) - = . | st | 20,000
i 5 i KNNR9 |Demontaz tacznika nieuszezelnionego podtynkowego natynkowego ! ; ;
i . 0401407 ¢ | i
I . _ = i s 10,000,
‘6 KNNR 9 |Demonta ghiazda wiykowego uszezelnionego 2-biegunowega . IE
C 1 0402006 : | ;
- | . i st 10,000,
|7 KNNR 9 [Demontaz puszek lub odgateznikéw 2 tworzyw sztycznych lub metalowych | 1
! | 0403092 | ‘ |
I | | szt | 50,000
| 8 | KNNRY iDemontaz puszek lub odgalenikéw podiynkowych, natynkowych o srednicy do 60mm | |
g | 0403/06 I |
i | . st | 20,000
"9 7 KNNRY Demontaz przewodéw wiynkowych, plaskich lub kabelkowych okraglych 1
‘ | 030103 | |
; | ) i m 300,000
10 | KNNRY !Demontaz przewoddw jednozylowych o przekroju zyt do 80mm?2 prowadzonych w rurach winidurowych pod i
0306/09 itynkiem ‘
} {Krotnosé=4) i :
| i m 100,900
11 | KNNR9 Demontaz przewodéw kabelkowych o przekraju zyt do 30mm2 prowadzonych w turach winidurowych pod ' i
| 030612 Itynk1em !
| | m 200,000
‘ 12 | KNNRY |Demontaz praewodow jednozylowych o preekroju do 35mm2 weigganych w rury instalacyjne |
0303/05 r '
. m 50,000
13 | KNNRY IDemontaz oprawy swietlswkowej z kloszem |
I | 0501/06
R 1 szt 30,000
| 14 | KNNR9 |Demontaz oprawy $wietléwkowej z kloszem
: 0501706
| szt 30,000
__2 Grupa robét: hat: 45310000-3 - Dzial: Razbudowa wa istniejgeej rozdzielnicy glownej, WLZ zasilajacy ;
15 | KNNR35 [Montaz obudowy tablicy o pomemchm do 0,2m2 - Obudowa 6mod. w roztacznikeim bezpiecznikowym 50AgG
! 0404/06 |- zabudowa wrozdziclnicy gtownej
szt 1,000
i 16 KNNR 5 |Przebijanie otwor6w diugodei do 2 1/2 cegly (adpowiednio dla srednic 25mm, 40mm, 60mm, 80mm, 100mm) |
1209/08  |w $cianach lub stropach ceglanych !
‘\ ! otwar 6,000
17 ‘ KNNR 5 Osadzanie w Scianie lub stropie kotkow plastykowych rozporowych !
| 1201/01 i |
i (Krotnosé=2) )
[ _ szt 80,000
18 ! KNNR 5 |Praykrecenie konstrukcji wsporezych o masie do 1kg do gotowego padioza - 2 mocowania - wspomniki koryiek
1101/02  |kablowych
— szt 80,000
| 19 | KNR7-08 Montaz koryt z pokryws i elementami pomocniczymi - KPJ 42x50
0604/01
m 80,000,
20 KNNR 5 |Wykucie bruzd dla rur RS47 w podtozu gipsowym, tynku, gazobetonie
i 1207/14
! m 20,000
21 KNNR 5 Ukladanie rur winidurowych o srednicy do 47mm pod tynkiem w gotowych bruzdech na podiczu innym niz
0101/08  |betonowe - RVKLAT
m 20,000
IL 22 KNNR 5 |Re¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienngj
1208/05
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) Przedmiar Strona 3/10
REMONT BASENU - WYMIANA CZESCI ISTNIEJACE] NIECKI BASENOWE] POWLEKANE] FOLIA BASENOWA NA NIECKE ZE STALI
KWASOODPORNE] — PRZY GIMNAZIUM NR 5 W LUBLINIE
SALE, e R e e e A e VL I WY e i _
| 'Nr | Podstawa !Opis robét T am 17 nese T
I S — om0
23 l KNNR 5 |Zaprawianie bruzd o szerokosci da S50mm | i
i 1208/02 i J ‘ ‘
SPE T e SR T A I L 20,000,
24 | KNNR § 1Wciqganie do rur przewoddw izolowanych jednozylowych o przekroju 35mm2 - YLY25mm?2 | \ !
| 020106 ¢ | i |
CONN S - S R Lom | 120000]
25 | KNNRS5 |Montaz koficéwek kablowych o przekroju do 50mm2 preez zaciskanie 1 |
. - 120403 ’ | |
| B S s | 10000
‘ 26 | KNNR5 [Podtaczenie pod zaciski lub bolce przewodéw pojedynezych o przekroju do 50mm2 ; f ]
; ! 1203/05 ! i
| = e ex s L 10,000
|13 Gruparohét: 45310000-3 - Daiak Rozdzielnice obiektowe ] |
‘ 27 | KNNRS :Montaz tablicy rozdziclczej elektrycznej o masie do 50kg - Rozdzielnica RP |
| 0404/04 ! | |
L o e el , ( kel | 1,000,
28 | KNNRS5  Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Rozdzielnica ROS | i
! 0d04/01 | :
. | I e L 1,000]
129 | KNNRS |Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - Przeniesienie do projektowanej rozdzielnicy i i | [
l | 0404/01 |modemizacja ukiadu zasilajacego i sterujacego automatyka pompy glebinowej i i
| i [ .
| | | ey g w . L kpl 1,000
i '4 Grupa robét: 453100003 - Dzial: Instalacja elcktryczna w czgéci piwnicy objetej zakresem ;
P T T e I
30 | KNNRS Przebijanie otwortw diugosci do 2 1/2 cegly (odpowiednio dla grednic 25mm, 40mm, 60mm, 86mm, 100mm)
‘ |‘ 1209/08  |w dcianach lub stropach ceglanych
| H 5 otwdr 20,00(!‘
31 | KNNR3 iOsadzanie w dcianie lub stropie kotkow plastykowych rozporowych ! |
120101 | |
! | (Krotnosé=2) ;
: ! szt 150,000'
i3n i KNNR 5 %Przyqucenie konstrukeji waperczych o masie do 1kg do gotowego podioza - 2 mocowania - wspomniki korytek |
! © 1101/02  kablowych ;
| H
| ' 4 s 150,000
M33 i KNR7-08 Montaz koryt z pokrywa i elementami pomocniczymi - KPJ 100x60 ! i !
i ‘ 0604/01 | 1
o | m 150,000,
i 34 " KNNRS [Ukladanie przewoddw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i kanatach | |
i ¢+ 0212/01  jelektroinstalacyjnych - YDY3x1,5mm2 i E .
i ‘ m 350,000
35 1 KNNR S5  |Ukledanie preewodéw kabelkowych o tacznym przekroju 2yt do 7,5mm2 wlistwach | kanalach :
0212/01  |elektroinstalacyjnych - YDY4x2, 5mm2 |
| _ m | 110,000
" 36 | KNNRS5 |Ukladanie przewoddéw kabelkowych o facznym przekroju zy! do 7,5mm?2 w listwach i kanatach
| I 0212/01  |elektroinstalacyjnych - YDY3x2, 5mm2
! i m 400,000/
37 KNNR S  |Ukfadanie przewodéw kabelkowych o hyeznym przekroju 2yt do 12,5mm2 w listwach i kanatach
0212/02  jelektroinstalacyjnych - YDY5x2,5mm2
| m 80,000
38 | KNNRS Ukladanie rur winidurowych o drednicy do 47mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz
i 0101/08 #‘betonowc -RVKILA7
i ) m 10,000
39 | KNNRS5 |Ukladanie przewodéw kabelkowych o lacznym przekroju zyt do 12,5mm2 w listwach i kanatach
‘ 0212/02  |elektroinstalacyjnych - YDY5x6mm2
| L m_ | 10,0001
40 KNNR S |Ukladanie rur winidurowych o drednicy do 28mm na tynku na podfozu betonowym - RVS21
0103/02 |
m 230,000
41 KNNR 5 [Weiaganie do rur przewodow izolowanych jednozytawych o przekroju 2,5mm2 - DY2_ Smm2
0201/02 i
(Mnoznik= 3)
m 100,000
42 KNNR 5 |Weiaganie do rur przewodéw izolowanych jednozytewych o przekroju zyt 1,5mm2 - DY1,5mm2 i
0201/01
(Mnoznik=2)
m 130,000
43 i KNNR 5 | Weiaganie do rur przewoddw izolowanych jednozylovych o przekroju 2, 5mm2 - DY2,5mm2
| 0201/02
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Przedmiar Strona 4/10
REMONT BASENU - WYMIANA CZESCI ISTNIEJACE] NIECK! BASENOWE] POWLEKANE] FOLIA BASENOWA, NA NIECKE ZE STALI
KWASOODPORNE] - PRZY GIMNAZIUMNR 5 W LUBLINIE
Nr | Podstawa Opis robat { Jm lloge ﬁ
44 KNNR 5 [Weiaganie do rur przewoddw izolowanych jednozytowych o przekroju 2,5mm2 - DY2,5mm2 !
0201/02 1 | ’
{Mnoznik= 5) ‘ ‘ |
45 KNNR S Montaz odgalgZnikow bryzgoszezelnych z tworzywa sztucznego przykrecanych 4-wylotowych | |
0304404 !
46 | KNNRS5 Montaz puszek 4-wlotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do i | |
i 0303/02  |2,5mm2 [ i |
S U . it 50,000
47 I KNNR 5  |Montaz przycisku jednobiegunowego ¢
. 030701 | |
S N s | 2,000
48 KNNR 5 |Montaz przycisku jednobiegunowego [P44 [ |
; 0307/01 | '
| o ome o e s | 8,000/
| 49 | KNNR § IMonmz na tynku do preygotowancge podioza tacznika krzyzowego, 2-biegunowego - Lacznik swiecznikowy T i
i i 0306/07 'IP44 !
s o el 7000
i 506 i KNNRS iMonmz na tynku do przygotowanego podtoza facznika krzyzowego, 2-biegunowegp - Lacznik schodo i | 1
0306/07 | : |
. _ _. e _ N - 3 3,000
| 51 ' KNNR 5  Montaz na tynku do przygotowanego pedioza lacznika krzyzowego, 2-biegunowego - Lacznik schodowy 1P44 1 !
i . 0306007
] . ) B st | 7,000
| 52 i KNNRS5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszezelnych 2-biegunowych do i !
| | 030805 (16A/2,5mm? przykrecanych | | ‘
- I | | szt 27,990‘
! 53 | KNNR3 [Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykreeanych | gy
; ! 0308/06  '3-biegunowych do 16A/2,5mm2 . |
L 1 . | | 4,000
| 54 KNNR 5 | Montaz opraw oswietleniowych swietlawkowych do 4x40W przykrecanych (zwykiych) - Oprawa BASE 1X36W' !
{ 0502/04 |EVG
[ | . o ! kpl 9,000
: 55 KNNR 5 |Montaz opraw oswietleniowych swietléwkowych do 4x40W praykrecanych (zwyklych) - Oprawa CO1 1X36W |
‘ 0502/04 |EVG |
i ' kpl 4,000
56 ; KNNRS5 |Montaz opraw ofwietleniowych swietlowkowych do 4x40W przykrecanych (zwyktych) - Oprawa COI 2X36W | I
| 0502/04 EVG i
] . kpl 27,000!
57 | KNNRS5 |Montaz opraw odwietleniowych Swictléwkowych do 4x40W preykrecanych (zwyklych) - Oprawa CO1 ZX36W 1
© 0502/04 |[EVGAW Ih ; :
i l i kpl | 12,000!
i 58 ‘ KNNR 5 [Montaz opraw oswietlenia awaryjnego - MONITOR 1 OPI-S8TAIN, 8W, 1h { l
! ' 0506/01 !
| kpl 7,000
: 59 KNNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg Kasetg sterujaca wentylacjs K81,2,3,4,5,6 7
0406/01 |
‘ ‘ szt 4,000
| 60 | KNNRS Monta aparatéw elektrycznych o masie do 2,5kg - Elektrozamek
! 0406/01
! ) szt 3,000
61 ; KNNRS5 Ukfadanie preewodéw kabelkowych o lacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i kanatach
i 0212/01 |elektroinstalacyjnych - YDY4x2,5mm?2
. (Krotnosé= 3) 1
\' | . m 45,000
[ 62 ]. KNNR 5 ‘Ukfadanie przewoddéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i kanatach i
| 0212/01 |elektroinstalacyjnych - YKSLY2ximm2 |
; (Mnoznik= 1) |
[ | ! | m 40,000
| 63 | KNNRS5 [Ukladanie przewodaw kabelkowych o tacznym przekroju zyt da 7,5mm2 w listwach i kanatach '
0212/01  |elektroinstalacyjnych - YKSLY7x1,5mm2 !
1 (Mnoznik=3) |
\ [ m 35,000:
‘ 64 KNNR 5 {Ukfadanie rur winidurowych o drednicy do 28mm na tynku na podiozu betonowym - RVS821 ‘
J 0103/02 [
| m 20,000
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Przedmiar Strona 5/10
REMONT BASENU - WYMIANA CZESCI 1STNIEJACE] NIECKI BASENOWEJ POWLEKANE] FOLLA BASENOWA NA NIECKE ZE STALI
KWASQODPORNE] - PRZY GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINTE.
Nr | “Podstawa |Opis robét ™ llosé
65 KNNR 5 |Ukiadanie przewoddw kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 w listwach i kanafach i |
0212/01  |elektroinstalacyjnych - YKSLY7x1,5mm2 ‘ |
TP W i R e | m 40,000,
66 KNNR 5 Analogla Wykonamc uszezelnienia poZamwego pionu elektrycmego i i
1209.5/11 ! I
= i -t . Kpl 2,000,
‘ 67 | KI Dostawa materiatéw do uszczelnief poZarowych dla zachowania stref poZaerych i i
| 3 = L kel ) . 1,000
i . 5 Grupa rnhot 45310000—3 Dzlal- Instalacja polqczeﬁ wyrownawczych _ | |
68 "TKNNRS  [UtoZenic plzcwodaw uztemlajqcych i wyrownawczych w budynkach mocawanych na wspormkach $c|cnr1ych na: |
’ 0602/02  podiozu innym niz drewniane |
. 69 | KNNR 5 :Montaz aparatéw elektrycznych o masic do 2,5kg - Szyny wyréwnawcze 1
0406/01 | ‘
I — = 1,000
,r 70 KNNR 5 -Montaz aparatdw elektrycznych o masic do 2 Skg Szyna wyréwnawcza miejscowa |
! 0406/01 i
I O N . s e L5 1,000
71 . KNNR5  Ukfadanic przewodow wtynkowych na podtozu betonowym o facznym przekroju zyt do 7,5mm2 i
[ | 020401 | E
L o L m | _100,000.
! 72 | KNNRS5 |Ukladanic przewodéw kabelkowych ptaskich o Jacznym przekroju zyt do 30mm2 na betonie | ! 1
\ L 0204/04 ‘ i i |
| | oM | 100000
| 73 KNNR 5 |Montaz uzioméw o diugosci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w gruncie kategorii I |
i 0606/05 ‘ i |
| | . st 4,000
T4 [ KNNR35 Montaz uzioméw ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w gruncie kategorii [il - za nastgpne 1,5m ‘ |
' | 0606/06 |diugodei uziomu |
T § (Krotnosé=2) \
_— | Gz 4,000,
f 6 Grupa robét: 45310000-3 - Dzial: Rozhudowa lnstalnql ndgromowej TE__
75 | KNNRS5 Montaz instalacji odgromowej z przewodéw pionowych nie naprezanych mocowanych na wspomlkach ) T 1
0601/03 | obsadzanych |
' ‘ . m 30,000
76 KNNR 5 :Wykonanie spawu laczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrdwnawceze z preta o drednicy do | 41
0611/11  10mm, na dachu | '
: szt 10, 000
77 KNNR 5 Montaz instalacii odgromowej z przewodow pionowych nie naprezanych mocowanych na wspornikach I
| 0601/03 | obsadzanych ;
m 12,000
.78 KNNR 5 ‘Wykonanle spawu faczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrdwnawcze z preta o Srednicy do | ! !
' 0611/03 ‘ 10mm, w wykopie ) i |
| _ szt | 10,000
79 KNNR 5 |Montaz uzioméw o dtugosci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarows w gruncie kategorii Tl
i 0606/05
! (Krotnasié= 3)
| o Lo00
80 KNNR 35 |Montaz uziomdw ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w gruncie kategorii il - za nastepne 1,5m
0606/06  |dtugosci uziomu !
{Krotnosé=3)
szt 5,000
81 KNNR 5 |Montaz oston przewodéw uziemiajacych o dlugoici do 2m na podiozu z betonu - Obudowa zlacza kontrolnego I
0614103 |
!
_ szt | 3000
7 Grupa rohdt: 45310000-3 - Dzial: Pomiary instalacji T
82 KNNR 5 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 3-fazowego
1301/02 i
pomiar 5,000}
83 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia 1-fazowego
1301/01
pomiar 15,000
84 KNNR 5 |Badanie linii kablowej 7 zytowej sygnalizacyjnej
1302/05
odcinek 1,000
85 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiary cbwodow sygnalizacji
1307/01
. pomiar 10,000
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' Przedmiar Strona 6/10
REMONT BASENU — WYMIANA CZESCI ISTNIEJACE] NIECKI BASENOWE] POWLEKANE] FOLIA BASENOWA NA NIECKE ZE STALI
KWASOODPORNE] - PRZY GIMNAZJUM NR 5 W LUBLINIE —
Nr Podstawa Opls robdt Jm llogé !
86 KNNR 5  |Sprawdzenic samoczyninego wylaezania zasilania - préba dziatania wytacznika rdznicowo-pradowego - pierwsza | |
1305/01 :
I e _hwbel 1000
87 KNNR 5 Sprawdzcmc samoczynncgo wqucmma zasilania - préba driatania wy%qcmlka ro‘mlcowo prqdowego nastgpna ! T }
| 1305/02 ‘ ! i
. 1 |
R EF T A e 2o i .aréP.cﬂ 5,000
88 KNNRS Badania i pormary mstalacjl uziemienia ochmnnego Tub roboczego plﬁl'wszy pomiar T 1‘
1304/01 } 1
- R eyt mpmn S szt _ 2,000
89 | KNNRS ‘Badama i pomlary mstﬂlm:_]l uziemienia ochronnego lubr roboczego kazdy nast@pny pommr |
130402 ! ‘
. A - . L.zt i 2,000
90 'KNNR-W ¢ [Pommr natQZGma osw'letlema wnqtrz bezposredm na stanowmku roboczym | l
1201/01 \
...... e e RSN NN | punkt 10,000
91 | KNNR-W 9 'Pomiar natgzenia odwietlenia wm:trz na wyzna.czonych punktach pomiarowych p*aszezyzny robocze; - pomlar [ |
1201/02  |pierwszy I
| DTS (S S, . punkt 10,000

-
92  KNNR-W 9 [Pomiar natqzama odwictlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych p{aszczyzny robocze] - kazdy
1201/03 Inastqpny W pomieszczeniu
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REMONT BASENU — WYMIANA CZESCI ISTNIEJACE] NIECKI BASENOWEJ POWLEKANE] FOLIA BASENOWA NA NIECKE ZE STALI

KWASOODPORNET - PRZY GIMNAZIUMNR 5 W LUBLINIE

S pree e B i

| Wartgié

| Lp |Nazwa Jm | Wi |  Cena
i1 [Elcktromonterzy gr.ll _ e ] 138,368] J
|2 _[Robotnicy e | mism !
L e T I
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Zestawienic materialow Strona 8/10

REMONT BASENU — WYMIANA CZESCI ISTNIEJACE) NIECK] BASENOWEI POWLEKANES OLIA BASENOWA N
KWASOODPORNEJ -PRZY GIMNAZJUM NRSW LUBLINIE A AN ZESTAL

g' Lp |Nazwa

i Jm i "05(‘: ! Cena

_1_ |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25¢4mm — T 104,000, I ]
' 2 ICement, portlandzki CEM 1325 o _ TR R _.0038; - 1 =
!__ i 'Elektrozamek ) . szt} * 3’000 — R ~1
4 1Gmazda bryzgoszczeinez blegunowg R 27.540 A
; 5 ’Gmazda bryzgoszczelneS blegunowe o T st | - Viiar - wg_{._ﬁ . ~-|

6 Grot stalowy | e 1 j

1 !Kaseta ochrnnna dla. ptondw 90mrijr| e T et 1 |
i‘,_s__ (Kascla sterwjaea wennylagia KST e T T T e e -
, 9 jKasete sterujaca wentylagigks2 T T . e S
L1 Kasetasterunca _wentylacjg KSJ o T rsztl
: 11 |Kaseta sterujgea  wentylacja k KS4 i ﬁ_k,__ 7’ "'_ ' ot f ;
: |2 {Kuseta ta sterujaca wentylacjg KSS N - - ;I_ s
|13 Kaseta sterujaca weniylagia KS6 Tt
i 14 IRolkir [rozporowe plastykowe el f nszt- l ;
1S Konstrukcja  wsporcza korytek kablnwych T !
__16 _[Koficowki kablowe do : Zaprasowania ‘r Tz T
‘;_. 17 Korytlm kablowe kompletne (z{qczkl pokrywy) perforowane Kﬂ_lgg_xfﬂ } _.__,N____”_, ___{" !“- '
[ 18 18 Korytko kablowe komplctne (z}a_czk: pokrywy) perforo“,anc o KPI 42650 o m—]_‘
:" 19 Lacznik lnstalacyjny Jednobaegum\_wy P4 B _’::'_ T"s‘zt' B

20 ILE&GZTlIk instalacyjny Jednoblegunowy i e
' 21_ |Eaczni schadowy P44 -
I L
L. )

P24 I\E:sa agmochmnna 3 L ]
|25 Obudowa 6mod, w roziqcznikeim bezpiecznikowym 50AgG - zabudowa w roé?z?cinicf 7

_2-6__ Obudowa z}qcza kontrolnego

27 Odgalqzmkl bakelitowe bryzgoszc_zelne B

28 |Oprawa BASE 1X36W EVG

_29_|Oprawa COl IX36W EVG T T kol 1 T o
32 Oprawy oswmtlema awaryjnegd} =W
33 |Pianka wypelmajqca T

_—_3-;1"“ _Plasck -

:3_3: N Puwlnka wypeintaja_caf ' A T

36 Pn;ty stalowe ocynkowanc 8mm .

37 |Przeniesienie do projektowanej rozdzielnicy i modernizacja ukladu zasilajgcego i sterujacego B
automatykg pompy gtgbmowq_

38 _|Pracwod DY1,5mm3 750v - T T

39 _|Przowod DYi6mm2 750V aGMozielony

40 _|Przowéd DY2,5mm3 750V -
—L__ﬁ_‘_‘_*ﬁ‘_m o
41  [Przewdd DY4rnm2 750V 26Ito-2|elony _

42 |Przewdd YDY 3x1. Smm2
43 [Przewsd YDY 3x2.5mm32 416,000
44 [Przewod YDY 42 5mm2 o

: _ m_ | Zsasno
45 |Przewdd YDY 5x2 Smm3 - T s

R N 83,200
Przewdd YDY Y 5x6mm2 T 7" ERE———

____ |Preewsd YKSLY xlmm2_ o

Przewsd YKSLY 7x1,5mm2 e
Przewsd YLY25mm2 7]
Puszki 4-wlotowe z tworzywa sztucmm
Rozdzielnica Rozdzielnica ROS | ___“__
" |Rozdzielnica rRP ) i
|Rura RVS21
_|Rury RVKL4?__ﬁ L
_|B=zyna ekmpotencjalna typu "M]'Nl" T
Szyna ek\mpotencjalna typu K-12
[Sruby 2 nakreticami i podktadicami

luchwyty

!:—SE JUzmm stéfo@ mledzlowany dt. 1, 513 :ﬁ::;g‘ i
| 60 _Wapno gaszone (ciasto waplcnne)‘ ______ '

61 |Wspomiki d dachowe
62 Wspomlk: fcienne
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REMONT BASENU ~ WYMIANA CZEsCI ISTNIEJACEJ NIECKI BASENQOWE] POWLEKANEJ FC:LIA BASENOWA NA N[ ECKE ZE STALI
KWASOODPORNE — PRZY GIMNAZIUM NR 5 W LUBLINTE

| Lp [Nazwa T N R S
L 64 [Zhackaprtbw — s [ 20000 l |
65 |Zhczkipretow L amm‘?eo‘m[ M ——
| 86 [Zhodki T st 114,800 ] !
' ! N __Razem| i i |
1 e Materaly pomoeniczsl - 1 |
_— Razem " | e 1 ]
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Zestawicnie sprzgtu Strona 10/10
REMONT BASENU - WYMIANA CZESCI ISTNIEJACE] NIECKI BASENOWEJ POWLEKANE] FOL1A BASENOWA NA NIECKE ZE STALI
KWASOODPORNEJ — PRZY GIMNAZIUM NR 5 W LUBLINIE

| Lp |Nazwa _ Jm | lei€ | Com ‘Wartos¢ !
|1 _ [Miot udarowy clektryczny meg | 893 el
|2 _ |Samochéd dostawezy do 0,9t omeg 11,477, ;
3 _[Spaarka > oM 5860 |
| Razem| _ | 26,267,







