Zalacznik nr 2
do umowy nr .............. /15

WYKAZ CEN JEDNOSTKOWYCH
Roboty zwigzane z utrzymaniem fontanny i przepompowni bedacych na stanie majatkowym gminy Lublin

wymienionych

zimowym ( dlugosé ok 450 m) w tym: )
w zakresie prac

- sprawdzenie stanu technicznego sieci wodociagowej i napelnienie

L.p. Zakres prac Jednostka Cena Procentowy koszt robocizny
miary jednostkowa w cenie jednostkowej
[zt/j.m.] netto [%]
1 2 3 4 4a
FONTANNA NA PLACU CENTRALNYM W OGRODZIE SASKIM
1 | Uruchomienie letniej sieci wodociagowej po okresie 1 kpl czynnosci

jej wodag
2 | Konserwacja konstrukeji drewnianej mnicha stawowego 1 kpl czynnosci
(ok. 8,5 m?) w tym: wymlenlpnych
- czyszczenie i malowanie farba zabezpieczajaca w zakresie prac
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3 | Uruchomienie fontanny po okresie zimowym

(punkt ten obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbednych do
uruchomienia obiektu z wylaczeniem robot budowlanych oraz remontu
pompy, silnika i rozdzielnicy elektrycznej) w tym :

montaz wodomierza - podlicznika w murku okalajacym fontanne
(+ zgloszenie montazu licznika do MPWiK celem zaloZenia
plomby i zanotowania stanu )

reczne usuniecie $mieci z niecki

reczne i mechaniczne umycie obiektu - 20 m?

uzupelnienie tablic informacyjnych — zakazéw (w tym korekta
tekstu na tablicach)

sprawdzenie agregatu pompowego

montaz agregatu pompowego, armatury i dyszy

czyszczenie i malowanie metalowych elementéw rozdzielni elektr.
i drzwiczek wnek na $cianie fontanny

sprawdzenie i regulacja dzialania stycznikow

wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
i pomiaréw izolacji obwodéw

sprawdzenie i dokonanie pomiaréw obwodow elektrycznych
podlaczenie silnika

przeglad rozdzielni, oczyszczenie i dokrecenie polaczen
stykowych

podlaczenie przewodow

ustawienie zegara regulujgcego prace pompy

napelnienie woda niecki fontanny

wlaczenie pompy

1 kpl czynno$ci
wymienionych
w zakresie prac

2

3

4a

4 | Wylaczenie fontanny na okres zimowy

(punkt ten obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbednych do wytaczenia
obiektu), w tym :

wylaczenie pompy

reczne usuniecie $mieci z niecki fontanny (+ wywéz $mieci )
spuszczenie wody z obiegu zamknigtego fontanny do kanalizacji
miejskiej (grawitacyjne)

oczyszczenie kraty umozliwiajacej doplyw wody do studni z
pomp3a
reczne i mechaniczne umycie niecki i komory pompowej
(splukanie $luzu i nieczystosci pozostalych w obiekcie )
demontaz wodomierza ( podlicznika )

demontaz agregatu pompowego, armatury i dyszy

odlaczenie silnika

sprawdzenie agregatu pompowego i silnika do ewentualnego
remontu po sezonie eksploatacyjnym

magazynowanie zdemontowanych urzadzen przez okres zimowy

1 kpl czynnosci
wymienionych
w zakresie prac
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5 | Wylaczenie letniej sieci wodociagowej z eksploatacji na

okres zimy ( dlugo$é ok 450 m) w tym:

sprawdzenie stanu technicznego sieci wodociagowej po okresie
eksploatacji — pod katem ewentualnego remontu,

spuszczenie wody z sieci

wykonanie niezbednych prac konserwacyjnych

1 kpl czynno$ci
wymienionych
w zakresie prac

6 | Kontrola stanu technicznego fontanny

w tym :

uzupelnienie wody w niecce

reczne usuniecie $mieci z niecki (+ wywéz Smieci)

czyszczenie terenu wokol niecki (najblizsze otoczenie — zebranie
papieréw, opakowan kartonowych, puszek itp.

mycie murkéw okalajacych fontanne (w tym usuwanie napiséw po
dewastacji)

uzupelnienie tablic informacyjnych — zakazéw (w tym korekta
tekstu na tablicach). Tablice zlokalizowane sa na slupkach -
pozycja obejmuje uzupekienie tablic lacznie ze stupkami w razie
ich braku.

kontrola poprawnosci dzialania fontanny

sprawdzenie ustawien zegara regulujacego prace pompy

prowadzenie dokumentacji pokontrolnej stanu fontanny

1 kpl czynnosci
wymienionych
w zakresie prac

3

4a

7 | Wymiana wody w fontannie

ZP-P-1.271.1.52.2015

w tym :

wylaczenie pompy

reczne usuniecie $mieci z niecki fontanny

spuszczenie wody z obiegu zamknietego fontanny do kanalizacji
miejskiej (grawitacyjne)

oczyszczenie kraty umozliwiajacej doplyw wody do studni z
pomp3a

oczyszczenie zainstalowanej na pompie dyszy

reczne i mechaniczne umycie niecki i komory pompowej
(splukanie $luzu i nieczystosci pozostalych w obiekcie)
napelnienie woda niecki fontanny

1 kpl czynno$ci
wymienionych
w zakresie prac
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- wlaczenie pompy

Wymiana wody w fontannie Z wywozem zanieczyszczonej
wody z obiegu zamkni¢tego na punkt zlewny

w tym :

- wylaczenie pompy

- reczne usuniecie Smieci z niecki fontanny

- odpompowanie i wywiezienie zanieczyszczonej wody z obiegu
zamKknietego na punkt zlewny

- oczyszczenie kraty umozliwiajacej dopltyw wody do studni z
pomp3a

- oczyszczenie zainstalowanej na pompie dyszy

- reczne i mechaniczne umycie niecki i komory pompowej
(splukanie $luzu i nieczystosci pozostalych w obiekcie)

- napelienie woda niecki fontanny

- wlaczenie pompy

1 kpl czynnosci
wymienionych
w zakresie prac

2

3

4a

UKY.AD POMPOWY STAWU DOLNEGO W OGRODZIE SASKIM

Uruchomienie po okresie zimowym ukladu pompowego

Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim
(punkt ten obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbednych do
uruchomienia uktadu ) w tym :
- sprawdzenie stanu technicznego przewodu tlocznego
- sprawdzenie agregatu pompowego
- montaz agregatu pompowego i armatury
- polaczenie pompy z przewodem tlocznym
- sprawdzenie i regulacja dzialania stycznikéw
- wykonanie pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej
i pomiaréw izolacji obwodow
- podlaczenie silnika
- przeglad rozdzielni, oczyszczenie i dokrecenie polaczen
stykowych
- podlaczenie przewodow
- ustawienie zegara regulujacego prace pompy
- wlaczenie pompy

1 kpl czynnosci
wymienionych
w zakresie prac

10

Spuszczenie wody ze Stawu Dolnego do poziomu
umozliwiajacego montaz pompy oraz napelnienie Stawu

Dolnego do rz¢dnej rury przelewowej w mnichu stawowym
(ok 309 m* wody)

1 kpl czynnosci
wymienionych
w zakresie prac

11

Wylaczenie na okres zimy ukladu pompowego Stawu

1 kpl czynnosci
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Dolnego w Ogrodzie Saskim
(punkt ten obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbednych do wytaczenia
uktadu ), w tym :
- wylaczenie pompy
- odlaczenie przewodu tlocznego
- demontaz agregatu pompowego i armatury
- odlaczenie silnika
- sprawdzenie agregatu pompowego i silnika do ewentualnego
remontu po sezonie eksploatacyjnym
rozlaczenie przewodow
magazynowanie zdemontowanych urzadzen przez okres zimowy

wymienionych
w zakresie prac

12

Spuszczenie wody ze Stawu Dolnego do poziomu
umozliwiajacego demontaz pompy oraz napelnienie Stawu

Dolnego do rzednej rury przelewowej w mnichu stawowym
(ok 309 m’ wody)

1 kpl czynnosci
wymienionych
w zakresie prac

13

Kontrola stanu technicznego ukladu pompowego w tym :
- kontrola poprawnosci dzialania ukladu pompowego
- sprawdzanie ustawien zegara regulujacego prace pompy

- prowadzenie dokumentacji pokontrolnej stanu przepompowni

2

1 kpl czynnosci
wymienionych
w zakresie prac

3

4a

PRZEPOMPOWNIA WOD DRENAZOWYCH PRZY ULICY DZIERZAWNEJ

14

Kontrola stanu technicznego przepompowni i rowu
odwadniajacego w tym :
- ogledziny stanu przepompowni (urzadzenia + ogrodzenie)
- kontrola poprawnosci dzialania urzadzen
- kontrola przykrycia studni przed i za przepompownia
- sprawdzanie prawidlowego dzialania klapy przeciwzalewowej w
wale rzeki na odprowadzeniu do odbiornika wod drenazowych
- reczne czyszczenie ze Smieci terenu w granicach ogrodzenia
przepompowni (zebranie papierow, opakowan kartonowych,
puszek itp.) + wywéz Smieci
- czyszczenie studni przepompowni
- wymiana spalonych lamp na stupie o§wietleniowym
- koszenie trawy — obszar w granicach ogrodzenia
- czyszczenie i koszenie koryta odplywowego przed i za klapa
przeciwzalewowq oraz przepustu pod walem
- prowadzenie dokumentacji pokontrolnej

1 kpl czynnosci
wymienionych
w zakresie prac

15

Przeglad urzadzen i elementow przepompowni
przeglad wykonywany w okresie wiosennym, obejmujacy nastgpujacy zakres
prac :

- sprawdzenie i regulacja dzialania stycznikow

1 kpl czynnosci
wymienionych
w zakresie prac
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- wykonanie pomiaréow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j i
pomiaréw izolacji obwodéw
- przeglad rozdzielni, oczyszczenie i dokrecenie polaczen stykowych

16 | Konserwacja metalowych elementéw przepompowni 1 kpl czynnosci

(ok 8,90 m*) w tym: wymienionych

- czyszczenie i malowanie wszystkich metalowych elementéw w zakresie prac
Zamawiajacy: Wykonawca:
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