TIt.

Zat. Nr 1 do SIWZ, zalgeznik 1do wzoru umowy
Opis przedmiotu zamoéwienia

tawka metalowa z oparciem z pelnym deskowaniem

wysoko&é = 1m (+/- S5cm);

szerokoéé — 0,6m (+/-5cm)

diugosé - 1,8 m

Konstrukcja z rury @ 49mm (+/-1mm); gruboé¢ $cianki 3mm(+/- 0,3mm); elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor czarny; listwy drewniane koloru palisander

36 mm(+/-2mm)x80 mm(+/-2mm)x1800 mm; tawka z peinym deskowaniem (bez odstepu
pomiedzy siedziskiem a oparciem)

Meontaz: przygotowanie podioza pod tawki (poziomowanie terenu), zabetonowanie kazdej
nogi tawki w betonowej fawie o wymiarach minimum 30cm x 30cm.

Kosz na edpady w obudowie drewnianej
wysokoéé: 1 m (+/-10cm)

szerokosé: 0,35m (+/-5 cm);
diugosé: 0,5m (+/-5 cm)
pojemnosé wkitadu 30(-351 ;

Stopa, konstrukcja mocowania wkiadu i wkiad — metalowe, koloru czarnego; konstrukeja
mocowania wktadu kosza oblozona listewkami drewnianymi w kolorze tik, mahon lub
palisander w ilogci minimum 14 szt.; stupek - rura stalowa @ 42 mm (+/-1mm)

Montaz: przygotowanie podioza (poziomowanie terenu), zabetonowanie stopy w
betonowej tawie o wymiarach minimum 30cm x 30cm
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tawka metalowa z oparciem z pelnym deskowaniem

wysoko&é - 1 m (+/- 5em);

szeroko§é — 0,6m (+/-5cm)

dlugoséé - 1,6m

Konstrukcja z rury @ 60 mm (+/-1mm); gruboé¢ scianki 3mm(+/- 0,3mm); elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor czarny; listwy drewniane koloru mahot

45 mm(+/-5mm)x90 mm(+/-10mm)x1600 mm; tawka z pelnym deskowaniem (bez
odstepu pomiedzy siedziskiem a oparciem)

Montaz: przygotowanie podioza pod tawki (poziomowanie terenu), zabetonowanie kazdej
nogi tawki w betonowej tawie o wymiarach minimum 30cm x 30cm.
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Lawka metalowa z oparciem

wysokos¢ = 1m (+/- 5em);

szerokosé — 0,6m (+/-5¢cm)

dlugo$é - 1,6m

Konstrukcja z rury @ 49mm (+/-1mm); grubos¢ scianki 3mm(+/- 0,3mm); elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor czarny; listwy drewniane koloru mahor lub tik

45 mm(+/-5mm)x100 mm(+/-10mm)x1600 mm;

Montaz: przygotowanie podioza pod fawki (poziomowanie terenu), zabetonowanie kazdej
nogi tawki w betonowej tawie o wymiarach minimum 30cm x 30cm.

tawka metalowa bez oparcia
wysokos¢ - 0,5 m (+/- 5em);

szerokosé - 0,5m (+/-5¢m)
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dtugosé - 1,6m

Konstrukeja z rury @ 49mm (+/-1mm); grubos¢ écianki 3mm(+/- 0,3mm); elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor czerwony lub czarny; listwy drewniane koloru
mahofi lub tik 45 mm(+/-5mm)x100 mm(+/-10mm)x1600 mm,

Montaz: przygotowanie podioza pod fawki (poziomowanie terenu), zabetonowanie kazdej
nogi fawki w betonowej fawie o wymiarach minimum 30em x 30cm.

Tablica informacyjna

wymiary tablicy: 50 cm (+/- 2 cm) x 80 cm (+/- 5¢cm)

wysokoéé 2,5 m (+/-10 cm) w tym glebokosé posadowienia min. 0,5 m;

szerokosé: 65 cm (+/-5 cm)

Konstrukcja wykonana z rur stalowych o érednicy 50 mm (+/-2 mm) ocynkowanych
ogniowo. Tablica wykonana ze sklejki wodoodpornej czarnej o grubosci 2,5 cm (+/-
0,5cm) Montaz: przygotowanie podioza (poziomowanie terenu), zabetonowanie kazdej
rury w betonowej tawie o wymiarach minimum 30cm x 30cm.

Tablica informacyjna

—0.65—

i

—0.48—F

Stojak na rowery

5-stanowiskowy do wkopania i zabetonowania

wysoko$§é: 30 cm (+/- § cm)

szerokosé: 45 cm (+/- 5 cm)

dtugosé: 200 cm (+/- 10 cm)

Konstrukcja wykonana z profili 30 (+/- 2mm) x 50 (+/- 2mm) x 2 mm oraz prgta 16 mm.
Cata konstrukcja ocynkowana.

Montaz: przygotowanie podioza (poziomowanie terenu), zabetonowanie profili w
betonowej tawie o wymiarach minimum 30cm x 30cm.
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tawka 2eliwna 2 oparciem

wysokosé — 1 m (+/-20 cm);

szerokos$¢ — 0,5m (+/-5em)

dtugosé - 1,8 m

Konstrukeja z zeliwa w kolorze czarnym; listwy drewniane koloru tik 45 mm(+/-5mm)x80
mm(+/-10mm)x1800 mm;

Montaz: tawka wolnostojgca

.

tawka 2eliwna bez oparcia

wysokoéé - 0,5 m (+/-10 cm);

szeroko$é — 0,5m (+/-5cm)

diugoéc — 1,8 m

Konstrukcja z zeliwa w kolorze czarnym; listwy drewniane koloru tik 45 mm(+/-5mm)x80
mm(+/-10mm)x1800 mm;

Montaz: poprzez przykrecenie srubami do utwardzonego podioza.
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Kosz na odpady w obudowie drewnianej na konstrukcji stalowo-2eliwnej

wysokos¢: 1 m (+/- 10 cm)

szeroko&é (srednica korpusu): 0,4 m (+/-1 cm)
dtugosé: 0,5 m (+/- 2 cm)

pojemnos$é wkiadu: 30-40 |

Konstrukcja stalowo zeliwna koloru czarnego; srednica stupka — 80 mm (+/-4mm),
konstrukcja mocowania wkitadu kosza obltozona listewkami drewnianymi w kolorze

palisander w ilosci minimum 14 szt.;

Montaz: przygotowanie podioza (poziomowanie terenu), zabetonowanie stopy w

betonowej tawie o wymiarach minimum 30cm x 30cm
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Kosz na odpady z blachy ocynkowanej
StUPEK

- wysokos6:1m (+/-10cm);

- rura stalowa o przekroju: 40mm (+/-2mm) : 40mm (+/-2mm);
-~ wykonany z rury o grubosci §cianki 3mm (+/-0,3mm);
- DASZEK

-~ 8&rednica: 40 cm (+/-3 cm);

- wykonany z blachy o grubosci nie mniejszej niz 1 mm;
- daszek polgczony trwale (nie fgczona na sruby),

- POJEMNIK KOSZA

- wysokosé: 45¢cm (+/-5cm);

-~ $érednica: 30 cm (+/-1cm);

- wykonany z blachy o grubosci nie mniejszej niz 1mm,;
- pojemnosé: 301-35 |;

- 2z mechanizmem obrotu do oprézniania;

- montaz: przygotowanie podioza (poziomowanie terenu), zabetonowanie stopy w
betonowej fawie o wymiarach minimum 30cm x 30cm.
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Stolik betonowy z blatem w wersji do gry w szachy

wysokoéé: 80 cm (+/- 10 em)

érednica blatu: 100 cm (+/- 5 cm)

Gleboko&é posadowienia stota i stotkéw: min. 0,5 m

Blat stotu okragly wykonany z betonu, szlifowany i lakierowany w wersji z blatem do gry
w szachy; zamontowany na betonowej nodze. Cztery betonowe siedziska okragle
montowane osobno, siedziska wykonane z listew z drewna w kolorze tik.

Kosz na odpady w obudowie drewnianej na metalowej nodze zamocowanej w
centralnym punkecie
wysokosé: 1 m (+/-10cm)

szerokos&cé: 0,35m (+/-56 cm);
diugosé: 0,5m(+/-10cm)
pojemnos¢ wkiadu 301-351,

Stopa, konstrukcja mocowania wkiadu | wktad - metalowe, wktad z popielniczks, koloru
czarnego; konstrukcja mocowania wkiadu kosza obtozona listewkami drewnianymi w
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kolorze mahori w iloéci minimum 14 szt.;stupek - rura stalowa @ 42 mm (+/-1mm);
Montaz: poprzez przykrecenie $rubami do utwardzonego podioza

Lawka Zeliwna z oparciem z pelnym deskowaniem

wysokoéé — 1 m (+/-20 cm);

szeroko$¢ — 0,6m (+/-5cm)

diugoséé - 1,8 m

Konstrukcja z zeliwa w kolorze czarnym; listwy drewniane koloru mahor 45 mm(+/-
5mm)x90 mm(+/-10mm)x1800 mm; tawka z pelnym deskowaniem (bez odstepu
pomiedzy siedziskiem a oparciem)

Montaz: poprzez przykrecenie érubami do utwardzonego podioza
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