Dotyczy postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowe o
hale sportowg budynku Gimnazjum nr 10 w Lublinie, przy ul. Wajdeloty 12

Uprzejmie informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu wplyneto nastepujgce zapytanie:

Zamawiajacy w dokumentacji przetargowe] wskazuje odnosnie podiogi sportowej na
produkt Gerflor Taraflex. Dostep do tego produktu jest ograniczony, a warunki handlowe
dyktowane sg przez dwa podmioty w Polsce. Ponadto jeden z tych podmiotow mocno podkresla,
ze wyktadzina Gerflor ma warstwe uzytkowg 2,1 mm i podsuwa w zapytaniach zamawiajgcym
koniecznos¢ legitymowania sie certyfikatami FIBA, IHF, FIVB itp.

W zwigzku z powyzszym, uprzedzajac wszelkie proby monopolistycznego podejscia jednej
z firm konkurujacych na rynku nawierzchni sportowych, wnosimy o:

Pytanie nr 1. Odstgpienie od zadania jakichkolwiek certyfikatbw miedzynarodowych i
polskich zwigzkéw sportowych. Certyfikaty migdzynarodowych federacji sportowych, takich jak:
FIVB (siatkéwka), EHF (i IHF (pitka reczna), FIBA (koszykéwka) nie sg dokumentem odriesienia
do konkretnych badan technicznych. Posiadanie tych certyfikatow ma na celu wyeliminowanie
zastosowania przez wykonawcow — produktow réwnowaznych. Jest to element ograniczenia
konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow. Powyzsze certyfikaty, podobnie jak polskich
federacji sportowych, sg opiniami wydawanymi bez badania podtogi. Wiec nie $wiadczy to w zaden
sposOb o jakosci podiogi lub wyktadziny sportowej. Wyzej wskazane certyfikaty to nie jest
dokument potwierdzajgcy wymagang jako$¢ nawierzchni, nie jest dokumentem odnoszacym sie do
jakichkolwiek parametrow technicznych, norm lecz jest dokumentem moéwigcym, ze dany
producent jest technicznym partnerem danej organizacji. Certyfikat FIVB, EHF, IHF, czy FISA ma
charakter dobrowolny, uzyskuje sie go po wptaceniu okreslonej kwoty i odnosi sie do wspétpracy
pomigdzy firmami produkujgcymi nawierzchnie a dang organizacjg sportowg. Dobrowolne
uczestnictwo w programie certyfikacyjnym wigze sig z dodatkowymi kosztami, ktére ponoszone sg
przez producentdw nawierzchni syntetycznych. Jednakze posiadanie statusu partnera danej
organizacji nie jest zwigzane z parametrami jakosciowymi oferowanych nawierzchni, poniewaz
wszystkie nawierzchnie podidg sportowych weryfikowane sg pod wzgledem parametréow
technicznych w zakresie zgodnos$ci z obowigzujacg norma PN-EN 14904.Podkresli¢c wiec nalezy,
ze jest to deklaracja lobbingowa nie certyfikat normalizacyjny, dlatego tez nie moze on by¢
wymagany przez Zamawiajgcego, jest wiec dokumentem zbednym w rozumieniu art 25 ust 1
ustawy Prawo zamowien publicznych. Roéwnie dobrze mozna zgda¢ dla podlogi sportowe]
certyfikatu Polskiego Zwiazku Dziatkowcow.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2014r Prawo Zamédwien publicznych (tj Dz. U.
z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiajacy zmienia tre$é SIWZ poprzez zmiang w STWIORB , B.12 -
Posadzki z pkt. 2.4. (zgodnie z zatgczong erratg):
Jest:
Wykiadzina musie posiadac nastepujgce dokumenty:
Certyfikaty:
FIVB Official (Miedzynarodowej Federacji Siatkdwki)
EHF (Europejska Federacja Pitki Recznej)
FIBA (Miedzynarodowa Federacja Koszykowki)
Otrzymuje brzmienie:
., Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:
Certyfikaty:
-Swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny
-atest higieniczny
-deklaracja zgodnosci z PN lub aprobata techniczna ITB
- certyfikat CE lub rownowazny wydany przez niezalezny podmiot uprawniony do kontroli jakosci,
potwierdzajacy, ze dostarczony system podiogi sportowej (konstrukcja podtogi wraz z wyktadzing



sportowg) odpowiada normie PN EN 14 904 lub specyfikacjom technicznym,
- autoryzacje producenta dla catej (systemowej) podiogi sportowej”

Pytanie nr 2. W zwigzku z tym, Ze na rynku polskim nie ma wyktadziny z warstwg
uzytkowg jednorodng 2,1 mm (nawet opisana w projekcie wykiadzina nie posiada jednorodne;j,
homogenicznej warstwy uzytkowej 2,1 mm i nie ma takie warto$ci zaznaczonej w zadnej
dostgpnej oficjalnie karcie technicznej firmy Gerflor) wnosimy — jezeli Zamawiajgacy pozostaje
przy zadaniu wyktadziny PVC Gerflot Taraflex — o wprowadzenie do przetargu wymagania
dostarczenia wraz z ofertg probki wyktadziny oraz wykluczanie firm, ktére dostarczg
nawierzchnie niezgodng z opisem, czyli takie, ktdre nie bedg posiadaly warstwy uzytkowej 2,1
mm. Warstwa uzytkowa, to warstwa wierzchnia, $cieralna, ktora jest w bezposrednim
kontakcie z obuwiem uzytkownika. Nawierzchnie wielowarstwowe (heterogeniczne), w tym
opisana w projekcie, posiadajg tak naprawde zaledwie 0,8 — 1,00 mm warstwy $cieralne;j,
natomiast pozostate ~1,30 mm to warstwa podktadowa? Zwracamy réwniez uwage, ze
wyktadziny powyzej 7mm, w gtownej mierze, przeznaczone sg na podktady betonowe, nie
sprezyste. Wpisany do dokumentacji przetargowej opis wykiadziny sportowej nie zapewni
lepszych parametrow uzytkowania, a wytacznie dodatkowe kilka milimetréw zbednego
podktadu, nie bedacego w zaden sposéb wyznacznikiem trwatosci warstwy bezposrednio
narazonej na dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Ponadto w momencie braku
konkurencyjnosci (ograniczony dostgp do nawierzchni Gerflor Taraflex) warto$¢ wykonania
podtogi sportowej niepotrzebnie zwiekszy sig, bez zadnego wplywu na jej jako$é. Pragniemy
nadmieni¢, ze rozwigzania rownowazne dla opisywanego w dokumentacji posiadajg réwnie
wysokg $cieralnosc, zbiezny czas uzytkowania, parametry zgodne z norma PN-EN 14904 i
réwnie wysoka gwarancje.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy zmienia tre§¢ SIWZ poprzez zmiane
opisu nawierzchni posadzki pkt. 2.4. STWIORB (zgodnie z zataczong erratg):

Posadzka sportowa sali gimnastycznej ma by¢ zgodna z wszystkimi parametrami normy
EN-PN  14904:2006. Posadzka powierzchniowo elastyczna, systemowa 2z rolowang
jednowarstwowg wyktadzing sportowg PCV w systemie konstrukcji drewnianej, podwdjnie
legarowanej na podktadach.

Wymagania techniczne:

sktad: 100% PCV

grubos¢ catkowita wyktadziny: min.3-4 mm

cata wyktadzina winna by¢ zabezpieczona fabrycznie $rodkiem zapewniajacym ochrone
przeciwplesniowg i bakteriostatyczng na catej grubosci.

Whyktadzina — gat. [, rolowana.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust 4 Pzp Zamawiajacy zmienia projekt architektoniczno-budowlany
branza architektoniczna; Materiaty wykoriczeniowe; Posadzki i podtogi
Posadzka sali sportowej
- Jest:
»Jest ona rozwigzana, jako podioga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiat
sprezysty zastosowano podwodjne legary ukifadane pod katem prostym. Proponuje sie
zastosowanie podiogi systemowej firmy dostarczajacej i wykonujacej catg posadzke sportowa.
Wykonczenie podiogi stanowi nawierzchnia sportowa Z naniesionymi liniami boisk,
antyposlizgowa, o wysokim wspoéiczynniku odpornoéci na Scieranie (np. ,Tarallex Sport M
Evolution” lub réwnowazna).
- Otrzymuje brzmienie:
,Jest ona rozwigzana, jako poditoga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiat
sprezysty zastosowano podwdjne legary ukiadane pod katem prostym. Proponuje sie
zastosowanie podtogi systemowej firmy dostarczajacej i wykonujacej catg posadzke sportows.
Wykonczenie podiogi stanowi nawierzchnia sportowa z PCV, z naniesionymi liniami boisk,
antyposlizgowa, o wysokim wspotczynniku odpornosci na scieranie”

Podiloga widowni




Jest:

,,(...) Podtoge nalezy wykona¢ z ptyt podtogowych monolitycznych o odpornosci ogniowej RE| 30
(np. ptyty Knauf Integral) pokrytych wyktadzing dywanowsa. Wyktadzina powinna by trudno
zapalna.

Parter:

(...) sala sportowa, salka gimnastyczna dla niepetnosprawnych — nawierzchnia sportowa
(np. ,Taraflex Sport M Evolution” lub rownowazna)

()

2 pietro

widownia — wyktadzina dywanowa

Otrzymuje brzmienie:

.(...) Podtoge nalezy wykonac z ptyt podtogowych monolitycznych o odpornosci ogniowej REI 30
pokrytych wyktadzing PCV. Wykfadzina powinna by trudno zapalna.”

Parter:

(...) sala sportowa, salka gimnastyczna dla niepetnosprawnych — nawierzchnia sportowa z
PCV

(...)
2 pietro

widownia — wyktadzina rofowana z PCV-

Jednoczesnie Zamawiajacy anuluje projekt ,,posadzki”

Pytanie nr 3. Ze wzgledu na fakt, iz podfogi sportowe montowane w halach sportowych
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujaca w tym zakresie normg PN-EN 14904:2006 -
prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca przed zamontowaniem podtogi sportowej w hali, winien
przedtozy¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych potwierdzajacych zgodnosé zamontowanej w hali
podtogi sportowej, dotyczaca catego systemu podiogi sportowej: konstrukcia legarowa +
nawierzchnia sportowa jako komplet, z wyzej przywotang norma.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Tak, Wykonawca przed zamontowaniem podtogi sportowej w hali winien przedtozy¢
deklaracje wtasciwosci uzytkowych potwierdzajacych zgodnosc zamontowanej w hali podtogi
sportowej, dotyczacy catego systemu podtogi sportowej: konstrukcja legarowa + nawierzchnia
sportowa jako komplet, z wyZzej przywotang norma.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie w sali gimnastycznej,
certyfikowanej — zgodnej z normg PN-EN 14904:2006, systemowe] podiogi ARIM SPORT z
nawierzchnig PVC o grubosci 6,5 mm?

Nawierzchnia z PVC jest szeroko stosowana w obiektach zamknietych: w halach
sportowych, salach gimnastycznych, sifowniach oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do
rekreacji ruchowej. Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do uprawiania gier zespotowych np.
pitki recznej, siatkowki, koszykowki. Oprocz zastosowania jej dla profesjonalnego uprawiania
sportu stuzy do prowadzenia zaje¢ gimnastycznych dla dzieci, dorostych oraz oso6b
niepetnosprawnych.

Nawierzchnia z PVC dzigki powtoce Topclean XP protection posiada bardzo wysoka
odpornos¢ na scieranie, zuzycie, wgniecenia i zarysowania oraz jest bardzo fatwa w utrzymaniu
czystosci. Optymalne wiasciwosci zawdziecza podkfadowi z komorkowej pianki akustycznej o
wysokiej gestosci i strukturze plastra miodu, redukuje ona przenoszenie dzwiekéw, zapewnia
optymalne odbicie pitki i amortyzacje wstrzaséw, zwiekszajac odpornos¢ na zmeczenie i kontrole
kontaktu z nawierzchnig. Nawierzchnia zapewnia réwniez znakomite odksztatcenie pionowe.

Nawierzchnia PVC jest nieszkodliwa dla zdrowia, znaczaco ogranicza rozwdj grzybow i
bakterii. Jest przyjazna Srodowisku i wptywa na lepszg jako$é powietrza w pomieszczeniu: ilos¢
lotnych zwigzkéw organicznych (VOC) jest mniejsza niz 100ug/m3.



Podtogi sportowe o konstrukcji legarowej wraz z nawierzchnig PVC spetniajg wymagania
normy EN 13501-1 w zakresie odpornosci ogniowej i posiadajg klase Cfl — s1. Przy tego typu
obiektach i niematej powierzchni istotne parametry podtogi jak np. absorpcja energii uderzenia,
ugiecie powierzchniowe, wspétczynnik odbicia pitki musza odpowiadaé wymogom wyczynowego
poziomu rozgrywek, zawartych w normach dotyczacych podtég sportowych tj. EN-PN 14909 i DIN
18032 cz. 2, ktére to normy — jednoczesSnie — bardzo rygorystycznie traktujg bezpieczenstwo
¢wiczgce] na niej miodziezy, szczegdlnie w okresie rozwojowym stawow i kregostupa -
parametr ,,odksztatcenie pionowe”, jak mozliwos¢é upadkéw i zwigzanych z nimi urazach —
parametr ,,tarcie (§lisko$¢) i ,,amortyzacja uderzenia®.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zamawiajgacy informuje, ze ocena wskazanej przez Wykonawce propozycji nie moze by¢
dokonana na tym etapie postepowania. Oferowana wykladzina musi spetniaé parametry
wyktadziny sportowej okreslone w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 5. Czy Inwestor posiada pozwolenie na wycinke drzew, o ktorych mowa w
przedmiarze robét budowlanych w pozycji 137

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:
Tak, Zamawiajacy posiada pozwolenie na wycinke drzew (w zatgczeniu).

Pytanie nr 6. Wystepuja rozbieznosci miedzy rysunkami z lokalizacja kolektoréw
stonecznych na dachu hali oraz ich potgczeniem ze soba. Rysunek MW-04 przedstawia jeden
zesp6t 12 polaczonych ze sobg kolektorow usytuowanych ,,ponizej” centrali wentylacyjnej,
natomiast rysunek S-13/2 przedstawia 3 zespoly po 4 Kolektory ktére potgczone sg ze sobg i
usytuowane ,,0bok” centrali wentylacyjne;.

Prosimy o wskazanie rysunku, na ktérym kolektory stoneczne sg usytuowane w docelowym
miejscu montazu.

W przypadku gdy bedzie to rysunek S-13/2 prosimy o wrysowanie przebiegu przewodu
zasilania i powrotu kolektorow.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

W projekcje wykonawczym nie ma rysunku o numeracji MW-04. Jest to numeracja
rysunkow projektu typowego, gdzie wszystkie rysunki branzy sanitarnej sa zamienne lub
anulowane (jest adnotacja na kazdym rysunku).

Dla branzy sanitarne] korzystac nalezy z rysunkéw zamiennych ozn./Z oraz
uzupetniajgcych ozn./U.

Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, ze witasciwa lokalizacja kolektoréw stonecznych
pokazana jest na rysunku S-13/Z; za$ przebieg instalacji solarnej pod dachem na rysunku S-12/Z
dokumentacji projektowe] branza sanitarna.

Pytanie nr 7. Prosimy o podanie grubosci scianki systemowej z ptyty laminowanej, poz. 92
przedmiaru branzy budowlanej i drogowej.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp zmienia tre§¢ SIWZ w dokumentacji
projektowej branza architektoniczna - Projekt zastgepczy i uzupetniajgcy - Architektura - Opis
techniczny - Prace wykonczeniowe, pkt. 3.2. Opis szczegotowy $cianki dziatowe (zgodnie z
zataczong erratg):

Jest

.. Scianki dziatowe w kabinach sanitarnych i natryskach z laminatu wysokoci$nieniowego
gr. 2.4cm”



Otrzymuje brzmienie:

., Scianki dziatowe w kabinach sanitarnych | natryskach z laminatu wysokocisnieniowego
gr. 1.3cm”

Zamawiajacy jednocze$nie informuje, ze zatgczone przedmiary nalezy traktowac jako
materiat pomocniczy, a cena ryczaltowa winna obejmowac caty zakres wskazany w
,dokumentacji projektowej i STWIORB.

Pytanie nr 8. Prosimy o udostepnienie rysunkéw konstrukcji dachu tacznika, na ktorych
beda pokazane dzwigary z drewna klejonego, o ktérych mowa w poz. 250 i 251 przedmiaru branzy
budowlanej i drogowej.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Na rys. K-3 branzy konstrukcyjnej podane jest rozmieszczenie dzwigaréw drewnianych,
na rys. K-4 podane sg parametry geometryczne belki z drewna Kklejonego. Szczegotly
zamocowania podane sa na rys. K-12.

Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, ze zataczony przedmiar nalezy traktowad jako
materiat pomocniczy, a cena ryczaftowa winna obejmowac caty zakres wskazany w
dokumentacji projektowej i STWIORB.

Pytanie nr 9. Czy w poz. 125 przedmiaru branzy budowlanej i drogowej oczka wypeinienia
siatka z stali nierdzewnej majg mie¢ wymiary 2,0 x 2,0 mm?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym branza architektura, Slusarka
zewnetrzna oraz z rys. A-10 branza architektoniczna zestawienie stolarki: oczka z siatki
przeciw owadom ze stali nierdzewnej majg wymiar 2,0 x 2,0 mm.

Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, ze zataczone przedmiary nalezy traktowac jako
materiat pomocniczy, a cena ryczaltowa winna obejmowaé caly zakres wskazany w
dokumentacji projektowej i STWIORB.

Pytanie nr 10. Prosimy o podanie szerokos$ci podokiennikdw poz. 126-130 przedmiaru
branzy budowlanej i drogowej i potwierdzenie czy majg by¢ wykonane z PCV?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ w projekcie
zastepczym i uzupetniajacym branza architektoniczna, Projekt Wykonawczy, Opis techniczny
pkt. 3.2. Opis szczegotowy. Prace wykonczeniowe poprzez ppkt Parapety wewnetrzne
(zgodnie z zataczong erratg):

Jest:

.Zewnetrzne:

obrébka z blachy aluminiowej malowanej w kolorze Scian.

Wewnetrzne:

tazienki, pomieszczenie 1-szej pomocy, pokdj nauczyciela, salka dla niepetnosprawnych, hol —
PCV,

sala sportowa, magazyn, kotlownia — parapety aluminiowe malowane w kolorze $cian”

otrzymuje brzmienie:

. Zewnetrzne:

obrobka z blachy aluminiowej malowanej w kolorze Scian.

Wewnetrzne:

fazienki, pomieszczenie 1-szej pomocy, pokoj nauczyciela, salka dla niepetnosprawnych, hol —
PCV,



sala sportowa, magazyn, kottownia — parapety aluminiowe malowane w kolorze Scian.
Parapety wewnetrzne w hali sportowej nalezy wykonywac 28cm (piwnice) 12cm (géra).
W tgczniku parapety nalezy wykonac z konglomeratu. Gr. 3cm | szer. 20cm”

Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, ze zatgczone przedmiary nalezy traktowac jako
materiat pomocniczy, a cena ryczattowa winna obejmowac¢ caly zakres wskazany w
,dokumentacji projektowej i STWIORB.

Pytanie nr 11. Prosimy o okreslenie czynnej powierzchni napowietrzania dla okna 05.
W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa - Projekt zastepczy i uzupetniajgcy — branza -

architektoniczna - opis techniczny pkt 4 Zagadnienia ochrony p.poz., ppkt 3. Odpornosc¢
pozarowa budynku. Ochrona przed zadymianiem: Okno O5 posiada powierzchnie geometryczng

1.69m?2-

Pytanie nr 12. Posadzka sportowa.

W dokumentacji projektowej Zamawiajgcy w sposob jednoznaczny opisuje nawierzchnie
sportowg jaka nalezy przyja¢ do kalkulacji oferty przetargowej, tj
Wymagania techniczne, ktére musi spetniac rolkowa wyktadzina sportowa PCV:
gorna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu
dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatkg z wtékna szklanego
grubos¢ catkowita wyktadziny — 7mm (+/-5%)
szerokosé rolki — max 1,5m
absorpcja uderzen — min. 35% (wg DIN 18032:2)
thumienie dzwieku AL 18dB
dopuszczalne obcigzenie dynamiczne - > 1500N
odpornos$é na uderzenie - > 8Nm
odporno$¢ na Scieranie < 0,3g
odbicie pitki - > 90%
wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na catej grubosci zabezpieczenie
przeciwplesniowe i bakteriostatyczne
wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem $rodkéw
chemicznych i zabrudzeniem
Powyzszy opis przedmiotu zaméwienia wskazuje tylko i wylgcznie na jednego producenta ftj.
Gerflor, nie ma zatem tutaj zastosowania zasady réwnowazno$ci, o ktérej mowa w par. 3 art. 29
Pzp. Tego rodzaju sposéb opisu przedmiotu zamowienia jest niedopuszczalny w swietle ustawy
Prawo Zamodwien Publicznych. Zgodnie z dyspozycjq art. 29 ustawy Pzp: | Art. 29.

Przedmiot zaméwienia opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie dokftadnych i zrozumiatych okreslen,, uwzgledniajac wszystkie wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty.

Przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywaé w sposob, ktéry mégiby utrudniaé uczciwg
konkurencje.

Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i Zamawiajacy nie
moze opisac przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie dokfadnych okreslen, a wskazaniu
takiemu towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazny”.

Projekt nie pozwala zaoferowaé produkiu réwnowaznego, gdyz zaden inny produkt nie posiada
certyfikatu EHF oraz FIVB poziom APPROVED, a zatem jest wskazanie tylko na jeden produkt i na
jedna firme, ktéra moze te wyktadzing zaproponowaé, Wnosimy zatem o odstgpienie od wymogu
certyfikowania EHF i FIVB.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o dopuszczenie do postepowania i uznanie jako
rownowazne produktéw innych producentéw, ktérzy jak firma Gerflor produkujg wyktadziny PVC o
grubosci 6-8,3 mm posiadajace zgodnosé z normg PN EN 14904, fabryczne zabezpieczenie
przeciwlpesniowe i przeciwbakteryjne powierzchni.




Modyfikacja specyfikacji z uwzglednieniem powyzszych uwag zwigkszy konkurencyjno$é
oraz zapewni prowadzenie postepowania w sposob prawidlowy, zgodny z przepisami Pzp. W
zwigzku z wyzej wymienionymi argumentami prosimy o modyfikacje zapiséw SIWZ.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ poprzez zmiane
opisu nawierzchni posadzki pkt. 2.4. STWIORB (zgodnie z zatgczong erratg).

Posadzka sportowa sali gimnastycznej ma by¢ zgodna z wszystkimi parametrami normy
EN-PN  14904:2006. Posadzka powierzchniowo elastyczna, systemowa 2z rolowang
jednowarstwowg wyktadzing sportowg PCV w systemie konstrukcji drewnianej, podwdjnie
legarowanej na podktadach.

Wymagania techniczne:

skiad: 100% PCV

grubosé catkowita wyktadziny: min.3-4 mm

cata wykfadzina winna by¢ zabezpieczona fabrycznie $rodkiem zapewniajacym ochrone
przeciwplesniowa i bakteriostatyczng na calej grubosci.

Wyktadzina — gat. |, rolowana.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust 4 Pzp Zamawiajacy zmienia projekt architektoniczno-budowlany

branza architektoniczna; Materiaty wykoriczeniowe; Posadzki i podtogi
Posadzka sali sportowej
- Jest:
,,Jesl ona rozwigzana, jako podloga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiat
sprezysty zastosowano podwdjne legary ukifadane pod kagtem prostym. Proponuje sie
zastosowanie podiogi systemowej firmy dostarczajgcej i wykonujgcej calg posadzke sportowa.
Wykoniczenie podlogi stanowi nawierzchnia sportowa Z naniesionymi liniami boisk,
antyposlizgowa, o wysokim wspdlczynniku odpornodci na $cieranie (np. ,Tarallex Sport M
Evolution” lub rownowazna).
- Otrzymuje brzmienie:
,,Jest ona rozwigzana, jako podloga o konstrukcji elastycznej wentylowana. Jako materiat
sprezysty zastosowano podwdjne legary uklfadane pod katem prostym. Proponuje sie
zastosowanie podiogi systemowej lirmy dostarczajgcej i wykonujgcej calg posadzke sportows.
Wykonczenie podifogi stanowi nawierzchnia sportowa z PCV, z naniesionymi liniami boisk,
antypo$lizgowa, o wysokim wspdlczynniku odpornosci na $cieranie. Podfoga pod salg

sporfowa ocieplona styropianem gr. 10cm zgodnie z przekrojami w projekcie
architektonicznym'.

Podiloga widowni

Jest:

.(...) Podtoge nalezy wykonaé z ptyt podtogowych monolitycznych o odpornoéci ogniowej REI 30
(np. ptyty Knauf Integral) pokrytych wyktadzing dywanowa. Wyktadzina powinna by trudno
zapalna.

Parter:

(...) sala sportowa, salka gimnastyczna dla niepetnosprawnych - nawierzchnia sportowa
(np. ,Tarallex Sporl M Evolution” lub réwnowazna)

(...)

2 pietro

widownia — wyktadzina dywanowa

Otrzymuje brzmienie:

,,(...) Podtoge nalezy wykonac z ptyt podtogowych monolitycznych o odpornosci ogniowej REI 30
pokrytych wyktadzing PCV. Wyktadzina powinna by trudno zapalna.”

Parter:

(...) sala sportowa, salka gimnastyczna dla niepetnosprawnych — nawierzchnia sportowa z
PCV

()




2 pietro
widownia — wykfadzina rolowana z PCV

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ poprzez
wykreslenie w SSTWIORB , B.12 — Posadzki z pkt. 2.4.

Jest

Wyktadzina musie posiadaé nastepujace dokumenty:
Certyfikaty:

FIVB Official (Migdzynarodowej Federacji Siatkdwki)
EHF (Europejska Federacja Pitki Recznej)

FIBA (Migdzynarodowa Federacja Koszykdwki)

Otrzymuje brzmienie:
., Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:
Certyfikaty:
-swiadectwo badan ogniowych $wiadczace o trudno zapalnosci wyktadziny
-atest higieniczny
-deklaracja zgodnoéci z PN lub aprobata techniczna ITB
- certyfikat CE lub réwnowazny wydany przez niezalezny podmiot uprawniony do kontroli jakosci,
potwierdzajacy, ze dostarczony system podtogi sportowej (konstrukcja podtogi wraz z wyktadzing
sportowa) odpowiada normie PN EN 14 904 lub specyfikacjom technicznym,
- autoryzacje producenta dla catej (systemowej) podtogi sportowej”

Jednoczesnie Zamawiajgcy anuluje projekt ,,posadzki”

Pytanie nr 13. Prosimy o udostepnienie kosztoryséw w wersji edytowalnej (.ath). Pozwoli
to na ujednolicenie wszystkich ofert oraz rzetelng wycene przedmiotu zaméwienia.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zamawiajacy nie zamieszcza kosztorysow w wersji edytowalne;.

W dniu 13.08.2015 na stronie BIP w zakladce Urzad Miasta Lublin / Zaméwienia
publiczne / Ogloszone zamowienia _ publiczne / Roboty  budowlane / (2015-08-07)  Przetarg
nieograniczony na rozbudowe o hale sportowg budynku Gimnazjum nr 10 w Lublinie. przy ul.
Waijdeloty 12 Zamawiajgcy zamiescit przedmiary robdt w wersji nieedytowalnej umozliwiajacej
import pozycji i obmiaréw do programéw kosztorysowych.

Pytanie nr 14. Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ modyfikacji kosztoryséw
zamieszczonych na stronie poprzez dodawanie pozycji, materiatdbw | sprzetu oraz zmiane
nakfadow?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. Wykonawca ma dowolnos¢ w ustaleniu
ceny. Ztozenie Kosztorysow nie jest wymagane zgodnie z pkt. 12.3. SIWZ. Zgodnie z pkt. 3.3.

SIWZ przedmiary robot nalezy traktowac jako materiat pomocniczy.

Pytanie nr 15. Ze wzgledu na bardzo krotki termin przygotowania oferty prosimy o
przesunigcie terminu skfadania ofert. Czy Zamawiajgcy przychyla sie do prosby Wykonawcy?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zamawiajgcy w dniach 18.08.2015, 27.08.2015, 03.09.2015, 08.09.2015 i 10.09.2015
przesuwat termin sktadania ofert. W zwigzku z wprowadzonymi w SIWZ zmianami Zamawiajgcy
wyznacza howy termin sktadania i otwarcia ofert na 24.09.2015.

Pytanie nr 16. Dot. Rozdz. 6 pkt 6.3.1. (wiedza i doSwiadczenie — wykaz robét budowlanych;



Na podstawie §1ust. 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 roku w
sprawie dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. Poz. 231), prosimy o potwierdzenie, iz Wykonawca w ww
wykazie robdt stanowigcym zatgcznik nr 3 do SIWZ obowigzany jest wskazaé tylko te roboty
budowlane potwierdzajgce speinianie warunkow udzialu w postepowaniu, tj. Dwie roboty
polegajace na:

budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartosci brutto co najmniej 3 000 000,00 PLN
(kazda z robdt budowlanych) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie.

Prosimy o przekazanie informacji czy zakres robot objetych referencjami winien obejmowaé
obiekty o charakterze sportowym adekwatnym do zakresu oferowanych prac.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Informuje, iz ocena wskazanej przez wykonawce propozycji nie moze by¢ dokonana na tym etapie
postgpowania. Wykonawca musi spetni¢ warunek okreslony w SIWZ, tj. Zgodnie z pkt. 5.4.1.
wykazaé sie wykonaniem minimum 2 robot budowlanych obejmujgcych budowe,
przebudowe lub remont budynku o wartosci brutto co najmniej 3 000 000,00 PLN, kazda z
robdt budowlanych (dla roboét budowlanych rozliczanych w innych walutach niz PLN
réwnowartos¢ co najmniej 3.000.000,00 PLN brutto kazda robota wg $éredniego kursu NBP
na dzien zawarcia umow), w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktedania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie

Pytanie nr 17. Ze wzgledu na rozlozong w czasie realizacja obiektu prosimy o podanie
wielkosci planowanego finansowania w poszczego6linych latach.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zamawiajgacy planuje finansowanie przedmiotowego zadania w nastepujacy sposéb:
2015 -6,9%

2016 - 38,8%

2017 — 54,3%

Dotyczy branzy elektrycznej
Pytanie nr 18. Prosimy o potwierdzenie, ze uiszczenie optaty przytaczeniowej, o ktdrej mowa w
umowie o przytgczenie nr 370573 z PGE lezy po stronie zamawiajgacego.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Tak, koszt optaty przytaczeniowej, o ktérej mowa w umowie o przytaczenie nr 370573 z PGE lezy
po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr 19. Prosimy o udostepnienie schematu tablicy sterowania o$wietleniem hali TSO.
W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ poprzez
dotaczenie schematu tablicy TSO - rysunek nr E-21/Z branzy elektrycznej instalacje
elektryczne (w zatgczeniu).

Pytanie nr 20. Prosimy o potwierdzenie, ze dostawa ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego z licznikiem energii elektrycznej wg rysunku E3 projektu Budowlano-
wykonawczego nie lezy po stronie wykonawcy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie
modelu licznika | uzupetnienie przedmiaréw.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:



Dostawa uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z licznikiem energii elektrycznej nie lezy
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 21. Jakie parametry nalezy braé pod uwage przy doborze materiatdw
rownowaznych w przypadku podtogi sportowej. W projekcie podane zostaty parametry konkretnej
wyktadziny w tym takze parametr szeroko$ci (nie wigcej niz 1,5m). Takie wskazywanie parametrow
eliminuje skutecznie inne materiaty i jest niezgodne z zatozeniami Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Parametr szerokoéci wyktadziny nie ma zadnego wyptywu na jej walory uzytkowe a
jedynie wskazuje na konkretny wyrdb gdyz wiekszosé uznanych wyktadzin ma szerokos¢ 2m.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ poprzez zmiane
opisu nawierzchni posadzki pkt. 2.4. STWIORB (zgodnie z zataczong erratg).

Posadzka sportowa sali gimnastycznej ma by¢ zgodna z wszystkimi parametrami normy
EN-PN  14904:2006. Posadzka powierzchniowo elastyczna, systemowa =z rolowang
jednowarstwowg wyktadzing sportowa PCV w systemie Kkonstrukcji drewnianej, podwodjnie
legarowanej na podkfadach.

Wymagania techniczne:

sktad: 100% PCV

grubos¢ catkowita wyktadziny: min.3-4 mm

cata wykladzina winna byé zabezpieczona fabrycznie $rodkiem zapewniajacym ochrone
przeciwplesniowg i bakteriostatyczna na catej grubosci.

Wyktadzina — gat. I, rolowana.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust 4 Pzp Zamawiajgcy zmienia projekt architektoniczno-budowlany

branza architektoniczna; Materiaty wykonczeniowe; Posadzki i podtogi
Posadzka sali sportowej
- Jest:
,Jest ona rozwigzana, jako podioga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiat
sprezysty zastosowano podwojne legary ukladane pod katem prostym. Proponuje sie
zastosowanie podiogi systemowej firmy dostarczajgcej i wykonujacej cata posadzke sportowa.
Wykonczenie podiogi stanowi nawierzchnia sportowa Zz naniesionymi liniami boisk,
antyposlizgowa, o wysokim wspétczynniku odpornosci na Scieranie (np. ,Tarallex Sport M
Evolution” lub rownowazna).
- Ofrzymuje brzmienie:
,Jesl ona rozwiazana, jako podloga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiaf
sprezysty zastosowano podwdjne legary ukfadane pod katem prostym. Proponuje sie
zastosowanie podlogi systemowej tirmy dostarczajgcej I wykonujgcej calg posadzke sporfowa.
Wykornczenie podiogi stanowi nawierzchnia sporfowa z PCV, z naniesionymi liniami boisk,
antyposlizgowa, o wysokim wspdélczynniku odpornoSci na Scieranie. ,,podifoga pod salg

sportowg ocieplona styropianem gr. 10cm zgodnie z przekrojami w projekcie

P

architektonicznym'.

Podfoga widowni

Jest:

.(...) Podtoge nalezy wykonac z ptyt podtogowych monolitycznych o odpornosci ogniowej REI 30
(np. ptyty Knauf Integral) pokrytych wykiadzing dywanowa. Wyktadzina powinna by trudno
zapalna.

Parter:

(...) sala sportowa, salka gimnastyczna dla niepetnosprawnych — nawierzchnia sportowa
(np. , Taratlex Sport M Evolution” lub réwnowazna)

()
2 pietro

widownia — wyktadzina dywanowa

Otrzymuje brzmienie:




..(...) Podtoge nalezy wykona¢ z ptyt podtogowych monolitycznych o odpornosci ogniowej REI 30
pokrytych wyktadzing PCV. Wyktadzina powinna by trudno zapalna.”

Parter:

(...) sala sportowa, salka gimnastyczna dla niepetnosprawnych — nawierzchnia sportowa z
PCV

(...)

2 pietro

widownia — wyktadzina rolowana z PCV
Jednoczesnie Zamawiajacy anuluje projekt ,, posadzki”

Pytanie nr 22, Jakie parametry nalezy bra¢ pod uwage przy doborze sprzetu
nagtasniajacego? Czy zamawiajacy dysponuje obliczeniami akustycznymi w tym zakresie? Jakie
sg minimalne wymagania dla prawidtowego funkcjonowania nagto$nienia?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:
Sprzet nagtasniajacy nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamoéwienia.

Pytanie nr 23. Czy udostepniona dokumentacja jest kompletna, prawidiowa i
niezawierajgca btedéw?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zamawiajacy informuje, ze projektant w swoim oswiadczeniu stwierdzit, ze
dokumentacja jest kompletna, zgodna z celem ktéremu ma stuzyé (w zataczeniu).

Pytanie nr 24. Czy Zamawiajgcy zamierza obarcza¢ wykonawce odpowiedzialnoscig
za ewentualne btedy i braki w dokumentacji projektowej?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Okreélone przez Zamawiajacego wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Wynagrodzenie to nalezy sie wykonawcy niezaleznie od faktycznych kosztéw poniesionych
przez niego w trakcie realizacji umowy o roboty budowalne. Ryzyko ustalenia wynagrodzenia
w formie ryczattu na odpowiednim poziomie optacalnosci spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie nr 25. Jak Zamawiajgcy zamierza rozliczy¢ nalezno$¢ za prace, ktore okazg
si¢ konieczne do wykonania, a ktorych nie zawiera dokumentacja projektowa?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Jesli w trakcie realizacji inwestycji wyniknie konieczno$¢ wykonania zaméwien
dodatkowych, to Zamawiajgcy zleci je zgodnie z obowigzujacymi przepisami wynikajacymi
z ustawy Pzp. Konsekwencja zlecenia tych robot bedzie ich rozliczenie zgodnie z zawartg na
te okoliczno$¢ odrebng umowa.

Pytanie nr 26. W jakim terminie Zamawiajacy bedzie udzielat odpowiedzi na pytania i
wnioski wykonawcy, jakie mogg pojawic¢ sie w trakcie realizacji robot? W jakim terminie bedg
dostarczane wykonawcy ewentualne niezbedne zmiany w projekcie?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zamawiajacy bedzie udzielat odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawcy, jakie
moga pojawic sie w trakcie realizacji robdt niezwlocznie. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, ze zgodnie z § 15 ust. 2 pkt. 3. ppkt h) wzoru umowy w razie wystapienia btedéw w
dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wymaga zmian lub poprawek naniesionych i



zaakceptowanych przez projektanta Zamawiajgcy przewidziat zmiane terminu realizacji
przedmiotu umowy.

Pytanie nr 27. Prosze o informacjg, jakie wypeinienie ma byé w poz. P3, P4, P10 w
zestawieniu okien i drzwi przeszklonych rysunek A-10, na rysunku jest napisane panel
nieprzezierny, a w opisie szkto?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ poprzez
doszczegotowienie projektu w branzy architektonicznej zestawienie stolarki rys A-10. W
opisanych otworach okiennych nalezy w panelu nieprzeziernym zastosowaé szyby, ale
dodatkowo podklei¢ je folig samoprzylepna w kolorze grafitowym (w zataczeniu do erraty
nowy aktualny rys. A-10).

Pytanie nr 28, Projekt arch-bud. na str. 10 przewiduje, ze podtoga sali, podobnie jak i
pomieszczen hali sportowej, winna byé wycieplona styropianem gr. 10 cm. W innegj
dokumentacji projektowej p.t. ,Posadzki’ brak jest natomiast jakiejkolwiek wzmianki o
koniecznosci zastosowania wycieplenia podlogi sali styropianem. Podobnie, brak jest w
przedmiarze robot pozycji niezbednej do wyceny wycieplenia posadzki w sali gimnastyczne;.
a) prosimy o jednoznaczne okreslenie konstrukcji posadzki w sali sportowej tzn. czy w sktfad
przedmiotu zamoéwienia wchodzi wycieplenie posadzki sali gimnastycznej — zgodnie z
projektem architektoniczno — budowlanym, czy nie wchodzi — zgodnie z projektem wykunania
posadzek i przedmiarem.

b) Jezeli wchodzi to prosimy o modyfikacje dokumentacji przedmiarowej oraz projektowej
poprzez wskazanie parametrow technicznych dla tej warstwy.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ projektu
architektoniczno-budowlanego branza architektoniczna, Posadzki. Posadzka sali sportowej
poprzez dodanie (zgodnie z zatgczong errata):

., podfoga pod salg sportowg ocieplona styropianem gr. 10cm zgodnie z przekrojami w
projekcie architektonicznym’.

Ponadto Zamawiajacy zmienia zapisy projektu architektonicznego, opis techniczny,
przegrody budowlane poziome pkt. A-08 i pkt. A-10 poprzez dodanie parametréw minimalnych:
- odpornos$c¢ na sciskanie CS = 100kPa
- wspétczynnik przewodnosci cieplnej A<0.04W/mK

Pytanie nr 29. Prosimy o udostepnienie rysunkéw technicznych dla konstrukgcji
ramowej dachu hali z drewna klejonego (ramy, rygle, ptatwie). Danych co do przekroju tych
elementéw, podobnie jak ilosci czy diugoéci, brak jest w dokumentacji projektowej
udostepnionej na Panstwa stronie internetowej.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Rysunki techniczne dla konstrukcji ramowej dachu hali z drewna klejonego sg zamieszczone
w projekcie architektoniczno — budowlanym branza konstrukcyjna, cze$é¢ rysunkowa

- K17 konstrukcja drewniana (str. 159)
- K18 rama drewniana (str. 160)

Dane co do przekroju tych elementow znajdujg sie w projekcie architektoniczno —
budowlanym branza konstrukcyjna, cze$¢ rysunkowa
- zestawienie materiatow — ryglowka drewniana (str. 136)
- zestawienie materiatdw- okucia rygléwki drewnianej (str. 137).

Pytanie nr 30. Prosimy o jednoznaczne uszczegétowienie typu i ilosci oku¢ antypanicznych
wyspecyfikowanych na stronie 19 projektu arch. - budowlanego, do zamontowania w stolarce



drzwiowej wewnetrznej.
W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z projektem okucia antypaniczne nalezy zastosowaé w drzwiach wyszczegélnionych w
zestawieniu stolarki.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ poprzez zmiane i
doszczegdtowienie projektu architektonicznego rys A-10 w wierszu ,,UWAGI” w drzwiach tacznika
oznaczonych symbolami P11, P12, P13 poprzez dodanie (zgodnie z zatgczong erratg):

.,Okucia antypaniczne”

Jednoczesnie informuje, ze Zamawiajacy nie stawia szczegdtowych wymagan odnosnie typéw
oku¢ antypanicznych.

Pytanie nr 31. Prosimy o uszczegdtowienie parametréw wykiadziny dywanowej do
zastosowania na trybunach sali gimnastycznej.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy zmiania tre$¢ SIWZ w STWIORB, B.12 -
Posadzki pkt 5.5.:
Jest:
Whyktadzina podiogowa dywanowa
Otrzymuje brzmienie:
Whyktadzina podtogowa rulonowa z PCV (widowania)
Nalezy przyjac parametry techniczne jak dla nawierzchnia sali sportowe;.

Pytanie nr 32. Informujemy, iz zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministra z
dnia 28 stycznia 2010r. W sprawie wzoréw ogtoszen zamieszczanych w biuletynie zamoéwien
publicznych (dz. u. Z dnia 28 stycznia 2010r.) Zamawiajgcy w pkt Ill. 5 Ogtoszenia o
zamowieniu powinien zamiescié¢ informacje o dokumentach potwierdzajacych, ze ofernwane
dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadajg okreslonym przez Zamawiajacego
wymaganiom. Poniewaz w ogfoszeniu o Zamodwieniu Zamawiajacy nie okreslit wymogu
przedtozenia do oferty jakichkolwiek dokumentéw, na potwierdzenie spetnienia przez
oferowane przez Wykonawce dostawy, ustugi lub roboty budowlane wymagan postawionych
przez Zamawiajgcego, a jednoczesnie Zamawiajacy wymaga zataczenia do oferty
certyfikatow, zaswiadczen, Atestow, Swiadectw okreslonych szczegdtowo w STWIOR nalezy
stwierdzi¢, ze wymagania zawarte w tych dokumentach nie sg spdjne.

Prosimy o potwierdzenie, ze na etapie sktadania ofert, NIE NALEZY zataczaé do oferty
opisanych w STWIOR atestow, swiadectw, certyfikatdw, kart technicznych

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Do oferty nie nalezy zatacza¢ opisanych w STWIOR atestow, swiadectw, certyfikatow i
kart technicznych. S5 one wymagane na etapie realizacji rob6t przy odbiorze.

Pytanie nr 33. Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy szyby w oknach O1, 02, O3 i
04 majg by¢ bezpieczne czy hartowane.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgacy zmienia tre$¢ SIWZ poprzez wykreslenie na
rys. A-10 projektu architektonicznego Okna O1, 02, O3 i O4 w wierszu ,,uwagi’

JEST

.»(...) przezroczyste bezpieczne, hartowane”

Otrzymuje brzmienie:

.(...) przezroczyste bezpieczne”




Pytanie nr 34. Prosimy o potwierdzenie, ze okna majg mieé kolor zétty tylko od strony
zewnetrznej.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajgcy zmienia tres¢ SIWZ poprzez zmiane i
doszczegodtowienie projektu architektonicznego rys A-10 w wierszu ,,UWAGI” (w zatgczeniu do
erraty nowy aktualny rys. A-10).

Jest:

,,Oscieznica i ramiak — PCV lub aluminiowe — kolor popielaty lub oksydowane aluminium (...)"
Otrzymuje brzmienie:

,,Oscieznica i ramiak — PCV lub aluminiowe — kolor zélty po stronie wewnetrznej i zewnetrzne;

()"

Pytanie nr 35. Prosimy o potwierdzenie, ze miski ustepowe we wszystkich pom. sali
sportowej majg by¢ montowane w systemie zawieszonym bo w opisach do przedmiaréw robot i w
opisie technicznym wykaz materiatdw instalacyjnych wod-kan wystepujg miski kompaktowe
sktadajace sig z miski lejowej, sptuczki ceramicznej oraz deski sedesowej, natomiast w opisie do
projektu w pkt. d) wyposazenie sanitarne odptywowe przewidziano miski ustepowe ceramiczne
wiszgce o gt. zabudowy 55-57mm z deska sedesowg ABS na zawiasach metalowych.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust, 4 ustawy Pzp Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ poprzez wykreslenie
dokumentacji projektowej branza sanitarnaw pkt. 10.2. Materialy do wykonania instalacji
kanalizacyjnej ppkt d) wyposazenie sanitarne odptywowe na str 28 zdania: ,,Miski ustepowe
stosowac ceramiczne, wiszgce o gtebokosci zabudowy 55+57 z deskg sedesowg z ABS na
zawiasach metalowych.

We wszystkich pomieszczeniach maja by¢ zamontowane miski kompaktowe stojgce.

Pytanie nr 36. Zamawiajacy w dokumentacji projektowej wskazuje na konkretng podtoge
sportowa, tj.. produkt firmy Gerflor Taraflex.

Dostep do tego produktu jest ograniczony, a warunki handlowe podyktowane sg przez dwa
podmioty w Polsce (na jednego z nich, jak ponizej, razgco wskazuje w opisie sam Zamawiajgcy).
EVER Sport Sp. z o.0., s Kisiel@eversport.pl www.eversport.pl

ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa

NIP PL5252352959, telffax 022 329 25 40, mobil 0-698-608-545

Ponadto, tylko ten jeden producent wyktadziny posiada w swojej ofercie produkt o warstwie
uzytkowej min. 2,17 mm i nie ma drugiego, ktéry produkowatby wykfadziny o takim samym, lub
lepszym parametrze.

Informujemy réwniez, ze wymagane przez Zamawiajgcego certyfikaty miedzynarodowych
federacji sportowych tj. FIVB, EHF, IHF, FIBA nie sa dokumentami odniesienia do konkretnych
badan technicznych. Posiadanie tych certyfikatéw ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez
wykonawcow produktow rownowaznych. Powyzsze certyfikaty sg opiniami wydawanymi bez
badania podtogi. Wigc nie swiadczy to w Zaden sposéb o jakosci podtogi lub wyktadziny sportowe;.
Wyzej wskazane certyfikaty nie sg dokumentami potwierdzajacymi wymagang jako$¢ nawierzchni,
odnoszgcymi sig do jakichkolwiek parametréw technicznych, norm lecz sg dokumentami
mowiacymi, ze dany producent jest technicznym partnerem danej organizacji. Certyfikaty majg
charakter dobrowolny, uzyskiwany po wptaceniu okreslonej kwoty i odnoszg sie do wspdtpracy
pomigdzy firmami produkujgcymi nawierzchnie a dang organizacjg sportowg Wszystkie
nawierzchnie podtég sportowych weryfikowane sg pod wzgledem parametréw technicznych w
zakresie zgodnosci z obowigzujaca norma PN-EN 14904. Podkresli¢ wiec nalezy, ze jest to
deklaracja lobbingowa, a nie certyfikat normalizacyjny, dla tego tez nie moze on by¢ wymagany
przez Zamawiajgcego, jest wigc dokumentem zbednym w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Jezeli Zamawiajacy stoi na stanowisku, ze dopuszcza konkurencje — prosimy o wskazanie




nazwy wiecej niz jednej wyktadziny spefniajacej wymagania projektu, jezeli chodzi o certyfikaty
sportowe i grubo$¢ wyktadziny. Jesli Zamawiajacy nie jest w stanie wskazaé takich produktéw,
oznacza to, Ze opisujgc przedmiot zamowienia wzorowano sig na parametrach jedynego produktu.

Zamawiajacy, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwieraé sie na konkurencje i w tym
celu umozliwic sktadanie ofert odzwierciedlajac réznorodno$é rozwigzan technicznych, a w
konsekwencji bra¢ pod uwage oferty oparte na réwnowaznych ustaleniach (oferty réwnowazne).
Zasada uczciwe] konkurencji zostaje naruszona, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia
Zamawiajacy uzyje oznaczen czy parametrow wskazujgcych konkretnego producenta (dostawce),
lub konkretny produkt, dziatajac w ten sposob wbrew zasadzie obiektywizmu i réownego
traktowania wszystkich podmiotow ubiegajacych sie o zamodwienie publiczne, co za tym idzie
wnosimy o dopuszczenie wyktadziny PCV, o grubosci min. 7 mm, bez wskazania na grubosé
warstwy uzytkowej oraz odstapienie od zadanych jakichkolwiek certyfikatow miedzynarodowych i
polskich zwiazkéw sportowych.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjasniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy zmienia tre$¢ SIWZ poprzez zmiane opisu
nawierzchni posadzki pkt. 2.4. STWIORB (zgodnie z zataczong erratg).

Posadzka sportowa sali gimnastycznej ma by¢ zgodna z wszystkimi parametrami normy
EN-PN  14904:2006. Posadzka powierzchniowo elastyczna, systemowa z rolowang
jednowarstwowa wyktadzing sportowa PCV w systemie konstrukcji drewnianej, podwéjnie
legarowanej na podktadach.

Wymagania techniczne:

sktad: 100% PCV

grubosc¢ catkowita wyktadziny: min.3-4 mm

cata wykiadzina winna by¢ zabezpieczona fabrycznie s$rodkiem zapewniajacym ochrone
przeciwplesniowg i bakteriostatyczng na catej grubosci.

Wyktadzina — gat. |, rolowana.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust 4 Pzp Zamawiajacy zmienia projekt architektoniczno-budowlany

branza architektoniczna; Materiaty wykonczeniowe; Posadzki i podtogi
Posadzka sali sportowej
- Jest:
.,Jest ona rozwigzana, jako podioga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiat
sprezysty zastosowano podwojne legary ukfadane pod kagtem prostym. Proponuje sie
zastosowanie podiogi systemowej firmy dostarczajacej i wykonujacej calg posadzke sportowa.
Wykoriczenie podfogi stanowi nawierzchnia sportowa Z nanjesionymi liniami boisk,
antyposlizgowa, o wysokim wspdlczynniku odpornodci na Scieranie (np. ,Taraflex Sport M
Evolution” lub rownowazna).
- Otrzymuje brzmienie:
..Jest ona rozwigzana, jako podloga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiaf
spreZysty zastosowano podwdjne legary uktadane pod kgtem prostym. Proponuje sie
zastosowanie podlogi systemowej firmy dostarczajacej i wykonujgcej calg posadzke sportows.
Wykoriczenie podiogi stanowi nawierzchnia sportowa z PCV, z naniesionymi liniami boisk,
antyposlizgowa, o wysokim wspdiczynniku odpornoéci na $cieranie. Podloga pod salg

sportowg ocieplona styropianem gr. 10cm zgodnie z przekrojami w projekcie
architektonicznym.
Podloga widowni
Jest:
.(...) Podtoge nalezy wykona¢ z ptyt podfogowych monolitycznych o odpornoséci ogniowej REI 30
(np. pityty Knauf Integral) pokrytych wyktadzing dywanowa. Wyktadzina powinna by trudno

zapalna.

Parter:

(...) sala sportowa, salka gimnastyczna dla niepetnosprawnych - nawierzchnia sportowa
(np. ,Taratlex Sport M Evolution” lub rownowazna)

(...)

2 pietro



widownia — wyktadzina dywanowa

Otrzymuje brzmienie:

,,(...) Podtoge nalezy wykonac z ptyt podtogowych monolitycznych o odpornosci ogniowej REI 30
pokrytych wyktadzing PCV. Wykfadzina powinna by trudno zapalna.”

Parter:

(...) sala sportowa, salka gimnastyczna dla niepetnosprawnych — nawierzchnia sportowa z
Py

(...)
2 pietro

widow nia — wykfadzina rolowana z PCV

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiajacy zmienia tres¢ SIWZ poprzez
wykreslenie w SSTWIORB , B.12 — Posadzki z pkt. 2.4.

Wyktadzina musie posiadac nastepujace dokumenty:
Jest

Certyfikaty:

FIVB Official (Migdzynarodowej Federacji Siatkdwki)
EHF (Europejska Federacja Pitki Recznej)

FIBA (Miedzynarodowa Federacja Koszykéwki)
Otrzymuje brzmienie:

. Wyktadzina musi posiadac nastepujgce dokumenty:
Certyfikaty:
-swiadectwo badan ogniowych éwiadczace o trudno zapalno$ci wyktadziny
-atest higieniczny
-deklaracja zgodno$ci z PN lub aprobata techniczna ITB
- certyfikat CE lub réwnowazny wydany przez niezalezny podmiot uprawniony do kontroli jako$ci,
potwierdzajacy, ze dostarczony system podtogi sportowej (konstrukcja podiogi wraz z wyktadzing
sportowa) odpowiada normie PN EN 14 904 lub specyfikacjom technicznym,
- autoryzacje producenta dla catej (systemowej) podtogi sportowej”

Jednoczesnie Zamawiajacy anuluje projekt ,,posadzki”

W zataczeniu errata, aktualnie obowigzujgcy projekt architektoniczno-budowlany branza
architektoniczna, aktualnie obowigzujgca STWIORB B12 Posadzki, aktualnie obowigzujacy rys. A-
10 irys. A11, Decyzja OS-0Z-1.6131.1026.2014, schemat Tablicy TSO, oswiadczenie projektanta.

W zwigzku z powyzszym w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiajacy zmienit pkt. 11 Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, ktéry otrzymuje brzmienie:
11.Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert,

11.1 Oferty nalezy sktada¢ w Biurze Zamowien Publicznych Urzedu Miasta - Lublin, Plac Litewski
1, pokdj nr 3.

11.2 W postepowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wplyng do Zamawiajacege do dnia
24.09.2015 do godz. 12:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujace znaczenie dla oceny
zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty na adres wskazany w pkt 11.1.,
a nie data jej wystania przesytkg pocztowa czy kurierska.

11.3 Otwarcie ofert nastapi w Biurze Zamoéwien Publicznych Urzedu Miasta Lublin, PI. Litewski 1, pokéj 302 dnia
24.09.2015r. 0 godzinie 13:00.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian

Biura Zaméwien Publicznych



