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1. Czes¢ ogdlna

Przyszia inwestycja nie pogorszy warunkéw ochrony srodowiska i bedzie prowadzona
z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa pracy.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu instalacji obrazéw wodnych, uktadow
obiegowych i uzdatniania wody dla fontanny.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania
1 odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

Budowa fontanny na Placu Litewskim w Lublinie w zakresie wykonania i odbioru robot
polegajgcych na wykonaniu instalacji uzdatniania wody oraz instalacji atrakcji wodnych,

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

W zwiazku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody fontannowej i elementéw
wyposazenia przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac:

a) Dostawg i zabetonowanie w nieckach elementéw dla instalacji technologicznej (CPV nr
45212000-6: Prace budowlane dotyczace obiektéw rekreacyjnych).

b) Dostawg i montaz urzadzen dla uzdatniania wody (CPV nr 45332400-7 : Prace dotyczace
wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych).

¢) Dostawg i montaz rurociggéw technologicznych wraz z przewidziang projektem armatura
(CPV nr 45332200-5: Prace dotyczgce wykonywania instalacji hydraulicznej).

d) Proby szczelnosci poszczegélnych fragmentéw instalacji (CPV nr 45332200-5: Prace
dotyczace wykonywania instalacji hydraulicznej).

e) Rozruch poszczegélnych urzadzen technologicznych (CPV nr 45332200-5: Prace
dotyczace wykonywania instalacji hydrauliczne;).

f) Rozruch calosci instalacji technologicznej (CPV nr 45332200-5: Prace dotyczace
wykonywania instalacji hydraulicznej).

g) Szkolenie personelu (CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ustugi inzynieryjne).

h) Opracowanie instrukcji obstugi (CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ustugi inzynieryjne).
i) Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacja techniczno-ruchows
poszczegdlnych urzadzen (CPV nr 74240000-3: Zintegrowane ushugi inzynieryjne).

1.4. Wymagania ogélne dotyczgce robot
* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

+ Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu rob6t (ma on charakter orientacyjny),
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich czynnosci koniecznych
do wiasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem niniejszego opisu zgodnego

z projektem.



-

- Bez wzgledu na doktadnos$ci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajace;j
dzialanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowiazanie do osiggniecia zamierzonego rezultatu.
- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca begdzie musial dostosowaé si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych
obowigzujacych w chwili wykonywania robot.

Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Jednostke Projektowa okreslajac szczegdlowo zakres tych zmian oraz dodatkowy

koszt ich wprowadzenia.

1.5. Okreslenia podstawowe

Fontanna bedzie skladaé sie¢ z:

- zespotu niecki glownej — niecka gorna z centralna niecka okragla i niecka kaskadowa

- zespolu niecek wzdtuz ulicy — siedmiu niecek podtuznych i niecki w ksztatcie amonitu
Stacje  uzdatniania  zasilajace woda uzdatniong obiegi  zlokalizowane beda
w pomieszczeniach technicznych. Pompy zasilajace atrakcje wodne beda zlokalizowane w
pomieszczeniach technicznych. Agregaty zasilajace fontanng beda zlokalizowane w nieckach
fontanny. W obiegu uzdatniania woda zasysana bedzie przez pompe filtracyjng z
niecki/zbiornika. Za pomoca pompy woda podawana bedzie na filtr piaskowy. Filtr piaskowy
plukany bedzie woda pobierana z niecki z odprowadzeniem do kanalizacji. Filtr nalezy
ptuka¢ nie rzadziej niz raz w tygodniu. Proces plukania realizowany bedzie przy pomocy
rgcznego zaworu 6 drogowego.

Przed wprowadzeniem wody do zbiornika, w celu jej dezynfekcji, dodawany bedzie do niej
srodek dezynfekcyjny, korektor PH, antyglon. Dodawanie odbywa sie poprzez pompy
dozujace.

Do obiegu fontanny dostarczana bedzie $wieza woda wodociggowa. Instalacja ta pokrywala
bedzie ubytki eksploatacyjne wynikajace z ptukania filtra oraz odparowania.

Zbiornik i niecki z agregatami beda posiada¢ czujniki poziomu wody, z ktorych sygnaty
doprowadzone beda do regulatora poziomu sterujacego praca zaworu elektromagnetycznego
zamontowanego na przewodzie wody $wiezej.

Niecki i zbiorniki bedg oprézniane do kanalizacji.

Nadmiar wéd opadowych odprowadzany bedzie przez przelew do kanalizacji.

2. Materialy
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta powinny mieé
zapewniony serwis przez autoryzowany zaklad.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia muszg posiadaé¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, §wiadectwa zgodnosci z
PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty wymagane przepisami

szczegolnymi.



2.2. Wymagania szczegélowe dla materialow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Polskimi Normami

2.2.1. Filtr.
Nalezy stosowa¢ filtr wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym
PN2,5 wraz z wyposazeniem - zloze, zawor szesciodrogowy reczny, manometr i kroéce

technologiczne.

2.2.2. Pompy filtracyjne , obiegowe i atrakcji

Nalezy zastosowa¢ pompy poziome z wbudowanymi na ssaniu lapaczami wlosow,
(wykonane z tworzywa sztucznego). Montaz pomp wykonaé zgodnie z wymaganiami
producentéw dotyczacymi ich instalowania.

2.2.3. Agregaty fontannowe.

Nalezy zastosowa¢ agregaty zasilane pradem 24 DCV ponizej poziomu wody. Urzadzenia
sterowane za pomocag DMX z funkcja RDM. Montaz wykona¢ zgodnie z wymaganiami
producentéw dotyczacymi ich instalowania. Przed agregatami umiesci¢ filtry dokladne
zabezpieczajace przed zanieczyszczeniem urzadzen.

2.2.4. Reflektory fontannowe.

Nalezy zastosowac reflektory led kolorowe RGB i RGBW z mozliwoscia uzyskania 16
milionéw koloréw zasilane pradem 24 DCV ponizej poziomu wody. Urzadzenia sterowane
za pomocg DMX z funkcja RDM. Montaz wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentow
dotyczacymi ich instalowania.

2.2.5. Przewody.
Przewody wykona¢ nalezy z rur PVC i PE stosowanych do instalacji basenowych/wodnych.

Polaczenia rurociagow wykona¢ nalezy jako klejone, zgrzewane, kotnierzowe lub taczone na
gwint w zaleznosci od typu polaczenia.

2.2.6. Dozowanie chemii
Nalezy zastosowac urzadzenie automatycznie badajace jakoéé wody i sterujace pompkami
dozujacymi, z zamontowaniem zgodnie z instrukcja producenta.

2.2.6. Armatura.

Zastosowa¢ nalezy armaturg dostosowana do wymaganych parametréw pracy: ci$nienie min.
0,6MPa i temperature do 40°C.

Zawory kulowe, klapowe i zwrotne wykonane powinny byé z PVC.

Elementy zabetonowane w nieckach oraz $cianach powinny by¢ wykonane z brazu lub PVC
z murowym pierscieniem uszczelniajgcym.

2.3. Skladowanie materialow
Teren przeznaczony na sktadowanie materialow powinien by¢ wydzielony i wyraznie

oznakowany.



Sposob sktadowania nie moze powodowaé pogorszenia si¢ jakosci magazynowanych
materialow.

Dostgp do materiatlow musi by¢ ograniczony tylko dla 0séb bezposrednio wykonujacych
prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejsza specyfikacja techniczna.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe

powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw. Przewozone $rodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
1 w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja doktadajac
szczegolnej starannosci, zglaszajac do odbioru poszczegdlne etapy prac przed ich zakryciem.
Przed zakryciem nalezy uzyskac pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych prac.
Zestawienie materiatow, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania robét, zostalo podane
szczegolowo w kosztorysach $lepych i opisie do projektu.

W przypadku wyboru materialow innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyskaé zgodg
projektanta oraz inspektora nadzoru na ich zastosowanie.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot

Elementy zabetonowane w nieckach:

Elementy zabetonowane stuzace do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w nieckach
sktadaja si¢ z dysz: naptywowych i odptywowych.

Elementy instalacji technologicznej zabetonowa¢ nalezy zgodnie z dokumentacija techniczna.
Przed zabetonowaniem zabezpieczy¢ je przed zalaniem betonem od wewnatrz.

Urzadzenia technologiczne:

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w pomieszczeniu technicznym.

Przy montazu urzadzen stosowac¢ si¢ do wytycznych producentow.



Instalacje rurowe:

Rurociagi w gruncie uktada¢ ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego lub studni
kanalizacyjnej. Przed zasypaniem wykona¢ probg szczelnosci. Projektowane rurociagi w
gruncie wykonane beda z PE.

Rurociagi wewnatrz pomieszczenia technicznego wykona¢ wg dokumentacji techniczne;.
Projektowane rurociagi i armatura wykonane beda z PVC.

Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO producentéw rur i
ksztaltek z PVC/PE oraz armatury.

Rurociagi nalezy uklada¢ na podporach wykonanych z ksztaltownikow stalowych i obejm do
rur z wkiadkami gumowymi. Podpory i podwieszenia mocowac do konstrukcji budynku.
Szczegoty wykonania podpar¢ ustali firma wykonujaca montaz instalacji zgodnie z WTWiO
producentow rur i ksztaltek z PVC oraz armatury.

Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na bezpieczenistwo pracownikéw przy montazu ciezkich
urzadzen.

Przy klejeniu PVC zachowac ostrozno$¢ (wg WTWiO rurociagdéw z PVC). Nalezy zapewnic¢
srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnoéci
przedstawicieli Inwestora i1 Jednostki Projektowe;.

Zostang one wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami, a ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Proby beda mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentow
wykonawczych. Wszystkie czynno$ci zostana przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢.

Podczas prob Wykonawca bedzie zobowiazany do wyeliminowania wszystkich powstatych
zaktocen, elementéw instalacji, do usunigcia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna),
wymiany wszystkich uszkodzonych elementow instalacji, do usunigcia usterek zwiazanych z
wadliwymi jej elementami.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego si¢ za swoich
obowigzkéw Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta, lub
jezeli brak takowych zgodnie z dobra sztuka budowlana.

Proby szczelnosci i ciSnieniowe nalezy przeprowadzaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi cisnienie proby
wodne;j instalacji uzdatniania wody - dla ktorej maksymalna warto$¢ wynosi 0.25 MPa.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1.Badania przy odbiorach cz¢sciowych

Podezas odbioréw czesciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa pomieszczenia, materialow i robot objetych
odbiorem czesciowym,

- dostepu do pomieszczenia,

- materiatow,

- czystos$cel rurociagow,

- proby szczelnosci rurociggéw utozonych w ziemi.

6.2.2.Badania przy odbiorze konicowym

Podczas odbioru koncowego nalezy przeprowadzié nastgpujace badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa elementow nie objetych odbiorami cze$ciowymi,

- wentylacji pomieszczenia,

- oswietlenia i instalacji elektrycznej,

- instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,

- prawidtowosci pracy urzadzen,

- urzadzen automatycznej regulacji,

Instalacje technologiczng nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami, jezeli
wszystkie badania daty wyniki pozytywne. Gdy jakie§ badanie dato wynik negatywny,



wowczas nalezy wykona¢ poprawki lub uzupelnienia i badania przeprowadzié¢ powtomie.

6.3. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstgpstwa od projektu wymagaja pisemnej akceptacji projektanta oraz inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia atestéw i aprobat dla urzadzen i materialow
wbudowanych, zgodnie z normami prawa budowlanego.

Wykonawca zlozy pisemne o$wiadczenie o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja,
polskimi normami i sztuka budowlana.

7. Obmiar robét

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogélne;.

2. Obmiary robot sporzadza¢ nalezy w sztukach albo w kompletach. Diugosci rurociagdw
mierzy si¢ wzdhuz ich osi, do dhugosci rurociagéw wlicza sig armature laczona na gwint, z
dlugosci rurociggéw potraca si¢ armature kolnierzowa, redukcje wlicza sie do dhugosci
rurociagow o wigkszych $rednicach,

3. Obmiary robét dotyczace regulacji i uruchomienia instalacji sporzadza si¢ dla instalacji
technologicznej w sztukach.

8. Odbior robét

8.1. Ustalenia ogoélne dotyczace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w czeéci ogdlnej.

Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej oraz atrakcji do
eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,

- protokoly odbioréw czegsciowych,

- protokot odbioru Robot,

- protokét z rozruchu instalacji technologicznej, ktory obejmowaé powinien nastepujace
CZynnosci:

- rozruch mechaniczny,

- rozruch hydrauliczny,

- rozruch technologiczny, tj. osiagnigcie zakladanych projektowo parametrow
technologicznych,

- instrukcje obstugi poszczegolnych urzadzen,

- instrukcjg eksploatacyjna zawierajaca schemat technologiczny, podstawowe zasady
funkcjonowania automatyki, sposob jej programowania i obstugi.

Roboty uznaje sig za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. Dokumenty odniesienia
Prace nalezy wykonac zgodnie z :
- projektem technologicznym,



- prawem budowlanym

- normami polskimi PN i BN

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych stanowiacych mienie komunalne. Dz.
Ust. Nr 50 poz. 501,

- obowiazujacymi przepisami bhp, Sanepid, p. poz.

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002r Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

10. Prace towarzyszace

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do
czasu odbioru konicowego i zobowigzany jest wlasnym kosztem do:

- przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do
Uzytkownika obiektu w porozumieniu z nim,

- ochrony mienia i utrzymania porzadku,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy w czynnym obiekcie uzytecznosci
publicznej,

- koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zaméwienia, w szczegolnosci prac
wykonywanych przez podwykonawcow,

- ubezpieczenia robdt do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilnej,

- szkolenie obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi,

- rozruchu instalacji.



