Zatacznik nr 1 do SIWZ
Zatgcznik nr 1 do umowy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Kamera profesjonalna

Czeéé
liczba sztuk: 2

Matryca

Typu 1/3", rozdzielczo$¢ co najmniej 2,2Mpix

Nagrywanie

llog¢ klatek na sekunde regulowana w zakresie co najmniej 2-60,

Zoom optyczny

Co najmniej 20x

Masa Co najwyzej 3 kg bez akumulatoréw i akcesoriow,
Zapis wideo Na kartach SD/SDHC/SDXC

Wyjscia wideo HD-SDI, HDMI

Audio Whbudowany mikrofon, ztgcze mikrofenowe XLR 48V

Warunki gwarancji

2 lata gwarancji

2. Statyw do kamery

liczba sztuk: 3

Typ

kulowe poziomowanie glowicy, gtowica olejowa, metalowa plytka mocowania kamery

Udzwig

Co najmniej 10 kg

Wysokos¢ pracy

Co najmniej 150cm

Warunki gwarancji

2 lata gwarancji.

3. Ekran ze statywem

liczba sztuk: 2

Typ

Ekran rozwijany ze statywem na tréjnogu, kolor bialy mat

Powierzchnia projekeyina

Co najmniej 200 x 200 cm

Warunki gwarancji

2 lata gwaranciji.

4, Ekran

liczba sztuk: 1

Typ

Ekran elektrycznie opuszczany z napinaczami, kolor biaty mat

Powierzchnia projekcyjna

Co najmniej 350 x 263 cm w formacie 4:3

Warunki gwaranciji

2 lata gwarangiji.
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5. Mikser wideo

liczba sztuk: 1

Wejscia wideo

8x HD-SDI (BNC)
2x audio XLR

Wyjscia wideo

2x HD-SDI (BNC)

Warunki gwarangji

2 lata gwaranciji.

6. Konwerter HDMI-SDI

liczba sztuk: 3

Typ

Konwerter bezstratny HDMI-SDI

Wejscie wideo

HDMI

Wyjscie wideo

SD-SDI, HD-8DI, 3G-SDI, zlgcze BNC

Warunki gwaranciji

2 lata gwarancji.

7. Konwerter SDI-HDMI

liczba sztuk: 2

Typ

Konwerter bezstratny HDMI-SDI

Wejscie wideo

SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDlI, ztgcze BNC

Wyjscie wideo

HDMI

Warunki gwarancji

2 lata gwarancji.

8. Karta HD-SDI

liczba sztuk: 2

Typ Karta PCI Express do przechwytywania sygnatu HD-SDI, SD-SDI

Audio Nagrywanie co najmnigj 8 kanaléw dzwiekowych w jakoséci co najmniej 48 kHz
24bit

Napisy Wsparcie standardu RP188

Warunki gwarancji

2 lata gwarangiji.

9. Urzadzenie do komunikacji radiowej

liczba sztuk: 4

Typ

Radiotelefon UHF 400 — 470MHz

Inne

Obsluga co najmniej 16 kanatéw, dotgczony zestaw stuchawkowy nauszny z
mikrofonem i przyciskiem PTT/VOX

Warunki gwarancji

2 lata gwarang;ji
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10. Zestaw okablowania liczba kompletdw: 1

Zawartosé Kabel ethernet SF/UTP linka o diugosci co najmniej 60m na przeno$nym bebnie
zakonczone zigczami etherCON — 3 szt

Kabel ethernet SF/UTP linka na szpuli - diugos¢ co najmniej 300m,

Kabel High-Speed HDMI z Ethernet o dlugosci co najmniej 20m — 10 szt,

Kabel mikrofonowy XLR-XLR meski-zenski o diugosci co najmniej 10m — 40 szt,

Kabel mikroforiowy XLR-XLR meski-zenski o diugosci co najmniej 5m — 20 szt,

Kabel glosnikowy SpeakON-SpeakON zenski-zerski o diugosci co najmniej 10m = 20 szt,
Kabel mikrofonowy ekranowany co najmniej 2x0,22mm2 - 300m

Kabel koncentryczny RG59 stratnosc co najwyzej 12 dB/100m (1Ghz) — 200m,

Ziacze BNC typu NBNC75BLP7 - 20szt,
Zlacze etherCON typu NESMC - 20szt,
Zlgcze SpealkkON typu NL4FC - 40szt,
Ztgcze XLR typu NC3FX - 100szt,
Zlacze XLR typu NC3MX - 100szt,

11. Projektor ,Moving Head” typ A liczba sztuk: 4
Pan / Tilt Co najmniej 630st / 270st
Filtry Co najmniej 14 barw
Efekty GOBO Co najmniej 17 efektéw
Koto efektdéw Z obrotowym pryzmatem ,6 fold linear” i 8-sciennym
Sterowanie DMX512 ztgcze XLR
Warunki gwaranciji 2 lata gwarancji.
12. Projektor ,,Moving Head” typ B liczba sztuk: 4
Pan / Tilt Co najmniej 630st / 270st
Filtry Co najmniej 8 barw
Efekty GOBO Co najmniej 7 efektow
Kolo efektow Z obrotowym pryzmatem 3 i 8-éciennym
Sterowanie DMX512 zlgcze XLR
Warunki gwarangji 2 lata gwarancji.
13. Lustrzanka cyfrowa liczba sztuk: 2

Lustrzanka cyfrowa o rozdzielczosci co najmniej 4000x6000 pikseli, matryca CMOS o wymiarach co najmniej
14x22 mm, autofocus co najmniej 19 punktowy, cbstuga kart SD/SDHC/SDXC,

whbudowany ekran LCD o przekatnej co najmniej 3", ztgcze HDMI lub microHDMI

dotgczony obiektyw zmiennoogniskowy o zakresie ogniskowej co najmniej 18 - 135mm,
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14. Lampa fotograficzna liczba sztuk: 4

Lampa LED o temperaturze barwowej 5600K +/- 100K, jasnos¢ co najmnie; 7200 Im,
Sterowanie jasnoscig za pomoca pilota radiowego, mozliwos¢ sterowania 4 l[ampami jednym pilotem,

15. Telewizor liczba sztuk: 2

Telewizor o przekatnej co najmniej 50 cali, rozdzielczos¢ co najmniej 1920x1080,
podéwietlenie LED, co najmniej 3 ztacza HDMI, kabel HDMI o dlugosci co najmniej 2m,

Czesé - i

1. Stuchawki studyjne liczba sztuk: 4

Opis Pasmo przenoszenia co najmniej 12 - 30000 Hz,
Polaczenie jack/mini jack stereo,

Dynamika SPL co najmniej 100 dB,

Znieksztalcenia harmoniczne THD co najwyzej 0,1%
Odlaczany kabel o diugosci co najmniej 3m,

Masa bez kabla co najwyzej 3009

Warunki gwarancji |2-letnia gwarancja.

2. Monitory odstuchowe aktywne liczba sztuk: 4

Opis Glosnik typu woofer o srednicy co najmniej 170 mm ¢ mocy RMS co najmniej 50W,
Glosnik typu tweeter o mocy RMS co najmniej 50W,

Ztacza wejsciowe XLR i TRS

Zakres czestotliwosci co najmniej 40 Hz — 24 kHz,

Warunki gwarancji |2 lata gwarancii.

3. Kolumna estradowa 3-drozna liczba sztuk: 8

Opis Zakres czestotliwosci co najmniej 60 Hz - 20 kHz (-10dB),
Max SPL co najmniej 120 dB

Moc RMS co najmniej 500W

Zlgcza: 2x NL4MP

Warunki gwarancji |2 lata gwarancji.

4. Kolumna dwudrozna typ A liczba sztuk: 2
Opis Zakres czestotliwosci co najmniej 60 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Moc RMS: co najmniej 400W/40hm
Zlgcze: NL4
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Warunki gwarancji |

2 lata gwarancji. j

Uy

§. Kolumna dwudrozna typ B liczba sztuk: 2

Opis

Zakres czestotliwosci co najmniej co najmniej 50 Hz — 20 kHz (-10 dB)
Moc RMS co najmniej 75W,
Zigcza wejsciowe: 1xXLR mikrofonowe symetryczne, 1x XLR liniowe symetryczne

Warunki gwarancji

2 lata gwarancii.

6. Mikrofon pojemnosciowy typ A liczba sztuk: 3

Opis

Charakterystyka kardioidalna

Zakres czestotliwosci co najmniej 20 Hz — 20 kHz,
Ziacze XLR,

Masa co najwyzej 550g

Warunki gwarancji

2 lata gwarancji.

UL

7. Mikrofon pojemnos$ciowy typ liczba sztuk: 4

Opis

Charakterystyka kardioidalna

Zakres czestotliwosci co najmniej 20 Hz -~ 20 kHz,
Zlgcze XLR,

Masa co najwyzej 550g

Warunki gwarancji

2 lata gwaranciji.

8. Mikrofon dynamiczny typ A liczba sztuk: 4

Opis

Charakterystyka kardiocidalna

Zakres czestotliwosci co najmniej 50 Hz — 15 kHz (-10 dB),
Zigeze XLR,

Masa co najwyzej 330g

Warunki gwarancji

2 lata gwarancji.

9. Mikrofon dynamiczny typ liczba sztuk: 6

Opis

Charakterystyka kardiocidalna

Zakres czestotliwosci co najmniej 50 Hz — 15 kHz (-10dB),
Zigeze XLR,

Masa co najwyzej 3309

Warunki gwarancji

2 lata gwaranciji.
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10. Statyw mikr

Opis

ofonowy typ A liczba sztuk: 3

Statyw mikrofonavy czarny matowy,
o wysokosci regulowanej w zakresie co najmniej 95-160 cm,
waga nie wiecej niz 3,5 kg

Warunki gwaranciji

2 lata gwarancii.

11. Statyw mikrofonowy typ liczba sztuk: 16

Opis

Statyw mikrofonowy czarny matowy,
0 wysokoéci regulowanej w zakresie co najmniej 95-160 cm,

Warunki gwaranciji

2 lata gwarancji.

12. Mikrofon bezprzewodowy typ A liczba sztuk: 6

Opis

System mikrofonu bezprzewodowego (odbiornik i mikrofon z wbudowanym
nadajnikiem)

Wybor sposrod co najmniej 100 kanatow,

Zakres czestotliwodci co najmniej 80 Hz — 18 kHz,

Zigcze wyjsciowe XLR

Warunki gwarancji

2 lata gwarancji.

13. Mikrofon bezprzewodowy typ B liczba sztuk: 2

Opis

System mikrofonu bezprzewodowego (odbiornik przenosény, nadajnik przenosny typu
Lbodypack” i mikrofon)

Zakres czestotliwosci co najmniej 50 Hz — 17 kHz,

Ztacze wyjsciowe XLR

Warunki gwarancji

2 lata gwarancji.

14. Mikrofon bezprzewodowy typ C liczba sztuk: 2

Opis

System mikrofonu bezprzewodowego 2-kanatowego (odbiornik i 2 nadajniki
przenosne typu ,bodypack”) przeznaczony dla instrumentow,

Zakres czestotliwosci co najmniej 40 Hz — 20 kHz,

Zigcze wejsciowe miniXLR

Ziacze wyjsciowe XLR

Warunki gwaranciji

2 lata gwarancii.

15. Mikrofon bezprzewodowy typ liczba sztuk: 1

[Opﬂs

l System mikrofonu bezprzewodowego (odbiornik i mikrofon z wbudowanym T
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nadajnikiem) przeznaczony dla wokalisty,
Zakres czestotliwasdci co najmnie] 40 Hz — 20 kHz,

Zlgeze wyjsciowe XLR

Warunki gwarang;ji

2 lata gwarancii.

16. Mikser Audio typ A liczba sztuk: 1

Opis

Co najmniej 24 wejscia mikrofonowo-liniowe XLR,
¢o najmniej 20 szyn pomochiczych wyjéciowych,
w tym co najmniej 4 szyny efektowe,

kompresor, korektor parametryczny i graficzny.

Warunki gwaranciji

2 lata gwaranciji.

17. Mikser Audio typ liczba sztuk: 1

Opis

Kompaktowy powermixer ¢ mocy co najmniej 2x 250W

¢o najmniej 12-kanatowa sekcja miksera z 4 kanatami mono/stereo i 2 oddzielne
wejscia stereo i oddzielne wejécie AUX,

co nagjmniej 2-pasmowa korekcja przemienia na wszystkich kanalach,

¢o najmniej 7-pasmowy korektor graficzny stereo,

Warunki gwaranc;ji

2 lata gwarangciji.

18. Wzmacniacz typ A liczba sztuk: 1

Opis

Dwukanatowy wzmachiacz mocy przeznaczony do rack'a (co najwyzej 2RU)
pasmo przengszenia: ¢o najmniej 20Hz-20kHz,

moc co najmniej: 2x1300W/4Q, 2x1000W/8Q, 2700W/8Q/mono,

THD: mniejsze niz 0.5%,

Warunki gwaranciji

2 lata gwarangji.

19. Wzmacniacz typ B liczba sztuk: 2

Opis

Dwukanatowy wzmachiacz mocy przeznaczony do rack'a (co najwyzej 2RU)
pasmo przenoszenia: co najmniej 20Hz-20kHz

moc co nhajmniej: 2x750W/4Q, 2x500W/8Q, 1500W/8Q/mono,

THD: mniejsze niz 0.5%,

Warunki gwarancji

2 lata gwaranciji.

20. Wzmacniacz typ C liczba sztuk: 1

Opis

Dwukanatowy wzmacniacz mocy przeznaczony do rack'a (co najwyzej 2RU)
ocdpowiedz czestotliwosciowa: co najmniej 20Hz-20kHz,
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moc co najmniej: 2x1300W/4Q, 2x1000W/8Q, 2700W/8Q/mono,
THD: mniejsze niz 0 5%,

Warunki gwarancji 2 lata gwaranciji.

21. Statyw glosnikowy liczba sztuk: 2

Opis Statyw glosnikowy czarny matowy,

o wysokosci regulowanej w zakresie co najmniej 145-200 cm,
Obcigzalnosé co najmniej 60kg

Warunki gwarancji 2 lata gwarancii.

PL-BY-UA

2007-2013%

Wspdfiinansowano ze srodkéw
Unii Europejskiej

ZP-P-1.271.1.118.2015

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia - zalgcznik nr 1 do
SIWZ / nr 1 do umowy

Strona 8z §




