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1. WSTEP

PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odsniezaniem ciggow
komunikacyjnych oraz placdéw, poza pasem drogowym.
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Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na ciggach komunikacyjnych oraz placach
poza pasem drogowym.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z usunigciem opadu $nieznego, ktory stwarza utrudnienia w ruchu poza
pasem drogowym.

Okreslenia podstawowe

1.1.0ds$niezanie ciagu komunikacyjnego i placu -- usuwanie $niegu z ciggu
komunikacyjnego i placu.

1.2 Standard zimowego utrzymania ciggu komunikacyjnego - ustalony przez
zarzadzajacego terenem minimalny poziom utrzymania powierzchni ciggu
komunikacyjnego oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach
wystepowania opadow sniegu (lub Slisko$ci zimowej), jak rowniez dopuszczalny
maksymalny czas wystepowania tych odstepstw ( zat. 1).

1.3. Snieg luzny - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugow $nieg,
ktéry nie zostat zageszczony pod wptywem ruchu pieszego i kotowego.

1.4. Snieg zajezdzony - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugow
$nieg, ktdry zostat zageszczony, ale nie stat sie zlodowaciaty.

1.5. Nabgj $niezny - nieusunigta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej
grubosci (od kilku centymetréw), przymarznieta do nawierzchni ciggu komunikacyjnego.

1.6 Btoto posniegowe - topniejgcy $nieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugow
i posypaniu jej srodkami chemicznymi.

1.7. Ptug odsniezny - urzadzenie stanowiace osprzet o réznej konstrukcji odktadnicy

i lemiesza, nawieszone do nosnika ptuga.

Ptugi odsniezne (lemieszowe) dzielg sie na:

— lekkie - montowane na ciggnikach rolniczych i samochodach o fadownos$ci do 6,

— $érednie - montowane na samochodach o tadownosci od 6 do 8 t oraz na wszystkich
samochodach o tadowno$ci do 8 t z napedem na dwie lub wiecej osi,

- ciezkie - montowane na samochodach o tadownos$ci ponad 8 t.

1.8. Noénik ptuga — pojazd (jednostka sprzetowa) o napedzie spalinowym (samochod
cigzarowy, ciggnik, maszyna drogowa), na ktérym zamontowano ptug odsniezny.

1.9. Odkfadnica - urzgdzenie ptuga, pozwalajace na odsuniecie $niegu poza krawedz
oczyszczanego pasa.

1.10. Lemiesz - cze$c sktadowa ptuga, nalezgca do korpusu ptuznego, stuzaca do
odspajania $niegu. Lemiesze mogg by¢ stalowe oraz zakoriczone w dolnej czeéci
naktadkami z gumy lub tworzyw sztucznych.

1.11. Czotownica - ptyta czotowa, stanowiaca element taczacy odkiadnice i lemiesz ptuga
Z ramag nosnika ptuga.
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1.12. Odéniezanie na interwencje Zamawiajgcego — usuwanie $niegu na ciggu
komunikacyjnym nieobjetym statym utrzymaniem .

1.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Kruszywo,piach i srodki chemiczne

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do od$niezania ciggéw komunikacyjnych oraz placéw

Do od$niezania ciggéw komunikacyjnych nalezy uzywac¢ nosnikéw (jednostek
sprzetowych) wyposazonych, w zaleznosci od grubosci zalegajgcego $niegu oraz
szerokosci ciggu komunikacyjnego w:

— ptugi odéniezne (lemieszowe),
— ods$niezarki mechaniczne.

Do zrywania naboju $nieznego w zaleznosci od grubosci jego zalegania nalezy
stosowac:

— szczotki mechaniczne montowane na ptugach lemieszowych,
— frezarki montowane na ciggnikach rolniczych,

3.2. Przygotowanie sprzetu do ods$niezania ciagow komunikacyjnych i placéw
przewidzianych dla ruchu pojazdéw.

W okresie przed spodziewanymi opadami $nieznymi nalezy dokona¢ przegladu
i remontu sprzetu do ods$niezania, w tym ptugo-solarek (no$nikow i osprzetu)

Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mégt by¢ gotowy do uzycia
niezwtocznie od chwili powziecia decyzji o konieczno$ci wyjazdu w teren.

Nosniki ptugdéw od$nieznych powinny mie¢ zamontowane piyty czotowe.

Pojazdy samochodowe uzywane do wykonywania prac przy od$niezaniu drog
i usuwaniu $liskosci zimowej powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietiny
blyskowy barwy zéttej, zgodnie z ustawg ,Prawo o ruchu drogowym”

Lemiesze powinny mie¢ oznaczone skrajne, wystajace poza obrys pojazdu, czgsci
w skoéne pasy pod katem 45°, barwy na przemian biatej i czerwonej zgodnie z przepisami
ustawy.

Konstrukcja ptuga powinna by¢ przystosowana do zamocowania dodatkowych
$wiatet drogowych pojazdu nad konstrukcjg lemiesza. Zaleca sie¢ rowniez stosowanie
Swiatet obrysowych lemiesza.

3.3. Po przygotowaniu sprzetu i nosnikéw nalezy dokona¢ prébnego montazu
i sprawdzic:
e w ptugach:
— dopasowanie elementow taczacych ptug z ptyta czotows,
dziatanie mechanizmu podnoszenia,
mozliwo$¢ swobodnego dopasowania sie odktadnicy do pochylenia nawierzchni
i dobrego przylegania lemiesza do nawierzchni,
— dziatanie o$wietlenia sygnalizacyjnego,
e w odsniezarkach:

|
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— dziatanie uktadu napedowego,
- dziatanie mechanizméw napedu jazdy i zespotdéw roboczych oraz mechanizmu
podnoszenia.

3.4. Wymagania dla ptugéw odsnieznych

Nosniki ptugow

Nosnikami ptugdw odsnieznych moga by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne
z napedem na dwie lub wiecej osi. Konstrukcja no$nika powinna umozliwia¢ zamocowanie
ptyty czotowej. Uktad napedowy no$nika powinien zapewnia¢ diugotrwatg prace na niskich
przetozeniach skrzyni biegbw, przy petnym obciazeniu silnika. Nosnik powinien byé
wyposazony w radiotelefon |ub inny srodek tgcznosci i sygnat $wietiny blyskowy barwy
z6ttej zgodnie z ustawg ,Prawo o ruchu drogowym”. Ponadto reflektory samochodu oraz
kierunkowskazy muszg by¢ umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie
ptuga musi odbywac sie z kabiny kierowcy. tancuchy przeciwsniezne, hak i fopaty
powinny stanowi¢ dodatkowe wyposazenie.

3.5. Zawieszenie ptugéw

Zaleca sig, aby konstrukcja zawieszenia ptuga umozliwiata szybkie potgczenie
dowolnej odktadnicy i lemiesza z réznymi no$nikami. Potaczenie powinna zapewniaé ptyta
czotowa (czotownica) mocowana do ramy nosnika za pomocg elementéw przyspawanych
do plyty.

Konstrukcja ptyty czotowej - czotownicy oraz mocowania jej musi byé dostatecznie
sztywna. Potgczenie ptuga z nosnikiem powinno umozliwia¢ regulacje wysokoéci ostrza
lemiesza nad powierzchnig jezdni. Konstrukcja czotownicy powinna umozliwiaé szybki
montaz i demontaz zespotu do od$niezania.

3.6. Odkiadnice i lemiesze

Odktadnice w miare mozliwosci powinny by¢ przestawne na skret w lewo lub prawo,
w zaleznosci od miejsca prowadzenia robé6t. Odktadnice powinny byé wykonane z blachy
stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymatosci i elastycznoséci oraz mieé
mozliwos¢ odchylania si¢ w pionie w przypadku natrafienia (najechania) na przeszkode.
W zalezno$ci od pracy, jakg majg wykonywac, lemiesze powinny byé wykonane
ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego.
Do zrywania naboju $nieznego nalezy uzywac specjalnych lemieszy wykonanych
z bardzo twardej stali odpornej na $cieranie.

3.7. Wymagania dla odsniezarek

Odsniezarki, stuzgce do usuwania grubych warstw $niegu, powinny mieé
konstrukcje umozliwiajgca odspajanie twardego i zlezatego $niegu.

Odsniezarki mogg by¢ montowane na ciaggnikach, samochodach lub na noénikach
specjalnych. Ze wzgledu na predkosci robocze ods$niezarek (okoto 0,3 - 3,8 km/h) na
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noéniki zaleca sie pojazdy typu terenowego. Noséniki specjalne czgsto sg wyposazone
w hydrauliczny naped jazdy, co umozliwia bezstopniowg regulacje predkosci roboczych
w szerokich granicach.

3.8. Wymagania odnosnie obstugi sprzetu do odsniezania

Przed rozpoczeciem pracy operator powinien dokonac:
— sprawdzenia stanu technicznego nosnika i sprzetu,
— sprawdzenie zamocowania sprzetu na nosniku,
— sprawdzenie stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowos$ci dziatania:
— uktadu hydraulicznego,
— uktadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,
- zaczepu no$nika,
— os$wietlenia pojazdu,
~ lampy btyskowej koloru zéttego.

Nie nalezy rozpoczyna¢ pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang
usuniete. Nalezy wykona¢ réwniez niezbedne czynnosci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

— wykonywac wylgcznie czynno$ci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem nosnika,

— w sposob ciagly obserwowac sprzet roboczy i zwracaé baczng uwage na
bezpieczenstwo oséb i pojazdow znajdujgcych si¢ w poblizu,

— przestrzegac obowigzujacych zasad Kodeksu drogowego.

Po zakonczeniu pracy, ptug nalezy pozostawié opuszczony, aby odcigzy¢
zawieszenie, nastepnie sprzet oczysci¢ i dokonac¢ przegladu. Wszelkie uszkodzenia
sprzetu zagrazajace bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drog nalezy
niezwiocznie usunac.

Nalezy dokonywac terminowo obstug technicznych sprzetu zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obstugi.

4. TRANSPORT

4.1. Przy odsniezaniu ciggdw komunikacyjnych nie wystepuje transport materiatow, lecz
moze wystgpic¢ potrzeba wywozenia sniegu ( patrz pkt 5.2)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ods$niezanie ciggoéw komunikacyjnych i placow poza pasem drogowym

Technika od$éniezania ciagdéw komunikacyjnych zalezy od rodzaju uzytych do od$niezania
ptugow.
Ods$niezanie mozna prowadzic:
— jednym ptugiem,
— zespotem ptugdw.

Technika od$niezania ciggéw komunukacyjnych i placéw poza pasem drogowym
jest uzalezniona od ich dtugosci, szerokos$ci oraz rodzaju i ilosci sniegu. Niedopuszczalne
jest odktadanie $niegu na jezdnie.
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5.2. Wywozenie Sniegu

Wywozenie sniegu z ciggéw komunikacyjnych i placéw poza pasem rogowym
odbywa sig na polecenie Zamawiajgcego, tylko w przypadku zalegania duzej ilo$ci $niegu
uniemozliwiajgcych poruszanie sie pieszych. Do zatadunku nalezy uzywaé tadowarek,
koparek, $niegotadowarek, a do wywozu samochodéw samowytadowczych. Snieg nalezy
Wywozi¢ w miejsca uzgodnione z Zamawiajacym.

5.3 Ods$niezanie w trudnych warunkach pogodowych

Mate ptugo -solarki do 3, 5 T wyjezdzajace do prowadzenia robo6t zimowych w
trudnych warunkach pogodowych musza posiadaé bezwzglednie sprawne $rodki
tacznosci, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze, taricuchy na kofa.

Zotte $wiatta btyskowe oraz $wiatta mijania sprzetu znajdujacego sie na drodze
musza by¢ wigczone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z
obowigzujgcym na danym ciggu komunikacyjnym kierunkiem ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany opracowacd
i przedstawic do akceptacji Zamawiajgcego program wykonania prac zimowego
utrzymania okreslajgcy zamierzony sposéb wykonania, mozliwosci kadrowe i plan
organizacji od$niezania z wykazem sprzetu i jego parametrami.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykonaé w czasie
robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwosé badarn
1 |Akceptacja programu wykonania prac zimowego
utrzymania 1raz
2 | Sprawdzenie wykonania prac przygotowawczych
do sezonu zimowego 1 raz
3 | Odsniezanie ciggu komunikacyjnego, placu Ocena ciggta lub wyrywkowa
4 | Sprawdzenie wywozenia sniegu (jesli zostato .
zgtoszone przez Zamawiajgcego) Ocena ciagta lub wyrywkowa

Sprawdzenie wykonania odsniezania ciggu komunikacyjnego obejmuje:
— prace wykonane na drodze przejazdu na podstawie zapisow w dziennikach pracy
sprzetu i na podstawie zapiséw w kartach drogowych, badz w innych dokumentach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

ZP-P-1271.1.112.2015 | Zalacznik nr 1- Szczegslowa Specyfikacja Techniczna | Strona 7 2 10




- wyrywkowa kontrole grubosci pozostawienia $niegu na ciggu komunikacyjnym

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego i SST, jesli

wszystkie badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 7 daty wyniki pozytywne.
8. ZALACZNIKI : nr 1 oraz nr 2

Zatacznik nr 1

STANDARDY ODSNIEZANIA DROG NA TERENIE MIASTA LUBLIN

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni
opisanego standardem z okresleniem czasu w
jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego
powinny by¢ usuniete (zlikwidowane)
Lp. | Stan- Opis standardu Po ustaniu opadéw | Od stwierdzenia zjawiska
dard $niegu atmosferycznego przez
kierujgcego zimowym
utrzymaniem lub powziecia
przez niego
uwiarygodnionych informac;ji
o wystapieniu powyzszego |
1 |l Jezdnia i pobocze Dotyczy jezdni - gotoledzi 2 godz.
utwardzone wolne i poboczy - 8zronu 2 godz.
od czynnikow - $nieg luzny moze |- szadzi 2 godz.
(elementéw) zalegac do 2 godz. |- lodowicy 4 godz.
powodowanych - btoto posniegowe |- sliskosci
Zjawiskami moze posniegowe;j 4 godz.
atmosferycznymi wystepowac
z wyjatkiem wody do 4 godz.
-nie dopuszcza sie
wystepowania zasp
$nieznych
i zajezdzonej
warstwy sniegu
réwniez podczas
opadow
i zamieci $nieznych
2 |l Jezdnia od$niezona |- $nieg luzny moze |- gotoledzi 4 godz.
a $liskos¢ zimowa zalega¢ do 4 godz. |- szronu 4 godz.
zlikwidowana na catej | - bfoto posniegowe |- szadzi 4 godz.
szerokosci facznie moze wystepowaé |- lodowicy 5 godz.
z poboczami do 6 godz. - sliskoéci
utwardzonymi - moze wystepowac |posniegowej 5 godz.
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warstwa

zajezdzonego

$niegu o grubosci

nie utrudniajacej

ruchu

3 |l Dotyczy odcinkow ulic |- $nieg luzny moze | W miejscach wymienionych
objetych zalega¢ do 6 godz. |w kol. 3:
interwencyjnym - moze wystegpowac | _ gololedzi 5 godz
zimowym warstwa e M-, 5 godz-
utrzymaniem. zajezdzonego - szadzi 5g odz'
Jezdnia od$niezona sniegu o grubosci | _ lodowicy 5 godz.
na catej szerokosci, a | utrudniajacej ruch | sliskasei '
ikwdowanana: | osobowych | PosTiegowel  Ggodz
! wyeh od chwili zgtoszenia

- skrzyzowaniach z - Zaspy mogg
drogami twardymi i wystepowac¢ do 6
liniami kolejowymi godz. od chwili
- odcinkach o zgtoszenia
pochyleniu >5%
-obiektach mostowych
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ZAYACZNIK 2

SCHEMAT ODSNIEZANIA PLUGIEM
ZE WZGLEDU NA KIERUNEK ODKtADANIA SNIEGU

a - ptugiem jednostronnym
b - ptugiem dwustronnym
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