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I. CZESC OPISOWA

1. Ogélny opis prz iotu Zamdowienia

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy dla wylotu W10 opracowany zostal w ramach
umowy na ” Remont wylotow kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie
ul. Nadbystrzyckiej 1 w rejonie ul. Jana Pawta II oraz remont brzegu rzeki Bystrzycy vis a vis
remontowanego wylotu w rejonie ul. Jana Pawla II w Lublinie ”

Przedmiotem zamowienia jest remont wylotu kanalizacji deszczowej W10 do rzeki
Bystrzycy oraz remont brzegu rzeki Bystrzycy vis a vis remontowanego wylotu w rejonie
ul. Jana Pawtla II w Lublinie.
Wylot W10 znajduje si¢ w rejonie skrzyzowania ul. Nadbystrzyckiej i Jana Pawla II po lewej
stronie rzeki Bystrzycy w km 28 + 313 . Do wylotu tego odprowadzane sa wody opadowe
doplywajace z dzielnicy Czuby dwoma kolektorami 2*DN2,0 m .

a/ Ocena istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej W10 do rzeki Bystrzycy w Lublinie

1. Wylot W10 - Obudowa wylotu wspdlna dla obu rur kanalu w postaci dna 1 $cian
zelbetowych. Sciany sa w dobrym stanie technicznym. W ztym stanie technicznym jest dno
zelbetowe, zwlaszcza jego obnizona czg$é $rodkowa. Teren przy $cianie oporowej od strony
ulicy zostal podniesiony o okoto 0,5 m, a tym samym barierka jest obnizona od poziomu
chodnika . Wylot znajduje si¢ w odlegtosci ~1,0m od chodnika dla pieszych.. Brak
odpowiedniej wysokosci barierki stwarza zagrozenie dla ludzi a zwlaszeza dla dzieci
(mozliwosé upadku z wysokosci ponad 4,5m). W rejonie zelbetowe]j czesci wylotu rosng
wieloletnie drzewa , ktore stanowig zagrozenie dla budowli . W strefie prac remontowych
znajduja sie powalone zmurszate drzewa.

2. Koryto rzeki w rejonie wylotu W10 jest nieregularne, gdyz brzeg naprzeciwko wylotu zostat
rozmyty przez wody opadowe. W wyniku tego rozmycia powstaty dwa nurty . Poréwnanie
stanu obecnego do wystepujacego na mapie archiwalnej wykazuje zmiang zaréwno
sytuacyjna jak i wysoko$ciowa. Brak umocnien skarpy i dna rzeki.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji projektowej na remont wylotu

kanalizacji deszczowej W10 do rzeki Bystrzycy zlokalizowanego w rejonte skrzyzowania
ul. Nadbystrzyckiej i Jana Pawla 11 .
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w oparciu o:
- normy i przepisy
- inwentaryzacje wylotu kanalizacji deszczowe] zamieszczong na aktualnej mapie do celow
projektowych;
rozwigzania zamieszczone w niniejszym PF-U.
Wykonawca na poczatku przedlozy Zamawiajacemu dwa egzemplarze roboczych rysunkow
wraz z obliczeniami i opisem do akceptacji. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy jeden egzemplarz
roboczych rysunkdéw wraz z obliczeniami 1 opisem z naniesionymi uwagami.
Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajacego Zostang naniesione
przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym terminie i na jego koszt.
Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego proponowanych rozwigzan, Wykonawca przystapi do
opracowania projektu wykonawczego dla wylotu.

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé:
~  projekt wykonawczy z czescig opisows i czgécia rysunkowsg z planem sytuacyjnym.

— rozwiazanie zabezpieczenia dna i skarp wokét wylotu,
— informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;



—  dokumentacje dendrologiczng
— dokumentacj¢ fotograficzng terenu przekazanego przed rozpoczeciem robét oraz terenow
odtworzonych do stanu pierwotnego.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajjce zakres robét budowlanych

Istniejgcy wylot kolektoréw deszczowych opisano w p. 1.a. Podstawowym parametrem jest
srednica przewodu oraz stan techniczny samego wylotu.
Inwentaryzacja istnicjacego wylotu oraz proponowany zakres remontu pokazana na zatgczonym
planie sytuacyjno-wysokos$ciowym w skali 1:500 na rysunku 2

1.2.1. Zakres prac remontowychna obiekcie I — wylot W10

Prace remontowe maja na celu przywrdcenie wlasciwego stanu technicznego wylotu i koryta
rzeki zniszczonego przez odprowadzane wody deszczowe oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniami w przysziosci .
Prace majg przywroéci¢ koryto rzeki do stanu z okresu przed rozmyciem .
Zakres prac remontowych obejmie :

* Remont czgdci zelbetowej wylotu

» Remont i odtworzenie koryta rzeki

1.2.1a. Zakres prac remontowych czesci zelbetowej wylotu

Opis szczegolowy planowanych robét.

Plyta denna w czgéci obnizonej wymaga gruntownej naprawy. Planuje si¢ oczyszczenie np.
myjka wysokocisnieniowa zbrojenia z namutu i odspojonych fragmentéw betonu. Pokrycie
pretéw odpowiednim preparatem zapewniajacym dobra przyczepnosé do betonu. Uzupetnienie
zbrojenia (prety #12 wklejone) uwzgledniajgce korozje / ubytek pretéw istniejgcych.

Zabetonowanie gérnej powierzchni ptyty betonem klasy C40/45 (B45) w/c<0,50, otulina
zbrojenia min 40mm.

Powierzchnia dna ~100 m?

Sciany obudowy wylotu oczyscié myjka wysokociénieniows a nastepnie pokry¢ preparatem do
wzmacpiania powierzchni betonu.

Powierzchnia $cian ~100 m?

Barierki stalowe, Na scianie czolowej zamontowaé barierke stalowg z ptaskownikéw typu
mostowego. Na scianach bocznych ukosnych barierki ostrzegawcze z rur. Barierki zabezpieczy¢
przed korozja przez ocynk ogniowy. Barierki zamontowaé w sposéb utrudniajgcy kradziez.

Sciana czolowa L =6 m
Sciany boczne L =35 m
1.2.1b. Zakres prac remontowych w korycie rzeki
Koryto rzeki w rejonie wylotu jest rozmyte i wymaga poglebienia , uformowania skarp i
umocnienia .
Koryto rzeki zostanie zostanie przywrdcone do ksztaltu zblizonego do tego z okresu budowy
kolektora i wylotu W10 .
Nalezy umocnié¢ dno i skarpy w nastgpujacym zakresie ;
* powyzej wylotu — 11 m od konstrukeji wylotu ( lewy brzeg )
*  ponizgj wylotu— 31 m od konstrukcji wylotu ( lewy brzeg )
» na wysokosci wylotu — 6 m - konstrukcja ( lewy brzeg )
* umochienie wzdtuz prawego brzegu L. =31,5m
Rzedne géry umocnieni :
* na wysokosci osi wylotu — dno 169, 06 mnpm., skarpy ~171,3 mnpm.




* powyzej wylotu —dno 169, 10 mnpm., skarpy ~171,3 mnpm.
* ponizej wylotu —dno 169, 00 mnpm., skarpy ~171,2 mnpm.

Jako niezbg¢dne prace remontowe nalezy przyjac:

—  wycinke kolidujacych drzew wraz z wywozem - 8 szt.

— wykop ziemi z dna i skarp z przemieszczeniem na odleglosé do 50 m - 590 m’
—  wykorzystanie urobku do uksztaltowania dna i skarp - 420 m?
—  odwéz nadmiaru ziemi na odlegtosé do 10 km -170 m?

— umocnienie gabionami grubosci 30cm dna rzeki na powierzchni ~ 565 m?
— umocnienie gabionami grubosci 23cm skarp na powierzchni ~ 270 m?

— umocnhienie koszami gabionowymi skarp na powierzchni ~ 95 m?

—  wyprofilowante skarpy

— rekultywacja terenu i obsianie trawa

1 ¢ uwarunkowania wvkonania przedmiotu zamowienia

1.3.1. Uwarunke ia lokalizacyjne

Rozpatrywany wylot jest zlokalizowany w rejonie skrzyzowania ul. Nadbystrzyckiej i Jana
Pawla I1 w Lublinie po prawej stronie rzeki Bystrzycy w km 28 + 313 ..

Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania i uzbrojenia terenu jest pokazana na zatgczonej
mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500.

1.3.2. Uwarunkewania techniczne

Podczas wizji lokalnej wykonano zdjgcia obrazujace stan techniczny wylotu.
Wykonano uzupelniajace (robocze ) pomiary sytuacyjno wysokosciowe dla okreslenia zakresu
robét. Po przeanalizowaniu stanu technicznego i lokalizacji wylotu w niniejszym PF-U
proponuje si¢ rozwigzanie pozwalajace przywrocié do whasciwego stanu technicznego istniejgcy
wylot.
Zakres rob6t budowlano-remontowych jest opisany w p.1.2. i pokazany na zalgczonej mapie.

1.3.3. Kolejnos¢ wykon ia Robét

Roboty remontowe dotycza czynnego wylotu, a wiec powinny byé prowadzone poza
prognozowanym okresem intensywnych opadéw atmosferycznych oraz podwyzszonych
poziomdéw wody . Prace powinny by¢ tak zorganizowane, aby byl zapewniony ciagly odptyw
wod opadowych.

Dla ewentualnego przepuszczenia wod opadowych w czasie prowadzenia robét wykonaé

tymczasowy przepust .
Kolejnos$¢ 1 organizacja robdt powinny by¢ dostosowane do zakresu planowanych robét .

1.3.4. Zajecie pasa drogowego
Przy realizacji remontu wylotu nie zachodzi konieczno$é zajmowania pasa drogowego.

1.3.5. Warunki gruntowo wodne
W rejonie wylotu nie zachodzi konieczno$é¢ wykonywania badart gruntu . Mozliwe, ze
bedzie potrzeba zabezpieczenia miejsca robét przed naplywem wody oraz odwodnienia.

1.4. Ogélne wlasciwoéci funkcjonalno-uzytkowe

Po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia, wylot kanalizacji deszczowej powinien
w pelni uzyskac zaktadane parametry uzytkowe tj. shuzy¢ do odprowadzania wod opadowych
ze zlewni cigzacej do wylotu.
Wyremontowany wylot i odcinek rzeki powinny zachowaé swoje parametry hydrauliczne w
zakresie przepustowosci.



2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowej
2.11. 7Z ienie D mentd n

Wykonawea przystapi do opracowania projektu wykonawczego na remont wylotu kanalizacji

deszczowej W10.

Wykonawca w ramach prac projektowych opracuje:

—  projekt wykonawczy na remont wylotu kanalizacji deszczowe] W10 w zakresie niezbednym
do zgloszenia zamiaru wykonania robét zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych

w uzyskanych uzgodnieniach i obejmowac informacje dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjna

powykonawcza wykonanego wylotu.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami przenoszgcymi europejskie normy

zharmonizowane, a w przypadku ich braku nalezy uwzglednié:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) Polskie Normy wprowadzajace normy migdzynarodowe,

c¢) Polskie Normy,

d) polskie aprobaty techniczne.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy w réznych migjscach powoluje si¢ na Polskie Normy (PN)

(EN-PN), przepisy branzowe, instrukcje, ustawy, rozporzadzenia. Nalezy je stosowaé

w procesie projektowania i realizacji rzeczowej przebudowy kanahu. Przyjmuje sig, iz

Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

2.1.2, Zatwierdzenie Dokumentacji Projektowej

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dwa egzemplarze roboczych rysunkow wraz
z obliczeniami i opisem do akceptacji. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy jeden egzemplarz
roboczych rysunkéw wraz z obliczeniami i opisem z naniesionymi uwagami.

Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Zamawiajacego zostang naniesione
przez Wykonawceg w mozliwie najkrétszym terminie i na jego koszt.

Dokumentacja projektowa uwzgledniajaca w/w poprawki i uwagi oraz zawierajgca
wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia zostanie przekazana Zamawiajacemu do uzyskania
ostatecznej akceptacji w liczbie 2 egzemplarzy oraz w dodatkowej liczbie 3 egzemplarzy
niezbgdnej dla Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy w tym dla potrzeb zgloszenia
zamiaru prowadzenia robot. Akceptacja Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nie
bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzku wykonania rob6t zgodnie z umowg.

Za bledy w Dokumentacji Projektowej odpowiada Wykonawca.

Rozpoczgeie robot tub ich czgsci bedzie mozliwe jedynie po akceptacji Dokumentaciji
projektowej przez Zamawiajgcego i po zgloszeniu robot .

2.1.3. We cja i sprawdzanie Dokumentacji projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byty poddane sprawdzeniu przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie
wladze, to przeprowadzenie sprawdzenia i/lub uzyskanie uzgodniefi bedzie przeprowadzone
przez Wykonawcg na jego koszt i ryzyko przed przedlozeniem tej dokumentacji do akceptacji
przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
akceptacji przez Zamawiajacego, ktory odméwi akeeptacji w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Zamawiajgcego.



214 M eléw projektowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow
projektowych na teren objety wmowa.

2.1.5. Nadzory i uzgodnieni n trzecich

Wykonawca winien uwzglednié w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat
i sporzadzenia dokumentacji.

Akceptacja jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajace] z umowy.

2.1.6. Dokumentacia fot czna

Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji fotograficznej w formacie
cyfrowym terenu przekazanego przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot budowlano-
montazowych.

Zdjecia winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreélajacy lokalizacje
fotografowanego terenu poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdjeé.
Dokumentacja ta powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na ptytach CD lub DVD przed
rozpoczeciem robdt budowlanych w terenie.

Po zakoniczeniu robot Wykonawca wykona zdjecia terenu odtworzonego do stanu
pierwotnego i przekaze je Zamawiajgcemu wraz z protokotami odbioru robét.

2.2. Wymagania iajacepo w zakresie robdt budow h

2.2.1. Ogéine wymagania Zamawiajacego

Do zadafi Wykonawcy bedzie nalezala realizacja nastepujacych prac:
przygotowanie dokumentacji do zgloszenie zamiaru prowadzenia robdét w Wydziale
Architektury, Budownictwa i Urbanistyki UM Lublin

- wykonanie przez uprawnionego geodete niezbednych wytyczen geodezyjnych,

- wprzypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zniszczen poza terenem budowy,
spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia
uszkodzen i przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu na swoj koszt;

- zakohczenie prac i przekazanie terenu Zamawiajgcemu;
roboty budowlane zwigzane z remontem wylotu kanatéw ( kolektoréw) deszczowych
powinny byé tak zorganizowane, aby zapewniony byt ciggly odptyw wod opadowych.

2.2.2. Bezpieczenistwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci

Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

—  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

—  Z uwagi na prace nad brzegami rzeki nalezy zachowaé szczegoélne warunki ostroznosci —
pracownikéw przeszkolié, a teren robét zabezpieczy¢ prze dostgpem osob obcych.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, teren budowy nalezy
zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzié od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

—  Wykopy i inne miejsca niebezpieczne, nalezy odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac,

a w miejscach dostepnych dla 0s6b postronnych, balustrady powinny byé wyposazone
w swiatla ostrzegawcze.



— W przypadku prowadzenia rob6t budowlanych w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$é i bezpieczne odleglosci od
tych urzadzen dla pracujgcego sprzgtu.

—  Pracownicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow Robot winni by¢ zapoznani
z branzowymi przepisami BHP.

—  Roboty nalezy wykonywaé w suchym i zabezpieczonym wykopie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymaganh okre§lonych powyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaplacie 1 sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

W zakresie wymog6w bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003r.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003t., w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401,
2003r.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow Robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002r.).

Wykonawca opracuje na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

i wdrozy Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych,

ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczace:

- telefonow alarmowych

-  rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn;

- warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych;

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych;

-  przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku
i czystosci;

- organizacji pracy na budowie;

- sposobdw informowania pracownikéw o podejmowanych dzialaniach dotyczacych
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

2.2.3. Zahezpieczenie terenu budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia

i odbioru robot, a w szczegdinosci:

—  Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dost¢gpem 0s0b nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.

—  Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylgczenia wszelkich
czynnikdéw i mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak: energia elekiryczna,
woda, odbior sciekdw, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich oplat zwigzanych

z korzystaniem z mediéw w czasie trwania robdt budowlanych oraz kosztéw ewentualnych

likwidacji przytaczy po ukoniczeniu robot.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidéw energetycznych nalezy do obowiazkéow

Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych

przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie

niezbednych pozwolen i zezwolen.



2.2.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegolniec w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw
Panistwowej Inspekcjt Pracy i Pafistwowego Inspektora Sanitarnego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonvwania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W zakresie zbierania , odbierania i transportu odpadéw powstalych w trakcie realizacji
zamoOwienia Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami .
W okresie trwania budowy i wykoriczania rob6t Wykonawca bedzie:
—  Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
—  Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnoéci spotecznej 1 innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

2.2.6. Bezpieczenstwo poZarowe

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy

Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robdt. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych oraz posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

2.2.8. Kontrola jakosci robét
Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot.
W szezeg6lnosei kontrola powinna obejmowacd:
- sprawdzenie rzgdnych zalozonych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnogcig do 1 cm;
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;
- badanie i pomiary szerokosci, gruboéci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki ,
zasypdw 1 umocnie

2.2.9. Wywoéz ziemi z wykopow

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca
przeznaczonego pod wywdz ziemi z wykopdéw oraz materiatu z rozbidrki elementéw wylotu
kanalizacji deszczowych we wlasnym zakresie i na wlasne ryzyko, przy spelnieniu przepiséw
dotyczacych gospodarki odpadami. Wykonawca na wlasny koszt ustali tymczasowe
i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi i gruzu.

2.2.10. Ochrona w sci i ji

Wykonawca odpowiada za istniejacg infrastrukture nadziemna i podziemng (tak jak linie
napowietrzne rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie
informacji dotyczacych ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.



2,2.11. Odbiér rebét
Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z urowa.

Qdbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy udziale Wykonawey.
Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca na pi§mie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Zamawiajgcy winien przystapié do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.
Odbioru Zamawiajacy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych
w zgodzie z PFU, zatwierdzong dokumentacjg projektows i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.
Wykonawca nie moze kontynuowa¢ robot bez odbioru przez Zamawiajacego robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.
Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartogei oraz osiggnigcia wymaganego celu 1 zatozonych efektéw. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawceg
Z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbioru robot dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy odbierajacy roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PF-U i dokumentacja projektows.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.
Do odbioru koricowego (przejecia wylotu kanalizacji deszczowych) Wykonawea jest
zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
—  wykonania uwag i zalecenn Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu;
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, prob koficowych, zgodne z projektem

wykonawczym
— odpowiednie aprobaty, atesty jakosciowe wbudowanych materialow;
— powykonawczg dokumentacje geodezyjna obiektu - inwentaryzacj¢ powykonawcza;
— dokumentacj¢ powykonawcza;

I1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNQ-UZYTKOWEGO
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanege z wymaganiami

ikaj iz odr¢bnych przepiséw
Na wykonanie prac niezbgdna jest uzgodniona dokumentacja projektowa. Dokumentacja
projektowa winna by¢ uzgodniona przez: MPWIiK Sp. z 0. 0. w Lublinie; Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzad Zlewni w Pulawach ,
24-111 Pulawy, ul. 6. Sierpnia 5

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Ustawa Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jed-

nolity Dz.U. 2015 r. poz. 783 z péZniejszymi zmianami);

Ustawa ,, Prawo wodne ” z dnia 18.07.2001r. ( Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ) wraz z p6zniej-
szymi zmianami i przepisami wykonawczymi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
b6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072) z pdz-
niejszymi zmianami ;
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Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficz-
nych oraz mapy zasadniczej Dz.U. 2013 poz. 383

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi , oraz w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska™ ( Dz. U. Nr 137 poz. 984 ) z pézniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 1.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 1. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziem-
nych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.);

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9” — wyd. COBR-
TI INSTAL, 2003 r.;

PN-EN 752-2 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne; wymagania;

PN-EN 752-3 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne; planowanie;

PN-EN 752-4 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne; obliczenia hydrauliczne

i oddziatywanie na srodowisko;

PN-EN 752-5 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne; modernizacja,

PN-B - 12083 -1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Bruki z kamienia naturalnego - Wy-
magania i badania przy odbiorze.

PN-B-12095:1997Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy

odbiorze.
Opracowali: M
mgr inz. Tadeusz Matek

mgr inz Ryszard Czop
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Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Razem dbamy o przyszios¢ naszych wod

Zarzad Zlewni w Putawach
NZP-210-39-2/15 Pulawy, dnia 29-10-2015r.

Ustugi Projektowe
Ryszard Stefan Czop
ul. Bursztynowa 18/38
20-576 Lublin

Dot. uzgodnienia zakresu remontu wylotu kanalizacji deszczowej W10 do rzeki Bystrzycy w rejonie
ul. Nadbystrzyckiej i ul. Jana Pawia I oraz remontu brzegu rzeki Bystrzycy vis a vis remontowanego
wylotu w rejonie ul. Jana Pawta Il w Lublinie. Pismo z dnia 21-10-2015r. wraz z PFU/wycigg/
skierowane do Zarzadu Zlewni w Pufawach.

RZGW w Warszawie Zarzad Zlewni w Pulawach po analizie wycigguz PFU z zakresem remontu
uprzejmie informuje, ze nie wnosi uwag do rozwigzaf projektowych oraz zakresu robét w przedtozonym

opracowaniu.

Roboty umocnieniowe w korycie rz. Bystrzycy nalezy wykona¢ pod nadzorem RZGW.

Otrzymuje
1. Adresat
2.afa
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie - Zarzad Zlewni w Putawach
ul. 6 Sierpnia 5 A tel.: 81 470 82 01-03 pulawy@warszawa.rzgw.gov.pl NIP: 526-23-90-341

24-100 Pulawy fax: 81 470 82 04 www.warszawa.rzgw.gov.pl REGON: 016183991
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