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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét
budowiano-wykonczeniowych zwigzanych z remontem pomieszczen w budynku Ztobka nr 5
przy ul. Sowiej 4 w Lublinie.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:
e 45000000-7 - Roboty budowlane

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia  podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawa wykonania robét objetych niniejszg specyfikacja jest projekt wykonawczy p.t.:
.Remont pomieszczen w budynku Ziobka nr 5 przy ul. Sowiej 4 w Lublinie” — branzy
architektoniczno — budowlane;j.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatéw | rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione Zmiany |
odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentagji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materiatéw | elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione z autorem projektu.

CatoS¢ robét wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z p6zZniejszymi zmianami).

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania rob6t przez Wykonawce winny byé
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzgdzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatéw i systemow budowlanych.

Kazda zmiana systeméw wyspecyfikowanych w projekcie budowlanym i wykonawczym
oraz kosztorysie moze powodowaé nieprawidtowsg prace uktadu, dlatego tez wszelkie zmiany
winny mie¢ pisemng akceptacje projektanta.

Wszelkie niejasnoéci i niedociggnigcia w dokumentacji projektowej winny byé wyjasniane
na biezgco z projektantem Iub inspektorem nadzoru i nie moga byé samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.6. Zakres robot

W zakres wchodzi wykonanie robét remontowo-wykoriczeniowych dla pomieszczen czeéci
ztobka po przedszkolu catodobowym oraz przylegajgcej klatki schodowe;.
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Dodatkowo w zakres robét wchodzg roboty zewnetrzne, tj. zmycie i przemalowanie catego
budynku ztobka, remont schoddéw zewnetrznych i pochyini do remontowanych pomieszczen,
opaski oraz chodnika, a takze dostawa i montaz dwéch zestawéw zabawowych na plac zabaw.

1.8. Opis robdét tymczasowych

e Wykona¢ niezbedne rusztowania
« Wykonac zabezpieczenia istniejacych okien i stolarki drzwiowe;
« W czasie robét wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem o0so6b

niepowotanych.

1.9. Informacje o terenie budowy

Prace prowadzone bedg na czynnym obiekcie, w zwigzku z tym, Wykonawca winien
ustali¢ z wtadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do poszczegélnych pomieszczen.
Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
¢ Kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami
¢ wykwalifikowanej kadry wykonawczej
* wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej
» $rodkéw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robot

2. MATERIALY

2.1. Dane ogdlne

Zgodnie z Ustawag o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materiaty musza
by¢ oznakowane znakiem CE, posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposéb
przewidziany ustawa. Wszelkie materialy musza byé zastosowane nowe i zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Kolorystyke materiatow wykoriczeniowych (phytki, wyktadziny, panele, farby, drzwi, okleiny,

itp.) nale2zy kazdorazowo uzgodni¢ z uzvtkownikiem obiektu.

2.2. Materialy dla robét budowlanych zewnetrznych

Izolacje termiczng wykonac z ptyt frezowanych z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 6 cm (o
wsp. przewodzenia ciepta A=0,036 W/m2K).

Pod izolacje termiczng wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa w formie grubowarstwowej
elastycznej bezrozpuszczalnikowe] dwusktadnikowe] masy izolacyjnej odpornej na dziatanie
wody utozonej na czystej powierzchni zagruntowanej emulsjg bezrozpuszczalnikowa.

Jako podbudowg nalezy stosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu
powszechnego uzytku speiniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250).

Obrzeza betonowe posadawiaé na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z betonu
C12/15 z oporem. Palisady betonowe nalezy wykonaé na tawie z betonu C12/15.

Kostka brukowa wibroprasowana gr. 6 i 8 cm, prostokatna w kolorze szarym, fazowana,
mrozoodporna. Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé aprobate techniczna, wydang
przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Wyglad zewnetrzny:
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powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementow
powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny byé jednorodne.

Krawezniki 15 x 30 cm i obrzeza chodnikowe 6x30 cm, koloru szarego, wg BN-80/6775-
03/04 iub z betonu wibroprasowanego posiadajacego aprobate techniczna.

Bloczki schodowe szare o wym. 40 x 20x x 14 cm z betonu wibroprasowanego
posiadajgcego aprobatg techniczng. Palisady betonowe szare, o wym. 11 x 16,5 x 40 - 120 cm,
z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczna. Wypetnienie spoin chodnika,
pochylni, placu postojowego, opaski i schodéw piaskiem naturalnym spetniajgcym wymagania
PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3.

Balustrady i konstrukcje wsporcze pod daszki systemoweze stali nierdzewnej chromowo —
niklowej gat. AISI 304. Wycieraczka ze stali ocynkowanej. Szyny dla wozkéw ze stali nierdzew-
nej chromowo — niklowej gat. AISI 304, ryflowanej.

f)__Farba elewacyjna

Farba elewacyjna nanosilikonowa wysoce hydrofobowa, samoczyszczaca, tiksotropowa o
wysokiej odpornosci na UV w kolorach siniejgcych. Przed pomalowaniem $ciany nalezy zmyé
cisnieniowo srodkiem glonobdjczym do usuwania skazenia mikrobiologicznego, zwalczajacego
grzyby, glony, porosty i mchy. Do gruntowania $cian nalezy uzywaé §rodka zalecanego przez
producenta farby elewacyjnej.

Gotowe zestawy zabawowe wykonane z klejonego drewna modrzewiowego. Stupki dzielone
przez rdzen, precyzyjnie pocigte, 5-warstwowe odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych z klejonego drewna modrzewiowego. Pokrycie wykonane z twardych piyt z wysokociénie-
niowego laminatu odpornego na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych. Zjezdzalnia z zabarwio-
nego tworzywa sztucznego PE. Czeéci metalowe ze stal szlachetnej VA2; nierdzewnej, Koloro-
we elementy metaiowe ocynkowane ogniowo, powlekane proszkowo. Elementy ptytowe wyko-
nane z wodoodpornej sklejki brzozowej z obustronnie wyttoczony sitodrukiem. Jedna strona
gtadka, druga strona szorstka. (antyposlizgowa). 21 mm grubosci. Umocnienia wykonane z pro-
fili prostokatnych ze $ciankg 5 mm, z mocnej stali ocynkowanej ogniowo. Urzadzenia nalezy za-
impregnowa¢é olejem modrzewiowo — cedrowym.

Urzgdzenia placu zabaw przed zakupem i montazem bedg podlegaé akceptacji przez Inwestora
i Uzytkownika.

2.3. Materiaty dla robét budowlanych wewnetrznych

Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi w §cianach stosowaéc
ptyty z wetny mineralnej akustycznej skalnej przeznaczone do $cian dziatowych, o klasie
odpornosci na ogien A1.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych stosowa¢ masy izolacyjne w postaci ptynnej folii
uszczelniajgcej o wysokiej elastycznosci, w narozach nalezy stosowaé systemowe tasmy
uszczelniajace. Przy umywalkach nalezy wykonac fartuch z ptynnej folii na wysokosci 1,0 m
i szerokosci min. 0,3 m od przyboréw. Przy natrysku nalezy wykonaé hydroizolacje na catej
wysokosci. izolacje winny byé przeznaczone do bezposredniego przykiejenia plytki.

Jako izolacj¢ poziomg podposadzkowg nalezy stosowaé folig polietylenowa grubosci
0,20mm.

Do wykonania zamurowan nalezy zastosowaé cegle ceramiczng petng klasy 15 na
Zzaprawie cementowo — wapiennej w obrebie parteru i na zaprawie cementowej w piwnicach.

Do wykonywania zabudow piondw sanitarnych, nalezy zastosowacé piyty gipsowo-
kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI (tj. z rdzeniem zapewniajacym zmniejszone wchianianie
wilgoci), uktadane dwuwarstwowo. Do wykonania écianki pomiedzy salg do rytmiki i szatnia
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nalezy stosowac plyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5mm typu GKB. Do wykonania $cianki
pomiedzy sanitariatami nalezy stosowad plyty gipsowo-kartonowe impregnowane gr. 12,5mm
typu GKBI.

Profile montazowe stosowaé stalowe ocynkowane typu C z blachy gr. min. 0,6mm
z karbem usztywniajacym i usztywnionymi krawedziami. Dla §cianek dziatowych (szkieletowych)
stosowad profile gr. 75mm oraz ewentualnie 50mm. Dla konstrukcji obuddw zastosowaé profile
0 wys. 50mm. Dia sufitow podwieszanych zastosowaé profile 60x27mm.,

Wszystkie taczniki zastosowacé stalowe ocynkowane. Wkrety zastosowaé fosfatowane lub
inne zalecane przez producenta systemu.

Cata konstrukcja winna stanowi¢ system jednego producenta.

Do uzupetniania wnek i otworéw stosowaé gotowe mieszanki cementowe do uzupetnien
o wytrzymatosci 20MPa.

Do tynkowania stosowac gotowe mieszanki tynkarskie o wytrzymatosci na s$ciskanie min.
2N/mm?, przyczepnosci min. 0,2N/mm?, uziarnieniu do 0,6mm przeznaczone do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz.

Do wykonywania gtadzi stosowaé suche zaprawy gipsowe lub gotowe akrylowe.

Przygotowanie zapraw zgodnie z instrukcjami producenta.

Beton na stopnie schodowe wewnetrzne C16/20, zgodnie z PN-EN 206-1. Zbrojenie
betonu nalezy wykona¢ z pretow stalowych podiuznych BSt500S #12 co 120 mm
i poprzecznych St0S ¢6 co 250, wklejanych na kotwy chemiczne, zgodnie z wytycznymi
producenta.

9).. Kotwy chemiczne do wklejania zbrojenia schodéw
Kotwy przeznaczone do mocowania w podiozach betonowych. Materiat kotwy — pret
stalowy gwintowany, $rednicy min. 12 mm ze stali hierdzewnej AY-80 lub stali 5.8 ocynkowanej
galwanicznie. Do wklejania nalezy stosowaé dwukomponentowy system oparty 0 modyfikowana
Zywice poliuretanowa o manomerach metakrylanowych. Sita podiuzna przenoszona przez kotwe

min. 6,3 kN.

OScieznice do drzwi plytowych zastosowaé drewniane regulowane w okleinie
drewnopodobnej o strukturze drewna, odpowiadajgcej montowanym na nich drzwiom,
wyposazone w trzy zawiasy i uszczelki.

Oscieznice aluminiowe, wyposazone w zawiasy, zgodne z zestawieniem stolarki i $lusarki.

Pianki poliuretanowe stosowaé niskoprezne.

Do gruntowania $cian, betonéw i istniejacych tynkéw stosowaé srodek gruntujgcy
produkowany na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowe;j.

Jako zbrojenie posadzek nalezy stosowaé widkna polipropylenowe ciete df. 12 mm w ilosci
0,6 kg/m3.

2.4. Materialy dla robét wykoriczeniowych

Panele podtogowe o gr .10 mm, klasa §cieralno$ci — min. AC4, na podktadzie z ptyt eko
gr. 3,5 mm, wykonanych z wiékna drzewnego.

Na ciggach komunikacyjnych stosowaé plytki gresowe o klasie antyposlizgowosci R10.

W tazienkach ptytki podiogowe stosowaé ceramiczne w IV klasie $cieralnosci, o klasie
antyposlizgowosci R10, o powierzchni pétmatowej i o wymiarach 40x40x1,0cm lub wiekszych.

Wykonawca winien przekazaé zarzadey budynku po min. 3 cate plytki kazdego uzytego
koloru.

b)._ Oktadziny $cienne
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Ptytki scienne zastosowac | gat. o powierzchni szkliwionej lub pétmatowej i 0 wymiarach
60x50cm lub zblizonych (-1++3cm) oraz o grubosci min. 0,8cm. Wykonawca winien przekazaé
zarzadcy budynku po min. 5 catych plytek kazdego uzytego koloru.

Do przyklejania ptytek stosowaé elastyczne zaprawy klejace do plytek ceramicznych
sciennych i podtogowych ¢ wysokiej przyczepnosci (1MPa). Do spoinowania stosowaé zaprawy
do fugowania wodoodporne, elastyczne, odporne na wnikanie wody z ochrong przeciw grzybom
i ple$niom.

d)__Farby
Farby do scian powyzej lamperii i sufitow stosowaé lateksowe matowe, odporne na
szorowanie, do wymalowar na plyty gipsowo-kartonowe, tynki i istniejace $ciany.

W sanitariatach nalezy stosowaé dodatkowo farby odporne na dziatanie wilgoci i pary wodnej.
Farby na lamperie stosowa¢ olejne, pétmatowe.

Wszystkie skrzydta drzwiowe zastosowaé peine na ramiaku drewnianym, wypetnione piyta
widrowg petng, obtozone gtadkimi ptytami HDF z okleing drewnopodobng o strukturze drewna.
Wszystkie drzwi winne by¢ wyposazone w trzy zawiasy czopowe regulowane oraz klamke z
szyldem podituznym.

Drzwi do tazienek wyposazyé w otwory $rednicy 5 cm, zabezpieczone tuleje plastikowymi
oraz w mate okno ze szkltem bezpiecznym, matowym. Dodatkowo w drzwiach dia personelu
zamontowac¢ zamek WC z duzg gatka.

Wszystkie drzwi wewnetrzne powinny by¢ wyposazone w ogranicznik podtogowy.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z wkiadka izotermiczng wraz z oscieznica, wyposazone w
samozamykacze, dwa zamki z wktadkg patentows, szeroko$é przej§cia w $wietle min. 100 cm.
z uwzglednieniem grubosci skrzydta drzwiowego, dotem panel cieply, gérg szyba bezpieczna
obustronnie P2, bezprogowe. Profil aluminiowy ,ciepty” U<2,6Wm2/K, kolor brazowy otwierane
na zewnatrz, posiadajgce jednostronny pochwyt i klamke, z samozamykaczem, na dole skrzydta
zamontowacé stopkg. W drzwiach zamontowaé dwa zamki z wkiadka patentowa.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe wraz z o$cieznica, zamkiem z wktadkg patentows,
szerokos¢ przejscia w $wietle jednego skrzydta min. 100 cm. z uwzglednieniem grubosci
skrzydta drzwiowego, dotem panel, goérg szyba bezpieczna obustronnie P2, bezprogowe. Profil
aluminiowy ,zimny®, kolor bialy otwierane zgodnie z projektem, posiadajgce obustronny
pochwyt, na dole skrzydta zamontowac stopke.

Opis drzwi i ich wyposazenie zgodnie z tabelami na rysunkach.

Kolorystyka drzwi wymaga akceptacji Uzytkownika.

Kotwienie oscieznicy — na kazdym stojaku o$cieznicy nalezy umiescié co najmniej 3 kotwy,
przy oscieznicach szerszych niz 100 cm kotwi sie rowniez nadproze. Przy wbudowywaniu drzwi
nalezy:

- zachowaé prawidlowe luzy montazowe pomiedzy oscieznicg i otworem w $cianie,
szeroko$¢ otworu w $cianie musi by¢ wigksza o min. 20 mm od szerokos$ci , a wysoko$é o 45
mm od wysokosci drzwi,(szczegdtowe wytyczne wg producenta)

- doktadnie ustawié oécieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomu oraz
przekatnych

- zastosowac elementy mocujace w Scianach (kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanie
drzwi przy pomocy gwozdzi lub innych tacznikéw niszczacych elementy oscieznic,

- doktadnie uszczelni¢ drzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizolacyjnymi i
uszczelniajacymi

Samozamykacze do drzwi zastosowaé hydrauliczne ramieniowe o regulowanej sile
zamykania i regulowanej predkosci zamykania w zakresie dwoch przedziatow (180°+15° oraz
15°+0°). Samozamykacz winien by¢ dopasowany do cigezaru drzwi, z mozliwoécig blokady.

Kabiny WC zaprojektowano jako konstrukcje ze stali nierdzewnej, wypetnienie $§cian
bocznych drzwi stanowi¢ bedzie pityta HPL (z termoutwardzalnego tworzywa warstwowego,
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tatwego do utrzymania w czystosci, wodoodpornego, wandaloodpornego i trudnopalnego) gr.
8mm dwustronnie laminowana w kolorach wg wzornika producenta.

Wymiary kabin: gtgbokosé - 100cm, wysokos$é 105cm + 15cm przestrzeni nad podtoga.
Wysokos¢ catkowita ~120cm.

System kabin winien posiadaé atest PZH | winien byé objety min. trzyletnia gwarancja
producenta systemu.

Balustrady ze stali nierdzewnej chromowo — niklowej gat. AISiI 304. Balustrady wys. 110 cm, z
podwéjnym pochwytem na wys. 60 cm i 110 cm. Pochwyt gérny rura 42,4/2 mm, dolny rura 36/2
mm wyposazona w tgczniki proste i katowe oraz zaslepke. Stupek rura srednicy 42,4/2 mm, wy-
posazona w mocowanie do schoddw z pokrywa maskujgaca. Uchwyty na rurki wypetnienia ér. 12
mm. Wypetnienia rura $rednicy 12/1mm, wyposazona w taczniki kgtowe i zaslepke.

Drzwiczki rewizyjne do obuddéw stosowaé ze stali nierdzewnej z zamkiem na klucz
uniwersalny (trdjkatny, kwadratowy, itp.).

Do gruntowania $cian i posadzek pod plytki stosowaé $rodek gruntujgcy produkowany na
bazie wodnej dyspersji Zywicy akrylowo-styrenowej. Do gruntowania scian pod powioki
malarskie stosowac farby gruntujgce.

Na stykach posadzek z réznych materiatéw nalezy stosowaé listwy podtogowe aluminiowe
anodowane.

Ostony na grzejniki wykonane z deseczek drewnianych heblowanych gr. min 18 mm,
malowanych farbg do drewna w kolorach pastelowych, mocowane na ramkach z katownikéw
stalowych.

Nawiewniki higrosterowane, wyposazone w funkcje ustawiania przeptywu powietrza.

Lustra nad umywalkami stosowaé o wymiarach 60x50cm. Lustra stosowaé atestowane,
niefazowane, ale szlifowane.

3. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robét:
¢ mioty udarowe

wiertarki

betoniarka wolnospadowa

szlifierki kgtowe

mieszadta

podnosniki na podwoziu samochodowym

rusztowania

miksokrety

e Zzageszczarka skrzyniowa

* inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujgcych $rodkéw transportu
Samochdd skrzyniowy

Samochod dostawczy

Samochéd samowytadowczy

fnny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegdtowy zakres robét

= Rozbiérka konstrukcji betonowych i zelbetowych — schody i opaska wraz z podbudows
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Rozbiérka nawierzchni z asfaltobetonu — plac postojowy, chodnik i pochylnia wraz z
podbudowg

Rozbiorka podestu betonowego przy wejsciu do kuchni wraz z oktadzing

Rozbiérka murkéw okalajacych pochylnie wraz z betonowymi czapkami

Rozebranie daszkéw nad wejsciami

Wywoéz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki

Zamurowanie okienka pod schodami zewnetrznymi wraz z wykonaniem docieplenia
otworu

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z mas bitumicznych

Wykonanie wykopdw pod schody i pochylnie

Wykonanie podbudowy schodéw, opasek, chodnikéw i pochyini

Wykonanie schoddéw z bloczkéw schodowych, ograniczonych palisadami betonowymi
Wykonanie pochylni

Wykonanie chodnikow, opasek i placu postojowego z kostki betonowej wibroprasowane;j
z ciekami deszczowymi, ograniczonymi obrzezami betonowymi

Uzupetnienie ubytkéw w ociepleniu i tynkach zewnetrznych, zmycie elewacji srodkiem
glono- i grzybobéjczym , zagruntowanie i malowanie farba silikatowg

Montaz balustrad i szyn ze stali nierdzewne;

Montaz wycieraczek ze stali ocynkowanej

Montaz systemowych daszkéw ze szkta akrylowego na konstrukgji ze stali nierdzewnej
Montaz wyposazenia elewacji

Dostawa i montaz dwoch zestawdw zabawowych na placu zabaw

Przywiezienie ziemii urodzajnej i uzupetnienie ubytkéw nawierzchni trawiastej wraz z
siewem trawy

Uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych

Demontaz wyposazenia pomieszczen

Demontaz balustrad schodowych

Demontaz urzgdzen i kabin zgodnie z czescig rysunkowg

Demontaz stolarki i Slusarki drzwiowej z o$cieznicami

Rozbidrka scinek dziatowych i obudéw instalacji zgodnie z czescig rysunkowa
Rozbidrka stopni pierwszego biegu i spocznika na klatce schodowe;

Skucie tynkow scian (wraz z oktadzinami) i sufitow

Skucie posadzek (wraz z oktadzinami i z wylewka wyréwnawcza)

Rozbiérka warstw posadzkowych do ptyt stropowych wraz z warstwami izolacyjnymi
Wykucie w §cianach otworow

Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

Udroznienie kominéw w remontowanej czeéci budynku

Zamurowanie otwordéw zgodnie z czescig rysunkowa

Wykonanie $cianek dziatowych zgodnie z czeéciag rysunkowa

Wykonanie przesklepien w $cianach

Wykonanie trzech stopni schodéw wewnetrznych

Wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych na $cianach i sufitach wraz z
gruntowaniem

Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach

Wykonanie sufitu podwieszanego oraz obudéw piondw i pozioméw instalacyjnych z ptyt
g-k na rusztach stalowych

Wykonanie warstw posadzkowych: izolacji termicznej, przeciwwilgociowej, wylewki
zbrojonej oraz warstw wykoriczajgcych: paneli na podktadzie naturalnym w salach oraz
gresu i terakoty w pozostatych pomieszczeniach
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* Wykonanie hydroizolacji w sanitariatach z plynnej folii z wywinigciem na $ciany oraz z

fartuchami

Utozenie glazury na $cianach pomieszczen sanitarnych

Wykonanie lamperii w pozostatych pomieszczeniach

Malowanie Scian i sufitéw farbami lateksowymi

Oczyszczenie i malowanie okien drewnianych

Wykonanie oston na grzejniki z deszczutek drewnianych malowanych

Wykonanie balustrady i pochwytdw przy schodach wewnetrznych ze stali nierdzewnej

Montaz oscieznic drewnianych regulowanych oraz skrzydet drzwiowych ptytowych

zgodnie z wykazem stolarki

Montaz drzwi i oscieznic aluminiowych wewnetrznych i zewnetrznych

Montaz listew progowych na styku podiég z réznych materiatéw

Wykonanie scianek systemowych odgrodzenia wc z ptyty HPL na konstrukcji ze stali

nierdzewnej

MontaZz nawiewnikow higrosterowanych

Wymiana kratek wentylacyjnych

Montaz luster

Biaty montaz instalacji elektrycznej i sanitarnej

Naprawa ubytkéw po prowadzonych pracach instalacyjnych i remontowych

w pomieszczeniach przylegajacych

Malowanie pomieszczen piwnicznych

» Oczyszczenie okien | pomieszczef remontowanych i sasiadujacych po pracach
remontowych

» Uprzatnigcie pomieszczeri i wyposazenia po przeprowadzonych pracach remontowych

® @ & e @ * o 9 ® o @ ® & o @

5.2. Roboty demontazowe i rozbioérkowe

Materialy z rozbiérki wykonawca wywozi we wiasnym zakresie, zachowujac wszelkie
przepisy prawa w zakresie ochrony érodowiska dotyczace wywézki, sktadowania i utylizacji
zwtaszcza takich materiatéw jak plyty izolacyjne, papy, i.t.p. Uzytkownik budynku ma prawo do
zatrzymania wybranych materiatéw nadajgcych sie do uzytku (np. grzejniki demontowane,
zawory).

Pozostajace elementy (grzejniki, piony c.o., okna, podokienniki) zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Istniejace wyposazenie i urzadzenia w remontowanych pomieszczeniach zdemontowaé
Zgodnie z czescig rysunkows i opisem zakresu robot.

Rozebra¢ obudowy i §cianki dziatowe w zakresie zgodnym z czeécig rysunkowg i opisem
zakresu robot. Sku¢ wszystkie istniejgce tynki écienne i sufitowe, oktadziny écienne z ptytek w
remontowanych pomieszczeniach sanitarnych w zakresie zgodnym z opisem zakresu robét

Posadzki w remontowanych pomieszczeniach podlegajg skuciu wraz z wylewka,
warstwami podposadzkowymi do ptyt stropowych wraz z izolacjg termiczna | przeciwwodna.

5.3. Wykonanie robét budowlanych wewnetrznych

Po demontazu warstw posadzkowych wraz z izolacjg termiczng nalezy oczyécié istniejacy
strop, a ubytki uzupetnié¢ za pomocg zaprawy cementowej wyréwnawczej. Na stropie wykonaé
izolacjg z piyt styropianowych podiogowych. Nastepnie nalezy wykonaé hydroizolacje z folii
polietylenowe] uktadanej na zaktad. Na izolacji przeciwwodnej nalezy wykonaé wylewke

b)
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betonowa zbrojong widknami polimerowymi cigtymi. Wylewke wykonaé sposobem
mechanicznym do uzyskania grubos$ci warstwy 5cm w kazdym punkcie wraz z jej zatarciem. Do
wykonania wylewki uzy¢ gotowej mieszanki zapewniajace] wytrzymatoéé na éciskanie min.
20MPa. Podioge wykona¢ jako plywajacg poprzez odizolowanie od &cian tasmami piankowymi
gr. Smm.

¢)_._Murowanie $cianek

Nowe $cianki dziatlowe oraz zamurowania wykonaé z cegly dziurawki na zaprawie
cementowo — wapiennej. Zamurowanie otworu po oknie piwnicznym pod schodami nalezy
wykona¢ z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowej. Scianki przezbroié drutem
stalowym @2mm w co drugiej spoinie. Scianki wykonaé do stropu. Nad wszystkimi oécieznicami
takze wykonaé $cianki. Nowe $cianki tgczyé z istniejgcymi pozbawionymi tynku poprzez
kotwienie w istniejgcej $ciance druta stalowego. Scianki odizolowaé od posadzki za pomoca
paséw z materiatow izolacyjnych, a od stropu za pomocg pianki poliuretanowe;.

W trakcie wznoszenia scianek obsadzi¢ o$cieznice drzwi. Oscieznice montowaé w ten
sposodb, aby licowaty sig ze Sciang po stronie wyjécia oraz aby zapewnié wymagana wysokosé
przeswitu drzwi 200cm po utoZzeniu posadzki. Przestrzen w oscieznicy wypehi¢ piana
poliuretanowag na catym obwodzie. Dodatkowo oscieznica winna byé zabezpieczona min. 6
kotwami stalowymi. Oécieznice zabezpieczyé przed wypaczeniem i skrzywieniem.

d)__Wykonanie i uzupeinianie tynkéw

Tynki scian wykona¢ przed wykonaniem rusztu écianek szkieletowych i obudéw.

Na wszystkich nowych $ciankach oraz na $cianach istniejacych, gdzie zostat skuty tynk
(zgodnie z opisem zakresu robot), wykonaé (recznie lub maszynowo) nowe tynki z gotowych
mieszanek tynkarskich po wczesniejszym zagruntowaniu podtoza. Dla pomieszczen, gdzie
uktadane bedg plytki $cienne, wykonac¢ tynki Il kategorii z zatarciem na ostro, za$ dia $cian
przeznaczonych do malowania wykonaé tynki Ill kategorii z zatarciem na gtadko.

Wszystkie tynki $cian przeznaczone do malowania podlegaja przetarciu gtadzig gipsowa

lub akrylowa.

Dla montazu wszystkich konstrukciji dla $cianek i obudéw konieczne jest zamocowanie (do
scian, stropow i podtég) profili obwodowych (o szerokoéci zgodnej z wykonywana Konstrukcja) z
wykorzystaniem tasmy przektadkowej przy pomocy kotkéw rozporowych dopasowanych do
podioza, do ktorego beda wkrecane. Taséma przektadkowa winna wystawaé min. 3cm poza
konstrukcje i podlega docieciu po montazu piyt.

Ruszty pod scianki szkieletowe wykonaé z profili pionowych 75mm (w rozstawie nie
wigkszym niz podanym na rysunku) mocowanych do profili obwodowych z uwzglednieniem
poziomych wzmocnieri nad otworami drzwiowymi.

Przy otworach drzwiowych konstrukcje wykonaé z zastosowaniem wzmocnionych
systemowych profili oscieznicowych oraz profilu nadprozowego éciéle wg wytycznych
producenta systemu.

Scianki szkieletowe podlegajg catkowitemu wypetnieniu piytami z weilny mineralnej o
grubosci nie mniejszej niz grubo$é rusztu.

Dla pozostatych obudéw zastosowaé profile 50mm lub ewentualnie 60x27mm. W
obudowach uwzgledni¢ profile narozne oraz otwory dla montazu drzwiczek rewizyjnych.

Profile faczy¢ pomigdzy sobg za pomoca tacznikéw i wieszakéw stalowych.

Catosc¢ konstrukcji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszystkie scianki podlegajg obfozeniu jedna warstwg plyt, obudowy pionéw
kanalizacyjnych nalezy obtozy¢ dwiema warstwami ptyt. Zastosowaé piyty gipsowo-kartonowe
gr. 12,5mm, w pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaé piyty typu GKBI (tj. z rdzeniem
zapewniajgcym zmniejszone wchtanianie wilgoci). Plyty mocowaé do profili za pomoca wkretéw.

W miejscach zamontowanej armatury i rewizji kanalizacyjnych przewidzieé¢ drzwiczki
rewizyjne ze stali nierdzewnej. W miare mozliwosci stosowaé drzwiczki o wymiarach 25x30cm.
Dla rewizji kanalizacyjnych dopuszcza sie stosowanie drzwiczek 20x25cm. Lokalizacja i
wielkos¢ drzwiczek winna zapewnia¢ dostep do eksploatacji, konserwacji i wymiany armatury.
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Wierzchnie warstwy plyt podiegajg obrobce poprzez szpachlowanie z wykorzystaniem
tasm siateczkowych na faczeniach i zatozenie blaszanych listew na wszystkich narozach
zewnetrznych.

f).._Wykonanie sufitéw podwieszanych z plyt gips-karton

Przyjmuje sie, ze spéd piyty sufitu podwieszanego licowaé sie bedzie z gérnym osciezem
okna. Dla pomieszczen bez okien odpuszcza sie obnizenie sufitu do min. 250cm nad poditoga.

Dla montazu konstrukeji sufitu konieczne jest zamocowanie do $cian profili obwodowych z
wykorzystaniem tasmy przekfadkowej przy pomocy kotkéw rozporowych dopasowanych do
podtoza, do ktérego beda wkrgcane. Taéma przektadkowa winna wystawaé min. 2cm poza
konstrukcje i podlega docieciu po montazu piyt.

Ruszty pod sufity podwieszane wykonaé krzyzowo dwuwarstwowo z profili stalowych
60x27mm w rozstawie maks. 40cm z uwzglednieniem otworéw pod wentylatorami i wzmocnien
tego otworu. Otwory te winny sigga¢ min. 10cm poza krawedzie wentylatorow.

Profile taczy¢ pomigedzy soba za pomoca tacznikéw. Dodatkowo gérne profile konstrukcji
zamocowa¢ do sufitu przy pomocy wieszakéw stalowych i kotew stalowych w ilosci min.
5 kpl/m?,

Catos¢ konstrukeji wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Sufity obtozy¢ pojedynczymi plytami gipsowo-kartonowymi. Zastosowaé piyty gipsowo-
kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI {tj. z rdzeniem zapewniajacym zmniejszone wchianianie
wilgoci). Ptyty mocowac¢ do profili za pomoca wkretow.

Pod wentylatorami przewidzie¢ wtazy rewizyjne ze blachy stalowej laminowane;j.

Wierzchnie warstwy ptyt podlegajg obrébce poprzez szpachlowanie z wykorzystaniem
tasm siateczkowych na faczeniach i zalozenie blaszanych listew na wszystkich narozach

zewnetrznych.

5.4. Wykonanie robét wykoniczeniowych

Podioze pod plytki zagruntowac. Na &cianach z zamontowanymi umywalkami do
wysokosci 1,0m i szeroko$ci po 30 cm od przyboru wykonaé dodatkowa hydroizolacje z ptynnej
folii uszczelniajgcej. Przy natrysku nalezy wykonaé hydroizolacje na catej wysoko$ci sciany.
Izolacja $cian winna by¢ potgczona.

Plytki Scienne uktada¢ na cala wysoko$¢ pomieszczen w dwdch zblizonych kolorach na
klej elastyczny z zastosowaniem krzyzykéw dystansowych 3mm. Klej rozprowadzac paca
zgbatg 6mm na catej powierzchni podtoza lub inng wigksza zalecana przez producenta kleju dla
danej wielkosci ptytki. Centralnie nad wszystkimi umywalkami przewidzieé lustra wpuszczane o
wym. ok. 60x50cm przyklejane na catej powierzchni na klej do luster (spod lustra na wYys.
ok.130cm). Przyklejanie luster wylgcznie na kiej do luster rozprowadzony na catej powierzchni
zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

Na naroznikach zewnetrznych oraz przy osciezach zastosowaé listwy wykanczajace z
PVC. Po uloZzeniu plytki doktadnie zaspoinowaé fuga elastyczng wodoszczelng
paroprzepuszczalng. Piytki ukfadaé na petng wysoko$é. Linie spoin winny byé proste, a ptytki
winny by¢ utozone réwno na calej ptaszczyznie. Plytki ukiadaé réwniez na osciezach okien (bez
garnego) i drzwi,

Kolorystyke i uktad ptytek ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

b)__ Ukiadanie piytek podfogowych

Pod wszystkie ptytki wykonaé¢ dodatkowa hydroizolacje z ptynnej folii uszczelniajgcej (po
wczesniejszym zagruntowaniu podfoza) poprzez co najmniej dwukrotne natozenie masy
izolacyjnej w postaci ptynnej folii uszczelniajgcej do uzyskania grubosci wymagane] przez
producenta. lzolacja podiég winna byé potaczona z izolacjg $cian z zastosowaniem tasm
naroznych antyrysowych oraz z izolacjg wpustéw podtogowych.

Ptytki ukifada¢ w dwéch kolorach na klej elastyczny z zastosowaniem krzyzykéw
dystansowych 5+6mm. Klej rozprowadza¢ pacg zgbatg 10mm na catej powierzchni podtoza lub
inng wigkszg zalecana przez producenta kieju dla danej wielkosci plytki. W pomieszczeniach,

gdzie nie przewidziano ptytek $ciennych, wykonaé cokoliki na wysoko&é 15cm.
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Pomigdzy ptytkami podtogowymi i ciennymi (lub cokolikiem) zachowaé odstep 3+6 mm
dla mozliwosci doktadnego wypetnienia fuga. Posadzki, wykonywaé bezspadkowo. Jedynie przy
wpustach przewidzie¢ spadki ok. 1% na diugosci 1 piytki. Po utozeniu piytki doktadnie
zaspoinowac fugg elastyczng wodoszczelna paroprzepuszczalna.

Linie spoin winny by¢ proste, a plytki winny byé rowno wzgledem siebie.

Kolorystyke i uktad plytek ustalié z uzytkownikiem obiektu.

Przed utozeniem paneli nalezy sprawdzi¢ wilgotnoéé podioza. Maksymalna wilgotno&é
podktadu cementowego nie moze przekraczaé 2,5% (przy pomiarze metoda CM).

Panele przed ufozeniem powinny lezakowa¢ w pomieszczeniu w ktdrym beda ukiadane.
Podfoze pod panele powinno byé réwne, gtadkie i stabilne. Na przygotowane podioze nalezy
pofozy¢ foli¢ paroizolacyjna z zaktadem min. 20 cm, nastepnie na folie uktadaé podkiad z
wickien drewnianych. Panele nalezy uktadaé wzdiuz padania $wiatta Jub wzdluz linii
uzytkowania. Gdy listwy przypodiogowe beda przyklejane do $cian przed przystgpieniem do
montazu podfogi nalez bezwzglednie zagruntowaé $ciany na wysokosci réwnej grubosci listwy.

Kolorystyke paneli ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

We wszystkich otweorach drzwiowych przewidzieé listwy aluminiowe.

d)___Powloki malarskie $cian i sufitéw

Przed wykonaniem powtok malarskich konieczne jest zagruntowanie podtoza farba
gruntujgca.

Sciany, ktére nie beda mialy innych oktadzin oraz sufity podlegajg trzykrotnemu
malowaniu farbg lateksowg i dwukrotnemu malowaniu farbg olejng do lamperii. Kolorystyke

$cian ustali¢ z uzytkownikiem budynku.

Skrzydta drzwiowe zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta w razie koniecznoéci
podcinajgc drzwi do pozostawienia szczeliny nad podtogg ok. 10mm. Podcinanie drzwi winno
odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta, aby nie utraci¢ gwarancji.

Montaz samozamykaczy zgodnie z instrukcjg producenta.

f).._Montaz $cianek odgrodzenia wc z HPL
Scianki winny byé montowane przez producenta lub autoryzowany serwis. Koszt montazu
ponosi wykonawca robdt. Ekipa montujgca winna wystawié dokument gwarancyjny. W koszcie

montazu winien by¢ przewidziany min. jeden darmowy przeglad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 - Wymagania ogélne.
Wszystkie warstwy ulegajace zakryciu winny byé na biezaco kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczegciem prac nalezy zapoznaé sie z zaleceniami producentéw materiatow i
urzadzen i SciSle je przestrzega¢. Nalezy zapoznaé sie réwniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastapita jej utrata fub ograniczenie w przypadku blednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczace wzoréw | koloréw winny byé
sporzadzone na pismie.

6.3. Badania w czasie robo6t

Na catos¢ robdt wykonawca winien sporzadzié dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z data zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich $cian,
podtdg | sufitdw w nastepujgcych etapach robét:
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stan przed wykonaniem prac remontowych i przed demontazem

stan po robotach rozbidrkowych, skuciu tynkéw i warstw posadzkowych i

oczyszczeniu powierzchni

izolacja przeciwwilgociowa podidg

izolacja termiczna podtog

wylewka betonowa posadzki

nowe §cianki przed tynkowaniem

wszystkie instalacje (kable, rury | kanaly) przed zakryciem bruzd i wykonaniem

obudéw z piyt

nowe tynki i przetarte tynki

» izolacja przeciwwilgociowa pod plytki $cienne i podiogowe

* konstrukcje pod $cianki szkieletowe, obudowy i sufity podwieszane przed montazem
piyt

¢ elementy, ktére zostaty uszkodzone w trakcie robot

» inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru lub uzytkownika budynku

7.DOKUMENTACJA BUDOWY

Zasady prowadzenia dokumentacji budowy podano w ST-00 - Wymagania ogéine.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru i
przedktadane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00 - Wymagania ogéine.

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robét.

Obmiar robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetoSci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiardow.

9. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 - Wymagania ogdline.
Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podlegajg nastepujace roboty:
izolacja przeciwwilgociowa posadzek
gruboé¢ i wykonczenie wylewki betonowe;j
rownos¢ tynkéw nowo wykonanych
konstrukcje wsporcze $cianek, obudéw i sufitéw podwieszanych
prawidiowos¢ wykoriczenia $cian i poditdg (réwno$¢ plytek | szczeinosé ich
spoinowania, spawanie wyktadzin, lakierowanie parkietu, roboty malarskie
= inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru

Odbi6r winien obejmowac jako$¢ robét i uzytych materiatéw. Na wszystkie elementy
kontroli robét wyszczegdlnione w pkt. 6 nalezy spisaé protokoty. Protokot winien zawierad
ewentualne uwagi inspektora nadzoru dotyczace wad i sposéb ich usuniecia. Petny odbior robét
moze nastgpi¢ po wyeliminowaniu wad, brakéw, usterek i innych defektéw majgcych wptyw na
jakosé i estetyke robot.

Po zakoriczeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru korficowego. W sktad komisji
wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
| uzytkownika.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzié:

e zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

» zgodno$¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawié komisji nastepujace dokumenty:

" ® 8 & @
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« dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy,
dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
protokoty odbiorow czesciowych,
protokoty wykonanych préb i badan,
swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen | materiatow podiegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie.

Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD Iub DVD winna byé przekazana
Zamawiajacemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foldery
nazwane zgodnie z fotografowanym etapem robét.

10. WYKAZ PRZEPISOW

¢ Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes$é 4, wydanie
Arkady- 1990 rok.

¢ PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
| badania.

» PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

* BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

* PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

« PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

» PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

* PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

* PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania

» PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okresienia.

» PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

» PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i poto_enia. Wartosci.

» PN -EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.

» PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki
wyciskane. Tolerancje wymiaréw i ksztattu ksztattownikow.

¢ PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

* BN-75/1076-02. Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe
I aluminiowe na konstrukcjach stalowych . Wymagania i badania

» PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

¢ PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

* PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

* PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku .

e PN-B-06250 Beton zwykty.

= PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

e PN-B-32250 Materiaty budowiane. Woda do betonu i zaprawy.

* PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

* PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

* PN-ISO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

¢ PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

* PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
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e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

» PN-C-81607:1998 Emalie olejno-_zwiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

* PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz,

» PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

» PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

= PN-B-30020:1999 Wapno.

» PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

= PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

« PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego uzytku.

» PN-68/B-10020 Roboty murowe 2z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegty budowlane

* PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

¢ PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

« PN-B-30041.1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany

» PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski | klej gipsowy

* PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

» PN-B 79405/Ap1:1899 Ptyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1)

* PN-EN 13162 + A1:2015-04 Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

¢ PN-ISO 13006:2001 Piytki i piyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

* PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne.

e PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dia
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

. PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania

° techniczne.

» PN-63/B-10145 Posadzki z pitytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.

* IN 18501 Kostka brukowa z betonu (German Standard)

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler;
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

» PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych.

* Inne przepisy wymienione w specyfikacji ogdlnej

Fosd SantllI!
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1. DANE OGOLNE ]

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbicru
robét dotyczgcych przebudowy instalacji sanitarnych zwigzanych z remontem pomieszczen
Ztobka Nr 5 przy ul. Sowiej 4 w Lublinie..

1.2. Zakres zastosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu |
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i hazwy CPV

Roboty podstawowe:
e 45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
e 45321000-3 - lzolacja ciepina

1.4. Podstawowe okreslenia

Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawg wykonania robot objetych niniejsza specyfikacjg jest Podstawa wykonania
robét objetych niniejsza specyfikacjg jest projekt wykonawczy p.t.; ,Remont pomieszczen w
budynku Ztobka Nr 5 przy ul. Sowiej 4 w Lublinie” - Czeé pt. — Instalacje sanitarne.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatébw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione
Zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawsiwa. Decyzje o0 zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za
konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmnigjszenia
trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Cato$¢ robdét wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robot przez Wykonawce winny
by¢ instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatlow i systeméw budowlanych.

Kazda zmiana systemdw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym
oraz kosztorysie moze powodowal nieprawidiowg prace uktadu, dlatego tez wszelkie
zmiany winny mieé pisemna akceptacje autora projektu.

Wszelkie niejasnosci i niedociggnigcia w dokumentacji projektowej winny byé
wyjasniane na biezgco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie moga byé
samodzielnie interpretowane przez Wykonawce.
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1.6. Ogélne informacje dotyczace zakresu robét, budynku i
instalaciji

W zakres opracowania wchodzi wykonanie nastepujgcych robét:

= demontaz i wykonanie nowej instalacji wody zimnej, ciepte] i cyrkulacji w
przebudowywanych sanitariatach

» demontaz i wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajace;
$cieki z przebudowywanych sanitariatow

» wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewne] 2z pomieszczen
przebudowywanych sanitariatéw

* przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w sanitariatach

b) Opis budynku i istniejqcej instala

Budynek skiada si¢ z dwoéch przystajacych segmentow. Jeden segment (w ktérym sa
zlokalizowane remontowane sanitariaty) jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Drugi
segment jest trzykondygnacyjny niepodpiwniczony.

Budynek posiada instalacje wody cieptej z wymiennikowni ciepta. Zasilanie w wode
jest z miejskiej sieci wodociggowej. Odprowadzenie $ciekéw do miejskiej sieci kanalizaciji
sanitarnej. Zasilanie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej poprzez wezet wymiennikowy.

Sanitariaty sg w ztym stanie technicznym i brak jest wtasciwej wentylacji.

Ciepta woda przygotowywana jest w wymiennikowni ciepta.
Zakres obejmuje instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji od podej§é pod piony
remontowanych sanitariatéw (wtgcznie) do przybordw.

Scieki z projektowanej czesci budynku odprowadzane sa do sieci miejskiej z
wykorzystaniem istniejacych pozioméw kanalizacji podposadzkowej.

Zakres obejmuje kanalizacje sanitarng w pionie sanitariatdw w nawiazaniu do
istniejgcych odptywow podposadzkowych oraz do istniejgcych wywiewek.

Projekt nie przewiduje ingerencji w instalacje podposadzkowej kanalizacji sanitarnej.

e) Opis ogolny instalacji wentylacji

Sanitariaty posiadajg obecnie wentylacje grawitacyjng kanatami umieszonymi w
ptytach kanatowych zakonczonych kominami nad dachem.

Przyjeto wentylacje mechaniczng wywiewng dla pomieszczen sanitariatéw. Nawiew do
wszystkich pomieszczer przyjeto nawiewnikami higrosterowanymi, kratkami kontaktowymi
umieszczonymi w gérnej czesci oraz dodatkowo kratkami wentylacyjnymi w dolej czeéci
drzwi do pomieszczen sanitarnych zgodnie z projektem robét budowlanych.

Zakres instalacji obejmuje wentylacje (mechaniczna lub grawitacyjna) wszystkich
pomieszczen, bedacych w zakresie prac remontowo-wykonczeniowych.

f) QOpis ogdlny instalacji centralnego ogrzewania
Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania w pionie sanitariatdw podlega
demontazowi (grzejniki z gatazkami i pion do zaworéw na podej$ciu wiacznie). Instalacja
odpowietrzajgca pozostaje bez zmian.
Zakres robét obejmuje instalacje c.o. dla catego pionu z montazem nowych grzejnikow

i armatury w nawigzaniu do istniejgcego podej$cia pod pion.

1.7. Opis robét tymczasowych

» Wykona¢ zabezpieczenia pozostajgcych posadzek, §cian i mebli z folii ochronnej. Na
posadzkach zastosowacC grubg folie ochrenng przytwierdzong taémami klejacymi do
podioza.
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* W miejscach robét spawalniczych i przycinania przewododw szlifierka, elementy zarazone
na dziatanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.

o Meble i inne elementy wyposazenia utrudniajgce wykonanie robét nalezy przesunaé
(zdjaé), a nastepnie ustawié w tym samym miejscu

» W czasie robét wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem oséb
niepowotanych

1.8. Informacje o terenie budowy

Wykonawca winien ustali¢ z wiadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegdinych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we witasnym
zakresie.

1.9. Inne informacje dotyczace budowy

Obowiagzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
s Kkierownika robdt z odpowiednimi uprawnieniami
¢ wykwalifikowanej kadry wykonawczej
* wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej
o Srodkdw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robdt

2. MATERIALY

2.1. Dane ogélne

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z pozniejszymi
zmianami) wszystkie materiaty muszg by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty
techniczne lub zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawa. Wszelkie materialy musza
byé zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materiaty i urzadzenia
zastosowac nowe. Materiaty majgce kontakt z wodg pitng winny posiada¢ atest PZH.

Ze wzgledu na specyfike inwestycji, przy projektowaniu oparto si¢ na danych
technicznych armatury i urzadzen wyszczegolnionej w projekcie wykonawczym.

Zastosowanie innych materiatéw, mozliwe jest pod warunkiem, Zze zamienniki
posiadaja nie gorsze parametry jakosciowe, hydrauliczne, ciepine, wytrzymatosciowe,
eksploatacyjne oraz nie mogg obniza¢ warunkow gwarancyjnych producenta.

2.2, Materiaty do wykonania instalacji wodociagowej
a) Rury PE do_instalacji wodociagowej

Poziomy i piony wody zimnej , cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur wielowarstwowych PE
w sztangach sktadajgcych sie z rury bazowej PE-Xc otulone] ptaszczem aluminiowym
stanowigcym bariere tlenows i z warstwa zewnetrzng z PE. Podej$cia do urzadzen instalacji
wodociggowej wykonaé z rur PE-Xc jednorodnych w zwojach.

Rury PE winny zapewnia¢ utrzymanie stategc cisnienia roboczego 10bar przy
temperaturze 70°C. Zastosowac rury o $rednicach: dn16 (17x2,7mm) -~ tylke cyrkulacja;
dn20 (21x3,3mm); dn25 (26x4,0mm); dn32 (32x4,0mm).

Do tgczenia rur stosowaé ztgczki mosiezne z tulejami zaciskowymi bez dodatkowych

O-Ringdw i pierscieni samouszczelniajacych w systemie producenta rur.

Jako armature odcinajgcg na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zastosowaéd
zawory kulowe gwintowane na cisnienie min. PN25.

Zawory podumywalkowe oraz do misek ustepowych stosowaé grzybkowe katowe. Nie
dopuszcza sig stosowania jako zaworédw podumywalkowych oraz przy ptuczkach
ustepowych kurkow éwierc¢obrotowych. Zawory antyskazeniowe stosowaé typu EA.

Przy zaworach odcinajgcych na przewodach w obudowach przewidzieé drzwiczki ze
stali nierdzewnej.

Wszystkie elementy winny byé objete min. 2-letnig gwarancja.
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¢) Baterie i mieszacze

Mieszacze termostatyczne stosowadé o zakresie nastawy wody zmieszanej 35°+45°C z
wbudowanymi zaworami zwrotnymi i mozliwoscig dezynfekcji termicznej. Mieszacze winny
mieé minimalng przepustowos¢ Kv1,3.

Na wode zmieszang na umywalkach stosowaé zawory czasowe stojace o miekkim
uruchamianiu drazkiem, o wyptywie 3I/min (z mozliwoscig regulacji).

Przy umywalkach, gdzie nie przewidzianc zmieszania wody, stosowaé baterie
umywalkowe, jednouchwytowe, stojace z regulatorem ceramicznym wraz z wezykami
elastycznymi.

Zawory natryskowe na wode zmieszang stosowaé podtynkowe, uruchamiane
przyciskiem; o wyptywie 6I/min (z mozliwoscig regulacji); wyposazone w skrzynke
podtynkows ze stali nierdzewnej; o przewidywanej trwatoéci ponad 500000 uruchomien.

Zestawy natryskowe stosowaé przesuwne wyposazone w waz stalowy i stuchawke z
systemem zapohiegajgcym zakamienianiu.

Zawory czasowe i mieszacze winny by¢ objete 10-letnia gwarancjg producenta.
Baterie i zestawy natryskowe winny by¢ objete min. 5-letnia gwarancjg producenta na
wszystkie elementy.

Do izolacji cieplnej pozioméw i piondw stosowaé gotowe otuliny z wetny mineralnej z
warstwa folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepna.

Do izolacji przewodéw w bruzdach $ciennych stosowaé otuliny z pianki polietylenowej
gr. 6mm z warstwa folii PCV przeznaczonymi do instalacji podiynkowych.

Uchwyty do przewoddw instalacji wodociggowej stosowaé stalowe z wkiadkg gumowag
montowane do $cian i stropéw za pomoca kotkédw @10 lub do konstrukcji wsporczych za
pomocy pretéw gwintowanych @8.

2.3. Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej

Piony i podejscia kanalizacyjne w zakresie $rednic 50+110mm wykonaé z rur |
ksztaftek PVC-U. Rewizje kanalizacyjne na pionach stosowaé¢ z PVC z zamknieciem
Srubami odpornymi na korozje. Uchwyty stosowad stalowe z wktadkg gumowg montowane
do &cian i stropédw za pomocg kotkéw min. &12.

Miski ustepowe dla oséb dorostych stosowaé kompaktowe, ceramiczne, stojace, z
odptywem poziomym, © gtebokosci zabudowy 65+67cm, z ptuczka ceramiczng oraz z
wolnoopadajaca deskg sedesowg z ABS na zawiasach metalowych.

Miski ustepowe dla dzieci stosowaé ceramiczne, stojace, o0 wysokosci 33cm z ptuczka
zawieszang z tworzywa oraz z kolorowa deska sedesowa.

Umywalke dla dzieci stosowaé ceramiczng z otworem, o szerokosci 45cm (+1cm) z
syfonem z tworzywa oraz z kolorowa ostong syfonu.

Umywalke dla dorostych stosowaé ceramiczna z otworem, o szeroko$ci 50cm (x1em) z
syfonem z tworzywa oraz z pétpostumentem ceramicznym.

Brodziki natryskowe stosowacd pétokragte akrylowe, 80x80cm o glebokosci min. 9cm z
syfonem odptywowym dostepnym od géry. Nie przewiduje sie kabiny, ani kotary.

Ceramiczne wyposazenie sanitarne w jednym pomieszczeniu winno pochodzié z
jednej serii katalogowej tego samego producenta. Cata ceramika winna by¢ objeta min. 5-
letnig gwarancja producenta.

2.4, Materiaty do wykonania instalacji wentylacji

Zespoty wentylacyjne zastosowaé 230V  samoregulowalne ze sterowaniem
elektronicznym.

Zespoly oznaczone W-1 zastosowaé o wydajnosci 200 m®h przy sprezu 100Pa i
poziomie hatasu <36dB(A); max.50W; z min. czterema otworami przytgczeniowymi | trzema
ztgczami 12VAC do zasilenia kratek z czujnikiem ruchu (typ V4A lub réwnowazne).
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Kratki oznaczone Khc stosowaé higrosterowane, o wydajnosci V=12-80m3/h z
przeptywem maksymalnym uruchamianym czujnikiem obecnos$ci; z kroécem $125; (BXC275
lub rownowazny) wraz z zasilaczem 12VAC/3VDC i przewodem zasilajgcym (OWY 3x1,5).

Zespoty wentylacyjne i kratki winny pochodzié z jednego systemu producenta.

Réwnowaznos$é urzagdzen

Przy ewentualnym zastosowaniu urzadzen rownowaznych dopuszcza sie:
s zwigkszenie wydatku o maksymalnie 50% przy wymaganym sprezu
¢ zwiekszenie poziomu ci$nienia akustycznego o maksymalnie 2 dB(A)
e zwiekszenie poboru mocy o maksymalnie 20%
Nie dopuszcza sie:
e zmniejszenia wydatku i sprezu
* zmiany napiecia zasilania

Kanaty po stronie ssawnej prowadzone w przestrzeni miedzysufitowe] (od kratek do
wentylatoréw) wykonaé z niepalnych rur elastycznych izolowanych o $rednicy 125mm
(izolacja grubosci 25mm) wzmochionych spiralg z drutu stalowego.

Kanaty po stronie Hocznej (od wentylatorow do wyrzutni dachowych) wykonaé z
sztywnych rur z blachy spiralnie zgrzewanej (spiro).

Wszystkie potaczenia kanatéw okraggtych spiro wykonywaé za pomocag typowych
ksztaitek z blachy stalowej ocynkowanej taczonych na uszczelke gumowa. Kolana stosowaé
o tuku 1,0xd.

Wyrzutnie dachowe stosowac stalowe, ocynkowane, okragte typ C (w formie
odwroconego $cietego stozka z daszkiem o $rednicy dwa razy wiekszej od $rednicy
przewodu). Pod wyrzutnie kotowe stosowad podstawy dachowe typ B/ll z blachy stalowej
ocynkowanej, tj. z kréécem stalowym.

Nawiewniki okienne stosowadé higrosterowane z ckapem odpornym na promienie UV o
wydajnoéci min. 20 m%h przy dP=10Pa.

3. SPRZET

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robot:
» Mioty udarowe

o wiertarki

o szlifierki kgtowe

¢ obcinarki

e urzgdzenia do spawania

e zaciskarki

e gwintownice

e zageszczarki

* inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzyé nastepujacych $rodkéw transportu
¢ Samochéd skrzyniowy
=  Samochéd dostaweczy
e inny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie instalacji wodociagowej

a) Instalacja z rur PE

Poziomy i piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur wielowarstwowych PE
w sztangach. Podejscia do urzgdzen instalacji wodociggowej wykonaé z rur PE-Xc
jednorodnych w zwojach. Do tgczenia rur stosowad ztgczki mosiezne z tulejami zaciskowymi
w systemie producenta rur.
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Poziomy prowadzi¢ pod stropem w sposéb zapewniajgcy mozliwosé izolacji. Piony
prowadzié¢ po wierzchu $cian do obudowania. Pion nr 2 prowadzi¢ podtynkowo.

Poziomy prowadzgce wzdtuz rur stalowych mocowaé do wspdlnych profili
montazowych za pomocg uchwytéw stalowych z wktadkg gumowa. Pozostate poziomy oraz
piony mocowac do $cian i stropdw za pomocg uchwytéw stalowych z wktadkg gumowa.

Uchwyty dla przewoddéw rozprowadzajgcych z rur PE montowaé w rozstawie
maksymalnie: 1,0m dla dz16+20mm; 1,25m dla dz25mm oraz 1,50m dla rur dz32+40mm.

Przy przejsciach przewodéw przez sciany konstrukcyjne stosowaé tuleje ochronne z
tworzywa o dwie dymensje wigksze od przeprowadzonego przewodu. Przej$cia przez $ciany
dziatowe bezposrednio w izolacji termicznej. Otwory dla przej$¢ przewoddw przez stropy i
sciany konstrukcyjne wykonywac wytacznie przy pomocy urzadzen wiercgcych bez udaru.
Nie nalezy kuc¢ bruzd ani przebijaé otwordw w stupach konstrukcyjnych, wiencach i belkach
stropowych. Bruzdy w $cianach konstrukcyjnych nie moga przekraczaé¢ 25% grubosci
§ciany. Przej$cia przez strop piwnic wykonaé jako ognioszczelne w tulei ochronnej.

Instalacja cieptej wody i cyrkulacji winna byé dostosowana do okresowej dezynfekgji
termicznej w temperaturze min. 70°C.

b) Montaz armatury i urzadzen

Lokalizacja armatury odcinajgcej zgodnie z rysunkami. Zasilenie umywalek prowadzié
od dotu z zastosowaniem katowych grzybkowych zawordow odcinajgcych. Zasilenie ptuczki
miski ustepowej stojacej wezykiem elastycznym metalowym z zaworem odcinajgcym
grzybkowym.

Mieszacze montowaé zgodnie z instrukcja producenta i zabudowaé w obudowie pionu
lub we wnece w $&cianie. Przy mieszaczach przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne ze stali
nierdzewnej o wielkosci zapewniajgcej wymiane i serwis.

Zestawy natryskowe stosowaé podtynkowe i montowaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Zawory czasowe montowaé na umywalkach zgodnie z instrukcja producenta.

Na catos¢ robdét wykonawca winien sporzadzié dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich
wykonanych elementdéw przed ich zakryciem.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy
instalacje (lub jej czes¢) podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wods.

Cisnienie probne 1,0MPa dla instalacji utrzymywaé przez 60 minut. Wynik préby
nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci§nienia.

Gotowg instalacje nalezy poddaé dezynfekcji i ponownemu ptukaniu. Skutecznoéé
dezynfekcji i ptukania nalezy potwierdzi¢ badaniem [aboratoryjnym prébki wody. Badanie
wykona¢ w zakresie mikrobiolobicznym (oraz Legionella dla c.w.u. i cyrkulacji) zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13-11-2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Przewody wody zimnej, ciepte] i cyrkulacji podlegajg izolacji termiczne;j.

Poziomy i piony zaizolowac otulinami z wetny mineralnej gr. 20mm z warstwg folii
aluminiowej. Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach zaizolowaé otulinami z pianki
polietylenowej gr. 6mm w ptaszczu ochronnym. Otuliny izolacji winny by¢ trwale potaczone
pomigdzy sobg za pomocg tasmy klejacej wzmocnionej w kolorze srebrnym.

Nalezy zachowadé ciggtosé izolacji.

5.2. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng na poziomie kondygnacji nadziemnych wykonaé
z rur i ksztaftek PVC-U w zakresie &rednic 50+110mm. Piony (z wyjatkiem Nr 1 i 6)
prowadzi¢ po wierzchu $cian do obudowania ptytami g-k. Piony 1 i 6 prowadzié¢ w §cianie w
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miejscu istniejgcych piondw kanalizacyjnych. Podejscia do umywalek prowadzié w bruzdach
Sciennych.

Odptywy z misek ustepowych wykonaé z rur PVC-U Dn110, z pozostatych urzadzen
Dn 50. Dopuszcza sie wykonanie podejscia pod pojedynczg umywalke przewodami
Dnd40mm. Przewody podstropowe i podej$cia prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3% dla
srednicy Dn110 i min. 4% dla érednic mniejszych.

Czesc pionow zakoriczyé zaworem napowietrzajgcym, pozostate piony podigczyé do
istniejacych piondw zakorczonych wywiewka. Przy rewizjach kanalizacyjnych oraz zaworze
napowietrzajgcym przewidzie¢ w obudowie drzwiczki rewizyjne.

Piony mocowa¢ do $&cian dwukrotnie na kazdej kondygnacji. Przewody poziome
diuzsze niz 0,5m mocowac¢ do Scian lub stropéw w rozstawie maksymalnie co 1,5m.
Mocowanie przewodéw kanalizacyjnych wykonywaé za pomoca uchwytéw stalowych z
wktadkg gumowa.

Umywalki, pétpostumenty i miski mocowaé (po wykonaniu i zaspoinowaniu oktadzin)
na wysckosci zgodnie z czescig rysunkowg za pomocg kotkéw montazowych zalecanych
przez producenta urzadzen. Umywalki i brodziki wyposazyé w syfony. W razie koniecznosci
(trafienie w pustg lub niestabilng przestrzen) uzy¢ systemowych kotew wklgjanych. Styk
umywalek i misek z oktadzing z ptytek uszczelnié silikonem sanitarnym w kolorze biatym.

5.3. Wykonanie instalacji wentylacji

Zespoly wentylacyjne mocowaé do stropu przy pomocy metalowych kotkdw
rozporowych zgodnie z instrukcjg producenta. Kratki do wentylacji zbiorczej montowaé do
$cian | sufitobw podwieszanych za pomocg kotkéw rozporowych zgodnie z instrukcjag
proeducenta.

Nawiewniki okienne winna zamontowa¢é specjalistyczna firma bez wymontowywania
okien.

Przewody elastyczne mocowaé do stropdw przy pomocy staiowych tasm
perforowanych. Podwieszenia wykonywaé¢ maksymalnie co 1,0m. Potgczenia przewodoéw
elastycznych z elementami sztywnymi za pomoca opasek zaciskowych metalowych.

Kratki wentylacyjne winny $cisle przylegaé do kanatu lub Sciany. Ramke kratek
montowaé do scian lub obudowy za pomocg kotkdw rozporowych.

Otwory w Scianach dziatowych wykonywaé przy uzyciu matego sprzetu kujgcego.
Otwory w Scianach konstrukeyjnych i w stropach wykonaé przy pomocy wiertnicy bez uzycia
udaru. Wszystkie otwory uzupetnié gotowa zaprawa na bazie cementu.

Przed podtgczeniem zespofu wentylacyjnego do kanatu wentylacyjnego murowanego
nalezy sprawdzi¢ jego droznos¢. W razie stwierdzenia braku lub ograniczenia przeptywu,
istniejgcy kanat nalezy udroznié. W kanale umieéci¢ rure spiro 2125mm. Kanat zakoriczyé
wyrzutnia dachowg @125mm z blachy ocynkowanej z podstawg na istniejgcym kominie.
Zachowac ciggtosc i szczelno$é przewodu pomiedzy wentylatorem i wyrzutnia.

Podstawy dachowe podlegajg zabezpieczeniu lakierem asfaltowym z wypelnieniem
zagtgbien masg asfaltowg. Nie dopuszcza sie naruszania istniejgcego pokrycia dachowego.
W przypadku jego uszkodzenia nalezy wykona¢ dodatkowe pokrycie (w technologii
identycznej jak obecnie zastosowana) min. 0,5m poza uszkodzenia | poza kalenice.

5.4. Wykonanie robét towarzyszacych

Na czas robdét budowlanych w remontowanych pomieszczeniach zdemontowad
grzejniki. Zawory zaslepi¢ i zabezpieczy¢ folig. Po wykonaniu robdt grzejniki ponownie
powiesi¢ i podigczyé skracajgc gatgzki. Sprawdzié¢ szczelnosé na maksymalne ci$nienie
pracy.

Uzupetni¢ wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupemié do lica $ciany.
Uzupetnienia wykonaé przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymatoéci na
éciskanie min. 20N/mm?. Nie dopuszcza si¢ stosowania zapraw z wapnem i gipsem.
Uzupetnienie przejé¢ przez pokrycie dachu wykonaé elastyczng, odporng na czynniki
atmosferyczne masg uszczelniajacs.
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Wszystkie uszkodzenia elementdw budowlanych i wyposazenia, wynikie w trakcie
prowadzenia robdt, winny byé doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznoéci
wymienione na nowe.

Podczas robot na wysokosciach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom
poprzez ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujace na dachu winny
by¢ zabezpieczone przed spadnieciem. Teren zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
Nie dopuszcza si¢ zrzucania z géry gruzu i innych przedmiotdéw. Roboty prowadzié zgodnie
z przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Kontroli podlega:

» Sprawdzenie zgodnosci urzadzen z dokumentacja techniczng
prawidtowo$é montazu urzadzeh
zgodnosc wykonanych robét z dokumentacja techniczng
prawidtowos¢ wykonania robot towarzyszgcych

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentéw materiatdw
i urzgdzen i scisle je przestrzegaé. Nalezy zapoznaé sie rowniez z warunkami gwarancii,
aby podczas montazu nie nastapita jej utrata lub ograniczenie w przypadku blednego
montazu lub przez niewykwalifikowany personel.

6.3. Badania w czasie roboét
a) Inwentaryzacja fotograficzna

Na catos¢ robét wykonawca winien sporzadzié dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczy¢ ona winna wszystkich $cian,
podtdg, sufitéw i instalacji w nastepujgcych etapach robot:

* stan przed wykonaniem prac remontowych i przed zdjeciem grzejnikdéw

e stan po robotach rozbidrkowych, skuciu tynkéw | warstw posadzkowych i
oczyszczeniu powierzchni

+ wszystkie instalacje (kable, rury i kanaty) przed zakryciem bruzd i wykonaniem
obudéw z piyt (przed wykonaniem izolacji termicznej i po jej wykonaniu)

* izolacja antykorozyjna rur stalowych przed wykonaniem izolacji termiczne;

e elementy, ktére zostaty uszkodzone w trakcie rob6t

= inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru lub uzytkownika budynku

b) Préba szczelnosci

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalagje (lub jej czeéé)
podlegajgcg prdbie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

¢ Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelnosci, instalacja powinna byé napetniona woda zimng i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego przegladu wszystkich
elementow oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewodoéw, diawic zawordw i innych
przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

* Po stwierdzeniu gotowoéci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podniesé
cisnienie w instalacji za pomocag pompy recznej ttokowej podigczone] w najnizszym
punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150mm) o
zakresie 0o 50% wiekszym od ci$nienia probnego

» Cisnienie prébne oraz czas proby podano w opisach poszczegélnych instalaciji

»  Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.
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7. DOKUMENTACJA BUDOWY B

Do dokumentdéw budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

b) protokoty przekazania tereny budowy

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

) korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane
zgodnie z fotografowanym etapem robét.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedkiadane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Przedmiar wykonanych robot sporzgdza sie w oparciu o baze normatywng KNR lub
KNNR

Obmiary robot sporzgdza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiardw.

9. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego. W skiad
komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podiegajg nastepujace roboty:

s izolacja termiczna
¢ pomiary skutecznosci wentylacji
* inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic;

s zgodnosé wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

e zgodnosé wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznosci  odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i
potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

* karty gwarancyjne urzadzen

e dokumentacje powykonawczg =z naniesionymi ewentualinymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

* dziennik budowy i ksigzke cbmiaréw,

e protokoty odbioréw czesciowych,

= protokoty wykonanych préb i badan,

*» Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen | materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja fotograficzna na pitytach CD Ilub DVD winna by¢ przekazana
Zamawiajgcemu wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w
foldery nazwane zgodnie z fotografowanym etapem robét.
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10. WYKAZ PRZEPISOW

¢ Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pdZniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami

e Inne przepisy ujete w specyfikacji ogolnej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zawartos$é:

1. Czes¢ ogdina.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg | odbiorem roboét.
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i cbmiaru robot.
8. Opis sposobu odbioru robét.

9. Opis sposcbu rozliczenia robét.

10. Dokumenty cdniesienia.

Uwaga:

Uzyte w Specyfikaciji i Projekcie znaki towarowe materiatéw i urzadzen nalezy traktowa¢ jako rozwigzania
techniczne umozliwiajgce realizacje pozostalych elementéw obiektu.

Mogg one byé zastapione innymi rozwigzaniami technicznymi, materiatami i urzgdzeniami

o réwnowaznych lub lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia

Zamawiajgcemu ponownych obliczen technicznych potwierdzajacych moziiwosc takiej zamiany

oraz dostosowania pozostatych elementdw obiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami

bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jako$ci robot.
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamdwienia.
Remont pomieszczen Ziobka nr 5 przy ul. Sowiej w Lublinie — instalacje elektryczne.

1.2. Przedmiot specyfikacji [ zakres robét instalacyjnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania techniczne zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych,
ogdlne zasady organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i skfadowania materiatdw na budowie,
zalozen kalkulacyjnych, kontroli zuzycia srodkow produkeii, warunkow obmiaru, koordynacii robét instalacyjnych
Z innymi rodzajami robdt w trakcie ich wykonywania

i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacii.

Zakres robét:

- WLZ zasilajacy tablice T4

- tablica T4 oraz rozbudowa tablicy glownej TG

instalacja oéwietlenia ogalnego

instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

instalacja gniazd wtykowych

instalacja zasilania odbioréw technologicznych

instalacja domofonowa

instalacja potaczen wyréwnawczych

instalacja odgromowa

instalacja ochrony przed dotykiem posrednim

instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Zakres robét instalacyjnych w budynku w kolejnoéci technologicznej wykonywania jest nastepujacy:

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w zakresie objetym projektem

- wykucie bruzd '

- uktadanie przewodow w listwach i pod tynkiem

- zaprawianie bruzd

- montaz tablic i rozdzielnic elektrycznych

- montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu elektrycznego

- podigczenie osprzetu, aparatdw i urzadzen technologicznych

- montaz urzadzen piorunochronnych

- pomiary i badania instalacji elektrycznych

- odbiory robét

1

1.3. Wyszczegélnienie robot towarzyszacych | tymezasowych.
1. Wykonanie przebi¢ i przekué przez sciany i stropy.

1.4. Nazwy i kody grup, klas | kategorii robdt (wg wspélnego stownika zamoéwieri CPV).
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1.5. Okreglenia podstawowe.
Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW.

2.1. Ogdélne wymagania.

1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach elektrycznych zawarte sg

w publikaciji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cz. D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznoéci publicznej.”

2. Nalezy stosowac wyroby posiadajgce stosowne certyfikaty zgodnosci i aprobaty techniczne

lub deklaracje zgodnosci.

3. Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi

w projekcie budowlano-wykonawczym i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujacych norm

i przepiséw. Materialy i wyroby o zhlizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie

lub kosztorysie mozna zastosowaé na budowie wylgcznie za zgoda projektanta i Inwestora.

2.2, Przewody elektryczne.
Stosowac przewody i kable zgodnie z dokumentacjg techniczna.

2.3. Oprawy oéwietleniowe.

Stosowac oprawy o$wietleniowe wg projektu. Zastosowanie innych opraw, o parametrach i jakosci
nie gorszych niz w projekcie, mozliwe jest po wykonaniu ponownych obliczer natezenia oswietlenia
oraz po uzyskaniu zgody Inwestora.
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2.4. Rozdzielnice elektryczne.

Tablice sg rozwigzaniami systemowymi modutowymi. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH

- 15 cm. Aparatura modutowa ostonieta od frontu maskownicami. Zabezpieczenia poszczegdinych obwodow
nalezy opisa¢ w spostb trwaly, jednoznaczny i czytelny.

Schematy ideowe oraz wyposazenie tablic rozdzielczych wg projektu.

Tablice nalezy zaopatrzyé w schematy strukturalne z opisami cbwodow | wartosciami zabezpieczefi.

2.5. Osprzet tacznikowy 1 ghiazda wtyczkowe.
Stosowac osprzet zgodny z dokumentacjg techniczng,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadaé ogélnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci | wytrzymalosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne

i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Nalezy uniemozliwié dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robét osobom nieupowaznionym
do obstugi.

4, Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.
5. Przekroczenie warunkéw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, urzadzen itp. niezbednych do wykonania robdt.

2. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcey ich
uszkodzeniu.

3. Podczas transportu, zatadunku i wyladunku oraz skfadowania materialéw | urzadzen nalezy przestrzegac

zalecen wytworcow.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Wymagania ogodlne.

1. Roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowiazujacymi w tym zakresie,

a w szczegdlnosci z aktualnymi normami oraz niniejszg specyfikacjg techniczna,

2. Normy zuzycia materiatéw przewidujg zastosowanie materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
jakosciowym, okreslonym w polskich i branzowych normach.

3.Nakiady pracy sprzetu uwzgiedniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz Srodkow
transportu technologicznego, wlasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wymogdw wynikajacych

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Naklady sg wyliczone i ustalone dla robét wykonywanych w przecietnych warunkach, umozliwiajgcych dowéz
i sktadowanie materiatoéw na stancwiskach przyobiektowych.

5. W nakiadach uwzgledniono catosé proceséw technologicznych, przy zatoZzeniu wiasciwej organizaciji

i technologii wykenywania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow niezbednych do
wykonania elementéw lub robét.

6. Naklady robocizny obejmujg oprécz czynnosci podstawowych rowniez nastepujace roboty

i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatéw, wyrob6w i narzedzi ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca
wbudowania

- dokonanie kontroli stanu jako$ci materiatow

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego

- montaz, demontaz i przestawianie rusztowarn dla prac wykonywanych na wys. do4 m

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegélnieniach robét i czynnosci pomocniczych

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j

- usuwanie wad | usterek zawinionych przez wykonawce

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét

7. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiatéw nalezy przyjmowac z dokumentacji projektowe;.

8. Nakiady zuzycia materiatéw nalezy uzupetnié o naklady na materialy pomocnicze. W zaleznosci

od potrzeb do materiatéw pomocniczych zaliczono przykfadowo: cement, drut aluminiowy i elektrody do
spawania, farby, gips, kit uszczeiniajacy, kleje, kotki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy,
nakretki, deski, papier $cierny, podkiadki okragle i sprezynujace, proszek do spawania aluminium,
rozpuszczalnik do farb, Sruby, taséme izolacyjng, wkrety do drewna, wazeling techniczna, koszulki igielitowe,
klamerki, uchwyty do mocowania przewodow, itp.

9. Naktady rzeczowe robocizny dotyczg elementow | robét wykonywanych w budynkach do 5 kondygnacii,
oraz budowlach naziemnych o wysokosci do 4 m.
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10. W przypadku wykonywania robot na wiekszych wysokoéciach naktady robocizny powigksza sig
o wspolczynniki, ktére majg na celu zrekompensowanie zwigkszonych z tego tytutu naktadéw robocizny.

Wymagania dodatkowe:

1. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych oraz odpowiednie przylaczenie odbiordw
jednofazowych.

2. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic fatwy dostep

i zabezpieczenie przed dostgpem nigpowolanych oséb.

3. Mocowanie puszek w §cianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda.

4. Gniazda wtyczkowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposéb niekelidujgcy z wyposazeniem pomieszczania.
5. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia osprzetu

z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

6. Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.
7. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu,

aby styk ten wystepowat u gory.

8. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podiaczyé w taki sposéb, aby przewod fazowy
dochedzit do lewego bieguna, a przewéd neutralny do prawego bieguna.

5.2. Trasowanie.

1. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukeje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidiowej konserwacji i remontow.
3. Trasa winna przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych:

- dla tras poziemych (o szerokosci 30 cm):

SH-g: 30cm pod gotowa powierzchnig sufitu w pomieszczeniach (15 - 45 cm)

SH-d: 30 cm powyzej gotowej powierzchni podtogi (15 - 45 cm)

SH-s: 100 cm powyzej gotowej powierzchni podiogi (90 - 120 cm)

- dla tras pionowych (o szerokosci 20 cm):

SP-o/d; 10-30 cm od skraju oscieznic okien/drzwi

SP-k: 10-30 cm od linii zbiegu $cian w kacie

4. Trasy instalacji elekirycznych winny by¢ skoordynowane z trasami innych instalaciji: c.0., gazowej,
wodociggowej i kanalizacyjnej.

5.3. Ukladanie Histew. Kucie bruzd.

1. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.

2. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

3. Listwy przewidziane do ufozenia w nich instalacji elektrycznych, powinny by¢ zamocowane do podioza
(§cian, stropow, elementow konstrukgji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy rodzaj instalacji, warunki
lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja bedzie pracowac.

5.4. Ukiadanie | mocowanie przewodow.

1. Instalacje natynkowe, uktadane w listwach nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi okragtymi, instalacje
podtynkowe wykona¢ przewodami plaskimi.

2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedna do wykonania polgczen.
3. Zagiecia i fuki w plaszczyZnie przewodu powinny byé lagodne.

4. Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktdre wymagaja faczenia w puszce. Pozostale przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

5. Zabrania sie ukladania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawcze] podiogi,

w ztaczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.5. MontaZ sprzetu i osprzetu.

1. Stosowad osprzet instalacyjny wg dokumentacii.

2. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposob.

3. Laczniki montowad obok drzwi tak, aby $rodek Iacznika znajdowat sig¢ nie wy2ej niz 140 cm ponad gotowa
powierzchnig podiogi.

4. Gniazda wtyczkowe, tgczniki i wypusty przylaczeniowe, ktdre muszg byé umieszczone poza zalecanymi
strefami instalowania powinny by¢ zasilane liniami biegnacymi prostopadle do najblizej polozonej poziome;j

strefy instalacyjnej.

6.6. Laczenie przewoddw.
1. kaczenia przewod6w nalezy wykonywac¢ w aparatach, w osprzecie instalacyjnym i w puszkach rozgateznych.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych w tynku.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
3. Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,

do jakich zacisk ten jest przystosowany.
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4. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa przylaczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki metalowe, zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

5. Dlugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniad¢ prawidiowe przylaczenie.

6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeri mechanicznych.

W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzi¢ warstwy cyny.

7. Korice przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zakoriczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane.

5.7. Przylaczanie odbiornikow.

1. Miejsca polaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokladnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢é wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

2. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg byé
chronione rurami ostonowymi z PCV.

5.8. Montaz opraw oswisetleniowych.

1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

- wyznaczenie migjsca zawieszenia, przykrecenia

- przygotowanie podioza do zamocowania oprawy

- rozpakowanie oprawy

- 0CZysZczenie oprawy

- otwarcie oprawy

- obciecie i zarobienie kofcow przewadow

- wyposazenie oprawy w zrodia $wiatla, zaplonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
- zamontowanie oprawy

- podiaczenie przewodow

- uzupetnienie oprawy w odbiy$niki, ostony, siatki i klosze

- zamknigcie oprawy

2. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztaczek srubowych.

5.9. Urzgdzenie piorunochronne.
Nowy przewod odprowadzajacy wykona¢ drutem DFeZn fi 8mm montowanym na uchwytach odstepowych

do elewacji. Zlacze kontrolne zamontowaé na wysckosci 1,6 m od poziomu terenu. Od ztgcza do uziomu
otokowego utozy¢ bednarke stalowa ocynkowana 25x4 (zastosowac sysiemowg ostone przewodu
uziemiajgcego ha catej diugosci). Bednarke podpiaé do istniejgcego uziomu otokowego.

5.10. Pr6by pomontaZowe.

1. Po zakoficzeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakoéci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiardw i probnym uruchomieniem poszczegdlinych instalacii itp.

2. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegblowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robét). Stanowig, one podstawe odbioru robot

oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

3. Zakres podstawowych préb montazowych

a) sprawdzenie obwodéw elektrycznych niskiego napiecia, w skiad ktérego wchodza;

- okreslenie obwodu

- ogledziny instalacji

- sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i fgcznikach

- odigczenie odbiornikdw

- pomiar cigagtosci obwodu w tym dodatkowych polaczen wyréwnawczych

- podiaczenie odbiornikéw

b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy
przewodami czynnymi /L1,L2,L.3,PE,N/ oraz migdzy przewodami czynnymi a ziemig (przewody PE nalezy
traktowac jako ziemie)

¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodéw z wyl. réznicowopradowymi:

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préba dzialania wyt. réznicowopradowego

- pomiar prgdu wylgczenia IA oraz czasu wytgczenia

d} pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania)

€) pomiar rezystancji uziemienia

f) sprawdzenie cigglosci potaczer instalacji piorunochronnej nadziemnej

g) pomiar natezenia o$wietlenia

4. Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich badar i pomiaréw objetych prébami montazowymi, nalezy zataczy¢
instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy punkty $wietlne s zalgczane zgodnie z zalozonym programem oraz czy
w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe s3 dotgczone do wiasciwych zaciskow.
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5.11. Demontaz istniejace]j instalacji.

1. Demontazowi podlegajg instalacje w remontowanych pomieszczeniach Ziobka.
2. Zdemontowane materialy nalezy przekazac do magazynu Inwestora.

3. Prace prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | ODBIOREM ROBOT.

Szczegodtowy zakres kontroli | badan odbiorczych powinien by¢ okreSlony w umowie pomiedzy Inwestorem
i wykonawcs,

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakosé robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg rob6t i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
wykonania robét.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

4, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.

5, Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreéione, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,

6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreglajgcych procedury badani.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badar materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nornt.

2. Stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
3. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania.

4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

6.3. Protokoly badari i pomiaréw.
1. Wykonawca bedzie przekazywac do Inspektora Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan.
2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

1. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

2. Aparaty i osprzet muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami, wykonanych przez niego, badar. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materialy, ktore nie speiniajg tych wymagan begdg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy

2. Pozostate dokumenty budowy:

a) protokoly przekazania terenu budowy

b) umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
c) protokoly odbioru rob6t

d) protokoty z narad i ustalen

e) korespondencja na budowie

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
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3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robot obejmuje calo$é instalacii elektrycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robét
- ryczait.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych | ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

c} odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

3. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

5. Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektoer Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

1. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci | wartosci.

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznege bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
3. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie §.4.2.

4. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozenych
dokumentow, wynikdw badar i pomiaréw, oceny wizualnej craz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektows i ST.

5. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupeiniajgcych lub robét
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracer,
oceniajgc pomnigjszong warto$é wykonywanych robot w stosunku

do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeéli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

- specyfikacje techniczne {podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne)

- wytyczne i ustalenia technologiczne
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- dzienniki budowy

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. tymczasowe zasilanie rozdzielnicy
budowlanej, czasowe uziemienia rusztowar itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen.

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.
Podstawe ptatnos$ci stanowi komplet wykonanych robét | pomiaréw pomontazowych jako ryczatt.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
1. Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych .

10.2. Rozporzadzenia.

1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,

Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01

poz. 1229,Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U.Nr 756/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemow
oceny zgodnosci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do
obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).

4, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych

(Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71}.

5, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych {Dz.U.Nr 47/03 poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).



