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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru robot budowlanych zwiazanych z:
Wykonaniem boiska ze sztuczng trawa (sztuczne boisko — sport na kazdg pogodg) przy
Zespole Szkét Nr 9 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie
Wymagania ogdlne podano w STWICORB B.00.00.00. i dotyczg wszystkich specyfikacii.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i edbioru robot budowlanych s dokumentem kontrakiowym
obowigzujacym przy realizacji robot wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszych STWIORB obejmuja:
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1. B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zalresie budynkaw

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Przedmiotem STWIORB sa wymagania wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z;
Wykonaniem przyszkolnego boiska do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy
Zespole Szkét Nr 9 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Lokietka 1, 20-950 Lublin.

1.2. Zakres stosowania STWiCRB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sg dokumentem kontrakiowym obowigzujacym
przy realizacji robot wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w ninigjszych STWIORB obejmuig roboty budowlane zwiazane z

wykonaniem przyszkolnego boiska do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy

Zespole Szkét Nr 9 przy ul. Zdrowej 1 w Lublinie

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

. usung¢ warstwe wierzchnig gleby,

. rozebrac istniejgcy sprzet sportowy (bramki do pitki noznej, pitkochwyty) i przenies¢ w
miejsce wskazane przez Uzytkownika,

. zniwelowad teren; usunaé warstwe wierzchnia humusu, wykonaé koryto pod warstwy
konstrukcyjne boiska,

. wyrownac i zagesé dno koryta oraz wyprofilowac spadki poprzeczne 0,5%, w kierunku
analogicznym jak spadek nawierzchni boiska, wykona¢ wykopy pod instalacje drenarskg, utozyc
geowtoknine,

. zagescic dno wykopu do wskaznika zaggszezenia 1,03 dla gérnej warstwy gruntu na
glebokosci do 25 cm;

° wykona¢ instalacje drenarska, obsypaé kruszywem, ostroznie zagescic,

. wykona¢ wykopy pod lawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy

. wykona¢ podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna zgodnie z czedcia rysunkowa
i opisowg projektu,

. utozy¢ nawierzchnig na boisku i urzadzeniach sportowych z ustawieniem wihasciwych
obrzezy,

= wykona¢ pitkochwyty wokao! boisk,

»  ulozy¢ utwardzenia z kostki betonowe;j,

. Wykona¢ naprawy nawierzchni chodnikdw, dojsé i dojazddw,

. odtworzy¢ uszkodzong podczas prowadzenia prac roslinnosé, wykonaé¢ nasadzenia
uzupelniajgce,

. Wyréwnacd, zniwelowaé pozostaty teren, usunaé¢ materiaty i ziemi¢ z rozbiérki, uzupenié
uszkodzone trawniki.

Daokfadniej pomocniczo zakres prac opisany zostat w przedmiarze robét. Projekt okresla zakres prac do
wykonania, przedmiar pomocniczo precyzuje zakres ilosciowy oraz zakladang technologie wykonania
robot. Wykonawca podczas opracowywania wyceny winien przewidzie¢ caly zakres prac potrzebnych
do wykonania inwestycji a wszelkie niejasnosci wyjasni¢ w formie zapytania w trakcie trwania
postepowania przetargowego -~ zgodnie z zaleceniami SIWZ.

Podczas prowadzenia prac nalezy sprawdzac czy nie zmienily sie przepisy dyscyplin do ktorych
obiekty beda realizowane i dostosowac realizowane obiekty do obecnie isiniejacych przepiséw
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poszczegolnych dyscyplin sportowych.

14 Okreélenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione panizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowaé
nastepujaco:

e  Obiekt budowlany- stafe lub fymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w insfalacje | urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkgji.

e Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz  z
wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego
okre$lenia parametrow technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego [ub jego
elementow stanowigce integralng czes¢ Konirakiu,

o Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wiasciwy organ administracji panstwowej
siuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbicraw robdt, przekazywania polecen

i korespondencji migdzy Inwestorem, Wykonawca i Projekiantem.
— Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy | koficzagy sie o painocy.
— Dazieft roboczy - wszystkie dni, za wyjgtkiem ustawowo wolnych od pracy.
— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakfu.
7. Ksiega obmiaru - dokument budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych
robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
8. Laboratorium - [aboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badar i prab zwigzanych z oceng
jakosci materialow i robot,
9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projekiowa i
specyfikacjami.
10. Odbiér - ccena robdt wykonanych przez Wykonawce.
11. OCdpowiednia /bliskal zgodnosc- zgodnoéé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancii nie zostak okreslony z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi dla danego rodzaju robdt.
— Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania budowlanego.
— Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy ped budowla,
— Pozwolenie na budowe - zezwolenie wiasciwych organow administracji panstwowej na wykonanie robot.
— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowsj.

—  Przedmiar robot - czes¢ skladowa dokumentacii projektowej zawierajaca szczegbtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

— Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidiowego i terminowego
zakonczenia realizacji,

10. Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakierystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

11, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych STWIORB — zbidr obowigzujacych
wytycznych | wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich koniroli oraz zasady odbiorow i
podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu,
stanowigca integralng czesé Kontraktu.

21. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacii i obsiugi,
potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.

22. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
robét na warunkach okreslonych w Kontrakeie Inwestor przyjg/, albo legaini nastepcy prawni tej osoby.

23. Zadanie budowlane - czeSciowe przedsigwziecie budowlane, stanowigce odrebna catosé budowlang,
konstrukeyjng ub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty

PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer



BN-B(/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KB1 - Kataleg Budownictwa

B - Instytut Techniki Budowlangj

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robot budowlanych
PZH - Panstwowy Zakiad Higieny

PZl - Program Zapewnienia Jakosc

1.5. Cadlne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji
1511,  Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w caloSci lub w takich fragmentach, ktdre sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
1. Inwestor przekazuje Wykenawcy;
- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy craz w dwoch egzemplarzach:
- dokumentacje projekiowg
- plan uzbrojenia terenu objetego realizacig zadania
- dokumentacje geodezyjng zawierajacg punkly i poziomy odniesienia nie zbedne do wytyczenia budowdi i
wszystkich jej elementow
1.5.2. Obowigzki Wykonawcy
10. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli | wszystkich jej elementéw w planie i
poziomie na wszystkich etapach robdt, oraz chroni je przed uszkodzeniem.
1. Wykonawca opracowuie i przedkfada do akeeptacji inwestorowi:
- kompleksowy program realizacji robot

- program zapewnienia jakosci /PZJ/. ‘
1523, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za utrzymanie terenu budowy w zadawalajgcym

stanie i porzadku od momentu przejgcia do czasu odbioru konicowego.
W miare postepu robdt teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiaiow,
konstrukeii, zbednego sprzetu | zanieczyszczen.
1524, Wykonawca cdpowiadzZialny jest za bezpieczenstwo rabit,
Przed przystapieniem do robot Wykonawea:
- umieszcza fablice informacyjne zawierajgce podsiawowe informacje o budowie; zgodnie z obowigzujagym prawem
budowlanym.
- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy | zabezpieczenia terenu w okresie frwania budowy.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie | zapewni dozorcow.
- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.
1525 Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem. W
sz¢zegolnosci Wykonawca powinien podjat odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszezeniem ciekow wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi
substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnego hafasu
- mozliwosci powstania poZaru
- niszczeniem drzewostanu
15.26. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjat niezbedne kroki w celu  zabezpieczenia
instalacji i urzadzen podziemnych | nadziemnych przed ich uszkodzeniam.
1527, Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednic wyposaZone pomigszczenie socjalne.
15.28. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno5¢ za opieke na wykonanymi robotami, przygotowanymi
materialami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia placu budowy do odhioru

koncowego robot.
1529, Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatngj.

15210. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe [ub majace wartosc archeologiczng
Wykonawca ma obowigzek powiadomié Inwestora i panstwowe wiadze konserwatorskie oraz przerwat roboty do
czasu dalszych decyzji.

1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszczaé do pracy w warunkach
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niebezpiecznych lub szkodliwych.
2. Materialy
Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét powinny by zgodne z dokumentacig projekiowa, wymaganiami

akreslonymi w STWIORB i opracowanym przez Wykonawcg programem zapewnienia jakesci /PZJ/,
zaakceptowanym przez Inwestora.
2.1. Materiaty musza pochodzi¢ ze 2rédet zaakceptowanych przez Inwestora.

Jesli materialy sg réznej jakosci z danego Zrodta nalezy zmienic zrodio zaopatrzenia,
22. Inwestor moze dopuéci¢ do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajaey ich

zgodnosc z STWIORB przed wykonaniem badar jakodei.
Materizly oparie o atesty moga byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci z wymaganiami STWIORB to takie materiaty zostang
adrzucone.
2.3, Wykonawca jest zobowiazany do skladowania i przechowywania materialow w sposob

Zapewniajacy ich jakosé i przydatnost do robot.
2.3.1. Materialy winny by¢ skladowane oddzielnie wediug asortymentow i zrodet dostaw z zachowaniem wymogow
bezpieczeristwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek.
23.2. Materialy, ktdrych jakos¢ zosiata zakwestionowana lub co do ktdrych zachodzi wafpliwosé pod
wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie. lch dostawy nalezy przerwad.
3. Sprzet
Dobdr sprzetu do wykonania robdt przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowac jakos¢ robdt okreslong w
dokumentacji projektowej | STWIORB. Dobér sprzefu Wykonawca przedstawia w PZJ do akcepiaciji Inwestora. W PZJ
szczegolng uwage nalezy zwrocit na dobor sprzgiu do:

- wytwarzania betonow

- Zageszczania | wyrdwnywania powierzchni betondw
4, Transport
Dobér srodkow transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacii Inwestora. W PZJ szczegding uwage
nalezy zwrocic na dobor srodkow do:

4.1. Transportu mieszanki betonowey.

W czasie transportu nie wolno dopuscic do rozdzielenia sig skfadnikow mieszanki beionowej. Stosowat
nalezy mieszainiki samochodowe zwane "gruszkami’. Czas przewozu ograniczy¢ do minimum,
4. 2. Do przewozu lepikow, $rodkow chemicznych, paliw , cemeniu [uzem,

Srodki transportu powinny posiadat wyposazenie specjalne w zaleznoéci od rodzaju fadunku.
4.3. Ograniczenia cbcigzenia osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowag sig do obowigzujacych ograniczen obciaZen osi pojazdow podczas
transportu materialow po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli Wykonawca uzyska
zezwolenie wiadz na uZycie pojazddw o penadnormatywnym obcigzeniu i takich pojazdow uzyje, to
poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty naprawy, jesli taka szkoda powstanis.

5. Wykonanie robét.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny byC zgodne z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWIORB dla poszczegoinych rodzajow robot wyszezegdlnionych w rachunku ilosciowym i z
poleceniami Inwestora, Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i
rodzajow robot wehodzacych w skiad zadania budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robot powinno byé
odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporzgdzenia dokumentow badan i
pomiaraw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy
W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:
- dziennika budowy
- ksiegi chmiarow
- dokumentbw badan [ oznacze laboratoryjnych
- atestow jakosciowych whudowanych elementow
- dokumentow pomiardw cech geometrycznych
- profokotow odbioru robét
Pomiary i wyniki badan muszg by prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawee i
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akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczgcig wiasciwego organu administracji panstwowsj zeszyt z
ponumerowanymi stronami sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych na budowie w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen §
innej korespondencii technicznej pomigdzy Inwestorem, Wykonaweg i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy
pawinny by¢ dokonywane na biezaco i chronolagicznie w adniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkow
wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytuci, kidra reprezentuje. Prawo do
dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje rownieZ:
- przedstawicielom panstwowege nadzoru budowlanego

- osobom wehodzacym w skiad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykcnywanych robot budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow Kierownika budowy.

5.1.2. Rozliczenie robdt — zgodnie z Umowa,

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdine wymagania dotyczace jakosci robdt

Za jakosC zaslosowanych materistdbw 1 wykonanych robdt craz ich zgodnosé z wymaganiami STWIORB
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1.1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprebaty Inwestorowi programu
zapewnienia jako$ci /PZJ/, w ktdrym przedstawia sig zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robat zgodnie z projektem, STWIORB i poleceniami
inwestora. W szczegoinosci program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
- opis organizacji wykonania robdt w tym: terminy, sposob prowadzenia robdt, organizacje ruchu na
budowie, zasady bezpieczenstwa robét.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z padaniem ich parametrow technicznych oraz
opisem wyposazenia w mechanizmy da sterowania i urzadzenia kentrolno-pomiarowe.
- wykaz $rodkow transportu
- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$t wykonania poszezegolnych
elementow robbt
- wykaz zespolow roboczych, opis ich kwalifikaci i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewnetrzne] podczas dostaw materiatow, sprawdzania
i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robat,
- opis postepowania z materialami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do obowigzkow
Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materiatow migdzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenia /dostawcy/ materiatow odpowiedniej jako&ci, przestrzeganie takich
warunkéw transporiu | przechowywania materialow, ktore zagwarantujg zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do planowanych robdt, okreslenie i uzgodnienie fakich warunkow dostaw aby mogla by
zapewniona rytmicznosé robot,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow. Ogaélne wymagania dotyczace
kontroli jakosci materialow, sprzetu i fransportu podano w punkiach 2; 3; i 4.
10, Koszty badan kontrolnyeh jakedei ponesi Wykenawca robdt.
11. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inwestora

za nigwiarogodne, to moZe on zazadad powtdrzenia badan.
Jezeli wyniki badaii zakwestionowanych przez Inwestora sig potwierdza i speinig wymagania STWIORB, to

koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawea.

7. Cbmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot

i wbudowanych materiatow. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w
ksiedze obmiarow. QObmiar robdt obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty
dodatkowe i nigprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane sg w jednostkach wedlug STWIORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznaczny i
zZrozumialy.,



7.1. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
7.3. Cbmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione
szkicami w ksigdze obmiaru lub dolgczone do nigj w formie zatgeznika.
74. Obmiar robot ziemnych powinien byc wykonany metodg pomiaru przekrojow
poprzecznych.
- m® wykopu oznacza objgtost gruntu migrzona w stanie rodzimym.
- m3 nasypu oznacza objetos¢ materialu mierzong po zageszczeniu nasypu.

7.5. Obmiary innych rohot przeprowadza sig zgodnie z p.7 STWIORB.
8. Odbior robot
Odbiér robét jest to acena robdl wykonanych przez Wykonawce.
8.1. Podziat odbiorow
8.1.1.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Jest to koficowa ocena ilosci | jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub
ulegajg zakryciu.
8.1.2.  Odbidr czesciowy
Jest to ocena ilosci i jako$ei wykonanych robdt, stanowigcych zakorfczony, odrebny element konstrukcyjny
tub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.
8.1.3. Odbidr koficowy
Jest fo ocena ilosci | jakoéct catosci wykonanych robot, wehodzacych w zakres zadania budowlanege.
8.1.4. Odhiér ostateczny /pogwarancyjny/.
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robat w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnicnych w tym okresie,
8.2. Dokumenty do odbioru robét
821. Wykonawca przygotowuje do odbiordw czesciowych § odbioru koficowego
nastepujace dokumenty:

- dokumentacijg projekiowa i STWIORB

- dziennik budowy i ksiege obmiaruy

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiardw kantrolnych oraz badan | oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe wbudowanych elementow | materiatow

- opinig fechnologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zataczonych

do dokumentow odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumeniacje powykonawczg

- operat geodezyjny
8.22. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- zakres i lokalizacjg wykonanych robot

- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotne], zatwierdzonej dokumentaci

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

- date rozpoczecia i zakoriczenia robdd
8.3 Badaniai pomiary w odbiorach robét
8.3.1. Podstawgdo ocenyjakosci | zgodnosci odbieranych robot z dokumentacig
projektowa | STWIORB sg badania i pomiary wykonane zarowno w czasie realizacji jak i
po zakonczeniu robét oraz ogledziny pedczas dokonywania odbioru.
8.32. Podstawa do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonyware
przez Laboratorium, obsluge geodezyjng, oraz dokonywane przez komisjg odbioru.
1. Zgloszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i
przekazuje Inwestorowi kompletny operat.
2. Inwestor po stwierdzeniu zakoficzenia robét i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.
86. Cdbioru koricowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora.
Jakosé i ilosé zakoniczanyeh robot komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan
i pomiaraw wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualne|. Komisja sprawdza zgodnosé
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wykonania robét z dokumentacjg projekiows | STWIORB.

e  Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od

wymaganej w dokumentacji projektowe]j i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie

ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacii obisktu, to dokonuje sie potracen jak za wady

trwale.

e Je’eli komisja stwierdzi, Ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymagane] w

dokumentacli projektowe] | STWIORB, to wylagcza te roboty z odbioru.

9. Podstawa platnosci

Rozliczenie robot — zgodnie z Umowa migdzy inwestorem a Wykonaweg — ryczattem. Do obowiazkow Wykonawcy
nalezy prawidlowa wycena robot uwzgledniajgca wykonanie catosci zamdwienia wraz ze wszelkimi robolami
towarzyszacymi, przygotowawczymi ifp.

Ceny w wycenie Wykonawcy winny obejmowat wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego wykonania robét,



2, B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiorki
KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGQ St OWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiarki obiektow budowlanych, roboty ziemne

1 Wstep

11. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji iechnicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbibrkowych.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1,

13 Zakres robot objetych STWIORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu wykonanie robét
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wehodza;

-Rozhiorki

14. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejsze] STWIORB sg zgodne z ohowigzujacymi odpaowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWIORB B.00.00. Wymagania ogdine.

15. Ogolne wymagqania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakost wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacijg projekiows,
STWIORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

Dia robdt rozbiarkowych wg B.01.01.00 materialy nie wystepujg,

3. Sprzet

Do rozbiorek moze byt uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materialow z rozbidrki Srodkami transporiu. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHF dla robot rozbiorkowych zgodnie z - ustaleniami  rozporzadzenia
Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materialow Budowlanych, z dn. 28.03.1972r {Dziennik Ustaw nr. 13 z
10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukeji betonowych, murowych oraz posadzki rozebraé recznie lub

mechanicznie. Materiaty posegregowad i odniesé lub odwiezé na miejsce skladowania.

52 Elementy stolarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiekiu do odzysku

wyku¢ z otwordw, oczyscic, i skiadowat.

6. Kontrola jakosci rohot

Wymagania dla robdt podano w punktach 5.1 do 5.3.

7 Obmiar robét

Cgolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci pedano w specyfikacji .\Wymagania ogolne” pkt 9.
Cena jednostki cbmiarowej robot obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materialu z rozbidrki, sortowanie i
pryzmowanie odzyskanych materiatow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robt.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objgte B.01.00.00. padlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wediug zasad ujgtych w
STWIORB B,00.00.00.

9, Podstawa platnosci
Platnos¢ zgodnie z Wymaganiami ogolnymi,
10. Uwagi szczegdlowe

10.1 Materialy uzyskane z rozhiorek do ponownsgo wbudowania zakwalifikuje
Inwestor.
10.2  llodei robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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ST -01.03.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiol SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej 55T-01.00.00 sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robt zwigzanych z usyiuowaniem obiektow i ich punktow wysokosciowych.
1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegdiowa Specyfikacja Techniczna stanowi czest Dokumentacji Przetargowe] i nalezy je stosowaé w
Zamawianiu i wykonaniu robot opisanych w 1.1
1.3.Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgeymi i majacymi na celu potozenie obiekiow inzynierskich. W zakres robdt
pomiarowych, zwigzanych z potozeniem obiektow inzynierskich i ich punkiéw wysokosciowych wehodza;
- sprawdzenle wyznaczenia sytuacyjnego | wysokosciowego punktow giéwnych osi i punktow
wysokosciowych,
- uzupelnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysekoSciowych (reperow roboczychy,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktoéw w sposab trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem craz oznakowanie w
sposob ufatwiajacy odszukanie i ewentualne adiworzenie.
1.4.Ckreslenia podstawowe.
1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy | kohcowy punki trasy.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z ohowigzujgeymi, odpawiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00.00 "Wymagania ogélne”
1.5.  Ogolne wymagania dofyczace robat.
Ogdlne wym. dotyczace robét podane w ST-00.00.00 "Wymagania ogélne”
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCE WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1.0géIne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST-00.00.00
"Wymagania ogoine"
2.2.Rodzaje materiatow.
Do utrwalenia punktow glownych trasy naley stosowat pale drewniane z gwoZzdziem [ub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okolto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicq
robét ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania frasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m i diugo$¢ od
1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowa paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do 0,08
m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istnigjgcej nawierzehni bolce stalowe o Srednicy 5 mm i
dhugosci od 0,04 do 0,05 m. "$wiadki" powinny mie¢ dlugosc okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
3.1.0gblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodine wym. dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne”
3.2.Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego obiekiow i punktow wysokosciowych nalezy stosowaC nastepujgey sprzgt:
- teodolity lub fachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- fyczki,
- aty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia obiekiow i ich punktéw wysokoSciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej dokladnosci pomiaru. )
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST-0C.00.00 "Wymagania ogdlne”
4.2 Transport sprzgtu i materiatow.

11



Sprzet i materialy do adiworzenia obiektow inZynierskich mozna przewozié dowalnymi Srodkami transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0goblne zasady wykonania robdt.
Ogdlne zasady wyk. robot podano w ST-00.00.00 "Wymagania cgdlng"

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od | do 7). Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejgt od Zamawigjacego dane zawierajgce lokalizacje i
wspoirzedne punktaw gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien przeprowadzit obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy i (lub) reperdw roboezych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajgcego,
Wykonawca powinien sprawdziC czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe]j sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, to powinien powiademic o tym Zamawiajacego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed pedjeciem odpowiedniej decyzji przez
Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacii
projektowej | rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajacego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigea Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punkidw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robat. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawee
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykanawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punkidw giéwnych obiekiow | punkidw wysokosciowych.
Punkty wierzchotkowe obiektw i inne punkty giowne powinny byé zastabilizowane w sposob trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkow betenowych, a takze dowigzane do punktow pomacniczych, pofozonych poza
granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami giownymi na odceinkach prostych nie moze
przekracza¢ 50 m. Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym
obiekcie inzynierskim.,
Maksymalna cdleglost miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosié 50 metréw, natomiast w
lerenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracii.
Repery robocze nalezy zalozyé paza granicami robot zwigzanych z wykonaniem obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach o obrebie realizacji robét,
O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonyeh w gruncie w spesdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
Rzedne reperow roboczych nalezy okreslac z taka doktadnoscia, aby Sredni biad niwelacji po wyrdwnaniu by
mnigjszy od 4 mm/fkm, stosujac niwelacie podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.
Repery robocze powinny byG wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy repem i jego rzednej.

5.4.0dtworzenie usytuowania obiekidw.
Tyczenie obiektow nalezy wykonad w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci paligonalnej parstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslone] w dokumentacji projektowej. Od obiektow powinny by& wyznaczone w punkiach
glownych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleZnej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 20 matrow.
Rzedne niwelety punktow pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzgdnych
niwelety ckreslonych w dokumentacji projekiowsj. Do uirwalenia punktow charakterystycznych w terenie
nalezy uzyt materiatow wymienionych w pkt 2.2. Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granicy robot.
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6.  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robat.
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.C0.00 "Wymagania ogolne”
6.2.Kontrola jakosci prac pomiarowych.
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektow i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4.5.6,7)
7. ODBIOR ROBOT
7.1.0gblne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbigru robdt podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogolne”
7.2.5posab odbioru robot.
Odbior rabot zwigzanych z cdtworzeniem obiektow w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardw geodezyjnych lub profokotu z kontroli geodezyinej, kiore Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu.
8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
8.1.0gblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST-00.00.00 "Wymagania cgdlne"
8.2.Cena jednostki obmiarowej. Cena
wykonania robot obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi obiektow i punktdw wysokosciowych,

uzupelnienie osi obiektdw dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punkiow wysokoéciowych,

zastabilizowanie punktdw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie | ewentuaine odiworzenie.

M

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ogolne zasady wykanywania prac geodezyjnych,
Instrukcja techniczna G - 3.
Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979
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3.  B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
11, Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych.
1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1.
1.3 Zakres robot objetych STWIORB
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnesci umozliwiajgce
i majace na celue wykonanie robét ziemnych wystepujacych w ohiekcie objetym
kontraktem. W zakres tych robdt wehodzg;:
B.02.01.00. Wykaopy
B.02.02.00. Zasypki
B.0202.01. Zasypanie wykopow gruntem zlozonym na odkiad.
14. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
ckreleniami podanymi w STWIORB B.00.00.00. Wymagania ogélne.
15. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robtt jest odpowisdzialny za jakosc ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWICRB
i poleceniami Inwestora.
2. Materialy
- Do wykonania robot wg. B.02.01.00 matedaly nie wystepuja,
- Do zasypywania wykopéw wg. B.02.02.00
moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samege wykopu, nie zamarznigly i bez zanieczyszczef takich jak ziemia
rolinna, odpadki materiaiow budowlanych itp.
3. Sprzet
Roboty mogg byt wykonywane recznie {bezpo$rednio przy istniejgcym budynku) lub mechanicznie{w odleglosci
powyZej 2m od Scian istniejacych). Roboty ziemne moina wykenywat przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4, Transport
Materiaty moga by przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiescié rownomiernie na cate] powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé
przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robdét
5.1.  Wykopy wa. B.02.01.00
511. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu Wykonawca sprawdza zgodnose
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonat kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokoSciowy, W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geclogicznych..
51.2  Tolerancje wykonywania wykopGw
Dopuszczaine odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.
5.1.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Woarstwa gruntu o grubesci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna byé
usunigta bezposSrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego  posadowienia nalezy porozumie¢ sig z Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyzji.
9.2, Zasypkiwg. B.02.03.00
5.21. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inwestara co powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
522, Warunki wykonania zasypki
e 7asypanie wykopow powinne by¢ wykonane bezposrednio po zakenczeniu przewidzianych w nim robét.
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* Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byC oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i §mieci.
e Ukladanie i zageszczanie gruntdbw powinno byé wykonane warstwamio grubosci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych
0.50-1.00 m - przy ubijanit ubjjakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.
0.40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
-~ Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mnigjszy niz 1s=0.95 wg. proby nommalngj
Proctora.
- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno byC wykonane w  sposdb nie
powodujacy uszkodzenia  izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podane w punktach 5.1do 5.2, (1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych
powinny hy¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymiw p. 11.
6.1. Wykopy wq. B.02.01.00
Sprawdzeniz i kontrola w czasie wykenywania robdt oraz po ich zakonczeniu
powininy
obejmowat;
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumeniacig
- prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymmiary wykopow
- zabezpieczenie wykopow
6.2 Zasypki wg. B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ | wnomiemost warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszezenia

7. Obmiar robdt

Jednostkami obmiarowymi sg; B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.00 - zasypki - [m3]

8. Odbior robot

Wszysikie roboty objete B.02.00.00. podlegaja, zasadom odbioru robot zanikajgeych wedltug zasad ujetych w
STWiIORB B.00.00.00.

9. Podstawa platnoéci

Platnoéé zgodnie z Wymaganiami ogoinymi.

10. Uwagi szczegodtowe

Przydatno$¢ gruntow z wykopow do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonaniu wykopow.
11. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 - Roboly ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykenywania i badania przy
adbiorze

PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbecle. Podziat | opis gruntaw.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunfow.

BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne



4, B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE B.04.02.00

PODBETONY

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét budowianych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbicru robot betoniarskich.

j.2.  Zakres stosowania STWIORB.
Specyfikacja iechniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konirakiowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt abjetych STWIORB.
Roboty, kiorych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjnych objgtych kontraktem. B.04.01.00
Beteny konstrukeyjne. B.04.02.00 Podbetony.

i.4.  OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjsze] STWIORB s3 zgodne z obowiazujacymi adpowiednimi nermami oraz
okreslentami podanymi w STWIORB B.00.00.00 \Wymagania ogélne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczage robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora, Ogolne wymaganie dofyczace robot podano w STWIORB
B.00.00.00. "Wymagania cgélne”.

2 Wateriaty.

2.1.__ Skiadniki mieszanki betonowe]. (1)  Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu porilandzkiege czystego t..
bez dodatkow mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych
markach:
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betonu kiasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skiadu cementu
Wa ustalen normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacii
wymaga sig, aby cementy te charakieryzowaly si¢ nastepujacym skiadem:
- Zawartost krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarios¢ alkaliow do 0.6%
- Zawartos¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania  kruszywa
nieaktywnego do 0.9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynesi¢ 50,2kg.
Na workach powinien by¢ umigszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
* pznaczenie
* nazwa wylwami i migjscowosc
*masa worka z cemeniem
*data wysylki
* fermin trwatosei cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypdw i wysypow.d)  Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiarczg kontroli
jakasci zgodnis z PN-86/B-04320

g Akceptowanie poszczegdinych pariii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciam do betonu musi uzyskac akceptacje Inwestora.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cemeniu.
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*  Cement pochodzacy z kaZdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg
normy PN-80/B-04300 a wyniki ocentone wg normy PN-80/B-03000.
Zakres hadan cementu pochodzacago z dostawy dla kidrej jest atest z
wynikami badan cementowni mozna wykonaté tylko badania
podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykanania mieszanki betonowe]
zaleca sie przeprowadzenie kentroli obejmujgce:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-86/B-04300 oznaczenie zmiany objetosci wg PN-
88/B-04300 sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesé palcach i
nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku gdy wiw kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze byC uzyty do
betonuy,
g}  Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone migjsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadarmi) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
§cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne {zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
prneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sig w zbiomiku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

Podloza skladow otwartyeh powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pachylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszezeniem.
Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania
cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

*  10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach

otwartych,

*  po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w skiadach zamknigtych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci
powinno by¢ przechowywana w sposdb umoZliwiajacy jej latwe
rozroznienie.

h}  Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300- Cement. Metody badan.

PN-88/B-3G00- Cement portlandzki.

PN-88/B-3001- Cement porilandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002- Cementy specjaine.

PN-88/B-3011 -  Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

(2)  Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineraine odpowiadajsce
wymaganiom normy PN-86/B-06711. z tym Ze marka kruszywa nie powinna

by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziama kruszywa nic powinny byé wigksze niz:

- 1/3 najmnigjszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglodei w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
plaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

pznaczenia:

- skladu ziamowego wg PN-78/B-06714/15,
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10.

1.

4,

- ksziattu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszezer obeych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekly recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié biezacq
kentrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i staloci zawartosci frakeji 0-2 mm.
Wymagania do betonu konstrukcyinego.
Wymagania agdlne wg PN-88/B-06250",
Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton k. B10  z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wyirzymalosci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny skiad podbetonu:
- pospdika kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. llo5¢ cementu 6%, gd max =2,09gricm3 wilgotnost optymalna 8%
Kruszywo rownomiemie stopniowane o frakcjach: 20/40=30%,
2010=20%, 0/2=30%
Sprzet,
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno sig odbywaé
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolno
spadowych).
Transport.

4.1, Transport. nodawanie | ukdadanie mieszanki betonowe. (1} Srodki do

transportu betonu

*  Mieszanki befonowe mogg byé fransportowane  mieszalnikami

samochodowymi (fzw gruszkami)

lloi¢ "gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewnic wymagang szybkosc

betonowania z uwzglgdnieniem cdlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu

oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Cazas transportu | whudowania.
Czas transporiu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy
temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C° 30 minut przy
temperaturze otoczenia +30C°

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-88/B-06250 | PN-65/B-06251

Betonowanie moZna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5. Wykonanie robat
51 Zalecenia ogdlne.
5.2.

Wylwarzanie mieszanki betonowej. (1) Dozowanie

skladnikow:
*  Dozowanie skiadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytacznie wagowo z dekfadnoscia;
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg miec aktualne $wiadectwo legalizacji
Przy dozowaniu skiadnikow powinno sie uwzgledniad korekte zwigzang ze
Zmiennym zawilgoceniem kruszywa
2) Mieszanie skiadnikow
* Mieszanie skiadnikow powinno sie odbywat wylacznie w betoniarkach
wymuszonym  dziataniu {zabrania sig¢ stosowania mieszarek
wolnaspad awych).
* (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byé
krdtszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i ukladanie mieszanki betonowe]
* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukeji umozliwiajacej latwe ich oproZnianie lub pompy
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przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazujg odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej kansystencji mieszanki betonowej
przy wylocie,

* Przed przystapieniem do ukfadania batonu nalezy sprawdzic: pofoZenie
zbrojenia, zgodnosc rzednych z projekiem, czystost deskowania oraz
obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalazy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0.75
m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest
wieksza nalezy mleszankq.' podawac za pomocg rynny  zsypowej (do
wysokosci
3.0 m} lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m),

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentaci technologiczngj,

ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg naleZy ukladaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40
cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy ukiadaé bezpoSrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o gruboéci wigkszej od 12 cm zbrojonych gorg i dolem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

{8) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami ¢ Srednicy

nie wickszej niz 0.65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagltebi¢ bulawe na gleboko$é 5-8 cmw

warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jednym migjscu w czasie 20-30 sekund po czym

wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

¥ Belki wibracyine powinny by¢ stoscwane do wyrawnania powierzchni befonu plyt i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym migjscu powinien

wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i

od 1.0do 1.5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalié deswiadczalnie

tak aby nie powstawaly martwe pola. Mecowanie wibratoréw powinno byé trwale i sztywne.

)] Przerwy w befonowaniu.

Przerwy w belonowaniu nale?y sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnlonych Z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z projekfantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasads, Zze powinna ona by¢ prostopadia do
kierunku naprezefi giownych.

*  Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do

polgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego

szkliwa cemenfowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimeirowej warstwy zaprawy cemeniowe] o sfosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowago. Powyzsze zabiegi nalezy wykonat bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ poznigj niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C {o ezas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu befonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednic ulozonego
betonu.
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7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest fakze w nocy konieczne jest

wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe

wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
{8) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych  przewidzianych  normg  PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie i ckazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakesci betonu | stosowanych materialow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowat plan kentroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technolagii produkeji. W planie kentroli powinny byc uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi STWiORB oraz
ewentualne inne konieczne do polwierdzenia prawidiowosc
zastosowanych zabiegOw technologicznych,

*  badania powinny obejmowad:

- badanie skfadnikaw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.  Warunki aimosferyczne orzy ukladaniu misszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1 Temperatura ctoczenia

* Betonowanie nale?y wykonywat wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do -5°C , jednak wymaga to zgody [nZyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowe] o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach ofoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé
chroniony przed zamarznieciem przez okres pczwalajacy na uzyskanie
wytrzymalo$ci co najmniej 15MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na prabkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponize] OoC w okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigeie | podgrzanie zabetonowane]
konstrukcii.

54  Pielggnacja betonu
(1)  Materialy i sposoby pielegnacii betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu befonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
naslonecznisniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po
12godzinach od zakohczenia betonowania rozpoczad pielegnacie
wilgotnosciowa betonu i prowadzi€ jg co najmnigj przez 7 dni (przez
palewanie co najmnigj 3 razy na debe}.

* Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukgji
monolityczne], a takZe gdy nie sg stawiane specjaine wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana de polewania belont powinna spelniaC wymagania
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nommy PN-75/C-04630.
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.
(2)  Okres pielegnacji
* Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w state] wilgotnosci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardnigjacego nalezy
rozpaczat po 24 godzinach od zabetonowania.
* Rozformowanie konstrukeji moZe nastgpic po osiggnigciu przez beton
wytrzymalodci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z
normg PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatw,
5.5  Wykanczanie powierzchni betonu
(1} Réwnos¢ powierzehni i tolerancii.
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujace wymagania:
* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez
Zagtebien migdzy ziamami kruszywa, przefomdw | wybrzuszer ponad
powierzchnig,
* pekniecia sg niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszcezalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* pustki, raki | wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm , a powierzchnia na
ki6rej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiednisj §ciany,
* rownos$¢ gorszej powierzehni ustroju nosnego przeznaczongj pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i
wglebienia nie powinny byC wieksze niz 2mm,
{2) Faktura powierzchni | naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
* wszystkie wystajgee nierownosci wyrownat za pomocg farcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkaw,
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i uklepat, aby
otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchnig bez dotkdw i parow.
* wyrdwnang wg powyZszych zalecefi powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowat
wilgotng, szczotkg aby usunac powierzchnie szkliste.
5.6, Wykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod
wzgledem nosnosci zalozenej w projekcie technicznym.
PodloZze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione,
Beton winien byé rozkladany w miare mozliwosci w sposcéb ciggly z zachowaniem
koniroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzZej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi,
T. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sg;
B.04,01.00 -1 m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 -1 m3 wykonanege podbetonu
8. Odbior robat.
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajagych wg zasad
ujetych w STWIORB-B.00.00.00 craz zasad podanych powyzej.

g, Podstawa platnosci.
Platnosé zgodnie z Wymaganiami ogdlnymi,
10. Przepisy zwigzane.
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PN-88/B-06250
PN-88/B-04300
PN-88/B-03000
PN-88/B-03001

PN-88/B-03002
PN-88/B-32250

Beton zwykly.
Cement. Metody badan.
Cement portlandzki,
Cement portlandzki z dodatkami.
Cementy specjalne.
Woda do betonu i zapraw.
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5. B.07.00 -45233260-9 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKQWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (STB-3) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z realizacjg opasek wokél budynkow i chodnikow przy realizacji zadania opisanego w

Wymaganiach ogoinych,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dekument przetargowy | Umowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t drogowych i obejmujg

wykonanie: odiworzenie trasy i punktow wysokosciowych, koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem

podioza, ustawienie obrzeZy betonowych, warstwa odsaczajaca z piasku, podbudowy z kruszywa

stabilizowanego cementem, nawierzchni z kostki brukowej betonowej zalozenia frawnikéw

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem frasy | punktow wysokosciowych wchodzq

2.1.  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoscaowego punkiow giéwnych osi trasy i punktow

wysokosci owych,

2.2.  uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

2.3.  wyznaczenie dodatkowych punktow wysckosciowych (reperdw roboczych),

24.  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

25,  zastabilizowanie punktéw w sposdb frwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Koryto

Zakres robot obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego

przeznaczonego do uloZenia konstrukeji nawierzchni.

1.3.3. Obrzeza betonowe

Zakres robot obejmuje ustawienie obrzezy,

1.3.4. Warstwa odsaczajaca z piasku

Zakres robot obejmuje wykonanie warstwy odsaczajace] z piasku.

1.3.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

1.3.6. Nawierzchni z kostki brukowej.

Zakres robot obejmuje wykonanie nawierzchni ciggu piesze - jezdnego, placow i opasek z kostki brukowe

betonowe].

1.3.7. Zalozenie trawnikow

Zakres robét obejmuje zaktadanie i pielegnacje trawnikow na terenie plaskim i na skarpach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkly kierunkowe oraz poczatkowy i kofcowy

punkt frasy.

8.7.  Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki befonowe ograniczajgce chodniki.

8.8.  Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w

razie potrzeby dodatkow ulepszajacych, np. popioow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w

optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniala w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

8.9.  Stabilizacja mechaniczna - proces fechnologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w

optymainej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu.

8.10. Betonowa kostka brukowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania,

Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach pofaczonych ze sobg trwale w

fazie produkgii.

8.11.  Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwo).
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8.12, Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podane zostaty w STB 1

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwoZzdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robat ziemnych, w sgsiedztwie punktow zalamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci
okolo 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i dlugosci
od 0,04 do 0,05 m.

.Swiadki" powinny mie¢ diugos¢ okolo 0,50 m i przekroj prostokatny.

8.1.  Koryto

Nie wystepuija.

8.2.  Obrzeza betonowe

Materialami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy sa;

6.2.  obrzeza betonowe,

6.3.  piasek na podsypke i do zapraw,

6.4.  cement do podsypki i zapraw,

6.5. woda,

6.6.  materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci. Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i
przekiadek drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5¢m, szeroko$é Scm, dtugos¢ min. Scm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownej normy, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003/AC:2004[23].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2012 [26].

Woda powinna by¢ odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [27].

2.2.4. Warstwa odsaczajaca

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajace] sa;

a} piaski,

b} Zwir i mieszanka,

2.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

CEMENT

Nalezy stosowaC cement portiandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012 [26].

Przechowywanie cementu powinnc odbywat sig zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowat
za zgodg InZyniera tylko wiedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosc do robot.
KRUSZYWA

Do stabilizacji cementem nalezy stosowa¢ piaski.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu
na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania na terenie budowy, to powinno by ono
sktadowane w pryzmach, na utwardzenym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow Kruszyw.

WODA

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy
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powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [37]. Bez badari laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowsa wodg pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jgj
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma fub do momentu pordwnania wynikéw wytrzymatosci na
Sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg | z woda wodociggowa, Brak roznic
potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zaleZnosci od rodzaju warstwy w konstrukeji nawierzchni drogowej, wytrzymato$c kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [38], powinna spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy C4.

Tablica C4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy

Lp. | Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalos¢ na sciskanie probek | Wskaznik
nawierzchni drogowej nasyconych wodg mrozoodpomnosci
Podbudowa dla drog o kat. ruchu | Po 7 dniach 0d06do15
KR1 (2,5MPa} Po 28 dniach 0d1,0do1,6

2.2.6, Na wierzchni z kostki brukowej betonowej Betonowa kostka brukowa - wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia géma kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza;

na dlugosci £ 3 mm,

na szerokosci £ 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
Wytrzymalo$¢ na sciskanie

Wytrzymalos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymaio$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiakliwosé

Nasigkliwosc kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 i
wynosic nie wigcgj niz 5%,

Odpornosé na dziatanie mrozu

Odporna$é kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1:2003/Ap1:2004.

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- prébka nie wykazuje peknigt,
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- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych okredlona wg PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 powinna wynosic nie wiecej niz
4 mm.

2.2.7. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysckosci,

- ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanigczyszezona chemicznie.

2.2.8. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.2.9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawartoS¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.}. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem [ zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zostaly podane w STB 1

3.2, Sprzet do wykonania robét

3.2.1. Sprzet pomiarowy

Do odiworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

(1) teodolity lub tachimetry,

(2) niwelatory,

(3) dalmierze,
(4) tyczki,
()  faty,

(6) tasmy stalowe, szpilki.

3.2.2, Sprzet do wykonywania koryta

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

6.1.  rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,

6.2.  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

6.3.  walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowat niekorzystnege wplywu na wiasciwosci gruntu podioza,

3.2.3. Sprzet do wykonywania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;.

3.2.4. Sprzet do warstwy odsaczajacej

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien wykaza¢ sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

5.1,  rowniarek,

5.2.  walcow statycznych,

53.  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
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3.2.5. Sprzet do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w mieszarkach
powinien wykazac sig moZliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

5.2.  mieszarek stacjonamych,

53.  uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

54.  walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

5.5.  zageszczarek plytowych, ubijakdw mechanicznych lub malych walcdw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

3.2.6. Sprzet do nawierzchni z kostki brukowej befonowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duZe, a kostki brukowe majg jednelity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanege hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzystaé do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z astong z tworzywa sztucznego.

Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
fliniami na szynie lub kraweznikach.

3.2.7. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ

Wykonawca przystepujacy do wykeonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

(1) glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

(2) walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikdw,

{3) kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikow,

(4)  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow STB 1.

4.2, Transport sprzetu i materialéw do pomiaréw

Sprzet | materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi Srodkami transportu.

4.3. Transport materialow do wykonywania koryta

Transport materialow nie wystepuje.

4.4, Transport materialow do wykonywania obrzezy

Obrzeza betonowe moga byt przewozone dowolnymi Sredkami transportowymi.

Obrzeza betonowe ukladac nalezy na srodkach transporfowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transporiu, a
goma warstwa nie powinna wystawa¢ poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokoéci tej
warsiwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zZanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.5. Transport materialow do wykonywania warstwy odsaczajacej

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.6. Transport materialow do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z odpowienig norma,

Mieszanke kruszywowo-spoiwowag mozna przewozic dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem | wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

4.7, Transport materialéw do nawierzchni z kostki brukowej betonowej
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Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykenania robét podano w STB 1.

3.2. Zasady wykonywania prac

5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspolrzedne punktow gtownych trasy oraz reperaw,

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykanawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktow glownych trasy i (lub) reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projekiowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig
sl od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksziattowanie terenu w fakim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacii projektowe; i
rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w fakim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogq by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez InZyniera,

5.2.2. Zasady wykonywania koryta

Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest moZliwe wylgeznie za
zgoda InZyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywat sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykenaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez InZyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegéinosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia,

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokoS¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad
na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, {j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera,

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen,
Po oczyszezeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umoZliwiajg
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uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projekiowane rzedne podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania,

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu | zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukltadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera,

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejne;
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoZa InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.2.3. Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi i normami.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerckoéci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pad tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z norma.

Lawa betonowa

t awy belonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w
korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami norm, przy czym nalezy stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masg,
zalewowa,

Zasady ustawiania obrzezy

Swiatto (odleglos¢ gomej powierzchni chodnika) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, Zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie obrzeZy powinno by¢ zgodne z wytycznymi i normami.

Ustawienie obrzeza na tawie betonowej

Ustawianie obrzeza na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubasei Scm
po zageszezeniu.

Wypelnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé szerokosci lcm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa,

przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscié i zmy¢ woda,

5.2.4. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ

PRZYGOTOWANIE PODEOZA

Warstwy odcinajgea i odsaczajgea powinny byc wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub winny
sposOb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoziiwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Kruszywo powinno byé rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
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zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych, Grubos¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubosé projektowana,

W miejscach, w kidrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszezeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wiaéciwosciach,

Natychmiast po kofcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajace] nalezy przystapié do jej
zageszczania,

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podiuznymi czeSciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej osi. Zageszezanie nawierzehni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi czeciowo
nakladajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownoéci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszezania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do ofrzymania rownej powierzchni,
W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszezana plytami
wibracyjnymi lub ubjjakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mnigjszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug obowigzujgcej normy.

UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ I ODCINAJACEJ

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonane]j warstwie odcinajacej lub odsaczajace] z geowtoknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyZej leZacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot,

5.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy podioze jest
zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w
czasie najblizszych 7 dni,

Przygotowanie podioza

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaftowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny byé wezesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ ukfadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podlozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one &cisle
linie krawedzi ukladane] warstwy wedlug dokumentacji projekfowe]. Wysckos¢ prowadnic powinna
odpowiadac grubosci warstwy mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie
niezaggszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich przesuwanie
sie pod wplywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Przed utoZeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze zwitzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna byc uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosé
uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podiuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapic
przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosé warstwy, po uzyskaniu zgedy Inzyniera.
Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.
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Grubosé warstwy

Grubosc warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosic: - 15cm o
Rm=2,5MPa -jezdnia.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzic przy uzyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszcezania lub w inny sposob wadliwe,
muszg, by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pelng grubosc, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim skiadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.
Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna byé przeprowadzona przez przykrycie warstwa piasku i utrzymywanie jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielggnacii, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnagji
moga byt zastosowane po uzyskaniu akceptacii Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczac zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykenaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywat sig wylgcznie za zgoda Inzyniera.
Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgadg Inzyniera, gotowg podbudowe lub ulepszone
podioze do ruchu budowlanego, to jest ochowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub
ulepszonego podioza obcigza Wykonawce robét. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak
opady deszczu i Sniegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.

5.2,6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podioze pod ufozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [44],

PodloZe gruntowe pod nawierzchnig powinno byé przygotowane zgednie z wymogami okreslonymi w
Joryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé
zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi wyzsj.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodne
z dokumentacjq projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

Podsypka

Nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowa,

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona | wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnost ksztattow i kelordw produkowanych kostek, mozliwe jest utoZenie dowolinego
wzoru - wezesnie] ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke ukfada sig na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3mm.
Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projekiowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
{ubijania) podsypka ulega zageszczeniu,

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sziucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeinié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.7. TRAWNIKI

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

a) teren pod frawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

b) przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm -jest to migjsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do
3 cmy),

c) przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowat sig 2 do 3 cm nad
terenem,

d) teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

e) ziemia urcdzajna powinna by¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

f) przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem walem - kolczatkg lub
zagrabig,

) siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

h) okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do polowy wrzeénia,

i) na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

i) na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloci 4 kg na 100 m? chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

k) po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ wafowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania i

stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowat walu gladkiego,

) mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w SST.
Pielegnacja frawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

54  pierwsze koszenie powinno byt przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okolo 10 cm,
5.5  nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc trawy przed
kolejpym koszeniem nie przekraczata wysokeosci 10 do 12 cm,

56  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé
pierwszg potowe pazdziernika),

5.7 koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sig odbywac czesto i w regulamych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia | wysokos¢ cigcia, nalezy uzalezniac od gatunku wysiang;
trawy,

9.8  chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dzialaniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozZenia trawnika,
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywat tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
2.2.1. wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

2.2.2. od polowy lata nalezy ograniczyc azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

2.2.3. ostainie nawozenie nie powinng zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w STB 1.

32



6.2. Kontrola jakosci prac

6.2.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odiworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wediug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pki 5.4.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonywania koryta

Szerokost koryta i profilowanego podioza nie moze roZnic sig od szerokosci projektowansj o wiecej niz +10
cmi-5cm.

Nierownosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg zgodnie z norma,
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowg fata,

Nierdwnosci nie mogg przekraczac 20 mm,

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancja +0,5%.

Roznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych [ub wigcej niz + 5 cm dla pozostalych drog.

Wilgotnos¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug odpowiedniej normy. Wilgotnosé gruntu podioza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Kontrola jakosci ustawienia obrzezy hetonowych

Badania obrzezy

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia obrzezy betonowych i przedstawic wyniki tych badan InZynierowi do akceptacji. Nalezy
sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu.

Sprawdzenie ustawienia obrzeiy

Przy ustawianiu nalezy sprawdzac:

2.1, dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + lcm na kazde 100m
ustawionego obrzeza,

2.2.  dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny od niwelety projektowanej, ktore wynosi +
lem na kazde [00m ustawionego obrzeza,

23.  rownosc gomej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przyloZenie w dwoch punktach na
kazde I00m krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozona fatg nie mozZe przekraczac Icm,

24,  doktadnos¢ wypeinienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na
peing glebokose.

6.2.4. Kontrola jakosci warstwy odsaczajgcej

Grubos¢ warstwy powinna byc zgodna z okre$lona w dokumentacii projektowej z tolerancjg+1 cm, -2 cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wediug wyZej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgce] i odsaczajgcej, okreslony wg stosownej normy nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

6.2.5. Kontrola jakosci podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonac badania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét | przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.
Grubo$¢ warstwy najezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
krawedzi.

Grubos¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wigeej niz £ 1 em.
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W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzit badania wody wg odpowiedniej normy.

Whasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszezegolnych rodzajow podbudow.

Szercko$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Nieréwnosci nie powinny przekraczac:

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg + 0,5 %.
Raznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
1¢cm, -2 cm.

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wigcej niz + 5 cm.
Grubos¢ podbudowy podioza nie moze rozni¢ sig od grubosci projektowane] o wigcej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.2.6. Kontrola jako$ci nawierzchni z kostki brukowe] betonowej

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgdac od producenta wynikow biezacych badan
wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utoZonych w nawierzchni).

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektows i
odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboSci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz ST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidfowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykenania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami ST

53  pomierzenie szerokosci spoin,

54  sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

55  sprawdzenie prawidiowosci wypeinienia spoin,

3.6  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kalor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z norma nie powinny
przekraczat 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancija + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Raznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+lem,

Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzehni nie moze r6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

51.1.1.11 Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwost pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét,

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej
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niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dia niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
6.2.7. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
*  Qczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
* okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),
* pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
 wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
* ilosci rozrzuconego kompostu,
» prawidlowege uwafowania terenu,
» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
* gestosci zasiewu nasion,
« prawidtowej czestotliwosci kaszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
= okresow podlewania, zwiaszcza podczas suszy,
« dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt maltej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
« prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. lysin"},
. obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STB 1.
7.2. Jednosika obmiarowa
7.2.1. Jednostka obmiarowa prac pomiarowych
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr} odtworzonej trasy w terenie.
7.2.2. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z wykonaniem koryta
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
7.2.3. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z wykonaniem obrzezy
Jednostkg cbmiarowa jest m {metr) ustawionego obrzeza betonowego.
7.2.4. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z warstwg odsaczajaca
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy odsaczajacel.
7.2.5. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Jednostkq obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z piasku stabilizowanego cementem,
7.2.6. Jednostka obmiarowa prac zwiazanych z nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
7.2.7. Jednostka obmiarowa prac zwiazanych z nawierzchnig z zaktadaniem trawnikow
Jednostkg obmiarowa jest m? {metr kwadratowy) wykonane] powierzchni frawnikéw.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru rohot
Zasady odbioru robét podano w STB 1.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 1.
71.  Wg postanowien Umowy,

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. |Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. |Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979




Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979

3
4. [|Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983
5
§

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

7. {Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

541 PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

54.2 PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

543 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu

544 PN-S-86012:1997 Drogi samochodowe — Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu

stabilizowanego cementem (brak normy PN-EN)
545  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton — Czest 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja | zgodnost
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6. B. 12.00.00 POSADZKI | NAWIERZCHNIE SPORTOWE

1 Wstep,

1.1, Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek.

12 Zakres stosowania STWIORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robdt abjetych STWIORB.
Roboty, kfdrych dotyczy specyfkacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace | majace na celu wykonanie posadzek w obigkcie przetargowym.
B. 12.01.06 Nieprzepuszczalna nawierzchnia sportowa polivretanowa pefny system poliuretanowy gr. 14 i
20 mm.
B.12.01.07. Przepuszczalna nawierzchnia sportowa typu natrysk
B.12.01.08. Nawierzchnia ze sztucznej trawy

14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

15, Ogbine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rabot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg
projektows, STWIORB i poleceniami Inwestora,

2. Materialy.

21 Podlewki samopoziomujace
Nalezy stosowat gotowe mieszanki posiadajgce niezbedne atesty ITB
i dopuszczenia PZH. Podlewki te mozna stoscwac na podkfadzie z oczyszczonego
betonu.

2.1, Nawierzchnia ze sztucznej trawy

PODBUDOWA:

- grunt rodzimy,

- geowltknina separujgce-filtrujaca

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospolki o gr. 30cm,

- warstwa konstrukeyjna z kruszywa tamanego (fr. 31,5-63mmy} o gr. 10cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4em,

- nawierzchnia ze sztucznej trawy.
Boisko nalezy oddzielic od sasiadujgcych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych 8x30x100cm z
nakladka poliuretanowa, uktadanych na fawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowac
spadki o wartosci min. 0,5% (kopertowo). Na baisku umiescic linie wg Rys Nr 2. Wokot boiska wykonane bedzie
utwardzenie szer. 1,6 m z kostki brukowej pefnigce role ochronng przed koszona trawg oraz funkeje dojécia.

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA - SZTUCZNA TRAWA WIELOFUNKCYJNA
Wiasciwosci frawy syntetycznej nie gorsze niz :
WysokoS¢ widkna min. 25 mm na podbudowie z kruszywa (wypelnienie piaskiem kwarcowym w iloéci zgodnej z
karig producenta sztucznej trawy) zgodnie z badaniem specjalistycznege laboratorium np. Labosport ub 1SA — Sport
lub Sports Labs Ltd.):

Typ widkna: monofil

Sklad chemiczny widkna; polietylen

Ciezar wiokna: min. 10.000 Diex,

Gestose trawy: min. 170.000 wiokien fm2
Nawierzchnia winna posiadat:

Certyfikat ub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014-02, fub aprobata techniczna ITB,

lub rekomendacja techniczna ITB,
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Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni | wypelnienia.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta,

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnig.

W nawierzchni nalezy zainstalowaé tuleje, sprzet pomocniczy do mocowania sprzetu sportowego.
Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie boisk o szerokosci § cm.

5

KONSERWACJA NAWIERZCHNI ;
- usuwac Smieci | przedmioty o ostrych krawedziach mogace uszkodzic nawierzchnig,
- W miare potrzeb prostowac wickna oraz wyrownywat poprzesuwane wypelnienie (np. poprzez czesanie
szczotkami)
- na biezggo kontrolowaé stan wypelnienia i w miarg potrzeb uzupelnia¢ je (szczegolnie na mocno
obcigzonych obszarach boiska)
- powstate podczas eksploatacii uszkodzenia (np. przebicia, miejscowe odklejenia sie trawy itp.) na biezgco
usuwag,
- zapobiega¢ miejscowemu wyrastaniu mchow i chwastow (szczegdinie w miejscach zacienionych, np.
poprzez regulamne czesanie trawy)
- by zapobiegat zaggszczaniu wypetnienia | zamkniecia nawierzehni zaleca sig co ok. rok
przeprowadzat zabieg rozggszczania.

Sprzet.

Roboty mozna wykonat przy uzyciu sprzetu zalecanego przez Producenta.

Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci

Wykonanie robat.

5:‘1. Nawierzchnia spertowa ze szfucznej frawy
Nawierzchnig uktadac na przygotowanym podiozu przepuszczalnym (wg opisu). Podczas prac nalezy zachowat

rezim technologiczny i zalecenia wybranego producenta systemu nawierzchni sportowej.

5.2.

Piclegnacia trawy

Po wykonaniu uzupelnienia trawy nalezy pielegnowac trawg zgodnie z zasadami sztuki cgrodniczej.

Trawg kosi¢ na wysokosci ok. 2,5-3,5 cm (jesienig 4 em). Nawozic 34 razy w sezonie wegetacyjnym nawozami do
nawierzchni trawiastych o charakierze sportowym — nalezy stosowac sie do zalecen producenta nawozu, Wedlug
potrzeb wykonywat zabiegi: podlewania, aeracji, wertykulacji, watowania, piaskowania, szczotkowania, usuwania
lokalnych uszkodzen, zwalczania roslin kenkurencyjnych i grzybow.

6.

10.

.

12.

8.1.

Kontrola jakosci.
Wymagana jakosé materialow powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rdwnorzednym
dokumentem.
Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwoéci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Nalezy przeprowadzic kontrolg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzit prawidtowoSt wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.
Obmiar robot.
Jednosika obmiarowa, robot jest m? lloéé robot okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.
Odbior robét.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w STWIORB B.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.,
Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowat zgodno$ci z dokumentacijq projektowa oraz
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sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy, W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta -
powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

- Nie dopuszcza sig stosowania do robot materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

- Wyniki odbiorow materialdw | wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4  Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonat przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng

wzrokows,

- sprawdzenie  grubosci posadzki cementowe] nalezy przeprowadzic na podstawie wynikow pomiarow

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoSci wykonania stykow materialow posadzkowych;

- badania prostoliniowo$ci nalezy wykonat za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z

doktadnoscig Imm.

9. Podstawa platnosci.

Platnos¢ — zgodnie z postanowieniami Umowy.
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1. B. 14.00.00 SLUSARKA

1. Wsiep.

1.1 Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odhioru robot budawlanych s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru slusarki drzwiowej i drobnych elementow Slusarskich.

12 Zakes stosowania STWIORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt, 1.1.

13. Zakres robot obi etych STWIORB.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu Slusarki do obiekiu obejmujgge:

B. 14.04.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach {wycieraczka i skrobaczka, klamry wiazowe, kraty),
pilkochwyty. Montaz metalowych elementow — wyposaZenia sportowego boiska, pitkochwyty.

14. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB B.00.00.00. ,Wymagania ogaing”.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentagjg projektowa,
STWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymaganie dotyczace robodt podano w STWIORB 8.00.00.00.
"Wymagania cgaine”,

2. Materialy.

2.1, Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020.

22, Powloki malarskie

Materialy na powloki malarskie wg B. 15.00.00 ninigjszych STWIORB.

25, Badania na budowie

1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskat akceptacje
InZyniera.
2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materialow, spoin, otworow na Sruby,

- zgadnosci Z projekiem,

- zgadnodci z atestern wytwomi,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranci,

- jakodci powlfok antykorozyjnych.

Odbiar konstrukji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transporiu
potwierdza inzynier wpisem do dziennika budowy.

27.  Slusarka stalowa
WhudowaC nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z  powlokami antykorozyjnymi,
1. Na elementy slusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St35X wedtug PN-EN  10025:2002,

Pofagzenia elementow wykonywat jako spawane, nitowane Iub skrecane na Sruby. Dopuszczalne btedy wykonania
elementéw powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-80/1-02138,

2. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami wg B. 15.00.

3. Sprzet.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy moga byc przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci,

5. Wykonanie robot.

5.1. Przed rozpoczeciem mentazu nalezy sprawdzic:

- jako5¢ dostarczonych elementéw do wbudowania, prawidlowost wykonania osciezy, mozliwost mocowania
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elementow do $cian.

1. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Zamawiajgcego.
2. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukcji

Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzanie elemenidw za pomocg kotkow rozporowych lub kofkow
wstrzeliwanych.

- Osadzone elementy powinny byé uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub

Scian, tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody

opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

- Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
adpryskéw i speiniac wymagania podane dla robét malarskich wg STWIORBB. 15.00.00.

6. Kontrola jakosci.

» Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zaswiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnost z
wymaganiami dokumentacji | normami panstwowymi.

» Badanie gotowych elementow powinne obejmowat:

sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykerozyjnego, potaczed
konstrukeyjnych, prawidiowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic
protokét odbioru,

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowag:

sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosc | spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc | sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a
odciezami, sprawdzenie dzialania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostky obmiarowg robét dla:

- B.14.01.00, B.14.02.00 oraz B.14.03.00-

jest ilos¢ m? zamontowanych elementdw

- B14.04.00 jest ilos¢ sztuk zamentowanych elementow

llo¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.

Wszystkie roboly podiegajg zasadom odbioru robdt wg zasad ujetych w STWIORB B.00.00.00. ,Wymagania ogéine”,
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punkiach 51 6.

9, Podstawa ptatnoscl,

Placi sig w jednostkach wg punkfu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaZu, zamontowanie,
uszezelnienie otworow, oczyszezenie stanowiska pracy.

10, Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztaitu i poloZenia. Wartoscl.

PN-87/B-06200  Konsfrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego  przeznaczenia. Gatunki

PN-91/M-69430  Elekirody stalowe ofulone do spawania i napawania. Ogélne badania | wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostate przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

PN-84/H-93669.  Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.
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