i Mozrek Ciluch
B Dat: 2016.04,.04
i 16 4(:24 CEST

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZEDOWY RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 1.

Poz. 312

UCHWALA
PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ *

z dnia 21 marca 2016,

w sprawie wzoréw urn wvbﬂrczych

Na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz U poz ] 12, z poén. zm. ") Pafistwo-
wa Komisja Wyborcza uchwala, co nastgpuje: S

§ 1. Ustala sig wz0r urny wyborezej:

1} dla obwodu glosowania do 750 wyborcdw, w tym dla obwodu, w l\torym 1okal wyborczy dostosowany jest do potrzeb
wyhorcéw niepelnosprawnych, stanowigey zalqczmk ar ! do uchwaly;

2)  dla obwodu glosowania powyiej 750 wyborcow, stanowmcy zaiqczmk nr 2 do uchwa{y,

3) dla obwodu glosowania powyiej 750 wyborcow, w ktorym IokaE wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborcow
niepelnosprawnych, stanowiacy zatacznik nr 3 do uchwaly; :

4)  pomocniczej (przenosnej) dla obwodu ﬂlosowama w zakladzie epie}u zdrowotnej i w domu pomocy spolecznej, stano-
wigey zalacznik nr 4 do uchwaly. R :

§ 2. Detale konstrukeyine umn wyborczych_'-6kres'lonéﬁ§.a'}'\_r_.-za?'aézniku 1r 3 do uchwaty.
§ 3. Umny wyborcze, o ktérych mowa w §1
1) pkt 23— moga by¢ stosowane roéwniez w 10]{.é'lach ‘wyborczych w obwodach glosowania do 750 wyborcdw;

2)  pkt 3 — moga byé stosowane, rowniez w !okalacb wyborczvch niedostosowanych do potrzeb wyborcéw niepehno-
sprawnych. : :

§ 4. W uzasadnionych przypadi\ach moz!me Jest uzycie urny wyborezej o innych rozmiarach niz okreélone w zalaczni-
kach nr 14 do uchwaly. i Lo

§ 5. W obwodach g}osowama utworzonych na polskich statkach morskich moze by¢ stosowana urna wyborcza, o ktorej
mowa w § 1 pkt4d Jezeh umozhwn ona wrzuceme kart do glosowania przez wszystkich wyborcdw.

§ 6. Jezeli w obwodach g%osowama dla abywateli polskich przebywajacych za granica nie bedzie mozliwosci stosowa-
niz um wyborczych, o ktéfych mowa w § 1 pkt 1-3, dopuszczaine jest stosowanie w tych obwodach jakiejkobwiek urny
wyborczej wykonane_; z przezroczystego materialu, z zastrzezeniem ze bedzie ona spefniata warunki okreslone w art. 41a
§ 2 ustawy z dnia & styczma 2011 r.— Kodeks wyborczy oraz bedzie zapewniala powage glosowania.

§7. W przypadku zape{mema urny wyborczej w trakcie glosowania 1 braku mozliwosci zapewnienia dodatkowej urny
wyborczej. _spehnajqce_; wymogi okreslone w zalacznikach nr 14 do uchwaly, § 6 stosuje si¢ odpowiednio.

§8 Ué‘ﬁ_ﬂaia wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogloszeniu.

Przewodniczacy Panstwowej Komisji Wyborczej: W Hermelinski

I Zmiany :\.\wnienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz, U, z 2011 v. poz. 134, 330, 588, 777, 881, 889, 1016 i 1281, z 2012 1.
poz. 849, 931§ 1529, 22014 r. poz. 179, 180§ 1072 oraz 2 2015 1. poz. 1043, 1044, 1043, 1923 1 2281.
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Monitor Polski -2- Poz. 312

Zalgczniki do uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 marca 2016 r. (poz. 312)

Zalgcznik nr 1

WZOR URNY WYBORCZEJ DLA OBWODU GLOSOWANIA DO 750 WYBORCOW. W TYM DLA OBWODU.
W KTORYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCOW NIEPELNOSPRAWNYCH

Pojemnos¢ umy (odliczajac grubosci scian) V = 0,49 m 3, zalozona grubo$¢ Scian: 3 mm
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POKRYWA ...
monolit z potiweglanu ftege 3 mm,

uformowany pod wplywem wysokiej temperatury,
dokladna technologia formowania wg wytycznych
wykonawey

UCHWYTY

rmeblowe, model do uzgodniér:ia, - .

montaz uchwytdw do Scian do uzgodnienia
na etapie realizacji prototypu

NAKRETKA
meded do uzgodnienia na elapie realizacji prototypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI :
dokladny kat ugiecia pofiweglanu litege
do ustalenia na elapie realizacii prototypu

WIDOK URNY A-A

WIDOK URNY B-B

wysokedt whiyly uatinsioe silaasanis

DNO o

manolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wplywem wysckie] temperatury,
dokiadna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

OTWOR WRZUTOWY
wyeigty w poliwgglanie litym 3 mm,
nszfifowane krawedzie

PACZENIE SCIAN. ..

nity niklowane z powiokg srebmag,
dokiadne paramelry | sposob fgczenia

do ustalenia na etapie reafizazji prototypu

SCIANAURNY. . ... ....0.
poliwegfan lity transparentny 3 mm,
dokladre parametry materatu R
do ustaienia na etapie realizac prololypy

ST

UCHWYTY
meblowe

KAT UGIECW KRAWEDZI 1 7 r
dokdadny kat ugiecia poliwegtanu Hego
do ustalenia na etapie reafizacji prototypu

"

WIDOK POKRYWY URNY

-~

RZUT SCIAN URNY

. zalozona grubodd dcian 3 mm
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Monitor Polski -4 — ~Poz. 312

Zalyeznik nr 2

WZOR URNY WYBORCZE} DLA OBWODU GLOSOWANIA POWYZE] 750 WYBORC@W

Pojemnosé umy {odliczajac grubosci §cian) V = 0,81 m 3, zaloZona grubost scian: 3 mm
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Monitor Polski

Poz. 312

POKRYWA

monolit 2 potiweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wplywem wysokiej temperatury,
dokladna technologia formowania wg wytycznych
wykohawcy

UCHWYTY ...

meblowe, modet do uzgodmema

montaz uchwytdw do $cian do uzgodnienia
na etapia realizacji prototypu

NAKRETKA o i
model do uzgodnienia na etapie realizacji prototypu

KAT UGIECIA KRAWEDZI )
dokiadny kat ugiecia poliweglanu litego
do usialenia na elapie reatizacii prototypu

. WIDOK URNY A-A

ji]

120

WIDOK URNY BB
B

wysekost: uchuyly emarkiziora sriapiesomie

BNO

raonolit z poliweglanu litego 3 mm,

uformowany pod wplywem wysokiej temperatury,
dokladna technologia formowania wg wytycznych
wykonawcy

OTWOR WRZUTOWY...
wyclety w poliwgglanie mym 3 mm,
osziifowane krawedzie

LAGZENIE SCIAN .

nify niklowane z powiokg srebma,
dokladne parametry | sposob laczenia .
do ustalenta na etapie realizacji prototypy

SCIANA URNY. :
paliweglan lity transparenmy 3 mm,
dokiadne parametry materiaty

do ustalenia na etapie fealrzac;l pratolypu

UCHWYTY
meblowe

KAT UGIECIAKRAWEDZI
dokiadny kat ugiecia poliweglanu it
do usiatenia na etapie realizacji prototypu A

WIDOK POKRYWY URNY

83

RZUT SCIAN URNY
za{’otona grubodc dcian 3 mm

0,37
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Monitor Polski -6- Poz. 312

Zulqcznik. nr3 _

WZOR URNY WYBORCZE) DLA OBWODU GLOSOWANIA POWYZEJ 750 WYBORCOW
W KTORYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCOW NIEPELNOSPRAWNYCH

Pojemnosé umy (odliczajge grubosel $cian) V = 0,8 m 3, zalozona grubosé Scian: 3 mm
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Monitor Polski o ~oiPoz. 312

POKRYWA
mangiit z poliwegtanu litego 3 mm, WIDOK URNY A-A WIDOK URNY B-B
uformowany pod wplywem wysokiej temperatury,

dokladna technologia formawania wg wylycznych -

wykanawey TR - I - 88

UCHWYTY. . .. ... — .

meblowe, model do uzgodnienia, R
montaz uchwytdw do $cian do vzgodnienia :
na etapie realizacji prototypu R I

t
SRV, S,
g

NAKRETKA . S ;
rmadet do uzgodnienia na elapie reafizacii profotypu

KATUGIECIAKRAWEDZL -7 !
dokiadny kat ugiecia poliweglanu litego i
do ustalenia na etapie reslizacii prototypu

100

BING e : ‘ e
mongiit z poliwegianu litego 3 mm, 52 I : S :
uformowany pod wplywam wysokie] tamperatury, ‘ - s T S e S
dokiadna technologia formowania wg wytycznych R i

wykonawcy

WIDOK POKRYWY URNY

0.3’

OTWOR WRZUTOWY. -
wyclaty w poliwegtanie litym 3 mm,
oszlifowane krawedzie

LACZENIE SCIAN RZUT $_C«b :Ag-? URNY
nity niklowans 2 powloka srebmng, . zatozona gru scian 3 mm
dokladne parametry | sposéb lgczenia

do ustalenia na etapie realizacj prototypu 2 - N . B _

SCIANA URNY I
poliweglan lity transparentny 3 mm,
dokladae parametry materiat

do ustaleniz na etaple realizacji prototypu

UCHWYTY
meblowe

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokladny kat ugiecia poliwegla

7! 100
do ustalenla na etapie realizaci prototypu R

SYREKTORA
i Urzedu
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Wyrdzial O




Monitor Polski —8- - Poz. 312

Zalgeznik vr 4

WZOR URNY WYBORCZEJ POMOCNICZE] (PRZENOSNE]) DLA OBWODU GLOSOWANiA
W ZAKLADZIE OPIEK] ZDROWOTNE] 1 W DOMU POMOCY SPOLECZNE]

Pojemno$é umy (odliczajgc gruboscl Scian) V = 0,11 m 3, zalozona grubost scian; 3 mm
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Muonitor Polski -G Pz, 312

POKRYWA B

monolit z poliweglanu litego 3 mm, - WIDOK URNY A-A WIDOK URNY B-B . -
uformowany pod wplywem wysoklej temperatury, S
dokladna technologia formowania wg wytycznych

wykonawcy

UCHWYTY. g T PR p
mebiowe, model do uzgodmema : T
montaz uchwytdw do Scian do uzgodnienia R l
na etapie realizacji prototypu [

A

wichast vehwly umatiuisione setoplowdnie

NAKRETKA Bt o
model do uzgodnienia na etapue realizacji prototypu L] j

KAT UGIECIA KRAWEDZI
dokladny kat ugiecia poliweglanu litego o
do ustalenia na etapie reafizacji prototypu o

moncelit z poliweglanu litego 3 mm, o '
uformowany pod wplywem wysokiej temperatury,
dokladna technologia formowania wg wytycznych
wykonawey

WIDOK POKRYWY URNY

“
|
i
|
|
B

OTWOR WRZUTOWY
wyciety w poliwegianie litym 3 mm,
oszlifowane krawedzie

k=1

‘x_,':.;'..'___.._.._.__.\_..

RZUT $CIAN URNY
EACZENIE SCIAN zaloFona grubosé scian 3 mm
nity niklowane z powloks srebrnq, -
dokiadne parametry | sposéb tgezenia

do ustalenia na etapie reatizacji prototypu

SCIANA URNY. .

poliweglan lity transparentny 3 mm

doktadne parametry materialu™ :
do ustalenia na etapie reahzacp proiotypu S

UCHWYTY.
meblowe

KAT UGIEGIA KRAWEDZI o R - B
dokiadny kat ugigcia poliweglanu fitego
do ustalenia na elaple realizagji prototypu A A

: DYRERTORA
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Monitor Polski - 10 - ‘Poz. 312

Zabyeznik nr 3

DETALE KONSTRUKCYJNE URN WYBORCZYCH

SCIANY URNY WYBORCZEJ
. DGOLNE ZALOZENIE FORMY URNY
montaz scian z dwoch monolitycznych
cresc
.
LACZENIE SCIAN .  PRZEKROJ PRZEZ SCIANY URNY.. . DETAL tACZENIA SCIAN
nity niklowane z ;)ow%oxa srebrna, L i o
dokladne parameiry | sposdb lgczenia
do ustalenia na etapie realizacji prototypu r‘ *
KAT UGIECIA KRAWEDZS L rcho s kalugietia i
doktadny kat ugiecia poliweglanu litego N ‘ pofiweglanu litego
do ustalenia na elapie reglizacji prototypu - L
SCIANA URNY tgozenie §cisn .
poliweglan #y transparentnya mrn, i SHCTEEEE A na nity
dokdadne parametry materiaiu . . e : AP
do ustalenia na etapie reslizacji prototypu R R & -
i Col #&

SPOSOB LACZENIA SCIAN ?_AKSONOMETR#A { BEZ DNA | POKRYWY )

OTWORY NA NAKRETKE
dokiadniejsze rysunki w punkcie
“detale uchwyldw i plomb™

LAGZENIE SCIAN PAETR
nity niklowane 2 powiokg srebmg.

dokiadne parametry | spostb jaczenia
do ustaienia na etapie realizacji prototypu -

KAT UGIECIA KRA‘NEDZi S
dokladny kat ugietia pohweglanu litego
do ustaienia na etapie realizacji prototypu

SCIANAURNY . - L e
* potiwegtan lity transparentny 3 mm, i

“dokladng parametry materiatu -
o ustalenia na etapie realizagi prototypy -

EpCA DYREK

. 1
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Monitor Polski - 11 ~Poz. 312

DNO URNY WYBORCZEJ

DNO / WIDOK Z GORY

KAT UGIECIA KRAWEDZ! . e
dekladny kat ugiecia poliweglanu litego 0,3
do usialenia na etapie realizacji prototypu

DNO

manolit z pﬂliweglanu istego 3'mm,

uformowany pod wplywem wysokiej temperatury,
dokiadna technologia formowania wg wytycznych R 0
wykonawey R e

"' DETAL LACZENIA DNA

WIDOK DNA URNY faczenie dna ze s‘.man i
na nity H R

SCIANA URNY

poliweglan lity transpareatny 3 mm, -
dokiadne parametry rmateraty -
do ustalenia na etaple realizacii prototypu . :

'] ) .

DN e
monelit 2 poliweglanu litego 3 mm,
uformowany pod wphywem wysokiej
temperatary, dokladna technologia i
formowania wg wytycznych KAT UGIECIA KRAWEDZ - PODKLADKI MEBLOWE
wykonawcy doktadny kat ugiecia poliweglany itego .- ficowedo ustalenia

do ustalenia na elapie realizaci pfutotypu na elapie realizaci

protofypu

SPOSOB LACZENIA DNA / AKSONOMETRIA

DNG .
manolit z poliweglanu litego 3 mm,
uforrmowany pod wptywem wysokiej
temperatury, dokladna technologia
formowania wg wytycznych
wykonawcy

LAGZENIE DNAZE' $CtANi\

aity niklowane z powtokg sre.bma,
dokiadne parametry.i sposch’
tgczeniado ustaleniana etapue
reafizacii prototypu "

KAT UGIECIA KRAWEDZI S
dokladny kat ugiecia poliweglanu iﬂego
. do ustalenia na etapie reslizacji prototypu

ZASTEPCA DYREKTORA
ind Organizaci Urzedu

o A P




Monitor Polski - 12— i Poz. 312
POKRYWA URNY WYBORCZEJ
POKRYWA [ WIDOK Z GORY
KAT UGIECIA KRAWEDZI '
dokladny kgt ugiecis poliweglanu litego
do ustatenia na etapie realizacji prototypu 93;
POKRYWA
monoli z pohwegianu litego 3 mm,
uformowany pod wphywem wysckiej temperatury,
dakiadna technologia formowania wg wylycznych G
wykonawcy
OTWOR WRZUTOWY . ... ...
WIDOK POKRYWY URNY U DETAL POKRYWY
POKRYWA

monoli 2 pohwegianu htegca 3mm,
ufarmowany pod wplywem wysokiej
temperalury, dokiadna technologia

_pokrywa z
put;wqglanu htego

formowania wg wytyeznych =
wykonawey : 3
“OTWOR NA NAKRETKE
NAGWINTOWANY
daldadniejsze rysunki w punkeie
SCIANA URNY. . “datate uchiwyldw i plomb*

poliweglan lity transpérén%ny 3 mm
dokiadne parametry materiaky
do ustalenia na etapie realizacji prototypu

POKRYWA / AKSONOMETRIA

POKRYWA : R, v
monafit 2 poliweglany litego 3 mm, e e
uformawany pod wplywem wysokiej Rl B T,

temperatury, dokladna technologia - - Pty e . by T,

formowartia wg wytyc:znych i
wykonawey :

OTWOR WRZUTOWY

dok#adrsy kqi ugiesia pahwegianu litego
~do.usialenia na stapie realizacji prototypu

OTWORY NA NAKRETKY
dok{adme;sze rysurki w zaktadce
detate uchwyidw i plomb
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UCHWYTY, ZAMYKANIE POKRYWY / PLOMBY

ZAMYKANIE POKRYWY / PLOMBA

kgt ugiecia
poliwegianu litego

 pokrywaz
poliweglanu litego

. nagwintowany otwér na nakretke

. NAKRETKA
" - bez mozliwosal catkowilego
wykrecenia
model do uzgodnienia
" na.etapie realizaci prototypu

]
<
N

§clanaz ¢
- poliweglanu litego .-

UCHWYTY / AKSONOMETRIA

meblowe

RODZAJE UCHWYTOW MEBLOWYCH

-y

PLOMBA .
do uzgodniania Pl
i i
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MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZEDOWY RZECZYPOSPOLITE] PQLSKIEJ |

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Poz. 398

UCHWALA
PANSTWOWEJ KOMISIT WYBORCZEJ

zdnia 11 kwietnia 2016 r,
zmicniajaca uchwale w sprawie wzoréw urn wyborczych

Na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 201! r, ~ Kodeks wyborczy (Dz U poz 112, z pozn, zm. ") Padstwo-
wa Komisja Wyborcza uchwala, co nastepuje: :

§ 1. W zalacznikach nr 1-5 do uchwaly Panstwowe]j Komisji Wyborciéj z dnia 21'fnarcaﬂ20!6 . W sprawie wzordw um
wyborczych (M.P. poz. 312} po wyrazach , monolit z pohwgganu litego 3 mm, uformowany pod wplywem wysokiej tem-
peratury” dodaje sie wyrazy ,,albo wygiety na zimno”. -

§ 2. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem 1 lipca 2016 1. 1 p'b'd'l_ega_ ogioszeﬁi.u.

Pﬁewodnicié&y Panstwowej Komisji Wyborczej: W Hermelinski

b 7rﬁfahy wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz UL z 2011 r. poz. 134, 550, 588, 777, 881. 889, 1016 1 1281, z 2012 1.
951 lﬁ.}"‘) z 2014 . poz. 179, 180§ 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 12281.






