Lublin, 30 czerwea 2016

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BUDYNKU
BYLEGO DOMU KUTURY KOLEJARZA
Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAELALNOSC
CENTRUM SZTUKI DZIECI -
TEATR IM. H. CH. ANDERSENA W LUBLINIE

W skiad pomieszczen koniecznych do dzialalnosci teatralnej i edukacyjnej nowej siedziby
(wg kategorii: A: niezbgdne do prowadzenia dziatalnosci, B potrzebne z mozliwoscia modyfikacji)
Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie wchodzi¢ powinny:

1. Scena z pelng sznurownig (podwdjna wysokos¢ sceny), czterema zapadniami o wymiarach
9,6 x 2,0 m — kazda, umozliwiajacymi organizacj¢ sceny na poziomie widowni, dwiema
kieszeniami, z rampa do wyladunku dekoracji na zewnatrz. A

2. Sztankiety dekoracyjne z napedem elektrycznym (6) i recznym (4), sztankiety do
podwieszania glosnikéw (2), most o§wietleniowy (1), sztankiety kurtynowe z napgdem
elektrycznym(2) A .

3. System naglosnienia sal, o$wietlenie technologiczne sal { widowiskowej i kameralnej) A
z mozliwoscia podlaczenia sprzgtu bedacego w zasobach teatru jak i funkcjonujacego
aktualnie na rynku.

4. Widownia systemowa do sali widowiskowej, modutowa typu szufladowego (skiadana w
postaci zsuwanych podestow) na 250 miejsc. A

5. Kabiny elektroakustyczne do obstugi spektakli — 2 szt. na duzej scenie A

6. Garderoby aktorskie:

* przy scenie sali widowiskowej (na min. 16 os6b) - min 3 szt, z toaletami A, lazienkami
(minimum 2 szt) i aneksem kuchennym (1) B
* przy scenie sali kameralnej min 2 szt. z min 1 toaletg

7. Toalety i szatnie dla widzow (250 os6b) A ( w zaleznosci od zlokalizowania sali mniejszej

na 350 osdb)

Toalety dla pracownikéw — (dla ok. 35 0s6b) A

9. Gabinety i biura (gabinety dyrektora 1 os, gléwna ksiegowa 1 os, ksiegowosé 2 os,
administracja 1os, organizacja widowni 2 es, promocja i marketing 2 os, kierownik
techniczny 1 os, kadry 1os, dziat edukacji kulturalnej 2 os, pokéj dla pracownikéw techniki
scenicznej 6 0s. - ok 40 m?) {gcznie minimum 9 pomieszczen A

10. Pomieszczenia pracowni plastycznej (7)

* modelarnia 54 m* + magazynek 10 m?
« farbiarnia 15 m’

« pralnia 16 m?

« pracownia krawiecka 54 m?

¢ mechanizatornia 60 m?

* malarnia 46 m*magazynek 10 m?

* stolarnia 85 -100 m?

11. Magazyn dekoracji wysokosé 4, 5 m x200 m?

12. Magazyn lalek i kostiuméw 100-120 m?

13. Mata scena — kameralna (110 m” z mobilng sceng i widownia z systemowych podestéw
aranzowanych stosownie do potrzeb (na 100 widzow), w gérnej mechanizacji ruszt rurowy
podwieszany pod stropem sali ( kratownica). A

e




nalety przyjaé moiliwos¢é prezentacji widowisk na obu salach Jjednoczesnie.

14. Sala wielofunkeyjna ( 80 m®- sala préb czytanych/pomieszczenie edukacji artystycznej/
funkcja swietlicy B

15. Magazyny sprzgtu elektroakustycznego (60 m? przy kazdej sali/scenie 2 )B

16. Pokéj socjalny dla pracownikéw (z wylaczeniem aktoréw) — 1 B

17. Podrgczny magazyn techniczny — (20 m?)"1 B

18. Recepcja — portiernia B

19. Wydzielona kasa z dostgpem z hallu gléwnego A

20. Foyer A

21. Wydzielona powierzchnia na potrzeby kawiarenki — barku, B

Teatr powinien by¢ wyposazony w dZwig towarowo-osobowy (przeznaczony do transportu
cigzkiej, teatralnej scenografii) oraz zapewnié¢ warunki niezbedne do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich.

Przy poloieniu sal obok siebie naleiy w projekcie uwzglednic sluze akustyczng.
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