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1. WSTEP
i.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt drogowych w ramach zadania: ,Zielone boisko czyli strzal w Dziesiatke” ul. Siemiradzkiego
w Lublinie,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt na drogach krajowych, a takze wojewddzkich, powiatowych i gminnych,

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania , wspdlne dia robét objetych ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszezegdinych asortymeniéw robdt drogowych.
W przypadku braku ogélnych specyfikacii technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robét,
ustalenia dotycza réwniez SST sporzadzanych indywidualnie,
1.4. Okresicnia podstawowe

Uzyte w SST wymicnione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé techniczno-uzytkows
(droga) albo jego czgsé¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczenin.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektn, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Esiakada - obiekt zbudowany nad przeszkodq terenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, 0 kidrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem,

1.4.9. lezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.19. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraku.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdaie,

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiekw mostowego) - czes$é obiekin oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dia przeniesienia ruchu pojazddw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw,
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni,

1.4.16. Ksiazka obmiar6w - akceptowany przez InZyniera/Kierownika projekwu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projekty,
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1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robdét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.20, Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania obciazen od ruchu
na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferyczanych.

b) Warstwa wigzgca - warsiwa znajdujaca sie migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezenl w nawierzchni | przekazywanie ich na podbudowe.

c)  Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czedé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obeigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze skiada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

¢) Podbudowa zasadnicza - gérna czgé¢ podbudowy spetmiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladaé sig z jednej lub dwéch warstw.

fy Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spelniajaca, obok fuskeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzigtaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawierad
warstwg mrozoochronna, odsgczajacy lub odcinajgca,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kidrej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu,

h)  Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w cefu uniemozliwienia przenikania czastek drobnyeh gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1)  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokodciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obicktu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy -~ droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jedhi
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i kezewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzeri chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - czed¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojuo pojazdéw, umieszezenia urzadzes
organizacji i bezpieczeistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzagca jednoczeénie do bocznego oparcia
konstrukeji nawierzchni,

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.28. Podioze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni,

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym)
istnigjacego polaczenia.



1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamkni@ty.m, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33, Przeszkoda naturalna - elementi $rodowiska nawralnego, stanowigcy utrudmienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34, Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp,

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgéé dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.4.36. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé sig z petnej $ciany, stupéw b innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyi, komdr.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglodé migdzy punktami podparcia (fozyskami), przgsta mostowego,

1.4.39. Szerokosc catkowita obiektu (mostu / wiadukw) - odleglo$é migdzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukeji obicktu, mierzona w linii prostopadtej do osi podiuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng
LSIroju niosgcego.

1.4.40. Szerokosé uzytkowa obiektu - szerokodd jezdni (nawierzchni} przeznaczona dla poszezegdinych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle porgezy mostowych z wylaczeniem konstrukeji
przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci {(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne migjsca
wymienione w kontrakeie jako tworzace czgéc terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obickt zagigbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obickt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dia bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czgsé przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng catos$é konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jukoé¢ wykonanych robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnogei na
terenic budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i polecentami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okrestonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey terenm
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
1 wspotrzgdne punkidw gltéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziainod¢ za ochrong przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone kub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i uirwali
na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach amowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacie projektows;:
- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przetargows dokumentacje projektows oraz projekrowa
dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
—  Wykonawcy; wykaz zawierajgey spis dokumentacji projektowej, kidra Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.



1.5.3. Zgodnodé robdt z dokumenu'ach projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenly przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$é umowy, a wymagania okredlone w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosd¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,Ogélnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciv  winien natychmiast powiadomi¢ InZzyniera/Kierownika projekiu, ktéry podejmie decyzig
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznodcei, wymiary podane na piSimie sg wazniejsze od wymiarédw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beds zgodne z dokumentacia projektows i SST.

Dane okredlone w dokumentacji projekiowe] i w SST beda uwazane za wartodei docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementdw budowli
musza wykazywad zgodnoéc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacig projektowa fub 88T
i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zasiapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcey.

1.5.4. Zabezpicczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe {,,pod ruchem™)

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obickiéw
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakosiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekin do
zatwicrdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznodci od poirzeb 1 posigpu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco akiualizowany przez Wykonawee. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projekiu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczefistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wurzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z InZzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez
InZzyniera/Kierownika projekwu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykoraweg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpicczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony
w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacyi kontrakiu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe wrzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, odwictlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbgdne do
ochrony robdt, wygody spolecznoset i innych,

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi tub wyraZnie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pajazddw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawcea odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekua.

Fakt przystapieniz do rob6t Wykonawea obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i itosciach okreslonych
przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, kiérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projekwu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zap}ac'ie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony
w ceng koniraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaniczania rob6t Wykonawea bedzie:
a) umzymywad teren budowy t wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosei dia oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2)  Srodki ostroznodei i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszezeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami fub substanciami toksycznymi,
b}  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c} mozliwoscia powstania poZaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach,

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osdb trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawey.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobatg techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznic okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, kiére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoiiczenin robdt ich
szkodliwos¢ zanmika (np. materialy pylaste) moga by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad
zgode na uzycie tych materiatéw od whagciwych organéw administracii padstwowej.

Jezeli Wykonawea uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona whasnodei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kabie itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wladcicielami tych urzadzed potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, kiére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzed podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakeie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projekiu i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacjii na powierzchni ziemi i urzadzef podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

JeZeli teren budowy przylega do terendéw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnodei dia mieszkadcéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.



Inzynier/Kierownik projektn bqélzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawarrlych
pomigdzy Wykonaweg a whascicielami nieruchomosdci i dotyczacych korzystania z wiasnodei i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektn ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takic
porozumienia, ¢ ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdoéw

Wykonawca begdzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robGt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od whasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze polecic, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy, Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy
w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposcb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzynicra/Kierownika projektu,

1.5.10. Bezpicczefisiwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i lugieny pracy,

W szezeglinosci Wykonawca ma obowigzek zadba€, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
nicbezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan samitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i edpowiednia odziez dla ochrony zZycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagai okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie | sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robéi
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego,

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasic zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kicrownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez whadze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre s w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykoenywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawea bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw fub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprz¢tu, materiatéw lub urzadzent uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciggly bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoled i inne odnogne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciaZenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

1.5.13. Réwnowazno$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, kiore spehniaé
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panistwowe fub odnoszg sig do
konkretnego kraju fub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszq by¢ dokladnie opisane przez Wykonawee i przedlozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,

1.5.14. Wykopaliska
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Wszelkie W);kopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne ;'Jozostaios’;ci 0 Znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryie na terenie budowy beda uwazane za wlasno$é Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleced Wykonawca poniesie kosziy i/lub wystgpia opGZnienia w robotach,
Inzynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonaweg ustali wydtuZenie czasu wykonania
robdt i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwickszy¢ ceng kontraktows,

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacermu, pomieszezenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne wrzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w  D-00.00.01 ,Zaplecze
Zamawiajacego™.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla nzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi InZymierowi/Kierownikowi projekin do zarwierdzenia,
szezegdlowe informacje dotyczace propenowanego Zridla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatéw.

Zatwierdzenic partii materiatéw z danego Zrddla nie oznacza antomatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego #rodla uzyskaja zarwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposcéb ciagly speiniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled od wiadcicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw ze Zrodet micjscowych wiaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca przedstawi  InZynierowi/Kierownikowi projektu do  zatwicrdzenia dokumentacje
zawierajaca raporty z badat terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebic metode wydobycia
i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacii, organdw administracji pafistwowej i samorzadowej,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materiatow
pochodzacych ze Zrodet migjscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobyeia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza sig
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do rob6t.

Humus 1 nadklad czasowo zdjgte z teremu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiaiow
migjscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacii terenu po ukoficzeniu robdt,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beds wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednic do
wymagan umowy lub wskazat Inzyniera/Kierownika projekuu.

Wykonawea nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, kidre
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgodg Inzyniera/Kierownika
projektu,

Eksploatacja #rédet materiaféw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy
i zZlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jeshi Inzynier/Kierownik projekiu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla kiérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie odpowiednio przewartodciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na whasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwodé warlantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze co najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dhizszym, jesli bedzie o
potrzebne z vwagi na wykonanie badat wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projekw. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moZe by¢ p&Zniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.5, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwodci i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera/Kierownika projekuu,

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu fub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projekiy.

2.6. Inspekeja wytwdrni materialéw

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosei stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wtadciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projekiu bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni, muszq by
speinione nastgpujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b} Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacyi robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzema inspekcji i badast w tych miejscach,

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6L Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawey i powinien odpewiada¢ pod wzglgdem typéw i Hodci wskazaniom zawartym w SST, PZT lub
projekeie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projekiu; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projekuu.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projekeu.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynicrowi/Kierownikowi projekiu kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgiu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawea bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projekiu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu,
nie moze by¢ p6zmiej zmieniany bez jege zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszezone do robét,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
nigkorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwosci przewozonych materiatéw,

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy speinia¢ wymagania dotyczace przepisGw ruchu
drogowego w odniesieniv do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszezone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcey,

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanicczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakesé
zastosowanych materiaiéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projekiowa, wymaganiami

Pt fri
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SST, PZJ, projektem organiza‘lcji robot opracowanym przez Wykonawee oraz poleceniami IniyﬁierajKierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokodci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej fub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Biedy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostans, usunigte przez
Wykonawcg na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sig skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika projekiu,

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosei przez Inzyniera/Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosdci za ich dokladnosé.

Becyzje Inzyniera/Kierownika projekiu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takZe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki
badaft materialdw i robdt, rozrzuty nermalnie wysigpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziodci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzynicra/Kierownika projekwn powinny bydé wykonywane przez Wykonawee w czasie
okredlonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grofba zatrzymania robée. Skutki finansowe 2 tego tytulu
ponigsie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakogci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawié do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci, W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okredlié, zamierzony
sposdb wykonywania robdt, mozliwodci techniczne, kadrowe | plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, SST oraz ustaleniams.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesc ogdlng opisujaca:

~  organizacje wykonania robdt, w tym terminy 1 sposdh prowadzenia robot,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposéb zapewnienia bhp.,

—  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakoéé 1 terminowos$c wykonania poszezegdl, elementdw robét,

—  system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoécia wykonywanych robdt,

—  WyposaZenie w sprz¢t i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmdw sterujgcych, a takie wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym,  propomowany  sposéb 1 forme  przekazywamia  tych informacji

Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cze$¢ szczegdtowy opisujgey dia kazdego asortymentu robét;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposaZeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

—  rodzaje i ilosé Srodkéw transportu oraz urzadzef do magazynowania i zaladunku materiatéw,

spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

—  $posOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich whadciwosci w czasie transportu,

—  sposdb i procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwosé, pobicranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdinych elementéw robot,

—  sposcb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robdt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg rabdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania prébek i badaf materialéw oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynif::eriemwnik projekiu moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzad pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej | SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okredlone w SST, normach
i wytycznych. W przypadkuy, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projekiu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inzymierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawcezy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bgdzic mied nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych,
w celu ich inspekeji.

Inzynier/Kierownik projekmun bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzed laboratoryjnych, sprzeta, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigeia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektn natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusei je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i siwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$é tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca,

6.3. Pobieranie pribek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projeken bgdzie mie¢ zapewniong mozliwodc udziaty w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobicrania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projeked. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badaid wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany priez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
malerialéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakodei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte fub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badad pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiart lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projekeu,

6.5. Raporty z badani

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybeiej, nie pdZniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badant (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projekiu na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontrali, pobierania prébek i badania
materigtdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialdw powinien udzielié
mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projekiu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonaweg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$é materiddéw i robdt z
wymaganiami 88T na podstawie wynikéw wihasnych badaf kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykenawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badat wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
InZzynier/Kierownik projektu oprze sig¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw
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i robdt z dokumentacja projektows i'SST. Moze réwniez zleci€, sam jub poprzez Wykonawce, przepréwadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i dekiaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci€ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumemtéw
technicznych,

2. dekiaracje zgodnosei tub certyfikat zgodnoscei z:

—  Polska Normg lub

—  aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dia kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie 33 objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i kidre spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiaiéw, dla kidrych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badatn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai beda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi/Kierownikowi projekiu,

Iakickolwiek materialy, kidre nie spetniajg tych wymagat beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

{1} Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego,
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezace i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imicnia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgeznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey 1 Inzyniera/Kierownika projektu,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdinodcei:
~  datg przekazania Wykonawcy terent budowy,

—  datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

—  datg uzgodnienia przez InZyniera/Kierownika projektn programu zapewnienia jakogci i harmonogramow
robdt,

-~ termmny rozpoczgceia i zakonczenia poszezegdinych elementéw robét,

= przebieg robdt, trudnodci | przeszkody w ich prowadzeniy, okresy 1 preyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projekm,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-  zgloszema i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czefciowych i ostateczaych
odbioréw robot,

-~ wyjadnienia, uwagi i propozycie Wykonawcy,

=~ stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ogramiczeniom lub
wymaganiom szczegdinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

=~ zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

—  dane dotyczace czynnosei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

—  dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

~  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wrykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje IniynierzajKicmwnika projekiu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecei Wykonawey robét.

(2} Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robGt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw,

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataezniki do odbioru robét. Winny byé
udostgprione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projekru.

{4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b} protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty adbioru robdt,
¢) protokoly z narad i ustalen,
) korespondencie na budowie.

{5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wizelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na ryczeniec Zamawiajacego,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robSt zgodnie z dokumentacia
projekiowa i 85T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem,

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw,

Takikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inzyniera/Kierownika projekw na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie Jub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera/Kierownika projekuu.

7.2. Zasady okre$iania ilosci robét i materialow

Diugodci i odleglodei pomigdzy wyszczegélnionymi punkiami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].

Jeshi SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objgtoéei beda wyliczone w m® jako
dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

lloscl, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST,

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowam
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgeych to Wykonawcea bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

e,
A
.
b
it
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Wszystkie wrzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce uirzymywane w dobrym sianie, w catym
okresie trwania robot,

7.4. Wagi i zasady waienia

Wykonawca dostarezy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnodnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie dokiadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiarn

Obmiary beda przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a akze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania,

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdh zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych t ulegajacych zakryciy,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostateczremu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemuy,

8.2. Odbiér rebot zanikajacych i ulegajacych zakrycin

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacii ulegna zakryciu.

Cdbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin bedzie dokeonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projekiu.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
ni¢ pdiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projekeu, '

Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych t w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, S5T i uprzednimi ustaleniami,

8.3, Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Gdbioru czedciowego
robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Gdbioru robdét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodci,
jakosel i wartoéei.

Catkowite zakoficzenie tobdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projekiu,

QOdbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projekiu zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa
w punkcie 8.4.2.

Py by
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Odbioru ostatecznege robdt dokona komisja wyznaczona pr’zez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgoednosci
wykonania robdt z dokumentacig projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robée uzupetniajacych
1 robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Tub rob6t uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykofczeniowych, komigja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
wmowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protoks! odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzorn ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

t. dokumentacj¢ projekiows podstawowa z mnaniesionymi zmianami oraz dodatkows, jeSli zostafa
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szezegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

3 recepty i ustalenia technologiczne,

4, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw {oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczest laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZT,

6. deklaracje zgodnosci Tub certyfikaty zgodnosei whudowanych materialéw zgodnie z SST i ew, PZJ,

7. opinig technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badafi 1 pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki {dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.  kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcezej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuv z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbiory
ostatecznego robdt

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4, Odbidr ostateczny robdt”,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszysikie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczatiowe robdt beda obejmowac:
~  robocizng bezposérednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

PEE
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~  warlos¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
—  warto$€ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—~  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatke VAT,

9.2. Warunki mmowy i wymagania egdlne D-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymaga warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6inione w kosztorysie,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
{a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projekiu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniet wynikajacych z postepu rohdt,
{b} ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c)} oplaty/dzierzawy terenu,
{d) przygotowanie terent,
(¢} konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasows przebudowe urzadzen obeych,
Koszt utrzymania objazddw/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
{a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowal pionowych, poziomych,
barier i swiatef,
{b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie whudowanych materialéw i oznakowania,
{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péiniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i roebidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1353),

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U, Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami),
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z odiworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich, oraz miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robit objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu odiworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz
potoZenia obiektéw inZynierskich,
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wehodza:
a)  sprawdzenie wyznaczenia syluacyjnego i wysokodciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
b} uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie ost),
¢} wyznaczenie dodatkowych punkidw wysokosciowych {reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
¢) zastabilizowanie punkiéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreglenia podstawowe
L4.1. Punkty giéwne wrasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 1.4,
1.5. Ogoéine wymagania dotyczice roebét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw

Do utrwalenia punkiéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dhugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedziwie punktéw zalamania trasy,
powinny mie¢ drednice od 0,15do 0,20 m i diugodé od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punkiéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i diugosci okolo 0,30 m, a dia punktéw wtrwalanych w istnicjacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mumn
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

SSwiadki” powinny mie¢ diugoéc oketo 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET
3.1, Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkr 3.
3.2, Sprz¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy Sprzge
-~  teodolity lub tachimetry,
~  niwelatory,
- dalmierze,
~  tyczki,
- faty,
—  tasmy stalowe, szpilki,

Sprzgt stosowany do oditworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej dokladnodci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzeti materialy do odtworzenia trasy moizna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
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3.2, Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacyn Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawea powinien przejaé od Zamawisjgcego dane zawierajace
lokalizacje i wspdlrzedne punktdw gléwnych trasy oraz reperdw,

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawigjacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szezegdtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniy punkiGw gidwnych trasy i (lub} reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réZnig sie
od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowei, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera, Uksztaltowanie
terenu w lakim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiednie] decyzji przez Inzyniera,
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projekiowej
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inizyniera, zostang wykonane na Kkoszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawce.

Waszysikie roboty, kidre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera,

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkiy podrednie osi trasy musza byé zaopatrzone
w oznaczenia okredlajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw, Forma
i wzdr tych oznaczefi powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera,

Wykonawca jest edpowiedzialny za ochrong wszystkich punkidw pomiarowych i ich oznaczett w czasie
trwania robdt, Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawcg
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odiworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe] realizacji robdét nalezg do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw
wysokoSciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposch rwatly, przy
uzyciu pali drewnianych lub shupkéw betonowych, a takie dowigzane do punkiéw pomocniczych, potozonych
poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie
mozg przekracza¢ 300 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inZzynierskim.

Maksymalna odlegtosé migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze naleZy zatozyé poza gramicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejacych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslaé z takg dokladnoscia, aby dredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy ad 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okredlente nazwy reperu i jego rzedne;,

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacjg projektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystamiu siect poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe).

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej ost trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 em dla pozostatych drég. Rzedne niwelety
punktéw osi trasy naleZy wyznaczy¢ z dokladnodeia do | em w stosunku do rzednych niwelety okredlonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie natezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2,

Usunigeie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wdwczas, gdy Wykonawca robdt zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszezonych poza granica robdt,
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5.5. Wyinaczenie przekrojow poprzecznyéh
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projekiowa oraz w migjscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.
Do wyznaczania krawedzi nasypéw 1 wykopéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw giebszych niz
1 metr. Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegto$c ta co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Proftlowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztakcie
zgodnym z dokumentacja projekltowa.
5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych
Dila kazdego z obickiéw mostowych nalezy wyznaczyé jego poloZenie w terenie poprzez:
&) wytyczenie osi obickiu,
b) wytyczenie punkidw okreslajacych usytuowanie (kontr) obiektu, w szczegdinodci przyczétkéw i filardw
mostow i wiadukiow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiednie]
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektGw,
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z dokfadnoscia okre§long w punkcie 5.4,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakosci robdt podano w S5T D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK ¢1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiarz rebdt
Zasady obmiaru robdt podane w SST D-00.00.00 , Wymagania ogéine”™ pkt 7.
7.2. Jednostka ebmiarowa
Jednostks, obmiarowa jest km (kitometr) odiworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiekt6w jest czgscia obmiaru rabét mostowych,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdélne zasady oedbioru rebét
Zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogéine™ pkt 8.
8.2, Sposéb odbioru robét
Odbidr robot zwigzanych z odiworzeniem trasy w terenie nast@puje na podstawie szkicoéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjaych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczrace podstawy platnosci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
—  sprawdzenie wyznaczeniy punktéw gléwnych osi trasy i punkidw wysokosciowych,
-~ uzupelniente osi trasy dodatkowymi punkiami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoéciowych,
—  wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
—  zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie.
Platno$c robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszeie rob6t mostowych,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
b Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,
Instrukeja techniczna G-2. Wysokosdciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,
Wrytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg elementdw drdg.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (S8T) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdi na drogach krajowych i wojewddzkich oraz drogach miejskich i gminnych,

1.3, Zakres rebdt objetych SST

Ustalenta zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka:
—~ warstw nawierzchni,
~ krawgznikow, obrzezy i opornikéw,
- Sciekdow,
~ chodnikdw,
-~ elementéw betonowych,
— znakéw drogowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.06.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00,00 , Wymagania ogdlne™ pki 1.5,
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczigce materialow

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogéine” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogzd6ine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrks elementéw drég, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany

sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— spycharki,

— tadowarki,

~ Zurawie samochodowe,

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

-~ pily mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki,

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczace transporin
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w 58T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Fransport materialéw z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 5.
5.2. Wykonanie robdét rozbidérkowych

Roboty rozbidrkowe elementdéw drég obejmuja usunigcie z lerenu budowy wszystkich elementow wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa tub wskazanych przez Inzyniera.

Tl dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej fubfi rozbidrkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumemacii, w ktdrej zostanie okrestony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w spos6b okreslony w SST lub przez Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spelni¢ warunki
okreslone w SST D-05.03.11 , Recykling™.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbgdnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wiasnoscig Wykonawcy, powinien on przewieZl je na miejsce
okreslone przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ki6re staja si¢ wlasnoécia Wykonawcy, powinny byé usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiéree elementéw drdg znajduiace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szezegélnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sig¢ w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescid zgodnie z wymaganiami okreslonymi w S8T D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne™,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
QOgdlne zasady kontroli jakosci robdt pedane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymaganiz ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robét polega ma wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggszezenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okre$lone w SST D-02.00.00 ,.,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogdine zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pke 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka cbmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m® (metr kwadratowy),
~ dla kraweznika, opornika, obrzeza, §ciekéw prefabrykowanych, ogrodzed, barier i poreczy - m (metr),
- dla znakéw drogowych - szi. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 8.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchmi:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— yozkucie t zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiata uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
—~ zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,
- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbidrki krawgznikéw, obrzezy i opornikdw:
— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej  ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materialu z rozbidrki,
- wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
d) dia rozbidrki chodnikow:
— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
~ ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki w celu ponownego jego uzycia, z ntozeniem na poboczu,
—~ zerwanie podsypki cementowo-piaskowei,
— zatadunek { wywiezienie materialow z rozbidrki,
— wyrownanie podloZa i uporzadkowanie terenu rozbidrki;
g) dla rozbidrki znakéw drogowych:
— demontaz tablic znakow drogowych ze stupkdw,
- odkopanie i wydobycie shupkdéw,
— zasypanie doldw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
~ zatadunek 1 wywiczienie materiatéw z rozbidrki,
-~ uporzadkowanie tercnu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

I BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zaggszezenia gruntu.



SST 2.5.4. D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

KOD CPV
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autestrad i drég
45223300-9 Parkingi

SPIS TRESCI

1. WSTEP
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego.

1.2, Zakres stosowania 58T

Szezegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin
i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w minigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utoZzenia konstrukeji nawierzchni,

1. 4. Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe sy zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi rormami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania agdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkr 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuia.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogéline wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzeu:
— rbwniarek lJub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moZze dopuseid
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadie
. do kierunku pracy maszyny,
~ koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
~ walcdw statycznych, wibracyjnych lub pltyt wibracyjnych,
Stosowany sprzgt nie moze spowodowad niekorzystnego wplywu na wiadciwosdci gruntu podioza,
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu pedano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w 88T D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2, Warunki przysiapienia do robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezenia podioza
bezposrednio przed rozpoczgeiem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchui, Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszezania podioza,jest mozliwe wylacznie za zgoda
Inzyniera, w korzystnych warunkach armosferycznych,
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T ' ‘
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniemn pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanic koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeéniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w inny sposéh
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow tub linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrdw.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnodci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w kidrym
prowadzone sa roboty i do trudnodci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerckodé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposdb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4,

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przysigpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanteczyszezer.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne teremu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5§ cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wysigpujg zaniZenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podloze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiei¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla gémej strefy korpusu, w ilodci konieczne;
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagedci¢ warstwe do uzyskania wartodei wskaZnika
zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podloza
nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaZnika zaggszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1, Wskaznik
zageszezenia nalezy okreslad zgodnie z BN-77/8931-12 [S].

Tablica 1. Minimalne wartodci wskaZnika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna warto$é 1, dla:

Strefa Autostrad i drog | Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
i bardzo cigzki
Goéma warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podboza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze unmiemozliwia przeprowadzenie badania
zageszezema, kontrolg zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslié pierwotny i
wtdrny modut odksztalcenia podioza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosuneck widrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2,

Wilgotnos¢ grunte podioza podczas zaggszczania powinna byé réwna wilgotnodei optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszezonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioZa nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przysiapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiermnym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera,
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" Jezeli wyprofilowane i zaggszezone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania

kolejnej warstwy mozna przystapié dopiero po jego naturalnym osuszeniu,
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw,

Tezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na whasny koszt.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroh jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakodei robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 6,
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwose oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometryczaych 1 zageszezenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica2.  Czgstotliwosc oraz zakres badan i pormiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegdlnienie badait | Minimalna czestotliwosé

i pomiargw badai i pomiardw
1 Szerokosé koryta 10razyna | km
2 Réwnos¢ pediuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosc poprzeczna {Crazyna |l km
4 | Spadki poprzeczae 10razyna 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla awostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztaltowanie  osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla awostrad

5 Rzgdne wysokosciowe

6 planie ” i drég ekspresowyeh, co 100 m dla pozostatych drég
Zageszezenie, wilgotno$é |w 2 punktach na dziemne] dzialce roboczej, lecz nie
7 g g P aneg }
gruntu podioza rzadziej niz raz na 600 m”

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukszialtowania osi w planie nalezy
wykonaé w punktach gléwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosé koryta {profilowanego podioza)

Szeroko$c koryta i profilowanego podioZa nie moze r6zni€ sig od szerokosei projektowane] o wigcej niz
+10emi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrows fata zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa fata,

Nieréwnodcei nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.2.4, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacia projektows z
tolerancja £ 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysokodciowe

Réinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej iz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych tub wiecej niz £ 5 cmi dla pozostatych drég.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)
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Wskaznik zaggszezenia koryea i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 {5] nie
powinien byé mnicjszy od podanego w tablicy I,

Jeshi jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje sie poréwnanie wartosei modutéw odksztalcenia, to
wartodc stosunku widrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre§lonych zgodnie z norma BN-64/8931-02
[3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasic zaggszczania nalezy badaé¢ wedhig PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnoéé gruntu
podtoza powinna by réwna wilgotnogei optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryia (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokodci co najmniej [0 cm, wyréwnanig
i powtérne zaggszezenie. Dodanic nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podane w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 7,
7.2. Jednostka obmiarowa

JTednostka obmiarowa jest m* (mewr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumemacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamosei podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pki 9,
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania | m* koryta obejmuje:
~— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—~ odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na érodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podloza,
— zageszezenie,
— utrzymanie koryta lub podioza,
— przeprowadzeniec pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineratne. Badania, Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczanie wmodulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych t podioza przez obeigzenie phyta

4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar  réwnoci  nawierzchni
planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
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SST 2.5.5. D 04.04.02 PODBUDOWA 7 KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KOD CPV
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i §ciezek ruchu pieszego
45223300-9 Parkingi
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
odbioru zasadniczej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wyszezegdlnionych wp. 1.3,

1.3. Zakres robdt objetych 58T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt drogowych i obejmuja:

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- rozlozenie mieszanki kruszywa,

- profilowanie i zageszezenie wykonanej warstwy.

1.4, Qkreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszezeniu kruszywa o
whasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnodci oprymalne;j.

Pozostaie okresdlenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D 00.00.00 . Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robst
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w 58T D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbuddw stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane. Kruszywo

famane powinno by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziaren zwira wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obeych i bez domieszki gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedhig PN-B-06714-15 [3] powinna lezed miedzy krzywymi
graniczaymi pola dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej:

}-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwows oraz
wyrdwananie podbudowy do zastosowania wedtug niniejszej SST

1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe) przewidziang do zastosowania wedtug
niniejszej SST
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagla i nie moze przebiegéxé od dolnej krzywej granicznej
uziamienia do gornej krzywej granicznej uziarmienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podioZu zapewniajacym nie przenikanie drobnych crastek gruntu do
podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorent:

DIS
—————— <5
dﬁﬁ
w kidrym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 15% =ziaren warsiwy podbudowy, w

milimetrach,
dgs - wynmtiar boku oczka sita, przez kidre przechodzi 85% ziaren gruntu podloza, w milimetrach,
Jezeli wyzej zapisany warunek nie jest spetniony nalezy pod podbudows zastosowaé warsiwe odcinajaca.
2.2, Wiasciwosci kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. .
Tablica 1.

s

T

Lp [Wyszczegdlnienie wlasciwosci Wymagania dia podbudowy
zasadniczej  |pomocnicze] | Badania wedlug
i Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, ®ol0d2do 10  jod2do 12 |PN-B-06714-13:3]}
{(m/m)
2 Zawarto$¢ nadziama, % (m/m), nie wigcej niz |5 10 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawarto§¢ ziaren pieforemnych % (m/m). nie|33 40 PN-B-(06714-16 [4]
wiecej miz
4  |Zawarto§¢ zanieczyszczef organiczaych, %l 1 1 PN-B-04481 [1]
(m/m), nig wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po  pieciokrotnymiod 30do 70 |od 30 do 70 |BN-64/8931-01 [26]
zageszezeniu metoda 1 lub I wg PN-B-
04481,%
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) scieralnos$¢ catkowita po pelnej liczbie|35 50 PN-B-06714-42 [12]
obrotdw, nie wiecej niz
b) scieralno$¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby|30 35
obrotéw, nie wiecej niz
7 Nasigkliwosé. % {m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
Mrozoodpomosé, ubytek masy po 25 cyklach(§ 10 PN-B-06714-19 [7]
zamrazama.
% {(nmym). nie wiecej niz
9 Zawarto$¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu na 1 i PN-B-06714-28 [9]
80; % {m'm). nie wiecej niz
10 {WskaZnik nosnosei W mieszanki kruszywa, PN-S-06102[21]
% nie maiejszy niz:
a) przy zageszezeniu L = 1,00 80 60
b} przy zageszezeniu I 2 1,03 120 -
3.SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszywa naturalnego Tub tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé:
a)  Mieszarki slacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode,
Mieszarki powinny zapewnia¢ wytworzenie jednorodnego materiahu o wilgotnosci optymalnej.
b} Réwniarki albo ukfadarki kruszywa do rozkladania materialu, Za zgoda Inzyniera do rozkladania materiatu
mozna dopusci¢ spycharki.
¢) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostgpnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptylowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4w
A
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'4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszezeniu i
TOZSCEregowaniu.

Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podiozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopudcié do jego
uszkodzeit i t(worzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZefi na osie 1 innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w 88T D
04.01.0% "Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” oraz SS§T D 04.05.01 , Podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioZza z materiatéw niezwiazanych
spoiwami {ub lepiszczami, oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia
wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanic wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigeia wilgotnodei optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zageszczenie.
Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatéw zwigzanych spoiwami lub lepiszezami wykazuje jakiekolwiek
wady to powinny by¢ one usunigte wedtug zasad zaakceptowanych przez Iniyniera,

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacia
projekiows lub wedlug zalecest Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki
do kontroli uksztattowania podbudowy powinny byé wczesdniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce,

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzednych réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecic sznurkdw Tab linek do wytyczenia robdt i
nie powinno by¢ wigksze niz 10 m.

5.2. Wytworzenie mieszanki

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnoset optymalnej nalezy wytwarzad w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej miecszanki. Ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszeza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdinych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej stateczna
grubosc po zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowej. Grubosé pojedynczo ukiadane] warstwy nie moZe
przekraczac 20 cm po zaggszczeniu. Warsiwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposdb zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysckosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wigce] niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszezona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepne] warstwy mozZe nastapié po
odbiorze poprzednie] warstwy przez Inzyniera.

Kruszywo w migjscach, w kitdrych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszezeniem zastapione
materiatem o odpowiednich wlasciwodciach.

Warstwg wyréwnawczg z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uklada sig i zageszcza wedlug zasad
okreslonych jak dla wykonania nowej warstwy podbudowy,

5.4. Zageszczenie

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania przez
watowanie. Walowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni, albo od dolngj do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym,
Jakiekolwick nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczenia powinny byé wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, a2 do otrzymania réwnej powierzchni. W
migjscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszezona zageszezarkami plytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagegszezanie nalezy kontynuowad do osiggnigeia wskaZnika zageszezenia podbudowy nie mniejszego

niz 1,00, wedlug normalnej proby Proctora, zgodme z PN-88/B-04481 (metoda U).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszezania powinna byé réwna wilgotnodei optymalnej, okresione] wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 1I). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zastal osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgomos¢é materiatu jest miZzsza od optymainej,
material powinign by¢ zwilZony woda 1 réwnomiernie wymieszany, Wilgomos¢ przy zageszezaniu powinna by¢
w przedziale od 1% powyzej wilgotnosci optymalnej do 29 ponizej wilgotnodct optymalne;.
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5.5. Odcinek prébny

W uzasadnionych przypadkach (na zadanie Inzyniera), Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny, co
najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt w celu:

- stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozktadania i zageszezania kruszywa jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiaty w stanie TuZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
Warstwy po zaggszcezeniu,

- okreslenia liczby przejsé¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszezenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu do mieszania, rozkiadania i
zageszezania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy,

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m®,

QOdcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przexz
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogdlne zasady kontroli jakosdci roboe

Og6ine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedsiawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowad wszystkie whasciwosci okreslone w p. 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotiwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstothiwosé oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ oraz zakres badar przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Ip. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan
Minimaina liczba badan|Maksymalna powierzchnia
na drzigennej  dzialce|podbudowy przy-padajaca na
roboczej jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

- . - 2 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszozenie warstwy 1 prébka na 100 m*

4 Badanie wiadciwodci kruszywa wg tab, dia kazdej partii kruszywa 1 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie micszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2, Prébki nalezy pobieraé w sposdb
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ migszanki

Wiigotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnodci optymalnej, okreslonej wediug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wediug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszezenie kazdej warstwy powinno odbywac sig az do osiagniecia wymaganego wskaznika zaggszczenia,
Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 {30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na
metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 50600 m”, lub wedtug zalecest
Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wiérnego
modutu E» do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy Konstrukcyjnej
podbudowy.
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6.3.5. Whagciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé oceng wszystkich wiasciwosci okredlonych w p. 2. Prébki do badaf
pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnodci Inzyniera.

6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych padbudowy

6.4.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$c oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 4.

Tablica 4. Czestotliwosé oraz zakres ponmaréw wykonane] podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. - |Wyszczegdlnienie badafi i pomiaréw  jMinimalna czestotliwosé pomiaréw

1 Szerokosé podbudowy I razna 100 m

2 Rdéwno$é podiuina co 20 m tatg

"> Réwnosé poprzeczna co 20 m fatg

4 Spadki poprzeczne®! co 20 m fatg

5 Rzedne wysokodciowe co 10 m

6 Uksztattowanie osi w planie®’ co 100m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy.

w 3 punktach na kazdej dzialkce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m" Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000 m°

¥ Noénosé podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmnigj w dwdch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztahowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od szerokodei projekiowanej o wigeej niz +10 ¢m, -5 c¢m. Na
jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokodei warstwy wyzej lezace] o
co najmniej 25 cm lub o wartod¢ wskazana w dokumentacii projektowej.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nierdwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28].

Nigréwnoici poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowy latg. Nierdwnosci podbudowy nie moga
przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg £0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokodciowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1 cm, -2 cm,

6.4.6, Uksztattowanie osi podbudowy

(3§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sig réznic od gruboscei projektowane] o wigeej niz:

2w
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- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

Nos$nos¢ podbudowy nalezy oznaczaé jedng z dwéch nizej podanych metod

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byé zgodny z podanym w tablicy 5,
- ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o|Wskaznik Maksymalne ugigcie| Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku Wingy mie|zageszezenia Is  nie|sprezyste pod kolem, mm  |mierzony piyta o Srednicy 30
mnigjszym niZ, % mnigjszy niz cm, MPa
40 kN S0kN od pierwszegolod  drugiego
obcigZenia Bt jobciazenia E»
80 (pofgczenia z ulicami|l,0 1,25 140 80 140

lokalmymi, zjazdy, drogi
zbiorcze i tymezasowe)

120 (zasadnicze i{1,03 1,10 1,20 100 180
dodatkowe pasy ruchu na '
drodze gtéwnej)

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest miniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej miz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubosé do polowy szerokosei pasa ruchu, dolozenie materialu i powtdme
zageszezenie.

6.5.2, Niewtasciwa grubosc podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawea wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosé,
zgodnie z decyzja InZyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
poONoOwnRi¢ Zagesaczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubodci warstwy, wedtug wyzZej podanych zasad, na koszt Wykonawcy,

6.5.3. Niewlasciwa noénoéé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) diz podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” p. 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne
z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkic pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuije;

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
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- przygotowanie mieszanki z kmszy'wa zgodnie 7 recepta,

~ Zageszczenie rozlozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badaf laboratoryjnych okredlonych w specyfikacji technicznej,
- uirzymanie podbudowy w trakcie robdt.

Przewidywana do wykonania ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi:
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31.,5 mm stabilizowanego mechanicznie o
grubosci 20 cm

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-(4481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanieczyszcezen obeych

3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnodei

6, PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwodci

TPN-B-06714-19  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodpornosci  metoda
bezpodrednig

8PN-B-06714-26  Kruszywa  migeralne.  Badania.  Oznaczanic  zawartodci  zanieczyszezen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci siarki metoda bromowg

10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnodci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywoe budowlane i drogowe. Badania

techniczne

14, PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do  nawierzchni  drogowych. Zwir
i mieszanka

15.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-197(1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-5-96023 Konstrukeje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ducznia kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24, PN-S-96035 Cement. Transport i przechowywanie

25, BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01  Dirogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podamych
i podioza przez obeiazenie plytg

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnodci nawierzchni planografem i tag

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ pedatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997,
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot S8T
Przedmiotern niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbiort robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podloza z gruntéw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich,
Zaleca si¢ wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych 88T

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych =z
wykonaniem i odbiorem podbudéw i ulepszonego podloza z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
t obejmujg SST:

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowg z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami
pedanymi w dokumentacji projektowei, jako:
- podbudowe
—  podbudowe pomocnicza,
1.4, Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4 oraz w S§T wymienionych w pkt 1.3,
dotyczacych poszezegdlnych rodzajéw podbuddéw i ulepszonego podloza z  gruniéw lub  kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w 58T D-M-00.00,00 ,.Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w S8T D-M-
00.00.00 . Wymagania ogblne™ pkt 2.

22, Rodzaje materiatow

Materialy stosowane podano w SST wymienionych w pkt 1.3, dotyczacych poszczegdinych rodzajéw
podbuddw  ulepszonego podioza z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrauliczaymi.

3.SPRZET
3.1. Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzew podano w SST B-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego podioza stabilizowanego
spoiwami powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgiu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
~  mieszarek stacjonarnych,
-~ ukfadarek lub réwniarek do rozkiadania mieszanki,
—  walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszezania,
-  zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
migjscach trudno dostgpnych,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Mieszank¢ kruszywowo-spoiwowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zanieczyszezeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiermym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
5.2. Przygotowanie podioia

Podloze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w SST D-04.01.01
-Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza™ i SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksziattowania podbudowy i ulepszonego podioza powinny byé
wezesniej przygotowane.

Paliki fub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inmy
sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw Jub linek do
wytyczenia robdt w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byé uktadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawié¢ na podiozu prowadnice w taki spossb, aby
wyznaczaty one Scidle linie krawedzi uktadanej warstwy wediug dokumentacji projektowej. Wysokodé
prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraoticznymi,
W stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich
przesuwanie sig pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy,

5.3. Odcinek probny

Jezeli przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykonaé odeinek prébny w celu:
- stwierdzema czy sprzet budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkladania i zageszczania jest whasciwy,
—  okre$lenia grubodci warstwy materiaty w stanic fuZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubodci
Warstwy po zageszezeniu,
—  okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow do uzyskania wymaganego wskaznika zageszezenia Warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzgtu takich, jakie beda stosowane
do wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza.

Powierzchnia odcinka prdbnego powinna wynosié od 400 do 800 m°.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera,

Wykonawea moze przystapic do  wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza po
zaakeceptowaniu odeinka probnego przez Inzyniera.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy, powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe lub ulepszone
podioze do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wynikiych z niewtadciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podioza
obciaza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonych
wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawea jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszezu,
Jjezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zima warstwa nawierzchni tub
zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sposcb zaakceptowany przez
Inzyniera,
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5.5, Pielegnacja warstwy z gruntu stahiliiowanegs cemeniem

Piel¢gnacja powinna by¢ przeprowadzona wedhug jednego z nastgpujacych sposobdw:
a} skropienie warstwy emulsja asfaltowa, atho asfaltem D200 lub D300 w ilosei od 0,5 do 1,0 kg/m?,
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwérczymi posiadajacymi aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez Inzyniera,
¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7
dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaklad o szerokosci
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstwa piasku lub grube] widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgomym w
czasie co najinniej 7 dai,

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie wylgcznie za zgoda Inzyniera.

5.6. Pozostale wymagania dotyczace wykonania robdét

Pozostate wymagania dotyczace wykonania robdt podano w  specyfikacjach  dotyczacych
poszczegbinych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, ktére obejmuja:
1. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego

cemeniem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Ogdlne zasady kontroli jako$ei robét

QOgdine zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robat

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw 1 grunidw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akcepuacii.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i poriaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego

podioza stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$é badan i pomiaréw

Crestotliwosd badan

Maksymaina powierzchnia
Lp. Wyszczegdinienie badan Minimaina liczba podbuFl owy lub “'.cpsz",“‘?,g“
, . . i podtoza przypadajaca na jedno
badan na dzicnnej .
) 7 i badanie
dzialce roboczej
1 | Uziarmienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnos¢ mieszanki grunta lub kruszywa ze
spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntu ! 2 600 m?
4 | Jednorodno$€ i gigbokosé wymicszanig ¥
5 | Zageszczenie warstwy
6 | Grubosé podbudowy lub ulepszonego podioza 3 400 m*
7 | Wytrzymatosé na dciskanie
~ 71 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 prébek

8 | Mrozoodpornosé * przy projekiowania 1 w przypadkach watpliwych

Badanie spoiwa:
g |= cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
Zmianie

10 | Badanie wody dla kazdego watpliwego Zrodla
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dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
11 | Badanie whasciwodcei gruntu gruntu fub kruszywa

12 | Wskaznik nosnosci CBR * W preypadiach watpliwych
- * i na ziecenie InZyniera

1) Badanie wykonuje sig dla gruntéw spoistych

2y  Badanie wykonuje sig przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na migjscu

3) Badanie wykonuje sig przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
6.3.2. Uziarnienie gruntu Tub kruszywa

Prébki do badaft nalezy pobieraé z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa. Uziarnienie
kruszywa lub gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegdinych
rodzajow podbuddw i ulepszonego podioza,

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki gruntu fub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnosé mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerancjq +10% -20% jej wartoéci.
6.3.4. Rozdrobnienie grunty

Grunt powinien by¢ spulchmiony i rozdrobniony tak, aby wskaZnik rozdrobnienia byt co najmniej
rowny 80% (przez sito o Srednicy 4 mm powinne przejsc 80% gruntu).
6.3.5. Jednorodnos¢ i glehokod¢ wymieszania

Jednorodnosé wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Gigbokos¢ wymieszania mierzy sie w odleglodct min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy ulepszonego
podioza. Gigbokos¢ wymieszania powinna by¢ taka, aby grubo$é¢ warstwy po zageszczeniu bylta réwna
projektowanej.

6.3.6. Zaggszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-71/8931-12 [25].

6.3.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegodei co najmmiej 0,5 m od
krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze rézZnié sig od projektowanej o wigcej niz % | cm.

6.3.8. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie okredla si¢ na prébkach walcowych o Srednicy i wysokosci 8 em. Prébki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozlozonej przed jej zageszezeniem. Prébki w
ilosci 6 szwk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajéw
stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a
w przypadku stabilizacji Zzuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na
sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych poszczegéinych rodzajéw
podbuddw i ulepszonego podioza.

6.3.%. Mrozoodporno$é

Wskainik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatodei na Sciskanie probek poddawanych
cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajéw podbuddw i ulepszonege podioza,

6.3.10. Badanie spoiwa

Dia kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okredli¢ whasciwosei podane w SST dotyczace
rodzaju podbuddw .

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 {13].
6.3.12. Badanie wiasciwodci gruntu Tub kruszywa

Wiasciwosci gruntu nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju gruntu. Wiadciwoscei powinny byé
zgodne 7 wymaganiami padanymi w SST dotyczacych podbudowy.
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6.3.13. Wskaznik nosnosci CBR

WskaZnik nosnosci CBR okresla sig wg normy BN-70/8931-05 [13] dla probek gruntu stabilizowanego
wapnem, piclggnowanych zgodnie z wymaganiami PN-5-96011 [16].

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymaloSciowych podbudowy stabilizowanej
cementem
6.4.1. Czestotliwosdé oraz zakres badai i pomiaréw

Czgstotliwosc oraz zakres badan § pomiaréw dotyczacych cech geometryczmych podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy stabilizowane] spoiwami

Minimalna czgstotliwosé

Lp Wyszczegdinienie badan i pomiardw bada i pomiarow

| Szerokosc 10 razy na 1 km

9 Réwnosé podiuzna w sposéb ciaghy planografem albe co 20 m fata na kazdym

pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10razyna | km
4 Spadki poprzeczne®! 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe
co 100m
6 Uksztattowanie osi w planie*®
7 Grubos¢ podbudowy 1 ulepszonego|w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m°

podioza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach
gidwnych tukdw poziomych.

6.4.2. Szerokoéé podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokoscei projekiowane] o wiecej miz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. Réwnos¢ pedbudowy

Nierdwnodci podiuzne podbudowy nalery mierzy¢ 4-metrowg fatg hub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [22].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nierdwnojci ni¢ powinny przekraczad: 15 rm dla pedbudowy pomocniceej.

6.4.4. Spadki poprzeczae podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny byé zgodne 2z dokumentacja projektowa z tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi mie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 ¢m.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz £ 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nic moze rézni¢ si¢ od grubogei projekiowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%,

6.5. Zasady pestepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewladciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badan na stwardnialej podbudowie stwierdzi si¢, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczaja wielkosci okredlone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na calg grubosé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawey., Dopuszeza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera,
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Jezeli szerokogé podbudowy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warsiwom wyzej fezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ podbudowe przez zerwanie
warstwy na petna grubos¢ do polowy szerokodei pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza sig mieszania skfadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt.

6.5.2. Niewladciwa grubodé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawea wykona naprawe
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materight i ponowne wykonanie warstwy
o odpowiednich wlasciwosciach i o wymaganej grubodci. Roboty te Wykonawea wykona na wiasny koszt, Po
wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosé podbudowy

Jezeli wyuzymato$€ Srednia probek bedzie mniejsza od dolnej gramicy okre§lonej w SST dia
poszczegdinych rodzajéw podbudéw | to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg
o odpowiednich wlasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady ebmiaru robét

Ogone zasady obmiaru robét podano w §ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pk1 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” {metr kwadratowy) podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w 88T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8,
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjq projektows | wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne vstalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt 9,
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m” podbudowy z gruntéw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robét,
-~ dostarczenie materialdw, wyprodukowanie mieszanki i jef transport na miejsce wbhudowania,
- dostarczenie, ustawienie, tozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen
pomocniczych,
-~ rozioZenie i zaggszczenie mieszanki,
~  pielegnacja wykonanej warstwy
-~ przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  oznakowanie robdt,
- spulchnienie grunty,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzed
pomocniczych,
—  dostarczenie i rozscielenie skladnikow zgodnie z recepta laboratoryjna,
—  wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
-~ zageszczenie warstwy,
~  piel¢gnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

i



" 10. PRZEPISY LWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300
2. PN-B-04481
3.  PN-B-06714-12
4, PN-B-06714-15
5. PN-B-06714-26
6. PN-B-06714-28
7. PN-B-06714-37
8. PN-B-06714-38
9. PN-B-06714-39
10.  PN-B-06714-42
il. PN-B-19701
12.  PN-B-30020
13.  PN-B-32250
14.  PN-C-84038
15.  PN-C-84127
16. PN-5-96011
17.  PN-S-96012
18. PN-S-96035
19. BN-88/6731-08
20.  BN-64/8931-01
21, BN-64/8931-02
22, BN-68/8931-04
23.  BN-70/8931-05
24.  BN-73/8931-10
25. BN-77/8931-12
26.  BN-71/8933-10

10.2, Inpe dokumenty

Cement. Metody badar, Oznaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania prabek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci zanicczyszczen
obeych

Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartoci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineraine. Badania, Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie rozpadu wapniowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczante rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnoéci w bebnie Los
Angeles

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnodci

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe, Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych
Drogi  samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moduby odksztaleenia nawierzchni
podatnych i podfoza przez obciaZenie phyta

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nognosci grunwm jako
podioza nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe, Oznaczanie wskaznika aktywnosci pucolanowe;
popiotéw lotnych z wegla kamiennego

Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych aktywnymi
popictami lotnymi.

27. Instrukcja CZDP 1980, Badanie wskaZnika aktywnosei zuzla granulowanego”

28.

Wytyczne MK CZDP . Swbilizacja kruszyw i gruntéw zuzlem wielkopiecowym granulowanym”,

Warszawa 1979
29.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM - 1997,
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SST 2.5.7. D-04.05.01 PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO
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L. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich oraz migjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét ebjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robSt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wg PN-5-96012 [17].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna Tub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, Kidra po osiagnigciu whasciwe] wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment nosnej
czgdcl nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymatnych
ilodctach, zaggszczona i stwardniala w wyniku ukoficzenia procesu wigzania cementu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robét podano w SST D-04.05.00 , Podbudowy i ulepszone podioZe z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.05.00
~Podbudowy 1 ulepszone podioze z grontéw Jub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrauliczonymi.
Wymagania ogdlne” pkt 2,

2.2. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [I 1], portlandzki z dodatkami wg PN-
B-19701 [11} lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dia cementu zestawiono w tablicy I,

Tablica 1. Whasciwosdei mechanicene i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wihasciwosci Klasa cement
32,5
1| Wymrzymato$é na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnigj niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy I6
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 | Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 325
3} Czas wigzania:
- poczatek wiazania, najwczesnie) po uplywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzZniej po uptywie, h 12
4 | Swatosé objetodei, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonad zgodnie z PN-B-014 300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywacé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

o
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W przypadku, gdy czas przechowywaniz; cementu bedzie diuzszy od trzech miesigcy, mozna go
stosowa¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$é do robét,

23. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowad piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetmajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznaé za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato§¢ na Sciskanie I mrozoodpornoéé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacii cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wediug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozoslajacych na sicie # 2 mm, %, nie
mniej niz: 30 PN-B-06714-15 {4]
b) ziam przechodzgcych przez sito 0,075 mm,
%, nie wigcej niz: 15

2 | Zawario$¢ czedei organicznych, barwa cieczy nad

K A wzorcowa | PN-B-06714-26 [5]
ruszywem ni¢ cigmnigjsza niZ:

3 | Zawarto$¢ zanteczyszczefi obcych, %, nie wiccej 05 PN-B-06714-12 [3]

nz:

4 | Zawarto$¢ siarczandw, w przeficzeniu na SO,

%, ponizej: I PN-B-06714-28 {6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nic jest wbudowane bezpodrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania na terenie budowy, to powinno byd
ono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw Kruszyw,

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu fub kruszywa cementem i ewentuainie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan laboratoryjnych mo#na stosowad
wodociagowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze byé uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wyzej podang norma tub do momentu pordwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie
probek gruntowo-cementowych wykonanych z wods watpliwg i z wodg wodociggows. Brak réznic potwierdza
przydatno$¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajgce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si¢ nastepujace dodatki
ulepszajace:
—  wapno wg PN-B-30020 [12],
—  popioly lotne wg PN-S-96035 [18],
—  chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgodq Inzyniera mogg by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dzialaniu, posiadajace aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegéinych warstw podbudowy

Rodzaj warstwy w konstrukeji Wytrzymatosé na $ciskanie Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej prébek nasyconych woda mrozood-
(MPa)
po 7 dntach | po 28 dniach Pornosci
1 | Podbudowa =zasadnicza dla KRl lub od 1,6 od 2,5 0.7
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 ’
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do 2,2 do 3,0

3. SPRZET

Wymagania datyczace sprzgiu podano w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntdw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine™ pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.05.00 ,Podhudowy i ulepszone podloie z
grunidw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdine™ pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D-04.05.00 . Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoitwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2, Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementer nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy podioze jest
zamarznigie i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynad stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem,
Jjezeh prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7
dni.

5.3. Przygotowanie podloZa

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymagamiami okre$lonymi w SST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne” pkt 5.2,

5.4, Skiad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekraczac wartodei podanych w tablicy 5. Zaleca sie 1aki
dobdr mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe okre$lone w p. 2.7 wblica 4, przy jak najmniejszej
zawartosci cementy,

Tablica 5. Maksymalna zawarto$¢ cements w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

Maksymalna zawartosc cementu, % w stosunku do masy
Lp. Kategoria ' suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podioZe
I {KR2 do KR 6 - 6 8
2 |KR1 8 10 10

Zawarto$é wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnodci optymalnej, okreslonej wedhug
normalne; préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 {2], z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sklad mieszanki powinien zapewniac otrzymanie w czasie budowy whadciwodci gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cemeniem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w tablicy 4.

5.6. Stabilizacja metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skadmiki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej
w recepeie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byé wyposazona w urzgdzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objgtoéciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byé krdtszy od ! minuty, o ile krdtszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez InZynmiera po wstgpnych prébach. W mieszarkach typu ciaglego
predkos¢ podawania materialéw powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewnié
jednorodnosé mieszanki.
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Wilgotnod¢é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotﬁosﬁci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwérni powinna byé ukladana przy pomocy ukladarek lub réwniarek.
Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymagane] grubodei warstwy po
Zageszozeniu,

Przed zaggszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzgdnych, spadkdw
podiuznych i poprzecznych, Przy uzycin réwniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice. w
celu uzyskania odpowiedniej réwnoéci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantujacej odpowiednig réwnosé warstwy, po uzyskaniu zgody InZyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zageszezania warstwy.

5.7. Grubo$é warstwy

Orientacyjna grubo$¢ poszezegélnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczad:
= 18 cm - przy mieszanin na miejscu sprzgtem specjalistycznym,
= 22cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grubos¢ warstwy podbudowy jest wigksza od maksymalnej, to stabilizacje nalezy
wykonywad w dwdch warstwach,

lezeli stabilizacja bedzie wykonywana w dwdch b wiecej warstwach, to tylko najnizej polozona
warstwa moze by¢ wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na niiejscu. Wazystkie warstwy lezace
wyzej powinny by¢ wykonywane wedhig metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny by¢é wykonywane wedlug technologii mieszania w
mieszarkach stacjonarnych.

5.8. Zageszczanie

Zageszozanie warstwy gruntu fub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzZyciu
walcdw gladkich, wibracyjaych lub ogumionych.

Zaggszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno rozpoczad sig od
krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w strone osi jezdni. Zageszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecziym powinno rozpoczaé sie od nizej polozonej krawedzi i przesawaé
pasami podtuznymi, czgsciowo nakfadajacymi sig, w strong wyzej potozonej krawedzi, Pojawiajace sie w czasie
zageszezania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza byé natychmiast naprawiane przez
wymiang mieszanki na pelng glgbokosé, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia Zageszezone)
warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uplywem dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania i obrébki powierzchniowej
muszg by¢ zakonczone nie péZniej niz w cigeu 5 godzin, liczac od momentu rozpoczgcia mieszania gruntu z
cementet.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg
BN-77/8931-12 [25] nie mnicjszego od podanego w PN-8-96012{17] i SST.

Specjaing uwagg nalezy poswigeié zageszezeniu mieszanki w sasiedzrwie spoin roboczych podluznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obeych,

Wszelkie migjsca luZne, rozsegregowane, spekane podezas zageszezania lub w inny sposéb wadliwe,
muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubosé, whudowanie nowej mieszanki o cdpowiednim
skladzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miarg mozliwosci nalezy unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej
szerokoséci.

Jesli jest to niemoZliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego
pasa nalezy pionowa krawedZ wykonanego pasa zwilzyé woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy
wbudowac kolejny pas. W podobny sposéb nalezy wykona¢ poprzeczng spoing robocza na polaczeniu dzialek
roboczych. Od obcigeia pionowej krawgdzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wiedy, gdy czas pomigdzy
zakoficzeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpoczgciem whudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60
minut.

Jezeli w nizej poloZonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgee] wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i | m dla spoiny poprzecznej.

*
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5.160. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Zasady pielggnacii warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w SST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podioZze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  hydraulicznymi.
Wymagania ogdlne™ pkt 5.5,

5.11. Utrzymanie podbudewy i ulepszonego podloia

Podbudowa 1 ulepszone podloze powinny byé utrzymywane przez Wykonawee zgodnie z zasadami
okredlonymi w S5T D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pki 5.4,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robét

Zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-04.05.00 ,,Padbudowy i ulepszone podioze z gruntéw
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne™ pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonad badania gruniéw lub kruszyw zgodnie z
ustaleniami  SST D-04.05.00 _Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogéine” pkt 6.2,

6.3. Badania w czasie robét

Crzestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w SST D-04.05.00
~Podbudowy i ulepszone podioze z srumiéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami  hydraulicznymi,
Wymagania ogdine” pkt 6.3.

6.4, Wymagania dotyczace cech geometryczaych podbudowy i ulepszonego podloza

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy 1 ulepszonego podloza podano w SST D-
04.05.00 ,.,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
Wymagania ogdine™ pkt 6.4,

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podioza

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podioza podano w
SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogdline”™ pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét podane w SST D-04.05.00 . Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt podano w SST D-04.05.00 ,.Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogdlne” pkt 8,
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zasady dotyczace ustalenia podstawy platnosci podano w SST D-04.05.00 , Podbudowy i ulepszone
podioZe z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, Wymagania ogdine™ pki 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.05.00 ,.Podbudowy i ulepszone podloze z gruntéw lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydrauliczaymi. Wymagania ogélne”™ pkt 10.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot 8T
Przedmiotern niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Betonowa kostkg brukowa stosuje si¢ do nawierzchni jezdni i chodnikdw.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scicralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakieryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementdw.
1.4.2, Kraweinik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakieryzujacy sig
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugodeia nie wigksza niz 1,0 m.
1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi Jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode,
1.4.4. ObrzeZe - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami
wypelniajacym,
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypehniony okre$lonymi materialami wypetniajacymi.
1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogélne” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
Ogdine wymagania dotyczace robét podano w S8T D-00.00.00 ,,.Wymagania ogélne” [10] pkt 1.5,
2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne™ [10] pke 2.
2.2, Betonowa kostka brukowa
2.2.1, Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mied nastgpujace cechy charakierystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa {z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukeyjnej i warstwy fakiurowej (gémej) zwykle
barwionej grubosci min, 4mm,
2, gawnek, w zaleznosei od wygladu zewnetrznego, 4j. od rodzaju, liczby t wielkodei wad powierzchni, krawedzi
i narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. Klasa:
a) klasa 357, o wytrzymalodci na éciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4. barwa:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b} kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okre$lonymi przez producenta,
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenia, w zasadzie:
a) dhugosé: od 140 mm do 280 mm,
b} szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugodei, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢} grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubodciami sa; 60 mm i 80 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementdw w trakcie
ich wbudowywania w nawierzchieg.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobatg techniczng, wydana przez uprawniong jednostke
{Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w aprobacie technicznej,
a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okresione przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniZzszymi wskazaniami:

1} ksziah i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od
wynHaréw:

tr i SRR
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- dlugosdé i szerokosé + 3,0 mm,
— gruhosé 1 5,0 mm,

2} wywuzymatos¢ na $ciskanie powinna byé nie mnigjsza niz:

— 50 MPa, dla klasy ,.50,
- 33 MPa, dia klasy ,,35",

3} mrozoodporno$c: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach

zamraZania i rozmraZania metodg zwykla, powinny by¢ spehnione jednoczesnie nastepujace warunki:

— probki nie powinny wykazywad pgknied i zarysowan powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszezonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekraczac 3% masy prébek nie zamrazanych,

~ obnizenie wytrzymalosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno byé wigksze
niz 20%,

4} nasigkliwosé, nie powinna przekraczac 3%,

5) scieralnosc, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokoéci, nie powinna przekraczaé wartodei:
-~ 3.5 mm, dia klasy .50,

- 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gdrnej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementdw nie powinny mied rys, peknigé i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekswra i kolor powierzehni licowe] powinny byé jednorodne.
Dopuszezalne wady wyglady zewngtrznego 1 uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tabl. 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wysigpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja
w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brakowej

Lp. Wihasciwosci Wynagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
~ fekswra jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
niedopuszczaine niedopuszczalne
~ rysy i spekania jednolity dia danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu
~ kotor wedtug katalogu tego samego koloru
producenta dopuszczalne kontrasto-we

dopuszczalne niekontras-towe  [przebarwienia tego samego
przebarwienia na pojedynczej  koloru na poje-dynczej kostee
kostce niedopuszczaine

przebarwienia

niedopuszczalne dopuszczalne

plamy, zabrudzenia niezmy-
waine wodg

naloty wapienne

2 [Uszkodzenia powierzchni bocznych:

dopuszczalne

~ dopuszczalna liczba w 1
kostce
— dopuszczalna wielkosé 2 2
{dtugosc 1 szerokosc)
30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
3 Szcezerby 1 uszkodzenia krawe-dzi i niedopuszczalne niedopuszczalne
naroZy przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w I
kostce
-~ dopuszczaina wielkod¢ 2 2
(diugosc i glebokodd)
20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3, Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sig pakowac na paletach. Palety z kostka mogg byé skfadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materialy na podsypke i do wypei’m'enia spoin '

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskows pod nawierzchnie
— mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spehiajacego wymagania dla gatunku 1

wg PN-B-11113:1996 {2], cementu powszechnego uzytku speiniajgcego wymagania PN-B-19701:1997
{4} i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawg cementowo-piaskowq 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b),

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budoweg, powinno odbywac si¢ na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeia

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub InZynier nie ustala inaczej, to do obramowania nawierzchni
z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczng,

Krawezniki, obrzeza moga by¢ ustawiane na:

b) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spelniajacych wymaganiawg 2.3a 1 2.3 b,

¢) tawach Zwirowych, thuczniowych fub betonowych, spetnigjacych wymagania wg SST D-08.01.01+08.01.02

Krawgzniki™ {17], D-08.03.01 , Betonowe obrzeza chodnikowe™ [ 18] 1 D-08.05.00 , Scieki” [19%.

Krawgzniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skiadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typdw, rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uktada je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny byc sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy uloZonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera,
3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzgta

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchni

Ukladanie betonowej kostki brukowej moze adhywat sig:

a) recznie, zwlaszeza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), sktadajacych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szezotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszezania nawierzchni z kostki nalezy stosowad zageszezarki wibracyjne (phytowe) z wykladzing
elastomerowa, chronigee kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzgt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé¢ wymaganiom wlasciwych
SST, wymienionych w p. 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym TBDNM) wzglednie
opracowanym S8T zaakceptowanym przez InZyniera,

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowag betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 4.

4.2, Transport materialéw do wykenania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnigciu przez beton wytrzymatodci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszezaniem sie i uszkodzeniem,

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transporiu zewnetrznego moga stuzyé
wozki widiowe, kiorymi mozna dokonaé zaladunku palet. Do zatadunku palet na srodki transportu mozna
wykorzystywaé réwniez dZwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig ukladaé do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest,
aby palety z kostkami byly wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig
do za- i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, Krawezniki
betonowe nalezy ukfada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
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ukiadaé na podkiadkach drewnianych, dlugoicia w kierunku jazdy.' Kraweiniki i obrzeza powinny byd
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu, w warunkach zabezpicczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu  kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewg lub masy uszczelniajace do szezelin dylatacyjnych mozna transportowaé dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach tub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszezeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wiasgciwej SST.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [10] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows,

Koryto pod podbudowg lub nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zaggszezaniem podioza™ [1 1],

Koryto musi miec skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinma by¢ zgodna z dokumentacjq projektows lub SST (przyklady
konstrukeji nawierzchni podaje zalacznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a} podsypce cementowo-piaskowej
b) lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej 1 wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikGw, obrzezy i ew. Sciekéw),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
wypelnienic szezelin dylatacyjnych,
piclegracie nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypee piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyZ nie
wystepuja zwykle poz. 1,617, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.
5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien byc
zgodny z dokumentacjg projekiowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadaé wymaganiom wiasciwej SST, np.:

a} D-04.01.01+04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie™ [11],

b} D-04.04.00+04.04.03 , Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub
famanego) [12],

c) D-04.04.04 ,Podbudowa z thucznia kamiennego™ [13],

d) D-04.05.00+04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone podioze z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi™ {14},

e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu™ [15].

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDIM  lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera,
5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania obramowar
powinny oedpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4,

Ustawianie krawgznikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekéw przykrawgznikowych powinno by zgodne
z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01:08.01.02 , Krawezniki” [17}, D-08.03.01 , Betonowe obrzeza
chodnikowe™ [18] i D-08.05.00 ,,Scieki™ [19].

Krawegzniki i obrzeza zaleca sig ustawiac przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokoéci nawierzchni
i prawidtowej lokalizacji krawgznikow lub obrzezy,

5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
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Jesli dokumentacja projektowa nie ustala i'naczaj 1o grubodc podsypki powinna wynosié po zaggszezenin
3+5 em, a wymagania dla materiatéw na podsypkg powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej gruboéci podsypki nie powinny przekraczaé * 1 em.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzyé woda, réwnomiernie rozécieli¢ i zagedcié lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszezarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sig z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnia
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sig na uprzednio
zwilzong] podbudowie, przy zachowaniu;

—~ wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatodci na dciskanie nie mniejszej niz Ry = 10 MPa, Ru = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$é uktadanej podsypki powinna byé taka, aby po $ciSnigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywata sig i nie byto na dboni $ladéw wody, a po nacignigeiu palcami podsypka rozsypywata
sig. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzad ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ wodg w takiej ilodci, aby woda zwilzyta caly grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni 2 kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w padsypee.

5.7. Ukladanie nawierzehni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie kszeatty, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwg i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseri ich ukfadania
{przyktady podano w zal. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalein Wykonawea przedkiada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed
ostatecznym makceptow:xmem ksztattu, kolory, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze polecié
Wykonawcy utozenie po 1 m” wstegpnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.2 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszeza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia
temperatura wrzymuje sig w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jedli w nocy spodziewane sa przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca sig wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubogci. Na
wigkszym fragmencie robét zaleca sig stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiahy, w ktdrej
medopuszczalne sg rozne odeienic wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki mozna wykonywad recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sig¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukiadanych deseni oraz réznych wymiarow
i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sig wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukiadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztahtek na miejsce ich ufozenia z wymagang dokladnoseia. Kostka
do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi byé odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotoZenia potéwek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi byé dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi byé wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupelniaja
przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke ukiada sig okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesic ubijania
podsypka zageszeza sie,

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, whazéw itp.)
powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyZej korytek sciekowych {Sciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonhczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawgdzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia
si¢ kostkg cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienng dzialkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoficzyé
prowizorycznie okoto péimetrowym pasem nawierzchni na podsypee piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
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ubicia kostki d}oz'onej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, pmwizoryéznie ulozong nawierzchnig na
podsypce piaskowej nalezy rozebrad 1 usunad wraz z podsypka,
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocy zagegszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong
z tworzywa sziucznego. Do ubicia nawierzchni nic wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzehni w kierunky jej $rodka i jednoczednie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnodci powierzchniowe moga byé zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuzaym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cale,
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokosc spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiodciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy
diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy
spainami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuZnego nawierzchni,

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnié:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.3 ¢, jesh nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajacq wymagania pkw 2.3 d), je§li nawierzchnia jest na podsypee
cementowo-piaskowej.

Wypeienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szezotkami wezglednie rozgarniaczkany z pidrami
gunowymi,

Zaprawg cementowo-piaskowq zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposGb zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynno$é. Spoiny mozna wypeinié¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w
szczeliny szezotkami lob rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypelnié spoiny i tworzy¢ monolit
z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowsa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia
szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawag cementowo-piaskows nawierzchnig nalezy starannie oczyscic;
szezegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami ukladania.
5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cementowo-piaskowe] 1 wypelnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskows, nalezy przewidzie¢ wykonanie szezelin dylatacyjnych w odleglodciach zgodnych
z dokumeniacjg projektowg lub SST wzglednie nie wickszych niz co 8 m, Szeroko$¢ szezelin dylatacyjnych
powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszezen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nic powinna by¢ mniejsza niz 8 mm, Szezeliny te powinny byé wypetnione trwale zalewami
i masami okreslonymi w pkecie 2.3 e). Sposéb wypehienia szezelin powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-
05.03.04a , . Wypelnianie szczelin w nawierzchntach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w kidrych wystepuje
zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach mostowych, nad szezelinami dylatacyjnymi
w podbudowie itp.). Zaleca sig wykonywaé szczetiny podhazne przy Sciekach wzdhuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchmi i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchrie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubodci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $rednigj
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodnigjszej) nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku
i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w 88T D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rohdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powinien uzyskad:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
- aprobatg¢ techniczng,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnodci dostawcy oraz ewentuaine wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pkw 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materialéw
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sprawdzenie przez Wykonawee cech zewne;trzn'ych maierialéw prefabrykowanych (kraweznikéw,

obrzezy),

ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre$lone w normach, kidre budza

watpliwosei Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badad Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badati i pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kostki podaje tabl. 2.
Tablica 2, Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw w czasie robidt

| kostki

Lp. WyszczegdGinienie Czgstotliwosc¢ badai Wartodci
badan i pomiaréw dopuszczaline

I Sprawdzenie podioza i koryta W SSTD-04.01.01 [11]

2 Sprawdzenic ew. podbudowy Wg 5ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkeie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg  SST D-08.01.01=02 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punkiach | Wg pktu 5.6;

liniowym lub metoda niwelacji) dzienngj dziatki roboczej: grubodei, | odchyiki od

spadkow t cech konstrukeyjnych w | projektowanej
pordgwnaniu z dokumentacjg grubodei 1 em
projektowa i specyfikacia

5 | Badania wykonywania nawierzchni 2

la) zgodnodé z dokumentacja projektows Sukcesywnie na kazdej dzialce -
roboczej
b) polozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m 1 we wszystkich punktach | Przesuniecie od osi
geodezyjnie) charakterystycznych projekiowa-nej do 2

cm

c} rzgdne wysokoSciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia: +1
instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha- cm;-2cm
' rakterystycznych
d) rownosé¢ w profilu podluznym (wg | Jw, Nieréwnosci do §
BN-68/8931-04 [9] tatg | mn
czterometrows) ’
€} rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przeswity mig-dzy
{sprawdzona  fata  profilowa 2z tatg a po-
poziomnicg 1 pomiarze przeswitu wierzchnig, do
klinem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metoda niwelacii)
£,  spadki  poprzeczne  (sprawdzone | Jw, Odchytki od
metoda niwelacji} dokumentacji
projektowej do
0,3%
g} szeroko$¢ nawierzchni  (sprawdzona | Jw. Odchytki od
przymiarem linlowym) szerokosci
projektowanej do
+S5cm
h) szerokos¢ i gigbokodé wypelnienia | W 20 punktach charakierystycznych Wy pk 5,7.5
spoin i szczelin (ogledziny i pomiar | dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykruszeniu
diug. 10 cm)
)| sprawdzenie koloru kostek i desenia | Kontrola biezaca Wg  dokumentacji
ich uloZenia projektowej fub

i decyzji Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawicrzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegdlnienie badari i pontiaréw

Sposdb sprawdzenia

1

kraweznikdw, obrzezy, Scieckéw

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni,

Wizualne sprawdzenie jednorodnodei wygladu,
prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
plam, deformacii, wy-kruszen,

spoin i szczelin




T

61

2 | Badanie potoZenia osi nawierzchni w planie I Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m i
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rvegdne wysokosciowe, réwnosé podiuzna i Co 25 m 1 we wszystkich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szercko$é charakterystycznych  (wg metod i do-
puszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od
Scdo 59)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szezelin w | We pkw 5.515.7.5

nawierzchni, pomigdzy kraweznikami,

obrzezami, $ciekami oraz wypelnienic spoin i

szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,.Wymagania ogéine™ [10] pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Jednostki obmiarowe robot towarzyszacych budowie nawierzehni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) s ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 1 5.5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogdlne zasady edbioru rohét
Ogdlne zasady odbiorus robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™” [10] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projekiowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug pktu 6 daly wyniki pozytywne,
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawgzniki, ohrzeza, §cieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
— ewentualnie wypelnienie dolnej czgsci szezelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robét powinien byé zgodny 2z wymaganiami pkru 8.2 D-00.00.00 ~Wymagania og6lne™
[10] oraz ninigjszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania T m” nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— przygotowanie podioza i wykonanie koryta,
— dostarczenic materialow i sprzeuy,
—~ wykonanie podsypki,
~ ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— uloZenie i ubicie kostek,
- piclegnacjg nawierzchni,
~ przeprowadzenie porniaréw i badari wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu. '
Cena wykonania 1 m" nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt towarzyszacych
(jak: podbudowa, obramewanic itp.}, ktdre powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych
zakres jest okredlony przez SST wymienione w p. 5.4 1 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2, PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe

i drogowe




4, PN-EN-197-1:2002

5.

PN-EN-1008:2004

10.2. Branzowe Normy

6.
7.

8.
9.

BN-88/6731-08
BN-80/6775-03/04

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
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Cement. Cement powszechneg'o uzytku, Skiad, wymagania 1 ocena
zgodnosci
Materiaty budowlane, Woda do betondw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, alic,
parkingdw i terowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

18.3. Szczegdlowe specyfikacje techniczne (SST)
10.
I
2.
3.
4.

15.
7.
18.

D-003.00.00
D-04.01.01+04.03.01
D-04.04.00+04.04.03
3-04.04.04
D-04.05.00+04.05.04

D-04.06.01
D-08.01.01+02
D-08.03.01

Wymagania ogdlne

Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z tducznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwamti hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Krawezniki

Betonowe obrzeZa chodnikowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe) specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem krawgznikow betonowych,

1.2. Zakres stosowania 58T

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) swosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegdinionych wp. 1.3,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:

- ustawienie krawegznikdéw betonowych na tawie betonowej z betonu B-10 i podsypee cementowo-piaskowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Kraweiniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostale okredienia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w S8T D 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 1.5,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w SST D 00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanyni sa:

- kraweiniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe

. Bo wykonania robdt wedtug niniejszej SST powinny byé zastosowane krawezniki uliczne (U), rodzaju ,a"
{prostokatne sciete) odmiany | lub 2 (jedno lub dwuwarstwowe), gatunku 1, wedlug BN-80/6775-03/04 [ 15]
" 0 wymiarach wedtug rysunku i tablicy .

g
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a) krawgimnik rodzaju ,.a”

N W
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b} wpusty na powierzchniach stykowych krawginikow
L

"Q’t “

Ryvs. 1. Wymiarowanie kraweinikow

.

Tablica 1. Wymary krawginikdw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
krawesnik | krawemmika] | b h c d .
a
20 30 min. 3 min. 12
v : 100 15 max. 7 max. 15 1.0

* - dopuszcza sig stosowanie krawgimika o diugosel 75 cm na tukach lub na odcinkach prostych za
zgoda Indvniera,

Tablica 2. Dopuszezalne odchylki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszezalna odehylka, mm
wymiaru Gatunek |
1 8
b. b t3

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgZnikéw betonowych powinny by€ bez rys, peknied { ubytkéw betony,

o fakturze z formy lub zatartej. Krawegdzie elementéw powinny byé réwne i proste,

Dopuszczanie wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekracza¢ wartosci pedanych w tablicy 3.

Tablica 3, Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$é wad i
Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzed

Gatunek 1

Wkigstosc lub wypuklosé powierzehni kraweznikéw w mm 2




i
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Szczerby i uszkodzenia ograniczajgcych powierzchnie gorme niedopuszczanie

krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostate powierzchnie:

k liczba max

E 2
- dlugo$é, mm. max 20
r glebokosé, mm, max 6

2.3.2. Skladowanie

Krawgzniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedhug typéw,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosei,

Krawgzniki betonowe nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, diugoéé min. 5 cm wigksza niz szerokos$é kraweznika.

2.3.3. Beton 1 jego sktadniki

2.3.3.1. Beton do produkcji kraweznikdéw

Do produkcji krawgznikdw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania krawgznikéw dwuwarstwowych, géma (licowa) warstwa kraweznikéw powinna byé wykonana
z betonu klasy B 30.

Beton uZytly do produkcji krawgznikéw powinien charakteryzowaé sie:

- nasigkliwoscig, ponizej 4%,

- Scieralnodcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dia gatenku 2: 4 mm,

- mrozaodpomoscia i wodoszezelnodeia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2).

2.3.3.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5" wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.3.3.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.3.34. Wada

Woda powinna by¢ odmiany ,,I" | odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [1 1].

2.4. Materiaty na podsypkg 1 do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowe] PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,I" i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5, Materiaty na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], kiérego skiadniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom punkws 2.3.3,

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadaé wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine" p. 3.

3.2, Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transporiu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ p. 4.
4.2. Transport krawgznikéw

Krawgzniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.,

e
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Krawegzniki betonowe ukiadaé nalezy na srodkach tmnsp(‘)rtowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawgzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transporuu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac poza ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3, Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $érodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem | zmieszaniem z innymi materiatami, Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem,

Masg zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé sie
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robgt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdine" p. 5.

5.2, Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukeji szajunku.

Wskaznik zageszezenia dna wykonanego koryta pod fawg powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctlora.

5.3, Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/88435-02 [16].

Eawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3}, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa
zalewowa,

5.4. Ustawienie krawegznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawganikéw

Swiailo (odlegiosc gornej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustale powinno wynosi¢ od 10 do 12 em, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,;wyrobienie™ $cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do |6cm.
Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym,

Ustawienie krawgznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 {16].

3.4.2, Ustawienie krawgznikéw na tawie betonowe]

Ustawianie krawgznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypee z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubodci 3 do 5 cm po zageszezeniu.

5.4.3, Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci | cm. Spoiny nalezy wypeié¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg
cementowo-piaskowg stosuje sig wylacznie do krawgznikéw ustawionych na fawie betonowe;.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmyé wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury krawgzniki ustawione na podsypee cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewo wanad szezeling dylatacyjng lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOTS.1. Ogélne zasady kontroli jakogei roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikéw

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonad badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kraweznikOw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan InZynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewngirznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzefi wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dhugosci i gigbokodei uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnodcia do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie kszialte i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokfadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw
prostych w narozach elemeniéw wykonuje sig przez przyloZenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnodcia do 1 mm

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

"
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Badania pozostatych ‘materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw bc{onochh powinny obejmowad
wszysikie whasciwoscei, okrestone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w p. 2.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu,

Tolerancja dia szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszezenie podtoza powinno byé zgodne z p. 5.2,

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnosé profilu podiuznego gémej powierzchni law z dokumentacja projektowa.

Profil podiuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta, Dopuszczalne
odchylenia mogq wynosic + 1 cmi na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw,

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
WYmiarow wynosza;

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci + 10% szerokosei projektowanej.

c) Réwnosc gornej powierzchni law,

Réwnos¢ gérnej powierzchni fawy sprawdza sig przez preyfozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m

tawy, trzymetrowej taty,

Przes$wit pomigdzy gérng powierzchnig tawy i przylozong fatg nie moze przekraczaé | em.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku,

Dopuszczaine odchylenie linii taw od projekiowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu krawgznikdw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczanie odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od linii projekiowanej, kiére wynosi | cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej plaszezyzny krawgznika od niwelety projektowanej, kedre wynosi

* t cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenic w dwéch punktach na kazde 100 m
krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy géma powierzchnia kraweznika i przylozona latg
nie moze przekraczad | om,

d) dokladnos¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza byé wypetnione catkowicie na petna
gigbokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D 00.00.00 ,.Wymagania ogélne” p. 7.
7.2. }ednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robédt

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” p. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie lawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,.Wymagania ogélne” p. 9.
9.2. Cenz jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m krawgzZnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod fawe,

- ew. wykonanie szalunku,
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- wykonanic tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawgznikéw na podsypee (piaskowej lub cementowo-piaskowe;),
- wypelnienie spoin krawgznikéw zaprawa,

- ew, zglanie spoin masa zalewowa,

- zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie bada i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

I.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-EN-206-1:2003 Beton zwykly

PN-EN-13139:2003 Kruszywo mincraine. Piasek do betonéw i zapraw

PN-EN-12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne, Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.,

Zwir i mieszanka

8.  PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

9. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.  PN-EN-197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosct

1. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14, BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdéw i worowisk ramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru,

16.2. Inne dokumenty

17, Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r,
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1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST :

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wyszezegdlinionych w p. 1.3

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacyi dotycza prowadzenia robét drogowch i obejmuja:

- ustawienie obrzeza betonowego 20x6 cm na podsypee piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementows.
1.4, Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie fub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacii.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 1.5,

2, MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczgce materiaiow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” p. 2.

2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeZa odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- Zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3, Betonowe obrzeza chodnikowe

Do wykonania robot wedlug niniejszej SST nalezy zastosowac obrzeze niskie (On) gatunku 1 (G1) wediug BN-
80/6775-03/04 {9] o wymiarach wediug tablicy 1.

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztait obrzezy betonowych przedstawiono na rysunka 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztait betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
o 75 6 20 3
n 160 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiarGw obrzezy
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Dopuszclzalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2, Dopuszczalne odchiylki wymiardw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiars Gatunek 1 Gatunek 2
] +8 +12

b, h x3 £3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknigé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczad
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ohrzezy

Dopuszczaina wielkogé
Rodzaj wad i uszkodzen wad 1 uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Whlgsiosé Jub wypuktosé powierzchni 1 krawedzi w mm 2 3
t‘.‘;z?zerb{( ' o'gr‘amczaja,cych powierzchnie géme niedopuszczalne
i uszkodzenia {$cieralne)
krawedzi i narozy Ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
glebokosé, mm, max 6 i0

2.3.3. Skladowanie

Betonowe obrzeZa chodnikowe mogga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw,

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukladaé z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubodé 2,5 cm, szeroko$é 5 cm, dlugosé minimum 5 cm wieksza niz szerokosé
obrzeza.

2.3.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wediug PN-B-06250 [2], kiasy B 25i B 30.

2.4. Materiaty na tawg i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-
11113 [6].

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzem

Og6lne wymagania dotyczace sprzgru podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznic przy zastosowaniu drobrego sprzetu pomocniczego,

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3, Transport pozostatych materiatéw
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Transport pozostalych materialdw podano w SST D-08.01.01 ~Krawezniki betonowe"”,

5. WYKONANIE ROBOT

3.1, Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine" p. 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkg (fawg) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny oedpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

3.3, Podioze lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza powinna stanowié podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od
3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawg) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszezenie z polewaniem wods.

3.4, Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtodcia
gornej powterzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym 2 ustaleniami dokumentacji projektowes,
Zewngtrzna  Sciana  obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym  grumtem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokodci | cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczydeid # zmyé woda. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petng glebokosé,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Og6ine zasady kontroli jukosci robdt podano w SST D 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania malerialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych badad Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzefi wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu, zgodnie 2z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokodci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocag przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladnosceia do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztaltu | wymiardéw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do | mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie kaéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchylek z doktadnoscia do | mm.
Badania pozostalych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre§lone w normach podanych
dia odpowiednich materialéw wymienionych w p. 2.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie robdt nalezy sprawdzad wykonanie:
a) Koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami p. 5.2,
b) podsypki (tawy) ze Zwiru fub piasku - zgodnie z wymaganiami p. 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami p. 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzezg
- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza, kidre moze wynosié #1 cm na kazde 100 m dhugoéci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kiére powinno wykazywaé catkowite wypehienie

badanej spoiny na petng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg p. 6 daly wyniki pozylywne.
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8.2. Odbidr robdt ianikaja[cych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane Koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plamosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw,

- wykonanie korylta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanic zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badaii | pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

16. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasck do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5.PN-B-11111 Kruszywo mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosei
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw
1 torowisk ramwajowych, Krawezniki i obrzeza,
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z usunieciem drzew,
1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraklowy przy zlecaniu i
realizacii robdt na drogach krajowych | wojewddzkich.

Zaleca si¢ wykorzystanie S5T przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych,

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem
drzew w ramach robdét przygotowawczych,
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
2z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1 4.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczgce robit

Wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 . Wymagania ogélne™  pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robdt zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowaé:
pity mechaniczne,
—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia 2 pasa drogowego,
spycharki,
~  koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrghem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2, Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym,

Pnie przedstawiajace wartos¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transporiowane w sposdb nie. powodujacy ich uszkodzes.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2, Zasady oczyszczania terenu Z drzew

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmuja wycigeie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie doldw oraz ewentualne spalenie na migjscu
pozostatosci po wykarczowaniu,

Zgoda na prace zwiazane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana.

Wycinkg¢ drzew o wiasciwosdciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez InZyniera,

W migjscach z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczyéci¢ z
roslinnodei, i usungé korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczomych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Roslinnoé¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna byé przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli rodlinnosé, kidra ma byé zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposcb
zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3. Usunigcie drzew

Pnie drzew znajdujace sig w pasie robét ziemmych, powinny byé wykarczowane.

Poza migjscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehic¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagesei€, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™,
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Doty w obrgbie przewidywanych wykopéw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem si¢
w nich wody,

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$é jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej whadciwosci w czasie robét.

Rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byé wykopane z duza ostroznoscia, w sposéh
kidry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszezenie pozostalosci pe usunigtej rodlinnosci

Jezeli dopuszezono przerobienie galezi na korg drzewng za pomoca spec alistycznego sprzetu, to sposdb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbee
powinny by¢ usunigte przez Wykonaweg z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie rodlinnoéci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawea ma
obowigzek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpicczenstwa i odpowicednich
przepiséw.

Zaleca sig stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po
zakoficzeniu spalania ogiet powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawicnia tlacych sig czedei.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prag,
Wykonawca powinien usunaé go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce zaakceplowane
przez Inzyniera, w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie,

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawee z terenu budowy. Fesli pozostalodei
po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sq zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukladane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntn. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubodei co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robét

Zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola roboét przy usuwaniu drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega ma wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia  roglinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dolow. Zaggszczenie gruntu wypetniajacego doly powinno speiniaé
odpowiednie wymagania okrestone w SST D-02.00.00 , Roboty ziemne”,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogélne™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:
~ dladrzew - sztuka,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rebét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,. Wymagania ogdlne™  pkr 8.
8.2, Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczyce podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pratno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  wycigcie | wykarczowanie drzew |
= wywiezienie pni, karpiny i gafezi poza teren budowy fub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
—  zasypanie doléw,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.
16. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SS8T
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni pohiuretanowej boiska wiclofunkcyjnego.
1.2, Zakres stosowania SST
Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SS8T) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wyszezegdlnionych wp. 1.3,
1.3. Zakres robét objerych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t 1 obejmuja:
- ulozenie dwu warstw nawierzchni polivretanowe.
}.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
1.5. Cechy nawierzchni poliuretanowej:
—  bezspoinowosé
—  nieprzepuszczalnosc dla wody
—  absorpcja wstrzasow
— elastycznos¢ i sprezystosé
— odpornosé na warunki pogodowe, UV
= dobre odbicie pitki
— odpornoé¢ na uszkodzenia i kolce lekkoatletyczne

2. MATERIALY

2.1.Nawierzehnia

Nawierzchnia typu sandwicz sklada si¢ z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulate gumowego SBR,
pofaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze, Grubodé¢ warstwy min. 9 mm

Gérna warstwa skiada si¢ z granulaty EPDM, potaczonego lepiszezem polivretanowym, jednosktadnikowym,
Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowe, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych, Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)} w mikserze, Grubos¢ warstwy min, 4 mm.

Przed wbudowaniem nawierzchni poliurctanowej nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do zaakceptowania
proponowany sysiem nawierzchni wraz z wymaganymi dokumentami,

2.2. Podbudowa ‘

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzeczaymi,
odchytki mierzone fata o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8 mm . Podloze powinno byé wolne od
zanieczyszczen organicznych kurzu, blota, piasku itp. Nie moze byé zaolejone( plamy nalezy usunaé ).
Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato wykruszania sig
warstwy gérnej, rowniez wymaga impregnacji.

2.3. Obrzeia
Nawierzchnia boiska bgdzie oddzielona za pomoca obrzezy betonowych 8 x 30 x 100 cm ustawionych na lawie
betonowej C8/10 z oporem,

Wymagania jakosciowe

A. Certyfikat lub deklaracje zgodnodei wraz z kompletnym raportem z badania bedacym podstawa do wydania
certyfikatu lub dekiaracji zgodnosct z normg PN-EN 14877:2013 tub PN-EN 14877:2014-02 | potwierdzajacym
spelnienie ponizszych parametréw:

Grubos$¢ nawierzchni: min. 13 mm wg EN 1969

Amortyzacja w temp. 23 C: typ od SA 35do SA 50 wg EN 14808

Odksztatcenie pionowe w temp. 23 C: ponizej 3 mm wg EN 14809

Tarcie w temp. 23 C: nawierzchnia sucha 80 do 110, nawierzchnia mokra 55 do 110 wg EN 13036-4
Zachowanie pitki do koszykéwki odbitej pionowo : powyzej 80% ( powyzej 0.89 m) wg EN 12235
(dpornosé na zuzycie : ponizej 4 g wg EN 5470-1

Wytrzymatosé na rozciaganie Tr powyzej 0.5 MPa wg EN 12230
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8. Wydluzenie podezas zerwania Eb powyzej 45% wg EN 12230 '
9. QOdporno$¢ na dziatanie temperatury, wody i promieniowania UV, po poddaniu sztucznemu starzenin
zgodnie z EN 14836
- wytrzymato$¢ na rozciaganie Tr powyzej 0,5 MPa wg EN 12230
- wydluZenie podczas zerwania Eb powyzej 45 % wg EN 12230
- odpornodé na zuzycie : ponizej 4 g wg EN 5470-1
- amortyzacja w temp. 23 C: typ od SA 35do SA 50 wg EN 14808
- barwa : zmiana barwy mnie wigksza niz 3 wg EN ISQ 20105 - A02

B. Aktualny atest higieniczny PZH lub instytucji réwnowaznej z krajéw Unii Europejskiej / EFTA

C. Kompleiny raport z badania na zgodnos¢ z ochrong $rodowiska naturainego wykonane przez niezalezne
notyfikowane laboratorium, potwierdzajacy spetnienie wymagan w zakresie maksymalnych zawartosci metali
ciezkich - spelnienie wymagai srodowiskowych zgodnie z normg DIN V 18035-6

D. Karta techniczna oferowanej nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta.

E. Auwtoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretne] nawierzchni poliuretanowej na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancii

F. Probka oferowanej nawierzchni { min 10 x 10cmi )

G. Certyfikat IAAF. Badania potwierdzajace zgodnodé proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF
wydane przez akredylowang przez IAAF jednostke badawezg.

3.SPRZET
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchm polivretanowe] boiska powinien mieé¢ mozliwosé
korzystania z nastgpujacego sprzgut

- specjalistyczna rozktadarka

~ mieszalnik granulatéw gumowych i lepiszeza poliuretanowego

—  specjalistyczna maszyna do natryskowego uktadania nawierzchni poliuretanowych
Szczegdlowe wymagania dla sprzgtu zalezne s3 od stosowanego systemu nawierzchni i sa okredlone przez
dostawce systemu.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w S§T D 00 00 00 ,,Wymagania ogéine”,

Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta, Opakowania
muszg byC oznaczone w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacie produktu.

Magazynowanie i przechowywanie komponentéw peliuretanowych moze odbywaé sig tylko w temperaturze
wyzszej niz 0°C. Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostgpem wilgoci i sktadowane
w sposOb zalecany przez producenta,

Granulat powinien by¢ zabezpieczony przed przejeciem wilgoci z powietrza lub opaddw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonywania robdt
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D 00 00 00 ,,Wymagania ogéine”
Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy:

~ sprawdzi¢ wyprofilowanie i zaggszezenia podioza
odchylenie plaszczyzny mierzone fata 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm
podioze musi by¢ suche
prace prowadzi¢ przy pogodzie bezdeszezowej, wilgotno$é powietrza w granicach 40 -00%

—~  sprawdzié¢ ilosé i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.
5.2. Wykonanie warstwy nognej — elastycznej
Warstwa nofna z granulatu gumowego SBR polaczonego lepiszezem poliuretanowym. Ukladana mechanicznie,
bezspoinowo przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
polivretanowym w mikserze.

5.3. Wykonanie natryskowej warstwy uzytkowej
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Warstwe Scieralng stanowi kompozyeja poliuretanowa zmieszana z granulatem EPDM o drobnym uziarnienin,
Mieszanke nalezy rozprowadziC na warstwie nodnej metodg natrysku mechanicznego przy uzyciu natryskarki,
Grubosé warstwy min. 4 mm,

Catkowita grubosé systemu min. 13 mm.
Po catkowitym zwiazaniu komponentdw na nawierzchni malowane sg linie farbami polinretanowymi metoda
natrysku.

6. Kontrola jakesci robét i odbior nawierzchnia
Nawierzchnia powinna spetniaé wymagania:

- musi mie¢ jednakowa grubosé na calej powierzchnia

-  jednorodng fakture zewnetrzng

~  musi by¢ zwigzana na trwale z warstwa elastyczng

—  faczenia wynikajace z instalacji powinny by¢ liniami prostymi

—  spadki poprzeczne takie jak w projekcie
Weryfikacja wykonanych prac:

—~  sprawdzenie réwnosci nawierzchni

—  oznaczenie amaortyzacii po uderzeniu

-~ oznaczenie odksztatcenia pionowego

- sprawdzenic przyczepnosci

- sprawdzenie grubosci nawierzchnia

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w S8T D 00.00.00 .,Wymagania ogdine”,
Jednostka obmiarows jest m* wykonanej nawierzchni.

Tolerancje:

odlegtodc migdzy mierzonymi punktami (m): 0,1 1,0 4.0 10,0 150
wartos¢ dopuszezalnych odchyiek (mm): 2 3 8 15 20

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

Raoboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projekiowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady platnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

Cena obejmuje wszystkie prace zwigzane z wykonaniem podbudowy i nawierzchmi poliuretanowej,
dwuwarstwowej boiska wiclofunkeyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 14877,20014-02 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych - Specyfikacja
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