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Errata do: SST 2.5.12. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Zmiana treéci punktu 5.3.
Bylo:

5.3. Wykonanie natryskowej warstwy uzytkowej
Warstwg Scieralng stanowi kompozycja poliuretanowa zmieszana z granulatem EPDM o drobnym
uziarnieniu. Mieszanke nalezy rozprowadzi¢ na warstwie nosnej metoda natrysku mechanicznego
przy uzyciu natryskarki. Grubosé¢ warstwy min. 4 mm.,
Calkowita grubos¢ systemu min. 13 mm.
Po calkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowane sa linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Ma by¢:

53.3.  Wykonanie warstwy uzytkowej
Nawierzchnia typu sandwicz sklada si¢ z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu
gumowego SBR, polgczonego lepiszczem poliuretanowym. jednoskladnikowym. Ukladana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy min. 9 mm
Gorna warstwa  sklada si¢ z granulatu EPDM. polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkladarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubos¢ warstwy min. 4 mm. Catkowita grubo$é systemu min. 13 mm.
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