Errata

do projektu budowlanego i wykonawczego boisk treningowego

i zaplecza przy kompleksie ,Sygnat”
ul. Zemborzycka 3 w Lublinie

Dodaje sie pkt. 8.6. projekiu w czesci budowlane;:

,8.6. Parametry wyposazenia tazienek:

Parametry wykonania wyposazenia — stal nierdzewna, z powtokg uniemozliwiajgca
pozostawienie odciskow palcow.

ptytki §cienne — min. 25x40 cm, w dwdch kolorach, kolory pastelowe, wzér
uktadania do uzgodnienia z Uzytkownikiem

posadzki — gres min. 30x30 cm, antyposlizgowy, kolorystyka wspotgrajaca z
glazura, kolory pastelowe,

szczotka do czyszczenia WC — nierdzewna, wiszgca, nascienna, 11 szt.
pojemnik na reczniki papierowe — nierdzewne, pojemno$é min. 600 listkow,
wizjer kontrolny do sprawdzania zasobu dozownika, zamykany na klucz, 9 kpl.
Pojemnik na mydto (w ptynie) — nierdzewny, pojemno$¢ min. 1 dm3,
zamykane na kluczyk, 9 szt.

lustro — min. 50x40 cm, wpuszczane w glazure, klejone na klej do luster, 7 szt.
pojemniki na $mieci wewnetrzne — poj. min. 14 dm3, wykonanie metalowe, z
pedatem otwierajgcym klape, 15 szt.

ceramiczna przegroda pisuarowa — wym. min. 40x70x5 cm, 2 szt.

przegrody natryskowe i WC — konstrukcja z profili aluminiowych malowanych
farbg poliestrowg, wypetnienie z ptyty z laminatu kompaktowego hpl,
wodoodporne, wandaloodporne (odporne na gaszenie papierosa i grafiti),
wyposazenie — wieszak ubraniowy (stal nierdzewna), w kabinie natryskowej —
mydelniczka, w kabinie WC uchwyt do papieru ze stali nierdzewne;,
zamknigcia w wykonaniu ze stali nierdzewnej, zamkniecie WC z mozliwoscig
awaryjnego otwarcia z zewnatrz, profil aluminiowy drzwiowy z uszczelkg
gumowa.”

Projekt — jest:
,9.1. Boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy

(...)

Wysokos¢ wiékna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie piaskiem
kwarcowym w ilosci zgodnej z kartg producenta sztucznej trawy) zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.):

Typ wiokna: monofil, kolor jasno- i ciemno-zielony,

Sktad chemiczny wldkna; polietylen wzmocniony 3 asymetrycznymi
wloknami

Ciezar widkna: min. 12.000 Dtex,

grubos¢ widkna: 370-420 mikronow

podtoze: podwdjna warstwa PP

Pionowe odbicie pitki na mokrej i suchej nawierzchni: min. 0,80 m-
potwierdzone badaniami laboratoryjnymi FIFA

Amortyzacja wstrzgsow: 55-70 % - potwierdzona badaniami

laboratoryjnymi FIFA



o  Przepuszczalnos¢ wody: > 500 mm/h
«  Odpornos¢ na rozdarcia: 30-50 N
o  Gestos¢ trawy: min. 100.000 widkien /m2 monofilamentéw w kepce”

Zmiana pkt. 9.1. projektu:
,9.1. Boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy

(...)

Wysoko$¢ wiékna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie piaskiem
kwarcowym i granulatem gumowym z produkcji pierwotnej w proporcjach i ilosci
zgodnej z kartg producenta sztucznej trawy) zgodnie z badaniem specjalistycznego
laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.):

o  Typ witokna: monofil, kolor jasno- i ciemno-zielony,
. Sktad chemiczny wildkna; polietylen wzmocniony 3 asymetrycznymi
rdzeniami

Ciezar wiokna: min. 12.000 Dtex,

grubos¢ wiokna: 370-420 mikronow
o  podioze: podwdjna warstwa PP lub PE

Pionowe odbicie pitki na mokrej i suchej nawierzchni: min. 0,80 m-
potwierdzone badaniami laboratoryjnymi FIFA
. Amortyzacja wstrzaséw: 55-70 % - potwierdzona badaniami
laboratoryjnymi FIFA

Przepuszczalnosé wody: > 500 mm/h

Odpornos¢ na wyrywanie peczkow trawy: 30-50 N
o  Gestos¢ trawy: min. 100.000 wiokien /m2 monofilamentéw w kepce”

Projekt cze$é budowlana - jest:
,9.2. Pitkochwyty (wg Rys. Nr 1)

(---)

Od strony poludniowej - brama wjazdowa i furtka wejsciowa dla zawodnikow.”

Zmiana pkt. 9.2. projektu:
»9.2. Pitkochwyty (wg Rys. Nr 1)

()

Od strony poludniowej - brama wjazdowa i furtka wejsciowa dla zawodnikow.

Pitkochwyt po stronie poétnocnej kotwiony w koronie muru oporowego. Sposoéb
kotwienia wg zatgczonego rysunku uzupetniajgcego.”

Projekt cze$¢ budowlana - jest:
,9.5. Odwodnienie boisk

Odwodnienie boiska — poprzez drenaz podziemny — zgodnie z Rys. Nr 1, BO-
02.

Projektuje si¢ odwodnienie boisk poprzez ciag drenéw z rur drenarskich $r. 113
mm w otulinie z geowldkniny o nachyleniu 0,7%, utozonych pod
wodoprzepuszczalnymi warstwami syntetycznymi 1 konstrukcyjnymi z
odprowadzeniem wody do rur zbierajagcych fi 110 cm do studzienek chionnych



(wg Rys. Nr 17). Rury drenarskie do rur zbierajacych przytaczac trojnikami.
Dreny zakonczy¢ zaslepkami. Rury drenarskie ukladaé wg rys. nr 3, 7 na
glebokosci min. 40 cm, w obsypce z piasku lub zwiru plukanego 2-6 mm,
otoczone materiatem filtracyjnym tj. geowldknina, na wyréwnanej warstwie
gruntu rodzimego bez kamieni pokrytego geowtdkning. ”

Zmiana pkt. 9.5. projektu:

,9.5. Odwodnienie boisk

Odwodnienie boiska — poprzez drenaz podziemny — zgodnie z Rys. Nr 1, BO-
02.

Projektuje si¢ odwodnienie boisk poprzez ciag drendéw z rur drenarskich sr. 113
mm w otulinie z geowldkniny o nachyleniu 0,7%, ulozonych pod
wodoprzepuszczalnymi warstwami syntetycznymi 1 konstrukcyjnymi z
odprowadzeniem wody do rur zbierajacych fi 110 cm do studzienek chionnych
(wg Rys. Nr BO-11). Rury drenarskie do rur zbierajacych przytaczac trojnikami.
Dreny zakonczy¢ zaslepkami. Rury drenarskie uktada¢ wg rys. nr 1, BO-2, BO-
10 na glebokosci min. 40 cm, w obsypce z piasku lub zwiru ptukanego 2-6 mm,
otoczone materiatem filtracyjnym tj. geowldkning, na wyrdwnanej warstwie
gruntu rodzimego bez kamieni pokrytego geowtokning.”

Projekt czes¢ elektryczna — jest:

,0.3.2. Instalacje elektryczne w budynku. (...)

Na wykonane pomiary sporzgdzi¢ protokoty, ktore nalezy przekazaé¢ Uzytkownikowi
(Inwestorowi)”

Zmiana pkt. 6.3.2. czesci elektrycznej:

,6.3.2. Instalacje elektryczne w budynku. (...)

Na wykonane pomiary sporzadzi¢ protokoty, ktére nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi
(Inwestorowi).

Parametry opraw wewnetrznych:

— oprawy awaryjne zewnetrzne, z fabrycznie montowanym modutem awaryjnym
2h, z autotestem, 18W, alternatywnie — zZrédito Swiatta LED (3W, 3x1W Iub
6x1W power LED), fabrycznie kompletowana

— oprawy awaryjne wewnetrzne - zrodto Swiatta 18W, przycisk autotestu, modut
awaryjny 2h, alternatywnie — zrodto swiatta LED (3W, 3x1W lub 6x1W power
LED), fabrycznie kompletowana

- plafoniera Swietldwkowa 2x26W [P65 — zrédto Swiatta 2x18W, szczelna,
wersja biata, materialy ze stabilizacjg UV chronigcg przed Zzdtknieciem,
wandaloodporna IK10,

— plafoniera swietldwkowa 1x26W IP65 - zrodto Swiatta 1x18W, szczelna, wersja
biata, materialy ze stabilizacjg UV chronigcg przed zétknieciem,
wandaloodporna IK10,

— oprawa zarowa 60W IP65 — oswietlenie zewnetrzne na budynku, plafon,
zrodto swiatta 60W, IP65, alternatywnie - zrodto swiatta LED, materialy ze
stabilizacjg UV chronigcg przed zétknieciem, wandaloodporna 1K10,



oprawa $wietlowkowa 2x36W IP65, z odbtysnikiem, klosz pryzmatyczny, materiaty ze
stabilizacjg UV chronigcg przed zotknigciem, wandaloodporna IK10.”

Projekt cze$¢ elektryczna — jest:
,B6.4. Oswietlenie boiska. (...)
... by najkorzystniej oéwietlaty teren ptyty boiska.”

Zmiana pkt. 6.4. czesci elektrycznej:
,6.4. Oswietlenie boiska. (...)
... by najkorzystniej oswietlaly teren ptyty boiska.

Do posadowienia stupéw stosowaé standardowe, prefabrykowane fundamenty. Dla
stupéw wys. 12 m — fundamenty o wymiarach min. 40x40x150 cm, dla stupa wys.
8,0 m — fundament o wym. min. 40x40x100 cm.”

Projekt czes¢ elektryczna — jest:
,6.6. Monitoring. (...)
W sktad urzadzen wchodzi réowniez monitor CCTV —np. LCD 19"."

Zmiana pkt. 6.6. czesci elektrycznej:
,6.6. Monitoring. (...)
W skiad urzadzen wchodzi réwniez monitor CCTV — np. LCD 19”.

Wymagane parametry dla monitoringu:

Parametry kamer zewnetrznych:

- kamery kolorowe, z funkcjg dzien/noc,

- zewnetrzna,

- oswietlacz i filtr podczerwieni min. 40 m,

- kompatybilna z wybranym rejestratorem (HD-CVI)
- standardowy tryb pracy min. 1080 p,

- min. rozdzielczos¢ min. 1080p

- zasilanie 12V DC

Parametry kamer wewnetrznych:

- kamera kolorowa, z funkcjg dzier/noc,

- wewnetrzna,

- oéwietlacz i filtr podczerwieni min. 40 m,

- kompatybilna z wybranym rejestratorem (HD-CVI)
- standardowy tryb pracy min. 1080 p,

- min. rozdzielczo$¢ min. 1080p

- zasilanie 12V DC

Parametry rejestratora:

- rejestracja obrazu z kamer - 25 kl/s,

- minimalna rozdzielczo$¢ nagrywania: HD-CVI - 1080p, IP - 1080p, analog - 960H
hybrydowy, z mozliwo$cig pracy w trybie pracy trybrydy,

- ilos¢ obstugiwanych kamer - 8

- wyj$cia wideo - HDMI, VGA



- miejsca na twarde dyski - 2 (wraz z zakupem i montazem 2 dyskow twardych min.
2x 4 TB)

- wejécia/wyjscia alarmowe - tak

- zasilanie - 12V DC

- monitor CCTV — (wspoipracujgcy z rejestratorem), min. LCD, min. 19', kolorowy, do
pracy ciagtej 24/7, filtr grzebieniowy, anti-burn-in, rodzielczo$¢ min. 1280x1024
pikseli, SXGA, zintegrowane gtosniki, min. BNC, HDMI, RGB.”

Projekt cze$¢ sanitarna — jest:

,4.3. Max. przeptyw przez wodomierz. (...)

Nalezy przebudowaé uktad i wielkos¢ wodomierza zgodne z obliczeniami i doborem,
jak pokazano na rysunku Nr 2 — szczegét studzienki.”

Zmiana pkt. 4.3. czesci sanitarnej:

,4.3. Max. przeptyw przez wodomierz. (...)

Nalezy przebudowac uktad i wielko$¢ wodomierza zgodne z obliczeniami i doborem,
jak pokazano na rysunku Nr 13s — szczegét studzienki.”
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - jest:
»0. B. 12.00.00 POSADZKI I NAWIERZCHNIE SPORTOWE
(i)
2.1. Nawierzchnia ze sztucznej trawy.
Podane grubosci poszczegdlnych warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu.
Wysokos¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa oraz granulatem EPDM w kolorze
zielonym z produkcji pierwotnej (wypeknienie piaskiem kwarcowym w ilosci zgodnej z kartg
producenta sztucznej trawy) zgodnie zbadaniem specjalistycznego laboratorium np.
Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.):
.« . Typ widkna: monofil, kolor jasno- i ciemno-zielony,
Sklad chemiczny widkna; polietylen wzmocniony 3 asymetrycznymi widéknami
Ciezar widkna: min. 12.000 Dtex,
gruboéé widkna: 370-420 mikronéw
podloze: podwdjna warstwa PP
Pionowe odbicie pilki na mokrej i suchej nawierzchni: min. 0,80 m-potwierdzone
badaniami laboratoryjnymi FIFA
Amortyzacja wstrzasow: 55-70 % - potwierdzona badaniami laboratoryjnymi FIFA
Przepuszczalnos¢ wody: > 500 mm/h
Odpornos¢ na rozdarcia: 30-50 N
Gestosé trawy: min. 100.000 widkien /m2 monofilamentéw w kepce

Zmiana pkt. 2.1. STWiOR w dziale 6.B.12.00.00:
»0. B. 12.00.00 POSADZKI I NAWIERZCHNIE SPORTOWE
(...
2.1. Nawierzchnia ze sztucznej trawy.
Wysoko$¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypehienie piaskiem
kwarcowym 1 granulatem gumowym z produkcji pierwotnej w proporcjach i ilosci zgodnej z
kartg producenta sztucznej trawy) zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np.
Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.):
Typ widkna: monofil, kolor jasno- i ciemno-zielony,
Sktad chemiczny widkna; polietylen wzmocniony 3 asymetrycznymi rdzeniami
Ciezar wiékna: min. 12.000 Dtex,
grubos¢ widkna: 370-420 mikronow
podtoze: podwdjna warstwa PP lub PE
Pionowe odbicie pitki na mokrej i suchej nawierzchni: min. 0,80 m-potwierdzone
badaniami laboratoryjnymi FIFA
Amortyzacja wstrzaséw: 55-70 % - potwierdzona badaniami laboratoryjnymi FIFA
Przepuszczalno$¢ wody: > 500 mm/h
Odporno$é na wyrywanie peczkow trawy: 30-50 N
Gestos¢ trawy: min. 100.000 witdkien /m2 monofilamentéw w kepce”




