Opis prac skladajacych sie na przedmiot
zamowienia

Parametry materiatu roélinnego uzytego do nasadzet oraz wytyczne techniczne
wykonania i odbioru robot

1.MATERIALY.

1.1. Ziemia urodzajna (do zaprawiania dotkéw pod nasadzenia oraz wymiany)

Uzyta ziemia urodzajna na bazie materiatow organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu,
gdyz na terenach zieleni miejskiej o ograniczonej ilosci polewan ulega on tatwo
przesuszeniu), dobrze przekompostowana, o pH okolo 7.
Ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i innych odpadéw, nie moze byé
przerosnieta korzeniami, chwastami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, wolna od
szkodnikow i patogendéw. Winna posiadaé odczyn pH charakterystyczny dla danego
gatunku roslin,

1.2. Paliki do drzew z poprzeczkami i formowanie misy.

Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed zlamaniem, przytwierdzajgc
pieit do palikow. Poprzez palikowanie rozumie sie system stabilnego zakotwiczenia w
gruncie, na ktory skiadajg sie trzy toczone, impregnowane paliki 0 obwodzie rownym na
catej diugosci minimum 15 cm, rozmieszczone réwnomiernie wokdt drzewa, tworzge w
ukfadzie trojkagt rownoboczny, pofgczone ze sobg poprzeczkami. W przypadku sadzenia
drzew na powierzchni trawiastej u podstawy palikéw zatozyé oslone, w celu unikniecia
uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenia trawnikow.

Przy kazdym z posadzonych drzew nalezy uformowac mise o $rednicy nie mniejszej ni2
80cm, wyréwna¢ do powierzchni gruntu wywozac nadmiar ziemi, kamieni i innych
zanieczyszczen. Mise nalezy wypetnié korg mielong drzew iglastych.

1.3. Material roslinny sadzeniowy.

Dostarczone sadzonki powinny byé wiasciwie oznaczone etykietami szkétkarskimi tzn.
musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa laciniska, posiadaé wymiary
okreslone przez Zamawiajgcego, odpowiedni pokrdj i stan zaawansowania w rozwoju oraz
odpowiadac standardom jako$ciowym. Wszystkie drzewa z danej odmiany (w tym rowniez
uzywane do wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe.

Materiat roslinny przeznaczony do zastosowania Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do akceptacji na co najmniej 2 dni przed dokonaniem nasadzenh. Materiat
niezaakceptowany zostanie wymieniony przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje
dotyczace akceptacji lub odrzuceniu Zamawiajacy podejmie na podstawie zapisow
ponizszych wytycznych, norm szkolkarskich i ogodinie przyjetych zasadach sztuki
ogrodniczej.

1.3.1. Drzewa.
Dostarczone sadzonki powinny byé wilasciwie oznaczone etykietami szkotkarskimi
paskowymi dia kazdego egzemplarza indywidualnie, ktére zawieraé beda podstawowe
dane identyfikujgce rosling jak: pelna nazwa tacinska, wysokos¢ rosliny, rodzaj pojemnika,
itd.
Drzewa winny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy :
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- korona uformowana na wysokosci 2,20 m,

- obwdéd pnia nie mniejszy niz 16 cm na wysokosci 100 cm

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- pien powinien by¢ prosty, bez zrostdw i zgrubien oraz rozgatezien,

- system korzeniowy powinien by¢é skupiony i prawidtowo rozwiniety,

- na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa w pojemniku, prawidtowo uformowana, przeroénieta i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np.
u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

1.3.2 Krzewy:
Krzewy winny by¢é prawidlowo uformowane z  zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dia gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

- min. 5 peddéw o wysokosci czesci nadziemne] minimum 1/3 wysokosci typowej dla
danego gatunku,

- krzewy plozace — rozpietosc czesci nadziemnej minimum 50cm/50cm,

- pedy robwnomiernie rozmieszczone,

- paki szczytowe wyraznie uformowane,

- bryta korzeniowa w pojemnikach typu C3 - C5 w zaleznosci od wzrostu
poszczegolnych gatunkéw, prawidiowo uformowana, przerosnieta i nieuszkodzona.

1.3.3 Trawy:

Trawy winny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany, z prawidiowo uformowang i przerosnieta brylg korzeniowg, w
pojemnikach Co 1,5-3, wyréwnane i jednolite w catej partii.

Wady niedopuszczalne dla materiatu roslinnego:
- uszkodzenia mechaniczne

- odrosty podkfadki ponizej migjsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach nadziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

1.4 Hydrozel.
Przy sadzeniu roslin nalezy zastosowac¢ hydrozel - jeden z rodzajéw dostepnych na rynku
zgodnie z zaleceniem na opakowaniu,

1.5 Kora.
Do sciétkowania nalezy uzyc kory przekompostowanej roslin iglastych. Warstwe minimum
5 cm rozécielic na powierzchniach rabat wylozonych matg lub wypehié nig uformowang
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wokot rosliny mise.

1.6. Mata
Mata wykonana z agrotkaniny, w kolorze czarnym lub brgzowym, gramatura min. 50
g., mocowana szpitkami w ilosci zapewniajgcej stabilne przymocowanie do podioza,
szczelnie zakrywajgca podioze. Uwaga! Otwory pod rosliny nalezy wykonaé ze
szczegolna starannoécia. Zewnetrzne krawedzie nalezy zabezpieczyé tak aby nie
strzepity sie | nie odstawaly od powierzchni rabaty.

1.7. Obrzeze trawnikowe

Obrzeza trawnikowe plastikowe w kolorze czarnym o wys. 45mm, mocowane
plastikowymi gwozdziami w odlegtosciach od 20 cm do 30 cm.

2. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow | wykonywanych prac.
Transport wszystkich materiatdbw na miejsca nasadzen odbywa sie na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiazany do skutecznego informowania Zamawiajgcego
o kazdym etapie robét przed ich rozpoczeciem.
Zamawiajacy nadzoruje wykonywanie robot na kazdym ich etapie.
Do kolejnych etapéw prac, Wykonawca moze przystapi¢ dopiero po
stwierdzeniu prawidlowosci i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego prac juz
wykonanych.

2.1. Wymagania dotyczace wytyczenia i przygotowania rabat.

Wykonawca wytyczy ksztalt rabat, zgodnie z projektami. Z calej powierzchni rabat nalezy
usungé | wywiez¢ dam. W przypadku miejsc niezagospodarowanych usungé wraz z
korzeniami i wywiez¢ chwasty, nastepnie podda¢ kuitywaciji.

2.2. Wymagania dotyczace utozenia obrzezy trawnikowych.
Obrzeze trawnikowe nalezy doktadnie potgczyé i utozy¢ wedtug zalecen producenta,
dbajgc o prawidtowe wyprofilowanie tukéw, zgodnie z ksztaltem rabat wykonanych na
podstawie projektéow. Obrzeza nalezy przytwierdzi¢ do podioza za pomocy
plastikowych gwozdzi, rozmieszczonych co 20-30 cm.

2.3. Wymagania dotyczace roztozenia agrotkaniny
Agrotkanine nalezy roziozy¢ na catej powierzchni rabaty, zgodnie z ksztattem okreslonym
w projekcie. Dopasowanie maty do terenu i jej przymocowanie szpitkami winno byé
wykonane starannie i solidnie tak, aby nie powstawaly wolne przestrzenie pomiedzy
poszczegoinymi ptatami (jezeli jest konieczno$¢ pofaczenia kilku fragmentéw). Brzegi
agrotkaniny nalezy zabezpieczyé tak aby nie strzepity sie i nie odstawaty od powierzchni
rabaty.

2.4. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow i traw.
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Lokalizacja miejsc nasadzenn wskazywana jest przez Zamawiajgcego zgodnie z
zatacznikami.

Whytyczanie miejsc sadzenia wykonuje Wykonawca zgodnie z przediozonymi
projektami, na zgdanie Zamawiajgcego w jego obecnosci.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew | krzewow s3 nastepujace:

- po wytyczeniu miejsc, przed przystgpieniem do sadzenia roslin na powierzchni
trawiastej nalezy usunac i wywiezé dari — w przypadku rabat - z calej powierzchni,
w przypadku migjsc niezagospodarowanych usungé wraz z korzeniami i wywiezé
chwasty,

- drzewa | krzewy nalezy sadzic w doly o 50 % wigksze niz bryta korzeniowa,
zaprawiane w peinej objetosci ziemig urodzajng, z zastosowaniem hydrozelu oraz
uformowaniem misek przy drzewach ($rednica 80 cm) badz calych rabat w przypadku
krzewow. Drzewa nalezy opalikowa¢ 3 toczonymi i okorowanymi na catej diugoéci
palikami, drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palikdbw tuz pod korona,
wysoko$¢ palikdw po wbiciu w ziemie musi byé réwna wysokosci pnia drzewa,

- u podstawy palikbw zatozyC ostone (np. siatka, taéma o szer. min. 20 cm, badz
specjaing ostone pnia dostepng na rynku), w celu uniknigcia uszkodzenia pni sadzonek
podczas koszenia trawnikow,

- drzewa iglaste nalezy zabezpieczy¢ siatkg rozpieta na 4 palikach.

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta w szkdice,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- korzenie roslin zasypywacé sypka ziemia, a nastepnie prawidiowo ubic,

- uformowaé miske a w przypadku sadzenia roslin w rabatach wyraznie okopa¢ brzegi
rabat nadajac ksztatt zgodnie z projektem,

- obficie podlaé

- wyscittkowaé korg mielong drzew iglastych warstwg min. 5 cm.

2.5. Wymagania dotyczace rozlozenia warstwy kory.
Po posadzeniu roslin i roziozeniu maty, rabaty oraz misy nalezy wyscidtkowaé warstwag
kory min. 5 cm.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1 Drzewa, krzewy i trawy.

Konirola robot w zakresie sadzenia i pielegnacii roslin polega na sprawdzaniu:

- prawidiowego usuniecia darni i przygotowania miejsca do sadzenia,

- prawidiowego wytyczenia kszta#tu rabat i utozenia obrzezy

- wielkosci dotkdw pod rosiiny ze szczegdinym uwzglednieniem drzew,

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu,

- formowania mis o wskazanej wielkosci, badz calych rabat, wypeinienie korowing i
podianie odpowiednia iloscig wody

- zgodno$ci realizacji obsadzenia z zamowieniem w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju | wieku,

- prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej oraz
przymocowania do nich drzew, zamocowaniu osionek,
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- prawidiowej wymiany ziemi urodzajnej we wskazanych miejscach
- prawidiowego polozenia maty oraz roziozenia warstw kory

- odpowiednich termindéw sadzenia,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin w okresie

gwarancyjnym

-~ zachowania nasadzonych roélin w okresie gwarancyjnym.

Materiat roslinny musi zosta¢ przed posadzeniem zaakceptowany przez
Biuro Miejskiego Architeka Zieleni - ul. Zana 38, na co najmniej 2 dni przed
dokonaniem nasadzen.

Lokalizacja Nazwa rosliny Rozstawa oS¢ (szt.)
Szkota Muzyczna |Thuja occidentalis wys. 1.2 m 7
-T. ~ozmaragd”
Szeligowskiego Thuja occidentalis ,Yellow wys. 1,2m 13
Ribbon”
Krzewy: 20
ul. Lubomelska Rosa 'Marathon' - Réza 4 szt/m? Krzewy: 392
Cornus alba 'lvory Halo' — 5
Deret) bialy 2 szt/m 304
Pinus mugo 'Gnom’ - 2
Kosodrzewina 3 szt/m 333
Berberis thunbergii 'Rose
ul. Glow'/'Harlequin' — Berberys 2 szt/m? 182
Szeligowskiego |Thunberga
(pid) Calamagrostis x acutiflora
‘Overdam' — Trzcinnik 4 szt/m?* 286
ostrokwiatowy
Krzewy: 819
. Trawy
razem. ozdobne:
296
ul. Cornus alba 'lvory Halo' — s
Smorawinskiego |Deren bialy 2 szt/m 482
(zach) Pinus mugo ‘Gnom’ 3 szt/m? 573
g
Berberis thunbergii ‘Rose 2 sztm? 270
Glow'/'Harlequin' — Berberis
Thunberga
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Calamagrostis x acutiflora
'‘Overdam' - Trzcinnik 4 szt/m? 500
ostrokwiatowy
Krzewy: 1325
] Trawy
razem: ozdobne:
500
Sorbus aucuparia ,Fastigiata” 7
Jarzab pospolity
ul. Gluska/ ul. Spirea betulifolia ,Tor' - .
Handlowa - Glusk | Tawuta brzozolistna sadzic 3 szt./m2 430
razem: krzewy: 430
drzewa: 7
. . thuja occidentalis ,Brabant” Wysokosci 2,5 mw
Zespot Szkot nr czesci nadziemnej w 70
12 ul. Swierkowa odstepach co 1 m
razem: |Krzewy: 70
ul. Granitowa
(petia Syringa Meyeri 'Palibin’ Lilak |Rozstawa 3 szt./ m? Krzewv: 810
pe Meyera Powierzchnia rabat - 270 m? V:
autobusowa)
RAZEM: drzewa: 7 szt, krzewy: 3 866 szt., trawy ozdobne: 796 szt.
Dyvrekto
Wydzialu in:w' et Jemontdw
/ Aeuss Dziuba
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