Specyfikacja techniczna — doposazenie placu zabaw o urzadzenia do éwiczerl gimnastycznych

TYTUL
OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robot
Nr ST-0 oraz Nr ST-1

NAZWA INWESTYCJI

Doposazenie placu zabaw
o urzgdzenia do ¢wiczen

gimnastycznych
LOKALIZACJA Lublin, ul. Gojawiczynskiej 45a
Nr ewid. dziatki cz. 268/2 obr. 31 ark. 6
Gmina Lublin
INWESTOR 20-109 Lublin, Plac Kréla Wiadystawa Lokietka 1
BRANZA Budowlana

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

CPV- 45112720-8

Rohoty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych

CPV- 37535200-9

Wyposazenie placéw rekreacyjnych

JEDNOSTKA
PROJEKTOWANIA

Firma Architektoniczna ,,ARCHI 2”
Maciej Uszynski
20-008 Lublin, ul. J. Hempla 4/49a

AUTOR OPRACOWANIA

. . . Nr uprawnien .
Funkcja Imie i nazwisko Nr czlonk. 1IB Podpis
EE}?{EﬁTANT mgr inz._ architekt upr. proj. 1772/1.b/82
ARCHITEKTONICZNE) | Maciej Uszyniski Lub. Okr. Izba Arch. LB00S0 R
DATA OPRACOWANIA luty 2016 . ]




Specyfikacja techniczna — doposazenie placu zabaw o urzgdzenia do éwiczen gimnastycznych

SPIS TRESCI
SIS TRE S L oo e, 2
CST-0. WYMAGANIA OGOLNE oo e 3

ST-1. PRZEBUDOWA PLACU ZABAW ... 11




Specyfikacja techniczna — doposazenie placu zabaw o urzadzenia do éwiczefl gimnastycznych 3

ST-0. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.
1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego:

.Doposazenie placu zabaw o urzgdzenia rekreacyjne do ¢wiczern gimnastycznych
na czesci dziatki nr ewid. 268/2 (ark. 6, obr. 31 — Stawin) przy ul. Gojawiczynskiej 45a w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dotyczy branzy budowiane].
Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, branzowe, instrukcje i przepisy, stosujgce sie do
robét oraz dokumentdw, okreglajacych przedmiot zamowienia na roboty budowlane.

Okreslone w normach panstwowych, branzowych, instrukcjach i przepisach zwiazanych nalezy uwaza¢ za
integralna cze$é Specyfikacji oraz nalezy je czyta¢ w potgczeniu z Projektem, Przedmiarem Robdt oraz
Specyfikacia.

1.3, Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.3.1. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgeych
w toku wykonywania robot.

1.3.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robat | administrowanie kontraktem.

1.3.3. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.4. Ksigga Obmiaréw — wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbgdne do okreslenia ilosci
i abmiaru robét.

1.3.5. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacia Projekiows
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.7. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$é wyrobu do stosowania w budownictwie,
w odniesieniu do wyrohéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktdre roznig sie istotnie
od wiasciwosci okreslonych w Polskig] Normie.

1.3.8. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub z whasciwymi przepisami prawnymi.

1.3.9. Deklaracja zgodnoéci producenta - os$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytgczng
odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces wytworczy czy usluga sa zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem odniesienia.

1.3.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacli robdt lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

1.3.11. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.12. Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnodci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie
podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robot lub szezegétowy opis robét obejmujgcy wyszczegdinienie
i opis czynnoéci wchodzacych w zakres robét, sporzadzone przed wykonaniem robot na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Przedmiar robét stanowi
dokument pomocniczy. Nadrzednym dokumentem jest projekt budowlany i wykonawczy.

1.3.13. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce teren budowy.

1.3.14. Roboty budowlane ~ procesy produkeyjne wystepujace w budownictwie, w wyniku ktérych powstaje
obiekt budowlany iub jego czesé, nastepuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont,
rozebranie itp.
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1.4. Ogdine wymagania.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy i dekumentaciji projektowej.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden komplet
dokumentacji budowlanej i specyfikagji technicznej.

1.4.2. Zgodnosé realizowanych robot.

Projekt budowlany, specyfikacja techniczna, przedmiar robét i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym
z nich sg chowigzujgce dla Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do
zakonczenia i odbioru robét.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, o$wietienie, zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci, bezpieczenstwa
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy (mienie) przed zalewaniem, a wszelkie roboty, w tym ziemne bedzie
prowadzi¢ w odpowiednim czasie z uwzglednieniem zmieniajacych sig warunkow atmosferycznych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapér i znakow, dlaktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenistwa.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru robét. Dojazd do posesji
zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez Wykonawce na jego koszt przez caly
okres trwania budowy. W przypadku uszkodzenia nawierzchni i rosélin i innych w pasie drogowym drog
dojazdowych na teren budowy wykonawca dokona odtworzenia stanu pierwotnego w Cenie Kontraktu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robat,
Wykonawca odpowiednio ozhakuje.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach okreélonych przez Inspektora Nadzoru tablicy
informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana musi by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly ckres realizagji
robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzgiednione w Cenie Kontraktu.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie | wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych,
awynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezenia lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow i sktadowisk,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- moziiwoscig powstania pozaru.

Wykonawca, ktdry jest wytworca odpadow zgodnie z ustawg o odpadach winien uzyskac stosowne
zezwolenia przed rozpoczeciem rob6t. Wszelkie materialy nie nadajace sie do powtornego wykorzystania lub
okreslone w Specyfikacjach Technicznych zostang wywiezione na skiadowisko Wykonawcy lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajgacego.

Wykonaweca w cenie usuniecia w/w materialéw winien uwzglednié koszty utylizacji materiatow odpadowych
i inne koszty zwigzane z tg dziatalnoscig (np. optaty za wysypisko).

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe).
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
robét albo personel Wykonawey.

1.4.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W strefach niekorzystnego wplywu prowadzonych robot, Wykonawca
winien prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalno$ci nie wplynely na stan techniczny obiektow
sgsiadujgcych z terenem budowy.

1.4.7. Bezpieczehstwao i higiena pracy.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia dla robot
wymagajacych jego sporzgdzenia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakorczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby zapewni¢ zadowalajgcy stan wykonanych robdt przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

1.4.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ prac patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek prac
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.10. Réwnowaznosé narm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, kidre spehniat majg
materiaty i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny byc
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materialow.

2.1. Przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadaé:

a) oznakowanie znakiem budowianym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobéw peodlegajacych obowigzkowej certyfikacji na
ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. {Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

c) Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dfnia11.08.2004 r.
stwierdzajaca na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrob, proces wytwoérczy czy ustuga sy zgodne
z okreslona normg lub innym dokumentem normatywnym — deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami
Polskiej Normy lub Aprobatg Techniczna.
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Obowiazek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobéw budowlanych
umieszczonych w wykazie stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998
w sprawie wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spehniaé¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity — Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pozn. zm.}, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z pdzn. zm.) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow.,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegélowych informacii dotyczgcych Zrodia pochodzenia
materialow planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi $wiadectwami.
Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskujg zatwierdzenie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiaiéw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i nie zaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatéw,

Wykonawea, zapewni aby tymczasowo skiadowane wyroby budowlane, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc | wlasciwosc do robét oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania wyrobéw budowlanych beda zlokalizowane w cbrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego =zastosowania rodzaju materiatu
w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Odbiér materiatéw na budowie.

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi Wytwércy. Przeprowadzié ogigdziny stanu materiatéw (peknigcia, ubytki, zgniecenia).
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zadwiadczenia o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysylane] partii materialu, zawierajgcego nastgpujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

- date i numer badania,

- oznaczenie wg PN-B-..,

- pieczed i podpis csoby odpowiedzialnej za badanie.

2.7. Materialy z rozbiérki.

Materiaty rozbiérkowe stanowig wlasnosé Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do segregacii
materiatéw z rozbiorek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych robét, na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego lub na wysypisko.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢é wykonywanych robét. Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. :

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu powinny umozliwié zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobéw przed
uszkodzeniem i wplywami atmosferycznymi.
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Materiat z rozbiérki moze byé przewozony dowoinym érodkiem transportu na skiadowisko komunalne
wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materialy przedstawiajace warto$¢ jako materiat budowlany powinny
by¢ transportowane w sposdb nie powodujgey ich uszkodzenia.

Wykonawca wywiezie odzyskane materialy w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odleglos¢ do
10 km.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na oé i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w migjscu prowadzenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, jakos¢ wykonanych
robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie, jakosc
zastosowanych materiatow, za ich zgodnoéé ze specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Projekt budowlany, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt beds oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ wszelkie roboty w terminie i odpowiednim czasie z uwzglednieniem
zmieniajacych sie warunkdw atmosferycznych.

6. DOKUMENTY BUDOWY.

6.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego | Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejecia robdt przez Zamawiajgcego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawecy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy€ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacii robét i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdinych elementdw robot,

- przebieg robét, trudnosci | przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

- wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badati z podaniem
kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgdg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy robot.

6.2, Ksiazka obmiarow.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiaréw. Ksiazke obmiaréw nalezy prowadzi¢ w przypadku rozliczenia robst metoda
kosztorysu powykonawczego.

6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze
i kontroine wyniki badan zbierane bedg przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 nastepujgce dokumenty:

a) zawiadomienia o zamierzonym rozpoczeciu robét zwiazanych z realizacjg zadania budowlanego,

b) protokdly przekazania terenu budowy,

¢} protokoty adbioru robét,

d} protokdly z narad i ustalen,

e} korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym,
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot oraz ogolnymi
zasadami przedmiarowania robét opisanymi w poszeczegodlnych rozdziatach KNR.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek bitad iub przecczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indzie]
w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig okresiong w specyfikacji techniczne] dla
poszczegoinych robot.

7.2. Zasady ckreslania llosci robét i materiatéw.

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszcezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe].

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m?® jako diugosé pomnozona przez sredni przekroj.

lloéci, ktore maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej.

7.3. Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciy,

b} odbicrowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi po uplywie okresy gwarancji.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacyeh i ulegajgoych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Qdbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciagu 4 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakogé i fosé robot ulegajgoych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu © przeprowadzone pomiary,
w konfrontacii ze specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze konicowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspekior Nadzoru.
Odbior czedciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych robot. Do odbioru powinny by¢ przediozone
zaswiadczenia o jakosci materialéw wystawione przez producenta.

Badanie materiaidw zastosowanych do wykonania elementdw nalezy przeprowadzic posrednic na podstawie
zalaczonych ,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z
kontroli jakosci elementéw, stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacii
projektowej oraz normami panstwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym
powinny by¢ wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbior konicowy robot.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakoéci
i wartoéci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, wechodzgcych w sktad dokumentacii
powykonawcze,.

Odbioru koAcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udzialem Inspektora
Nadzoru | w obecnoséci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt
ze specyfikacig techniczna.

W toku odbioru koncowege robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgeych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszezegéinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] specyfikacjg techniczng z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem, potwierdzajacym dokonanie odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koricowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) Dziennik budowy (cryginat),

b) oéwiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

¢) wyniki pomiardw kanirolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

d) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e) atesty jako$ciowe whbudowanych materiatow,

f) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdow odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledemn przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robdt.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetnigjace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. '

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeltniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr po uplywie okresu gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu gwarancji czyli odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy przegladzie ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbiér koficowy robét”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogéine.

Podstawa ptatnoséci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i uwzglgdniona w ziozonej ofercie
przetargowe;j.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

Cena ryczaltowa robét winna obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartoéé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE |1 STANDARDY,

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z pdznigjszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177)

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r — 0 ochronie przeciwpozarowej {jednolity tekst Dz.U. z 2002r Nr 147, poz.
1229)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042},

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, poz.
11286),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z p6z. zm},

7. Ustawa z dnia 27 kwiethia 2001r — Prawo ochrony rodowiska (Dz.U.Nr 62. poz. 627 z poZn. zmianami),
8. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowianych zatwierdzonych | sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym YDz.U.Nr 198, poz. 2041 z poZ. Zm.},

9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 166, poz. 1360},

10. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniajace Rozporzadzenie
dotyczace zatwierdzen i kryteriéw technicznych dla pojedynczych wnioskow produktow budowlanych.

11. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotyczgca odpaddéw (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z p6Z.zm.),

12. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotyczaca nadzoru technicznego, '
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ST-1. DOPQSAZENIE PLACU ZABAW O URZADZENIA SILOWNI
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z inwestycjg : ,Doposazenie placu zabaw o urzadzenia rekreacyjne do ¢wiczen gimnastycznych
na czesci dzialki nr ewid. 268/2 (ark. 6, obr. 31 — Stawin) przy ul. Gojawiczynskiej 45a w |ublinie.
1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Kody i nazwy CPV
Roboty podstawowe:
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
- 45.11.00.00-1 Rohoty ziemne
- 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
- 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
- 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztattowania placow rekreacyjnych
- 37.53.52.00-9 Wyposazenie placow rekreacyjnych
- 45.34.20.00-6 Wykonanie ogrodzenia panelowego
- 45.21.22.21-1 Wykonanie placu do gier zespotowych
1.4. Podstawowe okreslenia
Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Podstawa wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg jest projekt budowlany oraz projekt wykonawczy
rozbudowy placu zabaw na dzialce nr ewid. 268/2 (ark, 8, obr. 31 - Stawin) przy ul. Gojawiczynskiej 45a
w Lublinie.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
konstrukeyjnych. Wszelkie uzasadnicne zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byc kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.
Calosé robot wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr
75; poz. 690 z pézniejszymi zmianami) oraz obowigzujacymi normami.
Oprocz niniejszej specyfikacji podstawa wykonywania robot przez Wykonawce winny by¢ instrukcje
techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzgdzen oraz instrukcje producenta uzycia
materialow i systeméw budowlanych. Kazda zmiana w projekcie budowlano-wykonawczym winna miec
pisemng akceptacje projektanta. Wszelkie niejasnosci i niedociggniecia w dokumentacji projektowe] winny
byé wyjasniane na biezaco z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie mogg by¢ samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow | wykonanych robot, za ich zgodno&é
z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczace prowadzenia robot podano w ST-0. - czgs¢ ogdlna.
1.6. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastgpujacych robdt, obejmujgcych
rozbudowe placu zabaw:

- wykonanie fundamentow oraz montaz urzadzen do ¢wiczen | wyposazenia komunalnego —

tawki, kosze na $mieci, tablica informacyjna,

montaz stotdw do gry w szachy i w ping-penga,
wykonanie placu do gier zespolowych z-Ravwieszehnk
wykonanie ogrodzenia z bramg i furika,
wykonanie nawierzchni trawiastej.

[ T T
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1.7. Opis roboét tymcezasowych

« Przed rozpoczeciem robot wykonac zabezpieczenie miejsca pracy przed dostepem osob niepowotanych,
poprzez wydzielenie terenu budowy szczelnym ogrodzeniem.

o Po zabetonowaniu urzadzen w fundamentach, do czasu uzyskania odpowiednie] wytrzymatosci betonu
nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia przed samowolnym ich uzywaniem lub dewastacja.

« Wykonawca odpowiada za urzgdzenia do czasu odbioru placu.

1.8. Informacje o terenie budowy

Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.9. Inne informacje dotyczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:

e kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami

« wykwalifikowanej kadry wykonawczej

« wymaganych srodkdw ochrony indywidualnej

« srodkow ochrony przeciwpozarowe] na czas prowadzenia robot

2. MATERIALY

2.1, Dane ogélne

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 Nr 237, poz.2375), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004r Nr 249, poz.2497) oraz innych aktéw prawnych ujetych w pkt. 9.2.

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg by¢ oznakowane
znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposdb przewidziany ustawa.
Wszelkie materialy musza by¢ nowe i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Zmiany technologii wykonywania robét oraz ewentualne stosowanie innych materiatéw, niz podane
w projekcie, dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach oraz za pisemng zgodg autora projekiu oraz
inwestora.

2.2. Zrodta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materialow i urzadzef zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz stosowania materiatow i urzgdzen produkcji krajowej lub zagranicznej spetniajgcych
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, zagranicznych certyfikatami .
Ogdine wymagania dotyczace pozyskiwania materiatow, urzadzen, podano w ST-0 cze$¢ ogolina.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Nie dopuszcza sie instalowania urzgdzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni niespelniajgcych
Polskich Norm w zakresie wyposazenia placow zabaw i nawierzchni. Niezbadane, niezaakceptowane
materiaty nieposiadajace certyfikatow Wykonawca stosuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w migjscu wskazanym przez Zamawiajacego.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo skiadowane materialy | do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zniszczeniem , zachowywaty swojg jakose i wiasciwosci do robét i byly dostepne do
kontrofi w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce . Skiadowanie materialow | gotowych elementow do
montazu urzadzen materiatdw na nawierzchnig powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych
wytycznych producentow .

2.5.Wariantowe stosowanie materiatéw

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w projekcie, jednak muszg one spetniac
wszystkie wymagania okreslone w PN. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania
innych materiatow lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu atbo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez
zamawiajacego . Pod warunkiem zachowania zasad prawidiowego montazu dopuszcza sie 6% tolerancje
zmiany wymiaréw urzadzen, za zgodg Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu moze
byé zamieniony na zasadach ogéinych.
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2.5. Stosowane materiaty do wykonania projektowanych elementow :
2.5.1. Fundamenty
Fundamenty nalezy wykona¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potknigcia sig, uderzenia). Stopy
fundamentowe nalezy posadowié na glebokosci 1,10 m na warstwie chudego betonu o gr. 10 cm. Wierzch
stopy zaglebi¢ 40 cm ponizej poziomu terenu. Elementy mocujace urzadzenia oraz wszelkie czescl z
fundamentow, takie jak konce $rub (chyba, ze zostaly odpowiednio zabezpieczone ), nalezy umieszczaé co
najmniej 300 mm ponizej powierzchni. Fundamenty prefabrykowane nalezy posadowi¢ w gruncie zgednie z
instrukcja producenta. Elementy betonowane monolityczne w gruncie zala¢ betonem G 20/25. Urzadzenia
mocowad nie wczesniej niz po osiggnieciu 90 % wytrzymaloéci betonu. Nie dopuszcza sie wczesniejszego
montazu urzgdzen do czasu osiggniecia przez beton zadanej wytrzymatosci.
2.5.2. Charakterystyka urzadzen na placu
Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1176 dotyczace|
wyposazenia palcu zabaw oraz normy EN 16630: 2015, opracowanej na podstawie normy DIN 78000: 2012-
05 i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa oraz co najmniej trzy letni okres gwarancyjny. Nalezy
rozmiescié je na placu w ten sposéb by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami
oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegolnych sprzetow .
Wszystkie urzadzenia i elementy malej architektury na placu zabaw nalezy lokowaé w miejscach
wskazanych w projekcie palcu. Wykonawca powinien dotgczyé instrukcje uzytkowania urzadzen.
Instrukcje powinny speniad nastepujgce wymagania :
- powinny by¢ napisane czytelnie i w prostej formie,
- gdzie tylko jest to mozliwe, powinny zawierag ilustracje ,
- powinny zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacie :

+  szczegoly dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontrolowania i konserwacji urzgdzenia

«  rozdziat lub informacja zwracajgca uwage uzytkownika na konieczno$¢ wzmozenia

kontroli/konserwacji, jesli urzagdzenie jest intensywnie uzytkowane
. zalecenia zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszezegélnych zagrozen dla dziec,
wynikajgcych z niepeinej instalacji, demontazu lub podczas przeprowadzania konserwacii.

Opis poszczegdlnych urzadzen, wyposazZenia, materiatow, strefy bezpieczensiwa, ifos¢, kolorystyke
przedstawiono w Projekcie wykonawczym w kartach technicznych.
2.5.3.-Materialy stosowane do ogrodzenia P
Ogrodzenie Panelgwe z siatki zgrzewanej na stupkach stalowych. Wysokosc ogrodzenia rqg;gr»?'l"é cm.
Ogrodzenie zabezpiétzeng przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkoWe.
Stupki ogrodzeniowe powinngbyé wykonane z profili stalowych o przekroju min. 4 %1.8 mm.
Panel ogrodzeniowy nalezy wykonat-ze.zgrzewanej siatki z drutow stalg fi 5 mm, wymiar oczka siatki
max. 5x20 cm, ilos¢ przegiet — 4. Montaz paiteli.do stupkow za pomecd obejm skrgcanych srubami.
Cokét ogrodzenia nalezy wykonad z deski podwalifowg] wys”20 cm i gr. 6 cm., zamocowanej do stupkow

za pomoca uchwytow stalowych, M//"‘
. Brama projektowana jest jako dwus@W 4 0 szer 3,50 m i Wye~2,00 m. Skrzydio bramowe nalezy
wykona¢ z profilu 50 x 50 fub 60 Z wypeinieniem z siatki identycznej [&k-w.panelach ogrodzeniowych.

Skrzydia zawiesi¢ na siy z profilu 80 x 80 mm. Brame nalezy wyposazyé wWamek z klamka,

Zawiasy. e,
Furtke Uje sie o szerokosci min. 1,0 m. Konstrukcje furtki nalezy wykona¢ z elementéw opisanych,
POWYZE).

2.5.4. Materialy stosowane do nawierzchni bezpiecznej placu —
Zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng wokot urzadzen do éwiczen jako nawierzchnie trawiasta.
obsiania terenu nalezy zastosowac odmiany traw odporne na deptanie.

2.5(5. Materialy stosowane do nawierzchni poliuretanowej placu do gry w pitke
Zaprojektowano nawrerzeknie_poliuretanowg bezspoinowg na warstwie bazowej, elastycznej..
gumowego. Podbudowe projektuje S8 Z kruszywa_kamiennego-ezenegu ha warstwie odsgczajacej z
piasku. Obramowanie placu do. gry-w-pitkg projekiuje sie Fae owych pokrytych nawierzchnig
ERDM-Szezeqoiowy opis warstw nawierzchni przedstawiony zostat w Projekcie wykonawezym-na rys. nr 2
2.5.3. Inne materiaty

Do uporzadkowania terenu zajetego przy wykonaniu robét stosowac mieszanke traw gazonowych,

odpornych na intensywne uzytkowanie, na warstwie torfu gr. 3 cm. (4; M
(Y fl

'3, SPRZET

Maszyny i urzadzenia' do wykonania robot:
 koparka,
« miot udarowy

_granutaty™”
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s glebogryzarka, zageszczarka

» betoniarka wolnospadowa

e spawarka, szlifierka katowa

e pita tancuchowa

e mikser do mieszanki poliuretanowej

e rozkfadarka mieszanki poliuretanowej
¢ inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastgpujgcych srodkéw transportu
e Samochod skrzyniowy

« Samochdd dostawczy

e Samochdd samowytadowczy

e inny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Zakres robét przygotowawczych, ziemnych:

« wytyczenie geodezyjne i posadowienie poszczegdinych urzadzen,

« zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi

« usuniecie warstwy humusu w obrysie placu do gry w pitkg oraz w miejscach fundamentowania

Projektowane urzadzenia placu nie koliduja na mapie z podziemng infrastrukturg techniczng; nalezy jednak
porownaé na budowie przebieg sieci z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Fundamenty urzadzen
nalezy posadowié na podsypce piaskowe] poza zlokalizowanymi sieciami podziemnymi z zachowaniem
wymaganych odlegtosci. Prace ziemne przy kopaniu fundamentow urzadzen placu nalezy wykonywad
recznie. Jezeli w czasie realizacji wykonawca napotka nieoznaczone na mapie istniejace uzbrojenie
podziemne nalezy przerwac prace, powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta.

5.2 Wykonanie fundamentéw pod urzadzenia

W miejscach przewidzianych do zainstalowania urzadzen wykonac wykopy pod fundamenty.

Wykonujac fundament nalezy uwzglednic przewidziany przez producenta urzadzenia sposob jego montazu.

Jezeli urzadzenie jest instalowane poprzez zabetonowanie w stopach dolnych partii konstrukcji, przed
wozeniem mieszanki betonowej nalezy urzadzenie odpowiednio ustawi¢ nad wykopem [ tymczasowo
zabezpieczyé przed przemieszczeniem.

Jezeli urzadzenie jest instalowane poprzez przykrecenie do gotowego podioza kotwami rozpreznymi nalezy
zabetonowaé tawe w calosci. Urzadzenia mozna mocowac na kotwy rozprgzne nie wezesniej niz po
osiggnieciu 90 % wytrzymatosci betonu.

Trzecim sposobem montazu urzgdzen jest zabetonowanie w stopach kompletu srub, w odpowiednim
rozstawie i po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci betonu przykrecenie urzgdzenia do podtoza.

Elementy stalowe urzadzen, przewidziane do zabetonowania po ich tymczasowym osadzeniu
i wypoziomowaniu nalezy zabetonowa¢ w blokach stoép fundamentowych, wykonanych na budowie z
wylewanego betonu klasy C 20/25. Stopy nalezy posadowi¢ w gruncie na poziomie — 1,1 m ponizej poziomu
urzadzonego terenu placu. Gomng czes¢ betonowych blokéw fundamentowych wykonac z ~3% spadkiem.
Stopy nalezy zabetonowa¢ do poziomu - 40 ¢m ponizej poziomu terenu. Takie rozwigzanie pozwoli przykryc
stopy fundamentowe nawierzchnig bezpieczng z trawy.

Fundamenty nalezy wykona¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potknigcia sig, uderzenia) zgodnie ze sztukg
budowlana.

Cokoly, podstawy fundamentowe, elementy mocujace urzgdzenia oraz wszelkie czesci wystajace z
fundamentow, takie jak korice $rub {chyba, ze zostaly odpowiednio zabezpieczone), nalezy umieszcza¢ co
najmniej 300 mm ponizej nawierzchni bezpiecznej.

5.3 Montaz urzadzen i wyposazenia placu

Projektowany plac zabaw jest zgodny z wymaganiami norm bezpieczenstwa.

Wszystkie projektowane urzgdzenia muszg posiadaé odpowiednie certyfikaty, potwierdzajgce spetnianie
wymogéw normy PN- EN 1176. Wszystkie wbudowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty
bezpieczenstwa.

Montaz konstrukcji urzadzen do podioza nalezy wykonac przez:
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. ustawienie stupow stalowych w zagiebieniach fundamentowych w gruncie,
+  tymczasowe umocowanie stupow w wykopach,
«  wypoziomowanie konstrukcji urzadzeri i zalanie stupow betonem kiasy C 20/25 lub przykrecenie do
zabetonowanych w stopach kotew.
Dokladna lokalizacje elementow placu zabaw nalezy ustalic na budowie majac na uwadze strefy
bezpieczenstwa dia poszczegsinych elementow.
Rozmieszczenie urzadzen pokazano w czesci graficznej projektu.
Urzadzenia zabezpieczy¢ przed samowolnym demontazem.

5.4. Nawierzchnia bezpieczna placu

Nawierzchnie bezpieczna placu nalezy wykonac jako naturalng nawierzchnie trawiasta (darn).

Wierzchnig warstwe gruntu nalezy wyrownac. Zagiebienia gromadzgce wody opadowe nalezy zlikwidowad.
W przypadku stwierdzenia w podiozu zanieczyszczen budowlanych (gruz, kamienie, itp.) nalezy podtoze
wymieni¢. Wschodnig czes¢ dziatki, gdzie znajduje sie obnizenie terenu nalezy oczyscic z zalegajacych lisci i
$mieci, Uzupelnienie wierzchniej warstwy wegetacyjnej nalezy wykona¢ z mieszanki humusu, torfu
ogrodniczego i pospotki. Nalezy upewni¢ sie czy grunt jest wystarczajaco przepuszczalny. Jezeli zostat
mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie zaggszczonych,
tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty.

Po uksztattowaniu terenu i odpowiednim przygotowaniu poditoza, nalezy réwnomiernie wysiaé nasiona traw,
przeznaczonych do nawierzchni sportowych. Nastepnie powierzchnie wysiewu nalezy zagrabic i zawatowac.
Wysianym nasionom traw nalezy zapewni¢ odpowiednig wilgotno$é podioza. Nasiona mieszanek traw
nalezy wysiac¢ w ilosci 40 g/m? (lub wg wskazan producenta) na krzyz.

5.5. Teren zielony wokét placu éwiczen
W przypadku zdewastowania trawnika w wyniku prowadzenia prac budowlanych nalezy wykonad
rekultywacje nawierzchni trawiastej i doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

5.67 nanie placu do gier zespotowych
Nawierzchni& petilretanowg nalezy wykonac na podbudowie z kruszywa tfamanego.

Po wykonaniu koryta Ratezy. utozy¢ obramowanie placu z obrzezy betonowych 8x30x100. wM(?i:ﬂ)ﬂ(;_c_abza~--vn€1fe'zy

pokryé warstwg EPDM na lepiszcZu-paligretanowym gr. 7 mm.

Podbudowe nalezy utozyc na WarstwieWpiasku o gr. —Podbudowe wykonaé z dwodch
warstw:

- dolna warstwa z kruszywa tamanegc o frmmﬁm

- gorna warstwa klinujaca z srzywé”cﬁ%kcji 0-31,5 mmgr. 5cm. “w
Na podbudowi miennej] nalezy wykona¢ wiasciwg nawierzchnig poll etanowa, wg opisu
AN

zamieszEzonego na rys. nr 2 oraz zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni. .
w; %ﬁ’% Z,q,
konanie ogrodzenia L

Ogrodze kona¢ jako systemowe wysokoéci max. 2,16 m z paneli 193x254 cm, zgrzewanych /_.,/"
sw.stalowych fi 5mm o wym. oczek 50x200 mm, zawieszanych na uchwyé@mbntaiowych

zamocowanych na-s ach stalowych o profilu zamknietym 60x40x1,8 mm_~ lachy dociskowe

zabezpieczy¢ przed samowoliym.demontazem. L

Przy spadkach terenu ~6%, uskoki pdziemow paneli wykonaé na wydfuzonym stupku, o 1 oczko {tj.0 20cm).

Brama dwuskrzydtowa ¢ szer. 3,50 m i furt lowa o uzytkowej-szér. min.1,00 m (dostosowana dla os6b

niepemnosprawnych) z osprzetem: klamki, zamki z lucz, rygiel wykonane z profilu zamknigtego

60x40x3 mm z wypetnieniem panelem kratowym.—Br i furtke nalezy zamontowaC do stupkow

osadzonych we wspéinej, betonowej fawie fgndaﬁfentowej wg rysomed,

Wszystkie elementy ogrodzenia zabgzpieczone przez ocynkowanwi malowanie proszkowe W

kolorze zielonym, RAL 6005. "

Fundamenty pod stupki ggeotzenia: betonowe o wymiarach minimum @ 30 cm z beton 0/25,

posadowione na osci -1,20m od poz. terenu. .

Cokot ogro fa prefabrykowany: ptyta zelbetowa 20x6 cm, L=250 cm, zbrojona drutem zebrowym @-6mm

3 w uchwytach stalowych mocowanych do stupkow ogrodzenia. /7; I

5.8 Zabezpieczenie robot a

Teren zabezpieczyé przed osobami postronnymi. Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. 4
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogobline zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 - Wymagania ogolne.
Wszystkie warstwy ulegajace zakryciu winny by¢ na biezgco kontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do rohot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sig z zaleceniami producentow materiatéw i urzadzen i scisle je
przestrzegaé. Nalezy zapoznaé si¢ rowniez z warunkami gwarancji, aby podczas montazu nie nastgpita jej
utrata lub ograniczenie w przypadku biednego montazu fub przez niewykwalifikowany personel. Wszystkie
uzgodnienia z inwestorem dotyczgce typdw, wzorow i koloréw winny by¢ sporzadzone na pismie.

6.3. Badania w czasie robét

Wszystkie elementy przed zakryciem (elementy fundamentowania) podlegaja dokumentacji fotograficznej
w rozdzielczoéci min. 7Mp (oraz o ostrosci i jasnosci zapewniajacej widocznosc szczegotow), kidrg to nalezy
przekazac wraz z dokumentami odbicrowymi.

Sprawdzeniu podlegajg:

e podioze pod nawierzchnie, kolejne warstwy

« fundamentowanie i kompletne urzadzenia

« inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (lub zgtoszenie)

b) protokoly przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i instrukcje Inspekiora Nadzoru

f) korespondencje na budowie

g) dziennik budowy, w przypadku realizacji robot na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz
z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny byé pogrupowane w foldery nazwane zgodnie z fotografowanym
etapem robot.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru | przedkladane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST-0 - Wymagania ogdlne.

Obmiar natezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot.

Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupeinione odpowiednimi szkicami doigczonymi do ksigzki obmiarow.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-0 - Wymagania ogdlne.

Odbior winien obejmowaé jakos¢ robét i uzytych materiatow. Na wszystkie elementy kontroli robot
wyszczegolnione w pkt. 6 nalezy spisac protokoty. Protokét winien zawieraé ewentualne uwagi inspektora
nadzoru dotyczace wad i sposob ich usuniecia. Petny odbidr robét moze nastapié po wyeliminowaniu wad,
brakow, usterek i innych defektow majacych wptyw na jakosc i estetyke robot.

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koficowego. W skiad komisji wchodzi kierownik
robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodnosé¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacii technicznej,

« zgodnoé¢ wykonania z WTWIOR, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
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« dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

« dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

« protokoly odbioréw czesciowych,

o protokoty wykonanych prob i badan,

o éwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob i podstawa platnosci winna by okreslona w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia
lub w Umowie.

11. WYKAZ PRZEPISOW | NORM

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z pozZniejszymi
zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

« Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowianych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposcbow deklarowania
zgodnoséci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8
poz. 71)

« Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz. 1360) z pdzniejszymi
Zmianami

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 - 4, wydanie Arkady- 1990 rok.

» Normy . Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi
wyposazenia palcow zabaw oraz innymi normami zwigzanymi:

1. PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —-Czgsc 1:0golne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

2. PN-EN 1176-2; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 2;Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

3. PN-EN 1176-3; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie -Czesc 3:Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa | metody badan zjezdzalni

4 PN-EN 1176-4: 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie ~Czgs¢ 4;Dodatkowe wyrmagania
bezpieczerstwa metody badan kolejek linowych

5. PN-EN 1176-5; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czes¢ 5; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

6. PN-EN 1176-7; 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie —Czgs¢ 7; Wytyczne instalowania
kontroli kenserwacji i eksploatacii

7. PN-EN 1176-10 2009 Wyposazenie palcow zabaw i nawierzchnie ~Czes¢ 10; Dodatkowe wymagania
bezpieczefistwa | metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabawy

8. PN-EN 1176-11; 2009 Wyposazenie palcéw zabaw i nawierzchnie —Czgé¢ 11; Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej

9. PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki- Wymagania bezpieczenstwa |
metody badan

10. PN-B -06250 Beton zwykty

11. PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

12. PN-B -32250 Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw .

13. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

14 PN-EN 16630:2015-06 - Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowanych na stale — wymagania
bezpieczenstwa i metody badar.




