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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1,  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania | odbioru robot
zwigzanych z budowa parku, gospodarkg drzewosianem istnigjgcym oraz projekfowanymi nasadzeniami w
ramach opracowania pn. ,Projekt zagospodarowania terenu parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie”.

CPV: 451112914 -~ Roboty w zaKresie zagospodarowania terenu
CPV: 45111300-1 — Roboty rozbidrkowe

CPV: 45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni
CPV: 45233000-9 — Podbudowy

CPV: 45112000-5 ~ Roboly w zakresie usuwania gleby

CPV: 45112711-2 — Roboty w zakresie ksziattowania parkéw
CPV: 77211400-6 — Uslugi wycinania drzew

CPV: 77211600-8 — Sadzenie drzew

CPV. 45112710-5 — Trawniki i nasadzenia

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z pielegnacjg
drzewostanu istniejgcego, zakladaniem i pielegnacig trawnikdw oraz nasadzeniem i pielegnacjg drzew
i krzewow. ‘

W zakres rzeczowy wehodzi wykonanie nastepujgcych robdt:
~ Rozbidrka wraz z wywozem osadnikéw DORRA po terenie bylej oczyszezalni wraz z rozbiérkg ruin
— Gospodarka istniejacym drzewostanem i kizewostanem
— Niwelagja terenu
~ Uprzatnigcie | wywiezienie gruzu, smieci, wszelkich nieczysto$ci wg opisu do projektu
— Wykonanie korytowania oraz niwelacji terenu pod projektowane nawierzchnie
— Dowdz wraz z rozplantowaniem 20 cm warsbwy ziemi zyznej
- Wykonanie konstrukeji pod projekiowane nawierzchnie
— Budowa ogrodu sensorycznego wWraz z wyposazeniem
— Roboty ogrodnicze
- wykonywanie trawnikow
- wykonywanie nasadzen roslin
— Montaz elementow matej architekiury

Spis projektow

Spis szczegdéfowych specyfikacji technicznych

Wykaz innych dokumentacji majgcych wplyw na realizacje inwestycji
- Projekt budowlany oraz projekt wykonawczy

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

Zgodnosé robat z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawea jest zobowiazany
wykonywat wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesdli jednak w czasie
realizacji robot okaze sig, Ze dokumentacia projekiows dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga



uzupeinienn Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do
akcepiacii Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiege oraz Frojektantowd.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Humus - urodzajna wierzchnia warstwa gruntu.

1.4.2. Humusowanie - przykrycie skarpy ziemig roslinna.

1.4.3. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca zdolnosé produkcji roslin.

1.4.4. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

1.4.5. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roéliny.

1.4.6. Forma naturalnz - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.7. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkdlce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8. Warstwa wegetacyjna - warstwa wierzchnia gruntu bedaca bazg do wzrostu trawy.

1.4.8. Grunt rodzimy - nienaruszona warstwa gleby, w ktorej w sposéb naturalny zachodzg procesy biologiczne.

1.4.10. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polgczonych ze sobg trwale w fazie produkci.

1.4.11. Infrastrukiura techniczna - wszelkiego rodzaju formy uzbrojenia (urzgdzenia), tj.. kable, rurociagi

podziemne, linie napowietrzne wraz z elementami pomocniczymi (np. studzienki kanalizacyjne, wodociagowe),

Jjak rowniez ciggi komunikacyjne (drogi, alejki, jezdnie, ulice) i inne.

Inwestor, Zamawiajgcy — Gmina Lublin

Wykonawea — oferent, ktory wygral postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie — budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie

Kontrakt — umowa o wykonanie robét budowlanych zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Projekt budowlany - dokumentacja budowy - zalgcznik do zgloszenia rob6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

* budowle stanowigey catosc techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

* obiekt malej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony 2z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

Darnina - plat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej | zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdinosci:

+ kultu religijnege, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

= posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

» uzytkowe stuzgce rekreacji codzienne] i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepolaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy uliczne] | wystawowe, przekrycia namiotowe i powioki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiekiu budowlanego w cokreslonym migjscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — nalezy przez o rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiéree obiekiv budowianego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiekiem
budowlanym zapewniajgce moziiwosé uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowiane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robét
tymczasowych, w tym geadezyine wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Dokumentacja budowiana — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowianym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy sfuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montaZu - takze dziennik montazu.



Dokumentacja powykonawcza -~ naleZy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumiec teren zamknigty, o kiérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego | kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek arganizacyjnych

podlegtych Ministrowl Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych | Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniegoe wydobywania kopaliny ze zloza, bedscy w dyspozycji zakladu gérniczego.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigey urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe.,

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczha wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbhudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cafosé uzytkowa.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujace, ze zapewniono
ZgodnosE z Kkryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Nomm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych preepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii.
Deklaracja ~ deklaracja zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobow
hie objetych cettyfikacjs.

Laboratorium -~ laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan | prob zwigzanych z oceng jakosci materialdow oraz robot.

Material - wszelkie materialy niezbedne do realizacji prac w tym materiat nasadzeniowy i nasionza.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamodwien (Dz.U.
UE 74 z 15 marca 2008r).

Projekiant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksziatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowsa obiekiu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie | wykonuje biezgeg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgeych, badaniu i odbiorze instalacii oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiekiu.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgee sposobu realizac)i prac lub innych

Wspéliny Stownik Zaméwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktow, uslug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skizda sie ze stownika gidwnego 1 stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okresSlonym w dokumentach konfraktowych przekaze Wykonawey teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa obowigzujgce dia
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosct w ustaleniach poszezegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci



wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” {,0gélnych warunkach umowy"}. Wykonawca nie moze
wykorzystywac bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, kidry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacjg projekiowg | SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej | w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kiorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreélonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli muszg wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
Zzgodne z dokumentacjg projektows lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowdi, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
Zakorniczenia | odbioru koricowego robot. W migjscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu,
Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw | maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru., Fakt przystgpienia do
robdt Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miegjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, fablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru, Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot, Koszt
zabezpieczenia ferenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w ceng
kontraktowa.

Zabezpieczenie istniejacych drzew

Drzewa istniejgce nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem, .
- Istniejgce drzewa, kiore nie bedg wycinane lub przesadzane, powinny byé wiasciwie zabezpieczone na
czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robét. Pnie drzew powinny byé oslonigte listwami drewnianymi,
szczelnie przylegajacymi, poigczonymi opaskami mocujgcymi. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem
korony nalezy podwigzac narazone gatezie do gémych konaréw lub usunaé galezie wchodzace w skrajnie
drogowg albo najbardziej narazone na uszkodzenie (wszelkie usuniecie galezi nalezy skonsultowaé z
Inspektorem Nadzoru).
Dopuszcza sie ruch pojazddw i maszyn w odleglosci min 3 m od pni.
ZakazUje sie:
- wylewania jakichkolwiek pozostatosci pobudowlanych w sasiedziwie drzew
- doprowadzenia do zmian poziomu gruntu bezposrednio przy pniu drzewa
- wykonywania wykapdw otwartych w obrebie korony drzew w odlegloéci mniejszej niz 3 m od pnia
- przycinania korzeni szkieletowych

W przypadku wykonywania prac w strefach korzeniowych drzew w peini okresu wegetacji nalezy
Zabezpieczyt odkryte korzenie najpierw podiozem a nastepnie matami zapewniajgc im odpowiednig i statg
wilgotnosc.

Wszelkie prace w obrebie systemow korzeniowych drzew nalezy wykonywac recznie, a wszelkie ewentualne
cigcia korzeni nalezy bezzwiocznie skonsulfowad z Inspektorem Nadzoru w celu uzyskania akceptacji
przeprowadzenia clecia oraz sposobu jego wykonania.

Materialy budowlane a w szczegélnosci materiaty ropopochodne powinny by¢ skiadowane w oddaleniu od
drzew. Srodki transportu i sprzet powinny mieé wyznaczone migjsca postoju w oddaleniu od drzew,

W razie roziania ptyndw technologicznych teren powinien by¢ wiasciwie zabezpieczony. Niezwlocznie nalezy
powiadomi¢ Straz Pozarng w celu usuniecia powstalych szkad.

Nie dopuszcza sie zageszczenia gruntu np. poprzez czeste przejazdy maszyn budowlanych i samochodow
dostawczych w bliskim sasiedziwie istnigjace] roslinnosci.

Po zakonczonych robotach roslinnosé istniejaca nalezy doprowadzié do stanu nie gorszego niz w dniu
przekazania placu budowy. Wszelkie zabiegi w celu odiworzenia wlasciwego stanu roslin istnigjgcych , w tym
drzew, nalezy bezwzglednie skonsultowadé z Inspektorem Nadzoru ds zieleni.

Jezeli rodlinnose, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, fo
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.



1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie | wokot terenu budowy craz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujge sie do tych wymagan bedzie miat szczegalny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skiadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b} zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢} mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarawe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach | pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds skizdowane w sposab zgodny z edpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowcdowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg
mialy aprobate techniczng wydang przez uprawnions jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak
szKodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagart technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materialow od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonaweca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizac]i.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji | urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru | zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaté za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjacego. Jezeli teren budowy przylega do
terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposob powodujgcy minimaine
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedziwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowad sig do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
tfransporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robst. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beds dopuszczone na &wiezo ukoniczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkedzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora Nadzoru

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robst Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny



pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee, socjalne craz sprzet i
odpowiednig odzie? dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontrakiowsj.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robodt | za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robét przez Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowegoe. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru korncowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne | migjscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéh zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

1.5.12. Réwnowainosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, kiore speiniac majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg cobowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej, W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe |ub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powclane nomy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by dokiadnie opisane przez

Wykonawce 1 przediozone Inspektorowi Nadzoru projekiu do zatwierdzenia.

1.56.13. Wykopaliska

Wezelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archealogicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosc Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora Nadzoru i postepowad zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opéznienia w robotach, Inspektor
Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawialacym i Wykonawcg ustall wydiuzenie czasu wykonania robdt iflub
wysokosE kwoty, o kidrg nalezy zwiekszyé ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatlow

Co najmnief na dwa tiygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczanych do robot, Wykonawca przedstawi Inspekiorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegolowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materistow jak
réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialdw. Zatwierdzenie partii
materialdw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskaja
zatwierdzenie.

2.2, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zioZzone
w miejscu wskazanym przez Inspekiora nadzoru. Kazdy rodza]j robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosE wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze co najmnigj 3
tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykaonanie badan wymaganych przez Inspekicra Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody Inspekiora Nadzoru.

2.5, Przechowywanie i skladowanie materialow



Wykonawca zapewni, aby fymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyie do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swaojg jakoseé | wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspekiora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspekiorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta.

Wykonawca powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspekiora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaskceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnost sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac]i projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynzajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by€ zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania | badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspekiora Nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt,

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do slosowania jedynie takich Srodkéw fransportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba Srodkow
fransportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia€ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnoi¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ projekiem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wvykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.
Wykeonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoscl wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w dokumentacji projektowe] Iub
przekazanymi na pismie przez Inspekiora Nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczaniu robdt zostans, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany blad
okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej | w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgee przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspekiora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspekiora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI| ROBOT

6.1, Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiagngé zalozong
jakosg robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materisidw. Wykonawca zapewni
odpowiedni systermn kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow oraz robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwose sg okreslone w SST, normach | wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okresione,
Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres koniroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umows. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.2, Certyfikaty i deklaracje _

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Zze zapewniono zgednost z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg iub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktore speiniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgee w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez Wykonawce Inspektora
Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, kidre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3. certyfikaty zgodnoéci z normg PN-EN 16630 dla urzgdzen sitowni zewnetrznej

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegaijg nastepujgcym etapom odbioru:
a} odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robodt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem lnspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony hniezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc i ilosc
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloscl | jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robodt dokonuje Komisja powolana
przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru,

7.4. Odbiér korficowy rabot

7.4.1. Zasady odbioru korficowego robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistege wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakanczenia robot | przyjecia dokumentow, o kidrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbiorut korncowego i robot dokena komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspekiora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikow badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robdt z
dokumentacjg projektows [ SST.



7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robét jest protokét odbioru kericowego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru keficoweao Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektows podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizac]i umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki cbmiarow (oryginaly),

4. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan zgodne z SST i ew, PZJ,

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

6. dokumentacje powykonawczz zawierajacg szczegGlowy opis materialdw budowlanych wraz z ich
deklaracjami zgodnosci, aprobatami, certyfikatami itp.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego
robot.,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedsz zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupelniajgeych wyznaczy
komisja.

7.5. Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 "
Odbidr koncowy robdt” oraz potwierdzenia wykonania robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w
okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkows skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
platnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu., Cena jednostkowa lub
kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowej.

Ceny jednostkowe iub kwoty ryczaltowe robdt bedg cbejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszly posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wiicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy | wymagan ogélnych cbejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9, PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. NORMY | NORMATYWY
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.

9.2 PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kitre sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie
realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U, 2010 Nr 243, poz. 1623 z péznigjszymi zmianami).
-Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn. Zmianami).
-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z pdzn. Zmianami.



- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 110 poz.915),

- Normy dotyczace placow zabaw: PN-EN 1176-1:2008, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-3:2009, PN-EN

1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1177:2008.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.};

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowsj, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

pragramu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. 0 ogblnym bezpieczefistwie produkiow (Dz.U.z 2003 r. Nr 228, poz.2275

zezm.), :

- PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Ustawa z dnia 13.08.1986 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach {Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 391)

~ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Warunki techniczne wykonania | odbioru rebdt budowlano-montazowych, (tom I, I, 01, IV, V) Arkady

Warszawa 1889-1990.

-Warunki techniczne wykonania | odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 1 instalacfi. Cenfralny QOsrodek Badawczo- Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001,

— Ustawa o plancwaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko z dnia 9 listepada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r, (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pboZniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

~ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod | podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosziow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreélonych w programie funkcjonalne — uzytkowym(Dz.U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1389)

— rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie ckrestenia szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagar prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen [ub metod.
Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych Swiadectw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Roboty przygotowawcze
1. Zakres robot:

— Rozbitrka wraz z wywozem osadnikow DORRA po terenie bylej oczyszczaln wraz z rozbidrka ruin i piyt
betonowych

—  Wycinka dizew i krzewow wskazanych w projekcie

— Pielegnacia drzew isthigjgcych wskazanych w projekcie

— Niwelacja terenu

— Uprzatniecie i wywiezienie gruzu, Smieci, wszelkich nieczystosci wg opisu do projekiu

2, Materiaty
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw znajdujg sie w OST Materialy”.
3. Wykonanie prac

3.1 Wykonanie robét
3.1.1 Rozbiérka osadnikéw DORRA oraz ruin
Zakres prac:

— sprawdzi¢ czy sg odciete wszystkie media zasilajgce budynki

— zapoznac brygade rozbidrkows z technologig rozbidrki obiektow

—  przeszkoli¢ pracownikéw z zasad zachowania instrukcji BHP

— wykopy ziemne wykonane mechanicznie odstaniajgce konstrukcje zelbetows

~ mechaniczne usuniecie konstrukeji zelbetowej, Scian (w tym Scian fundamentowych) i stropu zelbetowego,
plyt betonowych z wywozem materialéw pochodzacych z rozhidrki zgodnie z projektem robiorek

— zasypanie wykopu mechaniczne, z ewentualnym dowozem ziemi w celu uzupetnienia zasypu do poziomu
gruntu zgodnie z projekiem robidrek

Roboty nalezy przeprowadzi¢ przez wykwalifikowang do tego firme specjalistyczna.

W przypadku wystgpienia pokrycia dachowego na stropedachu budynku technologicznego (papa)
nalezy rozebrat je recznie.

Wyburzenie elementdw konstrukcyjnych zelbetowych 1 stalowych wylgcznie przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych podczas opaddw deszczu, dniegu | bezposrednio po
opadach.

Nie prowadzi¢é demontazu podczas mgly powodujgce] zmniejszenie widocznoéci ponizej 30 m oraz o
zmroku.

Nie prowadzi¢ robdt przy wietrze o predkosci pow. 10 mfs.

W miejscu prowadzong] rozbidrki oraz sktadowania materiatdéw z rozbiorki nalezy zapewni¢ oswietlenie
szilczne o natezeniu min. 100 luksow, nie powodujgce] ostrych cieni.

Wszyscy pracownicy uczestniczacy w rozbidrce powinni byé wyposazeni w latarki umozliwigjace
opuszczenie stanowiska pracy po utracie pradu.

W trakcie prowadzenia prac zachowaé szczegodlne srodki ostroznosci.

Nalezy zapewni¢ staly bezposredni kontakt kierownika robdt lub osoby upowaznionej przez niego do
nadzorowania prac,



Prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujgcymi zasadami BHP, p.poz oraz obowiazujgcymi
nermani.

3.1.2 Karczowanie drzew i krzewow isthigjacych, karczowanie karp

Roboty zwigzane z usunieciem drzew [ krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzewow, usunigecie karp po drzewach wycietych, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie dolow oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda ha prace zwigzane z usunieciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Pnie drzew wskazane w projekcie, powinny by¢ wykarczowane.

Doly po wykarczowanych pniach nalezy wypeni¢ ziemig urodzajng w miejscach przeznaczonych
pod ponowne nasadzenia.

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej rodlinnodci powinien by¢ zgodny z ustaleniami.

Dopuszcza sie przercbienie gatezi na kore drzewng za pomocyg specjalistycznego sprzetu, a sposéb
wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerébce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

3.1.3. Pielegnacja drzew istniejgcych

Pielegnacia drzew i krzewow istnigjacych w przypadku ninigjszego projektu polegaé ma na
wykonaniu cieé sanitarnych i korygujgacych drzewa.
Ciecia wykonywac nalezy wg ponizszych wytycznych:

— do cigcia mozna uzywac tylko odpowiednio ostrych narzedzi. Nalezy zwrécié szczegdlna uwage na
dezynfekowanie narzedzi {do dezynfekc]i mozna uzywac srodkéw na bazie spirytusu i chioru) w celu
zapobiegania przencszenia patogenow z drzew, gdzie poprzednio narzedzia byly uzywans;

— nalezy cigt tak, aby po usunieciu gatezi najblizsza pozostawiona miala minimum 1/3 érednicy usuniete.
Pozwala to na zaopatrzenie galezi w niezbedne asymilaty. Pozostawiona galgz powinna wyrastaé w
pozgdanym kierunku;

— kazde ciecie grubszych gatezi (przy uzyciu pily recznej lub mechanicznej} odbywa sie ,na trzy” i powinno
pozostawi¢c w miare mozliwosci gladki &lad, bez poszarpanych brzegow i powierzchni. Nie mozna dopuscic
do powstawania przy cieciu odaré | wytaman. Nie mozna wykonywad cie€ przy pomocy siekier czy tasakow.
Zdecydowanie zaleca sie ciecie pitami recznymi i sekatorami (w tym na tyczkach). Pily mechaniczne
powinny by¢ uzywane jedynie przy cieciu grubych gatezi. Ciecie galezi wykonuje sie z zachowaniem tak
Zwangj obrgczki. Drzewa tworzg u nasady pedéw sirefe, ktora chroni wnetrze pnia przed infekciami
patogendw | w razie uschniecia galezi tworzy warstwe odcinajacg, nie nalezy jej uszkadzad, przy cieciach
wazne jest jej zachowanie. Obraczka nie zawsze jest widoczna, wowczas nalezy ciat galaz tak, aby nie
uszkodzi¢ strefy ochronnej. Z podobnym cieciem mamy réwniez do czynienia wiedy, gdy pomiedzy gatezig
a pniem (migdzy gateziami) znajduje sie wroénieta kora (tzw. zakorek).

- Przewodniki rozwidlone i konkurujgce ze sobg usuwamy rowniez w taki sposdb, aby nie uszkodzic barier
ochronnych.

— Ciecia duzych drzew nalezy wykonywat metodg alpinistyczng bad? z podnosnikéw, do wchodzenia na
drzewa nie mozna stosowac tak zwanych slupolazow.

-~ Wszystkie pnie na terenie inwestygji nalezy wykarczowac, doly po wykarczowanych pniach nalezy wypetnié
ziemig, zagescic i wyrdwnac, Powstale doly nalezy tymczasowo zabezpieczyt przed gromadzeniem sie w
nich wady.

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne przy drzewach nalezy wykona¢ przez uprawnione osoby posiadajgce
doswiadczenie w pielegnacji drzew metodami alpinistycznycmi oraz posiadajace ukoriczone szkolenie w
zakresie Tree Workera.

Pora wykonywania cieé - ciecia, poza zdecydowanymi wyjatkami, mozna wykonywac w ciggu catego
roku. Najlepiej jednak latem, po catkowitym rozwinieciu lisci. Gatunkdw ,placzacych”, np.: brzoza, grab,
klon nie tnie sig¢ nigdy wiosng, najlepigj jesienia, tuz po opadnigciu lisci. Drobny posusz mozna usunat o
kazde] porze roku. Nie nalezy cigé w upaly, szczegdlnie wiekszych gatezi i konarow. W okresie legowym



ptakow {1 marca—15 pazdziernika) nie jest dopuszczalne usuwanie gniazd.

Nie jest konieczne malowanie fungicydami ran po cieciach. Brak dodatkowych substancji po cieciach
utatwia miedzy innymi wysychanie $wiezej rany. Dziatanie obecnie stosowanych fungicydéw jest migjscowe |
krétkotrwate, nieprzepuszezalne Srodki impregnujgce sa dia proceséw zablizniania ran szkodliwe.

3.1.4 Niwelacja terenu oraz uprzgtniecie | wywiezienie gruzu, Smieci, wszelkich nieczystosci wg opisu do
projektu

Robaty zwigzane z niwelacja i uprzatnieciem terenu z gruzu, Smieci | wszelkich nieczystosci nalezy wykonac
wedlug zapiséw projektu budowanego oraz wykonawczego (branza drogowa oraz architekioniczna)

Poprzez wykonanie hiwelacji terenu nalezy rozumieé doprowadzenie terenu do projektowanych wysokosci
nawierzchni oraz poprzez wykonhanie odpowiednich nasypéw [ zmian ukszishowania skarp w obrebie
projektowanych schodéw, czy tez pod dojazdy technologiczne dla umozliwienia utrzymania parku po
zakoriczonej inwestycji. Niwelacji podiega calosc terenu opracowania.

Po wykonane] niwelacji nalezy oczyécié teren opracowania z wszelkich nieczystosci | gruzu zalegajacych na
powierzchni erenu opracowsnia.

3.2 Sprzet

3.2.1 Rozbidrka osadnikow DORRA oraz ruin | plyt betonowych
- kruszenie elementdw konstrukecyjnych prowadzene przy uzyciu urzgdzenia samojezdnego

— usuniedie elementow z rozbidrki za pomocy koparki | samochodu samowyladowczego

— bezposrednio do rozbidrek uzywaé maszyn do ciecia betonu

- do demontazu odspojonych elementow nalezy zastosowat Zuraw samochodowy, udzwig przy wysiegu 21,0
m=1,7 ton

— do transportu odspojonych elementow samochady skrzyniowe o di skrzyni 6,0 m

— zawiesia dwu- i czterociggnowe z lin stalowych z przediuzaczami

— aparaty bezpieczenstwa dla czionkdw brygady rozbiorkowej

— pasy bezpieczenstwa dla wszystkich czionkdw brygady rozbidrkowej

3.2.2 Karczowanie drzew i krzewdw istnigjgcych, karczowanie kamp, pielegnacja drzew istniejgcych

— pily i pilarki mechaniczne

— specjalistyczne maszyny do karczowania pni

— wyposazenie pomocnicze, drobne narzedzia, itp,

—  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew,
— do wchodzenia na drzewa nie mozna stosowac tak zwanych stupolazow.

Sprzet ten powinien charakieryzowac sie dobrym stanem technicznym.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Transport”.
Dotyczy wywozu materiatu rozbidrkowego, pni, diuzyc, gatezi i karpiny z terenu budowy.

5. Kontrola jakosci robét
5.1 Rozbiorka osadnikéw DORRA oraz ruin

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia obiektdw wskazanych do
usuniecia, usuniecia gruzu oraz zasypania | zageszczenia dolow.



5.2 Karczowanie drzew | krzewow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualingj ocenie kompletno$ci usuniecia roslinnosc,
wykarczowania korzeni i zasypania dolow.

5.3 Pielegnacja drzew istnigjacych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie prawidlowosci wykonanych cieé, stwierdzeniu
braku uszkodzen drzew.

5.4 Uprzgtnigcie gruzu i nieczystosci z terenu opracowania

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnoscl usuniecia gruzu | $mieci z warstwy
powierzchniowsj gruntu.

6. Obmiar robot
6.1  Ogdine wymagania dotyczgce obmiaru robét.
Ogolne wymagania dotyczgee obmiaru robét podano w OST "Obmiary robot”.
Jednostkg obmiarows jest 1m’ (metr szescienny) materiatu rozbidrkowego.
Jednostkg obmiarows jest 1szt. (sztuka) drzewa przeznaczonego do usuniecia lub pielegnacii,
Jednostkg obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) powierzchni krzewdw przeznaczonych do usuniecia.

7. Odbiér roboét

7.1. Ogolne zasady odbioru robst
QOgdine zasady odbioru robét podano w OST "Odbiory robot”.

Il. Nawierzchnie

1. Zakres robot

Wykonanie niwelacji terenu opracowania wraz z korytowaniem i profilowaniemn pod nawierzchnie
Wykonanie konstrukeji pod projektowane nawierzchnie wyg projekiu drogowego | architekionicznego

[}

. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw znajdujg sie w OST Materialy”.

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
— Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe] w budownictwie drogowym jest

posiadanie aprobaty technicznej.

—  Wyglad zewnetrzny — strukiura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieg, plam i ubytkéw. Powierzchnia
gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia dla kostek o
grubosci =80 mm nie powinny przekraczac 2mm.

—  ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej — przyjeto kostki o grubosct 6 cm oraz 8cm. Tolerancije wymiarowe
wynoszg: na diugosci £3 mm, na szerokoscl £3 mm, ha grubosci #5 mm.

— Zastosowany kolor kostek: szary.

-  Wytrzymalodé na Sciskanie: wytrzymatost na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna



by¢ mniejsza niz 60 MPa. Depuszczalna najnizsza wytrzymalose pojedynczej kostki nie powinna byd
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosc kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynosié nie
wigcej niz 5%.

Odpormoéc kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250 [2]. Odpomosé na dzialanie mrozue po 50 cyklach zamrazania | odmraZania probek jest
wystarczajgca, jezel: probka nie wykazuje peknieg, strata masy nie przekracza 5%, obnizenie
wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
Scieralnosc kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmege wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

Materiaty do produkeji betonowych kostek brukowych

Cement do produkcji kostki brukowej nalezy stosowad cement portlandzki, bez dodatkdw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-B-18701 [4]. '

Kruszywo - nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziamienie
kruszywa powinno byé ustalone w recepcie laboratorying) mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda — wiasciwosc! | kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadac wymaganiom wg PN-B-32250 [5]).

Dodatki — do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i| barwnikow, zgodnie
Z recepta labaratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymalosé, mnigjsza
nasigkliwosé | wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

2.2.2. Nawierzchnia mineralna

Zastosowana zostata nawierzchnia mineraina na bazie Zwirdw naturalnych famanych, piasku i kruszyw

skalnych z dodatkiem roslinnego Srodka stabilizujgcego.

Produkt mineralny, naturalny, bez dodatkow produktéw sztucznych lub z recyklingu

baza materislowa — migeszanka niezwigzana - ziarnisty materiat o okreslonym skiadzie ziaren od 0 do 5mm,
sklad: kruszywo granitowe, piaski specjalne , wypelniacz mineralny, zwiry naturalne lamane.

bez dodatkdw cementu, gliny, pyléw hutniczych, wapna,

nawierzchnia wodoprzepuszezalna i oddychajgea; wodoprzepuszozalnoseé: 5,7x10-4 cmis

wytrzymalo$é na scinanie: Ts=67,2%

gestosc wg Prokiora 2,037¢Y/m3, Wpr 8,6%

kolorystyka — kolor bezowy

2.2.3. Nawierzchnia Zwirowa

Zastosowany zostal zwir rzeczny ptukany o frakcji 8-16 mm.

2.2.4 Nawierzchnia z kraty trawnikowej

Zastosowane zostaly kraty drogowe polietylenowe typu Eco
nacisk 20 ton/os
wytrzymalosé na obciazenia 350 t/m?
odpome na dziatanie kwasow, tugdw, alkcholi, olejéw, benzyny, na posypywanie sola, amoniak, kwasnie
deszcze itd.
wypelnienie humusem pod zasiew trawy.

Droga dojazdowa o nawierzchni przepuszczalnej z trawy naturalnej wzmacnianegj kratg polietylenows stanowi

powierzchnie biologicznie czynna.



2.2.5 Schody terenowe

Schody terenowe na skarpie wykonad jako betonowe. Stopnie schodowe jako gotowe elementy
preiabrykowane o wym. 15x40x100 cm. Powierzchnia stopnic gladka, boki o fakturze uzyskane] w technologii
tamania- splitowej, przypominajace naturalny kamien. Kolor stopnic ciemno-szary.

Stopnice z systemem chroniacym przed plamami i wykwitami. Nawierzchnia odporna na skrajne
warunki atmosferyczne. Spoczniki miedzy stopnicami wykonane z kostki betonowej , kolor szary
karbonowy, melanzowy jako kontynuacja gléwnej alei parku. Kostka brukowa bez fazowa z systemem
chronigcym przed plamami | wykwitami. Powierzchnia mienigca sie melanzami kolorystycznymi, rustykalna.

Mury oporowe przy schodach terenowych zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej wylewane] na
mokro z betonu C25/30 WB, zbrojenie gidwne z pretéw 212 oraz @10, stal BSt500, prety poziome 210, stal
BSt500, strzemiona oraz prety spinajace g6 St0S. Otulenie betonem pretéw zbrojenia dofem 50 mm, pozostale
30 mm.

2.2.6 Obrzeza | krawezniki

Do obramowania nawierzchni zastosowad:
— obrzeza betonowe 6x29x100cm oraz 8x30x100cm wg BN-80/6775-03/04 Iub z betonu wirbroprasowanego
posiadajgcego aprobate fechniczng
— krawezniki betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wirbroprasowanego posiadajgcego
aprobate techniczng

3. Wykonanie prac

Warunki przystgpienia do robét

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyczyé geodezyjnie wszystkie projektowane nawierzchnie. Nastepnie
wykonawca powinien przystgpic do wykonania koryta oraz profilowania | zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest moZliwe wylacznie za
Zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych, W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywad sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
Z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidliowego uksztaltowania koryta w planie powinny byé¢ weczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw iub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jege moc nalezy
dostosowad do rodzaju gruntu, w kidrym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach, w poblizu infrastruktury podziemnej tub w przypadku robdét o malym zakresie. Sposéb
wykonania musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowe] 1 SST, {j. wbudowany w tereny zanizone, przeznaczone do niwelacji | wyrownania
do poziomu nawierzchni  lub odwieziony na odkiad. Ziemie pochodzgca z korytowania nalezy rowniez
przetransportowaé w miejsce projekiowanych pagérkow, uformowad je i zagescic (gérma warstwe pagdrkéw
powinien stanowi¢ humus)

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Sciety arunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spostb zaakceptowany przez
Inspekfora Nadzoru.

Zarowno przy korytowaniu jaki i ustawianiu obrzezy nalezy zwracaé szczegolna uwage na korzenie dizew, tak
aby nie zostaly one uszkodzone. Wszelkie kolizie drzew z trasa projektowanych nawierzehni nalezy konsuitowad
Z Inspekiorem Nadzoru

3.1 Podbudowy
Wykonawea powinien przystapic do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza



bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy wg wskazan w
projekcie drogowym. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic, czy istnigjace rzedne terenu
umozliwigjg uzyskanie po profilowaniu zaprojekiowanych rzednych podicza, Zaleca sig, aby rzedne terenu
przed profilowaniem byly o co najmnie] 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Bezposrednio po
wyprofilowaniu podioZza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Wskaznik zageszczenia gruntu przyjety w
projekcie - min. [s=0,98.

Podbudowa — rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki
brukowej, mineralngj i kraty trawnikowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudows
powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy (podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggiym o frakcji 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm).

Na warstwe rozsgczajgca nalezy stosowaé piasek érednioziarnisty o frakeji 0-4mm odpowiadajacy
wymaganiom PN-B- 06712 [3]. warstwa rozsaczajgca powinna byc odpowiednio zageszczona i
wyprofilowana.

Podsypka — na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712
[3]. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
byc zwilzona wods, zageszczona | wyprofilowana.

3.2 Nawierzchnia z kostek betonowych

Wykonanie nawierzchni z kostki grub. 6 cm:
— kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa typu. gr. 6 cm kolor szary
~ podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 gr. 3cm
—~ podbudowa z kruszywa lamanego o uziamieniu cigglym o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
gr. 15cm
- warsitwa rozsgczajgca z piasku srednioziarmnistego o frakcji 0-4 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
- grunt rodzimy (zageszczenie min, 1s=0,98)
— obrzeze befonowe 8 x 20 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowe] w proporcji 1:4

Wykonanie nawierzchni z kostki grub. 8 cm:
— kostka betonowa wibroprasowana, bezfazowa typu gr. 8 cm kolor szary
— podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4 gr. 6 cm
— podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym o frakcji 4-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
ar. 32cm
— warstwa z pospdki o frakeji 04 mm gr. 25 cm
— grunt rodzimy (zageszczenie min. 1s=0,98)
- kraweznik drogowy lezgcy 13 x 30 x 100 cm ustawiane na tawie betonowej z betonu C16/20 (B20)

Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych — kostke ukiada sie na podsypce Iub
podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnig utozonych kostek przy uzyciu szezotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem izabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupelnié szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypeinieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do uzytku.

3.3 Nawierzchnia mineralna

Wykonanie nawierzchni mineralnej;
— warstwa uzytkowa nawierzchnia z kruszywa mineralnego z dodatkiem roslinnego srodka stabilizujacego,



wodoprzepuszczalna o frakcii 0-5 mm, gr. 3 cm, kolor bezowy, posiadajgca stest PZH

- warstwa dynamiczna, nawierzchnia z kruszywa, mineralna stabilizujgcs, wodoprzepuszczalna niezwigzana
o frakcji 0-16 mm, gr. 5cm

— pedbudowa z kruszywa tamanego o uziamieniu cigglym o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. 15cm

— warstwa z pospdtki o frakcji 0-16 mm stabilizowana mechanicznie, gr. 10 cm

— arunt rodzimy {(zageszczenie min. 1s=0,98)

— obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm ustawiane na fawie betonowej z betonu C16/20 (B20)

Materiatl:

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym skiadzie ziarnowym od 0 do § mm, stosowany do
wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni drég. Jest wykonywana z kruszyw skalnych, zwiréw i piaskow
naturalnych w okreslonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklingu, Jest materiatem
niezanieczyszczonym w $wietle Rozp. Min. Srodowiska z dn. 09.09.2002 (poz.1358)Dz.U.Nr. 165

Skladniki: kruszywo granitowe, piaski specjaine, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne —lamane.

Wodoprzepuszczalnosé: 5,7x10-4(cmis)
Wytrzymalos¢ na scinanie: Ts=67,2 %
Gestosc wg. Proktora 2,037 Ym3 Wpr 8,6 %

Technologia wykonania:

Materiat mineralny moze by¢ mieszany ze stabilizerem recznie, w betonomieszarkach lub wigksze ilosci w
weztach betoniarskich. Betonomieszarki lub wezly betoniarskie powinny byc dokiadnie wyczyszczone z resziek
betonu aby unikna¢ zainfekowania materiatu. Material wsypywany do betoniarki Iub wezta powinien posiadad
wilgotnoS¢ od 2 do max. 4 %. Jedli jest za suchy, powinno sie doda¢ wody do zadanej skali. Do tak
przygotowanego materiatu wsypuje sie stabilizer w stosunku 6 kg. na 1 fone materialu. Po zakonczeniu cykiu
mieszania, materiat jest gotowy do whudowania.

Betonomieszarke lub wezet betoniarski czysci sie jedynie za pomoca wody. Stabilizer nie tworzy trwalych
powlok, a po ewentualnym zaschnieciu rozpuszeza sie w wodzie.

Whbudowywanie mieszanki ze Stabilizerem moze sig odbywac za pomoca ukdadarki drogowe] lub recznie.
Zalecane grubosci warstwy od 4 do 6 cm.

Istotng czynnoécig przy ukiadaniu jest nawadnianie. Poniewaz stabilizer jest aktywowany za pomoca wody,
zaleca sie, aby jej ilos¢ w cyklu ukladania i zageszczania wynosita od 100 do 180 litréw na 1 tone mieszanki.
Mieszanka po utoZzeniu | nawodnieniu powinna by¢, w zaleznoéci od temperatury [ pogody, zageszczona nie
wezesniej niz po 6-ciu godz. i nie poZniej niz po 48-miu godz. od nawednienia . Do zageszczania uzywa sie
walce statyczne o wadze od 1 do 5 ton. Stosuje sie od 4 do 5-ciu przejsc walca. W przypadku szybkiego
wysychania nawierzchni, nalezy jg ponownie nawadniac | zageszczac.

Miejsca niedostepne dla walca, zageszcza sie recznie lub lekka plytg zageszczajaca.

Wysychanie i stabilizacja nastepuje, w zaleznosci od warunkéw pogodowych, w okresie od 3 do 15-tu dni. W
okresie wysychania, gdy nawierzchnia jest zbyt mokra, powinna byé wylgczona z ruchu i chroniona az do
catkowitego wyschniecia.

Po zagegszczeniu i wyschnigeciu powierzchnia powinna by jednolita, nie moze mie¢ zadnych peknigé lub
szczelin. Material na calej glebokoéci powinien by¢ jednolicie sprasowany (zageszczony) i nie powinien
posiada¢ zadnych ,stabych punkiow”

3.4 Nawierzchnia Zwirowa

— Zwir rzeczny plukany o frakcji 8-16 mm, luzno, gr. 20 cm
— grunt rodzimy {zageszczenie min. 1s=0,98) .
— obrzeze betonowe 6 x 20 x 100 cm na podsypce cementowo-piaskowe] w proporcji 1:4

3.5, Nawierzchnia z kraty trawnikowej
— warsiwa uzytkowa nawierzchnia z kraty trawnikowe] polietylenowej gr. 5 cm, wypetniona ziemig

— podioze trawnika (70% piasek 0.5mm-0.6mm, 25%ziemia kompostowa, 5% torf ogrodniczy) gr. 10 cm
— geowioknina



— podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym o frakeji 4-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,
gr. 36 cm

— warstwa z pospadlki o frakeji 0-4 mm stabilizowana mechanicznig, gr. 15 cm

- grunt rodzimy (zageszczenie min. [s=0,98)

— obrzeza betonowe 8 x 30 x 100 cm ustawiane na fawie betonowe] z betonu C16/20 (B20)

Stabilnos¢ nawierzchni oraz odpomos$¢ na dzisfanie obcigzenia gwarantuje odpowiednio wykonana
podbudowa. Rodzaj podbudowy okreéla projekt budowiany | pkt. 3.1 SST. Prawidlowe wyrdwnanie i ubicie
warstwy nosnej | wyrownujgcej daje pewnose, iz kratki nie uszkodzg sie pod ketami samochodéw, a na drodze
nie beda tworzyly sie koleiny.

Wskazane jest wymieszanie gornej warstwy gleby z piaskiem, wysianie nasion 1 cm ponizej $cianki
kratki i przykrycie ich warstwa kompostu lub torfu o gruboéci 1 cm.

Po wysiewie nalezy szczegdinie zadba¢ o odpowiednie uwilgotnienie podioza. Zraszanie wykonuje sie
czgseig], ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymywaé stalg wilgotnos¢. Zraszanie musi byé drobnokropliste
{mgtawicowe) i w normalnych warunkach pogodowych winno byé przeprowadzane w odstepach 2-3 dniowych w
ilosci do 10 mm wody na dobe. Do czasu skielkowania trawy nalezy utrzymywac stalg wilgotnosé podloza.

Powierzchni nie nale?y eksploatowaté do momentu calkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-8 tygodni),
unika¢ diugotrwatego parkowania pojazdow.

Sugerowane jest zastosowanie mieszanki trawy przeznaczoneg] na aktywnie wykorzystywane murawy,
odpamej na deptanie i mechaniczne uszkodzenia, odporne] na susze, posiadajacg rozbudowany system
korzeniowy.

3.6 Sciezka sensoryczna
3.7 Schody terenowe

Przekroj przez nawierzchnie (od géry):
— stopnica betonowa wym. 15x40x100 cm
~ podsypka cementowo-piaskowa w proporcii 1:4 gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa famanego o uziamieniu cigglym o frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
ar. 15¢cm
— warstwa rozsgczajgca z piasku Srednioziamistego o frakeji 0-4 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
— grunt rodzimy (zageszczenie min. [s=0,98)

Mury oporowe nalezy wykonaé jako Zelbelowe, wraz ze Slizgami przy terenowych schodach
Z uwzglednieniem max réznicy terenu migdzy gruntem a projektowanym ciggiem pieszym.

Posadowienie bezposrednie schodkowe.

Fundamenty murdw posadowione sg bezposrednio na gruncie nosnym okolo 1,00 m ponizej
istniejacego terenu. Odpor gruntu na kidrym posadawiane s3 elementy konstrukeyjne powinny mied no$nosé
>200 kPa. Stopieri zageszczenia nasypéw na kitdrych posadawiane sg elementy konstrukcyjne powinien
wynosi¢ min 15>0,98. tawa fundamentowe o wysokosci 0,30 m i szerokosci 0,50 — 0,80m, wykonane na
warstwie podbetonu klasy C8/10 gruboéci 0,10 m. Sciana (korpus) muru ma grubosé statg 0,30 cm Polaczenie
murow w miejscu dylatacji nalezy wykona¢ za pomoca pretéw, pretami #12, kotwionymi za pomoca zaprawy
iniekcyjnej , ne gtebokosé min 15cm. Rure wypeiniong nasadzic na wklejony pret i
zabetonowad go w projekiowanym murze. Istnigje mozliwosé rezygnacji z dylatac)i jesli diugosé muru nie
przekracza 30m, w innym przypadku maksymalna diugosé niezdylatowanej sciany nie powinna przekraczac
25m.

Schody terenowe wyposazys w porecz wys. 1,10 m wykonang ze rury ze stali kwasoodpome] & 6 cm.
Diugose poreczy ok. 16 mb. Kotwic w murach na 4 ketwy wkiejane M12 na zaprawe iniekeyjna

3.7 Obrzeza i krawezniki

Rodza] ebramowania nawierzchni powinien by€ zgodny z dokumentacjg projektows lub SST.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.



Przed ich ustawieniem, poZgdane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidiowe] lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

4. Transport

4.2, Transport materialdw na nawierzchnie
Transport materialoéw na nawierzchnie wg OST "Transport”.

5. Kontrola jakosci robot

5.2. Budowa nawierzchni

Sprawdzenie podioza i podbudowy Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
zgodnosci z dokumentacjg projektows | odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki — sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podluznych polega na stwierdzeniu zgednesci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 3.1
niniejszej SST.

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projekiows oraz wymaganiami wg pkt 2.2 i 3.2 niniejszej
SST:

—  pomierzenie szerokosci spoin,
—  sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
—  sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni mineralne] — po zageszezeniu i wyschnieciu
powierzchnia powinna by¢ jednolita, nie moze mie¢ zadnych pekniet i szezelin. Material na cale] glebokosci
powinien by¢ jednolicie sprasowany (zaggszczony). Po wykonaniu na powierzchni nie powinien wystepowac
luzny materiat., dopiero z biegiem czasu i pod wplywem dziatania wody moga zaczaé pojawiac sie luzne partie
materiatul.

6. Obmiar robét
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robat.

Ogédlne wymagania dofyczgce obmiaru robot podano w OST "Obmiary robat”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m? {metr kwadratowy) wykonania nawierzchni.
Jednostks obmiarowsa jest 1m’ {metr szescienny) wykonania muréw oporowych.

7.  Odbior robot

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST "Odbiory robét”.

lIl. Miata architektura

1. Zakres robot:

— dostawa i montaz elementéw matej architektury
— budowa ogrodu sensorycznego wraz z wyposazeniem



2. Materiaty
2.1 Lawki parkowe

Na terenie parku przewiduje sie montaz 100 fawek z oparciem. tawka o konsfrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo | malowanej proszkowo w kolorze ciemny szary RAL 7018. Drewno iglaste impregnowane
i lakierowane. Nie dopuszcza sie desek zywicujgcych, spekanych, posiadajgcych jakiekolwiek wady. Kolor
impregnatu tek, ostatecznie do uzgodnienia z Zamawigjgcym. Wymiary fawki di.188 cm, wys. 81 cm, szer. 63
cm.

2.2 Kosze na $mieci

Na ferenie parku projekivje sie kosze na Smieci w jlosci 50 sztuk. Kosz o konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo | malowane] proszkowo w kolorze ciemny szary RAL 7016, Oblozony drewnem iglastym
impregnowanym i lakierowanym. Nie dopuszcza sie desek Zywicujgcych, spekanych, posiadajgcych
jakiekolwiek wady. Kolor impregnatu tek, ostatecznie do uzgodnienia z Zamawiajacym. Wymiary kosza wys. 85
cm, szer, x dh. 35x35 cm. Wsad wyjmowany od gory o pojemnoéci 50 litrow,

2.3 Stojaki na rowery

Na ferenie parku projektuje sie stojaki na rowery w ilosci 50 szt Stojaki rowerowe wykonane,
rozmieszczone i zamontowane zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Lublin nr 4152015
z dnia 10.06.2010 r. w sprawie standarddw technicznych dia infrastrukiury rowerowej Miasta Lublin. Zgodnie z
tym Zarzgdzeniem projekiuje sie stojaki rowerowe w ksztalcie litery ,U” z rury stalowej nierdzewnej o przekroju fi
60 mm, gr. scianki 2 mm, Dlugo&c¢ | wysokosc stojaka 80 cm, Stojaki w rozstawie co 1 m,

2.4 Urzadzenia fitness

Urzgdzenia sg wykonane z rur stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, Uchwyty i rgczki sg
wykonane z polichlorku winylu w kolorze czamym. Wszystkie zigczki, podkiadki | sruby sg wykonane ze stali
nierdzewnej. tozyska urzgdzen bezobslugowe. Czes¢ dwiczeniowa montowana do pylonu. Kolorystyka
urzadzen ciemny i jasny szary.

Urzadzenie nr 1 — dla niepelnosprawnych — TrenaZer / rower rece nogi wym. 153x74cm strefa bezpieczenstwa
516x438cm

Urzgdzenie nr 2 — Orbitrek / Wioélarz wym. 276x158cm, strefa bezpieczenstwa 636x519cm

Urzadzenie nr 3 — Wyciag gomy / surfer wym, 206x81cm, strefa bezpieczenstwa 566x441cm

Urzgdzenia do ¢wiczefh muszg spetniaé¢ nastepujgce wymogi:

— zigcza konstrukcji trwale odpome na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja srub i zabezpieczen)

-~ wszystkie éruby | wkrety przykryte gltadkimi, samo zatrzaskujgeymi sie nasadkami ochronnymi z odpornego
na uderzenia 1 niepalnego tworzywa,

— czesci stalowe ocynkowane ogniowo, malowane proszkowao,

— czesci z drewna odpowiednio zaimpregnowane | pomalowane na wskazany kolor,

2.5 Tablice informacyjne

Na terenie parku nalezy zamontowac tablice z instrukcjg cwiczen dla biegaczy | uprawigjgcych
nordic walking w ilosci 6 szt., tablice informacyjne z mapa terenu parku w ilosci 4 szt., tablice promocyjne
oraz unijne w ilosci uzgodnione] z Inwestorem. Konstrukcja tablic stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo w kolorze ciemny szary RAL 7016. Wymiary tablicy wys.— 215 cm, szer.— 173 cm. Powierzchnia
ekspozycyjna 160x120 cm, tablica ekspozycyjna z blachy stalowej. Wzor tresci tablicy jako naklejki ub plyty
PCV odporne na warunki atmosferyczne. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania tresci tablic
informacyjnych oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu.



2.6 Zegar sloneczny

Zegar wykonany w postaci terenowej, poszczegdlne godziny zegara stanowia betonowe kule @40
cm posadowione w gruncie, wskazowka wykonana w formie odlewu betonowego w kszialcie trojkata gr. 10
cm z betonu C20/25. Na kulach nalezy wyziobi¢ cyfry godzinowe zegara, na wskazéwce odpowiednie
oznaczenia. Zegar wykonac na planie elipsy-tarcza zegara — nawierzchnia mineralna, materiat zgodny z
wytycznymi projektu | pkf. 2.2.2 S8T ,Nawierzchnie”.

Obok zegara umiescic tabliczke informacyjng ze sposobem odezytywania czasu slonecznego.
Konstrukcja tabliczki ze stali nierdzewnej. Format powierzchni ekspozycyjne] A3. Noga tabliczki — profil ze
stali nierdzewnej (60x40x2 mm)} wys. 100cm ponad gruntem. Tabliczka z wydrukiem zabezpieczona w
odpowiedni sposob przed dziataniem warunkdw atmosferycznych (np. plyta PCV, Plexi itp.) Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania tresci tablic informacyjnych oraz przedstawienia do akceptacji
Zamawiajgcemu.

2.7 Budki legowe

Budki drewniane, otwierane od goéry, daszki obite blachg stalowag ocynkowana. Wymiary budek: szer.
11x11 cm, wys. 24 cm, otwor wictowy Srednicy 6 cm. Lokalizacja budek na drzewach wskazanych przez
Inwestara.

2.8 Hotele dla owadow

Hotele w formie domkow na planie kwadratu o konstrukcji drewnianej, przykrycie w formie daszku
dwuspadowego, ze strzechy, listew drewnianych lub gontu naturalnego. Ckienka, Sciany domkow
wypetnione naturalnymi materiatami stwarzajgcymi warunki do zasiedlenia przez owady np. kora, stoma,
szyszki, liscie, pierki drewniane- nawiercane.

2.9 Stupki wygradzajgce
Stupki ze stali nierdzewne] o wys. 1,0 m, & rury 63mm.
2.10 Rabaty wyniesione obrzezone gabionami

Zaprojektowane zostaly dwie rabaty wyniesione obramowane koszami gabionowymi. Kosze
gabionowe powinny miet wys. 45cm, szer, 49, diugosc mierzona po wewnetrznej stronie fuku: 1793cm dla
rabaty wiekszej, 1050 dla rabaty mniejszej; diugosé mierzona po zewnetrznej stronie fuku: 2013cm dia
rabaty wiekszej, 1168cm dia rabaty mniejszej.

Powinny byé wykonane z drutu ocynkowanego @4,Bmm ze stali niskostopowej. Wielko$¢ oczek
siatki 5x10cm. Kosz wieksze] rabaty wypeinié kamieniem fupanym granitowym, kosz mniejszej rabaty
wypetnié kamieniem lupanym wapiennym.

Na cbrzezu wieksze] rabaty zaprojekiowane sg trzy siedziska 48x150cm. Na siedziskach drewno
iglaste bezseczne, niezywicujgce, impreghowane i lakierowane. Kolor impregnatu — tek, jesli Zamawiajacy
uzgodni inaczej — kolor jednakowy z kolorem drewna zastosowanym na fawkach parkowych. Wszystkie
elementy montazowe koszow gabionowych {w tym sruby) wykonane ze stali nierdzewne.

2.11 Tablice edukacyjne

Zaprojektowano terenowe tablice sensoryczne pobudzajgce zmys! dotyku, stuchu.

Tablice o konstrukcji ze stali nierdzewnej- stupki @13 com, z klamrami aluminiowymi do kiorych
mocowane sg tablice z plyt polietylenowych HDPE z elementami dodatkowymi z HDPE, lub rury stalowe z
elementami z HDPE. Wszystkie sruby i igczenia nierdzewne. Wymiary tablic szer. 13cm, wys. 80 cm, wys. 125
cm. Tablice powinny posiadac certyfikat na zgodnos¢ z noma PN EN 1176-1:2009- Wyposazenie placow
Zzabaw.



2.12 Pergole drewniane

Projekiuje sie drewniane pergole w kszialcie odwréconegj litery ,U". Pergole o wymiarach szer. 230 wys.
250, przekréj drewnianych kantéwek bezrdzeniowych lub z drewna klejonego 18x18 cm, rozstaw na planie fuku
w odleglosciach co 1,5m. Pergole malowane farba kryjaca de drewna odpoma na warunki atmosferyczne w
kolorach teczy : przykiadowe kolory RAL 1016, 5005, 3020, 6018, 4006 (przy czym pojedynczy element stanowi
odrebny kolor RAL).

3.13 Szesciany, siedziska

Zaprojektowane zostaly kolorowe siedziske belonowe w postaci prostopadioscianéw i kubikow
malowanych na kolory teczy. Kubiki o wymiarach 45x45x50cm, prostopadiosciany o wymiarach 117x50x45¢m.
Beton architektoniczny, gladki. Malowane farbami odpomymi na warunki atmosferyczne przeznaczonych do
betonu w kolorach: czerwony RAL 3020, pomaranczowy RAL 2008, zélty RAL 1021, zielony RAL 6010, niebieski
RAL 5015, granatowy (indygo) RAL 4007.

3.14 Kule betonowe

Projektuje sie fragment nawierzchni wykladanej kamieniem polnym fupanym (przekrdj przez
nawierzchnie zgodnie z opisem dotyczgce] wykonania sciezki sensorycznej). Na nawierzchni projektuje sie kule
betonowe o @150, 40 i 30 cm, pelnigce funkcie siedzisk. Beton architektoniczny, gladki. Malowane farbami
odpomymi na warunki atmosferyczne, przeznaczonych do hetonu w kolorach: czerwony RAL 3020,
pomaranczowy RAL 2008, zolty RAL 1021, Zielony RAL 6010, niebieski RAL 5015, granatowy (indygo) RAL
4007,

3.15 Siupy betonowe

Zaprojekiowane zostaly sfupy betonows o wym, 40x40x230cm wykonane z betonu C20/25 zbrojonego
w ilosci 5 szt. Na stupach nalezy wykona¢ odiewy betonowe w postaci plytek o wym. 40x40x3 cm o
zroznicowangj fakturze, plytki odciskane w betonie. Na plytkach wykonaé ksztalty: kola, kwadraty, krate, kulki,
paski itp. Qdcisk w betonie malowany farbami odpomymi na warunki aimosferyczne w kolorach: czerwony RAL
3020, pomaranczowy RAL 2009, zoity RAL 1021, zielony RAL 6010, niebieski RAL 5015, granatowy (indygo)
RAL 4007. Powierzchnie wokdt odeiskdw plytek pomalowac na kolor bialy RAL 8010. Ponadto projekiuje sie
slupy betonowe z odeiskiem napisow.

Zastosowany beton C20/25 — wykoriczenie: beton architektoniczny gladki, bez poréw i odbarwien.

Do wykonania betonu C20/25 (B-20) winien by¢ stosowany min. cement kiasy 42,5 niskoalkaliczny
{ CEM | 42,5 NA). Kruszywo dla betonu C20/25 (B-20) wg D-M-13.01.00. Przy uwzglednianiu proporcji kruszyw
frakcji piaskowej i grubszych nalezy uwzglednié¢ wymagania PN-EN 206-1. Zastosowaé ziarna kruszywa drobne
— piaski o uziarnieniu do 2mm. Kruszywo winno posiadac marke min. 20.

Do zbrojenia betonu zastosowa¢ prety zbrojeniowe @12, 1=372 w iloci 4szt. na kazdy stup, oraz &6
L=140 w llosci 25szt. na kazdy stup.

3.16 Gry terenowe drewniane

Gra w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym, prostym wykonanym z desek o grubosci 2,5 cm.
Calos¢ oparta na slupach srednicy 12 cm. W stelazu umieszczonych jest 9 obracanych szescianéw o
wymiarach okoto 23 x 25 cm. Wielkos¢ konstrukcji samej gry/tablicy wys. 200cm, szer.150cm.

Wszystkie elementy powierzchniowe pokryte impregnatem brazowym.

Wszystkie slupy w czesci montowane] w gruncie pokryte sg jednorodng powloka hydroizalacyjna.

3.17 Drewniane rzezby zwierzat

Ustawi¢ drewniane rzezby zwierzat impregnowane i malowane na rézne kolory z palety barw
naturalnych, czesciowo oszlifowane. Rzezby nie mniejsze niz di. 1,5 m. Propcnowane motywy



zwierzgt: mrowka, 2otw, biedronka.
3. Wykonanie prac

Dostawa i Montaz urzadzen

Urzadzenia zamontowad zgodnie z projekiem zagospodarowania terenu.

Montazu urzgdzen dokonywac niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Montazu urzadzerh dokonywa¢ $ciSle wedtug wskazan montazowych producenta; podczas prac
stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

3.1 Lawki parkowe

Montaz fawek poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych. Zaleca sie wykonanie
fundamentéw betonowych o wym 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20). Montaz &cisle wediug
wskazan producenta,

3.2 Kosze na Smieci

Montaz koszow na &mieci poprzez zabetonowanie elementow kotwigcych. Zaleca sie
wykonanie fundamentéw betonowych o wym 40x40x80 cm z betonu C16/20 (B20). Montaz $cisle
wediug wskazan producenta.

3.3 Stojaki na rowery

MontaZz poprzez zabetonowanie stojakéw w fundamencie o wymiarach 30x30x60 cm  betonem C16/20
(B20).

3.4 Urzgdzenia fitness

Montaz urzgdzen fitness przez przykrecenie pylona do fundamentéw. Montaz écisle wediug wskazan
producenta. Montazu dokonac przed wykonaniem podbudowy i nawierzchni odnoszac sie do poziomu wykopow
pod nawierzchnie.

Urzgdzenia zamontowac zgodnie z projekiem zagospodarowania ferenu. Montazu urzadzen
dokonywac niezwioccznie po dostarczeniu na migjsce zabudowy.

3.5 Tablice informacyjne

Tablice montowane do podioza poprzez zabetonowanie elementdw kotwigeych zgednie z instrukcig
producenta.

3.6 Zegar stoneczny

Kule betonowe @40 cm posadowione w gruncie poprzez obetonowanie kotwy mocujgcel.

Tarcze wykonac z nawierzchni mineralnej wodoprzepuszezalng], zgodnie z projektermn oraz z pkt. 3.3
88T ,Nawierzchnie”,

Tabliczke z instrukcjg zamentowaé poprzez obetonowanie w gruncie nogi tabliczki. Do profilu na wys.
100em penad gruntem.— pod katem wygodnym do czytania — nalezy zamontowaé (poprzez spaw lub inne trwate
polgczenie) podstawe dia calego formatu tabliczki w postaci stali nierdzewne).

3.7 Budki legowe

Montaz budek legowych bezposrednio do drzew za pomocg gwozdzi. Nie nalezy stosowad Srub i
wkretéw,gdyz przyrastajgce dizewo moze powodowac ich pekanie. Budki po zamontowaniu nie mogg sie



chwiac ani przesuwac. Nie montowac budek na pochylych drzewach (otwor wiotowy nie moze byt skierowany
ku gorze). Nie zaleca sie wieszania budek otworem wiotowym w kierunku zachodnim,ze wzgledu na dominujgce
w kraju silne wiatry zachodnie. Nie wieszac¢ podobnych fypdw budek w bliskie] odleglosci od siebie.

Sugerowane jest zamontowanie réznych typow budek legowych.

3.8 Hotele dia owadow

Zaprojekiowane zostaly hotele dia owadow stojgce. Montaz wedlug wskazan producenta. Nie zaleca sig
ustawienia hoteli dla owaddw bez statego przytwierdzenia do podioza.

3.9 Stupki wygradzajace
Montaz stupkow poprzez przykrecenie kolnierza mocujacego do kostki brukowej,
3.10 Rabaty wyniesione obrzezone gabionami

Powierzchnia pod montaz koszéw gabionowych powinna by¢ odpowiednio przygotowana,wyréwnana i
zageszczona. Jako podbudowe zastosowad fundament betonowy gleb. 40cm, beton C216/20 (B20), na
warstwie rozsaczajgce] z piasku Srednicziarnistego o frakcji 0-4mm stabilizowanej mechanicznie.

Kosze siatkowe dostarczane sg na budowe jako pltaskie elementy, zlozone na czas transportu. Nalezy je
rozlozyc na fundamencie, uformowac do pionu boki kosza i przegrody wewnetrzne tak, aby uzyskaé regulamy
prostopadtoScienny ksztalt. Polgczy¢ wszystkie stykajgce sie boki i przegrody. Zszywania dokonuje sie wzdiuz
krawedzi wzmochionych drutem jednym z trzech mo2liwych sposobow.

— przez ciggte owijanie drutu wigzacego tak, aby byl on w co drugim cczku siatki nawiniety podwojnie,
— nawiniecie specjainie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,
— przez zalozenie spinek — zszywek z wyKorzystaniem specjalnych kleszczy.

Kosze wypetnic dokladnie kamieniami tak, aby nie pozostaty pustki. W poblizu oczek siatki nalezy
ukfadac kamien grubszy, w srodku materaca moze by¢ wbudowany drobniejszy. Kamien nalezy podawac do
ulozonych w migjscu wbudowania materacy pochylniami drewnianymi, bez zrzucania z dizej wysokosci.

Przytozyé wieko kosza gabionowego i polgczyc do gémych krawedzi wszystkich Scianek pionowych,
2 ktérymi wigko sie styka.

Montaz siedzisk na profilach stalowych ocynkowanych 60x40x2mm zamontowanych w koszach
gabionowych przed wypetnieniem ich kruszywem.

Woezelkie szczeglly montazu nalezy wykonaé SciSle z instrukcjg producenta oraz wskazaniami
Inspekiora Nadzoru.

3.11 Tablice edukacyjne
Montaz do podtoza poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych zgodnie z instrukejg producenta.

3.12 Pergole drewniane

Montaz pergoli za pomocg kotew mocujacych w fundamencie betonowym z betonu C16/20 o wym.
30x30x80 cm.

3.13 Szesciany i siedziska

Szesciany i siedziska mocowane do podioza poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.
3.14 Kule betonowe

¥ule betonowe mocowane do podioza poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.,

3.15 Siupy betonowe



Roboty betoniarskie muszag byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 | PN-65/B-
06251. Roboty betoniarskie powinny by¢ prowadzone w obecnoéci Inspekiora Nadzoru. Wykonywanie masy
betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajgcej:
- pojemnosc i rodza] beteniarki,
- sposob dozowania skiadnikow,
- zawilgocenie kruszywa,
Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ dokiadnie okreslona jakosc sktadnikéw, konsystencja masy oraz
najkrotszy czas mieszania.

MontaZ stupdw na warstwie chudego betonu BY,5.

3.16 Gry terenowe drewniane

Posadowienie w gruncie za pomoca kotew stalowych.
3.17 Drewniane rzezby zwierzat

Rzezby na stale mocowane w gruncie poprzez zabetonowanie ocynkowanej kotwy stalowe] mocujgee].
3.18. Sprzet stosowany do montazu urzgdzen.

Montaz urzgdzen sportowych moze wymagac zastosowania specjalnego sprzetu zalecanego przez
producenta Iub jego autoryzowanego przedstawiciela ion bedzie odpowiedzialny za dostarczenie
odpowiedniego sprzetu. Roboty zmechanizowane nalezy wykonywac sprzetem o gabarytach umozliwiajacych
przemieszczanie sie bez uszkadzania koroh drzew i krzewow oraz o ciezarze nie powodujgcym nadmiernego
Zageszcezenia grunil {w rejonie stref korzeniowych).

Do wykonania koszy gaboinowych wskazane jestaby Wykonawca dysponowal zszywarkg
pneumatyczng.

4. Transport
4.1 Transport urzgdzen

Transport urzgdzen wg OST "Transport".

5. Kontrola jakosci robot

Nalezy sprawdzic:
— zgodnoéc ilosciows | jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projekiu
— zgodnos¢ danych technicznych elementéw skladowych, calych urzadzer badz gofowych wyrobdw,
z dokumentacjg projektowa,

Wykonawca jest odpowiedzialny za peiniong kontrole robdt | jakosci materiatow. Dzigtania zwigzane z
kontrolg oraz odbiorem wyrobow i robdt w czasie montazu.
Kentroli podlega:
— glebokosé i sposéh fundamentowania, jakosé betonu,
— |akos¢ dostarczonych wyrobow: jakosé materiatow, spoin, otwordw na $ruby, jakosC powiok, jakosc
wykonania,
~ prawidlowos¢ montazu | zgodnosc z projekiem.

Kontrola w czasie zakiadania gabionoéw polega na sprawdzeniu trwalosci i prawidiowego ulozenia
konstrukeji siatkowo-kamiennych. Powinny by¢ ulozone réwno | mocno zakotwione. Sprawdzi¢ poprawnosé
taczenia wszystkich krawedzi, geomelrii kenstrukcji. Ponadio nalezy sprawdzié Scistosé ulozenia, jakosé oraz
uziarnienie kruszywa (tak, aby najmniejszy rozmiar kruszywa nie byl mnigjszy od oczka siatki).



6. Obmiarrobot
6.1 Ogélne wymagania dotyczgce ocbmiaru rohét.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiary robdt podano w OST "Obmiary robot”.

Jednostkg obmiarowg jest szt. {sztuka) wykonania montazu urzadzen malej architektury.
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonania koszdw gabionowych.

7. Odbior robot

7.1. Ogdine zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podanc w OST "Cdbiory robot”,

IV. Zielen

1. Zakres robot:

— Dostawa i nasadzenie roslin (wg parametréw podanych w projekcie wykonawczym zieleni)
— Kompleksowe wykonanie trawnikow :

2. Materialy

2.1 Drzewa, krzewy

Materiat roslinny powinien odpowiada¢ normom PN-R-67023:1987 i PN-R-67026:2002 i dotyczyé

roslin:

— starszych kopanych z gruntu z uksztaltowana bryla korzeniowa zapakowang w jute;

— miodszych — odbieranych w pojemnikach lub kontenerach powyzej 2,0 — 3,01 objetosci.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé efykiety, na kidrych podana jest

nazwa facifiska, forma, wybdr, wysokosé pnia, numer nommy. Sadzonki drzew i krzewdw powinny byé

prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju charakierystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac

nastepujace cechy:

—  pak szczytowy przewodnika powinien by wyraznie uformowany,

—  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

— u rodlin sadzonych z brylg korzeniows, np. drzew | krzewdw iglastych, bryla korzeniowa powinna byé
prawidlowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew | krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

— pedy boczne korony drzewa powinny byc rownomiermnie rozmieszczone,

—  przewodnik powinien byc praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny byé dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na
przewodniku w H wyborze, u form naturalnych drzew,

— dostawca materalu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych sadzonek, kidre muszg
odpowiadac obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ pedow, wysokosé, bryla korzeniowa).

Wyklucza sie zastoscwanie sadzonek miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg byé
corocznie szkdtkowane.

— sadzonki powinny by¢ mikoryzowane lub sadzone fradycyjnie z pojemnikow,
— drzews lisciaste formy piennej, zaleznie od gatunku, winny miec¢ wysokost pnia pod korona minimum 1,5m i



srednice pnia mierzong na wysokosci 1,0m: powyze] 3cm | korone uksztaltowang na wys. 1,80+2,20m oraz
bryte Karzeniowg 30-40cm {dwukrotnose bryly korzeniowej),

drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ z brylg kerzeniows zabezpieczong tkaning rozkizdajgeg sie najpdzniej po 1,5
roku po posadzeniu lub z kenteneréw, Drzewa 1 krzewy iglaste oraz krzewy lisciaste powinny by¢ sadzone z
doniczek lub pojemnikaw.

drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ z brylg korzeniows balotowane Iub bezposrednic z pojemnikéw minimum
C10/C15,

drzewa i krzewy iglaste zaleca sie sadzic tylko z pojemnikow o wielkosci C4/C5 — C2/C3,

krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ z brylg korzeniowg bezposdrednio z kontenerdw lub pojemnikow o wielkosci
C2/C3 a w przypadku materialu starszego z pojemnikéw C4/C5,

drzewa iglaste o wysokosci co najmnigj 120cm. Muszg mied wyprowadzony przewodnik | wiasciwe odstepy
miedzy okdtkami i przyrostem z ostatniego rokuy,

zaleca sie sadzenie krzewdw iglastych o wys. 0,3 - 0,4m,

krzewy do zakrzewien musza byc 2 razy sciotkowane i mie¢ przynajmnigj trzy dobrze wyksztaslcone pedy
glowne z typowymi dla cdmiany rozgatezieniami oraz dobrze rozwiniety system korzeniowy,

material sadzeniowy winien zostac zatwierdzony przez Inzyniefa i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

Woady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podkiadki ponize] miejsca szczepienia,
stady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie | pomarszczenie kory na korzeniach | czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe koreny drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowsj,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.
przerosnieta bryta korzeniowa

Wykaz materialu roslinnego:

Drzews iglaste:

1. Picea abies — swierk pospolity

2. Pinus nigra — sosna czarna

3. Pinus sylvestris — sosha zwyczajna
3A. Pinus ponderosa — sosha 2oia

3B. Larix decidua — modrzew europejski

Drzewa lisciaste:

4. Acer platanoides ,Crimson King” (,Royal Red”)- klon pospolity ,Crimson King”

4A. Acer platanoides ,Drummondii” - klon pospolity ,Drummondii®

5. Acer pseudoplatanus — kKlon jawar

8. Acer pseudoplatanus ,Leopoldii” - klon jawor ,Leopoldi”

BA. Acer pseudoplatanus ,Worley” - Klon jawor ,Worley”

7. Betula utilis ,Doorenbos” - brzoza uzyteczna ,Daorenbos”

B. Betula pendula — brzoza brodawkowa

9. Betula pendula ,Schneverdinger Goldbirke” (,Golden Cloud”) - brzoza brodawkowa ,Schneverdinger
Goldbirke”

10. Carpinus betulus — grab pospolity labirynt — 8-10, alejz 16-18, solitery 18-20, gaje 12-14
11. Crataegus ,Paul's Scarfeit” - gicg ,Paul's Scarleit”

12. Fagus sylvatica .Black Swan’— buk pospolity .Black Swan”

13. Fagus sylvatica ,Purpurea Tricolor™— buk pospality ,Purpurea Tricolor®

13A. Fagus sylvatica ,Rohan Gold™ buk pospolity ,Rohan Gold”

14. Malus ,Ola™ jablon ozdobna "Ola”

15. Malus ,Royalfy™- jablon ozdobna "Royalty”



76.
17.
18.
18.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

Malus"Profusion” - jablon ozdobna "Profusion”

Prunus avium — czereénia ptasia

Quercus robur — dgb szyputkowy

Robinia pseudoaccacia ,Frisia” - robinia biata ,Frisia”
Prunus padus ,Colorata” - czeremcha pospolita ,Colorata”
Pyrus calleryana — grusza drobnoowockowa

Salix x sepuicralis ,Chrysocoma” - wierzba ptaczaca
Sorbus aria ,Magnifica” - jarzab maczny ,Magnifica”
Sorbus aucuparia — jarzab pospolity

Sorbus x intermedia — jarzab szwedzki

26. Tilia cordata — lipa drobnolistna

27. Tilia platyphylios ,Greenspire” - lipa szerckolistna Greenspire”
28. Ulmus x hollandica ,Wredei" - wiaz holenderski ,\VWredei”
Krzewy iglaste:

29, Juniperus communis ,Repanda” - jalowiec pospolity ,Repanda”

30.
3.
32.
33.
34.

Juniperus pfitzeriana ,Goldstar” - jalowiec posredni ,Gold Star”

Juniperus pfitzeriana ,Mordigan Gold" - jalowiec posredni ,Mordigan Gold™
Pinus mugo ,Carsten” - kosodrzewina ,Carsten’

Pinus mugo ,Pumilio” - kosodrzewina ,Pumilio”

Taxus baccata ,Repandens” - cis pospolity ,Repandens’

Krzewy lisciaste:

35.
36.
37.
38.
39.
40,
41,
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49,
50.
51.
62.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
58.
60.
61.
62.
B63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74,

Berberis thunbergii ,Green Carpet” - berberys Thunberga ,Green Carpet’
Berberis thunbergii ,Red Carpet” (,Dart's Red Lady"} - berberys Thunberga ,Red Carpet”
Berberis thunbergii ,Starburst” - berberys Thunberga ,Starburst”

Cornus stolonifera ,Flaviramea'™ deren roziogowy Flaviramea”

Comus stolonifera ,White Gold” - deren roziogowy ,White Gold”

Cornus afba ,Sibirica” - deren bialy ,Sibirica”

Cornus alba ,Sibirica Variegata” - deren bialy ,Sibirica Variegata®

Cornus sanguinea ,Winter Beauty” - dereni $widwa ,Winter Beauty”
Cornus stolonifera ,Kelseyi” - deren roztogowy Kelseyi™

Cotoneaster x suesicus ,Skogholm” - irga szwedzka ,Skagholm®

Diervilla sessilifolia ,Cool Splash” - zadrzewnia bezogonkowa ,Cool Splash”
Euonymus europaeus 'Red Cascade’ - trzmielina pospolita Red Cascade'
Forsythia intermedia ,Maluch” - forsycja poérednia ,Maluch”

Hedera helix var. Hibernica — bluszez irlandzki

Hydrangea arborescens ,Anabelle” - hortensja drzewiasta ,Anabelle”
Hydrangea petiofaris — hortensja pngca

Kolkwitzia amabilis ,Pink Cloud™ kolkwicja chirfiska ,Pink Cloud”
Philadelphus coronarius ,Bialy Karzet” - jasminowiec wonny ,Biaty Karzel®
Philadelphus ,Snowbelle” - jasminowiec wonny ,Snowbelle”

Philadelphus ,Befle Etoile” - jasminowiec wonny ,Belle Etoile”
Philadelphus ,Virginal” - jasminowiec wonny ,Virginal®

Physocarpus opulifolius ,Diabolo’™ pecherznica kalinolistna ,Diabolo”
Physocarpus opulifofius ,Luteus” - pecherznica kalinolistna ,Luteus”
Forsythia intermedia ,Maluch™ forsycja posrednia

Ribes alpinum ,Schmidt’- porzeczka alpejska ,Schmidt’

Rosa ,Bassino™ roza okrywowa

Rosa ,Bonica 82" - roza okrywowa

Rosa ,Marathon™ rbza okrywowa

Rosa ,Weisse Immensee” - raza ckrywowa

Rosa rugosa - réza pomarszczona

Rosa rugosa 'Alba’ - réza pomarszczona 'Alba’

Sambucus nigra ,Aurea” — bez czarny ,Aurea”

Sambucus nigra ,Black Lace” — bez czarny ,Black Lace”

Sambucus nigra ,Laciniata”— bez czamy ,Laciniata”

Sorharia sorbifolia - tawlina jarzebolistna

Sorbaria sorbifolia ,Sem” - tawlina jarzebolistna ,Sem”

Spiraea densiflora — tawula gestokwiatowa

Spiraea xcinerea ‘Grefsheim’ - tawula szara 'Grefsheim'

Spiraea nipponica ,Snowmound” — tawuta nipponska ,Snowmound”
Spiraea japonica ,Alba” - tawuia japonska .Alba”



75. Spiraea japonica ,Genpei” - tawula japonska ,Genpei”

76. Spiraea japonica ,Goldflame” - tawula japonska ,Goldilame”

77. Spiraea japonica ,Goldmound” - tawula japonska ,Goldmound”

78. Symphoricarpus chenautlii ,Hancock” - $nieguliczka Henaulta ,Hancock”
79. Syringa vulgaris ,Mme Lemoine” - bez lilak biaty ,Mme Lemcine”
80. Syringa vulgaris ,Charles Joly™ bez lilak fioletowy ,Charles Joly”
(Syringa ,Krasavitsa Moskvy”)

81. Syringa meyeri ,FPalibin” - bez Meyera ,Palibin®

82. Tamarix parviflora — tamaryszek drobnokwiatowy

83. Viburnum opulus — kalina koralowa

84. Viburnum opulus ,Boule de neige” - kalina koralowa ,buldenez”

85. Vinca minor — barwinek mniejszy

86. Weigela ,Alexandra” - krzewuszka cudowna ,Alexandra’

87. Weigela ,Nana Purpurea” - krzewuszka cudowna ,Nana Purpurea”
88. Weigela ,Nana Variegata” - krzewuszka cudowna ,Nana Variegata"
89. Weigela ,Eva Rathke” - krzewuszka cudowna ,Eva Rathke”

Byliny:

90. Anemone x hybrida ,Honorine Jobert” {,\Whirlwind”) - zawilec ogrodowy bialy ,Honorine Jobert’
81. Anemone x hybrida ,Pamina” - zawilec ogrodowy bordowy ,Pamina”

82. Anemone X hybrida ,Serenade” - zawilec ogrodowy rézowy Serenade”

93. Convallaria maialis — konwalia majowa

94. Fchinacea purpurea — jezéwka purpurowa

85. Geranium macrorrhizum — bodziszek korzeniasty

96. Geranium macromhizum ,Spessart” — bodziszek korzeniasty Spessart”

97. Geranium macrorrhizum ,Variegatum” — bodziszek korzeniasty ,Variegatum”

98. Hemerocallis ,Chicago Bronze” (,Chicago Apache”} - liliowiec ogrodowy ,Chicago Bronze”
98. Hemerocallis ,Stelfa de Oro” - liliowiec ogrodowy ,Stella de Oro®

100. Iris sibirica — kosaciec syberyjski

Trawy:
101. Calamagrostis x acutiflora ,Karl Foerster” - irzcinnik ostrokwiatowy ,Karl Foerster”

102. Miscanthus sinensis ,Zebrinus" - miskant chifiski ,Zebrinus”
103. Carex omotophoda ,Variegala® — turzyca ptasie tapki ,Varegata®
104. Pennisetum alopecuroides — rozplenica japoriska

Paprocie:
105. Dryopteris filix-mas — nerecznica samcza

Rabata w ogrodzie sensorycznym:

106. Thuja occidentalis , Teddy™ zywotnik zachodni , Teddy”

107. Berberis thunbergii ,Admiration’™ berberys Thunberga ,Admiration”
108. Berberis thunbergii ,Bagatelle” berberys Thunberga ,Bagatelle”
108. Berberis thunbergii ,Bonanza Gold” - berberys Thunberga ,Bonanza Goid”
110. Ziola w jednakowych ilcciach:

Calendula officinalis ~ nagietek lekarski

Lavandula angustifolia — lawenda waskolisina

Melissa officinalis — melisa lekarska

Mentha piperita ~ mieta pieprzowa

Nepeta faassenii — kocimigtka Faassena

Origanum vuilgare — lebiodka pospolita

Salvia nemorosa ,Mainacht” - szalwia omszona

Rosliny cebulowe:
111. Crocus sp. - krokusy
112. Narcissus sp. - zonkile

Gaje z zawilcami:

Drzewa:

6. Acer pseudoplatanus — klon jawor
10. Carpinus betulus — grab pospolity
12. Fraxinus excefsior — jesion wyniosty
18. Quercus robur — dab szyputkowy




26. Tilia cordata — lipa drobnolistna

Byliny:

Ajuga reptans — dgbrowka rozlogowa

Campanula persicifolia — dzwonek brzoskwiniolistny
Viola odorata ~ fiolek lesny

Polygonatum odoratum - kokoryczka wonna
Geranium macrorrhizum — bodziszek

Dryopteris filix-mas

Geofity:

Anemone nemorosa — zawilec gajowy
Anemone ranunculoides — zawilec zéty
Ficaria verna — ziarnopton wiosenny
Hepatica nobilis — przylaszczka pospolita

2.2 Material scidtkujgcy

Do scidlkowania nasadzen rabat bylinowych, rézanych, krzewdw, mis drzew nalezy uzy¢ kory
przekompostowangj roélin iglastych. Warstwe minimum 5 cm rozécielié na powierzchni rabat lub wypelhic
uformowana wokd rosliny mise.

Nie przewiduje sie Scidlkowania powierzchni gai za wyjatkiem mis drzew. Zaleca sie Scidtkowanie
powierzchni gai zrebkiem drzewnym wykorzystanym jako urobek po przeprowadzonej wycince i pracach
pielegnacyjnych w drzewostanie

2.3. Ziemia vrodzajna

Ziemia urodzajna nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub

Zanieczyszczona chemicznie, wolna od szkodnikow i patogendw. Nalezy przewidzieé zakup humusu (ziemi
urodzajnej} do zaprawy doldow i rozestania w migjscu sadzenia drzew, krzewow i pnaczy. Przed dostawa
ziemi urodzajnej nalezy sprawdzi¢ jej wiasciwoscel - odezyn (pH), granulacje, zawartosé mikroelementow,
ilos¢ materiatéw obeych (kamieni).

Do zaprawy dotow mozna zastosowac uniwersalng ziemie ogrodniczg paczkowana.

2.4 Paliki do drzew z poprzeczkami i formowanie misy,

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczyC przed ziamaniem i zachwianiem statyki, przytwierdzajac
pieri do palikow, Poprzez palikowanie rozumie sie system stabilnego zakotwiczenia w gruncie, na ktory
skiadajg sie trzy impregnowane paliki o obwodzie minimum 14 cm, rozmieszczone rownomiernie wokot
drzewa, tworzac w ukladzie trojkat rownoboczny, polgczone ze sobg poprzeczkami i tasma. U podstawy
palikdéw zatozyt oslone, w celu unikniecia uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenta frawnikow.

Przy kazdym z posadzonych drzew nalezy uformowac mise o srednicy nie mniejszej niz 80cm. Mise
nalezy wypelnic kotg mielong drzew iglastych.

2.5 Hydrozel

Przy sadzeniu roslin nalezy zastosowac hydrozel - jeden z rodzajow dostepnych na rynku zgodnie
z zaleceniem producenta.

3. Wykonanie prac

3.1 Nawiezienie 20cm ziemi urodzajnej z rozplantowaniem

Zakres inwestycji przewiduje nawiezienie 20 cm ziemi urodzajnej (humusu) na calosci terenu
objetego cpracowaniem przeznaczonego pod nowo projektowang zieleri (trawniki | nasadzenia). Nawiezie
humusu ma na celu poprawy warunkow siedliskowych roslin, w tym poprawe warunkdw gruntowych poprzez
zapewnianie im 20 cm urodzajnej warstwy przepuszczalnej.

Z uwagi na fakt, iz nie przewiduje sie przebudowy studni i kolekiarow kanalizacji deszczowej i



sanitarnegj, w bezposrednim ich sgsiedztwie teren nalezy wymodelowac w taki sposéb aby studzienki obecnie
posadowione ponad poziomem gruntu chsypad ziemig przy wzmozonej ostroznosci w celu nie uszkodzenia
ich konstrukcji. Teren wokd! pokryw studni, posadewionych na poziomie istniejgcego gruntu, po nawiezieniu
20 cm humusu nalezy wymodelowac poprzez nadanie mu tagodnego zejscia w strone pokryw studni tak, aby
nie naruszy¢ ich konstrukeji oraz nie dopuscic¢ do ich zasypania.

Nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu z uwagi na zachowanie istniejgcych skarp. Humus
nalezy nawozi¢ warstwg 20 cm w stosunku do istniejacych rzednych terenu. Humus nalezy rozplantowac w
taki sposob aby wyeliminowac zagroZenie tworzenia sie zastoisk wody, dlatego tez nie dopuszcza sie
wiekszych spadkow na terenach przeznaczonych pod projektowana zielen (w tym trawniki) niz 3 %.

Przy prowadzeniu robot ziemnych nie dopuszcza sie do zmiany istniejacych rzednych terenu przy
pniach drzew przeznaczonych do pozostawienia.

Zakres robét przewiduje wykonanie prac ziemnych na terenie uprzednio przygotowanym przez
Inwestora, fj. jego oczyszczenie z powierzchniowych $mieci, gruzu i innych zanieczyszczen oraz
nawiezienia ckoto 30-40 cm ziemi przepuszczalngj w ramach prac rekultywacyinych po bylym wysypisku
$mieci oraz przygotowania terenu pod wykonanie ciggdw pieszych, jezdnych i rowerowych.

3.2. Nasadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewdw sg nastepujace:

— przewiduje sig sadzenie drzew lisciastych form piennych i krzewow lisciastych form naturalnych. W
przypadku gatunkéw niedostepnych w szkotkach w kontenerach i pojemnikach, mozna stosowad sadzonki
produkowane w gruncie,

— sadzenie drzew i krzewdw lisciastych i iglastych produkowanych w pojemnikach mozna wykonywad w
terminie od 15 marca do 30 listopada (zaleZnie od temperatury),

— sadzenie dreew i krzewodw lisciastych produkowanych w gruncie najlepiej jest wykonywac wiosng po
rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od wrzeénia do korca
pazdziernika,

— przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony | odpowiednio przygotowany zgodnie ze
sztukg ogrodowa,

— miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacja Projektows,

— dolki pod drzewa, krzewy powinny byé zaprawione ziemig kompostows,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie 5 cm glebig], niz rosta w szkdlce. Zbyt glebokie lub plytkie
sadzenie utrudnia prawidlowy rozwgj rosliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— drzewa palikowac-3 paliki pionowe,

— drzewa formy pienngj nalezy przymocowac do palika tuz pod korong oraz drugi raz w polowie wysokosci
pnia,

— wysokosé palika whitego w grunt powinna byé réwna wysokosci phia posadzonego drzewa,

— korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidlowo ubic¢, uformowaé miske i podlaé, podiewad
regulamie do pojawienia sig pierwszych przyrostow,

— po posadzeniu nalezy usunac uszkodzone, nadiamane galezie,

~ drzewa lisciaste i iglaste nalezy sadzi¢ w doly o srednicy i glebokosci min. 0,7 - 0,7m z zaprawieniem dolow
ziemig zyzna lub kompostowg — niezaleznie od gatunku,

- drzewa scliterowe nalezy sadzi¢ w doly o Srednicy i gtebokosci min. 1-1m z zaprawieniem dolow ziemig
zyzna lub kompostows oraz z 10cm warstwa drenazowg ze zwiru na dnie — niezaleznie od gatunku, w celu
zapewnienia im odpowiednich warunkdw do wzrostu

— krzewy lisciaste i iglaste nalezy sadzié w doly o $rednicy i glebokosci min. 0,3-0,5m — niezaleznie od
gatunku,

— krzewy wysciolkowad korg {(warstwa grubosci 5 cm)

— Przed przystapieniem do prac nasadzeniowych nalezy dokonac badan gleby a ich wyniki skonsultowaé z
Inspektorem Nadzoru ds zieleni pod katem zastosowania ewentualnego dodatkowego nawozenia badz
dodatkowych zabiegéw agrotechnicznych dla ewentualnej poprawy warunkéw glebowych, by umozliwic
roslinom odpowiedni wzrost



3.3 Sprzet stosowany do wykonania i pielegnacji roslin,

Sprzet, ktérym powinien dysponowac Wykonawca przystepujac do wykonania nasadzeri:

— sprzet do wykonania migjsc sadzeniowych (dotow) drzew i krzewdw,
— sprzet do podlewania i transportu wody (beczkowozy),
— wyposazenie pomocnicze, drobne narzedzia, itp.

Sprzet ten powinien charskieryzowat sie dobrym stanem technicznym.

4. Transport
4.1, Transport materiatu roslinnego

Materialy do wykonania robdt zabezpieczajgcych wokdl drzew mozpa przewczi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanhieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Transport materiatlu rodlinnego moze byé dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie fransportu drzewa | krzewy muszg byc zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z brylg korzeniowa muszg miet opakowane bryly korzeniowe lub
byé w pojemnikach.

W razie dlugotrwalego transportu roslin pod plandeks, owingé je agrowltdkning lub tkaning jutows,
aby ograniczy¢ transpiracje.

Drzewa i krzewy moga by przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transporiu
nalezy zabezpieczyé je przed wyschnieciem | przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowac w migjscu
ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewac.,

5. Kontrola jakosci robot

Kontrola robét w zakresie sadzenia | pielegnacji drzew, krzewow polega na sprawdzeniu:

— wymiany gleby jafowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielongj ziemi

—  wielkosci dotdw pod rosliny,

~— zaprawy doldw ziemig urodzajng

— zgodno$ci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projekiowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian, odleglosci sadzonych roslin,

— materialu roslinnego w zakresie wymagarn jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
Z normanmi,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roélinnego,

— odpowiednich termindw sadzenia,

— wykonania prawidiowych mis przy roslinach po posadzeniu i podianiu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roélin,

— zasilenia nawozami mineralnymi.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia pelne uzupelnianie nasadzen, kidre zostaly
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

6. Obmiar robét

6.1 Cgdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot



Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podana w OST "Obmiary robst".

Jednostkg obmiarows jest szt. (sztuka) wykonania nasadzen drzew i krzewdw,

Jednostkg obmiarowa jest szt. dla karczowania drizew i pni, 1m? dla powierzchni krzewdow.

7. Odbior robét

7.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robst podano w OST "Odbiory robot”.



