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ROZDZIAL
CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Termomodernizacja Budynku szkoty Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9
Zamawiajgcym jest Gmina Lublin Lublin ul. Plac Lokietka 6a

1.2. Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot:

- Ocieplenie $cian nadziemia i piwnicznych metoda lekko mokra

- Wykonanie kolorystyki elewacji

- Ocieplenie stropodachéw

- Wymiana obrobek blacharskich

- Wymiana stolarki okiennej czgsciowa

- Wykonanie opaski i dojazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej

- Wykonanie nowych koszy piwnicznych

1.3. Wyszcezegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Robotami towarzyszacymi sg :

-wykonanie oston okien z folii polietylenowej ustawienie rusztowan

1.4. Informacje o terenie budowy

Dostep do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiajacy. Przekazanie
placu budowy nastgpi zgodnie z warunkami umowy.

1.5. Organizacja robdt , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robdt ,oraz harmonogram robdt ktory uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegolne starannie winien wykonawca opracowac
plan organizacji robot .

Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjng. Zamawiajgcy w
terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.7. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontrakiu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie: -podejmowad

wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.



- materiaty 1 elementy rozbidrkowe beda skladowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla

bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowat do Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia zawartego

w projekcie budowlanym dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegad

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma

obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wvykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowicdnic przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy latwopalne begda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpicczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie

trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- oznaczenie przejsé,

- oznakowanie terenu budowy,

- zatrudnienie dozorcoHw

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, Ze jest

wlaczony w cene umowna.

1.10. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w niniejszej ST sa tozsame z okredleniami zawartymi w

warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2.0. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosei materialow f wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wlasciwodciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowanych , jezeli
zostal oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materialéw i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne
do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci



do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego

sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

przygotowanych przez Wykonawcee zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3, Wymagania dotyczace wbudowywanych materialow

Wrykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzagdzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych

odpowiadaly wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w

szcezegdlowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na

plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem

budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dolaczona informacja zawierajgca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrdb
budowlany

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek i klase wg PN lub AT

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktora
potwierdzono zgodno$é wyrobu budowlanego

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnoscl

- inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy sie

usungé, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie

przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposdb podany

wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym

wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposéb 1 termin przekazania informacji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukeyjnych do

wykonania robot.

2.4. Kolorystyka wbudowanych materialéw budowlanych

Kolorystyka wbudowywanych materiatdéw do uzgodnienia z Inwestorem

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie

uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materialéw na podstawie zapiséw w dokumentacji

projektowej, Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru 1 autora projektu o proponowanym

wyborze. Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym,

podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru material

nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.0.SPRZET

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

3.2. Liczba 1 wydajnosé¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru



3.3. Spreet bedagcy wihasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania 1 badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.5. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. '

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4.0 TRANSPORT

4.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie
wplyng nickorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robot i wlasciwosei przewozonych
materialow.

4.2 Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.3 Pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskdéw na o$ i1 innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajace tych warunkéw moga by¢ nie dopuszezone przez Inspektora nadzoru.

4,4, Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykowywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacjg
projektowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosei wszystkich elementdéw rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
5.3.Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu tobdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.4.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacji projektowej a
takze w normach budowlanych i wytycznych .

5.5.Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwoscei techniczne, kadrowe i plan



organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST

oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a). czes¢ ogolng opisujacy:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy 1 sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposdb zapewnienia b.h.p.,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é¢ wykonania poszczegdlnych
clementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw 1 kontroli.

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i forme przekazywania
na biezgco tych informacji Inspektorowi nadzora

b). czg$é szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie.

- rodzaje 1 ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zaladunku
materiatéw.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
sposéb postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozong jakos¢ robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek 1
badan materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialéw oraz robot z czestotliwodcig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosé sa okreslone w SST, normach

i wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru uvstali jaki

“zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawezy posiadajg wazng legalizacje. :
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczefi laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow,



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, z¢ wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byC z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktore budza watpliwosei co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badafi
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nic obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, micjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonantu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera projektu.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnicnia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialdéw w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodnodci materialow 1 robdt z dokumentacjg projektows i SST. Moze rowniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawee.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma tub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktére spetniaja wymogi SST.



W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razic
potrzeby poparte wynikami badait wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

7.0.DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcey terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date wuzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia inspektora nadzoru

- daty zarzagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakceie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane- do dziennika budowy bedg

przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.




Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawniei do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

7.2 Ksigga obmiaréw

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbe¢dne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot, prowadzona
tylko do czesei lub elementéw robdt wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiaréw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy

d) protokoty odbioru robdt

e) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencj¢ na budowie

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru 1

przedktadane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8.0 OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaréw

Obmiar robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie =z
dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych obmiarow
kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.

8.2.Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugoséci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami bgda obmierzane poziomo, wzdluz linii
osiowej 1 podawane w | m].

Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzet 1 urzadzenie w [ szt. ].
Obowigzuje doktadnoéé do dwédch miejsc po przecinku. Hosei, ktére maja byé obmierzone
wagowo, bedg okreslone w kilogramach lub tonach.

8.3.Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dolgczonymi do ksigzki
obmiaréw.

9.0. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty zwigzane z zaméwieniem podlegaja nastepujacym etapom odbiorczym:
- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi technicznemu

- Odbiorowi koficowego

Odbiorowi pogwarancyjnemu

10




9.1.1 .Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot 1
zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczna. Odbidr robét jw. dokonany bedzie w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbidr robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza kierownik budowy robot. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzany bedzie
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbiér techniczny.

Odbiér techniczny dokonywany bedzie po ich calkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy. Wykonawca
robét przedktada komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze koncowym

9.1.3. Odbiér konicowy rebdét.

Zasady koncowego odbioru robét: odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét stanowigcych przedmiot zamowienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt oraz Projektéw technicznych dla realizowanego
zakresu robat.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koficowego bedzie zgloszona przez
Wykonawee po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego z dolaczeniem
wszystkich protokoléw odbiorow technicznych wraz z zalacznikami. Odbidr koficowy robot
nastapi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robdt, po wezesniejszym sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych 1 zalgcznikdw z
nimi zwigzanych. Odbioru kohcowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej 1 jakosciowej, na podstawie
przedlozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnodei robdt z
dokumentacja techniczng.

W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow rtob6t zanikajacych, robét poprawkowych, Protokotami odbiorow
technicznych i kompletnos$cia materialow odbiorczych

9.1.4 Dokumenty odbioru koncowego robdt.:

Podstawowym dokumentem odbioru koficowego robét, jest protokol odbioru koncowego
robot, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

- atesty, :

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materialow,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego, nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawea wyznaczy ponowny termin uzupelnienia dokumentéw, po czym wznowi
procedure odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione
na pigmie w wykazie usterek i niedordbek. Termin wykonania rob6t jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznic odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST =z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenic wykonanych robét zwigzanych z usunigeiem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
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podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy
Komisji, Zamawiajacy powiadomi Wykonawceg.

10.0 PODSTAWA PEATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarows ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosS¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycjt kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztamt,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ obowigzujacego podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkdéw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w

niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie

wyszezegolnione w kosztorysie. :

a) ustawienie tymeczasowego oznakowania

b) przygotowanie terenu,

¢) konstrukcje tymczasowej nawierzehni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywal zgodnie z obowigzujacymi w Polsce Normami 1

Normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w

jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

1)} Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 19%4r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poOZniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pbzniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)

4) Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni

odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacjg umowy o

swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych

swiadectw.
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ROZDZIAL. 11
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka elementow budynkow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specylikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z Termomodernizacja Budynku Szkoty
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrka:

- tablic kratek wentylacyjnych uchwytéw flag i tp elementéw z ponownych ich montazem

- wykucie z muru krat okiennych, krat koszy podokiennikéw zewnetrznych 1 wewnetrznych
- rynien i rur spustowych

- obrdbek blacharskich

- pokry¢ dachowych z papy

- elementdéw betonowych |
- elementdw zelbetowych |
- czapek kominow ' |
- powigkszenie otworéow |
- skucie tynkdéw

- stolarki okiennej

- $cian koszy okiennych

- krawgznikow i obrzezy

- warstw nawierzchni

- oblicowania cokotu

- skucie tynkdéw

- zadaszen wejsc

- posadzek zwykladziny PCV

- murkow z cegly

- wykucie oécieznic

- demontaz schodéw stalowych

- demontaz Scian z ptyt gipsowo kartonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I,, Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I,, Wymagania ogolne”

Roboty prowadzi¢ zgodnie 7z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r (dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71
poz. 649 z 2004 .
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2.0. MATERIALY
Nie wystepujg

3.0. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Rozdz. 1, Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do rezbidrki

Do wykonania robdt zwiazanych z rozbiérka moze byé wykorzystany sprzgt powszechnie
uzywany w robotach budowlanych.

-  miloty

- pity mechaniczne

- rusztowania

- rekaw do gruzu

4.0.TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Rozdz. I, Wymagania ogoélne™

Wywoz materialow rozbidrkowych nalezy prowadzi¢ pojazdami samowyladowczymi lub
skrzyniowymi w zaleznosci od rodzaju usuwanego z budowy materialu rozbiorkowego.

4.2. Transport materialéw z rozbiérki

Gruz ceglany , betonowy nalezy wywozi¢ do najblizszego wysypiska gruzu.

Wrykladziny podtogowe do najblizszego punktu recyklingu.

Elementy metalowe do najblizszego punktu odbioru zlomu

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w Rozdz. I,, Wymagania ogolne”

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe  obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. Roboty nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci przestrzegajac dokladnie przepisow BHP

5.2.1 Rozbidrka Scian

Rozbidrke $cian nalezy wykonaé¢ sposobem recznym przy zachowaniu maksimum ostroznosci
dokladnie przestrzegal przepisoéw bezpieczenstwa pracy, baczac by nie uszkodzi¢ czesci nie
przeznaczonych do rozbiérki, powyzsze dotyczy roéwniez wszelkiego rodzaju przebic
wykonania gniazd czy bruzd.

5.2.2 Rozbiorka pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich

Rozbidrke pokry¢ dachowych rozpoczyna si¢ od zdjecia rur spustowych, rynien obrobek
blacharskich. Przy rozbieraniu o obrdbek blacharskich rynien i rur spustowych nalezy
ostroznie wykona¢ rozebranie obrobek, posortowaé blache na nadajacg sig¢ i nie nadajaca sie
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do dalszego uzytku, zlozy¢ blache nadajaca si¢ do uzytku we wskazanym miejscu pozostala
blache uprzatna¢, oczyscic podloze z gwozdzi 1 szpilek.

5.2.3. Rozbiorka elementéw betonowych i Zelbetowych
BElementy betonowe i zelbetowe rozbiera¢ nalezy poprzez rgczne lub mechaniczne
rozkruszenie po uprzednim odcigciu pretéw zbrojeniowych.

5.2.4. Rozbiorka elementéw stalowych

Elementy stalowe zdemontowaé zlozy¢ w miejscu sktadowania. Przygotowad do powtdrnego
zamontowania .

5.2.5. Rozbiorka kraweinikow i obrzezy
- odkopanie kraweznikdw, obrzezy 1 opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,
zatadunek 1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
5.2.6. Rozbiorka warstw nawierzchni
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia.
- zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.
5. 2 7.Rozbiérka chodnikéw:
- reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materialow
chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia.
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienic materialéw z rozbiorki,
wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
5. 2 8. Rozbiérka stolarki

Przed przystapieniem do rozbiorki drzwi nalezy sprawdzi¢ czy o$cieznice nie spelniaja roli
podpory dla éciany. W tym przypadku nalezy skrzydla pozdejmowaé z zawiasow , oscieznicg
za$ wyjaé po zabezpieczeniu gbrnej czgsci Sciany. Jezeli nie sa one obcigzone nalezy je
wymontowaé wraz ze skrzydtami. Zdemontowane elementy ziozy¢ w miejscu sktadowania.

5.2.9. Rozbiorka warstw posadzkowych

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zaladunek i wywiczienie materialéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. 1, Wymagania ogolne”
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
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Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzema elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. [, Wymagania ogdlne™

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrka elementéw sa: m3,m2, mb

8.0 ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w Rozdz. I, Wymagania ogélne”

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdz. I,, Wymagania og6lne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje;

Zakres robot rozbidrkowych opisanych w punkeie 5,2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jedn. Dz.U.2003.169.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 14,03.2000 w sprawie
bezpicczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U.2000.26.313
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ROZDZIAL 11
CPV 45111200-1 ROBOTY ZIEMNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach nie skalistych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z Termomodernizacja Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specytikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie robot zwigzanych z Termomodernizacja budynku szkoty i obejmujg wykonanie
wykopéw w gruntach nie skalistych wraz z zabezpieczeniem urzadzen podziemnych
kolidujacych z robotami ziemnymi.

Wrykonanie koryta pod nawierzchnie

1.4. Okre$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. [,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. [,, Wymagania ogélne™

2.0 MATERIALY
Nie wystepujg

3.0 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w Rozdz. I,Wymagania
0golne”

3.2 Sprzet narzedzia

- wypraski stalowe

- znaki drogowe, zapory drogowe i stojaki

- tablice ostrzegawcze 1 informacyjne

- lopaty, sztychowki, piaskowki, kiloty, dragi stalowe
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- drabina, ubijak mechaniczny
- materiatu uznane przez wykonawce dla wykonania podwieszef kabli i rurociggow

4,0 TRANSPORT
Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreglono w Rozdz. I,Wymagania
ogdlne” Wywoéz nadmiaru gruntu nalezy wykonywaé samochodami samowyladowczymi.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady prowadzenia robot
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w calym okresie
prowadzenia robot.
Deskowanic zabezpieczajagce wykop powinno wystawa¢ minimum 15 m ponad krawedz
wykopu.
Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pdZniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopoéw krawedzie wykopow powinny byé wytyczone na lawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ sprawdzane przez Inspektora nadzoru
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnosceia do +/- 5 cm
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1
cm i 3 em Szeroko$é wykopu nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigee]j niz
+/- 10cm
Roboty nalezy wykonaé recznie na odklad a nastgpnic urobek winien by¢ wywieziony poza
teren budowy
5.2 Wymagania podstawowe
-Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robét,
glebokosci wykopu,
-Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakoficzeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i
szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.
-Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sgsiedztwie
istniejacych fundamentow nalezy glebokos$¢ wykopu dostosowaé do poziomu najglebiej
posadowionego fundamentu.
5.3 Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie
-Wykonywanie wykopéw w gruntach powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu sposobem recznym zapewniajacym uzyskanie wymaganej
dokladnosci wykonania powierzchni podioza pod fundament.
-Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nodnoé¢ gruntu na obcigZzenia, jakie bedg
przekazywane na grunt przez wykonany
5.4 Dokladno$¢ wykonania wykopow
-Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekeie powinny by¢
okreslone w dokumentacji technicznej
-Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszczalne odchytki nie powinny by¢ wigksze niz:
0,02% - dla spadkow terenu,
0,05% - dla spadkéw rowdw odwadniajacych,
4 ¢cm - dlarzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,
+5cm - dlarzednych dna wykopu pod fundamenty,
+ 15 ecm - w wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna wigkszej niz 1,5 m,
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+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokodci ponizej 1,5 m,

+ 10% - w nachyleniu skarp
5.5 Montaz konstrukeji podwieszen kabli i rurociggow
Konstrukeje podwieszen kabli i rurociaggdw wykonane w sposob zapewniajacy stabilnos¢ ,a
wykonane wg wlasnych pomystow Wykonawcy robot

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. I, Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ei z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwrocié na:

a) sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wiasciwoscl,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakoficzeniu,

d) dokladnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoficzenie)

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. [,, Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robdt
Ogblne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. 1, Wymaganta og6lne”
8.2 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego

-Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen
wykonanych robdt do dokumentacji zawierajacej: dziennik badaf i pomiar6w wraz z
naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice)zestawienie wynikéw badan jakosciowych oraz
ich analize wraz z wnioskami

- Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych
powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koficowego robot.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w Rozdz. 1,, Wymagania ogolne™
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m> wykopéw w gruntach nie skalistych obejmuje:

- prace pomiarowe,
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- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1
wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania przy
~ odbiorze

ROZDZIAL IV
CPV 45262500-6 ROBOTY MUROWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot murowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z Termomodernizacja Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
murowych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robdt zwiazanych

- przygotowaniem zaprawy,

- wykonaniem murkéw z bloczkdw ,, mur chinski™

- podwyzszenie komindw

- wykonaniem przesklepien otworow

- wykonanie koszy podokiennych

- kontrola jakosci robdt 1 materiatow.

- Sciany przy podbiciu fundamentéw sali gimnastycznej

- $ciany z bloczkow betonowych

1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w Rozdz. I,,Wymagania ogdélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I,, Wymagania ogolne”

2.0 MATERIALY
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2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
Rozdz. I,, Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materialow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— clementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy 1 wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych.

2.2 Materialy

Bloczki betonowe , zaprawa murarska , cegla ceramiczna bloczki betonowe ,, chinski mur”
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych 1 posiada¢ aprobaty
techniczne Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wod¢ zdatng do picia oraz

wody z rzek, jezior 1 innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.

Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych thiszeze organiczne, oleje, glony i mul. oraz cukier. Niedozwolone jest rowniez
uzycie wod mineralnych.

2.3 Cegla

Ceglta  powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-B-12011:1997, PN-B-
12002:1997. PN-3-12061T997, PN-B-12050T996.

W stupach i filarach stosowanie potowek cegly i innych cegiel utamkowych ponad ilos¢
konieczng do uzyskama prawidtowego wigzania jest niedopuszczalne.

W murach nosnych nie zbrojonych dopuszeza si¢ stosowanie potéwek cegly w liczbie nie
przekraczajgcej 15%,

2.3 Zaprawy

Rodzaje zapraw murarskich - do zamurowan cementowo-wapienna M35, do scian M10.
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany cement portlandzki
wapno suchogaszone

Skiad objetosciowy sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleZznosci od
wymagane]j marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

2.4. Bloczki betonowe o wymiarach

-38x24x12 cm

klasa betonu B15

2.5 Bloczki betonowe ,,chinski mur”

24x30x12

2.6 Materialy do przesklepienia otworow

- dwuteownik 140

- siatka rabitza

- beton

- tynk

2.7 Warunki przyjecia na budowe materialdéw i wyrobéw do robot murowych
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Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja
nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej

— kazda jednostka fadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby 1 materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez
oznak

naruszenia zamkniecia) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane whasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobu oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobu lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobu,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosei do uzycia (termin zakonczenia
robdt murowych powinien si¢ kofczy¢ przed zakoficzeniem terminu przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobu).

Przyjecie wyrobu i materiatu na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokolem przyjecia materiata.

2.6. Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robot murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentu odniesienia tj.
norm bgdZ aprobat technicznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w ilosci warstw
niewickszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze].
Kruszywa i piasck do zapraw mozna przechowywac¢ na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpicczajgeych je przed zanieczyszezeniem, Zzmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem

3.0 SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne™

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,, Wymagania ogélne™

4.2. Transport i skladowanic materialow

Zaladunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, weiagniki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
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dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materialow do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkGw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewoZone
materiaty w sposéb wykluczajgey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych iloéci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku
oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochdd zamknigtych. Do przewozu wyrobow i materiatéw
winnych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub
zamknicte. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Rozdz. I, Wymagania ogéine”

5.2 Ogolne zasady wykonywania murow

-Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw,
otwordw itp.

-W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i shupy. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. stosowad strzepia zazebione koficowe. Cegly
lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny byé czyste i wolne od kurzu. przy
murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewaé lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowe]j konieczne jest moczenie cegly suchej.

-Stosowanie cegly, blokow lub pustakéw kilku rodzajéow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow
lub pustakéw jednego wymiaru 1 jednej klasy.

-Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczeénie ze wznoszeniem muréw.
-Konstrukcje murowe grubogci mniejszej niz 1 cegla (scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

-Wykonywanie konstrukeji murowych grubosei 1 cegly i grubszych dopuszcza sig¢ w temp
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i1 twardnienie
zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano - montazowych w
okresie zimowym Wyd ITB 1987r.

5.2.1 Grubo$¢ i wypelnienie spoin.

Grubo$é¢ spoin w murach nalezy przyjmowac:

poziome - 12 mm

pionowe - 10 mm

5.3.Zaprawy

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzyc
jednolita 1 jednobarwna mase.

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki

5.4 Wykonywanie §cian z bloczkéw betonowych

Do murowania nalezy uzywaé zaprawy cementowej, a $ciany murowaé na pelng spoing
pozioma i pionowa.
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5.5 Wymogi ukiadania cegly klinkierowej

Wazne jest stosowanic odpowiedniej zaprawy, przeznaczonej specjalnie do klinkieru.
Zaprawe nalezy przygotowaé Scisle wedlug zalecen producenta. Istotna jest tu przede
wszystkim odpowiednia konsystencja, czyli wladciwa proporcja suchej zaprawy i wody. -
Uzycie nieodpowiedniej zaprawy, szczegélnie zawierajacej wapno, moze prowadzi¢ do
tworzenia sie wykwitow. Je$li dodatkowo fugi nie zostana wykonane prawidfowo i do
wnetrza muru dostanie si¢ woda, sole zawarte w zaprawie rozpuszczajg sig. Woda wraz z
solami przemieszcza sie mikroskopijnymi kapilarami na zewnatrz muru. Tam nastepuje
odparowanie wody, a rozpuszczone w niej zwigzki chemiczne pozostaja na powierzchni
cegiel w postaci nieestetycznych biatych zaciekéw. Bardzo istotmym czynnikiem, ktory
pomoze unikng¢ wykwitdw, jest wiec ochrona przed wilgocia, zaréwno przed murowaniem,
jak i w trakcie prac. Ze wzgledu na proces wigzania samej zaprawy nie powinno sie
dopuszczaé do zawilgocenia cegiel na placu budowy. Przed przenikaniem wody od strony
gruntu ochroni umieszczenie cegiet na paletach. Natomiast od goéry klinkier nalezy przykryé
folig budowlana, co zapobiegnie zamoknieciu cegiel w razie deszczu.

Fugowanie

Po wlozeniu cegiel nalezy odczeka¢ zanim rozpocznie si¢ ostatni etap prac, jakim jest
fugowanie. W tym czasie goma warstwa ogrodzenia powinna zosta¢ zabezpieczona przed
penetracjg wody z opadéw atmosferycznych. O tym, kiedy rozpoczaé fugowanie, moze
zdecydowaé wylacznie fachowiec od murowania klinkieru, ktéry uwzgledni rézne czynniki,
m.in. stopief wilgotnosci muru oraz warunki atmosferyczne. Spoinowanie powinno by¢
wykonane za pomocg specjalnej fugi do klinkieru, ktorg przygotowano zgodnie z zaleceniami
producenta, uwazajgc, by nie byla zbyt mokra. Zaleca si¢ murowanie na pelne spoiny.
Dopuszezalne jest wykonanie fugi wypuklej lub wklgstej, z tym jednak zastrzezeniem, Z¢ jej
brzegi bedy stykaty sie z krawedzia cegiel. Niewskazane jest murowanie na puste lub
zaglebione spoiny, poniewaz w niewypetnionych miejscach bedzie gromadzi¢ si¢ woda.
Zdecydowanie odradza si¢ tez wykonywania fug w czasie niesprzyjajgcych warunkow
pogodowych, przede wszystkim w przypadku deszczu i temperatury ponizej 5°C.

5.6 Wykonanie przesklepien

Ftap I:

-podstemplowaé strop w rejonie wymienianego nadproza
- odku¢ tynk z obu stron nadproza
- éciane w miejscu nadproza nalezy rozebraé do potowy grubosci, poza obrysem otworu
drzwiowego wykona¢ dwa gniazda dla oparcia belek HEB140 — dtugos$¢ oparcia belek
20 cm, spod belki oprze¢ na poduszce betonowej grubosci 10 cm
- dolng stopke belki osiatkowad, strong wewnetrzng wyszpaldowac cegla ceramiczng
peha k1 15MPa na zaprawie cementowej, umiesci¢ w bruzdzie jedng belke stalows,
w taki sposob by oparcie belli na murze wynosito 20 cm
- belke podbié¢ do istniejacej $ciany zaprawa montazows

Etap II:
po uplywie minimum 7 dni przystapi¢ do montazu drugiej belki powtarzajgc w/w czynnosci
- nadproze wyszpatdowaé cegla ceramiczna petng ki 15 MPa na zaprawie cementowe]

i otynkowa¢ zaprawg cementowa
- po 7 dniach rozebra¢ stemplowanie stropu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. I,, Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola robét na budowie

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa , Specyfikacjg Techniczna

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakodci wykonywanych robdt
murowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot
z dokumentacjg projektowa

6.3 Badanie konstrukcji murowych

- sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiel, bloczkéw betonowych
- sprawdzenie grubosei spoin i ich wypelnienie

- sprawdzenie pionowosci powierzehni i krawedzi muru

- sprawdzenie poziomowosci warstw muru

- sprawdzenie liczby uzytych poldéwek cegly

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiarua robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. I, Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
-Jednostka obmiaru muréw jest m2, lub m3

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru robét podano w Rozdz. I, Wymagania ogdlne”

8.2 Warunki odbioru

Mury powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Odbior robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem
tynkdw. Jezeli odbior odbywa si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy
Zwrocié uwage na prawidiowosdc wykonania otworow

W trakcie dokonywania odbioru szczegdlna uwage nalezy zwrocié na:

spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, grubos$¢ spoi przewigzanie
wigzaniem murarskim.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
* Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdz. 1., Wymagania ogdlne™
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

- przygotowanie 1 transport zaprawy,
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- roboty murowe
- oczyszezenie stanowiska pracy
- wykonanie badan 1 pomiar6w kontrolnych.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane
- PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne
- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

ROZDZIAL V
CPV 4526300-4 ROBOTY BETONOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét betoniarskich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z Termomodernizacjia Budynku Szkoty
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych 1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych 1
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich skladnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy — mieszanka cementu i wody.

Nasiakliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wehtona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym. _

Klasa betonu - symbol literowo- Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowang w
MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na Sciskanie R wytrzymato$é (zapewniona z 95-proc.
prawdo podobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o
boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych 1 badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
Zaprawa cementowa-Zaprawa cementowa jest mieszaning trzech skladnikéw: wody,
kruszywa oraz cementu. Jako kruszywa najczescie] uzywa sie zwiry, jest to piasek kopalny o
$redniej lub duzej ziarnistosci, czyli bardziej drobny lub bardziej gruby. Podezas mieszania
cementu z woda nastepuje reakcja wyparowywania wody i tak zwanego wiazania, oznacza to
ni mniej ni wiecej jak przechodzenie ze stanu pélpltynnego do stanu stalego, w wyniku, czego
wigzane sg czgstki kruszywa ze soba 1 powstaje stala masa. Im wigcej w zaprawie jest
cementu tym zaprawa jest twardsza. Zaprawa cementowa jest zaprawa bardzo mocna, co
oznacza, ze po stwardnieniu jest bardzo mato krucha, dlatego nadaje si¢ do murowania z
cegicl, wylewania posadzek i innych prac, w ktérych twardo$¢ gra wazna role.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

27




Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. 1,, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw 1 wykonywanych robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Rozdz.

I,,Wymagania ogoélne”.

2.2 Wymagania dotyczgce jakoéci mieszanki betonowej

Beton do musi spetniaé¢ nast¢pujgce wymagania:

- nasigkliwosé - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalosei na sciskanie nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy - ma by¢ mniejszy od 0,5.

2.2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.1. Cement -wymagania i badania

Cement pochodzgey z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-

19701. Dopuszczalne jest stosowanic jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez

dodatkow)

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej

musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac

nastepujgcym badaniom:

oznaczenie czasu wigzania 1 zmiany objgtoscl

sprawdzenie zawartosci grudek.

poczatek wigzania - najwcezesniej po uptywie 60 minut,

koniec wigzania - najpdzniej po uplywie 10 godzin.

Magazynowanie:

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub

pomieszczenia o szezelnym dachu i $cianach); podloza skladéw otwartych powinny by¢

twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed sciekami wody

deszczowej 1 zanieczyszezef. Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste,

zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nic moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach otwartych,

- po uplywie ierminu trwalodci podanego przez wytwdmie, w przypadku przechowywania
w skiadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktdrej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloscia cech fizycznych i jednorodnoscig

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. '

Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu skladowym oddzielnie

skiadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sig.
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Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze
zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywic grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego 1 kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- znaczenie zawartodci zanieczyszezen obeych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢

- zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiagzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badan. .

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy , uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie
lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) 1 ponownym sprawdzeniu.

2.2.1.3. Woda zarobowa

Jezeli woda do betonu bedzie c¢zerpana z wodociagu migjskiego, to woda ta nie wymaga
badania.

2.2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajgcym wiazanie.

Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, oraz posiadac atest producenta..

3. SPRZET

3.1.0goIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

3.2 Roboty betonowe

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach
o wymuszonym dzialaniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami

4. TRANSPORT

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne™

4.2. Transport materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkdéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wladciwodei przewozonych
materiatdw.

4.3 Transport mieszanki betonowej

nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglgdnieniem
odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robodt podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

5.2 Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapié na podstawie dostarczonego prze Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentac)i technologiczne] obejmujace;:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe,

- kolejnosé i sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu lgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosei:

- prawidlowos¢ wykonania deskowan

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$é deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

Betonowanie nalezy wykonywaé wyltgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie

wagowo z dokladnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2

minuty.

Do podawania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajgeej

latwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokodci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktéra spada.

5.4 Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos$é

wykonania wszystkich robdt poprzedzajgeych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

-wykonanic zbrojenia,

-przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wlozonego w miejscu przerwy roboczej,

-wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

~prawidtowos¢ rozmieszezenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych

zbrojenie 1 deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementow ustalajacych

polozenie armatury itd.

-gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

5.5 Wymagania ogolne dotyczace ukladania mieszanki betonowej
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-Wysokosé¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 1
gestoplastycznej nie powinna przekraczaé 3 m.

-Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robot, w ktorym powinny by¢ podane:

-data rozpoczecia i zakonczenia betonowania calodei 1 wazniejszych fragmentdéw lub czesci
budowli,

-daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,

-temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

5.6 Zageszezanie mieszanki betonowej

-Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszezana za pomoca urzadzen mechanicznych.

-Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzalnych odlegtosé sasiednich zaglebie wibratora nie
powinna by¢ wicksza niz 1,5-krotny skuteczny promienl dziatania wibratora. Grubosc
warstwy zageszczane] mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dhugosel
bulawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na
5-10 cm w dolng warstwe poprzednio ulozonej mieszanki.

5.7 Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnodciowa betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na
dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN—B 32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne”

6.2 Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanege w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki

kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 probkana 100 zarobdw,

o 1 probka na 50 m3 betonu,

Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a naste;pme
przechowuje sie ,przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajgcy
wymagane] klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dhuzszym niz 90 dni.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jedunostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla betonu jest m3

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéline zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

poZytywne.
PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne”

9.2, Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkeji,

- wykonanie deskowania

- oczyszezenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszezeniem i pielegnacja,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Przepisy zwiazane:

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

- PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialtdw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

- PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku .

- PN-B-06250 Beton zwykly.

- PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

- PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu 1 zaprawy.
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ROZDZIALVI]
CPV 4526310-7 ZBROJENIE KONSTRUKCJI

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robot betoniarskich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwiazanych z Termomodernizacja Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, kidrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

-wykonaniem schoddw zelbetowych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgee robot podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé materiatdéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Rozdz.
I,,Wymagania ogdlne™

2.2. Stal

- walcdwka okragla do zbrojenia betonu , Zebrowana ( A-11IN) i gladka St0S

- drut wigzatkowy , podktadki normowe do zapewnienia nalezytej otuliny zbrojenia.

3. SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne”
3.2 Sprzet

- klucz do wiazania zbrojenia , nozyce do ciecia stali , gigtarki reczne
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robot i na wilasciwodci przewozonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykenania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Rozmieszczenie pretéw w przekroju elementu konstrukeji
- Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zaleznosdci od
przewidywanego sposobu zageszczania betonu, z tym, Zze odleglosci miedzy pretami mierzone
w swietle powinny by¢ nie mniejsze niz:
-20mm - jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub ukosnie do kierunku
betonowania, 1 nie mniej niz sredmea nominalna grubego preta.
-50mm - jezeli prety sa usytuowane réwnolegle do kierunku betonowania.
Dla pretéw zbrojenia gornego odleglos$é powinna wynosi¢ 30 mm i nie mniej niz $rednica
preta.
5.3 Kotwienie pretéw zbrojenia
W elementach zbrojeniowych z betonu rozciagane prety zbrojeniowe kotwi sig w betonie za
pomoca: odcinkdéw prostych, odcinkow prostych zakonczonych hakami.
5.4 Zasady laczenia pretéw zbrojenia
Polgczenia na zaklad nalezy wykonywad wg PN-99/B-03264.
Dhugosc¢ zakladu pretéw nalezy przyjmowac rowng co najmniej dhugosci zakotwienia wg PN-
93/B-03264.
Przekro6j pretow tgczonych w jednym miejscu nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w
PN-99/B-03264.
Na dlugoséci tgczenia nalezy wykonac strzemiona zamknigte.
Polaczenia spawane nalezy wykonywaé za pomoca spawania lukowego.
Zacza spawane pretéw zbrojeniowych powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogoélnym i
przepisami i warunkami technicznymi wykonywania rob6t spawalniczych.
Ztacza spawane mozna wykonywaé przy temp powietrza nie nizszej niz 0°C. Stanowisko
spawacza powinno by¢ chronione od wiatru i opadéw atmosferycznych.
Powierzchnie laczonych pretéw, blach i ksztattownikéw przed wykonaniem zlaczy powinny
by¢ oczyszezone z rdzy 1 zgorzeliny.
Gatunki i srednice elektrod nalezy stosowaé do spawania pretéw zbrojeniowych w zaleznoscel
od gatunlku stali.
Elektrody do spawania powinny by¢ suche. Elektrody gatunkéw EB nalezy suszy¢ przed
spawaniem przez 2h w temp 250°C.
Srednice elektrod nalezy dobieraé tak, aby mozna byto uzyskaé poprawne wtopienie warstwy
graniowej i wypelnienie calego rowka spoiny bez nadpalen materiatu rodzimego na krawedzi spoiny.
5.5 Montaz zbrojenia
5.5.1 Ogoélne zasady montazu
Ustawienie lub ukladanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedlug
przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnosc robét, przy ktérej wezesnie] ulozone
elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
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Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwérezych i montazowych.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszezen podczas podawania materiatu 1 zaggszezania mieszanki
betonowe;.

Prety, siatki i szkielety nalezy ukladaé¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadala wartosciom podanym wg PN-99/B-03264. Dla zachowania wlasciwej otuliny
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami z tworzyw sztucznych
o grubosci rOwne] grubosci otuliny.

5.5.2 Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezpoérednio w
deskowantu.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedhug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”
6.2 Stal
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w $wiadectwach ITB.
Do kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukeji z betonu powinno by¢ dolaczone
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).
Kazda parti¢ otrzymanej stali i siatek nalezy podda¢ kontroli na zgodnos¢ dostarczonego
materialu z zamowieniem, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, mase
oraz prostolinijnosé pretow.
Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujgcy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, opadajacej rdzy, thiszezow, farb lub
innych zanieczyszczen
- odchylki wymiardéw przekroju poprzecznego pretéw i uzebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach pafistwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii proste]
wiekszego niz 5 mm na 2 m dtugosci preta.
Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed
whbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia o jakosci stali,
- nasuwajg sie watpliwosdci co do jej wlasciwodci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.
6.3 Kontrola wykonania i montazu zbrojenia - wymagania ogélne
Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

a. ogledziny,

b. badania zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

¢. badanie zgodnosci wymiardw zbrojenia z projektem,

d. badanie zgodnoéci usytuowania zbrojenia z projektem,
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e. sprawdzenic zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych
w specjalistycznych zakladach centralnych,
f.  badanic jakosci polaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.3.1 Kontrola montazu zbrojenia

Kontrola ustawionego zbrojenia polega na:
a. sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem roboczym,
b. zewnetrznych ogledzinach polgezen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
c. sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymaganiami

podanymi w projekcie,
g. sprawdzeniu czy nie sa przekroczone dopuszezalne odchytki w ustawieniu
zbrojenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. [ ,,Wymagania og6lne”
7.2. Jednostka obmiarowa
- Jednostka obmiaru dla zbrojenia jest kg wbudowanej stali

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

- zakup i dostarczenic niezbgdnych czynnikéw produkcii,

- wykonanie montazu zbrojenia

- oczyszezenie stanowiska pracy 1 usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN — 206-1/2003 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-89/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakoscei, ogélnego przeznaczenia,
Gatunki

PN-89/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-78/M-69710 Spawalnictwo. Proba rozciagania doczotowych zlaczy spawanych lub
zgrzewanyc
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ROZDZIALVII
CPV 45321000-3 1ZOLACJA CIEPLNA

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem izolacji termicznej $cian piwnicznych
i fundamentowych oraz §cian zewngtrznych budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji tobdt zwigzanych z Termomodernizacja Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem izolacji termicznej $cian piwnicznych i fundamentowych oraz $cian
zewngetrznych budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Izolacja termiczna $cian fundamentowych 1 piwnicznych

Przymocowanie plyt styropianu ekspandowanego gr. 14,0cm.1.0 m ponizej terenu
Przymocowanie plyt styropianu ekspandowanego gr. 14,0 cm na cokole budynku

1.4.2 Izolacja termiczna Scian zewnetrznych

Przymocowanie plyt z welny mineralnej gr. 14,0 cm

Przymocowanie plyt styropianu gr. 3,0 cm na osciezach

1.4.3 Izolacja termiczna stropodachéw

Przymocowanie ptyt PIR gr 12,0 em

Przymocowanie piyt PIR gr.10 cm

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne™

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. [ ,,Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

2.2.1 Izolacja $cian fundamentowych i piwnicznych

Emulsja bitumiczna do gruntowania '

Plyta styropianu ekstrudowanego gr. 14,00cm

plyty z krawedziami wykohczonymi na zaklad

~wspOlczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu izolacyjnego — A < 0,035 W/mK
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kod wg normy PN-EN 13164:2003/A1:2005/AC:2006 — XPS EN 13164 TI1-DS{TH)-
CS(10/Y)300-WL(T)0,7; wg normy PN —B 20132;2004 — o kodzie XPS(S)30

wytrzymato$é na $ciskanie przy 10% odksztatceniu wzglednym - 300 kPa

reakcja na ogien klasa E

-Zaprawa klejowa

- Kofki systemowe

- Siatka z wtdkna szklanego

2.2.2 Tzolacja $cian zewnetrznych
-Plyty welny mineralnej o grubosci plyt 14 cm
- wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materialu izolacyjnego — 4 < 0,042 W/mK
- kod materiahi - MW-EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
- wytrzymalos$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni ponad 100 kPa
- obcigzenie charakterystyczne cigzarem wlasnym — 1,00 kKN/m3- krotka nasiakliwos$é wodg
ponizej 0,3 kg/m?2
- klasa reakcji na ogien — Al
- zaprawa klejaca
- siatka zbrojgca
- tynk
- listwy cokotowe szerokosci 15 cm
- listwy dylatacyjne
- listwy przyokienne
- listwy narozne
2.2.3 Izolacja dachow
Plyty PIR gr.12,0 cm
Plyty PIR gr.10 cm
Rodzaj rdzenia Sztywna pianka poliizocyjanuratowa (PIR)
Gesto$é pozoma rdzeniar = p = 30 +6-2 kg/m2
Wspdtezynnik przewodzenia ciepta 1D = 0,023 W/mK
Oktadzina plyt Papier pokryty aluminium
Wrymiary ptyt : 1000 x 2000 mm
Op6r cieplny R [m2K/W] 1,74 2,17 2,61 3,48 4,35 5,22
Wspdtezynnik przenikania cieptal [W/m2K]
0,58 0,46 0,38 0,29 0,23 0,19
Wytrzymatos¢ na $ciskanie
przy 10 % odksztalceniu s = 150 kPa
- Koiki z trzpieniem metalowy

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

3.2, Sprzet do wykonania izolacji

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu uzywanego przy robotach
budowlanych .

Wiertarka udarowa z mieszadlem

4. TRANSPORT
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,, Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnic na jako$¢ wykonywanych robot 1 na wlasciwosci przewozomych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lub dojazdach do budowy.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

5.2. Izolacja termiczna Scian fundamentowych i piwnicznych

5.2.1 Roboty przygotowawcze

rozebranie istniejacych opasek

- wykonanie wykopow

- oczyszczenie 1 zmycie scian

- wykonanie izolacji powlokowych Scian

5.2.2 Przygotowanie podloza

Klejenie plyt tylko na wyrdéwnane, czyste, suche podloza mineralna Krawedzie trzeba
,.sfazowaé”, a wkleste naroza wyokragli¢ zaprawa cementowa nadajgc im promiefl minimum
4 cm. Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podloza .

5.2.3. Ukladanie plyt styropianowych

Elementem mocujgcym piyty jest mas bitumicznych wspomagana kolkami systemowymi.
Kolki mocowaé w iloéci 6 szt./m2.Plyty nalezy ukladaé w szachownice. Plyty styropianowe
nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszezowe]j. Na wyschnigtej warstwie izolacji punktowo
nakleja¢ plyty polistyrenu ekstrudowanego grubosei 12,0 cm uzywajac gotowej
dwuskladnikowej masy bitumicznej, ktora stosowano do izolacji pionowej $cian. Na plyte
nalezy naklada¢ mase izolacyjng w ilosci 8 ,plackow” i docisna¢ do wyschnigtej izolacji.
Nalezy dobraé takag ilo$¢ masy klejacej aby po docisnigciu polistyren przylegat do
plaszezyzny Sciany.

5.2.4 Wykonanie warstwy zbrojonej:

Po przyklejeniu na calej powierzchni écian plyt styropianowych nalezy wykona¢ warstwe
zbrojona z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z widkna szklanego. Bezwzglednie
nalezy stosowal zasade laczenia poszezegélnych fragmentéw siatki na zaktad o szerokosci
ok. 10 cm w polgczeniach pionowych i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane,
powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie glebiej niz w polowie jej grubosci.
Prawidlowo wykonana warstwa winna mie¢ grubosé ok. 3,0 mm .Wykonanie warstwy
zbrojonej na styropianie mozna rozpoczac nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowe] pogodzie.

5.2.4 Zasypanie wykopdéw
Zasypujac wykopy nalezy zwracal uwagg aby nie uszkodzi¢ wykonanej izolacji

5.3. Izolacja termiczna $cian nadziemia
5.3.1 Roboty przygotowawcze
- ustawienie rusztowan
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- demontaz instalacji odgromowej

- demontaz rur spustowych

- demontaz drobnych elementow metalowych

- odbicie spekanych i odparzonych tynkéw cementowo wapiennych
- uzupelnienie tynkéw

- mechaniczne oczyszezenie podtoza pod ocieplenie

5.3.2 Mocowanie listwy cokolowej

Listwa cokolowa powinna by¢ montowana przy uzyciu minimum pieciu kotkéw na 1 m.b.
listwy. Listwe nalezy zamocowa¢ zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. Nieréwnosci
podloza mozna skorygowaé podkladkami dystansowymi. Na narozach budynku listwe nalezy
przycigé pod katem, zagiaé i potaczy¢ zlaczem Bezwzglednie listwa cokotowa byé
zamocowana wokot catego budynku idealnie w poziomie

5.3.3 Przygotowanie plyt

Plyty powinny by¢ dokladnie oczyszczone za pomoca szczotek Klej nalezy przygotowad
zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. W celu uzyskania maksymalnej przyczepnosci do

podloza klejenie plyt wykonujemy na calej powierzehni metoda grzebieniowa w dwoéch

etapach

I etap: Zaprawe klejacg nanosimy gladka strong pacy 1 nastgpnie przeszpachlowujemy. Plyty
mozna polozy¢ na paczce welny w sposéb umozliwiajacy swobodny dostep z kazdej strony.

II etap: Zaprawe klejgca nanosimy 1 rozprowadzamy za pomocg pacy zebatej o zebach 12 x
12 mm réwnomiernie na catej powierzchm piyty.

Zaprawe klejaca nanosimy tak, by uzyskaé prawidlowa przyczepno$¢ na calej powierzchni
plyty. Natychmiast po naniesieniu kleju nalezy osadzi¢ plyte ok. 2 cm przed ptyta przyklejong
poprzednio, a nastepnie dosunac ja po przekatnej do krawedzi, szczelnie dociskajac.

5.3.4 Przyklejanie i mocowanie plyt

Plyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych za
pomoca pacy drewnianej. Nadmiar wychodzacej z boku plyty zaprawy klejgcej usuwamy tak,
by nie byla widoczna na stykach piyt. Mocowanie mechaniczne ptyt wykonujemy za pomocg
tacznikoéw mechanicznych z rdzeniem stalowym wbijanych lub wkrecanych nie wezesniej niz
po 24 godzinach od ich przyklejenia. Kolki powinny by¢ rozmieszczone w ilosci 4 szt. na 1
m2 powierzchni w strefie $rodkowej i 7 sztuk w strefie brzegowej Sciany z zachowaniem
odstepu 10 cm od krawedzi $ciany .Po przyklejeniu plyt, ale nie wezesniej niz po 24 godz., w
celu wyréwnania nierdéwnosei, ewentualnych uskokow pomiedzy plytami nalezy je
przeszlifowaé duza pacg drewniana z grubym papierem $ciernym.

5.3.5 Izolacja narozy

Na narozach budynku plyty powinny by¢ ulozone w sposob zapewniajacy "wigzanie”.

W celu prawidlowego uksztattowania krawedzi naroza pozostawione wysunigte ptyty
obcinamy nozem wzdhuz taty i szlifujemy paca drewniang z grubym papierem Sciernym.
5.3.6 Mocowanie listwy przyokiennej

Listwe przyokienng przyklejamy do oscieznicy okiennej tak, aby zapewni¢ ocieplenie oscieza
welng o grubosei 2 cm

W celu zabezpieczenia okna przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robot przeklejamy do
listwy folie ochronna, ktora odrywamy razem z tasma klejac po wykonaniu ocieplenia
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5.3.7 Zabezpieczenie oSciezy
Na oécieze z wetny nakladamy listwe narozng z siatka i zatapiamy siatke rowno z brzegiem
listwy
5.3.8 Wykonanie zaprawy zbrojacej
Przed natozeniem zaprawy zbrojacej plyty powinny by¢ dokladnie oczyszezone za pomoca
szczotek.
Zaprawe zbrojgca nalezy przygotowaé zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu. Warstwe
zbrojaca wykonujemy w dwoch etapach. Pierwszym etapem jest wstepne przeszpachlowanie
powierzchni cienka warstwa zaprawy zbrojacej
Po wyschnieciu powierzchni przeszpachlowanej naktadamy zaprawe zbrojaca za pomocy
pacy zebatej o zgbach 10 x 10 mm
Najpierw gladka strong pacy nakladamy zaprawe na powierzchni¢ plyt, a nast¢pnie
przeciagamy jg zgbata strong pacy.
W $wieza i o rownej grubosci warstwe zaprawy zbrojace] wtapiamy siatke z wiokna
szklanego (od géry ku dotowi) na calej wysokosci Sciany.
Jednoczesnie pamietamy, aby siatka byla naciggnieta i bez zgiec. Przed zatopieniem kolejnej
siatki $ciagamy z poprzedniej warstwe zaprawy zbrojacej na szerokosé zaktadu min. 10 cm w
celu wyeliminowania zgrubien na faczeniach. Grubos¢ warstwy zbrojacej na catej
powierzchni elewacji powinna by¢ jednakowa.
5.3.9 Nakladanie podkladu tynkarskiego i tynku
W normalnych warunkach pogodowych po dwéch dniach na suchg warstwe zbrojong
nakladamy jednowarstwowo za pomoca watka podkifad tynkarski. po wyschnigciu podktadu
tynkarskiego, (ale nie wczesniej niz po 24 godzinach) mozemy przystapi¢ do nakladania
tynku
Tvnk nalezy przygotowaé zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu.
Tynk ukladamy, zawsze zaczynajac od gory budynku, stopniowo schodzi¢ na dot. Tynk
nakladamy paca . Nadmiar tynku sciggamy pacg pod katem na grubodé kruszywa. po
doktadnym $ciggni¢eiu nadmiaru tynku przystepujemy do zacierania, pamigtajac o
wykonywaniu tych samych ruchéw, by nie wystapily réznice w fakturze tynku. Powierzchnie
nalezy strukturowaé w stanie mokrym paca z tworzywa sztucznego. W czasie procesu
wiazania i schnigcia tynku nalezy chroni¢ go przed bezposrednim dziataniem stofica, deszczu
1 wiatru.
5.4. kzolacja stropodachu
5.4.1 Roboty przygotowawcze
- rozebrani¢ istnicjacych pokryé dachowych z papy szlachty ,
- rozbidrka szlichty cementowej gr 4 cm.
- rozebranie rynien i obrobek blacharskich
- wykonanie otworow technoiogicznych do wdmuchiwania granulat

wykonanie ,,gzymsu” przy uzyciu wspornikow wspornikéw i ptyty OSB
5 4.2 D0c1epien1e plytaml FIR
- plyty uktada sie na mijanke tak, aby dolegaty do siebie ciéle a spoiny sasiednich rzedow
nie pokrywaly si¢. Lacznik mocujacy stanowi ptaska podktadka stalowa do mocowania
materiatéw izolacyjnych wraz z wkretem odpowiednim
dla danej warstwy no$nej.
Warstwe ocieplenia mocuje sie w zaleznoscei od strefy dachu:
- w srodkowej szescioma tgcznikami na ptyte ( 3 faczniki na m?2 )
- w krawedziowej ( 2m od krawedzi dachu )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakesci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznacé sie z zaleceniami producenta systemu i $cidle ich
przestrzegad.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

Cykle technologiczne opisane wp 5

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogdélne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz, [ ,,Wymagama ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét ‘

Ogblne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:

- Wrykonanie izolacji powlokowej

- Wykonanie mocowania ptyt styropianowych

- Wykonanie siatki zbrojace;j

- Wykonanie mocowania ptyt welny mineralnej

- Wykonanie siatki zbrojacej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 izolacji termicznej :

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatldw

- wykonanie czynnosci ujetych wp 5

10.PRZEPISY ZWIAZANE

r &
- !

- PN-EN 13165:2003 wraz z jej zmianami : A1:2005, A2:2005, AC:2006.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,

- PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci.

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

i
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- PN-B-20130 Plyty styropianowe (PS-E I'S)

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby zwelny
mineralnej (WN).

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przyodbiorze.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cianzewngtrznych
budynkéw.

- Aprobata techniczna ITB AT-15-3056/2005

ROZDZIALVII1 )
CPV 45261210-9 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z Termomodemizacja Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robot obje¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem pokry¢ dachowych

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykonanie pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna

1.4.2 Wykonczenie czapek komindéw papg termozgrzewalna

1.4.4 Obrobka komindw papa termozgrzewalna

1.4.5 Wykonanie obrobek blacharskich

1.4.6 Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania og6lne™

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. [ ,,Wymagania ogélne”

2.2. Stosowane materialy do pokrycia papowego

2.2.1 Papa nawierzchniowa

- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS
-osnowa - wloknina poliestrowa o gramaturze 250g/m?2

- $rednia silta zrywajaca wzdtuz/w poprzek 1200/900N/50mm

- odpornos¢ na $cinanie zaklad poprzeczny i podtuzny 700N/50mm i 800N/50mm
- odpornos¢ na oddzieranie zaktad poprzeczny i podtuzny 125N/50mm

- gictko$¢ — niedopuszezalne powstawanie peknieé w temperaturze wickszej lub réwnej minus
25 stopni C, gietkos$¢ na watku @ 30 mm / splywnos¢ - minus25°C/plusi00°C

- grubos¢ 5,6 mm lub réwnowazna
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- reakeja na ogien klasa E
- $wiadectwo ITB oraz gwarancja producenta na minimum 10 lat

2.2.2 Papa podkladowa do mocowania mechanicznego

- termozgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana elastomerem SBS

-osnowa - wioknina poliestrowa wzmocniona wiéknem szklanym o gramaturze 250g/m?2

- §rednia sita zrywajgea wzdhuz/w poprzek 1200/900N/50mm

- odporno$¢ na $cinanie zaktad poprzeczny 1 podhuzny 700N/50mm i 800N/50mm

- odpornosé na oddzieranie zakiad poprzeczny i podtuzny 125N/50mm

- gietko$¢ — niedopuszezalne powstawanie peknig¢ w temperaturze wigkszej lub rownej minus

25 stopni C, gietkos¢ na watku @ 30 mm / splywnosc - minus25°C/plus100°C

- grubos¢ 4,7 mm lub roOwnowazna

- reakcja na ogien klasa E

- Papa na obrébki o parametrach jak nawierzchniowa

2.2.3 Blacha stalowa ocynkowana powlekana dla wykonania obrébek blacharskich

- grubo$¢ rdzenia stalowego 0,50 mm,

- obustronna warstwa ocynku 275g/m2,

- powloka wierzchnia — poliuretan lub poliester mat gruboécei 35 mu

2.2.4 Materialy pomocnicze

Listwy dociskowe do mocowania obrdbek z papy

Klej bitumiczny ‘

Kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej

Izokliny wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twarde; welny mineralnej o

wymiarach 10x10 cm

Wkrety stalowe

2.2.6 Prefabrykaty

- prefabrykowane rynny dachowe pélokragle z blachy stalowej powlekanej brgzowe o
$rednicy 18 cm

- prefabrykowane rury spustowe okragle z blachy stalowej powlekanej brazowe o $rednicy
15cm

- denka, narozniki, uchwyty, obejmy kolanka, sztucery.

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. [,,Wymagania og6lne”

3.1.2.Sprzet do wykonania pokrycia z papy

Roboty mozna wykonat recznie lub przy uZyciu specjalistycznych narzedzi. Np. palnik gazowy na
propan-butan

3.1.3 Sprzet do wykonania pokrycia blacha

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukceja
i sposobem montazu okreslonym przez producenta takie jak nozyce, nibblera lub innego
urzadzenia nie wytwarzajacego ciepta podezas uzytkowania.

Wykorzystanie szlifierki katowej jest kategorycznie zabronione.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
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4.2, Transport materialéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wlasciwoscl przewozonych
materialow.

4.2.1.Transport papy - krytymi $rodkami transportu w pozycji stojacej, w jednej warstwie,
zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.. |
4.2.2 Transport blachy powinien odbywa¢ si¢ samochodem z czysta skrzynia tadunkows, tak
aby nie dopu$ci¢ do dostania sie¢ piasku, cementu i innych materiatéw sypkich pomiedzy
arkusze. Podczas roztadunku i rozpakowywania nie wolno przecigga¢ arkuszy po podtozu 1
wzajemnie po sobie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania robét podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogélne”

5.2 Pokrycie polaci papa termozgrzewalna

5.2.1 Wymagania ogdlne

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé pomiardw polaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustdw dachowych, wielkosé spadkdow dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ rozlozenie poszczegdlnych paséw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrgcznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem pasow papy.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizsze] niz: 0°C

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5.2.2 Wykonanic pokrycia z papy termozgrzewalnej

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli rynhakéw a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindéw) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowe;.

Papy nalezy uktadac¢ pasami réwnoleglymi do okapu.

Przed ulozeniem papy nalezy ja rozwingé w miejscu, w ktorym bgdzie zgrzewana, a nastepnie
po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypigciu zwinac ja
z dwadch koncéw dosrodka. Miejsca zaktadow na utozonym wezesnie] pasie papy (z

ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i

przeciagnaé¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci

zaktadu (12 — 15 em)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajae sie przed
rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosei 0,5-1,0 cm
na cale] dhugosdei zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdluz
brzegu rolki, nalezy docisngé zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonows rolka. Sile
docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyplyw masy o zadanej szerokosci.
Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaklady:

- podiuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Zaklady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po ulozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowodé wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
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asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem sicbie tak
aby zaklady (zaréwno podhuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubief
papy na zakladach, zaleca si¢ przycigcie naroznikdw ukladanych paséw papy

lezacych na spodzie zakladu pod katem 45°

5.2.3 Obrébka komina i Sciany

Pierwszym krokiem przy wykonywaniu obrobek komina i $ciany jest przygotowanie podioza.
Powierzchnia, w ktérg ma by¢ wgrzana papa, musi by¢ wolna od piasku, tlustych plam i
innych =zanieczyszczen. Maksymalna wilgotnoéé podloza betonowego, kidra zapewni
odpowiednig przyczepno$é wgrzanej papy, nie moze przekroczy¢ 6%  Tak przygotowane
podloze betonowe nalezy zagruntowaé preparatem gruntujacym i pozostawi¢ do przeschnigeia
Montaz papy do podloza moze nastgpi¢ dopiero po calkowitym przeschni¢ciu zagruntowanej
powierzchni. Zgruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowa ochrong powicrzchni
przed wnikaniem do niej wody opadowej.

Na potaci dachowej nalezy zgrzaé pape podkladows (bez jej wywijania na plaszezyzny
pionowe) i zamontowaé w narozu sciany (komina) trojkatny klin styropianowy oklejony papa
podktadowa. Nastepnie na polaci dachowej 1 cianie nalezy zgrza¢ pas papy podkladowe;j.
Kolejng czynnoscia jest zgrzanie papy nawierzchniowej na polaci dachu (bez wywijania na
plaszczyzny pionowe). Nastepnie pasy papy nawierzchniowej nalezy zgrza¢ na potaci
dachowej 1 $cianie.

Koficowa czynnoscig jest montaz listwy dociskowej i uszczelnienie jej polaczenia ze Sciang
(kominem) przy uzyciu masy trwale plastycznej.

5.3 Wykonanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosei od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15C. Robdt
nie mozna wykonywa¢é na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosei zachowania
dylatacji.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 1 PN-B-94702:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z zaleceniami producenta systemu i scisle ich
przestrzegac.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Kontrola micdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialéw i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanego pokrycia

8. ODPBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogodlne”

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioza

- jakosci zastosowanych materialow

- doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne™
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego

prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw

wykonanie czynno$ci ujetych wp 3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wldkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na widkninie przeszywanej
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania 1 badania
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskic budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polkraglych.
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ROZDZIAL IX
CPV 45233140-2 ROBOTY DROGOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robot o zakresie robot drogowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacjii robét zwigzanych z Termomodernizacjs Budynku Szkoty
Podstawowe] Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem opaski wokdt budynku nawierzchni parkingu, placu , ulozenie kostki na
zaprawie klejowej na schodach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podsypka (warstwa odcinajaca) piaskowa- wykonaniem warstw odsaczajgca i odcinajaca
Podbudowa betonowa- jedna warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktora po
osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie 2,5 Mpa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni.
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.

Kraweiniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenoéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.1. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”

2.2. Stosowane materialy
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2.2.1 Materialy sypkie

Piasek - Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odeinajacych powinien
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113

2.2.1 Betonowa kostka brukowa wymagania

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw. Powierzchnia géma
kostek powinna by¢ roéwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne 1 proste.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka o wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Kostka szara Holland

— ,.Kostka” schodowa ( bloczek } o wymiarach 20x40x14 cm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugodcit 3 mm,

— na szerokoscit 3 mm,

— na grubodcit 5 mm.

Kolory kostki szary

2.2.4. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wrytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odporno$¢ na dzialanie mrozu

Odpomosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250 .

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest

wystarczajaca, jezeli:

— préobka nie wykazuje peknigc,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenic wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno§é

Scieralnodé kostek betonowych okreglona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.,

2.3. Krawezniki betonowe

2.3.1. Typ

U - uliczne, 15x30

2.3.2. Rodzaj

prostokatne sciete

2.3.2.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny byé bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01.

2.3.3 Obrzeza chodnikowe

Obrzeze niskie 6x20

2.3.3.1 Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.3.4 Zaprawa klejowa mrozoodporna

3. SPRZETY

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogoélne”

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy betonowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazac

sie mozliwoéeia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-wytworni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betonowej.

-zageszczarek plytowych,

3.3. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowac

mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego

hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku

w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,

prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.4. Sprzet do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogolne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem.
4.3, Transport krawe¢znikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
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Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérma warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.4. Transport cbrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiagnieciu przez beton wytrzymatosei minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszezeniem sie 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

5.2 Wykonanie podbudowy Zwirowej

5.2.1. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszezalnego poprzez ulozenie
warstwy odsaczajgcej z piasku o wskazniku wodoprzepuszezalnosdei wigkszym od 8 m/dobe.
Podloze winno by¢ sprofilowane 1 zaggszczone

5.4 Nawierzchnia z kostki brukowej

5.4.1. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712
Grubosé podsypki po zageszezeniu powinna zawieraC si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszezona 1 wyprofilowana.

5.4.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

7 uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezedniej ustalonego w dokumentacji projektowej 1 zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Kostke uklada sie na podsypce lub podiozu piaszezystym w taki sposdb, aby szczeliny
micdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukiada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszezeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
ulozonych kostek przy uzyciu szezotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania wlozonej nawierzehni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong
7z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzehni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

5.5 Ustawianie obrzezy trawnikowych

5.5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050
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Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.5.2. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszezysty lub podsypka
(fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszezeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje si¢ przez zasypanic koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

5.5.3. Zasady ustawiania obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia na wykonanym podtozu w miejscu 1 ze
$wiattem (odleglosdcia goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentac)i projektowe;.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszezalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ 1 zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypelhione catkowicie na peina glebokosé.

5.6 Podbudowa betonowa

5.6.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawartodci cementu i wilgotnosei
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.6.2 Wbudowywanie i zag¢szczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z chudego betonu wykonuje si¢ w jednej warstwie o grubosei od 10 do 20 em, po
zageszezeniu. Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej
zageszezanie. Zageszezanie podbuddw o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od
krawedzi i przesuwac si¢ pasami podiuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w strong osi
jezdni. Zageszczanie podbudow o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢
sie od krawedzi i przesuwad si¢ pasami podtuznymi

5.7 Ukladanie kostki schodowej

Przy ukladaniu nalezy kierowaé si¢ wskazaniami jak dla kostki brukowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z zaleceniami producenta systemu 1 $cisle ich
przestrzegac.

6.3. Podbudowy

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkeji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
inzynierowi do akceptacji.
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6.3.2. Uksztaltowanie osi podbudow
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigeej

niz + 5 cm.

6.3.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych nie
powinno by¢ wieksze niz+1 cm 1 -3 cm.

6.3.4. Réwno$é podbudéw

Nierdwnosei podtuzne nawierzchni nalezy mierzyc¢ lata 4-metrowa, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrows fata. Nieréwnosel
nawierzchni nie powinny przekraczaé 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne podbudéw

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows z tolerancia £ 0,5%.

6.3.6. Szeroko$¢ podbuddéw

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze 16zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz -5 cm 1
+10 cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie
szerokosei nawierzchni. Dopuszezalne odchyltki od projektowane) grubos$ci nie powinny
przekraczaé + 1 cm.

6.4 Nawierzchnia z kostki betonowej

6.4.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sig, aby do
badania wytrzymalos$ci na sciskanie pobieraé 6 probek (kostek) dziennie (przy produkeji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzehni).

6.4.2. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosei z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST.

6.4.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboscei 1 wymaganych spadkéw poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.4.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni '

Sprawdzenie prawidtowosei wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt
5.6 ninigjszej SST

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.5 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.6. Nieréwnosci podluzne

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

6.4.7. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.4.8. Niweleta nawierzchni
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Réznice pomicdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.9. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdznié sie od szerokoscei projektowane]j o wiecej niz + 5 cm.
6.4.10. Gruboe$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0
cm.

6.4.11Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzehni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

6.5 Ustawianie kraweznikow

6.5.1. Badania kraw¢znikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach
clementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosei i giebokosei uszkodzen nalezy
wykonaé za pomocs przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.5.2 Badania w czasie robot

6.5.2.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu.
6.5.2.2 Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja:
-Zgodno$é profilu podtuznego gémej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
Profil podtuzny gérmej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
~-Wymiary faw.
Wymiary law nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaro6w wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokoéei projektowaner,
- dla szerokosci *+ 10% szerokosci projektowane;.
-ROwnos¢ gornej powierzchni taw.
Rownosé gornej powierzehni fawy sprawdza sig przez przytozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m lawy, trzymetrowe] laty.
Przeswit pomiedzy gorng powierzchnia tawy 1 przytozong lata nie moze przekraczac
I cm.
-Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
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Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej lawy.

6.5.2.3 Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, kiore
wynosi = 1 ¢m na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 ¢m na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) 16wno$¢ gdémej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy
gbrng powicrzchnig kraweznika i przytozong tata nie moze przekraczac 1 cm,

d) dokladnoéé wypelnienia spoin bada sic co 10 metréw. Spoiny musza byé wypelnione
catkowicie na pelna glebokosé.

6.6 Ustawianie obrzezy

6.6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych

badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach

elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugo$ci 1 glebokosci uszkodzen nalezy

wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z

ustaleniami PN-B-10021

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm

przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy

1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie

katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w

normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.6.2. Badania w czasie robdt

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe)

b) podioza z rodzimego gruntu piaszezystego lub podsypki (fawy)

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego

— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 ¢cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

— niwelety gémej ptaszczyzny obrzeza , ktdre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

~ wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypelnienie badanej spoiny na pelng glebokos¢.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 wykonanych podbudéw i nawierzchni

Jednostka obmiarowa jest mb wykonanego ustawienia krawegznikéw kraweznikow 1 obrzezy
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoine zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w Rozdz. I,,Wymagania ogolne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér rebot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr czesciowy powinien obejmowacd sprawdzenie:
Wykonania podbudéw

Wykonania taw pod krawezniki

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne™

9.2. Cena jednostki obmiarowej
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow
— wykonante czynnosci ujgtych wp 5

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-80/6775-
03/04
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
BN-64/8845-02

BN-80/6775-
03/04

nawierzchni drogowych. Piasek
Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na
tarczy Boehmego
Beton zwykly
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
Materialy budowlane. Woda do betonoéw 1 zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i lata.
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic, parkingdw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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ROZDZIAL X
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem robét tynkarskich

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z Termomodernizacja Budynku Szkoty
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

-Wykonanie tynkéw zwykiych

Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowiag warstwe ochronng, lub wyréwnawczg
nanoszone recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw 1 technike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

Podloza w zaleznosei od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100

-wykonanie tynku mozaikowego

-wykonanie tynku tynkéw pocienionych silikatowych

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami 1
oznaczaja wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkow zgodnie z ustaleniami

dokumentacji projektowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatléw i wykonywanych robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

OgdIne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

2.2 Zaprawy

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapienne]j nalezy stosowaé cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masg.

Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki

Sktad objeto$ciowy sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ dodwiadczalnie, w zaleznosci od
wymagane]j marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 - Dekoracyjny tynk mozaikowy

Kupiona mase tynkarska nalezy zuzy¢ w czasie, ktory jest podany przez producenta
jako dopuszczalny okres przechowywania (najczesciej dwunastu miesiecy). Przez ten
czas musi by¢ ona chroniona przed mrozem i upaltem, bo zaréwno mroz, jak 1
przegrzanie masy niszczy zawarta w niej Zywice.

2.4 Tynk silikatowy

Gotowa masa tynkarska

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”
3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw

- kielnie, pace, packi.do ksztalttowania powierzchni tynkow

- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolnospadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna nickorzystnic na jako$¢ wykonywanych robdét i na wiasciwoscl przewozonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogolne”
5.2 Zalecenia ogolne
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Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ wykonane
zamurowania przebicia i bruzdy.

5.3 Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany

Do zaprawy cementowo-wapienne]j nalezy stosowa¢ cement portlandzki

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna mase

Sklad objetosciowy skladnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

5.4 Nakladanie tynku

Nakladanie tynku moze odbywa¢ sie recznie (pacg) lub mechanicznie (agregatem). Obrzutka
ma grubos¢ 2-4 mm. Jej zadaniem jest zapewnienie lepszej przyczepnosei tynku do podloza.
Obrzutke rozpoczyna si¢ od gory sciany przy pomocy kielni. Narzut musi by¢ polozony
bardzo precyzyjnie, poniewaz od dokladnosct z jaka zostanie wykonany zalezy wyglad
przysziej elewacji. Tynk kladziony jest najczgsciej z wykorzystaniem tzw. pasoéw
kierunkowych lub listew tynkarskich. Pierwsze z tych rozwigzan polega na narzuceniu
odcinkéw zaprawy w odleglosciach okolo 1,5 m. Po stwardnieniu stuza one jako odnosniki
dla faty wvrownujacej powierzchnie narzutu. Listwy tynkarskie wykonane sg z cienkiej
blachy i mocuje si¢ je do Sciany przy pomocy niewielkiej ilosci zaprawy szybkowiazacej.
Nastepnie po natozeniu obrzutu prowadzi sie po nich late Sciggajaca nadmiar zaprawy. Ubytki
oraz zaglebienia powsiate w czasic wyrownywania narzutu powinny by¢ szybko uzupelnione.
Przed stwardnieniem naniesionej i wyrdwnanej warstwy jej powierzchnia powinna by¢ zatarta
styropianowg pacg (przy jednoczesnym skrapianiu tynku wodg).Powloke dekoracyjng mozna
zaczaé wykonywad juz w 24 godziny po zatarciu tynku.

5.5 Wykonanie tynku mozaikowego

Przed rozpoczeciem uktadania nalezy zawarto$é opakowania doktadnie wymieszac,

podloze zagruntowaé zgodnie ze wskazdéwkami producenta tynku.

- Warunki sprzyjajgce nakladaniu bmku.

Aby siny kolor tynku nie powracal po kazdym zmoczeniu elewacji, tynkowac¢ trzeba w dobra
pogode, kiedy ani nie pada, ani nie wieje, a temperatura podloza i otoczenia przez kolejne
dwa dni i noce od natozenia tynku bedzie wynosita okoto +15°C.

- Naltadanie i wygladzanie fynku.

Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu mozna to robi¢ rgcznie.
Nakladanie r¢czne przypomina nieco wykonywanie gladzi gipsowych. Niewielka porcie
tynku wyjmuje si¢ z wiadra topatka, po czym naklada sie ja na pace stalows wzdha$ jej
dluzszej krawedzi. Potem mase tynkarska naciaga si¢ na podloze, tworzae warstwe o

grubosci kruszywa, a nastepnie wygladza si¢ ja ta sama paca. Podczas wygladzama

tynku $cigga sie nadmiar masy i wrzuca z powrotem do wiadra. Natozong mase trzeba
wygladza¢ rownomiernie, w tym samym kierunku.

Nalezy unika¢ przerw w pracy, nie wolno bowiem dopuscié do zaschnigeia wygladzonej
powierzchni przed natozeniem tynku na dalsza czgs¢ podioza. W przeciwnym wypadku
krawed? takiego polaczenia bedzie widoczna.

5.6.Wykonywanie wyprawy tynku slikatowego

Tynki cienkowarstwowe moga by¢ nakladane i fakturowane recznie, a takze moga by¢
nanoszone metoda natrysku mechanicznego i zacierane wzglednie wygladzane recznie lub
pozostawione

59




w fakturze natryskowej (ziarnistej, baranka). Mechaniczne nanoszenie masy tynkarskie;
wykonuje si¢ najczesciej za pomocg agregatu tynkarskiego lub pistoletu tynkarskiego.
Wykonywanie najbardziej popularnych tynkéw zacieranych sktada sie z trzech
podstawowych czynnosci:

-naniesienia masy na powierzchnie,

~zebrania nadmiaru na grubosci ziarna fakturujacego,

-zacierania w celu nadania faktury (fakturowania).

Zwykle roboty tynkarskie prowadzi sie poziomymi pasami o wysokosci wynikajacej z
rozstaw pomostu rusztowania. Jest to najczesceiej wysoko$é wynoszaca okolo 2m. Kolejne,
coraz nizsze pasy, uklada si¢ z odpowiednim opdZnieniem. Tak prowadzac prace, unika sig
spadania resztek masy tynkarskiej na pracownikow nizej pracujgcych oraz zabezpiccza przed
przyklejaniem sie resztek spadajacej masy do juz natozonych partii tynku.

W celu unikniecia réznic na granicy pasm roboczych oraz nierdwnomiernosci barwy prace
tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni nalezy prowadzic w sposob ciggty.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akeceptacii.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwosé oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnodcei
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte".

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogéblne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
-Jednostka obmiaru tynkéw jest m*

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne” Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiam Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne.

8.2 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektows

- jakosci zastosowanych materialow
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prawidlowos$¢ przygotowania podlozy,

przyczepnosci tynkéow do podioza,

gruboséci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi tynku,
wykoficzenie tynku na narozach i stykach

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne™
9.2. Cena jednostki obmiarowej

zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji,

przygotowanie i fransport zaprawy,

ulozenie tynku

oczyszezenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materialow
wykonanie badan i pomiarow kontrolnych.

. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-76/6734-02 Plastyczne zaprawy tynkarskie. Instrukcje i certyfikaty

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego Uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe.
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ROZDZIAY XI
CPV 45421130-4 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem montazu okien i drzwi

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z Termomodernizacja Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem montazu stolarki okiennej i drzwiowej .

1.4. Okreslenia podstawowe

- Wrykucie stolarki okiennej 1 drzwiowe]

Montaz stolarki okiennej z PCV

Montaz drzwi o konstrukcji aluminiowej

Montaz drzwi p/poz EI 60

Montaz podokiennikéw wewnetrznych

Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Rozdz. I.,,Wymagania ogolne”

2.2 Okna z profili PCV

-profil minimum pigciokomorowy Umax= 1,8§W/m2K

-okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gornej ramie okna
2.3 Drzwi aluminiowe
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- profil tréjkomorowy z wktadka termiczna U-1,9W/m2K
- skrzydto drzwi z 3 zawiasami

- dwa zamki

-samozamykacz

2.4 Podokienniki wewngtrzne

podokienniki z aglomarmuru szer. 40,0 em i gr. 3,0cm

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

3.1.2 Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z
instrukcjg i sposobem montazu okreslonym przez producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych Rozdz. | ,,Wymagania ogélne”

oraz wg instrukeji producenta.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady whbudowania stolarki drzwiowej

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktorych ma przylegad oscieznica.

Niedoktadnosci powstale przy demontazu starej stolarki nalezy oczy$ci¢ 1 naprawic.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okreslono w normach.

Stolarke nalezy zamocowywaé w oéciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach.
W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawic¢ $lusarke na podktadkach lub listwach.

Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzié w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru
przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz2 mm na 1 m
wysokosci , jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementéw oscieznicy.
Odchylenie oécieznicy od plaszezyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do Im

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekainej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé dziatania skrzydel przy otwieraniu
i zamykaniu.
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Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Okna i drzwi aluminiowe mocowac w §cianach za pomoca specjalnych uchwytéw
ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowane;j.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciana wypelniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci
pianki.

Wneki otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukeji aluminiowej oraz po
zakonczeniu tynkowania sasiednich $cian. Wykonczenia polaczenia odcieznicy aluminiowe]
ze §clana powinno przypominaé spoing trojkatna i zachodzi€ co najmniej 6 mm na oscieznice
1 §ciane.

Podczas montazu nalezy stosowaé nastepujace elementy kotwiace:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowaé co najmniej po dwa elementy
mocujgce wickszej odleglosci nie wickszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegloéé pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podezas zamykania.

Na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy /1mb.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami
tynkarskimi.

Miedzy powierzchnia profili a tynkiem nalezy pozostawic¢ szczeling min.5 mm, kidra po
zakoniczeniu robdt wypelmia sie trwale plastyczng masg uszcezelniajaca.

5.3 Montaz podokiennikéw wewnetrznych

-Podokienniki mocowaé do podloza za pomoca zaprawy cementowej lub klejow
zapewniajacych dobrg przyczepnosé (zalecanych przez producenta i dopuszezonych do
stosowama w budownictwie)

-Podokienniki powinny by¢ oparte cala powierzchnig na murze. Plyte parapetu nalezy
wpuszczaé w mur na glebokosé¢ co najmniej 20-30 mm, a luz wypelni¢ materiatem
elastycznym, kitem lub niskoprezna piankg poliuretanowa. Parapet powinien by¢ wsuniety
pod ramiak o$cieza okiennego na glgbokos¢ 10-20 mm i szezelnie do niego przylegaé. Styki
osciezy 1 parapetu nalezy uszczeinié silikonem.

-Spadek podokiennika do wnegtrza pomieszczenia powinien wynosi¢ 1%, tak by mogty z
niego swobodnie sptywac plynne substancje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosei robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. I ,, Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystypieniem do roboét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé si¢ z zaleceniami producenta drzwi i cisle je

przestrzegac.

6.3. Badania w czasie robdét

sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow kounstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania 1 uszezelnienia.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior stolarki

Przy odbiorze stolarki nalezy takze sprawdzi¢ czy oszklenie jest zgodne z dokumentacja

oraz czy szyby nie sg uszkodzone, a takZe czy uszkodzen nie wykazuje powloka oklein i
profili i czy prawidtowo sg zamontowane uszczelki i okucia.

Odbidr czesciowy wyrobow stolarskich polega m. in. na ocenie jakosci dostarczonej stolarki
budowlanej, w ramach ktorego nalezy sprawdzi¢ zgodnoé¢ wymiaréw, jakos¢ materialow, z
ktorych stolarka budowlana zostata wykonana, prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem
szezegotdw konstrukeyjnych, sprawnosé dzialania skrzydel i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowanta okué.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgee podstawy ptatnosci podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogélne”
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze

- wykonanie czynnoséci ujetych w p 5 dla poszezegdlnych robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i

- badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki 1 badama techniczne przy odbiorze.

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie 1 transport.

- PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartodci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukeyjnych.

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy 1 okreslenia.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i polozenia. Wartosci.

- PN-EN 573-2:1997 Aluminium 1 stopy aluminium.

- PN -EN 755-1 2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki
wyciskane.
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- PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikow.

- PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

- BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

ROZDZIAY. XII
CPV 45421147-6 INSTALOWANIE KRAT

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem montazu krat.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji tobot zwiazanych z Termomodernizacja Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem montazu krat okiennych, krat na kosze okienne kraty wejsciowej na schody
prowadzace do wymiennikowi.

1.4. Okreslenia podstawowe

- Wrykucie krat z odciezy okiennych

- Wrykucie krat koszy

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
2.2. Kraty okienne
-Material na pas dolny i gérny kgtownik réwnoramienny 40x40x4 ze stali ST3SX
-Skrajne pasy pionowe katownik réwnoramienny 40x40x4 ze stali ST38X
-Pasy posrednie plaskownik 30x4 mm ze stali
-Wypetnienie ramy stal okragla o $r. 14 mm col0 cm ze stali
-Kazde skrzydto krat otwieranych zaopatrzone w trzy zawiasy
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-Otwieranie z zamkiem lub na kiédke
-Konstrukcja spawana
-Malowanie w kolorze elewacjt
Elementy nalezy przed montazem oczysci¢ do drugiego stopnia czystoscl za
pomoca szcezotek stalowych i nastgpnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba podktadows 1
nawierzchniowa.
Wymiary krat dobra¢ po wykonaniu obmiaru z natury

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do robdét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia

spawania.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

e spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,

e sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogélne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Rozdz. T ,,Wymagania ogolne

5.2 Polaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokodci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywal rozwarstwien i rzadzizn
widocznych goltym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach stosowa¢ nie wigksza od 1,5mm.
5.3 Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nommalnej

- 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos§¢ mniejsza:

- 0 5% — dla spoin czotowych

- 0 10% - dla pozostalych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszezalne sg peknigeia, braki przetopu, kratery 1 nawisy
lica.

5.4.Malowanie

Wszystkie elementy stalowe winny byé oczyszczone zagruntowane antykorozyjnie a
nastepnie dwukrotnie malowane w kolorach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakesci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Rozdz. | ,,Wymagania og6lne”

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli robdt spawalniczych jest zabezpieczenie otrzymania spoin odpowiednie]
jakosci. Na jakos¢ ztacz spawanych wplywa wiele czynnikdw, z ktdrych najwazniejsze, to:
-rodza] i jakos¢ uzytych materialdéw podstawowych (blachy, rury, ksztaltowniki) i
dodatkowych (elektrody, druty, topniki, gazy),

- rodzaj 1 stan techniczny urzadzen i sprzetu spawalniczego (spawarki, wytwornice, uchwyty,
palniki, reduktory itp.),

- zastosowana technologia spawania, obejmujaca zagadnienia takie, jak dobdr metod
spawania, spoiw, parametrow spawania 1 ewentualnych przyrzadéw, sposob przygotowania
czesci do spawania sposdb 1 kolejnos$é sczepiania i spawania obrobka cieplna wstepna lub
koficowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena wykonania elementéw obejmuje

- dostarczenie materiatéw

- roboty spawalnicze

- malowanie konstrukcji

- zakup elementoéw

- montaz

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania
- PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia
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- PN-I-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

- PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

- PN-M-69011 Spawalnictwo. Ziacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i
wymagania

- PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania 1 napawania. Ogélne
wymagania 1 badania

- PN-M-69775 Spawalnictiwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

ROZDZIAL X1
CPV 45321000-6 IZOLACJE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji powlokowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z Termomodernizacja Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem:

-grunfowania podiozy

-izolacji przeciw wilgociowych

-prace odgrzybieniowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. I ,, Wymaganta ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgee materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w Rozdz. | ,,Wymagania ogélne”

2.2. Stosowane materialy

Preparaty gruntujace zalecane przez producentdw

Dwuskladnikowa masa bitumiczna

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia

Folia izolacyjna

3.0 SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzeta

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Rozdz. | ,, Wymagania og6lne”
3.2, Sprzet do wykonania robot

Mase nanosi¢ nalezy metalowa paca lub natryskiem.

Wiertarka z mieszadlem

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogoélne”

4.2, Transport materialow

Lepik moze byé przewozony dowolnymi $rodkami transporfu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materialow
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej
$cisle jednak obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyly zwarta catosé
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”

5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
izolacyjne.

5.3 Zgodno$é z dokumentacjag

Izolacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg uwzgledniajacy
wymagania norm. Qdstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.4 Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ rowne, zwarte, nosnych, czyste, suche wolne od kurzu 1 substancji
zmnigjszajacych przyczepnosé. Krawedzie trzeba ,,sfazowac”, a wkigste naroza — wyokragli¢
zaprawa szybko wigzaca nadajgc im promien minimum 4 em.
Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podioza, duze pory, jamy lub ,raki’na powierzchni betonu,
spoiny w murach, mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami
nalezy pokry¢ tynkiem cementowym tak, aby unikna¢ zamykania powietrza i powstawania
pecherzy.

5.5 Wykonanie izolacji powlokowych na zimno

Masy nalezy naklada¢ metalowa paca lub poprzez natryskiwanie.

Do wymieszania sktadnikéw nalezy uzy¢ wolnoobrotowejwiertarki z mieszadtem. Najpierw
trzeba wymiesza¢ sktadnik A (ptynny), nastgpnie wsypywac do niego skladnik B

(w postaci proszku) i miesza¢ ok. 2 minuty, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Gotowa mase réwnomiernie naklada¢ na podioze za pomoca pacy lub agregatu natryskowego
tak, aby uzyskac warstwg o odpowiedniej grubosci Podcezas aplikacji nalezy caty czas
kontrolowa¢ gruboéé naktadanej warstwy izolacji.

Przy przerwaniu prac grubo$¢ warstwy zredukowac do zera, ponawiajac prace zastosowac
zaktad na poprzednig warstwe
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CP 48 nalezy zuzy¢ w ciagu ok. 45 min.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia my¢ woda. Stwardnialy material mozna usung¢ za pomocg
rozpuszczalnika

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od
+5°C do +25°C

5.6 Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewainej

Technologia wykonania izolacji z papy termozgrzewalnej analogiczna z wykonaniem
pokrycia dachu papa termozgrzewalna Rozdz VIII

5.7 Odgrzybianie

Odgrzybianie nalezy wykona¢ metodg oprysku lub smarowania przy uzyciu jednego z nizej
wymienionych srodkow;

» Atlas Mykos — §rodek usuwajacy nie tylko grzyby, ale rowniez pleé, glony, porosty i
mech. Dostepny jest w formie koncentratu. Mozna go stosowa¢ wszedzie tam, gdzie
wystepuje duza wilgotno$¢ — zaréwno we wnetrzach, jak 1 na zewnatrz. Nalezy go
rozcieniczyé z woda w stosunku 1:2. Nadaje si¢ takze do zabezpieczania powierzchni
mineralnych - wéwczas rozcienczamy go w proporcach 1:5.

» Izohan Grzybostop — przeznaczony do odgrzybiania materialéw budowlanych - na
przyklad betonu i zapraw. Zwalcza nie tylko grzyby, ale rowniez i plesnie.

s Spectrum Srodek Grzybobéjezy — zwalcza grzyby na murach, tynku, scianach,
drewnie i powtokach malarskich. Przeznaczony do uzytku w miejscach szczegolnie
narazonych na wystepowanie wilgoci, zardbwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynku.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robot
Ogolne zasady kontroli jakosei rob6t podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne™

6.2 Kontrola w trakcie robot

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w

trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot konieczny jest staty i

bezposredni nadzdr nad robotami personelu technicznego budowy .

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac

szczegdlna uwage na:

- sprawdzenie materialéw oraz dokumentow stwierdzajacych zgodno$é materiatow z
normami oraz niniejsza Specyfikacja

- sprawdzenie nieréwnoéci powierzchni podkiadu

- sprawdzenie poprawno$ci ukladania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢
jednolitg czysta powloke przylegajaca do powierzchni podktadu lub uprzednio utozone;j
warstwy,

- kontroli iloéci wlozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Qgolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania og6ine”
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7.2. Jednostka cbmiarowy
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. T,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbidr izolacji

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporzadza si¢
jeden protokot odbioru izolacji po wykonaniu powloki izolacyjnej. Podstawa do odbioru robot
izolacyjnych sa badania obejmujace:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- sprawdzenie materialow

- sprawdzenie podtoza pod izolacje

- sprawdzenie warunkoéw prowadzenia robdt

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta izolacji obejmuje:

- dwuwarstwowe wykonanie izolacji powierzchni pionowych scian

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 [zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

ROZDZIAY. X1V
CPV 45430000-0 POSADZKA PCV

6.3.1. WSTEP

6.3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem posadzek z wykladzin PCV i warstw samopoziomujacych
6.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z Termomodernizacja Budynku Szkoty
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

6.3.1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 1
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.3.1.1.

6.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sa zgodne z Polskimi Normami,
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wytycznymi i okreleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

6.3.1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

6.3.1.6 Zakres roboét objetych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegélowa dotyczy nastepujacych robot:

- zdjecie starej wykladzin

- warstwa szpachlujaca ubytki w posadzce

- gruntowanie podtoza preparatem gruntujacym

- samopoziomujgce masy wewnatrz budynkow pod wykladziny, wylewka korygujaco-
wyrdéwnujaca do grubosei 50 mm

- posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinigciem na $ciang do wysokosci 15 cm-
PCYV laczona metoda spawania

6.3.2 MATERIALY

6.3.2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Rozdz.
[ ,.Wymagana ogélne”

Przy wykonywaniu robdt obj¢tych niniejsza specyfikacja techniczng szezegélowa wystepuja nizej
wymienione materialy podstawowe:

- sucha zaprawa samopoziomujaca

- preparat do gruntowania

- siatka zbrojaca

- wyktadzina posadzkowa - PCV — posiadajaca atest higieniczny PZH aprobate techniczna
ITB lub CE potwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, atest palnosci, atest
antyelektrostatycznoset .

-kolorystyka do uzgodnienia z dyrekcja szkoly

- klej do wyktadzin

- materiaty do zgrzewania wykladzin PCV

6.3.3 SPRZET

6.2.3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. T,,Wymagania ogdlne”

6.3.3.2. Przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem ninigjszej specyfikacyi technicznej
wystepuje nastgpujacy sprzet: narzedzia i sprzet do roboét posadzkowych

6.3.4 TRANSPORT

6.3.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogélne”

6.3.4.2. Transport materialow

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych
materiatow

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny zrozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198/2004,poz. 2041).

6.3.5 WYKONANIE ROBOT

6.3.5.1. Ogédlne zasady wykonania robdt
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Ogolne zasady wykonania robdét podano w Rozdz. [ ,,Wymagania og6lne”

6.3.5.2. .Szczegolowe warunki wykonywania rebot.

- Wylewka samopoziomujaca |
Podloze pod posadzki nalezy podda¢ reperacji. Nastepnie podioze nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomujgee;. '
Wylewki samopoziomujace nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta suchej
mieszanki dowylewek. Wylewka , uktadana na gotowym podlozu, jako warstwa pod
wlasciwg posadzke.

Wylewka samopoziomujgca winna by¢ oddzielona od pionowych przegrod budynku paskiem
papy, lub przektadka styropianowa do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych - pomi¢dzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonaé
dylatacje

- Posadzki z wykladziny PCV .Wykiadzine uktada¢ wg instrukeji producenta wykiadziny.
Na $cianach - wywinieta wyktadzina PCV o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka.

6.3.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.3.6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

6.3.6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie¢ z zaleceniami producentow, zaprawy
samopoziomujgcej, wykltadziny PCV 1 dcisle je przestrzegac.

6.3.6.3. Badania w czasie robét

Badania robot powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- jakodei zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- sprawdzenia z godnosci barwy powloki ze wzorcem,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkow,

- prawidiowosci wykonania spoin

- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach.
Gluchy dzwiek swiadezy o nieprzyleganiu okladziny do podktadu.

- prawidlowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdhu§ dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z dokltadnoscig do 0,5 mm,
- wizualnej kontroli wygladu i wypelnienia spoin, a w przypadku budzagcym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm

- sprawdzenia réwnosci posadzki za pomoca laty kontrolnej o dhugosci 2m

6.3.7 OBMIAR ROBOT

6.3.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne”
6.3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?

6.3.8 ODBIOR ROBOT

6.3.8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne”
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

6.3.8.2. Gdbior

Roboty uznaje sie za zgodne z uzgodnieniami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary 1
badania w daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem 1 winien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

6.3.9 PODSTAWA PLATNOSCI

6.3.9.1. Ogdilne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Qgblne ustalenia dotyczgee podstawy platnosei podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”
6.3.9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m?

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

6.3.10 PRZEPISY ZWIAZANK

PN-EN 12004:2002 Kleje do phytek - Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne 1 heterogeniczne pokrycia
podlogowe z polichlorku winylu - Wymagania

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i
heterogeniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania

ROZDZIAL XV
CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z wykonaniem robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z Termomodernizacja Budynku Szkoty
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

Robét malarskich wewnetrznych

Malowanie schodow stalowych

Zabezpieczenie $cian przed graffiti

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okregélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyezace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

2.2 Materialy do malowania

- Emulsyjne lateksowe

- Farba antykorozyjna bezotowiowa

- Farba nawierzchniowa

- Preparat zabezpieczajacy przed graffiti

2.3 .Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus

denaturowany, inne
- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- $rodki do odttuszezania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
- drodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podloza.

3.SPRZET

3.1.0gélne Wymagama dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. I » Wymagania ogdlne™
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszezenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadla napedzane wiertarka elekiryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport materialow

Transport materialtéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych

urzadzen i srodkéw transportu.

W czasic transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy

uszkodzenic opakowan.

5.0 WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogolne”

5.2 Warunki przystapienia do robdt malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robGt budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod
malowanie 1 kontroli materialéw.
5.3. Wykonanie robot malarskich
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i1 o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowag,
- $poso6b przygotowania farby do malowania,
- sposéb nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),
- krotnos$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
- czas miedzy nakladamem kolejnych warstw,
- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie bhp.
5 4 Zabezpieczenie przed graffiti
Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti polega na pokryciu elewacji na calej szerokosei do
wysokosci 2,3 m preparatem ktéry naklada sie w kilku warstwach (ilos¢ warstw
uzalezniona od typu powierzchni) najlepiej metoda natryskowa, dzieki czemu uzyskuje si¢
trwala i prawie niewidoczna, zmywalng powloke ochronnag, ktéra izoluje powierzchnig
elewacji od wszelkich zabrudzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogolne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnodcei wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegolnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdét w zakresie gruntowania
podtozy i nakladania powlok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Rozdz. | ,,Wymagania ogdlne”
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla robét malarskich jest m2
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8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. T ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegélnosel w zakresie:

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy,

- jakosci powtok malarskich.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosel podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkeji,

- przygotowanie i transport materialow

- wykonanie malowan

- oczyszczenie stanowiska pracy

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

- PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

ROZDZIAL. XV1
CPV 45223220-4 ROBOTY ZADASZENIOWE

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zadaszen.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z Termomodernizacja Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem:

Zadaszen wejsé do budynku

Zadaszenie koszy okiennych
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. 1,,Wymagania og6lne™

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogéne”

2.0 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w Rozdz. | ,,Wymagania ogélne™

2.2 Zadaszenia wej§¢é

Gotowe daszki z pokryciem szklem hartowanym w technice laminatu dwuwarstwowego.
Gotowe daszki 1 ostony okien piwnicznych ze szkla hartowanego w technice laminatu
dwuwarstwowego

Wszystkie daszki na konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej

2.3. Laczniki i materialy spawalnicze

Spelnione muszg by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433

dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420,

Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszezeniach z
zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposob umozliwiajacy segregacje na poszczegdlne
asortymenty. Materialy spawalnicze nalezy przechowywac ponad podloga w suchych,
przewietrzanych i ogrzewanych pomieszczeniach. Laczniki i materialy spawalnicze
przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinny by¢
oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. T ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy
zasadniczego sprzetu. Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowiazany do probnego
uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w
obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

4.2, Transport materialow

Zatadunek, transport, roztadunek i skfadowanie wyrobdéw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszeza od substancji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na
odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest diugotrwale skltadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania og6lne”

5.2 Ciecie elementow i cbrabianie brzegow

Cigcie elementdéw 1 obrabianie brzegdéw nalezy wykonywac tak by zachowane byly
wymagama PN-89/5-10050

Po cieciu tlenowym powierzchnie cigeia i powierzchnie przylegle powinny by¢ oczyszczone z
zuzla, grotu, naciekow i rozpryskéw materiatu.

5.3 Spawanie '

Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzaé jedynie wykwalifikowanym spawaczom,
posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca si¢
sprawdzenie aktualnych umiejetnosei spawaczy poprzez wykonanie probnych zlgczy
elektrodami stosowanymi do spawania przedmiotowe]j konstrukeji (szczegdlnie dotyczy
elekirod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwyklej
wytrzymalosci powinna by¢ wyzsza niz 0 C, a stali o podwyzszonej wytrzymalosci wyzsza
niz +5 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opaddw atmosferycznych przy nie
zabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i ztaczy spawanych. W utrudnionych
warunkach atmosferycznych (wilgotno$¢ wzgledna powietrza wigksza niz 80 %, mzawka,
wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej)
nalezy opracowa¢ i uzgodni¢ specjalne $rodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej
jakosci.

Ukosowanie brzegdw elementéw mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym, usuwajac zgorzeling i nieréwnosci.

Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologia (np.
przez zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gladka. Obrébke
spoin mozna wykonaé recznie szlifierka lub frezarka albo stosowac inna obrobke
mechaniczng pod warunkiem, Ze miejscowe zmniejszenie gruboscei przekroju elementu nie
przekroczy 3 % tej grubosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z wymaganiami
obowiazujgcych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikéw powinno by¢ zgodne 7 zaleceniami producentow. Wystapienie
na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatéw swiadczy o
dlugotrwalym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w
reakcje chemiczng ze skladnikami otuliny. Wykwity te dowodza starzenia sig elektrody.
Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a uzycie ich zabronione.

Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjng. Jego stan techniczny powinien zapewnic¢ utrzymanie
okreslonych parametréw spawania, przy czym wahania natezenia 1 napigcia pradu podczas
spawania nie moga przekracza¢ 10 %.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci 1 odbiorowi.
Niedopuszezalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sasiedztwie.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla, pasm zuzlowych
lub zakleénieé. W spoinach nie obrabianych nierdwno$¢ lica spoiny nie powinna przekraczaé
15 % grubosci spawanych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne™

6.2 Kontrola jakoSci

Kontrola jakesci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cigeiu tlenowym,

- odchytki wymiardw liniowych,

- badania usunigcia grotu, oczyszezenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych 1 brzegow
stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrébki spoin,

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. T,,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki

pozytywne
PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- wykonanie czynnosci ujetych w p 5

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania

- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.

ROZDZIAL XVII ,
CPV 45450000-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE

WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegodtowej specyfikacyi technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem balustrad schodowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z Termomodernizacja Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem:

Wykonanie elewacji z ptyt aluminiowych kompozytowych ALUCOBOND

Wykonanie balustrad schodowych

Instalowanie budek legowych

Montaz zabezpicczen kanatéw wentylacyjnych

Wykonanie ,,daszkéwna murku

Wrykonanie zasypki z piasku stabilizowanego cementem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w Rozdz. T ., Wymagania ogolne”

2.1.1 Balustrady

- warsztatowo przygotowane elementy balustrady ze stali nierdzewnej
wysoko$¢ balustrad 1,01 m do zamontowania na schodach

wysoko§¢ balustrady 0,5 m do zamontowania na murku

2.1.2 Budki lggowe

Przy zakupie nalezy zwréeié uwage aby budki nie byly malowane.

2.1.3 Plyty ALUCOBOND

Plyta grubosei 4 mm, skladajace si¢ z obustronnych oktadzin z blachy

aluminiowej oraz rdzenia z kompozycji polietylenu z wypelniaczem mineralnym.
Okladziny wszystkich rodzajow piyt stanowi blacha aluminiowa o grubosci 0,5 mm,
wykonana ze stopu aluminium EN AW-5005 wg PN-EN 573-3:2009,

Aluminiowe profile montazowe do trwatego mocowania oktadzin

$ciennych (pltyty ALUCOBOND) do muru

2.1.4 Zabezpieczenie kanaléw wentylacyjnych

Zabezpieczenie kanatow siatka ocynkowana o oczkach 1x1 cm pasem szerokosci 25 cm
osadzong w ramce z blachy ocynkowanej mocowane przy uzyciu listwy mocujacej i dybli.
2.1.5 Daszki betonowe

dwuspadowe o wymiarach 23x46x7 cm

2.1.6 Zasypka

Piasek

Cement
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢iu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania.

Fksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny byé odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. '

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Przechowywanie i transport plyt kompozytowych

Aluminiowe plyty kompozytowe nalezy przechowywaé¢ 1 przewozi¢c w sposob
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem, zabrudzeniem 1 uszkodzeniem mechanicznym.
Warunki przechowywania i transportu ptyt powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowane;]
przez Producenta, dostarczanej odbiorcom wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robot podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

5.2 Przygotowanie do spawania stali nierdzewnej

Zasadnicza sprawa jest wlasciwe oczyszcezenie taczonego materialu przed jego spawaniem,
co pozwoli uzyskaé spoiny o estetycznym wygladzie i dobrych wlasnodciach mechanicznych.
W przypadku matych elementow, wystarczajace jest zazwyczaj oczyszczenie Za pomocs
szezotki drucianej lub wetny ze stali nierdzewnej albo rozpuszczalnika chemicznego.

W kazdym przypadku, niezbedne jest calkowite usunigcie z faczonych powierzchni
wszelkich tlenkow, olejow, smaréw, brudu oraz innych obcych cial.

5.3 Metody spawania stali nierdzewnych

Metody elektrycznego spawania tukowego

Metody z zastosowaniem elektrody z metalu trudno topliwego

Spawanie tukowe elektroda wolframowa w ostonie gazu obojetnego

Wykonawca wybierze metode spawania wg wlanych mozliwosci.

5.4 Montaz plyt kompozytowych

Montaz nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta

5.5 Zasypka

Zasypke nalezy wykona¢ w betoniarce w takich proporcjach piasek cement aby uzyskac Rm=
1,5 Mpa.
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowan dla wykonania robdt
zwiazanych z termomodernizacjg budynku szkoly

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu 1 realizacji robdt zwigzanych z Termomodernizacja Budynku Szkoty
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

Ustawieniem rusztowan

Demontazem rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdz. T,,Wymagania ogolne”

2.0. MATERIALY

Materialy, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
panstwowych norm. Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe
czarne o typowych dhugosceiach 1,5;2,0;4,0;5,0;6,0 m. Srednica zewngetrzna wszystkich rur
wynosi 48 mm, grubos¢ $cianki 3,5 mm, cigzar 1 m rury ok. 3,85kg.Rury musza by¢
zabezpieczone przed korozja; nalezy je pomalowac lakierem asfaltowym z domieszka
proszku karborundowego, w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa slizgania si¢ zigcz. Sg 3
rodzaje lgcznikéw: krzyzowe, krzyzowo-obrotowe 1 wzdluzne. Do oparcia dolnych stojakow
stosuje sie podstawki oporowe(plytka stalowa z przyspawanym trzpieniem).Na podklad
drewniany na ktory opiera sie konstrukcja rusztowania, nalezy

stosowa¢ deski sosnowe, impregnowane klasy nie nizszej niz 111, o wymiarach 180x250x42
przy rusztowaniach o wys. do 20 m.. Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢
wykonane z plyt.

Plyty zlozone sg z desek 38mm nie szerszych niz 18 cm i listew impregnowanych sosnowych
kl. III/IV zbitych gwozdziami. Na bortnice pomostowe stosuje si¢ deski impregnowane kl. 11T
grubosci 24 mm, szerokodci 18 em i dlugoscei 4,4 m. Do komunikacji w pionie stosuje si¢
drabiny przystawne z rur stalowych

3.0. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogdlne”

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne™

Transport elementéw rusztowania moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami, pod warunkiem
unieruchomienia tych elementéw w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

Poszczegolne elementy rurowe nalezy taczy¢ za pomocs zlaczy wzdhuznych w réznych
plaszczyznach pionowych 1 poziomych. Dokrecanie $rub zlaczy powinno by¢ zgodne z normg
przedmiotowa. Rozstaw stojakéw w rusztowaniu wynosi w zaleznosci od obcigzenia w
kierunku podtuznym 2-2,5m w kierunku poprzecznym 1,05-1,35m .wysoko$¢ kazdej
kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0m liczac liczac od wierzchu pomostu do
wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Rozmieszezenie stgzen w pionie powinno by¢ takie
, aby odlegtos¢ pomiedzy nimi nie byla wicksza niz 10m i nie rzadziej niz co szdste pole rzutu
poziomego. Pierwsze stezenia nalezy zakladaé pod pierwsza kondygnacje nad podiozem.
Stezenia poziome nalezy montowa¢ bezposrednio do stojakdw rusztowania. Zewnetrzne
stojaki rusztowan przysciennych nalezy laczyé stezeniami pionowymi na calej wysokosci
rusztowania. Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczane symetrycznie przy czym liczba
stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji, a odleglo$¢ miedzy polami stezen
nie moze by¢ wieksza niz 10m.Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szerokosé
nie mniejsza od 1.0m.Pomosty robocze znajdujace si¢ powyzej 2m ponad terenem nalezy
zabezpieczy¢ porecza ghdwng umocowang na wysokoscei 1,10m

,porecza posrednig umocowang na wysokosci 0,6m,kraweSnikiem o wysokosci
nin.0,15m.Konstrukcje

rusztowania nalezy kotwic do sciany budowli w sposob zapewniajacy statecznos¢ i sztywnosé
konstrukcji Zakotwienie nalezy umieszczaé symetrycznie na calej powierzchni rusztowania ,
przy czym odlegltos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé 5.0m w
pionie 4,0m

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogdlne”

Kazde dzialanie zwiazane z budows i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio
dokumentowaé. Montaz rusztowania nalezy wykonywac wedtug zasad zawartych w
instrukcji montazu. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowan

jest odbiér techniczny rusztowania. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie

protokotu odbioru rusztowania. Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem
odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

1/ sprawdzeniu stanu podloza

2/ sprawdzeniu posadowienia rusztowania-przez ogledziny zewn¢trzne

3/ sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej-sprawdzié wymiary zamontowanych rusztowan z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek

4/ sprawdzeniu stezen-przez ogledziny zewngirzne

5/ sprawdzeniu zakotwien nalezy przeprowadzi¢ proby wyrwania kotew zgodnie z instrukcjg
montazu

6/ sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajacych-przez ogledziny zewnetrzne
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7/ sprawdzeniu komunikacji-przez ogledziny zewnetrzne. Nos$nos¢ wysiegnikow
transportowych nalezy sprawdzi¢ pod obcigzeniem 2.0kN

8/ sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych -przez pomiar opornosei

9/ sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych-przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odleglosei

10 sprawdzeniu zabezpieczeh rusztowan- przez ogledziny zewnetrzne

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. I,,Wymagania ogélne”

Rusztowania zewngtrzne rurowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni.
Dhugosc rusztowan nalezy przyjmowac wg dlugoséci sciany z doliczeniem szerokosci
rusztowania za kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku . Wysoko$¢ rusztowania
przyjmuje si¢ od poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do wysokosei 1,5m ponad
najwyzszy pomost roboczy, lecz nie wyzej niz do gdrnej krawedzi sciany, gzymsu
wieniczacego lub tynku, okladziny itp. robdt , jezeli roboty na écianie sg

wykonywane na niecalej je] wysokosci.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. 1 ,,Wymagania ogdlne”

8.1 Badania i odbiér rusztowan z rur stalowych
powinny obejmowac:
- badania czgsci sktadowych rusztowania
- badania gotowych rusztowan
- sprawdzenie jako$ci materialow uzytych do wykonania elementéw rusztowania
- ogledziny zewnetrzne elementdw oraz sprawdzenie ich wymiaréw
- sprawdzenie zlaczy
- inne podane w normie przedmiotowej
- stanu podioza
- posadowienia rusztowania
- wykonania zlaczy i stezen
- zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajacych

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogéine”

Cena jednostkowa za wykonanie 1m?2 rusztowania(montaz i demontaz) winna obejmowac
prace
Zwigzane z:
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- ustawieniem i rozbidrka rusztowan tgezne ze schodniami i spocznikami

- utozeniem, przektadaniem i rozbidrka pomostow roboczych i zabezpieczajacych

- zatozeniem i rozbiorka desek kraweznikowych 1 porgezy ochronnych oraz daszkow
zabezpieczajacych

- wykonanie i rozbidrka pionéw komunikacyjnych

- zatozenie na konstrukeji rusztowan i przekladanie wysiggnika do podnoszenia materiatéw
- obsadzenie hakow w $cianach i zamocowanie rusztowan do Scian oraz okresowe
sprawdzenie

sztywnosci konstrukeji

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje;
Zakres robot opisanych w punkcie 3,2

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03200/1990/ Konstrukcje Stalowe. Oblicznia statyczne i projektowanie
PN-M-47900-1/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtowne
parametry.

PN-M-47900-2/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3/1996/ Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-EN 39 /2003/ Rury stalowe do budowy rusziowan, budowy rusztowan. Waranki
techniczne dostawy

PN-EN 74 U /2002/Z1acza ,irzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
i nosnych wykonywanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN-EN 13377 U /2003/ Prefabrykowane belki drewniane do deskowan Wymagania,
kiasyfikacja i ocena

PN-EN 12811-1U /2003/ Tymczasowe urzadzenia budowlane. Obcigzenia badawcze.
PN-EN 12810-1U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czesé L
Specyfikacje techniczne wyrobow

PN-EN 12810 -2U/2004/ Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czgse IL
Szczegblne metody projektowania konstrukeji

PN-EN 12811-1U /2004/ tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .Czgs¢

I. Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

ROZDZIAL XIX : )
CPV - 45432113-9 KLADZENIE PODLOG

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem z wykonaniem podlogi w sali gimnastycznej.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z Termomodernizacja Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9
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1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach 1
realizacji robét

- rozbidrke istniejgcej posadzki z parkietu,

- ulozenie warstwy wyrownawezej w postaci ptyty OSB gr 10 mm

- ulozenie posadzki z parkietu szlifowanie i lakierowanie parkietu,

- malowanie linii boisk.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre§lenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi Normami,
wytycznymi i okre§leniami podanymi w specyfikacji technicznej ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,,Wymagania ogolne™

2 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w SST
., Wymagania ogblne”

2.2.Nawierzchnia z parkietu

Materiat do wykonania nawierzchni z parkietu :

- plyta OSB gr 10 mm

- klepka parkictowa debowa stosowana na nawierzchnie podlog sportowych wg. PN-
87/D-94001 o wym. 350x70x22 mm lub zblizony o gr 22 mm

- lakier podktadowy oraz lakier przeznaczony do profesjonalnego stosowania przy
wykanczaniu drewnianych podlog sportowych

Wszystkie nowo zakupione materiaty muszg posiadac:

- deklaracje Zgodnoéci z Polskg Normg,

- atesty higieniczne,

- deklaracje zgodnosci drewna potwierdzone przez producenta.

3 SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogoine”™

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robot i srodowisko. Rodzaj , liczba 1
wydajno$¢ sprzet powinna gwarantowaé wykonanie robot w wymaganej jakosei w
przewidzianych terminach

4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ., Wymagania ogolne”
4.2. Transport materialéw
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna nickorzystnie na whasciwodci przewozonych materiatéw

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198/2004,poz. 2041).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogélne”

5. 1.1.Rozbiorka istniejgcej posadzki hali

Rozbidrke istniejgcej posadzki hali nalezy przeprowadza¢ w sposob ostrozny i material z
odzysku przekaza¢ inwestorowi w celu ewentualnego ponownego wykorzystania

5.2 Wymagane warunki przy montazu podiogi

5.2.1. Plac budowy

Migjsce robét nalezy oprozni¢, posprzatad i zapewni¢ prawidlowe o§wietlenie. Wszystkic
otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony by¢ musi
system ogrzewania, a w czasie sezonu grzewczego budynek sali musi by¢ ogrzewany.
7akohczone muszabyé wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki,
powloki malarskie itp.), ktore moga wprowadzi¢ wilgo¢ do miejsca montazu konstrukeji
drewnianej. Réwniez wszystkie prace budowlane i instalacyjne w obrebie sali sportowe;
powinny by¢ zakonczone. |
5.2.2.Warunki klimatyczne |
Temperatura pomieszczen w trakeie montazu min. 15°C. Wilgotno$¢ powietrza zarowno w
trakcie montazu jak i eksploatacji musi zawieraé si¢ w granicach 40-65% i nie moze ulegaé
duzym,

gwattownym wahnigciom.

5.2.3.Nawierzchnia z parkietu

Przedmiotem opracowania jest podioga sportowa z klepki debowej parkietowe;
zainstalowanej na istniejacej konstrukeji podtogi.

Technologia

2. Ulozenie paro izolacji z folii

3. Ulozenie warstwy wyrdwnawczej z plyty OSB gr 10 mm

4, Umocowanie parkietu do §lepej podiogi z zastosowaniem zszywek.

5. Szlifowanie nawierzchni papierem o odpowiedniej granulacji

6. Szpachlowanie poprzez rozprowadzenie blachg masy szpachlowe]j, wykonanej z

lakieru podktadowego ,, Capon” i pytu drzewnego, pochodzacego z szlifowania.

7. Instalacja listew przyéciennych zapewniajacych wentylacje podlogi .

8. Rozprowadzenie lakieru podktadowego typu ,,Capon”.

9. Malowanie linii boiskowych.

10. Rozprowadzenie watkiem pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego.

11. Rozprowadzenie watkiem drugiej warstwy lakieru nawierzchniowego.

Czasy schnigcia kolejnych etapéw w prawidlowych warunkach klimatyeznych

1. Po szpachlowaniu - ok. 5 godzin.

2. Po pierwszej warstwie lakieru podktadowego natozonej blachg- ok. 1 godziny.

3. Po drugiej warstwie lakieru podktadowego natozonej nalozonej watkiem - ok. 3 godzin.
4. Po namalowaniu linii boiskowych - ok.4-5 godzin.

5 Po pierwszej warstwie lakieru - ok. 8 godzin.
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Czas utwardzenia powloki ok. 14 dni, po tym czasie mozna eksploatowac podloge po
wykonaniu

pierwszej konserwacjl.

Linie boisk i wymiary boisk

Zaznaczyé doktadnie odmierzony przebieg linii wszystkich dyscyplin, do ktorych
przeznaczona jest podioga, obrysy pél linii zabezpieczy¢ tasma natozy¢ walkiem warstwe
lakieru.

Linie boiskowe po ich namalowaniu pokry¢ dwoma warstwami lakieru nawierzchniowego do

parkietu.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosSci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania og6ine™

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t zwiazanych z wykonaniem podlog, badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktare beda wykorzystane do wykonania robot

Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j i
wytycznych producenta.

Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnos$¢ wlasnoscei technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

- sprawdzenie spadkow podkladu pod podlogi za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykona¢ z dokladnoscia do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

6.3 Badania w czasie odbioru robot

- Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych podlogi sportowej a w szczegéInosci:

- zgodnosci z SST ’

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podioza,

- jakoéei (wygladu) powierzchni podiog,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami 1 dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem robét 1 w trakeie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtoég powinien obegjmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszezyzny za pomocg laty kontrolnej dtugosei 2

m przykladanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
- pomiedzy latg a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosei do 1 mm,

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m?
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8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne™

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne,

8.2 Odbidr robét

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

. ilosci wykonanych prac

. rodzaju uzytych materialow,

. grubosci poszezegdlnych warstw

. wygladu zewnetrznego podlogi oraz jej réwnosci,

. szerokosci 1 prostolinijnosei spoin,

. doktadno$¢ i staranno$é wykonania podlog zaréwno na calej powierzchni (barwa, wzor,
szlif, powloka lakiernicza, malarska paséw boisk itp.) jak i przy Scianach.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne™ .
9.2. Cena jednostki cbmiarowej |
- Cena wykonania 1 m?

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze I

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- klepka parkietowa debowa stosowana na nawierzchnie podidg sportowych wg. PN- |
87/D-94001, 1
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92,
poz.881,

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych tom 1
Budownictwo Ogdne czes¢ 4 dzial 25.5 ,,Wykonanie posadzek z materiatdw drzewnych"
pkt.25.5.1. ,,Posadzki deszczutkowe",

- PN-89/D-94002 - deszczulki posadzkowe lite,

- ROZDZIAL XX
CPV 454311000-7 KLADZENIE PLYTEK

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninicjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek z ptytek gresowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji tobdt zwigzanych z Termomodernizacjg Budynku Szkoly
Podstawowej Nr 7 w Lublinie ul. Plazowa 9

1.3. Zakres robét objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:

Posadzki z plytek gresowych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami 1
definicjami podanymi w Rozdz. I ,,Wymagania ogélne™

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne™

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 skltadowania podano
w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

2.2. Stosowane materialy

-Plytki gresowe 30x30 ecm

2.3 Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania norm
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelniaé wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.4. Materialy pomocnicze

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony plytek i spoin,

- drodki do usuwania zanieczyszczen,

- drodki do konserwacji okladzin.

3.0 SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonywania robét wyktadzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:

- szczotki druciane do czyszezenia podloza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania rdwno$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elekiryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszezenia,

- wikiadki (krzyzyki) dystansowe

- wiertarka z mieszadlem

4.0 TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Rozdz. [ ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materialow

Materiaty ktérych mowa wyzej mozna by¢ przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikacji dla w sprawie bezpieczenstwa ruchu
przy przewozie materiatdéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowanie nalezy
ustawi¢ w pozycji stojace] Scisle jednak obok drugiego najwyze] w dwdch warstwach, tak aby
tworzyly zwartg calosc¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunicciem i uszkodzeniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Rozdz. 1,,Wymagania ogodlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji 1
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.
5.3 Zgodnos¢ z dokumentacja

Wykonanie powinno by¢ zgodne =z dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania
norm. Odstepstwo od dokumentacji projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

5.4 Przygotowanie podloza.

Powierzchnia, na ktorej beda uktadane plytki, musi by¢ stabilna, sucha, twarda 1 réwna.
Wieksze nierownosci trzeba zeszlifowadé za pomoca specjalnych narzedzi. Powierzchnie
dobrze wchianiajacej wilgo€, koniecznie pokryjcie jg specjalnym gruntem.

5.5 Przygotowanie powierzchni

Od $rodka dlugiej $ciany za pomocg linki nalezaloby rozciagngé na podlodze lini¢. Nastepnie
powtdrzy¢ czynnos$é z krotka sciang. Uzyskacie dwie przecinajgce sig linie, dzielace pokéj na
cztery czedci. Na podstawie dwdch potozonych linii nalezy porozklada¢ ptytki na podlodze.
Znajdzcie najlepsze potozenie plytek. Nalezy unika¢ sytvacji, w ktorej plytka znajdujaca sie
przy samej $cianie byla poobeinana ze wszystkich stron.

5.6 Wrykladanie plytek

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzgt, posegregowal plytki wedlug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin.

Na jednej plaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakows szeroko$é wiekszg ni: potowa plytki.

Kompozycja (zaprawa) klejac musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycije klejgca naktada sie na podloze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje”
si¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem 45°.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki) dystansowe. 4 mm.
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé wkladki
dystansowe.
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Po ulozeniu ptytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly.

Dla cokoléw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wykladziny podlogi stosuje si¢
takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapié nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie
piytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukeji stosowania
zaprawy klejowe.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe (zaprawa fugowa) do spoinowania po
powierzchni wykladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie weisna¢ w przestrzenie
miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgotna gabka.

5.8 Uzytkowanie klejonych powierzchni. Czas rozpoczecia korzystania z wyklejonych
powierzchni zalezy od wykorzystanego kleju, plytek 1 warunkéw otoczenia. Jesli korzystano
ze standardowego kleju, na nowo-wyltozonej podtodze mozna chodzi¢ juz po 1-2 dniach,
jednak nie mozna biegaé, pracowaé bgdZ ich obciazaé. Nalezy w tym celu odezekaé co
najmniej trzy dni, jak zalecaja producenci. Jesli uzyto szybko-schnacego kleju, chodzi¢ po
takiej podtodze mozna juz po 3 godzinach. Calkowicie obcigzy¢ podioge mozna po dwdch
tygodniach.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoéci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdz. I,,Wymagania ogdlne”

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwnie: materialy pomocnicze musza
spetniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac¢
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

6.3 Badania w czasie robot ,

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin 1
oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢
ich wykonania. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢é sprawdzenie technologii
wykonywanych robdt, rodzaju i1 grubodci kompozycji klejacej oraz innych robot
wzanikajacych".

- sprawdzenie nierownosci powierzehni podkladu

- sprawdzenie poprawnosci uktadania plytek

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Rozdz. I ,,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej posadzki.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru

Ogélne zasady odbioru robdt podano w Rozdz. I ,, Wymagania ogdlne”

8.2 Warunki odbioru

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosdcei:

zgodnodcei z dokumentacja
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jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidlowosci przygotowania podiozy,

jakosci (wygladu) powierzchm wyktadzin 1 okladzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami.
Prawidlowo wykonana wykladzina powinna speinia¢ nastgpujgce wymagania:
cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe

cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem 4. przy lekkim
opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac ghuchego odglosu,

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w Rozdz. I,,Wymagania ogblne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeii,

- przygotowanie 1 transport plytek

- ulozenie ptytek

- oczyszezemie stanowiska pracy

- wykonanie badan i poniaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-ISO 13006:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

- PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych 1 zapraw do spoinowania.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania badania przy odbiorze. '

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czeéé B zeszyt 5 Okladziny
i wykladziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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