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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej ST sq wymagania dotyczgce wykonania
t odbioru robdt 1, PRZEBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI SN W MIEJSCOWOSCIACH
ROKITNO | WOLKA ROKICKA, GM. LUBARTOW"

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja fechniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych w punkcie 1.1 i jest dokumentem

nadrzednym w stosunku do projektu technicznego.

Wykonawstwo robot powinno icisle ocdpowiadad wymaganiom niniejszej specyfikacii

i ponadto: :

- ywzgledniad wymagania okreslone w odnoSnych normach, przepisach oraz warunkach
wykonania i odbioru technicznego robdt elekirycznych

- uwzgledniaé zastosowanie nowoczesnych technologii

- by¢ prowadzone przez dodwiadczonych monteréw o potwierdzonych kwdlifikacjach.

Kontraki zawierany jest na wykonanie linii kablowych kompletnych , w petni sprawnych

i spetnicjgcych wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze
wykonawca powinien uwzglednic wszystkie naktady na wykonanie kabli , w tym te, ktdre
nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach. Wymagania wyzej okrellone
nalezy fraktowad jako minimalne.

1.3 Zakres rob ot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosdci umoziiwigjqce | maojace

na celu wykonanie przebudowy napowietrznej linii energetycznej SN-15 kV.

Lokalizacja przebudowywanyceh odcinkdw lini zgodnie z Dokumentaciq Projekiowaq.

Zakres robdt obejmuje:

- demontaz istniejgcych stupdw linil napowietrzne] SNnr 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13

- w miejsce zdemontowanych stupdw nr 41 13 montaz nowych stupdw krancowych
wykonanych z zerdzi wirowanych

- demontaz i ponowny montaz istniejgcych przewoddw linii napowietrznej SN

- budowe linit kablowej SN

1.4 Okredlenia podstawowe

Okreflenia podane w niniejszej ST sqg zgodne z obowigzujgcymi normami i Przepisami
Budowy Urzqdzen Elekiroenergetycznych”

1.4.1 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzgdzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elekirycznej, sktadajqce sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukcii
wsporczych i osprzetu,

1.4.2 Napiecie znamionowe liniii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre linia jest
zbudowana.

1.4.3 Przesto - czesé linii napowietrznei, zawarta pomigedzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.4.4 Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezpodrednio lub za pomocg
fundamentu.



1.4.5 Bezplieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojgcych - zawieszenie
przy uzyciu dodatkowego przewodu zabezpieczajgcego, zapobiegajgce opadnigciu
przewodu roboczego w przypadku zerwania go w poblizu izolatora.

1.4.6 Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle,
tqcznie z osprzetem, utozone na wspdlne] frasie i tgczgee zaciski tych samych
urzqdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.7 Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.8 Osprzet linii kablowej - zbidr elementdw przeznaczonych do tqczenia rozgatezienia lub

zakoficzenia kabli.

1.4.9 Ostona kablowa - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem
spowodowanym dziataniem czynnikdw zewnetrznych.

Rozréinia sie nastepujgcee rodzaje oston:

aj przykrycie - ostona utozona nad kablem

b) przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla , oddzielajgca go od sgsiedniego kabla
lub innych urzgdzen

¢} ostona otaczajgea - ostona wokdét kabla dzielona lub nie dzielona np. rura

d} ostona otwarta - ostona kabla z jednej, dwdch lub trzech stron.

1.4.10 Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej w kidrym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego linii kablowej przecina iub pokrywa jakgkolwiek czesc rzutu poziomego
inngj linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego

1.4.11 Zblizenie - miejsce na trasie linii kablowej w kidrym odlegtosé pozioma miedzy liniq
kablowg przecina lub pokrywa jakgkoiwiek czesc rzutu poziomego inngj linii kablowej
ub innego urzgdzenia podziemnego

1.4.12 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrggltym przeznaczona do ochrony kabia
przed uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dziataniu fuku elekirycznego

1.4.13 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzqcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktdceniowych

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$c ich wykonania oraz za zgodnoscé

z dokumentaciq projektowq. Rodzgje, typy urzgdzeh, osprzetu i materiatdéw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania robdt montazowych powinny by¢ zgodne z podanymi

w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania inwestyciji innych rodzajow,
typdw urzgdzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem wprowadzenia do dokumentacii projekiowej zmian uzgodnionych

w obowigzujgcym trybie z Projektantem i Zamawiajgcym. Zmiany nalezy wniedc do
dokumentaciji projektowej obiektu.

2. MATERIALY
2.1 Materiaty podstawowe

2.1.1 Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze napowietrznych finii elekiroenergetycznych powinny wytrzymywac sity
pochodzgce od zawieszonych przewododw, uzbrojenia i parcia wiatru. ich budowa
powinna by¢ taka, aby w zadnym miejscu naprezenia materiatu nie przekraczaty
dopuszczalnych naprezen zwyklych, a dia warunkéw pracy zaktdceniowe] lub montazowej
- dopuszczalnych naprezen zwigkszonych.

Ogdlne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sq w PN-E-05100-1.



2.1.2 Stupy

Zastosowano stupy wirowane typu B-13,5/15 oraz E-12/15,

2.1.3 Ustoje

Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spetniaé wymagania PN-80/B-03322. Ustoje powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wéd zgodnie z PN,
Zastosowano fundamenty prefabrykowane z ptyt usfo;owych typu U-85

2.1.4 Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki i trzony izolatordw powinny przenosic othqzenta wynikgjagce z zawieszenia
przewoddw i parcia wiatru oraz odpowiadad PN-E-5000-1. Zaleca sie stosowanie
elementdw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie na gorgco
zgodnie z PN-74/E-04500.

2.1.5 Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetniac wymagania PN-78/E-06400.

Osprzet powinien wykazywad sie wytrzymatosciq mechaniczng nie mniejszqg niz czedé linii,

z kidrg wspoipracuje oraz powinien by¢ odporny na wptywy atmosferyczne i korozje wg PN-
74/E-04500. CzesC osprzetu przewodzqcego prad powinny by¢ wykonane z materiatéw
maigcych przewodnos$c elekiryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny
mie¢ zapewnionq dostatecznie duzg powierzchnie styku i dokiadnosé potqaczenia

z przewodem lub innymi czedciami przewedzgeymi prad, ponadto powinny byc
zabezpieczone od mozliwosci powstawania korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy
stosowac osprzet nie powodujgcy nadmiernego powstawania uviotu oraz strat energi.

2.1.6 krolatory

lzolatory elekiroenergetyczne linii napowietrznych o napieciu znamionowym powyzej 1kV
powinny spetniac wymagania PN-88/E-06313. Zastosowano izolatory kompozytowe wiszgce.
2.1.7 Przewody

Dia odiworzenia zasitania odcinka linii napowietrznej stosuje sie istniejgce przewody 3xAFL-6
35mm?,

2.1.8 Kabel elekiroenergetyczny

Kabel elekiroenergetyczny SN: jednozytowy z zytami aluminiowymi o izolacii z polietylenu
usieciowanego i powtoce polwinitowej PN-23/E-70401. Przy budowie linii kablowej nalezy
stosowad zgodnie z projekiem kabel typu: 3xXXRUHAKXS1x120/25 mm? o napieciu 12/20kV.
2.1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony odgromowej linii kablowej SN nalezy stosowad ograniczniki przepied.

2.2 Odbiér materiatdw na budowie

- materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi
deklaracjami zgodnosci, kartami gwarancyjnymi.

- dostarczone ma miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplefnosci
i zgodnosci z danymi wytworey.

- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie wgtpliwosci moggeych mied wptyw
na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez dozdr techniczny robdt.

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie
Sktadowanie materiatéw powinno odbywad sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajqceych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikdw atmosferycznych lub fizvkochemicznych. Nalezy
zachowaé wymagania wynikajgee z wiadciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczehstwa przeciwpoiarowego.



3. SPRIET

Do realizac]i robot zgodnie z zatozong technologiq nalezy uzywad nastepujgcego
sprzetu:

- beczkowdz ciggniony 1500-dm3

- ciggnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM

- diwignik hydrauliczny przenoény jednoffokowy z pompq oddzielng 20-30-t
- koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3
- podnoénik montazowy PHM samochodowy

- pompa wysokocisnieniowa elekiryczna 250 atm

- przyczepa dtuzycowa do samochodu, do 4.5-1

- przyczepa diuzycowa do samochodu 10+ 1

- przyczepa do przewozenia kabli 4-7 -1

- przyczepa skrzyniowa

- samochdéd dostawezy do 0.9+t

- samochdd samowytadowcezy 5-10-1

- samochéd skizyniowy 5-10-1

- samochdd skrzyniowy do 5-1

- Srodek transportowy .

- urzgdzenie ptuczgco-wiercqce do przewiertow sterowanych

- wibromtot spalinowy do 4-kW

- zespdt prgdotworczy jednofazowy 2.5 kVA

- zespdt prgdotwdrezy trojfazowy przewozny 5-kVA

- zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE

- zuraw samochodowy 3-6-1

- zuraw samochodowy 7-10-1

Sprzet powinien odpowiadaé ogdinie przyjetym wymaganiom co do jakosci

i wylrzymatosci. Sprzet powinien mieé ustalone parametry techniczne i byé siosowany
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Maszyny mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Maszyny nalezy zabezpieczy&
przed mozliwosciq uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia fransportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. Na czas
transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem w sposéb
zapobiegajgcey ich uszkodzeniv. Zatadowanie | wytadowanie elementow o duzej
masie | znacznym gabarycie nalezy przeprowadzié za pomocq dzwignic lub
postugujgc sie pomostem — pochyliniq. Zaleca sie dostarczenie urzgdzen iich
konstrukcii na stanowisko moniazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdinie duzych i cieikich elementdw. Transport kabli nalezy wykonac

z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenia kabli w kregach,
jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz
+4°C, przy czym wewnetrzna Srednica kregu nic powinna by& mniejsza niz 40krotna
Srednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndw z kablami na specjainej przyczepie, dopuszczda sie
przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach samochodow ciezarowych lub
przyczepach



- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ usiawione na
krawedzi tarcz a tarcze bebndw powinny by& przymocowane do dna skrzyni
samochodu, tak aby bebny nie mogty sie przetaczad. Stawianie bebndw z kablami
w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo.
Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia
bebna z kablami. umieszczenie | zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni
samochodu zaleca sie wykonac przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie
bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zizucanie kregdw kabli jest
zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot
Ogdine warunki wykonania robot podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdine”.
Wykonawca powinien opracowad i przedstawi¢ do akceptacii inspektora nadzoru
harmonogram robot, zawiergjgey miedzy innymi uzgodnione z uzytkownikiem sieci
energetycznej okresy wylqczenia napigcia niezbedne do wykonania prac ujetych w pkt.
1.335T.

5.2 Pzebudowa linii napowietrznej SN
- Demontaz linii napowietrznej
Demontaz stupdw w linii napowietrznej SN nalezy wykonad zgodnie z PB oraz zaleceniami
uzytkownika urzgdzeh. Demontaz nalezy wykonad w taki sposéb, zeby elementy urzgdzen
demontowanych nie zostaty zniszczone. W przypadku niemoznosci zdemontowania
urzqdzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié o tym przedstawiciela
Inwestora i uzyskad od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wszelkie wykopy
zwigzane z demontazem stupdw i fundamentdw powinny byé zasypane gruntem
zageszczonym i wyréwnane do poziomu istniejgcego terenu. Materiaty z demontazu nalezy
zda¢ do magazynu wskazanego przez Inwestora.
- Montaz stupow
Projektowane stupy wirowane nalezy montowad na podtozu wyrdwnanym w pozycji
poziomej. Stupy w ich czesci podziemnej nalezy wyposazy< w belki ustojowe, Potgezenia
stalowe elementdw ustojowych powinny byé chronione przed koroziq przez malowanie
lakierem asfalfowym spemigjgcoym wymagania BN-78/6114-32. Na stupach zamontowad
projekiowany osprzet 1.j poprzeczniki, izolatory, zaciski | uchwyty., Na stupach
przebudowywanych osprzet moina montowadé w pozyciji pionowej lub poziomej stupa.
- Montaz przewodéw napowietrznych
Do montazu linii napowietrzne] pomiedzy nowoprojektowanym stupami a istniejgeymi
wykorzystuje sie istniejgce przewody zgodnie z PB. Przewody podlegajgce dziataniu sity
naciggu nalezy tak tgczy¢ lub zawieszac na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymatosé
potgczenia lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dia przewoddw wielodrutowych
co najmniej 90% wytrzymatodci przewodu. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno
by¢ takie, aby nie ostabiato jego wytrzymatoici. Zaleinie od funkcii, jakg spetnia
konstrukcja wsporcza oraz od je) wytrzymatosci, nalezy stosowad zawieszenie przewodu
przelotowe lub odciggowe. Napreienie w przewodach nie powinno przekraczadé
dopuszczainego naprezenia podstawowego. Po zamonfowaniu przewoddw nalezy
przeprowadzi¢ regulacije zwisow.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtolci pionowe przewoddw elektroenergetycznych przy
najwiekszym zwisie normalnym na catej dtugoici linii napowietrznej od powierzchni ziemi
powinny by¢ zgodne z PN-E 5000-1.
- Uziemienia ochronne
Dla uziemienia konstrukcii wsporczych nalezy zastosowad bednarke FeZn25x4 ze wspdinym
uziomem roboczym; warto$¢ uziemienia zgodnie z dokumentacjq projektowq.



- Ukladanie kabla

Uktadanie kabla wykonadé zgodnie z norma N SEP-E-004.,

Kabel nalezy uktadac na gtebokosci min. 0,9 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm..
Kabel uktadac w wykopie linig falistq z zapasem (3 % ditugoici wykopu} wystarczajgeym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Kabel na cate] dtugosci zaopatizyé

w trwate oznaczniki {opaski informacyjne) rozmieszczone w odstepach nie wigkszych

niz 160 m oraz przy wejiciu na stupy. po obu stronach rur ochronnych. Na oznacznikach
nalezy nanie$¢ w sposdb frwaty informacje okreslajgce:

- nazwe linii

- typ kabla i nazwe producenta

- napiecie znamionowe linii

- uZytkownika kabla

- rok budowy

- znak fazy (przy kablach jednozytowych)

Utozone kabel zasypaé warstwq piasku o grubosci 10 cm, warstwq rodzimego grunfu

o gruboici 15 cm, przykry< foliq koloru czerwonego a nastepnie zasypad rodzimym
gruntem. Przy wprowadzeniu na stupy kabie do wysokosci 2,5m od ziemi nalezy chronié rurg
ostonowq & 160mm oraz pozostawic 4m zapasy przy stupach.

Przy uktadaniv kabla, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi obiektami podziemnymi,
nalezy zachowywaé minimaine odlegtodci od innych sieci | urzgdzen podziemnych,
okreslone w normie N SEP-E~-004.

Przej§cia poprzeczne pod drogami wewnetrznymi wykonaé metodq przewiertu lub
przecisku mechanicznego w ostonach z rur, Przy skrzyzowaniach z linig kablowq nn oraz finig
telefonicznq kabel oraz istniejgce linie energetyczne i telefoniczne zabezpieczyé rurami
ostonowymi. Projektowany kabel na wysokosci zblizenia z pasem drogi powiatowej
wykona¢ metodq przewieriu sterowanego na gitebokoici co najmniej 2,00 m. Przejécie
poprzeczne pod drogg powiatowq wykonaé metodq przewiertu lub przecisku
mechanicznego w ostonie z rury na gtebokosci min. 1,2 m liczge od najnizszej rzednej terenu
na trasie przejécia {zgodnie z zatqceznikiem). Roboty w pasie drogowym oraz w jego
sgsiedziwie wykonywaé w sposéb nie powodujqey utrudnien w ruchu drogowym. Prace
zwiqzane z utoZzeniem kabla na wysokosci zblizenia oraz w samym pasie drogowym nalezy
wykona¢ zgodnie z treéciq zgody ZDP.U.4042.0.3.895.2015 z dn. 14.08.2015 1, oraz z decyzji nr
78/L/2015z dn. 05.10.2015T.

- Montazi osprzetu kablowego

Do tgezenia i zakonczenia kabli nalezy stosowad osprzet kablowy spetniqjgcy wymagania
PN-20/E-06401/01do 03. Potgczenia i zakohczenia kabli nalezy wykonywadé w warunkach
ograniczajgcych mozliwoici niekorzystnego oddziatywania czynnikdw zewnetrznych na
izolacje kabli oraz montowanych potgczen i zakohczeh. Montaz osprzetu

i przewodow linii napowietrznej wykonaé zgodnie z wytycznymi montaiu producentéw
poszczegdinych elementdw.

- Préby pomontazowe

Lakres podstawowych préb obejmuje:

— sprawdzenie ciqgtosci przewoddw,

- pomiar rezystancji izolacii,

—- pomiar uziemien stupdw.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Zatozenia ogdine
Celem konftroli jest stwierdzenie osiggniecia zatoZzonej jakosci wykonywanych robdt przy
przebudowie napowietrznych lini elektroenergetycznych. Wykonawca powinien wykonad
petny zakres badah na budowie w celu wykazania Zomawidgjgcemu zgodnosci
dostarczonych materiatdw i realizowanych robot z dokumentaciq projekiowq i specyfikacja
techniczna.



Materiaty posiadajqce deklaracje zgodnosci z PN i atestami stwierdzajgeq ich peing
zgodnos¢ oraz odpowiadajgce warunkom podanym w specyfikacii, mogg byé
dopuszczone do uzycia bez badan,

Sprawdzenie | odbidr robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z polskimi normami.
sprawdzeniu | kontroli w czasie wykonywaniu robdt oraz po ich zakonczeniu powinno
podiegac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentaciq projektowq,

- wiasciwe podiqczenie przewodow,

- wykonanie pomiaréw j.w.,

- lokalizacja wykopdw, kompletnoié wyposazenia stupdw, prawidiowosE montazu.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdf
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatéw. Do materiatdw, kidrych
badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, naleig materiaty do wykonania
fundamentow ,na mokro” i ustrojow stupdw. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakier
robot fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspekior moze zwolnié go z potrzeby
wykonania badan materiatdw dia tych robot, Na zgdanie Przedstawiciela Inwestora, nalezy
dokonaé testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosc nastawienia mechanizmow
regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawic Przedstawicielowi
Inwestora swiadectwa cechowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot
Podczas montaiu przewodownalely sprawdzic jakosé potqezen i osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrole wartosci naprefen zawieszanych przewodow. Naprezenia nie
powinny przekraczaé dopuszczalnych wartosci normalnych {jezeli przesto linii nie podlega
obostrzeniu albo podiega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniv
obostzenia). Wartoici tych naprezenh dia poszczegdinych rodzajéw przewodow i typdw linii
nalezy przyjac z dokumentacii projektowej. Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzié
wysokosci zawieszonych przewoddw nad obiektami krzyzujgecymi.

6.4 Badania po wykonaniu robdt linii kablowej SN
Sprawdzenie i odbidr robot powinny by¢ wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004.
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych sprawdzeniu | koniroli powinno
podiegaé:
- gtebokoici zakopania kabli,
- grubosci podsypki piaskowej pod | nad kablem,
- odlegtoici folii ochronnej od kabla,
- stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi,
- utozenie kabli w rowach kablowych.
Pomiary nalezy wykonywad co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogqg by¢
uznane za dobre, jezell odbiegaiqg od zatozonych nie wiecej niz 10 %.
Sprawdzenie cigglosci zyt
Sprawdzenie ciggiosci 2yt roboczych i powrotnych oraz zgodnoici faz nalezy wykonywad
przy uzyciu przyrzgddw o napieciu wymaganym dia tych pomiardw. Wynik sprawdzenia
nalezy uznac za dodatni, jezeli poszczegdine zyty nie maja przerw oraz jedli poszczegdine
fazy na obu koncach linii sq oznaczone identycznie.
Pomiar rezystanciji izolacji
Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza dokonujqc odczytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartoici. Wynik nalezy uznaé za dodatni, jezeli
rezystancja izolaciji nie przekraczajg wartoéci dopuszczalnych wg obowigzujgecych norm
Préba napleclowa izolacji
Probie napieciowej izolacji podlegaiq wszystkie linie kablowe. Probe napigciowq nalezy
wykonaé prgdem statym lub wyprostowanym. Wynik préby napieciowej izolacji nalezy



uznac za dodatni, jezeli izolacja kazdej zyty oraz wartod¢ prgdu uptywu dla poszeczegdinych
zyt nie przekraczajq wartoici dopuszczalnych wg obowigzujgeych norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodine zasady obmiaru robot podano w ST D-M 00.00.00. "Wymagania ogdine”.
Obmiar robot nalezy dokonaé w oparciu o dokumentacje projektowq i ewentualne
dodatkowe ustalenia wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika
Projekiu. :

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej i kablowej do eksploatacii, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczyé Zamawiajgecemu nastepujgce dokumenty:

- projektowa dokumentacie powykonawcza,

- geodezyjina dokumentacije powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiardw,

- protokoty odbioru robot zanikajgcych,

- atesty na wbudowane materiaty i urzgdzenia

8.1 Dokumentacija powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawng i techniczng dokumentacije
powykonawczg dostarczona zardwno przez Wykonawcow jak i Inwestora,
Dokumentacje prawng stanowiq:
- oryginat dziennika budowy,
- ofwiadczenie kierownika budowy ¢ zgodnoici wykonania z projektem | warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
- protokoty badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcdw czesciowych,
- pozwolenie na budowe z ewentucalnymi dokumentami kidre powstaty w czasie
wykonywania robot,
- techniczng dokumentacie powykonawczg w szczegdinoici stanowiq: dokumentacja
techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami, odwiadczenie wykonawcy
o stosowaniu urzqdzen | materiatdw ze Swiadectwami jakosci, atestami itp.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$c nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem, oceng jakosci uzytych wyrobdw

i materiatdw oraz jakosici wykonywanych robot na podstawie wynikdw pomiardw i badan
kontrolnych. Ceny te bedq peinym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich
materiatéw uzytych do budowy linii energetycznych oraz robocizne, sprzet i wszysikie inne
czynnosci niezbedne do naleZytego wykonania robof.

Cena budowy linii napowieirznej obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw,

- wykonanie wykopdw paod stupy,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- uzbrojenie i wykonanie izolacii stupdw,

- ustawienie stupdw |i pionowanie stupdw,
- Zasypanie wykopow,

- montaz i nacigganie przewododw,

- niezbedne pomiary,



- doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego,
- wykonanie geodezyjne] inwentaryzaciji powykonawczej.

Cena budowy linii kablowej obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw,

- wykonanie wykopdw pod kable,

- odwodnienie wykopdw,

- wykonanie izolacji rur,

- wykonanie przewiertow,

- utozenie rur,

- utozenie kabli i wciggniecie ich do rur i wprowadzenie na stupy,
- Zasypanie wykopow,

- podiqgczenie kabli do sieci zgodnie z projektem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Ptainosc za 1 szt. (kpl.) stupa (stanowiska stupowego), 1Tm {metr) linii napowietrznej, 1m
{metr) linii kablowei, za 1 m3 {metr szescienny) robot zZiemnych nalezy przyjmowad zgodnie
z obmiarem i oceng jakoici wykonanych robot na podstawie atestéw producenta

i ogledzin sprawdzajgeych.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-E-05100-1 - Elekiroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa
2. PN-87/B-03265 - Elekiroenergetyczne linie nopowietrzne.
lelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze. Obliczenia.
3. PN-78/E-06400 - Osprzet linii napowietrznych.
Ogdine wymagania i badania.
4, PN-74/E-90082 - Elekiroenergetyczne przewody gote.
Przewody aluminiowe.
5.PN-74/E-4500 - Osprzet linii elektroenergetycznych.
Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe chromianowane.
6, PN-88/E-06313 - Dobdr izolatordw liniowych i stacyjnych pod wzgledem
wytrzymatos$ci mechanicznej.



