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Maidanek PRZEDMIAR

- Lp Podstawa g R Oj')'is"iw;}liciéhia e e ‘ I Poszcz  pazom”
. 1 i spec. '; _
techn. ?

1 ROBOTY ZIEMNE

KNNR 1~ |8T-3  |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi im? T [
i0201-05 ! o pojemnosci fyzki 0,40 m3, z transportem urobku samo-
f chodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km, grunt

kat. I-f nasypowy - wymiana na piasek

o
-

$rednia grubosé gruntu nasypowego wg badari geologicz- i
\nych do wierzchu faw fundamentowych tj. 203,00-1,20=
(201,80 m ' ;
$rednia rzedna terenu wy badan geologicznych (otw. 1,2)
wynosi (202,54+202,44)*0,5=202, 49 m

: ‘grubos¢ warstwy wymienianego gruntu wynosi: 202,49~
1 i 1201,80=0,69 m

@(20.74*15.70+O_83*0.26-14.62*1.55—1.04*2.66—2.40*8.23- §m3 181.935
15.4370.99-2. 02%1.93-3.44*2.24}*0.69 !
_poz.T+poz.8 o o om8 20135
E RAZEM . 202.070

. 2KNNR1 8T-3° |Dopiata za kazdy rozpoczety 1 km odleglosci fransportu m3 |

d.1:0208-02 \gruntu kat. -1V ponad 1 km samochodami samowyladow- | |

czymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwar- 5

‘ dzonej .

: Krotnosc = 4 :

3 KNNR 1 IST-3 1:_Zasypywann!f<-:‘ wykopdw piaskiem z przerzutem na odleg- m3

d.1.0317-01 José do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu I, wspolczynnik
202114, zageszczenia Js=0.98)
19911-02 ;

_ poz.1-20.135 m3  181.935
iSciany | %-(15.05+11.77+1.69+4.11+2.42"2+14.01+7.24+4. 74+2.84+m3 | -19.825
; 12.18+7.94+4.96+14.27+3.20"3+12.08+1.50°2)*0.240.69 , |

| |RAZEM 162010

1 4KNNR 1 iST-3 ' Wykopy wykonane w gruncie o normalnef wilgotnosci kat. m3
d.1.0301-02 ; I, z zatadunkiem recznym i transportem samochodant
samowyladowezymi na odleglosc 1 km 1
5 KNNR 1 'ST-3  Doplata za kazdy rozpoczety 1 km odleglosci transportu |m3
d.1:0208-02 gruntu kat. -1V ponad 1 km samochodami samowyfadow- | |
| iczymi, przy przewozie po drogach ¢ nawierzchni utwar- | !
; tdzonef 1
i Krotnosc = 4 j
poz9 e o md 5034
TTUBIKNR 2-01.8T-22 | Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie row- m3
 d.1,0122-01 ninnym i nizinnym
Cpoztspozd o me 20770

| 207.104

 TKNR2-02 ST-4  tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o szerokosci m3
| d.20202-01 - do 0,6 m, z betonu C16/20 :
: F1 ‘ (10.05+1.81+3.02)0.30*0.40 mi3 1.786
sk, ; 0.4070.30"0.30 md 0.036.
F2 (1.74+11.61+5.00+3. 95+2.26*2+14.01+7.73+2.02¢3.00+ m3 | 15.077
14.53+14.74+1.76+12,24+0.65*2+3.04°2)*0.4070.40
Sk, 10.40*0.4070.30 ms 0.048
8 KNR 2-02 :ST7-4  Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o objetosci -im3 |
d.2.0204-01 ; :do 0,8 m3, z betonu C16/20
F4 10.70*0.70*0.40 m3 0.196
‘Fb :0.6070.6070.40 m3 0.144

Norma PRO Wersia 4.53 Nr seryiny: 3520



‘Majdanek
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H
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11 ZRNR C-1
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13 ZKNR 61
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 14iKNR-W 2-02
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0208-02 |
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"
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i ’:‘QENNRNKB ST-10
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20 ZKNR C-1
| d.3,0302-04

Narma PRC Wersja 4.53 Nr seryjny: 3520

spec. |
| techn.

SEi
((poz.7+p0z.8)/0.40°0.1C

. {1.50+060)°270.40 .

ipoZA2

I Stupy zelbetowe prostokatne o stosunku deskowanego

10.40°0.2071.20%2 .

PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia

_RAZEM | 0700

Podkiady betonowe z betonu zwyklego - C8/10, na podio-
2u gruntowym

Im3

m3

_RAZEM _|

5.034

U jm. Poszcz. . Razem |

.5.034

Gruntowanie podioza pod wykonanie izolacji przy uzyciu
emulsji bitumicznej, na powierzchniach poziomych, na

\chudym betonie i wierzchu faw fundamentowych
poz.90.10°2

me

100.680

Wykonanie przeciwwilgociowej izolacji powierzchni pozio-

mych przy uzyciu elastycznej masy bitumicznef j.w.
poz.10

Gruntowanie podioza pod wykonanie izolacji przy uzyciu
‘emulsji bitumicznej na powierzchniach pionowych faw i

stép fundamentowych

(10.05+1.81+3.02)*0.40°2
(1.74+11.61+5,00+3.95+2.26"2+14.01+7.73+2.02+3.00+
4.53+14.74+1.76+12.24+0.65*2+3.04*2)*0.40*2
(7.24+5.201*0.40"2

0.70%4*0.40

0.6074*0.40

RAZEM

-

100,680

100.680

11.904
75.384
9.952
: 1.120
! 0.960
1.680

\Wiykonanie przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej izo-

lacji przeciwwilgociowej powierzchni pionowych

TIRAZEM

101.000

RAZEM

100.680

- 101.000

 SCIANYPODZIEMIA
Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych kI.20, na
izaprawie cem. M7

(15.05+11.77+1.69+4.11+2.42*2+14.01+7.24-0.30"3+

4.74+2.84+2.18+7.94+4.96-0.40"2+14. 2743.20*3+12.08+

11.50%2)*1.20%0.24+(10.10+0.12)*0.30"0.24 = ...
" Shupy zelbetowe w scianach murowanych o grub. do 0,3 -

'm, dwustronnie deskowane, z betonu - C20/25
10.3070.2471.20°3

“ISlupy zelbetowe prostokatne o stosunku deskowanego

obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu C20/25
0.2470.24*1.20

m?3

m3

. _\RAZEM
im3 '

RAZEM L

34.898

T IRAZEM

0.069

CRAZEM

~ 101.000

obwodu do przekroju - do 16 m/m2, z betonu C20/25
0.40*0.24*1.20

Siupy zelbstowe prostokatne o stosunku deskowanego

abwodu do przekroju - do 8 m/m2, z betonu C20/25

10.40%1.30*1.20
10.36"0.4071.20%2

(z.1) Tynki cementowe | kat. wykonywane recznie na $cia-

nach-rapéwka pod izolacje

2.42*2+2.80*2+4.11*2+2,18*2+6.05*2+4.74*2+7.00"2+

12.42*2+8.58*2+11.77*2+1.45"2)*1.20+11.7770.30
(1.50722+0.247272+0.6074+0.60°2+1.50

180

h;m‘?

0.115
0.192

(18.73"2+14.27*2+0.94*2)*(1.20+0.30)+(10.10+0.12)*0.30 m-?
((4.96*2+7.91*2+3.20*2+6.10%2+3.20*2+3.2672+1.92"2+

'ma

me

(RAZEM .

0.624
0.346

104.886
205.299!

\RAZEM

20340

| Gruntowanie podioza pod wykonanie izolacji przy uzyciu
‘emulsji bitumicznej na powierzchniach pionowych

.2

I
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Norma FRO Wersja 4.53 Nr seryiny: 3520

T e
' spec.
 techn. |

(18.73°2+14.27°2+0,9472)*1.00+11.73°0.30 _

4 | " ISCIANYNADZIEMIA .
25 KNR-K 202 ST-6

11.502.552
| 0.202(2.95+1.20)+5.970.40

110.30"0.2473.39"3

PRZEDMIAR

poz.19

[(18.732+14.27+2+0.9472)"(1.20+0.30)%(10.10+0,12)*0.30

Wykonanie przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej izo-
lagji przeciwwilgociowej powierzchni pionowych
poz20 . . .

‘$cianach fundamentowych

(1873"2+14.27°240.94°2)°0.20 ..

Brayiiejenio iy~ T
$cianach fundamentowych

Przyklejenie piyt z welny minerainej o grubosci 20 cmna

grubosci 10cmna |

J

me

m2

m. | Poszcz.
m2
o
m2

m2

104 886

CRAzEM

435.411

' Razem |

435411

CRAZEM |

13.576

435,411

_IRAZEM |

71,399

13.576|

\na lepiku, na goraco na $cianach w poziomie 0 - dwiema
‘warstwami papy

{18.73"2+14.27*2+0.94*2)*0.34
(15.05+11.77+1.69+4.11+2.42°2+14,01+7.24-0.30"3+
4.74+2.84+2,18+7.94+4.96-0.4072+14.27+3.20*3+12.08+

zolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowef izolacyjnej

TRAZEM

71.399

me

me
m2

11.6072-18.73°2-14.2772-0.9472)°0.24 o L

. 23079
12.178,

§Smany w budynkach fednokondygnacyjnych z biokéw sili-
‘katowych gr. 24 cm k1.20, na zaprawie cem.wap.M7
(11.74-2.16)*2.60+5.20"3.39-1.45"2.63*2-1.16*2.10
3.68"3.39
11.74%(3.39-0.18)-1.15"2.10"4-1.45"2.60-2.95*0.35
113.77%3.39+6.2070.82-1.15"2.10-1.45°2.10
3.20%3.39*2

2.18*3.39-1.75%2.53

5.22*3.39

4.96%4.08-4.30"4.08

1.94*3.39-0.60*1.28

2.66*3.39

(7.00-0.30*3)*3.39-1.10%1.26%4-5.80"0.25
2.60*3.39+(4.40-0.30)%(3.38-2.83)
1.45%(3.39-2.78)+2.66*3.39+8.18(4.39-0.18}
i4,11%3.39-1.15"2.10-1.45*2.10
114.15*3.99+8.42%(4.39-3.57}-1.45%2.10-0.65"4.32
111.84*3.39-1.45*2.53-1.15*2.53

‘mocg elementdw kotwigcych ze stali nierdzewnej

Kotwienie ramy 2elbetowsj do $cian murowanych za po-

Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grub. do 0,3
m, dwustronnie deskowane, z betonu - C20/25

Siupy zelbetowe prostokatne o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z befonu C20/25

102470247339

| Slupy Zelbetowe prostokaine o stosunku deskowanego

‘obwodu do przekroju - do 16 m/m2, z betonu C20/25
0.40*0.24%4.72

10.40%0.2072.55*2

'Stupy zelbetowe prostokatne o stosunku deskowanego

iocbwodu do przekroju - do @ m/m2, z betonu C20/25
10.40%1.3074.72

4,048,

o732

2454




Majdanek

'Lp. | Podstawa =

3T KNR 202

d.4,0126-05

D/120
D/90

D/150
D/180

CNR210

32KNR 2:02"

d.4:0210-02

CRRKNR 308

| d.410210-03
: ‘poz.2.1
poz.2.3

34 KNE 505

d.4.0210-04
o poz22

d.4.0126-01

d.4,0126-02

d.40313-02

3BIKNR 401

d.4/0313-04

739 KNR 508
. 0.40807-12

d.4§0802-04

41 KNNR 2
d.4,1301-05

42 KNR 4-01
d.4.0703-03

T 43KNR 407

d.4:0203-03

44?KNR 4-01
d.40329-03

T4

574
- 35KNR202 ' ST—6
38 KNR 2-02

37T KNR 40T

8§76
40IKNE 508

IST-10

18T+

. spec. |
| techn.

ST-6

PRZEDMIAR

Opis i wyliczenia | J.

a Otwory w $cianach murowanych z cegiel pojedynczych,

bloczkow i pustakow - utozenie nadprozy prefabrykowa-
nych

1.20%2*5

ST-4

i

7.52°0.407040

, 2(4-90-0-30)*0-24*0-30._

10.90°2*2
1.50%2
1.80°2*7
2.10"2

"\ Nadproza zelbetowe, o stosunku diugosci deskowanego

obwodu do przekroju belki - do 10 m/m2, z betonu C20/25

m3

48,060

" Nadproza zelbetowe, 0 sfosunku diugosci deskowanego

obwodu do przekroju belki - do 12 m/m2, z betonu C20/25
0.24*0.35*2.95

" Nadproza zelbetows, o stosunku diugosci deskowanego

obwodu do przekroju belki - do 14 m/m2, z betonu C20/25 |

ST7-2

!

ST-6

1

1652

ST-6

i

5.80"0.2470.256

S0

0247017165 ...

RE
10.1374°0.888+0.1574+0.1471.286

' ST2
11.1572.10*0. .2,5

i i

Morma PRO Wersja 4.53 Nr seryiny: 3520

_O%W%W%T_m

" Otwory w &cianach murowanych z bloczkéw- bez nadpro-
12y, na okna o grub. 1¢.

m3

m3

szt

m3

szt 1

1208

0579

- 0.348

6000

Otwory w $cianach murowanych z bloczkéw - bez nad-
prozy, na drzwi w $cianach a grub. 1c¢.

“‘Wykonanie przeskiepien otworéw w Scianach z cegiet -z

wykuc;em bruzd dia belek

szt

m3

15,000

0067

\Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do wykonania
przesklepien otworow - dwuteownikéw 120 mm

Mechaniczne wiercenie otworow w belkach stalowych

szt

‘Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle obje-

tosci do 0.25 dm3

szt

Montaz wyrob6w stalowych réznych - &ciagi staloweM12 z
nagwintowaniem, ze Srubami i podkladkami oraz blachy

kg

Umocowanie siatek tynkarskich na $cianach i stropach - "

Rabitza" na stopkach belek

F’oduézki betonowe z betonu kiasy - C20/25

Wykuc:e otworu na drzwi w $cianach z cegiel, o grubosci -
\ponad 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.

§m3

m3

:im3

XL

2300

0.044

- 0.604




Majdanek
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Norma PRO Wersia 4.53 Nr seryjny: 3520

N :
spec.
techn.

) 985353?00210

S

10.22°7.26

ery

ST-4

.,2.68°0.2470.77

\Belki | podciagi zelbetowe, o stosunku dfugosci deskowa-

PRZEDMIAR

Wywoz gruzu na odi. do 1 km, samochodami samowyla-

| idowezymi

__.poz 43+poz 44

%Do,ofata za kazdy nastepny 1 km Wywozu gruzu spryzowa-

nego samochodami samowyladowczymi
Krotnos¢ = 19

poz.4s

istyku z istniejgcg Sciang

Opis i wyliczenia |

m3

m3

|Wypelnienie dylatacyi z plyt z weiny minerainej gr.13 cm nalm?

Foszcz, |

0648
o RAZEM
;‘m3

34.148

0.648
RAZEM

RAZEM | ¢

Razem |

0.648

0648

34.148

Piyty zelbetowe stropowe plaskie, o grub. plyty 15 cm, z
ibetonu C30/37 (B37)

522*7.26

544*8.42
12.40%4.59+8.81*2.66+10.0971.93
12.18*7.24

12.80%4.59

13.68%12.08

37.897,
45.805
53.924.
15.783
12852
| 44.454
8921

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty zelbetowej

stropowej, z betonu C30/37 (B-37)
‘Krotnos¢ = 3

ipoz.48

3;Pfjkt'y zelbetowe stropowe plaskie, o grub. plyty 15¢m, z.
‘betonu C30/37 (B37)

“ O RAZEM

IRAZEM

219.636

37.897

_RAZEM |

\Dodatek za kazdy 1 om réznicy grubosci piyty zelbetowej
istropowef, z betonu C30/37 (B-37)
‘Krotnosc = 5

POZEO

219,636

, 37.8971
RAZEM

219.636

i

37.897

4 Piyly zelbetowe stropowe plaskie, o grub. piyty 15¢cm, z

ibetonu C30/37 (B37)
2.66%1.18

Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty zelbetowej

stropowej, z betonu C30/37 (B-37}
Krotnose = -5

pozo2

Be!kr i podciagi zelbetowe, o stosunku diugosci deskowa-

nego obwodu do przekroju belki - do 8 m/mz2, z betonu
630/37 (B-37)

,2.00°0.36"0.60

;Berk: i podciagi zelbetowe, o stosunku diugosci deskowa-

inego obwodu do przekroju betki - do 10 m/m2, z betonu
.C30/37 (B-37)
:5.20%0.24"1.02

me

b 3139
(RAZEM |

; 3.139.
RAZEM

m3

m3
m3

0. 576‘

RAZEM .
m3

1.273

0.495

- 37.897

3159

3139

0.576

RAZEM

:nego obwodu do przekroju betki - do 12 m/m2, z betonu
.C30/37 (B-37)

12.46%0.2070.65

12.46*0.20%0.65

5.4470.2470.65

m3

m3
m3

'm3

0.320
0.320.

. 1.768

0.849, |



Majdanek PRZEDMIAR

o, | Padsiawa | N B T T Fosses T Farem”
: l | spec. i !

TTRAZEM 1,489

; | :DACH
57 KNR 2-02  ST-4  Sciany zelbetowe proste, o grub. 8 em z betonu C20/25  |m?
d.6:0207-01 | (B25) W6
ATT (54.90+2.10)*0.75-2.10*0.26 m2 42.204,
CATT.2 L (11.50+6.30%2)°0.75-6.30°0.26"2 ... M i 13819 .
: | .56.023

: 58§KNR 202 ST-4 |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian zelbeto- m?2
- 0.6,0207-07 .wych, z betonu - C20/25 (B25) W6 :
: ‘Krotnosc = 16 ;
Lo poz87 .. . oomR o 56.023
. 59 KNR2-02 ST-4  Obramowanie otworow w Scianach attyki szt
d.610206-06 ': {
(6.30+0.26)2+(2,10+0.26)2 ... st 15.840,
RAZEM | 15840

|60 KNR-K 2-02 |ST-6 Sciana kolankowa z blokéw silikatowych gr. 24 cm k.20, 1m?
td60103-07 na zaprawie cem.wap. M7 ;
19.61°0.45 i m2 L4325

RAZEM . 4.325

TUB1ZKNR C-1 T ST-7  |Przyklejenie plyt z welny mineralnej o grubosci 10 cm na m?

L d.6:0201-04 Scianach attyki od wewnatrz dachu
; (17.24*2-5.44+12.85%2)*(0.75+0.04)-2.1070.26 m2 42699
8.671%(0.45+0.04) :m? 4.709;
i(1.69*2+9.61)*(0.50+0.04) e 7.015
(7.94*2+4.96)(0.75+0.04}-5.30%0.26"2 m? 13.708
4.96%5.10-4.57) . _....m? . 2629 |
(RAZEM | 70.760

| B2ZKNRC-1 ST-7  Przyklejenie plyt z welny minerainej o grubosci 20 cmna  m?

L d.6.0201-05 :$cianach attyki od wewnagtrz dachu L

: i(9.61+1.6972)%(4.32+0.04-2.78-0.50) m2
SRR R ( 7.24+5,44+5.99)%(5.08+0.04-3.57)-5.30*0.26'2 _m?

63, ZKNR C-1  8T-7 ‘Mocowame plyt z weiny mineralnef za pomoca kotkow — im2

i d.60203-03 plastikowych w ifosci 6 szt/m2 do podioza z betonu na

?, :$cianach attyki J !
(poz6Tpoz62 me_ | 110972
~ B4KNR 2-02  ST-7 Jednowarstwowa izolacja poziome, ukiadana z piyt z wel- m? i
t d.6:0613-01 : 'ny mineralnej gr.4 cm na $cianach attyki pod obrobkg bia-
} icharskq
1(54,90+2.10+11,50+6,30°2+9.61)0.24 . _m? . 21.290

| 21,290

T 65|KNR-W2-02 ST-7 | Paroizolacja papa zgrzewalna paroizolacyjng T Tme
d.6:0504-01 |

3.20%11.60+5.20°4.11+8.81*2.40+9.61*1.45+7.16°7. 24+ m? 184.791, !
14.96°7.94 R T R
o R | | T RAZEM . 184791
. 66KNR2-02 ST-7 {zolacje, ukladane z plyt z welny mineralnej do izolacji da- m? : '
. d.60613-01+ Ichéw ptaskich, grub. 30 cmm

KNR 2-02

0613- _‘ i i
1013020 ; !
? 2 88*11.38+5.33*3.79+8.74*2.20+9.36*1.21+6.84*7.24+ m? 169, 643§ !
4.74*7.72 i

. 168.643

s § o e (RAZEM
67 KNR 2-02 ST-7  ilzolacje z kiindw z wetny mineralnef poziome 0-10 em gru- .m2 |
d.6:0613-01 | bosci
| 288%11.38+4.74°7.72 . ...lm | 69 a7
RAZEM | 69.367

. 68KNR2-02 (ST-7  lzolacje z klinow z welny mineralnej poziome 0-20 cm gru- n?
i d.60613-01 j bodci
L 16.33°3.79+6.84°7.24 e m? 69722

, RAZEM | 69.722]

Norma PRO Warsia 4.53 Nr seryjny: 3520



Majdanek
 Lp. Podstawa

d.6 0613-01

| 70KNR 202

d.6,0613-01

U7 KNR 2-02

46061301

73 KNR0-21

d.6 4004-07
ianalogia

T3KNR 502

d.6:0609-07
analogia

74 KNR-W 2-02

d.6 0504-03

C7SIKNR 202

| d.61102-01

idaszek

' 4.61102-03

77 KNR-W2-02 ST-8

.6/0504-02

- 78 NNRNKB

spec.
techn.
QST-

ST

sT-8

d.6 202 0541-02

attyka

ramy

d6

d.6.0522-05

—

1(6.24+1.81°2)0.40+7.5470.75

79 kalk. produc ST 8

ao;xmwz-ozis'r.s'

81 KNR-W 2-02|ST-8

d.6:0522-01

4210

Morma PRO Waersja 4.53 Nr seryjny: 3520

8747220

19.3671.21

“\Wykonanie obrobek z papy zgrzewalnej, wierzchniego kry-
1p0z.72+p0z.73%0.40

ST-4" Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej M-20 - do-

. poz.66tpoz.71tpoz 75

PRZEDMIAR

bosei

" zolacje z klinow 2 welny mineralnej poziome 0-25 cm gru-

Poszcz. |

mZ2

m2

19.228

Razem

fzolacje z klindw z welny minerainej poziome 0-4 cm gru-
bosci

"Jzolacje z Klinéw z weiny mineralnej poziome 6-12 em gru-

‘hosci
2.21*4.96
;;na Sciankach attyki

(12.28+4.14-0.60+2.98+7.44+7.72)*0.60+(0.94+5.04+
2.28+0.94+2 20+1.37+10.85°2+4.74)*0.56+9.36*0.50+

1(1.21+8.40°046

m?

Umocowanie plyt OSB gr.22 mm pod obrobki blacharskie

m2

" RAZEM

11.326

m?

m2

10.962;

11.326

RAZEM

51.4341

RAZE.M“WW“‘E r—

10.962

Kliny z welny mineralnej tréjkatne 10x10 cm

11.38+8.21+1.54+2. 88+6.09+5 86+7,24*2+6.84+1.37+

127.250!

1
i

51.434

. [2.20+8.78+1.67+5.23+9.36°2+1.21"2+4.74°2+10.05°2

cia

Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej M-20, o gru-
boscr 20 mm, zatarte na ostro
5.04*1.54

|datek za zmiang grub. o 10 mm warstwy wyrownawczej

rowo-asfaltowg podkladows i wierzchniego krycia,

RAZEM

127,250

m2

m2

102.334,

RAZEM

7.762:

|RAZEM | 7.762

102.334

i

Pokrycie dachw dwuwarstwowo papg zgrzewaling polime-|

m2

mé

‘m2

| 7, 762” -
{RAZEM

188.367.
188,367

irozwinieciu ponad 25 cm

(12.28+4.14-0.60+2.98+7.44+7 . 72}"0.86+(0.94+5.04+
2.28+0.94+2.20+1.37+10.85"2+4.74)*0.82+3.36*0.76+
(1.21+8.40)*0.72
4.74*0.35+7.5470.60+(5.04*2+1.54*2)*0.35+(2.10+5.30"2)
*0.70

(z.VI) ObrGbki blacharskie z blachy powlekanej o szerw
L

me

me

me

S 'RAZEM

19.679

9.599

\Dostarczenie i montaz komink6w wentylacyjneych stropo-
(dachu
5

%Zbiéfhit:fki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z
igotowych elementow
4.

szt

szt
iszt.

szt.

5 ooo_

RAZEM |

i
!

4,000,

104.669

1

(RAZEM._ %000

‘Rynny dachowe polokragle o sr. 10 ©m - montaz z gofo-
wych elementow z blachy stalowej ocynkowanej i powle-
tkane/

2,100

2.100



Majdanek

Lp. | Podstawa |

i
i

BAKNRW 203
- d.60529-02

d.6:0519-06

d.6 0519-07

kalk.ind.

techn.

ST-8

e

I spec, |

399744320

[10.30°5.20M1.05 .

.110.3075.2071.05

.110.3075.20°0.015

PRZEDMIAR

" Opis i wyliczenia

jm.

Poszcz.,

Rury spustowe okragle o §r. 12 cm - montaz z gotowych
elementow z blachy stalowef ocynkowanej i powlekane)

Razem

Rozebranie pokrycia z dwdch warstw papy asfaltowej, na
dachach - pierwszej warstwy

* \Rozebranie pokrycia z dwéch warstw papy asfaltowej, na

dachach - nastepnej warstwy

KNR 2-02
0403-01

1 87KNRO-21
| d.6:4004-07
.analogia

88 KNR-W 2-02
d 6 0504-02

d.7.0105-01

" GOKNNR 2
d.7,0105-04

G105-03

T
d7

d.7:0705-05

93KNNR 2
d.7.0105-07

d.8,0105-05

9B ZKNR G-
| d.8:0102-07
: ‘analogia

ST-8

1ST5
lsrE

ST-6

ST-7

J0.30°5.20°0.5

$T:8 ~ 'Umocowanie plyt OSB gr.22 mm pod pokrycie

10.30%5.20°1.05
ST-8

0868

12.154-p0z.91+0.397

~SCTAN

L T410°335

0.803

" Wigzba dachowa - zmiana spadku na fragmencie dachu

istniejgcego

§m2

_26.780

Pokrycie dachow dwuwarstwowo papa zgrzewalng polime-
rowo-asfaltowg podkiadowg | wierzchniego krycia,

. poz.87

ST-5

m?

Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele- 1t

mentach budynku - fawach fundamentowych

_56.238

_..56.238

0.668

RAZEM

0.668

Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-
mentach budynku - sfupach

0367

Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w ele-

mentach budynku - $cianach aftyk

[(100+484)70.222+1409.3°0.868[°0.001 . . ...

0.367

_IRAZEM |

1.381

. 0.367

Montaz dostarczonych prefabrykaléw zbrojarskich w eje-
mentach budynku - belkach, podciggach | wienicach

Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-
imentach budynku - plytach stropowych

1.170

_RAZEM

RAZEM

2710

1,170

2710

SCIANKIDZIALOWE o
Scianki dzialowe w budynkach jednokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 m z blokow silikatowych k.15 gr. 12 ¢m, na za-
prawie cem. M7
(2.42*3+1.56+3.03+1.25+3.20)*3.43-0.80"2.00*2+0.76™
2.53

§m2

54.232

|RAZEM

Przyklejenie mineralnych plyt izolacyjnych o grubosci 5 cm
na $cianach na zapr. klejowej

m

H

%

47.235

%4232

"ITYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 3520

m?

RAZEM

47235




Majdanek PRZEDMIAR

Lp Podstawa ONr Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz. . Razem |
‘ . spec. ! ’1 :
techn. i L
96:KNR 2-02  ST-10 Tynki wewnetrzne zwykle, wykonywane recznie - lif kat. - .m?
d.9,0803-06 f ina stropach i podeciggach i
14 BBT e m? L 5610
S R N N e , e RAZEM . 6610
97 KNR 2-02  \ST-10 Tynki wewnetrzne zwykle, wykonywane recznie - Il kat. - ’ '
d.9:0803-03 na Scianach i sfupach |
1 (4.96%2+7.94*2)*4.37-2.00*2.563-4.30%0.75-3.33*0.72"2- |
i 1.45%2.10
(3.2072+6.10%2)*(2.90-2.05)-1.4570.48"2 m2 14,418
{3.20*2+83.33*2)*(3.00-2.05)-1.45%0.48 m?2 11.711
(1.92%2+2.42*2)*(3.00-2.05)-1.45%0.48 im? 7.550
(2.80%2+4.11*2)*3.00-1.45"2.10"4-1.45"2. 53 im? 25612
(2.18%2+1.60*2)*3.00-2.18*2.50-1.76"2.53 §m2 12.777
(2.30%2+4.40%2+0,12*2)*3.00-1.15"2.50-2.25"2. 50 im? 32.420
(4.74*2+7.00*2)*3.00-2.25*2.50-1.15%2.50 im? 61.940;
(11.77*2+1.45%2)*2.50+(1.45+2.66*2)*2.50-1.45%2.53 i ,
110 | (2.13%2+2.42*2)*(3.00-2.05) me 8.645
11 (3.03%2+1.05%2+1.48"2+1.25*2)*(3.00-2.05) ‘m? 12.939i
12 [(1.48*2+1,25*2)*(3.00-2.05) imé 5187,
13 {1.55%4+1.05%2+1.25%2}*(3.00-2.08) m? 10.260!
4 (32002+180°2)°330 ... . om? 1 33000 . 1
e RAZEM 412,437
98 KNR 2-02 |ST-10 | Tynki wewnetrzne zwykle kategorii Il osciezy otworéw o .m? :
d.9 0810-06 powierzehni ponad 3 m2, wykonywane recznie E ]
f (1.45+2.10°2)*0.24*4 m? 5.424
(1.45+2.53*2)"0.24*3 m? 4.687
(4.30+4.08%4)*0.24 m? 4.949
(2.00+2.53*2)"0.24 me 1.694,
i((2.25+2.5072)*0.24 m? 1.740
(1.76+2.53*2)*0.24 m2 1.637 .
(1.15+2.10%2)%024 m2 | 1284
\RAZEM " 21.415

Co~Nm o RN

99 KNR 9-03  |ST-10 ?Podkfad tynikarski pod glazure na Scianach m2
d.9.0109-08 5

2 ? (3 20"2+6.10%2-1.45"2)*2.05 :m2
3 - (3.20*2+3.33"2-1.45)*2.05 m?
i4 1 i(1.92%2+2.42%2-1.45)*2.05 im?
10 } (2.13*2+2.42%2-1.15)*2.05 m2
11 : {(3.03%2+1.05%2+1.48%2+1.256%2-1.01"2-1.15)*2.05 \m?
12 é (1.48%2+1.25%2-1.15)*2.05 me
13 (1.554+1.05%2+1.25"2-1.01°2-1.18)°205  m? |

: !

100 KNR K-04 :ST-7  Gruntowanie podloza pod wykonanie izolacfi z folii w ply-  'm2 |
d.9:0602-05 ‘nig

| poz.99/2.051.0041,001.00°3  m? . 67881

101 KNRK-04 ST-7  |Wykonanie izolacji z folii w plynie - pionowef m2 1

0.9,0602-02 |

RAZEM | 67.881
i |

102KNR K-04  (ST-10 Gladzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gladzi  \m?
d.9:0305-04 szpachlowej, wykonywane recznie na sufitach - na podfo-
5 zu z tynku
poz96 M2

5610

| 103 KNRK-04 ST-10 iGladzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gfadzi  .m?
P 0.9.0305-01 szpachlowej, wykonywane rgcznie na scianach - na podio-;
‘ 27U Z tynku :
R P B RAZEM . ..412.437)
. 104 KNR K-04 |ST-10 " Gladzie gipsowe ;ednowarstwowe ogrub. 3mm z gladzi m? -
d ¢0306-01 szpachlowej, wykonywane recznie na o$ciezach - na pod- |
f Hozu z tynku i
. . ipoz98 SR oom? | 21418

i

Norma PRO Wersje 4.53 Nr seryiny: 3520



Majdanek

Lp. Podstawa

d.90502-05

06 KNNR 2
| 0.9.0803-02

Yo7 RNNR 7T

d.9.0702-02

d.9,0702-03

109 kalk produc:

d.9

10,

110 KNR 2-02

| d.10/1017-02
a2
CT11KNNR D

d.10/1104-01
T L

d.11:0111-07 +
: IKNNR 6

0111-02 | ;
' i 1203,00-0,28=202,72 m<wierzch podsypki piaskowej.>
:202,72-202,49 <rzedna terenu od ktérej w dof grunt zostat |
iwyrnieniony na piasek>=0,23 m
: 39.00+5.61+19.24+10.49+3.20%0.12+11.30+4.52+11.77”
e 1 146¥24278.5547.0074. 7412 4274.40+2.18°1.66

113 KNNR ™™
E! 11120101

114 KNR 2-02
d.11:0616-03
‘ ;analogia

CI1SKNNR2

| d.11.0602-02

i

116 KNNR 2
d.11.0602-02

CH0BKNNR 7

| spec.

'ST-10

§T-12

ST-14

'ST-14

ST-10

1ST-15

1574

ST-7

CeTr

Worma PRO Waersia 4.53 Nr seryiny. 3520

. 02.103%0.03"3.00

poz.99

| 341+9.92+43383

ng
1080720073
'ST-15 " Montaz oécieznic stalowych 90x200cm

' ,u_.PODl’.OZA iPosAbZKI T

ST4

_poz.112

PRZEDMIAR
" Opis i wyliczenia

Lfechn. i

pieczajacych krawedzie

?Licdifvaﬁ?é' dcian wewnstrznych plytkami ceramicznymi
\szkliwionym w kolorach pastelowychi, o wymiarach -
130x60 cm, mocowanymi na kigj

\Osadzenie ksztattownikow metalowych achronnych zabez-|

jm.

me

U RAZEM
m

37.119

RAZEM

Poszcz. |

133.007

"IRAZEM | 133.007

Razem |

21,415
|

37119

Montaz sufitow podwieszonych modulowych 600x600 mm
z prasowanej weiny mineralnef w kolorze bialym, ze scho-
wanym rusztem

“Montaz sufitow podwieszonych modulowych 600x1200
mm z prasowanej weiny mineralnej w kolorze bialym, ze
schowanym rusztem

19.24+10.49+4.52+11.30+20.04+5.02+4.72+1,76+3.42 |

m-2

meé

80510

1 Tynk akustyczny celulozowy w kLA gr.38 mm w kolorze
biatym
39.00

STOLARKA
Dostarczenie i montaz skrzydet drzwiowych, plytowych,
wewnetrznych, gladkich,petnych, HDF z kratkg wentylacyj-

m2

me

5.400

47160,

39,000

szt

szt

RAZEM

3.000
IRAZEM

5.400

~3.000;

(Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubosc
warstwy po zageszeczeniu 23 cm

Podikiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwy-
Klego - C8/10

“lizolacje z folif PE gr.0,3 mm na sucho pozioma - jedna

‘warstwa klejona na zaktadach

ziome, ukladane na wierzchu konstrukeji, na zaprawie, z
piyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 100 mm
59 80

Jednowarstwowe izolacje ciepine :przecrwdzw:cgkowe po-
‘ziome, ukladane na wierzchu konstrukcji, na zaprawie, z
:piyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 70 mm
1poz.112-poz. 115

-10 -

Jednowarstwowe izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe po-

mé2

175.748

_ARAZEM | 1

17.575

_RAZEM_ | 17.575

175.748,

" IRAZEM | 175.748

175748

9. 900

RAZEM

| 165, 848
CBAZEM

.9.800

165848



Majdanek

| Lp. ' Podstawa |
f :1 . spec.
oo itechn
c T17KNR 2202 (ST-7

| d.11:0609-03 .

i

118 KNR 2-22

| d.11,1003-02 +
. IKNR 2-22
11003-03

CT19KNR K04
d. 11.0602-05

0602-03

45
d11

121/ KNR K-04
 d.11.0602-01

ST7

123 KNR 2027
[ d.11,1118-10

SFTE

- d.1111118-10

KNR 2-02
1118-10

124
d11

125 KNR 2-02

T
d.11.1118-10 :

| 126 KNR 2-02  {ST-12°

’d.11;1120«02

127KNR 2-02  '8T-12

d.11§1120—02

128:KNNR 7
d.12.0505-01 :

ST7-16

Normaz PRC Wersja 4. 53 Nr seryjny: 3520

poz. 116

S
.jpoz.ilz . .
rg

(19.24+6.02+4.724342 ..

POz 100/1.00

poz119
. 4.52+9.9245.02+4.72+1.7643.42
by

L34

§Fs

138.00+10.49+11,30+33.83+2004

119.24

2.3072+4.4072-1,1572-2.18-2.25+1.66"2+2.16"2-1.76-2.18

| Cokoliki wysokodci 10 cm z plylek gresowych z przecina-

Dostarczenie [ montaz przegrod aluminiowych o powierz- |

PRZEDMIAR
 Opis i wyliczenia

Piyta systemowa rolowana gr.3 cm przy ogrzewaniu pod-
dfogowym, poziomo, na wierzchu konstrukcji na sucho

m?

m2

RAZEM

_165.848

gladko, zbrojona w postaci fibry 15 kg/m3, wykonana jako
plywajgea, oddylatowana od konstrukcji i w polach 6x6 m

.,,m2

m2

175.748

Gruntowanie podioza pod wykonanie izolacji z folii w ply-
hie

me

me

H

32.400

Wykonanie izolacji z folii w plynie - wkiejenie tasmy
uszezelniajgeef poziormef

‘Wykonanie izolacji z folii w plynie - poziomej

Pasadzki z plytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, V
kl.odpornoscei na Scieranie, V kl.odp.na plamienie, grupa
klasyfikacji skutecznosci podlizgowej R12, ukladanych na
zaprawie klejowef bialej do gresu, w pomieszczeniach
mniejszych od 10 m2

me

me

67.681

L, RAZEM |
mé

32,400

_\RAZEM |

RAZEM |

\RAZEM |

175748

67.881

32.400

ki.odpornosci na $cieranie, V kl.odp.na plamienie, grupa |
klasyfikacji skutecznosci poslizgowej R12,mrozoodporne, |
ukiadanych na zaprawie klejowej bialef do gresu,w po-
mieszczeniach mnigjszych od 10 m2

Posadzki z plytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, V|

m?2

3.410

 29.360

3410

Posadzki z plytek gresowych, o wymiarach - 60x60 cm, V
kl.odpornodci na $cieranie, V kl.odp.na plamienie, grupa

tklasyfikacji skutecznosci poslizgowej R12, ukfadanych na
‘zaprawie klsjowej biafej do gresu ;

{Posadzki z plytek gresowych, o wymiarach - 60x60cm, V' |
ki.odpornosci na Scieranie, V kl.odp.na plamienie, grupa
klasyfikacji skutecznosci poslizgowej R12, mrozoodporne, |
uktadanych na zaprawie klgjowe/ biatej do gresu, i

_|RAZEM |
m?

114.660

_|RAZEM |

114.660

19.240

i

Cokoliki wysokosci 10 cm z plytek gresowych z przecina-
niem piytek, ukfadanych na zaprawie klejowef bialej do
gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2

‘niem plytek, ukladanych na zaprawie kiejowej biatej do
gresu
14.96*2+7.94*2-1.45-0.65-0.75"2-2.00+4.11*-2+2.80*2-
[1.45%8-1.15+7.00%2+4.74*2-1.15-2.25+11.74*2+4.11*2-

m

10.410

RAZEM |

_19.240

10.410

71.460

ichni do 7 m2 z drzwiami, profil cieply, szklone szklem P4

7283

-11-

me

71460

L4453
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\ST-16

DpasN

JPOEN

8T-16
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PRZEDMIAR

" Razem |

Duostarczenie i montaz przegrod aluminiowych, profil cieply
o powierzchni do 7 m2 z drzwiami, szklone szkfem bez-
piecznym, ow2-£115

2187250

Dostarczenie | montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych,
przymykowych, cafych oszklonych szklem P4, dwuskrzyd-
Hfowych

12.00%2.53

1.45%2.53*2

1.45'2.53

Dostarczenie i montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych,
przymykowych, calych oszklonych szkfem P4, jednos-
krzydfowyeh

1.15°2.53

m2

m

5450

. 16.066

2910

4463

Dostarczenie | montaz drzwi alurniniowych wewnetrznych,
przymykowych, calych oszkionych szkiem bezpieczrym,
fednoskrzydiowych

1.15%2.50

{E160, przymykowych, calych oszklonych, jednoskrzydio-
iwych
1.15%2.10

Dostarczenie | montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych,
przymykowych - wypefnionych, peinych, jednoskrzydic-
‘wych

i1.158%2.10%4

118210

\Dostarczenie i montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych

m2

me

m2

meé

2.875
2415

RAZEM

2.415

. IRAZEM i .
me

9.660
2415

Dostarczenie i montaz drzwi aluminiowych wewnelfrznych,
przymykowych - wypelnionych, pefnych, dwuskrzydiowych
1.45*2.10*3
1457210

Dostarczenie i montaz witryny aluminiowej, wewnetrznefj
El15

Dostarczenie | montaz okien aluminiowych EI60, nieotwie-
ranych, 0 pow, powyzef 1 do 2 m2, zewnglrznych

CM10t26

Dostarczenie i montaz okien aluminiowych
\nieotwieranych, o pow. do 1 m2 - z przegrodg termicznag,
ioszklonych szybg zespolong

10.60*1.26

\Dostarczenie | montaz okien aluminiowych o pow. powyzej
|1 do 2 m2, uchylno-rozwieranych, zewnetrznych
1100269 T

(2257280

im2

m2

me

mae

me

me

m? .

me

9.135
3.045

|RAZEM

5,625

1.386

0.756

. RAZEM .
me

\RAZEM

(RAZEM |

o RAZEM
m2 i

4158

5,290

2415
12.075

12.180

5.625

1.386

?;Dostarczenie i montaz witryn aluminiowych zewnetrznych,
|oszklonych szybg P4

14.30%0.75+0.72*3.33*2
065432 .

Doplata za nawlewniki higrosterowane

-12-

Lmz
me

me

8.020
2.608

_RAZEM | 10828
kpl.
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PRZEDMIAR

Dostarczenie  montaz samozamykaczy

, Op:siwyhczema

i

Clkpl 4000
| _4.000

' Obsadzeme parapetéw z elementow granitowych, o grub.

11.15"4+0.65

'3 em i szerokosci 35 em

\Dostarczenie | montaz wycieraczek systemowych o profilu.

-dami szczotkowymi osuszajgcymi

1.76'0.60+1.45°0.60°3+1.85°0.60

6

6

Narma PRO Wersja 4.53 Nr seryiny: 3520

6‘7;

IMALOWANIE

1poz.102+p0z.103+p0z. 104+p0z. 109

.12.584.36-1.65"3.03°2-4.5270.50

i

{Dostarczenie systemowych konteneréw chiodniczych na

frumny, 3 sfanowiskowych
2

%kp!. -

ikp! .

m

!

\aluminiowym, z gumowymi wkladami czyszczacymi i wkia- |

mZ__
kpl

mawﬁ

| Razem

1,000
5280

4778

2,000

Dostarczenie i montaz uchwytéw umywalkowych (lewy i
prawy) dia niepelnosprawnych, =50 cm, z rurek stafo-
wych d 32 mm, malowanych farbg bialg epoksydowg

Dostarczenie | montaz uchwytu do WC lewy dla niepeinos-
prawnych, 1=80 cm, z rurek stalowych d 32 mm, malowa-
nych farbg bialg epoksydowg

1

wanych farbg bialg epoksydowg

' %’Dosté"rbééhié" i montaz uchwytu do WC, uchyiny dia niepel-
inosprawnych, (=80 cm, z rurek stalowych d 32 mm, malo- |

iwanych farbg biatg epoksydowg
1

Dostarczenie i montaz uchwytu do WC, uchylny dla niepek E
nosprawnych, 1=80 cm, z rurek stalowych d 32 mm, malo-

( szt

szt

o

.8zt

szt

lszt

szt o
i __RAZEM i

2.000

\RAZEM .

1.000

1.000

2.000

1.000

_RAZEM |

1.000

Dwukrotne malowanie farbami podatnymi na ‘czyszczenie
tzw.fogging, matowymi, kolor jasno szary, 2 klasa scieral-
nosci na mokro powierzehni wewneltrznych - podioy gip-
sowych

‘wanie
poz.181

ELEWACJE

Przyklejenie piyt z weiny mineralnej o gruboéci 20 cm na
Scianach pod fasady wentvlowane z kamienia
12.86"3.33-2.00*2.53+3.42%4.36+7.44*4.36-1.76*2.53+
11.14*2.80

7.03%4.36-5.30%1.26

4.14*4.36

13-

m?

" (z.VI) Gruntowanie podiozy emulsjg gruntujqeq pod malo- im?

\
lm2
\m?

RAZEM

" IRAZEM

1,000

1.000

478. 462 _

50.553

23.973
18.050,
42,500

2 ae2

478462

135,166
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spec.

lrettt4

.10z 153+p0z. 154+poz, 155

15.32°244.32°2+1.00

ipoz.160

PRZEDMIAR
 Opis i wyliczenia
Przyklejenie plyt z welny mineralnej o grubosci 20 cmna |
suficie pod fasady wentylowane z kamienia :

m2

. Poszcz.

2.029

‘Razem

Przyklejenie plyt z weiny mineralnej ¢ grubosci 20 cm na
Scianach w systemie BSO (mefoda lekko mokra)
5.86*5.10-4.30*0.75-0.72*3.53*2-2.00%2.53+3.42"4.36+
(7.44+1.36+1.03)°4, 36-1.76"2.53+1.14*3.39+2. 15°275.36-
|(0.65%4.32+2.33'0.65*2
12.22%4.36+1.50%4,36+7.95*1,25-1.10%1.26™4
9.15%4.36+5.86*1.25+10.05*1.00-1.4572.53*2
112.58%4.36+(8.84-2,15)*1.25-1.45%2.53-1.15*2.53
-poz. 153

éModeanfé plyt z welny min za pomocg kotkdw plastiko-
wych w ifodei 6 szt/im2

Oktadziny $cian z plyt granitowych, prostokatnych o grub.
3 em, kolor ciemnoszary, mocowanych na kotwy
POz 183+POZ. 154 | e

m2
me
me

m2
me

im2
m?
m?

me

IRAZEM

96.969)

H

64.213]
49.932]
56.633]
-135.166

269.776

|RAZEM |

RAZEM

137.195

(RAZEM | 137.195

i
i

132,581

269.776,

Okiadziny stupa i osciezy z plyt granitowych, o gr.3 cm, Ko-
lor cieminoszry, mocowanych na kotwy
0.14*2*3.33+0.14%2*2.53+2.00"0.14
13275

Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej na $cianach

Ppoz.155

atapianie jednej warstwy siatki zbrojacej na osciezach

(1.10+1.26%2)*0.20"4
1(0.60+1.2672)*0.20

1(1.45+2.53*2)*0.20"2
{(1.15+2.53*2)*0.20

[(1.45+2.53*2)*0.20 (
(0.70+4.32*2)*0.20
[(4.30+4.08°2)*0.20

Ochrona naroz'hikéw WypUkr‘yCh pl’OSfnyJ.‘ -

0oz, 160/0.20

Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mi-
nerainegc na gotowym podiozu (z jednowarstwowym za- |
gruntowaniem) na Scianach plaskich i powierzchniach po- é
ziomych :
poz. 158
{1.32+0.44*2)*4.72+(0.40+0.24)*274.72
{6.24+5.44+1.81*2)"0.65
1.50%2+0.24*2)*2.55

14.61%1.50

(7.10+2.55%2)*0.40+7.54°0.40+2.95°0.402+0.20°2.22"2 _ |m?

\Wykonanie reczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mi-im?

neralnego na gotowym podfozu (z jednowarstwowym za-
igruntowaniem) na osciezach o szerckosci do 30 cm

- 44 -

m2

m

me

me

1.921,
6.270

132.581

8191

m2
m2
im?
§m2
m2

me

m?

\RAZEM .

2.896
0.624
2604
1.242
1.302
1.868
2.492:

_ RAZEM |
m

65.140

132.581
16.426,
9.945
8.874
6915
_11.144,

_RAZEM

1

|
'
b

. 20.2801
RAZEM

g 13028
RAZEM ;.

~ 13.028

132.581

185,885,
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- spec. |

poz.162+poz 163

PRZEDMIAR

 opis fwyliczenia
ébwiikfbfﬁé malowanie tynkéw fakturowych farbg silikono-
wg

3 cm i szerokosci 25 cm
1.15%4+065

Obsadzenie parapetéw zewnelrznych granitowych, o grub.

me

Jm.

_RAZEM

| Poszcz.

198.913

| Razem |

|

5.250

. 198,913

wysokosci - do 10 m.
(5.86+2.04+2.15)*56.43

L 1(19.15-5.86+12.22+9.15+12.58)*4.43

<15

Montaz i demontaz rusztowan zewneltrznych rurowych, o

_RAZEM | 52

54,572
209.273

RAZEM

263845



