LEGZEMBARZ  DiA WILONAWLY

ARME-PROJECT
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE

Mar inz. Architekt Piotr Pedzier
20-486 Lublin, ul. Medaliondow 8/108

TELJ 500 30 44 99
Egzor. /4 Nr proj.. 38/IR/16 czesc 1, 2, 3, 3.1
Nazwa Obiektn
Projekt obywateiski nr Ma1 pn.:
~POPRAWA WARUNKOW REKREACYJNYCH
W WAWOZIE KALINOWSZCZYZNA"
Adres Obicktu
Lublin wawdz Kalinowszczyzna;
pomiedzy ul. Lwowska - ul. Ruckemana - ul. Wolynska
Nr. ewid. dziatek: 30/113/2 oraz 9, obreb 14 ark. 3ygiext budo Bl
decyzig z dnia: . Q6 vg( 1
Katagoria obiektu znak; AB- 1\0—[[ 0A-6%
Kategoria VIil — Inne obiekty budowlane bez zastzezen, zwwegam) 2046
Zafacznlléw ............ do dacyzji r .4
Nuzwa o WM, rysunkdw opieczgt wanch/{Ea
opracowania

Wyd ziah Archiikiury | Budownisiwa
20-071 Lublin, ul. Wisniawska 14
BRANZA ARCHITEKTONICZNO —-BUDOWLANA
Czesc¢ 1. Projekt budowy placu zabaw i placu sitowni terenowej
BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes¢ 2. Projekt wykonania oswietienia

BRANZA DROGOWA
Czesc 3. Projekt wykonania ciagow pieszych
BRANZA SANITARNA
Czeéé 3.1. Projekt wykonania ciagdw pieszych
- przebudowa studni S1
INWESTOR: Gmina Lublin
20- 109 Lublin, ui. Plac Krola W. Lokietka 1
PROJEKTANT: mgr inz. arch. upr. bud. do projekt. 2
Branza architekiura Piotr Pedzisz|  Nr.ewid.262/Lb/99 .
PROJEKTANT: magr inZ. - Upr. bud. do projekt. /’Q{M:
Branza elektryczna Jerzy Czemichowski 1589/Lb/92
PROJEKTANT. Mg inZ. Upr. bud. do projeks ’}}J]y/
Branza drogi Marian Koch 1823/Lb/83 /
PROJEKTANT: mgr inz. upy. ar 61/1L.B/97
Branza sanitarna Hanna Marczuk LUB/IS/0793/01
{ podpis

Lublin, czerwiec 2016r1.




I, SPIS ZAWARTOSCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY: Str.
CZESC 1 | ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW | 1-59
PLACU SEOWNITERENOWEJ
CZESC 2 | INSTALACJE PROJEKT WYKONANIA OSWIETLENIA 1-
ELEKTRYCZNE
CZESC 3 | DROGI PROJEKT WYKONANIA CIAGOW PIESZYCH 1-12
Czes¢3.1 | DROG! PROJEKT WYKONANIA CIAGOW PIESZYCH

- przebudowa studni S1

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architekiury i Rydowniciwa
20-07% Lubiin, ul. Wieniawska 14




ARME-PROJECT

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE
Mgr irz. Architekt Piotr Pedzisz
20-486 Lublin, ul. Medafiondw 8/108

TEL./ 508 30 44 99

Egznr. /4 Nrproj.. 88/IR/16 czesc 1
Nazwa Obicktu
Projekt obywatelski nr M51 pn.:
_POPRAWA WARUNKOW REKREACYJNYCH
W WAWOZIE KALINOWSZCZYZNA”
Adres Obiekiu
Lubliin wawoéz Kalinowszczyzna;
pomiedzy ul. Lwowska - ul. Ruckemana - ul. Wolynskg
Nr. ewid. dziatek: 30/1 1 3/2 oraz 9, obreb 14 ark. 3.
Kategoria obickiu
Kategoria Vill — Inne obiekty budowlane
Nazwa )
opracowanta
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY
Czesc 1.
Branza
ARCHITEKTURA

Projekt budowy placu zabaw i placu sitowni terenowej

CPV - 45112723-9

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW

CPV — 37535200-9

WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

INWESTOR: Gmina Lublin
20- 109 Lublin, ul. Plac Krola W. tokietka 1
PROJEKTANT: mgr inz. arch. upr. bud. do projekt. ,}Z
Branza architektura Piotr Pedzisz Nr.ewid.262/Lb/99 7
podpis
Lublin, czerwiec 2016r

URZAD MIASTA LUBLIN

Whrd=int Arphiteldund Budrwniphus

20-071 Lublin, «l. Wisnigwska 14




ARME - PROJECT Lublin dn.30.06.2016
PRZEDSIEBIORSTWO PROIEKTOWO -WYKONAWCZE

Mar inz. Architekt Piotr Pedzisz

20-486 Lublin, ul. Medafionéw 8/108

mob. tel. 509 30 44 899

0OSWIADCZENIE

Dzialajac zgoduie z trescia art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane
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Nr. ewid. dziatek: 30/1 i 3/2 oraz 9, obreb 14 ark. 3.
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o . : upr. bud. do projekt. @a_’
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Projekt Architektoniczno-Budowlany budowy placu zabaw, silowni plenerowej w wawazie Kalinowszoryzna

CZESC GRAFICZNA
Lp./Nr.rys | Zestawienie rysunkdw skzla Nr.
str.

1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 21
2 Rzut Placu Zabaw {nr.1) z urzadzeniami i wyposazeniem 1:100 22
3 Rzut fundamentowania urzadzen i nawierzchni z odwodnieniem 1:100 23
4 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw (nr.1) 1:10 24
5 Schemat wykonania fundameniéw dla urzadzen placow 1; 2; 3 1:50 25
6 Schemat wykonania ogrodzenie 1:25 26
7 Rzut placu sitowni terenowej (2.1 i 2.2) z urzgdzeniami fitness, sireet workout, 1:100 27
8 Rzut fundamentowania urzadzen, rzut nawierzchni 1:100 28
g Przekroje konstrukeyjne nawierzchni placu sifowni teren.(2.1 2.2} 1:10 29
10 Rzut placu silowni terenowej {nr.3)- dla oséb niepeinosprawnych 1:100 30
11 Rzut fundamentowania urzadzen, rzut nawierzchni 1:100 31
12 Rzut podestow pod fawki 4.5; 4.6; 1:50 32

ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Symbolnarys. | Urzgdzenia placu zabaw- opis parametrow : Zak.nwr.

u.1 Piaskownica 1

Uz Hustawka potrdjna 2

us3 Hustawka wazka 3

U4.1 Bujak sprezynowy konik 4

U4z Bujak sprezynowy skuter 5

u.s Karuzela tarczowa 10

u.8. Zjezdzalnia zestaw 2 wiezowy ze Scianka wspinaczkowg 5

u.7 Walec do biegania 7

u.s Drabinki zestaw dla dzieci starszych 8

U9 Drabinki piramida linowa g

Symbolnarys. | Wyposazenie : Zaknr.

A1 tawka parkowa z oparciem 43

A2 Kosz na Smiect 12

A3 Tablica informacyjna z regulamin placu zabaw 11

Ad Stojak na rowery 11a

Symbolnanys. | yrzadzenia placu sitowni terenowej- opis parametrow Zat.nr.

Ui Wahadio 14

uz2 Biegacz 15

U3 Jezdziec 186

U.4. Orbitrek 17

U5 Narciarz 18

U.6. Krzesio do wyciskania 19

u.s Krzesio do sciggania 20

Us Prasa nozna 21

ug Wioslarz 22

u.10 Kota duze 23

u.1 Zestaw urzgdzen street workout 24

u.12 Wycigg gomy i wyciskanie siedzgc 25
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN
1L Weeniaweka td, 20671 Lubin, tal B 4652000, fme BY 453 2| —
AB-LA-11.6730.20.2016 Lublin,/}b kwietnia 2016 r.

DECYZJA nr ﬁé"ﬁﬁ
o usfaleniu warunkéw zabudowy

Na podstawie :
= art 4ust 2pki2, art. 53 ust. 3, 4 5, art. 54, art. 69 ust. 1, art 60 ust. 1 oraz art. 61 ust 1 pkt 1-5, i
art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, z
2015 . poz. 188 ze zm.)
« at. 104 i art 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego
{Dz.U.2016.23 |L)

Po rozpatrzenlu wnloske z dnia; 24022016 .

Whnioskodawey: Gmina Lublin reprezentowana przez
Dyrektora Wydzialu Inwestycji | Remontow UM Lublin

W sprawie: budowy sitowni, placu zabaw, alejek spacerowych, schoddw terenowych, razbudowy
oswietlenia oraz budowy siect CCTV {monitoring) — inwestycja z BO 2016 M54
.Poprawa warunksw rekreacyjnych w wawozie na Kalinie” na nieruchomosci skiadajgeej sie z
dzialek nir 2/3, 4, 3011, 113/1, 24, 25 polozonej przy ul. Lwowska - Ruckemana — Wolyriska
- Okezei w Lubiinie

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji budowlane] polegajacel na: budowle silowni, ogrodzonego placu zabaw, alsjek
spacerowych, schoddw terenowych wraz z rozbudowa instalaci oSwietlenia oraz budowy
sleci CCTV {monitoring) - w ramach projekiu obywatelskiego: inwestycja z BO 2016 M51 ,Poprawa
warunkow rekreacyjnych w wawozie na Kalinie®).

- na nieruchomosci skiadajgce] sie z dzialek nr ewid. 2/3, 4, 30/, 1131, 24, 25 (obreb: 14 —
Kalinowszczyzna, arkusz: 3)

» polozonej w Lublinie przy ul. Lwowska - Ruckemana ~ Wolyliska - Okrzei

+  pas drogowy ~dzialka nr 42/3 - ul. Kalinowszczyzna — droga gminna, poprzez dziatke nr 13 ~
ul. Wolyriska

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycjl.
Teren inwestycfi oznaczono linig Koloru czerwonego oraz literami: AB C D ... K — A, na mapie
Zasadniczej w skall 1:1000, stanowiace] zalgezritk nr 1 do ninjejszej decyzjl.

2, Ustalenia dotyczace rodzaju, funkcil zabudowy i zagospodarowania terenu.
- Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - tereny zieleni rekreacyjngj
- budowa sitowni, ogrodzonege plasu zabaw, alefek spacerowych, schoddw terenowych wraz z
rozbudows instalacji oswieflenia oraz budowa sieci CCTV (monitoring}

3. Warunki i wymagania ksztaltowania fadu przestrzennego.

a) linia zabudowy ~ nie ustala sie,

b} wielko&¢ powierzchnl zabudawy w stosunku do powierzehni dziatki - nie ustala sie,

c) szerokosé elewacii frontowe| — nie ustala sig,

d) wysokosS gémej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub atiyki (mierzona od $redniego
poziomu ferenu przed gldwnym wejsciemn do budynku) — nie ustala sig,

e} geomelria dachu - nie ustala sig,

f} wzagospodarowaniy terent inwestycii zapewnic nalezy dogodny dostep do urzadzen | obiskiow
dla osbb niepainosprawnych,

Nr Mdal; 337510/04/2018
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a) proiektowane rozwiazania adpowiadaé powinny sktualnym standardom techniczno - wkytkowym
h) zakazuje sie 2miany rzeZby terenu.

Ustalenia dotyczace ochirony Srodowiska, przyrody i krajobrazu.

Przedmiclowsj inwestycji nie dolyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia | ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z pofrzeb ochyony Srodowiska.

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgoy  przedsiewzigcie jest obowiazany
uwzglednic wymegi achrany Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, & w szczegolnosci achrong
gleby, zieleni, naturalneg o uksziztowania terenu i stosunkéw wodnych.

W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z niskg zielenig | drzewostanem w
obrebie nieruchomo$ci abjgte] inwestycja, nalezy uzyskaé uzgodnienie 2 Migjskim Architektem
Zieleni w Lublinie oraz zezwolenie na ewentuaing wycinke drzew i krzewdw.

Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zahytkéw oraz dobr Kkultury
wspdélezesnej.

Teren inwestycii nie jest abjety ochrong kenserwatorska,

Teren inwestycji nie jest objety wpisem gminnej ewldencji zabytikow miasta Lublin.

Zgodnie z art 32 | 33 ustawy o ochronie zahytkéw i opiece nad zabytkami (Bz. U. z 2014 ., poz.
1446) odirycie w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do iibrego istnigje przypuszczenie, ze jest
zabytkiem, jest podstawa do obowigzkowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzit
odkryly przedmiot, zabezpieczenia go i niszwiocznego powiadomienia Lubslskiego Wojew6dzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Lubiinie.

Na podstawie porozumienia nr 14072012 zawartego w dniu 30 marca 2012 r. w Lublinie, pomiedzy
Wojewodg Lubelskim, a Gming Lublin reprezentowang przez Prezydenta Miasta Lublip ustaione, ze
Gmina Lublin, powolujac Miejskiego Konserwatora Zahytkéw, przyjmuje do wykonania prowadzenia
czesei spraw z Zakrasu wiasciwosci Wajewody Lubelskiego, realizowanych przez bubeiskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zahytkaw, dotyczacych ochrony it opieki nad zabytkami z terenu
Gminy Lublin.

Nieruchomo$é& nie Jest wpisana na Liste Débr Kultury Wepbiczesne].

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z przepisdw odrebnych.
Teren objety Inwestycjq nie jest polozony na terenach gorniczych, a fakZe narazonych na
niebezpizczefistwo powadzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.
Teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenla gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne, '

Warunki obsiugl w zakiresie komunlkacii i Infrastruktury techniczne].

Obsluga komunikacyjna terenu inwestycl od ul. Kalinawszezyzna {(droga gminna) — pas drogowy
(dzlatka nr 42/3) poprzez droge wewnetrzng ul. Wolyfskg (dziatka nr 13) na warunkach
uzgodnionych z Zarzadem Drag i Mostow w Lublinie.

Projektowana Inwestycja nie powoduje zmiany zapoirzebowania na miejsca posiojowe dla
samochodow.

Projekly budowlane dridg [ zjazddw, elementy urzadzed budowlanych (w tym réwniez kiosld,
schody, pochylnie itp.) wyslepujacych w  pasie drogowym wymagajg uzgodnienia
z wiadciwymi zarzgdcam drog.

Zasilanie | zaopatrzenie w media Infrastruktury techniczne] {energig elekiryczng, wodg, gaz,
kandiizacje sanitama, kanalizacje deszczowa, telekomunikacig) wnioskowane] inwestycii
(o ile jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego) nalezy projektowat zgodnie z warunkami
olaesionymi przez dyspanentbw poszczegdinych czymnikow.

Zabezpieczenie kalidujzcego 2 projekfowang inwestycja uzbrojenia technicznego rozwlgzat na
warunkach | w uzgodnieniu z zarzgdzajacyrl poszczegdinyeh siecl,

Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym obiektern  budowtanym {np. szamba,
oczyszezalnie $ciek6w, place postojowe itd.) nalezy projektowad przy uwzglednieniu wWymogow
zawartych w § 7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Marskiej z dnia D2
marca 1899 r, w sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016.124 j.t.).

Wymagania dotyczace ochrony interes6w oséb trzecich.
Obigkt budowlany wraz ze zwigzanymi Z nim urzadzenlami budowianymi nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres  ufyikowania, projektowat | budowaé w  sposéb okreslony
wprzepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc poszanowainie uzasadnionych interesdw osob trzecich, w tym :
+  zapewnienie dostgpu do drogi publicznej,
+  zabezpieczenie mo2liwosci korzystania z wady, kanalizacji, energil slekiryczne) i ciepinej oraz

Nr Mdok: 337510/04/2016



374
ze Srodkaw fgcznosci,
Zarceina ek yuznd 1 fabmkowane,” - -
«  zapewnienie warunkdw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

—_————— v mmrrmb o w w2

3. Informacije dodatkowe.
g1 Decyzja ninigjsza (zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe [ub Jesli dia tego terenu
uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

9.2, Warunki zagospodarowania terenu usialone w decyzji wigzg organ wydajgey decyzjg o pozwoleniu
na budows (art. 55 cyt. wyzsj ustawy).

9.3. Dla terenu cbjgtego ninigjsza decyzjg moze by¢ wydana innym wnioskodawcom decyzja
o ustaleniu warunkow zabudowy.

8.4, Decyzja ta nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri osdb
trzeclch.

9.5, Whiioskodawey, kiéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysiuguje roszczZenie o zwrot nakiadow
poniesianych w zwiazku = ofrzymang decyzjg ¢ ustaleniu warunkéw zabudowy.

9.6. Decyzja ninigjsza nie upowasnia do rozpoczecia rob6t budowlanych. Robofy te magg byc
prowadzone po wydaniu ostateczne] decyzji o pozwoleniu na budowe lub, cdpowiednic po
zgloszeniu nie objelym sprzeciwem.

87. O pozwolenie na budowe moina wystapié do Wydziaiu Architekiury 1 Budowniciwa Urzedu Miasta
Lublin, ewentualnie zglosié zamiar rozpoczecia robét budowlanych, gdy decyzia stznie sie
ostateczna.

10. Warunki wynikajace z przeprowadzonych uzgodniesi.
W toku postepowania administracyjnege dokonano nastepujgcych uzgodnied Z:
= Zarzgdem Drog i Mostéw w Lublinie, pismem, znak: [U-DE.4301.93.2016
Z dnia 31.03.2016 1.- bez uwag

Integralng czescig niniejszej decyzfi sa nizej wymienione zalgezniki | pozostajg do wglgdu
w aktzch sprawy, w Wydziale Architektury | Budownictwa Urzedu Miasta Lublin:
1. zatgeznik graficzny z oznaczonymi liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji
2. wyniki analizy:
o zatgeznik nr2 — czest tekstowa
« zalgeznik nr 3 — czesc graficzna

Projeki decyzll sporzadzila; mgr InZ. arch. Anna Pletron-Gorna,

UZASADNIENIE

Inwestor wnicst o ustalenie warunkdw zabudowy dla zamierzenia polegajgcego na budowie sitowni,
ogrodzonege placu zabaw, alejek spacerowych, schodéw terenowych wraz z rozbudows instalacii
ofwietlenia oraz budowy sieci CCTV (monitoring) - w ramach projekiu obywatelskiego: inwestycia z BO
2016 M51 ,Poprawa warunkéw rekreacyjnych w wawozie na Kalinie®, na nieruchomosci skladajgee] sig
z dziglek o 3/2, 4, 30/, 1131, 24, 25, polozongj przy ul. Lwowska — Ruckemana — Wolyriska - Okrzei
w Lublinie.
Zgadnie z art. 59 ust 1 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przesirzennym wnioskowana
Inwestycia wymaga ustalenia warunkéw zabudowy w drodze decyZji.

W oparciu o § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (D2, U. z 2003 1. Nr
164, poz. 1588) w celu ustalenia wymagar dla nowej zabudowy i zagospcdarowania terenu.organ
wyzhaczyt wokéi dziafliki budowlanej, ktdrej dotyczy wniosek, obszar analizowany | przeprowadzit na nim
analize funkcji oraz cech zabudowy | zagospodarowania terenu w zakresie warunkéw, o ktdrych mowa w art.
61 ust 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarawaniu przestrzennym. Przeprowadzona analiza obszaru
wskazala moXliwosé realizac)l planowanego zamierzenia zgodnie z warunkami okreSlonymi w ninigjszej

decyz]i.

Na podstawle przeprowadzonego postepowania administracyjnego siwierdzono, 2e przedmictowe
zamierzenie inwestycyjne na omawianej dziafce nie jest sprzeczne z przepisami odrebnymi | spelnia warunkd
okreslone w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu | zagospedarowaniu przesirzennym. Projekt decyzji
o ustaleniu warunkow zabudowy uzyskal (patrz punkt 10 niniejsze] decyzji) wszystkie niezbedne
uzgodnienia wynikajgce z przepisow prawa i nie narusza interesu 0séb trzecich.

W toku przeprowadzonego postepowania administracyinege zapewniono stronom czynny w nim
udziat.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Nr Mdei: 337510/04/2016
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Miejskie Przedsichiorstwo Wodociagbw
i Kanalizacii w Lublinie Sp. z o0.0.
al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 tublin

e mpraik lubstin g

KT/5004-480/2016 Lubiin, 15.07.2016r.

Urzad Miasta Lablin
Wydzial Inwestycji | Remontow
ul. Podwale 3a

Dotyczy: warunkéw dla budowy placu zabaw, silowni plenerowej, chodnika, alejld oraz
oswietlenia na terenie wgwozu przy ul. Ewowskiej — Wolyitskiej (dz. nr 3/2, 30/1)
w Lubfinie.

Odpowiadajac na wysiapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, Ze na terenic
ww, inwestycji znajduje si¢ nasigpujgea infrastruktura kanalizacyjna eksploatowana przez
MPWIK:

— sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy ¢500mm, $200 mm,
— sieci kanalizacjt deszezowe] o srednicy ¢ 800mm, $300 mm

Przy projektowaniu placu zabaw, sitowni plenerowej, chodnika, alejki i o$wietlenia

nalezy uwzglgdnid nasicpujace warunki:

1. Eawki wraz z podestami nalezy lokalizowaé tak, aby nie malazly si¢ nad przewodami
kanalizacyjnymi. .

2. W preypadku zmiany isinicjacej miwelety oraz  geometrii chiodnika i alejki nalezy
przebudowaé istniejace studnie kanalizacyjne oraz wpusty deszezowe w celu  ich
dostosowania do projektowanych rzednych i geometrii.

3. Wysokosé szyjek studni nie moze przekraczac 50 em.

4.  Wlazy na studniach w projektowanych pasach alejki i chodnika nalezy wymienic.

5. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w . Wytyemnych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz wrzgdzer  wodeciggowych
i kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowej www mpwik.lublin.pl fub w Biurze
Obstugi Klienta).

6. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:
- skorzystania z materialdw archiwalnych dotyczacych istnisiacege uzbrojenia

kanalizacyjnego.

- inwentaryzacji stanu istnicjacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

7. Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy je
zalgezyé do projektu budowlanego branzy sanitamej. kidry podlega uzgodnienin
w MPWiK.

B. W sprawach dotyczacych ninigjszego pisma mozma kontaktowac si¢ z Dzialem Technicznym
MPWIK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123 (tel. 81-332-42-81
wew.383)

Otrzymujg:
1. Adresat
2. TSK
3. afa

keapiict sabipdowy, 3ian na dzian 10.032015 L 2FOCER0IRID PLN

WRS QEAEOTIIE, BF LUSLINANMESHOD W LUBLIMIS
Z SIEDZIEA W SWIDHIKL, V1 W Sosp KIS .
FEEON 420081957 Me P201552 05

Ferta0 SA. i Olulig 28 32406 2582 1171 GBIG 0273 1904




PGE Dystrybucia S.A.
/w"‘% Cddziat Lublin

pgg = Rejon Energetyczny Lublin-iliasto
20-411 Lyblin; ul, Woiska 12

tel: (81)445 10 00, fax; (81 746 43.33
PGE systrybuqa S.A. e-mnail; sexretariatret.0l@pgedystrybucja.pi

£ ,,j@y;z}; “—55" _

}Ui.ze&d Missta Lublin Lublin, dn. 4 maja 2016r.
Kaneelaria Ggoina L. dz. 3174/RM/1P/2016
Doe o o
i 0, g, Zﬁ B Eb -Gmina Lublin
if‘f ‘-f N Wydziat Inwestycji i Remontdw
Q%O/}SS Q&r’;‘) JZA \j ul. PL Kréla Wt tokietka 1
NI OSA 10T 20-109 Lubiin
58L0S%[05] 2ot

Dotyezy: Zalecenia techniczne preylaczenia urzgdzeid oSwietienia placu zabaw | sifowni do siecd
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w wawozie ,,Kalina” w Lublinie.

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkow przylaczenia urzadzer oswietlenia
placu zabaw i sifowni do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w wawozie ,Kalina” w Lublinie
informujemy, ze przedmiotowe oswietlenie zostanie przylaczone wramach mocy przylaczeniowej
istniejgcej z 52. 0. 376 (wi asnoéc PGE Dystrybucia S.A.). Granice stron stanowig zaciski pradowe
w 52.0. 376 w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przylaczeniz wskazanych we wniosku urzadzed o poborze mocy przylaczeniowe] 1,5 kW
nalezy:

1. Zaprojektowaé odwietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowac miedziane 5 x przekrdj
jak wyjdzie z obliczei lecz nie mnigjszy niz 16 mm’. Kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych
DVR 75 na catej diugosci trasy.

2. Zaprojektowac ZK, z ktorego nalezy zasili¢ instalacje placu zabaw i sitowni.

3. Ojwietlenie placu zabaw wykonaé w sposob umoiliwiajacy konserwacje przez innego
wykonawce,

4. SiczegOly techniczne, schematy urzadzen uzgodni¢ nd etapie projektowania (przed
uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN} w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

5. Na powyisze opracowal dokumentacjg projektows i przedstawic do sprawdzenia
w Zarzgdzie Drég | Mostéw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji przed
sprawdzeniem w RE Lublin~ Miasto..

6. Urzzdzenia powinny posiadad odpowiednie atesty i certyfikaty.

7.  Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

Z powaigniem

. PR %@m Edor
Do wiadomosci: e ety
ot TE Y

1. Adresat Reiar—:rt Krokowski

trybucia S.A.
i Lobtin
iy Lublin-Miasto

Sprawe prowsdzi: Ireneusz Parzyszek, tel. 81.445-11-48

Spfawg prowadei freneusz Pmynek, tei. 81 445»11-48




GD-DP.66306.509.2016

Lublin, dn. 08.07.2016 .
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.509.2016

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1980r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2015 r. poz. 520 z pdzn. zm..)

| Przedmiot narady: energetyczne linie kablowe NN ze zlaczem i oswietlenia terenu ze shupami

Lokalizacja: wawoz ul. Lwowska, Ruckemana, Wolynska

Whnioskodawca: ARME-PROJECT PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE PIOTR
PEDZISZ
20-486 Lublin
ul. Medalionéw 8/108

Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska

Miejsce narady: Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)

Optata or: 0401/16/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 06.07.2016

Data narady: 08.07.2016

Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
pozytywnie z uwagami,

UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejgcych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub mmiszezenia punktéw inwestor na whasny koszt zleei ich odtworzenie jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy dang siecia.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzedu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ rgcznie.
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Stanowiska uczestnikéw narady keordynacyjnej

Nazwa instytucji

Uwagi

Wydziat Architektury
i Budownictwa
U.M. Lublin

Powiatowy lnspektorat Nadzoru
Budowlanego Miasta Lublin

Zarzad Drog i Mostow
w Lublinie

NETIA S.A. w Lublinie

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcej sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. (ponizej 2m). prace ziemne prowadzié r¢cznie ze szczegdlng
ostroznoscia. Migjsca te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi przez NETIA
S.A.: email nadzory@netia.pl

PGE Dystrybucja SA
Oddzial Lublin

Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.

PSG Sp. zo.0. w Warszawie
Oddziat w Tarnowie
Zakiad w Lublinie -

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.

Lubeiskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
w Lublinie

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych sieci (przylaczy) z
istniejaca siecig cieplownicza roboty ziemne nalezy prowadzié recznie z
zachowaniem ostroznosci. Miejsca te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi
przez LPEC S.A.

Biuro Miejskiego Architelta
Zieleni U.M. Lublin
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Miejskie Przedsigbiorstwo
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0.0.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. TEMAT OPRACOWARNIA

1

Tematem niniejszego opracowania jest projeki architekioniczno-budowiany budowy placu zabaw | placu silowni
terenowej ziokalizowanych na dziatkach nr 30/1, nr 3/2 oraz nr 9 obr. 14 ark. W Lublinie w ramach projekiu
obywatelskiego z BO2015 M51 pt. ,Poprawa warunkéw rekreacyjnych w wawozie Kalinowszczyzna'.

A ™ T asiAara ssMMAA 1MFARET
2. PUODSTAWA COPRACCWANI

Podstawa niniejszego opracowania jesi:
« wizja lokalna, inwentaryzacja do celow projektowych,
s mapa do celéw projekiowych 1: 500
» uzgodnienia z inwestorem i przedstawicielem UZylKownikew
e obowigzujace normy i przepisy
» Decyzja o ustaleniu warunkow zabudowy nr 176/16 z 15.04.2016r.
» Dokurnenty formaine.

3. ZAKRES CPRACOWANIA

I—

Zakres opracowania obejmuje projeki zagospodarowania terenu oraz projeki architekioniczno-
budowlany obejmuigey nastepujgcy zakres Tobot :
= niwelagja terenu{ zdigcie humusu),
korytowanie pod nawierzchnig placow
reczne wykonanie fundamentow pod urzagzenia placu Zabaw,
wykonanis podbudowy | nawisrzchni placow
wykonanie ogrodzenia
uksztattowanie terenu wokdl placow
wykonanie nawierzchni trawiaste],
montaz urzadzen placow,
montaz wyposazenia malej architektury — iawek, koszy na Smieci, izblicy informacyjnej,
inne prace konieczne dia zachowania wiasciwych walorow estetycznych i uzytkowych obiektu .

e ® & 0 00 0 8
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4. OPIS STANU ISTRICJACEGO

4.1. Lokalizacia / Opis stanu istnigjace
Obszar opracowania obejmuje eren zielony, rekreacyjny polozony wawozie Kalinowszczyzna w Lublinie
pomiedzy ul Lwowskg — ul. Ruckemana — ul. Wolynska — ul. Okrzel na dz. Nr 30/11 3/2, craz dz.nr.@ obreb
ark. 3.
Istnigjgce zagospodarowanie terenu w obszarze opracowania to glowny ciagu pieszy w Kierunku pn-pd , na
fragmencie o szer.2,50m, o nawierzchni z kostki bet. Czesé ww. ciggu od sirony stadionu ,Orlik-a oznaczona w
projekcie ZT nr. 4.0 wykonana jest jako utwardzenie zuzlowo-zwirowe z zanikajacymi obrzezami. Fragment
ww. alejki laczy sie z ciagiem szer. 5,0m o zniszezonej nawierzehni asfaltowe] od strony ul. Woiytiskie] .
Istniejace zagospodarowanie terenu zielonego w obszarze opracowania to nasadzenia wzdiuz glownego cigghs:
- szpaler drzew z gat. Lipa, oraz
- krzewy z gatunku Tuja roznej wielkosci lokalizowane naprzemiennie pomigdzy drizewami przy fawkach z
koszami usyluowanymi w znacznym dysiansie od alejki.
Ukosnie do gibwnej alejki wykonano cigg pieszy szer.1,50m o nawierzchni z kostki bet. Na potaczeniu schodow
terenowych przy ul. Woiyniskiej | Okrzei .
W obszarze opracowania bezposrednio wystepuje uzbrojenie {akie jak
- kanat c.o ( do przebudowy na fragmencie)
- kanalizacja deszczowa kd 250, kd 500 ( do przebudowy na fragmencie)
- kanalizacja sanitama ks 300, ks 800
- kablowa linia energefyczna (nieczynny)
- kablowa linia en. Zasilania oSwietlenia wraz z lampami oswietlenia ciagdw pieszych
Uksziafiowanie terenu w obszarze objetym projekiem z lekkim spadkiem w kierunku pn-pd od boiska w
rejonie ul. Lwowskiej — ul. Ruckemana u pod nurza skarpy ( 178,26) do skrzyzowania ciggow pieszych przy ul
Woiyriskigj (176,07) - w rejonie ogrodzenia wybiegu diz psow.

-
i

14

URZAD MIASTA LUR;
* T t S—JB
Wydziz! Architeiy LIN

e Vi Budownictwg
20-071 Lublin, gy, i

Wigniawsks 14




Projekt Architektoniczno-Budowlany budawy placy zabaw, silownf plencrowe] w wawozie Kafinowszoryzna
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4.2, Dokumentacja fotograficzna

widok na obszar projektowy lckalizacli placu stownf teranong od strony od strony poltidniowef
URZAD MIASTA LUBLIN

Wydzial Architeliury | Budowniciwa
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Projeit Architektoniczrno-Budowlany budowy placu zabaw, silowni plenerowej w wawozZie Kalinowszczyzna

5.5.1 Zakres

Zakres inwesiycji bedace] pizedmioiem opracowaiiia projekiu architerioniczno-budowlanego w ramach projekiu
obywatelskiego z BO2016 M51 pt. Poprawa warunkdw rekreacyinych w wawozie Kalinowszczyzna, obejmuje
budowe : placu zabaw z ogrodzeniem, sifowni terenowej, alejek spacerowych wraz z oSwietleniemn.

Wykonanie schoddw terenowych z oSwistleniem oraz sfeci CCTV {menitoringu) opracowane na efapie
koncepcji | wyltaczono z Projektu Zagospodarowania Terenu do wykonania w pozniejszej fazie inwestycji objete]
innym pozwoleniemn na budowe.

5.2. Lokalizacja

Obszar opracowania obejmuje teren zielony, rekreacyjny pofozony w Lublinie, w wawozie Kalinowszczyzna
pomigdzy ulicami: | wowskg — Ruckemana a ul. Wolyniska na dz. Nr 30/1 i 3/2 , oraz dz.nr. 9 obrgb 14 ark. 3.
Granica obszaru opracowania pokrywa sig z Liniami rozgraniczajgcymi terenu inwestycji— oznaczona graficznie

w Projekcie Z.T. 1:500 kolorem zielonym i literowo A B.C.D.E.N.- A,
Projektowana budowa urzadzen matej architektury o funkcji rekreacyjno- sportowej bez obiektow kubaturowych.

5.3. Ksztattowanie ladu przestrzennego:

1. Projekiowana jest budowa placu zabaw z niskim ogrodzeniem — Obieki nr.1b, na planie wydiuzonego
5-cioboku o nierequiarnvm ksztaicie o wym. 18 30m x 44 00m , usviuowany jednym z bokdw
ogrodzenia rownolegle do istn. chodnika szer.1,5m w odlegtosci 3m orientowany w kierunku
potudniowo-wschodnim. Projekiowana nawierzchnia bezpieczna piach i dam.

2. Projektowana jest budowa otwarlego placu sifowni terenowej — obiekt nr.2.1 plac na pianie kora or=
8,60m, =z urzadzeniami fitness oraz obiekt nr.2.2 plac street workoui — na planie wycinka kofa o
r.=7,30m. Oba place polaczone nawierzchnig bezpieczng z grysu stykajg sie z projektowanym ciggiem
pieszym ozn. Nr. 4.1 szer.1,50m oraz polaczone s3 poszerzonymi dojSciami z gidwnym ciggiem
pieszym szer.2,50m w czesci poinocnej wawozu w poblizu stadionu ,Orlika-a”.

3. Projekiowana jest budowa otwartego placu silowni terenowej z urzadzeniami filness dla
niepetnosprawnych- obiekt nr.3, na planie wycinka kofa o r=4,90m, o nawierzchini z kostki betonowej
(ozn. Nr. 4.7) z dojsciemn do istn. gidwnego ciggu pieszego szer.2,50m .

4. Projektowana jest budowa nowych ciagdw pieszych, kira obejmuje:

Cigg pieszy o0zn. 4.1 szer.1,5m przy proj. placu do éwiczer fitness i street workout.

iokalizowany na trasie deptu w terenie zielonym pokiytym darnig.

Ciag pieszy ozn.. 4.2 szer. 3,0-5,0m , w osi schodéw terenowych od bramy ogrodzenia stadionu Orlik”
do powigzanego z nim chodnika 4.1 w nawiazaniu do innego opracowania obejmujacego projekt ciagu
pieszego (0zn. Nr. 4.0}, kidry zaprojekiowano o szerokosci 2,50 m z poszerzeniami o wym. 5,0x 16,0m
w rejonie schodow do bramy boiska sportowego

5. Projektowana jest przebudowa-remont ciagu pieszego ozn. Nr. 4.3 obejmujaca zniszczong
nawierzchnie asfaltows szer.5m usyiuowana w poludniowym fragmencie na przedhuzeniu istn. ciggu
pieszego szer.2,5m od stadionu w kierunku ul, Wolyrskiej.

6. Projekiowana jest budowa podestow pod tawki o nawierzchni z kostki betonowej ozn. Nr. 4.4;4.5; 4.6
usytuowanych po obu stronach ciagdw pieszych.

7. Projektuje sig demontaz , remont istniejacych fawek szt.8 z koszari na Smieci, ponowne ich osadzenie
w nowych lokalizacjach projektowanych podestdw ozn. Nr. 4.6. Pozostate podesty ozn. Nr. 4.4; 4.5:4.7
projektuje sie uzupehié nowymi lawkami | koszami na Smieci.

8. Projektowana jest budowa os$wietlenia ciagu pieszego i placu zabaw obejmuje wykonanie instalacie
zasilajaca ze ziaczem kablowym oraz wydzielong instaiacie kablowg ze sfupami oSwietlenia szi.3.
Przylaczenie instalacji nastapi z Sz.0.nr. 376 ( przy stacji trafo- dz.nr.8)

9. Projekiowane zagospodarowanie terenu inwestycji Zapewnia dostgpno&¢ dia oséb niepeinosprawny do
urzadzen j obiektow tj. plac zabaw(1.), plac fitness(3.) poprzez zaprojekiowane odpowiednio
nawierzchnie dojsc (4.4 i 4.7) oraz ciggéw pieszych 4.1; 4.2; 4.3 wykonanych z kostki betonowej,
kt6rych spadki podiuzne zaprojekiowano od 0,1%- 3% , a spadki poprzeczne od 1.5%- 2% ,

10. Istniejace skupiska krzewdw z gatunku Tuja réznej wielkosci lokalizowane naprzemiennie pomigdzy
drzewami projektuje sie przesadzi¢ do nowe] lokalizacji okreslonej w innym opracowaniu
dendrologiczniym

11. Projektowane publiczne place sitowni terenowej i plac zabaw, stanowig uzupelnienie funkgcji
rekreacyinej w terenie zielonym w istniejacej zabudowie mieszkainej wielorodzinnej, sq obiektami matej
architeltury odpowiadajacymi akivalnym standardom techniczno-uzytkowym.

12. Nie wprowadza sie zmian rzezby terenu.

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzial Architskiury | Budowniciwa
20-071 Lublin, uil, ‘Wisnizwska 14
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Ukiagd funkcionalno-przestrzenny placu zabaw

Plac zabaw z niskim ogrodzeniem — Obiekt nr. b projekiowany jest, na planie wydiuzonego 5-cioboku o

nieregularnym ksztalcie o wym. 18,30m x 44,00m , usyluowany jednym Z pokow ogrodzenia rdwnolegie do

istn. chodnika szer.1,5m w ooleclodcl Jm, orenowany ohiiszym bokderm W kiemnku pohdniows-wechodnin.

A58 a]

Projekiowana nawierzchnia bezpieczna piach | dam. Projektowane sg dwa dojécla: - od strony zachodniej
utwardzonege chodnika, - od strony wschodnigj Sciezki gruntowsj deptu, Od sirony wschodnie] w pgrodzeniu
projektowana jest dwuskrzydiowa brama wjazdowa szer. 400cm do celdw gospodarczych. . ,

EXTU PLACU ZABAW

(Y

=

A

Lo i
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5.4.2. ZaKres -
Zakres opracowania obejmije teren dzisiki nr ewid. 32 przy Ul Wolyliskiel w wawizie Kalinowszcevena
Projekiuje sie roboty ziemne, zebranie humusu, niwslagjs lsrenu placu, o :
Projekiuie sie ogrodzenie placuy, dojécie o nawierzehni z kostki betonows), 2 mozliwoscig wjazdu 0s6b
niepetnosprawnych na wiozkach, nawierzchiie bezpieczng placu Zabaw {piaskows i trewiastg) nawisizehnig
rekreacyjna {rezerws terenu na doposazenie w urzadzenia), projekiuje sie instaladje urzadzen do zabaw,
projekluje sie zagospadarowanie pozostatego terenu rekreacyjnego w sirsfie 5,0m od placu nawierzchnia
trawiasia. .

= 8= M

« Charaiderysiyozne ndlegiosci
- minimalna odlegiodd od $ciany z sknami — od strony ul. Ruckemana- 54.0m
- minimaina odlegiosd linii rozgraniczajace] ulicy — ul. Wolyriskiaj - 66,0m
- minimaing odieglodd of poluyw stugzienek kanalizach saniame] -10,0m
- odlegioéd ogrodzania plecu od dz.nr4 od strony ul Ruckemana- 11,70m

o Obszar oddziaiywania inwestycii zamyka sie w granicach lokalizacii.

Poszczegolne obiekly usytuowano wzajemnie oraz wzgledem granicy dziatki z zachow niern oillegtosc
wynikajacych z warunkéw technicznych, przepistw przeciwpoZarowych | wymagow ochrony
srodowiska. _ ' '

o Zagosnodarowanie lerenu placy zahaw zakiads wykenanie bezpieczne) amorvziiace) upasek
nawierzchni pisskows] w strefie urzadzen | zabawek wysckosol ponad 1,0m, w pozosizis] czescl
projektuje sie teren biologicznie czynny cbsiany trawa . n

« Do placu zabaw projekiuje sig dojScie o nawierzchni z kosiki betonowesj do Turtki w projekiowanym
ogrodzeniu od strony zachodnis] . o .

« Dostepnosé osdb niepelnosprawnych Zapewniona jest przez wykonanie dojscia | podestu o uiwardzonsj
nawisrzchin z kosiki belnnows] w spagdios peprzecznym 0,5%2%:; wekonanie furiid szer. uzyikowe]
min. 100cm oraz montas urzadzed fitness dostosowans] dia 0s0b na wizkach inwalidzkich.

s MNaslonecznienie placu zabaw wynosi min.3 godziny liczone w dniach réwnonocy w godzinach 10:00-

13:00. ‘

Poziom hatasu od ulic imigjz LN jest na poziomie 30-45 dB | dotyczy calego e

Teren, na kiorym usytuowana jest dzialka nr 3/2 przy ul. Wolyhiskiej w Lublinie nie nalezy do terenu

objetego sireta ocluwony konserwaorskie).
Teren objsly opracowaniem nie podlegs wplywom sksploatac]] gomicze)..
e  Charakierystyka ekologiczna: -odpady siste przewiduje sig zbierac w kosze na smieci i regularnie
© oprazniat. Emisja hatasu orsz wibracli- realizowana inwestycja nie wprowadza simisjl nefasu i wibracji.
Interes osth frzecich: - projakiowana inwestycja nis naruszenia interesu oséb rzecich w rozurmHsniu
przepisGw prawa budowlanego.
Wplyw inwestvcli na Srodowsko. : :
s inwestycia z projektowanym jej wyposaZeniem | przeznaczeniem funkejonainym nie ma negatywnego
wplywu na Srodowisko. Powstate Smieci | odpady gromadzone bgda w pojemnikach | wywoZone przez
‘wyspecializowane firmy. Odbidr odpadiw powstatych w czasie budowy placu zabaw przez lokalnego
odbiorce tego typu ndpaddw na terenie Gminy (formalnodc! w zakresie obowigzkdw Whileonawoys,
Projektowana inwestycja nie 2mienia warunkdw ochrony przeciwpozarowej istniejgcych obielkttw.
Przyicis w projekéie iozwigzania przestizenne | ischniczne nie wWplywaig wemnie aa Srogowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi | innie obiekly budowlane oraz 53 zgodne z obowigzujacymi przepisami i
Poiskimi Normami. Obiekt nie stanowi zagrozenia Srodowiska.

s Wszelkie roboty budowiane powinny byé prowadzone z poszanawaniem istniejacej zieleni oraz w

- I o

urgodnienit z Biurem Ooruony Srodowiska Urzedu Micjskisgo w Lublinie.
g ¥ 0 i
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_ Projeki Architektuniczno-Budowlany hudawy place zabaw, sifawni plenerowej w wawazie Kalinawszcryzna

5.44 Zestawneme _pewaer‘.chﬂ: grcaektcwaﬂeg giacu zabaw

.Puwremchma terenu opracowanra frag Dznr 3!2 w streﬁe 5, Om "_ 1120, Uﬂm

Powierzchnia placu zabaw w ogrodzeniu e 515 0om*
powierzchnia dojs¢ (ozn.4.5) o nawierzehni z plytek betonowych  .......8, 60m*
Powierzchnia placu o nawierzchni bezpiecznej (piasek) - . .- . _1713,,{)0{3rn2

" Powierzchnia terenuonawrerzchm bezpleczne] (dam} oo m '34‘1,00i‘n,Z
5845 u?brafﬁﬁieiﬁrenu SRR T

Na maple zasadmczej teren dznaikl nr. 3/2 w obszarze objetyrn opracowamem nie ma. W|dncznego uzbrujema -
Projekiuje sie finie kablowa zasilenia enn i frzy. siupy oswietlenia placu zabaw.
Urzadzenia piacu zabaw nie kolidujg z podziemng mtrasuumurqrecnmczna

4,11 Gbshig kqnﬁrikacgna; dojscia @ L

g sza‘:ta nr.3/2 pcs::ada pcsrﬂdm dojazd z ulicy na!mc*.-.':,z,*zzna ;:aa urc-gewy dz.ni. 4213 od’ 3&:;:1:,‘ po&.-:inmwej
przez droge gminng ul. Wolynska.teren dz:aikl nri3. Dcuazd awaryjny bezposredni do placu zabaw z ulicy
& .Woiynskiej, wc-inym pasem zieleni trawiasiej. szer. min.9, G'n od strony wschodme; wzd{uz uiicy Ru;.;(emana
Obsfuga komunikacyjna — bez zmian. .. . . . W _

5.4.7 - Rawierzchnia placu zabaw - S : : :
'hax,ierzchmg ;:.’ac..a “zabaw w c..@é::z ch(aiﬂﬁwar.ysh ..:quzen wy Lkrch pro;e!ftu;e s ‘ ;aka ..czbznrainq
nawierzchnie bez.plecznq amoriyzuiaca upadek z wysokosci do 1, 5m wykonana z warstwy p1asku gr. 30cm o
wielkosci ziaren “od 0,2mm do 2mm. W pozostale] czesci placu progek‘u}e sie. nawierzchnie irawiastg na
wyprefilowanym | przygetc\f'anym podiozu z warshwy humusy grubosci do 15cm obsianege mieszanks raw do
nawierzchni sportowych Nawierzchiie nalezy konserwowad poprzez uzupelnianie matena{ow svpkich oraz
usuwanie fwardych cial obcych, rozbilego szida. DojScia | czeSe rekieacyjng placu -nalezy wykonaté o
nawierzchni z grysy stahtilzowﬁﬁﬁgé méchaniczhis “w obrzezach “belonowyeh na -podbudowie piaskowo-
cementowej. Obrzeza trawnikowe nalezy ukiadac poza s:rerq nezplecznq ulza_dzen-zanawm

5.4.3 Odwodnienie placu - SRR S

Cdprowadzenie powierzchniowe wod cpadowych projekiuje sig na teren wiashy, wcdy cpaf*cwe wsigiad bedg
w podioze. Projektuje sig piac o nawierzchni przepuszczalnq z nachylemem jednustronnym powierzchni warstw
— kierunki | wiglkosci spadku pokar:o na fys. or 3. _

549 Elementv malei architekiury i urzadzenia ﬁsar—u zahaw |

Dobhdr urzadzen zabawowych dokonany w oparciu o program mwestyc;: i.koncepcje archltektomczna_
uzgodniong z uzytkownikiem. Zastosowano urzgdzenia o zroznicowanych ‘unxqach konstrukgii stalowej
meocowanej do betonowych stop fundamentowych. W uzupsinieniu wy osafenia zastosowans lawld, kesze na
$mieci, tablice informacying z regulaminem placu . T

Projekiowany plac zabaw jest zgadnyzwymagamami THOFTTY bezpteczenshva oo :

VWszystide projekiowane urzadzenia imuszg posiadad odpowiedniz certyfikaly ;:::..1 eserd._ajace speinianie
aktualnych norm PN--EN 1176. Montaz -urzadzen nalez.y wykonad zgodnie -z insfrukcjg producenta.
Rozmieszczenie elementéw pokazano na rysunkach nr 1,'2 i 3 z zachowaniem wzajernnych odlegiosci migdzy
elementami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHE. .

5.4.10 Elementy wvposazenia Eiqcu Zabaw

Zestawienie urzadzen placu zabaw’

Lp.Symbiol | Opis parametrow elementow placu zabaw— TR N [+ 7
marys. i Urzadzeniaplacu: = . e gtk
u.1 Piaskownica - ) } T szt 1
u.z2 Hustawka poirdjna ' szt 1
u.3 Hustawka wazka _ szt.1
U.4.1 Bujak sprezynowy konik R R -
u4.2 Bujak sprezynowy skuter . _ - - szt 1
u.b Karuzela tarczowa szt.1
u.6. Ziezdzalnia zestaw - zmezowyze sc:ankawspmaczkowa_ L ' szt.1
u.7 Wailec do biegania - ' ' szt.1
U.8 Drabinki zestaw dla dzieci starszych =~ o Coon o szi. 1
u.g Drabinki_piramida finowa = S - szt.1
Zestawienie wyposazenia placu zabaw e R I ‘ o
LpSvmbol "Nazwa urza_c!zema SR T R B O v -1+
A1 tawka parkowachan:tam D ' i |- szt.3
A2 | Kosz na Smieci ' e L WHAADMIASTALUBLING | szt2
A3 Tablica informacyjna z regu[armn placu zabaw Wydzia! Archiiekiury | Budownlcilva szf. 1
Ad Stojak na rowery 5szt 20-971 Lublin, Ul Wisniawska 14 szt 1




{11 Projekt ;_Q_;ghj_tekinhiczméﬂudcuv!éng hudowy placy zahaw, ‘sifowni plenerowsf w wawezie Kalinowszezyzna - rit

Opis elementéw placu. zabaw wizualizacie, paramelry techniczne, materigiows zosialy okresione w
zafacznikach do niniejszego projekiu. Dopuszcza sie wprowadzenie Famisnnych produkiow do przewidzianych
w projekcie jednak pod warunkiem, ze ich parameiry beda nie gorsze od tych zaproponowanych w projekcie |
zostana wykonane zgodnie z PN-EN, przepisami prawa budowianego oraz dekumentacia.
5.4.11 Cgrodzenie
Projekiuje sig ogrodzenie {Is103,0mb) systemowes wysckoscl 1,2m z pansli kratowych, zgrzewanych punktowo
z pretow stalowych @ 6mmi 2x & 8mm, mocowanych do sfupkow stalowych o profilu zamknigtym
50x40xBmm osadzonych w befonowym fundamencie. Pod siatkg projekiuje sie cokot ogrodzenia z
. prefabrykowanych dyli felbetowych na podsypee ciaskowei. W ogrodzeniu projekiuje sig dwie furiki stalows 0

szer. uzytk. Min.100cm dosiosowane dia 0sob niepelnosprawnych, oraz brame szer. 400cm do celéw
gospodarczych. Ogrodzenie nalezy wykonad identycznie jak sastadujace ogrodzenie wyblegu dia psow.
5.4.12 Uksziaftowanie tereny zislen ’ o - R
Nie przewiduje sig znaczacej zmiany uksztattowaniaterenu:Dziatka w najwyzszym punkcie jest na poziomie
176,60 miipm z lekkim spadkiem w Kierunku wsthodnio- poinocnym do poziomu 176,05 mnpm, jedynie w
zachodniej czesei placu do podestu z Kostki bet Projekiuje sig podniesienie terenu do poziomu 176,50 mapm
w celu wyrownania terenu do nawierzehni podestu- dojécia z kostki betonowej i Zapewnienia wiasciwego
odprowadzenia wod opadowych z nawierzohni piaskowej placu zabaw . Teran objely zakiesem opracowania
nalery oczyscis | wyréwnad przez nawiezienie ziemi oraz uksztaltowad zgodnie 2 naturainym.spadkiem.
Projektuje sie nawierzchnig piaskowa placu zabaw na poziomie 176,30 mnpm w obramowaniu Z betonowych
obrzezy i cokoiow ogrodzenia oraz nawierzchnig.doj$c kostkibet. . T

. Nawierzchnie placy zabaw z grysu | teren zielony na zewngfrz ogrodzenia nalesy uksztaltowad ponizej gory

... -obrzeza pie wiecej niz 2 cm. Nie przewiduje sie znaczacej zmiany ukszigowania terenu. '
‘. Projekiuje sic obsianie trawg na zniwelowanym i DrZygotowanym podiozu w pozostate] czesc erenu, w siieie
“-50modplacu; S T PO o

Lokalizacje projekiowanych nasadzen zaprojekiowano w innym opracowaniu. '

5.5.0. OPIS PROJEKTU PLACOW SILOWNI TERENOWYCH,

“4.4.2 Ukiad funkcjonaino-przesirzenny placow sifowni ie@renowycn
Plac sitowni terenowe] skiada sie z polaczonych dwoch ohwartych placow oraz wydziglonego placu dia
niepeincsprawnych: S G T SO SR S SO S JU A SO
- obiekt nr.2.1 plac na pianie kola o r=8,60m,.. z urzgdzeniami fitnessoraz . . .
_ obigkt nr.2.2 plac seet workout — na planie wycinkakalg o r=730m, .. . .. - . . o
* {oha place polaczone nawierzchnia bezpieczng z grysu siykajs sig 2 projektowanym ciggiem pieszym
szer.1,50m oraz polgczone s3 poszerzonymi dojciami z gibwnym ciagiem pieszym.szer.2,50m w
czesci poinocne] wawozu W poblizu stadionu Orlika-a’). e e e
- obiekt nir. 3 plac sitowni terenowej 2 urzadzeniami fitnese dla niepelnosprawnych, na planie wycinka
. kola o £.24,90m, o nawierzchni Z kostki betonowej (ozn. Nr.4.7) z dojéciem do.gidwnego ciagu
pieszego szer.2,50m w czesc poludniowo-wschoduis] przy. placu stowni plenerowsl. ...

2

— Ty -

4.1.3 Zaries : : ‘ T s
Zakres opracowania obejmuje teren dziafki nr ewid. 3/2°-w czesci potnoenej wawozu Kalinowszezyzna w _
poblizu stadionu ,Orlika-a™). Projekiuje sigr roboty ziemne, zebranie humusy, niwelacja terenu plact,
Prajektuje sie nieogrodzone place, nawierzchnie bezpleczng placu (grys) dojscia i place o nawierzchini Z kostki
betonowej, z mozliwoscig wiazdu osob niepeinosprawnych na wizkach, projekije sie instalacje urzadzen do
&wiczen: w strefie 5,.0m pozostaly teren rekreacyjny wokot placow projekiuje sie zagospodarowanie
nawierzchnig trawiasta '

= = M
£.5.3 Dang cgeine

s Charakiervsivezne odlegiosc _
- minimalna odlegiosé od sciany z oknami — od sirony ui. Ruckemana- 80,0m
- minimalna odiegtost linii rozgraniczaigce] ulicy — od strony ul. Ruckemana- 62,0m
- minimalna odlegio&é od pokryw studzienek kanaiizaciji sanitame] -i0m
- minimaina odleghost placu od dz.nr.d od sirony parkingOw przy ui. Ruckemana- 63.0m
- minimaina odlsglosé od krawedzi aleiki 0,70; 1,00; 1,10m
s Zagospodarowanie terenu placu zakiada wykonanie bezpiecznej nawierzchni grysowej w strefie dojsc i
urzadzen siowni ferenowej 2.1 12.2 oraz nawierzohni 2 Kostki bet. Na placu 3.0; pozosiafa cze5¢
projektowana jest jako teren biclogicznie czynny ohsizny raws . .
Uémggﬁg%c&q_gpmtmzz projektuje sie lgcznie rzy dojscia , do piécu fimess 3,0 jedno dojicie od strony

whydzial architaiduny fudowniciwa
40074 Lubtin, Ui Wisntawska 14



Projekt Architektanicznn-Budawlany budowy placy zahaw, sifowni plenerowe] w wawozie Kalinowszezyzna

ir12

Dostennoid osob niepeinosprawnych Zapewnions jest przez wykonanie w strefie rekreacyjng] dojsc o

- utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej w. spadku podtuznym do 3% oraz poprzecznych do 2%.
Naslonecznienie placu silowni terenowe] wynosi min.3 godziny liczone w dniach rownonocy w godzinach

-.10:60-13:00,

.’ Projekfowany plac SI-IUWTH terenowej usytuowany jeSt W od[eg{oscs ca.100m od ulicy LWOWSKIE}, Pozsom hatasu
-od ulic imisja LN jest na poziomie 3045 dB dﬁtvc:zy caAego terenis. ‘

. Teren, na Kioym ucytue\.-e.-.-n-.z jest d"i&%ka R 32 przy ul 'v"-."-.‘i-:"f:":E!‘.!Qj W _uhéiﬂie nis n;—:-!ez do terenu objgtedgo
strefg. ochrony konserwatorskiej. o
Teren objgly opracowaniem nie podlega Wplywom e&;ploatacjl QDmICZE_] :
Charakterystyka ekologiczna: -odpady state przewzdu;e sic zbisrad 'w kosze na Smiec | regniamie oprézniad.
Emisja hatasu oraz wibracji:- realuzowana mwestyr:.ja nie wprowadza emisji ha{asu i wibracji. Interes osdéb
trzecich: - projekicwana inwesiycla nie naruszema imeresy osob trec:ch w ozumisniu przeptsﬁw praw*
budowlanago. , By )
Wpiyw inwestycji na SrOAOWISKOL:L Lol e B e e o A :
Inwestycia z proje:c‘owanym iei wyposazemem i pzeznaczemem funkc;ona!nym nie ma nega;yw-:ego wplywu
na srodowisks. Powstale Smieci | odpady gromadzone b@da"' pojemnikach P wywozZone przez |
wyspecjalizowane firmy. Odbior odpadow powstatych w czasie budowy placu zabaw przez lokainego odbiorce
tego typu odpadtw na terenie Gminy (formalnosci w zakresie obowigzkow Wykan"wcy)
Projekiowsana inwsasiycia nis zmienia warunkow ochrony przeci wwnozarows] istnisjgcych oblskiow.
Przyjete w prmekcne rozwiazania przestrzenne i techniczne nie wplywaig Luemme na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi | inne obiekty budowlane oraz s zgodne z obowiazujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
Obiekt nie siznow! Zzgrofenia Srodowiska,
Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem istniejacej zieleni oraz w uzgodnieniu
z Biurem Ochrony Srodowiska Urzedu Miejsidego w Lublinie.

5.5.4 Zeostawienie powierzchni projektowanych lacdw silowni terenowych

Powierzchnia terenu opracowania, frag. Dz.nr.3/2 w strefie 5,0m 686,00m*
Powierzchnia placu sitowni terenowej 2.112.2 (grys) 3?3,(:!0m_z
powierzchnia dojsé (ozn.4.1) ujeto w ¢z.3 Drog. {do chodnika) 21,80m°
Powierzchnia terenu opracowania, frag. Dz.nr.3/2 w strefie 5,0m ' 185,00m°
Powierzchnia placu sitowni 3.0 o nawierzchni z kostki beton. 59,2()m2

= = - - —

5.5.5 isiniejace uzbrojenie terenu

w pi‘D]EkCle ZT., w rejonie zakresu opracowania Zaznaczono przebiegajgcy podziemng s;ec CiEPtDWﬂICZQ_
an168,3x4,0 do pPﬁbEjuu‘..'.'}' wg. innego opracowania 81.2016r oraz kolekior ks250

do przebudowy wg. innego opracowania . Urzgdzenia placu sitowni terenowej nie koiidUJaz istnigjaca
podziemng inrastrukiurg echniceng ; Fundamenty urzadzet projekiowane sq poza ziokalizowamy sieciami

TRty

pcuf.lcllulyuli Z Zachowaniasm wyinugaﬂ'y'd—x minimalnyah GuiegfﬁSCI

5.5.6 Obslugs komunikacyina, dojécie - o o
Dojazd siuzb komunainych do placu sifowni lerenows] slejka — o agr‘,m pieszyh"éc: strony poludniows), od ulicy
Wolyriskiej. W. nawiazaniu do planowanego dojécia i schoddw terenowych od strony wschodnio- pdinocnej w

kierunku ul. Ruckemans, pm;e:ctmrvana jest budowa nowych ciagow:
- CJagt. pieszego {ozn.4.1) szer.1,5m przy proj. p:acu do twiczei fitness | stréat workout .

. - ciag pieszo-jezdny {ozn.4.2 ) szer. 3 0—5 Om one1mtue ﬂagment od bramy ogrodzema stadaonu Orhk do
"pc\anqzanego z nim chodmka : i

5.5.7 Nawierzchnie placow sié’aw i
Nawierzchnig plactw showni terenowej 2.1 1 2.2 W czc;;-scr iﬁk:xu&uﬁ&f’}ﬁ:h u&zadzen pm;ekux;e s jaKo
rozbieralng nawisizchnie bezpisczng amorlyzujacs up%en z wyschkosci do 1,5m, wykenang z warshwy Zwiru gr.
30cm o wieikosci ziaren - od 2mm do Bmm Nawierzchnie naleZy konserwowaé poprzez usuwanie twardych ciat
obovch, rozbitego szkia.

- Obtzé%z rawnikowe naieky ukiadad pﬂza re:?t bezpiﬁc.:,frﬂ "r'el.,zuﬂ ncjssza {azn41 c._ f‘m;,:; cZest

rekreacyjng placuy nalezy wykonac o nawierzehni z drobno wymiarowe] kostki betonowe; w obrzezach
betonowych na ﬁcdbudowe p:askcmtt—cemen‘n‘ e 14,

Mawierzchnie 4.7. placy sHowni ferenows] 3. w. czesc icgahbu an"cﬁ LE‘:’dZuﬁ p.‘c;-a-*tu}n sie z
drobnowymiarowej kostki betonowe1 jw. umozliwiajacei wykonanie Tukow w obrzezach betonowych na
podbudowie - p:aakowo—cenentowej {konstrukcja jak chodnik 4.1 cz.3- drogi). Nrwele;eg ciggu pieszego

-zaprojekiowanc w nawiazaniu do rzednych terenu. Spadek podiuzny 2,6% dostosowano. do spadku clagu

pieszego i spadku terenu. Spadek poprzeczny zaprojekfowano o wartosci 2%. Odwodnienie zaprojektowano
jako powierzchniowe. W pozostalej czesci w siretie 5,0m wokol placiw projekiuje sig nawisrzchnie irawiasi .
5.5.8 Cdwodnienie placow VRZAD MEASTA LUBLIN

Wydziat Architekeury i Budownictwa
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5.5.§ Eiemeniy malej archileRiury i i

Odprowadzenie powisrzchniowe wod opadowych projekiuje sie na teren wigsny, wody cpadowe wsighad beda

w podioze. Projektuje sig piac o nawierzchni przepuszczalngj z nachyleniem powierzchni warstw od Srodka na
zewngliz placu — Kierunki | wielkosoi spadku pokazanonaTys. i 8;. L e
iz placow sitowini tereno

wiych

J—— e

ol —
FTEZSUZERL

Dobér urzadzei siowni terenowe] dokonany W opargiu o program inwestyej | koncepce architekioniczng
1zgodniong z uzytkownikiem. Zasiosewano urzadzenia ¢ zréznicowanych funkcjach, konstrukeji stalowej
mocowanej do betonowych stop fundamentowych. W uzupetnieniu wyposazZenia zastosowano tawki, kosze na
$miect, tablice informacyjng z regulaminem placu . _ e
Projektowany plac siiowni terenowej jest zgodny z W smaganiami nonn bezpiscrenstwa.

Weszystkie projektowane urzgdzenia muszg posiadac adpowiednie ' certyfikaty polwierdzajgoe spelnianie

akiuainych. norm, PR- EN 1176 Montaz urzadzefi nalezy wykonal zgoumie z- insirukgg producents.
Rozmicszczenie elemantow poKazZans na rysunkachnr 1, 71 6. . e EER

5.5.10 CElomenty wyposaZenia placu silowni terenswej

Zestawiénie urzadzen placu silowni terenowe;

symbol | Nazwa urzadzenia ... .. . oo s | ot |
U2 ‘Biegacz' - EEETITEM, - R . b Bhem-l szt

U4 Orbitrek ' ST e R e -7+ A

U5 | Narciarz e 30am | szt:t

U6, | Krzesk do wyciskania T T o o | s0em | szt
U7 Krzesto do Sciggania ' ' S b 50em [ezEt L
U8 - | Prasanozng .. oo v s iodb 3 s o 5BOM SR o or s
U.g Wioslarz - A

U.10 Kola duze 50cm | sz

U.11 Zestaw urzgdzen sireet workout do 150cm | 5zt 1

.12 Wycigg gorny | wyciskanie siedzgg {da oséb niepeinosprawnych) 50cm | szt 1
Zestawienie wyposazenia placow sitowni terenowej.

Symbol ; liosé

Sy Nazwa urzadzenia slztuk

A1l.1 t awka parkowa z oparciem : e e 1 5B

A3 Tablica inforrnacyjna 2 regulamin placu sitowni terenowej ' szttt |

A3 | Tablica z instrukcjg uzytkowania ( razem 6szt W tym obustronnych sztd) | szt8

Ad. | StojgknarowerySszt. - - - _ , . st

Opis elemenléw placu zabaw wizualizacje, paramelry techniczne, maierislowe zostaly clusslone w

zalgcznikach do niniejszego projekiu. Dopuszcza sig-wprowadzenie zamiennych produkiéw do przewidzianych
w projekcie jedniak pod warunkiem, ze ich parametry beda nie gorsze od tych zaproponowanych w projekeie |
zostang wykonane zgodnie z PN-EN, plzepisami prawa budowlanego Gz dokumenadig o

5.5.11 Uksztaltowanic terenu, zielesi R o )

Projektowans dojicia 4.1 od streny péinocno- wschednis] nalezy wykonad w nawiazaniu do nowe projekicwanej
przebudowy alejki ciagu {ozn. 4.0) . Projekiuje sie nawierzchnie placdw sitowni terenowych w bezposrednim
nawiazaniu do wykonanego i projekiowanych OUCinkOw Ciagow pieszvch. Zaleca sig ww, roboty zadan
niwelacyjnych, budowlanych | drogowych sikcordynowad wykonadlgeznie. oS e o
Projektowany plac fitness 2.1 nalezy wykonaé na usrednionym pozZiomie ca. 177, 72mnpm Ze spadkiem
podiuznym 2,5% w kierunku zachodnim i poprzecznym 1 5% o4 Srodka na zewnagirz placy, .

= Drniakiowany plar shieet workout 2:2 nalery wykonad nia usradnionym poziomie ca. 177, 52mnpm ie"s-ﬁadkiem
¥ fd 7 bt e

" 'Nie przewiduje sig znaczace] zmiany uksziaowania erenu. - -

podiuznym 3% i poprzecznym 1,5% od $rodka w strong poludniows . I

Projektowany plac filness 3 nalezy wykonat nia usrednionym poziomie ca.191,18mnpm ze spadkiern podiuznym
i poprzecznym 2% od 4rodka na zewngtrz placy. . o e B R
Nawierzchnie placu z grysu i teren zielony naleZy uksztaftowad ponizej gory obrzeza nie wigcej niz 2 cm.

-

‘Projekt przewiduje w pozostale] czescl terenu, w strefie 5,0m od-placy, ns wyprofilowanym ',2' ;gfaic;}fianym
" podiozu z warsiwy humusu grubosci do 15cm obsianie mieszankg traw do nawierzchni sportowych.. Przy

'_:Wy;nacza;\ip streiy nalezy uwzglgdnic obszar nasadzei: Zieleni objgty odrgbnym projekiem dendrologiczaym.
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wydzlat AT
9071 Luth

e RS AN IR R IIL AR LAY
Firaktury | pudownictwa
i, pfisriawska 14




14
Projelt Achitektoniczna-Budowlany tudawy piacy zahave, siawni plenernwef w wawazie Kalinqwszrzyzng

uJ
Ig-
I::-

3 PODE 0 F AWKI : - _ . _
4.4, Podest owym.2,6% m'i doiscie o wym.1,5x 3,0m do placu zabaw zaprojekiowano. w rawigzaniu do ...
nowo wWykonanego ciggu sze; 1,5m. Konstrukcje zaprojekiowano jak ciag pieszy 4.1. lecz z zaslosowaniem -
Kosiki betonowe] bezfazowsj BEHATON gr.6om . Niwelele zaprojekiowanc w nawigzaniu do rzednych terenu.
Na\memchme wymnac n&g usrednionym pazsomie ca.176,7tmnpm. Spadek podiuzny:0,5% doslosowano do |
spadku ciggu pieszego. Spadek poprzeczny z.apro;ekte-s.iana G W"'I"M 2%. Odwodnienie Zaprojeriowano | Ko
powilerzchniowe. .
4.5 Podest-o wym 1:5x% 3,20m zaprojektowano w nawiazaniu do wykonanego czagu szer. 1 &m., Kcnstrukqe
zaprojekiowano jak cigg pieszy 4.4 Niweie;.e Lapmjefuwa'io Wi TE‘MQLERIU do ciggu plEaT"egﬂ i iZQd“!y‘Ch
tereni.
4 6. Podest o wymi.2,2x 2,20m zaprcjektﬁwana w nawigzaniu da Nowa wykonanegc c::agu szer,z 5m.

Kanstrukcje @prejckt:wﬁno jak cigg pieszy 4.4. Niwelels ciggu pieszego La;‘zm;ektawana W nawigzaniu do
ar‘nunh taran Qﬁ-ﬁfiauf p"“di" iFry 1 Rﬂé chtcsc"a'aana r’.f\ epa{‘r’u hzanu pseevana i r':par!-ﬂ-a p-ade.k p{'\?rzeczny

..g.
‘\L‘I

5.E&0 0PI DNnLxeEeT:
o240 = =
40
i0

1 1y L weren AL o Ltk J

zapro;ektowano o wartosc: 2%. Odwodnlenle zaprojektowanc jako’ povwerzchmowe

Uwaga : _

Podesly czn.nr4.6 usyluowanic po obu S onach ciggu pieszego szer 25 '*.fynﬁsmcn... bed q w wyremonicwans
po demontazu fawki i kosze ozn..6.0 P j. Z. Terenu. Pozosiske prqektowane podesty 4. 4 5,47
Wyposazone bedd w nowe 1awid i kosze. IR
wykenanie konsirukeli nawierzchni ciggow pieszych, paﬂ'esiéw placy wykonad iacznie 2 wykonaniem -
rundamentowama urzadzen fitness, tawek , koszy na émieci tp. . - B
5.6.1 Charakterystyka ekologiczna. ‘

Przyjete w projekeie rozwigzania przastrzenne | lechniczne nie wplywalg ujemnie na drodowisks rrz}'.fednl za,
zdrowie tudzi | inne obiekly budowiane oraz sngodne z obowiazujgcymi przepisami i Poiskirm Mormiami. W
okresie prowadzonych prac projexkiwych (ca—.-; wiec 20150 i:e“pasredna e Zaghserwowang gnigzdujacych
ptakow. Wiekszosé ptakdw w Polsce przecigtnie rozmnaza sie w ckresie od kwietnia do siefpnia. Dlatego tez,
w przypadku zaobserwowania gniazdujacych ptakéw w granicy opracowania, zakres robot naleZy dostosowac
W hamonogramte prac do okresu legowego wystgpu;qcyuh gatunkdw plakdw, & W s czegohoscn dct.

przesadzen i gahregﬁw pieiegnecyjrym

6 ,MATERiAtY_ T

8.3 ueu@ Ugéii'
Zgodnie z Ustawa & wyrohach budowianych (Dz.L.04.92.881) & wsﬁtie matenahf muszq byc aznakcwane

znakiem CE iul posiadad aprobaty techniczne lub. zatwierdzone w inny sposdb przewidziany ustaws. Wazelkie

materialy muszg by¢ nowe i zastosowane zgodnie £ ich przeznaczeniem. Zmiany techﬁﬂiﬂgu wykonywama

robot oraz eweniuaing s‘ﬁsowme innych n'ave riglow, iz podane w projexcia, dopUsSzcza Sig Viko W

irem S

ua.danuﬁiﬁn};ﬁh ﬁﬁ’,}pqunguh £3 pmr.'umq_ r.guuq_ autors pluji:::\i.u oraz inwesiora.

5.2 - Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie zastosowanie materialdw | urzadzes innegs Wypu niz wskazane w projekcie jednak
muszg one spelniad wszystkie wymagania okreslone w PN. Wykonawca pawsadomi Zamdwmjziwgc 3
zamiarze wykorzystania innych matenalow lub uizgdzen niz wskazane w projekcie, co najmniej izy godnie
przed uzyciem matedalu albo w okresie diuzszym, jezell bedzis o wymagane do badari prowadze ych przez
zamawiajacego. Pod warunkiem zachowania zasad pravwdbwego montaru dopuszeza sie tolerancie zmiany
wyrniarow uizadzen +/- 10cm, za zgody Zamawiajgcego. Wybrany 1 zaakoe pnowany mdzaj maietiaiu moze byd
Zamieniony N Zasadsch ooainych.
6.3 Fundamenty = _
Funds'rﬂmy nalezy wykonad ts.ar:, asy nie stwa ,f zag roFenia ( ,,u.}'{niﬂma s:‘,, udezzema) r
Cokoly, podstawy fundamentowe, elementy mocujace urzadzenia oraz wszelkie czgsci z fundamentéw takxe
jak korce srub {chyba, ze zostaly odpowiednio zabezpieczone ), nalezy umieszczat oo najmnie] 300 mm
ponize} powierzchni zabawy. Fundamenty pre:ahrv owans posadowid w gruncie: zgcdn*e z instrukcjg _
produr.:enta Eiementy belonowane w gmncse zala¢ betonem B20. Urzgdzenia mocowad nie wozesnia] iz po
osagm@ciu 50 % wylrzymaloSci betonu. Nie dopliszeza: s:@ wumuegszagﬁ mnniazu u:;:g:%e*& do-¢czasu
uaaqgmqfoia przez boton gdang] wytizymaioscl . _
§.4 Charakierystvka urzadzed na lacu zabaw i sitowni te renowej

Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny spalniaé wymagania normy PN EN 1176 dotyczacej zéy#oﬂéni .

palcu zabaw i sitowni terenowe;, powinny pos:adac odpowiednie certyfikaly bezpteczenstwa ofaz co najmmej .

trw letni okres gwarancyjiy. Nalezy rozimiesci je na placach w ten sposéb by ZapEdEiG! Zachicwanie! UB;_;N
pezpiecznych siref pomigdzy urzadzeniami oraz umozliwic bezpieczne na—zy—*taukswms;na@gg;my% BHIEEGY

2G-071 Lybtin, 1, Wienlawska 14




15

1745% Projekt Amhiteldoninrna-Budawlany budowy placu zahaw, silowni plenerowsi & wawnzie Kalinowszezyzna
... el Amneidon -mucawiany Buoewy nlac g p - = -
Wervsikic wrzadzenia | elementy malej archileltury na placach nalesy lokowadw

migjscach - WSkE;.dﬂYCh W pfﬁjékmé piacu. Wykc:nawca powinien dblapzyc ;ngtrukc;é uiy*kawmm urzd_dzen
instrukcje powinny Speiﬂlau nastepujgce wynagania

Erer
- powinny byé napisane czytelnie | w proste) fomis,

- gdzie tylkojest io modiwe, powinny zawierat iius?a:;je
Wininy Zawerad co namnic] nastepulges inffofmacie: : : S o
cv“‘*ﬂﬂﬂ’y dotyczace instalaci, funkcjoncwania, kontrelowania i konsen F"‘}l urzqézenm rozdzial lub informacja
zwracajaca uwage Uzytkownika na koniecznoss wzmozenia kontroli/ konserwacii , jesl urzadzenie jest _
intensywnie uzytkowane -zalecenia Zachowania ostroznosci w odniesieniu do poszezegdlnych zagrozen dia-
uzytkowinikow, wynikajacych z niepelng instalaci, demontazu lub kKorserwadii.
Opis poszezegdinych u zqﬁzeﬁ mateniaiow, koloivsiviee przedsiawiono w aaiq-:;zmxacu QF":QZ‘}iﬁh
8.9 ‘ié‘ia — podesty gu}g__ W projekcie drogowyim)
‘Na dojscia i podesty zastosowad szarg | czerwonq kostke brukowa typu Behaion ve
chodnikowe belonowe stosowad szare ¢ wym. 30x8em /100om. Na placnr3 iciag 4.
czerwong kostke brukows drobnowymiarows do wykonania Jurow gr. Bom. _ _ e
Kostka, wyroby betonowe muszg spelniaé wymagania nommy PN-EN 1338:2000 oraz PR-EN 1338 2005/A0:
2007. Rodzaje zastoscwanych materialow, - o
- Kostka betoncawa brukowa o ar. 6 cm

Z fazy gr. Scm Ob'zeza B
A F o £ &5

tosowad e28rg1

-l

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm (cement klasy 32, 5 piach przesiewany) o
- podbudowa z gotowe] stabilizacii o Rm = 2. 5MPa gr. 1.,\,m wg PN- S— o8 "12!" Qg?n ‘.-.'sr;ui.f.u cdeﬂuawc‘.
piasku gr. o, ' Co

- obrzeza betonowe. 8x30cm na podsYpCe cementowo-piaskowe] 14 gr. i0cm i ia”w":e .;u‘grme.;*' C12/18 z"
Gputclugf 10(.,{ A T e

6.6 -Og'odzame S e T
Projektuje s;:@ cgrodeenie (I=1 83;0mk) systemowe w *ackc ol +,2mz ;zane!i !-:fatcwyc 40382580,

zgrzewanych punkiowa z pretow statowych pion.@ S | poziom. 2x @ 8mim, mocowsanych do- SfUiJKUW '
stalowych o profilu zamkmgtyn 60x@0x3mm osadzonych W DetonowyT fundamencs, Shipk sizlowe

narnEniks W ihft':‘}"& "r il uje sla = prﬁﬁiu ?Gﬁ'{!fﬁlut\lﬁ's SNvCNwAmm { wzdr zasiocsowad idantyezny sl wigin,

FOEN Gpexi Zamxn DUNSUXSNm { Wa2O YOZNY jBX W
wybiegu dia psow). Pcd siatka pro;ektu;e sie cokét ogroﬁzenla z prefabrykowanyeh dyii 2elbelowych na
padsypoe p:askowe} {pivta zelbetowa 25x6cm, L.=245¢cm, zbrojona drutem zebrowym &6mm osadzona w
obejmizs betonows] 25x25cm do plyt cokolowyeh ustawiona na podsypes cementowc-piaskowej gr.ilom z
oporem ria warstwie piasku gr. 15cm stabilizowanym mechanicznie. Projekiuje sie w ogrodzeniu dwie furtki

stalowe o szer. uzytkowej min. 100om doswsowane dia 0s0b niepeinosprawnych oraz iame dwuskrzydiowg
g%p‘gderﬁva srar ANDMT ;J:.h.:':tn‘cuﬂvequn Jnkilrnrg:v:ﬁna f—m.!anﬁ Suefan'}u n.grud-:an'y:: ﬁ!ma;}_a gutaranch

TEAAAA I T T s ek A i dus ST dLganur R t=rh

min.10lat, Kolorystyka ogroﬁzema ciemna zielen. e
tnne materialy o
Do uporzadmw*ru terenu tiZiai!(! s‘oscr-v"ac r:e&anke traw gazm zawych na warsiwie i gr 3cm

7 WYKONANIERCBOTPODSTAWOWYCH . . . . oo

.

E] s i i e Rl
= 8

Zakres robot przygotowawczych z:emnych
s . zabezpisczenie tereny: przed nsobami postronnymi
« . zebranis humusu i niwelac)s tefent p:am
e  Korylowanie pod nawierzohig pacy,

= 1v\i{'uc anig gﬁ!\{:ﬁ‘?\i!ﬁa cgrc.dzaq,a "3!3"’“ i pneadgwgen’g pﬂozczms.'fﬁ\i{-j} ﬁfzadzen

Frojektowane urza_dzema placu zabaw nie koliduja na mapie z isinigiacy podziemng infrastrukiura. tEchmﬁzna,
nalezy jednak zachowal ostroznosé podczas prac ziemnych. Fundamenty urzadzen naiezy posadowic na
pods:.‘"’wa piaskowse] z zachowaniem wymaganych odlegiosci Prace ‘Ziemne przy Kopaniu fundamentow.
urzgdzed: placow nalezy wykonywad recznie. Jezell w czasre tealizac)l wykonawea napolks nie oznaczone na
mapie isinigjace L:zbm}eme pcﬁaemﬁe ﬁ&ié&}i pizerwal prace , powiatomic mv-pek‘ﬁr‘ nadzuzu ipig etdania

7.2 \iykonanie fundameniow pod u gﬁze::ia _
Urzadzenia o konstrukcii stalowej, po osadzeniu i WYPOZ iomowamu zoata'ia zako‘waone W b!okach stop
fundamentowveh F 1 _.'7"}-1v8"\nm :'.‘,,!"5 -‘—uinﬂ.nrq F 3,52 ’

RIS Py TREGLADUL

tnY¥al
1x80x80cm '.*.ﬂ;xcrtanysh na budowig 7 n.‘}'!e.ua. 12g0

vetaitu 820, pﬁﬁ‘éﬁﬂ\ﬂﬂﬂﬁ“{cﬁ W gruncie na pﬂzsﬂmié 1.1 m porizej poziomu urzatzonego terdnu placu. Géma
czest he"ﬂuol':ﬂ‘lgh igie undamentow) Cit wy‘muak z ~3% spadiiem, ~5-cm ponad poZionmt grunm .
Kogsimﬁcjemaﬂv i?ef 0 warstwach ﬁitru;apych nawrerzchm piacu gr 30em zabezp:eczyé antykorozyjme.

Mass; pfumIGETE iyl
Zr‘q 4 Lublin, la!l' VJtnnla;uan1
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Eisnsdamant nrafahndeswan csadﬁlil!ﬂ w arpncia Fhodnis > ina rulﬂwﬂ hrﬁr‘nmnh Plrrorzanis n i onsn—ukcjl
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stalowej nalezy mocowad do podioza na kotwy sialowe osadzone w biokach stép -fundamentowych. -
ru1damemy nalezy wykonad tak, aby nie siwarzaly zagrozenia { potknigcia sig, uderzenia) zgodnie ze sziuka,

! 0o o erortran 5 I3 a&ei Lo
budowlang. Cololy, podstawy ur .uﬂrr:es‘:tcwe, slementy mocujgce urzadzania oraz wazeliie czescl wysiaigee =

fundamentow, takie jak konoe b {chyba ze zostaly odpowiednio zabezpieczone), naleZy umieszczad co
najmnicj 3{}{} um ponEe] pow WiETZohnE ZaDawy. bizad‘e'i mocowal nie wozeshiej niz po osigomgCiu 50%
wytzymat betonu. lokslizacie posadowienia slementdw placdw usiall -.*.M!-:v:mewc:a otdpowisdriainy za
montaz urzadzen na budowic majac na uwadze bezpieczensiwo konstrukeji, strefy bezpieczenstwa dia.
DDSZCZEQU?H}{C"% elemanidw, pzeb:eg sieci f.iOd_{ET"iﬂyuh zgc:unoéc z wydanymi warinkami Les‘rucznym:

= Py

- Lo PR
Rozmieszczenie slameniGvw poKaZano nia riysunk &Chnri, 3, 8

7.3 RMontaz urs

Tl = - ] -
Projekicwany plac zabaw jest zgodny z wymaganiami norm bezpieczensiwa.

Wszystkie . projektowane urzqdzema musza posiadaé odpowiednie certyﬁkaty pot\vserdzajqce speinianie
akiualnvch nom PN- EN 1176, Wszysikie whbudowane urzgdzenia MUSzZg posaadaf; odpowzed-ue atesty

bezpisczefhiastwa,. Montaz konstrukgji L.rzﬂa‘zesa do podioza nalezy w}'kcﬂaé przez: uatawienie siupbw stalowych

z zakolwiczeniem w zagiebieniach Eundamentowych W gruncie, wypaz:omn\a-ame konstrukcji urzadzen | zatanie
stupéw betonem B-20. Moniaz urzadzen nalezy wykonad zgodnie Z instrurcig producenta, Koiwisnie konsukcfi

™,

ci’alnu‘(aj andleniiad W h]circr'-h hﬂi’onnvnu’hﬂ ":{Qp fnnr'-:snﬁ pinuassh 0 B3 EOV“UVQOM“, r‘?:ESEx%sm F"I,_

"y s ANt 3 ANl AP L1 81— vy PR RV

#25%80cm, posadowionych. nia poziomie - 1,1 m ponizej poziomu urzadzonego terenu.  Dopuszcza sig :nne
mocowanie, zgodne z instrukcig producenta np. przymocowanie Konsiukaji stalowej do podioza na Kotwy

stalowe csadzone w prefabrykowanych bickach betonowych siép fundamentowych.

Dokiadng iokalizacje elemeniow placuy zabaw nalezy usialic na budowie majac na uwad;e strefy

:n

U O

bezpieczenstwa dia poszezegdlnych slementow. Rozmieszozenie urzgdzel pokazano na fys. nt. 217.
Wykonany plac zabaw ma odpow:adac wymaganiom.norm bezpieczenstwa. Urzadzenia zabezpieczyt przed,
samowolnym demontazem, unieruchomic przed uzywaniem os0b mepuwa{anycﬁ do gzas odbioru placow . y

5:—---—_————_—-.-. ...-_.....__......_._ [ .

l' .‘-Ir JEAVWIESFZGEHIIE DS LEREE !i“ Hldhuw
Nawierzchinie bezpisezne placy zabaw 1. _
Nawierzchsie placy zebaw nalegy .‘..‘.‘.‘,.‘aﬂé'."; w nastepuiace] kolginoscl zebranie humusu, korylowanie pcdioza

pod projekiowang nawisrzchnie z wyprofilowaniem | tablzac;a mechaniczn q arstwy piasku .do 5Sem.
Mawierzchnie bezpiecriq pod wyzsze urzgdzenia placu zabaw projekiuje sig WyKONas Z warsiwy piachu ar.
30cm o wislkodc ziaren - od 8,2mm do 2mm.. Pmostafq crest p!ac:: o nawierzchni frawiastej nalezy w}'xcnac

na zniwelowansg] warstwie humust

. Pr—ygu‘awa-ue;mac:eienie Warstwy wEgﬁ&dG?jﬁej gr :Ecm z niwelagia ierenu. R o
Wierzchnig waralwe gruniu nalery uzupelnié 15cm wershwg przywiszionego | humusy. Prz rzygotowa ne. pad—‘aze_

pod -obsadzenia winno byé- odchwaszczone i odpow;edmo -uprawione: Nalezy upewnié sig czy grunt jest
wystarczajgco przepuszczainy. Jezeli zosial mechanicznie zaggszozony podczas prac budowlanych nalezy go

spulchnic do warstw nie zageszoezonych, tak by wody opadowe swobcdnie przesigkaly.

« Reczne wykonanie nawierzehni irawiaste). T e e e
Po ukszighowaniu terenu i odpowiednin przygolowania ;aca:‘z#ﬁ‘ﬁ;f-fﬁa!ezf~7|'6‘{a.§"ﬁbhié:—'§é» Wysiat nasiong,
nastepnie’ powisrzchnie wysiewu nalezy zagrabid | uwalowad. ‘Wysiew nasion lraw nalezy wysiewal na
przelomie marzec/kwiecien lub do konica wrzesnia przy odpowiedniej wilgotnosci podioza. - Nasiona migszanek
fraw nalezy wyaiac: w fosct 40 gima {lib wg wsKazan p:oduce; iia) siat na K"Z‘y'" pzy bezmeﬁzne; pogodae

iekko zagrabxc i zwelowad lekkim waiem.

Nawicrzchnie bez 7d}) ieczne Eiet‘.ﬁ'!‘i Sitowit r.EF'ﬁG'!'ﬂFGi‘ £, _ _
‘J\jcnn sﬁnn Lrvad —ania An C“’lc._.ﬂr Sad Irfnrynh \mff_‘u"\u‘l‘\ﬁ.‘fl S "tvrl‘ %n L“ﬁd"’d jt".St wr;al(sza ﬂIZ

PRt L) Ha Go W AL Yt d w@ Yol L]

600 mm i urzqdzema wymuszajgce ruch uzytkownlka powmny by¢ ustawiane na wyﬂum:a;a_ce; udérzema na .
catej powierzchni zderzenia. Zastosowany typ nawierzchini powinien amortyzowad upadki, z _'i'!mEjaLyL. ry"yko
stluezen. Nawierzchnia powinna pcs:adac system szybio céprcwadzamf‘" wode cpadows aby nie powstaws

na migj iloka i kaluze po deszczu, powinna zachowywacd mezmaemony sian praktyczme prey kazde} pogcﬁz:e
Powinna by¢ odpoma na dzistanie wandali oraz

wymagat minimealnych nakdaddw na ulrzymanic w czyslosci .

Sposob zagospodarowama terenu palcu uwzglednia pokrycie pow:erzchm :
- naturalng wodowcepmzczahq navierzohnia z warstwy grysti - wird gi. 30cm 0 Wiatkaam ZIE!EH od 2mm do
8mm, na wyproflowsnym | stabilizowanym mechanicznie podiczu.

Nawierzchnie placu nalezy wykonaé w nast@pujqcej kolejnosch usum%cse humusu koryiowame podioza ;md
projekicwang ﬁ"weazchnir; z wv;:m‘iwdnmu i siabti i})q i"E’GhaﬁiﬁZﬁ&‘l war“m'}f piaski.; 40 Som.

Nawierzohnie dojse. i czesci ;ex‘eacyrae; plaq,u na:eiy wykonat z koSiki gr. 6cm ub‘aﬁwnie _ obrzeze
betonowe o wumiarach BvNeiNhom natowigmant ng fowios ba%nnﬂ:uel oAoME 7 anr ﬂP A0 .C.‘.pa.-}c.‘ur

WY NG Gl wadien F v [ S LR LR L # o R LS B Fad L PR

poprzecziy 2%, podiuzny do 1%, przed furtkg na diugoSci 1,5m spadek %% fﬁp@?ﬂ .ﬁ% miow

nawigzaniu 4o ISmigjgcych ciagow pieszych. i
wydzigh Archltgkinty | Budownictwa

20-074 Lublin, ul. Wieniawska 14
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Na wyprefilowanym do vymaga ych Sﬁd. G § zegﬁfxzwﬁﬂ sodiedy w;%;as 2t ,'xr’h udowe ze stabilizacii o
Rm=2,5MPa grubosci-10cm.

Kosike brukowa gruboscl 6o ukiadad na podsypce ceme'atowo-ptaakowej gr 4cm. Spoany wypei p asmem
U}ngnﬁ g‘r_‘:ﬂ(% 7"9%-32'__'5'1' 7-::.&?'32&2:&““1 I ladnakiarnkowymi o rasis ol Thilrs 7—3ma donic nowlorFohrg 7

CE IV FAT Paean SRar ok G BNAER R R PRI WAL P wRLLg. P R o L AT LY LAY

kostki wykanac piaskien | wadg az do calkowitego wypetnienia spoin. ‘

Nawierzchnig dujéc Z nawigzanizm S do isthiejacych na"uﬁeu.ahﬁ: asiai‘awyc:" Wy konac ﬁas‘gnga_m

- odcigd | usunagd istnisjacy nawierzchnie z podbudowg, :

- poglebi¢ Kﬁry‘iu wyprofilowaé | Zagescic mechanicznie. .. - ;
- ustawic obrzeza na podaypce cementowo-piaskowej 1.4 g; ‘H)cm itfawie z be-.onu 8-10 Z ODOTElm gr ‘IGcm

- W}lu"x s wilsSoiwa \tiﬂrﬁhiﬂl = IﬁEE—l o
AT IS Wit s PR e § ¢ BSLEURGY RS

- nawierzchnia z kostki brukowsjgr.8em - TR | : :
"stypka ceneﬂta_ idskm gi w_ e ey e e e o s Do 1 e ptem o n e : S P
- r.eﬁburlﬁurn —= geiﬁliaui e.ahui:vac;i s o= 2 E!\ﬂﬂn nr 10rm wao DN‘_C; ‘”"“Qg?

e8-E ER Y P - -y Lo R L ] BELAT s §

NiWEIacje terenu oraz rozwigzanie WysoRkosciowe naqu-dﬁu do kiﬁw:?_.ézr istnigjgeych nawigrzchni. Na ‘planszy
sytuacyingj W punkiach charakierystycznych projektu oznaczono wysokoscl nawierzchni, Przy - wytyczaniu
nrawei’mkcw dajéé nalezy uwzglednic wysoRo&d ich wystawama nad R“Wiéfzﬁﬁﬁt‘c’; z uwzgiedﬂiemém spadmw
popiz gecmym, odprowadzemiem wiod opatiawych :

GroGE

7.9 L_uzg:u!.,gE'ﬂe

Ogrodzenie wykonat jako systemawe wysomsc: 1 2mz panelt kra‘owych 10o0x2500 zgizewanych pu1ktowo:
z pretow sialowych poziomych 2x 8mym | pionowych Smm ¢ wym. oczek 50x200mm, - zawieszanych na
uchwytach ﬁﬁﬁt‘&iﬁw'jfﬁh znajdujacych sie na slupkach stalowych o profilu zamknictym 60x40x6mm, pod
Kazdym -Zedem podwijnvch pieldw  pozZiomven, mﬁnwrych zZa .pomoca - Diach dociskowych. Blachy

dociskowe w-almag-;ialﬁwlé ’wzaﬁi agimanininum damontasom sd Shrosny alajléd riclazrirnu-:—.a colam consd aeﬁnvegc

Aol TSP FFLATETY T LA ¢ $LA Sare e IASERY TAR b Dot fad A ATl

wiazdu na piac: montaz 1eﬁﬁego przesia wykoﬁaé 4 maztrwa Scig demontazu. -

Przy spatkach terenu ~6%, uskoki poziomow panail wykonad na wydiuzonym siupku 0 1 oczko {‘] o Zacm)
Stupki stalowe narcinikdw, ;,.fa.f.‘.}' furtek wykonat z profilu zamkniglym S0xB3x3mm.

Furtki sigiowe 6 ugyikKowes) szer. min. 100cm gdastﬁﬁcw“ﬁa dia o56h mepeiﬁsspr"vﬁycﬁ} E asgrzg%em‘ Klamki,
zamek z wiiadkg na kiucz, SsmozZamykaczem Z opdineniem 5sek ) Wykonana Z. piohil . Zamrnicteg.

nnwu."v'-'! 5 A nnfpalqianiarn rrmmendoni ““icururﬁ ﬁann#ﬁsy-an::a A ﬂ:ii?‘s‘/fs“ nsadznﬁunh w _ha!cﬁﬂ\'wm-

SN IR At B rd £ flﬁrl\.'l\'fll ] EEREV IFRATL £ A dlur‘l!\l' u’uu
fundamencie: . e
Zabezpieczenie antykorozy}ne Z gwa‘a'tr.:ja minimuma 1 Oial, wszystkie elertefy ogfodzema zabezpieczone

[alal
przez coynkowsanie | malowanie proszkowe, powicka pﬂ?estmwa w kolorze ziglonym, RAL 6006

Fundamenty pod stupki cgfadzema betenowe ¢ wymiarach minim. £ 25cm | B.35¢m Z belonu B—ZG “Z betonu
B-20, posadowione na g{ebomscs -1,00m od poZ. projekiowanego erenu na podsypee piaskowej gr. ilom.
Cokét ogrodzenia prefabrykowany: plyts zelbetowa 2BxBem, L=248cm, zbrojone deulem Zebrowym @8mm
osadzona w obejmie betonows] 25x25cm do plyt cokolowych ustawiona na podsypee cementowo-piaskowej
gr.ifcmz upurem na war*t\me plasku ar. 15cm stabmzowanego mechanicznie. Ogrodzenie nalezy wykonac
identycznie jak sgsiadujgee ogrodzenie wyblegu dla padw.

7.7 Uksztaltowanie ierenu, ziclef L o
Projekiuje . sie wykonania onowych . cokolhw Dgrﬁf*?em,_., befonowych obized Jy dcjs,.,ic _'.;ég?ie'.rzci_mig
bezpieczna placow oraz UKSZ'E’&ItﬁWEﬂiE terenu zremﬁega wokot placu zabaw .

Koryiowaniu podiega caty. powierzchnia- pro;ektowanego placu, wykonane warﬁNy nawaeizchnt placu rnajq'
Staﬁn\iiic }E{i:‘l i'a_ & F L T T ,_.n!';nu n ELFTY Lﬂﬂl‘lir‘\\il ﬂrdl-lgf;nlﬁﬁiﬂ ?‘i '3. '!r'\pJET-"'?D Ell:l. uly nn’:.qf-

owi pleszezyene. z zachowaniem spagdkdw ienia, e szoza sig wykonar
migjscowych zag%gbien pod urzadrenia. Nie przewiduje sig znaczqce; zmiany ukszlafowania terenu. W
pizypadku odchylek rzednych projektowanych poziomow, - zaleca sie -korekie - w-celu- ‘rrinimatiie)- mweiac;: ¥

p-‘vuramg'n Faniom mes -.rj._p—sg “vag fl‘r"‘h‘h. lorani nhsa{'egﬂ nrﬁu:uffarr. T-arz:-ﬂ Finlanis aalaig- L!{ev!’aﬂ ui:\-ﬂ ?gnj?_ej

Al B Al s e B -u_!\.-u. Huouu, Bl

gbry obrzeza placu, fie WigGej niz 2 cm:

Po zakoriczéniu robot nawzemchmowych i wykonaniu ugmdzema W "awmkach nasunad wam‘we ziemi zyzne;
Calost prze—gr-mc i wyrdwnad Z usunieclern kKamieni, a naslepnia obssac B‘awa_ W pf}:ypadku i':raku ztemi EYZﬁEj'
teren wysypat 2om warstwaq ziemi lorfows] z przegrabieniem. :

7.8 !\uuZiE -
Zahezpieczenie kabli energe‘yccnych pod: zaprojektowanym naw:erzchmaml na!ezy wymnac zgodme 2

1
Zalgozonyrm warankami iechnicznymil. Zabezpleczenie kabla enargelycenego eS8 e*egqﬂmgﬂ v popraek.

projektowanego chadnika 4.2 ¢ wZmoornions) kcmstmkc;s i g%ebaﬂcgc ﬁcryta 0,36 m) nalezy vwﬂana“ < Za
pomosca dwudzielnych rur oslonowych FS 160 S

Fahornioczanio kab]a e'narn.:h:gﬁ:rnaﬁe En f Sullﬁi’ﬁl‘uﬂlmﬁ-"!f } I x_..gﬂaﬁoge i.l'l?!: pfzek ;‘}uajgﬁi‘ﬁ.}f;ﬁuch ﬂnri stéw

nalezy wykonac za pomocy dwvdzneinych tUf OBIORDWYCH P-.: 110. Rury osionowe winny wychodzic poza
projekiowana nawierzchnig na 0,5 m z obu siron. Konce rur nalezy uszczelnic olkiter. ‘Nad-kablami wozy¢ folig
Koiarn niebieskiego | CZerwonegs j w zaleznoém ad nap:@cca kabia niN , SN GlebokesC u%ﬁzema astan jak dia
chadmka (wg N SEP—E 004} :

LJ'r*s:!-'gu MIASH TA LUBLIN
wjyeiziet Architekiury i Budownictwa
20071 Lubkn, ¢ Wisniawska 14
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8 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Analiza obszaru oddzialywania inwestycii w otoczeniu obiektow na dziatce nr. 3/2 obreb 14 ark. 3.
obejmuje obszar opracowania polozony wawozie Kalinowszczyzna w Lublinie pomiedzy ul. Lwowska — ul.
Ruckemana - ul. Wolyfiskg — ul. Okrzei na podstawie
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. DzU. 2015 poz. 1422 w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie .

Dziatka nr. | Opis oddzialywania projektowanych placéw | Podstawa Uwagi
3/2 rekreacyjnych (pl. zabaw i pl.fitness) prawna
obreb 14 ark. 3. | W zakresie funkeii: decydujgca o
oddzialywaniu
w stosunku deo od miejsc paridngowych 5-80szt | - dopuszezalng Warunki Brak
istniejgeej | oddzialywania 10,0m, techniczne. oddzialywania
hipotetycznej projektowana minimaina odi.59,40r —~przy ul. Ruckemana Rozdzial 1,
zabudowy: w tym{odlegtosé ogrodzenia placu- 11,70m od dz.nr.4 §19.1; §19.2;3,
ul. Okrzei; od sirony ul. Ruckemana)
ul. Wolyniskiej; Nastonecznienie placow wynosi minimum 3 godziny liczone | WT. Rozdziat 9,
ul.Ruckema w dniach réwnonocy w godzinach 10:00-13:00. §40.2
- minimaina odlegto$é placéw od iinl rozgraniczajgee] ulice Brak
, od okien pomieszczen na staly pobyt fudzi , od migjsc WT. Rozdziat 8, | cddzialywania
gromadzenia odpaddw (oraz pokryw studzienek kanalizacji | §40.3
sanit ) -ul. Okrzei 55,5m; — ul. Wolviskiej - 66,0m ; —ul
Ruckemnana 69,0m ;
dopuszczaine oddzialywania - 10m

Analiza obszaru oddziatywania mwestycji w otoczeniu obiekiow na dziatkach sgsiednich wykazala, ze
zadna z dziatek nie znajduje sie w obszarze oddzialywania obiekiu, gdyZz projekiowane obiekty nie

ograniczajg mozliwosci lokalizacji potencjalnej budowy na dziatkach sgsiednich.

Poszczegbine obiekty usytuowano wzajemnie oraz wzgledem granicy dziatki z zachowaniem

edlegtosci wyn

ikajgcych z warunkdw technicznych, przepisdw przeciwpezare

ochrony Srodowiska, decyzji o warunkach zabudowy.
Obszar oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach lokalizacii.

werrehy 1 m'ﬂ-,;mcgév'r

LB AR

e \Wszystkie elementy przed zakryciem poszczegélne warstw podiegajg dokumentacii
fotograficznej w rozdzielczosci min. 7Mp {(oraz o osfrosci i jasnosci zapewniajacej
widocznoéé szczegotow), ktora to nalezy przekazaé wraz z dokumentami odbiorowymi.

¢ Montaz, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz Polskimi
Normami

o Przed montazem elementdw zapoznal sig z warunkami gwarancji, tak aby montaz w
nieprawidiowy sposéb lub przez niewykwalifikowang osobe nie spowodowal ufraty lub
ograniczenia gwarancji.

e Informacja BIOZ stanowi odrebng czes¢ dokumentacji

Projektowat:

Gl

/
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INFORMACJA DGTYCZ.—;CA BEZPIE CZEN .“JA 'OC‘-! OHY ZDQOWIA

1. Przedmiotiz kres ﬁpfacnwan-a :

Przedmioteni opracowania jest informacja dotyczaca nézp[éczer‘iatwa i Oc“tﬁiﬂy Zﬁrﬂma dla lﬁwéstyﬁjL_ :
Budowa placu zabaw i placu sHowni ierenowej Ziokalizowanych na dzigikach nr3i, 32 grazmr G- -
obr. 14 ark. wLubiinie w ramach projekiu DD}"-"BI&L;:JEQQ 2802098851, . . . :

pt. ,Poprawa warunkdw rekreacyjnych .w wawozie Kalinowszezyzna.,, WOEL e el
1.2. Zakres robdt plancwanego zamierzenia budowlanego. -

'Zarmﬁrmme Budowians ci‘;:;mu;e budﬂwg placu zabaw plactw sitowni te.rer:e‘,‘.'}fch na dziaice nr 342, zgcdr}i_e-
Z warunkami zabudawy, warunkan fechﬁrczﬁymi wys:oﬁama i adbtcm rabat oraz ze sztuka_ budawigﬁa
Kolejniosé wykonywania robot: :

roboly ziemne

roboly fundamentowe

roboty montazowe urzgdzen, ogrodzema
rabc ) bk osroeltdic v-u.n._;i—rl-r:rw._s -

¥ A ARG GG L A LR

1.3. Obszar oddziatywania obiekl:u

Qbszar cddzislywania inwestycji zamyka si “'g'amf "’f} ‘ﬁkailzacy

v Poszozegbine obiekly usyhiowano wza;emme .oraz .- wzglgdem  granicy dziaiki. Z, ZﬁCﬁﬁWﬁﬁiq‘rﬁ ediegbéc&

wynikaigeych z warunkdw technicznych, przepisow. pz%mozamwych i wymogow ochmny Srodowiska. .
-~ 'Wykaz isinig) qcych ochickibw budewianych: -
Na terenie GZigiKi nfr ewid. 3/2 jébf ﬁgmﬁmﬁy teren 'ﬁﬁtbﬂd spafiﬁwegﬁ "Grim z audyﬁksérﬁ zap
szatmawega. Teren objety opraccrwameri ;est ZBGOSPOgarowany, .
Ha laranis objelym cpracowaniem wystepuis siedl 'Pfrae.ru?tuy *W”zmcanj S
- - Ranat ¢.0.( do-przebudowy ha fragmencie).. e i ene
- kanalizacja de;zc‘owa kdD 250 (do p;;ebudowy na ﬁagmencle) i -
- kanalizacia sanitarna ke 500
- kablowa Im:a ERErgEyCzZna (HiecEynny)
- kablowa linia en. Zasilania uéme‘leria WigZ Z iaﬁpami Usmetiuma c:agaw pseszych
1.4 Elementy zagospodarowania Gz, Kiore 1 ﬂuﬁ:{ﬁ!ﬂv"l_"‘aﬂ zaﬁmz.enle_ :

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W rejonie projektowane) mwestycp me ma efementﬁw ktére rnc:ga_ stwarzaf: zagmzeme hezpleczeﬁstwa i
zdrowra!uzr. it e L e : S

2 P N Y P S S S S o TS
u.:;wmng"k; ZagiGLehia WySigpujate poGlZas isanZat) fOuiiL ou

skali i rodzaju zagrozen oraz migjsce i czas ich wystaplema

Planowane roboly budowlans; vwikopy o glebokoSci do 1,108 m, roboly zaemn\., bru
wykoficzeniowe, WZY'Kﬁ upadiu z wysakaéf:: do1,5m. ' )
W trakcie budowy, podczas roziadunku elementdw oraz ich mﬁﬁt&i&m praca maszyn budowianyci‘ stﬁ:e;e
zagroZzenie upadkiem, imiardreniem, skaleczeniem stiuczeniem za i.,rf-'ﬁ-m cka.”

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy s&iasyf chaé wzgl m r‘y‘Zyka i zastcscwaé przewnﬁzrane
odpowiednimi’ przeplsami zabezpieczenia. : :
_ Roboty budowiane na terenie realizagji inwestyci w wiek céc; ﬁaiez.f{ .,-é staﬂd'aruewym i ﬁié-'cuﬁsége_,q skalg
. frudnasci i zagrozenia ludzi od. typowych prac hudﬁwiaﬁyﬁh '

- Plac zabaw pmjeidﬁje sig jako rozbieralny ria podbudowie prepuszczaine} Zz piaska.”
Urzadzenia placu zabaw | jege podbudowa nis kelidujg podziemng infrastruldurg iech niczng ;udnak

. Wyﬁonawca jest zobcwrazany Zachowsa ostro:nnéé pizy prowatzeniu ‘robdt ziemnych - pamimo Rie

" ‘oznaczonych  sieci ‘na ‘mapie.  Prace - ziemne przy kopa'nu ‘unda-ien‘uw uzzadzen placu zabaw nalezy
-wykoqy\_a_iﬂ recznio,
" Jezeli w czasie rediizacji wykonawca napotka rie cznaczsne ﬁa‘ rﬁapie lsﬁ’ste_qqce uzbrﬂjeﬁse ﬁﬂdlrétﬁi’é nalezy

- .przerwac prace. i pﬁfv’iadﬁﬂ‘ic pmjextarta

~ . ad i -

EPRY\ R A s
Pio nicin 4dica izaﬁp i'GbOt

3. Sposob prowadzenia instrukiaZu pracownikow przed  przysiapie
szczegoblnie niebezpiecznych _ , L
Pracownicy budo '} gowinni mied polwiadczone szkolenie okresows, nalady ic:'s ré“fnzm p'zeszkﬂhc w. Zakresie

BHP na stanowisku pracy. VW zakresie szkaleh instrukiazowych Z zakresu cezpicczefisiws | ﬁigiéﬁy’ pracy
nalezy ujgt nastepujace elemeniy;
+ instrukiare sianowiskows informujgee o mosliwedciach 2agrofenia | spescbach postepowania w przypadku
ich wystgpienia - przeprowadza Rierownik robot

* Zwricenie uwagi na koniecznosé stosowania Srodkdw ochrony indywidualrigit 2biorawehSTA LUBLIM
(§i. odziez cchronng, obuwie rabocze, kaski ochronne, ochrony SIUChu | WZrGRYU: T maskiy sakiury | Budownictwa
przeciwpylowe, okulary ochronne, rekawice ochonne, szelki bezpleczenstwadzp—} Lublin, ui. Wieniawska 14
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Projekt Architektoniczno-Budowlany budowy placu zabaw, sitowni plenerowef w wawozie Kalinowszczyzna

- pracownicy powinni mied odpowiednie uprawnienia-do prowadzenia-przez-nich-prac - . .
éwiadczace o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie oo
« wszystkie roboty budowlane prowadzié zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruiury
z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefisiwa i higieny pracy podczas wykonywania rcbat

budowlanych, R I P Ce Dl

Zatrudnieni na budowie muszg miet akiuaine badania lekarskie. - B e
Materialy stosowane na budowie i do wbudowania powinny posiadac Cerlyfikat na znak bezpisczensiwa -
dokument wykazujacy, ze wyrab speinia wymagania dotyczace bezpieczenstwa ustalone w-Polskich Normach
stosowanych przepisach w odniesieniu do wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budowniciwie.

Dopuszcza sig do uzycia materialy, kicre nie sg szkodliwe w sposob trw v dia otoczenia nie mogg byc.
Materiaty, ktore sa szkodiiwe dia otoczenia.w czasie robdt, @ pa ich zakonczeniem ich szkodliwoée zanika (np.

materialy pylaste) moga by¢ uzyie pod warunkiem przestizegania wymagar technologicznych wbudowania.

4. Wskazanie srodkow techiicznych i organizacyinych, zapobiegajgcyeh
niebezpieczenstwom wynikalacym z wykonania robét budowlanych w strefach . .
szczegoinego zagroZenia fub w ich sasiedziwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen ' o Lo .

' Zycia'i zdrowiaj. -

~ Roboly budowiane wykonywane-muszg:by¢ zgodnie z:zasadami ustalonymi wpzépiéaéhﬁdtyézé_cych
bezpieczenstwa i higieny pracy, opublikowanych w Kodeksie-pracy i Dziennixu Ustaw «(Dz.U.nr13, poz. 81);
Rozporzagzenic Ministra Budownictwa i Przemysiu Matenalow Budowlanych w sprawie BHP. przy ropotach

"budowlanych. * - -

Sprzet zmechanizowany, pomocniczy. |- urzgdzenia’ powinny posiadac gokumenty  uprawnigjgce <
aksploatacii. : ' : E T T

Na terenie budowy nalezy wprowadzic wymagane zabezpieczenia, pracownikéw. zaopatrzyé -w. rodki
ochrony osobistej pracownikow. EE S s e

Nalezy zapewniC nastgpujgcs elementy. D i mes

- wyznaczy¢ strefy prowadzenia robot przez zastosowanie tasm BHP astrzegawezych - o o

i umieszczenie tablicostrzegawczych, - - & A B P

- zapewnit pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukejg udzielenia -~ -

pierwsze] pomocy w miejscach fatwo dostepnych, e

« miejsce ziokalizowania apteczki oznakowas zgodnie z obowigzujacymi przepisami, - .

a podleglym pracownikom przekazad informadje o te] lckalizacji na szkoleniu BHP, 20

» wyposazyc wszystkich pracownikow w srodki ochrony indywiduainej zgednie z RN

obowigzujacymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczenstwa ip.

Warunki ewakuacji, Siegaczowy ukiad komunikacji wewngtrznej szer. 5-2,5m ¢ utwardzonel nawierzchni.

Dobér urzadzen pozarowych w obiekeie; Obiekt nalezy wyposazyc w podreczy sggzet;gaéniczy.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczeiistwa i ochrony 'zdrowia-_("plaﬁ bioz’? -

| zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruklury 2 dn.23.06.2003 1. Dz U. Nr 120, poz. 1126,

‘W zakresie obowigzkéw wykonawcy jest; - = S -

1) zapewnienie i utrzymanie bezpieczenistwa ferenu budowy w okresie trwania jej realizacji, az do zakonczenia
icdbiory koficowego FOBGL . .

2) Utrzymanie warunkow bezpieczeristwa pracy i pobytu 0séb konujacych czynnosci zwigzane z budow.,
zabezpieczyc teren budowy przed dostepem osdh nisupowaznionych. R '

‘3) Znajomose | stosowanie w czasie przeprowadzenia robot przep;so,\.é dotycz.‘étéych.'ct:'hrd'.riy__'érbdcv;riska

naturalnego, utrzymywanie. .terenu  budowy w nalezytym . porzadku ‘W czasie budowy i robdt
wykofczeniowych, o ' o

4) przestizeganie  przepisdw . ochrony . przeciwpoZarowsj,  ulrzymywanie. " 'sprawnego | sprzetu
przeciwpozarowego, skladowanie materialow latwopalnych w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczeniem przed dostepern 0s0b trzecich. ' o ' S

.5) .ochrong  instalacji -na powierzchni ziemi i ze urzadzenia podziemne i _zapswnienic ich 'w%aéciwego

oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem T
6) przesiizeganie przepisow BHP podczas wykonywarnia robot w szozegolnosci dbalosé o to, by personel nie
wykonywat pracy w werunkach niebezpiecznych, szkeodliwych dla zdrowia, oraz nie speiniajgcych
odpowiednich norm sanitarnych. L S
zapewnienie zatrudnionym na budowie urzadzen sogjalnych oraz sprzetu i odpowiednie] odziezy dia‘ochrony

RErinz, areh. Pt
S Uprebud. dosproges
-.bez ograniczen w
architektoricz
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PRZEKRQJE NAWIERZCHNI PLACU ZABAW NR.1
- SCHEMAT 1:10

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY UB3.- 19cm ; gieb. koryta 24cm
podesty pod fawki (4.5)

150
1 E) 81 1“"2%
— 111 S —
/ —_—
d—T1 | | I =
pobocze irownik B N R T P R Pt L s Lo
o} e B e S B S A R S v A B A A S A B R R 2
0 VUV EDNNNN NSNS
& b S S S PSS IS SISV
o9 e Lt - 2 :.‘:_;—.-3'" B _‘ ,"‘.: e S T
e /)
3 kostka belonown nigfazowano wibropras, gr.Bem
phrzeze belon Gx30cm behoton
podsypka cem.—pioskowa  ar.3cm podsypka cementowp —pinskows 1:4; 2-Bmm gr.icm
£ beton C 8/10 7 oporem | grunt_stobifizowany cementern marki 2,5MPa gr.iZem
warstwo_odcingjges —FIASEK  gr.5cm
grunt zogeszczony do wskoznika 1

PRZEKROJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH 1:10

UB4/30cm UB5/15cm
1—2% 1—2%

.
L

.
- - .

30

COATSASANASA R e e ORI

7 niwelocjg terenw ;.. .

=T=rteyy

CRUNT RODZMYrres ;*:-'t:’u:icn:f.u'}{! BUIowWnictwa
PIASEK {wielk. zioren 0.2-2mm) griSem SR TenEwska 14
PIASEK (wiclk. zigren 0,2-2mm) grlSem

GRUNT ze slobillizecje mechoriczng

GRUNT RODZNMY

| Projeki obywotelski nr. M51 pn.: 5
Paprown worunkbw rekreocyjnych w wgwozie no Kolinie
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Przekr6j stupa 60x40x4 . Panel kratowy systemowy kolor ciemno—ziefony Furtka przemysfowa . Wydziai .‘_,‘rcme’mw"?g TUB.L,! !
Stupy przygotowane do montazu paneli kratowych. Panel zgrzewany z preféw stalowych: i brama ogrodzeniowa wraz ze stupami 90x90x4 20-071 Lublin, 4 Wie:l‘u wimcma
Posiadajg zamontowane zo pomocq nitonakretek uchwyty montazowe. (poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych). oraz kompletem zawiosowo — zamkowym. - WWieniawska 14
Montaz panela do uchwylu przy uzyciu bloszki dociskowej.  Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm], Skrzy!df_o furtl;: i b}rarny w konstrukcji zamknigtej,
Kompletne akcesoria montazowe z elementorni ze stali nierdzewnej.  &rgdnieq drutu pionowego: 6 [mm]. Wype’n;(emte 5 rz;}/d E" (orey o konstrukc) R SRR VT . —
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— BETON B20(C16/20); Szerokoéé panela: 2500 [mm). :regn{ca gmiu poziomego %ao[dwwny): 2 x 8 [mm], ARV E ARME—-PROJECT
_ ) g ! - : : = o H H regnicd arulu pichowego. mmyj, FAZEDSIEBIORSTHE PROJERTONO WYKONAWCZE
Stol konstrukcyjna wg.instrukeji producenta systemu ogrodzenia ﬁ;ﬂ;gzggznﬁa r?;ago?'o ggutamr p:onowymf[fn rgijgosm 30 [mm]. wymiar oczek prostych 50 x 200 fmm]. A A
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UWAGA: Projektowa):| magr Intu?rﬁhr PIOTR PEDZISZ ) @
Wszystkie wymiary podane na rysunku musp zosta¢ sprawdzone na miejscu budowy. T Trsarion o 25 LB/ggdn,,: Neshray Y
Ogrodzenie nalezy wykona¢ identycznie jok istniejgce ogrodzenie wybiegu dla psow. SCHEMAT WYKONANIA skS.EQMR -
OGRODZENIA 1:25 6
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RZUT Placu Sitowni Plenerowej 3.0 1:100
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RZUT Placu Sitowni Plenerowej 3.0 1:100
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RZUT PODESTOW POD LAWKI 4.5;4.6.
1:100

ROZMIESZCZENIE URZADZEN, MALEJ ARCHITEKTURY
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KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 1
Urzadzenie symbol rys. U1

Piaskownica

Wymiary: 358 x 318 cm

Sirefa bezpieczensiwa: 658 x 618 cm
Wysokoi¢ catkowiia: 37 cm

Wysokos¢ swobodnhego upadku: 37 cm
Dostepnoic czesci zopasowych: TAK
Produit zgodny z PN-EN 1175-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1-7

WIDOK skala 1:100

B
a
~
]

A
A

[ 1

Poziom projekiewanej nawierzchni bezpieczne] placu.

.
P

618 cm

35Bem

A
v

Mawierzchnia bezpieczna:
2 uwagi na wyscknss swobodnego upadky prodakty 3003
natma PN-EN 1176-1:2000 dopuserza nastapujace nawierzchnie amortyrujace Upadek:

858 cm

v

-
-~

RZUT  skala 1:100

mairml Opis nawiprzchni berpiceme} Minimalra
grubosc warstwy w
nEn

ZWIR Wielkosé ziaren 300
Specyfika materiatowa: od 2mm do 8mm
Konstrukcja: Stal 88,8 mm R ez s
sgl;algﬁzna: trury mm} piasek WielkosE ziaren 3400
Cynkowanie: proszkowe Od 0,2mm de 2Zmm

Malowanie: proszkowe

gwukrotnie malowane proszkowo.

Scianki, siedzisko: Plyta polietytenowa HDPE catkowicie odpoma na
dziztanie warunkgw atmosferyeznych. Scianki zagiebiane -0,30m Nawierzchnie nalezy konserwowad poprzez uzupelnianie
ponizej pozZiomu projektowane] nawierzchnl. poziomu materiatéw sypkich oraz usuwanie 2 nawlerzchnl
Sruby: Wszelkie sruby | mocowania wystawione na dziatanie twardych cial obeych.

warunkdw zewngtrznych nierdzewne, Najwieksze zagroZenie stanowi rozbite szklo

od strony wewnetrzne] w plastikowych zaslepkach.

Katwienie: Slupki kanstrukeii stalowej zakotwiczone w

fundamencie batonowym wylewanym na budowie.

Fundamentowanie: Typ F1: rury stupkow konstrukeji stalows] ustawic

w zagtebieniach w gruncie pod podstawy betonowe 25x25x80cm ;

poc wypoziomowaniu, konstrukcje zalac betonam B20 powyze] gruntu .

Dno plaskownicy : wykonag na poziomie -0,20m ponizej projeklowang

nawierzchni | wylozy¢ beton. plytami chodnikowymi ; ponizej

centralnie w piaskownicy wykenac studzienke chlonna 7070x80 cm

Materiat siosowany dla wysokose swobodnego upadku: 37 cm

75



KARTA TECHNICZNA Zalgcznik nr. 2
Urzadzenie symbol rys. U2

Hustawka Potrdjna

Wymiary: 233 x 607 cm

Strefa bezpieczefistwa: 750 ¥ 558 cm

(Dla nawierzehni gumowej:559 x 650 crm}
WysckaSe catkowila: 230 cm

Wysokosc siedziska: 42 cm

WysoKesc swobodnego upadku: 133 em
Dostepnost czesci zapasowych: TAK

Produkt zoodny z PN-EN 1176-1:2000: TAK
Przedzial wiekowy: 1- 4 lat (siedzisko kofyskowe)
3-12 lat {siedzisko plaskie, gniazdo oraz elastyezne}

WIDOK skala 1:100

>

At cm

4

Poziom projekiowanef nawierzchni bezpiecznaj placu.

S

Specyiika materiafowa:

Konstrukeja: Stal (rury 82.5, rama 88.9 mm), cynkowane,
dwukrotnie malowane proszkowo.

Sruby: Wszelkie ruby | mocowania wystawione na dziafanis
warunkow zewnetrznych nierdzewne,

od strony wewnetrzne w plastikowych zadlepkach.

Zawiesia hustawek: Podwdjnie utozyskowane - stal nierdzewna
Kotwienie: Siupki konstrukeji stalowe] zakoiwiczone w
fundamencie betonowym wylewanym na budowie.

Fundamentowanie: Typ F2 : rury sfupkéw konstrukcji stalowej ustawic
w zaglebieniach w gruncie pod padstawy betonows 35x35x80cm ;
po wypoziomowaniu, konstrukcie zalac betonem B20 powyzej gruntu .

Rysunek pogiadowy

Przyjete warianty stedzisk hustawak:

Kubatek

Nawierzchnia bezpieczna:
Z uwagi na wysakost swobodneps upadku produkil 3003

norme PN-EN 1475-1:20089 dopuszezs nastgpuigee nawiezechnle amortyzuigees vpadeic

paaterik

Opis nawierehni hezpiecenej Minimalna

piasek l Wielkos< ziaren 300
Od §,2mm do 2mm

grubotc WAt W
mm

Materiat zastosowad dis wysoko$é swobodnego upadku:
<132 cm

Nawierzchnig naley konserwowat poprzez uzupelnianie
poziomu materiatéw sypkich oraz usuwanie z nawierzchni
twardych cial aboych. Najwigksze zagrozenie stanowi
rozbite szkio



KARTA TECHNICZNA

Urzadzenie symbol

Hustawka Wagowa

Wymiary: 37 x 264 cm

Strefa bezpierzerisiwa: 260 % 500 cm
Wysokose catkowila: 114 cm

Wysokoéd swobodnego upadku: 88 cm
Dostepno$c czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiskowy: 3 - 12

Rysunek pogladowy

WIDOK  skala 1:100 ey
= sy ) ¥
N\ =

Poziom projektowanej nawierzchni bezpiecznej placu.

A
E 5
~al
Lclh ]
v
264 cm -
< 500 em i >
RZUT  skala 1:100
SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

Konstrukeja: Stat {rura 60,3 mm), cynkawana,

dwukrotnie malowana proszkowa.

Siedziska i Scianki: Plyla potietylenowa HDPE catkowicie odpomna
na dzialanie warunkdw atmosferycznych
Sruby: Wszelkie $tuby | mocowania wystawione na dziatanie
warunkow zewnetrznych nierdzevwne,

od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienise: Stupki konstrukeji stalowe] zakotwiczone w

fundamencie betonowym wylewanym na budowie.
Fundamentowanie: Typ F3 : rury shupkdw konstrukcji stalowsj ustawic
w zagiebieniach w gruncie pod podstawy betonoweB80x80x80cm ;

po wypaziomowaniu, Konstrukgje zalaé betonem B20 powyze] gruntu .

Zatacznik nr. 3
rys. U3

Nawierzchnia bezpieczna:
2 ywagi na wysokost swobodrego upadku produkiu 3003
noma PN-EN 1175-1:2008 dopuszezn nasteptjace nawisrzchnie amortyzujace upadek:

Minimalna grubodd
WASTWY W I

malerid Opic newisrzchni bezpiczans]

‘Wielkpsc ziaren
Gd 0,2mm do 2mm i

‘ l |

Material zastosowat dla wysokosc swobodnego upadku: 88 cm

Nawierzchnig nalezy kenserwowac poprzez uzupetnianie
poziomu materislow sypkich oraz usuwanie z nawierzchni
twardych ciaf obeych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkio

2§



KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 4
Urzadzenie symbotl rys. U4.1

Bujak Konik

Opis ogoiny:

Wymiary: 27 x 86 cm

Strefa bezpieczensiwa: 327 x 396 cm
Wysokosc catkowiia: 83 cm

Wysokosé swobodnego upadkuw: 50 em
Dostepnose czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekawy: 1-12

T

) /-f’“‘\\ A Rysunek poglgdowy
(:/ \\
/ \
, Voo
) E i 2
[ =
\ T
\
\\ ,f Nawierzchnia bezpieczna:
\ P 4 z umgémll:;: xuﬁgn:?nsgu upadlzuiprnduluu 3(1[]_.2 ) ] e
\-———/ v noma 7 opuazeza nastepujacs nawizzchnie amoryzuiace ypadeic
Inarerial DOpis nawierzohni beeplerne Minimaina
< 327 cm » grubose warshwy W
mm
RZUT  skala 1:100
piasek Wielkpac Ziaren 300
SPECYFIKACJA MATERIAF OWA: Od 8,2mm do 2mm

Konstrukeja: Stal sprezynowa 20 mm
dwukratnie malowana proszkowo,
Piyta polietylenowa HDPE catkowicie odpurna
na dziatanie warunkow atmosferycznych
SiedziskoPlyta polietylenowa HDPE calkowicie odpoma
na dzialanie warunkdw atmosferycznych
Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach
Kotwienie: Stupki konstrukcji stelows] zakotwiczone w
fundamencie betonowym wylewanym na budowie.
zaglebione B0 cm w gruncie, 15cmponize] poziom terenu
Fundamentowanie: Typ F2 : rury stupkdw konstrukc]i stalows] ustawic
w zaglebieniach w gruncie pod podstawy betonowe 35x35xB0cm |
po wypoziomowaniu, konstrukele zalad betonem B20 powyzef gruntu .

Materat zastosowad dia wysokode swobodnego upadky: <560 cm

Nawierzchnie nalezy konserwowac poprzez uzupelnianie
poziomu materiatiw sypkich oraz usuwanie 2 nawierzchni
twardych ciat obeych. Najwigksze zagroZenie stanowi razhite szkb




KARTA TECHNICZNA Zalgcznik nr. 5
Urzadzenie symbol rys. U4.2

Bujak Skuter

Wymiary: 27 x 85 cm

Strefa bezpleczensiwa: 327 x 385 cm
Wysokosc catkowita: 78 cm

Wysokost swobodnego upadku: 50 cm
Dostepnost czesci zapasowyth: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009; TAK
Przedziat wiekowy: 1 - 12

s —\ A Rysunek pogladowy
4 \
/ A
Cos )l
; 7 i 2
{ { ™
\ ! /
/r
\ / Nawierzchnia bezpieczna:
'\\ e Z uwagi na wysokost swobadnega upadku produldu 3603
‘—\_,‘/" v norma PN-EN 1176-1:2008 dopusze=a nastepujace nawierzchnie amorynljace Upadek:
bt Opig navierzchni bezplacane] Menimalna
o 327 cm rubuss warstwy w
mm

RZUT skala 1:100

'piasek WielkosE ziaren 300
SPECYFIKACA MATERIAY OWA: Od 0,2mm do 2mm

Konstrukeja: Stal sprezynowa 20 mm

dwukrotnie malowana proszkowo,

Phyta polietylentswa HDPE catkowisie odporna

na dziatanie warunkéw atmosierycznych

SiedziskoPlvta polietylenowa HDPE catkowicie odpoma
na dzialanie warunkow atmesferycznych

Sruby. zabezpieczone w plastikowych ostonach
Kotwienie: Stupki konstrukeji stalowe] zakotwiczone w
{fundzmencie betonowym wylewanym na budowie.
zagiebione B em w gruncie, 15cmponize| pozZiom terenu
Fundamentowanie: Typ F2 : rury stupkow konstrukeji stalowej ustawic
w zagtebleniach w gruncie pod podstawy betonowe 35%35xB0cm ;

po wypoziomowaniu, konstrukeje zalad betonem B20 powyzej gruntu .

Material zastosowad dla wysokoss swobodnego upadku: <50 cm

Nawierzchnie nalezy konserwowad paprzez uzupeinianie
poziomu materialdw sypkich oraz usuwanie Z nawierzchni
twardych ciat obeyeh. Najwicksze zagrozenie stanowi rozhite szkin

FF




KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 6
Urzadzenie symbol rys. U 6.2

Zjezdzalnia zestaw
Opis ogolny:

Wymiary: 364 x 600 cm

Strefa bezpieczenstwa: 711 x 305 cm
Wysakosc catkowita: 364 tm

Wysokosc podestu: 90, 1408 cm

Wysckosc swobodnego upadku: 150 cm
Dostepnosc czZedci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedzial wiskowy: 5 - 12

WIDOK skalz 1:100

Poziom projekiowansj nawierzchni bezpiecznej placu. Rysunek pogladowy

A

Nawierzchnia bezpieczna:
y Z uwagi itz wysoladt swobodnego upadia produkty 3083
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszera nastepujaoe nawierzchaie amony7Uace Upadek:
< &00 cm > Tt Opis nawrctzehnt hepisezng Afmimale grubedé
< ons cm > Warsiwy W mm
RZUT  skala 1:100
SPECYFIKACJA MATERIALOWA!
Wiclkosc Ziaren 300
Konstrukcja: Stal (rury 88.9, 42.4, 33.7 mm), cynkowane, 0d 0.2mm do 2mm
dwukroinie malowane proszkowa.
Slizg: Stal nierdzewna .
gamg;[:}:ailigzgzlﬁgzn:uiiﬁfggszﬁt(ﬁmme odparma Materiat zastosowac dla wysokosé swobodnego upadku: <150 cm
%ﬁ gﬁ?ﬁﬁ?ﬁ;ﬁ;@ﬁggiao ) Nawierzchnig nalezy kanserwowat poprzez uzupeinianie
Podeét plyta wspinaczkowa: Antypoélizéowa wodoodpoma poziomy rqa!ena}ow syplich oraz usuwanie 2 nawisrzchni
iy - ! : twardych ciat obcych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkio

Zaslepki rur: Zdlta guma amortyzujgca.

Sruby: Wszelkie $ruby | mocowania wystawione na dzialanie
warunkaw zewnetrznych nierdzewne,

od strony wewnetrzne] w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: Stupki kanstrukeji stalowe] zakotwiczone w
fundamencie betonowym wylewanym na budowie.

Fundamentowanie: Typ F2 : nury slupkéw konstrukcfi stalowej ustawic
w zagiebieniach w gruncie pod pedstawy betonowe 35x35xB0cm ;
po wypoziomowaniu, konstrukeje zalad betonem B20 powyze] gruntu .

X




Walec

Wymiary: 105 % 49 cm

Sirefo bezpieczensiwa: 405 % 149 cm
Wysakoit catkowita: 133 cm

Wysokoit swobodnege upadku: 58 cm
Dostepnoic czesci Zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1174-1:200%: TAK
Przedzat wiekowy: 3- 12

Rysunek pogladowy

L o
344 cm

/
A
¥/ v
105 cris
- 405 o w

RZUT  skala 1:100

Specyfika materialowa:
Konstrukcja:Stal

Stal malowana:
Cynkowanie: proszkowe
Malowanie: proszkowe

KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 7
Urzadzenie symbol rys. U 7

Nawierzchnia bezpieczna:
2 wagl na wysohoss swabodnnyr upadiar produkie 2065
nomna PN-EN 1175-1:2009 dopus=c nastepujace nawigrachnie amonyzujace upadek

-

QHEITS e Opis nawierzehni bezpiecznej Mindmalta

grutrost warstwy W
mm

piasek WielkoSc ziaren 300
0d 0,2mm do 2mm

Materizt zastosowat dia wysokosé swobodnego upadku: <58 cm
Mawierzchnie nalezy kanserwowac poprzez uzupelnianie
poziomu materialow sypkich oraz usuwanie 2 nawierzehni

twardych ciat ocbeych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkio

Kotwienie: Shupki konstrukeji stalowsj zakotwiczone w

fundamencie betonowym wylewanym na budowie.
Fundamentowanie: Typ F2 : rury slupkow konstrukcii stalowej ustawic
w zaglebieniach w gruncie pod podstawy betonowe 35x35x80cm |

po wypoziomowaniu, konstrukcle zalac betonem 820 powyze] gruntu .

Fy



KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 8
Urzadzenie symboi rys. U8

Drabinki Zestaw

Wymiary: 286 x 320 cm

Strefa bezpieczefistwa: 717 x 760 cm
Wysokosc caltkowita: 236 cm

Wysokoi¢ swobodnego upadku: 220 cm
Dostepnost czesci zepasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedzial wickowy: 5~ 12

WIDOK skala 1:100

¢ i 3 f A
s il ;
—, =
= =
== ™~
v
Poziom projektowane] nawierzchni bezpiecznej placu.
£
[+
us
o
™

L 328 cm

v

768 cm

Y

A

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal (rury 88.8, 42.4 mm), cynKowane,
dwukrotnie malowane proszkewa.

Liny: 16 mm 2 rdzeniem stslowym w oplocie syntetycznym
Zaslepki rur: Z6ila guma amoriyzujgsa.

Sruby: Wszelkie $ruby i mocowania wystawione na dZiatanie
warunkow zewnetrznych nierdzewne,

od strony wewnetrzne} w plastikowych zadtepkach,
Kotwienie: Slupld konstrukcji stalowej zakotwiczone w
fundamencie betonowym wylewanym na budowie.

Ti7 cm

Rysunek pogladowy

Nawierzchnia hezpieczna:

2 uwatll ng wysoknié swobodnegs upadiu produktu 3003
nomez PN-EN 1176-1:200% dopusscza naslepujace nawierzehnie amoryzujace upatdeic

matgriut Opis nawirrzehni bezpiaczne] Mnimalna
BrubnsSt warsty w
batey

plasek Wiglkosc ziaren 300
Od 0,2mm do 2mm

Material zastosnwad dla wysokosc swobodnego upadku: <220 em

Nawierzchnie nalezy kanserwowat poprzez uzupslnianie
poziomu materialow sypkich oraz usuwanie z nawierzehni
twardych cial obeych. Najwieksze zagrozenie stanowi rozhite szkio

Fundamentowanis: Typ F2 : rury stupkdw konstrukeji stalowej ustawic
w zagtebieniach w gruncie pod podstawy betonowe 35x%35x80cm ;

po wypoziomowaniu, konstrukcje zalaé betanem B20 powyzej gruntu .

2



KARTA TECHNICZNA
Urzadzenie symbol rys. U8 Zatgcznik nr. 9

Mata piramida linowa

Wymiary: 356 x 356cm

Strefa bezpieczenstwa: 656 x 656 cm
Wysokosd calkowita: 250 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 89 cm
Dostepnost czescl zapasowych: TAK
Produkt zgodny 7z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 5- 12

Skala 1:100 >
//-_\\\ A
\ Rysunek poglgdowy
Ed
A
g 2
=] 0!
-
/
.v/
|
A4
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Nawierzchnia bezpiecaia:
Z uwagl na wysoknst swobodnego upadia produkiu 3003
norma PM-EN 1176-1:2008 dopuszcza nastepujgce nawierzchnie amoryzujass upadak
materiat Opis nawiprzchid bezpiecmne) Minimalna
gruboSt warswy w
mm
Specyfika materiatowa:
i plasek Wielkose Ziaren 300
Konsfrukeja: Stal {rury 88.8, 42.4 mm)}, cynkowane, 04 0.2mm do 2mm
dwukmtnia malowane proszkowo. [ '
Liny: 16 mm z rdzeniem stalowym w oplocie syntetyeznym i .
syntetyczne Material zastosowat dla wysokosé swobodnego upadku: <220 cm

Zaslepki rur: Zdtta guma amortyzujaca.

Sruby: Wazetkie ruby i mocowania wystawione na dzialanie
warunkow zewnetranych nierdzewne,

od strony wewnetrznej w piastikowych zaslepkach.
Kotwienie: Slupki konstrukeji stalowe] zakotwiczone w
fundamencie betonowym wylewanym na budowie.
Fundamentowanie: Typ F2 : rury stupkow konstrukeji stalowe] ustawi¢
w zagiebienlash w gruncie pod podstawy betonowe 35x35x80cm ;

po wvnoziomowaniu, konstrukcie zalaé betonem B20 powvzei aruntu .

Nawierzchnie nalezy konserwowad poprzez uzupelnianie
poziomu materiatéw sypkich orez usuwanie 2 nawierzchni
twardych ciat obcych. Najwisksze zagrozenie stanowi rozbite szkio



KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 10
Urzadzenie symbol rys. US

Karuzela z Kierownicg
Dpis ogadlny:

Wymiary: 150 x 150 cm

Strefa bezpieczenstwa: 550 x 550 cm
Wysokosc catkowita: 70 cm

Wysokod¢ swobndnego upadku: 70 cm
Dostepnosc czesci zapasowych: TAK
Produkt Zgedny =z PN-EN 1176-1:2008: TAK
Przedzial wiekowy: 3- 12

WIDOK skala 1:100

150 cm
850 cm

A
v

RZUT skala 1:100

SPECYFIKACJA MATERIALOWA!

Konstrukcja: Stal cynkowana,

dwukrotnie malowana proszkowa.

Siedziska: Plyta polietylenowa HDPE catkowicie odpoma

na dziatanie wanunkdw atmosferysznych

Podest: Piyta ryflowana, aluminiowa

Sruby: Wszelkie sruby i mocowania wystawione na dzizlanie
warunkdw zewngtrznych nierdzewne,

od strony wewnetrznej w plastikowych zaslepkach.

Kotwienie: Stupki kanstrukejt stalowej zakotwiczone w

fundamencie betonowym wylewanym na budowie.

Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na plaskim {erenie.
Fundamentowanie: Typ F3 : rury slupkdw konstrukeji stalowej ustawic
w zaglebieniach w gruncie pod podstawy betenowe BOxBOx80cm ;

po wypoziomewaniu, Kenstrukcje zalac betonem B20 powyzej gruntu .

Rysunek pogladowy widok

MNawierzchnia bezpieczna:
Z uwagi na wysckpéc swobodnego upadia produkiy 3003
norma PALEN 1178-1:2008 dopuszcra nastepujace nawierzchnie smorty2ujgce upsadeke

matrnl Opis rawierzchni hezpiccene] Minimalna
pgrebhosE warstwy w
e

piasgk Wielknsc ziaren 300
Od 0,2mm do 2mm

Materiat zastosowaé dia wysokoSé swobodnego upadku: 70 om

Nawierzchnie nalezy konserwowac poprzez uzupelnianie
pozZiomu materiatow sypkich oraz usuwanie z nawierzehni
twardych ciat obcych. Najwieksze zagrozenie stanowi rozbite szkb
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KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 11
Wyposazenie symbol rys. A3

Tablica informacyjna obustronna

Opis ogéiny:

Wymiary tablicy: 50 x 100 cm
Wysokosé catkowita: 200 cm

Specyfika materiatowa:
Konstrukcja: Stal cynkowana, dwukroinie malowana proszkown

Sruby i mocowania: Mierdzewne

Tablica: blacha cynkowana

Kotwienie: Stupki kanstrukeji stalowej zakotwiczone w

fundamencie betonowym wylewanym na budowie

Fundamentowanie: Typ F1: rury stupkéw kanstrukci stalowe] ustawié
w zaglebieniach w gruncie pod pedstawy betonowe 25x25x80cm ;

po wypoziomowaniu, konstrukeje zalaé betonem B20 powyzej gruniit .

S



KARTA TECHNICZNA Zalgcznik nr. 12
Wyposazenie symbol rys. A2

Kosz na smieci

Opis ogoiny:

Wysckosé calkowita: 100 em
Pojemnesé:; 36 L

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stal cynkaowana, dwukrotnie malowana proszkowo.
Kotwienie: Stupki kansirukeji stalowej zakotwiczone w
fundamencie betonowym wyiewanym na budowig.

Fundamentowanie: Typ F1: rury slupkéw konsirukcji stalowsj ustawic
w zagtebieniach w grunicie pod podstawy hetonowe 25x25x80cm ;
po wypoziemowaniu, konsirukecje zalac betonem B20 powyzej gruntu .
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KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 13
Wyposazenie symbol rys. A1

t awka z oparciem
Cpis ogdlny:

Wymiary: 61 x 177 cm
Wysokos¢ catkowita: 85 cm

skala 1:50

177 cm

A
k-

Specyfika materiatowa:

Konstrukcja: Stat cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowp
Drewno: Sosna impregnowana

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Slupli konstrukeji stalowej zakotwiczone w

fundamencie betonowym wylewanym na budowie.

Fundamentowanie: Typ F1: nury slupkéw konstrukeji stalowe] ustawic
w zagiebieniach w gruncie pod podstawy belonowe 25x25x80cm ;

po wypoziomowaniu, konstrukcje zalad betonem B20 powyzej gruntu .
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KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 14
Urzadzenie symbol rys. U1

Wahadto Stanowiske - Wariant : pajedynezy / podwdjny
Kolor: elementy gtéwnej konstr. : zielony RAL 6010
pozostate: zolty RAL 1003

DANE TECHMNICZNE:

- Grupa wickowa od 10 lat

- Gabaryty urzagdzenia 121 x 90 cm

- Wysokosé maksymalna -135 cm

- Strefa funkcjonowania 421 x 350 cm
- max waga uzytkownika: 110 kg

- Giebokos¢ pasadowienia -0,8 m

Urzadzenie zgodne 2 normg PN-EN 1176 orsz PN-EN 957

i ich odpowiadnini zeszylami.

Opis: Aktywuje | wzmacnia muskulature pasa biodrowego, poprawia funkcje ukiadu sercowo-
naczyniowego i oddechowego.

390

MATRIALY:
alementy wykonane ze stali ocynkowane], dwukrotnie malowane proszkowo,
rury konstrukcyjne o wymiarach $114 x 2,5mm, pozostate ¢ 48\ ¢ 38\ $ 32x 2,5 mm,
$ruby i mocowania nierdzewne , osfonigte zaslepkami z tworzywa sztucznego,
uchwyty i siedziska wykonane z tworzywa (LLDPE} edpomego na dzialanie promieni UV,
cafost wykonana w spos6b przyjazny dia twiczacego bez kantéw | ostrych krawedzi,
urzadzenie wyposazone w tabliczke z instrukeja obstugi,
Kotwienie : stopy konstrukeji stalowej, ocynkowane zakotwione w fundamencie betonowym 2x F3 ¢ 45cm
wylewanym w gruncie - beton B20 lub fundamencie prefabrykowanym wg. systemu producenta urzadzeri
= Dohdr fundamentowaniz urzadzenia rvs.5 tyn Fi | F2 uwzslednia kotwienie pyionu gidwnef konstrukeii stal.
2 mozliwoscia montazu tablicy instrukeji uzytkowania wg rozwigzan systemowych producenta urzadzeri.
MONTAZ:
wyrohy zwiazane z gruntem na stafe zgodnie z dokumentacja zestawu wg. rozwiazan system. producenta
metalowa kotwa prefabrykowana, stabilizowana poprzecznie drutem zebrowanym §12 mm
* montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

Do urzadzenia przyporzadkowana jest instrukeja uzytkowania, z opisem funkcji urzadzenia i efekiu cwiczern
Hrmiaczrrana w cnncah trumhy na tahlics namiodse nulanami obal b bortadeio litaru H bih FD no wncnbnde

4 & & 90 ¢




KARTA TECHNICZNA Zatacznik nr. 15
Urzadzenie symbol rys. U2

Biegacz Stanowisko: poleduncze
Kolor: elementy gtdwne] konstr. @ zialony RAL 6010
pozostale: zofty RAL 1063

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wickowa od 10 lat

- Gabaryty urzadzenia 57 x 121 cm

- Wysokost maksymalna ~135 cm

- Strefa funkcjonowania 357 x 410 em
- max waga uzytkownika: 110 kg

- Glebokos¢ posadowienia -0,8 m

Opis: Uaktywnia staw biodrowy i skokowy, zwigksza ruchomas¢ stawdw, wzmacnia
muskulature delnych partii ciata, poprawia funkeje ukladu sercowo-naczyniowego | cddechowego.

o7 -

410

® & @ 0 e ©

W

357

RMATRIALY: =
elementy wykonane ze stali scynkowanej, dwukrotnie malowane proszkows,
rury konstrukcyjne o wymiarach $114 x 2,5mm, pozostate ¢ 48\ ¢ 38\ ¢ 32x 2,5 mm,
iruby | mocowania nierdzewne , ostoniete zaslepkami z tworzywa sztucznego,
uchwyty i siedziska wykonane z tworzywa {LLDPE} cdpornege na dziaianie promieni UV,
catosé wykonana w sposoh przyjazny dia cwiczgcego bez kantdw I osirych krawgdazi,
urzadzenie wyposazone w iabliczke z instrukcia ebslugi,
Kotwienie : stopy konstrukeji stalowe], ocynkowane zakotwione w fundamencie betonowym 2x F3 § 45¢em
wylewanym w gruncie - beton B20 lub fundamencie prefabrykowanym wg. systemu producenta urzadzen
Dohér fundamentowania urzadzenia rvs.S typ F1, F2 vweglednia kotwienie pylonu glownej konstrukeji stal.
2 mozliwoécia mantazu tahlicy instrukeji uzytkowania wg rozwiazan systemowych producenta urzadzen.
8AONTAZ;
wyroby zwigzane z gruntem na stale zgodnie z dokumentacjq zestawu wg. rozwigzaii system. producenta
meialowa kotwa prefabrykowana, stabilizowana poprzecznie drutem zebrowanym @12 mm
montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

Do urzadzenia przyporzadkowana jest instrukcja uzytkowania, z opisem funkcji urzadzenia i efektu cwiczen
umiacrrrana w cnncih fruaty na tahliry nnmisdar nulanami otal bar bertatrie litens H ik 11 na waenkndri
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KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr.16

Urzadzenie symbol rys. U3

Jezdziec Stanowisko: poiedyncze
Kelor: elementy gldwnej konstr, 1 zialony RAL 6010
pozostate: zéfty RAL 1003

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa od 10 lat

- Gabaryty urzadzenia 59 x 95 cm

- Wysokosé maksymaina-~-129 cm

- Strefa funkcjonowania 359 x 385 ¢cm
- max waga uzytkownika: 110 kg

- GiebokosE posadowienia -0,8 m

Opis: Aktywuje i wzmacnia muskulature pasa biodrowego, poprawia funkcje ukladu sercowo-
naczynioween | oddechowego.

395

MATRIALY: , 359
elementy wykonane ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowane proszkowao,
rury konstrukcyjne o wymiarach 114 x 2,5mm, pozostate ¢ 48\ ¢ 38\ ¢ 32 x2,5mm,
$ruby | mocowanis nierdzewne , osloniete zasleplami 2 Tworzywa SZlUCZINEZS,
uchwyty i siedziska wykonane z tworzywa {LLDPE] adpomege na dzisfanie promieni UV,
caloié wykonans w sposab przyiazny dis dwiczacego bez kanidw | ostryeh krawgdz,
urzadzenie wyposazone W tabliczke z instrukcia obstugi,
Kotwienie : stopy konstrukeji stalowej, ocynkowane zakotwione w fundamencie betonowym 2x F3 ¢ 45om
wylewanym w gruncie - beton B20 lub fundamencie prefabrykowanym wg. systemu producenta urzgdzen
Dohdr fundamentowania urzadzenia rys.5 typ F1, F2 uwzzlednia kotwienie pylonu gidwne] konstrukeji stal.

z mozliwoscia montazu tablicy instrukeji uzytkowania wg rozwiazan systemowych producenta urzadzen.
MORTAZ:
wyroby zwigzane z gruntem na stale zgodnie z dokumentacjg zestawu wg, rozwigzan system. producenta
mcisiows kotwa prefabrykowana, stehilizowana poprzecznie drutem Zebrowsnym £12 mm
montazu dokonuig wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.
Do urzadzenia przyporzadkowana jest instrukeja uzytkowania, z opisem funkeji urzadzenia i efekiu twiczeri
nmiscrrrana w cnncah tnambs na fahlire namiadze muvlnnami ofal ha bertaleia ldsru H Inh 1) na wroenkndri

Urzadzenie jest zgodne z norma PN-EN 1176 oraz PN-EN 957
i ich odpowiednimi zeszytami.

4%
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KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 17
Urzadzenie symbol rys. U4

Orbitrek Stanowisko: poledyncze
Kolor: elementy gtownej konstr. : zielony RAL 6010
pozostate: 26ttty RAL 1003

DANE TECHNICZNE:
- Grupa wiekowa od 10 lat
- Gabaryty urzgdzenia 59 x 116 cm
- WysokosE maksymalna~149 cm
e - Strefa funkcjonowania 358 x 415 cm
- max waga uzytkownika: 110 kg
- Giebokosé posadowienia -0,8 m

Urzadzenie jest zgodne z norma PN-EN 1176 oraz PN-EN 857
i ich odpowiednimi zeszytami.

Opie: 2ktvwuje | wzmacnia muskulature pasa bicdrowego, poprawia funkeje ukiady sercowo-

AJ:GA}lAUA
RS R

=

—y=

B

415

MATRIALY:

uchwyt'-; i s;edzisk& %‘F}r"ﬁﬁﬁ&ﬂ& 4 ‘f&%&ﬁy‘ﬁa {i,LQ?E} GUpOGIMESET N3 tém‘" e prar*eiﬂm Uy,

.................. l...... | o S
biez Kanitow | ostrych | ﬁdﬂ

urzadzenie wyposazons Wt iaczkr—; z mstru!(qa obslugi

Kotwienie : stopy konstruk j: stalowe], ocynkowsans zakotwione w fundamencie betonowym 2x F3 ¢ 45cm

wylewanym w gruncie - beton B20 lub fundamencie prefabrykowanym wg. systemu producenta urzadzen

Dohdr fundamentowania urzadzenia rys.5 typ F1, F2 uwzelednia kotwienie pylonu gtéwnej konstrukeji stal.

z moiiiwoéciq montaiu tablicy instrukcii uzytkowania wg rozwigzan systemowych producenta urzadzen.

MONTAZ:
wyroby zwizzane z gruniiem nia stale zgodnie z dokumentada restawi wg. rozwiazan system, producenta
mietalowa kotwa prefabrykowans, siabilizowans poprzecznie drutem Zebrowanym $12 mm
montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy moniazowe producenta.

Do urzgdzenia przyposzadkowana jest instrukeja uzytkowania, z opisem funkeji urzadzenia i efektu dwiczen
Limiocsrrana w enntih trwesde na fablice nemiadzv sularami ctal fae bestadeia literu H Iidh H na woecenbnded
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KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 18
Urzadzenie symbal rys. US

Narciarz Stanowisko: pojedyncze
{% &y, Kolor: elementy gtéwnej konstr. : zielony RAL 6010

pozostate: zétty RAL 1003

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wickowa od 10 lat

- Gabaryty urzadzenia 58 x 106 ¢m

- Wysokos¢ maksymalna-~-141 cm

- Strefa funkcjonowania 358 x 406 cm

- max waga uzytkownika: 110 kg

e - Glebokadé posadowienia -0,8 m

Urzadzenie jest zgodne z norma PN-EN 1176 oraz PN-EN 957
iich odpowiednimi zeszytamii.

Opis: aktywuije | wzmacnia muskulature pasa biodrowego, poprawia funkdje ukiadu sercowo-
naczyniowego i oddechowego. — -

— =
-~ T

gLy
red
oo

BARTRIARY:

®  glementy wykonane ze stali ooynkowanej, dwukroinie maiowane proszkowo,
rury konstruicyine ¢ wymisrach $114 ¥ 7,5mm, pozostate d 4B & 28\ ¢ 32 %25 mm,

[

éruby | mocowania nierdzewne , osfoniete zasiepkami z TwWOrZywa SZWUCZNEED,
uchwyty i sisdziska wykonane z tworzywa {LLDPE]} odparnage na dziaianie promieni UV,
calosé wykonana w 5posob przyjazny dla Cwiczacego bez kantdw i osirych krawedzi,
urzadzenie wyposarone w tabliczke 2 instrukeja obsiugi,
Kotwienie : stopy konsirukdi stalowej, ocynkowane zakotwione w fundamencie betonowym 2x F3 ¢ 45cm
wyiswanym w gruncie -beton B30 jub fundamencies prefabrykowanym wg . systemn aradurenta urzgdzen
= Dobdr fundamentowania urzadzenia rys.5 typ F1, F2 uwzglednia kotwienie pylonu giowne] konstrukdii stal.
z moliwadeis mont=? tablicy instrukel uiytkowania wg razwiazan systemawych praducenia urzgdzen.
MONTAZ:
¢ wyrohy nwinzane 2 sruntem na stals zondnie z dakumentacis 2estawn we, ranwizzan sysiem. produzenta
metalowa kotwa prefabrykowana, stabilizowana popizecznie drutem zebrowanym ¢12 mm
maontazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.
Do urzadzenia przyporzadkowana jest instrukeja uzyikowariia, z opisem funkeji urzgdzenia | efekin cwiczed
nmipcrrzan w enncal sl nz fxhlicy nomisdse rvlonami cial b bortaleie iterw H lnh T as wreanlndei
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Krzesetko do wyciskania
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KARTA TECHNICZNA Zatacznik nr. 19
Urzadzenie symbof rys. U6

Stanowisko - Wariant : pojedynezy / podwdjny
Kolor: elementy giownej konstr. : zielony RAL 6010
pozostate: 26ty RAL 1003

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa od 10 [at

~ Gabaryiy urzadzenia 181 x 73 cm

- Wysokosé maksymalna-~205 cm

- Strefa funkcjonowania 555 x 447 em
- max waga uzytkownika: 110 kg

- Gtebokosé posadowienia -0,8 m

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176 oraz PN-EN 857
i ich odpowiednimi zeszytami.

447

MATRIALY:
siementy wykonane z2 sisli ocynkowsnai, dwukrotnie malowane proszkows,
rury konstrukcyine o wymiarach $1i4 x 2,5mim, pozostale § 48\ G 38\ P 32x 2,5 mm,
éruby | mocowaniz nierdzewne , osfoniate zaslepkami z tworzywa sziucznego,
tichwyty i siedziska wykonane z tworzywa {LLDPE] cdpomego na dzialanic promen: UV,
catnéé wykonana w sposdh przyiszny dia fwiczacego bez kantdw | osirych krawedzi,
urzadzenie wyposszone w tabliczke 2 instrukcjg obstug,
Kotwienie : stopy konstruiei stalowe], scynkowane zakotwione w fundamencie betoncwym 22 F3 § 45cm
wylewanvm w gruncie - beton 820 lub fundamencie prefabrykowanym wg. systemu producenta urzgozen
Dohédr fundamentowania urzadzenia rvs.5 typ F1 | F2 uwzglednia kotwienie nvionu gidwnej konstrukeji stal.
2 mozliwoscia montazu tablicy instrukeji uzytkewania wg rozwigzasi systemowych producenta urzadzen.

wyioby zwigzane z gruniem nia siale Zgodnie z dokumentacja Zestawu Wg. rozwigzan system, producenita
mataiowa kotwa prefabrykowsns, sizbilizowana poprzecznie drutem zebrowanym 12 mm
moniazu dokonuja wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

Do urzadzenia przyporzgdkowana jest instrukeja uzytkowania, z opisem funkeji urzadzenia i efektu cwiczen

nmitaczerana w chnerih trweatu ns fahlice nnmiedse midanami oial fue bortaleio litaew H lnh T no wneenbaded
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Krzesetko do sciggania

KARTA TECHNICZNA - Zalgcznik nr. 20
Urzadzenie symbol rys. U7

Stanowisko - Wariant : pejedynczy / podwdéiny
Kolor: eiementy gidwnej konsiy. : Zieiony RAL 6010
pozostate: 26ttty RAL 1003

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa od 10 lat

- Gabaryty urzadzenia 248 x 80 cm

- Wysokosc maksymalna-~200 cm

- Strefs funkcjonowania 570 x 431 cm
- max waga uzytkownika: 110 kg

- Glebokos¢ posadowienia -0,8 m

Urzadzenie jest zgodne 2 norma PN-EN 1176 oraz PN-EN 957
i ich odpowiednimi zeszytami.

431

s 0 B ® 9 »

MATRIALY:
elementy wykanane ze stalf ocynkowans], &

..&‘

Y rotnie maiowane proszhows,
rury konstrukcovine o Wymiarach pild .4;,5 31E]) @zﬂamfe B AR\ b3\ $ 32 % 2,5 mim,
éruby | mocowania nierdzewne |, ostonigte zaéie ftami zw;nrwwa s2tucznego,
uchwyty i siedziska wykonane z tworzywa {LLDPE} odpomego na azimanie p ie*ﬁ uv,
catodé wykeonana w sposab przyjazny dia éwiczacego bez kantdw [ ostrych krawedzi,
urzadzenie wyposazone w tabliczke z instrukcja obsiugi,
Kotwienie : stopy Ronstrukeji staiowe], coynkowane zakotwions w fundamencie betonowym 2x F3 £ 45em
wylewanym w grundie - beton B20 lub fundamencie prefabrykowanym wg. sysiemu producents urzadzen
Gobdr fundamentowania urzadzenia rys.5 tvo F1, F2 vweglednia kotwienie nylonu gidwnei konstrukeit stal.
z mozliwaécia mantazu tablicy instrukei uzytkowania wg rozwiazait systemowych producenta wzadzed.
MONTAZ
wWyToby Zwigzane z grunter na state zgodnie 7 dokumenizciy 2estawy wg. Tozwigzan sysiem. producenta
metalowa kotwa prefabrykowana, stahiiizowana poprzecznie drutem zebrowanym $1Z mm
montaiu dokonuja wyspecjalizowane ekipy montazowe procucenta.
Do urzadzenia prayporzadkowana jest instrukeja uzytkowania, 2 opisem funkeji ur2adzenia i efekiu twiczen
THmiacyrrrna w enncah frumty na ahlisg namiedsy mdnmami oal fu beotabria litere H hih Y no sroenbaded




KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 21
Urzadzenie symbol rys. U8
Stanowisko - Wariant : pojedynezy / podwdijny

Kolor: elementy gidwnej konst. ; Ziciony RAL 6010
pozosiale: 26ity RAL 1003

Prasa nozna

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa od 10 lat

- Gabaryty urzadzenia 216 x 42 cm

- Wysokosé maksymalna-~166 cm

- Strefa funkcjonowania 537 x 363 cm
- max waga uzytkownika: 110 kg

- Glebokoét posadowienia -0,8 m

Ogis: Wzmacnia misdniz pasa biodrowego, misinie brzucha | koitezyn delnych, podnosi
elastycznodé stawow, poprawia krazenie | pozytywnie wplywa na ukiad sercowo-naczyniowy.
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MATRIALY:
® glementy wykonane ze stali ocvnkawanej, dwukroinie malowane proszkowa,
® rurvk !'ﬁnf*truksr.f!m o wymiarach §114 ¥ Z,5mm, pozostate ¢ 48\ ¢ 28\ $ 32 % 2,5 mm,
Iy .. U Il | - - [ ————

]
L8
Er
‘2
'I
o

i 4" Vi MISTOZewWne , uawr-g: ZasicpKaint Z TWOTZYWa SZILUCINESD,
uchwiny wykonane 2 tworzviwa {LLDPE} odpornegn na dziniznis promieni UV,
catnst wykonana w snos6h preyiazny dla dwiczaceso bez kantdw i ostrych krawedzi,

uriadzenie wyposazone w tabliczhe 7z instruicy obsiug),
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Kotwienie : stopv ¥of iji sislowe], covnkowane zako

wylewanym wgruncie -beton B30 luh fundamencie nrefabrykowanym we. cysizmy produrents urzadzen

-v

—1.T.

z mozliwosciz mantazy tablicy instrukci u’ff_,rtffnwama wg rozwigzan systemowych producents urzadzesn.
MONTAZ:

Urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 1176 oraz PN-EN 957
i ich odpowiednimi zeszytami.

el

twione w Rindamencie beionowym X F3 & 45-:.?;‘

Dobdr fundamentowania u:‘zady-mg rys.5 fyp 1, F2 uwzglednia kotwienie pylonu gidwne] konstrukeii stal.

s wyroby 2winzane z gruntem na siaie 2godnie: ;gggrg-zﬁa a3 zestow wi, roraiazan sustom. producenta
.
iy

® matalowa ka‘wa prefabrykowana, stabilizowsna poprzecznie drutem Zebrowanym 912 mm

®* montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy mﬂnia"fm zj ucenta,
Do urzadzenia przyporzadkowana jest instrukeja uzytkcxwania, z opisem funkeji urzgdzenia i efekiu dwiczen
imiacErrans woenneah fresslu ne Bahlirv nomiledse pulnnzmi eis! e bortaleia ltare 8 hib 1D as warenbiadsd
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KARTA TECHNICZNA Zalgcznik nr. 22
Urzadzenie symbol rys. U9

Wioslarz Stanowisko : poledvneze
Kolor: elemeniy gidwnej konstr. : 2ieiony RAL 6010

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekowa od 10 lat

- Gabaryly urzadzenia 126 x 80 ¢

- Wysokosc maksymalna-116 ecm

- Strefa funkcjonowania 427 x 378 cm
- max waga uZytkownika: 110 kg

- Glebokosc posadowienia -0,8 m

Urzadzenie jest zgodne z norma PN-EN 1176 oraz PN-EN 957

MEQs §ig u—saiamt:- oroimieni UV,
sanidw T ostrych krawedzi,

0

"E“

-]
-
i

s Dobor fundameniowania urzadzenia ry
z mozliwoscig maontazy tablicy instrukejt uz

® wyroby zwigzane 7 gruniem na sizte zgodnie z dokumentacia zesiawy Wg. rozwigzan sysism, producenta
®  metalowa kohwa prefabrykowana, stabiiizowana poprzecznie drutem Zebrowanym 17 mm

* moniazu dokoniia wysperjalizowane ekipy montazowe producenia.
Do urzadzenia przyporzadkowana jest insirukeja uzvikowania, 2 opisemn funkeji uﬁqdzem

miBtEATanS 8 ermeah framdd na fahlive nomiledre puilanami okl fus bestabeis reeu B b

afekiu éwiczen
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Zatgcznik nr.23
KARTA TECHNICZNA

Urzadzenie symbol rys. U410
Urzadzenie jest zgodne z norma PN-EN 1176 oraz PN-EN 857

- . . . o i ich odpowiednimi zeszytami.
Kota duze do éwiczer ramion — 2 stanowiska powie yta

DANE TECHNICZNE:

- Grupa wiekows od 10 lat

- Gabaryty urzgdzenia 87 x 74 cm

- Wysokosé maksymaina ~-170 cm

- Strefa funkcjonowania 413 x 400 cm
- max waga uzytkownika: 110 kg

- Gigbolost posadowienia -0,8 m

Onpis: Aktywuje ruch nadgarstkdw, tokei, ramion i bioder, wzmacnia je i poprawia ich
elastycznosc. g

— ——

413

MATRIALY:
° elementy wykonane ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowane,

3 pury kons wymnlarach ©114 % 2,5 mm, pozasisie £ 48\ 38\ $ 323 2.5 mm,
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Zatacznik 24/1

KARTA TECHNICZNA
Zestaw Urzadzen symboli rys. U11

STREET WORKOUT

Przinials; graniowy nAal S0T1 (Uinghi, s2tZeble),
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DANE TECHMNICZNE:
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Zalgcznik 2413
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KARTA TECHNICZNA Zatgcznik nr. 25
Urzadzenie symbol rys. U12

. - . Stanowisko - Wariant : pojedynczy / podwoiny
WyCIq.g gorny | Kolor: slementy gldwnei konstr. : zislony RAL 6010

wyciskanie siedzac pozostafe: 2dity RAL1003

DANME TECHMICZNE:

- Grupa wiekowa od 10 lat

- Gabaryty urzadzenia 440 x 100 cm

- Wysokos< maksymainz ~200cm

- Strefa funkcjonowania 555 x 447 cm
- max waga uzytkownika: 110 kg

- Glebokosc posadowienia -0,8 m

ich odpowiednimi zeszytami.

lUrzadzenia 2godne 2 normg PR-EN 1176 oraz PN-EN 957

2
-3
=
=
a8
s Dobdr fundamentowania urzadzenta rvs.5 tvp F2, F3 uwzgisdnia kotwienie pylonu gidwnej Ronstrukeji stal.
7 mozliwodria montazu tablicy instrulkcji uzytkowaniz wg rozwigzan systemowych producentz urzaazen.
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ARME-PROJECT
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE
Magr inz. Architekt Piofr Pedzisz

20-486 Lublin, ul. Medaliondw 8108
TEL./ 509 30 44 99

Egz.nr. 2 /4

Nr proj.: 88/IR/16 czesé 1

Nazwa Obiektu

Adres Chiektu

Kategoria obiektu

Projekt obywatelski nr M51 pn.:

.POPRAWA WARUNKOW REKREACYINYCH
W WAWOZIE KALINOWSZCZYZNA”™

Lublin wawoz Kalinowszczyzna,
pomiedzy ul. Lwowska - ul. Ruckemana - ul. Welynska
Nr. ewid. dziatek: 30/1 i 3/2 oraz 9, obreb 14 ark. 3.

Kategoria VIl — Inne obiekty budowlane

Branza elektryczna

Nazwa
opracowania
PROJEKT BUDOWLANY
Czesé 2.
Branza
i BRANZA ELEKTRYCZNA
OSWIETLENIE PLACU ZABAW
~Wawoz Kalina” URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architeltury | Sudowniciwa
20071 Lublin, vl Wieniawsia 14
INWESTOR: Gmina Lublin
20- 109 Lublin, ul. Plac Kréla W. Lokietka 1
PROJEKTANT:

S Upr. bud. do projekt.
Jerzy Czernichowski 1589/Lb/92

Lublin, czerwiec 2016r




PGE Dystrybucja S.A.
N Oddziat Lublin
PGE Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

20-411 Lublin, ul. Wolska 12
N tel.: {81) 445 10 00, faxc (B1) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariatrel.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin dn. 15.08.2016 r.
L. dz. 7277/RM/ASk/2016

ZAKEAD USEUGOWY
INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO
Jerzy Czernichowski

ul. Lipinskiego 21/53

20-849 Lublin

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,Poprawa warunkéw rekreacyjnych w

wawozie Kalinowszczyzna” — Oswietlenie Placu Zabaw ,,Wawdz Kalina”.

W zafgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy QOswietlenia Placu
Zabaw ,Wawoz Kalina” bez uwag. Realizacje robdt budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami
technicznymi w budownictwie sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

Sprawdzenie projektu wazne do dn. 18.08.2016r.

PGE B Sirybuaja 5.8,

Ziat Ly

tyczny Lubtin-Miasts
=S4 Dyrekipes

rzys tof Klempka

Zatgczniki:
1 x Projekt budowlany

1 x Projekt wykonawczy

Do wiadomosci:
1 x Adresat
1xRM

Sprawe prowadzi Adam Skimina tel. (81) 445-11-47

PGE Dystrybucfa Spotka Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigiorcaw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z sledziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP; 946-25-83-a55,
REGON: 0804552340, Kapital zakladowy: § 729 424 160 2 w pelni optacony. Konie bankowe: Bank PEKAQ SA. ofWarszawa, Al Jerozofimskic 2,
00-400 \Warszawa, Nr 40 1246 6016 1111 0010 2855 5194, www.pgedystrybucja.pl




Lublin dn.30.06.2016

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi
Zmianami ),
o$wiadczam, 7Ze:
Tytut opracawania; Projekt obywatelski nr M51 pn.:
.. POPRAWA WARUNKOW REKREACYINYCH
W WAWOZIE KALINOWSZCZYZNA ”

Lublin wawéz Kalinowszczyzna;
pomiedzy ul. Lwowskg - ul. Ruckemana - ul. Wolynska
Nr. ewid. dzialek: 30/1 i 3/2 oraz 9, obreb 14 ark. 3.

C;Qéé 2. BRANZA ELEKTRYCZNA
OSWIETLENIE PLACU ZABAW

Wawoz Kalina

Gmina Lublin 20- 109 Lublin, ul. Plac Lokietka 1

Inwestor:

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

AUTOR OPRACOWANIA

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT: :
Branza e/e&s- A _ ' Upr. b.ud. do
Jderzy Czernichowski projekt.
1589/Lb/92

URZAD MIASTA LUBLIN
Wyriziat Architektury | Budownictwa
20-07% Lublin, ul, Wisniawska 14



BN LR WwN

Spis zawartosci:

Strona tytulowa

Dokumenty formalno-prawne

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Zestawienie materialow

Tabela montazowa

Widok stupa i oprawy

Rysunki
- Plan o$wietlenia  —rys.orl
- Schemat o$wietlenia — rys. nr 2

Bioz

URZAD MIASTA LUBLIN
Wydzia Architekluzy | Budownictwa
20-071 Lubiin, 4l Wignigwsks 14



. . PGE Dystrybucja S.A.

//’m Oddziat Lublin

PGE ' Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Waiska 12

tel: (81):445 10 0D, fax: (8%) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A, e-mail: sekretariat.ret.ol@pgedystrybucia.pl

P. Suwpce 7 e

— - - in, dn. 4 mai :
Urzad Miasta Lublin Lublin, dn. 4 maja 2016r

Kancelaria Ogdina L. dz. 3174/RM/IP/2016

J 10, 05 20?5 [ QE Gmina Lublin

Whydziat Inwestycji | Remontéw

g ;_%O /]QS Q%(g LAN ul. PL Kréla Wt. tokietka 1
OX¥h0%5 [os % 20-109 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przytgczenia urzadzen oswietlenia placu zabaw i sitowni do sieci
PGE Dystrybucja 5.A. Qddziat Lublin w wawozie ,Kalina” w Lublinie.

W zwigzku ze zioonym wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia urzadzen otwietlenia
placu zabaw i sifowni do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w wawozie ,Kalina” w Lublinie
informujemy, Ze przedmiotowe oswietlenle zostanie przytaczone w ramach mocy przyfgczeniowe]
istniejgcej z 5z. Q. 376 (wtasnoéé PGE Dystrybucja S.A.). Granice stron stanowia zaciski pradowe
w 52.0. 376 w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przytgczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przytaczeniowej 1,5 kw
nalezy:

1. Zaprojektowal oéwietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowaé miedziane 5 x przekrg;
jak wyjdzie z obliczeri lecz nie mniejszy niz 16 mm®. Kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych
DVR 75 na catej diugosci trasy.

2, Zaprojektowad ZK, z ktérego naleiy zasili¢ instalacje placu zabaw i sitowni.

3. Oswietlenie placu zabaw wykona¢ w sposéb umoiliwiajacy konserwacje przez innego -
wykonawee,

4. Szczegdly techniczne, schematy urzadzed uzgodnic na etapie projektowania (przed
uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN) w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

3. Na powyisze opracowac dokumentacje projektowsa | przedstawié do sprawdzenia
w Zarzgdzie Drog | Mostéw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji przed
sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

6. Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

7. Instalacje wykonat zgodnie z obowigzujzeymi przepisami.

Z powaigniem

Do wiadomosdci:

Dy wior
1. Adresat RBebart Krokowski
—2—Rh—
LIRTAD BUSSTA LUBLIN

syyrizial archifkiny | Budownlctwa
20-071 Lublin, ui. Wisniawska 14

Sprawe growadzi: Ireneusz Parzyszek, tel, 81 445-11-48

Sprawe prowadzi; [reneusz Parzyszek, tel, #1 445-11.48




Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701 .
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm lublin.eu P . Stus .v,:z/ wsla
0S-05.4330.1. 51 2016 Lublin, dnia 01.04.2016 %

ORZALTRSTALUEEN Urzad Miasta Lublin
Wedaial okt a1 Remdinioy X o ;
Rk | Wydziat Inwestycji i Remontéw
[, 20516 0k, 06, ul. Podwale 3
DL 030588

o DLosode | M 20 — 117 Lublin
¢ i o0 L)

Dot. budowy oswietlenia placu zabaw, sifowni i nowych ciagbéw pieszych
w wawozie ,Kalina” w Lublinie

1
|
H
i
|
?

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji Wydziat Utrzymania O$wietlenia
i Sygnalizacji tut. Zarzgdu informuje, ze wyraza zgode na przylaczenie do miejskiej.
sieci oswietlenia drogowego wnioskowanego oéwietlenia placu zabaw, sitowni i nowych
ciagéw pieszych w wawozie ,Kalina” w Lublinie przy jednoczesnym spetnieniu
nastepujacych warunkoéw :
+ zakres oswietlenia winien obejmowaé wytgcznie tereny ktére sg ( bedg )

w zarzadzie miasta,

- oswietlenie alejek projektowac w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201

Lo8wietlenie drég” przyjmuijgc klase oswietlenia - S4,

« stosowaé stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor oliwkowy, ze
stopa zabezpieczong elastomerem poliuretanowym,
- stosowac oprawy LED o nastepujgcych parametrach :

- Il kKlasa izolaciji, IP 66,

- Kkorpus oprawy oraz obudowa wykonana z ciSnieniowego aluminium,

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaz opraw pod kgtem 0 °,

- oprawy winny posiadaé certyfikat ENEC,

- zasilacze opraw winny posiada¢ uruchomiong opcje wspéipracy z szafkami
oswietleniowymi z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego
strumienia swietinego w ciggu catego okresu eksploatacii,

w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejgcych }

szafek oswietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne szafki sterujgce

z funkejg redukcji mocy, zatgczane i wylgczane kaskada, z jednoczesng

gwarancig ( Dostawey szafki ) zaprogramowania jej wg zyczenia uzytkownika,

w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A

wiacznie,

stosowane materialy jak réwnieZ lokalizacja urzgdzen o$wietlenia drogowego

winny zapewnic¢ zachowanie aspektéw Srodowiskowych, a takze estetycznyeh tj.

wygladu oswietlenia w ciggu dnia i w nocy,

Strona1z2
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

w celu wykonywania czynnosci dot. konserwacji i obstugi, nalezy zapewnié
dostep i przewidzie¢ mozliwo$¢ dojazdu sprzetem mechanicznym,
w przypadku realizacji zamykanego ogrodzenia terenu sifowni, jego oéwietlenie
projektowac z rozdzielnicy wolnostojgcej, umozliwiajgc tym samym jego
niezalezne zatgczanie | wylaczanie.
Dokumentacije projektows ( opracowang w oparciu o fechniczne warunki przytaczenia
okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lubiin -
Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy zlozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem
uzgoednienia,
Waznosé ninigjszych wytycznych uplywa wraz z wygasnieciem warunkdéw technicznych
przytgczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A..

NACZELNIK

%@b{mﬁ\u Oswiellenia § Semafizarji

mar ink Stanistaw Wasiel

Znak sprawy: Bigd: Nie znaleziono zrodfa odwolania Bigd: Nie znaleziono Zrédta odwatania
Strona2z2



Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krachmalna 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0s-08.4331.1. 3% 2016 Lublin, dnia 08.08.2016

PP-W ARME-PROJECT

Mgr inz. architekt Piotr Pedzisz
ul. Medalionéw 8/108

20 — 486 Lublin

dot. oswietlenia placu zabaw w "wawozie Kalina" w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu uzgadnia niniejszym
dokumentacje projektowg dot. budowy o$wietlenia placu zabaw w "wawozie Kalina"
w Lublinie, wnoszac jednoczesnie nastepujgcg uwage :
- stosowad oprawy oswietleniowe kidrych zasilacze opraw majg posiadac
uruchomiong opcje wspdipracy z szafkami odwietleniowymi z funkcjg redukcji mocy
oraz funkcje utrzymania statego strumienia swietlnego w ciagu catego okresu

eksploatacji.
NACZELNIK
_ Viydzizla Utfymamis Ofvietlenia | Symalizaci
Zatgcznik : J
1 x PBW marinz. Sionistaw Wasiel
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ARME-PROJECT

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWQ -WYKONAWCZE
Mar inz. Architekt Piotr Pedzisz
20-486 Lubiin, ul. Medaliondw 8/108

TEL ./ 509 30 44 99
Egz.nr. /4 Nr proj.: 88/IR/16 czesé 1
Nazwa Obiektn
Projekt obywatelski nr M51 pn.:
~POPRAWA WARUNKOW REKREACYJNYCH
W WAWOZIE KALINOWSZCZYZNA™
Adres Obiektu
Lublin wawoz Kalinowszczyzna;
pomiedzy ul. Lwowska - ul. Ruckemana - ul. Woiynska
Nr. ewid. dziatek: 30/1 i 3/2 oraz 9, obreb 14 ark. 3.
Kategoria obicktu :
Kategoria V — obiekty sportu 1 rekreacji
Nazwa )
opracowania
PROJEKT BUDOWLANY
Zalgcznik Ny /[ do pisma,
opinii, postagoudania, decyuil
Czes¢ 2. 2 dnia DBC8 L0106, ..
Branza Znal; 05"05//334//5?20/ 6
. BRANZA ELEKTRYCZNA
OSWIETLENIE PLACU ZABAW
»Wawodz Kalina”
INWESTOR: Gmina Lublin ,
20~ 109 Lublin, ul. Plac Kréla W. tokietka 1
gRogK"ﬁkNT : Upr. bud. do projekt.
ranea eledrycama Jerzy Czernichowski 1589/1.b/92
Lublin, czerwiec 20161
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AR M E ARME — PROJECT
PRZEDSIEBIORSTWO FROJEKTOWO WYKONAWDZE
FPEOTEET 20—486 Lublin ul.MEDALIONGW B/108; tel 509304499
Inwestor: Gmina Lublin
20-109 Lubfin, ul. Ploc lokietka 1
. Projekt obywotelski nr. M31 pn.: o
Poprawa warunkdw rekreacyjnych w wgwozie na Kalinie
Obigkt: Budowo plocu zebaw, sitowni plenerowej,
cigqgbw pigszych oroz oswietienia
Lublin, wqwdz ul.Lwowska— Walynska dz.nr.3/2; 30/1; ©
Dbrgb.14, Kallnowszczyzno. ark.3
Projektowal:
ARCHITEKT. a
Projektowolt mgr inz.  CZERNICHOWSKL -~
ELEKTR. nr upr. 1588/Lb/92
Projeldowatl: = \
DROGOWA.
Tytui . data: Nrstrany
YUl rysunkut: o 06.2016R .
Schemat ideowy zasilania (s Ny
1:500 E-—2




Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

K,
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701 P A A
e-mail: drogi@=zdm.{ublin.eu, www.zdm.lubjin.eu ’

DB 23i0%R2 20 B ublin Lublin, dria 16.07.2016%

Kancelaria Ozgolna

25. 07, 2016 /(-15) Wydziat Inwestycji i Remontéw
Urzad Miasta Lublin

. |. Podwale 3
Q%S\é\%}%o;( it Jl 20_1;37\:{2;”3

dot. lokalizacii linii kablowe| oswietlenia w drodze wewneirznej — ul. Wolvfiskie] w Lublinie.

W odpowiedzi na wniosek zloZzony dnia 12.07.2016 roku dotyczgcy lokalizacji linii
kablowe] oswietlenia w drodze wewnetrznej — ul. Wolynskiej (czes¢ dziatki nr ewid. 3/2 — obr.
14 ark. 3), Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie uzgadnia lokalizacje w/w linii kablowej, zgodnie
z zatgcznikiem graficznym.

Ninigjsze pismo stanowi jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem ul. Wolyniskiej
(czes¢ dziatki nr ewid. 3/2 — obr. 14 ark. 3} na cele budowlane zwigzane z realizacig w/iw linii
kablowej oswietlenia.

Na prowadzenie robét w pasie drogowym, Inwestor zadania uzyska odrebne zezwolenie
Zarzgdu Drog i Mostéw w Lublinie, przedkiadajgc stosowny wniosek.

Pre'r a,sta Lublin
b 1 lJ nstuw w Lublini
erﬂc;u Sp névania Inwestycit

mar tits Mireulaw Euciuk

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacvino-wysokosciowa z naniesiona trasa linii kablowei

ul. Wolyriska — W-070

‘Wydziat Opinii i Uzgodnien tel.:+48 81 466 57 71, 466 57 72 "7 Stronaizi
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GD-DP.6630.509.2016

Lublin, dn. 08.07.2016 1.
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.509.2016

Na podstawie art. 282-28g ustawy z dnia 17 maja 198%r. Prawo geodezyjne i karfograficzne (Dz. U. z
2015 r. poz. 520 z pézn. zm..}

Przedmiot narady: energetvczne linie kablowe NN ze zigczem i oSwietlenia terenu ze shupani
Lokalizacja: wawdz ul. Lwowska, Ruckemana, Wolyriska
Whiaskodawca: ARME-PROJECT PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE PIOTR
PEDZISZ
20-486 Lublin
ul. Medaliondw 8/108
Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacii dokumentacii projektowej Joanna Wervkowska
Miejsce narady: Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Oplata nr: 9401/16/0
Sposdb przeprowadz.: | stacjonamy
Data wplywu: 06.07.2016
Data narady: 08.07.2016
Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
pozytywnie z uwagami.

UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlege wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcezej przez
Jjednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjgeych punktdw osnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzié recznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostee wykonawstwa
geodezyjnego.

3. W przypadku brala inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedzizlnosé ponosi zarzadzajgcy dang siecia.

4, Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obielaéw budowlanych nalezy dokonac stosownego
zgloszenia Jub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedn Miasta Lublin,

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblized | skrzyzowan z innymi urzgdzeniami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywaé rgcznie.




GB-DP.6630.509.2016

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Nazwa instytueji

Uwagi

Wydzial Architektury
i Budownictwa
U.M. Lublin

Powiatowy Inspekrorat Nadzoru

Budow|anego Miasta Lublin

Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie

NETIA §.A. w Lublinie

W miejscach skrzyzowaii i zblizeii do istniejacej sieci telekomunikacyinej
Netia S.A. (poniZej 2m). prace ziernne prowadzic rgcmie ze szezegding
ostroznodceig. Miejsca te przed zasypaniem podleggjg odbiorowi przez NETIA
S.A.; email nadzory@netia.pl

PGE Dystrybucja SA
Oddziat Lublin

Rejon Energetyczny
Lublin Miasto,

PSG 3p. z 0.0. w Warszawie
Oddzial w Tarnowie
Zakiad w Lublinie

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0

Lubelskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej 5.A.
w Lublinie

W miejscach skrzyzowai i zblizent projektowanych sieci (przylaczy) z
istniejaca siecia cieplownicza roboty ziemne nalezy prowadzié recznie z
zachowsmiem ostroznoéci. Miejsca te przed zasypaniem podlegaja adbiorowi
przez LPEC S.A.

Biure Miejskiego Architekta
Zieleni U.M. Lublin

Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunikacyine
w Lublinie Sp. z 0.0.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin

Klerownk
s kaordynach fitnme

qa



Opis techniczny

Podstawa prawna

Podstawsg prawng niniejszej dokumentacji sa:
- umowa zawarta z inwestorem
- projekt branzy drogowe]

- przepisy 1 normy zwiazane

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest o§wietlenie placu zabaw i czesé ciggu pieszego w wawozie Kalina

w Lublinie

Zakres opracowania
Zasilenie o$wietlenie placu zabaw i czgsel ciagu pieszego nalezy wykonaé z nowoprojektowanego
zigeza kablowego. Ziacze kablowe zasili€ istniejacej szafki oswietleniowej nr 376.
Projektowane os$wietlenie i zasilenie ztacza wykonaé kablem YKY 5x16 mm? 0,6/1kV. Kabel na
catej dlugosei ukiadaé w rurze ostonowej karbowanej fi 75. Gleboko$¢ utozenia kabla: 0,7m od
docelowej rzednej terenu. Kabel uktadaé linig falista z 3% zapasem. Na kabel nalezy ulozy¢ . w
odlegtosci co 10m, opaski z oznaczeniem typu kabla, relacji oraz roku ulozenia. Nad kablem na
25cm warstwie ziemi ulozy¢ folig koloru niebieskiego. Kabel zasypywad warstwami z ubijaniem
poszczegolnych warstw. W shupach oswietleniowych na koncach kabli nalezy zgrzaé , palczatki”
oraz zatozy¢ tabliczki identyfikacyjne z oznaczeniem typy kabla, relacji i roku ulozenia. Przy
zigeczu ZK i przy stupie nr 3nalezy wykonac uziemienie — bednarka FeZn 25x4 ukladane wzdhiz
trasy kabla (10 cm ponizej kabla). Wartosé rezystancji uziemienia powinna by¢ nizsza niz 300
Bednarke nalezy mocowacé do sruby faczacej fundament z podstawa stupa.
Zaprojektowano shupy aluminiowe anodowane ze stopa zabezpieczong elastomerem
poliuretanowym, oliwkowe, o §rednicy przy podstawie fi 120 i zakonczeniu fi 60 mm o wysokosci
4,5m. w shupach nalezy zamontowa¢ tabliczki bezpiecznikowe z tworzywa termoutwardzalnego
w II klasie izolacji ze §rubami MSR i zabezpieczeniem nadpradowym B 6A. Shuipy ustawiaé
wnekami bezpiecznikowymi w kierunku przeciwnym do kierunku placu zabaw ruchu chodnika.
. Ze wzgledu na zastosowanie opraw w II klasie izolacji do tabliczki bezpiecznikowej do oprawy
nalezy prowadzi¢ przewod dwuzytowy,
ZastosowaC zlacze o obudowie lakierowanej lakierem chronigcym przed zabrudzeniem oraz
promieniami UV. Zastosowac zlacze o takiej konstrukcji aby drzwiczki mialy pozostawione
=LA WIASTA LUBLIN

Sidind hoati e
:r?__'d! Architekiary i Butdownictwa
4 <0051 Lublin, ), Wianiawska 14

47




ptaskie powierzchnie o wymiarach 18x10 cm stuzacym do naniesienia stosowanych w ZE
numeracji. W drzwiczkach nalezy zamontowac zamek z wkiadka MASTER KEY, ktdrg mozna
naby¢ w PGE Dystrybucja Odzial Lublin. Zastosowacé zigcze z daszkiem. Ziacze kablowe i stup
nr 3 uziemi¢. Wykona¢ uziemienie zaciskow PE — bednarka FeZn 25x4 ukiadane wzdhuz trasy
kabla. Zyle ochronna PE kabla nalezy wprowadzi¢ od uziemienia ochronnego szafki

o$wietleniowe] SzO nr 376

Zakres robot
- budowa linii kablowej nn — 0,4 kV YKY 5x16mm? z istniejace] szafki oswictleniowej
SzO 376 — bezpieczniki topikowe 20A jak narys. 2 do Zlacza ZK-1+1P.
- budowa linii kablowej nn — 0,4 kV YKY 5x16mm?z projektowanej Zlacza ZK-1+1P do
stupa nr 3 i poprzez projektowane stupy 11 2.

Zasilanie
Schemat zasilania oswietlenia pokazanonarys.nr 1 inr 2

Zaprojektowane kable do budowanych linii kablowych sa typu YKY 5x16mm?

Ochrona przeciwporazeniowa szybkie wylaczenie (zerowanie)
Sprawdzenie skutecznosci wylaczenia zwarcia
Rt=0,012Q Xt= 10,0268
Rk=1,17Q/km x 0,31 =0,36 Q
Xk=0,1Q0/km x 0,31 = 0,031 Q
Rp=0,012+2x0.31=0,63 Q
Xp=0,026+2x0,065=0,16 Q

Z, =+0,63° +0,16% = 0,650

U*08  230*0.8

Izw= =12834
Zp 0,65
Wartos¢ pradu wylgezenia zwarcia
Dla zabezpieczenia $301 C 20A
Iw=IkxIb = 5x20 = [00A
283A>100A

Wylaczenie nastapi w czasie mniejszym od 0,2 s. UFSZ,%D MIASTA LUBL

20077 gy oy Y| Budounicy,
. 77 LU, Wienjae, ks 1"4?

oy



Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji jest uzyskanie pozytvwnych wynikow

pomiarow oceniajacvch skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej przed dotvkiem

bezposrednim i poSrednim.

Obliczenia techniczne
Bilans mocy

Obliczenie obwodu szafki SzO

3 opraw x 0,052 kW = 0,156 kW
Wartos¢ pradu calkowitego

7= P _ 156/ 3
b 3*U*cosp  3*400%0,85
Zabezpieczenie opraw w stupach wylacznikami nadmiarowo-pradowymi S301 B6 A

0,274

Zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej

Zgodnie z warunkami wydanymi przez ZE Lublin-Miasto zabezpieczenie przedlicznikowe
Ib=35A

Zabezpieczenie obwodu wylacznikiem 303 C20A

Sprawdzenie zabezpieczenia przed pradem przeciazeniowym
Zgodnie z ON — 91/E — 05009/43

1) Ib<In<Iz Ib=0.27A

0,27<20<110 [z=110A

In=20A (8303 -32A)
2)
1,6xIn<1,45x 1z
1,6x 20 < 1,45x 110
32 <159,5 Warunki spefnione

Spadek napiecia

Obwddnr1 S= 16 mm?
Jopraw  P1=3x52W=156W

100*P*L 100*156*317
yEs*U  57*16*400°

AU% = =0,04%
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Zestawienie podstawowych materialow

Ip Nazwa Jm | Ilos¢ Uwagi
1 Ziacze kablowe ZK-1+1P (z daszkiem, odporne na promienie |kpl |1
UV) + fundament
2. Kabel YKY 5x16 mm? mb |320
3. Rura karbowana DVR 75 mb |310
4 Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany, oliwkowy, kpl |3
wysokosé 6m, o $rednicy przy podstawie fi 120mm i
zakonczeniu fi 60mm z fundamentem prefabrykowanym.
5 Wysiegnik WR-4/1 L=1,0m, kat nachylenial 5’ szt |3
6. Oprawa o$wietleniowa LED ze Zrédio swiatla LED 52W kpl |3
7. Koncowka kablowa typ K do zaprasowywania na zylach Cu szt |40
16 mm?
8. |Przewdd YDY 2x1,5mm? mb {30
9. Tabliczka stupowa typu TB-1 tloczona z tworzywa szt |3
termoutwardzalnego w II klasie izolacjami ze §rubami do
podiaczenia kabli i wyl. nadpradowym 6A
10. |[Folia koloru niebieskiego mb [300
11. |Tabliczka identyfikacyjna na kabel w ziemi szt |30
12. | Opaska opisowa na kabel przy stupie, ztaczu i 5z0 szt |8
13. | Glowiczka termokurczliwa ,,palczatka” na kabel YKY 5x16 |[szt |8
14. |Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m |70
15 |RuraDVK 75 m |10
16 |Rura HDPE fi 40 m |2
17 | Wylacznik réznicowo-pradowy 4p/25A/0,03 szt |1
18 | Wylgcznik nadpradowy 3-faz. 16A szt |1
19 | Zegar astronomiczny szt |1
20 | Przetacznik Aut.- 0 - Rgczny szt |1
21 Stycznik 3-faz 10A, U ster. 230V szt |1
22 | Wyl nadpradowy 1-faz 6 A szt |1
23 Czujnik zmierzchowy szt |1
24, |piasek M2 R WFET A Lin
Whrldint &rehizelrine b i
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Tabela montazowa
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Analiza obszaru oddzialywania inwestyeji

Analiza obszaru oddzialywania inwestycji polegajacej na wykonaniu oswietlenia ciggow
pieszych na dziatce nr. 3/2; nr. 9 obr. 14 ark.3 w otoczeniu obiektéw na sasiadujacych dziatkach
potozonych wawozie Kalinowszczyzna w Lublinie pomiedzy ul. Lwowska — ul. Ruckemana —
ul. Wolynska — ul. Okrzei .

Na podstawie

Rozp.M.Transp.i Gosp.Morsk.z 02.03.1999r (Dz.U.NR43.poz430)-Warunki techniczne jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usvtuowanie. (§109) oraz
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1422
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz norma SEP
N SEP-E-004 Elektoenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie¢ w granicach lokalizacji, i zawarty jest w granicy
dziatek: Nr 30/1, 3/2 obr. 14 ark.3 w Lublinie. Strefa oddziatywania robét nie narusza stanu

srodowiska.

Zgodnie z przedstawiong analizg zadna z dziatek nie znajduje sie w obszarze oddzialywania
obiektu, gdyz projektowany obiekt nie ogranicza mozliwosei lokalizacji potencjalnej budowy na
dziatkach sasiednich. Poszczegdlne obiekty usytuowano wzajemnie oraz wzgledem granicy
dziatki z zachowaniem odlegtosci wynikajacych z warunkéw technicznych, przepisow
przeciwpozarowych 1 wymogow ochrony Srodowiska, decyzji o warunkach zabudowy.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach lokalizacii.

Projektant
Jerzy Czernichowski

#
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest Informac;a dotyczgca Bezpleczenstwa i Ochmny Zdrowia wykonania

dzna%kach nr 3/2 oraz nr 9 obr 14 ark w Lub!mle w ramach pmjektu obywatelskiego z BO2016 M51 pt.

~Foprawa warunkow rekreacyinych w wawozie Kalinowszczyzna

ZAKRES ROBOT DLA CAFEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSG REALIZACJ!

POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1. Roboty ziemne : - uktadanie kabli zasilajgcych lampy oSwietlenia placu

- wbudowanie fundamenitéw prefabrykowanych pod slupy oswietleniowe

1.2. Roboty montazowe: - montaz slupéw oSwietleniowych, szafki przylaczeniowej

- roboty montazowe elektro-energetyczne zasilania lamp oSwietienia.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (istnigjaca infrastrukiura techniczna)

Istniejaca linie kablowe oraz pozostate uzbrojenie podziemne i naziemne, stacja trafo

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAG

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

« Na terenie obszaru objetego projekiowaniem brak elementdw zagospodarowania terenu mogacych
stwarzad zagroZenie bezpieczetstwa i zdrowia ludzi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

+ Roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie, wykazujac ostroznosé przy zblizeniach i koliziach wytyczonej

uprzednio trasy z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i naziernnym. Wykopy pod kabel nalezy

wygrodzi¢ tasmami i oznakowac tabliczkami ostrzegawczymi. VW czasie wykonywania wykopéw w pasie
ruchu drogowego, pracownicy muszg byé ubrani w kamizelki ochronne koloru pomarariczowego. Przed
podigczeniemn kabla nalezy wylgczyG napiecie na obwodzie zasilajacym oraz oSwistlenie uliczne.

Prace montazowe nalezy wykenywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie

bezpieczeiistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912)

oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony Zycia

- Rozporzgdzenie Minisira Infrastruidury Dz 11 Nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002 r.)

» Przed przystapieniem do prac kierownik rob6t zobowiazany jest do szczegdtowego zapoznania
pracownikow Z technologig wykonywanych rob6t budowlanych oraz sposobem prawidtowego
prowadzenia prac budowlanych. Prace nalezy wykonywac z zachowaniem wymogéw BHP i ochrony
Srodowiska. Dla inwestycji w projektowanym zakresie nie wystepujg obostrzenia klimatyczne i
wymagania specjaine oraz nie stanowi ona zagrozenia dia Srodowiska _naturainego.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pizy pracach budowlanych moga byS zatrudnieni pracownicy Korzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje

przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych

robot. Zabrania sig zatrudniaé pracownikow na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan iekarskich
oraz bez przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. instrukiaz pracownikéw obowigzany jest
przeprowadzic¢ kierownik budowy uwzgledniajgc przepisy | wymagania zawarte w n/w przepisach:

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozhiorkowych { Dz. U. nr 13 poz. 93 z 19972 )

+ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.1997 w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz 844 z 1897 )

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalinej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy przy recZnych pracach transportowych ( Dz. U. ar 26 poz. 313 z 2000 )

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH

SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA | SPRAVWNA KOMUNIKAC.E, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK

POZARU, AWARIf | INNYCH ZAGROZEN

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PBUE oraz przepisami BHP. Przed rozpoczeciem rob6t wykonad

dokiadna lokalizacje istniejacych wymienionych w projekcie urzgdzer podziemnych i naziemnych.

Zachowag szczegolng ostroznosc przy prowadzeniu prac w poblizu i przy nawigzaniu do istniejgcych

{ czynnych ) urzadzen elektroenergetycznych. Calosé prac wykonywad pod nadzorem oséh posiadajacych

Swiadectwa SEP. Po zakorniczeniu budowy wykonadé mwentaryzaqg geodezyjnq powykonawcza

Wydziat A; chitekiury | Bucowmctwa
20071 Lublin, ul. Wisniawska 14

Projektant :
Jerzy Czernichowski
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FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

Zastosowacd do slupa aluminiowego 6m:
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Obywatel(ka) Jerzy CZERNICHOWSKT

/imig i nazwisko/
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jest upbwainiony(a)

-

1/ kierowenia, nedzorowenia i kontrolowenia budowy i robdt,

" kierowania i kontrolowanis wytwsrzenia konstrukeyjnych
elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i bsadanis
stenu technicznego w zakresie sieci i instalscji elektrycz-
nych - obejmujgeych instalacje elekirycsne, napowietrzne
i keblowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektro-
energetycrne o‘powszechnie znanych rozwigzaniach kongtruk-
cyjnych, '

2/ sporzgdzenia ﬁ_quownictWie jednorodzinnym, zagrodowym

.- oraz iﬂnych budynkéw o kubaturze do 1000 m3 projektéﬁ
‘instalacji elektrycznyeh o powszechnie znanych rozwiqzamiach
konstrukeyjnych i schematach'technicznych.

(podpis i pieczed)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EUQ-EPY-XXG *

Pan Jerzy Czernichowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0114/03

adres zamieszkania Lipinskiego 21/53, 20-849 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Wojciech Szewcezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy sumeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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ARME-PROJECT

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE
Mgr in2. Architekt Piotr Pedzisz
20-486 Lublin, ul. Medalionow 8/108

TEL/50930 4499
Egznr. /4 Nrproj.: 88/IR/16 czesc 1
Nazwa Obicktn
Projekt obywatelski nr M51 pn.:
,POPRAWA WARUNKOW REKREACYJNYCH
W WAWOZIE KALINOWSZCZYZNA”
Adres Obiekin

Lublin wawdz Kalinowszczyznag;
pomiedzy ul. Lwowskg - ul. Ruckemana - ul. Wolyriskg
Nr. ewid. dziatek: 30/1i 3/2 oraz 9, abreb 14 ark. 3.

Kalegoria obiekiu
Kategoria V — obiekty sportu i rekreacji

Nazwa
apracowania
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —-BUDOWILANY
Czesc¢ 3.
Branza
BRANZA DROGOWA
Projekt wykonania cigqdéw pieszych
INWESTCOR: Gmina Lublin
20- 109 Lublin, ul. Plac Krdla W. tokietka 1
PROTEKTANT: mgrinz. Upr. bud. do projekt
Branza drogi Marian Koch 1823/Lb/83 W

pudpis

Lublin, czerwiec 20167




Lublin dn.30.06.2016
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Projekt wy konania ciagow pieszych
Inwestor: Gmina Lublin 20- 109 Lublin, uf. Plac tokietka 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-574-1PZ-FYA*

Pan Marian Koch o numerze ewidencyjnym LUB/BD/2256/01

adres zamieszkania Zachodnia 1/56, 20-620 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-27 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewadniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
eléktronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podgisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moing sprawdzit za pomaocy pumeru weryfikacyjnego zzaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujae sig 2 biurem wiadciwe} Okregowe] Izby Inzynierdw

Budownictwa,




Projekt budowlano- wykonawczy wykonania ciggéw pieszych w wawozie Kalinowszezyzna

SPIS TRESCI

1. Strona tytutowa str.1
2. Spis tresci str.2
3. Opis techniczny sir.3-5
4. Czesc rysunkowa:
Rys .D1. Projekt Zagospodarowania terenu 1:500
Rys .D2. Profil podiuzny A-l 1:50/1:500
Rys .D3. Profil podiuzny K-L 1:50/1:500
Rys .D4. Profil podiuzny M-N 1:50/1:500
Rys .D5. Przekrdj konstrukcyjny ciagu pieszego A-l 1:10
Rys .D6. Przekrdj konstrukeyjny ciagu pieszego K-L;M-N

o wzmocrnionej konstrukgji 1:10

Rys .D7. Wzory ulozenia kostki

URZAD MIASTA LUBLN

Wydziat Archisektury | 81 * wwniciwa
20-071 Lublin, Ul Wisniawsks 14



Projekt budawlany wykanania ciggéw pieszych w wawozie Kalinowszezyzna

OPIS TECHNICZNY

Projext wykonawczy budowy i remontu,
z odtworzenient brakujacyeh elementéw ciggdw pieszych
w wawozie Kalinowszczyvzna w Lublinie.

4. Temat | 2akres Soratowania

Tematem Tniejszego 0pracowania jest projekt wykonawcezy vdiwoizenia | Duduwa nowych
nawierzchni ciggéw pieszych oraz podestéw pod fawki zlokalizowanych na dziatkach Nr 30/1, 3/2 obr.
14 ark.3 w Lublinie,

2. Popdstawa opracowania
o Umowa,
» Mapa do ceitw projekiowych w skali 1:500; Projekt architekioniczity ; Pomiary wierenie
o Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Marskisj z dnia 2 marca 1888 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usyluowanie.
e Obwieszczenie Minisira Infrastrukiury | Budownictwa z dnia 23.12. 2015r.
» Ustawa z dnia 7 lipce prawo budowlane.

3.1. Lokalizacja

Obszar opracowania obejmuje teren zielony , rekreacyjny polozeny w Lubiinie wawozie
Kalinowszczyzna pomiedzy ulicami: Lwowska — Ruckemana a ul. Wolynskg na dz. Nr 30/113/2,
obreb 14 arc. 3.

Budowa nowych ciggow pieszych obejmuje fragment projekiowanego ciggu 4.2 szer. 3,0-5.0m , w
osi schodéw terenowych od bramy ogrodzenia stadionu ,Orlik” do powigzanego z nim chodnika ciag
4.1 szer.1,5m orzy proj. placu do cwiczeh fitness | street workout. Ciggi piesze iokalizowane 53 na
frasie istniejacych | zanikowych deptéw w terenie ziclonym pokrylym damig, w nawigzaniu do innego
opracowania obejmujgcego projekt ciagu pieszego (oznacz. 4.0), ki6ry zaprojektowano o szerokosci
2,50 m z poszerzeniami o wym. 5,0x 10,0m w rejonie schodow przed bramg boiska sportowego.
Odiworzenie ciggu pieszego 4.3 dotyczy zniszozonej nawierzehni asfaliows] w poludniowym
fragmencie na przediuzeniu istn. ciggu pieszego szer.2,5m od stadionu.

Budowa puodesidw pod fawki 4.4; 4.5; 4.6; 4.7 obejmuje usytuowanie po obu stronach ww. ciggu
pieszeqo szer.2,5 wraz z chodnikiem szer.1,5m przy proj. placu zabaw,

W rejonie projektowanych ciggdw bezposrednio wystegpuie uzbrojenie takie jak:

- kanat ¢.o ( do przebudowy na fragmencie)

- kanalizacia deszezowa kd 250; 300; 500

- kanalizacja sanitarna ks 200, 500

- kablowa {imia energetyczna (nieczynny)

- kablowa linia en. zasilania oSwietlenia ciggdw pieszych

Uksztaliowanie terenu w obszarze objetym projektermn z lekkim spadkiem w kierunku pn- pd od
boiska w rejonie ul. Lwowskiej — Ruckemana u pod nurza skarpy ( 178,26} do skrzyzowania ciagow
pleszych przy ul. Wolyniskiej (178,07) - w rsjonie ogredzenia wybiegu dia psow.

4. Projekt.
4.1. Ciag pieszy oznaczony Hterami A-B-C-D-E-F-G-H-l zaprojekiowana o szerokosci 1,50m z
poszerzeniem na dcinku B-F przy placu do éwiczer. Zatamania osi w planie oznaczono Kolejnymi
literami z opisern katéw zatamania. Niwelete ciggu pieszego zaprojekiowano w nawigzaniu do
rzednych terenu w nawigzaniu do nowo wykonanej alejki . Spadki pediuzne zostaly dostosowane do
spadkéow terenu I wahajq sie od 0,5% do 3%. Spadek poprzeczny zaprojektowano o wartosci 2%.
Cdwodnienie ciggu pieszego zaprojektowano iako powierzchniowe.
4.2, Ciag pieszy na odcinku K- L zaprojektowanc w nawiazaniu do nowo projekicwanej przebudowy
alejki (ozn. 4.0) jako przediuzenie ciggu pleszego szer. 5,0m, z utrzymaniem [inii obrzezy po
poludniowo- wschodniej stronie ciggu. Ciag pieszy zaprojekiowano o szerokosci 3,0 m z
poszerzeniem do 5,0m w rejonie ogrodzenia przed brama boiska sportowego. Niwelele clagu
pieszego dostosowano do niwelety projektowanego ciggu 4.0 . Ze wzgledu na Koniecznosé
zapewnienia dojazdu shuzb technicznych, kormunatinych do terenu sportowego parametry, Geometnie
ciagu dostosowano do sporadycznych dojazdéw samochodow. Cigg pieszy zaprojektowano o
wzmocnionej konstrukcji z zastosowaniem kostki betonowej bezfazowe] BEHATON gr.8cm.
3 URZAD MIASTA IR N
Wydziat Archittektury | Budownictva
20077 Lublin, ul, Wieniawska 14




Projekt budowlany wykonania ciggéw pieszych w wawolie Kalinawszezyzna

OCdwodnienie ciagu pleszego zaprojekiowane w nawigzaniy do nowo projekicwans] przebudowy algjki
4.0 poprzez spadki nawierzchni do projektowanego cieku biegngcego wzdhuZ pd- wschodniego
obizeza a nastepnie do istnieigcych wpusty ulicznego kanalizadj deszczowe.

Ciek biegnacy wzdiuZ ciagu zaprojekiowanego z kostki betonowej ulfozong] nizej od nawierzchni ciagu
o 1-2 cm — wg Rys. nr D.6. Ze wzgledu na utrzymanie projektowanej niwelety przy bramie, oraz
rodzaj kostki - ciek wodny 4.0 na pierwszym {uku nalezy wykonaé z betonowych korvt przy
kraweznikowych 50x28x10cm , z wyprowadzeniem odpowiednio spadkéw w kisrunku schodow .

4.3. Cigg pieszy na odcinku M-N zaprojektowand w nawigzamiu 4o owo wykonane] alejki jako
wymiane nawierzchni w istnisjacym ciagu pieszym szer. 5Sm po istniejaoym przebiegu z ulizymaniem
linfi obrzezy po wschodniej stronie ciagu. Ciag pieszy zaprojeklowano o szerokosci 2,50 m z
odcieciermn nawierzchii asfaliowej. Niwelete projektowanego ciggu pieszego dostosowano do niwelely
istniejacego ciagu | istnisjgcych wpustu ulicznege kd oraz poluywy. Projekt nie zmienia geometril
profilu podiuznego istniejacego ciagu- nie wymaga przebudowy studni lub wpustu deszczowego.
Cdwodnienie ciggu pieszego zaprojekiowano poprzez spadki nawierzohni do projekiowanego cieku
biegnacego wzdhuz wschodniego obrzeza a nastepnie do isiniejacego wpustu ulicznego kanalizacli
deszczowej. Ciek biegnacy wzdiuz ciagu zaprojektowanego z kostki betonowej uiozonej nizej od
nawierzchni ciggu o 1-2 cm —wg Rys. nr D-6. Projekt uwzglednia odpowiednie dopasowanie kraty |
pokiywy z kolnierzemn wpustu ulicznego studzienki deszczows] przez ich gsadzenie z zaslosowanie
pierscieni dystansowych Zeliwnych h=40; 50-60mm . Whazy na studniach w projektowanym ciagu
podiegaja wymianie na nowe.

4.4. Podest cwym.2,6x 10,30m i dojScie o wym.1,5x 3,0m do placu zabaw zaprojektowano w
nawigzaniu do nowo wykonanego ciagu szer.1,5m. Konstrukcje zaprojektowano jak cigg pieszy 4.1.
lecz z zastosowaniem kostki betonowej bezfazowej BEHATON gr.6cm —wyg Rys. or 4.. Niwelelg
zaprojektowano w nawigzaniu do ciggu pieszego i rzednych terenu; spadek podiuzny 0,5%, spadek
popizeczny zaprojekiowano o wartosci 2%. Odwodnienie zaprojekiowano jako powierzehniowe.

4.5. Padest o wym.1,5x 3,20m zaprojektowano w nawigzaniu do wykonanego ciagu szer.1,8m .
Konstrukcje zaprojektowano jak ciag pieszy 4.4. Niwelete zaprojekiowano w nawigzaniu do ciggu
pieszego i rzednych terenu. Pozostate parametry zaprojekiowano jak 4.4.

4.5 Pedest ¢ wym.2,2x 2,20m zaprojekiowano w nawigzaniu do nows wykonanego ciagu szef.2,5m.
Konstrukcje zaprojektowano jak ciag pieszy 4.4. Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do ciggu
pieszego i rzednych terenu; spadek podiuzny 2,0%, spadek popizeczny zaprojekiowano o wartosci
2%. Odwodnienie zaprojeklowano jako powierzchiiowe,

4.7. Placyk fitness dla niepeinosprawnych zaprojekiowano na planie kota o promieniu 1= 4,80m |
dojéciu 1,2m w nawigzaniu do nowo wykenanego ciggu szer.2,5m. Konstrukcje zaprojekiowano jak
ciag pieszy 4.1. Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do ciggu pieszego i rzednych terenu; spadek
podiuzny 2,0%, spadek poprzeczny zaprojekiowano o wartosci 2%. Odwodnienie zaprojektowano
jako powierzchniowe.

Uwaga : Nawierzchnie placu fitness(2.1) | placu streetwourk (2.2) zaprojekiowano jako chionng z
grysu-zwiru. Wykonanie konstrukcji nawierzchni ciggéw pieszych, podestow, placu nalezy wykonac
Iacznie z wykonaniom fundamentowania urzadzest fitnsss, lawsk, koszy na Smieci iip. z zachowaniem
wymaganych odlegtosci (zgodnie z warunkami techn. MPWIK: KT/5004-480/2018). Nie dopuszcza sig
{okalizowania urzgdzeri nad przewodan kanaiizacyjnymi {zaigoznik NR.1- 1ys. architekioniczno-
budowlany rzut placu sifowni terenowsj (2.112.2) 1160}

5. Przekroje konstrukeyjne.
Konstrukcje nawierzohni ciggu pieszego 4.1 A-l graz pozostalych przeznaczoens wyigezaie dla ruchu
pieszych zaprojektowano zgodnie z tab. 5.7.3.nastgpujgco: -kostka betonowa bezfazowa o grub. 6 cm
-podsypka betonowa cem. —piaskowa 1:4 1ub z grysu kamiennego 2-5 mm 0 grubosci 3 om
Jako wzmecnienie podicZa zastosowano: w-we gruntu stabilizowanego cementem ¢ Rm=2,5MPa o
arubosci 10 cm. Obramowanie ciggu pieszego zaprojektowano obrzezami betonowymi 6x20x100 ra
podsypce cementowo piaskowej wg rvs. nr D-5. Obrzeza beda obnizone o 1 ¢ od poziomu
nawierzchni chodnika. Grunt przy cbrzezach winien byg ukszialiowany w sposéb cdprowadzajacy
wody deszczowe 0 3 cm ponizej obrzeza.
Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszego 4.2 K-L 1 4.3 M-N (ruch KR2) zaprojextowano w nawigzaniu
do zalecanych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczine i ich usytuowanie,— konstrukcji nawierzchni chodnikow z dopuszczeniem pojazdow o

A UHZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Architektury | Budowniciwa
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Projekt budowlany wykonania ciggéw pieszych w wawozie Kalinowszoczyzna

Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszego 4.2 K-L i 4.3 M-N (ruch KR2) zaprojektowano w nawigzaniu
do zalecanych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usyluowanie,— konstrukeji nawierzchni chodnikéw z dopuszczeniem pojazddw o
ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500 kG na podiozu G-1 nastepujgco:

~kostka betonowa bezfazowa o grubosci 8 cm

—~podsypka cem.-piaskowa 1:4 lub z grysu kamiennego 2-5 mm o grubo$ci 3 cm

—podbudowa z gruniu stabilizowanego cemeniem o Rm=>5,0MPa o grubosci 15 cm
Zgodnie z pki. 5.2.2 jako wzmocnienie podioza zastosowano:
w-we gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grubosci 1 S5cm.
Obramowanie ciagu pieszego zaprojektowanc obrzezami betonowymi 8x30x100 na podsypce
cementowo — piaskowej wg rys. nr D-6. Obrzeza beda obnizone o 1 cm od poziomu nawierzchni.
Grunt przy obrzezach winien by¢ uksziattowany w sposob odprowadzajacy wodg deszczowg 0 3 cm
ponizej abrzeza.
6. UtoZenie kostki
Ciag pieszy 4.1. oraz piacyk fitness 4.7 zaprojekiowano jako ukfad dwu barwny 0 wzorze z szarej
kostki, z obustronnymi laméwkami wzdhuz obrzezy na trzy szer. kostki w kolorze czerwonym. Ze
wzgledu na charakter ciagu zaokraglony ksztalt placu zastosowano drobnowymiarowa bezfazows
kostke do ukiadania fukéw . VWymiary kostki o podstawie w ksziaicie trapezu : szeroko$c 9 cm;
dlugoéé : 5,3/7 cm; 6,3/8 cm; 7,3 /9 cm; 8,3 /10 cm; 9,3 / 11 cm; grubos¢ 6 cm.
Nawierzchnie ciagu 4.2 i 4.3 zaprojektowano identycznie, w nawigzaniu do istnigjacego clagu
szer.2,5m jako powiarzalny dwukolorowy wzér wlorenia kostld, Zastosowano kostke betonowg
gr. 8cm bezfazowa BEHATON w kolorze czerwonym i szarym. Wzory przedstawiono na rys. D 7.
Ciek ( obnizenie kostki ) zaprojektowano przy zastosowaniu poléwek koski koloru czerwonego.
Nawierzchnie podestéw 4.4 ; 4.5; 4.6 zaprojektowano idenfycznie jak cigg 4.2, w nawiazaniu do
istniejacego ciagu szer.2,5m jako powtarzalny dwukolorowy wzor utozenia kestki. Zastosowano
kostke belonowa gr. 66m bezfazowg BEHATON w kolorze czerwonym i szarym.
7. Kolizie
Koryto pod projektowany podesty i dojcia bedzie miato glebokos¢ 0,19 m. Zabezpieczenie kabli
energetycznych, pod zaprojektowanymi nawierzchniami nalezy wykonaé zgodnie z zalgczonymi
warunkami technicznymi. Zabezpieczenie kabla energetycznego eS biegnacego w poprzek
projektowanego chodnika 4.2 o wzmocnionej konstrukcji  gleboko$é koryta 0,36 m ) nalezy wykonac
za pomocs dwudzielnych rur ostonowych S 160.
Zabezpieczenie kabla energetycznego En ( o$wietleniowego ) biegnacego w poprzek projektowanych
podestéw o giebokosci koryia 0,18 m nalezy wykonaé za pomocg dwudzielnych rur ostonowych PS
110. Rury oslonowe winny wychodzi¢ poza projektowang nawierzchnie na 0,5 m z obu stron. Konce
rur nalezy uszczelnié olkitem. Nad kablami ulozy¢ folie koloru niebieskiego ( czerwonego ) w
zalezno$ci od napiecia kabla nN , SN. Gigbokos¢ utozenia oston jak dla chodnika {wg.N SEP-E 004).
8. Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust.1 pki.1B Ustawy z dn.07.07.1984r. Prawo budowlane oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruldury z dn.23.06.2003r. { Dz UV.Nr 120 z dn.10.07.2003r) w sprawie
Informagji dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony Zdrowia
dla budowy ciagow pieszych objetych powyzszym opracowaniem nie wymagane jest sporzadzanie
informacji BIOZ.
9. Analiza obszaru oddzialywania inwestycji
Na podstawie : Rozp.M.Transp.i Gosp.Morskz 02.03.1999r (Dz U.NR43,poz430)-Warunki techniczne jakirm
powinny odpowiadaé dragi publiczne i ich usytuowanie. { §77; §103; §108, §113) oraz
Obwieszezenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 17 lipea 2015 r. Dz.4. 2015 poz. 1422 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( §15 .1, §15 .2; §16.1;}
Obszar oddzialywania inwestycji na dzialce nr. 3/2; 30/1;obr.i4ark.3 w otoczeniu obiektow na
sgsiadujgcych dziatkach potozonych wawozie Kalinowszczyzna w Lublinie pormigdzy ul. Lwowska —
ul.Ruckemana - ul. Wolyniska — ul.Okrzei zamyka sie w granicach lokalizacii, i zawarty jest
w granicy dziatek. Zadna z dzialek nie znajduje sie w obszarze oddzialywania obiektu, gdyz
projeklowany obiekt nie ogranicza mozliwosci lokalizacii potencjalnej budowy na dziatkach
sgsiednich. Poszczegdine obiekty usytuowano wzajemnie oraz wzgiedem granicy dzialek z
zachowaniem odlegloéci wynikajacych z warunkdw technicznych, przepiséw przeciwpozarowych i
wymogow ochrony Srodowiska, decyzji o warunkach zabudowy.

Projektowat: mgr inz. Marian Koch
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o Projekt obywatelski nr. M51 pn.: N
Poprowa warunkéw rekreacyjnych w wqwozie na Kalinie
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WYKONAWCZE
Lubfn GLMIDALINGW 8/108
PRDJECT 4=l DH! 745 65 B4

Zleceniodowca Gmina Lublin
20—109 Lubfin, ul. Ploc Lokietka 1

Obiekt Budowa placu zabaw, silowri plenerowej,
ciqgow pigszych z oswietleniem
Lubfin, wgwéz ullwowsha— Wolynsko dznr.3/2; 30/1
Obregb.14, Kalinowszczyzng. ark.d
Tytul rysunku: Skojo: daio
PRZEKRGJ KONSTRUKCYJNY PODLUZNY/[L:300/1:50] 002015
. . : nr arkuszapNrys:
ciag pieszy A — | szer.1,50m A4 |, |D2

[4




P.P.174,00

J

|

!

\
\

PROFIL PODLUZNY K-L
skala 1:500/ 1:50

ciag pieszy szerokosci 5,0- 3,.0m
o wzimocnionej konstrukcji

proj.ciag pieszy szer.5,0m ( w innym opracow

proi.cigg pieszy szer.1.50m
koniec dobldowy

Rzgdne projekiowane

177 901 proj.clek wodny

Rzedne terenu
(istn. nowierzchnic)

177,80 177,85 | } poczatek dobudowy

178,38'178,37

Spodk | zatamanio podiuine

(=]

\

023

L-17,80

Proste i zelomanio poziome

arosie L - 1790

. o =3
Odlegtosci 2 ~
=] Ll
URZAD MIASTA LUELIN
Wydziat Architekiury | Budownicye
20074 Lubiin, ui. Wigniawsike 14
- Projekt obywatelski nr. M51 pn.: -
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PROJEKTOWO Marian Koch | 1823/1b/B3
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PEDJECT tel. 01 755 na 84

Zieceniodaowso Gmina Lublin

Z20--109 Lublin, ul. Piac Lokietka 1

Obiekt Budowa placu zabaw, sitowni plenerowej,
ciggdw pieszych z oswietleniem .
Luhiin, wqw6z ullwowska— Wolynska dz.nr.3/2; 30/1
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Zleceniodowen Gmino  Lublin
20—109 Lublin, ul. Ploc Lokietka 1

Qbiekt Budowa ptacu zabgw, sitowni plenerawej,

ciggdw pieszych z oswietleniemn

Lublin, wqwbz ul.Lwowska— Wolmska dznr.3/2; 30/1

Cbreb.14, Kelinowszecgyzna. aork.d
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PROFIL POPRZECZNY skala 1:10
ciag pieszy A -1 szerokosci 1,50m

podesiy pod tawki (4.4; 4.5; 4.6;)
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1. beton C B/10 z aporem grunt_stobilizowany cementem mori 2.5MP0 gr.1?cm
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PROFIL POPRZECZNY
cigg pieszy K - L szerokosci 3,0- 5,0m
cigg pieszy M - N szerokoesci 2,5m

o wzmocnionej konstrukcji

skala 1

10

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY (glabokosé¢ koryta 41cm) 1:10
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ghrzeze belon Bx30cm

kostko belonowo niefozowona wibropros.  gr.Bom

podsypka cem.—piaskowg 1:4

podsypko cementowo —pioskowa 1:4; 2-5mm_gr.cm

lowo betonowo 2 oporem

grunt_stobilzowony cementerm marki 5,0 MPo or.19cm

C 8/10

grunt stobilizowony cementem morki 2,0Pa gr.1dem

warsiwo_odrinnjoco —PIASEK  gr.acm

grunt 7ogeszezony do wskoznika 1

URZAD MIASTA LUBLIM
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- Projekt obywatelski nr. M51 pn. "
Poprowa warunkdw rekreocyjnych w wgwozie na Kalinie

Morion Koch

upr bud.do proj
1B23/LE/83

o

Projektowal:
A R M EPRZEDSEBIODRSTWO | madSns
PROJEKTOWD
WYKONAWCZE
oL MEDALNCS /108
PROJIELCT tal. OB J43 5L 34

Zleceniodawea Gming Lublin

Obiekt

20—109 Lublin, ul. Ploc Lokietks 1
Budowa placu zabaw, sitowni plenerowej,
ciqgfiw pieszych z oswietlenfern

Lubiin, wowz ullwowske— Wolynska drnr.3/2; 30/1
Obrgb. 14, Kalinowszczyzna. ark3

Tytut rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY POPRZECZ

Skala: dato
1:10 les2016r

nr arkuszajNroys:
A4 Ny {DB

cigg pieszy K—L; ciog pieszy M— N




Wzér utozenia kostki Behaton bez fazy skala 1:50

i, o pu—— sy

podesty pod tawki (4.4; 4.5; 4.6;)

s i P

1 kostka betonowa niefazawana wibropres. gr.bem
kolor czerwony | kolor szory kolor czerwon
E P20 l
T
obrzeze beton Bx20em obrzeze beton GxZ0cm

Wzdr ciggu pieszego K-Li M-N  1:50

-kostka betonowa niefazowana Behaton wibropras. gr.8cm

E

| ‘ : 4 ]
20 | , )
ek kostko betonowa niefazowana wibiropras. gr.Bem
\ubnizenie kostki 1-Zem  {kolor szary kalor_czerwany
kolor czerwony

230

8|

1
obrzeze beton Bx20cm

UWAGA:  Wzdr ciggu pieszego K—E i M-N wykonaé jok istniejocy cigg  szer.2,50m
—kostko betonowa niefozowena Behoton wibropras. gr8em

]
obrzeze beton Bx20cm

Wzér utozenia kostki fdrobnowymiarowej bez fazy skala 1:50
do uktadania tukéw - ciagu pieszego (4.1) i piacu nr.3

_j:zrl == :‘_: = ] =~ = T K -7_‘—:-;-
\kolor rubinowy i kolor_szary iko[or rubinowy
JxBem 12x8cm JxGem
8] 153 8]
obrzeze beton Bx30cm ohrzeze beton Bxilcm

Wymiory kostki drobnowymiorowej bez fazy gr.Bem
szer.9cm, dlugese: 7/5.3; BXB.3; 9/7.3% 10/8.3; 11/9.3.

6,31 8,33
L 7 | /I 9 ] / 1 1]- 1
T | ] ;
o8| ]
e Li0.]3.33)
5,3 7,32

JHZAD MIASTA LUBLIN
Wydizial Architekiury | Budownictwa
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" Projeki obywatelski ne. M531 pn.: "
Poprawa worunk8w rekreacyjnych w wgwozie na Kaolinie

A R M E|PRZEDSIEBIORSTWO ‘,‘L’gjﬁ‘,ﬂf’“"" upr bud.do proj .
; PROJEKTOWC Marian Koch | 1B23/1b/B3
WYKONAWCZE
Lobtiin utMEDRLIOHOS 8/108
PROJECT ol DSI 745 54 B4

Zleceniodowca Gmina Lublin
20—109 Lublin, uf. Plac Lokietka 1

Obiekt Budowa plocu zaobaw, silowni plenerowej,
ciggdw pieszych z oswistleniem
LubZn, wqwbz ullwowsko— Wotynska dz.nr.3/2; 30/1
Obreb.14, Kalinowszozyzne, ork.3

Tytut rysunku: Skola: daota
' 1:50 {06.208

nr crkuszo]Nrys.:
Ad L

Wzdr ufozenia kostki




ARME-PROJECT
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE
Magr inz. Architekt Piotr Pedzisz
20-486 Lublin, ul, Medalionéw 8/108
TEL.S 50930 44 99

Egzor, /4 Nr proj.: 88/IR/16 czesé 1
Nazwa Obizktu
Projekt obywatelski nr M51 pn.:
_POPRAWA WARUNKOW REKREACYJNYCH
W WAWOZIE KALINOWSZCZYZNA”
Adres Obickiu
Lublin wawoz Kalinowszczyzna,
pomiedzy ul. Lwowska - ul. Ruckemana - ul. Wolynskg
Nr. ewid. dzialek: 30/1 i 3/2 oraz 9, obreb 14 ark. 3.
Kategeria obiekin
Kategoria VIl — Inne obiekty budowlane
Nazwa
opracowartia
PROJEKT BUDOWLANY
Czesc¢ 3.1
BranZa .
BRANZA DROGOWA
BRANZA SANITARNA
Projekt wykonania ciggdéw pieszych
- przebudowa studni S1
INWESTOR: Gmina Lublin
20- 109 Lublin, ul. Plac Krola W. Lokietka 1

PROJEKTANT: mgrinz. Upr. bud. do projekt Dg/—/

Brana drogi Marian Koch 1823/Lb/83

PROJEXTANT: mgrinz upr. or 61/1.B/97

Branza sanitarna Hanna Marczuk LUB/1S/0793/01 Mﬁi A

[ podpis
Lublin, czerwiec 20161
e warnTE ) iJBLIN
UHLJ-—)‘V MEXEE _-——

ld.ﬁ.ry | Budownictwa

yiydzial Archiie ke "

Q071 kublin, ul,




Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

LUB-5NC-P54-S9E *

Pani Hanna Marczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0793/01

adres zamieszkania Daszyriskiego 2/27, 20-250 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2015-12-28 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewadniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynisréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisia 2lektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w posted
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyrn weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanega certyfikatu s3
réwnowaine pogd wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zzéwiadczeniu moina sprawdzit zs pomaocg numen: weryilkacyjnego zsswiadczeniz na
stronie Polskig] 1zby Inzynieréw Budownictwa www:piib:org-pl-lub-kortaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej [zby Iniynierow
Budownictwa. .
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Lublin, dniz 22 fipca 1887 r.

Znak: GPNB.UBR.7342/40/97

DECY Z.JA Nr 61/Lb/e7

Na podsiawie ari 12 usi 314, art. 13 ust. 1 pkt 1, usl. 214, ark 14 ust. 1 pki 4, usl 3 pki 1 ust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. ~ F-‘rawo budowlan= Dz.U nr 85, POzZ. 4?4)' oraz § 3 us‘L 118 4 ust 2

e e rf -z ";-—:v—n{a—un:r—w{ Demogi—m =’ | Dywlnprimta—som = =i 27— _,,_ ie
e - T  L AT E ST R T T LT o ) -

samocz:,hycn funkgji ¢ chmmnym w, budowniciwis /Dz. U. .{.-19 or ‘1 ‘E, p ZEM
104 § 112 KPA /texst jednolity w Dz.U. nr .z 1980 r., poz. 26, z pbin. zmianami/ - po rozpatrzeniu

whiosku Panl Hanny Jolanty Marczuk z- dniz & hsmuada 1895 1, wobed. HozZenia egzaminu z wyni-
Kiem pozytywnym -

-z
—— d .
=

'-u._J ‘-‘M‘(l—
JE:, W I ..L:._]'.. ZEn

nadaje
Pani Hannie Jolancie MARCZUK

mgrinZ. inzyhierli Srotdowiska
ur. dnia 21 sierpiiia 1960 r. w Lublinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- do projeKtowania bez ograniczes
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sizci, instalac]i | urzgdzed: wodocis-
gowych i kanalizacyinyeh,ciepinych, wentylacyinych i gazowych.

Uzassdnienie

Frzeprowadzone postepowanie administracyjns wykazaio, ze-Pani Hanna Jolanta Marczuk;

P

Speinita warunki w.zakresie ptzyga’mmc.ma zawodowego, niezbednege 9o uzyskania uprawmen bu-
~wedlanycn;,

2. Ziozyta egzamin 2 wynikie m- pozyywnyrn.
Vi hber powyzszego, decyzig ninigjszg postanowiang iak na wsieple.

Od degyzji ninisisze] stuzy wniesienie odwolania do Gigwmego Inspﬂkm'a Nadzoru Budowlanego
W Wars:aw;e za posrednictwem Wojewody Lubslskiago w tarminie 14 dni od daty gdoreczenia de,yzu

<
i

. Pant Hanng Jolanta Marczuk

S

- Giowny Inspektor Nadzoru Budowlansgo




Lublin dn.30.06.2016

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnic z trescig art 20 ust. 4 ustawy z daia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
{(jednolity tekst Dz U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016 z poZmigjszymi zmianam ),
oswiadczam, Zg:

, . Projekt obywatelski nr MS1 pn.:
Tyeul opracowania: . POPRAWA WARUNKOW REKREACYJNYCH
W WAWOZIE KALINOWSZCZYZNA ”
Lublin wawdz Kalinowszczyzna;
pomiedzy ul. Lwowska - ul. Ruckemana - ul.Woiynskg
Nr. ewid. dziatek: 30/1 1 3/2 oraz 9, obreb 14 ark. 3.

Czes¢ 3.1 BRANZA DROGOWA

Projekt wykonania ciggow pieszych
- przebudowa studni S1

Inwestor: Gmina Lublin 20- 109 Lublin, ul. Plac kokietka 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
craz zasadami wiedzy techniczne]

AUTORZY OPRACOWANIA

funkcja Imig | nazwisko Nr uprawnient Podpis
PROJEKTANT: . Upr. bud. do proickt
Branza drogi mgr inz. Marian Koch P 1-823,]_;% V#'/ !
PROJEKTANT . upr. ar 61/LB/97
Branza sanitarna mgr inz. Hanna Marczuk LUB/IS/0793/01 A |

g
HRZAD M!ASTI, LUBLIM
Wwydziat Architekiury i Budowniciwa
20-071 Lublin, ul. Wisniawska 14




Projekt budowlany wykonania ciagoéw pieszych w wawozie Kalinowszczyzna- przebudowa studni 51

SPIS TRESCI

1. Spis tresci str.1
2. Opis techniczny str.2-3

2.1 CzesE rysunkowa:
Rys .S1. Projekt Zagospodarowania terenu 1:500
Rys .52. Przekroj konstrukcyjny przebudowy studni 51 1:25

URZAD MIASTA LUBLIN
1 Wydzial Architektury | Budownictwa
20-071 Lublin, ul. Wisniawsks 14



Projeii budowlany wykonania ciagéw pleszych w wawozie Kalinowszczyzna- przebudowa studni S1

OPIS TECHNICZNY.

1. Temat i zakres opracowania

Tematem ninigjszeqgo opracowania jest projekt budowlany w zakresie przebudowy studni S1 w
projektowanym ciggu pieszym M-N oraz zbiizeri do sieci MPWIK projektowanych elemenidw
Zagospodarowania Terenu Projektu obywatelskiego nr M51 pn.:

POPRAWA WARUNKOW REKREACYJNYCH W WAWOZIE KALINOWSZCZYZNA™ na dzialce Nr
30/1 13/2 obr. 14 ark.3 w Lublinie.

2. Podstawa opracowania
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500; Projekt architekioniczny ; Pomiary w terenie
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
« Obwieszczenie Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 23.12. 20157,
Ustawa z dnia 7 lipca prawo budowlane.
Warunki techniczne | wytyczne do projektowania MPWIK Lublin.

3.1. Lokahizacja / stan istniejacy — charakterystyka roh6t drogowych.

Obszar opracowania obejmuje teren zieiony , rekreacyjny potozony w Lublinie w wawozie
Kalinowszczyzna pomiedzy ulicami: Lwowska — Ruckemana a ul. Wolyniskg nadz. Nr30/113/2,
obreb 14 ark. 3.

1. Projekiowany ciag pieszy 4.3 o wzmocnionej konsirukgii .
Niwelete projektowanego ciggu pieszego 4.3 dostosowano do niwelety istniejacego ciggu i
istniejacego wpustu ulicznego kd oraz pokrywy wiazu studzienki S1. Projekt branzy drogowej nie
zmienia geometrii profil poduznego istnieiacege ciagu. Odwodnienie ciggu pieszego
zaprojektowano poprzez spadki nawierzehni do projekiowanego cieku biegnacego wzdiuz
wschodniego obrzeza, a nastepnie do istniejacego wpustu ulicznego Kanalizacji deszczowej.
Projektowane odiworzenie ciagu pieszego 4.3 na odcinku M-N. wiaZe sie z przebudowa
studzienki S1 na sieci kanalizacji deszczowej Kd300. Istniejaca studzienka S1 Srednica wewn.
@120cm posiada szyjke wys.82cm ( od spodu plyty do wytazu) murowang z cegly kiinkierowej ;
istn. rzedne wylazu — 176,12 mnpm; istn. rzedne dna studzienki 173,77mnpm

4. Projekt.

Projekiowana przebudowa studni S1-120 na sieci kanalizacji deszczowej kd300 obejmuje :
1. Roboty rozbiérkowe :

- demontaz podstawy wiazu zeliwnego

- rozbidrke murowanej szyjki studzienki

- demontaz piylty przykrywowej 1200/625

2. Whudowanie nowych elementow:

- osadzenie kregu poSredniego 1200x h 500 D400

- osadzenie plyty przykrywowej 1200/625 D400

- osadzenie podstawy wiazu zeliwnego D400-600, wymiana pokrywy

Krag poSredni PU przeznaczony do przebudowy komory studni ; wysoko$¢ 500mm; wyposazony w
fabrycznie montowane zeliwne stopnie ztazowe, mocowane mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosci pionowej 250 mm +/- 5mm oraz poziomej od osi stopni 272 mm +/- 10 mm, lub sfalowe
szczeble powlekane umieszczone pionowo jeden na drugim.

Nalezy pamieta¢ aby kraq montowaé z odpowiednim ustawieniem, celem uzyskania naprzemiennosci
stopni wiazowych.

Phyta przykrywowa1200/625 D400 zelbetowa gr.15cm, najazdowa projektowana na obcigzenie 40t
WWiaz na studni w projektowanym ciggu podiega wymianie na nowy zatrzaskowy wykonany z zeliwa
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 124:2000 dla klas obcigzeniowych D tj. 400 kN; srednica wiazu

wynosi 8800 mm, plyta przylaywajgca s625mm .
Wpust Sciekowy prosty do odprowadzania wody z powierzchni jezdnych w klasie obcigzeniowej

D400. e
UHZ:Q;T_: i\fnl""‘\b Eiﬁ'\ LLE BL%D‘-J

Wydziat Architaktury i Budowniciwa

2 20-071 Lublin, ul. Wisniawska 14




Projekt budowlany wykonania ciagdw pieszych w wawozie Kalinowszezyzna- przebudowa studni 51

Projekt uwzglednia odpowiednie dopasowanie kraty i pokrywy z kofnierzem wpustu ulicznego
studzienek przez ponowne ich osadzenie z zastosowaniem pierScieni poziomuigcych lub
dystansowych.

Projektowane elementy betonowe o0sadzié na oczyszczonym i przygotowanym podiozu na zaprawe
cementowa w stosunku 1:3 ( zgodnie z wytycznymi MPWiK),

Podstawy wiazu, wpustu nale?y doktadnie oblozyé zaprawg cementowa w stosunku 1:3 , jw.

Do robdt montazowych zaleca sie stosowanie gotowej wodo § mrozoodpornej wysoko elastycznej
zaprawy kiejowej spetiajacej wymagania: PN-EN-12004 typ C2E.

Studzienke S1 i studzienke wpustu oczyscié | poddac renowacji zgodnie z wytycznymi MPWIK Lublin.

5. Analiza obszaru oddzialywania inwestvciji

Na podstawie :

Rozp.M.Transp.i Gosp.Morskz 02.031999r (DzU.NR43,poz430-Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. { §77; §103; §10%; §113)

oraz

Obwieszezenia Ministra infrastruktury | Rozwoju z dnia 17 lipea 2015 r. Dz.U. 2015 poz. 1422 w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie { §15.1, §15.2 §16.1;)

Obszar oddzialywania inwestycji na dzialce nr. 3/2; 30/1;obr.i4ark.3 w otoczeniu obiekiow na
sasiadujacych dziatkach pofozonych wawozie Kalinowszczyzna w Lublinie pomigdzy ul. Lwowska —
ul.Ruckemana — ul.Wolyriska — ul.Okrzei zamyka sie w granicach lokalizacii, i zawarty jest w granicy
dziatek,

Zadna z dziatek nie znajduje sie w obszarze oddzialywania obiektu, gdyz projekiowany obiekt nie
ogranicza mozliwosci lokalizagji potenciainej budowy na dziatkach sasiednich. Poszczegoine obiekly
usvtuowano wzajemnie oraz wzgledem granicy dzialek z zachowaniem odlegiosci wynikajacych z
warunkéw technicznych, przepisow przeciwpozarowych i wymogow ochrony Srodowiska, decyzji o
warunkach zabudowy.

Projektowat:
Branza drogowa Branza sanitama
mgr inz. Marian Koch mgr inz. Hanna Marczuk

7
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6. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA,
Przedmiotem opracowania jest Informacia dotyczaca Bezpieczeristwa | Ochrony Zdrowia robot drogowo
-sanitamych przebudowy studni-S1 w ciggu pieszym, w inwestycji: Budowa placu zabaw i piacu sitowni
terenowej zlokatizowanych na dziatkach ar.30/1, nr.3/2 obr. 14 ark. w Lublinie w ramach projektu
obywatelskiego z BO2016 M51 pt._Poprawa warunkow rekreacyjnych w wawozie Kalinowszczyzna ,
ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJ
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
1.1. Roboty rozbiérkowe :
- demontaz podstawy wiazu zeliwnego
- rozbiérke murowanej szyjki studzienki
- demontaz plyty przykrywowej 1200/625
1.2. Whudowanie nowych elemeniow:
- osadzenie kregu posredniego 1200x h 500 D400
- gsadzenie piyty przykrywowe] 1200/625 D400
- gsadzenie podstawy wiazu zeliwnego DAD0-800, wymiana noknnany
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
sie€ Ks500; sie€ KG300; siet eNN

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na terenie obszaru abjetego pmjektcwaniem brak elementow zagospodarowania terenu mogacych
stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. Roboty ziemne pmwadzié recznie, wykazujge
ostroznosé przy zblizeniach do wytyczonej uprzednio sie¢ Kd300, sie¢ eNN .
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- Nie dotyczy
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIEGZNYCH

- Nie dotyczy
WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRUZENIA ZDROWIA LUB W iCH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKAC.E, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

- Nie dolyczy

INFORMAGCJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z art. 20 ust.1 pki.1B Ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo budowlane, wraz z pozniejszymi
zmianami oraz zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r. (Dz. U Nr120z
dn.10.07.2003r) w sprawie Informacji dotyczgca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i achrony zdrowia dia przebudowy i remontu studni KD-S1-120 w ciagu pieszym w
zakresie rob6t objetvch powviszym opracowaniem nie wymagane jest sporzadzanie informacji BIOZ,
Uzasadnienie:
1. Nie przewiduje si¢ by planowane roboty budowlane mialy trwal diuzej niz 30 dni roboczych,
a jednoczesnic mialo bvé zatrudnionych. co majmniej 20 pracownikow.

2. Na budowie nie beda wykonywane roboty budowlane o charakterze, organizacji lub migjscu prowadzenia,
stwarzajacym szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi, a w
szezegblnosci do upadkn z wysokosci Iub przysypania ziemia :
- wykonywanie wykopaw o $cianach piorowych bez rozparcia o gighokodci wigkszej iz 1.5 m
roboty, przy kiorych wykonywanin wystepaje ryzyko upadkn z wysokosci ponad 5,0 m,
- roboty nie beda prowadzone przy montazu i demoniazn ciezkich elementéw prefabrykowanych — roboty, kibrych
masa nie przekracza 1, 0 t. ( krag KU1200/500 D400 waga 610kg) bez nzycia dzwigow (zdjgcie piyty, zatadunek,
montaz kregu i piyty studni HDS-em bezposzednio 2e srodka iransporta)
- roboty mie beda prowadzone w zbiornikach wngirzach urzadzef technicznych i w innych niebezpieczych
przestrzeniach zamknigtych ( roboty prowadzone w porze suchej przy otwartych studzienkach kanalizacji
deszczowej —bez Zagrozenia zairuciem gazami trajacymiil)
OPRACOWANIE Pl ANL) BIOZ nie jest wymagane. Opracewala:

mgr inZ. Hanng Marczuk

URZAD MIAS TS LUBLIN
Wydziat Architektury | Budownictwa
20-071 Lublin, ul. Wieniawskg 14



. i i i - = - i ST j _._lll.ll..il.l.h.l L'I-IF ﬂ‘...u
| 00G'L  |(NI¥IL VINVMOUYQOdSOovz | PCOCLe: SMb/omemne—yNZodldz3a VNROZEmNT gan] | /> s T net : N /o
ORI Rl o b5} FA i o U5 NYVYG-¥YNZDdIdZ3H VINHOZYHIMYN |"ggn ; £
. IN3rodd m - %
y9L0z™90 . ZWO VLT VMONISVId-VNZOdIdZ38 YINHOZMIIMYN N b [ —
. inqunsfs mAL vall - R omEm e —-
fuang g e <Numo_mm. ﬁ_.qwmzﬁn_ : ZWOZ'65) WIg 0 "NOLIg VNISON © VINFOZaIMvN| ¢an 3 . . - _ S %
mm\%%m@_mﬂﬁ; ot B | %oow% (QUWOTor) We T=0 WIS MIVi§ Z IINIZa0990zan .w%/ Ry _ %a,w \ﬁv . _
. : ADMOPR.ON) I IBTS ZpoIb0 )W 5E VAVIE/WZ TS VIOSTIM WILNNAT ian v s ¢ .
Le/g1/1g adn YNUYLINYS » A ! e YRS
N og e
SNZIUVW YNNVH 70l 6w | o wopalosy ANVIMOANE VINIZAYZHN - 0 %
’ zZ6/q1/68gL ~Jdn SRS (1'1Zs —isimounis g)  Alamos pu oploig| “py S 8 —
ISMOHDINYTZD  zur JBul [jomopalold {/1zs) DplupmmAZN BIoYhasul z oI QDL| ¢y \n_w.w = =~z N ’ ‘.«m;
66/81/29¢ "sdn Ju . ..G_E._Iwm{ {cyzs) oulAoowlojul oogoj] '€y » - W &v e
ZS1Z03d d10ld Y20 zul JOw fjpmopialold (zsgL="Toud/ + uis1g) aoaiws pu zso)]| ‘gy| =SS ma A
o — : '8) 91981 =TS & S IS8 : 2 wn ¥
Azazsmowyoy ‘i |'qdlq : : ; ; < o) . .
6 ‘1/0¢ ‘g/cauzp c,_m%ama‘_u, mMmenﬂ_um.sm._.m_ _Nmaa.s .E_nn@_ {("zsgl="Toid| [ +'uisig) wadiodo z pymol| LY .,_, %.ﬂ _ ) & n.c.c P ..mﬁ.../
ollajamso zoso UyaAzsaid mobbio MUALNILHIMY YIvW ,./ _ m N A%] o B
‘famoszupid wmoOps ‘mogoz nood omopnyg PoIgo VMONI VaIAvdl 8N s /.," = @ O.a OW fo‘a..mms 2 -
alUDY DU oiZombm M YoAUlAoDauyas moyuntom ompldo, (Tob diow ndA) MVISZ DINEvNa] 8n By _ m A NS _“@h\
e ud g u sjejomAgo piafoldd - - W &5 SY/°
G e odvi 20 R rd > F/8 2
' wqnT ounug 1o159MU| AMOZIIME MYLSIZ VINTVZAZArZ{ "9n & T o)L A i
o 90/ Pononvaan T onem smv—or | reirees VMOZOUYL V13ZNavsl| 8N S | o S
BOVPORGOS 131 "H0L/8 Monorvaanm & PYYY YALMIS AMONAZI4dS Svrnd [z #n s e
AZIMYNONAN OMOINIFONS OMLSHOIEHISAIZE i a SNGS AMONAZILS Srna| L vn = . s _ s
103rodd - 3AUY DY sMoMp Tl dLY WIZYM YAMYISOH| "©n - ﬂ %: =) a7
VANMQMELOd WIMYISNH|E ZN L =3
5 YOINMOXSYId| "L N Jh__”_\_\/ 7]
Ui -
wal@yz plejyny &mﬁwmﬂ (L) mvavz novid YiINIZaVZHn & ___: . -
éggcamosmcme U950 Dip Zin d\/ | L — _
ialawaboy  moysolly obzpals aluoysiadAm | Auigb Bbiodm \ Pl
015D 5 E&@Eﬂﬂﬁm%@ X INodJop 198435 NIZAYZMN MYLSAZE LN Y // / \\H\ < =
N 52Mp BioN| 0N o\ \ AP =
ajusiupofiz ZIDISOM] 60 B %« e A AT e A =
L. BSMEIUSYA TN UK L20-0Z L oueou osodl 8O %m N .M,\.@. P
eMAUMOpAE) | AIPEIUDLY JRIZPAMA PIUBBbIds op oXiSsazd| /1] Q BN e
- [ . 0 e - -
NPIEINT YISV (ozdn DIUDYEAM 0P ON[25aZ3) | 9] @ & INDS
zniieN| 'gn N @ N A ﬁv
RG] v Mw;r ! By /wq) ¥
osazpzer| "€n| Fimx @1 ! v\ ~ &
Zoobelg| "z TR S B, §
asulompod o[pPOUBM| L1 o= R : |
I & N\ 0N
i ¢ CZZTLUEYNIYIL INMOTAS ANZOINHDAL YINIZAYZYN o “ Y [Tl e
% P ! ] 1] - ﬂ
obauzsibojoipusp ‘onido obaugdipo . _@.rr....f .
s .N -Bm ofn]nb momoezny swezposszid -loiy L :_ % ) ..........l:;l 1
PSR -Gy D wiswoiupadnzn 2) suomoniAsn amau |
SV o Ok aus U hzson 1 Aemol sibunsnios | 9 | B % Vo) . BE
’ £890t AIL/9'0 gwiwl gixg JA 19Dy 3luofisnz A L { i
aogy &*Od“ wipdnis 9z mmﬂmzm_;mo ‘WezZIRiZ 9 Uus Iasfolgl g :C .._.T h
Amopngezid op QZ1-15 P oupms) 1S S e i [ ‘_.
L / /
w7 auzoszidod ppodg [T f X ! !
yoAmopodo pom gbmm —auznjpod bjpodg [ u\&%. - @0\% \ s.. | *_. ) . :
Wog buo1aq o350y | DIUYIZIBiMoU USg SZLqe| i %r. / | m... %/ %.
ANGRIAN Yoo wiz'zxz'z #mol pod sepod ‘foug|? ¥ . F ) \\ ‘\ _ — e i MO N e v e G S = o
Wog b uo1sq DHIsSey © DIUGIZISIMDU "UIDg o2aziqo| ; = — . SN - = ;
9994 *Jdin 1t wz'zxg'L pmo} pod ysspod foug |G Of - / n / \ / - N a% _ml_ w7 | ye0f J5of o) PN
youald Mojsorn Wog G uojaq 0Y]80s : OIUYOZISIMDU U0y SZ9ZJqG | 7 e — ! / — [ & & pgod %\% gu%*u@ oy sy % - .@
wg'z—g° 1 J9zs mosfop wboiyloig| vt ) — R %N/ [ T %. N i H o = 3 o
v1i30035 {0 cmn o moo oo ) MGZIOND s ] EUM.U.COumn DY{1S0y [ DIUyodzisimou .Eum SZIZiQ0 oy ! ~.......r. .._._ - -~ Z _ .ma n‘/ \ %. dy I-l.,l. _.r..u %-@V -
.Lﬁmmﬂum\nﬂ.ﬁ -nsugy [auounowezm o "Wg'gHezs jupoya ol o / N % / & \ . ~gl D) Iy m \ : - ‘ A &% ~ A
oG O U0jaq o150y DjUgozie Mol oy "Siszigo| . ) | N b - - H_1._|_|_ / _N_L.Bl Vo @
EOLTHIHO0 2AY -nsugy [suoiudoWzsM o Wg—griezs yupoya “loag ' & ! ...Am__m/t\ \_. 1% \ f -7 %. f __ il ~ Ay _ ARN o oo ._l aw © %) % X )
/000 wpzIpten poity 010G B U1 OYisoy | DIUYIZISIMOU WDg 87872440 L A ) ety S 4 " ! // f P 3 . i if N - c @. =l L X 2 <
DTN SRR Tt TWG'LIIZS AUpoyd foid Q / = __1! )~ N \ - N @ _ o / H h@v A @. PR
Ry I ~ o ' o
ouopng o fejsdzoaty fBojsy wingabegisoy wggiezs omylso ooudo whuwload | oy ! ; __ / . Hi ~ NN \ i« P \.% N %W. * > ) | ] u ]
"1 QI0F 5040 yoyp ol RUDpS BA G5 11043 M e yoAumpidsouiadsiu pip o { P 9 |
?E__Ea&E%E.ésﬁsm_ﬁzwsﬁh wognbieq oylsoy SSaUY 4 uo_m .Moi ¢ “ — ..,M%‘, \ 3, _ \\\\// 4§ ) __ \\\\ “ __
aupMaZion)y0z eproyspod ou outeyda ddow b7sfoy 88AI0 noyiop 1@ens oo Toid|gg % 4
(s ooypet ' . M\“s 55440 ssouy ooid foad||g 2 I'e) 4 \\ - & ~_. w!l..... "N r// Al\\ /./%\_E_\av_ pu eizombm M yoAulAope.yed mgduniom DMD Y Wi %\.@ .@, !
2/€ "ejep [ogdza Azokep '€ IN ” m‘% : . - )
e u.E;NoEswaE-x.aa Emc_gw%ccohww_m%nﬁ mogoz dojd Aupmapgsloid | | ' aﬁe_. ~ & -7 rud _.mﬁ. AU pisieipmAgo el y \&.w. \u { N
4 PIRAUESE - - / N : Y
1R eSS0 z/¢Ju poizp'zo ‘oluomoooido poauoib |y-NT'Ql0'E'Y | T uy, -~ a..no\ 00G 'L NNIY3L <_Z<>>OW_<DQH_WOO<N I 4 \“\ /HNJ
OISYAOR ‘[ZpAOR] DY5RON] ; L f N 0720 / 3 il oY)
00SHVTVAS cHMD “pDuzAZOZEMOUYDY ¥ GR4Q0 * VINIZIVNZO | b / ‘__ J% \%\% ¥ =S
HOAMOLYIFOYd MOTFD 0Q YdVH | /08 tz/ciuze oiswkom —oishomrin zomom “unanif I . %& \ A, NG E
200161 8690 °F) LJEU(RY DU s|Zombm M mu??uﬁm.&m._ moyuniom ompad :ﬁ .._. { 3 .w.. o ', » - 'Y AR
BO0BH05H NEO3Y . ud LG du pisEemiqo pRfoad ! / S 3 < . ] N RN
o/ T TVINTE 65502 00G'L RIS N \__ ! Vi % Q) g 6 D &Y % A&
AV INIWOVYA mawhm%%m%a*:mmc%ﬁ ANFYIL VINVMOAVAOLSO0OVZ LH3Irodd NG ! - > , ) ) "2NS, ! R ; o NG ; O~




PRZEBUDOWA STUDNI KD S1—120 . 1:25

SCHEMAT WYMIANY  SZYJKI WLAZU

PRZEKROJ  1:25 PRZEKROJ  1:25
STAN ISTNIEJACY / DEMONTAZ STAN PROJEKTOWANY
. p74 L
) g67 .
1 PTY | WEAZ ZELIWNY D400-600
176,12 k- ] + 176,12 wysokos¢ korpusu H—15 (15¢m)
. #62,9 . zewnetrzny wymiar podstawy korpusu
_______ _I- — _— e -t —~stopa 0720 klasa D-400
@é[— -+ A — — s X — === 2
i AR BRI A \Wﬂ.‘ I \»
SZYIKA WEAZU ~ = AN : NS EE PLYTA PRZYKRYWOWA D400
— = == oyl sy R N . #62.5 ANEIEN Pu 1200/625
mur z cegly klinkier (900,/625) E%% SR N k =t 1% ustwienie o{;mru wylazowego zqodne z
rozbidrka %% = N | N planern Z.Terenu oraz stopniami wylazowymi
L L Y LN
PETAIQZZZEESYWOWA =l | N oL T’__L KRAG Ku_91200/500 D400
'/ : iy 0, “
demontaz s = :,f ? \: == “
s L A LY
o o NN 73 NN o
KRAG Kug 1200 .7 — o (I = KR_AC_? Kug 1200_
77 =V .7 N ~ N istniejgey bez zmian
s ‘o woR s
2 | = [’ N = |
' L . s N [N
P4 = s AN LY
I v l.'.r_._.: T4 i TN A
2y "l N\ = |3
7 o100 % B 120 R
sl L] L 7377 L | =1 173,77 L1 . __ , _
1 N UREAD MHASTA LBt
/f///f////f?/z»:///////ﬁ== /////::-"/J’Ir’// /r'/://///f/fl 3 Wyéziamrchiteiqu!‘jiBuduwmcw\'a
AR AR AAMASIAAAAA AR AAA AN 20-071 Lublin, 1, Wianizwsks 14

N Projeki obywotelski nr. M31 pn.: | .
Poprawo warunkbw rekreocyjnych w wgwazie no Knhniai/’

A R M E|PRZEDSIEBIORSTWC I;rg‘glk}‘uwul: upr bud.do proj
PR Fifhna MARCZUK| B1/15/87 el
o | DN o b gl | (AT
BROTECT| mi 081708 84 B Marion Koch | 1823 /Lh/83

Zlecenindowes Grnino Lublin
20-~108 Lublin, ul. Piog Lokietko 1

Obimkt Budowe plocu zobow, _silow?i plenerawej,
c;q?:.m pieszych z oswistleniemn
Lubiin, wawdz ltwawskn— Wolyntko dz.nend/2; 301
Dargl.14, Kalinawsiczyzno ark.3

Tytul rysunku; - o e
PRZEBUDOWA STUDNI S1 1:25 |o08.2016

nr n:zszn W




DZIAL
PRECHNICZNY

vl _L%ﬁx_um@ n&m

Uzgadnlono 2 MPWIK Sp. 7 0.0y ¥ Lubiinje
projak! budowiany,..

, |
&.@(&ﬁ,?, %%.b;}

.w».... & . A ] q..- b w

4
edofti. CAYDOLD U ,b..o_é&.g_ (QuBUL
0 naslgpineyeh ¥ %. e I w

1) O roxpeczitiv srhst naleny pows r%;; ?,m é

:_”eSm,ﬂ,,.gm_ﬁ_ﬁmﬂ.._e.:,_ La.m_.__na%g
F-gniown, L L?FQ__\_}G

2) Qattslory lgdapenneacyjs | o iy capseivve
zzko fszonyehr clecoeaking lub Lkt 0w wymagajsy
2l mgam o MPWIK 5p. 2 0.0,

|

3) Uyragi:
" i i, it ol

701 08 08

Pr :u_; uu.,ﬂ_.i wy oy
rp o, ‘.. ,._::. k@i
E%Ei:ﬁ&. FAEY ﬂ.... o d .o,

ek sk dL AREA BN

m,z.,.s.muz vemerseete e ,
¥ f Regideho

; _3 uu.u. Al

g in £ FEosgiaE




