Zalacznik nr 1 do SIWZ
Zalacznik nr 1 do wzoru umowy

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

l. Przedmiotem zaméwienia jest realizacja ustugi zwigzanej z kontrolg, utrzymaniem,
naprawg i konserwacjg wyposazenia placéw zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen
do ¢éwiczen gimnastycznych znajdujgcych sie w granicach administracyjnych Gminy
Miasto Lublin

[l. Do zakresu przedmiotu zaméwienia nalezy:

a) Utrzymanie i naprawa placéw zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen do éwiczen
gimnastycznych.

b) Przeprowadzanie kontroli stanu technicznego placéw zabaw, sitowni zewnetrznych oraz
urzadzen do éwiczen gimnastycznych.

¢) Wymiana piasku w piaskownicy oraz na terenie placu.

Ad. a) Przez utrzymanie i naprawe placéw zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzgdzen do
¢wiczen gimnastycznych rozumie sie:

Utrzymanie terenéw w czystosci: zbieranie zanieczyszczen, potamanych gatezi,
papieréw, szkta i wygrabienie z trawnikéw, nawierzchni piaszczystej czy zwirowe;
zanieczyszczen drobnych np. niedopatkéw papieroséw i kapsli, zamiatanie nawierzchni
utwardzonych oraz nawierzchni syntetycznych. Na biezgco usuwanie podrzuconych
zanieczyszczen, lisci, gatezi, gruzu i innych. W ramach powyzszego zadania Wykonawca
zobowigzany jest do biezgcego patrolowania terenu i usuwania zanieczyszczen tak, aby
teren byt stale czysty. Utrzymywany teren winien mie¢ wyglad estetyczny.
Zagospodarowanie zapewnia Wykonawca.

Koszenie trawnikéow wraz z wywozem biomasy: przed przystgpieniem do koszenia
nalezy usung¢ zanieczyszczenia (papier, szkto itp.) oraz rozgrabié¢ kretowiska w razie ich
wystepowania. Koszenie trawnikbw nalezy wykonywaé sprzetem mechanicznym
wyposazonym w zbiornik na $cietg trawe. Kosiarek zytkowych, spalinowych Iub
elektrycznych mozna uzywaé (réwnolegle z gtéwnym koszeniem) jedynie do koszenia
wokét  elementéw  wzniesionych (ogrodzenia, krawezniki, krzewy, drzewa). Nalezy
bezwzglednie uwaza¢ by nie okalecza¢ materiatu roslinnego. Przy koszeniu nalezy
zwréci¢ szczeg6lng uwage na drzewa i krzewy. W wypadku uszkodzenia roslin
Wykonawca jest zobowigzany do ich wymiany na ro$liny o takich samych parametrach.
Wysokos¢ trawy nie powinna przekracza¢ 8 cm. Po zakoriczeniu koszenia nalezy bardzo
doktadnie wygrabi¢ pokos. Zebranie resztek pokosu musi nastepowaé bezposrednio po
zakonczeniu koszenia. Po zakoniczeniu koszenia trawnikow nalezy oczyéci¢ urzadzenia,
elementy matej architektury i ogrodzenie zabrudzone resztkami pokosu. Wywo6z biomasy
winien odbywac sie w dniu wykonania pracy.

Wygrabienie/zamiecenie lisci z powierzchni placéw zabaw, sitowni zewnetrznych
oraz urzadzen do ¢éwiczen gimnastycznych: wiosenne i jesienne grabienie lisci wraz z
wywozem biomasy. Terminy grabienia powinny by¢ tak roziozone, aby na trawnikach nie
zalegaty liscie ani zanieczyszczenia. Wywoz masy organicznej na miejsce zapewnione
przez Wykonawce.

Cigcia pielegnacyjne (w tym cigcia formujace, sanitarne, korygujace) krzewoéw:
nalezy wykonac, w taki sposob aby pokrdj charakterystyczny dla gatunku lub odmiany byt
zachowany. Nalezy przestrzega¢ terminéw i sposobow cie¢ w zaleznosci od gatunku i
odmiany krzewow. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.
Zebrane odpady winny by¢ wywiezione bezposrednio po zakonczeniu prac.
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Odchwaszczanie krzewow wraz z poprawieniem, uformowaniem mis i oddzieleniem
skupin krzewow od trawnika lub innych nasadzen. Prace polegajg na poprawieniu,
uformowaniu mis i oddzieleniu skupin krzewéw od trawnika lub innych nasadzen oraz
usunieciu chwastéw z korzeniami z jednoczesnym wzruszeniem gleby wokét krzewodw.
Czestotliwos¢ wykonywania prac musi zapewniac staly, nieprzerwany estetyczny wyglad
krzewow (pielenie nalezy przeprowadzaé na biezgco, w miare potrzeb tak, aby na
pielegnowanej powierzchni nie rosty rosliny niepozgdane. Na polecenie Zamawiajgcego
we wskazanych misach nalezy roztozy¢ warstwe kory kompostowej o grubosci 5 cm.
Opréznianie koszy: codzienne opréznianie koszy i wywoéz zanieczyszczehn (7 dni
w tygodniu). Kosze nie mogg by¢ przepetnione w ciggu dnia. Prowadzenie oprézniania
w sposo6b nie powodujgcy zanieczyszczenia przylegtego terenu placu.

Zamiatanie nawierzchni syntetycznej: powierzchnie syntetyczng nalezy zamiataé 7 x
w tygodniu w miejscach gdzie zalega piasek, btoto, liScie i inne zanieczyszczenia. Zebrane
odpady winny by¢ wywiezione bezposrednio po zakonczeniu prac. Nie dopuszcza sie
uzywania dmuchaw. Zaleca sie zamiatanie reczne badz uzywanie urzgdzen z zamknietym
pojemnikiem na zanieczyszczenia.

Oczyszczanie nawierzchni z roslin

Czynno$¢ polega na oczyszczeniu nawierzchni piaskowej, zwirowej oraz nawierzchni
utwardzonych i obrzezy z darni i roslin, usunieciu wszystkich roslin przerastajgcych
nawierzchnie, usunieciu zbednych naktadéw ziemi w szczelinach. Czestotliwosé
wykonywania prac musi zapewnia¢ estetyczny wyglad nawierzchni. W szczelinach nie
mogg znajdowac sie rosliny i nadmiar ziemi.

Prace zwigzane z utrzymaniem czystosci i porzadku oraz opréznianiem koszy na
odpady na terenie placow zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen powinny by¢
zakonczone do godziny 9:00.

Utrzymywanie w czystosci elementéw wyposazenia placow zabaw, sitowni
zewnetrznych oraz urzadzen do éwiczen gimnastycznych : Zakres prac obejmuje
oczyszczanie z zanieczyszczen catosSci wyposazenia placow zabaw, sitowni zewnetrznych
oraz urzgdzen do ¢wiczen gimnastycznych w tym usuwanie reklam, napisow, graffiti
(w przypadku braku mozliwosci usuniecia napiséow lub graffiti dany element nalezy
pomalowaé dobierajgc odpowiedni kolor farby), mycie: urzadzen zabawowych, urzadzen
do éwiczen, urzgdzen matej architektury — tawki, kosze na odpady, tablice informacyjne,
pylony, ogrodzenia. Zamawiajgcy wymaga statego utrzymania w czystosci elementéow
wyposazenia placéw zabaw,sitowni zewnetrznych i urzgdzen do ¢éwiczen gimnastycznych.

Odpowiednie czynnosci nalezny podejmowaé kazdorazowo w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby podczas codziennego przegladu technicznego. Prace nalezny wykonywac
przy uzyciu ogolnie dostepnych srodkéw chemicznych przyjaznych dla Srodowiska.
Usuwanie zanieczyszczen nie moze spowodowac uszkodzenia jakichkolwiek elementow
urzadzen.

Demontaz zniszczonych elementow matej architektury uzgodniony z Zamawiajgcym,
wywoz na baze Wykonawcy w celu ich naprawy lub rozebrania na czesci, ktére zostang
wykorzystane do naprawy innych elementéw matej architektury.

Mycie nawierzchni syntetycznej na placach zabaw (Ogréd Saski, Peowiakéw, Park
Czuby) nalezy przeprowadzi¢ 1 x w miesigcu w okresie kwiecien-pazdziernik, w terminie
uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajgcego. Zakres czynnosci obejmuje mycie
nawierzchni (Srodkami myjgcymi pod ciSnieniem urzgdzeniem wysokociSnieniowym)
celem usuniecia z ich powierzchni zanieczyszczen, ktére trudno usungé poprzez
szczotkowanie. Niedopuszczalne jest pozostawienie zanieczyszczonej nawierzchni.
Usuwanie zanieczyszczen nie moze spowodowac uszkodzenia nawierzchni syntetyczne;.
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Utrzymanie wymaganego poziomu zwirowych i piaskowych podiozy amortyzujgcych
upadki (grubos¢ warstwy nie mniej niz 30 cm), przemieszczania na biezgco piasku/ zwiru z
miejsc, gdzie w wyniku uzytkowania powstat jego nadmiar, w miejsca gdzie powstaty
ubytki, szczegdlnie w strefie zjezdzalni i pod hustawkami oraz uzupetniania piasku
w piaskownicach (min. warstwa 40 cm), oraz usuwanie z piaskownic wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen (np. lisci, potamanych gatezi).

Do uzupetniania piasku nalezy stosowac¢ piasek kopalniany przeznaczony do piaskownic
oraz placow zabaw dla dzieci (piasek wymywany, bez czgstek mutu lub gliny, wielko$é
ziaren od 0,2 do 2 mm), bez jakichkolwiek zanieczyszczen.

Naprawa nawierzchni syntetycznej — polega na demontazu, wywozie i utylizacji
zniszczonych piyt lub fragmentéow nawierzchni wylewanej, zakupie, dostarczeniu,
przygotowaniu terenu i montazu nowych ptyt lub wylaniu nawierzchni stosujgc grubosci
ptyt/warstwy nawierzchni w zaleznosci od wysokosci swobodnego upadku przy
poszczegblnych elementach wyposazenia placu zabaw, o odpowiedniej grubosci
zapewniajgcej zachowanie norm bezpieczenstwa, identycznych z istniejgcymi lub
rownowaznych.

Naprawa nawierzchni utwardzonej — polega na poprawieniu, uzupetnieniu oraz utozeniu
nawierzchni utwardzonej z wykorzystaniem istniejacych elementéw zdemontowanych (nie
zniszczonych) lub nowych, identycznych z istniejgcymi.

Remont elementéw ogrodzenia placow zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen
do ¢éwiczen gimnastycznych tj:

a) malowanie wszystkich elementéw skfadowych ogrodzen wykonanych z siatki
metalowej (ze stupkami, w ramkach) — czynno$¢ tg nalezy wykonacé raz w roku
w okresie wiosennym — najpézniej do 30 maja kazdego roku w zaleznosci od
warunkéw pogodowych. Zamawiajgcy wymaga pomalowania ogrodzen farbg
przeznaczong do malowania metalu na zewnatrz w kolorze ustalonym z
Zamawiajgcym.

Czynno$¢ malowania musi byé poprzedzona usunieciem tuszczgcej sie farby,
wyczyszczeniem skorodowanych elementéw i wyrébwnaniem powierzchni.

b) naprawa uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych ogrodzen. Czynnos$é ta
obejmuje naprawe poszczegodlnych elementéw skladowych ogrodzenia, w tym
réwniez stupkoéw, furtek i ramek.

c) wymiana na nowe uszkodzonych badz zamontowanie nowych w miejsce
brakujgcych elementéw konstrukcyjnych ogrodzen. Czynno$é ta obejmuje
wymiane uszkodzonych bgdz zamontowanie nowych brakujgcych elementéw
sktadowych ogrodzenia (przeset ogrodzenia), o parametrach nie
odbiegajgcych od elementéw oryginalnych.

d) zakup i uzupetnienie zaslepek pionowych stupéw ogrodzeniowych.

e) zakup i wymiana samozamykacza furtki.

f) zakup i naprawa furtek (w tym wymiana stupkéw, regulacja, poprawa przeset

itp.).

Naprawa urzadzen zabawowych, sitlowni zewnetrznych urzadzen do éwiczen
gimnastycznych, tawek i koszy na odpady :

a) Uzupetnienie brakujgcych, usuniecie uszkodzonych oraz wymiana na nowe
drewnianych czesci sktadowych urzadzen tj. belki, podtogi, ktadki miedzy
wiezami, porecze, barierki, belki w hustawkach wagowych, nogi w hustawkach
wahadtowych, deski w daszkach, szczeble w schodkach i drabinkach w
przypadku stwierdzenia ich uszkodzen, zuzycia badz ich braku bedgcego
wynikiem kradziezy. Wszystkie elementy powinny by¢ kolorystycznie
dopasowane do istniejgcego urzadzenia,
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b) dokrecanie i wzmacnianie potgczen poszczegoélnych elementéw sktadowych
urzadzen,

C) usuniecie oraz wymiana na nowe zuzytych, uszkodzonych, zardzewiatych badz
brakujgcych Srub, gwozdzi, tancuchéw w hustawkach i innych metalowych
elementdw urzgdzen, a w przypadku stwierdzenia ruchomos$ci odpowiednie
ich zamocowanie, tak by nie stwarzaty zagrozen,

d) usuniecie oraz wymiana na nowe ostabionych, uszkodzonych badz
brakujgcych zawieszen hustawek i siedzisk w hustawkach (koszyczkowe lub
ptaskie),

€) usuniecie oraz wymiana na nowe S$lizgdéw, w przypadku stwierdzenia ich
uszkodzen, odpryskéw, peknie¢ badz ich braku powstatego w wyniku
kradziezy,

f) zamocowywanie, wzmacnianie, stabilizowanie elementow konstrukcyjnych
urzgdzen w podtozu,

g) zaSlepianie gérnych otworéw Srubowych urzadzen za pomocg plastikowych
kapturkéw, uzupetnianie plastikowych daszkéw na szczytach stupéw urzadzen
zabawowych i sitowni zewnetrznych,

h) inne drobne prace konserwacyjne, w tym wymiana lub uzupetnianie Srub,
nakretek, podktadek, za$lepek, kotpakéw na $rubach, dokrecanie $rub,
skrécenie i wygtadzanie gwintéw $rub, wygtadzanie ostrych krawedzi
metalowych, poprawa stanu potgczen oraz smarowanie elementéw
ruchomych, wygtadzanie ostrych zakoinczeh w urzgadzeniach placow zabaw
i sitowni zewnetrznych,

i) zakup i uzupetnienie wktadéw do koszy,

j) zakup i wymiana uszkodzonych lin w zestawach linowych (linaria, kratownice
linowe, liny pojedyncze itp.)

k) zakup i wymiana tozyska w karuzeli,

[) uzupetnienie uszkodzonych bgdz skradzionych odbojnikéw gumowych, siedzisk
i opar¢ (aluminiowych lub z ptyty hdpe z kauczukiem), instrukcji korzystania z
urzgdzen (aluminiowych lub w formie naklejek w zaleznosci od zastosowanej
wczesniej na urzgdzeniu) w urzgdzeniach sitowni zewnetrznej,

m) zakup i wymiana fozysk w urzgdzeniach sitowni zewnetrznej,

n) zabezpieczenie peknie¢ w drewnianych urzadzeniach zabawowych,

o) w momencie stwierdzenia uszkodzeh grozacych wypadkiem, skuteczne
zabezpieczenie przed dalszym uzytkowaniem urzgdzen uszkodzonych,
stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa zycia i zdrowia uzytkownikow
(tacznie z ich ewentualnym rozebraniem) lub zabezpieczenie urzgdzenia na
placu zabaw do czasu dokonania naprawy; w przypadku czasowego usuniecia
urzgdzenia (w celu naprawy) nalezy réwniez usung¢ lub zabezpieczy¢ jego
fundamenty, tak aby nie stanowity zagrozenia

Konserwacja urzadzen zabawowych, sitowni zewnetrznych, urzadzen do ¢éwiczen
gimnastycznych i matej architektury polegajgca na:

a) odmalowaniu i odSwiezaniu powierzchni drewnianych i metalowych urzadzeh

zabawowych, urzadzen sitowni zewnetrznej, tawek i koszy na odpady.

Czynnos$¢ te nalezy wykonac jeden raz w roku — najpdzniej do 30 maja

kazdego roku w zaleznosci od warunkéw pogodowych. Czynno$¢ malowania

musi by¢ poprzedzona usunieciem tuszczacej sie farby, wyréwnaniem

powierzchni i zaszpachlowaniem ubytkéw. Prace polegajgce na konserwaciji,

malowaniu, lakierowaniu, zabezpieczaniu nalezy wykona¢ zgodnie z istniejgcg

kolorystyka i zastosowanym pierwotnie srodkiem po uprzednim przygotowaniu
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obejmujgcym co najmniej oczyszczenie z zanieczyszczen, oczyszczenie
papierem  Sciernym, usuwanie rdzy, zabezpieczenie  podktadem
wysokocynkowym. Nalezy uzywaé¢ $rodkéw wysokiej jakosci, dostosowanych
do poszczegolnych elementéw i odpornych na dziatanie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, a jednoczesnie bezpiecznych dla zdrowia
i Srodowiska. Nalezy przewidzie¢ takg krotno$¢ malowania, lakierowania
elementu danym $rodkiem, aby zapewni¢ petne, jednolite i trwate pokrycie
elementu.

b) zabezpieczenie urzadzen przed sezonem zimowym polegajgce na smarowaniu
tozysk. Czynno$¢ te nalezy wykona¢ raz w roku — najpézniej do 31
pazdziernika kazdego roku.

Ad Db) Przez przeprowadzanie kontroli placéw zabaw, sitowni zewnetrznych,
urzadzen do éwiczen gimnastycznych i wyposazenia rozumie sie:

- staty nadzér przez Wykonawce nad obiektami oraz dbanie o powierzony teren i
urzadzenia znajdujgce sie na nim,

- biezace informowanie Zamawiajgcego o sprawnosci urzadzen (pisemnie). Obowigzkiem
Wykonawcy jest niezwloczne zgtoszenie przedstawicielowi Zamawiajgcego wszelkich
zaobserwowanych usterek, w szczegélnosci tych, ktoérych wystgpienie moze spowodowaé
zagrozenie dla uzytkownikéw obiektu. W takich przypadkach nalezy zabezpieczyé
zagrazajgce miejsce i po ustaleniu zakresu z przedstawicielem Zamawiajgcego
niezwtocznie przystgpi¢ do prac. Wszelkie naprawy muszg by¢ wykonane w taki sposéb,
by urzgdzenia po naprawie spetniaty obowigzujgce normy.

- kontrole nawierzchni i wyposazenia placéw zabaw, sitowni zewnetrznych i urzadzen do

¢wiczen gimnastycznych (w tym regulaminéw, ogrodzen), ktéra obejmuje:

a) kontrole regularng przez ogledziny (przeprowadzana codziennie podczas
catego okresu trwania umowy). Zakres czynnos$ci obejmuje codzienng kontrole
wizualng i funkcjonalng poszczegélnych elementéw wyposazenia placow
zabaw, sitowni zewnetrznych oraz urzadzen do ¢wiczen gimnastycznych.
Kontroli podlega sprawdzenie ogdélnego stanu urzgdzen, ujawnienie
zagrozenia bedgcego wynikiem wandalizmu, zuzycia lub warunkéw
atmosferycznych np. potamane elementy, pottuczone szkto, kamienie,
wytamane barierki i podesty, ostre niebezpieczne elementy, odstoniete
fundamenty, zagtebienia w nawierzchni, uszkodzone ogrodzenia, zuzycie
urzadzen. Prace nalezy wykona¢ do godziny 9:00 niezwlocznie powiadamiajgc
mailem Zamawiajgcego o stwierdzonych ewentualnych usterkach na
powierzonych obiektach. Kontrola obejmuje cato§¢ wyposazenia obiektow
tgcznie z rodlinnoscig a w szczegoélnosci drzewami znajdujgcymi sie na
wskazanych obiektach. Do zakresu zadan w ramach umowy nalezy codzienna
kontrola stanu drzew - wizualna ocena bezpieczenistwa pod katem
wystepowania ostabien, zachwiania statyki, wystepowania wytaman réznych
czesci drzewa: systemu korzeniowego, pnia lub gatezi. W przypadku gdy
kontrola wykaze potencjalne zagrozenia bezpieczeristwa (np. zagrozenie
wytamania czeSci drzewa, wykrotu) nalezy niezwlocznie powiadomié
Zamawiajgcego i oznakowacé tasma teren zagrozony.

b) kontrole funkcjonalng — (przeprowadzana co trzy miesigce podczas catego
okresu obowigzywania umowy), szczegétowa — polegajgca na sprawdzeniu
funkcjonowania i stabilnosci sprzetu oraz zuzycia urzadzen i ich elementéw.
Powyzsza kontrola obejmuje sprawdzenie: regulaminéw placéw zabaw,
ogrodzenia, nawierzchni, przestrzenie minimalnych urzadzen, stabilnosci,
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kompletnosci i poziomu zuzycia urzadzen, stanu potaczen, zuzycia czesci

ruchomych, stanu tancuchéw i lin, sladoéw korozji i rozktadu.
Kontroli codziennych i funkcjonalnych dokonuje osoba odpowiedzialna za obiekt ze strony
Wykonawcy. Osoba odpowiedzialna za obiekt ze strony Wykonawcy prowadzi¢ bedzie
dzienniki kontroli placow zabaw i sitowni zewnetrznych (dla kazdego obiektu osobno)
poprzez wypetnianie odpowiednich formularzy udostepnionych przez Zamawiajgcego.
Wpis pokontrolny powinien okresla¢ charakter przeprowadzonej kontroli i wyszczegdlniaé
stwierdzone usterki jak réwniez konieczno$¢ napraw rozgraniczajgc je na takie, ktore
wymagajg natychmiastowej naprawy oraz takie, ktérych naprawa zostanie wykonana w
terminie pézniejszym, co zwigzane bedzie ze sprowadzeniem czesci zamiennych.
Dzienniki Kontroli Placu Zabaw/Sitowni Zewnetrznej bedg przechowywane u Wykonawcy.
Wykonawca bedzie udostepniat je Zamawiajgcemu kazdorazowo, kiedy tego zazada. Po
zakoniczeniu umowy wszystkie Dzienniki Kontroli Placow Zabaw i Sitowni Zewnetrznych
zostang przekazane Zamawiajgcemu.

Ad. c) Przez wymiane piasku na terenie placéw zabaw rozumie sie:

- wymiane — maksymalnie 2 razy w okresie obowigzywania umowy nawierzchni
piaskowych, poprzez usuniecie i wywéz 5 cm nawierzchni zanieczyszczonej ziemig, liSémi
itp., i dowo6z oraz roztozenie warstwy grubosci 15 cm nowego piasku (piasek wymywany,
bez czgstek mutu lub gliny, wielko$¢ ziaren od 0,2 do 2 mm). Réwnocze$nie na biezgco
nalezy kontrolowaé potrzebe uzupetniania piasku w strefach bezpieczenstwa i dosypywac
do wymaganego poziomu.

- wymiana piasku w piaskownicy- maksymalnie 2 razy w okresie obowigzywania umowy,
wybranie catego starego piachu wywiezienie go na miejsce zapewnione przez
Wykonawce, dowiezienie i roztozenie nowego piasku, grubos¢ min. 40 cm, poziom gornej
powierzchni piasku pomiedzy 5- 20 cm od gérnej krawedzi piaskownicy.
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