_ Zataeznik nr 1 do wzoru umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ponizej przedstawiono wykaz minimalnych parametréw i funkcji dla urzgdzen:
— Systemu Elektroakustycznego
— Systemu Inspicjenta
— Systemu Multimedialnego
- Systemu oswietlenia scenicznego

Tab. 1. Elektroakustyka
L.p. Specyfikacja llogé | Jedn.
System nagtosnienia frontowego

Zestaw glosnikowy szerokopasmowy typ 1 - (rozbudowa istniejacego
systemu)

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 55 Hz — 20 kHz (-10dB),

- Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135
dB SPL,

—  Kierunkowos$c ............. (parametr do wstawienia z oferty)

— Moc 450 W (RMS),

— Przetwornik niskotonowy nie mnigjszy niz 12"

— Przetwornik wysokotonowy nie mnigjszy niz 3"

- Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

— Petna wspdipraca i zabezpieczenie po stronie zastosowanego
dedykowanego wzmacniacza sterujgcego,

— Nie mniej niz 2 ztgcza gloSnikowe,

11 - Woymiary nie wigksze niz 760 x 380 x 450 ( wysoko$¢ x szerokosé 4 szt.
X gtebokosc)

— Waga nie wigksza niz 40 kg.

- Mozliwos¢ wyboru koloru z palety RAL w zaleznosci od aranzacji
architektonicznej

- Wyposazony w elementy montazowe umozliwiajgce, razem z
modutem szerokopasmowym poz. 1.2 oraz modutem
niskotonowym poz. 1.3 zbudowanie grona glo$nikowego bez
koniecznosci stosowania dodatkowych akcesoriéw tgczeniowych i
narzedzi do montazu.

UWAGA: Urzadzenie musi by¢ urzgdzeniem kompatybilnym z posiadanym
przez Zamawiajgcego wzmacniaczem mocy L’Acoustics LA4X i LA8, co
oznacza w szczegolnosci, ze zaoferowany model urzadzenia
gtosnikowego znajduje sie w katalogu bibliotek ustawien fabrycznych
wzmacniacza LA4X tzw. presetow.

1.2 |Zestaw glosnikowy szerokopasmowy typ 2 - (rozbudowa istniejacego| 2 szt.
systemu)

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 55 Hz — 20 kHz (-10dB),

- Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135
dB SPL,

- Kierunkowosé ............. (parametr do wstawienia z oferty)

— Moc 450 W (RMS),

—  Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 12"

— Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niz 3"

— Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

— Pelna wspdlpraca i zabezpieczenie po stronie zastosowanego
dedykowanego wzmacniacza sterujgcego,

— Nie mnigj niz 2 zigcza gtosnikowe,

—  Woymiary nie wieksze niz 760 x 380 x 450 ( wysokos¢ x szerokosé
X gtebokos¢)

- __Waga nie wigksza niz 40 kg.
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— Mozliwos¢ wyboru koloru z palety RAL w zaleznosci od aranzacji
architektonicznej

- Wyposazony w elementy montazowe umozliwiajace, razem z
modutem szerokopasmowym poz. 1.1 oraz modutem
niskotonowym poz. 1.3 zbudowanie grona gto$nikowego bez
koniecznosci stosowania dodatkowych akcesoriow fgczeniowych i
narzedzi do montazu.

UWAGA: Urzadzenie musi by¢ urzgdzeniem kompatybilnym z posiadanym
przez Zamawiajgcego wzmacniaczem mocy L'Acoustics LA4X i LA8, co
oznacza W szczegolnosci, ze zaoferowany model urzadzenia
glosnikowego znajduje sie w katalogu bibliotek ustawien fabrycznych
wzmachiacza LA4X tzw. prestow.

Zestaw glosnikowy niskotonowy - (rozbudowa istniejagcego systemu)

— Dolna czestotliwos¢ graniczna nie wieksza niz 32 Hz (-10dB),

— Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135
dB SPL (peak),

—  Moc nie mniejsza niz 700 W (RMS),

— Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 18",

— Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

— Nie mnigj niz 2 zlgcza glosnikowe 4 pinowe,

— Szerokosc nie wieksza niz 760 mm,

—  Wysokosc nie wieksza niz 550 mm,

— Woaga nie wieksza niz 65 kg,

1.3 — Mozliwosé wyboru koloru z palety RAL w zaleznosci od aranzaciji szt.
architektonicznej
— Zintegrowane z obudowg uchwyty do przenoszenia
- Wyposazony w elementy montazowe umozliwiajgce, razem z
modutami szerokopasmowymi poz. 1.1; poz. 1.2 zbudowanie
grona gtosnikowego bez koniecznosci stosowania dodatkowych
akcesoridw tgczeniowych i narzedzi do montazu.
UWAGA: Urzadzenie musi by¢ urzgdzeniem kompatybilnym z posiadanym
przez Zamawiajgcego wzmacniaczem mocy L'Acoustics LA4X i LA8, co
oznacza Ww szczegolnosci, ze zaoferowany model urzgdzenia
gtosnikowego znajduje sie w katalogu bibliotek ustawien fabrycznych
wzmacniacza LA4X tzw. prestow.
Rama montazowa do mocowania w poziomie
— Dedykowana rama montazowa do podwieszenia zestawow
gtosnikowych poz. 1.1; poz.1.2; poz. 1.3
14 - Wyposazona w otwory umozliwiajace ustawiania kata grona szt.
gtosnikowego
— Mozliwos¢ zawieszenia maksymalnie nie mniej niz 8 moduldéw
szerokopasmowych poz. 1.1
Uchwyt klamrowy do montazu na rurze @~50 trzech modutéw
szerokopasmowych poz. 1.1; poz. 1.2 i jednego zestawu
gtosnikowego poz. 1.3
15 — Dedykowany przez producenta uchwyt klamrowy do montazu szt
) zestawow gtosnikowych poz. 1.1; poz. 1.2 poz. 1.3 z uzyciem ramy )
montazowej poz. 1.4
—  Wyposazony w co najmniej jedna srube motylkowg
- Wyposazony w podziatke katowa
1.7 | Switch sieciowy szt.

— Nie mnigj niz 24 porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s
— Mozliwos¢ instalacji w standardzie rack 19"
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- Wysokosé nie wieksza niz 1U
Gniazdo nakablowe NL8
1.8 szt.
Kabel gltosnikowy NL8 > 4xNL2, di. 2m.
19 Dtugosé kabla nie mniejsza niz 2m szt
' Zakonczony ztgczami NL8 oraz NL2 ’
- Przekr6j zyly nie mniejszy niz 2,5mm’
Zestawy glosnikowe mobilne
Zestaw glos$nikowy frontfill - (rozbudowa istniejgcego systemu)
— Zestaw glosnikowy wspotosiowy,
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 95 Hz — 20 kHz (-10dB),
— Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 119
dB SPL (peak),
—  Kat propagacji symetryczny osiowo nie mniejszy niz 110° (£5°),
— Moc nie mniejsza niz 85 W (ciagta),
- Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 17,
— Co najmniej 1 przetwornik o srednicy nie mniejszej niz 5,
— Impedancja nominalna nie mniejsza niz 16 Ohm ,
— Nie mnigj niz 2 zigcza glosnikowe 4 pinowe,
2.1 - Gniazdo do zamocowania na statywie mikrofonowym 3/8” oraz szt
otwory montazowe umozliwiajgce zastosowanie dedykowanego
uchwytu,
— Szerokos¢ zestawu............. (parametr do wstawienia z oferty)
—  Wysokos¢ zestawu............. (parametr do wstawienia z oferty)
— Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej,
- Mozliwos¢ wyboru koloru z palety RAL w zaleznosci od aranzacji
architektonicznej
UWAGA: Urzadzenie musi by¢ urzadzeniem kompatybilnym z posiadanym
przez Zamawiajgcego wzmacniaczem mocy L’Acoustics LA4X i LAS8, co
oznacza W szczegblnosci, ze zaoferowany model urzadzenia
glosnikowego znajduje sie w katalogu bibliotek ustawienn fabrycznych
wzmacniacza LA4X tzw. prestow.
Monitor sceniczny typ 2 - (rozbudowa istniejagcego systemu)
- Zestaw glosnikowy wspotosiowy,
- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 60 Hz — 20 kHz (-10dB),
- Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 125
dB SPL
- Kat propagacji symetryczny osiowo nie mniejszy niz 100°(-6dB),
-~ Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 1.5",
- Co najmnigj 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 8",
- Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,
- Nie mnigj niz 2 ztgcza glosnikowe 4 pinowe,
Z2 - Co najmniej 2 gniazda do zamocowania na statywie kolumnowym, szt.
- Szerokosc zestawu nie wieksza niz 425mm,
- Wysokos¢ zestawu nie wieksza niz 280 mm (w pozycji wedge),
- Mozliwosc ustawienia w pozycji ,wedge” pod kgtem nie mniejszym
niz 30° i nie wiekszym niz 40°
- Waga nie wieksza niz 15 kg
UWAGA: Urzadzenie musi by¢ urzadzeniem kompatybilnym z posiadanym
przez Zamawiajgcego wzmacniaczem mocy L'Acoustics LA4X i LA8, co
oznacza W szczegolnosci, ze zaoferowany model urzadzenia
gtosnikowego znajduje sie w katalogu bibliotek ustawien fabrycznych
wzmacniacza LA4X tzw. prestow.
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2.3

Monitor sceniczny typ 1 - (rozbudowa istniejagcego systemu)

- Zestaw glosnikowy wspotosiowy

~  Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 60 Hz — 20 kHz (-10dB),

- Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 134
dB SPL (peak),

- Kat propagacji nie mniejszy niz 60°x90° (+5°)

- Co najmniej 1 przetwornik o Srednicy nie mniejszej niz 3",

- Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 12",

~ Impedancja nominalha nie mniejsza niz 8 Ohm,

~  Nie mniej niz 2 zigcza gtosnikowe 4 pinowe,

- Co najmniej 2 gniazda do zamocowania na statywie kolumnowym,

- Szerokosc zestawu nie wieksza niz 500mm,

- Wysokosc zestawu nie wieksza niz 350 mm (w pozycji wedge),

-~ Wyposazony w stopki do zmiany kata pochylenia w pozycji wedge

- Waga nie wieksza niz 20 kg

UWAGA: Urzgdzenie musi by¢ urzgdzeniem kompatybilnym z posiadanym
przez Zamawiajgcego wzmacniaczem mocy L'Acoustics LA4X i LA8, co
oznacza W szczegolnosci, ze zaoferowany model urzadzenia
gtosnikowego znajduje sie w katalogu bibliotek ustawien fabrycznych
wzmachiacza LA4X tzw. prestow.

szt.

25

Kabel gltosnikowy zestawéw gltosnikowych frontfill

- Dlugosé kabla nie mniejsza niz 3m
- Zakonczony po obu stronach ztgczami NL2
~ Przekréj zyly nie mniejszy niz 2,5mm?

szt.

26

Kabel gtosnikowy NL2 > NL2, di. 10m.

Dtugosé kabla nie mniejsza niz 10m
Zakonczony po obu stronach zigczami NL2
Przekroj zyly nie mnigjszy niz 2,5mm?

szt.

2.7

Kabel gtosnikowy NL2 > NL2, di. 5m.

- Dilugosc¢ kabla nie mniejsza niz 5m
- Zakonczony po obu stronach ztgczami NL2
= Przekroj zyly nie mniejszy niz 2,5mm?

szt.

System cyfrowej konsolety fonicznej

31

Cyfrowa konsoleta foniczna

— Konsoleta umozliwiajgca stworzenie sieci dzwiekowe] o co
najmniej 120 wejsciach i 120 wyj$ciach

— Interfejs Uzytkownika (powierzchnia kontrolna) — posiadajacy co
najmniej 8 wejsc i 16 wyjs¢ analogowych (zigcza XLR F i M),

— Powierzchnia kontrolna posiadajgca nie mniej niz 16 tlumikow
kanatow wejsciowych oraz co najmniej 12 tlumikow kanalow
wyjsciowych,

— Powierzchnia kontrolna posiadajgca enkodery czute na dotyk oraz
co najmniej 1 ekran typu LCD o przekatnej nie mniejszej niz 15",

— Potaczenie pomiedzy konsoleta a modutami /O zapewniajgce
dwustronny przesyt sygnatow audio 24 kanatow oraz danych
kontrolujgcych prace przedwzmacniaczy mikrofonowych,

— Maksymalny poziom wejsciowy (wejscie mikrofonowoliniowe) nie
mniejszy niz: +24dBu,

— Przetworniki A/D: nie gorsze niz 24bit/96kHz, 126 krotne
nadprébkowanie,

— Maksymalny poziom wyjsciowy nie mniejszy niz: +21dBu,

— Przetworniki D/A: nie gorsze niz 24bit/96kHz, 126 krotne

szt.
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nadprébkowanie, konsoleta musi posiada¢ co najmniej 2 cyfrowe,
stereofoniczne wejscia i 2 stereofoniczne wyjscia w formacie
AES/EBU (AES3),
— DSP konsolety musi umozliwia¢ réwnoczesne miksowanie co
najmniej 64 niezaleznych kanatow audio,
— DSP konsolety musi umozliwia¢ réwnoczesne uzycie co najmniej
27 szyn miksujgcych,
— DSP konsolety musi umozliwiaé rownoczesne uzycie co najmnigj 2
szyn odstuchowych (SOLO),
- DSP i oprogramowanie konsolety =z  automatycznym
wyréwnywaniem latencji
a) z mozliwoscig wyboru elementdw toru audio, dla ktérych
latencja bedzie kompensowana*
b) bez mozliwosci wyboru elementow toru audio, dla ktérych
latencja bedzie kompensowana*
pomiedzy wszystkimi wejSciami i wyjsciami niezaleznie od ich
lokalizacji w cyfrowej sieci audio
* - parametr do wstawienia z oferty
— Wyposazona w co najmniej 8 grup typu VCA, kiére umozliwiajg
kontrole pozioméw zaréwno w kanalach wejsciowych jak i
wyjsciowych za pomocg pojedynczego kontrolera (suwaka),
— Co najmniej 6 grup wyciszajacych typu (MUTE),
— Mozliwos¢ wykorzystania co najmniej 28 korektoréw graficznych
wyposazonych w 31 pasm czestotliwosciowych,
— Nie mnigj niz 48 kompresorow na kanatach wejsciowych,
— Nie mnigj niz 48 bramek szumow na kanatach wejsciowych,
— Nie mniej niz 48 korektorow parametrycznych na kanatach
wejsciowych,
— Mozliwos¢ uzycia nie mniej niz 6 wirtualnych procesorow
sygnatowych,
—  Wymiary nie wieksze niz 250mm x 1190mm x 740mm (wysokos¢ x
szerokos¢ x glebokosc),
Waga nie wieksza niz 50kg.
UWAGA Urzadzenie musi by¢ urzgdzeniem kompatybilnym z posiadanymi
przez Zamawiajacego modutami wejsé/wyjs¢é Midas DL155 oraz Midas
DL251, co oznacza w szczegolnosci, ze zaoferowana cyfrowa konsoleta
foniczna  bedzie  zapewniala  sterowanie  przedwzmacniaczami
mikrofonowymi w/w moduldéw wejsc/wyjsc przy czestotliwosci probkowania
minimum 24bit/96kHz.

3.4

Tablet realizatora dzwigku

— Mozliwos¢ zainstalowania aplikacji umozliwiajgcej sterowanie
cyfrowg konsoletg foniczna,

— Pojemnos¢ dysku nie mniejsza niz 16GB,

—  Wpyswietlacz Multi-Touch o przekatnej nie mniejszej niz 9" z
podswietleniem LED,

- Rozdzielczosé przy 264 pikselach na cal (ppi) nie gorsza niz 2048
na 1536,

— Sie¢ Wi-Fi (802.11a/b/g/n); dwa kanaty (2,4 GHz i 5 GHz).

szt.
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3.5

Monitory odstuchowe realizatora dzwieku

—  Aktywny zestaw glosnikowy

— Pasmo przenoszenia nie mnigjsze niz 55Hz — 22kHz (-10dB)
— Konstrukcja wspotosiowa

— Kat propagagiji fali akustycznej nie mniejszy niz 100° (-6dB)
— Co najmniej jeden przetwornik o srednicy nie mniejszej niz 8"
— Co najmniej jeden przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 1,5”
— Moc wzmacniacza niskotonowego nie mniejsza niz 500W

— Moc wzmacniacza wysokotonowego nie mniejsza niz 250W
— Nie mnigj niz dwa zlgcza XLR rownolegle

— Zintegrowane gniazdo do statywu

—  Wysokos¢ nie wigksza niz 430mm

— Szerokos¢ nie wigksza niz 250mm

— Glebokost nie wieksza niz 300mm

— Waga nie wieksza niz 15kg

szt.

3.6

Uchwyt nascienny dla monitora odstuchowego realizatora dzwieku

szt.

3.7

Stuchawki nauszne realizatora dzwieku

— Dynamiczne stuchawki o konstrukcji zamknietej

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 5Hz — 35Hz
— Nominalny poziom SPL nie mnigjszy niz 95dB SPL
— Znieksztaicenia nie wigksze niz 0,2%

— Wyposazone w adapter TRS 6,35mm

szt.

3.8

Konwerter sygnatéw cyfrowych

— Wyposazony w nie mnigj niz 3 porty obstugujace standard AES50
(rozdzielczos¢ 24 bit czestotliwos¢ 96kHz)

- Wejscie synchronizacji Word clock

- Wejscie Video Black Burst

- Slot na karte umozliwiajacg konwersje sygnatéw fonicznych do
formatu Dante, MADI, AES50

-~ Montaz w standardzie rack 19"

- Wysokos¢ nie wigksza niz 1U

szt.

3.9

Karta Dante do konwertera sygnatow cyfrowych

— Dedykowana przez producenta karta Dante, do Kkonwertera
sygnatéw cyfrowych poz. 3.8

szt.

3.10

Switch sieciowy

— Nie mnigj niz 24 porty RJ-45 10/100/1000 Mb/s
— Mozliwos¢ instalacji w standardzie rack 19”
—  Wysokosc¢ nie wieksza niz 1U

szt.

3.1

Punkt dostepowy sieci bezprzewodowej

— Praca w czestotliwosci 5GHz
— Regulowana moc nadajnika
— Antena o zysku nie mnigjszym niz 12dBi

szt.

3.12

Rejestrator sygnatéw audio CF/CD

— Mozliwos¢ zapisu na no$nikach CD-R, CD-RW, SD, USB
— Zapis w formatach WAV, MP3
— Odtwarzane formaty WAV, MP3

szt.
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- Wyposazony w pilot do zdalnego sterowania

— Wyswietlacz na panelu przednim

— Wyposazony w ziacza wejsciowe typu XLR (symetryczne)

— Wyposazony w zigcza wyjsciowe typu XLR (symetryczne)

- Wyposazony w zigcza cyfrowe wejsciowe i wyjsciowe typu Coaxial
— Maksymalny poziom wejsciowy nie mniejszy niz +20dBu

— Minimalny poziom wejsciowy wigkszy niz -10dBu

— Maksymalny poziom wyjsciowy nie mniejszy niz +20dBu

— Wysoko&¢ nie wieksza niz 1U

- Mozliwosé instalacji w standardzie rack 19”

Szafy/przylacza sygnalowe/akcesoria sceniczne

4.1

Dibox jednokanatowy

— Aktywny jednokanatowy symetryzator sygnatu

— Co najmniej 1 wejscie XLR oraz 1 wejécia TRS

— Co najmnigj 1 wyjécie TRS

— Zasilanie +48V

— Maksymalny poziom wejsciowy +40 dBu

—  Tiumik -30 dB

—  Przetgcznik odciecia masy

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (+0,5,-1 dB)
— THD+N <0,01% dla 1kHz/+4dBu

szt.

4.12

Dibox dwukanatowy

Aktywny dwukanatowy symetryzator sygnatu

Co najmniej 2 wejscia RCA oraz 2 wejscia combo XLR/TRS

Co najmniej 2 wyjscia XLR oraz 2 wyjscia TRS

Zasilanie +48V

Tiumik -20 dB

Przefgcznik odciecia masy

Przetgcznik sumowania kanatéw wejsciowych

Przetgcznik przekierowania pojedynczego sygnatu wejsciowego do
dwoch wyjsé

szt.

4.13

Statyw mikrofonowy wysoki

Minimalna wysokos¢ nie wigksza niz 100 cm

Maksymalna wysokos¢ nie mniejsza niz 230 cm

NozKi zakoriczone gumowg nasadka

Ramie poziome o dtugosci co najmniej 70 cm zakonczone gwintem
3[8”

Waga nie wieksza niz 3,5 kg

16

szt.

414

Statyw mikrofonowy niski

Minimalna wysoko$¢ nie wigksza niz 65cm
Maksymalna wysokos¢ nie mniejsza niz 155 cm
Nozki zakoriczone gumowg nasadka

Ramie poziome zakoriczone gwintem 3/8”

szt.

415

Statyw mikrofonowy stolowy

- Zeliwna podstawa o $rednicy co najmniej 18 cm

- Wysiegnik teleskopowy z zakresem regulacji co najmniej 35-70 cm
zakonczony gwintem 3/8"

— Waga nie wieksza niz 4,5 kg

szt.

4.16

Statyw na nuty

szt.
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— Regulacja wysokoéci w zakresie nie mniejszym niz 630 do
1200mm

—  Wymiar blatu nie mniejszy niz 430 x 210mm

— Waga nie wieksza niz 1,5kg

417

Statyw mikrofonowy studyjny

— Konstrukcja stalowa

— Regulacja wysokosci w zakresie nie mniejszym niz 185cm -
440cm

— Woaga nie wieksza niz 10kg

szt.

4.18

Ramie teleskopowe do statywu mikrofonowego studyjnego

— Konstrukcja stalowa

— Regulowana dlugo$¢ ramienia w zakresie nie mniejszym niz
110cm 200cm

— Waga nie wigksza niz 5,5kg

szt.

419

Poprzeczka do statywu mikrofonowego

— Mozliwo$¢ przymocowania nie mnigj niz 4 mikrofonow
— Kolor czarny

szt.

4.20

Para statywoéw gtosnikowych z pokrowcem

— Statyw gtosnikowy na tréjnogu
— Mozliwose regulacji wysokosci statywu

kpl.

Mikrofony przewodowe

5.1

Mikrofon dynamiczny wokalowy typ 1

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50Hz — 15kHz
Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci
Czutos¢ nie gorsza niz 1,85mV/Pa

Impedancja nie mniejsza niz 150 Ohm

szt.

5.2

Mikrofon dynamiczny wokalowy typ 2

—~ Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 70Hz — 17kHz
- Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

— Czulosé nie gorsza niz 2,4mV/Pa

— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 140dB

— Impedancja nie mniejsza niz 350 Ohm

—  Przetwornik neodymowy

szt.

5.3

Mikrofon dynamiczny instrumentalny typ 1

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 40Hz — 15kHz
Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci
Czutos¢ nie gorsza niz 1,6mV/Pa

Impedancja nie mniejsza niz 150 Ohm

szt.

5.4

Mikrofon dynamiczny instrumentalny typ 2

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 70Hz — 18kHz
— Superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci

— Czutos¢ nie gorsza niz 2,4mV/Pa

— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 140dB

szt.
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— Impedancja nie mniejsza niz 350 Ohm
—  Przetwornik neodymowy

5.5

Mikrofon dynamiczny instrumentalny typ 3

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 45Hz — 18Hz
Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci
Czulos¢ nie gorsza niz 1,5mV/Pa

Impedancja nie mniejsza niz 150 Ohm

szt.

5.6

Mikrofon do stopy

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 11kHz
— Superkarioidalna charakterystyka kierunkowosci

— Czuitos¢ nie gorsza niz 0,8mV/Pa

— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 140dB SPL
— Impedancja nie mniejsza niz 1500hm

—  Przetwornik neodymowy

szf.

5.7

Mikrofon pojemnosciowy

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50Hz — 20kHz

— Karioidalna charakterystyka kierunkowosci

— Czulos¢ nie gorsza niz 10mV/Pa

— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 145dB SPL

— Impedancja nie mniejsza niz 150 Ohm

— Zakres dynamiki nie mniejszy niz 125dB

— Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 72dB

— Poziom szumoéw wiasnych nie wiekszy niz 20dB SPL (A-wazone)

szt.

5.8

Zestaw mikrofonéw pojemnos$ciowych

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 20kHz

— Superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci

— Czulos¢ nie gorsza niz 6mV/Pa

— Stosunek sygnatu do szumu nie mnigjszy niz 70dB(A)

— Znieksztatcenia nie wigksze niz 1%

— Zakres dynamiki nie mniejszy niz 100dB

— Maksymalny poziom SPL nie mnigjszy niz 140dB

— Zestaw powinien by¢ wyposazony w zestaw akcesoriéw
umozliwiajgcy  instalacje  mikrofondw  na  instrumentach
perkusyjnych, detych, smyczkowych

szt

Wyposazenie studia

6.1

Komputer PC ze zintegrowanym monitorem

— Nie gorszy niz czterordzeniowy procesor, nie mniegj niz 3,1 GHz
— Przekatna monitora nie mniejsza niz 21"

— Dysk o pojemnosci nie mnigjszej niz 1TB

—  Wyposazony w ztgcze Ethernet

- Wyposazony co najmniej jedno zigcze Thunderbolt

- Wyposazony w co najmniej trzy ztgcza USB 3.0

- Mozliwos¢ komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi

szt.

6.2

Program do rejestracji i edycji wielosladowej

- Jednoczesne nagrywanie nie mniej niz 30 Sciezek audio
- Mozliwos¢ stworzenia nie mniej niz 250szyn bus

— Mozliwos¢ stworzenia nie mnigj niz 100aux

— Mozliwos¢ stworzenia nie mniej niz 500 Sciezek MIDI

szt.
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Dotgczone wirtualne instrumenty i efekty

6.3

Kontroler do programu edycyjnego

Nie mniej niz 8 fizycznych torow do zarzadzania programem
edycyjnym

Kazdy z toréw wyposazony w przycisk Mute, Solo oraz jeden en
koder

Kazdy z toréw wyposazony w zautomatyzowany ttumik
Wyswietlacz wskazujgcy parametry pracy

Kazdy tor powinien by¢ wyposazony w miernik wskazujgcy poziom
sygnalu

Wyposazony w panel nawigac;ji

Ztacze wejsciowe protokotu MIDI na tylnym panelu urzadzenia

Co najmniej dwa wyjscia dla protokotu MIDI na panelu tylnym

Co najmniej dwa wyjscia gtosnikowe na panelu tylnym
Wyposazony w ziacze USB

1 szt.

6.4

Kontroler monitoréw wzmacniacz stuchawkowy

Wyposazony w co najmniej dwa wyjscia liniowe (zigcza XLR)
Wyposazony w co najmniej dwa zigcza RJ-45 w obudowie
Ethercon

Wyposazony w zigcze stuchawkowe TRS

Mozliwos¢ regulacji poziomu glosnosci dla stuchawek

Mozliwos¢ regulacji poziomu wyjscia liniowego

Pasmo przenoszenia nie mniejsze 20Hz — 20kHz

Zakres dynamiki nie mniejszy niz 115dB (A-wazona)

Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 115dB (a-wazone)
Kompatybilnos¢ w protokotem Dante

1 szt.

6.5

Monitor bliskiego pola

Konstrukcja dwudrozna

Pasmo przenoszenia nie mnigjsze niz 30Hz — 30kHz (+2dB)
Maksymalny poziom SPL w szczycie nie mniejszy niz 110 dB

Mac wzmacniacza niskosredniotonowego nie mniejsza niz 150W
Moc wzmacniacza wysokotonowego nie mniejsza niz 70W
Znieksztatcenia THD nie wigksze niz 0,1%

Przetwornik niskosredniotonowy o $rednicy nie mniejszej niz 20cm
Przetwornik wysokotonowy o $rednicy nie mniejszej niz 2cm
Wymiary nie wigksze niz 45x30x40cm

Waga nie wieksza niz 20kg

1 para

6.6

Monitor niskotonowy

Aktywny monitor niskotonowy

Przetwornik o srednicy nie mnigejszej niz 25cm

Moc wzmachiacza nie mniejsza niz 400W
Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 105dB
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 90Hz
Znieksztafcenia nie wieksze niz 0,05%
Wyposazony w zlgcza wejsciowe XLR, TRS, RCA
Wymiary nie wieksze niz 35x35x40cm

Waga nie wigksza niz 25kg

1 szt.

6.7

Statyw monitorow bliskiego pola

Wysokos¢ nie mniejsza niz 400mm
Maksymalne obcigzenie nie mniejsze niz 30kg

2 szt.
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— Kolor czarny
— Podstawa pod monitor nie mniejsza niz 220 x 220mm

6.8

Mikrofon pojemnosciowy, wielkomembranowy

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 20kHz

— Impedancja nie mniejsza niz 200 Ohm

— Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 75dB (A-wazone)

— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 115dB

— Mikrofon pojemnosciowy

— Przelgczalna charakterystyka  kierunkowos¢ co  najmniegj
6semkowa, kardioidalna, dookolna

— Mikrofon powinien w komplecie posiada¢ drewniang skrzynke do
bezpiecznego przechowywania mikrofonu.

1 szt

6.9

Zestaw parowanych mikrofonéw pojemnosciowych typ 1

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 20kHz

— Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

— Czulos¢ nie mnigjsza niz 10mV/Pa

— Tolerancja dopasowania mikrofonéw w parze +/- 1dB

— Odchylenie fazy dla zestawu <10°

— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 150dB

- Srednica nie wieksza niz 20mm

— Diugosc nie wieksza niz 70mm

— Woaga nie wieksza niz 60g

— W zestawie walizka typu Peli, 2 uchwyty do mikrofonéw z redukcjg
gwintu, 2 ostony przeciwwietrzne

6.10

Zestaw parowanych mikrofonéw pojemnosciowych typ 2

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 10Hz — 40kHz

— Dookdlna charakterystyka kierunkowosci

— Czulos¢ nie mniejsza niz 8mV/Pa

— Tolerancja dopasowania mikrofonéw w parze +/- 0,5dB

— Odchylenie fazy dla zestawu <5°

— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 150dB

- Srednica nie wieksza niz 20mm

— Dlugosc¢ nie wieksza niz 70mm

— Waga nie wieksza niz 70g

— W zestawie 2 uchwyty do mikrofonéw z redukcjg gwintu, 2 osfony
przeciwwietrzne

1 | kpl.

6.11

Para mikrofonow pojemnosciowych StereoSet

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 20kHz
— Ekwiwalentny poziom szumow nie wiekszy niz 6dB-A
— Czulos¢ nie mniejsza niz 20mV/Pa

— Stosunek sygnatu do szumu nie mnigjszy niz 85dB

- Przelgczalna charakterystyka kierunkowosci

— Zakres dynamiki nie mniejszy niz 130dB

— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 140dB

6.12

Para mikrofonéw w drewnianej skrzynce

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 20kHz

— Czutos¢ nie mniejsza niz 10mV/Pa

— Ekwiwalentny poziom szumu nie wiekszy niz 15dB-A

— Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 75dB (A-wazone)
— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 135dB

2 kpl.
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Przelgczalna charakterystyka kierunkowosci minimum (dookélna,
kardioida, hiperkardioida)

6.13

Mikrofon wielkomembranowy

Neodymowa konstrukcja przetwornika

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 45Hz — 18kHz
Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci
Impedancja nie mnigjsza niz 150 Ohm

Czulos¢ nie gorsza niz 2,5mV/Pa

1 | kpl

6.14

Mikrofon pojemnosciowy

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 20kHz
Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci
Impedancja nie mniejsza niz 100 Ohm

Poziom szumu nie wiekszy niz 15dB SPL

Zakres dynamiki nie mniejszy niz 135dB

Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 80dB
Wyposazony w filtr gérnoprzepustowy

8 szt.

System mikrofonow bezprzewodowych

7.1

Odbiornik systemu mikrofonow bezprzewodowych

Praca w technologii true-diversity

Funkcja skanowania pasma

THD nie wieksze niz 1%

Zakres czestotliwosci transmisyjnych UHF ponizej 694 MHz
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 25Hz — 18kHz
Stosunek sygnatu do szumu nie gorszy niz 115dB(A)

Port Ethernet do komputerowego sterowania i kontroli pracy
systemu

Wyposazony w tuner gitarowy

Wyposazony w wyjscie symetryczne XLR

Wyposazony w gniazdo stuchawkowe

Metalowa obudowa

4 szt.

.2

Nadajnik systemu mikrofonéw bezprzewodowych "handheld"

Nadajnik kompatybilny z odbiornikiem poz. 7.1,

Wyposazony w przetwornik dynamiczny,

Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

Pasmo przenoszenia mikrofonu nie mniejsze niz 80 Hz — 18 kHz,
Skutecznos¢ mikrofonu nie mniejsza niz 2,5mV/Pa,

Maksymalne cisnienie akustyczne nie mniejsze niz 150 dB SPL,
Wyswietlenie: stan baterii, czestotliwosc pracy, wyciszenie,
blokada.

Metalowa obudowa

4 szt.

7.3

Nadajnik systemu mikrofonow bezprzewodowych "bodypack™

Nadajnik kompatybilny z odbiornikiem poz. 7.1,

Pasmo przenoszenia (wejscie liniowe) nie mniejsze niz 30 Hz - 18
kHz,

THD nie wieksze niz 1%,

Stosunek sygnat/szum nie gorszy niz 115 dBA,

Wyswietlenie: stan baterii, czestotliwos¢ pracy, wyciszenie,
blokada.

Metalowa obudowa

4 szt.
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7.4

Mikrofon naglowny systemu mikrofonéw bezprzewodowych

— Dookélna charakterystyka kierunkowosci,

— Pasmo przenoszenia nie mnigjsze niz 50 Hz — 15 kHz,

— Skuteczno$é nie mniejsza niz 4mV/Pa,

— Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mnigjszy niz 125
dB SPL,

— Szumy wlasne nie wieksze niz 35 dBA,

— Zakres dynamiki nie mniejszy niz 90 dB,

—  Kolor cielisty,

— Kabel dlugosci nie mniejszej niz 1,2 m.

szt

7.5

Splitter antenowy

Aktywny Splittem antenowy

Nie mniej niz 2 wejscia antenowe
Nie mnigj niz 8 wyj$¢ antenowych
Metalowa obudowa

szt.

7.6

Zasilacz

— Dedykowany przez producenta zasilacz do splittera poz. 7.5

szt.

7.7

Wzmacniacz antenowy

— Zakres czestotliwosci transmisyjnych UHF zgodny z odbiornikami
- Zigcza typu BNC
— Metalowa obudowa

szt.

7.8

Antena kierunkowa

— Czestotliwos¢ pracy nie mniejsza niz 450 — 950 MHz,
— Wzmocnienie nie mniejsze niz 3 dBi,

— Ziacze BNC

— Impedancja 50 Ohm.

szt.

System monitoréw dousznych

8.1

System monitorow dousznych 1 kanat

— Przelgczalna moc nadajnika 10/30mwW

—  Wyjscie antenowe BNC

- Wyjscie stluchawkowe TRS 6,3mm

— Metalowa obudowa

— Nie mnigj niz 1600 czestotliwosci transmisyjnych

— Port Ethernet do podtaczenia komputera

- Woyposazony w wyswietlacz wskazujgcy czestotliwosé pracy, moc
sygnatu

kpl.

8.2

Kombajner

— Nie mniej niz 4 wejscia antenowe
— Co najmniegj jedno wyjscie antenowe
— Impedancja nie mniejsza niz 500hm

szt.

8.3

Zasilacz

— Dedykowany przez producenta zasilacz do kombajnera poz. 8.2

szt.

8.4

Antena kierunkowa

szt.
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— Czestotliwos¢ pracy nie mniejsza niz 450 — 950 MHz,
— Wzmocnienie nie mnigjsze niz 3 dBi,
— Impedancja 50 Ohm.

System inspicjenta / rozgloszeniowy

91

Matryca interkomu

— Nie mniej niz 16 wejsc i 16 wyjs¢ do podigczenia pulpitow
interkomowych ze zlgczami RJ45,

— Whbudowane nie niej niz 2 wejscia i 2 wyjscia GPI,

— Mozliwos¢ zarzadzania za posrednictwem LAN,

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50Hz — 19kHz (x1dB),

— Rozdzielczosé bitowa nie gorsza niz 24-bity,

— Czestotliwos¢ probkowania sygnatow fonicznych nie gorsza niz
44 1kHz,

— Wyposazona w nie mnigj niz jeden port USB i jeden pord RS-232,

— Montaz w standardzie rack 19”.

szt.

9.2

Baza tacznosci bezprzewodowej

— Cyfrowa wielokanalowa stacja bazowa interkomowej tgcznosci
bezprzewodowej

— Mozliwos¢ obstugi co najmniej 8 bezprzewodowych stacji
interkomowych w trybie full duplex

— Mozliwosc obstugi dowolnej ilosci bezprzewodowych staciji
interkomowych w trybie half duplex

— Praca w niewymagajgcym licencji pasmie 2,4 GHz

— Mozliwosc rozszerzenia zasiegu z wykorzystaniem dodatkowych
powielaczy sygnatu

— Jednostka wyposazona w co najmniej 2 kanaty interkomowe 2-
wire/4-wire

— Wejscie i wyjscie AUX na zigczach XLR

— Moc wyjsciowa co najmnigj 70 m\W

— Pasmo czestotliwosci nie mniejsze niz 350 Hz — 3,5 kHz

— Zakres dynamiki co najmniej 60 dB

— Latencja nie wieksza niz 150 ms

— Urzadzenie wyposazone w wyswietlacz LCD nie mniejszy niz
120x30 znakow

— Mozliwos¢ sterowania z wykorzystaniem portu Ethernet

— Gniazdo 4-pin XLR do headsetu

— Montaz w standardzie rack 19"

—  Wysokos¢ nie wieksza niz 1U.

szt.

9.3

Beldback facznosci bezprzewodowej

— Dedykowana do Poz. 9.2 bezprzewodowa stacja interkomowa typu
beltpack

—  Praca w niewymagajgcym licencji pasmie 2,4 GHz

— Moc wyjsciowa nie mnigjsza niz 50 mW

—  Wbudowane anteny

— Pasmo czestotliwosci nie mniejsze niz 350 Hz — 3,5 kHz

— Zakres dynamiki co najmniej 60 dB

— Mozliwos¢ sterowania z wykorzystaniem portu Ethernet

— Gniazdo 4-pin XLR do headsetu

— Praca na bateriach nie krétsza niz 8 godzin

szt.

9.4

t.adowarka

— Dedykowana przez producenta fadowarka do akumulatorow
beltpackow poz. 9.3

szt
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— Mozliwosc tadowania co najmniej 4 akumulatoréw jednoczesnie
Akumulator do Beltpack
9.5 2 szt.
— Dedykowany przez producenta akumulator do beltpack poz. 9.3
Pulpit inspicjenta
—  Wysokosé nie wieksza niz 1U
— Mozliwos¢ instalacji w standardzie rack 19"
— Wyposazony w nie mniej niz 15 przyciskow dzwigienkowych
komunikacji interkomowej
— Kazdy z 15 przyciskow komunikacji interkomowej realizujacy co
najmniej dwie funkcje: mowienie do danego kanatu oraz nastuch
danego kanatu
96 — Wbudowany gltosnik 1 Sk
' — Wyposazony w gniazdo mikrofonowe oraz gniazdo do podiaczenia '
zestawu stuchawkowego z mikrofonem
— THD+N nie wieksze niz 0,5%
— Maksymalny poziom wejsciowy, wej$cia mikrofonowego na panelu
przednim urzadzenia nie mniejszy niz -25dBu
— Regulator glodnosci na panelu przednim urzadzenia
- Wyposazony w kolorowy wyswietlacz umozliwiajgcy nadanie
indywidualnego koloru dla kazdego kanalu komunikacji
interkomowej
Stojak inspicjenta
- Stojak w formie zabudowy drewniane;j
— Wyposazony w elementy do montazu urzgdzen w standardzie rack
9.7 19" 1 szt.
-~ Kota transportowe
— Wyposazony w rozsuwang rolete zabezpieczajgcg zainstalowane
w stojaku urzgdzenia
Pulpit nabiurkowy
— Obudowa wolnostojgca typu desktop
— Co najmniej 15 dzwigienkowych klawiszy komunikaciji
interkomowej
— Mozliwosé przypisania co najmniej 8-znakowj nazwy dla kazdego z
15 kanatow komunikacji
- Kazdy z 15 przyciskéw komunikacji interkomowej realizujgcy co
najmniej dwie funkcje: méwienie do danego kanatu uraz nastuch
9.8 danego kanatu 3 szt.
— Whbudowany gtosnik
— Gniazdo do mikrofonu na gesiej szyi na panelu przednim
urzadzenia
— Gniazdo do zestawu sluchawkowo-mikrofonowego na panelu
przednim urzadzenia
— Co najmniej jedno wejscie AUX
— Wyposazony w funkcje programowania dedykowanego przycisku
w celu przywolania czesto wykorzystywanych funkgji
9.9 [Mikrofon na gesiej szyjce 4 szt.
— Mikrofon pojemnosciowy
— Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 100Hz — 15kHz,
— Zakres dynamiki nie gorszy niz 100dB
— Czulos¢ nie gorsza niz 4,5mV/Pa
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9.10

Zestaw headset

!

Wyposazony w mikrofon dynamiczny

Impedancja mikrofonu nie mniejsza niz 200 Ohm

Diugosc przewodu podigczeniowego nie mniejsza niz 1,5m
Waga nie wieksza niz 150g

szt.

9.1

Wzmacniacz mocy 100V

Dwukanatowy wzmacniacz mocy.

Moc maksymalna na kanat (1kHz, THD=1%) nie mniejsza niz
400W

THD (dla mocy znamionowej) <0,1%

IMD-SMPTE (60Hz, 7kHz) <0,1%

Przestuch miedzy kanatowy (1kHz, moc znamionowa) <-75 dB
Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 65Hz — 20 kHz (x1dB)
Impedancja wejsciowa 20kOhm

S/N (A-wazone) nie mniejsze niz 100 dB

Funkcja regulowanego opdznienia wigczenia urzgdzenia
Funkcja limitera, zabezpieczenia przeciwko duzym temperaturom,
Mozliwos¢ pracy w technologii 100V

Wiatrak chtodzacy o kontrolowanych obrotach

Obudowa rack 19"

Wysokos¢ nie wieksza niz 2U

szt.

9.12

Zestaw gios$nikowy nascienny

Szerokopasmowy zestaw glo$nikowy ztozony z dwoch przetwornikow o
$rednicy nie mniejszej niz 4” oraz jednego przetwornika wysokotonowego
0 $rednicy nie mnigjszej niz 1”.

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 65 Hz — 20 kHz (-10dB)
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 110
dB SPL

Skuteczno$¢ nie mniejsza niz 85 dB, 1W, 1m

Kat promieniowania w poziomie nie mniejszy niz 100° i nie wiekszy
niz 130°

Kat promieniowania w pionie nie mnigjszy niz 70° i nie wiekszy niz
90°

Moc 30 W, 15 W, 7,5 W

Praca w technologii 100V

Owalny ksztatt zestawu gltosnikowego, pozbawiony kanciastych
krawedzi

Wyposazony w zigcza Phoenix

Wymiary nie wieksze niz (wysokosc/szerokosc/giebokoscE) 240 x
140 x 170 mm

Waga nie wieksza niz 5 kg

Wyposazony w uchwyt scienny

szt.

9.13

Zestaw glosnikowy nascienny

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 80Hz — 15kHz
Skutecznos¢ nie mniejsza niz 90dB SPL
Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 95dB SPL
Wymiary nie wieksze niz 280 x 195 x 90mm

Praca w technologii 100V

szt.

9.14

Odtwarzacz komunikatow

szt.
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— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 20kHz
— Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 90dB
— Odtwarzanie plikow MP3
— Mozliwos¢ odczytu plikow z kart SD
— Woyposazony w przyciski funkcyjne (play, stop, nastepny,
poprzedni)
Mikrofon nastuchu akcji scenicznej
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz — 16 kHz
— Mikrofon pojemnosciowy
— Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci
— Skutecznos$c¢ nie mnigjsza niz 5 mV/Pa (-43 dBY)
9.15 — Impedancja nie mnigjsza niz 200 Ohm szt.
- Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 130
dB SPL
— Szumy wlasne nie wieksze niz 25 dB SPL A-wazone
— Zakres dynamiki nie mniejszy niz 105 dB
— Stosunek sygnal/szum nie mniejszy niz 65 dB
Mikser nastuchu akcji scenicznej
- Wewnetrzna konwersja sygnatu AC oraz CA 24-bitowa
— czestotliwos¢ prébkowania nie gorsza niz 48 kHz
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (+1/-1dB)
— Calkowite znieksztatlcenia harmoniczne (20 Hz — 20 kHz +4 dBu)
nie wigksze niz: liniowe <0,006%, mikrofonowe <0,05%
—  Zakres dynamiki (20 Hz — 20 kHz 0 dBu) nie mnigjszy niz 105 dB
9.16 - Impedancja wejscia symetrycznego nie mniejsza niz 8 Ohm szt.
— Maksymalny poziom wejsciowy nie mniejszy niz +24 dBu
- Maksymalne wzmocnienie nie mniejsze niz 65 dB
— Maksymalny poziom wyjsciowy nie mniejszy niz +24 dBu
— Zasilanie Phantom power:. +48V
— Przesltuchy miedzykanatowe (1 kHz) nie wigksze niz: liniowe < -80
dB, mikrofonowe< - 75 dB
- Wysokos¢ nie wieksza niz 1U
Transparent CISZA
8.5z — Pod$wietlany transparent w kolorze czerwonym 2z napisem 52,
,CISZA"
System podgladu akcji scenicznej
Kamera podgladu akcji scenicznej z obiektywem i oswietlaczem IR
— Rozdzielczos¢ nie gorsza niz 1920 x 1080
10.1 —  Whbudowany oswietlacz IR szt.
— Zintegrowany obiektyw
- Wyposazona w uchwyt do montazu nasciennego
Monitor podgladu akcji scenicznej
- Przekatna ekranu nie mniejsza niz 19"
10.2 - Rozdzielczos¢ nie gorsza niz 1280 x 1024 szt.
- Kontrast nie gorszy niz 1000:1
- Jasno$¢ nie gorsza niz 250cd/m?
System multimedialny
11.1 | Projektor wizyjny kpl.
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— Rozdzielczosc¢ nie gorsza niz 1920 x 1200 pikseli

— Kontrast nie gorszy niz 3000:1

— Nie mniej niz 1x ztacze HDMI, 1x ztgcze BNC

— Wyposazony w zigcze RJ-45

— Zakres przekatnej obrazu nie mniejszy niz 50" — 200"
—  Moc lampy nie mniejsza niz 300W

—  Wymiary nie wigksze niz 500 x 200 x 530mm

- Waga nie wigksza niz 20kg

Obiektyw do projektora

— Zakres ,F” nie mniejszy niz 1,8 — 2,4mm
— Dedykowany przez producenta obiektyw do projektora poz. 11.1

kpl.

11.3

Zawiesie sufitowe do projektora

— Dedykowany przez producenta element montazowy umozliwiajgcy
mocowanie projektora do sufitu

szt.

Nadajnik transmisji cyfrowej HDMI

— Cyfrowa transmisja sygnatu z wykorzystaniem przewodu
cyfrowego Cat. 5 lub lepszego

— Wyposazony w co najmnigj jedno zigcze RJ45, HDMI

— Zigcze wejsciowe audio

— Wyposazony w potgczenie szeregowe RS-232

kpl.

Odbiornik transmisji cyfrowej HDMI

— Transmisja cyfrowa z wykorzystaniem przewodu cyfrowego Cat. 5
lub lepszego

— Wyposazony w co najmniej jedno zigcze RJ45, HDMI

— Wyjscie audio stereo

— Woyposazony w polgczenie szeregowe RS-232

kpl.

1.7

Skaler wizyjny AV

— Wyposazony w co najmniej 5 wejsc audio

- Wyposazony w co najmniej 1 wyjécie cyfrowe audio S/PDIF

— Wyposazony w co najmniej 2 wejscia video (HDMI)

—  Wyposazony w co najmniej 1 wyjscie video (HDMI)

- Zigcze LAN

- Impedancja nie mniejsza niz 75 Ohm

— Pasmo przenoszenia sygnatu audio nie mniejsze niz 20Hz — 20kHz
(+0,5dB)

— Poziom THD+N dla sygnatu wyjsciowego audio nie wiekszy niz
0,03%

— Stosunek sygnatu do szumu dla wyjscia liniowego sygnatu audio
nie mniejsze niz 90dB

— Wysokos¢ nie wieksza niz 1U

szt.

11.8

Komputer prelegenta

-  Komputer typu laptop

- System operacyjny

— Przekatna matrycy nie mniejsza niz 15”

— Pojemnos¢ dysku nie mniejsza niz 500GB
— Pamig¢ ram nie mniejsza niz 4GB

—  Wyposazony w zlgcze RJ45

— Co najmniej jedno zlgcze HDMI

szt.
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Co najmniej jedno ztgcze USB

11.9

Monitor wizyjny

|

Przekatna ekranu nie mniejsza niz 21”
Rozdzielczos¢ nie gorsza niz 1920 x 1080
Co najmniej dwa ztgcza HDMI

Co najmniej jedno ztacze USB

szt.

11.10

Odtwarzacz Bluray/DVDI/CD

Odtwarzanie plikow MP3, WMA, JPEG, DiviX
Co najmniej jeden port USB

Obstuga nosnikéw DVD, CD, CD-RW

Co najmniej jedno wyjscie cyfrowe audio
Pilot zdalnego sterowania

szt.

System oswietlenia scenicznego

14.1

Pulpit sterowniczy

Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy

posiadajgcy programowg mozliwos¢ pracy rownoczesnej w 4
Srodowiskach DMX, tgcznie 2 048 kanatow DMX.

Mozliwos¢ zapamigtania ni mniej niz 5000 CUE, 3000 palet i 5000
grup.

llos¢ show - nieograniczona.

Nastawnia przystosowana do obstugi media serweréw. Posiadajgca
wbudowane nie mniej niz 8 enkoderéw, 12 faderéw, 36 przyciskow
playback, 4 porty sieciowe, 5 portow USB, 4 wyjscia DMX, 1 wyjscie
dla monitora — moze by¢ dotykowy, wyposazona w 1 lampke LED
dwukolorowa do podswietlania konsoli

Whbudowany switch ethernet (ArtNet, Pathport, ACN)

Mozliwos¢ opisu kazdego playbacku indywidualnie.

Whbudowany ciekfokrystaliczny , kolorowy monitor dotykowy.
Whbudowany serwer internetowy. Z mozliwoscig dotgczania
zewnetrznych dodatkowych pél manualnych playback.

Wejscie Audio

Wej./wyij/ MIDI

Zigcze zdalnego sterowania.

1 | kpl.

14.2

UPS dla konsoli sterowania oswietleniem

Kompatybilny z konsolg sterowania oswietleniem

1 | szt.

14.3

Rozdzielacz sygnatu DMX - splitter

Dystrybutor - wzmacniacz sygnatu DMX

Wyposazony w co najmniej 1 wejscie i 7 wyjs€, izolowanych
optycznie sygnatu DMX.

Wszystkie zigcza DMX powinny znajdowaé sie na panelu przednim
Przystosowany do montazu w systemie rack 19"

wyposazony w gniazda XLR 5 pin.

3 | szt

14.11

Reflektor sceniczny

Reflektor typu PAR

Wyposazony w kompletem soczewek wymiennych

Obudowa w kolorze czarnym.

Komplet z zaréwkg o mocy co najmniej 570W o zywotnosci co
najmniej 400h,

ramka na filtr,

Linka zabezpieczajaca,

Wyposazony w hak do zawieszania na rurze @ 50mm.
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Wityczka uniwersalna typu schuko.

14.12 | Reflektor typu PC

Reflektor PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optykg 10° -

64°.

Soczewka koricowa o $rednicy @ 150 mm, zabezpieczona
dodatkowa siatka.

Wyposazona w wysokiej jakosci odblysnik z polerowanego
aluminium i specjalny system chiodzenia zabezpieczgjacy przed
niekontrolowanym wymykiem Swiatta.

Regulacja zoom przy pomocy $ruby $limakowej i wozka gniazda
zarowki opartego na podwaojnej prowadnicy.

Wymiary maksymalne: 380x230x230 mm.

Komplet z zaréwka 1000W o temperaturze barwowej 3000°K
Obrotowe skrzydetka czterolistne,

Ramka na filtr

linka zabezpieczajgca, z hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm.
Wyposazony w uniwersalng wityczke schuko.

16 | kpl.

14.13 Reflektor profilowy typ1

Reflektor profilowy zbudowany z odlewéw aluminiowych o bardzo
dobrych wiasciwoéciach odprowadzania ciepta z regulowang optyka
w zakresie co najmniej 15°-30°.

Komplet z zaréwka o mocy nie mniejszej niz 750W o temperaturze
barwowej 3200°K,

Cztery przestony kadrujace,

Ramka na filtr

Przestona iris

Uchwyt gobo

Linka zabezpieczajaca

Hak do zawieszania na rurze @ 50mm.

Wityczka uniwersalna typu schuko.

Mozliwos¢ zastosowania lampy 375W, 575W lub 750W.
Zwickszona efektywnos¢ swietina minimum o 40%
Wielowarstwowy, dichroiczny reflektor usuwajgcy minimum 90%
ciepta (IR) z wigzki swiatta.

Mozliwosé wymiany tub optycznych.

Trzywymiarowy system ramek ograniczajgcych wyswietlany obraz.
Mozliwos¢ obracania tuby +/-25° wraz z ramkami i gobo.

Bez narzedziowa adjustacja lampy.

Izolowany tylni uchwyt.

4 | kpl.

14.14 Reflektor profilowy typ2

Reflektor profilowy zbudowany z odlewéw aluminiowych o bardzo
dobrych wiasciwosciach odprowadzania ciepta z regulowang optykg
w zakresie co najmniej 25°-50°.

Komplet z zaréwkg o mocy co najmniej 570W o temperaturze
barwowej 3200°K,

Cztery przestony kadrujgce

Ramka na filtr

Przestona iris

Uchwytem gobo

Linka zabezpieczajgca

Hak do zawieszania na rurze @ 50mm.

Wihyczka uniwersalna typu schuko

Mozliwos¢ zastosowania lampy 375W lub 575W.

Mozliwos¢ wymiany tub optycznych.

Trzywymiarowy system ramek ograniczajacych wyswietlany obraz.
Mozliwos¢ obracania tuby +/-25° wraz z ramkami i gobo.

6 | kpl.
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Bez narzedziowa adjustacja lampy.
Izolowany tylni uchwyt.

14.15

Reflektor profilowy typ3

Reflektor profilowy zbudowany z odlewéw aluminiowych o bardzo
dobrych wiasciwosciach odprowadzania ciepta z regulowang optykg
w zakresie co najmniej 25°-50°,

Komplet z zaréwkg o mocy co najmniej 750W o temperaturze
barwowej 3200°K

Cztery przestony kadrujace

Ramka na filtr

Przestona iris

Uchwytem gobo

Linka zabezpieczajaca

Hak do zawieszania na rurze @ 50mm.

Wtyczka uniwersalna typu schuko

Mozliwos¢ zastosowania lampy 375W, 575W lub 750W.
Zwiekszona efektywnos¢ Swietina o minimum 40%
Wielowarstwowy, dichroiczny reflektor usuwajgcy minimum 90%
ciepta (IR) z wigzki Swiatta

Mozliwos¢ wymiany tub optycznych.

Trzywymiarowy system ramek ograniczajacych wyswietlany obraz
Mozliwo$¢ obracania tuby +/-25° wraz z ramkami i gobo.

Bez narzedziowa adjustacja lampy

Izolowany tyini uchwyt.

14.16

Ruchoma glowa typu WASH

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa wykonana w technologii
LED RGBW,

Wyposazona w co najmniej 12 diod o mocy nie mniejszej niz 10W
Jasno$¢ na poziomie co najmniej 2 000 lumendw

Zywotnosci min. 50 000 h (przy wydajno$é pow. 70%)
Wyposazona w zdalnie sterowany zoom o min. zakresie 10°- 60°.
System mieszania barw RGBW z plynng regulacjg temperatury
barwowej w zakresie min 10 000K-2500K.

Urzgdzenie pozbawione efektu migotania

Elektroniczny ptynny dimmer w zakresie 0-100%,

Co najmniej 4 krzywe $ciemniania,

Whbudowane 32 makra koloréw oraz wirtualna tarcza kolorow.
Mozliwos¢ obrotu w osi PAN w zakresie nie mniejszym niz 540° i
TILT w zakresie nie mniejszym niz 270°

Wyposazona w ztgcza typu POWERCON wejscie / wyjscie
Maksymalny pobér mocy nie wiekszy niz 160 W.

Regulowana praca wentylatorow w zaleznosci od warunkow
(temperatury) automatyczna i manualna.

Obstuga za pomocg maksymalnie 14 kanatéw DMX ztacza XLR 3i5
pin, praca automatyczna (w tym sterowanie za pomocg dzwieku)
Co najmniej 20 wbudowanych scen oraz 4 zaprogramowane show
dostepne i programowane z wbudowanego panelu LCD.

Wymiary nie wieksze niz 290x190x360 mm.

Waga nie wigksza niz 7,5. kg.

W komplecie uchwyty typu OMEGA z hakami do zawieszania na
rurze @ 50mm

Linka zabezpieczajgca

Wiyczka uniwersalna typu schuko.

6 | kpl.
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14.17 | Ruchoma gtowa typu Profil 2 | kpl.

- Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa wyposazona w modut
LED o mocy co najmniej 180W

— Strumien swietlny na poziomie min. 7100 Im i zywotnosci 20 000h
(przy wydajnosé pow. 70%),

— Staly kat Swiecenia 16°

- Zmotoryzowana przestona iris

- Zmotoryzowany focus

- Elektroniczny dimmer w zakresie 0-100%

- Elektroniczny shutter (efekt stroboskopu, efekt pulsu, blackout)

— Dwie tarcze koloru, tarcza gobo wymiennych 7 + otwarte, tarcza
gobo stalych 8+otwarte

— Efekty gobo (obrotowe, indeksowane potrzgsanie - gobo shake)

- obrotowy 3-krotny pryzmat

- Efekt frost, efekt teczy

-~ Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwos¢ obrotu w osi PAN w
zakresie co najmniej 540° i TILT w zakresie co najmnigej 270°

- Wyposazony w zigcza typu POWERCON wejscie / wyjscie

— Maksymalny pobdr mocy nie wiekszy niz 300W.

— Regulowana praca wentylatorow w zaleznosci od warunkow
(temperatury) automatyczna i manulana.

— Obstuga za pomoca maksymalnie 17 kanatow DMX zigcza XLR 315
pin, praca automatyczna (w tym sterowanie za pomocg dzwieku),

— Co najmniej 20 wbudowanych scen oraz 4 zaprogramowane show
dostepne i programowane z wbudowanego panelu LCD.

- Wymiary nie wieksze niz 420x330x590mm.

- Woaga nie wieksza niz 20 kg.

- Uchwyty utatwiajgce przenoszenie urzgdzenia.

- W komplecie uchwyty typu OMEGA z hakami do zawieszania na
rurze @ 50mm

- Linka zabezpieczajaca

- Wiyczka uniwersalna typu schuko.

14.18 | Naswietlacz LED 4 | kpl.

— Naswietlacz LED w formie belki o diugosci nie wiekszej niz 900 mm.

— Woyposazony w co najmniej 8 modutow LED w technologii COB TRI
(RBG) o mocy minimalnej nie mniejszej niz 30W kazdy.

- Zywotnosé pojedynczej diody min 50.000 godzin

— Mozliwosc niezaleznej kontroli kazdego LED, za posrednictwem
sygnatu DMX.

— Urzadzenie powinno pracowac takze bez koniecznosci podigczania
do sterownikow zewnetrznych, dzieki wbudowanym programom
automatycznym lub reagujac na dzwiek.

—  Whbudowany zasilacz i uchwyt umozliwiajgacy jej podwieszenie oraz
stawianie.

— Woaga nie wieksza niz 6,5 kg.

— Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm.

— Linka zabezpieczajaca

- Wiyczka uniwersalna typu schuko.

14.19 | Uchwyt tamany, 12 | Szt.

Obrotowy uchwyt tamany do montazu reflektoréw na rurach pionowych
Urzadzenia systemu nagto$nienia widowni i sceny Sali Widowiskowe] musza tworzy¢
jednorodny system - nie dopuszcza sie stosowania zestawow gtosnikowych pochodzacych
od réznych producentow.

Wzmacniacze mocy systemu nagtosnienia widowni oraz sceny Sali Widowiskowej muszg
posiada¢ fabryczne presety/ustawienia producenta zasilanych zestawow gtosnikowych
nagto$nienia widowni i sceny.

ZP-P-1.271.1.46.2017  Zalgcznik nr 1 do wzoru umowy — opis przedmiotu zamowienia Strona 22 z 23



Wszystkie oferowane urzgdzenia powinny pochodzi¢ z seryjnej produkcji. Rozwigzania
warsztatowe sg dopuszczalne jedynie dla stojakow, mebli, przewodéw mobilnych,
przytaczy sygnatowych, paneli. Nie dopuszcza sie rozwigzan spoza oficjalnej produkgii
w tym wykonan indywidualnych (,custom shop” itp.) poza w/w wyjgtkami.
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