Tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami
Zmiana tresci SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, Zze w postgpowaniu na budowe boisk i innych
obiektow sportowych na terenie Zespolu Szkét nr 12 przy ul. Stawinkowskiej 50 w Lublinie
wptynety zapytania dotyczace nastepujgcych kwestii:

1. Czy w zakresie nawierzchni poliuretanowej wykonawca musi dostosowywaé do
wymaganej technologii wykonania nawierzchni, zastosowanych komponentéw oraz
minimalnych badz maksymalnych wymagan jakos$ciowych okreslonych w dokumentacii
projektowej. Wykonawcy czesto powotujgc sie na rozwigzania réwnowazne oferuja
nawierzchnie, ktére znaczgco odbiegajg od =zatozonych zaréwno pod wzgledem
technologicznym i jako$ciowo gorszym produktem.

Ad. 1:

W zakresie nawierzchni poliuretanowej wykonawca musi dostosowaé sie do wymagane;
technologii wykonania nawierzchni, zastosowanych komponentéw oraz minimalnych badz
maksymalnych wymagar jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

2. Prosimy o potwierdzenie, iz wymagany w SIWZ pkt 10.8.2, Aktualny kompletny raport z
badania na zgodno$¢ z PN EN 14 877:2014, ma potwierdza¢ zgodnoéé z wymaganiami
normy w zakresie pozostatych niewyszczegoélnionych w projekcie parametrow?

Ad. 2:
Zamawiajgcy potwierdza, iz raport z badania na zgodno$é z PN EN 14 877:2014, ma
potwierdza¢ zgodno$é z wymaganiami normy.

3. Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem postepowania nie jest wykonanie instalacji
sanitarnych w tym odwodnienia terenu i boisk.

Ad. 3:
W odpowiedzi Zamawiajgcy informuje, ze wykonanie instalacji sanitarnych w tym
odwodnienia terenu i boisk nie jest objete zakresem zamoéwienia.

4. Prosimy o podanie docelowej kolorystyki nawierzchni poliuretanowej boiska i biezni.
W opisie technicznym punkt 3.10 mowa jest o uzgodnieniu kolorystyki z Inwestorem przed
utozeniem. Taka informacja uniemozliwia prawidiowg wycene na etapie przetargu.

Ad. 4:
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, Ze nawierzchnia poliuretanowa biezni
i boiska ma by¢ w kolorze standardowym ceglastym.

W swietle powyzszego Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z p6z.zm.)
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

- pkt. 3.9 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymat brzmienie :
Utozenie nawierzchni poliuretanowe;:

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg boiska wielofunkcyjnego w kolorze

standardowym ceglastym. Warstwy systemowej podbudowy i warstwy amortyzujace;

nalezy utozyC bezspoinowo specjalng uktadarkg mas. Boisko wyznaczone bedzie liniami

malowanymi farbg poliuretanowg w kolorze wg zatgczonych rysunkéw. Na boisku do

siatkowki i biezni linie o szerokosci 5 cm.

Dokfadny ukiad koloréw i odcieni uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do
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utozenia nawierzchni.
5. Prosimy o podanie kolorystyki betonowej kostki brukowej wokét boiska.

Ad. 5:
W odpowiedzi Zamawiajgcy informuje, ze kostka brukowa wokét boiska ma by¢ w kolorze
szarym.

W sSwietle powyzszego Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z p6z.zm. )
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

- pkt. 3.10 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymat brzmienie :
3.10. Nawierzchnia wokot boiska.

Opaska boiska wielofunkcyjnego szerokosci 1,3 + 3,9 m z kostki chodnikowe w kolorze
szarym. Projektowana konstrukcja nawierzchni:

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

- piasek stabilizowany cementem Rm = 2,5 MPa, mieszany mechanicznie gr. 10 cm

6. W projekcie i SIWZ na boisku naturalnym do pitki noznej przewidziane sg bramki
7,32x2,44 (2 szt). W przedmiarze natomiast sg dwie bramki 5x2 m. Prosimy o informacje,
ktéry rozmiar bramek jest prawidtowy.

Ad. 6:
W odpowiedzi Zamawiajacy informuje, ze przedmiotem zméwienia jest dostawa i montaz
2 sztuk bramek o wymiarach 7,32x2,44 m.

W Swietle powyzszego Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z p6z.zm )
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia:

- pkt. 3 SST - WYPOSAZENIE otrzymat brzmienie :

.Bramki do pitki noznej 732x244 z siatkami (zakup, dostawa, montaz)”,

- pkt. 8 poz. 60 - WYSPOSAZENIE — Przedmiar rob6t otrzymat brzmienie: ,Bramki do
pitki noznej o wymiarach 732x244 cm wraz z siatkami (zakup, dostawa i montaz) 2"

- pkt. 3.12 lit. a) opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymat
brzmienie :

»3.12. Elementy wyposazenia boisk do pitki noznej i boisk wielofunkcyjnych:

a) bramki do pitki noznej (boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej) 7,32 m x 2,44 m
—2szt”

7. Stupy ogrodzeniowe (dt 4 m) w przedmiarze sg o wymiarach 60x60x6 mm, a w
projekcie i SIWZ 60x60x2 mm. Prety od dotu w projekcie sg o wymiarach 25x25x1, a w
przedmiarze 25x25x2 mm. Prosimy o informacje, jakie wymiary stupkéw i pretéw sg
prawidtowe.

Ad. 7:

W odpowiedzi Zamawiajacy informuje, ze przewiduje sie zastosowanie rozwigzania
systemowego: stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, wypetnienie panelami z
siatki z pretow @ 5mm o oczkach 5 x 20cm. Rozstaw stupkéw ok. 2,5m . Stupy min
80x60x1,25. Wysokos¢ ogrodzenia 4,0m

Fundamenty punktowe pod stupki nalezy wykona¢ z betonu klasy C 20/25.

W Swietle powyzszego Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z p6z.zm.)
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia:

- pkt. 3.11 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymat brzmienie :
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Ogrodzenie:
Jako konstrukcje no$ng ogrodzenia przyjeto zastosowanie rozwigzania systemowego:

stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, wypetnienie panelami z siatki z pretow
@ 5mm o oczkach 5 x 20cm. Rozstaw stupkéw ok. 2,5m . Stupy min 80x60x1,25.
Wysokos$¢ ogrodzenia 4,0m

Fundamenty punktowe pod stupki nalezy wykonaé z betonu klasy C 20/25,

- pkt. 6 poz. 50 - OGRODZENIE PRZY BOISKACH - Przedmiar robo6t otrzymat
brzmienie:

»Ogrodzenie wys. 4 m- stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, wypetnienie
panelami z siatki z pretéw fi 5 mm o oczkach 5x20 cm. Rozstaw stupkéw ok. 2,5 m. Stupki
min. 80 x 60 x 1,25 mm”

8. W SIWZ w wyposazeniu jest 6 kpl stupkow z siatkg do siatkéwki, natomiast w
przedmiarze i projekcie sg 2 szt. Prosimy o podanie prawidtowej iloéci zestawoéw do
siatkowki (2 stupy + siatka). Prosze réwniez o korekte ilosci osadzen tulei pod stupki w
przedmiarze.

Ad. 8:

W odpowiedzi Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotem zamoéwienia jest dostawa
4 zestawdw do siatkéwki. Na jeden zestaw skfadajg sie 2 stupki i siatka do siatkéwki.
Nalezy uwzgledni¢ 8 sztuk osadzer tulei pod stupki boiska do siatkowki.

W Swietle powyzszego Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z pdz.zm.)
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia:

- pkt. 3.2.1. pkt. WYPOSAZENIE SPRTOWE drugi tiret otrzymat brzmienie: ,.4 zestawy
do siatkowki. Na jeden zestaw skfadajg sie 2 stupki i siatka do siatkowki. Nalezy
uwzgledni¢ 8 sztuk osadzen tulei pod stupki boiska do siatkowki.”

- zat nr 5 do SIWZ- Wz6r umowy § 2 ust. 2 pkt. WYPOSAZENIE SPORTOWE drugi tiret
otrzymat brzmienie: ,4 zestawy do siatkowki. Na jeden zestaw skiadajg sie 2 stupki i
siatka do siatkowki. Nalezy uwzgledni¢ 8 sztuk osadzen tulei pod stupki boiska do
siatkowki.”

- pkt. 3.12 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymat brzmienie :
3.12. Elementy wyposazenia boisk do pitki noznej i boisk wielofunkcyjnych:

a) bramki do pitki noznej (boisko z nawierzchnia z trawy naturalnej) 7,32 m x 2,44 m — 2
szt

b) stupki z siatkg do siatkowki — 4 kpl (Na jeden zestaw skiadajg sie 2 stupki i siatka do
siatkéwki. Nalezy uwzgledni¢ 8 sztuk osadzen tulei pod stupki boiska do siatkéwki)

c) bramki do pitki recznej — 2 szt

d) tablica do koszykéwki profesjonalna, epoksydowana o wymiarach 105x180cm - 1 kpl

e) mechanizm regulacji wysokosci - 1 kpl

f) konstrukcje do mocowania tablic do koszykowki - 1 kpl

9. W SIWZ sg opisane 2 boksy dla zawodnikéw rezerwowych o dt 6,2 m, natomiast w
projekcie brak informacji na ten temat. Brak tez jest informacji ile siedzisk jest
przewidzianych w boksie, jakiego typu i koloru. Prosimy o informacje czy boksy sg w
zakresie i jezeli tak, to ile siedzisk jakiego typu ma sie w nich znajdowac.

Ad. 9:

W odpowiedzi Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie zamowienia jest dostawa 2 sztuk
bokséw dla zawodnikow rezerwowych o diugosci 6,12 m krytych poliweglanem
komorowym z bokami z poliweglanu litego, siedziska z wyzszym oparciem (36 cm),

Nr Mdok: 80768/07/2017 3



komplet két jezdnych, podest z blachy aluminiowej (bez trawy), kolor siedzisk zielony.

W Swietle powyzszego Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z péz.zm.)
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

- pkt. 3.2.1. otrzymat brzmienie:

.-3.2.1.Boisko z nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 54 x 100 m. Wzdtuz jego
wschodniego obrzeza strefy bezpieczenstwa, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40
m ( 22 x 44 m ze strefami bezpieczenstwa) z nawierzchnig syntetyczng poliuretanowg do
gry w pitke reczna, koszykéwke i siatkdwke.

Wzdtuz ogrodzenia od strony potudniowej w odlegtosci 2,7 m nalezy wykonaé bieznie
prostg na 100 m o szerokosci 5,13 m czterotorowg z rozbiegiem dtugosci 3 m oraz strefg
wyhamowania dtugosci 2 m. Bieznia stanowi¢ bedzie rozbieg do skoku w dal (belka do
odbicia w odlegtoéci 1,0 m). Zeskocznia od strony zachodniej o wymiarach 8,2 x 7,2 m
wydzielona obrzezami gumowymi z wypetnieniem piaskiem.

Ptyta duzego boiska do pitki noznej ogrodzona do wysokosci 4 m na catosci od strony
potudniowej. Od strony poétnocnej pozostanie otwarta przestrzenn wolna od ogrodzenia
stanowigca wejScie na plyte boiska. Zaprojektowano dwa boksy dla zawodnikéw
rezerwowych o dtugosci 6,12 m krytych poliweglanem komorowym 2z bokami z
poliweglanu litego, siedziska z wyzszym oparciem (36 cm), komplet két jezdnych, podest
z blachy aluminiowej (bez trawy), kolor siedzisk zielony. Poza boiskiem w strefach
bezpieczenstwa przy krétszych jego bokach projektuje sie dwa pitkochwyty o wysokosci 6
m i na diugosci 36 m, pozostatg czeS¢ tej dlugosci stanowi¢ bedzie ogrodzenie o
wysokosci 4 m. Wzdtuz ogrodzenia boiska od strony potudniowej nalezy wykonac trybuny
naziemne dla widzow przeznaczone na 195 miejsc.

Chodniki stanowigce dojscie do boisk - szerokosci 2,0 m jako utwardzone betonowag
kostkg brukowa (...)

- zat nr 5 do SIWZ- Wz6r umowy § 2 ust. 2 otrzymat brzmienie:

»2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:
Boisko z nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 54 x 100 m. Wzdtuz jego
wschodniego obrzeza strefy bezpieczenstwa, boisko wielofunkcyjne o wymiarach
20 x 40 m ( 22 x 44 m ze strefami bezpieczenstwa) z nawierzchnig syntetyczng
poliuretanowa do gry w pitke reczng, koszykéwke i siatkdwke.
Wzdtuz ogrodzenia od strony potudniowej w odlegtosci 2,7 m nalezy wykonac
bieznie prostg na 100 m o szeroko$ci 5,13 m czterotorowg z rozbiegiem dtugosci 3
m oraz strefg wyhamowania ditugosci 2 m. Bieznia stanowi¢ bedzie rozbieg do
skoku w dal (belka do odbicia w odlegtosci 1,0 m). Zeskocznia od strony
zachodniej o wymiarach 8,2 x 7,2 m wydzielona obrzezami gumowymi z
wypetnieniem piaskiem.
Plyta duzego boiska do pitki noznej ogrodzona do wysokosci 4 m na catosci od
strony potudniowej. Od strony pétnocnej pozostanie otwarta przestrzen wolna od
ogrodzenia stanowiaca wejscie na plyte boiska. Zaprojektowano dwa boksy dla
zawodnikow rezerwowych o dtugosci 6,12 m krytych poliweglanem komorowym z
bokami z poliweglanu litego, siedziska z wyzszym oparciem (36 cm), komplet kot
jezdnych, podest z blachy aluminiowej (bez trawy), kolor siedzisk zielony. Poza
boiskiem w strefach bezpieczenstwa przy krétszych jego bokach projektuje sie dwa
pitkochwyty o wysokosci 6 m i na diugosci 36 m, pozostata czes¢ tej diugosci
stanowi¢ bedzie ogrodzenie o wysokosci 4 m. Wzdtuz ogrodzenia boiska od strony
potudniowej nalezy wykonac trybuny naziemne dla widzow przeznaczone na 195
miejsc.

Chodniki stanowigce doj$cie do boisk - szerokosci 2,0 m jako utwardzone
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betonowa kostkg brukows (...).

- pkt. 3.4 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymat brzmienie :

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie inwestycji w migjscu istniejacego boiska do gry w pitke nozng zaprojektowano
duze boisko o tej samej funkcji z nawierzchnig z trawy naturalnej o wymiarach 54 x 100 m.
Wzdtuz jego wschodniego obrzeza strefy bezpieczernstwa zaprojektowano boisko
wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m ( 22 x 44 m ze strefami bezpieczenstwa) z
nawierzchnig syntetyczng poliuretanowa do gry w pitke reczng, koszykowke i siatkéwke.
()

Ptyta duzego boiska do pitki noznej ogrodzona bedzie do wysoko$ci 4 m na catosci od
strony potudniowej. Od strony podtnocnej pozostanie otwarta przestrzenn wolna od
ogrodzenia stanowigca wejscie na ptyte boiska. Zaprojektowano tam dwa boksy dla
zawodnikow rezerwowych o dtugosci 6,12 m, krytych poliweglanem komorowym z
bokami z poliweglanu litego, siedziska z wyzszym oparciem (36 cm), komplet kot
jezdnych, podest z blachy aluminiowej (bez trawy), kolor siedzisk zielony (...).

10. W linii ogrodzenia za trybunami znajdujg si¢ drzewa. W projekcie i SIWZ brak jest o
nich informacji. Blisko boiska wielofunkcyjnego jest podobnie. Prosimy o informacje czy
sg do wycinki. Jezeli tak to ktére i czy jest na to pozwolenie.

Ad. 10:
W odpowiedzi Zamawiajgcy informuje, ze wycinka drzew nie wchodzi w zakres
zamowienia.

11. W wyposazeniu boiska do koszykowki w projekcie znajduje sie: tablica do koszykowki
profesjonalna, epoksydowana o wymiarach 105x180 cm — 1 kpl; mechanizm regulaciji
wysokosci- 1 kpl, konstrukcje do mocowania tablic do koszykéwki- 1 kpl. Prosimy o
informacje ile sztuk poszczegdlnych elementéw wyposazenia sktada sie na 1 kpl.

Ad. 11:
W odpowiedzi Zamawiajacy informuje, ze na 1 komplet do koszykéwki sktadajg sie 2
tablice wraz z mechanizmem regulacji i konstrukcjg do mocowania tablic.

W Swietle powyzszego Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z p6z.zm.)
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

- pkt. 3.12 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymat brzmienie :
3.12. Elementy wyposazenia boisk do pitki noznej i boisk wielofunkcyjnych:

a) bramki do pitki noznej (boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej) 7,32 m x 2,44 m — 2
szt

b) stupki z siatkg do siatkowki — 4 kpl (Na jeden zestaw sktadajg sie 2 stupki i siatka do
siatkéwki. Nalezy uwzgledni¢ 8 sztuk osadzen tulei pod stupki boiska do siatkowki)

c) bramki do pitki recznej — 2 szt

d) 2 tablice do koszykdéwki profesjonalne, epoksydowane o wymiarach 105x180cm wraz z
mechanizmem regulacji i konstrukcjg do mocowania tablic - 1 kpl

12. W projekcie gérne przesto ogrodzenia ma by¢ wykonane z siatki stalowej powlekane;j
PVC mocowanej do ramy z katownikdw. Rozwigzanie z siatkg stalowg powlekang PVC
jest w starej technologii, ktorej juz sie produkuje. Na rysunku jednak opisana jest siatka
ocynkowana powlekana zgrzewalna. Prosimy o potwierdzenie, ktéry rodzaj siatki nalezy
zastosowac.
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Ad. 12:

W odpowiedzi Zamawiajgcy informuje, ze przewiduje sie zastosowanie rozwigzania
systemowego: stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, wypetnienie panelami z
siatki z pretéw @ 5mm o oczkach 5 x 20cm. Siatka ogrodzenia ocynkowana malowana
proszkowo.

W Swietle powyzszego Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z p6z.zm.)
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

- pkt. 3.11 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymat brzmienie :
Ogrodzenie:

Jako konstrukcje no$ng ogrodzenia przyjeto zastosowanie rozwigzania systemowego:

stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo, wypetnienie panelami z siatki z pretow

@ 5mm o oczkach 5 x 20cm. Siatka ogrodzenia ocynkowana malowana proszkowo.

Rozstaw stupkdw ok. 2,5m . Stupy min 80x60x1,25. Wysoko$¢ ogrodzenia 4,0m

Fundamenty punktowe pod stupki nalezy wykonaé z betonu klasy C 20/25.

Przy zastosowaniu rozwigzan innych producentdw nalezy kazdorazowo zastosowaé sie

do wytycznych producenta i adoptowa¢ ogrodzenie do istniejgcych warunkoéw

gruntowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw ogrodzenia — poprzez zabezpieczenie

Srodkiem

13. Pitkochwyty zaprojektowano z siatki polipropylenowej, jednak rysunki i opis wskazujg
na siatke pleciong. Prosimy o potwierdzenie, jaki rodzaj siatki jest w zakresie.

Ad. 13:

W odpowiedzi Zamawiajgcy wyjasnia, ze pitkochwyty nalezy wykona¢ z siatki
polipropylenowej, rysunek jest rysunkiem polgdowym i zawiera opis i zestawienie
materiatowe, ktére jednoznacznie okresla ja jako siatke polipropylenowa.

14. Brak w projekcie informacji, parametréw, opisu siedzisk na trybunach. Prosimy o
podanie wymaganych wymiaréw i materiatu.

Ad. 14:

W odpowiedzi Zamawiajgcy informuje, ze siedziska na trybunach majg byé wykonane z
polipropylenu, odporne na dziatanie promieni UV, montowane do podfoza przy uzyciu
dwoch kotkéw lub Srub, z tabliczkami z numerem, atestowane.

W $wietle powyzszego Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z p6z.zm.)
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

- pkt. 3.4 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymat brzmienie :

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

(...)

Ptyta duzego boiska do pitki noznej ogrodzona bedzie do wysokosci 4 m na catosci od
strony potudniowej. Od strony poétnocnej pozostanie otwarta przestrzen wolna od
ogrodzenia stanowigca wejScie na piyte boiska. Zaprojektowano tam dwa boksy dla
zawodnikow rezerwowych o dtugosci 6,2 m. Poza boiskiem w strefach bezpieczeristwa
przy krotszych jego bokach projektuje sie dwa pitkochwyty o wysokoéci 68 m i na ditugosci
36 m, pozostatg czeS¢ tej diugosci stanowi¢ bedzie ogrodzenie o wysokosci 4 m.
Wzdtuz ogrodzenia boiska od strony potudniowej zaprojektowano trybuny naziemne dla
widzéw przeznaczone na 195 miejsc. Siedziska na trybunach majg by¢é wykonane z
polipropylenu w kolorze zielonym, odporne na dziatanie promieni UV, montowane do
podtoza przy uzyciu dwéch kotkéw lub $rub, z tabliczkami z numerem, atestowane.
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15. Prosimy o podanie kolorystyki siedzisk, z podaniem poszczegéinych ilogci, w
przypadku réznych koloréw.

Ad. 15:
W odpowiedzi Zamawiajgcy informuje, ze siedziska majg by¢ w kolorze zielonym.

W swietle powyzszego Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z pdz.zm.)
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia:

- pkt. 3.4 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymat brzmienie :

3.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

()

Ptyta duzego boiska do pitki noznej ogrodzona bedzie do wysokosci 4 m na catosci od
strony potudniowej. Od strony péinocnej pozostanie otwarta przestrzen wolna od
ogrodzenia stanowigca wejscie na ptyte boiska. Zaprojektowano tam dwa boksy dla
zawodnikéw rezerwowych o dtugosci 6,2 m. Poza boiskiem w strefach bezpieczenstwa
przy krotszych jego bokach projektuje sie dwa pitkochwyty o wysokosci 6 m i na ditugosci
36 m, pozostatg czgS¢ tej diugosci stanowi¢ bedzie ogrodzenie o wysokosci 4 m.
Wzdtuz ogrodzenia boiska od strony potudniowej zaprojektowano trybuny naziemne dla
widzow przeznaczone na 195 miejsc. Siedziska na trybunach majg byé wykonane z
polipropylenu w kolorze zielonym, odporne na dziatanie promieni UV, montowane do
podtoza przy uzyciu dwoch kotkéw lub $rub, z tabliczkami z numerem, atestowane.

16. Czy boisko do pitki noznej ma by¢ wyposazone oprécz bramek takze w chorggiewki?
Jezeli tak, prosimy o podanie ilosci.

Ad. 16:
W odpowiedzi na zapytanie zamawiajgcy informuje, ze boisko ma byé wyposazone w
choragiewki — 4 szt.

W swietle powyzszego Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. Poz. 2164 z p6z.zm.)
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia:

- pkt. 3.2.1. pkt. WYPOSAZENIE SPRTOWE pierwszy tiret otrzymat brzmienie: ,- Bramki
do pitki noznej (boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej) aluminiowe petnowymiarowe
(7,32x2,44m), montowane w tulejach, kompletem siatek — 2 szt., choragiewki — 4 szt.”

- zat nr 5 do SIWZ- Wzér umowy § 2 ust. 2 ,WYPOSAZENIE SPRTOWE pierwszy tiret
otrzymat brzmienie: ,- Bramki do pitki noznej (boisko z nawierzchnig z trawy naturalnej)
aluminiowe petnowymiarowe (7,32x2,44m), montowane w tulejach, kompletem siatek — 2
szt., chorggiewki — 4 szt.”

17. W SIWZ i dokumentaciji jest zapis dotyczacy boiska do pitki noznej: ,Projektuje sie
duze boisko do pitki noznej o wymiarach 54x100 m (z pasem bezpieczenstwa 60 x 11 m) o
nawierzchni z trawy naturalnej. Istniejagce boisko do pitki noznej (w miejscu
projektowanego) przeznaczone zostanie w catosci do renowacji”. Jest to jedyny opis prac
jakie nalezy wykonaé na boisku do pitki noznej (précz montazu wyposazenia). Prosze o
precyzyjny opis jakie prace nalezy wykonaé¢ na w/w boisku.

Ad. 17:

Renowacja boiska polega¢ ma na wykonaniu:
-nowych obrzezy o wymiarach 8x30x100 na fawie po obwodzie boiska — obrzeza z
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naktadkg typu sportowego ,
-zdjecie darni
- wyréwnaniu terenu i wykonaniu spadkéw
- nawiezienie humusu sktad 33,3 % piasku i 66,6 % ziemi
- zasianie trawy zdolnej do regeneracji przy intensywnym deptaniu oraz odpornej na niskie
koszenie (mieszanka dwoch traw: zycica trwata (Lolium perenne, nazwa handlowa rajgras
angielski), wiechlina tgkowa (Poa pratensis)
- pielegnacji trawy 3 koszenia

W Swietle powyzszego Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z p6z.zm.)
dokonat zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:
- punkt 3.7.2 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego otrzymuje brzmienie

»3.7.2. Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

Boisko do pitki noznej z trawg naturalng 54 x 100 m — 1 szt

(oznaczone na Projekcie zagospodarowania nr 1)

Projektuje sie duze boisko do pitki noznej o wymiarach 54 x 100m ( z pasem
bezpieczenstwa 60 x 111 m ) o nawierzchni z trawy naturalnej.  Istniejgce boisko do
pitki noznej (w miejscu projektowanego ) przeznaczone zostanie w cato$ci do renowacji.
Renowacja boiska polega¢ ma na wykonaniu:

- nowych obrzezy o wymiarach 8x30x100 na fawie po obwodzie boiska — obrzeza z
naktadka typu sportowego ,

- zdjecie darni

- wyréwnaniu terenu i wykonaniu spadkow

- nawiezienie humusu — sktad 33,3 % piasku i 66,6 % ziemi

- zasianie trawy zdolnej do regeneracji przy intensywnym deptaniu oraz odpornej na niskie
koszenie (mieszanka dwodch traw: zycica trwata (Lolium perenne, nazwa handlowa rajgras
angielski), wiechlina tgkowa (Poa pratensis).

- pielegnacji trawy 3 koszenia”

18. Prosimy o potwierdzenie, ze rysunek nr A/6 nie ma zastosowania w niniejszym
postepowaniu, poniewaz przetarg nie obejmuje zadnych prac sanitarnych a przekréj przez
nawierzchnie jest bez zwymiarowania i w swym przekroju ma warstwy nie opisane w
dokumentacji (warstwa wzmocniona nawierzchni trawiastej; warstwa wyréwnawcza-
systemowa).

Ad. 18:
Rysunek A/6 jest rysunkiem pogladowym i nie nalezy uwzglednia¢ tego rysunku do
wyceny.

W zatgczeniu:

- errata do Dokumentacji Projektu budowlanego, projekiu wykonawczego oraz Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy budowlanej,

- przedmiar robot

- aktualnie obowigzujgey zat. nr 5 do SIWZ- Wzor umowy

Ponadto Zamawiajacy w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6Zz.zm.) dokonat
zmiany pkt 11 Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zgodnie z nw trescia:

“11. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
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11.1. Oferty nalezy sktada¢ w Biurze Zamoéwien Publicznych Urzedu Miasta - Lublin, Plac
Litewski 1, pokdj nr 8.

11.2. W postepowaniu wezmag udziat tylko te oferty, ktére wptyna do Zamawiajgcego do
dnia 13.07.2017 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujgce znaczenie
dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wplywu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wystania przesytkg pocztowg czy kurierska.

11.3. Otwarcie ofert nastgpi w Biurze Zamoéwien Publicznych Urzedu Miasta Lublin, PI.
Litewski 1, pokdj 302 dnia 13.07.2017 r. o godzinie 12:00."

Pozostate zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia pozostajg bez zmian.
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