Zatgeznik nr 1 do SIWZ i wzoru umowy

Szczegdlowy opis urzadzen do utrzymania nawierzchni sportowych oraz
obstugi obiektu stadionu lekkoatletyczneqo przy Al. Pitsudskiego
w _Lublinie

1. Ciagnik z kabing, posiadajacy homologacje zarejestrowana w Polsce
umozliwiajacy rejestracje pojazdu do poruszania sie po drogach publicznych.

- silnik wysockoprezny

- moc znamionowa przy 2600 obr./min min. 40 KM

- naped na cztery kota (4WD), blokada mechanizmu réznicowego

- przekiadnia hydrostatyczna, hydrauliczne wspomaganie kierownicy

- przedni i tylny podnos$nik TUZ + WOM

- niezalezny tylny WOM min. 540 obr./min, zatgczany elektrycznie

- udzwig na tylnym TUZ min. 1100 kg, TUZ kat. |

- wydajnosé pompy hydraulicznej min. 50 I/min

- kabina oryginalna producenta z ogrzewaniem i klimatyzacja, wyciszona, radio z
gtosnikami, fotel pneumatyczny, regulowane siedzenie

- opony golfowe ( szerokie ogumienie przystosowane do poruszania sie po
nawierzchniach sportowych )

- tempomat

- petna hydraulika sterowana z kabiny operatora

- reczna i nozna regulacja obrotow silnika

- catkowicie zamkniety silnik i tumik z poziomym uktadem spalinowym.

- przediuzenie do gornego wylotu spalin zapobiegajgce zanieczyszczeniu biezni

Ciagnik ma by¢ przystosowany do wspdtpracy z osprzetem opisanym w pozycjach:
2,3,4,5 6.

2. Urzadzenie do czyszczenia nawierzchni wspélpracujgce z ciggnikiem.

- czyszezenie bez dodawania $rodkéw chemicznych
- szerokos¢ robocza min. 150 cm

- montowany na przedni TUZ

- naped przednim WOM

- szczotki z regulacja wysokosci

- dysze wirnikowe, brzegowe i centralne

- pompa do zbierania brudnej wody

- kompletna armatura ci$nieniowa

- wyciag wentylatora

- zbiornik o pojemnoéci min 600 | montowany na tyiny TUZ oraz napedzany tylnym
WOM
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Zatacznik nr 1 do SIWZ | wzoru umowy

- separacja na czystg i brudng wode
- pompa wody — min 140 bar, wydajnosci min 50 [/ min

Urzadzenie ma wspdipracowac z ciggnikiem opisanym w pozycji 1.
3. Widka do boisk trawiastych — przystawka do ciagnika

- wymiar max 180 x 240 cm

- waga min. 75 kg

- wykonana ze stali nierdzewnej
- metalowa belka zaczepowa

- metalowy tancuch roboczy

Urzadzenie ma wspoipracowac z ciggnikiem opisanym w pozycji 1.

4. Przyczepa jednoosiowa wspoipracujaca z ciagnikiem

- tadownos¢ min. 1300 kg

- boczne i tylna burta otwierana

- hamulec reczny

- koto podporowe

- burty ocynkowane

- mozliwo$¢ rejestracji (homologacija)
- opony trawiaste

Urzadzenie ma wspotpracowac z ciggnikiem opisanym w pozycji 1.

5. Plug do Sniegu wspélpracujacy z ciggnikiem

szeroko$¢ robocza min. 1,60 m

montaz bez uzycia narzedzi

z ruchomymi odktadnicami

oswietlenie pozycyjne

lemiesz dostosowany do od$niezania boiska syntetycznego, listwa z tworzywa
sterowanie hydrauliczne

i

Urzgdzenie ma wspotpracowac z ciggnikiem opisanym w pozycji 1.

6. Ltadowarka frontowa z szuflg i widtami do palet
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ i wzoru umowy

szerokos¢ szufli do materiatow sypkich do 1,8 m
dostosowana do wspdipracy z ciggnikiem

- montaz bez uzycia narzedzi

regulowane rozstawienie widet

Urzadzenie ma wspdtpracowaé z ciggnikiem opisanym w pozycji 1.

7. Lekki pojazd elektryczny do przewozu sprzetu sportowego.

~silnik pradu przemiennego min. 5.0 kW AC;

- drzwi (2 szt.);

- min. 8 szt. akumulatoréw T-145 o pojemnosci min. 260 Ah w cyklu tadowania
max. 20h;

- prostownik 48V HF (zamiast transformatorowego);

- rama galwanizowana;

- skrzynia aluminiowa o tadownosci min. 1 000 kg rozktadana na trzy strony o wym
min. 1750x1240x250 mm;

- karoseria laminat, kolor do ustalenia z Zamawiajgcym

- siedzenia i oparcia czarne;

- petne oSwietlenie;

- system zintegrowanych wskaznikéw ( co najmniej: stan roztadowania baterii:
predkosciomierz; iloéé przejechanych km; dystans do przejechania);

- przekiadnia 20:1;

- zawieszenie typu samochodowego- podwdjny wahacz na sprezynach;

- hamulce hydrauliczne;

- 3-pkt pasy bezpieczerstwa;

- daszek;

- szyba szklana z wycieraczkg i spryskiwaczem:;

- kota min.13"; ogumienie , golfowe” przystosowane do poruszania sie po
nawierzchniach sportowych

- przetgcznik zélw/zajgce (wolny/szybki bieg);

- gniazdo 12V na pulpicie;

- tylne swiatta LED;

- zderzak przedni rurowy

- hak holowniczy
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Zatacznik nr 1 do SIWZ i wzoru umowy

8. Kosiarka wrzecionowa samojezdna samozbierajgca do koszenia boisk.

- silnik zamontowany z przodu maszyny

- moc silnika min. 19KM

- pojemnosé zbiornika paliwa min. 27 |

- rozmiar opon min. 20x10-10

- szeroko$¢ robocza min. 180 cm

- szeroko$¢ transportowa max 195 cm,

- maksymalna predkosc koszenia min. 8 km/h
- trzy wrzeciona, min. 7 nozy na wrzecionie
- komplet koszy na $cietg trawe

- regulacja noza odcinajgcego do wrzeciona
- naped hydrostatyczny 3WD

9. Kosiarka spalinowa ( podkaszarka )

- do profesjonainego uzytku

- siinik dwusuwowy o pojemnosci min. 34 cm3 i mocy min. 1,5 kW

- zuzycie paliwa max 1kg/h (480 g/ kWh)

- ciezar max. 6,5 kg

- pojemnosc zbiornika na paliwo min. 0,5

- system tlumienia drgan

- antyposlizgowe uchwyty

- wyposazenie: ndz do trawy z podkiadka na fozysku, glowica zytkowa,
ergonomiczne szelki (producenta), ostona gtowicy zylkowej oraz nozy, wymagany
ochronnik stuchu oraz ostona twarzy i oczu.

10. Dmuchawa do lisci

- do profesjonalnego uzytku

- silnik dwusuwowy o pojemnoéci min. 25 cm3 i mocy min 0,8 kW
- zuzycie paliwa max 550 g / kWh)

- ciezar max. 4,5 kg

- pojemno$é zbiornika na paliwo min. 0,4 |

- system Humienia drgan

- przeptyw powietrza w rurze co najmniej 13 m*min

- dtugosé rury min. 0,55 m z regulacjg

- blokada obrotéw

- wyposazenie: ochronnik stuchu oraz ostona twarzy i oczu.
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Zatacznik nr 1 do SIWZ i wzoru umowy

Wymagania dodatkowe do urzadzen:

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadaé certyfikat CE,
dopuszczenie do pracy w Polsce i niezbedne dokumenty techniczne wymagane
przez odpowiednie przepisy umozliwiajace bezpieczna prace i obstuge.
Wyposazenie urzadzen (jezeli przepisy tego wymagaja) powinno zawieraé
indywidualny sprzet ochronny dla obstugujacych pracownikéw zgodnie z
wymaganiami przepisow bhp.
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