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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot inwestycji, lokalizacja

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy remontu zbiorowej mogily WieZniéw Zamku
Lubelskiego w parku ,,Rury”. Przedmiotowa mogita zlokalizowana jest na terenie dziatld nr 71, w obr.
30 — Rury Wizytkowskie w Lublinie .
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Orientacyjny zakres terenu objetego opracowaniem oznaczono na ponizszej mapie (rys. 1.1).
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Rys.1.1 Obszar objety oprﬁcowaniem

Obszar objety opracowaniem stanowi wlasnos¢ Gminy Lublin oraz wpisany jest do Gminnej

Ewidencji Zabytkow.

1.2. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem;

Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Wizja lokalna przeprowadzona w terenie dnia 14.11.2015r. (fotografie, pomiary mogity),
ocena stanu technicznego;

Normy i przepisy branzowe;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013r. poz. 1409 ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usymowanie (Dz. U. Z 2002r. nr 75
poz. 690 ze zm.);

Rozporzqdzenie Ministra Infrastrukinry z dpia 7 marca 2008r. W sprawie wymagan jakie -
muszg spelnia¢ miejsca cmentarne, groby i inne miejsca pochéwku zwlok i szezgtkéw (Dz. U.
Nr 48, poz. 284).

Projeltowanie i Nadzor Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Usiugi w Zakresie BHP | PPOZ.
tel. 501 389 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl



Przebudowa Sciany wraz z remontem alejek zbiorowef mogily WieZniéw Zamlwu Lubelskiego w parku ,, Rury

”l

PimeTes DAV DA S T ERmi oamn
URZAD MIASTA LUBLIN

EERE A fom fud
N ) Whydzial Archilielduny | Budowniciwe
1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu 20-071 Lublis, ul. Wisnizwsks 14
Mogila bedaca przedmiotem niniejszego opracowania, znajduje sie w pohidniowo-zachodniej
czesci Lublina, na pograniczu osiedla im. B. Prusa i Czuby. Usytuowana jest przy skarpie wawozu,

niegdys$ zwanego ,,Dolami” przy wsi Rury Jezuickie.

Zalozenie pomnikowe przedmiotowej mogily sklada sie z trzech zasadniczych czedci:
* Pomnika odsunietego od skarpy, ustawionego na profilowanym nasypie z obejéciami (Fot.1.1);
+ Fukowej Sciany oporowej na ktérej znajdujg sie nazwiska pomordowanych Wiezniéw Zamku
Lubelskiego, usytuowanej na poludniowy-zachdd w stosunku do pomnika (Fot.1.3);
* Placu apelowego, wyznaczonego dwoma w/w elementami (Fot.1.4);
Wyzej wymienione elementy zagospodarowania przestrzennego, powigzano ze sobg kompozycyinie,

komunikacyjnie i materialowa.

Pomnik w formie rzeZbionego krzyza wykonanego z szarego granitu (Fot.1.1) znajduje sie w

centralnej czesci przedmiotowego terenu.

Fot.1.1 Pomnik granitowy usytuowany przed skarpq, w centralnej czeSci obszaru bedqeego przedmiotem niniejszego

opracowania.
Pomnik wzniesiono w miejscu stracefi 500 wieZnidow Zamku Lubelskiego, kiérych rozstrzelano w

pieciu egzekucjach od 29 czerwca do 15 sierpnia 1940r przez okupanta hiﬁerowékiego. Byly one
realizacjg Akcji A-B, majacej na celu wyniszczenie polskiej inteligencji. Usytuowanie pomnika

Projeltowanie i Nodzér Budowlany, mgr ins. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP | PPOZ.
tel. 501 389 520; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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zrealizowane jest w taki sposdb, ze stanowi on enklawe wspolistniejaca komunikacyjnie i
kompozycyjnie z otaczajgcym go parkiem ,Rury”, jednoczesnie jest domisantg | {éﬁ‘%néﬁe trt:gloig\E
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fragmentu parkn.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora tablica kamienna (Fot.1.2) na kt6érej wyryte s dwa krzyie

grunwaldzkie, znajdujaca sie przed pomnikiem przeznaczona jest do usuniecia.

Fot.1.2 Tablica kamienna przeznaczona do usunigcia w ramach planowanego remontis.

Fukowa $ciana oporowa (Fot 1.3) na ktorej znajdujg sie mazwiska pomordowanych wigzniow

usytuowana jest hezpodrednio przy skarpie o wysokosci ok. 10m.

Fot.1.3 Sciana oporowa z tablicami pamigtkowymi pomordowanych Wiezniéw Zamku Lubelskiego.

Jak wida¢ na zalaczonej fotografii $ciana oporowa znajduje sie w zlym stanie technicznym co

uzasadnia planowang inwestycje remontowa.

Projelktowanie i Nadzér Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Ushugi w Zakresie BHP i PPOZ.
tel, 501 389 820; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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Plac apelowy ktory rowmiez jest bardzo charakterystycznym elementem zagospodarowania
znajdujacym sie pomiedzy Sciang oporowa, a pomnikiem przedstawiono na ponizszej fotografii
(Fot.1.4)

Fot.1.4 Plac apelowy

Polaczenie komunikacyjne z gldwnymi ciggami komunikacyjnymi parkn ,Rury” zapewniajg
asfaltowe alejki (Fot.1.5 i Fot.1.6), ktére ze wzgledu na zly stan techniczny przeznaczone s3 do

remontu w ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Fot.1.6 Alejka asfaltowa od strony poludniowej

Projektowanie [ Nadzor Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i PPOZ.
tel. 501 389 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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1.4. Zakres robot objetych opracowaniem

Przedmiotowa inwestycja obejmuje dwuetapowy, gruntowny remont zbiorowej mogily WieZnidéw

Zamku Lubelskiego. SzczegOlowy zakres prac remontowych oraz sposéb ich etapowania

przedstawiono ponizej:

Etap I (przewidvwany termin wvkonania robdt budowlanyech — 2016r.)

- demontaz tablic npamietniajacych pomordowanych Wieznidw oraz istniejacej oldadziny
kamiennej znajdujacej sie na Scianie oporowej;

- zabezpieczenie skarpy przed osuwaniem na etapie prac budowlanych;

- wykonanie drenazu, nowej izolacji i okladziny kamiennej (z wykorzystaniem tablic z
danymi zamordowanych) - odnowienie i maksymalne wykorzystanie istniejacej okladziny
kamiennej zdemontowanej ze $ciany oporowej;

- odnowienie tekstu na tablicach pamiatkowych;

- likwidacja tablicy znajdujacej sie przed pomnikiem;

UWAGA:

Przewiduje sie wzmocnienie istmiejacej $ciany oporowej poprzez dostawienie od przodu

prefabrykatéw betonowych w ksztalcie litery ,L” (rysunek szczegdlowy K-1) tworzac w ten

sposab dodatkowa Sciane oporowa na ktorej projektuje sie nowa oldadzine kamienng.

Etap 11 (przewidywany termin wvkonania robot budowlanych — 2017r.)

- oczyszezenie pomnika

- remont alejek polegajacy na odnowieniu nawierzchni placu przed Sciang (oczyszczenie i
nzupelnienie ubytkéw) oraz wykonanie w miejsce istniejgcych alejek asfaltowych, alejek z
nawierzchnig analogiczng do placu apelowego;

- rozbidrka i wykonanie nowych obrzezy.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem {wraz ze skarpa): ok. 1750m’
Powierzchnia placu apelowego wraz z alejkg woko! pomnika: ok. 227,70m*
Powierzchnia alejek asfaltowych przeznaczonych do remontu: ok. 162,00m*
Eaczna dhugosc obrzezy do wymiany: ok. 264m
Powierzchnia istniejacej okladziny sciany oporowej z tablicami: ok. 60m”
Powierzchnia tablic z nazwiskami pomordowanych: ok. 18m’
Diugosc Sciany oporowej: ok. 20,70m
Wysokos¢ Sciany oporowe] nad poziomem przyleglego terenu: ok. 2,0m
Wymiary pomnika w ksztalcie rzezbionego kazyza: 0,9x0,9x55m

Wszelkie prace remontowe nie wplyna negatywnie na obecna dyspozycje funkcjonalng terenu

Projektowanie i Nodzér Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP | PPOZ.
tel. 501 389 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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cbjetego remontem.

1.5. Ochrona zabytkow

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objetym ochrong prawna na podstawie
przepisow o ochronie débr kultury (Ustawa z dnja 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami, §j. Dz. U. z 2014r. poz 1446 oraz rozporzadzenia wykonawcze do niej, w tym szczegdlnie
Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takie dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw Dz. U. z 2011r. ar 165 poz. 987 ze zm.)

1.6. Dane konstrukcyjno-budowlane, wytyczne dotyczace wykonania prac remontowych
Prace remontowe naleiy rozpoczgé od demontain istniejgcej oldadziny kamiennej sScianmy
oporowej, w celu sprawdzenia jej stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia uszkodzen w postaci
zarysowai, odsloniecia pretéw zbrojeniowych, zasolenia lub nadmiernego zawilgocenia nalezy ja
wzmocni¢ wykonujac od przodu dodatkowa Sciane oporows z prefabrykatéw betonowych w ksztalcie

litery ,,L” zgodnie pkt. 1.6.2 oraz zalaczonymi rysunkami szczegdlowymi.

1.6.1. Wykonanie drenazu i nowej izolacji istniejacej $ciany oporowej

W celun wykonania nowej izolacji oraz drenazn istniejacej Sciany oporowej, nalezy wykonac od
strony skarpy (bezposrednio za przedmiotows Sciang) wykop liniowy o glebokosci max. 1m ze
wzgledu na niebezpieczenstwo osuniecia sie gruntu. Nastepnie w wykopie nalezy ulozy¢ folie
kubetkowg HDPE. Izolacja powinna stanowic¢ jednolita, ciagla powloke przylegajaca réwnomiernie do
powierzchni Sciany. Wystepowanie rozciec lub innych wad folii jest niedopuszczalne. Izolacje nalezy

wykonac zgodnie z rysunkami szczegélowymi zalaczonymi do niniejszego projektu.

Aby ograniczyé ilo$é gromadzonych sie wéd opadowych w gruncie przylegajacym do Sciany
oporowej od strony skarpy, nalezy wykona¢ tzw. drenaz odwadniajacy. W tym celu po wykonanin
nowej izolacji przeciwwilgociowej, nalezy przystapi¢ do ulozenia warstw filtracyjnych. Drenaz
zaprojektowano z wlozonej réwnolegle do Sciany oporowej rury drenarskiej o $rednicy 113mm, z
zachowaniem 2% spadku w kierunku koncow przedmiotowej Sciany. Drenaz nalezy wyprowadzi¢
poza Sciane z obu siron na odleglos¢ ok. 3m. Rure drenarska nalezy uklada¢ w wykopie w odleglosci
ok. 20cm od Sciany na podsypce filtracyjnej ze Zwirn gr. 15cm. Nastepnie drenaZ nalezy zasypaé
warstwa zZwira o grubosci ok. 50cm. Aby zabezpieczy¢ rure drenarskg przed zamulaniem wokdt
warstwy filtracyjnej nalezy umiedci¢ geowldknine oddzielajgca podsypke filtracyjng od gruntn.
Geowldknina powinna byf materialem odpormnym na dzialanie wilgoci, $rodowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarC i przerw cigglosc, z dobrg szczepnoscia z
gruntem. Pozostalg cze$¢ wykopu wypelni¢ mieszaning piasku, zwiru i pospdiki. Sposob wykonania
drenazu przedstawiono na zataczonych do projektu rysunkach szczegélowych.

Dodatkowo wzdluz gémmej krawedzi Sciany oporowej nalezy wykona¢ koryto odwadniajace z
plytek Sciekowych 50x50cm uloZzonych ze spadkiem ok. 2,5% w kierunku koncéw Sciany.

Projeltowanie | Nadzdr Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i EPOZ.
tel. 501 389 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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1.6.2. Konstrukeja dodatkowej Sciany oporowej 1
W przypadku stwierdzenia koniecznosci wzmocnienia istniejacej sciany oporowej ze wzgledu na
Jjej zty stan techniczny, nalezy wykona¢ dodatkowa konstrukcje oporowa z prefabrykatéw betonowych

usytuowanych bezposrednio przed istniejaca $ciana.
« Poziom posadowienia dodatkowej Sciany oporowej ze wzgledu na przemarzanie zaprojektowano na 1,00m
ponizej przyleglego terenu (£0,00=179,88m.0.p.m)
» Wymagany stopien zaggszczenia podioza Is=1,0. W przypadku zalania wykopu woda rozmoczony grunt
nalezy wybrad, a przestrzen ta wypelnié¢ betonem klasy C8/10 (B10)
« Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu klasy C20/25 (B25), kruszywo stosowane do betonu
powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 12620. Projektowanie skiadu betonu i jego wykonanie
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003
- Stal zbrojeniowa: prety zbrojenia glownego #16 ze stali A-III N (RB500W), prety zbrojenia rozdzielczego
# 12 ze stali A-ITT N (RB 500W), nominalna grubos¢ otuliny Cpen=50mm.

UWAGA

Ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ oddzialywania wody na grunty w poziomie posadowienia, nalezy

je chroni¢ na etapie wykonawstwa przed opadami atmosferveznymi.
1.6.3. Okladzina kamienna Sciany oporowej

Istnigjaca okladzina kamienna przyklejona do $ciany oporowej za posrednictwem zaprawy w
przewazajacej czesci wykonana jest z plyt granitowych. Wyjatek stanowia plyty z napisami
upamietniajacymi pomordowanych (ok. 18m?), ktére to wykonane sg ze sjenitu przedborowskiego.
Zgodnie z planowang inwestycja projektuje si¢ wykonanie nowej okladziny kamiennej sciany

oporowej (z wykorzystaniem tablic z danymi zamordowanych):
* Odnowienie i maksymalne wykorzystanie istniejacej okladziny kamiennej

Demontaz istniejacej okiadziny kamiennej powinien by¢ przeprowadzony w taki sposéb, aby w
maksymalnym stopniu nadawala si¢ ona do ponownego uzZycia. Prace renowacyjne nalezy
rozpocza¢ od dokladnego umycia plyt kamiennych goraca woda podcisnieniem. W przypadku
wystapienia trudnych do usunigcia zabrudzen badz wykwitdw, nalezy je usunaé szorujac
powierzchnig kamienna migkka szczotka, aby uniknaé¢ porysowania powierzchni granitu/sjenitu.

Po dokfadnym wyczyszczeniu i odthiszezeniu powierzchni kamiennej, nalezy przystapi¢ do
impregnacji plyt w celu poglebienia koloru kamienia, wzmocnienia podioza oraz zabezpieczenia
powierzchni kamiennej przed wchlanianiem wody i zabrudzen. Impregnacje nalezy wykonaé przy
uzyciu odpowiednich $rodkéw chemicznych przeznaczonych do granitu. Preparaty te powinny by¢
stosowane w temperaturze otoczenia +5/+25°C. Srodki chemiczne stuzace do impregnacji nalezy
naklada¢c za pomoca pedzla, watka lub natryskowo w postaci jednej warstwy. Nalezy zwracaé

szczegOlng uwage, na to aby impregnat nakiada¢ réwnomiernie, nie pozostawiajac nadmiaru na

Projefzowanie | Nad=or Budowlaity, mar inz, Marcin Zdunek, Ustugi w Zaloesie BHF i PPOZ.
tel. 301 389 920 e-mail: marcinzdunek?8@wp.pl
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powierzchni kamienia i w jego zaglebieniach. W razie potrzeby zabieg impregnacji moina
powtdrzy¢ po calkowitym wyschniecin pierwszej warstwy.

Plyty kamienne powinny by¢ mocowane do konstrukcji sciany oporowej za posrednictwem
specjalnych lgcznikéw (kotew) wykonanych ze stali nierdzewnej, przeznaczonych do suchego
montazu (rys.1.2) (wysieg 130mm; dop. obciaZenie pionowe na kotwe 500 [N]).

Rys.1.2 Kotew do sucheg.o moﬁméu piyt kamfennych

Montaz okladziny kamiennej $ciany oporowej nalezy rozpoczac od wywiercenia w niej otwordw
w rozstawie dostosowanym do wymiaru plyt kamiennych oraz zgodnie z dokumentacjq techniczna
producenta lacznikow.,

Nastepnie po ustawieniu plyty w odpowiednim polozenin nalezy zamocowac laczniki przy
pomocy kotew metalowych (dybli) posiadajacych aprobate techniczng np. kotwy rozporowe do
betonu. Plyty kamienne osadzié¢ wprowadzajac trzpiefl kotwy w otwor wykonany w obrzezu plyty.
Sgsiadujace ze soba przez kotwe dwa elementy kamienne powinny by¢ osadzone w taki sposdb, ze
otwory jednego wypelnia sie zaprawa cementowg (montazowg), podczas gdy w otwory drugiego
wprowadza sie specjalne tulejki z tworzywa sztucznego kompensujgce miedzy innymi

odksztalcenia termiczne okladziny, a dopiero w nie wprowadza sie trzpienie lacznikéw.

Pomiedzy plytami kamiennymi, a konstrukcja Sciany oporowej powinna by¢ zachowana pustka
powietrzna min. 2cm zapewniajaca odpowiednia wentylacje okladziny kamiennej.
1.6.4. Renowacja pomnika w formie krzyza

Prace renowacyjne nalezy rozpoczac od dokdadnego umycia pomnika goraca woda podciSnieniem.
W przypadku wystgpienia trudnych do usuniecia zabrudzern badZz wykwitéw nalezy je usuna¢ szorujac
powierzchnie granitowa migekka szczotka, aby unikna¢ porysowania kamienia z ktérego wykonany jest
pomnik.

Po dokladnym wyczyszczeniu i odtuszczenin powierzchni granitowej nalezy przystgpi¢ do
impregnacji pomnika w celu poglebienia koloru kamienia, wzmocnienia podloza oraz zabezpieczenia
powierzchni granitowej przed wchianianiem wody i zabrudzef. Impregnacje nalezy wykona¢ przy
uzyciu odpowiednich $rodkéw chemicznych przeznaczonych do granitu. Preparaty powinny by¢
stosowane w temperaturze otoczenia +5/+25°C. Srodki chemiczne stuzace do impregnacji nalezy

naklada¢ za pomocy pedzla, walka lub natryskowo w postaci jednej warstwy. Nalezy zwracaé

Projektowanie i Nadzoér Budowlany, mgr in?. Marcin Zdunek, Ustugi w Zakresie BHP i PPOZ,
tel. 501 389 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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szczegOlna uwage, na to aby impregnat naklada¢ rownomiernie, nie pozostawiajac nadmiaru na
powierzchni kamienia i w jego zaglebieniach. W razie potrzeby zabieg impregnacji mozna powtorzy¢
po calkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy.

1.6.5. Czyszczenie i naprawa nawierzchni placu apelowego przed Sciang oporowg oraz

alejek usytuowanych wokot pomnika w formie rzezbionego krzyza

Prace remontowe polegajace na czyszczeniu i naprawie nawierzchni placu apelowego wykonanej z
piaskowca (kopulak lamany) w ukladzie pasowym, nalezy rozpoczac od dokiadnego umycia plytek
kamiennych goraca woda pod ci$nieniem z dodatkiem preparatu myjacego o odczynie zasadowym.
Nalezy uwaza¢, aby nie zbliza¢ strumienia wody za blisko kamienia ani nie trzyma¢ go zbyt dlugo w
jednym miejscu, gdyz mogg powstat wzery w strukturze piaskowca. Kolejnym etapem prac jest
wyréwnanie powierzchni placu, oraz uzypelnienie ubytkéw pojawiajacych sie w strukturze kamienia.
Do uzupelnienia ubytkéw w piaskowcu nalezy zastosowaé odpowiednig, mineralng zaprawe

naprawczg. Kolor zaprawy powinien by¢ dobrany do barwy piaskowca.

Powierzchni¢ plytek kamiennych z ktérych wykonana jest nawierzchnia placu po dokladnym
umyciu, edttuszczeniu i wysuszeniu nalezy zaimpregnowac np. wykorzystujac w tym celu impregnat
op. na bazie silikonu, kiéry gleboko penetruje w kamien i zabezpiecza go przed czynnikami
atmosferycznymi jak réwniez i grzybami. Zaleca sie aby proces impregnacji przeprowadzac poprzez

nanoszenie preparatu pedzlem dzieki czemu dokladniej wypeini on pory w strukturze kamienia.

Ze wzgledu na to iz ismiejaca nawierzchnia jest $liska w czasie opaddw atmosferycznych, a takze
znajduje sie w do§¢ zlym stanie technicznym (liczne ubytki i peknigcia w plytach kamiennych)
proponuje sie jej wymiane na nowq dostosowana do projektowanej nawierzchni alejek (w ukladzie
pasowym) opisanej w punkcie 1.6.6. Sposob wymiany nawierzchni oraz wykonania warstw
podbudowy analogiczny do projektowanego remontu alejek (pkt.1.6.6). Ostateczna decyzja dotyczaca

remontu placu apelowego nalezy do Inwestora.

1.6.6. Wymiana nawierzchni istniejacych alejek asfaltowych

Remont alejek nalezy rozpoczaC od recznego rozebrania istniejacej nawierzchni asfaltowej i
obrzezy betonowych wywoZac systematycznie materiat z rozbidrki samochodami do 5t na miejsce
wskazane przez Inwestora. Podloze pod nowa nawierzchnie powinno by¢ wlasciwie zaggszczone do
wskaZnika zageszezenia min. Is=0,98 i odpowiednio wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podiuznymi i poprzecznymi.

Nowa nawierzchnia powinna by¢ wykonana w miejscu ismiejacych alejek z materialy
analogicznego do placu apelowego (plyty kamienne — piaskowiec, kopulak !amany). PoniZej
przedstawiona zostala projektowana konstrukcja remontowanych alejek:

» nawierzchnia z materialn analogicznego do placu apelowego (w szczelinach piasek siany
frakeji ziaren 1-2mm)

* podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm

+ stabilizacja (piasek stabilizowany cementem} Rm = 5MPa gr. 12cm

Projektowanie [ Nadzér Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP | PPOZ.
tel. 501 389 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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Kostke uklada sie na podsypce lub podloin piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy

kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety

nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utoZeniu kostki,
szczeliny nalezy wypelnic piaskiem, a nastepnie zamie$é powierzchnie wloZzonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lnb mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania wlozonej
nawierzchni z kostek brukowych i granitowych stosuje sie wibratory plytowe z oslong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabmdzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni

nalezy uzupelnié szczeliny piaskiem i zamie$C nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin

piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Obrzeza 8x25x100cm nalezy ustawic na lawie betonowej i podsypce cem-piaskowej 1:4 grubosci
co najmniej 3cm po zageszczeniu. Material z ktérego wykonane beds obrzeza dostosowac do
materiatu z ktdrego zostanie ostatecznie wykonana nawierzchnia alejek.

Prowadzac prace remontowe zwigzane z wymiang nawierzchni alejek nalezy przeprowadzi¢
rowniez naprawe trzech stopni schodkow utytnlowanych przed pomnikiem w ksztalcie krzyza.
Naprawa ta ma polega¢ na wymianie jednego stopnia (pekniecie plyty) oraz czyszczenin i impregnacji
pozostatych odpowiednim preparatem do granitu.

UWAGA:

Materialy uzyte do prac budowlanych i wykonczeniowych powinny posiada¢ badania i certyfikaty o
dopuszczenin do stosowania w budownictwie. Wszelkie prace budowlane i montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem i obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.
Wszystkie nazwy produkidw oraz systemdw uwzglednionych niniejszym projekcie zostaly podane w
celach informacyjnych. Mozna stosowac inne produkty o wlasciwosciach nie gorszych od tych
uwzglednionych w projekcie.

1.8. Uwagi koncowe

* W obrebie przedmiotowej mogily prace remontowe musza by¢ prowadzone ze szczegolnym
poszanowaniem miejsca pochéwku;

»  Przed rozpoczeciem prac remontowych, nalezy zabezpieczy¢ we wlasciwy sposéb wszystlkie
elementy przewidziane zgodnie z zalozeniami do pozostawienia;

* Niwelacje geodezyjna terenu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie;

»  We wszystkich punktach charakterystycznych podano rzedne projektowe niezbedne do
wykonania prac remontowych zwigzanych z wymiang zniszczonych obrzeZy betonowych oraz
nawierzchni alejels;

*  Prace prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim;

* Roboty remontowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wilasciwego dla poszczego6lnych robét rezimu technologicznego;

* Nalezy starannie pielegnowac beton, azeby ograniczy¢ rysy skurczowe

* Przytoczone w projekcie wyroby i produkty zostaly podane jako przykladowe i mozZna je
zastapi¢ rownowaznymi o podobrych parametrach.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1: 500
066304_1- LUBLIN ul. W poblizu ul. Goscinnej, obr. 30-Rury Wizytkowskie, ark. 5,
dotyczy czesci dziatki nr 71

Ninigjszg mape wykonano na podsiawie zaktualizowanej w obszarze objetym Zaméwieniem
mapy zasadnicze] w skali 1:500, wg stanu na 20.11.2015

Wszelkie trwate obiekly budowiane podiegaja wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzac]i przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego. ‘ )
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LEGENDA:
A.B,C,D,E,F — obszar objeiy opracowaniem

— projektowane aieki o nawierzchni
z kostki betonowej/piytek granitowych

— trawnik

[ - utwardzenie ptytami z piaskowca (kopulok famany)
P
T
@
@

w uktfadzie pasowym
— istniejgcy pomnik w ksztoicie rzezbionege krzyza
— tablice pamigtkowe przeznaczone do usunigcia
— plac apelowy
— istniejgca furtka

— istniejgce ogrodzenie
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WYKAZ ZBROJENIA dia prefabrykatu L.1 (100x170x100)

Nr Srednica |Diugost 1Léc;t?§l d\; g.icﬁz.ibo Dtugost ogdina [m]
preta goina RB 500w

[mm]} [mm] [szt.] | [szt.T @6 | #12 | #6
1 #16 2890 ) 5 - — 14,5
2 #12 900 17 17 — 15,3 -
3 %6 573 6 6 3,4 - -
4 #12 1090 5 5 - 5,8 -
Diugosté ogdina wg Srednic [m]] 3.4 | 20,8] 14,5
Masa 1m preta [kg]}0,222|0,888|1,578
Masa pretéw wg srednic [kal]0,755 [18,470]|22,881
Masa catkowita [ka] 42

WYKAZ ZBROJENIA dia prefabrykatu L.2 (33x125x100)

: Liczba w |Liczba| Dlugos€ ogdina [m
prt:gl;c Srednica Dhugost 1 demende {ogblna 2 RB 5900W L]
[mm] i [mm]| [szt.] |[[szt.]] o6 | #2 | #6
5 #16 1380 5 5 - - 6,9
6 #2 900 7 7 - 6,3 -
7 26 573 4 4 2,3 — —
Dtugost ogblna wg Srednic fm]l 23| 63| 69
Masa 1m preta [kg]]©,222 |0,888(1,578
Masa pretow wg Srednic [kgl] 0,511 |5,594]10,888
Masa calkowita fka] 17
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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

1. Okreslenie obszaru oddzialywania

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym nie ulegnie zmianie dotychczasowy
obszar oddziatywania obiektu na dziatki sasiednie.

Oddzialywania zwigzane z faza remontt beda mialy charakter odwracalny i beda wystepowac w
krotkim czasie (okres w ktérym beda prowadzone prace budowlane). Wielkos¢ tych oddzialywan nie
spowoduje trwalych skutkéw w érodowisku. Po zakonczenin remontn nie bedy wystepowaé
negatywne oddzialywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Podstawa prawna: art. 3 pkt 20, art. 20 ust. 1a ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.

ust. 2013 poz. 1409 z poz. zmianami) oraz przepisy wykonawcze.

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch/And j Filipiuk
upr. nr: 52/ 05

Lubartow, 27 listopad 201 5r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 r.

PRZEBUDOWY SCIANY WRAZ Z REMONTEM ALEJEK ZBIOROWE]
MOGIEY WIEZNIOW ZAMKU LUBELSKIEGO W PARKU ,RURY”

Zbiorowa mogita Wigzniow Zamku Lubelskiego w parku ,Rury”

dziatka nr 71, obreb: 30-Rury Wizytkowskie, 20-109 Lublin
Jjednostka ewidencyjna: 066 301_1-Lublin

Przedmiotowy obiekt zaliczany jest do VI kategorii obiektéw

Gmina Lublin

Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Marcin Zdunek %Z
upr. nr: LUB/0246/POOK/14

Lubartow, 27 listopad 201 5r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy remontu zbiorowe] mogily Wieznibw Zamku
Lubelskiego w parku ,Rury”. Mogila bedaca przedmiotem niniejszego opracowania zlokalizowana w
Lublinie, na dzialce or 71, obr. 30 — Rury Wizytkowskie.

2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych robot

Kolejno$é wykonywania rob6t uzalezniona jest od przyjetego harmonogramu robodt ustalonego przez
wykonawce. Proponuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonania:

Etap It

- roboty przygotowawcze

- staranny demontaz istniejacej okladziny granitowej oraz plyt z napisami upamiemiajgcymi
pomordowanych wieZniéw (okladzina oraz plyty beda oczyszczone i wykorzystanie ponownie do oblozenia
nowej sciany oporowej)

- wykonanie wykopu liniowego za $ciang o glebokosci max. 1,0m

- wykonanie nowej izolacji i drenazu

- niwelacja oraz przygotowanie i zageszczenie podioza pod nowa Sciane oporowa

- budowa dodatkowej $ciany oporowe]j w przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego

istniejacej éciany cporowej

- odnowienie tekstu na zdemontowanych tablicach

- wykonanie nowej okladziny wykorzystujac wezedniej zdemontowane tablice pamiatkowe

- likwidacja tablicy znajdujacej sie przed pomnikiem w formie krzyza

- roboty porzadkowe

Etap II:

- roboty przygotowawcze

- rozbidrka istniejgcych alejek asfaltowych oraz obrzezy

- oczyszczenie i nzupelnienie ubytkdw nawierzchni placu apelowego

- niwelacja terenu i zageszczenie podloza pod nowe alejki wykonane zgodnie z przyjetym wariantem
rozwiazania materialowego

- wykonanie nowych alejek i obrzezy

- naprawienie i oczyszczenie plyt schodkéw znajdujacych sie przed pomnikiem

- oczyszczenie i zaimpregnowanie pomnika w formie krzyza znajdujgcego sie w centralnej czesci terenu
objetego niniejszym opracowaniem

- odtworzenie trawnikow w miejscach woké! remontowanych alejek

- roboty porzadkowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kiére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania dziatki lub teremnu, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi przy pracach remontowych sg miejsca skladowania materialow, drogi komunikacyjne — do
transportu i skladowania materialéw budowlanych oraz materialdw pochodzacych z rozbidrki obrzezy.
Ponadto zagrozenie dla pracownikdow stanowi skarpa przy kiérej prowadzone beda prace budowlane — dla

Projektowantie { Nadzér Budowlany, mgr inZ. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i PPOZ.
tel. 501 389 820; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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tego bardzo wazne jest odpowiednie zabezpieczenie skarpy przed przystapieniem do remontowych.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

. Roboty prowadzone przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — zagrozenie,
uderzeniem lub przygnieceniem przez element.

. Zagrozenie wystapi w trakcie wykonywania prac ziemnych i montazowych a takze przy
dostawie i rozladunku elementéw

. Z uwagi na rodzaj zagrozen i zakres robot, skala zagroZenia bezpieczenistwa i zdrowia jest

niewielka o ile zachowane zostang odpowiednie warunki wykonywania robot.

Jako czas wystepowania zagrozent podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie okres od

rozpoczecia prac remontowych do ich zakoniczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych kierownik budowy zobowiazany jest do
bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu oséb bezposrednio zwiazanych wykonawstwem inwestycji w

zakresie przepiséw BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace naleZy prowadzi¢ zgodnie z ogéloymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych
poszczegolnych materialéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Przy prowadzeniu prac nalezy:

»  Zabezpieczyc tymczasowym ogrodzeniem kazdy z rozbieranych obiektéw

*  Zabezpieczy¢ tymczasowym ogrodzeniem teren publiczny w poblizu rozbieranych obiektdéw

*  Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z opisem technicznym do projektu
wykonawczego

*  Prace winny by¢ wykonywane pod kierunkiem i w obecno$ci osoby posiadajacej wystarczajgce i
odpowiednie uprawnienia budowlane.

*  Osoby zatrudnione przy omawianych pracach musza by¢ przeszkolone z zakresie BHP oraz
painformowane o grozgcym niebezpieczenstwie.

*  Osoba nadzorujaca prace winna posiadac wiedze, srodki i wyposazenie niezbedne do udzielenia

pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wezwania odpowiednich stuzb i pomocy w razie takiej potrzeby

Projektowanie i Nadzér Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i P.POZ.
tel. 501 389 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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(stuzby medyczne, policja, straz pozarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).

*  Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest obowiazany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

»  Prace montazowe i eksploatacyine nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producentow.

»  Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s0b niezwigzanych z budowa.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej:

= robocze ubranie osobiste

*  buty robocze

*  okulary ochronne

= rekawice ochronne

* W przypadkn ujawnienia niewypaléw lub przedmiotéw tudnych do identyfikacji podczas
prowadzenia rob6t ziemnych nalezy wszelkie prace przerwad, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowac
napisami ostrzegawczymi a nastepnie zaistniala sytnacje zglosi¢ wlasciwym wladzom administracyjnym i
policji. W przypadkn natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac,
teren zabezpieczy¢ i powiadomic¢ wlasciwy Urzad Konserwatarski

*  Materialy i wzqdzenia techniczne, w tym narzedzia, powinny odpowiada¢ wymaganiom
jakoSciowym w zakresie BHP i Ppoz, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr
55/93) tj. winny posiada¢ certyfikat, znak bezpieczenstwa CE lub $wiadectwo dopuszczenia do produkcji

*  Narzedzia pracy oraz sprzet budowlany powinien byé obslugiwany przez osoby uprawnione oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia uzywania ich przez osoby przypadkowe

* Groz oraz inne odpady budowlane powinny by¢ systematycznie usuwane z terenu budowy do
przeznaczonego kontenera lub wywozone w okreflone przepisami miejsce, tak aby nie stanowily
dodatkowego zagrozenia

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ,planu BIOZ". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z

Inwestorem.

OPRACOWAL/PROJEKTOWAL:

o

VL il

Lubartow, 27 pazdziernik 201 5r.

Projektowanie | Nadzor Budowlany, mgr ini. Marcin Zdunek, Ustugi w Zakresie BHP | PPOZ.
tel. 501 389 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.p!

.‘Qo._



Yiyiziat Arc ,kur\f i Budpwaicwz
Przebudowa Sciany wraz z remontem alejek zbiorowej mogity WieZniéw Zﬂmku—;_[.ubellslaegotw gﬂﬂmn'ﬁuq |

/\\ PRO]EKTOWANIE I NADZOR BUDOWLANY

87 XN/ TUSLUGL W ZAKRESIE BHP I PPOZ.
E-MAIL! MARE!NZDUNEK?E@WF‘.PL TEL. 501 389 9240

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT ZBIOROWE] MOGIEY WIEZNIOW ZAMKU LUBELSKIEGO
W PARKU ,RURY”

AP
, MGR INZ. MARCIN ZDUNEK . \//
N /R

/ o ———,
e

| Zbiorowa mogila Wiezniéow Zamku Lubelskiego w parku ,,Rury”

dzialka nr 71, obreb: 30-Rury Wizytkowskie, 20-109 Lublin
jednostka ewidencyjna: 066301 _1-Lublin

Gmina Lublin

Plac Kréla Wladystawa Lokietka 1, 20-109 Lublin

PROJEKTOWAEL - ARCHITEKTURA: agring, archfre!{f drzef Fllipiuk
mgr inz. arch. Andrzej Filipiuk
upr. or: 52/L0OIA/09

PROJEKTOWAL - KONSTRUKC]A: :

megr inz. Marcin Zdunek ' Py {
upr. nr: LUB/0246/PO0K/2014 -

Lubartow, 27 listopad 2015r.

Projeltowanie | Nadzér Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i P.POZ.
tel. 501 389 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.p!



Przebudowa $ciany wraz z remontem alejek zbiorowej mogity WieZnidw Zamku Lubelskiego w parku ,, Rury® |

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbiom rob6t zwiazanych z remontem zbiorowej mogily Wieznidw Zamku Lubelskiego
zlokalizowanej w Lublinie na dzialce ar 71, obr. 30 — Rury Wizytkowskie

1.2. Zakres stosowania
Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdlowej

specyfikacji technicznej stosowanej przy realizacji rob6t zwiazanych z remontem przedmiotowej

mogily.

1.3. Zakres robét objetych ogélna specyfikacja techniczna (0ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi przy realizacji robét
remontowych. Specyfikacje te obejmuja nastepujgce roboty podstawowe zgodne ze Wspolnym
Slownikiem Zaméwienn CPV:

*  Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne — 71000000-8
* Roboty budowlane — 45000000-7
* Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych — 45233253-7

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robot.

1.3.2. Zgodnos¢ robét z dokuamentacja projektowa

Podstawa realizacji zamierzenia jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) oraz specyfikacje techmiczne wykonania i odbioru robot, a wymagania okreslone
w choéby jednym z nich sa obowiaznjace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierac bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i doknmenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzysiywac biedow w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, kitéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
oraz obowigzujacymi przepisami prawa. Dane ckreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane
za wartcSci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okredlonego przedzialu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza wykazywad zgodnosé¢ z okre$lonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Projeltowanie i Nadzor Budowlany, mgr in. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP | BPOZ.
tel. 501 389 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ instukcje producenta materialdow oraz obowiazujace
przepisy prawa. W pizypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca
ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy materialy nie
beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ realizacji,
to dopuszcza sie zastapienie tych materialdw innymi, rdwnowaznymi. W przypadky, gdy roboty
budowlane nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajaca

jakosc¢ realizacji, to elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia teremu budowy w okresie ttwania realizacji
zamierzenia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
bezpieczefistwa pracownikow i osdb postronnych. Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci
publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utizymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene

wykonania ushugi.

1.3.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zpac¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kyoki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woké! terenn budowy oraz bedzie unikac uszkodzeni lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasy,

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.3.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
wzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i wrzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadadé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Projektowanie i Nadzér Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i PPOZ.
tel. 501 382 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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1.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacjii rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagani sanitainych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie wrzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze
wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie wykonania uslugi. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczedistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.3.7. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do

czasu odbioru koficowega.

1.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spelniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

1.4.1. Zréd}a uzyskania materialéw

Wrykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialdow jak rdwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialdw, dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w

zwiazku z dostarczeniem materiatow do robot.

1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wrykonawca zapewni, aby materialy, do czasu ich wykorzystania do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci. Miejsca czasowego skladowania
materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, zgodnym z planem BIOZ, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

1.5. Sprzet
Wrykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie sprawnie funkcjonujgcego sprzetu. Liczba i
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wydajno$é sprzetn powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stamie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do nzytkowania i badart okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak rowniez

naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

1.6. Transport

Wvykonawca jest zobowigzany do stosowania jedymie sprawmie funkcjonujacych srodkéw
transportu, ktére nie wplyna mniekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materialdw. Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesienin do dopuszczalnych naciskéw na oS i innych parametrdw technicznych.
Wrykonawca bedzie wusuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenn budowy.

1.7. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa. Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenmie w planie i wyznaczenie
wysokodci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej.

1.7.1. Kontrola jako$ci robét

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykomywanych robdt budowlanych. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialéw i robot w
zakvesie i z czestotliwoScia zapewniajgca, Ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacig

projekiowa. Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczegdlnosci:

- stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametrdw z danymi zawartymi w

projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, sposobu
wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badal materialéw ponosi

Wykonawca.
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1.7.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badai. Na zlecenie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
przeprowadzaC dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.8. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowia ponizsze elementy:

- decyzja o pozwoleniu na budowe,

- projekt budowlany stanowigcy zalgcznik do decyzji o pozwoleniu na budowe,
- projekt wykonawczy,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

- badania geotechniczne z opracowang dokumentacja w tym zakresie,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- protokoly z narad i ustaleri, poczynione w trakcie procesn budowlanegp,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

- dokumenty potwierdzajgce jakosc i pochodzenie materiatow,
- protokoly préb i badad,

- dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow,
- dokumentacja powykonawcza,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe),

- protokoly odbioréw robét i ich etapéw.

1.9. Odbidr roboét

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin,

odbidr czesciowy

odbidr koficowy

- odbidr ostateczny po ckresie gwarancji

Projeltowanie i Nadzor Budowlany, mgr ini. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i PPOZ.
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Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

- uzyte materialy i wyroby,

- jakos¢ wykonania i dokladnosé robot,
1.9.1. Odbiér robét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosei
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakrycin. Odbidr robdt
zanikajacych i wlegajgcych zakrycin bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnege postepu robot. Qdbiorn robdt dokonuje
Zamawiajacy. GotowoS¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

1.9.2. Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakoriczeniu
etapu robdt, dokonanin wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowosci do odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego, Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o

odbiorze. Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastepujgce dokumenty:
- protokoly odbiorow technicznych,
- atesty na wbudowane materialy,

- dokumentacje powykonawczg etapu robdt wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie

budowy,
- dziennik budowy,

Zamawiajacy wyznaczy date, powiadomi uczestnikow odbiorn i rozpocznie czynnosci odbioru
czesciowego robot stanowiacych przedmiot umowy w ciagn 14 dni od daty zawiadomienia.
Zakonczenie czynnosci odbicru czeSciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru. Odbidr czeéciowy rob6t polega pa ocenie ilosci i jakosci wykonanych

czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

1.9.3. Odbiér koncowy robdét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakodd i wartodci. Calkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piémie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw

odbiorn koncowego. Odbiorn  koricowego robot dokona komisja wyznaczona — przez

Projektowanie i Nadzér Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i PPOZ.
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Zamawiajacego.  Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentdw, wynikéw badaii i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacja projektowa. W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacja
ustaled przyjetych w trakcie odbior6w robét zanikajacych i ulegajgcych zakrycin, zwlaszeza w
zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i rob6t poprawkowych. Do odbioru korncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

1

protokoly odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakiyciu, a takie odbiorow czeSciowych,

dzienniki budowy,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow

ofwiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowe, obowiazujagcymi przepisami i Polskimi Normami,

rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogélem

netto,

Operat odbioru koficowego powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i
wpiete w segregator. Do operatn odbioru Lkofdcowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zalgcznik, zawierajacy:

- wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagany przez

pozwolenie na budowe),

- wypelnione zawiadomienie o zakoriczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych

zalacznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.,

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koticowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbiom. Zakoriczenie odbioru powinno nastapic
w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbiocru
czesciowego lub koiicowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawmnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to: jeZeli nie uniemozliwiajg one nzytkowania przedmiotu
odbiom zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze

odstapic¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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1.10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr

80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. W sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz nowych metod

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48)

- Rozporzgdzenie Ministrta Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie okreSlania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie okreélenia
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzyikowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagai prawnych w odniesieniu do uZywanych
opatentowanych urzadzerl lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich
dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych Swiadectw.

Projeltowanie i Nadzdr Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i PPOZ.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKCONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty budowlane - CPV 45000000-7;
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - CPV 45111000-8

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbiorn robdt zwiazanych z remontem zbiorowej mogily Wieiniow Zamkn Lubelskiega
zlokalizowanej w Lublinie na dzialce nr 71, obr. 30 — Rury Wizytkowskie

2.2, Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana przy realizacji robdt zwigzanych z remontem

przedmiotowych kwater.

2.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdélowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac demontazowych, remontowych, a talkze prawidlowe
wykonanie pozostalych robét ziemnych i budowlanych. Zakres prac obejmuje w szczegélnosci:

» Demontaz okladziny kamiennej Sciany oporowej

*  Wykop pod prefabrykaty betonowe oraz zageszczenie podioza pod nowa konstrukcje oporowa

* Rozbidrka istmiejacych obrzezy betonowych alejek

* Wykonanie nowych obrzezy alejek zgodnie z przyjetym wariantem rozwigzania
materiatlowego

*  Wykonanie nowej nawierzchni alejek

2.4, Ogolne wymagania dotyczace materiaiow podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jake$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z

dokumentacja proj ektbwq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz betonowy, materiat asfaltowy pochodzacy z rozbidrki alejek

2.6. Sprzet
2.6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
2.6.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé¢
materialéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.
2.7. Transport

2.7.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

2.7.2. Transport materialéw i sprzetu
Do transportu materialdw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu.

Projeltowanie i Nadzdr Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP i EPOZ.
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Materialy naleZy uldada¢ rownomiernie na calej powierzchni lfadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dhigo$¢ przewozonych elementow jest
wieksza niz diugo$¢é samochodu to wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢é 1 m. Przy zaladunku i
wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przesttzega przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich
Srodkéw transportowych, ktdre nie wplyna niekorzystmie na jakoS¢ i wlasciwos¢ przewozonych
materialdw i sprzetow.

2.8. Wykonywanie robét

2.8.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

oraz zabezpieczyc przed dostepem oséb postronnych.

2.8.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z poZniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 2.5, zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzorn. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac
mechanicznie lob recznie w sposéb ckreslony w SST lub przez InZyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powidrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzet.
2.8.3. Roboty budowlane, remontowe

Nowe obrzeza nalezy ustawi¢ na lawie betonowej i podsypce cem-piaskowej 1:4 grubosci co
najmmniej 3cm po zageszezeniu,
2.9. Kontrola jako$ci robét
2.9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
2.9.2. Kontrola robét

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie komplemosci wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

2.10. Odbiory robét
Ogédlne zasady odbioréw robdt podane w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Projektowanie i Nadzdr Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Ustugi w Zakresie BHP i PPOZ.
tel. 501 385 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych - CPV 45233253-7

3.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z remontem zbiorowej mogily Wieznidw Zamku Lubelskiego
zlokalizowanej w Lublinie na dzialce nr 71, obr. 30 — Rury Wizytkowskie

3.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana przy realizacjii robot zwigzanych z remontem

przedmiotowych kwater.

3.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy szczegdlowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie prac remontowych zwiazanych z wymiang nawierzchni
istniejgcych alejek asfaltowych. Zakres prac obejmuje w szczegolnosci:
+  Ustawienie nowych obrzezy
*  ‘Wykonanie nowej nawierzchni alejek wedhag przyjetego wariantu rozwigzania materialowego
3.4. Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej
Wrykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
3.5. Sprzet
Roboty zwiazane z utozeniem nawierzchni betonowych, granitowych lub plyt kamiennych nalezy

wykonywac recznie. Do zageszczenia podloza i nawierzchni stosowac plyty wibracyjne.

3.5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.5.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakosé
materialéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
3.6. Transport
3.6.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.6.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materialéw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu.
Materialy nalezy ukladaé réwnomiernie na catej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugosé przewozonych elementéw jest

wieksza niz dlugo$é samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢é 1 m. Przy zaladunkn i

Projektowanie | Nadzdr Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP | PPOZ.
tel. 501 382 920; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich
Srodkéw transportowych, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ i wlasciwoéé przewozonych

materialow i sprzetow.

3.7. Wykonywanie robot
3.7.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét
Ogédlne zasady wykonywania robdt podano w OST

3.7.2. Podloze
Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betomowych kostek brukowych lub granitowych moze

stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Grunt podioza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. PodloZze gruntowe pod nawierzchnie
powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podiuznymi i poprzecznymi
3.7.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkdw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony pospdtka_ cdpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub lamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa thuczniowa, Zwirowa Iub Zzuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna byé przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

3.7.4. Cbramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé obrzeza

betonowe lub granitowe posadowione na tawach betonowych.

3.7.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom normowym. Grubodé
podsypki po zaggszczeniu powinna zawierac sig¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
3.7.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych i granitowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczedniej ustalonego w dokumentacji projektowe] i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Kostke ukiada si¢ na podsypce lub podiozu piaszezystym w taki sposdb, aby
szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega

zageszezeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamie$é

Projeftowanie | Nadzor Budowlany, mgr inz Marcin Zdunek. Ustugi w Zakresie BHP § PPOZ,
tel. 301 389 920; e-mail: marcinzdunek78G0wp pl
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powierzchnie nlozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania uloZzonej nawierzchni z kostek brukowych i granitowych stosuje sie
wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kienunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych
nie wolno uzywacé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamies$¢
nawierzchnie. Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc zaraz
oddana do ruchu.
3.8. Kontrola jakosci robot
3.8.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
3.8.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdziC, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zazadac
od producenta biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymaloséci na
sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m?2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyniki
badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

3.8.3. Badania w czasie robot
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja

projektowa i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki w zakvesie grubo$d i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z kostek betonowych, plyt granitowych lub
kostek granitowych polega na:

- pomiierzenin szerokogci spoin,

- sprawdzeniu prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzeniu prawidiowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzeniu czy przyjety desenl (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany

3.8.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni brukowych

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodne z norma BN-68/893 1-
04 nie powinny przekraczac 0,8cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byC zgodne z dokumentacja projektowq z tolerancjg
+0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5cm.

Dopuszczalne odchyiki od projekiowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm

Projektowanie i Nadzor Budowlany, mgr inz. Marcin Zdunek, Uslugi w Zakresie BHP | EPOZ.
tel. 501 389 820; e-mail: marcinzdunek78@wp.pl
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3.9. Odbiory robot
Ogoine zasady odbioréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.10. Przepisy zwiazane

Normy:

PN-B-04111 Materialty kamienne. Oznaczenie scieralnosei na tarczy Boehmego

PN-EN 206-1:2003 Beton, czes¢ 1:wymagania, wlasciwosci, produkejia i zgodnosé

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes¢ 1 Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do beionu

PN-EN 13369:2013 Wymagania wspdine dla prefabrykatow z betonu

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tat.

Projektowanie | Nadzdr Budowlmp, mgr inz. Marcin Zdunek, Ustugi w Zakresie BHP i PPOZ.
tel. 307 389 920; e-mail: marcinzdunek?8igwp.pl
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1ZBA KTOW
ERZEEZYEOSE ZEDESKIED;

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW
ul. Grodzka 3, 20-112 Lublin

Lublin, dnia 09 stycznia 2009 .

DECYZJA
Nr ewid. 52/LOIA/09

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1§ art.14 ust. 1 pkl 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. - Prawo budowlane
(tekst jednality: Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany: Nr 170, poz. 1217; Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 587, Nr 23 poz.
665, Nr 127 poz. 880, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844), art. 111 24 usl, 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawadowych architektdw, indynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r, Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864, 2 2004 . Nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz ari.i04 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednolity: Dz, U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 48, poz. 509, z 2002 r. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz, 1271 i Nr 180, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 1. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr
&4, poz. 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz. architekt Andrzej Filipiuk
urodzony dnia 07 czerwca 1976r. w Migdzyrzecu Podlaskim

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg

i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja ninigjsza jako uwzaledniajaca w calosc zadanie strony nie wyrmaga uzasadnienia.
Od decyzii niniejsze] przysiuguje Panu edwolanie do Krajowej Kormisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sig za

posradnictwem organu, kiory wydal decyzle t]. okregowej komisji kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowe] 1zby Architekiow w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okregowej lzby Architektow

Miroslaw ) Katarzyna Jacek Marcin
Zatuski Swigcleka-Brzozowska Begiello Kozlowski
przewodniczacy zastéj:-fz ewodniczacego sehmtarz czigrek

Otrzymuja:
1. mgr inz.arch. Andrzej Filipiuk - ul. Partyzantow 59B/21, 21-560 Miedzyrzec Podlaski;
2. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow;
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowianego,
4. ala



1ZBA ARCHITEKTOW

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. architekt Andrzej Robert Filipiuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pethienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/LOIA/09,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0204,

Czionek czynny od: 12-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-12-2014 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2015 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0204-7867-AA9E-B8B1-41D6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Andrzej Robert Filipiuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwle
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/LOIA/09,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0204.

Czionek czynny od: 12-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2017 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0204-5DA1-AF61-9DCY-BFF6

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okragowa Izbg Architektdw RP.
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51 Z B A Lublin, dnia 2 grudnia 2014 1.
7 INZYNIEROW

LOB.OKK_TI31/275/14

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 est. | pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 semorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz whanistdw /ekst jednolity Dz U. 2 2013 «. poz. 932 2z zmd, art. 12 wst. 213, art, 12 ust. 4c pkt 1, 2rt. 14 ust. 1 plat
2 ustewy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowinne ftekst jednolity Dz. U. 2 2013 . poz.1409 ze zm/, § 10 § § 12 wst. 1 rozporzpdzenia
Ministra Infrastruktory § Rozwoju z dniz )] wrzednis 2004 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic
Dz U, por 1278/, po ustalenin, 2= zostoly spelnione wanmid w zekresie przygotowania zowodowegn orez Zlofeniu egzminy na
uprawnienia budowlene z wynikiem pozytywaym

Pan Marc

rzysztof ZDUNEK

magister inZynier
urodzony dnis 21 stycznia 1978 r w Lubartowie
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0246/POOK/14

do projekiowania ber ograniczern
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzka 2z uwzglednieniem w celoéei 2adania strony, na podstawic art. 107 f4 K pa odstepuije sig od uzesadnicnia decyzji.
Zekzes nadenych uprawnics budowlanych wskazzno na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzii ninigiszej shuzy odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikecyjngj Polskiej Izby Inzynierbw Bodownictws w Werszmwic, za

poérednictwem Okregowej Komisfi K-walifikacyine] Lubelskiej Ologgowej Izby Inzynierdw Budownictwe w Lablinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia

Skdad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ek Calonek Przewodniczncy
Py Aty —
inz J ifiski drh#in2 Anna Halicka dr inz. Wieslaw Nurek

Otrzymuig:

£ P Marcin Zduock
Skrobéw Kolonia 824,
21-100 Lubartéw

2, Glbowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan

Marcin Krzysztof ZDT

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 vstawy - Prawo budowlane, :
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoséci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzorn autorskiego,

- sprawowaniz kentreli technicznej ntrzymania obiektéw budowlanych,
bez ograniczen.

Na mocy § 101 § 12 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
{ Dz.U.z2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczest uprawniaja do projektowsnia konstrukcji obiektu.

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenn, w zakresie specjalnodci
objetej niniejszymi uprawnpieniami,

Skiad orzeksjacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

’ Czlonck Przewodniczacy
int. J ifki e b 1z Ann Higicka /d{Wicstxw Nurek

R T

._L,O./



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-AHL-RRQ-KF3 *

Pan Marcin Zdunek o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0170/14

adres zamieszkania Skrobdéw Kolonia 82A, 21-100 Lubartow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe]j Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-10-01 do 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 pedpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.}

* Woaryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczaniu mozna sprawdzic zz pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
straonie Polskiej 1zby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wizsciwe] Okregowej 1zby InZyniercw
Budownictwa.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW
- BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie

¢ numerze weryfikacyjaym:

LUB-8MF-81S-L3F *

Pan Marcin Zdunek o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/0170/14

adres zamieszkania Skrobow Kolonia 82A, 21-100 Lubartow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-10-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-05 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. c podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rowrowazng pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej Izby InZynierdw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biuram wizsciwe] Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1: 500

066301_1- LUBLIN ul. W poblizu ul. Goscinnej, obr. 30-Rury Wizytkowskie, ark. 5, |

dotyczy czesci dziatki nr 71

Niniejsza mape wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objgtym zamdwieniem
mapy zasadnicze] w skali 1:500, wg stanu na 20.11.2015

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu | geodezyjne] inwentaryzacii przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
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Andrzej Gorezynski
tel. 606 813 020 e-mail: gorczynskiand@wp.pl
Regon 060377896 NIP 712-182-60-62

OPINIE GEOTECHNICZNA DLA
PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY SCIANY WRAZ Z REMONTEM
ALEJEK ZBIOROWEJ MOGILY WIEZNIOW ZAMKU LUBELSKIEGO

W PARKU ,,RURY” W LUBLINIE

dziatka nr 71 obreb 30 Rury Wizythowskie

Opracowal:

mgr Andrzej Gorezynski

upr. geolog. nr V — 1189
upr. geolog. nr VII — 1348

Lublin, grudzien 2015 .



Andrzej Gorezynski
tel. 606 813 020 e-mail: gorczynskiand@wp.pl
Regon 060377856 NIP 712-182-60-62

OPINIA GEOTECHNICZNA DLA
PROJEKTOWANEGO REMONTU ZBIOROWEJ MOGILY
WIEZNIOW ZAMKU LUBELSKIEGO
W PARKU ,,RURY” W LUBLINIE

dzialka nr 71 obreb 30 Rury Wizytkowskie

Opracowal:

mgr Andrzej Gorezynski

upr. geolog. nr V — 1189
upr. geolog. nr VII — 1348

Lublin, grudzien 2015r.
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l. WSTEP

W zwigzku z projektowanym remontem zbiorowe] mogily wigzniow Zamku
Lubelskiego, na terenie Parku ,Rury” w Lublinie, zaszia koniecznos¢ okreslemia warunkow
gruntowo — wodnych podioza. W tym celu wykonano 3 otwory badawcze o glebokosei
2,0 — 4,0 m. Lokalizacje wykonanych otworéw zaznaczono na zalaczonym planie (zal. nr 1).

Bezposrednio w terenie pobrano prébki gruntéw, ktore nastepmie poddano analizie
makroskopowej, okreslajac ich rodzaj, barwe, wilgotnosé, zawartos¢ CaCO3 oraz stopied
plastycznosci 1 zageszczenia. Wyniki prac polowych stanowily podstawowy material do
opracowania profilow shipkowych otworéw oraz do przeprowadzenia charakterystylkd
geotechnicznej badanej dzialki.

Jako podstawowe cechy wiodace gruntdw przyjeto ich stopien plastycznosci
i zageszczenia, oznaczony w terenie. Pozostale parametry fizyko — mechaniczne przyjeto droga
korelacji z normy PN — 81/B — 03020.

Otwory wyznaczono w terenie metoda domiardw prostokamych w nawiazaniu do

punktéw statych i zaniwelowano, przyjmujac za reper roboczy punki o znanej rzednej.

Il. KROTKA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w poludniowej czesci Lublina, w dzielnicy Czuby, na terenie
Parku ,Rury”. Wiercenia wykonano przy pomniku — zbiorowej mogile wigZnidéw Zamku
Lubelskiego. Pomnik zlokalizowany jest u podnoza skarpy, gora ktorej biegnie ul. Goscinna.

Morfologicznie jest to teren o zywej, wyraznej konfiguracji, charakterystycznej dla
wysoczyzny lessowej. Widoczne sa tu liczne jary i wawozy, poprzedzielane niewielkimi
wyniesieniami. Opisywana dziatka polozona jest w szerokim wawozie, majacym polaczenie
z doling Bystrzycy. Wysokosel npm w rejonie prowadzonych prac wynosza od 179,80 m
u podnodza skarpy do 183.00 m na skarpie i 191,00 m w jej partiach szczytowych. Skarpa
nachylona jest w kierunku péinocnym, natomiast dno wawozu w kierunku wschodnim. W tym
tez kierunku nastepuje splyw waod powierzchniowych, dla ktérych odbiomikiem jest Bystrzyca,

przeplywajaca w odleglosei okolo 460 m na wschdd od terenu badan.

W budowie geologicznej omawianego terenu decydujace znaczenie odgrywajg osady
wieku czwartorzedowego. Sa to plejstocenskie osady pochodzenia eolicznego, reprezentowane
przez pyly lessowe i gliny pylaste oraz piaski pylaste. Ponize] mogg zalega¢ czwartorzegdowe

piaski fluwioglacjalne lub tez gornokredowe skaly weglanowe.
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Wykonanymi otworami badawczymi o glgbokosci 2,0 — 4,0 m przebadano stropowe

partie osadow wieku czwartorzedowego. Otworami nr 1 1 3 stwierdzono, ze tuz pod 0,4 — 0,5 m
warstwa nasypow niebudowlanych lub humusu pylastego zalegajg pyly lessowe z nieciagla
warstwa gliny pylastej w stropie. Wraz z glebokoscia w pylach pojawiajg sie wkiadki piaskow
pylastych, ktore w otworze nr 1, od glebokodel 1,6 m tworza warstwe. W otworze nr 2 do
glebokosci 4,0 m nie zostaly przewiercone piaski drobne z domieszky Srednich.
Przypuszczalnie sa to piaski nasypowe, zwigzane z budows istniejacego muru, majace na celu
odwadnianie skarpy. Otwor nr 1 zakofczono w piaskach pylastych, natomiast otwdr nr 3
w pylach lessowych.

Warstwy wodonosnej nie stwierdzono. Podczas prac w terenie nie obserwowano
wyplywow badZz saczen wody gruntowej do otwordw. Przewiercane osady sa wilgoime

i matowilgotne.

1. OPIS WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH
Podloze gruntowe przebadano 3 otworami badawczymi o glebokogei 2,0 - 4,0 m.
Wydzielono tu nastepujgce warstwy geotechniczne (z wylaczeniem gruntdw nasypowych

1 humusowych):

L grunty sredniospoiste;
IL. grunty malospoiste;
IIL grunty niespoiste.

1. Grunty sredniospoiste

Sa to gliny pylaste, barwy ciemnozétto — bezowej, konsystencji twardoplastycznej
(I, = 0,10). Nawiercono je tylko w otworze nr 3, gdzie tuz pod humusem tworza warstwg
o migzszosci 0,5 m.

Parametry fizyko - mechaniczne dla gruniéw tej warstwy przyjete z normy PN-81/B-
03020 (typ C konsolidacji) sa nastepujace:

gliny pylaste I,=0,10
gestosé objetosciowa yin 21,0 kN/m?
wilgotnos¢ Wyl 20%
kat tarcia wewngtrznego (pu(® 16°30°
spdjnosé C, " 21,0 kPa

_L‘B_



II. Grunty malospoiste
Sa to pyly barwy
(I, = 0.10 — 0,00), w stropie gliniaste, nizej z wkiadkami piasku pylastego. Nawiercono je

lessowe, jasnobezowej, konsystencji twardoplastycznej
w otworach nr 1 i 3. Ich strop zalega na glebokosei 0,4 — 1,0 m ppt, natomiast spag w otworze
nr 1 na 1,6 m a w otworze nr 3 nie zostal osiaggniety.

Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntow te] warstwy przyjete z normy PN-81/B-

(3020 (typ C konsolidacji) sa nastepujace:

pyly lessowe I, = 0,00 I, =0,10
gestos¢ objetosciowa y™ 20,5 kKN/m3 20,5 kKN/m?
wilgotnos¢ Wem 22% 22%
kat tarcia wewngtrznego @u™ 18° 16°30°
spojnosé C,™ 30,0 kPa 21,0 kPa

II1. Grunty niespoiste
Sa to piaski pylaste, barwy jasnozohtej, z wkiadkami pylu, éredniozaggszczone
(Ip = 0,50). Tworza wkiadki w pytach a jako warstwa w otworze nr 1 ponizej glebokosei 1,6 m.

Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntéw tej warstwy przyjete z normy PN-81/B-

03020 sa nastepujgce:
piaski pylaste 1,=0.50
gestos$é objetodciowa y™ 17,5 kN/m?3
wilgotnos¢ Wy 16%
kat tarcia wewnetrznego @u(™ 30°30°

IV. WNIOSKI KONCOWE
1. W podlozu omawianego terenu decydujace =znaczenie odgrywaja osady wieku
czwartorzedowego, pochodzenia eolicznego. Sa to plejstocenskie pyly lessowe
i w mniejszym stopniu gliny pylaste oraz w glebszych partiach piaski pylaste. Najmiodsze

osady to humus pylasty oraz nasypy.

2

Warstwy wodonosnej nie stwierdzono. Nie obserwowano tez wyplywow lub saczen wody
gruntowej do otworéw podczas ich wykonywania. Przewiercane osady sg w stropie

wilgotne, nize) ma%owilgotne.v Podczas wiosennych rtoztopdw lub intensywnych,

..Lll..
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dtugotrwalych opadow atmosferycznych wody wsigkowi infiltrujac w glab moga okresowo

zwigksza¢ wilgotnos¢ glin pylastych i gornych partii pyldéw lessowych.
. Grunty rodzime, tj. gliny pylaste, pyly oraz piaski pylaste sa gruntami o dobrej nosnosci.
. Pyly lessowe i gliny pylaste sa gruntami bardzo wrazliwymi na dzialanie woéd, pod
wplywem ktorych ulegaja uplastycznieniu. Dlatego nalezy:
zapewni¢ staranna ochrone wykopow fundamentowych przed zamoczeniem lub
zalaniem wodami atmosferycznymi badZ technologicznymi. W przypadku zawilgocenia
gruntu w wykopie, waistws; zamoczong nalezy zdjg¢ bezposrednio przed betonowaniem;
zapewni¢ prawidlowy odplyw waéd powierzchniowych z terenu dziatki.
. Grunty humusowe i nasypy niebudowlane nie stanowia nosnego elementu podloza. Piaski
drobne z domieszka Srednich, stwierdzone w otworze nr 2 sg przypuszczalnie nasypowe,
zwigzane z budowg istniejacego muru.
. Wedlug PN-81/B — 3020 glebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m, jednak przy mroznych
bezsnieznych zimach moze byc¢ nieco wieksza.
. Projektowany obickt mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.
. Wykonane otwory odzwierciedlaja budowe geologiczna punktowo, w miejscu ich

odwlercenia.
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Plan sytuacyjno - wysokosciowy
skala 1: 100

otwory badawcze

przekroj geotechniczny

Zatgcznik nr1 feea..
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Obiekt: LUBLIN ul. Goscinna

Otwor nr: 1 Skala 1: 50 Rzedna terenu (m npm): 179,82
Opracowal: mgr A. Gorczyniski Zatgeznik nr: 2,1
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Obieki: LUBLIN ul. Goscinna

Otwor nr: 3 Skala 1: 50 Rzedna terenu (m npm): okoto 183,30
Opracowat: mgr A. Gorczynski Zatgcznik nr: 2,2
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do profilow i przekrojow geologiczno - inzynierskich
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glina

G glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezla

Gz glina zwiezla

Grz glina pylasta zwiezta
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piasek pylasty
piasek drabny
piasek sredni
piasek gruby
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Pog pospaika gliniasta
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Zg Zwir gliniasty
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ZALACZNIK Nr 4

Dziennik niwelacji technicznej podiuznej

Nr ODCZYTY Horyzont Wysokosé Uwagi
stanow. | wstecz | posrednie | w przod punktu
1 1,30 181,18 179,88 |[reper
1,36 179,82 |otw.nrl
1.88 181,70 |wysoko$é muru
2 1,57 183,27 181,70 |reper
0,94 182,33 |otw.nr?2




