Zatacznik nr 1 do SIWZ
Zatgcznik nr 1do umowy- | ¢z,

Parametry materiatu roslinnego uzytego do nasadzer oraz wytyczne techniczne
wykonania i odbioru robét

1.MATERIALY.

1.1. Ziemia urodzajna (do zaprawiania dotkéw pod nasadzenia oraz wymiany)

Nalezy uzyé ziemie urodzajna na bazie materiatow organicznych (nalezy ograniczyé¢
uzycie torfu, gdyz na terenach zieleni miejskiej o ograniczonej iloéci podiewan ulega on
tatwo przesuszeniu), dobrze przekompostowana.
Ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu i innych odpadow, nie moze byé
przerosnieta korzeniami, chwastami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, wolna od
szkodnikow i patogendw. Winna posiadaé odczyn pH charakterystyczny dla danego
gatunku roslin.

1.2. Paliki do drzew z poprzeczkami i formowanie misy.
Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczyé przed zlamaniem, przytwierdzajac
pieft do palikéw. Poprzez palikowanie rozumie sig system stabiinego zakotwiczenia w
gruncie, na ktory skladajg sie trzy toczone, impregnowane paliki (nie pomalowane na
czarno) o obwodzie réwnym na calej diugo$ci minimum 15 cm, rozmieszczone
rownomiernie wokét drzewa, tworzgce w ukladzie trojkat rownoboczny, potaczone ze sobg
poprzeczkami. W przypadku sadzenia drzew na powierzchni trawiastej u podstawy
palikow zatozy¢ ostone, w celu unikniecia uszkodzenia pni sadzonek podczas koszenia
trawnikow.
Przy kazdym z posadzonych drzew nalezy uformowaé mise o Srednicy nie mniejszej niz
80cm, wywozac nadmiar ziemi, kamieni i innych zanieczyszczen. Mise nalezy wypetnié
korg mielong drzew iglastych wyréwnaé do powierzchni gruntu.

1.3. Materiat roslinny sadzeniowy.
Materiat roslinny sadzeniowy winien by¢ zgodny z Zaleceniami jakosciowymi dia
ozdobnego materiatu roslinnego Zwiazku Szkétkarzy Polskich. Dostarczone sadzonki
powinny by¢ wiasciwie oznaczone etykietami szkétkarskimi tzn. muszg miec etykiety, na
ktéorych podana jest nazwa lacinska, posiadaé wymiary okreslone przez
Zamawiajgcego, odpowiedni pokréj i stan zaawansowania w rozwoju oraz odpowiadac
standardom jakosciowym. Wszystkie drzewa z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do
wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe.
Materiat roslinny przeznaczony do zastosowania Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
do akceptacjii na co najmniej 3 dni przed dokonaniem nasadzen. Material
niezaakceptowany zostanie wymieniony przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje
dotyczace akceptacji lub odrzuceniu Zamawiajacy podejmie na podstawie zapisow
ponizszych wytycznych, norm szkotkarskich i ogdlnie przyjetych zasadach sztuki
ogrodniczej. Materiat roslinny powinien byé wyréwnany.
Podczas wykonywania przegladéw gwarancyjnych material roslinny winien
odpowiada¢ parametrom oraz zachowywaé zywotnosé przynajmniej na takim
samym poziomie jak w okresie sadzenia. W przypadku gdy materiat roslinny nie
jest zgodny z parametrami okreslonymi w przedmiotowym zataczniku materiat
roslinny podlega wymianie na koszt Wykonawcy.
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1.3.1. Drzewa.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiadciwie oznaczone etykietami szkdtkarskimi
paskowymi dla kazdego egzemplarza indywidualnie, kidre zawiera¢ bedsg podstawowe
dane identyfikujace rosling jak: petna nazwa {acinska, wysokos¢ rosliny, rodzaj pojemnika,
itd.
Drzewa winny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dia gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy :
- korona uformowana na wysokosci min. 2,20 m,
- obwdd pnia nie mniejszy niz 14 cm na wysokosci 100 cm
- drzewa iglaste minimum 120 cm wysokosci czesci nadziemnej,
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
- przewodnik powinien by¢ prosty,
- pieni powinien by¢ prosty, bez zrostéw i zgrubiefi oraz rozgatezien,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety,
~ na korzeniach szkieletowych powinny wystepowa¢ liczne korzenie drobne,
- bryta korzeniowa w pojemniku, prawidtowo uformowana, przerosnigta i nieuszkodzona,
- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np.
u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rdbwnomiernie rozmieszczone,

1.3.2 Krzewy:
Krzewy winny by¢ prawidtowo uformowane 2z  zachowaniem  pokroju
charakterystycznego dia gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

~ min. 5 pedéw o wysokosci czesci nadziemnej minimum 1/3 wysokosci typowej dia
danego gatunku,

~ krzewy ptozgce — rozpigtosc czesci nadziemnej minimum 50cm/50cm,

-~ pedy rownomiernie rozmieszczone,

- paki szczytowe wyraznie uformowane,

- bryta korzeniowa w pojemnikach typu C3 - C5 w zaleznosci od wzrostu
poszczegdinych gatunkdw, prawidiowo uformowana, przeroénieta i nieuszkodzona.

1.3.3 Pnacza

Pnacza winny by¢é prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dia gatunku i odmiany, z prawidiowo uformowang i przeroénigtg bryia korzeniowa, w
pojemnikach Co 1,5-3, wyrdwnane i jednolite w catej partii, wsadzane zgodnie z
projektem.

Wady niedopuszczalne dla materiatu roslinnego:

- uszkodzenia mechaniczne

- odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na Korzeniach i czesciach nadziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
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1.4 Hydrozel.
Przy sadzeniu roélin nalezy zastosowaé hydrozel - jeden z rodzajow dostepnych na rynku
zgodnie z zaleceniem na opakowaniu. Nie nalezy stosowaé wiekszej ilosci niz zaleca
producent. Hydrozel nalezy wymiesza¢ z podiozem urodzajnym do zaprawiania dotkow,
na takie] gtgbokosci na kiérej znajdowac sie bedzie system korzeniowy rosliny.

1.5 Kora.
Do scidtkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowanej roslin iglastych. Warstwe minimum
S cm rozscielic na powierzchniach rabat wytozonych matg lub wypetni¢ nig uformowana
wokot rodliny mise.

1.6. Mata
Mata wykonana z agrowtokniny, w kolorze czarnym lub brgzowym, gramatura min. 100
g., mocowana szpitkami w ilosci zapewniajgcej stabilne przymocowanie do podtoza,
szczelnie zakrywajgca podioze. Uwagal Otwory pod rosliny nalezy wykonat ze
szczegolna starannoscig. Zewnetrzne krawedzie nalezy zabezpieczyé tak aby nie
strzepity sig i nie odstawaly od powierzchni rabaty.

2. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych prac.
Transport wszystkich materialéw na miejsca nasadzen odbywa sie na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiazany do skutecznego informowania Zamawiajacego o
kazdym etapie robot przed ich rozpoczeciem.
Zamawiajacy nadzoruje wykonywanie rob6t na kaidym ich etapie.
Do kolejnych etapéw prac, Wykonawca moze przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu
prawidlowosci i zaakceptowaniu przez Zamawiajacego prac juz wykonanych.

2.1. Wymagania dotyczace wytyczenia i przygotowania rabat.
Wykonawca wytyczy ksztalt rabat, zgodnie z projektami. Z catej powierzchni rabat nalezy
usungc i wywiezC darn. W przypadku miejsc niezagospodarowanych usunaé wraz z
korzeniami i wywiez¢ chwasty, nastepnie podda¢ kuitywacji. Nie dopuszcza sie |,
kultywacji przed usunigciem darni czy chwastéw.

2.2. Wymagania dotyczace roziozenia agrowtdkniny
Agrowtokning nalezy rozlozy¢ na calej powierzchni rabaty, zgodnie z ksztaftem
okre$lonym w projekcie. Dopasowanie maty do terenu i jej przymocowanie szpilkami
winno by¢ wykonane starannie i solidnie tak, aby nie powstawaly wolne przestrzenie
pomigdzy poszczegdinymi ptatami (jezeli jest koniecznosé polaczenia kilku fragmentow).
Brzegi agrowiokniny nalezy zabezpieczy¢ tak aby nie strzepily sie i nie odstawaly od
powierzchni rabaty.
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2.4. Wymagania dofyczace sadzenia drzew, krzewow i pnaczy.

Lokalizacja miejsc nasadzen wskazywana jest przez Zamawiajgcego zgodnie z
zatgcznikami.

Whytyczanie miejsc sadzenia wykonuje Wykonawca zgodnie 2z zalaczonymi
projektami, na zadanie Zamawiajacego w jego obecnosci.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:
- po wylyczeniu miejsc, przed przystgpieniem do sadzenia ro$lin na powierzchni

trawiastej nalezy starannie usungé i wywiez¢é dam — w przypadku rabat - z catej
powierzchni, w przypadku miejsc niezagospodarowanych usungé wraz z korzeniami i
wywiez¢ chwasty. Nie dopuszcza sie , kultywacji przed usunieciem darni czy
chwastow.

- Drzewa lisciaste i krzewy nalezy sadzi¢ w doty o 50 % wieksze niz bryta korzeniowa,
zaprawiane w peinej objetosci ziemig urodzajng, z zastosowaniem hydrozelu oraz
uformowaniem misek przy drzewach (Srednica 80 cm) badz catych rabat w przypadku
krzewow. Drzewa nalezy opalikowaé¢ 3 toczonymi i okorowanymi na calej dlugoéci
palikami, drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palikow tuz pod korong,
wysokos¢ palikdw po wbiciu w ziemie musi byC rowna wysokoéci pnia drzewa,

- u podstawy palikow zatozy¢ ostone (np. siatka, tasma o szer. min. 20 ecm, badz
specjaing oslone pnia dostepng na rynku), w celu unikniecia uszkodzenia pni
sadzonek podczas Koszenia trawnikow,

. drzewa iglaste nalezy zabezpieczy¢ siatkg rozpieta na 4 palikach.

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej niz rosta w
szkolce,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidiowo ubi¢,

- uformowaé miske a w przypadku sadzenia roslin w rabatach wyraznie okopaé
brzegi rabat nadajgc ksztalt zgodnie z projektem,

- obficie podlaé

- wyscidlkowac korg mielong drzew iglastych warstwa min. 5 cm

2.5. Wymagania dotyczace roztozenia warstwy kory
Po posadzeniu roslin i roziozeniu maty, rabaty oraz misy nalezy wyscidikowaé warstwg
kory min. 5 cm.
2.6. Wymagania dotyczace wymiany oraz rozlozenia warstwy ziemi urodzajnej.

Z powierzchni przeznaczonej pod rabaty nalezy $ciagnaé¢ starannie darn | wybraé

ziemie na okresiong gtebokos¢ w pkt 2.4, . Teren nalezy poddac kultywacji (np. za

pomocyg glebogryzarki recznej) nastepnie uzupetni¢ ziemig urodzajng ogrodnicza

(grubos¢ warstwy okreslona w pkt 2.4), przeznaczong dla gatunkow

zaplanowanych do nasadzeft na rabacie, wymiesza¢ z gruniem rodzimym.

Powierzchnie rabaty wyrdéwnaé, przygotowaé pod nasadzenia wediug sztuki

ogrodniczej. Nastepnie wykonaé pozostate prace.

Wymiana gleby — proces obejmuje:

. &ciagnigcie darni, usuniecie chwastow (czesci nadziemne [ podziemne),
kamieni, gruzu itp. na okreslong w projekcie glebokos¢

- zatadunek, wywiezienie i utylizacja ziemi (zagospodarowanie w zakresie
Wykonawcy, zgodnie z przepisami prawa)
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- przywiezienie, rozfadunek i zastosowanie na rabacie (zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego, okreslonymi w niniejszym zatgczniku)

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1 Drzewa, krzewy i pnacza

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzaniu:

- prawidlowego usuniecia darni i przygotowania miejsca do sadzenia,

- prawidiowego wytyczenia ksztattu rabat.

- wielkosci dotkéw pod rosliny ze szczegdlnym uwzglednieniem drzew,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng z zastosowaniem hydrozelu,

- formowania mis o wskazanej wielkosci, badz calych rabat, wypetnienie korowing i
podlanie odpowiednia iloscia wody

- zgodnosci realizacji obsadzenia z zaméwieniem w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
i odmian

- Mmaterialu rodlinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju i wieku,

- prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej oraz
przymocowania do nich drzew, zamocowaniu ostonek,

- prawidiowego potozenia maty oraz roziozenia warstw kory,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roglin okresie
gwarancyjnym

- pielenia, podlewania roslin oraz uzupetniania kory w okresie gwarancyjnym

- zachowania nasadzonych roglin w okresie gwarancyjnym.

4. PIELEGNACJA NASADZEN ROSLINNYCH (drzew, krzewdw i pnaczy):

Wykonawca winien w okresie od posadzenia roélin przez 12 miesiecy pielegnowaé
rosliny, tak aby nie tracity swoich waloréw ozdobnych i wykonywag:

- biezgce odchwaszczanie terenu wokét rosiin (minimum 2 razy w miesigcu przez caty
okres wegetacji) majacy na celu zachowanie prawidlowego wzrostu roélin  wraz ze
spulchnieniem ziemi wokaof roliny. Pielegnacja roslin winna byC prowadzona tak, aby
rosliny utrzymywaly swoj atrakcyjny wyglad przez caly okres wegetacyjny w przypadku
wypadow roslin Wykonawca zobowigzany jest uzupeinic roslinny na swoj koszt. Nie
dotyczy w przypadku aktow wandalizmu.

- podlewanie powinno odbywaé sig¢ w miare potrzeb, utrzymujgc optymalng wilgotnosé
podioza przez okres wegetacyjny, nie dopuszczajge do nadmiernego przesuszenia roslin.
Podlewanie nalezy zintensyfikowaé w okresie wystepowania suszy i wysokich temperatur i
wykonywaé w godzinach porannych iflub wieczomych (wode zapewnia Wykonawca).
- nawozenie roslin nalezy przeprowadzaé nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i
odmiany- jeden z rodzajow dostepnych na rynku zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.

- Oprysk roslin stosowaé w przypadku stwierdzenia wystapienia chorob lub szkodnikéw

- Jeden z rodzajow dostepnych na rynku zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.

LZP—P~I.271.1.87.2017 Zal. Nr 1 do SIWZ i zal. Nr 1 do wzoru urnowy-1i ¢cz. Strona5z 6




- zabezpieczenie roélin w okresie zimowym — w miare potrzeby. W zalezno$ci od gatunku
nalezy wybra¢ metode.

- uzupetnianie kory pod krzewami — w miare potrzeby.

- usuwanie posuszu, wykonanie cie¢ korygujgcych wraz wywozem biomasy.

- biezace usuwanie zanieczyszczen bytowych tj. papiery, szkio itp.

- wymiana uszkodzonych palikow, wigzadet oraz siatki.

- ysuwanie odrostow u drzew,

- pielegnacja misy wokét drzew- usuwanie chwastow, uzupetnianie korg- na biezgco.
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