Errata

do Projektu Wykonawczego oraz Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét "Rewitalizacja czesci Srédmiescia Miasta Lublin - Przebudowa istniejacego
Deptaka ...."

1. Projekt wykonawczy - branza drogi - opis techniczny - wykresla sie pkt. Il
Obliczenia powierzchni nawierzchni utwardzonych.

2. Projekt wykonawczy - branza architektura - opis techniczny - nagtéwek "Deptak" po

3 akapicie dodaje si¢ zdanie:

"Listwy prowadzace dla oséb niedowidzacych i niewidomych naleZy wykonaé jako wypukle listwy ze stali
AISI 316 o szerokosci 30 mm i wysokosci 5 mm wklejane w nawierzchnie granitowa na kotwy zywiczne z
wierzchnia krawedzig antyposlizgowa nacinang w formie kratki."

3. Projekt wykonawczy - branza architektura - opis techniczny - nagtéwek "Deptak"” po

4 akapicie dodaje sie zdanie:

‘Kraty Zelwne wokdt drzew nalezy dokladnie oczyscic ze starej farby poprzez piaskowanie Iub
szczotkowanie a nastepnie pomalowaé farbg antykorozyjng i wykoriczy¢ proszkowa farba do metalu w
kolorze czamym matowym lub pdtmatowym."

4. Szczegdélowa Specyfikacja Techniczna - branza drogi - SST nr 18 Ukladanie
nawierzchni kamiennych w systemie wodoszczelnym pod srednie i duze obcigzenie
ruchem pieszym i kolowym - dodaje sie¢ pkt.2.6

2.6. Tabela rownowaznosci

Zamawiajgcy dopuszcza materiaty rownowazne w stosunku do opisanych w dokumentaciji w
zakresie zaprawy podkladowej, materiatu szczepnego oraz zaprawy do fugowania.
Jako rownowazne zostang uznane materiaty ktére bedg posiadaty parametry:

Zaprawa podkiadowa:

Zatwierdzam do wydania Zastpgca Dyrek
Wydziatu Infestycji i
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na Szezepansha

wytrzymatosc na sciskanie 240MPa

mrozoodpornosé =F150

certyfikaty aprobata IBDIM Ilub innej akredytowanej jednostki
badawczej

wytrzymato$é na odrywanie =1,5MPa

Materiat szczepny:

wytrzymatos¢ na odrywanie =>1,5MPa

mrozoodpornosé =F150

certyfikaty aprobata IBDiM Iub innej akredytowanej jednostki
badawczej

Zaprawa do fugowania:

wytrzymatos¢ na sciskanie 240MPa

mrozoodpornosé =2F150

certyfikaty aprobata IBDIM |ub innej akredytowanej jednostki
badawczej

czas zachowania wiasciwosci | 215min.
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