Tabela 8.1. Specyfikacja mebli i urzagdzen zaplecza gastronomicznego w Szkole w Lublinie

ul.Berylowa
Lp. Nazwa towaru Wymiarymm Rarametry llo-
o Glowne parametry
Diug | Szer | Wys Hoc(d BadiB:
W | v
Poziom 0
0.4 Odpadki
wnetrze korpusu wykonane z blach nierdzewnych polerowanych, poszycie
1 |Schtadzarka na odpady 1630 | 716 | 1116 | 0.23 230 1 zewne_trznfa yvykonane z blach pierd;ua’wnych gzlifowanyci_w: komora przystosgwana
w zaleznosci od modelu, do pojemnikéw o poj. 120l drzwi i pokrywy wyposazone w
uszczelki magnetyczne dno
0.5 Intendent
2 |Biurko + 2 krzesta Zakup Indywidualny 1
3 |Regat Zakup Indywidualny 2
2 potki w komplecie oraz zestaw pojemnikdw na probki z kasetami
urzgdzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biate)
3a [Loddwka na prébki 510 | 470 | 810 0.1 230 1 | wkomplecie do chiodziarki zatgczonych jest dziewie¢ kaset (kazda oznaczona) z
osmioma pojemnikami o pojemnosci 220 ml w kazdej z nich automatyczne
odszranianie
4 |Umywalka Zakup Indywidualny 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej
Wykoriczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojace. Budowa:
. Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
pRiicsZlanae L automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przytgcza elastyczne G3/8- M10x1 chrom
0.6 Strefa przyjecia towaru
5 |Umywalka 400 | 400 | 250 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej
Wykonczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojgce. Budowa:
. Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
Balea szlorcows L automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przytacza elastyczne G3/8- M10x1 chrom
Waga platformowa niemieckiej marki Steinberg Systems pozwala okresli¢ mase
przedmiotéw z dokitadnoscig do 20 g. Jej udzwig wynosi maks. 60 kg. Wyposazona
6 |Waga platformowa zakres do 60 kg 500 | 500 | 600 0.1 230 1 zostata w platforme ze stali nierdzewnej oraz terminal wykonany z solidnego
tworzywa sztucznego. Model SBS-PF-60/20 posiada 3 wyswietlacze LED, na
ktdrych pokazywane sg cyfry o wysokosci 15 mm.
7 _|Stot z potkg ze stali nierdzewnej 2000 | 600 | 850 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej
08. Magazyn opakowan
Regaly wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmachniajgce majg zapewni¢ kazdej z pieciu potek maksymalng fadownosé 170
kg.
11 [Regat 4 poziomowy 980 | 460 | 1880 1 Regat montowany z wykorzystaniem $rub z mozliwescig umieszczania polek na
dowolonej wysokosci | z mozliwoscig regulaciji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podtoge przed zarysowaniem.
Mozliwosc rozbudowy regatdéw. Kolor szary
09 Magazyn art. Chiodniczych
12 [Szafa mroznicza nierdzewna 700 ltr 700 | 860 (2000 04 230 2 wykonanie stal nierdzewna, pojemnosc 700 Itr zakres temperatur -14, 21 st C
13 |Szafa chiodnicza nierdzewna 700 ltr 700 | 860 | 2000 0,3 230 2 wykonanie stal nierdzewna, pojemnosc 700 ltr zakres temperatur -2, +10 st C
14 |Szafa chiodnicza nierdzewna 1400 Itr 1400 | 860 | 2000 | 0,7 230 2 wykonanie stal nierdzewna, pojemnosc 1400 Itr zakres temperatur -2, +10 st C
010 Pomieszczenie porzadkowe
Regaly wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmacniajgce majg zapewnic kazdej z pieciu potek maksymalng fadownosé 170
ka.
15 |Regat 4 poziomowy 610 | 610 | 1880 1 Regat montowany z wykorzystaniem $rub z mozliwoscig umieszczania pétek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulaciji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe oslony chronigce poditoge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ rozbudowy regatow. Kolor szary
16 |Umywalka porzgdkowa 500 | 700 | 850 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej
011 Mycie i dezynfekcja jaj Sanat




Lp.

Nazwa towaru

Wymiary mm

Parametry

Diug | Szer

Wys

Moc(k | Prad
W) (V)

llo-
s¢

Glowne parametry

17

Umywalka

400 | 400

250

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Bateria sztorcowa

Wykonczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojgce. Budowa:
Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przytgcza elastyczne G3/8- M10x1 chrom

18

Stét ze zlewem i potkg

1700 | 600

850

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Bateria sztorcowa

Wykornczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojgce. Budowa:
Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przytgcza elastyczne G3/8- M10x1 chrom

19

Naswietlacz do jaj 30 szt

360 | 530

245

0,1 230

Naswietlacz przeznaczony do powierzchniowej dezynfekc;ji jaj. Jednorazowy wsad
10 jaj. Obudowa naswietlacza wykonana ze stali nierdzewnej. Stalowa kratka na
jajka osadzona w szufladzie na tozyskach. Automatyczne wylgczenie lamp przy

otwartej szufladzie.

Skutecznosc odkazania zapewniajg lampy, ktdre emitujg promieniowanie UV. W
czasie naswietlania promieniowanie UV skutecznie likwiduje wszelkiego rodzaju
bakterie i inne zarazki znajdujgce sie na skorupkach jajek (gtownie Salmonelle oraz
ziarenkowce, E. Coli, laseczki tlenowe, pateczki okreznicy itp.).

Czas naswietlania jednej partii jaj wynosi okoto 120 sekund. Trwatos¢ lamp UV
wynosi okoto 7500 godz.

20

Szafa chiodnicza nierdzewna 700 ltr 700 860

2000

0,3 230

wykonanie stal nierdzewna, pojemnosc 700 lir zakres temperatur -2, +10 st C

14. Magazyn warzyw i owocow

24

Regat 4 poziomowy

1470 | 460

1880

Regaly wykonane z malowane] proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmacniajgce majg zapewni¢ kazdej z pieciu potek maksymalng tadownos¢ 170
kg.

Regat montowany z wykorzystaniem s$rub z mozliwoscig umieszczania potek na
dowolonej wysokosci | z mozliwoscig regulacji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podioge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ rozbudowy regatdéw. Kolor szary

15 Magazyn zasobow

22

Regat 4 poziomowy

1900 | 610

1880

Regaly wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmachiajgce majg zapewni¢ kazdej z pieciu potek maksymalng tadownosc 170
kg.

Regat montowany z wykorzystaniem srub z mozliwoscig umieszczania polek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulaciji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podioge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ rozbudowy regatéw. Kolor szary

23

Regat 4 poziomowy

980 | 460

1880

Regaly wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmacniajgce majg zapewnic kazdej z pieciu potek maksymalng fadownos¢ 170
kg.

Regat montowany z wykorzystaniem $rub z mozliwoscig umieszczania potek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulacji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podioge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ rozbudowy regatéw. Kolor szary

17 Magazyn szaf chiodniczych

25

Szafa mroznicza nierdzewna 700 Itr 700 860 | 2000

04 230

wykonanie stal nierdzewna, pojemnosc 700 Itr zakres temperatur -14, 21 st C

26

Szafa chiodnicza nierdzewna 700 Itr 700 860 | 2000

0,3 230

wykonanie stal nierdzewna, pojemnosc 700 lir zakres temperatur -2, +10 st C

27

Szafa chiodnicza nierdzewna 1400 Itr 1400 | 860 | 2000

0,7 230

wykonanie stal nierdzewna, pojemnosc 1400 Itr zakres temperatur -2, +10 st C

18. Magazyn produktéw suchych

28

Regat 4 poziomowy

1410 | 610

1880

Regaly wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmacniajgce maja zapewnic kazdej z pieciu potek maksymalna tadownosé 170
ka.

Regat montowany z wykorzystaniem srub z mozliwoscig umieszczania potek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulacji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe osfony chronigce podioge przed zarysowaniem.

Mozliwos¢ rozbudowy regalow. Kolor szary

Strona 2




Lp.

Nazwa towaru

Wymiary mm

Parametry|

Diug

Wys

Prad

(V)

Glowne parametry

29

Regat 4 poziomowy

2000

1880

Regaly wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmacniajgce majg zapewni¢ kazdej z pigciu potek maksymalng tadownosc 170
kg.

Regat montowany z wykorzystaniem $rub z mozliwoscia umieszczania pétek na
dowolonej wysokosci | z mozliwoscig regulaciji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podioge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ rozbudowy regatdéw. Kolor szary

19. Obieralnia i oczyszczalnia

30

Szafa chtodnicza nierdzewna 700 Itr

700

2000

230

wyKonanie stal nierdzewna, pojemnosc 700 lir zakres temperatur -2, +10 st C

31

Regat 4 poziomowy

2000

1880

Regatly wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmacniajgce majg zapewni¢ kazdej z pieciu potek maksymalng tadownosé 170
kg.

Regat montowany z wykorzystaniem $rub z mozliwoscig umieszczania pétek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulaciji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podioge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ rozbudowy regaléw. Kolor szary

31A

Umywalka

400

250

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Bateria sztorcowa

Wykonczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojgce. Budowa:
Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przytacza elastyczne G3/8- M10x1 chrom

32

Stot z pokg ze stali nierdzewnej

1900

850

Wykonanie ze stali nierdzewnej

33

Potka 2 poziomowa wiszgca

1900

600

Wykonanie ze stali nierdzewnej

35

Basen h=400 stal nierdzewna

800

850

Wykonanie ze stali nierdzewnej

36

Spryskiwacz z wylewka

Bateria prysznicowa sztorcowa, jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewkg, 2
rodzaje wody.Spryskiwacz wykonany ze specjalnego tworzywa, zgodnego z
najwyzszymi miedzynarodowymi standardami dotyczgcymi zawartosci materiatow
toksycznych. Kolumna ze stali nierdzewnej trwale odporna na korozje. Wysokiej
jakosci metalizowane glowice mosigzne. Sprezyna stalowa z zewnetrzng powlokg
epoksydowg w kolorze niebieskim, zachowuje swoje wlasciwosci antykorozyjne i
stabilno$¢ w czasie uzytkowania. Ergonomiczny prysznic zawiera dzwignie
sterujacg przeplywem wody, zawor zwrotny oraz pierscien do ustawienia pracy
ciggtej. Mozliwos¢ regulaciji dystansu baterii od Sciany.

36A

Obieraczka wsad 18 kg z podstawsg i separatorem
obierzyn

400

1250

400

Obieraczka wykonana ze stali nierdzewnej Maksymalna tadownos$é: 18 kg.
Wydajnos¢: 350-540 kg/h. Pokrywa z przezroczystego poliweglanu. Wbudowany
automatyczny elektrozawor sterujgcy doptywem wody podczas obierania.Ciggte

ptukanie produktu podczas obierania.Panel sterowania zasilany napieciem 24 V, z
automatycznym wytacznikiem zapobiegajgcym niekontrolowanemu zatgczeniu
urzadzenia. Mikrowytaczniki magnetyczne w pokrywach gornej i bocznej. Przycisk
do wytadowywania produktéw. Wyjmowany dolny talerz scierny. Mozliwo$é
montazu bocznego pierscienia Sciernego - jako opcja. Podstawa ze stali
nierdzewnej oraz szuflada z separatorem - w komplecie.

37

Paleta magazynowa

1000

200

Wykonanie tworzywo sztuczne

20. Spizarnia podreczna

38

Regat 4 poziomowy

2260

1880

Regaly wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmacniajgce majg zapewni¢ kazdej z pieciu potek maksymaing fadownosé 170
ka.

Regat montowany z wykorzystaniem $rub z mozliwoscig umieszczania pétek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulacji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podioge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ rozbudowy regatow. Kolor szary

21. Kuchnia Gléwna
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Lp.

Nazwa towaru

Wymiary mm

Parametryl

Diug

Szer

Wys

Moc(k
w)
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(V)
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$é

Glowne parametry

39

Piec konwekcyjno parowy gazowy 10x1/1 GN

847

771

1017

22

GZ50

pojemnos$é: 10 x 1/1 GN, zakres temperatur: 50 °C do 280 °C,w zestawie 1 ruszt
1/1 GN i 1 blacha do pieczenia 1/1 GN.wykonanie: stal chromowo-niklowa, prosta
manualna obstuga, funkcje: pieczenie, gotowanie, gotowanie na parze kombi, silnik
z rewersem (prawo-/lewoobrotowy) zapewniajacym optymalne $rodowisko obrébki
termicznej, predkos¢ wentylatora z 2-stopniowg regulacjg, wytwarzanie pary
metodg bezposredniego natrysku, regulowany komin, oswietlenie komory,
wyswietlacze LED temperatury, czasu, zaparowania, temperatury potrawy,
przystosowany do podigczenia sondy temperatury, przygotowany pod uchwyt
spryskiwacza, podwadjnie przeszklone drzwi, szybe wewnetrzng mozna tatwo
otworzy¢ w celu wyczyszczenia, wyjmowane prowadnice.

40

Piec konwekceyjno parowy gazowy 6 x1/1 GN

847

771

782

13

GZ50

1pojemnosc: 6 x 1/1 GN, zakres temperatur: 50 °C do 280 °C,w zestawie 1 ruszt
1/1 GN i 1 blacha do pieczenia 1/1 GN.wykonanie: stal chromowo-niklowa, prosta
manualna obstuga, funkcje: pieczenie, gotowanie, gotowanie na parze kombi, silnik
z rewersem (prawo-/lewoobrotowy) zapewniajgcym optymalne srodowisko obrébki
termicznej, predkos¢ wentylatora z 2-stopniowg regulacjg, wytwarzanie pary
metodg bezposredniego natrysku, regulowany komin, oswietlenie komory,
wyswietlacze LED temperatury, czasu, zaparowania, temperatury potrawy,
przystosowany do podigczenia sondy temperatury, przygotowany pod uchwyt
spryskiwacza, podwojnie przeszklone drzwi, szybe wewnetrzng mozna fatwo
otworzy¢ w celu wyczyszczenia, wyjmowane prowadnice.

Combi duo

zestaw potgczeniowy do dwéch piecow

41

Piec konwekcyjno parowy gazowy 20 x1/1 GN

847

771

1782

44

GZ50

pojemnosé: 20 x 1/1 GN, zakres temperatur: 50 °C do 280 °C,w zestawie 1 ruszt
1/1 GN i 1 blacha do pieczenia 1/1 GN.wykonanie: stal chromowo-niklowa, prosta
manualna obstuga, funkcje: pieczenie, gotowanie, gotowanie na parze kombi, silnik
z rewersem (prawo-/lewoobrotowy) zapewniajgcym optymalne srodowisko obrobki
termicznej, predkosc wentylatora z 2-stopniowg regulacjg, wytwarzanie pary
metodg bezposredniego natrysku, regulowany komin, oswietlenie komory,
wysSwietlacze LED temperatury, czasu, zaparowania, temperatury potrawy,
przystosowany do podtgczenia sondy temperatury, przygotowany pod uchwyt
spryskiwacza, podwajnie przeszklone drzwi, szybe wewnetrzng mozna tatwo
otworzy¢ w celu wyczyszczenia, wyjmowane prowadnice.

42

Regat jezdny 12 poziomdw

400

540

1700

Regaty wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmachiajgce majg zapewni¢ kazdej z pieciu potek maksymalng tadownosc 170
kg.

Regat montowany z wykorzystaniem $rub z mozliwoscig umieszczania pétek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulacji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podtoge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ rozbudowy regatow. Kolor szary

43

Okap przyscienny nawiewano wywiewny, fapacze
tluszczu krécee przylgczniowe.

2200

1200

400

Wykonanie stal nierdzewna

44

Schtadzarka szokowa 10x1/1 GN

760

800

1860

2,34

400

Pojemnosc 10x1/1 GN h=40 mm, czas schtadzania od +90°C do +3°C w 30 minut,
ukiad poprzeczny pojemnikow 1/1 GN, stelaz staly

45

Szafa chiodnicza nierdzewna 1400 Itr

1400

860

2000

0,7

230

wykonanie stal nierdzewna, pojemnosc 1400 Itr zakres temperatur -2, +10 st C

46

Stot chtodniczy 3 drzwiowny stal nierdzewna agregat z
lewej

1825

700

850

0,2

230

wykonanie stal nierdzewna, komory przystosowane do poj, dla B=700 mm 1/1 GN,
kazda komora standardowo wyposazona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic, zawias
samodomykaczzakres temperatur -2, +10 st C

47

Pélka 2 poziomowa wiszaca

1800

400

600

Wykonanie ze stali nierdzewnej

48

Szatkownica do warzyw

220

610

520

0,37

400

Wykonanie stal nierdzewna, wydajnosc 5kg na minute, zabezpieczenie przed
przegzaniem

49

Stot ze zlewem i szafka z drzwiami stal nierdzewna

600

700

850

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Bateria sztorcowa

Str

hna 4
Pa-4

Wykonczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojace. Budowa:
Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przytgcza elastyczne G3/8- M10x1 chrom
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Glowne parametry

50

Stét z poka ze stali nierdzewnej

2300

700

850

Wykonanie ze stali nierdzewnej

51

Pojemnik na odpady jezdny

fi 380

X

605

W=

Wykonanie ze stali nierdzewnej

52

Krajalnica do wedlin

405

580

340

0.2

230

$rednicy noza 22 cm. Néz wykonany ze stali nierdzewnej, Obudowa z
anodowanego aluminium.
wbudowana ostrzatke noza. Regulacja plastra w zakresie od 0 do 11 mm.
Maksymalna $rednica krojonego produktu 18 cm.

53

Stot ze zlewem i szatkg z drzwiami stal nierdzewna

600

700

850

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Bateria sztorcowa

Wykoriczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojgce. Budowa:
Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przylgcza elastyczne G3/8- M10x1 chrom

54

Stét z pdka ze stali nierdzewnej

1400

700

850

Wykonanie ze stali nierdzewnej

55

Wilk do miesa wyd 120 kg/h

415

230

415

0.75

230

Korpus wykonany z aluminium oraz stali nierdzewnej, Sterowanie z automatycznym
wytgcznikiem zapobiegajgcym niekontrolowanemu uruchomieniu urzgdzenia w
przypadku ewentualnego zaniku zasilania w sieci. Urzgdzenie sterowane bezpie-
cznym zasilaniem 24 V, Przekladnie przystosowane do duzych obcigzen, kota
zebate reduktora pracujg w kagpieli olejowej, Podajnik slimakowy wykonany z
aluminium, néz i misa natomiast wykonane sg ze stali nierdzewnej

56

Szafa chiodnicza nierdzewna 700 ltr

700

860

2000

0,3

230

wykonanie stal nierdzewna, pojemnosc 700 Itr zakres temperatur -2, +10 st C

57

Basen h=300 stal nierdzewna

1000

700

850

Wykonanie ze stali nierdzewnej

58

Spryskiwacz z wylewkg

Bateria prysznicowa sztorcowa, jednoctworowa, ze spryskiwaczem i wylewka, 2
rodzaje wody.Spryskiwacz wykonany ze specjalnego tworzywa, zgodnego z
najwyzszymi miedzynarodowymi standardami dotyczgcymi zawartosci materiatow
toksycznych. Kolumna ze stali nierdzewnej trwale odporna na korozje. Wysokiej
jakosci metalizowane glowice mosiezne. Sprezyna stalowa z zewnetrzng powlokg
epoksydowg w kolorze niebieskim, zachowuje swoje wiasciwosci antykorozyjne i
stabilnos¢ w czasie uzytkowania. Ergonomiczny prysznic zawiera dzwignie
sterujgca przeptywem wody, zawér zwrotny oraz pierscien do ustawienia pracy
ciagtej. Mozliwos¢ regulacii dystansu baterii od $ciany.

59

Regat 4 poziomowy azurowy/siatkowy z ociekaczem

1470

700

1800

Regaly wykonane ze stali nierdzewnej. Spawane szyny wzmachniajgce majg
zapewni¢ kazdej z pieciu pélek maksymalng tadownosé 170 kg.
Regat montowany z wykorzystaniem $rub z mozliwoscig umieszczania potek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulacji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podioge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ rozbudowy regatdow. Kolor szary

60

Regat 4 poziomowy azurowy/siatkowy z ociekaczem

1170

460

1800

Regaty wykonane ze stali nierdzewnej. Spawane szyny wzmachiajgce majg
zapewni¢ kazdej z pieciu pdtek maksymalng tadownosé 170 kg.
Regat montowany z wykorzystaniem srub z mozliwoscig umieszczania potek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulacji wysoko$ci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podioge przed zarysowaniem.
Mozliwos$¢ rozbudowy regatéw. Kolor szary

61

Stot ze zlewem i szafkg z drzwiami stal nierdzewna

600

700

850

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Bateria sztorcowa

Wykornczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojgce. Budowa:
Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przytgcza elastyczne G3/8- M10x1 chrom

62

Stot ch{odniczy'B drzwiowny stal nierdzewna agregat z
lewej

1825

700

850

0,2

230

wykonanie stal nierdzewna, komory przystosowane do poj, dla B=700 mm 1/1 GN,
kazda komora standardowo wyposazona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic, zawias
samodomykaczzakres temperatur -2, +10st C

63

Pélka 2 poziomowa wiszgca

1800

400

600

Wykonanie ze stali nierdzewnej

64

Waga stotowa do 6 kg

235

240

130

0,1

230

mozliwo$¢ zasilania z sieci lub wewnetrznego akumulatora
trzy zakresy wazenia: 3/6, 6/15 lub 15/25 kg

Strona 5




Parametryl

Lp. Nazwa towaru Symany;mm llo-
L Glowne parametry
Diug | Szer | Wys MOE(Clsrac | ibes
W | V)
Mikser posiada minutnik umozliwiajgcy precyzyjne nastawienie czasu pracy lub
64A [Mikser planetarny poj 30 Itr 670 | 630 | 1160 | 0.75 | 400 1 |prace ciggta, trzybiegowg przektadnie, nierdzewng dzieze z uchwytami, 3 narzedzia
robocze: rézge, mieszadio ptaskie i hak.
65 |Umywalka 400 | 400 [ 250 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej
Wykoriczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojgce. Budowa:
Rateria sztorcowa 1 Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
automatyczny Korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przytgcza elastyczne G3/8- M10x1 chrom
65A |Urzadzenie do pianowego mycia 250 | 350 | 50 0.1 230 1 obudowa wykonana z PCV, waz 15 metréw zakonczony pistoletem
Wykonani stal nierdzewna. Pojemno$¢ robocza: 80 L Powierzchnia robocza: 0,5m?,
. . Przechyt misy :elektryczny Ptynna regulacja temperatury w zakresie od 0oC do
88 | Pateima przechyinagadowa poj A0 20e | 9nq | 900 18 Gzse | 2 2750C galnik); zabe:g)iec:eniim przegciwwjyplywc?wym, rIg;’alnik pilotujgcy Ptomien
oszczednosciowy (25% maksymalnego zuzycia gazu)
Plyta bezposredniego smazenia gazowa na podstawie Wykonani stal nierdzewna. Powierzchnia robocza chromowana 1/2 gladka +1/2
67 112 atadkal/2 il 900 | 900 | 900 19 GZ50 | 1 ryflowana Palnik pilotujgcy Plomien oszczednosciowy (25% maksymalnego
gladka ryflowana e
zuzycia gazu)
68 |Stanowskko robocze na podstawie otwartej 450 | 900 | 900 4 Wykonanie ze stali nierdzewnej
Kuchnia gazowa 4 palnikowa na podstawie otwarte] palniki (2x 4000 W i 2x 7000 W) wykonanie ze stali nierdzewnej . Urzgdzenie
69 niskiej 900 | 900 | 900 30 | GZ50 | 3 |wyposazono w wyjmowane misy podpalnikowe i elementy palnikow, zeliwne ruszty
oraz demontowany kominek oraz Plomien pilotujgcy.
Wykornczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojgce. Budowa:
Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
A | Rl wors X X X ! automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przytacza elastyczne G3/8- M10x1 chrom
wykonanie ze stali nierdzewnej, Przylgcze wody:3/8" (woda ciepta, woda zimna),
71 |Kociot warzelny gazowy poj 200 Itr 900 | 900 | 900 21 GZ50 | 2 | System grzania: posredni, Palnik z zabezpieczeniem przeciwwyplywowym, Palnik
pilotujacy, Plomien oszczednosciowy (25% maksymalnego zuzycia gazu)
72 |Odwodnienie liniowe 4000 | 300 2 Wykonanie stal nierdzewna
y3 |Okapcentrainy nawlewano wywiswny, fapaczeuszostl | gy | o400 d0e | o4 | 230 | 4 Wykonanie stal nierdzewna
krocce przytaczniowe oswietlenie.
22. Kredens
Regaty wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmachiajgce majg zapewni¢ kazdej z pieciu polek maksymalng tadownos¢ 170
kg.
74 |Regat 4 poziomowy 1000 | 610 | 1880 1 | Regal montowany z wykorzystaniem srub z mozliwoscig umieszczania potek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulacji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podioge przed zarysowaniem.
Mozliwosé rozbudoTwD¥ regaiow. Kolor szary
75 [Szafa przelotowa na naczynia stal nierdzewna 1300 | 650 | 1800 ] e e e s g e s S Y
23. Wydawalnia
76 |Bemarjezdny wodny 3x1/1 zzamykang szafkqoraz | 4456 | 750 | 1015 | 21 | 230 | 3 wykonany ze stali nierdzewnej, typ wodny, niezalezne sterowanie komor
rozsuwanym blatem
77 |Wbzek na talerze 739 | 962 | 822 2 typ wodny
78 |Umywalka 400 | 400 | 250 1 niezalezne sterowanie komoér
Wykonczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojgce. Budowa:
. Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
Balofia S2toroows 1 automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przytacza elastyczne G3/8- M10x1 chrom
24. Zmywalnia
79 |Umywalka 400 | 400 | 250 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej
Wykonczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojgce. Budowa:
Bataria sztoreows y Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jedncotworowy,
automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przylacza elastyczne G3/8- M10x1 chrom
80 |Pojemnik na odpady jezdny fi 380 X 605 2 Wykonanie ze stali nierdzewnej
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Lp.

Nazwa towaru

Wymiary mm

Parametry

Diug

Szer

Wys

Moc(k

w)

Prad
(V)

llo-
Sé

Glowne parametry

81

Regat jezdny 12 poziomow

400

540

1700

Regaty wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmachniajgce majg zapewni¢ kazdej z pieciu potek maksymalng tadownosé 170
kg.

Regat montowany z wykorzystaniem $rub z mozliwoscig umieszczania potek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulacji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Slupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podioge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ rozbudowy regatdéw. Kolor szary

82

Spryskiwacz z wylewkg

Bateria prysznicowa sztorcowa, jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewka, 2
rodzaje wody.Spryskiwacz wykonany ze specjalnego tworzywa, zgodnego z
najwyzszymi miedzynarodowymi standardami dotyczacymi zawarto$ci materiatow
toksycznych. Kolumna ze stali nierdzewnej trwale odporna na korozje. Wysokiej
jakosci metalizowane gtowice mosigzne. Sprezyna stalowa z zewnetrzng powtokg
epoksydowa w kolorze niebieskim, zachowuje swoje wiasciwosci antykorozyjne i
stabilnos¢ w czasie uzytkowania. Ergonomiczny prysznic zawiera dzwignie
sterujgcg przeptywem wody, zawor zwrotny oraz pierscien do ustawienia pracy
ciggtej. Mozliwos¢ regulacji dystansu baterii od Sciany.

83

Pojemnik na odpady jezdny

fi 380

605

Wykonanie ze stali nierdzewnej

84

Stot zatadowezy do zmywarki z 2 komorami i otworem na
odpadki, stal nierdzewna

1400

700

850

Wykonanie ze stali nierdzewnej

85

Zmywarka kapturowa do naczyn kosz 500x 500

675

675

1400

400

Dostosowane do uzycia koszy o wymiarach 500 x 500 mm przy maksymalne;j
wysokosci zatadunku 420 mm
Sterowanie elektromechaniczne.2 cykle mycia: 90"/ 180", Pojemnoé¢ zbiornika
wanny: 45 | / Moc grzatek: 4,5 kW., Pojemnosé bojlera: 7 | / Moc grzatek: 6 kW
Dozownik plynu nablyszczajgcego.
Zawor zwrotny zapobiegajgey cofaniu sie brudnej wody. Termostat
bezpieczenstwa.
Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60°C i wyparzanie 90°C.

tacznik twin set

stal nierdzewna

86

Okap kondensacyjny

1800

1000

400

Wvykonanie stal nierdzewna

87

Stot wyladowezy do zmywarki stal nierdzewna

2400

700

50

Wykonanie ze stali nierdzewnej

88

zmywarka podblatowa do szkia kosz 500x 500

600

600

850

400

Wydajnos¢ koszy/godz: 30, moc: 6,65 W, zasilanie: 400V, maks. wysoko§é
wsadu: 320 mm, wymiary: 600x600x820 mm - Mikrowlgcznik bezpieczenstwa
otwarcia drzwi. - Termostat bezpieczenstwa. - Element grzewczy bojlera: 2,8 kW. -
Regulowany czas cyklu mycia w przedziale od 0 do 240 sekund. Wykonane ze stali
nierdzewnej. - Automatyczny dozownik plynnego srodka nablyszczajgcego. -
Kontrolowane termostatem temperatury: mycia 60°C i wyparzania 90°C.

89

Woazek na talerze

739

962

822

2

25. Myjnia wozkow

91

Umywalka

400

400

250

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Bateria sztorcowa

Wykonczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojace. Budowa:
Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przylgcza elastyczne G3/8- M10x1 chrom

92

Bateria scienna

Wykonczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojace. Budowa:
Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przytacza elastyczne G3/8- M10x1 chrom

26. Magazyn wozkow

94

Regat jezdny 12 poziomow

400

540

1700

hna 7
H-oHtet—f

Regaty wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmachniajgce majg zapewni¢ kazdej z pieciu potek maksymalng tadownosé 170
kg.

Regat montowany z wykorzystaniem $rub z mozliwoscig umieszczania pélek na
dowolone] wysokosci | z mozliwoscig regulacji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Slupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podtoge przed zarysowaniem.
Mozliwo$¢ rozbudowy regatéw. Kolor szary




Lp. Nazwa towaru Tymiary mm Parametryl lio-
R Glowne parametry
Dilug | Szer | Wys Moc(le keI Eee
W) (V)
95 |Wozek kelnerski 2 poziomowy 1185 | 685 | 870 2 Wykonanie ze stali nierdzewnej
27. Pomieszczenie socjalne
96 |Stot okragly $niadaniowy Zakup Indywidualny 1
97 |Krzesta Zakup Indywidualny 3
98 |Zlewozmywak z szafkg Zakup Indywidualny 1
98A |Mikrofala Zakup Indywidualny 1
98B |Czajnik elektryczny Zakup Indywidualny 1
98C |Ekspres do kawy Zakup Indywidualny 1
99 |Lodbéwka AGD podblatowa Zakup Indywidualny 1
100 |Btal roboczy z szafkg Zakup Indywidualny 1
101 |Umywalka ceramiczna Zakup Indywidualny 1
57.Jadalnia (ciag wydawczy)
Regaty wykonane z malowanej proszkowo blachy stalowej. Spawane szyny
wzmacniajgce maja zapewni¢ kazdej z pigciu potek maksymalna tadownosé 170
kg.
90 [Regat jezdny 12 poziomow 400 | 540 | 1700 6 | Regat montowany z wykorzystaniem srub z mozliwoscig umieszczania potek na
dowolonej wysokosci i z mozliwoscig regulacji wysokosci w zaleznosci od potrzeb.
Stupki wyposazone w plastikowe ostony chronigce podtoge przed zarysowaniem.
Mozliwos¢ rozbudowy regatéw. Kolor szary
102 |Umywalka 400 | 400 | 250 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej
Wykonczenie: chrom. Zastosowanie: Baterie umywalkowe stojgce. Budowa:
Batefia s2ztorcona ’ Baterie jednouchwytowe, regulator ceramiczny, montaz jednootworowy,
automatyczny korek spustowy metalowy G114, regulator strumienia M24x1,
przylgcza elastyczne G3/8- M10x1 chrom
103 |Pomocnik kelnerski 732 | 350 | 610 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej
104 |Stanowisko neutralne otwarte 1900 | 700 | 850 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej
105 |Kociotek na zupe poj 10 ltr 2330 x 360 | 0.435 | 230 3 Obudowa wykonana ze stali malowanej Wyciagany pojemnik na zupe, posiada w
grzatke z termostatem, ptaszcza wodny ,
106 SﬁTaGr;lv Gdny:jednokomarowyn padstawies otkearts) 3 1204 | 700 | 850 24 230 3 wykonany ze stali nierdzewnej, typ wodny, niezalezne sterowanie komor
107 Nadst'awk.a z p(_)ikq qlerdzewna dwupoziomowa 2 1234 | 460 | 770 0,6 230 3 Wykonanie ze stali nierdzewnej
grzaniem i oswietleniem
108 |Stanowisko neutralne otwarte 500 | 700 [ 850 3 Wykonanie ze stali nierdzewnej
109 |Tuba do dystrybucji talerzy @330 mm @380 821 0,6 230 3 Wykonanie ze stali nierdzewnej
110 [Wanna chiodnicza na podstawie szkieletowej 3 x 1/1 GN | 1204 | 700 | 850 | 02 | 230 | 1 wykonanie sialierezewna, kamany preyslasowans do pel, 11 GN, 2zakres
temperatur -2, +10 st C
111 Nadfs tawl$a Z polka niordzeivng dWUpQZIOmONE 2 1234 | 460 | 770 0.1 230 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej
oswietleniem
112 |Stanowisko neutralne otwarte 1300 | 700 | 850 1 Wykonanie ze stali nierdzewnej
113 [Witryna chtodnicza D2 z osiwietleniem 1160 | 600 | 1040 0,5 230 1 wykonanie stal nierdzewna,zakres temperatur +2, +10stC
115a|Potka do przesuwania tac z obnizeniem 1000 | 300 | 20 1,9 Wykonanie ze stali nierdzewnej
116 |Pditka do przesuwania tac 1000 | 300 | 20 7,6 Wykonanie ze stali nierdzewnej
117 |Zabudowa dekoracyjna z cokofem 1000 | 810 | 20 9,5 9,5
28. Szatnia personelu kuchni
118 |Szafka socjalna 800 | 480 | 1800 4 Materiat wykonania - metal. Kazda z cze$ci zamykana na wiasny zamek
119 |tawka 1700 | 400 | 500 1 Metalowe nogi. Siedzisko-lakierowane drewno
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