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SZCZEGOLOWE INFORMACJE | USTALEMIA

Pt 9. Crzedé ogoina

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robdt jest zasilanie w enemgig elekiiyczng, oSwistienie rozoudowanego placy
zabaw przy ul. Neficowskich 246 w Lublinie dz. ar 73121 77.
Do zakresu rob6t zalicza sig :

- budowe zalicznikows] linil zasilajges] cswistieniows] - kabel od stupa nr 8 binii K-1061°

do projericwanegs sigcza ZK;

- zZiacze dia eswiztlenia oznaczone ZK:

- budowe linii kablowych céwistieniowych do slupbw z oprawami LED

- inne wskazane w projekeie prace projektowe.

1.2. informacje o placu budowy

Miejsce robdt eleldrycznych znzjduje sig na terenie obiskty, bedacym wiasnosciy
Inwestora.
Zariswlsjacy protokdlaniis presicys wykonawey tarsh budowy w cZasis | nia warunkach
ckreslonych w ogélnych warunkach umowy.
Qkreslony zostanie teren (pomieszczenia) na zaplscze budowy. Wykonawea poinformowany
bedzie 0 mozliwoéciach korzystania z medidw.
W czasiz przekazania budowy zamawisjacy przekare wykonawey:
- dokumentacie techniczng;
- kopig decyzii o pozwoleniu ra budows (w przypadias wystzpowania);
- kopig stesownych uzgodnien | zezwolef uzyskanych w trakeis przygotowania inwestycji

1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

VWykonewca bedzie edpowiadzialny za ochrong placu budowy oraz wszZystiich
meteriatow i elementéw wyposazenia uzyiych do realizaci robst ed chwsill rozpoozecia
do ostatecznego odbioru robét.

Wykonawea umissci w misjscach i iloéciach olreslonych przez zarzadzajscego, tablice
podaiges informacje o zawarls] umowie zgodnis z rozporzadzenism Z 15 grudiig 1895r,
wydanym przez Ministerstwo Gospoedarki Przestrzennej | Budownichwa.

1.4. Roboty towarzyszace

Prace branzy eleidrycznej beds stanowié tyiko czesé calosci prac budowlanych w obiekcie
zwigzanych z budowg bolsk. Oprdez prac eleldryeznych zasadniczych wysispig ;

- roboty zwiazane z niwelacia terenu;

- budowa boisk sportowych z ogredzaniami;

- budowa budymicy zapiecza z wyposazenism w urzgdzeniz;

- budowa placy, dojsé | bramy wiazdowsj;

- prace sigciowe innych branz (wod .- kan.);

- prace konieczne dla zapewnienia dostatzcznego oswietienia migjsc pracy oraz zasilenia

eleldronarzedzi | urzadzen;

- dziztania ochronne zgodnie z warunkami bhp;

- pomiary do rozliczefi rob6t wykonanych;

- przewdz materialdw i urzgdzen do zainstalowania;

- Usuwanie odpaddw i zanieczyszezer




1.5. Ochrona wdasnoscl | urzadzen, zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrong istniejacych instalacji nazismnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sig w obiekcie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp.

W przypadiu gdy wystapi keniecznost przenicsisnia instaladt lub urzgdzen, wykcnawes
ma cbowigzek poinformowad zarzadzajacego realizacia umowy o zamiarze rozpoczacie
takiej pracy.

Wykonawea natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacia umowy o kazdym
przypadicowyrn uszkodzeniu urzggdzen lub instalaci | bedzis wspblpracowat przy naprawis
udzielajge wszalkisj mozliwe] pomocy kitra moze byé potrzebna dia jej przeprowadzenia.
Podczas prac wykonawca powinien przestrzegaé ochrony wiasnosci publicznej | prywatnsi,
W razie polrzeby nalezy zabezpieczyé odpowiednio zagrozone urzgdzenia | budowie przed
uszkodzeniem.

1.6. Cchrona Srodowiska w trakcie realizacji robdt

W irakcie realizacii robdt wykonawea jest zobowigzany znaé i stosowac sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulaciach prawnych w zakresie ochrany
srodowiska. W okresis reslizadii, do czasu zakoriczenia robst, wykornawea bedzis
podejmowal wszystide sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystiich przepiséw
i normatywdw w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dia innych jednostek wystepujacych na tym terenis w
zakresie zanieczyszezen, hafasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia,

1.7. Zapewnienie bezpisczenistwa | ochrony zdrowia

Wylwonawca dostarczy na budowe i bedzie utizymywal wyposaZenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczefistwa. Zapswni wyposaZenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposaZenie i odziez wymagang dia ochsony 2ycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Ze koszly zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wiiczone w
CENg UIMowWn4.

Whykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgeych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposaZenie przeciwpozzarowe w stznie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpo2arowsgo, na placu budowy, we wszystkich
urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopaine bedy przechowywane zgodnie z przspisami przeciwpozarowymi, w
bezpiscznej cdlegtosci od budynkéw | skladowisk, w misjscach niedestepnych dia oséb
trzsgich. Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniky
pozary, kiéry moglby powstaé w olaesie realizacji robét lub zostat spowoedowany przez
kidregokoiwiek z jego pracownikow.

Pkt 2. Wymagania dotvczacs wiasSciwesci matoriaidw i wyrobdw selektryeznyeh

2.1. Wymagania ogéine dotyczgce wiasciwosct matsriahdw elektrycznych | wyrobow oraz
ich przechowywaniu, transportu, warunkéw dostaw | skizdowania

Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych nalezy stosowaé wyroby i materialy
o wiasciwosciach uzythowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym instalaciom
speinienie wymagan podstawowych;, olreslonych ustawa - Prawo Budowlane.

Powinny to by¢ materialy dopuszczone do obrotu powszechnego w budowniciwiz.
Wylonawca zapewni wiasciwe skdadowanie i zabezpieczenie materiaiow elekirycznych

na placu budowy.



2.2. Materialy elskiryezne | wyroby dopuszezone do cbrotu | stosowania w budownictwie

VWiiykonawes jest odpowiadzialny za jakosé materiziow elekirycznych i elemenitw
prefabrykowanych.

Wykenawea uzgodni Z inspektorsm nadzoru inwestorsiiego sposob | tarmin praskazania
informacii na ternat aprobat tachnicznych lub certyfikattw zgodnoéel.

Zarzadzajgey realizacja umowy moze okresowo konlrolowaé dostarczone na budows
materialy elekiryezne | urzsdzenia.

2.3. Matenaly nie cdpowiadajgce wymaganiom

Materialy i wyroby elektiyezne budowiane dostarczone na plac budowy, kitre nie uzyshajg
alceptacii inspeldora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwincznis usume*—‘—* z plzacy
budcwy. Kazby rodza] rob6t z ehycism matsrisibw, kKibre nis zostaly sprawdzo:
zaskcepiowane przez zarzadzajgeego realizacje umowy, bedzis wykonany na vﬁasne yzZyHo
WYKONEWCY.

Pt 3. Wymagania dotyszace sprzety | meszyn do wykonvwania
robst budewlznveh

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie taliego sprzstu, ki6ry nie spoweduje
nickorzysinage wplywu na jakeds wyicomywanych robét | Srodewiske.

Sprzet bedacy wiasnodcig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by
utrzymywany w dobrym stanie | golowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
$rodowisk= i przepisami da%yaza;syﬁﬁ jege uythowania,

Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacis umowy zdyshwaliikowane i nie dopuszezone

o robot.

Pict 4. Wymaaania dotyczace émﬁk@w franeportowyeh

Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami ckrelonymi w projelcie
wykonawezym oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacia umowy, w terminach
wynilikalgeyeh Z hammicnogranmiu rebor.

Sradki transportu nie cdpowiadajace warunkom umowy, beda usuniziz z terenu

budowy na polecenis zarzadzajgcego reabzacis umowy.

Wylionawcea jest zobowigzany usuwaé na bis2aco, na wissny koszt, wszelide uszhodzenia
i zznieczyszozenia spowodowane przaz jego pojazdy na dojazdach do terenu budowy.

Pkt. 5. Kontrola, badania § odbidr wyrobdw i robdt budowianveh

0.1. Zasady kontroli jakosci ropét

Wykonawca jest odpowiadzialny za peina kontrole robot, jakosé uzytych wyrcbéw
i matenaldw. Powinien przedstawié dokumenty w formie atestéw o peinej przydatnosc
matsriatow i prefabrykatéw do zzbudowarnia 113 budowie.

5.2. Badaniz i pomiary
Wezystitie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymogami nomm.

Zlscenicdawca moze zazadat badan lub pomianbw dedatiowych nie objetych ogbinymi
zaisadami, w przypadiu watpliwosci dotyczacych funkcjonowania urzgdzen lub obisktew,



5.3. Badania prowadzone przez Inspekiora Nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
uzytych materialéw z badaniami u zrode} ich wytwarzania wigcznie.
Wykaniawea zapewnic powinisn wszsikg pomac w tych czynnosciach.

5.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo Budowizne.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumeniacii budowy, przechowywsznia jej
i udostgpniania do wgladu przedstawicisiom uprawnionych organéw.

Pit. 8. Wymaagania dotvczace przedmiaru | obmizru robot

Obmiar robét winien okreslat faklyczny stan rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacja
projekdows i specyfikacig techniczna,

Obmiar wykenanych rabst dokonuje kisrownik budowy.

Pkt 7. Odbidr robét budowlanveh

7.1. Ogdlne 2asady obmiaru robot

Obrmiar robit mhia 23 Zadanie okredlac faktyceny zakrss wykenanych rob6t wg stanu nia

dziefi jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawsa po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacig
umowy 0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspekdora nadzoru inwestorsliego. Jakikolwiek blad iub przeoczenie (opuszezenie) w
ilosciach pedanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indzlej w szczegétowych specyfikagach
technicznych nie zwalnia wykonawey od cbowiaziu wykonania wszystikich robét

7.2. Odbiér robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgeych

Do obowigzkéw Wykonawey naley zgloszanie Inwestorowi do odbioru robst ulegajacych
zakryciu t). instalaci elektrycznych kidre majg byé zakryte tynkiem lub zasypywanych kabli.

7.3 Qdbiory robot i podstawy platnosci

Zasady odbiorow robst i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcie eksploatacii i konsewagii urzadzen
Wykonawca jest cdpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentagji projektows] umozliwiajacej przygotowanie dokumentadii powylonawczej
urzgdzen instatacii eleltryeznych. W przypadkach koniscznych Wykonawea preedstawi
instrukcje eksploatad]i i konserwacji zabudowanych urzadzen.

Pit. 8 Dokumenty odniesienia

8.1. Dokumentacja projekiowa
Prace wykonawcze nalezy wykonad w oparciu o dokumentacje projektows o nazwiz

=Projekt rozbudowy placy zabaw o siiounig niapowictrziig dia miodziezy | dorosiych z
cgrodzeniem, oSwietieniem i malg architektura przy ul. Nalkowskich 246 w Lublinie.



Projektantem jest inz. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 i 1987/.b/92.

Dokumentacja projektowa skiada sie z

- projekiéw budowlano - wykonawczych;

- czescl kosziorysowej (Kosztorys inwestorski, przedmiar robét);

- specyfikacii tachnicznej wykonania i edbioru robst

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy projelt wykonawezy oraz specyfikacie techniczng
wykonania i odbioru robét. Poza tym winien udostepnit inne wymagane dokumenty prawne
m.in. kopie prawarnocne] decyzji zatwierdzajgcsj projekt | pezwolenie na budowe.

8.2. Nommy, atesty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie preepisy prawne wydawane zarowno przez
wiadze pafisiwowe jak i lokalne oraz inne regulagie prawne | wylyczne, Kiore sgw
jakigjkolwiek sposbb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przesirzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacii robét.
Najwaznigjsze z nich tor
1. Ustawa Prawo budowiane z dnia 7 fipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/19894 poz 414) wraz z
pzniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym z dniz 27 marca 2003 .
{Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p2niejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacii o $rodowisku § jego ochronie oraz o ocenach
cddzialywania na Srodowisko z dnia 9 fistopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)
4. Ustawa Prawo geodezyine | kartograficzne 2 dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1080
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Winistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1894 r. w sprawie dopuszezenia do stosowania w budownictwie nowych
materialow oraz nowych metod wykonywania robét budowianych (DzU. Nr
| 10/1985, poz. 48)



4. Opis techniczny prac do wykonzania

Nr 3/E Instalacje elektroenergetyczne — oswietlenie terenu boiska szkolnego:
3/E01 CPV 45315300-1 Energetyczne linie kablowe zasilajgce.
3/E02 CPV 45316100-6 Instalowanie slupdw, opraw i urzadzen

oswigtlenia boisk.

4.1. Podstawa wykonania prac

Podstawe wykaonania prac stanowi:
- Zlecenie Inwestora: Gmina Miasto Lublin ul. Plac tokietkat;
- uzgodnienia szczegdlowe z Inwestorem i uzytkownikiem;
- projekty budowlano — wykonawcze;
- protokot rady koordynacyjnej -Prezydent Miasta Lublin;
- obowigzujgce przepisy i normy dotyczace tematu;

.2. Przedmiot i zakres prac do wykonania

Prace obejmujg zasilanie w energig elektryczng oéwietlenia rozbudowanego placu zabaw
przy ul. Natkowskich 246 w Lublinie dz. nr 73/2 i 77.
Do zakresu robét zalicza sie :
- budowe zalicznikowej linii zasitajacej osw:eﬂenlowej - kabel od slupa nr 9 linii ,K-1061"
do projektowanego zigcza ZK;
- zlacze dla oswietlenia oznaczone ZK;
- budowe linii kablowych oswietieniowych do stupéw z oprawami LED
- inne wskazane w projekcie prace projektowe w zakresie jak podano nizej.
Prace obgejmujg urzadzenia i instalacje zalicznikowe, a Inwestor
Zzapewnia moc elekiryczng w ramach posiadanej mocy w obiekcie.

4.3 Opis i sposéb wykonznia prac

4.3.1. Zasilanie, sterowanie, zlacze ZK dia oswigtlenia

Zgodnie z zaleceniami technicznymi przytaczenia urzadzen oswietlenia Sciezki
rowerowej - pismo L.dz. 2919 /RM/IPf2017 z dnia 07.04.2017r. urzadzenia nalezy
zasilié linig kablowa zalicznikowa_ Z istniejacego stupa nr 9 jednostki ,K-1061".

Na tym stupie bedzie granica stron- zaciski pradowe w kierunku msta[acjt odbiorcy
Jako linie zasilajaca zastosowaé kabel miedziany YKY 5x16 mm? 1,0 kV, ktory
utozyé na zerdzi stupa mocujge uchwytami ,a w czesci dolnej kabel mocowac w
rurze ochronnej twardej BE 75 z uchwytami VF 75.

Nastepnie kabel uktadaé w ziemi po trasie jak pokazano na rysunku nr 1.

Kabel na cafej dlugosci trasy ukiadaé w rurze DVR 75 i wprowadzié do
projektowanego ziacza ZK - szafka dia urzadzen oswietieniowych.

W miejscu wskazanym na planie - miejsce dogodne dla obstugi

wybudowac ztgcze kablowe wg. rys. E2 i E3.

Przewidziano zigcze oznaczone ZK z materialow izolacyjnych termoutwardzalinych,
lakisrowane.

Drzwiczki zigcza zaopatrzyé w zamki z wkladkami typu MASTER-KEY. W ztaczu
projektowanym zainstalowaé ukiad zasilajgco — sterowniczy.




4.3.2. Stupy oswictleniowe

Oswietlenie wykonaé w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201:2005
przyjmujac klase oswietleniami S4. Stosowaé stupy aluminiowe anodowane
elekirolitycznie na kolor oliwkowy, ze stopg zabezpieczong elastomerem
poliuretanowym.

Lampy LED mocowaé na szczycie stupa na wysiegnikach o di. 0,5m

4.3.3. Oprawy odwigtlenia ulicznego typu LED

Stosowac oprawy os$wietlenia ulicznego parkowe, ze Zrédtami swiatha typu LED.

Wymaganiza dotyczace opraw :
stosowac oprawy LED 58 W o parametrach:

- I klas izolacji IP 66;

- korpus oprawy oraz cbudowa wykonana ci$nieniowego aluminium;

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra < 70;

- montaz oprawy pod katem 0,

- zasilacze opraw powinny posiadaé uruchomiong opcje wspolpracy z szafami
oswietleniowymi z funkeijg redukeji mocy oraz funkcje utrzymania statego strumienia
swietinego w ciggu catego okresu eksploatacii.

- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC,

- ograniczy¢ do niezbgdnego minimum ilos¢ typéw opraw , ich mocy oraz rodzajéw
optyki

Stosowane materialy jak rowniez lokalizacja urzadzeri oswietlenia drogowego

winny zapewni¢ zachowanie aspekiow Srodowiskowych, a takze estetycznych

{j. wygladu oswietlenia w ciggu dnia i w nocy.

Mozliwos¢ wykonania czynnosci konserwacyjnych (m in. wymiana lamp)

umoziiwiona zostanie poprzez zastosowanie barierek max wys. 1,2m,

- Zastosowanie odpowiedniej wysokosci barierek 1,2m

- wymiana opraw odbywac sie bedzie za pomocg specjalnych pojazdow
ktére majg szerokosc transportowa nie wigksza niz 1,2-1,5m
np. Houlotie Compact 8 lub Houlotte Compact 10N.

4.3.4. Wykonywanie wvkopu rowu kabloweao

Projektowana gtebokosé utozenia kabli zgodnie z PN-76/E- 05125 (na gtebokosci min

70 cm od projektowanego poziomu niwelety).
Po trasie z podziemnym uzbrojeniem ferenu wykopy wykonywaé recznie.
Przy zigczu kablowym w rowie kablowym na gtebokosci 20cm pod kablem nalezy
utozy¢ bednarke uziemiajgcg Fe/Zn 25x4mm o diugosci 20m oraz pograzyc metoda
udarowa pret .Galmar” ®min 16mm o diugosci 6m, wartosé rezystancji wykonanych
uziemien nie moze przekraczaé R < 10Q.
Przy Stupie w rowie kablowym na gtebokesci 20cm pod kablem naiezy ulozyé
bednarke uziemiajaca Fe/Zn 25x4mm o dlugosci 20m oraz pograzyé metoda udarowg
pret ,Galmar” dmin 18mm o diugosci 6m, wartos¢ rezystancji wykonanych uziemien
nie moze przekraczaé R < 10Q.



4.3.5

Projektowane linie kablowe YKY 5x16mm? swaim przebiegiem krzyzuje sie

2 podziemnym uzbrojeniem terenu (telefon, woda, gaz). Kable ukladac

w przepustach rurowych typu DVR 75 ,Arot” koloru niebieskiego na cafej diugosci.
Korice rur uszezelnic rurami termokurczliwymi. Rozmieszczenie i dlugosci
przepustow pokazano na planie trasy linii kablowej rys. nr E1.

4.3.6. Uktadanie kabla

Kable typu YKY ukiadad w rowie kablowym w rurach DVR 75 ,AROT"

na calej dlugosci trasy, rury wprowadzaé do fundamentu i nie pozostawiaé
zapasow przed stupami. Wykopy zasypywaé gruntem redzimym z

warstwowym zageszczeniem. Trase kabla oznaczy¢ foli ostrzegawezg

PCV koloru niebieskiego i zasypac gruntem rodzimym. W szafce oswietleniowsj

i przed stupami przymocowag tabliczki prod. ,TABAL” z danymi: relacja kabla,
typ i przekrdj. Kabel w ztaczu zakoriczyé glowica termokurczliwg Zabezpieczajgceg
przed wnikaniem wilgoci.

Po ulozeniu kabla w rowie kablowym, i po oznaczeniu trasy folig

ostrzegawcza, wykonawstwo podlega etapowym odbiorom przez przedstawiciela
RE Lublina-Miasto. Odbiér korficowy przy udziale ZDiM i RE1. Trase linii kablowsj
nalezy wytyczy¢, a nastepnie zinwentaryzowaé przez uprawnionego geodete.

4.4. Ochrona od poradefi

Sie¢ projektowana pracowaé bedzie w ukiadzie TN.

dacze z materiatw izolacyjnych termoutwardzalnych w Il kiasie izolacji.

Wiinstalacji, u odbiorcy, ochrona od porazen - samoczynne wytaczenie zasilania w czas
okreslonym w cbowigzujacych normach.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N w tablicy giéwnej odbiorcy ze skutecznym
uziemieniem punkiu rozdzialu.

4.5. Uwaqi koncowe

Teren po przeprowadzonych robotach nalezy przywrécié do stanu pierwotnego.
Uzyte materialy i prefabrykaty powinny posiadaé odpowiednie atesty.

Stosowac rozwigzania akceptowane i preferowane przez PGE Dystrybucja S.A.
Calos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i sztuka budowlana w trybie
okreslonym Ustaws-prawo budowiane.

Opracowat: __/e’ﬁzf?l,?kfanl
Specialista Elektryk
i P I

i
[ o S /\
J__%{L{ch Polakowski
“upr. 7OS/LLI7E



PRZEDMIAR

Klasyfikacja robat wg, Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Rohoty instatacyjne elekiryczne

NAZWA INWESTYCJl : Budowa oéwiellenia dojécia przy rozbudowywanym placu zabaw przy ul. Nalkowskich 246-248 w Lubli-
nie - branza elektrycznaa

ADRES INWESTYCJl  :  ul. Natkowskich 245-248, Lublin
INWESTCR : {Gmina Lublin

ADRES INWESTORA  :  Plac Lokietka 1, Lublin
BRANZA . ELEKTRYCZNA

SPORZADZI KALKULACIE :  Lech Polakowski, upr, bud, 706/ b/78, 1987/Lb/92 (ELEKTRYCZNA)

Stawka reboczogodziny
Poziom cen . It kw, 2017 r. Sekocenbud

NARZUTY

Koszty posradnie [Kp) % R+3

Zysk [2] % R+S+Kp(R+8)

VAT [V] % Z(RHU+S+Kp(R+51+Z(R+S))

Wariosc kosziorysowa robot bez podatku VAT .
Podatek VAT :
Ogdtem wartos¢ kasztorysowa robot

oo

Slownie:

WYKONAWCA INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Nalkowskich osw el v01

TABELA WARTOSC! ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pazycje Nzzwa Wartascé Jedn. Hosc Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. najednost- | I pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 B 7 8
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
|Ogotem wartos¢ kosztorysowa robst
W tym:
Wartosc kosztorysowa robot bez padatku VAT
Podatel VAT

Stownie;

Morma PRO Wersja 4 58 Nr seryjny: 25472



Nalkowskich osw el v01

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp Nazwa Robocizna Materiahy Sprzet Kp RAZEM
Kasztorys netto
VAT
Razem brutto
Slownie:
-3-

Norma PRO Warsja 4.50 Nr seryiny: 259472




Przedmiar

Lp. | Nrspec. Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 Robaty elektryczne
1|5TE Kopanie rowaw dlz kabli w sposab reczny w gruncie kat. [V m3
d.1
37.5 m? 37.50
RAZEM 37.50
2|ST-E Zasypywanie rowdw dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [V |m3
d.1
37.5 m3 37,50
RAZEM 37.50
3|8T-E Ulozenie rur oslonowych z PCW o $r.do 140 mm - w golowych wyko- |m
d.1 pach
rury karbowane fi 75
186 m 186.00
RAZEM 166.00
4(8T-E Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoscido  |m
d.1 0.4 m - pojedyncza warstwa gr. 10 cm
45 m 45.00
RAZEM 45.00
5|ST-E Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoseido  |m
d.1 0.4 m - druga warstwa gr. 10 cm
45 m 45.00
RAZEM 45.00
6iST-E Ukiadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach |m
d.1 zamknigtych
Kabel z 2yiami Cu YKY-0,6/1kV, 5x16 mm2
180 m 190.00
RAZEM 1980.00
7|ST-E Zarobienie na sucho kofica kabia 5-zylowego o przekmoju 2yt do 16 |szt.
d.1 mm2 na napiecie do 1 kY o izolacj | powloce z tworzyw sztucznych
8 gzt 8.00
RAZEM 8.00
8|8T-E Podigezenie przeweddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2  sztiyi
d.1 pod zaciski lukx boice
32 gzteyl 32.00
RAZEM 32.00
9|ST-E MontaZ koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj 2yt do 16 |szi
d.1 mm2
2 szt. 32.00
RAZEM 32.00
10|ST-E Podlaczenie przewodow pojedynczych o przekroju 2yly do 2.5 mm2  |szt.zyl
dA pod zaciski lub bolee
18 szt.eyl 18.00
RAZEM 18.00
11|87-E Montaz i siawianie slupdw o$wistleniowych o masie do 480 kg z fun-  [szb
dA damenterm - wg projekiu, dwuwnekowe
Maszt stafowy - 7 m, + fundament, pod aprawe LED, komplei - wg pro-
fekiu
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
12|5T-E Montaz wysiegnikow jednoramiennych rurowych typu ulicznego o ma- |5zt
d.1 sie do 30 kg na stupie z mocowaniem - do mocowania na masztach
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
13(ST-E Montaz przewoddw do opraw oswiefleniowych - woiaganie w siupy, ru-1kpl.przew.
d.1 ry ostonowe i wysiegniki przy wysakosc latant do 10 m - kpl. po 40 mis
Kable efeldroenergetyczne YIKY 1hV 3x2,6
3 kpl.przew. 3.00
RAZEM 3.00

Noma PRO Wersia 4.58 Nr seryjny; 25472




Przadmiar

Lp. | Nrspec. Opis | wyliczenia jim. Paszez. Razem
techn.
14[8T-E Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na poprzecznikach masziow |szt.
d.1 lampa oswietieniowa LED 110W IP 66 - wg projektu, kompleina, wraz
Ze Zrédfem swialla
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
16:3T-E Tablica bezpiecznikowa w stupach szt
d.1 tablice bezpiecznikowe w sfupach z wylgcznikemi nadmiarowymi izofo-
wana GA
3 szl 3.00
RAZEM 3.00
16|5T-E Monta2 ztacza kebiowego - szafki dla oSwigtlenia wll kL. izolacjing  |szt.
d.1 fundamencie - prefabrykat, wg projekiu
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|ST-E MontaZ uziomow poziemych w wykopie o glebokosci do 0.8 m; m
d.1 kat.gruntu Il
bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm
80 m §0.00
RAZEM 80.00
18|ST-E Przewody uziemiajgce | wyrGwnawcze w kanatach lub tunelach luzem |m
d.1 {bednarka o przekruju do 120 mm2) w gotowym wykopie
40 m 40.00
RAZEN 40.00
18{ST-E t.aczenie przewedow instalaci odgromowej lub przewoddw wyraw- szt
d.1 nawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
20(8T-E Uchwyty uziemiajace skrgcane na rurach o ér.do 30 mm (uziemienie  {szt.
d.1 do konstruke]i na baiskach)
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21}3T-E Sprawdzenie i| pomiar 3-fazowego obwodu efekirycznego niskiego na- [pomiar
d1 piecia
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
22[STE Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego na- |pomiar
d.1 pigcia
il 'pomiar 6.00
RAZEM 6.00
23|ST-E Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy ode.
d.1
4 ade. 4.00
RAZEM 4.00
24|8T-E Badaniz i pomiary instalacji uziemisjace] (piarwszy pomiar) szt.
d.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.60
25|57-E Badania | pomiary instalagi uziemiajgcej (kazdy nastepry pomiar) szt
d.1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
26|5T-E Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt
d.1
3 szi. 3.00
. RAZEM 3.00
27i5T-E Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- [m?2
d.1 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
10 m? 10.00

-5-

MNarma PRO Warsja 4.58 Nr senyny: 25472




Przedmiar

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jm. Poszez, Razem
techn.
RAZEM 10.00
28iSTE Podbudowa betonowa z dylatacis - grubosé warstwy po zageszezeniu |m?2
d. 12cm
10 m? 10.00
RAZEM 10.060
2915T-E Nawierzchnle 2 kosthi brukowe befonowej o grubosci 6 cmna pod-  |m?
d.1 sypce cementowo-piaskowe] - kostka z rozbiorki
10 m? 10.00
RAZEM 10.00
30|8TE Regulacja i ustawienie rozsylu oswietlenia przez poszczegolny projek- |kpl.
d.1 tary na masziach (przy pomocy zwyzki)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
3|STE Przewiert sterowany do 10 m m
d1
1 m 1.00
RAZEM 1.00
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
11Kancelara Prezesa Rady Ministrdw 2001
2{0RGBUD wyd.lHl 1983 biulstyny do 9 1996

Norma PRD Wersja 4.58 Nr seryiny: 25472
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Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Jozefezuk,
Snopkow 67D, 21-002 Jastlow

PROJEKT
BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Nazwa Projekt rozbudowy placu zabaw o sitownie napowietrzna dla
inwestycji: | mtodziezy i dorostych z ogrodzeniem, o$wietleniem i matg
. architektura.

Adres: Ulica Natkowskich 246 w Lublinie dziatka nr ?3/24—?-?/{(*73/
v

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-950 Lublin

Elektryczna -elektryczna — o§wietlenie Sciezki rowerowej

Branza: przy placach zabaw

Dotyczy czesci dziatki nr 73/2 ul. Natkowskich 246 w Lublinie
jednostka ewid. 066301-1m.Lublin obreb 0043 Wrotkow Ark. 29

Klasyfikacja robdt wg wspéineqo sfownika zamowier
45000000-7 Roboty budowlane
45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

7
Autorzy opracowania Prodtlant
Instalacje inz. Lech Polakowski Spe;}ﬁﬂ tryk
elektryczne Nr upr. Bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92 inz. Lehldolakawski
gfg;:fagie mgr inz. Kamil Dec
Sorawdoi - nr upr. bud. LUB/003/PWOE/11

Lublin, sierpien 2017r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci projektu
3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego ..........oooeeeeveeioee sfr. 6

4. Uprawnienia i zaswiadczenia z LONB .........oooveere e st'r. 7
5. Zakres robot ......oooooi e str. 17
6. Uzgodnienia i podstawy prawne :

........................................................

- wytyczne Zarzadu Drég | Mostéw w Lublinie Wydziat Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacji — pismo znak : 08-05.4330.1.19.2017
z dnia 13.03.2017
- uzgodnienie z Zarzadem Drog i Mostéw w Lublinie ...........oooveeenieee str. 27
- Decyzja lokalizacyjna Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie Wydziat
Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji znak : U-UD.4310.524.2017
Z dnia 11.07.2017 na lokalizacje w pasie dragowym ulicy Natkowskich —~
drogi powiatowej nr 2376L tj. na dz. nr ewid. 60 (obr. 43 ark. 29 .............sir. 29
- Odpis z protokéiu z Narady Koordynacyjnej w sprawie '
nr GD-DP.6630.390.2017 zdnia 19.05.20177 ....ooooovee o str, 33
- uzgodnienie z UM Lublin Biuro Miejskiego Architekta Zieleni .................. str. 41
- zalecenia techniczne przylaczenia urzadzen oéwietlenia placu zabaw

Przy ul.Natkowskich w Lublinie do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin dz. 73/2

- uzgodnienie z RE Lublin Miasto sfr. 19

9. BIOZ = INfOrmMECIA ....oevveeeetc e e e str. 61
10. Tabele montazowe:
- tabela montazowa linii zasilajacej do ZK... ....cooovvireiiiie tab, 10.1......str. 67
- tabela montazowa obwodu o$wietleniowego ........................ tab. 10.2 ... str. 69
11. Zestawienie materialéw na budowe o$wietlenia placu zabaw ..................... str. 71
12. Rysunki:
- Plan sytuacyjny -mapka..........ccooooeiioneien i -rys. nrE-Q...... str. 73
- Plan linii oswietleniowej dla placu zabaw ....................... -rys. nrE-1...... str. 75
- Projekiowane Zlgcze............oooiiiii -rys.nrE-2....... str. 77
- Widok projektowanego zlgacza...........ccooeeeeeeiiinei -rys. nrE-3........str. 79

-  Schemat oswietlenia



Lublin dn. 30.07.2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane oswiadczamy, ze projekt

»Projekt rozbudowy placu zabaw o sitownie napowietrzng dla mfodziezy i doroslych

z ogrodzeniem, oswietleniem i matfg architektura — branza elektryczna oswietlenie

sciezki rowerowej przy placach zabaw ”

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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INZYNIEROW

. BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VG4-WI4-65G *

Pan Lech Polakowski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IE/3473/02
adres zamieszkania Okulickiego 7/12, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej kzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2601 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci

elektroniczne| opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomerty waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi,)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocs numeru weryfikatyjnego zaéwiadczenia na
stranie Polskiej lzby inzynierdw Budownlctwa www.piib.org.pl iub kontaktujge sig z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzyniordw

IR



POLSKA
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fﬂf// INZYRIEROW
;ffﬁﬁﬂ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

LUB-5MR-FBW-HMI *

Pan Lech Polakowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania Okulickiego 7/12, 21-040 Swidnik

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez;

Woijciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izhy Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie alektropicznym {Dz U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dene w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym pedpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod w2gledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl {ub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregawe] Izby Inynieréw
Budawnictwa.
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t 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-CTX-ZS3-4WG *

Pan Kamil Dec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0196/11

adres zamieszkania ul. Kosynierdw 7/16, 21-040 Swidnik k Lublina

jest cztonkiem Lubeiskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-17 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Ckregawej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzeénja 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pestaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznytm weryfikowanym PIZy pnmocy watnego kwalifikowanego certyfikaty s7
rdwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorgonymi.}

* Weryfikacje poprawncécl danych w niniejszym zadwladczeniu moina sprawdzit za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktufic sig 2 biurem wiasciwej Okregowej tzby Iniynieraw
Budpwnictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GIN-JEC-BR6E *

Pan Kamil Dec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0196/11

adres zamieszkania ul. Kosynieréw 7/16, 21-040 Swidnik k Lublina

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostala wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Woajciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowef lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. a podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne} opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisam! wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacie poprawnosci dénvch w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomaocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piih.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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PB + PW: Budowa sieci elektroenergetycznych

oswietlenie placu zabaw

Zakres robot - rozbudowa placu zabaw z oswietleniem

w Lublinie ul. Natkowskich dziatka 73/2

L.p. Obiekt J.m. llosé
1 Budowa linii kablowej nN zasilajgcej - dlugosé m 88
trasy
2 |Budowa zlacza ozn. ZK dla oswietienia Kpl. 1
3 Budowa linii oswietleniowych ze shupami m /stup 80/3
stupy




PGE Dystrybucja S.A.
/ﬂm%\ Oddziat Lublin

pGE Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20411 Lublin, ul. Walska 12
tel: (81) 445 10 00, fax: (B1) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.rel.ci@pgedystrybucia.pl

Lublin, dn. 11 wrzeénia 2017r.
L. dz. 8167/RM/IP/2017

Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS
Piotr lozefczuk

Snopkow 67D

21-002 Jasthkéw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego ,Projekt rozbudowy placu zabaw o
sitownig napowietrzng dla miodziezy i dorostych z ogrodzeniem, oswietleniem i mata
architektura przy ul. Natkowskich 246 w Lublinie (dz. nr 73/2 i 77)".

W zalgczeniu przesylamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy ,Projekt rozbudowy placu
zabaw o silownig napowietrzng dla miodziezy i dorostych z ogrodzeniem, ofwietleniem i mailg
architekturg przy ul. Natkowskich 246 w Lublinie {dz. nr 73/2 1 77)” bez uwag.

Kopig pisma sprawdzajgcego zatgczyc do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robot budowlanych wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lubfin.
Sprawdzenie projektu waine do dn. 07.04.2019 r.

Do wiadomosci:
1. Adresat
—2—R——

Zataczniki:
1. Projekt budowlano-wykonawczy — 1 szt.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna 2 siedzibay w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru presdsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy LublinWschod w Eublinie 2 siedziba w Swidnilu, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-03-855,
REGON: 080552840, Kapitat zakfadowy: 8 728 424 160 =t w pelni optacony. Konto bankows: Bank PEKAC S.A. a/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6018 1111 0010 2ZB55 5184, www.pgedystrybusja.pl



Zalacznik Mr L. do pisma,

ODIHII — "L‘“\_ 3 ioTIEG r]ru\:r-:ji

.................................... EGZ NR

Przedsiebiorstwo Budowlane ABACUS Piotr Jozefczuk,
Snopkow 67D, 21-002 Jastkow

PROJEKT
BUDOWLANY I WYKONAWCZY

Nazwa Projekt rozbudowy placu zabaw o silownie napowietrzng dla
inwestycji:  miodziezy i dorostych z ogrodzeniem, oswietleniem i mata
 architektura,

Adres: Ulica Natkowskich 246 w Lublinie dziatka nr 73/2 #‘f’%

Inwestor: Gmina Lublin, Plac Wiadystawa tokietka 1, 20-850 Lublin

Elekiryczna -elektryczna — o§wietlenie §ciezki rowerowej

Branza: przy placach zabaw

Dotyczy czesci dziatki nr 73/2 ul. Natkowskich 246 w Lublinie
jednostka ewid. 066301-1m.Lublin obreb 0043 Wrotkdw Ark. 29

Klasyfikacja robot wqg wspolnego slownika zamowiern
45000000-7 Roboty budowlane
45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

Autorzy opracowania
Instalacje inz. Lech Polakowski
elekirycone Nr upr. Bud. 706/L.b/78 i 1987/Lb/92
i’;:;;’!“gie mgr inz. Kamil Dec inz, ramilBec
Sprawdil nr upr. bud. LUB/0093/PWOE/11 iz 0 i L
: Y., o . siect,

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial|Lublin
Rejon-Energetyezny-kublinMiasto
iniejszg dokumentacje techniczna sp rawdzon_o
w rakresie zgodnaécr zgarunkaml prytaczenialy
:smozd a..f [J'f Livd %)k
L.dz. ,5___ 3 :ﬁ’f!/[?’&'dﬁ.._
Sprawdzenie waine 4

in, dnia ...,,.,j::r" ‘...,.....‘.,.‘gﬁf Ly *._...s,,,.
o : /.

”\I%L

Lublin, sierpien 2017r. W dokumentacii nie spr"wdzcnn ray i
83 uregulowane ébuma;uia_cyml n‘rm
tdchnicznymi. HREP S 1




projektowana zalicznlkowa
Inia zasilajgea YKY 5x168

é A f2 roz{ bezp. rozm 00 (XLP)

h

g Ib 5 C16A
| SM 340 /__:1 5201
! 4 BEA

i
: & FR
15193 T 3 f—

B

s
&
I

L.z. 525
w ostonie

' Uwaga :

- kabe! oswietleniowy wprowadzac do kolejnych stupdw
| (do tabliczek zabezpieczajacych)

- we wngkach stupdw tabliczki zabezpieczajace
| oprawy - wylacznik nadmiarowy $191/B6A
|
I

PSSO

—{i)
DUIOAUOY, A

HyAD|

- w stupach ukdadac kabel YKY 2x2,5 do lampy LED
na gorze

- oprawy LED 58W dia zastosowan zewnetrznych

montowaé na szczycie shipa na dopasowanych wysiegnikach

|

| dt, 0,5m

| - oprawy w slupach podiaczac do kolgjnych réznych
- | faz L1,L2,L3

|

I

| - kofice kabli w slupach zabezpieczyé glowiczkami
e termokurczliwymi

YKY 5x16 YKY 5x16 YKY 516 A A .
1=1(8) m 1=28 (35 m =g & PGE Dys! -437iu Lublin

|
I
meioO | obwdogwelesowy [ TR — ——— Rejon E. iy iy oy Lublin-Miasto
[ Ninigjsza dr--n - » A serawdrono
L w zZakrasie ©;.-a: li -urliami proviaczeni
- - — Pismo z @] o JER
| PE gnfﬁﬂ _,ﬁ_% y

Ldz.
| Spfawdzenie v 115
| L {in, dnia ...
Rs130
| okumert“n 't
g \uregulovisng ~lmwwnnyge s
| ] . ) ftechnicznym;
| Lziom poziomy z plaskownika FefZn 25x4 L_)
l R=100
| N Ukiad projektowan)wnstalacji TN
Elup nd Projekiowa)  ]ink Lech Polskowskl upr, bud. nr TOSLATE1 190702 08.2017r. W P.B. "ABACUS"
linia an "K-1061° Sprawdzit [ mgrink. Kami Dec upr. LUBDOSYRWOEN 08.2017r. },’f/ Snopkéw
TN Rys.nr E-4
proj. ogranicenik przepiet - - LA
4x ETTTEC A S00/5/E-0L Schemat oiwietleniasciezki rowerows] Miejscownss Lublin__
- przy placu zabaw
Rs100 Zlacze kablowe dia cswietlenia Ulica Natkowskich 245
Inwestor Gmina Miasto Lublin Plac VW, tokietka 1 | Wojewodztwa lubelskie

A



Zarzad ostow w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Syanalizacji
!, Krochmalna 134, 20403 Lublin, fe).: BY 456 5700, fax: 81 466 5701
ww i hubiin.eu

el M‘ m.gm,eu,
08-08.4330.1. {9.2017 Lublin, dnia 13.03.2017
e Urzad Miasta Lublin
L e ey — Wydziaf Inwestycji | Remontow
1 _ ul. Podwale 3

20 - 17 Lublin

‘l 137 43 28,

1

Dot. budowy cswietlenia placy zabaw przy ul. Natkowskich w Lublinle

W nawigzaniu do ofrzymanej korespondenciji Wydzial Utrzymania Oswietlenia
i Sygnaiizacji tut. Zarzadu informuje, Ze wyraza 2gode na prZylgczenie do miejskiej
sieci oSwietienia drogowego wnioskowanego oéwietlenia placu zabaw przy
ut. Natkowskich w Lublinie przy jednoczesnym speinieniu nastepujgcych warunkdw :
- zakres oSwietlenia winien ochejmowat wytacznie tereny kitre 53 ( beda )

w zarzgdzie miasta,

- oéwietlenie algjek projektowad w oparciu o wymogi norrny PN — EN 13201

~oéwistfenie drog” przyjmujgc kiase oswietienia - 84,

- slosowaé slupy aluminiowe ancdowane elekirolitycznie na kolor oliwkowy, ze
stopa zabezpieczong elastomerem poliuratanowym,
« stosowacé oprawy LED o nastgpujgeych parametrach :

- |l klasa izolacji, IP 66,

- kerpus oprawy oraz obudowa wykonana 2 ciSnieniowego aluminium,

- femperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- monizZ opraw pod katem 0 °,

- oprawy winny posiadad certydikat ENEC,

- zasilacze opraw winny posiedaé uruchomiong opcie wspdipracy z szafkami
odwietieniowymi z funkcjg redukeji mooy oraz funkcie utrzymania statego
strumienia éwistinego w cigau calsgo ckresu sksploataci,

- ograniczyt do niezbednego minimum io$é typow opraw, ich mocy oraz rodzajéw
opiyki,

w przypadku koniecznosci projekdowania nowyeh ( lub wymiany istniejacyoh )

szafek oéwisﬂe‘nla*dfoi’fwég% stosowal nowoczesne szafki sterujgce -

2 funkejg redukeji mocy, zatgezane | wylgczane Kaskads, z jednoczesng

gwarancia { Dostawey szatki } 2aprogramowania je] wg 2yeeenia usyticownika.

Wyposazenie szafek winno zapewniaé monitoring i sterowanie oswietleniem

W oparciu o rozwigzania torsame lub kompatybiine z eksploatowanym

systarnem “AmplLighi™

» wszafkach stosowaé zabezpieczgnia przedlicznikowe w zakresle do 63A
wiacznie,

Stona 122



Zarzad Drég i Mostow w Lublinje

- Stosowane malerialy jak réwniez lokalizacja urzadzen oswietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspekt6éw Srodowiskowych, a takke estetycznych 4.
wygladu pswietlenia w ciagu dnia | w nocy.

- w celu wykonywania czynno$ci dot. konserwacji i obsfugi, nalezy zapewni¢
dostep i przewidzis¢ mozliwosé dojazdu sprzetem mechanicznym.

Dokumentacie projektows { opracowans w oparciu o techniczne wannki

okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziaf Lublin, Rejon Energefyczny Lublin -
Miasto ) oraz powyZsze wytyczne, naleZy ziozyé w tut. Wydziale (w2 egz. Y.celem
uzgodnienia_ —

Wazno&¢ niniejszych wytycznych uplywa wraz 2 wygasnieciem warunkow technicznych
przytgcezenia wydanych przez PGE Dystrybudjs 5.A..

NACZELNIK
iehe Varrpiyenia Odwienleria § Bemalin

_— P——_

mgr inZ. Stanislaw Wasicl

Znak sprawy: Bigd: Nie znalezicno Znédta cdwotania Biad: Nie znaleziono #rédiz odwolania
Stronaz2z?2



Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacii

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm lublin.eu

08-08.4331.1. 54 2017

Lublin, dnia 01.09.2017

PB ABACUS Piotr Jozefczuk
Snopkow 67D
21 - 002 Jastkow

dot. oswietlenia placu zabaw przy ul. Natkowskich w Lublinie

Wydziat Utrzymania Oswietienia i Sygnalizacji tut. Zarzadu przekazuje

w zataczeniu uzgodniong dokumentacje projektowa dot. budowy oswietlenia placu
zabaw przy ul. Natkowskich w Lublinie.

Zatacznik : NACZELNIK
1 x PBW ‘-’J}’dziﬂuUirzy“zniuDé-.*.'ie-'-.l-.'um | Sygmdizar)i
—_ ‘\\I
mgr inz. Stanislaw Worerel
Stronat1zt
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projekloweana zaliczntkowa
{inia zasilajgca YKY 5x16

e T - T 7
L
| T ] o
| g A "é’ /= Ib = C16A
B L e
==Lz, 5r<25
5 1 o | w osionie
's193 § £R e | I
i 5 354 il |
EC‘“}A .g b G el l_ %é‘ |
a #V H 9 PSOLL ig | I
E 3 ER -
[ a l |
222G D25 =|= = | t
; | & 4 |......;.‘:". ,
| §| f{_l 3 |
Ty N
| ]
S .{__‘ — v e i maar b — — — —— — I —
l |
— | | YKY 5x15
ROIGO | obwdowileow =@
I
_

YKY 5xi6 YKY 5x16
28(15 m I= 39(37} m

rozf. bezp. rozm 00 (XLP)

Uwaga:

- kabel oswietleniowy wprowadzaé do kolejnych shupdw
{do tabliczek zabezpieczajacych)

- we wnekach stupdw tabliczki zabezpieczajace
oprawy - wyltacznik nadmiarowy $191/B6A

- w siupach vldadac kabel YKY 242,5 do lampy LED
na gorze

- oprawy LED 58W dla zastosowari zewnetrzaych
montowad na szczycie slupa na dopasowanych wysiegnikach
dl, 0,5m

- oprawy w stupach podiaczac do kolejnych réznych
faz L1, 12,13

- korice kabli w sfupach zahezpieczyé glowiczkami
termokurczliwymi
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Sprawdzit mgr int Kami Dec upr, LUBOCIAPWOENM1 08.2017r. V Snopkow
L Rys.nr E-4
Migjscownsi Lublin

Schemat oswistleniasciezki rowerowe]
przy placu zabaw
Zlacze kabhlowe dia cswietlenia Ulica

Nalkowskich 246

Irwastos Gmina Miasie Lublin Plac Wi tokielka 1 | Wojewddztwo lubeiskie
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Urzad Miasta Lublin

Kancelaria Ogdlna

[ < ity

| ML
. [, 4arzad Drég i Mostow w Lublinie S

@, " 11{ UWT"" 3J, 20-401 Lublin, tel.; 81 466 5700, faxc Bt 466 5701
2, .g."--uf;.l‘ ...,__.Zaf,-,.a,,,t._,{,-,.g;maglz drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

S |01 [LOH]P © oY
U-UD'4310.524.2017 Lublin, dnia 11.07.2017 r.

P oo [‘i«,’f
DECYZJA A

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z pdzn. zm.), ari. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pdzn. zm.} oraz Zarzadzenia
Prezydenta Miasta Lublin nr 29/3/2014 z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie upowaznienia do
zatatwiania spraw nalezgcych do kompetencji zarzadcy drég na ierenie miasia Lublina
i wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku:

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestycji i Remontéw
ul. Podwale 3a
20-117 Lublin

zezwalam na lokalizacie
linii kablowych NN
w pasie drogowym ul. Natkowskich — drogi powiatows] nir 2375L
tji. na dziatkach nr ewid. 60 (obr. 43, ark. 29)
zgodnie z zaznaczong trasg na zalaczniku graficznym,
bedacym integraing czescia niniejszej decyzji

Z warunkiem:
- spostb odiworzenia naruszonych elementow pasa drogowego zostanie podany
w pozwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym.

1. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagat bedzie przetozenia wiw linii kablowych
koszt ich przetozenia bedzie ponosit wiasciciel urzgdzenia - art. 39 usi. 5 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.). Wiasciciel
urzgdzenia na wezwanie Zarzadcy drogi opracuje projekt przetozenia linii kablowych i wykona
prace budowlane w ustalonym terminie nie pozniej niz w trakcie realizacji budowy,
przebudowy lub remontu drogi.

2. Zezwolenie na lokalizacje linit kablowych wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na budowg w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 280 z pdzn. zm.). Inwestor zobowigzany jest do uzyskania
przed rozpoczeciem prac budowlanych pozwolenia na budowe badz potwierdzenia przyjecia
zatoszenia.

3. Zezwolenie na lokalizacje linii kablowych wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rownoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robdt w pasie drogowym, o kiore Inwestor albo Wykonawca
powinien wysigpic do Zarzadu Drog | Mosiow w Lublinie, celem uzyskania decyzji na zajecie
pasa drogowego art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Bz.U.
z 2016 r. poz. 1440 z pozn. zm.). W decyzji te] za umieszczenie urzadzenia niezwigzanego
z potrzebami zarzadzania drogami naliczone bedg stosowne opfaty.

Wydzial Opinii | Uzgodnies tel+48 81 466 57 71, 466 57 72 Strona1z2
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Zarzad Droég i Mostéw w Lublinie

Niniejsza decyzja stanowi Jednoczesnie zgode na dysponowanie gruntem pasa
drogowego ul. Natkowskich {dziatka nr ewid. 60 — obr. 43, ark. 29} na cele budowlane
zwigzane z uzyskaniem zezwolenia na realizacje wiw linii kablowych NN.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107, § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia niniejszej decyzii.

POUCZENIE

QOd decyzji ninigjszej stronom przystuguje prawoc wniesienia odwolania za moim
posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od

dnia jej doreczenia.

7 up. Prezypenta Miasta Lublin
ZASTER(A DYREKTORA
Zarzadu Drég i\r‘€st[3w W hubi_i_nie
ds. Przyutwpnia [nwestyg)t

mgr ind, Mirostaw Lucink

Zatacznix nr 1 — mapa sytuacyino-wysokosciowa z naniesiong lokalizacia linii kablowych NN

Otrzymuia:
1. Urzgd Miasta Lublin

Whydziat Inwestycji i Remantow
20-117 Lublin, ul. Podwale 3a
2.ala

ul. Nalkowskich — N-007

Znak sprawy: IU-UD 4310.524 2017 " Lublin, dnia 11.07.2017 r.
Strona2z2



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

"RARTOMETR" s.¢

USLUG| GEODEZYNO-KARTOGRAFIC
- L Zaborsks, J. Chamera ZNE obr. 0043 Wrotkdw, ark. 29
gy 2 dotyczy czedci dz. 73/2, 77 i sqsiednich
NIP 7121832078, REGON 430311299 . _
=1, 31 934-25-35 ul. Nalkowskich 246, 248,
w Lublinie
Jedn. ewid 066301 1m. Lublin
pow. m. Lublin, woj. Libelskie
Rob. Nr 3824 / 39 / 2017 - Skala 1: 500
D zgloszenia GD-0D-46640.565.2017
' Niniejszg mapg wykonono no podstawie zoktualzowanef =
ng obszarze objetym zamdwieniem (ozmaczonym kolorem Z6ltym)
. mapy zosadhiczej m. Lubling w skali 1500
W)’km Hg Sfﬂwm fkf‘ai UZO.L?D”F e eaaaaa, ;ff;} a]f:C._,::]];;-;H
TADEUSZ ZABORSKI uklod wepdirzechych 2000/3 i e T T ottt
GEODETA - Poziom odviesienia Kronaszladt 60 ' : ——— : L :
20-541 Lublin, ul, Tatarako Nie bodano ksigg wisczystych NS

Lublin, dhia 032017 1

PrawiaacIn 50, T8 nielszy JoKumERt Zoslal ppracowany
w iy prAG geaderynyen | kartogralicznyeh, wtdrych 37

I . !, ) = N s _ ATy ;- T e o —— ! .
szoltaty zawlaen upeeai technizzny wpisany do ewidancil ¥ . N N
Tmimr;a}’o-v., panstwawsde 2asoby Qeadezyjnego | karlograficznego Fdlibzni - - A ] X
PREZYDENT MIASTA LUBLIN ; _ £y | L

Panstvowy Zasab Gecdezyiny | Kartograficzny

possa.dolt. 34k

deiyEkator endans iy malenat - ty lechniczneno
e o g o A FHERIH TSN MIASTA
3 15 - PHES

2
kabel osw. od {02 - O1

wrdpiny SV UYL J@/z_. k ] . . . ;
_ . A B OlRE = 01, 02, 03 - glupy projektowane cswistieniowe
Lk, don. 2317-03“ 1 5 g e ::rfL LA FESATU 741 faluminlowa anodowang na kolor
LT HE [0y ' gliwikowy, Na stupach oprawy

AR tacj o .
Ozrodek Dokumenad] fLEDw It klasie izolagji , IP 66

g Karograficenel

s oraz cbudowa
Legenda f mm%mnﬁnﬁm
1.-plac zabaw - czesté istniejgca  fme dpLS) T T p— Ly 0 T T 4 r Zarze , szafka dla oswistlenia

2. - urzadzenia zrecznosciowe dia dzieci starszych-projek. [/ EYfSRs ) I~ M EERSTTTTYTYTYM— e, LT T T T S

3. - sitownia plenerowa dla dorostych - projeki.
0@ stup oswietleniowy terenu {O} (metalowy) - proj.
% - utwardzenie z kostki brukowse] - projekt.

o] :
!

i

i
ol

T ——

u
Py

.0. . f .
——————— linia e.n.n. w rurze ochronnej - proj.

ZK
= zlacze kablowe - proj.
59 > slup oswietleniowy Nr 9 - istn.

t |Projekt rozbudowy placu zabaw na dziatkach 73/21 77 przy
- ul. Natkowskich 246 w Lublinie
md Inwestor: Urzgd Miasta Lublin, 20-950 Lublin, Plac Eokistka 1

Proj.: inz. Lech Polakowski ==#79 | branza
upr. bud. 706/Lb/78 | 1987/Lb/92 : / elekiryczna

M : k: : mgr inz. Czestaw Kowalczyk | branza
ll h upr~hud. LUB/0205/Z00E/0B elektryczna

D1 - klon jesionolistny, Sr. 7 cm.

D2 - klon jesionolistny, $r. 6 cm.

D3 - brzoza brodawkowata, sr. 7 cm,
ABCDEFG - granice opracowania

UWAGA: odleglosé od drogi do ! Proj.: mgr ihz, Piotr Jozefczuk branza
najblizszego urzgdzenia zabawowego - upr. bud. LUBAQ240/PO [] budowlana
min. 10 m - jest zachowana. . t Qprac.: mgrinz. J Jozefezuk 06.2017r
Odleglosc od miejsca gromadzenia /a  “Stzifska

odpaddw - min. 10 m - jest zachowana.

: i/ & s Plan Zagospodarowania Terému\ Rys. Nr
1 4. /1o - Skala 1:500
o 4 - E-1
i - ¥ = - : i i b= )
; | I 34




GD-DP.6630.390.20)7

Lublin, dn. 19.05.2017+.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.390.2617

Na podstawie ari. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, z 2015 r.

poz. 520 z pézn. zm..)

' Przedmiot narady: energetyczne linie kablowe NN ze slupami oswistlenia terenu i zigezem kablowym )
Lokalizacja: ul. Nalkowskich w Lubiinie ;
Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO BUDGOWLANE ABACUS PIOTR JOZEFCZUK ul.

SNOPKOW 67d
S 21-002 Jastkéw
Przewodniczacy: | Kierownik Referata ds. koordynacii dokumentacji projektowe Joanna Wervkowska |
Miejsce parady: Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 {(Vpy |
| Opiata nrz 6759/17/0 o ]
Sposdb preeprowadz.; stacionamny - _ :
Dam wplywu: o 117.05.2017 o L N
Rozp. narady: ___119.05.2017 i . o J
| Zakoricz, parady: 19.05.2017 o _ J
Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia tereny uczestnicy narady uzgodnili i
pozytywnie z uwagami, S

UWAGH:

1. Uzgodnione usytunwanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczenits i geadezyjnej inwentaryzacji powykonawezej przez
Jednostki uprawnione do wykonywania prac peodezyjnych,

2. W rejonie ismiejacych punkiow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie, W przypadku naruszenis,
uszkodzenia lub zniszezenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie Jednostce wykonawstwa

geodezyjnego,

3. W przypadku braky inweniaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegy za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedziglnoss ponesi zarzadzajacy dana siecia,

4. Przed przysiapieniem do realizacii w terenie uzgodnionych abiekttw budowlanych nalezy dokonag siosownego
zgloszenia Jub uzyskaé wymagpane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin,

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidziec¢ wykonanie zblizes i skrzy2owan z innymi urzadzeniami zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami technicenymi.

6. Robaty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad rgeznie,




GD-DP.6630.390.2017

Stanowiska nczestnikéw narady koordynacyijnej

Lp | Nezwa instytucii  Uwagi
b1 Wydziat Architektury [ -
' | i Budownictwa

i

UM. tublin e _ (
2| Powiarowy Inspektorat Nadzom - [
|

i

|

i

| | Budowlaneso Miasta Lublin ) : L

3 | Zarzad Drég | Mostaw Na podstawie art, 39 ust. | 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
i | w Lublinie puhblicznych no lokalizacjp uzgednionej trasy konieczne jest uzyskanie
: swsownej decyzji / opinii 2ezwalajace] na lokalizacje projektowanego

—.._.| uzbrojenia terenu w pasie dregowym,

NETIA 5.A, w Lubiinje -

i PGE Dystrybucja SA : {,

|

|

|

f

| Rejon Energetyczny
. | Lublin Miasto, —

i ® | PSGSp. zo.0. w Warszawie -
' | Oddzia}

L | Zaklad Gazowniczy w Lublinie o _ i
17 Miejskie Przedsiebinrstwo | - !
Wodociggéw i Kanalizacji

!

| |

| w Lublinie Sp. z 0.0, f

g Lubelskie Przedsiebiorstwo J
|
i

o2

I Energetyki Cieplnej 5.A.
 wliblinie
| Biuro Miejskiego Architekia

| Zieleni U.M, Lublin

.

Wystipié de Biura Miegjskiego Architekta Zieleni Urzedu Miasia w Lublinie ¢ j
wydanie szezegtlowych wanmkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach J

zieleni i w pohlizy drzew.

§ Miejskie Przedsighiorstwo
g Komunikacyjne

i w Lublinie Sp. z 0.0,
|

|
=)

—

T"“'
f

2




GD-DP.6630.753.2017

Lublin, dn. 25.08.2017 .

- PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOCLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.753.2017

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2201571,

poz. 520 z pézn. zm..)

[ Przedmiot narady:

zmiang lokalizacja zlacza NN

Lokalizacia:

ul.Natkowskich 246- 248

Whnioskodawea-

67D
21-002 Jastkow

-
, ]
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE ABACUS PIOTR J OZEFCZUK Snopkéw :/

Przewodniczacy: | Kierownik Referatu ds. koordynacii dokumentacji projektowej Joanna Wervkowska
| Migjsce narady: | Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)
Opiata nr: 1 12076/17/0
Sposéb przeprowadz. . J stacjonarny
| Data wplywur: 123.08.2017
Rozp. narady: 125.08.2017
Zakofcz. narady: 125.08.2017
Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
pozytywnie z uwagami, anulujae Jednoczesnie uzgodnienie lokalizacji odnosnego zlgcai
dokonane protokélem z narady koordynacyinejnr, GD-DP.6630.390.2017.
UWAG]

1. Uzgodnione usymowanie sieci ﬁzbrujenia terenu podlega wytyczeniuy i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
Jjednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektgw budowlanych nalezy dokonag slosownego
zgloszenia [ub uzyskag wymagatie prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta Lublin,

3. W prajekcie budowlanym nalezy przewidziec wykonanie zblizeri | skrzyzowan z innymi urzgdzeniami zgodnie z
obowizzujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty Ziemne w rejonie istnicjgeych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie,
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GD-DP.6630.753.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Nazwa instytucii

Uwagi

Wydzial Architektury
i Budownictwa
UM. Lublin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Miasta Eublin

Zarzad Drég i Mostaw
w Lublinie

NETIA S.A. w Lublinie

PGE Dystrybucja SA
Oddzial Lublin

Rejon Energetyczmy
Luhlin Miasto.

PSG Sp. z 0.0. w Warszawie
Qddzial
Zalklad Gazowniczy w Lublinie

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.

Lubelslie Przedsiebicrstwo
Energetyki Cieplnej 5.A.
w Lublinie

Biuro Miejskiego Architelta
Zigleni U.M. Lublin

Miejskie Przedsighiorstwo
Komunikacyine
w Lublinie Sp. z 0.0.

11

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin
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LOBLIN 2017

700 LAT Urzad Miasta Lublin NJM‘LL

Biuro Miejskiego Architekia Zieleni
ul. Zana 38, 20-501 Lublin, tel.; +48 B1 466 2680, fax: +48 81 466 2681

e-mail: T  EPUAP: AUMLubiin/slaytika, - ;
sowmaas  MAZ-07-1.604.133.2017 Lubfin, 19.06.2017 1.
Urzad Miasta Lublin
Wydziat Inwestycji i Remontéw

Odpowiadajac na pismo z dnia 13.06.2017 r. znak: IR-OB-1.7013.4.2017 przedstawiam
ponizej warunki, jakie nalezy speini¢ podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z
budowg energetycznych linii kablowych NN ze slupami oswietlenia terenu i zaczem
kablowym na terenie placu zabaw przy ul. Natkowskich 246 w Lublinie:

1. Wszelkie prace ziemne w odleglosci mniejszej niz 2 m od ismiejacych drzew nalezy
bezwzglednie wykonywa¢ recznie.

2. Odleglos¢ krawedzi wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 1 m od pni pobliskich drzew.

3. W przypadku wigkszych zblizen niz okreSlone w pkt 2 zastosowaé przejicie
przepychem lub metods tunelowa.

4. W razie braku technicznych moiliwosci realizacji zaleceri zawartych w pkt 2 i 3
kolidujace z inwestycjq niewielkie drzewa naleZy przesadzié.

5. Podczas wykenywania rob6t nie wolno uszkodzi¢ korzeni drzew, a odkryte na czas prac
- zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

6. Na czas trwania robt pnie drzew nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

7. W poblizu drzew nie wolno odkladac ziemi pochodzacej z wykopu i skladowaé
materiatdw budowlanych.

Powyisze warunki nie zwalniaja z obowiazku uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego.

Jednoczesnie informuje, Ze wykonawca prac ponosi pelna odpowiedzialnoéé za
ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstale w wyniku ich

prowadzenia.
Miejski Architekt Zieleni
=)
Hanna Pawlikowska
Do wiademosci;

1. Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
20 — 401 Lublin, ul. Krochmalna 13j
2. A.a
JG

Numer dokumenty Mdok: 74238/06/2017 Stonalz1 L /7 '



PGE Dystrybucia S.A.

Oddziat Labil
g Rolon Energetyezny Luklin-fiasto
20-41% Lublin, ul Wolska 12
‘BWU 7464333
T s e
Kancelsria Ogding
Lubiin, dn. 7 kwiatnis 2017r,
L dz, 2019/RM/IPf2017
Gmina Lublin
e Wydzial Inwestyeji | Remontdw
ul, Podwale 3.2 —
20-117 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przylgczenia urzadzer oSwietlenia placu zabaw przy ul. Natkowskich
{dz. ar 73/2} do slec] PGE Dystrybucia S.A. Oddzial Lublin.

W zwigzku ze ZloZonym wrioskiem ¢ wydanie warunkow przylaczenia urzadzes ofwletlenia
placu zabaw przy ul. Nalkowskich dz, nr 73/2 {obr. 43, ark. 29) do sieci PGE Dyvstrvbucia S.A, Oddziat
lblin informujemy, Ze przedmictowe oswictlenie zostanie przylczone wramach mocy
praylgczeniowej istniejace] z Sz 0. 1061 (wiasnost Gminy Lublin) ze s, nr 9 przy ul. Natkowskich.
Granlcg stron stanowiy zaciski pradow® na sk nr 9 przy ul. Natkowskich w kierunka instalachi
odbigrcy.

W celu przylgczenia wskazanych we wniosku urzadzent o pohorze mocy przylaczeniowe] 0,75 kW
naleiy:
1. Zaprojektowal oSwietlenie wydzlelone kablowe, kable zastosowad miedziane 5 x przekrdj

oo jakwyjdzie z-obliczest lecz nie_ mniejszy niz 16 mm’. Kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych
DVR 75 na cale] diugoici trasy,

Z  Zaprojektowac ZK, z ktdrego naledy zasili€ instalacie placu zabaw.

3. Oiwietlenie placu zabaw wykonat¢ w spasdb umaiBwiajacy konserwacie przez innego
wykonawce.

4. Szczegoly techniczne, schematy urzadzen uzgodnié nz etapie projektowanta (przed
uzgednigniem w ZUDP i ZDIM LUBLIN} w Rejonie Energetycznym Lublin — Miasto.

3. Na powyiae opracowal dokumentacje projektows i preedstawié do sprawdzenia
w Zarzadzie Drég i Mostdw Miasta Lublin Wydzial Utrzymania Oswietienia i Sygnalizacji przed
sprawdzeniem w RE Lubfin —~ Miasto.

6.  Urzzgdzenia powinny posiadac ndpowiednie atasty i certyfikaty.
7.  Instalacie wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dddz‘lai hlin
Hejon Energotyerilr 2 blin-Iasta
Krzys wl' empka
Do wiadomodei:
1. Adresat
mmnplee

Sprawe prowadzl: Ireneusz Parzyszek, tel, 81 445-13-48

Spmwg prowadd; rmnzusz Parzyraek, jal 81 445-1145
2 sindiba v Lubtinie, 20320 Lutiin & Garbarska 244, wpisana do

RGE Dyctrybucio Spilic Aktyjan BN pRad GRleRTw CErVaTiriay
przez S3d Rejonoey LublinWsthés w Lubfinle 2 siedalt w Swidnfins, Wi Wirdzizl Gospodarcry pod nr #RS: 0000243124, NIP: 546-25-83-P55,

REGOMN: 0495552840, Kapital zokisdowy: 8 729424 180 21 w peinl optacany. Konto bankows: Bank PEKAD BA. ofWarkrwa, Al. Jemznimakie 2,
0400 Warszame, Nr 40 1240 6078 1111 QUF0 2850 5194, wem.ppedystrsbuciapl




7. Opis techniczny

7.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

-Zlecenie Inwestora: Gmina Lublin Plac Whadystawa tokietka1;

zalecenia techniczne przytaczenia urzadzen oswietlenia placu zabaw;
-ustalenia szczegotowe z RE Lublin - Miasto;

-opinia (protokot) Narady Koordynacyjnej w sprawie nr GD-DP. 6630.390.2017;
-inwentaryzacja wlasna projektanta w terenie;

-mapa do celow projektowych w skali 1:500.

7.2. Stan istniejacy

Dotychczas oswietlenie placu zabaw zasilane jest z jedn. transf. ,K-1061"
przy ul. Natkowskich.

W celu oswietlenia Sciezki rowerowej przy placu zabaw planuje sie wykonanie
prac jak opisano nize;j.

7.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- budowe linii zasilajgcej zalicznikowej od sfupa do projektowanego ztacza;

- budowe ztgcza dla oswietlenia- oznaczone w projekcie symbolem ,ZK"™

- budowe linii kablowych oswietleniowych ze stupami. Na szczytach stupow montowad
oprawy oswietleniowe typu LED:

- inne prace wymienione w ninigjszym projekcie.

7.4. Uwagi ogodlne i informacje

- Informacja o zgodnosci z planem zagospodarowania

Stwierdzam, ze projekt sieci elektroenergetycznej jest zgodny z Miejscowym Planem

Zagospodarowania Przestrzennego i teren nie jest objety nadzorem konserwatorskim.

- Informacija o obszarze oddzialywania obiekiu linioweqo

dziatki nr ewid: 73/2 .77 =L

w obrebie: 0043 Wrotkéw ark 29, jednostka ewidencyjna: 066301-1 m. Lublin
Projektowane sieci podziemne przebiegaja jedynie przez ta dziatke i w zaden
sposob nie oddziatujg na dzialki sasiednie.

Stwierdzam, ze obszar dziatapia sieci elekiroenergetycznej kablowej obejmuje jedynie

7.5. Opis projektowanych urzadzen i sieci dla oswietlenia

7.5.1. Zasilanie, sterowanie, zlacze ZK dia oswietlenia

Zgodnie z zaleceniami technicznymi przylaczenia urzadzen oswietlenia $ciezki
rowerowej - pismo L.dz. 2819 /RM/IP/2017 z dnia 07.04.2017r. urzadzenia nalezy
zasili€ linig kablowg zalicznikowg z istniejacego stupa nr 9 jednostki ,K-1061".

Na tym stupie bedzie granica stron- zaciski pragdowe w kierunku instalacji odbiorcy
Jako linig zasilajgcg zastosowac kabel miedziany YKY 5x16 mm? 1,0 kV , ktory
utozyC na zerdzi stupa mocujge uchwytami ,a w czeséci doinej kabel mocowad w
rurze ochronnej twardej BE 75 z uchwytami VF 75.

Nastepnie kabel uktadac w ziemi po trasie jak pokazano na rysunku nr 1.

h~



Kabel na calej diugosci trasy uktadac w rurze DVR 75 i wprowadzié do
projektowanego zlacza ZK - szafka dla urzgdzen oswietleniowych.

W miejscu wskazanym na planie - miejsce dogodne dla obstugi

wybudowac ztgcze kablowe wg. rys. E2 i E3.

Przewidziano zigcze oznaczone ZK z materiatéw izolacyjnych termoutwardzalnych,
lakierowane.

Drzwiczki ztgcza zaopatrzy¢ w zamki z wkiadkami typu MASTER-KEY. W zigczu
projektowanym zainstalowac uktad zasilajaco — sterowniczy.

Od wiw zlgcza projekiuje obwod osw. 3-faz. kablem YKY 5x16 do stupa

nrO1, 02i Q3.

Stosowac stupy o wysokosci h = 7m z lampami LED 58W.

Zastosowac dla alejki klase oswietleniowg S4 wg PN —EN 13201:2005
Oswietlenie Drég

Zakres oswietlenia winien obejmowac wylacznie tereny kiére sg (beda)

w zarzgdzie miasta.

Stupy ustawic na typowych fundamentach betonowych dostarczanych wraz ze
stupami przez producenta. Stupy ustawi¢ wnekami z dostepem od strony
przeciwnej do jezdni. Oprawy zasilic kablem YKY 2x2,5 mm2 1kV, wciggnietymi w
otwory stupow i wysiegnikéw.

We wnekach stupowych stosowac zigcza stupowe typu TB-35 w |l klasie izolacji ze
srubami M8 prod. BYCHOWO 2z zabezpieczeniem S 301 B 6A. Latarnie zasilac
kablem YKY 5x16 mm? 1kV.

Zgodnie z wymogiem RE Lublin-Miasto bednarke uziemiajgca mocowac do Sruby
faczgcej fundament z podstawg stupa.

7.5.2. Slupy oswietleniowe

Oswietlenie projektowac w oparciu o wymogi normy PN-EN 13201:2005
przyjmujac klase oswietleniami S-4. Stosowac stupy aluminiowe anodowane
elekirolitycznie na kolor oliwkowy, ze stopg zabezpieczong elastomerem
poliuretanowym. '

Lampy LED mocowac na szczycie stupa na wysiegnikach o dt. 0,5m

7.5.3. Oprawy oswietlenia ulicznego typu LED

Stosowac oprawy oswietlenia ulicznego parkowe, ze Zrédlami swiatta typu LED.
Wymagania dotyczace opraw ;
stosowac oprawy LED 58 W o parametfrach:

- Il klas izolacji IP 66;

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana cisnieniowego aluminium;

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra = 70;

- montaz oprawy pod katem 0;

- zasilacze opraw powinny posiadac uruchomiong opcje wspolpracy z szafami
oswietleniowymi z funkcjg redukeji mocy oraz funkcje utrzymania stalego strumienia
swietinego w ciggu calego okresu eksploatacji.

- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC,

- ggraniczyc¢ do niezbednego minimum ilos¢ typdéw opraw , ich mocy oraz rodzajow
optyki
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Stosowane materiaty jak rowniez lokalizacja urzgdzeri oswietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow srodowiskowych, a takze estetycznych
ti. wygladu oswietlenia w ciggu dnia i w nocy.
Mozliwos¢ wykonania czynnosci konserwacyjnych (m in. wymiana lamp)
umozliwiona zostanie poprzez :
- zastosowanie odpowiedniej wysokosci barierek 1,2m
- wymiana opraw odbywad sie bedzie za pomocg specjalnych pojazdow

ktdre maja szerokos¢ transportowa nie wiekszg niz 1,2-1,5m

np. Houlotte Compact 8 lub Houlotte Compact 10N.

7.5.4. Wykonywanie wykopu rowu kablowego

Projektowana gleboko$¢ utozenia kabli zgodnie z PN-76/E- 05125 (na gtebokosci min
70 cm od projektowanego poziomu niwelsty).

Po trasie z podziemnym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywac recznie.
Przy ziaczu kablowym w rowie kablowym na glebokosci 20cm pod kablem nalezy
ufozy¢ bednarke uziemiajgca Fe/Zn 25x4mm o ditugosci 20m oraz pograzy¢ metodg
udarowa pret ,Galmar” ®min 16mm o diugosci 6m, wartosé rezystanciji wykonanych
uziemien nie moze przekraczaé R < 100.
Przy Stupie w rowie kablowym na glebokosci 20cm pod kablem nalezy utozyé bednarke
uziemiajgcg Fe/Zn 25x4mm o diugosci 20m oraz pograzy¢ metoda udarowg pret
~Galmar’ ®min 16mm o diugosci 6m, wartosé rezystancji wykonanych uziemier: nie
moze przekraczaé R < 10Q.

7.5.5. Skrzyzowania

Projektowane linie kablowe YKY 5x16mm? swoim przebiegiem krzyzuje sie z
podziemnym uzbrojeniem terenu (telefon, woda, gaz). Kable ukfada¢ w przepustach
rurowych typu DVR 75 ,Arot” koloru niebieskiego na calej dtugosci. Konce rur
uszczelnic rurami termokurczliwymi. Rozmieszczenie i dtugosei przepustéw pokazano
na planie trasy linii kablowej rys. nr E1.

7.5.6. Uktadanie kabla

Kable typu YKY ukladac w rowie kablowym w rurach DVR 75 AROT" na catej dlugosci
trasy, rury wprowadza¢ do fundamentu i nie pozostawiac Zapasow przed stupami.
Wykopy zasypywac gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem. Trase kabla
oznaczyc folig ostrzegawczg PCV koloru niebieskiego i zasypaé gruntem rodzimym. W
szafce oswietleniowej i przed stupami przymocowac tabliczki prod. ,TABAL" z danymi:
relacja kabla, typ i przekréj. Kabel w ziaczu zakonczy¢ glowica termokurczliwg
zabezpieczajaca przed wnikaniem wilgoci.

Po wozeniu kabia w rowie kablowym, i po oznaczeniu trasy folig ostrzegawczg,
wykonawstwo podlega etapowym odbiorom przez przedstawiciela RE Lublina-Miasto.
Odbidr koricowy przy udziale ZDiM i RE1. Trase linii kablowej nalezy wytyczyc, a
nastepnie zinwentaryzowac przez uprawnionege geodete.
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7.6. Ochrona od porazen

Siec projektowana pracowac bedzie w ukladzie TT.

Zlgeze z materiatdw izolacyjnych termoutwardzalnych w 1l klasie izolacii.

W instalacii, u odbiorcy, ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania w
czasie okreslonym w obowiazujacych normach.

7.7. Uwagi koncowe

Teren po przeprowadzonych robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Uzyte materiaty i prefabrykaty powinny posiadac odpowiednie atesty.

Stosowac rozwigzania akceptowane i preferowane przez PGE Dystrybucja S.A.
Catosc prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym Ustawa-prawo budowlane.

Opracowat:




8. Obliczenia techniczne sprawdzajgce

8.1. Zestawienie mocy dla ztacza ZK

- oswietlenie placu, czesc¢ nowoprojektowana
- oprawy typu LED Pn=058 kW szt. 3 Ps =0,174 KW

Oswietlenie nowoprojektowane razem Ps =0,174 kW

8.2. Dobor zabezpieczen linii zasilajacej 3-fazowe;:

Prad obliczeniowy obwodu 3- fazowego do ZK:

Ps
b =——— =0,3A gdzie Ps =1,74 W
V3 x U x cosfi cosfi = 0,93
U = 400V

Biorgc pod uwage obcigzenie i selekcje zabezpieczen: przyjeto zabezpieczenie C16A
w zZfgczu ZK jak pokazano na schemacie rys. nr E-2.

Dobrano LZ do ZK: YKY 5x16 mm?® o Iz = 67A w rurze ostonowej w ziemi.
Sprawdzenie LZ na obcigzalnos¢ diugotrwalg :

wg. PN-81/E-05009/43 warunki 1i 2 do spetnienia :

1) Ibsinh<lz 05A<16A<67 A warunek 1 jest spetniony

2) l,£1,451z gdzie: [o =16X16 A=256A
lz= 1,45x1z=872 A

wiec warunek 2 jest spelniony
Pozostate zabezpieczenia jak na schemacie — dobrano za pomocg tablic do projektowania

i programow komputerowych. Zapewnione zostang dopuszczalne spadki napiecia do
poszczegolnych opraw.

niakowski
Lbi78
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DIALUX

26.08.2017

Edytor Lech Poizkowski
Telefon
faks
e-Mail

Siup nr 9-01 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

_ I1.50m

—— :X5 —5= 40+
e e 10, — .00
L i 0’

22.00m

Siatka: 10 x 3 Punkiy

E_[x]
5.33

Wartosci Lux, Skala 1: 201

Emax fix] Emin / Em
0.147

Emin 1]
15

2.20

A



DIALuUXx

Edyior Lech Polakowski

Telefan

26.08.2017

PHILPS BGP303 DM LED73/- No / Wykres luminacji

Oprawa: PHILIPS BGP303 DM LED73/- No

Lampy: 1 x LED73-35/740

C225

270 -

C315

200000 -

““”“"””250000 L

(180

o

'“'””“”'300000”””'”

€135

45

cd/m?2
——g=5500 ——g=650°

———g = 75.0°




Uwaga :
Biorgc pod uwage okreslone szczegdtowo wymagania dotyczace
doboru lamp oraz analize wynikow obliczen programem DIALUX 4.12
przewiduje sig stupy o wys. 7m oraz lampy o nastepujacych parametrach :
- Il klasa izolacji , IP 66;
- temperatura barwowa <4000K, wskaznik oddawania barw Ra>70;
- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium:;
- montaz oprawy pod katem 0 stopni;
- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC;
- zasilacze opraw winny posiada¢ uruchomiong opcje wspofpracy
z szafkami o$wietleniowymi z funkcjg redukceji mocy
oraz funkcje utrzymania stafego strumienia swietinego
w ciggu calego okresu eksploatacii
- zastosowanie odpowiedniej wysokosci barierek 1,
- wymiana opraw odbywac sie bedzie za pomocg specjalnych pojazdow
kidre majg szerokosé transportowg nie wigkszg niz 1,2-1,5m

np. Houlotte Compact 8 lub Houlotte Compact 10N.

upr. 7oL, L7

EX



Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja

Branza elektryczna
Projekt budowlany i wykonawczy wymiany zalicznikowe;j linii
Obiekt zasilajgcej oswietlenie zewnetrzne wraz ze stupami przy boisku
wielofunkeyjnym przy Gimnazjum Nr 5 w Lublinie, przy ul.
Smyczkowej 3
Branza elektryczna — oswietlenie Sciezki rowerowej przy
placu zabaw
Adres Ulica Natkowskich 246 w Lublinie dziatka nr 73/2i 77
Zlecenie, Gmina Miasfo Lublin Plac Wiadystawa tokietka 1
Inwestor 20-109 Lublin
Projektant | inz. Lech Palakowski upr. bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

fikowski
WVLLITS

5/]



CzeS¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanege oraz kolejnosé

realizacfi poszezeqaéinych obiektéw

Zakres robat :

Budowa linii zasilajgcej zalicznikowej od stupa nn do projektowanegoe zigcza;

Budowa zlgcza dla oswietleniz,

Budowa linii kablowych oswietleniowych wraz ze stawianiem stupéw o$wietleniowych;
Proby kontrolne dziatania i uruchamianie instalagii.

Kolejnosé realizacji :

Wytyczenie geodezyjne linii kablowych oraz stanowiska stupow.

Wykonanie przepustéw na skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami i pod utwardzeniami;
Budowa linii zasilajgcej zalicznikowej.

Budowa linii kablowych nin dla zasilenia stupow;

Budowa stupéw z oprawami;

Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych.

Polgczenia proby montazowe oswietienia

Zatoszenie prac do odbioru.

2. Wykaz istnieiacych obiektéw budowlanvch

Na trasach linii kablowych Jub w poblizu istniejg sieci kanalizacyjne, kable
elektroenergetyczne i moziiwe sa sieci podziemne innego rodzaju.
W poblizu dziatki przebiegajg ulice, a na dziatce istniejg place oraz czesci komunikacyjne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu. ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia tudzi.

W poblizu lub na trasie kabla wystepuje :

- place o charakterze sportowym z ruchem pieszych;

- ulice z ruchem pojazddw i pieszych;

- aleje dla pieszych, drogi wewnetrzne z ruchem pojazdéw:

- budynki mieszkalne;

- linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe;

- inne urzgdzenia podziemne{ woda, gaz, telefon, kable elekiroenergetyczne)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii

robét okreélajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zachowaé ostroinosé w poblizu innych
urzadzen podziemnych i punktéw poligonowych geodezyjnych.

W miejscach tych prace wykanaé recznie.

Wykop (w przypadku diuzszego okresu prac) zabezpieczyt tasma.

Zwréci¢ uwage pracownikom na ruch na przylegajgeych alejach, drogach i ulicy.
Zachowat szczegoing ostroznosé podczas prac przy urzadzeniach elekirycznych.
Prace przy czynnych urzadzeniach elekiroenergetycznych (budowa zasilania

w tablicy gldwnej) wykonac po ustaleniu ze stuzbami energetycznymi Inwestora

i uzytkownika.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrultaiu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przysigpieniem do prac przy przebudowie zasitania zapoznaé pracownikéw

z wystepujacymi zagrozeniami i zakresem przebudowy oraz z zakresem budowy
urzadzen i instalacji.

Nalszy zapozna¢ pracownikow z trasa linii kablowej, wskazaé miejsce wystepujacych
zagrozen, dokonat szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i oraanizacyinych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanveh w strefach
szczeqolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnizjacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek
pozaru, awaril i innych zagrozeri

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonaé po zgtoszeniu cdpowiednim
sluzbom energetycznym oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie
z obowigzujgcymi procedurami.

Projekiant

£S5
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oswietlenia sciezki rowerowej

11. Zestawienie podstawowych materiatéw na budowe

L.p. Wyszczegoélnienie J.m. llosé Uwagi
1 |Kabel ziemny 1,0kV typu YKY 5x16mm? m 118
2 Oznaczniki informacyjne na kabel szt. 19
3 Glowiczki termokurcziiwe (6-35) szt. 8
4 Rury ochronne do ziemi DVR fi 75 m 53
5 Rura ochronna sztywna BE 75 m 3
6 Uchwyty VF 75 do rur BE kpt 3
7 Uchwyty do kabla na stupie kpl 5
8 Listwa zaciskowa LZ 5x25 w osfonie kpt 4
Ztacze kablowe dia os$wietlenia kompletne

9 kpl 1
+ fundament

10 Ograniczniki przepieé n.n. ETITEC A ezt 4
500/5B-0L.

11 | Ptaskownik ocynk. Fe/Zn 25x4 m 60

12 | Sruby ocynk. M10x25 + N+2PO+PS kpl 32

13 | Koncowki kablowe miedziane 2K 16mm?2 szt 30

14 Stup oswietleniowy metalowy, anodowany kol 3
parkowy h = 7m z fundamentem P

15 Ztgcze ( tabliczka) bezpiecznikowe do stupa kol 3
(M8) TB-35 P -

16 [ Wyl nadmiarowy S301/B6A szi. 3
Oprawy oswietleniowe 58 W typu LED do

17 . - : kpl 3
stosowania w o$wistleniach zewnetrznych

18 | Wysiegnik do oprawy LED df. 0,5m kpl 3

19 |Kabel YKY 2x2,5 mm2 1,0 kV m 21

20 | Prety uziomowe fimin. 16 | =6m szt. 5]

. . wg.

21 | Pozostaie materialy pomocnicze i drobne notrzeb

nt
S 1€ Elektryk

inz, Ldch Folakowski
upr. 706/LL/78
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Oznaczenia :

MAPA DO CELOW PROEK]T

"KARTOMETR" §.C. 011 02! 03 “

USLUGH GEODEZYINO-KARTOGRAFIGZNE
S T i obr, 0043 Wrotkow, ark.

20403 Lublin, ul Radzikowska 2612 dotyczy czedei dz. 73/2, 77 i

NIP 712 194?%1% 2Rét:.c:am 430311289
=2l 84 5342532

stupy projektowane oswietleniowe
aluminiowe anodowane na kolor
oliwkowy. Na siupach oprawy
LED w ll klasie izolacji , IP 66

Uwaga :

7

[

na Sruby M 8.

ul. Natkowskich 246, 24 Korpus oprawy oraz obudowa
w Lublinie wykonana z ci$nieniowego aluminium
. . ZK - . .
jeah. ewid 06630 Z. imlL K - Zigcze , szafka dla oswietlenia
pow. m. Lublin, woj. kibel Kable na calej diugosci ukiadaé
Rob. Nr 3824 / 39 / 2017 - Skala 1: 500 w rurach ochronnych DVR 75
D zgloszenic CD-0D-46640.565.2017 .
: Niniejszq mapg wykonano na podsiawie 20k =
ra abszarze objetym 2andwieniem (omaczonym kolorem 2otym)
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Legenda
1. - plac zabaw - cze5c istniejaea
2. - urzadzenia zrecznosciowe dla dzieci starszych - projekt,
3. - sitownia plenerowa dia dorostych - projekt.

0@ stup oswictleniowy terenu (O) (metalowy) - proj.

ﬁ - utwardzenie z kostki brukawej - projekt.

. liniat e.n.n. w rurze ochri:{rlnej - proj.
- A, T S ‘_A-\
S:_'::’:" %v%rnostojqca skrzynia & - proj.

58 X siup oswietieniowy Nr 9 - istn,

D1 - kion jesionclistny, 8. 7 cm.

D2 - klon jesionolistny, sr. 6 cm.

D3 - brzoza brodawkowata, 5r. 7 cm.
ABCDEFG - granice opracowania

UWAGA: odlegtoéd od drogi do
najblizszego urzadzenia zabawowego -
min. 10 m - jest zachowana.

( Odleglost od miejsca gromadzenia

I=1{8)m

Konieczne prace konserwatorskie podczas

[ szerokos¢ transportowa nie mniejsza niz 1,2-1,3m
np. Haulotte Compact 8 lub Haulotte Compact 10N. -
Dostep do opraw bedzie zapewniony. |
Na stupach stosowac tabliczki bezpiecznikowe mocowane

e el { IR
X . f N R L

e B S,

T - ~sciezka dlugosé 70m

szerckosé 1.5Mm

—_

[ .

Uwaga :

wys. 1.2m

——

?...\Ti.i.:au,';;-& ZLM{Q {{' =

I @LL'ZL:-"-&@"&? “do gl

foadr 156 oz 12 eksploatacji urzadzen odbywaé sie bedg
Lot LIL.?}C By za pomoca specjalnych pojazdow ktére maja
o

—

Sciezka rowerowa db. 70m szer. 1.5m dla tych parametrow
obliczono natezenie o$wietlenia.

Barierki oddzielajace od placéw zabaw wys. 1,2m

———

Shey

i Mg

——
_——
—
—-—

Sciezka rowerowa diugosci 70m szerokosci 1,5m
dla tych parametrow obliczono natezenie oswietlenia.
Barierki oddzielajace $ciezke od placdw zabaw

Uklad instalacji projektowanych TV

i i 1 on.2017c. 7 4 )
Projektowat it Lech Pafzkowski upr. bud. nr TRS/LGTE ST /E2 4] . P.B. ABACUS - Snopkéw

f ngaﬂUZN mgr ink. Kamil Dec upr. bud. EUBHSAPWOEN 08.2017r. f:f
f‘“‘-l--.___ g Rys. nr E-1

' S|

i . . Podziatka 1: 500

| Plan oswietienia sciezki rowerowe]
|~ “~———tublin ul. Natkowskich 246 Migjscowosé Ll . Naskowkic
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UWAGI:

1. Obudowe zfacza wykonac ze skrzynek z
tworzyw termoutwardzalnych w Il klasie izolacji
polakierowanych lakierem uodparniajacym przed
zabrudzeniem | promieniowaniem UV na
fundamencie.

2. Zabezpieczenia przedlicznikowe oraz zegar
sterujgey przystosowaé do plombowania.

3. Zlacze przystosowaé do zamontowania zamkow
typu MASTER KEY.

v
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[ Uwaga :

- kabe! oswietieniowy wprowadza¢ do kolejnych stupow
| (do tabliczek zabezpieczajacych)

- we wnekach slupow tabliczki zabezpieczajace
| oprawy - wylacznik nadmiarowy S191/B6A
|
I

's193 ¢ ER

PSO-02

£y
BUIBNNOR ),

B

- w slupach uldadac kabel YKY 2%2,5 do lampy LED
na géize

- oprawy LED 58W dla zastosowan zewnetrznych

montowad na szczycie stupa na dopasowanych wysiegnikach

|

| dh. 8,5m

I - oprawy w slupach podiaczac do kolejnych raznych
I faz L1,L2,L3
|

l

I - kofice kabli w slupach zabezpieczyé glowiczkami
—_— e termokurczliwymi
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uziom poziemy z plaskownika Fe/Zn 25x4

I
=] | YKY 5x16 YKY &x16 YKY 5x16
|

R<100
%

projekiowana zallcznikowa
linia zasHajgca YiKY 5x16
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PREZYDENT MIASTA LUBLIN

1. Whaniawska 14, 20071 Luslin, tel B1 466 2200, fax AT 455 2201

AB-ID-1.6740.1.337.2017 Lublin, dnia 26 wrzesnia 2017 r.

DECYZJA NR 1142/17

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowiane (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1332 ze zm.) oraz art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowe z dnia 15 wrzesnia 2017 1.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowg

dia:

Gminy Lublin
reprezentowanej przez Dyrektora Wydzialu Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta Lublin

obejmujace:

odwietlenie sciezki rowerowej przy placu zabaw na dziatkach nr ew. 60 i 73/2 (obr. 43, ark. 29) przy
ul. Nalkowskich 246 Lublinie.

kategoria obiektu - nie dotyczy

projekt budowlany opracowany przez: inz. Lecha Polakowskiego

upr. bud. nr 1987/Lb/92 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci energetycznych,
cztonek izby sam. zawod.: nr LUB/IE/3473/02

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

1. ujetych w protokotach z narad koordynacyjnych z dania 19.05.2017 ., znak: GD-DP.6630.390.2017
oraz z dnia 28.07.2017 r., znak: GD-DP.6630.637.2017

2. zawartych w decyzji wydanej z up. Prezydenta Miasta Lublin znak: TU-DE.4310.524.2017 z dnia
11.07.2017 r., zezwalajacej na zlokalizowanie linii kablowych nn w pasie drogowym ul. Natkowskich -
droga powiatowa nr 23761

3, zawartych w pismie Miejskiego Architekta Zieleni znak: MAZ-0Z-1.604.133.2017 z dnia 19.06.2017 r.

4. kierownik budowy jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy

wynikajacych z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Uzasadnienie

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe sprawdzono zgodnos¢ projektu
zapospodarowania dzialld z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Ponadto: komplemnos¢ projektu
budowlanego 1 posiadanie przez inwestora wymaganych opinii, uzgodnies, pozwolen
i sprawdzén; a takze wykonanie i sprawdzenie projektu przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia
budowlane, nalezace do izby samorzadu zawodowego. Przedlozony projekt budowlany wykonany
1 sprawdzony zostal przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia budowlane, nalezace do izby
samorzadu zawodowego. Posiada wszystkie wymagania i uzgodnienia, wobec czego spetnia warunki
art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. )

0d decyzji przyshuguje odwolanie do Wojewody Lubelskiego za porednictwem Prezydenta
Miasta Lublin w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegn do terminu odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracjl
publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia  ze
stron postepowania, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
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zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do waiesienia odwolania

(pieszed imisnnz i podpis esoby wpawainione] do wydaniz dawyzi}

 piecash okmaln)

ADNOTACIA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWED:
Nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z act. 7 pkt 2 ustawy z duia 16 fistopada 2006 r. O opiacie skarbowej (Dz. U. 22016 ¢, poz. 1827)

Otrzymuja strony postepowania:

Wydzial Inwestyeji i Remontéw UM Lublin

20-117 Lublin, ul. Podwale 3a

(wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego)
2. Wydzial Gospodarowania Mieniem UM Lublin

3. aa

Do wiadomoscei:
1. Wydzial Podatkow UM Lublin
2. Miejski Architekt Zieleni
20-601 Lublin, ul. T. Zana 38
3. PINB miasta Lublin
20-026 Lublin, ul. F. Chopma 5
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1) Nalcty wpls:u: Wudowe™ lub | rozhidrke™

2) Nalezy wpisaé budowlany™ lub , reehidki™,

3 anlzry wikazaé podstawe grawna najoienia warnnkaw, mp. art. 36 nst. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 2 3 ustawy dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane atho art. 3
st 2§ 3 ustewy z dniz 3 prédzizmiks 2008 r. o udostepnianiv informacji o Sodowisky { jege ochronfe, udziale spoleceeistwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzintywania ma Smodowisko (Dz. U. 2 2013 1 poz. 1235, 2 pdn, 2m.).

4} Datyezy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktdrego presprowadzono ponawng oceng oddzistywania na Srodowisko.

5} Daryczy przedsiswziet mogaeych ziaezare oddziatywad na srodowiske.
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