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Zatgcznik nr 1 do ogtoszenia
(zat. nr 1 do umowy)

Wykaz przedmiotu zaméwienia

Nazwa i parametry nie gorsze niz podane:

J.m.

llosé

Zestawy doswiadczalne
Zestawy doswiadczalne z uktadami elektrycznymi i elektronicznymi

przystosowane do pomiaréw parametréw:

Kazdy z 10 zestawdéw (1 komplet) sktada sie¢ z modutu
podstawowego i modutu éwiczeniowego.

Modut podstawowy zestawu zawiera wszystkie urzgdzenia
niezbgdne do przeprowadzania éwiczen: zasilacz, generator
funkeyjny oraz mierniki analogowe i cyfrowe w nim zainstalowane.
Parametry urzadzen zestawu modutu podstawowego:

1. Zasilacze napigcia statego:

a) Zasilacz nieregulowany: napiecia : +5V: +12V, zabezpieczenie
przed przecigzeniem.

b) Podwojny zasilacz DC: napigcie : +3V ~ +18V, regulacja ciggta,
zabezpieczenie przed przecigzeniem.

¢) Zasilacz napigcia zmiennego: napiecie : 9V ~ 0V ~ oV,
zabezpieczenie przed przecigzeniem.

2. Generator sygnatowy

a) Generator impulsowy: (sygnat TTL): czgstotliwosé . 1Hz~10kHz /
min. 4 zakresy, regulacja ciggta, obcigzalno$é : min. 10 bramek TTL;
b) Przetgczniki impulsowe: 2 niezalezne wyjscia, poziom TTL,
wyjécia Q i Q, szerokosé impulsu > 5ms, obcigzalno$é : min. 10
bramek TTL

c) Przetgczniki danych: niezalezne sterowanie 8 wyjsciami, poziom
TTL, ukfad ttumienia zjawiska odbijania zestykow, obcigzalnosé :
min. 10 bramek TTL

3. Generator funkcyjny: przebiegi wyjsciowe: sinus, prostokat i
trojkat, czestotliwosé: 10Hz ~ 100kHz, 4 ustawienia, regulacja
ciggla, napiecie wyjsciowe : = 18Vp-p (otwarta petla);z 9Vp-p
(obcigzenie 50Q)

4. Przyrzady pomiarowe i wskazniki optyczne: 3 Vz-cyfrowy
woltomierz / amperomierz, zakres napigciowy DC : 2V, 200V,
doktadno$¢ : +(0,3% odczytu + 1 cyfra), zakres prgdowy DC :
200pA, 2000mA, doktadno$é : +(0,5% odczytu + 1 cyfra);
Galwanometr: zakres pradowy : +50mA, doktadno$é : klasa 2,5,
Wskazniki LED: min. 10 niezaleznych, diodowych wskaznikéw
standw logicznych (wysoki, niski), impedancja wejsciowa : <100kQ;
wyswietlacze cyfrowe: 2 niezalezne wskazniki 7-segmentowe LED,
7-segmentowy dekoder/driver BCD, wejécie DP, wejscie z kodem 8-
4-2-1

5. Plyta montazowa: ptyta z punktami potgczeniowymi, instalacja na

komplet
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module gtéwnym.

Potgczenie modutu podstawowego z modutem ¢wiczeniowym
pozwoli na wykonanie nastepujgcych ¢wiczen:
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Do kazdego zestawu d¢wiczeniowego dotgczona instrukcja do
¢wiczen i podrecznik dla nauczyciela oraz komplet przewodow
potgczeniowych i wtykow.

Gwarancja 12 miesiecy

0. sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki- 1 zestaw

badanie rezonansu napiec- 1 zestaw

badanie rezonansu prgdéw- 1 zestaw

badanie elementdw prostowniczych- 1 zestaw

badanie elementéw stabilizujacych- 1 zestaw

badanie uktadéw prostowniczych sterowanych- 1 zestaw
badanie uktadéw wzmacniajgcych- 1 zestaw

badanie przerzutnikéw cyfrowych- 1 zestaw

badanie elementéw optoelektronicznych- 1 zestaw
badanie tranzystorow- 1 zestaw
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