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Zatacznik nr 1 do ogtoszenia o zaméwieniu -Opis przedmiotu zaméwienia

Wykaz przedmiotu zamoéwienia

Lp. Nazwa i parametry nie gorsze niz podane: J.m. | llosé

1. | Miernik uniwersalny- multimetr szt. 16
Wyswietlacz LCD: wyswietlanie do 1999 pozyc;ji

Zakres pomiaru napiecia statego: 200 mV /2 V /20 V /200 V /600
Vv

Zakres pomiar napiecia zmiennego: 2V /20 V /200 V /600 V
Zakres pomiaru pragdu zmiennego: 20 mA /200 mA / 10 A

Zakres pomiaru pradu statego: 20 mA /200 mA /10 A

Zakres pomiaru rezystancji: 200 Q /2 kQ /20 kQ /200 kQ /2 MQ /
20 MQ /200 MQ

Zakres pomiaru pojemnosci: 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 -uF / 20 uF
Zakres pomiaru czestotliwosci: do 20 kHz

Zakres pomiaru temperatury: od -20 °C do 1000 °C

Tester diod,

Tester tranzystoréw,

Sygnalizator dzwiekowy

Zasilanie baterig 9V

Waga: do 400g

Przewody pomiarowe i bateria w zestawie.

Instrukcja w jezyku polskim.

Gwarancja min. 24 miesigce

2. | Multimetr cyfrowy szt. 54
Parametry:
Podstawowy btad pomiaru < 0,5%
pomiar napie¢ (DC) 0-1000 V,
pomiar napie¢ (AC) 0-700 V
pomiar pradu DC/AC 0-20 A
pomiar rezystancji 0-40 MQ,
pomiar pojemnosci 0-20 uF
pomiar czestotliwosci 0-20 kHz
pomiar temperatury
test diod 3V
o test ciagtosci obwodu.
Ostona gumowa przed udarami mechanicznymi;
Wspotpraca z komputerem PC lub laptopem za pomocg interfejsu
USB;
Zasilanie z baterii lub akumulatora;
Podstawowy btad pomiaru < 0,5% Test diod,
Test ciggtosci obwodu;
Kategoria bezpieczenstwa (kat. IV 600 V / kat. Ill 1000V);
Stopien szczelnosci IP67;
Gwarancja min. 12 miesiecy

3. | Mostek cyfrowy RLC szt. 4
Zakres pomiaru:
- rezystancji: 1 mQ - 20 MQ w podzakresach;
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- indukcyjnosci; 0,1 yH — 200 H w podzakresach;

- pojemnosci: 0,1 pF - 20 000 yF w podzakresach;

- pomiar wspotczynnika stratnosci D: 0 - 1,999;

Inne funkcje i parametry:

wyswietlacz LCD (min. 4 cyfry),

obrotowy przetacznik funkcji i zakresow,

reczny wybdr podzakresu pomiarowego przetgcznikiem obrotowym,
pomiar w uktadzie zastepczym szeregowym lub rownolegtym
(zaleznie od podzakresu),

zasilanie z baterii lub zasilacza sieciowego,

czestotliwos¢ pomiarowa 120 Hz lub 1 kHz (zaleznie od
podzakresu),

doktadnos¢ podstawowa £1%,

pokretto kalibracji - zerowania wskazania wyswietlacza.
komplet przewoddw pomiarowych zakonczonych chwytakami
krokodylowymi

Gwarancja min. 12 miesiecy

4. | Oscyloskop dwukanatowy z pamigcia z wyposazeniem w sondy szt.
pomiarowe

Parametry:

Minimalne Pasmo przenoszenia 50 MHz;

Czestotliwo$é probkowania w czasie rzeczywistym 1 Gs/s;
Zakres czutosci 2 mV - 10 V/dz;

Dtugos$é pamieci minimum 10 tysiecy prébek;

Whbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera (FFT);
Tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokoscig impulsu (Pulse
width);

Dwa kanaty;

Komplet sond pomiarowych;

Port USB zewnetrznej pamieci USB;

Wbudowany interfejs USB do komunikacji z komputerem wraz z
oprogramowaniem aplikacyjnym;

Produkt oznakowany znakiem CE;

Gwarancja min. 12 miesiecy

5. | Miernik telewizji naziemnej i przemystowej szt.
Miernik pomiaru poziomu sygnatu telewizji cyfrowej, z wbudowanym
tunerem naziemnym, satelitarnym i kablowym.
Wmontowane gniazda i interfejsy: ztgcze anteny naziemnej,
satelitarnej, petla anteny, min USB 2.0, mini USB, ethernet RJ45,
czytnik conax, gniazdo na moduty Cl, RS-232C jack type.
Pomiar sygnatu naziemnego DVB-T
Pomiar sygnatu satelitarnego DVB-S i konstelac;ji
Pomiar parametrow MER, BER oraz obliczanie kata nachylenia
anteny satelitarnej z mozliwoscig zapamietywania lokalizacji.
Mozliwosé aktualizacji oprogramowania.
Menu ekranu: jezyk polski
Zasilanie z baterii z mozliwoscig tadowania.
Typ: DVB-S/ S2

Wejscie: ztgcze F (zenskie)
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Wyjécie: ztacze F (zenskie)

Zakres czestotliwosci: 950 MHz ~ 2150 MHz

Poziom sygnatu: od -65 do -25 dBm

Zasilanie LNB i polaryzacja: V: +13V/+13,5V, H: +18 V/ +18,5

Natezenie pradu: 300 mA, zabezpieczenie przed przeciazeniem
22 kHz: czestotliwosc: 22 g1 kHz
DIiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, USALS (0,6 3 0,2 V)
Demodulacja: QPSK, 8PSK
Symbol Rate na wejsciu: 2-45 Mbps, sprawnos$¢ kodu splotowego
FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 1/4, 1/3, 2/5, 3/5, 4/5, 8/9, 9/10 i Auto
Glowica naziemna:
Typ: DVB-T / DVB-T2
Wejscie: ztgcze IEC (zenskie)
Wyjscie: ztacze IEC (meskie)
Poziom sygnatu: Nordig Compliant, DBOOK Compliant
DVB-T FEC: Viterbi + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-T2 FEC: LPDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6
Czestotliwos¢ wejécia: 47 ~ 862 MHz
Modulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Okres ochronny: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Tryb FFT: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k normalny i rozszerzony
Szeroko$¢ pasma kanatu: 6 /7 / 8 MHz
Moc wyj$ciowa anteny: 5V (50 mA maks.)
Demodulacja: COFDM 2K/8K
Liczba no$nych: 1705 /6817
Gtlowica kablowa:
Typ: DVB-C
Wejscie: ztgcze |IEC (zenskie)
Wyjscie: ztgcze IEC (meskie)
Zakres czestotliwosci: 47 ~ 862 MHz
Poziom sygnatu: -20 dBmV ~ +20 dBmV
Szeroko$¢ pasma: 7/ 8 MHz
Demodulacja: 64 / 128 / 256 QAM
Symbol Rate na wejéciu: 1,5 ~ 7 Ms/s
Zasoby systemowe:
Czestotliwos¢ pracy procesor w zakresie 398 MHz — 402 MHz
Pamigc Flash: co najmniej 8 MB (szybko$¢ minimalna 64 Mbits)
DDR SDRAM: co najmniej 128 MB (szybko$¢ minimalna 1024
Mbits)
Dysk wewnetrzny: co najmniej 2 GB (system plikéw FAT16)

6. Poziomica szt.
Poziomica o dlugosci min. 300 mm max. 500mm,
Doktadnos$¢: co najmniej 2 mm / 1 m,
Poziomnica dwuteowa, 3 libelki - 0°, 45°, 90°,
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Dodatkowa podziatka metryczna umieszczona na obudowie
poziomnicy,

Maksymalna tolerancji pomiaréw < 1.00 mm/m,

Wykonana ze wzmocnionego, udarowego tworzywa, odporna na
srodowisko korozyjne, nie przewodzi pradu elektrycznego,
Libelki wykonane ze szkta akrylowego,

Gwarancja min. 12 miesiecy.

7. | Suwmiarka uniwersalna szt.
Zakres pomiarowy: 0 - 150mm,

Doktadnosé: = +/- 0,02mm,

Jednostka pomiaru: mm,

Suwmiarka 3 funkcyjna: pomiar zewnetrzny, pomiar wewnetrzny,
pomiar gtebokosci,

Wykonana ze szlachetnej stali nierdzewnej, noniusz wykonany z
jednego kawatka stali, bez zadnych taczen i srub, (wykonany jako
nieodtgczny element suwaka), powierzchnie pomiarowe
chromowane i matowione dla wyeliminowania reflekséw $wietlnych,
$ruba zaciskowa blokujgca suwak, przezroczyste pudetko z
tworzywa do przechowywania suwmiarki.

Moze posiadac zacisk kciukowy,

Gwarancja min. 24 miesigce,

8. | Mikrometr do pomiaréw zewnetrznych szt.
Zakres pomiaru: 0 - 25 mm, doktadno$¢ pomiaru co najmniej 0.01
mm;

Uchwyt z nakretkg regulacyjna;

Materiat wykonania: weglik, opakowanie: kaseta plastikowa lub
drewniana, materiat matowy chromowany

Gwarancja min. 24 miesigce

Dopuszczalny btad wykonania pary gwintowej (tzn $ruby wraz z
nakretka) nie przekracza 4 um/25 mm.

9. Mikrometr do pomiaréw wewnetrznych szt.
Mikrometr (wewnetrzny szczekowy jednostronny)

Zakres pomiaru: 5 - 30 mm, doktadnosé pomiaru co najmniej 0.01
mm,

Uchwyt z nakretkg regulacyjna,

Materiat wykonania: weglik, opakowanie: kaseta plastikowa lub
drewniana, materiat matowy chromowany

Gwarancja min. 24 miesigce

Dopuszczalny btad wykonania pary gwintowej (tzn sruby wraz z
nakretkg) nie przekracza 4 um/25 mm

10. | Glebokosciomierz szt.
Glebokos¢ mierzona co najmniej 200 mm,

Dtugos¢ poprzeczki co najmniej 100 mm,

Podziatka w mm z noniuszem nie wiekszym niz 1/20 mm,

Materiat wykonania: stal nierdzewna, kaseta polimerowa, stalowa
lub drewniana, materiat- stal nierdzewna, lub matowy chromowany,
Gwarancja min. 24 miesiace,

11. | Tachometr cyfrowy szt.
Zakres mierzonych predkosci obrotowych min. od 2 do 99999 obr./
min.,

Btad pomiaru < +/- 0,05%,
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Zasilanie: bateria 9V,

Typ czujnika: optyczny,

Wyswietlacz: min. 5 cyfr LCD,

Odlegto$¢ pomiaru: od 50 do 500 mm,

Zakres temperatur pracy: od 0°C do 50°C,

Wyposazenie: min. trzy paski dtugosci (200 mm kazdy, +5%),

z samoprzylepna folig odblaskowa do naklejania obracajacy sie
obiekt, futerat.

Produkt oznakowany znakiem CE

Gwarancja min. 24 miesigce

12. | Mostek pomiarowy Thomsona szt.
Parametry:

Zakresy pomiarowe co najmniej od 500 uQ do 6 Q,

Zasilanie zaréwno ze Zrédta pradu statego lub/i z sieci pradu
przemiennego 230V 50 Hz

Zataczony zasilacz,

Produkt oznakowany znakiem CE,

Gwarancja min. 12 miesiecy

13. | Mostek pomiarowy Wheatstone’a szt.
Parametry:

Zakresy pomiarowe co najmniej od 0,5 Q do 5MQ,
Zasilanie z baterii i/lub z sieci 230 V AC/50 Hz za pomoca
zatgczonego zasilacza,

Produkt oznakowany znakiem CE,

Gwarancja min. 12 miesiecy

14. | Wskaznik kolejnosci faz szt.
Parametry:

Zakres napiecia co najmniej od 160 do 500V AC
Zakres czestotliwosci co najmniej od 45 do 60Hz
Wskazywanie kierunku obrotéw silnika

Zakres czestotliwosci: co najmniej 2...70Hz
Rodzaj izolacji: podwdijna,

Produkt oznakowany znakiem CE

Gwarancja min. 12 miesiecy.

15. | Mostek pomiarowy RLC szt.
Parametry:

Czestotliwos¢ pomiarowa 12Hz...100kHz,

Zakres pomiaru rezystancji R 0,00001...99,9GQ,
Zakres pomiaru pojemnosci C 0,00001pF...99,9mF,
Zakres pomiaru indukcyjnosci L 0,01pH...99999H,
Produkt oznakowany znakiem CE,

Gwarancja min. 12 miesiecy

16. | Watomierz analogowy szt.
Parametry:

Klasa doktadnoéci dla pragdow statych i przemiennych: 0,5,
llo$¢ wykonan: 5,

Znamionowy wspdtczynnik mocy: cos ¢ = 1

Zakresy pragdowe (In): co najmniej:0,5A; 1A,

Zakresy napieciowe: co najmniej: 50V, 100V, 200V:
Produkt oznakowany znakiem CE,

Gwarancja min. 12 miesiecy
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17. | Watomierz analogowy szt.
Parametry:

Klasa doktadnosci dla pradéw statych i przemiennych: < 0,5
llo$¢ wykonan: 5,

Znamionowy wspétczynnik mocy: cos ¢ = 1,

Zakresy pradowe (In): co najmniej 1A, 2A, 5A

Zakresy napieciowe (Un): 100, 200V; 400V,

Produkt oznakowany znakiem CE

Gwarancja min. 12 miesiecy,

18. | Woltomierz AC szt.
Parametry:

Zakresy napieciowe: 75 - 150 - 300 - 600 V
Klasa: < 0,5

Napiecie probiercze izolacji: min. 2kV
Produkt oznakowany znakiem CE
Gwarancja min. 12 miesiecy

19. | Amperomierz AC szt.
Parametry:

Klasa: £ 0,5

Napigcie pobiercze izolacji min. 2kV
Zakresy prgdowe od 0,6 do co najmniej 5 A
Produkt oznakowany znakiem CE
Gwarancja min. 12 miesiecy

20. | Rezystory dekadowe szt.
10x1 Q — 10x1 MQ
Gwarancja min. 12 miesiecy

21. | Rezystory nastawcze szt.
Rezystancja 10 Q prgd maksymalny min 6 A;
Rezystancja 100 Q prad maksymalny min 2 A;
Rezystancja 1000 Q prad maksymalny min 0,5 A
Gwarancja min.12 miesiecy

22. | Kondensatory dekadowe szt.
1 pF- 1,111 mF w podzakresach
Gwarancja min.12 miesiecy

23. | Miernik coso szt.
Parametry:

Z podziatkg cosp 0—-1i¢p 0-90
Gwarancja min. 12 miesiecy

24. | Amperomierz cegowy AC szt.
Parametry:

Zakres pomiaru napiecia pradu zmiennego: min. od 1V do 400V
Zakres pomiaru pradu zmiennego: min. od 1V do 400A

Produkt oznakowany znakiem CE

Gwarancja min. 12 miesiecy

25. | Cewki dekadowe szt.
1 yH — 10 H w podzakresach
Produkt oznakowany znakiem CE
Gwarancja: min. 12 miesiecy
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26. | Uniwersalny elektroniczny prébnik napiecia szt.
Napigcie pomiarowe przemienne w zakresie min. 12-250V:
Test wykrywania napiecia jedna sonda;

Zakres napig¢ statych min. 1,5 do 9 V:

Odczyt napiecia na ekranie LCD:

Zasilanie 2x1,5V DC:

Produkt oznakowany znakiem CE;

Gwarancja: min.12 miesiecy

27. | Czestosciomierz szt.
Parametry:

Czestotliwo$¢ znamionowa 0 — 100 MHz, mozliwo$é pomiaru
okresu 10 ns -10 s;

Pomiar odstepu czasu 1 pus-1 s;

Gwarancja min.12 miesiecy

28. | Miernik rezystanc;ji izolacji szt.
napigcie pomiarowe 50V+1000 V,

minimalny zakres pomiaréw rezystanciji izolacji do 100 GQ,
samoczynne roztadowanie pojemnosci mierzonego obiektu,
mozliwos¢ przesytania danych do komputera (RS232C,USB),
samoczynne wytgczanie zasilania,

zasilanie akumulatorowe.

Gwarancja min. 12 miesiecy

29. | Srednicéwka czujnikowa szt.
Wymienne koncowki (zestaw)
Produkt oznakowany znakiem CE
Gwarancja min. 12 miesiecy

30. | Wzorce chropowatos$ci szt.
Zestaw zawierajgcy 6 metod obrobki, 6 wartosci Ra
Produkt oznakowany znakiem CE

Gwarancja min. 12 miesiecy

31. | Miernik rezystancji uziemien szt.
pomiary rezystancji uziemienia metodg trzybiegunows (3p)
pomiary rezystancji metoda dwubiegunowa (2p)

pomiary ciggtosci przewodéw ochronnych i wyréwnawczych
Napiecie pomiarowe 25,50V

Zakres pomiaru rezystancji uziemienia 2k Q

Produkt oznakowany znakiem CE

Gwarancja min. 12 miesiecy

32. | Miernik impedancji petli zwarciowej szt.

Pomiar impedancji petli zwarcia 0,13-2000 Q

Wydajnos$¢ akumulatoréw (petla zwarcia): min.5000 pomiaréw

- przyrzad do pomiaréw impedancji petli zwarcia (sieci
230/400 V)

- pomiar ciggtosci potaczen ochronnych i wyréwnawczych

- pomiary petli zwarcia z rozdzielczoécig 0,01 Q

- pomiar w sieciach zabezpieczonych wytacznikami RCD -

podswietlana klawiatura

- pomiar napigcia przemiennego AC 50-500V i czestotliwosci
45 -65Hz.
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- pamie¢ wynikéw pomiarow

- komunikacja z komputerem za pomoca dotgczonego do zestawu
interfejsu radiowego lub bezptatny program do pobierania danych z
miernikow,

- oprogramowanie do odczytu danych i tworzenia protokotow,

- akcesoria (przewody 1,2 m- 3 szt., adapter (wtyk katowy UNI-
Schuko),krokodylek- 1 szt., sonda ostrzowa- 3 szt, futerat, szelki,
- pakiet akumulatorow lub baterii alkalicznych

Stopien ochrony cbudowy IP67

Rodzaj izolacji: podwojna

Produkt oznakowany znakiem CE

Gwarancja min. 12 miesiecy

33. | Wielofunkcyjny miernik parametréow instalacji elektrycznych szt.
Parametry:

Pomiar impedanciji petli zwarcia 0,13- 1999 Q

Badanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych typu AC, A
Niskonapieciowy pomiar rezystancji, potgczen ochronnych i
wyréownawczych

Pomiar napie¢ 0 - 500V

Pomiar czestotliwosci 45,0 V...65,0 Hz

Produkt oznakowany znakiem CE

Potgczenie z komputerem lub laptoem za pomocg bluetooth
Gwarancja min. 12 miesiecy

Zawiera akcesoria: Futerat, szelki do miernika, adapter, przewody 3
sztuki, 1 krokodylek, 2 sondy ostrzowe

34. | Miernik zabezpieczen réznicowo-pradowych szt.

Parametry

- pomiar zabezpieczen réznicowoprgdowych bezzwtocznych,

krétkozwiocznych, selektywnych; typu AC, A, B

- pomiar wytacznikéw roznicowopradowych bezzwitocznych,
krétkozwtocznych i selektywnych o znamionowych prgdach
réznicowych la, =10, 30, 100, 300, 500 mA,

- pomiar pradu wyzwalania wytgcznika |, i pomiar czasu
zadziatania wytgcznika ta przy pradach 0,514, 1lan, 2lan,
Slan,

- jednoczesny pomiar pradu wyzwalania l, i czasu
zadziatania ty

- pomiar Rg i Ug bez wyzwalania RCD,

- funkcja AUTO pomiaru RCD.

- Pomiar napiecia przemiennego AC 50-500V i czestotliwosci
45 -65Hz.

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen przewodu

ochronnego.

- Pamie¢ wynikéw pomiaréw

- Komunikacja z komputerem za pomocg dotgczonego do zestawu

interfejsu radiowego.

- Oprogramowanie do odczytu danych i tworzenia protokotow

- Akcesoria (przewody 1,2 m szt.3, Adapter (wtyk katowy
UNI-Schuko),krokodylek szt.1, sonda ostrzowa szt.1,
futerat, szelki,)

- pakiet akumulatoréw lub baterii alkalicznych
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Stopien ochrony obudowy IP67
Rodzaj izolacji: podwéjna
Produkt oznakowany znakiem CE
Gwarancja min.12 miesiecy

35. | Cyfrowy miernik wielozakresowy szt.

Cyfrowy miernik wielozakresowy do zaje¢ praktycznych i

egzaminow zawodowych:

-funkcje pomiarowe: test potgczenia, test diod, hold, test

tranzystorow, pomiar temperatury, czestotliwoéci, pojemnosci,

- badanie przejscia: tak,

- VAC/DC: 400 mV - 1000V,

- AAC/DC: 400 pA - 20 A,

- 0:400 Q-4 MQ,

— cyfry: 19999,

— rozdzielczosé: VDC: 10 pV, VAC: 100 pV, ADC: 100 pA, AAC: 1
pA, Q: 0.01 Q,

- Hz max 20 kHz, rozdzielczosé 1 kHz.

- Doktadnos$é podstawowa < (+/-) 0.5 %

- Pomiar napiecia AC/DC

- Pomiar natezenia prgdu AC/DC

- Zakres pomiarowy temperatury -40 do +500°C

- Rodzaj wyswietlacza cyfrowy

- Sygnalizacja wyczerpania baterii, automatyczne wytgczania

zasilania przy bezczynnosci (oszczednos$c baterii)

Produkt oznakowany znakiem CE

Gwarancja _min.12 miesiecy

36. | Dwubiegunowy prébnik napiecia szt.
Dwubiegunowy prébnik napigcia z cyfrowym wyéwietlaczem LCD
Pomiar wskazan napigc pradu statego i zmiennego w zakresie od 4
V do 1000 V AC/DC (0+400 Hz), sprawdzanie obecnoséci faz
(jednobiegunowe), sprawdzania kierunku wirowania faz
(dwubiegunowe), sprawdzania ciggtosci obwodu (sygnalizacja
dzwigkowa) 0+35 Q, testowania zabezpieczen réznicowo-
pradowych (FI/RCD), pomiaru rezystancji (0+2000 Q).
Podswietlany wskaznik diodowy, pod$wietlany ekran LCD, stopier
ochrony min IP65

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Gwarancja min. 12 miesiecy

37. | Zestaw narzedzi do montazu instalacji fotowoltaicznych zestaw
Zestaw narzedzi do montazu instalacji fotowoltaicznych na zajecia
praktyczne i egzaminy zawodowe,

Zestaw zawierajgcy min.: $ciggacz izolacji z kabli PV o $rednicy 1,5-
B6mm2, nozyce do kabli o $rednicy max. 15mm, zagniatarke do
ztacz;

walizka, instrukcja obstugi;

Gwarancja min. 24 miesigce.

38. | Miernik wielofunkcyjny instalacji elektrycznej: Pomiar szt.
impedancji petli zwarciowej

Miernik wielofunkcyjny instalacji elektrycznej do pomiaréw
wewnetrznych i zewnetrznych

-1 pomiar czestotliwosci (45...65Hz) -, pomiar impedancji petli
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zwarciowej (zakres napie¢ pomiarowych: 95...440V, badanie
wyltacznikéw réznicowo-pragdowych A, B, AC, pomiar rezystancji
izolacji (do 3 GQ), niskonapieciowy pomiar rezystancji potgczen,
wyréwnawczych i ochronnych, pomiar rezystancji uziemienia,
przemiennego, cos oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej).
Sprawdzanie kolejnosci faz.

Komunikacja z komputerem lub laptopem za pomoca portu USB
Obudowa wykonana w stopniu ochrony IP54 lub wyzszym, 2 sondy
do pomiaru rezystancji gruntu, kable z wtykami bananowymi, kable
na bebnie o diugosci min. 15 i 30m do pomiaru rezystancji gruntu,
wyswietlacz LCD

Szelki do zamocowania na ramieniu utatwiajgce obstuge w terenie,
instrukcja obstugi

Gwarancja min. 24 miesigce

39. | Zestaw mikrometrow zestaw 8
Zestaw sktada sie z mikrometrow zewnetrznych (6 szt. o réznych
zakresach pomiarowych) i $rednicowki mikrometrycznej do
pomiaréw wewnetrznych.

1) Zestaw $rednicowki sktada sie z mikrometru do pomiarow
wewnetrznych wraz z pierscieniami wzorcowymi i przedtuzaczami
w jednym pudetku. Powierzchnie pomiarowe mikrometrow
wykonane z weglikow spiekanych. Sktadajg sie z glowicy
mikrometrycznej i odpowiednich tulei lub trzpieni przediuzajgcych.
Srednicéwka mikrometryczna o zakresie pomiarowym 50 — 600 mm
i doktadno$¢ 0.01 mm

2) Zestaw mikrometréw do pomiaréw zewnetrznych w zakresie
pomiarowym 0-150 w drewnianej skrzynce (zestaw skitada si¢ z z
mikrometréw o zakresach 0-25 mm, 25- 50 mm, 50-75 mm, 75-100
mm, 100-125 mm, 125-150 mm). Powierzchnie pomiarowe z
weglikow spiekanych o srednicy @ 6,5 mm. doktadno$¢ 0,01 mm.

40. | Wielofunkcyjny miernik mocy szt. 2
Miernik wielofunkcyjny umozliwiajacy pomiar nastepujgcych
wielkosci: WATT, VA, Whr, PF( Power factor ) ACV, ACA, DCV, DCA,
Hz, ohm.

Parametry pomiarowe:

Zakres pomiaru mocy 6000W lub wigcej

Doktadnos¢ 0,1W(<1000W), 1W(>1000W)

Odchyt +/-1,5%

Gwarancja min.12 miesiecy

41. | Analizator stanéw logicznych szt. 1
Analizator stanow logicznych 16 kanatowy,

maksymalne prébkowanie 100MHz;

maksymalne napiecie wejsciowe +/- 50V,

2 wyjscia PWM,

zasilanie bezposrednio z portu USB,

obstugiwane protokoty: UART(RS232/485/422), 12C, SPI, CAN,
DMX512, 12S/PCM,Manchester,1-Wire,Simple Parallel, UNI/O
wspotpracuje z systemami operacyjnymi: Windows XP, Vista,
Windows 7/8/10(32bit/64bit),

bezptatne aktualizacje oprogramowania

mozliwo$é eksport danych do plikéw: *.ixt, *.csv, *.bin
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Gwarancja min. 12 miesiecy

42. | Tester elementéw elektronicznych szt.
Multimetr laboratoryjny posiadajgcy:
wielofunkcyjny wyswietlacz LCD z pods$wietlaniem (min 3
dodatkowe pola odczytowe);
4 1/2- cyfrowy odczyt (maks. 19999);
interfejs szeregowy RS-232C;
zasilanie: 110/120V lub 220/240V, 50/60Hz;
przetwornik wartosci skutecznej - True RMS;
pamig¢ (Data-Hold) warto$ci: biezgcej, minimalnej, maksymalnej i
$redniej;
pamie¢ do 10 odczytow;
pomiar wzgledny (w jednostkach i w %);
pomiar poréwnawczy (Hi / Lo / Pass);
Parametry elektryczne:
a) napigcie state DC: 200mV to 200V +0.05% + 3 cyfry
1000V £0.1% + 5 cyfry;
b) napigcie zmienne: 200mV to 200V +0.8% + 10 cyfr (40Hz ~
1kHz) , £2.5% + 10 cyfr(1kHz ~ 10kHz);
750V £0.8% + 10 cyfr (40Hz ~ 1kHz);
c) prad staty DC: 2mA to 200mA +0.3% + 3 cyfry
20A +0.5% + 3 cyfry,
d) prad zmienny AC: 2mA to 20mA +1.5% + 10 cyfr (40Hz ~ 1kHz),
200mA  +2.5% + 10 cyfr (1kHz~ 10kHz),
20A £1.5% + 15 cyfr (40Hz ~ 1kHz);

e) rezystancja: 200Q 10.2% + 5 cyfr,
2kQ to 2MQ +0.15% + 3 cyfr,
20MQ 10.5% + 5 cyfr,

f) czestotliwosé: 20kHz to 20MHz +0.1% + 2 cyfry

) tester ciagtosci: dzwigk o rezystancji mniejszej niz 30Q.
zawiera: przewody pomiarowe -1 komplet

kabel RS

oryginalne opakowanie

instrukcja obstugi

Gwarancja min. 24 miesiecy

43. | Multimetr cyfrowy szt.
Parametry:
- Bezwzgledny maksymalny prad AC 10A Ac
- Bezwzgledny maksymalny prad DC 10A dc
- Bezwzglgdne maksymalne napigcie AC 750V napiecia
zZmienne
- Bezwzgledne maksymalne napiecie DC 1000V napigcia
state
- Bezwzgledna maksymalna rezystancja 40MQ
- Bezwzgledna maksymalna reaktancja pojemno$ciowa 40mF
- Maksymalna czestotliwo$é¢ 40MHz
Typ wyswietlacza LCD
- Doktadno$é pomiaru pradu AC 1uA napiecia zmienne
- Doktadnos$é pomiaru pradu DC co najmniej 10pA
napiecia state
Doktadno$¢ pomiaru napiecia DC  100uV napiecia state
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- Rozdzielczo$é pomiaru napiecia AC0.1mV napiecia
Zmienne

- Rozdzielczo$¢ pomiaru rezystancji 100mQ

- Rozdzielczo$¢ pomiaru reaktancji pojemnosciowej 0,01nF
Ostona Holster
Dodatkowe funkcje:
True RMS — wyliczanie warto$ci pomiaru pradu przemiennego na
podstawie rzeczywistej wartosci skutecznej;
Automatyczne skalowanie;
Funkcja HOLD;
Rejestrowanie wartosci minimum i maksimum danego pomiaru;
Podswietlenie wyswietlacza;
Gwarancja min. 36 miesiecy

44. | Watomierz cegowy szt.
Watomierz cegowy spetniajgcy funkcje:
- amperomierza cegowego AC: pomiar pradu do 1000A,
- woltomierza: pomiar napiecia zmiennego AC do 600V,
- watomierza: pomiar mocy czynnej, pozornej, biernej,
pomiaru wspotczynnika fazowego,
czestosciomierza: pomiar czestotliwosci od 20Hz do 400Hz
- automatyczna zmiana zakreséw pomiarowych,
- pomiar wartosci skutecznej True RMS,
- pomiar wartosci maksymalnej i minimalnej,
- mozliwos¢ zatrzymanie wskazania.
Wyswietlacz pod$wietlany i pokazujgcy roztadowanie baterii oraz z
funkcjg automatycznego wylgcznika (oszczedzanie baterii).
Wyposazenie dodatkowe:
e przewody pomiarowe,

e krokodylki,
e baterie,
e instrukcja obstugi w jezyku polskim,
o walizka.
Gwarancja min.12 miesiecy
45, | Zestaw suwmiarek zestaw

W skfad zestawu wchodzi:.

1) Suwmiarka analogowa o zakresie pomiarowym min 150mm
z podziatkg zasadnicza w mm i calach ze stali narzedziowe;j
hartowanej. Noniusz o doktadnosci 1/128" i 1/20 mm .
Suwmiarka posiada gtebokosciomierz i szczeki do pomiaréw
wewnetrznych oraz przycisk blokujgcy. Dlugosc¢ szczek
pomiarowych 40 mm. Gwarancja min. 12 miesiecy.

2) Suwmiarka analogowa o zakresie pomiarowym min 300mm
z podziatkg zasadniczg w mm ze stali narzedziowej
hartowanej. Noniusz o doktadnosci 1/20 mm . Suwmiarka
posiada szczeki do pomiaréw wewnetrznych. Diugo$é
szczek pomiarowych 55 mm. Gwarancja min. 12 miesiecy.

3) Suwmiarka cyfrowa o zakresie pomiarowym min 150mm ze
stali narzedziowej hartowanej. Odczyt na wyswietlaczu LCD
z doktadnoscia 0,01 mm lub 0,0005". Suwmiarka posiada
gtebokosciomierz i szczeki do pomiaréw wewnetrznych.
Ditugos¢ szczek pomiarowych 40 mm. Kazda suwmiarka
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zawiera co najmnigj 1 baterie. Gwarancja min. 12 miesiecy

46.

Rezystor suwakowy
Zestaw skiadajgcy sie z min. 5 rezystoréow suwakowych o podanych

zakresach rezystancji: 0-10 Q , 0-330Q, 0-100 Q, 0-330 Q, 0-1000 Q,
Moc 320 VA,

Prad max zalezny od opornosci (5,7-0.57A),

Napiecie max 380 VAC /400 VDC,

Tolerancja < +-10 %,

Rezystancja izolacji>3 G Q,

Rezystancja uziemienia<0,1 Q,

Masa < 3,5 kg,

Srednica cylindra ceramicznego: 64 mm (£5%),

Skala z podziatkg od 0 do 100,

Elementy styku z suwakiem wykonane z miedziowanego grafitu,
Zintegrowany bezpiecznik,

Metalowa obudowa,

Produkt oznakowany znakiem CE;

Gwarancja: min.12 miesiecy.

zestaw

47.

Zestaw czujnikéw zegarowych ze statywem

Zestaw skfada sie z czujnika zegarowego i statywu.

Zakres pomiarowy czujnika: 0-10 mm

Dziatka elementarna czujnika: 0.01 mm

Statyw z podstawg magnetyczna. Kolumna i ramie ze stali
chromowanej. Precyzer. Magnes z V-rowkiem i pokrettem ON/ OFF.
Gwarancja min.12 miesiecy

zestaw

48.

Multimetr cyfrowy
Parametry multimetru:
- pomiar napiecie przemienne do 1000V,
- pomiar napiecie state do 1000V,
- pomiar prgdu w zakresie min. 400pA - 15A,
- pomiar pojemnosci w zakresie min. 50nF - 100uF,
- pomiar rezystancji w zakresie min.400Q - 40MQ,
- pomiar czestotliwosci w zakresach min.5Hz - 100kHz,
- wykonywanie testu ciggtosci dzwiekiem,
- wykonywanie testu diody,
- wykonywanie pomiaru temperatury w zakresie -20°C -
300°C.
Pozostate parametry:
- klasa 0,5 jak dla miernikéw cyfrowych,
- wyswietlacz LCD, min 4 cyfry, 7-segmentowy,
- maksymalne wskazanie: 4000,
- podswietlenie wyswietlacza,
- probkowanie min. 3 razy/s ,
- maksymalna rozdzielczos¢ 0,1mV(DC) / 1TmV(AC) / 0,1uA /
0,1Q/0,01nF /0,001 Hz /0,01 Hz/ 0,1 °C,
- pamigc zmierzonej wartosci - tryb DATA HOLD,
- pomiar wartosci skutecznej (TrueRMS),
- funkcja pomiaru relatywnego.
- automatyczny/reczny dobdr zakresu,

szt.
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- pomiar sygnatéw AC w zakresie od 45Hz do 1kHz,
- mozliwos¢ krotkotrwatego pomiaru pradu o natezeniu do
15A,
- automatyczny wytacznik zasilania,
- wskaznik wytadowania baterii.
Dodatkowe wymagania:
- kompaktowa obudowa z uchwytami na sondy pomiarowe,
- ostona gumowa,
- przewody pomiarowe,
- sonda temperaturowa typu K,
- bateria,
- instrukcja obstugi.
Gwarancja min. 36 miesiecy

49. | Dekada rezystancyjna (opornik dekadowy) szt.
Dekada rezystancyjna, skrzynkowa z przetgcznikami suwakowymi
lub obrotowymi.
Zakres ustawien 1 Ohm...11.111 MOhm.
Rozdzielczo$¢ 1 Ohm lub mniejsza.
Btad max 1%
Napiecie max. wejsciowe 250V DC/AC
Moc 2W lub wyzej
Gwarancja min. 12 miesiecy
50. | Dekada pojemnos$ciowa (regulator pojemnosci) szt.
Dekada pojemnos$ciowa, skrzynkowa z przetgcznikami suwakowymi
lub obrotowymi.
Zakres ustawien pojemnosci 100 pF...11.111 pF.
Btad max 5%
Napiecie max. wejsciowe 50V AC/DC
Moc 2W lub wyzej
Gwarancja min.12 miesiecy
51. | Dekada indukcyjna szt.
Dekada indukcyjna, skrzynkowa z przetgcznikami suwakowymi lub
obrotowymi.
Zakres ustawien indukcyjnosci 10 pH...111.1 mH.
Btad max 5%
Napiecie max. wejsciowe 50V lub wyzsze
Moc 2W lub wyzej.
Gwarancja min.12 miesiecy
szt.

52.

Katomierz uniwersalny

Wykonany ze stali nierdzewne;.

Noniusz i podziatka matowo chromowane.
Lupa do odczytu noniusza i podziatki.
Precyzer utatwiajgcy szybkie i doktadne ustawienie katomierza na
zadang wartos¢ kata.

Wymienne liniaty ruchome.

Zakres pomiarowy: 4 x 90° (0-360°)

Dziatka elementarna: &'

Btad max.: £ &'

Dtugosé liniatu ruchomego: 150 lub 300 mm
Gwarancja min.12 miesiecy
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