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Zat. nr 1 do Ogloszenia o zaméwieniu

Opis przedmiotu zaméwienia

Lp. | Nazwa i parametry nie gorsze niz podane: J.m, llosé

1. | Modut fotowoltaiczny

Stanowisko (dydaktyczne) eksploatacii instalacji moduiu fotowol-
taicznego; autonomiczne, bez mozliwosci podigczenia do sieci
elektroenergetycznej z mozliwoscig dotadowywania akumulato-
row, wyposazone w modut fotowoltaiczny o powierzchni czynnej
1,4-1,8 m? (1szt.), w zestawie z inwerterem (1 szt.), regulatorem
tadowama z wbudowang tadowarkg sieciowg (1szt.), akumulator
zelowy 12 V/100 Ah (1szt.), uktad pomiarowy (1 szt.), rozdzielni-
ca elektryczna, zestaw montazowy, obcigzenie rezystancyjne do
badania ogniwa, peine okablowanie.

Instalacja zmontowana w catoéci na platformie o wymiarach
maks. 1,5 m x 2,5 m i wysokosci do 2,2 m, pozwalajgca na wy-
tworzenie, gromadzenie, a nastepnie na wykorzystywanie energii szt. 2
elektrycznej po podigczeniu do odbiornika. Przewody elektrycz-
nie dopuszczone do fotowoltaiki (przekréj czynny min. 4 mma2);
urzadzenia i przewody zamocowane (z mozliwoscig demontazu)
na konstrukcji wsporczej platformy. Instalacja zmontowana z uzy-
ciem profesjonalnego systemu mocujgcego tj: modut osadzony
na szynie ryflowanej SM, przytwierdzony za pomocg systemu
klem KK-KS z wykorzystaniem adapteréw montazowych, $rub in-
busowych, ktére to elementy tworzg spéjny, kompatybilny system
montazu. Wykonanie platformy z opcjg montazu két z hamulcem
(wersja mobilna). Stanowisko wyposazone w czesci zamienne:
modut fotowoltaiczny identyczny jak zabudowany (1 szt.).
Gwarancja 24 miesigce

2. | Pompa ciepta

Stanowisko (dydaktyczne) montazu, uruchamiania lekSpIoataq[

instalacji sprezarkowej pompy c:epla wyposazone w pompe cie-

pta typu powietrze-woda o mocy grzewczej minimum 1,5 kW do

podgrzewania wody (1 szt.), zasilanie jednofazowe, zasobnik

wody o pojemnosci minimum 200 litréw wyposazony w wezowni- szt. 1

ce do potgczenia pompy ciepta z instalacjg solarng i kotlem na

paliwo state, obudowa pompy powinna umozliwiaé podtgczenie

kanatow powietrznych, wbudowany dogrzewacz elektryczny, licz-

nik ciepta, licznik energii elektrycznej pobranej przez sprezarke)

Gwarancja 24 miesigce

3. | Instalacja kolektora stonecznego szt. 2

Stanowisko (dydaktyczne) montazu, uruchamiania i eksploatacii

instalacji kolektora stonecznego wyposazone w:

1) kolektor s}oneczny ptaski (1 szt.) o powierzchni apertury co
najmniej 1,9 m?,

2) zasobnik c.w.u. (zbiornik) 0 pojemnosci co najmniej 100 dm?®
(1 szt.) z zamontowanymi wymiennikami wezownicowymi do
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podtgczenia obwodu kolektora stonecznego i innego zrodta
ciepta (np. kotta),

3) stacja pompowa ptynu solarnego (1 szt.),

4) elektroniczny sterownik solarny wyposazony w funkcje po-
miarowe i regulacyjne, zabezpieczenie przed przegrzaniem
instalacji (1 szt.),

5) czujniki temperatury na wyjsciu z kolektora oraz na zbiorniku
(2 szt.),

6) odpowietrznik automatyczny lub mechaniczny z zaworem
odcinajgcym zamontowany w najwyzszym punkcie uktadu (1
szt.) lub bez zaworu odcinajgcego,

7) grupa bezpieczenstwa zawierajgca dostosowane zawory
P-T.

Zbiornik zaizolowany piankg poliuretanowg z mozliwoscig podta-

czenia do instalacji c.w.u. Instalacja wypeiniona niezamarzaja-

cym ptynem solarnym, zmontowana w catosci na platformie o wy-
miarach maks. 1,5 m x 2,5 m i wysokosci do 2,2 m lub na modelu
konstrukcji dachowej. Przewody zaizolowane, urzgdzenia i prze-
wody zamocowane (z mozliwoscig demontazu) do konstrukgji
wsporczej platformy lub modelu dachu. Instalacja, w tym zawory
odcinajgce i zwrotne zabudowane zgodnie z wymaganiami tech-
nicznymi. Wymagane wykonanie platformy z opcjg montazu két

z hamulcem (wersja mobilna). Stanowisko wyposazone w czesci

zamienne: kolektor ptaski identyczny jak zabudowany (1 szt.)

i kolektor prézniowy (1 szt.), mozliwy do zamontowania w miej-

sce kolektora ptaskiego.

Gwarancja 24 miesigce

4. | Turbina wiatrowa

Stanowisko (dydaktyczne) eksploatacji turbiny wiatrowej,
wykonanie turbiny o poziomej osi obrotu z generatorem o mocy
do 1 kW wraz z zespotem napedzajgcym turbing (na potrzeby
badan dydaktycznych) wraz z ukiadem umozliwiajgcym
podigczenie do odbiornika w postaci zasobnika wody z szt. 1
wbudowang grzatkg elektryczng i ukfadem do pomiaru
i monitorowania wydajnosci turbiny wiatrowej; stacja pogodowa,
pomiar prgdu w obwodach wejscia/ wyjscia, liczniki energii
elektrycznej i ciepta.

Gwarancja 24 miesigce
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