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Zatgcznik nr 1 do ogtoszenia o zamdwieniu
Zatgcznik nr 1 do umowy

Wykaz przedmiotu zamowienia

Lp. Nazwa i parametry nie gorsze niz podane: j.m. llogé
Multimetr cyfrowy
— Pomiar napie¢ (DC) 0-1000 V w podzakresach,
— Pomiar napie¢ (AC) 0-700 V w podzakresach,
— Pomiar pradu DC/AC 0-20 Aw podzakresach,
— Pomiar rezystancji 0-40 MQ w podzakresach,
— Pomiar pojemnosci 0-20 uF w podzakresach,
— Pomiar czestotliwosci 0-20 kHz w podzakresach,
— Pomiar rzeczywistej wartosci skutecznej dla
’ AC/AC+DC s 4
— Podstawowy btad pomiaru = 0,5% dla pomiaru |
napiecia DC;
— Test diod.
— Test ciggtosci obwodu.
— Ostona gumowa przed udarami mechanicznymi.
— Zasilanie z baterii lub akumulatora,
— gwarancja 24 miesiace
— oznaczenie CE
— pomiar petli pradowej (%4-20 mA)
Oscyloskop cyfrowy
— dwa kanaty, pasmo 100 MHz;
— czestotliwos¢ prébkowania w czasie rzeczywistym
1 Gs/s,
— zakres czutosci 2 mV — 10 V/dz
— dtugosé pamieci min. 1 M
— tryby wyzwalania zboczem (Edge) i szerokoscig
impulsu (Pulse width)
2 — komplet sond pomiarowych szt. 4
— port USB zewnetrznej pamieci USB,
— wbudowany interfejs USB do komunikacji z
komputerem wraz z oprogramowaniem
aplikacyjnym
— gwarancja 24 miesigce
— oznaczenie CE
— wbudowana funkcja szybkiej transformacji Fouriera
(FFT)
Projekt wspéffinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Lubelskiego na lata 2014-2020
ZP-P-1.271.131.2019 WWykaz praeu micl zamemisnia Strona1z7

- zalgcznik nr 1 do ogtoszenia o zamaéwieniu i nr 1 do umowy




Fundusze e »® lubelskie Unia Europejska

Europejskie
Program Regicnalny

"2 Jmaég“ycc'e! Europejski Fundusz Spoteczny

Woltomierz magnetoelektryczny
— zakres pomiarowy: 0-750 V, wielozakresowy
— zmiana zakresoéw - przetgcznik obrotowy,
- klasa> 0,5,
— potozenie pracy poziome,
— mozliwo$¢ podiaczenia bocznikéw zewnetrznych
- gwarancja 24 miesigce
- oznaczenie CE

szt.

Amperomierz magnetoelektryczny
— zakres pomiarowy: 0-7,5A
— przyrzad wielozakresowy
— klasa> 0,5
— potozenie pracy poziome
-~ mozliwo$¢ podigczenia bocznikdéw zewnetrznych
—~ gwarancja 24 miesigce
— oznaczenie CE
— zmiana zakresow - przetgcznik obrotowy lub za
pomoca zaciskow pomiarowych

szt.

Woltomierz elektromagnetyczny
— zakres pomiarowy: 0-600 V,
— przyrzad wielozakresowy,
— klasa =0,5,
— potozenie pracy poziome,
— mozliwos¢ podtgczenia bocznikdw zewnetrznych
—~ gwarancja 24 miesigce
— oznaczenie CE
— zmiana zakresow - przetgcznik obrotowy lub za
pomocg zaciskow pomiarowych

szt.

Amperomierz elektromagnetyczny
— zakres pomiarowy: od min 0 do max. 30 A,
— przyrzad wielozakresowy,
—  klasa> 0,5,
— potozenie pracy poziome,
— mozliwo$¢ podigczenia bocznikéw zewnetrznych
— gwarancja 24 miesigce
— oznaczenie CE
— zmiana zakresow - przetacznik obrotowy lub za
pomoca zaciskéw pomiarowych

szt.
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Wielofunkcyjny miernik mocy

pomiar mocy czynnej: 1 W-100 kW,

pomiar mocy pozornej: 0 do max. 40 kVA,

pomiar energii elektrycznej,

pomiar wspotczynnika mocy,

pomiar napiecia statego i przemiennego: 0-600 V,
pomiar pradu statego i przemiennego: 0 do max.
20A, szt
pomiar rezystancji: 0-20 kQ,

pomiar czestotliwosci: 0-1000 Hz,

interfejs do komputera,

wyswietlacz LCD,

zasilanie z zasilacza sieciowego lub z baterii
gwarancja 24 miesigce

oznaczenie CE

Miernik cegowy

napiecie state: 1V -1000V,

napiecie przemienne: 1V — max.750V,
prad przemienny: 0,1 A—max.1000 A,
rezystancja: 100 Q — 20 000 Q,
zasilanie: 9 V (bateria 6F22),
wyswietlacz (min 3,5 cyfry), szt.
funkcja Data Hold,

funkcja automatycznego wytgczania miernika,
sygnalizacja dzwiekowa ciagtosci obwodu,
bezpieczne, ostoniete szczeki pomiarowe
gwarancja 24 miesigce

oznaczenie CE

9. =

Dekada rezystancyjna

zakres 10x: 1 Q — 10 MQ
liczba dekad. =7 szt
gwarancja 24 miesigce
oznaczenie CE

10. -

Dekada pojemnosciowa

zakres 10x: 100 pF — 1 pF
liczba dekad: co najmniej 4 szt.
gwarancja 24 miesigce
oznaczenie CE

11. -

Dekada indukcyjna

zakres 10x: 1 mH - 10 H
liczba dekad: co najmniej 4 szt.
gwarancja 24 miesigce
oznaczenie CE
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12.

Tester stanéw logicznych

pasmo 200 MHz

liczba kanatow: = 32

dtugos¢ pamieci na kanat do 1 Mbit
napiecie wyjsciowe (max) 30 V
interfejs USB

wyswietlacz LCD, TFT, min. 5,6"
gwarancja 24 miesigce

oznaczenie CE

szt.

13.

Tester kierunku wirowania faz i obrotow silnikow

wskazywanie kolejnosci faz (kierunku wirowania
pola)

przy pomocy diod LED,

praca w sieciach o czestotliwosci 2-70 Hz,
wskazywanie obecnosci napiec¢

w poszczegolnych fazach,

wskazywanie kierunku obrotow silnika:

e W stanie beznapieciowym za pomocag

przewodow pomiarowych,

e bezdotykowo, podczas pracy silnika,
wykrywanie obecnosci pola magnetycznego,
zakres napie¢ SEM silnikéw: 1-760 V AC,
zakres napie¢ miedzyfazowych: 120-690 VAC
miedzyfazowe napiecie pracy (max.): 760 VAC
gwarancja 24 miesigce
oznaczenie CE

szt.

14.

Tachometr ze stroboskopem

zakres: 5 do 99999 RPM,

bezstykowy pomiar predkosci obr. obiektow
wirujgcych,

stroboskop: zakres 100 do 100000 FRM/RPM,
cyfrowy odczyt,

gwarancja 24 miesigce

oznaczenie CE

szt.
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15.

Miernik cyfrowy RLC

wyswietlacz LCD (min. 3,5 cyfry),
zakres pomiaru:

napiecia: 10 mV - 20 V DC,
rezystancji: 100 mQ - 2 GQ,
pojemnosci: 0,1 pF — 20 mF,
indukcyjnosci: 0,01 uH - 20 H,
czestotliwosci: 1 Hz — 15 MHz,

e temperatury: -20 st. C do 750 st. C
funkcje: HOLD, PEAK HOLD,
generator sygnatu prostokatnego,
test diody i ciggto$ci obwodu z brzeczykiem,
typ: przenosny (reczny)

gwarancja 24 miesigce

oznaczenie CE

szt.

16.

Mikrometr zewnetrzny analogowy, zakres pomiarowy

0-25m

m

dokfadnosé odczytu - 0,01 mm

Srednica wrzeciona min. 6 mm,

Skok gwintu - 0,5 mm,

blokada wrzeciona,

powierzchnie pomiarowe z weglika spiekanego,
podziatka odczytowa chromowana na matowo,
zatrzymanie pomiaru sygnalizowane grzechotka,
izolowany termicznie,

zapakowany w drewniang lub plastikowa kasetke
gwarancja 12 miesiecy

szt

17.

Mikrometr zewnetrzny analogowy, zakres pomiarowy
25-50 mm

doktadnos$é odczytu 0,01 mm

Srednica wrzeciona min. 6 mm,

Skok gwintu 0,5 mm,

blokada wrzeciona,

powierzchnie pomiarowe z weglika spiekanego,
podziatka odczytowa chromowana na matowo,
zatrzymanie pomiaru sygnalizowane grzechotka,
izolowany termicznie,

w komplecie zawiera wzorzec nastawczy,
zapakowany w drewniang lub plastikowg kasetke
gwarancja 12 miesiecy

szt.
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18. ==

Mikrometr zewnetrzny analogowy, zakres pomiarowy
50-75 mm

dokfadnos¢ odczytu 0,01 mm
srednica wrzeciona min 6 mm,
skok gwintu 0,5 mm,

blokada wrzeciona,
powierzchnie pomiarowe z weglika spiekanego, szt.
podziatka odczytowa chromowana na matowo,
zatrzymanie pomiaru sygnalizowane grzechotka,
izolowany termicznie,

w komplecie zawiera wzorzec nastawczy,
zapakowany w drewniang lub plastikowa kasetke
gwarancja 12 miesiecy

75-100

19.

Mikrometr zewnetrzny analogowy, zakres pomiarowy

mm
doktadnos$¢ odczytu 0,01 mm

$rednica wrzeciona min. 6 mm,

skok gwintu 0,5 mm,

blokada wrzeciona,

powierzchnie pomiarowe z weglika spiekanego,
podziatka odczytowa chromowana na matowo,
zatrzymanie pomiaru sygnalizowane grzechotka,
izolowany termicznie,

w komplecie zawiera wzorzec nastawczy
mikrometr zapakowany w drewniang lub plastikowg
kasetke

gwarancja 12 miesiecy

szt.

20. -

Suwmiarka analogowa chromowana bez bledu
paralaksy

doktadnosé¢ odczytu 0,02 mm szt.
zakres pomiarowy: 0 — 150mm
gwarancja 12 miesiecy

21. -

Suwmiarka analogowa chromowana bez bigdu
paralaksy

doktadnos$é odczytu 0,05 mm, szt.
zakres pomiarowy: 0 — 150mm
gwarancja 12 miesiecy

22, -

Suwmiarka analogowa chromowana bez btedu
paralaksy

doktadno$é odczytu 0,02 mm, szt.
zakres pomiarowy: 0 - 200 mm
gwarancja 12 miesiecy
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23.

Miernik twardosci metali (min. stal zwykla, stal
nierdzewna, zeliwo, aluminium, mosiadz, braz i miedz)

Przetgczany do pomiaru twardosci w réznych
skalach min: Rockwella B i C, Vickersa i Brinella.
Ustawianie sity udaru, kodu materiatu, skali.
Zapakowany w pudetku drewnianym, metalowym
lub z tworzywa sztucznego,

gwarancja 24 miesigce

oznaczenie CE

szt.

24.

Reczny twardosciomierz cyfrowy

skala SHORE "D",

zakres wskazan 0-100 HD,

btad pomiaru £1 HD w zakresie pomiarowym
20+90 HD,

rozdzielczo$¢ 0.2,

wyswietlane informacje min.: warto$¢ twardosci,
érednia twardos$é z grupy pomiaréw, max twardosc,
zintegrowana gtowica pomiarowa dla skali SHORE
an,

praca w zakresie temperatury 0+25 °C,

jasny wyswietlacz,

automatyczne wytaczanie,

wskaznik poziomu natadowania baterii,

wymienne baterie,

gwarancja 24 miesigce

oznaczenie CE

szt.

25.

Potyskosciomierz

powtarzalnos¢ 0,5 jednostki,
rozdzielczo$¢ 0,1 jednostki,
3-katowy,

zasilanie - bateria alkaiczna,
wzorzec potysku,

gwarancja 24 miesigce
oznaczenie CE

szt.

26.

Kubek Forda

wykonany ze stali nierdzewnej,
$rednica dyszy 4 mm
gwarancja 24 miesigce

szt.

27

Miernik pH

zakres 0-14,
rozdzielczo$é 0,1 pH
gwarancja 24 miesiace

szt.
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