Zatacznik nr 1 do umowy - Opis przedmiotu zambwienia,
Zat. Nr 1 do SIWZ,

Opis przedmiotu zamowienia

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg byé systemowe/modutowe, (nie dotyczy poz.
45 i od pozvcii 58 do_pozvcii 69 niniejszego zatacznika). Pod pojeciem systemowe/modulowe
Zamawiajacy rozumie seryinie produkowana meble, kiore mozna faczyé ze sobag w rdznych
konfiguracjach - poszczegoine mebfe, moduty systemu pasujgce do siebie pod wzgledem: uzytych
do produkcji materiatdw, konstrukeyinym, wymiarowym, formy, stylu | wykonczenia, pozwalajgee
w przysztodci na rozbudowe - poszerzenie asortymentu w tym samym systemie, z zachowaniem
jednolitosci  wymiardw wybranych przez Wykonawce =z zakresu wymaganego przez
Zamawiajacego, izn..

1) jesli wymagany zakres wymiaru biurka lub szafy jub stotu wynosi np. wysokosé od 720 —
740 mm to Wykonawca musi wybraé jeden wymiar z tego zakresu i zastosowaé go we
wszystkich meblach, gdzie dany zakres wymiaru zostat okreslony przez Zamawiajgcego;

2) jesli wymagany wymiar wynosi np. grubos¢ scianki minimum 2 mm {o Wykonawca musi
wybrac jeden wymiar i zastosowalé go we wszystkich meblach, gdzie dane minimum
wymiaru zostato okreslone przez Zamawiajgcego.
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Biurko menadzerskie o wym. [cm]: szer.: 200, gh.: 100, wys.: 72 - 74:

1
2)

3)

S)

6)

2

Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowane| o klasie higienicznos$ci £1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze piyty.

Rama: mocowana do blatu za pomoca érub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa o
szerokosci dopasowanej do szerokosci biurka i glebokoséci pomiedzy 350 - 450 mm. W celu
zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama przesunieta w strone krawedzi przeciwlegiej do
uzytkownika, mocowanie max. 150 mm od krawedzi przeciwieglej dia uzytkownika. Rama
prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min, 50 x 25 mm i
grubosci scianki min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.

Podsfawa: 2 nogi piyiowe, z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E£1,
grubosé nogi w zakresie 45 - 50 mm, oklejone obrzezem ABS 2 - 3 mm, w kolorze plyty.
Kazda noga z niewidocznym, metalowym wzmocnieniem, zamontowanym wewnatrz nogi.
Rama blatu musi byé mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposazone w stopki min. fi
25 mm, pozwalajace na regulacie poziomu nie mniejszg niz 15 mm,

Panel doiny frontowy, 0 wymiarach: szeroko$¢ dopasowana do szerokosci biurka o szer
200 cm, nie mnigjsza niz 186 cm, wysokosé zawarta w przedziale 36 - 38 cm, wykonany z
plyty wiorowej o klasie higienicznej E1, obustronnie laminowanej, grubosé 18 - 22 mm,
krawegdzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze plyty. Panel montowany
do ramy biurka za pomocag min. 2 metalowych uchwytéw z mozliwoscia wielokrotnego
demontazu (nie dopuszcza sie montazu paneli do blatu biurka), panel montowany w
przestrzeni miedzy nogami, ' ‘

Kanaly kablowe modutowe z tworzywa sztucznego kolor czarny: poziomy — szt. 1 i pionowy,
elastyczny — szt 1.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Rama malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory
w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od
dnia zawarcia umowy.

Biurko menadzerskie o wym. [cm]: szer.: 180, gl.: 80, wys.: 72 - 74:

g
2)

3)

4)

Blat: wykonany z piyty cbustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1, grubosci 25 -
28 mm, okiejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze piyty.

Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa o
szerokosci dopasowane] do szerokosci biurka i glebokosci pomiedzy 350 - 450 mm. W celu
zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama przesunieta w strone krawedzi przeciwleglej do
uzytkownika, mocowanie max. 150 mm od krawedzi przeciwlegtej dla uzytkownika. Rama
prostokgtna, spawana, wykonana z profili zamknigetych o przekroju min. 50 x 25 mm i
grubosci $cianki min. 2 mm. Rama malowana proszkowo,

Podstawa: 2 nogi plytowe, z plyty obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci £1,
grubosé nogi w zakresie 45 - 50 mm, oklejone obrzezem ABS 2 - 3 mm, w kolorze piyty.
Kazda noga z niewidocznym, metalowym wzmocnieniem, zamontowanym wewnatrz nogi.
Rama blatu musi by¢é mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposazeone w stopki min. fi
25 mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm.

Panel doiny frontowy, o wymiarach: szeroko$é dopasowana do szerokoéci biurka o szer,
180 cm, nie mniejsza niz 166 cm, wysoko$¢ zawarta w przedziale 36 - 38 cm, wykonany z
ptyty widrowej o klasie higienicznej E1, obustronnie laminowanej, grubosé 18 - 22 mm,
krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze plyty. Panel montowany
do ramy biurka za pomocg min. 2 metalowych uchwytéw z mozliwoscig wielokrotnego
demontazu (nie dopuszcza sie montazu paneli do blatu biurka), panel montowany w
przestrzeni miedzy nogami;
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5)

Kanaly kablowe modutowe z tworzywa sziucznego kolor czarny: poziomy ~ szt. 1 i pionowy,
elastyczny — szt 1.

6} Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym

3

czeresnia, jasny klon, jasny szary. Rama malowana proszkowo — do wyboru min. 3 Kolory
w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od
dnia zawarcia umowy,

Biurke menadzerskie o wym. [em]: szer.: 160, gt.: 80, wys.: 72 -~ 74;

1)
2)

3)

4)

5)

6)

4

Blat: wykonany z plyty ocbustronnie laminowanej o klasie higienicznosdci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosct 2 - 3 mm, w kolorze pivy.

Rama: mocowana do blatu za pomoca srub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa o
szerokosci dopasowanej do szerokosci biurka i giebokosci pomiedzy 350 - 450 mm. W celu
zwigkszenia komforiu uzytkowania, rama przesunieta w strone krawedzi przeciwlegle] do
uzytkownika, mocowanie max. 150 mm od krawedzi przeciwlegiej dla uzytkownika. Rama
prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm i
grubosci scianki min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 2 nogi phytowe, z plyty chustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosé nogi w zakresie 45 - 50 mm), oklejone obrzezem ABS 2 - 3 mm, w kolorze piyty.
Kazda noga z niewidocznym, metalowym wzmocnieniem, zamontowanym wewnatrz nogi.
Rama blatu musi by¢ mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposazone w stopki min. fi
25 mm, pozwalajgce na regulacie poziomu nie mniejsza niz 15 mm.

Panel dolny frontowy, o wymiarach: szerokosé dopasowana do szerokosci biurka o szer.
160 cm, nie mniejsza niz 146 cm, wysoko$é zawarta w przedziale 36 - 38 cm, wykonany z
plyty widrowej o klasie higienicznej E1, obustronnie faminowanej, grubosé 18 - 22 mm,
krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubo$ci 2 - 3 mm, w kolorze piyty. Panel montowany
do ramy biurka za pomocg min. 2 metalowych uchwylow z moZliwoscia wielokrotnego
demontazu (nie dopuszcza sie montazu paneli do blatu biurka), panel montowany w
przestrzeni miedzy nogami;

Kanatly kablowe modulowe z tworzywa sztucznego kolor czarny: poziomy - szt. 1 i pionowy,
elastyczny — szt. 1.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Rama malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory
w tym alu, czamy i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od
dnia zawarcia umowy.,

Biurko pracownicze o wym. [cm]: szer.: 180, gl.: 80, wys.: 72 - 74:

1)

2)

3)

Blat: wykonany z piyty cbusironnie laminowanej o kiasie higienicznoéci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej cbrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu. Przelotka kablowa,
kanat kablowy poziomy.

Rama: mocowana do blatu za pomocg srub wkrecanych w metalowe mufy, Nie dopuszcza
sie montazu na ,ostro”. Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do szerokoéci biurka
i giebokosci pomiedzy 350 — 450 mm. W celu zwiekszenia komfortu uzytkowania, rama
przesunieta w strone krawedzi przeciwlegtej do uzytkownika; mocowanie max. 150 mm od
krawedzi przeciwlegtej dla uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili
zamknigtych o przekroju min. 50 x 25 mm i grubosci $cianki min. 2 mm. Rama malowana
proszkowo na kolor czarny.

Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknietych o przekroju 80 - 60 x 25 mm
i grubosci $cianki min. 2 mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki
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5)

6)

5

min. fi 25 mm, pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejsza niz 15 mm. Nogi
montowane do ramy na zasadzie ,metal-retal’. Nogi malowane proszkowo.

Panel dolny frontowy, o wymiarach: szercko$¢ dopasowana do szerokodci biurka o szer.
180 cm, nie mniejsza niz 166 cm, wysoko$¢ zawarta w przedziale 35-37 cm, wykonany z
piyty wiGrowej o klasie higienicznej E1, obustronnie laminowanej, grubosé 18 - 22 mm,
krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze piyty. Panel montowany
do ramy biurka za pomocg min. 2 metalowych uchwytéw (nie dopuszcza sie montazu
paneli do blatu biurka), panel montowany w przestrzeni miedzy nogami.

Kanaly kablowe modutowe z tworzywa sztucznego kolor czarny: poziomy — szt. 1 i pionowy,
elastyczny — szt. 1.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czerednia, jasny kion, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min, 3
kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Biurko pracownicze o wym. [cm]: szer.: 160, gh: 80, wys.: 72 - 74:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

6

Blat: wykonany z piyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu. Przelotka kablowa,
kanat kablowy poziomy.

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza
sie montazu na ,ostro”. Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do szerokosci biurka
i glebokosci pomiedzy 350 — 450 mm. W celu zwiekszenia komfortu uzytkowania, rama
przesunieta w strone krawedzi przeciwlegtej do uzytkownika, mocowanie max. 150 mm od
krawedzi przeciwiegiej dla uzytkownika. Rama prostokaina, spawana, wykonana z profili
zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm i grubosci scianki min. 2 mm. Rama malowana
proszkowo na kolor czarny.

Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknietych o przekroju 50 — 60 x 25 mm
i grubosei Scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki
min. fi 25 mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm. Nogi
mortowane do ramy na zasadzie ,metal-metal’. Nogi malowane proszkowo.

Fanel doiny frontowy, 0 wymiarach: szerokos¢ dopasowana do szerokosci biurka o szer.
160 cm, nie mniejsza niz 146 cm, wysokos$é zawarta w przedziale 35-37 cm, wykonany z
ptyty widrowej o klasie higienicznej E1, obustronnie laminowanei, grubosé 18 - 22 mm, -
krawedzie, oklejone obrzezem ABS ¢ grubosci 2 - 3 mm, w kolorze piyty. Panel montowany
do ramy biurka za pomocg min. 2 metalowych uchwytow (nie dopuszcza sie montazu
paneli do blatu biurka), panel montowany w przestrzeni miedzy nogami.

Kanaty kablowe modutowe z tworzywa sztucznego kolor czarny; poziomy — szt. 11 pionowy,
elastyczny — szt. 1.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czerednia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Biurko pracownicze o wym. [em]: szer.: 140, gt.: 80, wys.: 72 — 74:

1)

Biat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28
mm, oklejonej obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu. Przelotka kablowa,
kanat kablowy poziomy.
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2)

4)

5)

6)

Rama: mocowana do biatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza
sig montazu na ,ostro”. Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do szerckosci biurka
i glebokosci pomiedzy 350 — 450 mm. W celu zwiekszenia komfortu uzytkowania, rama
przesunigta w strone krawedzi przeciwlegtej do uzytkownika; mocowanie max. 150 mm od
krawedzi przeciwleglej dla uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profifi
zamknigtych o przekroju min. 50 x 25 mm i grubosci écianki min, 2 mm. Rama malowana
proszkowo na kolor czarny.

Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknietych o przekroju 50 — 680 x 25 mm
i grubosci scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki
min. fi 25 mm, pozwalajgce na regulacjg poziomu nie mniejszg niz 15 mm. Nogi
montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.

Panel doiny frontowy, o wymiarach: szerokosé dopasowana do szerokosci biurka o szer.
140 cm, nie mniejsza niz 126 cm, wysoko$¢ zawarta w przedziale 35-37 om, wykonany z
ptyty widrowej o kiasie higienicznej E1, obustronnie laminowansj, grubo$é 18 - 22 mm,
krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze piyty. Panel montowany
do ramy biurka za pomocg min. 2 metalowych uchwytow (nie dopuszcza sie montazu
paneli do blatu biurka), panel montowany w przestrzeni miedzy nogami.

Kanaty kablowe modufowe z tworzywa sztucznego kolor czarny: poziomy - szt. 11 pionowy,
elastyczny —szt, 1.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowe — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Biurko pracownicze o wym, [cm]: szer.: 120, gh.: 80, wys.: 72 - 74;

B

2)

3)

5)

6)

Blat; wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu. Przelotka kablowa,
kanat kablowy poziomy.

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza
sig montazu na ,ostro”. Rama stalowa o szerokoéci dopasowanej do szerokosci biurka
i glebokosci pomiedzy 350 — 450 mm. W celu zwiekszenia komfortu uzytkowania, rama
przesunigta w strone krawedzi przeciwleglej do uzytkownika; mocowanie max. 150 mm od
krawedzi przeciwlegte] dla uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili
zamknigtych o przekroju min. 50 x 25 mm i grubos$ci $cianki min. 2 mm. Rama malowana
proszkowo na kolor czarny.

Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknigtych o przekroju 50 — 80 x 25 mm
i grubosci scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki
min. fi 25 mm, pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm. Nogi
montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal’. Nogi malowane proszkowo.

Panel dolny frontowy, o wymiarach: szeroko$¢ dopasowana do szerokosci biurka o szer.
120 cm, nie mniejsza niz 106 cm, wysoko$¢ zawarta w przedziale 35-37 cm, wykonany z
ptyty wiérowej o Klasie higienicznej E1, obustronnie laminowanej, grubosé 18 - 22 mm,
krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze piyty. Panel montowany
do ramy biurka za pomocg min. 2 metalowych uchwytow (nie dopuszcza sie montazu
paneli do blatu biurka), panel montowany w przestrzeni miedzy nogami.

Kanaly kablowe modutowe z tworzywa sztucznego kolor czarny: poziomy — szf. 1 i pionowy,
elastyczny — szt. 1. .

Kolorysiyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
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kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Biurko pracownicze o wym. [cm]: szer.: 140, gh: 60, wys.: 72 — 74;

9

1)

2)

3)

5)

6)

Blat: wykonany z piyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu. Przelotka kablows,
kanai kablowy poziomy.

Rama: mocowana do blatu za pomocg srub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszeza
sie montazu na ,ostro”. Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do szerokosci biurka
i glebokosci pomiedzy 350 — 450 mm. W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama
przesunieta w strong krawedzi przeciwlegle] do uzytkownika: mocowanie max, 150 mm od
krawedzi przeciwlegtej dla uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili
zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mim i grubosci scianki min. 2 mm. Rama malowana
proszkowo na kolor czarny.

Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknigtych o przekroju 50 — 60 x 25 mm
i grubosci scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki
min. fi 25 mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejsza niz 15 mm. Nogi
montowane do ramy na zasadzie ;metakmetal’. Nogi malowane proszkowo.

Panel doiny frontowy, o wymiarach: szeroko$é dopasowana do szerokosci biurka o szer.
140 cm, nie mniejsza niz 126 cm, wysoko$¢ zawarta w przedziale 35-37 cm, wykonany z
piyty widrowej o klasie higienicznej E1, obustronnie laminowanej, grubosé 18 - 22 mm,
krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze piyty. Panel montowany
do ramy biurka za pomoca min. 2 metalowych uchwytéw {nie dopuszcza sie montazu
paneli do blatu biurka), panel montowany w przestrzeni miedzy nogami.

Kanaly kablowe modutowe z tworzywa sztucznego kolor czarny: poziomy — szt. 1 i pionowy,
elastyczny — szt 1,

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 kolordow z wzornika producenta, w tym
czeresSnia, jasny kion, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolary w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Przystawka o wym. fcmi: szer.: 100, gl.: 60, wys.: 72 — 74 do biurka menadierskiego:

10

1)
2)

4)

Blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama w ksztaicie litery "U" slalowa, spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju
min. 50 x 25 mm i grubosci scianki min. 2 mm, zakonczona stalowymi tgcznikami, za
pomocyg ktdrych jest montowana do ramy giéwnej biurka. Dostawka nie moze by¢ na stale
przymocowana do biurka — must by¢ demontowalna. Rama malowana proszkowo.
Podstawa - 1 noga plytowa z piyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci w zakresie 45 - 50 mm, oklejona obrzezem ABS 2 - 3 mm, w kolorze nogi. Noga
z niewidocznym, metalowym wzmocnieniem, zamontowanym wewnatrz nogi. Rama blatu
musi byé mocowana do wzmocnienia nogi. Noga wyposazona w stopki min. fi 25 mm,
pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm.

Kolorystyka: plyla meblowa - do wyboru min. 12 koloréw 2z wzornika producenta, w tym
czerednia, jasny klon, jasny szary. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2
dni od dnia zawarcia umowy.

Dostawa mebli | krzeset na potrzeby Urzedu Miasta Lublin, Zal. Nr 1 do
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Przystawka o wym, [cm]: szer.: 80, gt.: 60, wys.: 72 — 74 do biurka menadzerskiego:

1)
2)

3)

4)
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Blat: wykonany z plyty obustronnie faminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama w ksztafcie litery "U" stalowa, spawana, wykonana z profili zamknigetych o przekroju
min. 50 x 25 mm i grubosci $cianki min. 2 mm, zakonczona stalowymi tacznikami, za
pomocy kibrych jest montowana do ramy gtéwnej biurka. Dostawka nie moze byé na stale
przymocowana do biurka — musi by¢ demontowalna. Rama malowana proszkowo.
Podstawa - 1 noga plytowa z piyty obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci E1,
grubosci w zakresie 45 - 50 mm, oklejona obrzezem ABS 2 - 3 mm, w kolorze nogi. Noga
z niewidocznym, metalowym wzmocnieniem, zamontowanym wewnalrz nogi. Rama blatu
musi by¢ mocowana do wzmocnienia nogi. Noga wyposazona w stopki min. fi 25 mm,
pozwalajgce na regulacie poziomu nie mniejszg niz 15 mm.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2
dni od dnia zawarcia umowy.

Przystawka o wym. fcm]: szer.: 100, gi.: 60, wys.: 72 — 74 do biurka pracowniczego:

D,
2)

3)

4)

o)
a)

12

Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, o grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS gruboséci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza
sig¢ montazu na ostro. Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do szerokosci dostawki i
gtebokosci pomigdzy 350 — 450 mm. Rama spawana, wykonana z profil zamknietych o
przekroju min. 50 x 25 mm i grubosci $cianki min. 2 mm. Dostawka montowana do ramy
gtownej biurka, za pomocg metalowych fgcznikéw. Dostawka musi by¢ montowana
roztgcznie do blatu biurka. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 2 nogi stalowe, wykonane z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm,
max. 70 x 25 mm i grubosci Scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach biatu. Nogi
wyposazone w stopki min. fi 25 mm, pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15
mm. Podstawa montowana do ramy - nogi montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal®
do metalowego tgcznika w ksztalcie litery "C". Nogi malowane proszkowo.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w fym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

w celu réwnolegtego ustawienia nég w sasiadujacych biurkach, wymagana jest mozliwosé
regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min. 3 stopni - regulacja za pomoca
niezaleznego elementu regulujacego.

Przystawka o wym. [cm}: szer.: 80, gi.: 60, wys.: 72 — 74 do biurka pracowniczego:

1)
2)

Biat: wykonany z piyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, o grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy, Nie dopuszcza
sig montazu na ostro. Rama stalowa o szeroko$ci dopasowanej do szerokosci dostawki i
gtebokosci pomigdzy 350 — 450 mm. Rama spawana, wykonana z profili zamknietych o
przekroju min. 50 x 25 mm i grubos$ci $cianki min. 2 mm. Dostawka montowana do ramy

r
i
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4)

3)
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gidwnej biurka, za pomoca metalowych tgcznikow. Dostawka musi byé montowana
rozfacznie do blatu biurka. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 2 nogi stalowe, wykonane z profili zamknigtych o przekroju min. 50 x 25 mm,
max. 70 x 25 mm i grubosci Scianki min. 2 mm, usyiuowane w narozach blatu. Nogi
wyposazone w stopki min. fi 25 mm, pozwalajgce na reguiacje poziomu nie mniejszg niz 15
mm. Podstawa montowana do ramy - nogi montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal’
do metfalowego tgeznika w ksziakcie litery "C". Nogi malowane proszkowo.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzomnika producenta, w tym
czerednia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowe — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

w celu rownoleglego ustawienia ndg w sgsiadujacych biurkach, wymagana jest mozliwosé
regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min. 3 stopni - reguiacja za pomoca
niezaleznego elementu regulujgcego.

Kontener mobilny o wym. [em]: szer.: 43 - 45, gi.: 58 - 60, wys.: 56 ~ 59; 3 szuflady
i pidrnik jako 4-ta szuflada:

1)

2)
3)

4)

€)

7)

8)
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Budowa: kontener wykonany z piyly widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1. Krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w
kolorze piyty.

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i gémy wykonane z piyty grubosci min. 18 mm -
wszystkie elementy 2 te] samej grubosci plyty,

Kontener wyposazony w pidrnik wykonany z tworzywa sztucznego i 3 szuflady o wkiadach
metalowych (Scianki boczne, Scianka tyina, $cianka spodnia) wykonanych z blachy stalowej
ttoczonej o gr. min. 1 nun, lakierowane] proszkowo. Szuflady bez uchwytow, otwierane
dzieki szczelinie pomiedzy frontem szuflad a korpusem - szczelina 12 - 16 mm. Front
szuflady gérnej (z pidrnikiem) nachodzgcy ha top kontenera.

Prowadnice kulkowe zapewniajgce wysuw szuflad min. 80%.

Zamek cenfrainy z dwoma kiuczami lamanymi, zamykajgcy jednoczeénie wszystkie
szuflady kontenera, mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady.

W celu zachowania wigkszej wytrzymatosci kontenera, 4 kotka musza by¢ mocowane
jednoczesnie do boku i wienca dolnego. Kotka z metalowymi wypustkmi umozliwjajgcymi
mocowane jednoczesnie do boku i wienca dolnego, max. srednica kdlek fi 40mm, kétka do
podioza twardego.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcie uzytkowe: szuflady z cichym domykiem popizez
zastosowanie prowadnic ze spowalniaczami, system klucza matki” — pozwalajgcy otworzyé
wszystkie zamki  jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wktadki zamka.

Kontener stacjonarny o wym. [cm}: szer. 43-44, gi. 80, wys. 72-74; 4 szuflady i piérnik jako 5-
ta szufiada:
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1)

2)
3)

4)

5}
6)

7)
8)

9)

Budowa: kontener wykonany z plyly widrowe] obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1. Krawedzie, oklejone obrzezem ABS - oklejone obrzeZzem ABS o
grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze piyty.

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonane z plyty grubosci min.18 mm - wszystkie
elementy z tej samej grubosci plyty.

Wieniec gérny (top kontenera) wykonany z piyty grubosci 25 - 28mm tak, aby licowat sie z
blatem biurka (kontener bedzie dostawiany do biurka).

Kontener wyposazony w piornik wykonany z tworzywa sztucznego, 4 szuflady o wkladach
metalowych (scianki boczne, scianka tylna, $cianka spodnia) wykonanych z blachy stalowe)
floczone] o gr. min. 1 mm, lakierowanej proszkowo. Szuflady bez uchwyldw, otwierane
dzieki szczelinie pomiedzy frontem szuflad a korpusem - szczelina 12 - 16 mm. Front
szuflady gérnej (z pidrnikiem) nachodzgey na top konfenera,

Prowadnice kulkowe zapewniajgce wysuw szuflad min. 80%.

Zamek centrainy z dwoma kluczami famanymi, zamykajacy jednoczednie wszystkie
szuflady kontenera, mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady.

Korpus kontenera kigjony.

Kentener posadowiony na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego):
stalowym, malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min.
40x20 mm. Stelaz wyposazony w metalowe stopki stuzace do poziomowania kontenera.
Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i biaty.

10)Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: szuflady z cichym domykiem poprzez

15

zastosowanie prowadnic ze spowalniaczami, system ,kiucza matki” — pozwalajgcy otworzyé
wszystkie zamki  jednym kluczem - dolyczy wszystkich mebli z zamkami, mozZliwosé
wymiany samej wktadki zamka.

Stolik na 2 nogach w ksztalcie litery "U"” ¢ wym. [cm]: szer.: 80, gl.; 80, wys.: 72 - 74:

1
2)

3)
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Blat: wykonany z pivty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze piyty.

Stelaz i podstawa: Stelaz biurka wykonany z 2 belek stalowych — profile zamknigte o
przekroju w zakresie 30 x 40 — 30 x 50 mmm i grubosci $cianki min. 2 mm, biegnacych
réwnolegle pod blatem, w odlegtosci kilkunastu centymetrdw od krancow blatu, potaczone z
blatem za pomoca facznikow z tworzywa sztucznego. 2 stalowe nogi w ksztalcie litery "U"
- profile zamkniete o przekroju w zakresie 30 x 70 — 30 x 80 mm i gruboéci Scianki min, 2
mm zespolone z belkami — tworzgce z nimi most. Stopki metalowe, chromowane, min. fi 40
mm pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm. Pomiedzy blatem a
mostem zamontowane 2 dystanse w kolorze chrom, umozliwiajgce osiggniecie ok. 10 mm
przeswitu miedzy blatem a mostem. Stelaz i podstawa malowane proszkowo.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolordw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Stolik na 4 nogach o wym. [cm]: szer.: 120, gt.: 60, wys.: 72 - 74:

1)

Blat wykonany z piyly cbustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosdei 25 - 28
mm, oklejonej cbrzezem ABS gruboséci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Dostawa mebli i krzesel na potrzeby Urzedu Miasta Lublin. Zai. Nr 1 do
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Stelaz biurka metalowy, chromowany. Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju
zawartym w zakresie od 40 x 20 do 50 x 25 mm i grubosci $cianki min. 2 mm, mocowana
do blatu na calym jego obrysie, w odleglosci 30 - 40 mm od kranca blatu. Rama nie
spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe, chromowane, wykonane z profili zamknietych, o przekroju
zawartym w zakresie 50 ~ 55 mm | grubosci $cianki min. 2 mm, z zaloZzeniem, ze noga ma
by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiadaé stopki min. fi 256 mm pozwalajace na regulacje
poziomu nie mniejsza niz 15 mm. Nogi montowane do ramy dzieki trojkatnym facznikom
metalowym, odlewanym, ktdre umozliwiaja tatwy montaz | demontaz stolika.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2
dni od dnia zawarcia umowy.

Stolik na 4 nogach o wym. [cm]: szer.: 120, gt.: 80, wys,: 72 - 74:

1)
2)

4)
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Blat wykonany z piyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28
mm, okiejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy, chromowany. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju
zawartym w zakresie od 40 x 20 do 50 x 25 mm i grubosci $cianki min. 2 mm, mocowana
do blatu na catym jego obrysie, w odlegiosci 30 - 40 mm od kranca blatu. Rama nie
spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe, chromowane, wykonane z profili zamknietych, o przekroju
zawartym w zakresie 50 — 55 mm i grubosdci $cianki min. 2 mm, z zaloZeniem, ze noga ma
by¢ kwadratowa, Nogi powinny posiada¢ stopki min. fi 25 mm pozwalajgce na regulacje
poziomu nie mniejszg niz 15 mm. Nogi montowane do ramy dzieki trojkatnym igcznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg fatwy montaz i demontaz stolika.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciagu 2
dni od dnia zawarcia umowy.

Stolik na 4 nogach o wym. [cm]: szer.: 80, gi: 80, wys.: 72 ~ 74:

1)
2)

3)

4)
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Blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci E1, grubosci 25 - 28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy, chromowany. Rama wykonana z profilu zamknietego o przekroju
zawartym w zakresie od 40 x 20 do 50 x 25 mm i gruboséci $cianki min. 2 mm, mocowana
do blatu na catym jego obrysie, w odlegiosci 30 - 40 mm od kranca blatu. Rama nie
spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe, chromowane, wykonane z profili zamknietych, o przekroju
zawartym w zakresie 50 — 55 mm i grubosci $cianki min. 2 mm, z zalozeniem, ze noga ma
byC kwadratowa. Nogi powinny posiadaé stopki min. fi 25 mm pozwalajace na regulacje
poziomu nie mniejsza niz 15 mm. Nogi montowane do ramy dzieki trajkatnym tacznikom
metalowym, odlewanym, ktére umoziiwiajg fatwy montaz i demontaz stolika.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 kolordéw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2
dni od dnia zawarcia umowy.

Stolik na 4 nogach o wym. [cm]: szer.: 80, gh.: 60, wys.: 72 - 74:
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Biat wykonany z piyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci £1, grubosci 25 - 28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 ~ 3 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy, chromowany. Rama wykonana z profilu zamknigtego o przekroju
zawartym w zakresie od 40 x 20 do 50 x 25 mm i grubosgci $cianki min. 2 mm, mocowana
do blatu na calym jego obrysie, w odlegiosci 30 - 40 mm od kranca blaiu. Rama nie
spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe, chromowane, wykonane z profili zamknietych, o przekroju
zawartym w zakresie 50 ~ 55 mm i grubosci §cianki min. 2 mm, z zaloZzeniem, Zze noga ma
by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiadaé stopki min. fi 25 mm pozwalajgce na regulacje
poziomu nie mniejszg niz 15 mm. Nogi montowane do ramy dzieki tréjkgtnym tgcznikom
metalowym, cdlewanym, kiére umozliwiajg tatwy moniaz i demontaz stolika.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w fym
czeresnia, jasny kion, jasny szary. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2
dni od dnia zawarcia umowy.

Stolik na podstawie talerzowej 2z blatem kwadratowym o wym. [cm]: szer.: 60, gi.: 60, wys.:
72— T74:

1)
2)

3)
4)
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Blat wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28
mm, okiejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze piyty.

Podstawa: 1 noga talerzowa, zlozona ze stopy o srednicy zawarte] w przedziale 45-50 cm,
malowanej proszkowo oraz kolumny stalowej malowanej proszkowo. Kolumna o $rednicy
7-9 em. Noga montowana do blatu na minimum 4 ramionach.

Przekrdj poprzeczny podstawy w formie trapezu.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czerednia, jasny kion, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min, 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyhoru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Stolik na drewnianych nogach okragly o wym. [em] o $rednica blatu 60, wys. 50-52;

1)
2)
3)
4)
5)

6)
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Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1, grubosci 25-28
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm w kolorze plyty.

Podstawa: 4 nogi z lakierowanego drewna bukowego, polgczone z blatem za pomoca
metalowych rur.

Metalowe rury o przekroju @ 30-32 mm i grubosci 2-3 mm, polaczone z blachag o grubosci
4-6 mm stanowiag rame stolu. Rama malowana proszkowo.,

Nogi stolika zamontowane pod katem - rozchodzgce sie na zewnatrz ku podiozu. Nogi w
ksztalcie stozka zweZajacego swojg Srednice ku dotowi,

Nogi wyposazone w stopki z iworzywa sztucznego przystosowane do twardych
powierzchni.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy. Plyta
meblowa - do wyboru min, 4 kolory z wzornika producenta. Drewniane nogi - do wyboru
min. 5 kolorow wybarwienia z wzornika producenta. Rama w kolorze bialym, czarnym lub
antracyt.

Stot konferencyiny na szesciu nogach o wym. [cm]: szer.: 240, gi.: 100, wys,: 72 - 74:

1)

Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu,
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Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa o
szerokosci dopasowanej do szerokosci stoiu i glebokosci pomiedzy 350 — 450 mm. Rama
spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm | grubosci $cianki
min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 6 ndg stalowych, wykonanych z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm
do max. 70 x 25 mm i grubosci scianki min. 2 mm. 4 nogi usytuowane w narozach blafu i 2
centralne nogi $rodkowe przesuniete 0 20 cm do srodka stotu. Nogi wyposazone w stopki
min. fi 25 mm, pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejsza niz 15 mm. Nogi
montowane do ramy na zasadzie ,metabmetal”. Nogi malowane proszkowo.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzyikowe: w celu rownoleglego ustawienia nog, wymagana
jest mozliwosé regutacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min. 3 stopni - regulacja za
pomocg niezaleznego elementu regulujgcege oraz mozliwosé zamontowania co najmniej
kanatu kablowego poziomego i pionowego - dodatkowe elementy monfowane do ramy bez
wykanywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie.

Stél konferencyjny na czterech nogach o wym. [cm]: szer.: 200, gi.: 100, wys.: 72 - 74:

1)
2)

3)

4)

24

Blat: wykonany z piyly obustronnie laminowanej ¢ klasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa o
szerokosci dopasowanej do szerokosei stotu i glebokosci porniedzy 350 — 450 mm. Rama
spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm i grubosci Scianki
min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknietych o przekroju min, 50 x 25 mm do
max. 70 x 25 mm i grubosci Scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach biatu. Nogi
wyposazone w stopki min. fi 25 mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejsza niz 15
mm. Nogi montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal”’. Nogi malowane proszkowo.
Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czerednia, jasny kion, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciagu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: w celu rownolegtego ustawienia nog, wymagana
jest mozliwoéé regulacii pionowego ustawienia nogi w zakresie min. 3 stopni - regulacja za
pomocg niezaleznego elementu regulujgcego oraz mozliwosé zamontowania co najmniej
kanatu kablowego poziomego i pionowego - dodatkowe elementy montowane do ramy bez
wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie.

Stot konferencyjny na czterech nogach o wym. [cm]: szer.: 160, gh: 90, wys.: 72 - 74:

1)

2)

Blat: wykonany z piyty obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci £1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS gruboéci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy, Rama stalowa o
szerokosci dopasowanej do szerckosci stotu i glebokosci pomiedzy 350 — 450 mm. Rama
spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm i grubo$ci scianki
min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.
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Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm do
max. 70 x 25 mm i grubosci $cianki min. 2 mm, usytuowane w narozach blafu. Nogi
wyposazone w stopki min. fi 26 mm, pozwalajgce na regulacie poziomu nie mniejszg niz 15
mm. Nogi montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.
Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: w celu réwnoleglego ustawienia ndg, wymagana
jest mozliwosé regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min. 3 stopni - regulacja za
pomocg niezaleznego elementu regulujgcego oraz mozliwosé zamontowania co najmniej
kanatu kablowego poziomego i pionowego - dodatkowe elementy montowane do ramy bez
wykonywania dodatkowych olwordw w ramie i blacie.

St6! konferencyjny na szedciu nogach o wym. [em]: szer.: 240, gi.: 120, wys.: 72 — 74:

1)
2)

3)

4)

3)
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Stét konferencyjny, mobilny, prostokatny z blatem uchylnym, o wym. [cm]: szer.: 160, gt.:
80, wys.: 74 - 76:

1)

2)
3)
4)
5)

8)

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa o
szerokosci dopasowanej do szerokosci stolu i glebokosci pomiedzy 350 ~ 450 mm. Rama
spawana, wykonana z profili zamknigtych o przekroju min. 50 x 25 mm i grubosci Scianki
min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 6 nog stalowych, wykonanych z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm
do max. 70 x 25 mm i grubosci $cianki min. 2 mm. 4 nogi usytuowane w narozach blatu i 2
centraine nogi $rodkowe przesunigte o 20 cm do érodka stotu. Nogi wyposazone w stopki
min. fi 25 mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm. Nogi
montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal’. Nogi malowane proszkowo.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czerednia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: w celu rownolegltego ustawienia nég, wymagana
jest mozliwos¢ regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min. 3 stopni - regulacja za
pomocg niezaleznego elementu regulujgcego oraz mozliwosé zamontowania ¢o najmniej
kanaiu kablowego poziomego i pionowego - dodatkowe elementy montowane do ramy bez
wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie.

Blat wykonany z plyty wiérowej grubosci 25-28mm, laminowanej, o klasie higienicznosci
E1, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm w kolorze piyty lub innym — do wyboru przez
Zamawiajgcego.

Stelaz chromowany, na 4 kétkach @ 60-65 mm ~ w tym dwa kétka z hamulcem.

Nogi w ksztaicie odwrdconej litery ,Y”, potgczone poziomym wspornikiem.

Podparcie blatu obrotowe w ksztatcie tréjzeba, z blokadg pozycji, montowana pod blatem.
Blat uchylny w taki sposéb, aby mozna byto go ustawi¢ poziomo i pionowo do sztaplowania
bocznego.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3

Dostawa mebli i kizesel na potrzeby Urzedu Miasta Lublin. Zal. Nr 1 do
ZP-P-1.271.152.2018 SIWZ. Zalgcznik nr 1 do umowy nr.........., zdnia ... - Opis Strona 13/54
przedmiotu zamowienia




kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.
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Szafa ubraniowa 2- drzwiowa (drzwi plytowe uchyine) o wym. [cm]: szer.: 80, gl.: 41,5 - 46,
wys.: 181 - 190:

1) Budowa: Szafa wykonana z plyty widrowe| obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o gruboéci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze plyty.

2) Korpus, front i top - wszystkie elementy z te] samej grubosci plyty min. 18 mm. Plecy z
piyty o grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.
Top i korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw
szafy.

3} 1 pdtka wykonana z plyly grubosci min. 18 mm z mozliwogciag regulacji utoZzenia w zakresie
co najmnie] +/- 128 mm, wyposazona w sysiem zapobiegajgcy jej wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokosé péiki min. 340 mm. Krawedzie péiki oklejone z kazdej strony. Pod
potka zamontowany wieszak ubraniowy, chromowany, teleskopowy.

4) Szafa wyposazona w zawiasy z wbudowanym Humikiem, aby zapewni¢ ciche zamykanie —
min. 4 zawiasy na skrzydio drzwi.

5} Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykows.

6} Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugos¢ uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowe} na 2
$rubach.

7) Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami famanymi.

8) Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min, 40 x 20 mm.
Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzgcy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min.15 mm.

9) Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta, w tym

czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min, 3
kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

10) Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki® — pozwalajacy otworzyc
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wszystkie zamki jednym kiuczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkladki zamka.

Szafa ubraniowa 1-drzwiowa (drzwi plytowe uchylne} o wym. fcm]: szer.: 80, gt.: 41,5 - 46,
wys.: 181 — 190 (Zamawiajacy wybierze drzwi lewe lub prawe w ciggu 2 dni od dnia zawarcia

umowy):

1
2)

3)

Budowa: Szafa wykonana z piyty widrowej obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm ~ obrzeze w kolorze plyty.
Korpus, front i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci plyty min. 18 mm. Plecy z
piyty o grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieficu.
Top i korpus ze sobg skrecone (nie klegjone), umoziiwiajace wymiane kazdego z elementéw
szafy.

1 pétka wykonana z piyty grubo$ci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie
co najmniej +~ 128 mm, wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu iub
wyszarpnigciu, giebokos¢ pétki min. 340 mm. Krawedzie potki oklejone z kazdej strony. Pod
pétkg zamontowany wieszak ubraniowy, chromowany, teleskopowy.
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Szafa wyposazona w zawiasy z wbudowanym Humikiem, aby zapewnié ciche zamykanie —
min. 4 zawiasy na skrzydio drzwi.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie fub malowany
proszkowo, minimaina diugos$¢ uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowej na 2
Srubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunkiowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na stelazu, spawanym {(nie dopuszcza sie stelaza skrecanego). stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm.
Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min. 18 mm.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolordéw z wzomika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasnhy szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcegoe w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system kiucza matki” — pozwalajgcy otworzyé
wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka.

Szafa 2-drzwiowa (drzwi plytowe uchylne o wym. [cm}: szer.: 80, gi.: 41,5 - 46, wys.: 110-130

1)
2)

3}

4)

5)

7
8)

9

Budowa: Szafa wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci
E1, Krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze piyty.
Korpus, front i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci plyty min. 18 mm. Dia plecéw,
Zamawiajgcy dopuszcza plyte grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane
rowki na bokach i wieficu. Top i korpus ze soba skrecone (nie klgjone), umozliwiajace
wymiane kazdego z elementow szafy.

2 potki wykonane z piyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji utozenia w zakresie
co najmniej +/- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnigciu, giebokosé poiki min. 340 mm. Krawedzie potek oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwosct ustawienia 3 rzedow segregatoréw na dokumentacje o formacie A4.
Szafa wyposazona w zawiasy z wbudowanym tlumikiem, aby zapewni¢ ciche zamykanie —
min. 2 zawiasy na skrzydfo drzwi.

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykows.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimaina diugo$é uchwytu 112 mm, mocowany w pozycii piochowej na 2
srubach.

Zamek z dwoma kluczami famanymi,

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min, 40 x 20 mm.
Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do poziomowania szafy od wewnairz w
zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.,

10) Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki” — pozwalajacy otworzyé
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wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka.

Szafa 1-drzwiowa (drzwi plytowe uchylne) o wym. [em]: szer.: 60, gl.: 41,5 - 46, wys.: 110-130
(Zamawiajgcy wybierze drzwi lewe lub prawe w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy):

I Dostawa mebli | krizesel na polrzeby Urzedu Miasta Lublin. Zalk Nr 1 do
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Budowa: Szafa wykonana z plyty widrowej ohustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci
E£1. Krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze phyty.
Korpus, front i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci ptyty min. 18 mm. Dla plecéw,
Zamawiajgcy dopuszcza plyte grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane
rowki na bokach i wiencu. Top | korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace
wymianeg kazdego z elementow szafy.

2 poiki wykonane z pivty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig reguiacji utozenia w zakresie
co najmniej +-~ 64 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, giebokose pdiki min. 340 mm. Krawedzie pétek oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwosé ustawienia 3 rzeddw segregatordw na dokumentacije o formacie A4.
Szafa wyposazona w zawiasy z wbudowanym tlumikiem, aby zapewni¢ ciche zamykanie —
min. 2 zawiasy na skrzydio drzwi.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugo$¢ uchwytu 112 mm, mocowany w pozycj pionowe] na 2
srubach.

Zamek z dwoma kluczami famanymi,

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm.
Stelaz wyposazony w metalowy regulator stluzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min, 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcie uzytkowe: system klucza matki® — pozwalajgcy otworzyé
wszystkie zamki  jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka,

Szafa 2-drzwiowa (drzwi szkiane uchylne) o wym. fecm]: szer.: 80, gi.: 41,5 - 46, wys.: 110-

130:

1)

2)

3)

5)

6)

7)

Budowa: Szafa powinna byé wykonana z plyly widrowej obustronnie laminowanej o kiasie
higienicznogci E1. Krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w
kolorze plyty.

Korpus i top wykonane z plyty grubosci min. 18 mm - wszystkie elementy wykonane z tej
samej grubosci plyty. Dla plecéw, Zamawiajgcy dopuszcza plyte grubosci 12 -14 mm. Plecy
musza by¢ wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiericu. Top | korpus maja byé ze
sobg skrecone (nie klgjone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow szafy.

Front — szkio satynowane, bezpieczne o grubosci min. 6 mm.

2 potki wykonane z piyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacii ulozenia w zakresie
co hajmnig) +/- 64 mm, wyposazone w sysiem zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnigciu, gtebokos¢ péiki min. 340 mm. Krawedzie pdiek oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwos¢ ustawienia 3 rzeddéw segregatorow.

Szafa wyposazona w zawiasy z wbudowanym tumikiem, aby zapewni¢ ich ciche
Zamykanie - min. 2 zawiasy na skrzydio drzwi,

Kazde drzwi wyposaZzone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugo$é uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowej na 2
§rubach.

Szafa na stelazu spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym
(malowanym proszkowo), wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40 x 20 mm.
Stelaz wyposazony w metalowy regulator sluzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min.16 mm.

Dostawa mebli i krizesel na potrzeby Urzedu Miasta Lublin. Zal. Nr 1 do ;
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Kolorystyka: plyla meblowa - do wyboru min. 12 kolordw z wzornika producenta, w.tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min, 3
kolory w tym alu, czamy i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni
od dnia zawargia umowy.
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Szafa aktowa 2-drrwiowa (drzwi plytowe uchylne) o wym. [cm]: szer.: 80, gh: 41,5 - 46, wys.:
181 - 190:

1) Budowa: Szafa wykonana z piyty widrowej cbustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci

2)

3)

4)

5)

7
8)

9)

E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze plyty.
Korpus, front i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci plyty min. 18 mm. Plecy z
plyty o grubosct 12 — 14 mm. Plecy wpuszezane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.
Top i korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw
szafy.

4 polki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwosécia regulacji utozenia w zakresie
co najmniej +/- 64 mm, wyposazone w sysitem zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokosé¢ pdtki min. 340 mm. Krawedzie pélek oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwosé ustawienia 5 rzeddw segregatordow na dokumentacije o formacie A4.
Szafa wyposazona w zawiasy z whbudowanym ttumikiem, aby zapewnic¢ ciche zamykanie ~
min. 4 zawiasy na skrzydio drzwi.

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

Kazde drzwi wyposaZzone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimaina diugosé uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowej na 2
srubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunkiowy z dwoma kiuczami tamanymi.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego). stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profili zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm. .
Stopki regulacyjne, metalowe, regulacja od wewnairz szafy przy pomocy klucza
imbusowego w zakresie min. 15 mm.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

10) Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki® — pozwalajgoy otworzyc
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wszystkie zamki  jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwoéé
wymiany samej witadki zamka.

Szafa aktowa 2-drzwiowa (drzwi plytowe uchyine) o wym. [em]: szer.: 80, gh.: 41,5 - 46, wys.:
216 - 222:

7
2)

3)

Budowa: Szafa wykonana z piyty widrowej obustronnie laminowanegj o kiasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze plyty.
Korpus, front i top - wszystkie elementy z te] samej grubosci phyly min. 18 mm. Plecy z
piyty o grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieficu.
Top i korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umoziiwiajace wymiane kazdego z elementow
szafy.

5 pétek wykonanych z piyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji ulozenia w
zakresie co najmniej +/- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokosé péiki min. 340 mm. Krawedzie pilek oklejone z kazdej strony.
Wymagana moziiwosé ustawienia 6 rzeddw segregatoréw na dokumentacje o formacie A4.

Dostawa mebli § krzese! na potrzeby Urzedu Miasta Lublin, Zat. Nr 1 do
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4)
9)
6)

7)

9)

Szafa wyposazona w zawiasy z wbudowanym Humikiem, aby zapewni¢ ciche zamykanie —
min. 4 zawiasy na skrzydio drzwi.

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugo$¢ uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowej na 2
Srubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunkiowy z dwoma kluczami tamanymi,

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaZza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm. .
Stopki  regulacyjne, metalowe, regulacia od wewnatrz szafy przy pomocy klucza
imbusowego w zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo ~ do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

10y Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki" — pozwalajacy otworzyé
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wszystkie zamki  jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkladki zamka.

Szafa 2-drzwiowa (drzwi plytowe uchyine) o wym. [cm]: szer.: 100, gt.: 41,5 - 48, wys.: 110-

130:

1
2)

9)

Budowa: Szafa wykonana z plyly widrowej cbustronnie laminowangj o kiasie higienicznosci
E1, Krawedzie, oklejone obrzezem ABS o gruboéci 2 - 3 mm -~ obrzeze w kolorze plyty,
Korpus, frontitop - wszystkie elementy z tej samej grubosci piyty min. 18 mm. Dia plecéw,
Zamawiajacy dopuszcza plyte grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane
rowki na bokach i wienicu. Top i korpus ze soba skrecone (nie klejone), umoziiwiajgce
wymiane kazdego z elementow szafy.

2 potki wykonane z pivty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig reguilacji ulozenia w zakresie
co najmniej +- 64 mm, wyposazone w sysiem zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarphieciu, glebokosé poiki min. 340 mm. Krawedzie pdiek oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwosc ustawienia 3 rzeddw segregatoréw na dokumentacje o formacie A4,
Szafa wyposazona w zawiasy z whudowanym tlumikiem, aby zapewni¢ ciche zamykanie —
min. 2 zawiasy na skrzydio drawi,

Jedne drzwi wypaosazone w listwe przymykows.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimaina diugo$¢ uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowej na 2
$rubach.

Zamek z dwoma kluczami famanymi.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profifu zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm.
Sielaz wyposaZzony w metalowy reguiator stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresia min. 15 mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

10} Wymagane dodatkowe funkcie uzytkowe: system kiucza matki® — pozwalajgcy otworzyé

wszystkie zamki  jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwesé
wymiany samej wkiadki zamka.

Dostawa mebli i krzesel na potrzeby Urzedu Miasta Lublin. Zat. Nr 1 do
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Szafa aktowa 1-drzwiowa {drzwi plytowe uchyine) o wym. [cm]: szer.: 60, gt.; 41,5 - 46, wys.:
181 — 1980 (Zamawiajacy wybierze drzwi lewe lub prawe w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy):

1
2)

3)

4)

5)

8)

7)

8)

9

36

Budowa: Szafa wykonana z piyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 -~ 3 mm — obrzeze w kolorze piyty.
Korpus, front i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci piyty min. 18 mm. Plecy 2
piyty o grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieficu.
Top i korpus ze sobg skregcone (nie kiejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementow
szafy.

4 potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji ulozenia w zakresie
co najmniej +/- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnigciu, giebokos¢ pétki min. 340 mm. Krawedzie polek oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwos¢ ustawienia 5 rzeddw segregatoréw na dokumentacje o formacie A4.
Szafa wyposazona w zawiasy z wbudowanym tiumikiem, aby zapewni¢ ciche zamykanie —
min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimaina diugos¢ uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowej na 2
srubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunkiowy z dwoma kluczami tamanymi.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm. .
Stopki regulacyjne, metalowe, regulacja od wewnatrz szafy przy pomocy klucza
imbusowego w zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki” — pozwalajgcy otworzyé
wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka.

Szafa aktowa 2-drzwiowa (drzwi plytowe przesuwne) o wym. [cm]: szer.: 120, gl.: 41,5 - 46,
wys.: 72 - 74:

1)
2)

3)

4)
S)

Budowa: Szafa wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze plyty.
Korpus, top i front - wszystkie elementy z tej samej grubosci plyty min. 18 m. Plecy z piyty
o grubosci 12 - 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiercu. Top i
korpus ze sobg skrecone (nie kiejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw
szafy.

Drzwi piytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym, z
kompletem 2 kluczy tamanych, z metalowym uchwytem, zabezpieczonym galwanicznie lub
malowanym proszkowo, minimalna diugo$é uchwytu 220 mm, mocowany w pozycji
pionowej na 2 srubach.

Pionowy podziat szafy na 2 przestrzenie, zwiekszajgcy wytrzymatose¢ szafy.

2 x po 1 potce wykonane z piyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w
zakresie co najmnigj +/- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gigbokos¢ pdlki min. 340 mm. Krawedzie pdlek oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwosé ustawienia 2 rzedéw segregatoréw na dokumentacje o formacie A4
w obu przestrzeniach szafy.

Dostawa mebli | krzesef na potrzeby Urzedu Miasta Lublin, Zai. Nr 1 do
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6)

7)

8}
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Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40 x 20 mm.
Stopki regulacyine, metalowe, regulacja od wewnatrz szafy przy pomocy kiucza
imbusowego w zakresie mir. 15 mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wybory min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki” — pozwalajgcy otworzyé
wszystkis zamki  jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli 2z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka. ‘

Szafa z 6-cioma szufladami (szuflady pelne o wkladach metalowych} o wym. [cm]: szer.: 80,
gth.: 41,5 - 46, wys.: 110 -~ 130

1)
2)

3)

5)
6)

7)

38

Budowa: Szafa wykonana z plyty witrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm - obrzeze w kolorze piyty.
Korpus, top i front - wszystkie elementy z tej samej grubosci plyty min. 18 m. Plecy z plyty
o grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i
korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementdw
szafy.

Szuflady o widadach metalowych zapewniajacych wysuw 100%.

Kazda szufladaz metalowym uchwytem, zabezpieczonym galwanicznie lub malowanym
proszkowo, minimaina dlugosé uchwytu 220 mm, mocowany w pozycji poziomej na 2
srubach.

W najwyzszej szufladzie zamek z dwoma kluczami famanymi zamykajgey jednoczesnie
wszystkie szufiady.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego). stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40 x 20 mm,
Stopki regulacyjne, metalowe, regulacja od wewnatrz szafy przy pomocy klucza
imbusowego w zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo - do wyboru min, 3
kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Szafa aktowa 2-drzwiowa (drzwi plytowe przesuwne) o wym. [cm]: szer.: 120, gl.: 41,5 - 46,
wys.: 110 — 130:

8)

9)

Budowa: Szafa wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze piyty.
Korpus, top i front - wszystkie elementy z tej samej grubosci plyty min, 18 m. Plecy z plyty
o grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wienicu. Top i
korpus ze soba skregcone (nie kiejone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementow
szafy.

10) Drzwi ptytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym, z

kompletem 2 kluczy famanych, z metalowym uchwytem, zabezpieczonym galwanicznie lub
malowanym proszkowo, minimalna dlugo$¢ uchwytu 220 mm, mocowany w pozycji
pionowej na 2 srubach.

Dostawa mebii | krzeset na polrzeby Urzedu Miasta Lublin. Zat, Nr 1 do
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11) Pionowy podziat szafy na 2 przestrzenie, zwiekszajgcy wytrzymatosé szafy.

12) 2 x po 2 potki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm 2 mozliwoscig regulacji utozenia w
zakresie co najmniej +/- 64 mm, wyposaZzone w system zapobiegaigcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnigciu, gtebokosc pétki min. 340 mm. Krawedzie pétek oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 3 rzedéw segregatoréw na dokumentacje o formacie A4
w obu przestrzeniach szafy.

13)Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm.
Stopki  regulacyjne, metalowe, regulacia od wewnatrz szafy przy pomocy klucza
imbusowego w zakresie min, 15 mm.

14} Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kotory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

15) Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system  klucza matki® — pozwalajacy otworzyé
wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkladki zamka.

Szafa aktowa z drzwiami 2-drzwiowa (drzwi plytowe przesuwne) o wym. fcm]: szer.: 100, gt.;
41,5 - 46, wys.: 72 — 74:

40

1} Budowa: Szafa wykonana z plyty widrowej obustronnie taminowanej o klasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm ~ obrzeze w kolorze plyty.

2) Korpus, top i front - wszystkie elementy z tej samej grubosci piyty min. 18 m. Plecy z piyty
o grubosci 12 ~ 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieficu. Top i
korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementéw
szafy.

3) Drzwi piytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym, z
kompletem 2 kiuczy famanych, z metalowym uchwytem, zabezpieczonym galwanicznie lub
malowanym proszkowo, minimalna dlugosé uchwytu 220 mm, mocowany w pozycji
pionowej na 2 srubach.

4) 1 pdlka wykonana z plyty gruboséci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji ufozenia w zakresie
co najmniej +/- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnigciu, gleboko§¢ polki min. 340 mm. Krawedzie pétki oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwoé¢ ustawienia 2 rzeddw segregatoréw na dokumentacje o formacie A4
w obu przestrzeniach szafy.

9) Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm.
Stopki regulacyjne, metalowe, regulacja od wewnatrz szafy przy pomocy klucza
imbusowego w zakresie min, 15 mm.

6) Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo ~ do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

7} Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system  klucza matkj” — pozwalajgcy otworzyé
wszystkie zamki jednym kiuczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkladki zamka.

Szafa aktowa z drzwiami Zaluzjowymi o wym. [cm]: szer.: 80, gt.: 41,5 - 46, wys.: 110 -130:;

Dostawa mebli i krzeset na potrzeby Urzedu Miasta Lublin. Zal. Nr 1 da
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4)

2)

6)
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Budowa: Szafa wykonana z phyty widrowej obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze piyty.
Korpus i top ~ wszystkie elementy z tej samej grubosci ptyty min. 18 mm. Plecy z piyty o
grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w hafrezowane rowki na bokach | wiencu, Top i
korpus ze soba skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementdw
szafy, Front wykonany z Zaluzji 2 tworzywa sztucznego, lamelki ustawione piohowo - drzwi
zaluzjowe otlwierane do lewego boku szafy (przesuw drzwi w poziomie}, z zamkiem
wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy famanych, z metalowym uchwytem, zabezpieczonym
galwanicznie lub malowanym proszkowo, minimalna dhugosé uchwytu 220 mm, mocowany
w pozycji pionowej na 2 Srubach. Prowadnice z iworzywa sziucznego wpuszozane w
wieniec dolny | gérny.

2 potki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm 2z mozliwodclg regulacii utozenia w zakresie
co najmniej +/- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, glebokosé pdiki min. 340 mm, Krawedzie pétek oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwose ustawienia 3 rzeddw segregatordw na dokumentacje o formacie A4,
Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min, 40 x 20 mm.
Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzgey do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min. 15 mm.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzoinika producenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki” — pozwalajgcy otworzyé
wezystkie zamki  jednym kiuczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozZliwos¢
wymiany samej wkladki zamka.

Szafa aktowa z drzwiami Zatuzjowymi o wym. fem]: szer.: 160, gt.: 41,5 - 46, wys.: 72 -74:

1)
2)

3)
4)

5)

Budowa: Szafa wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, krawedzie, okleione obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm - obrzeze w kolorze piyty.
Korpus i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci ptyty min. 18 mm. Plecy z piyiy o
grubosci 12 - 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieficu. Top i
korpus ze scba skrecone (nie kiejone), umozliwiajace wymiang kazdego z elementdw
szafy. Front wykonany z Zaluzji z tworzywa sztucznego, lamelki ustawione pionowo - drzwi
zaluzjowe otwierane do lewego boku szafy {przesuw drzwi w poziomie), z zamkiem
wpuszezanym, z kompletem 2 kluczy tamanych, z metalowym uchwytem, zabezpieczonym
galwanicznie lub malowanym proszkowo, minimalna diugose uchwytu 220 mm, mocowany
w pozycj pionowe] na 2 Srubach, Prowadnice z tworzywa sztucznego wpuszczane w
wieniec dolny i garmy.

Pionowy podziat szafy na 2 przestrzenie, zwiekszajgey wylrzymaltosé szafy.

2 x po 1 poice w obu przestrzeniach szafy Péki wykonane z piyty grubosci min. 18 mm 2
mozliwoscia regulacii utozenia w zakresie co najmniej +/- 64 mm, wyposazone w system
zapobiegajgcy ich wypadnigciu lub wyszarpnieciu, glebokos$é polki min. 340 mm,
Krawedzie poélki okiejone z kazdej strony. Wymagana mozliwos¢ ustawienia 2 rzedow
segregaterow na dokumentacje o formacie A4.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknigtege o przekroju min. 40 x 20 mm.
Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min.15 mm.
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6)

7)

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki® — pozwalajgcy otworzyd
wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka.

Szafa 1-drzwiowa (drzwi plytowe uchylne) o wym. [cm]: szer.: 60, gh.: 41,5 - 46, wys.: 72 .74;
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1)

2)

3)

4)
5}

6)

8)

9)

Budowa: Szafa wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze piyty.
Korpus, front i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci ptyty min. 18 mm. Plecy z
phyly o grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.
Top i korpus ze soba skrecone (nie Klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementow
szafy.

1 poika wykonana z plyty grubo$ci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji uiozenia w zakresie
co najmniej +/- 64 mm, wyposazona w sysiem zapobiegajacy jej wypadniecia lub
wyszarpniecia, gtebokos¢ pdiki min. 340 mm. Krawedzie pélki oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwo$¢ ustawienia 2 rzedow segregatordéw na dokumentacie o formacie A4.
Szafa wyposazona w zawiasy z wbudowanym tumikiem, aby zapewni¢ ciche zamykanie —
min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

Drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimaina dlugosé uchwytu 112 mm, mocowany w pozycii piohowej na 2
srubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami famanymi.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
matowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm. .
Stopki regulacyjne, metalowe, regulacja od wewnatrz szafy przy pomocy klucza
imbusowegoe w zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki” — pozwalajacy otworzyé
wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka.

Regat aktowy otwarty o wym. [cm]: szer.: 80, gt.: 41,5 - 46, wys.: 181 — 190:

D,
2)

3)

Budowa:Regat wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosei
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze pyty.
Korpus i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci plyty min. 18 mm. Plecy z piyty o
grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiericu. Top i
korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementow
szafy. )

4 pokki wykonane z plyty gruboéci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji ulozenia w zakresie
co najmniej +/- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu {ub
wyszarpnigciu, glebokos¢ potki min. 340 mm. Krawedzie potek oklejone z kazdej strony.
Wymagana mozliwos¢ ustawienia 5 rzeddw segregatoréw na dokumentacje o formacie A4.
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4)

5)
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Regat na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40 x 20 mm. .
Stopki regulacyjne, metalowe, regulacia od wewnatrz szafy przy pomocy klucza
imbusowego w zakresie min. 15 mm.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowoe — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Regat aktowy otwarty o wym. [em]: szer.: 60, gh: 41,5 - 46, wys.: 110 -~ 130;

1)
2)

3}

4)

5)
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Budowa: Regat wykonana z plyty widrowe] obustronnie laminowanej o kiasie higieniczno$ci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o gruboséci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze plyty.
Korpus | fop - wszystkie elementy z tej samej grubosci piyty min. 18 mm. Plecy z piyly o
grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i
korpus ze soba skrecone (nie klejone), umozliwigjgce wymiane kazdego z elementow
szafy,

2 potki wykonane z piyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacii uloZzenia w zakresie
co najmniej +/~- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokosé pdtki min. 340 mm. Krawedzie polek okiejone z kazdej strony.
Wymagana mozhiwosé ustawienia 3 rzeddw segregatoréw na dokumentacje o formacie A4,
Regal na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie sitelarza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm. .
Stopki regulacyine, metalowe, regulacja od wewnatrz szafy przy pomocy klucza
imbusowego w zakresie min. 15 mm.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika preducenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny | bialy. Kolorystyka do wyhoru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Pdltka na klawiature o wym. {cm]: szer.: 56 - 80, gl.: 33 - 35, wysuw na glebokos$é: 22 — 25:

1)

2)

46

Wykonana z plyty obustronnie laminowanegj o klasie higienicznodci E1, grubosct 18 - 20
mm, oklejonej obrzezem ABS grubodci 2 - 3 mm, w Kkolorze blatu. Wyposazona w
prowadnice kulkowe zapewniajgce ptynny wysuw. Montaz do blatu biurka od spodniej
strony na 4 uchwytach w odlegtosci od 525 mm ~ 540 mm.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2
dni od dnia zawarcia umowy.

Krzesto obrotowe, gabinetowe, o wymiarach zawartych w przedziale:

1)

szerokose siedziska 480 - 500 mm;

gtebokoéé siedziska regulowana w zakresie 430 - 480 mm;

szerokos¢ oparcia 430 - 440 mm;

wysokos¢ siedziska w najnizszym polozeniu siedziska 420- 440 mm z reqgulacia w zakresie
minimum +120 mn;

wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia przy pofozeniu siedziska na najnizszym
poziomie — wynosi min. 1040 mm do max. 1070 mm;

wysokose zagtowka 200 — 220 mm, szerokos¢ zagiowka 250 — 260 mm;
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7)
8)

wysokos$¢ podiokietnika regulowana w zakresie min. 200 — 270 mm od poziomu siedziska;
$rednica piecioramiennej podstawy fi 680 - 700 mm.

Krzeslo musi posiadaé;

1)
2)

9

tapicerowane: siedzisko, oparcie i zagtowek;

szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubosci min. 11 mm, sktadajgcej sie z min.
8 warstw, gabka siedziska | oparcia wykonana z pianki wylewanej - nie dopuszcza sie
pianki cigtej, ostona doina siedziska, tylna oparcia, oraz tylna zagiowka wykonana
z blyszczacego i gtadkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym - nie dopuszcza sie oston
z tworzywa porowatego, matowego; element fgczgcy oparcie | siedzisko catkowicie
zamaskowany w obudowie z gladkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym (analogicznie jak
ostony oparcia i siedziska), tworzywowa osfona oparcia nie moze dochodzié do kranca
goérnego i dolnego; zaokraglona poduszka oparcia w tych miejscach musi wystawaé poza
ostone,

szkielet zagtowka wykonany ze sklejki minimum 6-cio warstwowej i gr. minimum 8 mm
pokryty piankg wylewang - nie dopuszcza sie pianki cietej;

podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min 70 mm;

podstawe pigcioramienna, aluminiowg, polerowana, wykonang z jednego elementu,
niespawang - nie dopuszcza sie podstawy stalowej;

podnosnik pneumatyczny z ptynna regulacje wysokosci;

regulacje sity odchylania oparcia;

mechanizm synchroniczny, pozwalajacy na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w
zakresie: min.10 stopni — siedzisko, min. 20 stopni — oparcie;

oparcie z regulacjg odchylania, z min. 5 pozyciami blokowania, z mechanizmem
zapobiegajacym uderzeniu oparcia w plecy;

10) regulacje glebokosci siedziska w zakresie min. 80 mm;
11) mechanizm podparcia ledzwi regulowany w dwoch ptaszezyznach niezaleznie, w zakresie

wysokoéci 40-60 mm i glebokosci 18-22 mm;

12) kétka fi min. 60 mm do powierzchni miekkich:
13} krzesto - siedzisko, oparcie i zagtéwek tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych

niz: skfad: 100% poliester, gramatura: min. 240 g/m2, scieralno$é: min. 150 000 cykli
Martindala, niepaino$é: wg PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2:

14) Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koleréw z wzornika producenta.
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Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy.

Krzesto konferencyjne na plozie - wymiary mieszczace sie w przedziatach:

1)

szerokos¢ siedziska: 490 - 500 mm;
glebokos¢ siedziska: 430 - 450 mm;
wysokosé siedziska: 455 - 470 mm;
szerokosc oparcia; 460 - 470 mm;

wysoko$¢ catkowita: 930 - 950 mmy;
szerokosé catkowHa 470-500 mm;

gtebokos¢ catkowita: 580 - 600 mm.

Krzesio musi posiadaé:

1)
2)

3)

4)
9)

siedzisko i oparcie wykonane z osobnych formatek, tapicerowanych tkaning;

oparcie nie stykajgce sig z siedziskiem — z zachowaniem przeswitu umozliwiajgcego lepsza
cyrkulacje powietrza;

szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki bukowej gr. min.10 mm, skiadajacej sie z
min. § warstw;

gabke siedziska i oparcia wykonang z pianki wylewanej, nie dopuszcza sie pianki cietej;
ostone doing siedziska i tylng oparcia, wykonang z blyszczgcego i gladkiego tworzywa ABS
w kolorze czarnym (nie dopuszcza sie oston z tworzywa porowatego, matowego);
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8) itworzywowa ostone oparcia, ktora nie moze dochodzic do kranca gornego | delnego
{(zackraglona poduszka oparcia w tych miejscach musi wystawac poza osfong);

7) ostone siedziska nie dochodzgceg do przedniej krawedzi - poduszka siedziska zaokraglona;

8) stalowg ploze wykonang z rury @ 20 - 22, chromowang,

9) oparcie montowane do podiokietnikow w sposéb niewidoczny,

10) podiokietniki wykonane z metalu z nakladkami z blyszczacego i gladkiego fworzywa, w
takim samym rodzaju i kolorze jak oslony oparcia i siedziska, nakiadki o dlugosci 230-250
mm i szerokosci 55-65 mm;

11) stopki z tworzywa do powierzchnl migkkich;

12) krzesto tapicerowane tkaning ¢ parametrach nie gorszych niz: skiad: 100% poliester,
gramatura: min. 240 g/m2, écieralnosé: min. 150 000 cykli Martindala, niepalnosé: wg PN-
EN 1021-1, PN-EN 1021-2.

13) kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolordw z wzornika producenta.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy.
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Krzeslo pracownicze, obrotowe - wymiary zawarte w przedziaiach:

1) szerokosc oparcia: 430 - 450 mm;

2} wysokosé powierzehni oparcia; 520 - 540 mmy;

3) opacie o wysokosci regulowanej w zakresie minimum 570 — 630 mm;

4) szerokos¢ siedziska: 455 - 470 mm;

5) gtebokodé powierzchni siedziska: 450 - 470 mm;

6) giebokosd siedziska regulowana w zakresie min. 420- 470;

7Y wysokosé siedziska w najnizszym potoZzeniu ma miesci¢ sie w zakresie: 420 - 430 mm z
regulacja wysokosci w zakresie minimum +130 mm;

8) wysokosé caklkowita, liczona do kranca oparcia przy poloZeniu siedziska w najnizszym
punkcie; 980 - 1000 mm;

9} $rednica podstawy: 700 - 720 mm.

Krzesto musi posiadad:

1} siedzisko tapicerowane;

2) oparcie siatkowe z tying oslong na bazie ramki z tworzywa sztucznego, szkielet oparcia z
tworzywa sztucznego oblozony siatka;

3) szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej o gr. min.
10 mm;

4) szkielet siedziska oblozony pianka wylewana (nie dopuszcza sie zastosowania pianki
cigtej);

5} mechanizm synchroniczny posiadajacy funkcje:

a) mozliwost swobodnego kolysania sie — oparcie odchylajace sig synchronicznie w
zakresie min. 30 st., siedzisko w zakresie min. 10 st,,

b) mozliwose blokady oparcia w min. 5 pozycjach,

c) zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu blokady,

d) regulacja sity oporu oparcia,

&) regulacja glebokosci siedziska,

f) regulacia wysokosci oparcia w zakresie min. 60 mm,

g) regulacja wysokosci Krzesta za pomocyg podnosnika pneumatycznego,

7} podiokietniki 2D, regulowane na wysoko$d w zakresie min, 80 mm, szerokosc min, 25 mm,
wykonane tworzywa w kolorze czarnym 1 stali, nakladka podiokietnika wykonana z
miekkiego poliuretanu w kolorze czarnym;

8) podstawa stalowa, pigcioramienna, malowang proszkowo w kolorze alu;

9) kétka o Srednicy fi 65-70 mm do twardych powierzchni;

10) krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz: skiad: 100% poliester,
gramatura; min. 240 g/m2, scieralnosé: min. 150 000 cykli Martindala, niepalnosé: wg PN-
EN 1021-1, PN-EN 1021-2;
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11) kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolorow z wzornika producenta -

49

kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy.

Krzesto stacjonarne na 4 nogach, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej -
wymiary mieszczgce sie w przedziafach:

1)
2}
3)
4)
5)
6)
7)

szerokosc¢ siedziska réwna szerokosci oparcia: 400 - 440 mm;
wysokosc siedziska 450 - 470 mm,;

catkowita wysokos¢ krzesta 850 — 870 mm;

gtebokosd siedziska 420 - 430 mm;

catkowita szerokos¢ krzesta — 480 - 500 mm;

catkowita glebokos¢ krzesta 560 - 570 mm;

diugosé oparcia 380 - 410 mm.

Krzesio musi posiadac:

1

2)
4)

5)

6)
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siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-kiejonej o
grubosci min. 10 mm, siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednego kawalka skigjki z
podcieciemn zwezajgcym szerokosé siedziska ponizej czesci lediwiowe] oparcia,
zwiekszajgeym dynamike oparcia podczas siedzenia, nakiadka tapicerowana tkaning,
oparcie bez nakiadki tapicerowanej;

konstrukcje chromowang, wykonang z rury fi min. 22 i grubosci $cianki minimum 2 mm;,
kazda para ndég ma by¢ wykonana z jednegoe elementu rury;

nogi wyposazone w przegubowe stopki tworzywowe 2 podkiadkg filcowa, zapobiegajace
rysowaniu twardych podiog;

krzesfo tapicerowane tkaning o parametfrach nie gorszych niz: sklad: 100% poliester,
gramatura: min. 240 g/m2, Scieralnosc: min. 150 000 cykli Martindala, niepalnoé: wg PN-
EN 1021-1, PN-EN 1021-2;

kolorystyka: sklejka bejcowana, tkanina tapicerska -~ do wyboru min. 10 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia

umowy.

Zestaw trzy-siedziskowy, stacjonarny na ramie na 4 nogach - wymiary mieszczace sie w
przedzialach:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

szerokosé kazdego siedziska rowna szerokosci oparcia 400 - 420 mm;
wysokose siedziska 450 - 470 mmy;

catkowita wysokos¢ zestawu 850 — 870mm;

gtebokosc siedziska 420 - 430 mm;

catkowita szerokosc zestawu — 1540 - 1560 mm;

gtebokosé catkowita 560 - 570 mm,

odlegtesc miedzy siedziskami 110 - 130 mm;

dtugosé oparcia 380 - 410 mm.

Zestaw musi posiadac:

D,
2)
3)
4)

3)

siedziska | oparcia wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowsj, gieto-kiejonej o
grubosci min. 10 mm;

siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednego kawatka sklejki, z podcieciem zwezajgcym
szeroko$¢ siedziska ponizej czesci led?zwiowe] oparcia, zwickszajacym dynamike oparcia
podczas siedzenia;

na siedzisku naktadka tapicerowana tkaning, oparcie bez nakiadki tapicerowanej;
konstrukcije wykonang z rury chromowanej, fi min. 22 i gruboéci écianki minimum 2 mm,
wspornik siedziska z ptaskownika o wymiarach grubosé 5-6 mm i szerokoéé 30-40 mm;
kazda para ndg ma by¢ wykonana z jednego elementu rury,
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6)

7)

8)

nogi wyposazone w stopki tworzywowe z podkiadks filcowa, zapobiegajace rysowaniu
twardych podtog;

krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz: skiad: 100% poliester,
gramatura: min. 240 g/m2, $cieralno$¢: min. 150 000 cykli Martindala, niepalinosé: wg PN-
EN 1021-1, PN-EN 1021-2;

kolorystyka: sklejka bejcowana tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia
UMOwWY.

Zestaw 2-siedziskowy, stacjonarny na ramie na 4 nogach - wymiary mieszczace sie w
przedzialach:
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szerokosé kazdego siedziska rowna szerokosci oparcia 400 - 420 mm,
wysokosd siedziska 450 - 470 mm;

catkowita wysokosE zestawu 850 — 870 mm;

glebokosé siedziska 420 - 430 mm;

catikowita szerokosé zestawu — 1020 - 1050 mm;

glebokosé catkowita 560 - 570 mm;

odlegiosd migdzy siedziskami 110 - 130 mm;

diugosc oparcia 390 - 410 mm.

Zestaw musi posiadac:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)

siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-kiejongj o
grubo$ci min. 10 mm;

siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednego kawatka sklejki, z podcieciem zwezajgcym
szerokosé siedziska ponizej czesci lediwiowej oparcia, zwiekszajacym dynamike oparcia
podczas siedzenia;

na siedzisku nakiadka tapicerowana tkaning, oparcie bez nakfadki tapicerowansj,
konstrukcje wykonana z rury chromowanej, fi min. 22 i grubosci cianki minimum 2 mm;
wspornik siedziska z ptaskownika o wymiarach grubosé¢ 5-6 mm i szeroko$é 30 -40 mm;
kazda para n6g ma byé¢ wykonana z jednego elementu rury;

nogi wyposazone w stopki tworzywowe 2z podkiadka filcowg, zapobiegajace rysowaniu
fwardych podiag;

krzesio tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz: skiad: 100% poliester,
gramatura: min. 240 g/m2, scieralnosé: min. 150 000 cykli Martindala, niepalnosé: wg PN-
EN 1021-1, PN-EN 1021-2;

kolorystyka: sklejka bejcowana tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia
UMOowY.

Krzesto socjalne na 4 nogach - wymiary mieszczace sie w przedzialach:

1)
2}
3)
4)
o)

catkowita wysokosdé: 810-830 mm;
wysokosé siedziska: 650-680 mm;
szerokosé siedziska: 440-460 mm;
gtebokos¢ siedziska: 460-480 mm;
szerokos¢ oparcia w najszerszym migjscu: 430-450mm;

Krzeslo musi posiadaé:

1)
2)
3)
4)

siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu z dodatkiem talku;

oparcie i siedzisko muszg stanowié oddzielne elementy;

rama krzesta wykonana ze stalowych profili, malowanych proszkowo;

nogi wykonane z rury stalowej o przekroju kwadratowym o wymiarze mieszczacym sie w
przedziale 20x20 mm — 25x25 mm;
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5)
6)
7}
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stopki z tworzywa sztucznego w kolofze czarnym do powierzchni twardych.

mozliwosé skiadowania w stosie min. 6 szt.

kolorystyka kubelka i ramy kizesta do wyboru min. 2 kolory z wzornika producenta -
kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia Umowy.

Krzesto wysokie 1 {krzeslo typu hocker) - wymiary mieszczace sie w przedziajach:

1)
2)
3)
4)
&)

catkowita wysokosé: 1080-1100 mm

wysokose siedziska: 710-740 mm

szerokosé sledziska: 440-480 mm

gtebokosé siedziska: 460-480 mm

szerokos¢ oparcia w najszerszym miejscu: 430-450mm

Krzesto musi posiada¢:

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
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siedzisko i oparcie wykonane z polipropylenu z dodatkiem talku;

oparcie i siedzisko muszg stanowic oddzielne elementy,;

rama Krzesta wykonana ze stalowych profili, malowanych proszkowo;

nogi wykonane z rury stalowej o przekroju kwadratowym o wymiarze mieszczacym sie w
przedziale 20x20 mm — 25x25 mm;

na wysokosci 280 - 300 mm od podtogi zamocowana miedzy przednimi nogami metalowa
poprzeczka do wsparcia nog;

stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym do powierzchni twardych;

mozliwose skladowania w stosie min. 4 szt

kolorystyka kubetka i ramy krzesia do wyboru min. 2 kolory z wzomnika producenta -
kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy.

Krzesio wysokie 2 (krzesto typu hocker na 4 drewnianych ncegach z kubetkiem skieikowym)
- wymiary mieszczace sig w przedzialach;

szerokosd siedziska: 450-460 mm;
wysokose siedziska 740-750 mm;
catkowita wysokosé krzesta 1100-1120 mm;
wysokosé podndzka: 290-300 mm;
glebokosd siedziska: 460-470 mm.

Krzesio musi posiadac:

1

2)
3)

siedzisko i oparcie w formie kubetka wykonane z jednego kawalka sklejkii bukowej min. 7-
warstwowej, gieto-klejonej o grubosci 8-10 mm;

otwar w okolicy ledzwiowej, poprawiajgcy cyrkulacje powietrza,

podstawa skiadajgca sie z 4 nog wykonanych z lakierowanego drewna bukowego,
potgczonych z siedziskiem za pomocg metalowych rur stanowigcych czeéé ramy krzesta;
rame krzesta stanowia metalowe rury & 30-32 mm o grubosci Scianki 1,5 — 2 mm,
potgczone z biacha stalowa o grubodci 4-6 mm;

nogi od podiogi schodzace sig stozkowo

stozkowy ksztalt nég - zwezenie Srednicy ku podiodze;

nogi wyposazone w stopki wykonane z itworzywa sztucznego w kolorze czarnym,
przeznaczone do twardych powierzchni

nogi dodatkowo wzmocnione metalowym, chromowanym podnézkiem wykonanym z rury &
15-17 mm i o grubosci scianki 2-3 mm.

Kolorystyka: sklejka bukowa bejcowana oraz nogi z litego drewna bukowego — do wyboru
min. 10 kolorédw z wzornika producenta. Rama malowana proszkowo w kolorze biatym,
czarnym lub antracyt. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia
Zawarcia umowy.
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Krzesio do stolika {(na 4 drewnianych nogach z kubetkiem sklejkowym, tapicerowanym) -
wymiary mieszczace sie w przedzialach:

1)

szerokosc siedziska: 450-460 mm;

2} wysokosE siedziska 450-465 mm;
3) calkowita wysokosé krzesia 810-820 mm;
4} gtebokosé siedziska: 460-470 mm;

5)

catkowita glebokoéé krzesta: 570-580 mm.

Krzesto ma posiadaé:

1)

2)
3)

4)

9)

Siedzisko i oparcie w formie kubetka wykonane z jednego kawatka skiejkil bukowej min. 7-
warstwowej, gieto-klejonej o grubosci 8-10 mm;

otwor w okolicy ledZwiowej, poprawiajgcy cyrkulacie powietiza;

na siedzisku | oparciu osobne fapicerowane nakiadki, wykonane z min. 3-warstwowej
sklejki 0 grubosci 3,5-4,5 mm, pokryte pianka o grubosci min. 10 mm;

podstawa skiadajaca sie z 4 nég wykonanych z lakierowanego drewna bukowego,
polaczonych z siedziskiem za pomocg metalowych rur stanowigcych czesé ramy krzesia;
rame krzesia stanowia metalowe rury @ 30-32 mm o grubosci Scianki 1,5 ~ 2 mm,
potaczone z blacha stalowa o grubosci 4-6 mm;

nogi rozchodzgce sie na boki w kierunku podioza;

stozkowy ksztalt drewnianych elementéw naogi, zwezajacy swojg srednice ku podtozu;

nogi wyposazone w stopki wykonane z tworzywa sztucznego w Kkolorze czarmym,
przeznaczone do twardych powierzchni;

Kolorystyka: sklejka bukowa bejcowana oraz nogi z litego drewna bukowego — do wyboru
min. 10 koloréw z wzornika producenta. Rama malowana proszkowo w kolorze bialym,
czarnym lub antracyt. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia
Zawarcia umowy.

10) nakiadki tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz: skiad: 100% poliester,
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gramatura: min. 300 g/m2, Scieralnosé: min. 100 000 cykli Martindala, niepalnosé, wg PN-
EN 1021-1, PN-EN 1021-2.

Krzesto konferencyjne w caloSci tapicerowane z pulpitem (Zamawiajgcy wybierze wersje
pulpitu dla ostb prawo i leworgcznych w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy) - wymiary
mieszczace sie w przedzialach:

9)

wysokos¢ catkowita: 830-840 mm;

wysokosé siedziska: 460-470 mm;

szarokose siedziska: 430-440 mm,

szerokos¢ oparcia: 380-400 mm;

gtebokosd siedziska: 410-420 mm;

catkowita szeroko$€ (do zewnetrznej strony podiokietnikdw): 530-540 mm;
gtebokosé catkowita: 560-580 mim;

wysokos¢ podiokietnika od poziomu podtoza: 650-670 mm;

wymiary pulpitu — szeroko$¢: 460-470 mm, gieboko$é: 230-240 mm.

Krzesto musi posiadaé:

1)
2)

3)

siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej, lakierowanej, min. 8-warstwowej, gigto-
klejonej o grubosci 10-12 mm;

siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednego kawalka sklejkii bukowei w calosci
fapicerowane;

siedzisko i oparcie pokryte pianka o gestosci 25-30 kg/m® o grubosci min. 20 mm na
siedzisku i min 10 - 15 mm na oparciu,

konstrukeje z rury chromowanej @ minimum 22 mm i grubosci $cianki minimum 2 mm;
podiokietniki zamkniete, wychodzace z przednich i tyinych nég krzesia;

nakiadki podiokietnikéw, wykonane z czarnego fworzywa sztucznego;
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7)

9)

stopki tworzywowe, czarne, do miekkich powierzchni;

mozliwosé sztaplowania w stupku min. 8 sztuk;

puipit montowany rozigcznie do jednego z podiokietnikéw, wykonany z min 8-warstwowej
sklejki bukowej o grubosci 12-14 mm - rama pulpitu chromowana wykonana z prefa o
grubosct & minimum 12 mm, uchwyly pulpitu wykonane z fworzywa sztucznego
wzmocnionego widknem szklanym;

10) krzesfo tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz: skiad: 100% poliester,

gramatura: min. 240 g/m2, Scieralno$é: min. 150 000 cykli Martindala, niepalnosé: wg EN
1021-1, EN 1021-2.

11) Kolorystyka do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
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przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy.

Krzesto konferencyjne w calosci tapicerowane bez pulpitu - wymiary mieszczace sie w
przedziatach:

1)
2)

wysokos¢ catkowita: 830-840 mm;

wysokosé siedziska: 460-470 mm;

szerokosc siedziska: 430~-440 mm;

szerokosé oparcia: 380-400 mm;

gtebokos¢ siedziska: 410-420 mm;

catkowita szerokosé (do zewnetrznej strony podiokietnikow): 530-540 mm;
giebokos$é calkowita: 560-580 mm;

wysokogé podiokietnika od poziomu podicza: 650-670 mm;

wymiary pulpitu — szeroko$é: 460-470 mm, gtebokosé: 230-240 mm.

Krzesto musi posiadac:

1)
2)

siedzisko | oparcie wykonane ze sklejki bukowej, lakierowanej, min. 8-warstwowej, gieto-
klejonej o grubosci 10-12 mm;

siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednego kawatka sklejkii bukowej w calosci
tapicerowane;

siedzisko i oparcie pokryte piankg o gestosci 25-30 kg/m®, o grubosci min. 20 mm na
siedzisku i min 10 - 15 mum na oparciu;

konstrukeje z rury chromowanej @ minimum 22 mm i grubosci $cianki minimum 2 mm;
podiokietniki zamkniete, wychodzgce z przednich i tylnych ndg krzesia;

naktadki podiokietnikdw, wykonane z czarnego tworzywa sztucznego;,

stopki tworzywowe, czarne, do migkkich powierzchni;

mozZliwose sztaplowania w stupku min, 8 sztuk;

pulpit montowany rozitgcznie do jednego z podiokietnikow, wykonany z min 8-warstwowej
sklejki bukowej o grubosci 12-14 mm - rama pulpitu chromowana wykonana z preta o
grubosci @ minimum 12 mm, uchwyty pulpitu wykonane z tworzywa sztucznego
wzmocnionego widknem szklanym;k

10} rzesto tapicerowane tkaning o parametirach nie gorszych niz: skiad: 100% poliester,

gramatura: min. 240 g/m2, scieralno&é: min. 150 000 cykli Martindala, niepalnosé: wg PN-
EN 1021-1, PN-EN 1021-2.

11) Kolorystyka do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru
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przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy.

Wieszak na pulpity krzesei konferencyjnych w catosci tapicerowanych z pulpitem -
parametry:

1)
2)

wieszak w formie wozka na 4 kdtkach;
rama wieszaka wykonana z rury stalowej & min. 22 mm i grubosci scianki min. 2 mm
malowana proszkowo na kolor alu;
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3) kotka wyposazone w hamulec;
4} wymagana mozliiwos¢ zawieszenia min. 25 szt. puipitow.
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Wieszak ubraniowy stojacy z miskg na parasole o wym [cm]: calkowita wysokosé 186 (+/- 4
cm), Srednica podstawy fi 60 {(+/- 4 cm):

1) konstrukcja wykonana z rur stalowych, malowana proszkowo - kolor ALUL

2) miska na parasole, stopki | zaslepki wykonane z tworzywa sziucznego.
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Przegroda do biurek:

9) Budowa: przegroda o wymiarach: szeroko$¢ 140 cm, wysokosé 125 cm, wykonana z plyty
widrowej o klasie higienicznej E1, obustronnie laminowanej o grubosci 25 - 28 mm,
oklejonej obrzezem ABS ¢ grubosci 2 - 3 mm w kolorze plyty, na krawedzi dolnej przegrody
3 slizgacze z tworzywa ABS;

10) Przegroda montowana do ramy biurka za pomoca m in. trzech metalowych uchwytow w
kolorze czarnym - nie dopuszcza sie montazu paneli do blatu biurka, Uchwyt montowany
do przegrody musi posiadaé mozliwos¢ regulacji pionowania przegrody niezaleznie od
biurka, regulacja z uzyciem klucza imbusowego.

11) Kolorystyka: pityta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2
dni od dnia zawarcia umowy.

12) Rysunek (szt. 1):

L 108 L
Y.
s
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3]
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lr‘ 140 !/
7 7
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Lada do poczekalni na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$é 140 cm, giebokosé 35 cm,
wysokos¢ 24 cm

1)
2)

4)

5)

Biat: wykonany z plyty widrowej o kiasie higienicznej E1, obustronnie laminowanej o
grubosci 36 - 40 mm, oklejonej obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm w kolorze plyty;

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza
sie montaZzu na ,ostro”. Rama stalowa ¢ szerokoéci dopasowanej do szerokosci blatu, W
celu zwigkszenia komfortu uzytkowania rama przesunieta w strone krawedzi przeciwiegtlej
do uzytkownika rozpoczecie mocowania max. 150 mm od krawedzi przeciwleglej dla
uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknigtych o przekroju min.
40X20 mm i grubodci $cianki min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 4 nogi stalowe i 3 poprzeczki stalowe wykonane z profili zamknietych o
przekroju 40x20 mm | grubosci Scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi
wyposazone w stopki min. fi 25 mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15
mm. Nogi montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal’. Nogi malowane proszkowo.
Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréow z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy.

Rysunki {szt. 3):
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Zestaw szafek socjalnych nr 1:
Zahudowa kuchenna {szafki dolne i gorne - wiszgce)
1) Wymiary i ilosci szafek dolnych [cm] (szer./wys./gl.):
a) Szafka z 4 szufladami: 60/86/55 — szt.1,
b) Szafka zlewozmywakowa, dwudrzwiowa: 120/86/550 — szt. 1,
c) Szafka umywalkowa, jednodrzwiowa; 80/86/55 — szt 1,
d} Szafka z 2 pdtkami, jednodrzwiowa; 60/86/55 — szt. 5;
2) Wymiary i ilosci szafek gornych [em] (szer/wys./gh.):
a) Szafka z 1 poitkg 60/70/32 — szt 8.

8zafki doine: posadowione na stopkach kuchennych o wysokosci 100 mm z mozliwoscig regulacii
min. 15 mm. Caly szereg szafek zastoniety od dofu cokolem (cokdt dolny) z tworzywa sziucznego
— kolor grafitowy.

Szafki dolne wykonczone od géry blatem kuchennym postformingowym o grubosci 40 mm ( +/- 2
mm),

Korpusy szafek z trojwarstwowej plyly widrowe] o grubodci 18 mm, w klasie higienicznej E1
ohustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne piyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm w kolorze piyty i o zaokraglonych krawedziach.

Fronty szafek wykonane z piyty MDFE gr. 19 mm, lakierowanej, fazowanej na krawedziach, Fronty
drzwi nachodzagce na wieniec dolny i gérny. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym
systemem cichego domyku. Fronty drzwi i szuflady szafek z uchwytami nafrezowanymi.

Potki szafek wykonane z {réjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 18 mm, w klasie higienicznej £1
chustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm w kolorze plyty | 0 zackraglonych krawedziach. Potki wyposazone w podpdrki zapobiegajace
przypadkowemu wysunigciu,

Szafki gorne — wszystkie 1-drzwiowe: Korpusy szafek z trojwarstwowej plyty widrowe) o
grubosci 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne phyt
zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min. 2 mm, w kolorze pivly i ¢ zaokrgglonych
krawedziach.

Drzwiczki szafek wykonane z plyty MDF gr.18 mm lakierowanej fazowanej na krawedziach. Drzwi
z zawiasami puszkowymi. Fronty drzwi nachodzace na wieniec dolny i gérny. Drawiczki szafek z
uchwytami frezowanymi.

Potki szafek z trojwarstwowe] piyty widrowe] o grubosci 18 mm, w klasie higienicznej E1
obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne piyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm, w kolorze piyly i o zaokraglonych krawedziach. Pélki wyposazone w podpérki
zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu.

Boki szafek skrajnych zaréwno dolnych, jak | gdrnych (po obu koficach szeregu szafek)
wykoficzone formatkami wykonanymi z ptyty MDF o gr. 19 mm lakierowanej w kolorze frontow,
fazowanej na krawegdziach. Formatki zamontowane za pomoca zigez gwintowanych.

Plecy wszystkich szafek wykonane z ptyty HDF ar. 4 mm w kolorze biatym.

Przestrzen miedzy szafkami dolnymi i gérnymi o wymiarach 540 cm x 60 cm wypelniona szklem
jednostronnie lakierowanym, gr. min 4 mm w formatkach:

« 150 cm x 60 cm — szt. 3,

+ 90cmx60cm-—szt 1.
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Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy: blat
kuchenny postformingowy - Kolor jednolity szary, do wyboru odcient z minimum 3; plyta wiérowa
obustronnie laminowana - do wyboru z min. 12 kolordéw, w tym bialy i szary; plyta MDF lakierowana
~ kolor do wyboru z palety kolorow RAL, szklo jednostronnie lakierowane — kolor do wyboru z
palety kolorow RAL.

Informacja nt. konstrukcji $cian pomieszczenia, w kidrym maja by¢ zawieszone szafki: $ciana
murowana z Ytong-Silka + piyta GK. Mozliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Zestaw szafek socjalnych nr 2:
Zabudowa kuchenna {szafki dolne i gdrne - wiszgce).
1) Wymiary i ilosci szafek doinych [cmi {szer./wys.iglL):
a) Szafka z 4 szufladami: 60/86/55 — szt. 1,
b) Szafka zlewozmywakowsa dwudrzwiowa: 120/86/55 — szt. 1,
¢) Szafka umywslkowa jednodrzwiowa; 60/86/55 — szt. 1,
d) Szafka z 2 pdikami jednodrzwiowa: 60/86/55 — szt. 2,
e) Szafka narozna z 2 potkami, jednodrzwiowa z blenda: 120/86/55 — szt. 1;
2) Wymiary i losci szafek gérnych [em] (szer/wys./gl.):
a) Szafka jednodrzwiowa z 1 polkg: 60/70/32 — szt 7,
b} Szafka naroZna dwudrzwiowa z 1 pbikg: 60/60/70/32 ~ szi. 1.

Szafki dolne: posadowione na stopkach kuchennych o wysokoéci 100 mm z mozliwoscia regulacii
min. 15 mm. Caly szereg szafek zastoniety od dotu cokotem (cokét dolny) z tworzywa sztucznego
— kolor grafitowy.

Szafki dolne wykoriczone od géry blatem kuchennym postformingowym o grubosci 40 mm ( +/- 2
mmyj,

Korpusy szafek z tréjwarstwowsj plyty widrowej o grubosci 18 mm, w klasie higienicznej E1
obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min,
2 mm w kolorze piyty i o zaokrgglonych krawedziach,

Fronty szafek wykonane z ptyty MDF gr. 19 mm, lakierowanej, fazowanej na krawedziach. Fronty
drzwi nachodzace na wieniec dolny i gorny. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym
systemem cichego domyku. Fronty drzwi | szuflady szafek z uchwytami nafrezowanymi.

Potki szafek wykonane z trojwarstwowej plyty widrowej o grubosci 18 mm, w klasie higienicznej E1
obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne ptyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm w kolorze piyty i o zaokraglonych krawedziach. Potki wyposazone w podpérki zapobiegajace
przypadkowemu wysunigciu.

Szafki gorne 1-drzwiowe: Korpusy szafek z trojwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 18 mm, w
klasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone
obrzezem PCV grubosci min. 2 mm, w kolorze ptyty | o zaokraglonych krawedziach.

Drzwiczki szafek wykonane z plyty MDF gr.19 mm lakierowanej fazowanej na krawedziach. Drzwi
z zawlasami puszkowymi. Fronty drzwi nachodzace na wieniec dolny i gorny. Drzwiczki szafek z
uchwytami frezowanymi.

Potki szafek z trojwarstwowej piyty widrowej o grubosci 18 mm, w klasie higienicznej E1
obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
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2 mm, w kolorze piylty | o zaokrgglonych krawedziach. Pélki wyposazone w podpdrki
zapobiegajace przypadkowemu wysunigciu.

Boki szafek skrajnych zaréwno dolnych, jak i gornych (po obu koncach szeregu szafek)
wykonczone formatkami wykonanymi z piyty MDF o gr. 19 mm lakierowane] w kolorze frontow,
fazowanej na krawedziach. Formatki zamontowane za pomoca zlgcz gwintowanych,

Plecy wszystkich szafek wykonane z plyty HDF gr. 4 mm w kolorze biatym.

Przestrzerl miedzy szafkami dolnymi i gérnymi o wymiarach 540 cm x 60 cm wypelniona szkiem
jednostronnie lakierowanym, gr. min 4 mm w formatkach:

s 120 cmx B0 om—szt 3,

© 90cmx60cm-—szt 2.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy: biat
kuchenny postformingowy - Kolor jednolity szary, do wyboru odciet z minimum 3; plyla widrowa
obustronnie laminowana - do wyboru z min. 12 koloréw, w tym bialy i szary; plyta MDF lakierowana
— kolor do wyboru z palety koloréw RAL, szkio jednostronnie lakierowane — kolor do wyboru z
patlety kolorow RAL.

informacja nt. konstrukcji $cian pomieszczenia, w kiérym majg by¢ zawieszone szafki; Sciana
murowana z Ytong-Silka + plyta GK. Mozliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Zestaw szafek socjalnych nr 3:
Zabudowa kuchenna {szafki dolne i gérne - wiszace).
2) Wymiary i ilosci szafek dolnych [em] (szer/wys./gh):
a) Szafka z 4 szufladami; 80/86/55 — szt. 1,
b} Szafka zlewozmywakowa dwudrzwiowa: 120/86/55 — szt. 1,
¢} Szafka z 2 pdikami jednodrzwiowa; 60/86/55 — szt. 3,
d} Przestrzen (puste miejsce) na chiodziarke podblatowa: szer. 60, wys. 86 —szt. 1;
2} Wymiary i ilosci szafek goérnych {om] (szer./wys.fgl):
a) Szafka jednodrzwiowa z 1 pdtkg: 60/70/32 - szt. 7.

Szafki dolne: posadowione na stopkach kuchennych o wysokosci 100 mm z mozliwoscig regulacii
min. 15 mm. Caly szereg szafek zastoniety od dolu cokolem (cokdt dolny) z tworzywa sztucznego
- kolor grafitowy.

Szafki dolne wykericzone od gory blatem kuchennym postformingowym o grubosci 40 mm ( +/- 2
mm).

Korpusy szafek z trojwarstwowej plyty wibrowej o grubosci 18 mm, w klasie higienicznej E1
obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm w kolorze piyty i o zaokraglonych krawedziach.

Fronty szafek wykonane z plyty MDF gr. 19 mm, lakierowanej, fazowanej na krawedziach. Fronty
drzwi nachodzace na wieniec dolny i goérny. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym
systemem cichego domyku. Fronty drzwi i szuflady szafek z uchwytami nafrezowanymi.

Polki szafek wykonane z tréjwarstwowej plyty widrowej o gruboéci 18 mm, w klasie higienicznej E1
obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm w Kolorze piyty i 0 zaokraglonych krawedziach. Potki wyposaZzone w podpérki zapobiegajace
przypadkowemu wysunieciu.
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Szafki gorne 1-drzwiowe: Korpusy szafek z trojwarstwowej plyty wiérowej o grubosci 18 mm, w
kiasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone
obrzezem PCV grubosci min. 2 mm, w kolorze piyty i 0 zaokraglonych krawedziach.

Drzwiczki szafek wykonane z piyty MDF gr.19 mm lakierowanej fazowanej na krawedziach. Drzwi
z zawiasami puszkowymi. Fronty drzwi nachodzace na wieniec dolny i gérny. Drzwiczki szafek z
uchwytami frezowanymi.

Potki szafek z t{rojwarstwowej piyty widrowej o grubosci 18 mm, w klasie higieniczne] E1
obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne piyt zabezpieczone obrzezem PCV grubodei min.
2 mm, w kolorze piyty i o zaokrgglonych krawedziach. Potki wyposazone w podpdrki
zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu.

Boki szafek skrajnych zardwno dolnych, jak i gérnych {(po obu koficach szeregu szafek)
wykonczone formatkami wykonanymi z ptyty MDF o gr. 19 mm lakierowanej w kolorze frontéw,
fazowanej na krawedziach, Formatki zamontowane za pomoca ziacz gwintowanych,
Plecy wszystkich szafek wykonane z plyty HDF gr. 4 mm w kolorze biatym.

Przestrzen miedzy szafkami dolnymi i gérnymi o wymiarach 420 cm x 60 cm wypelniona szkiem
jednostronnie lakierowanym, gr. min 4 mm w formatkach:

L]

105 cm x 60 cm — szt. 4.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy: bilat
kuchenny postformingowy - kolor jednolity szary, do wyboru odcienn z minimum 3; plyta widrowa
obustronnie laminowana - do wyboru z min. 12 koloréw, w tym bialy i szary; plyta MDF lakierowana
~ Kolor do wyboru z palety koloréw RAL, szkio jednostronnie lakierowane — kolor do wyboru z
paiety koloréow RAL.

Informacja nt. konstrukgji §cian pomieszczenia, w ktérym maja byé zawieszone szafki: $ciana G-k
z wzmocnieniem 2z plyty OSB. Mozliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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Zestaw szafek socjalnych nr 4:

Zabudowa kuchenna (szafki dolne i gérne - wiszgce).

Wymiary i iloSci szafek doinych [cm] (szer./wys./gl.):
Szafka z 4 szufladami: 80/86/55 — szt. 1,

Szafka Zlewozmywakows dwudrzwiowa: 120/86/55 —szt. 1,
Szafka umywalkowa jednodrzwiowa: 60/86/55 — szt. 1,
Szafka z 2 pétkami jednodrzwiowa: 60/86/55 — szt. 2;
Wymiary i ilosci szafek gérnych [ecm] {szer.lwys./gl.):
Szafka jednodrzwiowa z 1 potka: 60/70/32 — szi. 6,

3)

d)
2)
a)

Szafki dolne: posadowione na stopkach Kuchennych o wysokosci 100 mm z moziiwoscig regulacii
min. 16 mm. Caly szereg szafek zastoniety od dofu cokolem (cokdt dolny) z tworzywa sztucznego
— kolor grafitowy.
Szatki dolne wykonczone od gbry blatem kuchennym postformingowym o grubosci 40 mm { + 2

mm).

Korpusy szafek z tréjwarstwowej plyty widrowej o grubosci 18 mm, w kiasie higienicznej E1
obustronnie laminowane]. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV gruboséci min.
2 mm w kolorze plyty i o zaokraglonych krawedziach.

ZP-P-1.271.1562.2019
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Fronty szafek wykonane z plyty MDF gr. 19 mm, lakierowanej, fazowanej na krawedziach. Fronty
drzwi nachodzace na wieniec doiny i gérny. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym
systemem cichego domyku. Fronty drzwi i szuflady szafek z uchwytami nafrezowanymi.

Potki szafek wykonane z trojwarstwowej plyty wicrowej o grubosei 18 mm, w klasie higienicznej E1
obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm w kolorze plyty | o zaokraglonych krawedziach, Pétki wyposazone w podp6rki zapobiegajgce
przypadkowemu wysunieciu,

Szafki gérne 1-drzwiowe: Korpusy szafek z tréjwarstwowej ptyty widrowej o grubosci 18 mm, w
kiasie higienicznej E1 obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone
obrzezem PCV grubodci min. 2 mm, w kolorze piyty i o zaokragglonych krawedziach.

Drzwiczki szafek wykonane z plyty MDF gr.19 mm takierowanej fazowanej na krawedziach. Drzwi
z zawiasami puszkowymi. Fronty drzwi nachodzace na wieniec dolny i gérny. Drzwiczki szafek z
uchwytami frezowanymi.

Polki szafek z trojwarstwowe] plyty widrowej o grubosci 18 mm, w kiasie higienicznej E1
obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm, w kolorze plyty i o zaokraglonych krawedziach. Poiki wyposazone w podporki
zapobiegajgce przypadkowemu wysunieciu.

Boki szafek skrajnych zaréwno dolnych, jak i gérnych (po obu koncach szeregu szafek)
wykoniczone formatkami wykonanymi z plyty MDF o gr. 19 mm takierowanej w kolorze frontéw,
fazowanej na krawedziach. Formatki zamontowane za pomoca zigez gwintowanych,

Plecy wszystkich szafek wykonane z piyty HDF gr. 4 mm w kolorze biatym.

Przestrzen migdzy szafkami doinymi i gérnymi o wymiarach 360 ¢cm x 60 c¢m wypelniona szkiem
jednostronnie lakierowanym, gr. min 4 mm w formatkach:
* 120 cm x 80 cm — szt 3.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy. biat
kuchenny postformingowy - kolor jednolity szary, do wyboru odcieri z minimum 3; plyta widrowa
obustronnie laminowana - do wyboru z min. 12 kolorow, w tym bialy i szary; plyta MDF lakierowana
~ kolor do wyboru z palety koloréw RAL, szklo jednostronnie lakierowane — kolor do wyhoru z
palety koloréw RAL,

Informacja nt. konstrukeji $cian pomieszczenia, w ktorym majg byt zawieszone szafki: $ciana G-k
z wzmocnieniem z plyty OSB. Mozliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Zestaw szafek socjalnych nr 5:
Zabudowa kuchenna (szafki dolne i gérne - wiszace).
4) Wymiary i ilodci szafek dolnych [em) (szer./wys./gt.):
a) Szafka z 4 szufladami: 60/86/55 —~ szt. 1,
b} Szafka zlewozmywakowa jednodrzwiowa: 60/86/55 — szt. 1,
c) Szafka umywalkowa jednodrzwiowa: 60/86/55 — szt. 1,
d) Szafka z 2 pétkami jednodrzwiowa: 60/86/55 — szt. 2:
2) Wymiary i iloci szafek gérnych [em] (szer.iwys./gt.):
a) Szafka jednodrzwiowa z 1 potkg: 60/70/32 — szt. 5.
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Szafki dolne: posadowione na stopkach kuchennych o wysokosci 100 mm z mozliwoscig regulacji
min. 15 nwn. Caty szereg szafek zasloniety od dotu cokolem {cokdt doiny) z tworzywa sztucznego
— kolor grafitowy.

Szafki doine wykonczone od gory blatem kuchennym postformingowym o grubosci 40 mm ( +/- 2
mmy.

Korpusy szafek z tréjwarstwowe] phyty widrowe] o gruboscl 18 mm, w klasie higieniczne] E1
obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm w kolorze plyty i o zaokraglonych krawedziach.

Fronty szafek wykonane z piyty MDF gr. 18 mm, lakierowanej, fazowane] na krawedziach. Fronty
drzwi nachodzgce na wieniec dolny i gorny. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym
systemem cichego domyku. Fronty drzwi i szuflady szafek z uchwytami nafrezowanymi.

Potki szafek wykonane z tréjwarstwowej piyly o grubosci 18 mmm, w klasie higienicznej E1
obustronnie laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm w kolorze phyty | 0 zackraglonych krawedziach. Potki wyposazone w podporki zapobiegajace
przypadkowemu wysunieciu.

Szafki gorne 1-drzwiowe: Korpusy szafek z trojwarstwowej piyty o grubosct 18 mm, w klasie
higieniczne] E1 obustronnie laminowanej. Krawedzie zewngtrzne phyt zabezpieczone obrzezem
PCV grubosci min. 2 mm, w kolorze plyty i o zaokragionych krawedziach,

Drzwiczki szafek wykonane z plyty MDF gr.19 mm lakierowanej fazowane] na krawedziach. Drzwi
z zawiasami puszkowymi. Fronly drzwi nachodzace na wieniec dolny | gorny. Dizwiczki szafek z
uchwytami frezowanyrmi.

Polki szafek z trojwarstwowej phyty o grubosdci 18 mm, w klasie higienicznej E1 obustronnie
laminowanej. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min. 2 mm, w
kolorze pivly i o zaokraglonych krawedziach. Polki wyposazone w podpdrki zapobiegajgce
przypadkowemu wysunieciu.

Boki szafek skrajnych zardwno dolnych, jak i gdérmych (po obu koncach szeregu szafek)
wykoriczone formatkami wykonanymi z plyty MDF o gr. 19 mm lakierowanej w kolorze froniow,
fazowanej na krawedziach. Formatki zamontowane za pomocg zigcz gwintowanych.

Plecy wszystkich szafek wykonane z plyty HDF gr. 4 mm w kolorze biatym.

Przestrzen miedzy szafkami dolnymi i goérnymi o wymiarach 300 cm x 80 cm wypelniona szklem
jednostronnie iakierowanym, gr. min 4 mm w formatkach:
= 150 cm x 60 cm— szt 2.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy: blat
kuchenny postformingowy - kolor jednolity szary, do wybory odcien z minimum 3; piyta widrowa
obustronnie laminowana - do wyboru z min. 12 kolordw, w tym biaty | szary; plyta MDF lakierowana
~ kolor do wyboru z palety koloréw RAL, szkio jednostronnie lakierowane — kolor do wyboru z
palety koloréw RAL.

Informacja nt. konstrukcji $cian pomieszczenia, w ktdérym maig byé zawieszone szafki: $ciana G-k
z wzmaochieniem z plyty OSB. Mozliwa wizja lokaina po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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1) Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci E1, grubosci 36-40

mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze biatu.
2) Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza

sie montazu na ,osiro”. Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do szerckosci blatu.

W celu zwiekszenia komfortu uzytkowania,
przeciwleglej do uzytkownika rozpoczecie mocowania max,

przeciwlegle} dia  uzyikownika.

rama przesunieta w strone krawedzi
150 mm od krawedzi

Rama prosiokatna, spawana, wykonana z profili

zamknietych o przekroju min. 40x20mm i grubosci $cianki min. 2 mm. Rama malowana

proszkowo.

3) Podstawa: 4 nogi stalowe i 4 poprzeczki stalowe wykonane z profili zamknietych
o przekroju 40x20 mm i gruboéci $cianki min. 2 mm, usytuowane w narozach biatu. Nogi
wyposazone w stopki min. fi 25 mm, pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15
mm. Nogi montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.

4} Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolordw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary. Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3
kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni

od dnia zawarcia umowy.
5) Rysunki (szi. 3):

§
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Lada socjaina na 4 no
187/40/96

gach (do pokoju socjalnego), o wymiarach [em] (szer/ghiwys.):

1) Bat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanegj o klasie higienicznosci E1, grubosci 36-40

mm, okiejonej obrz

2) Rama: mocowana

sig montazu na ,ostro”. Rama stalo
W celu zwigkszenia komfortu uz

przeciwlegle] do
przeciwleglej dia
zamknigtych o prz
proszkowo.

3} Podstawa: 4 nog

4)

czereénia, jasny kion, jasny s
kolory w tym alu, czam
od dnia zawarcia umo

5) Rysunki (szt. 3):

e
d

zem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

0 blatu za pomoca $rub wkrecanych w metaiowe mufy. Nie dopuszcza
Wwa o szerokosci dopasowane] do szerokosc blatu.
ytkowania, rama przesunigta w strone krawedzi
poczecie mocowania max. 150 mm od krawedzi
Rama prostokatna, Spawana, wykonana z profili
20mm i grubos$ci scianki min. 2 mm. Rama malowana

uzytkownika roz
uzytkownika.
ekroju min. 40x

i stalowe i

W z wzornika producenta, w ym
a proszkowo ~ do wyboru min. 3
rzez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni

zary. Podstawa malowan
y i biaty. Kolorystyka do wyboru p
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Zestaw lad i blatéw do zaplecza sali konferencyjnej
(Mozliwa wizja lokalna po uzgodnieniu z Zamawiajacym;)

1) Lada 1 do zaplecza sali konferencyjnej:

ZP-P-1.271.152.2019
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b)

€)

Korpus lady wykonany z piyty obustronnie laminowane] w kiasie higienicznosci E1 o
grubosci 18 mm. Krawedzie zewneirzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm w kolorze piyty i o zaokrgglonych krawedziach.

Blat lady wykonany z piyty obustronnie laminowanej w klasie higienicznosci £1 o grubosci
28 mm. Krawedzie zewnetrzne piyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min. 2 mm w
kolorze piyty i o zaokraglonych krawedziach.

W czesci zewnetrznej od frontu | prawego boku lady przymocowane cztery formatki o
wymiarach 157 om x 102 cm — 3 szt. | 80 x 108 cm ~ 1 szi., wykonane z lakierowanej plyty
MDF o gr.19 mm, frezowanej na krawedziach. Frezowanie na krawedziach promieniemn 50
mm. Formatki przymocowane do korpusu lady w odlegtosci 80 mm od doinej krawedzi phyty
czolowej. Mocowarnie przy pomocy zigcz srubowych niewidoczne od strony czolowe;.

W prawej czescl lady dwie szafki dwudrzwiowe o glebokosci 60 cm kazda z jedng poika.
Korpusy i potki szafek wykonane z ptyty obustronnie laminowanej w kiasie higienicznosci
E1 o grubosci 18 mm. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci
min. 2 mm w kolorze piyty i o zaokraglonych krawedziach. Pofki szafek o glebokosci 55 cm.
POtk wyposazone w podporki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu,

Fronty szafek wykonane z z trojwarstwowej ptyty obustronnie laminowanej w klasie
higienicznosci E1 o grubosci 18 mm. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem
PCV grubosci min. 2 mm w kolorze plyty i o zaokraglonych krawedziach. Drzwi z
zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego domyku. Fronty drzwi
nachodzgce na wieniec dolny i gorny. Drzwiczki bez uchwytéw — otwieranie i zamykanie
systemem TIP-ON.

Plecy szafek wykonane z piyty HDF gr. 4 mm w kolorze biatym.

Szafki z cokotem wykonanym z piyty obustronnie laminowanej w klasie higienicznosci E1 o
grubosci 18 mm wyscko$é cokotu 80 mm i stopkami metalowymi umozliwiajacymi regulacje
wysokosci min. 15 mm.

Korpus lady wyposazony w stopkami metalowe umozliwiajgcymi regulacie wysokosci min.
15 mm.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy. Plyta
meblowa obustronnie laminowana - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w
tym czarny i szary; ptyta MDF lakierowana ~ kolor do wyboru z palety koloréw RAL,

Rysunki (szt. 4):
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2) lada 2 do zaplecza sali konferencyjnej:

a) Korpus lady wykonany z piyty obustronnie laminowanej w klasie higienicznosci E1 o
grubosci 18 mm. Krawedzie Zzewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm w kolorze piyty i o zaokraglonych krawedziach.

ZP-P-1,271.152.2019 SIWZ. Zalgcznik rr 1 do UMWy ar .........., z dnia .......... - Opis Strona 47/54

przedmiotu zamodwienia
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b)

c)

d)

Korpus wykonczony od gory blatem kuchennym postformingowym o gruboéci 40 mm ( +/-
2 mm). Korpus lady wyposaZzony w stopki metalowe umoziiwiajacymi regulacje wysokosci
min. 15 mm.

We frontowe] czesci lady szafka dwudrzwiowa bez pélek o glebokosci 55 ecm (bez wyciecia
w blacie —~ szafka przeznaczona pod zlew, kiory zostanie zamontowany przez
Zamawiajgcego). Korpus, fronty, plecy i cokdt szafki wykonany z piyly obustronnie
laminowanej w klasie higienicznosci E1 o grubosci 18 mm. Krawedzie zewnetirzne piyt
zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min. 2 mm w kolorze piyty | o zaokrgglonych
krawedziach. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze zintegrowanym systemem cichego
domyku. Drzwiczki bez uchwyiow - otwieranie i zamykanie systemem TIP-ON. Fronty
drzwi nachodzace na wieniec dolny i gorny. Wysokosé cokotu szafki 80 mm. Szafka ze
stopkami metalowymi umozliwiajacymi regulacie wysokosci min. 15 mm.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy. Plyta
meblowa obustronnie laminowana - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w
tym czarny i szary; blat kuchenny postformingowy - kolor jednolity szary, do wyboru odcien
Z minimum 3.

Rysunki (szt. 3):
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i.ada 3 do zaplecza sali konferencyjnej:

Korpus lady wykonany z piyty obustronnie laminowanej w klasie higienicznoéci E1 o
grubosei 18 mm. Krawedzie zewnetrzne piyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min.
2 mm w kolorze plyty i 0 zaokraglonych krawedziach,

Blat lady z piyty mineralno - akrylowej grubosci 40 +/- 2 mm. o zaokraglonych krawedziach
- promien zaokraglenia r = 6 mm. Blat przymocowany za pomocy zigez gwintowanych do
gornej czesci 1ady i do Sciany. W stosunku do frontu lady blat wysuniety o 80 mm.

W czeéci zewnetrznej od frontu lady przymocowane formatki o wymiarach: 142 cm x 102
cm — 3 szt

w bocznej czesci lady z lewego boku formatki o wymiarach 102 cm x 30 cm - szt 1181 cm
x 30 cm —szt. 1.

Formatid wykonane z lakierowanej, frezowanej na krawedziach piyty MDF o gr.19 mm.
Frezawanie na krawedziach promieniem r = 50 mm. Formatki przymocowane do korpusu
lady w odlegtosci 90 mm od dolnej krawedzi plyty czotowej | bocznej. Mocowanie przy
pomocy zigez gwintowanych niewidoczne od zewnatrz.

W lewej czesci lady szafki

o szer. 60 cm i glebokoéci 60 cm - jednodrzwiowa i z jedng polkg — szt. 2,

o szer. 27 cm i glebokosci 60 cm - jednodrzwiowa z jedng pétkg — szt. 1,

o szer. 60 cm i glebokosci 60 cm - szafka czteroszufladowa — szt. 1,

oraz przestrzen o szr. 60 cm przeznaczona na montaz chiodziarki do zabudowy —
Wykonawca wykona formatke na drzwi chlodziarki z phyty chustronnie laminowanej w klasie
higienicznosci £1 o grubosci 18 mm. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem
PCV grubesci min. 2 mm w Kolorze plyty i o zackraglonych krawedziach — montaz formatki
po stronie Zamawiajaceqo.

: Bostawa mebli | krzeset na potrzeby Urzedu Miasta Lublin. Zat. Nr 1 do
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Fronty szafek wykonane z piyty obustronnie laminowane] w klasie higienicznosci E1 o
grubosci 18 mm. Krawedzie zewnetrzne plyt zabezpieczone obrzezem PCV grubosci min,
2 mm w kolorze ptyty | o zaokraglonych krawedziach. Drzwi z zawiasami puszkowymi ze
zintegrowanym systemem cichego domyku. Fronty drzwi nachodzace na wieniec doiny i
gorny. Fronty wyposazone w uchwyty metalowe w kolorze czarmym 128 mm mocowane na
dwie Sruby do drzwiczek montowane pionowo do szuflad poziomo Mechanizm wysuwania
szuflad z tumikiem domkniecia.

Polki szafek o glebokosci 55 cm wykonane z plyty obustronnie laminowanej w klasie
higienicznoéci E1 o grubosci 18 mm. Krawedzie zewnetrzne piyt zabezpieczone obrzezem
PCV grubosci min. 2 mm w kolorze piyty i o zaokraglonych krawedziach. Pl wyposazZzone
w podporki zapobiegajace przypadkowemu wysunieciu.

Plecy szafek wykonane z ptyty HDF gr. 4 mm w kolorze biatym.

Szafki posadowione na stopkach kuchennych regulowanych o wysokosci 100 mm. Caly
szereg szafek zastoniety od dolu cokolem z tworzywa sztucznego.

Szafki wykonczone od géry blatem kuchennym postiormingowym o grubosci 40 mm { +/- 2
mmy.

Karpus lady wyposazony w stopkami metalowe umozliwiajacymi regulacje wysokosci min.
15 mm.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy. Plyta
meblowa obustronnie laminowana - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w
tym czarny i szary; ptyta MDF lakierowana ~ kolor do wyboru z palety kolorow RAL: blat z
plyty mineralno — akrylowej - kolor szary, do wyboru odcien z minimum 3; blat kuchenny
postformingowy - kotor jednolity szary, do wyboru odcien z minimum 3.

Rysunki (szi. 6):

Dostawa mebli i krzeset na potrzeby Urzedu Miasta Lublin, Zat, Nr 1 do
ZP-P-1.271.152.2018 SIWZ. Zalgcznik nr 1 do umowy nr ..., 2dnia .......... - Opis Strona 51/54
przedmiotu zamdwienia




5
i
|
i
i

ZPP-1271.152.2019

Dostawa mebli | krzesel na potrzeby Urzedu Miasta Lublin. Zat, Nr 1 do
SIWZ. Zalgcznik nr 1 do umowy nr ..., 2 dnia ... - Opis
przedmiotu zambwienia

Strona 52/54




Dostawa rmebli | krzeset na potrzeby Urzedu Miasta Lublin, Zal Nr 1 do ! i
]

l SWZ, Zatgcznik nr 1 do Umowy ar ..., zdnia ......... - Opis Strona 53/64
i przedmiotu zemowienia “J

ZP-P-1.271.152.2019




i
—b"‘::" j :{q
i LY
bt o
.
T __d&;\.—- k]
i ) :

8 " Wysunigcia hiztu

ZP-P-L271.152.2018

Dostawa mebli | kizeset na potrzeby Urzedu Miasta Lublin, Zal, Nr 1do |

SIWZ. Zatacznik nr 1 do umowy nr ... L zdnia ... - Opis
przedmiotu zamdowienia

| Strona H4.

154

Wydzml 'Orgamzag Ursvau
<R Cerompik Refezaty
%

Antoni Fathowski




