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Opis przedmiotu zamoéwienia
Minimalne parametry techniczne i wymagania konstrukcyjne regatow przejezdnych i
stacjonarnych.

Konstrukcja toréw jezdnych (szyn)

Tory jezdne (szyny) muszg byé wykonane ze stali, zabezpieczone przed korozjg przez
cynkowanie, montowane do podioza w systemie nawierzchniowym i uzupetnione o skosne
montowane do ptaszczyzny podiogi cynkowane najazdy. Tory jezdne muszg by¢ wykonane
z jednolitego materiatu bez spawéw czy innych potgczen. Konstrukcja szyn i technologia ich
potozenia musi gwarantowaé poziome ich pofozenie — maksymalna tolerancja +/- 1 mm na metr
szyny. Tory jezdne muszg by¢ umieszczone na podkiadach umozliwiajgcych ttumienie drgan przy
przesuwaniu regatow oraz muszg by¢ wyposazone w ograniczniki przesuwu uniemozliwiajgce
przemieszczanie regatéw poza ustalona linie graniczng. Wymiary szyn szerokos¢ 70 mm — 90 mm,
wysokos¢ 15 mm — 17 mm.

Konstrukcja podstaw jezdnych.

Podstawy jezdne regatéw muszg by¢ wykonane z blachy stalowej o grubo$ci min. 2 mm i wysoko-
sci min. 115 mm, pomalowanej lakierem proszkowym. W podstawach jezdnych muszg by¢ zainsta-
lowane elementy konstrukcyjne zabezpieczajgce regaty przed wywréceniem. Kota jezdne prowa-
dzace oraz jezdne o grubosci min 30 mm, muszg by¢ wykonane z zeliwa i osadzone na fozyskach
nie wymagajacych konserwacji zapewniajgce cichobiezny przesuw regatow.

Konstrukcja mechanizmu napedowego

Mechanizm napedowy reczny tancuchowo-kotowy z faricuchowg przektadniag zebatg. Przesuwanie
regatdéw przy uzyciu tréjramiennej korby przy sile nie wiekszej niz 50 N. Kazde z ramion korby musi
byé zakoriczone obracajgcymi sie niezaleznie od obrotu korby uchwytami wykonanymi z tworzywa
zapobiegajacego poslizgowi dtoni podczas obracania korbg.

Wszystkie elementy obrotowe napedu tozyskowane na kulkowych tozyskach tocznych. Mechanizm
napedowy musi by¢ wyposazony w blokade przesuwu (zamek blokujgcy) umieszczony przy

pokretle. Wszystkie kota zebate wystepujgce w przektadni tancuchowej muszg by¢ wykonane ze
stali.

Konstrukcja scian bocznych i tylnych

Sciany boczne i tylne wykonane za stali.

Sciany boczne petne z otworami (perforacja) umozliwiajgcy regulacje odstepu migedzy pétkami
(okreslona w poz. od | do Il opisu przedmiotu zaméwienia). Sciany tylne w regatach
stacjonarnych jednostronnych (pojedynczych) — petne.

Sciany $rodkowe
Sciany $rodkowe otwarte wykonane w postaci stezen krzyzowych z listwg zabezpieczajaca przed

wypadaniem czy przesuwaniem dokumentéw na drugg strone lub petne wykonane w postaci ple-
cow z blachy.

Konstrukcja potek

Wszystkie potki o grubosci od 28 mm do 32 mm, wykonane ze stali, dwukrotnie gigte na krotszym
i trzykrotnie na dluzszym zewnetrznym boku. Konstrukcja potki zapewniajgca nosnosc nie
mniejszg niz 60 kg/mb. Krétsze boki pétek muszg posiada¢ wyciecia do mocowania zaczepow
umozliwiajgcych montaz pétek. Zaczepy pétek muszg byé wykonane z blachy cynkowane;.
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Pozostate wymagania

Wszystkie elementy konstrukcyjne regatéw malowane proszkowo, kolor (minimum 3 kolory z palety
barw producenta) do wyboru przez zamawiajgcego w ciggu dwdéch dni od daty zawarcia umowy.
Wszystkie regaly wyposazone w antywywazniki zabezpieczajace regaty przed przechytem i odboje
zabezpieczajgce przed uderzeniem regatu o regat oraz panele ozdobne umozliwiajgce ich czytelne
oznakowanie. Wszystkie elementy regatéw muszg byé pozbawione ostrych krawedzi.

Przedmiot zamowienia winien odpowiadaé obowigzujgcym normom dotyczacym mebli
metalowych, a materiaty uzyte przy ich produkcji winny posiada¢ niezbedne atesty i deklaracje
zgodnosci z obowigzujacymi normami.

l. Zestawienie ilosci i wymiary regatow, w budynku potozonym w Lublinie, przy ul. Spokojnej
2 (pomieszczenie USC 06).
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nr oznaczenie regaiu ilosé ilos¢ dlugosé diugosé Uwagi(diugosci pétek
regatu regaléw | poétek |potek [mb]| uzytkowa pétek | mierzone w osiach
[szt.] [szt.] [mb] $cian bocznych)[cm]
1 PD7-6 17 1224 1224 1020 Potka L=100x30
204 163,2 136 Potka L=80x30
Razem 17 1428 1387,2 1156

Regat PD 7-6 (pie¢ poziomow potek uzytkowych + jeden poziom pétkek wienczacych regat)
Regat przejezdny dwustronny, 7 elementowy - 17 szt.

Diugosé potek — 80 cm i 100 cm.

Odstepy pionowe miedzy pdtkami co 40 cm.

Catkowita wysokos$¢ regatu — max. 245 cm.

Regat skrajny zabezpieczony przez rolety zewnetrzne oraz zamek w pokretle.

O B 00 N

I Znak sprawy: ZP-P-1.271.1.2020 r Zat. Nr 1 do SIWZ/nr 1 do wzoru umowy — Opis przedmiotu zamdwienia Strona 2

=




Il. Zestawienie ilosci i wymiary regatow, w budynku potozonym w Lublinie, przy ul.
Spokojnej 2 (pomieszczenie WSA 23).
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nr oznaczenie |ilos¢ regalow | ilos¢ potek | diugosé diugos¢ Uwagi(dtugosci
regatu regalu [szt.] [szt.] péiek [mb] |uzytkowa pétek| potek mierzone w
[mb] osiach $cian
bocznych)[cm]
1 PD 5-10 10 1000 1100 990 Potka L=100x30
2 SJ 4-10 1 30 30 27 Potka L=100x30
10 8 7,2 Potka L=80x30
3 [8J5-10 1 50 50 45 Potka L=100x30
Razem 12 1090 1188 1069,2

Regat nr 1 — PD 5-10 (dziewie¢ poziomdw pdtek uzytkowych + jeden poziom pétek wiericzgcych
regat)

Regat przejezdny dwustronny, 5 elementowy - 10 szt.

Dtugos¢ potek — 110 cm

Szerokos¢ potek — 30 cm.

Odstepy pionowe miedzy pétkami — 22 cm,

Catkowita wysoko$¢ regatu — max. 245 cm
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Regat nr 2 — SJ 4-10 (dziewie¢ poziomow pdtek uzytkowych + jeden poziom pétek wienczgcych

regat)
. Regat stacjonarny jednostronny, 4 elementowy - 1 szt.

Diugosé potek — 80 cm, 100 cm.

Szeroko$¢ pétek — 30 cm.

Odstepy pionowe miedzy pétkami — 22 cm,

Catkowita wysokosé regatu — max. 245 cm
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Regat nr 3 — SJ 5-10 (dziewie¢ poziomow potek uzytkowych + jeden poziom pétek wienczacych
regat)
1. Regat stacjonarny jednostronny, 5 elementowy - 1 szt.
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Diugosé potek — 100 cm.

Szerokosc¢ poétek — 30 cm.

Odstepy pionowe miedzy pétkami — 22 cm,
Catkowita wysokos¢ regatu — max. 245 cm
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Razem diugos¢ potek: 2575,20 mb;
Rrazem diugos¢ uzytkowa poétek : 2225,20 mb
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