ZP-P-1.271.54.2020 Lublin, dn. 16.06.2020r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i montaz mebli na potrzeby Szkoly
Podstawowej nr 58 w Lublinie, przy ul. Berylowej 7.

Prezydent Miasta Lublin informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu
wptynety nastepujgce zapytania:
1.Czy zaakceptujg Panstwo stoliki (zatgcznik 1a) z regulacjg wysokosci w zakresie
2-4 oraz 4-6 w ilosciach uzgodnionych z Panstwem, bgdz dostosowanych do ilosci
krzeset w danym rozmiarze?
2. pozycja 17 z zatgcznika 1a - czy zaakceptujg Panstwo szafki o gtebokosci 41,5
cm?
3. poz. 24 z zatgcznika 1a - czy podane wymiary szafki z drzwiczkami sg
poprawne?
4. Czy w krzestach uczniowskich (zatgcznik 1a) zaakceptujg Panstwo krzesta
stojgce na 4 nogach, przy czym kazda para nog jest wykonana z jednej rury
okragtej?
5. poz. 38 z zatgcznika 1a szafka na plecaki - czy zaakceptujg Panstwo szafke o
wymiarach 152x80x119,5?
6.

Prosze o precyzyjne wyjasnienie oczekiwan Zamawiajgcego
dotyczgcych wykonania stolikow uczniowskich jednoosobowych
regulowanych. Zamawiajacy podaje ze konstrukcja stelaza regulowanego ma
wynosi¢ 38-50/20-30mm. W Polsce nie wykonuje si¢ stolikow o takim
przekroju rur( owalnych ptaskoowalnych) poniewaz jest to nie mozliwe ze
wzgleddw technicznych. Powszechnie dostepne stelaze stolikow
regulowanych wykonuje sie z rur o przekroju 50x30/45x25mm lub
40x20/35x15mm. Prosze zatem o odpowiedz? jakiego przekroju rur oczekuje
zamawiajacy? Przekréj rur ma bowiem znaczacy wptyw na ceng produktu
finalnego.

Prosze rowniez o precyzyjng odpowiedz jakiego rodzaju blatu stolika
uczniowskiego oczekuje Zamawiajgcy? Wprowadzenie zapisu cyt.:” blat
wykonany z ptyty o grubosci 18mm pokryty laminatem HP/HPL lub okleing
pcv” jest zapisem bardzo uproszczonym i nie jednoznacznym. Blaty stolikow
uczniowskich mozna pokry¢ laminatem HPL natomiast waskie obrzeze blatu
okleja sie okleing pcv o grubosci np. 2mm ( rozwigzanie bardzo trwate).

Mozna rowniez blat stolika pokry¢ folig termokurczliwg do tzw.
optaszczyznowania powierzchni, wowczas waskie obrzeze blatéw nie okleja
sie okleing pcv ( waskie obrzeza sg pokryte folig termokurczliwg, rozwigzanie
mato praktyczne.
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W odpowiedzi na pytania wyjasniam:
Ad. 1. Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Ad. 2. Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany zapiséw pozycji 17 zatgcznika nr 1a i nr 5a do SIWZ w nastepujacy
sposob:

Jest

Wymiary stelaza:

- glebokos¢ 35 - 38 cm
W&/';niary skrytek:

- glebokos¢ 32 - 35 cm
OIt'r.zymuje brzmienie
Wymiary stelaza:

- glebokosé 35 - 42 cm

Wymiary skrytek:

_gtebokosé 32 - 39 cm

Ad. 3. Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.
Ad. 4. Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ w tym zakresie bez zmian.

Ad. 5. Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany zapiséw pozycji 38 zatgcznika nr 1a i nr 5a do SIWZ w nastepujacy
sposob:

Jest

Wymiary: 150 - 155 x 50 - 65 x 115 - 120 cm,

Otrzymuje brzmienie
Wymiary: 150 - 155 x 60 - 80 x 115 - 120 cm

Ad. 6 Dziatajgc na postawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zmianami), Zamawiajgcy
dokonuje zmiany zapisow pozycji 2 i 3 zatgcznika nr 1a i nr 5a do SIWZ w nastepujac
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sposob:

Jest

Poz 2.

tawka jednoosobowa z regulacjg wysokosci w zakresie rozmiaréw 2-5 zgodnie z normg
PN- EN 1729-1 Konstrukcja wykonana z profilu owalnego / ptaskoowalnego o przekroju 38
- 50/ 20 — 30 mm, grubos¢ min.1,5 mm. Blat o wymiarach 50 x 70 cm (+/- 5%) wykonany
z ptyty laminowanej lub MDF o grubosci min. 18 mm pokrytej laminatem HP/HPL lub
okleing PVC, zaokraglone krawedzie oraz naroza. Otwarte czesci stelaza zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego. Kolor blatu jasne drewno do wyboru z palety barw
dostepnej u wykonawcy Kolor stelaza aluminium/ szary. Stelaz malowany proszkowo.
Mebel wyposazony w haczyki na plecaki oraz elementy chronigce podifoge przez
zarysowaniem (np. ostonki).

Otrzymuje brzmienie

Poz 2.

tawka jednoosobowa z regulacjg wysokosci w zakresie rozmiarow 2-5 zgodnie z
normg PN- EN 1729-1. Konstrukcja wykonana z rury o profilu owalnym /
ptaskoowalnym, o przekroju 50x30/45x20mm lub 40x20/35 x15 mm, gr.1,5mm. Blat o
wymiarach 50 x 70 cm (+/- 5%) wykonany z ptyty laminowanej lub MDF o grubosci
min. 18 mm pokrytej laminatem HP/HPL, obrzeze wykonane z okleiny PVC,
zaokrgglone krawedzie oraz naroza. Otwarte czesci stelaza zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego. Kolor blatu jasne drewno. Kolor do wyboru z
palety barw dostepnej u wykonawcy Kolor stelaza aluminium/ szary. Stelaz malowany
proszkowo. Mebel wyposazony w haczyki na plecaki oraz elementy chronigce podtoge
przez zarysowaniem (np.ostonki).

Jest

Poz 3.

tawka jednoosobowa z regulacjg wysokosci w zakresie rozmiaréw 3-6 zgodnie z normg
PN- EN 1729-1. Konstrukcja wykonana z profilu owalnego / ptaskoowalnego o przekroju
38 - 50/ 20 - 30 mm, grubos¢ min. 1,5 mm. Blat o wymiarach 50 x 70 cm (+/- 5%)
wykonany z ptyty laminowanej lub MDF o grubosci min. 18 mm pokrytej laminatem
HP/HPL lub okleing PVC, zaokraglone krawedzie oraz naroza. Otwarte czesci stelaza
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Kolor blatu jasne drewno do wyboru z
palety barw dostepnej u wykonawcy Kolor stelaza aluminium/ szary. Stelaz malowany
proszkowo. Mebel wyposazony w haczyki na plecaki oraz elementy chronigce podtoge
przez zarysowaniem (np. ostonki).

Otrzymuje brzmienie

Poz 3.

tawka jednoosobowa z regulacjg wysokosci w zakresie rozmiarow 3-6 zgodnie z
normg PN- EN 1729-1. Konstrukcja wykonana z rury o profilu owalnym /
ptaskoowalnym, o przekroju 50x30/45x20 mm lub 40x20/35 x15 mm, gr.1,5mm. Blat o
wymiarach 50 x 70 cm (+/- 5%) wykonany z ptyty laminowanej lub MDF o grubosci
min. 18 mm pokrytej laminatem HP/HPL, obrzeze wykonane z okleiny PVC,
zaokrgglone krawedzie oraz naroza. Otwarte czesci stelaza zabezpieczone
zaslepkami z tworzywa sztucznego. Kolor blatu jasne drewno. Kolor do wyboru z
palety barw dostepnej u wykonawcy Kolor stelaza aluminium/ szary. Stelaz malowany
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proszkowo. Mebel wyposazony w haczyki na plecaki oraz elementy chronigce podtoge
przez zarysowaniem (np.ostonki).

W zatgczeniu aktualnie obowigzujgcy zatgcznik nr 1a i 5a do SIWZ

W zwigzku z powyzszym w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843) zmianie ulega pkt 11 SIWZ

ktéry otrzymuje brzmienie:

11.Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
11.1. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP i udostepnionego réwniez na
miniPortalu.
11.2. Identyfikator postepowania i klucz publiczny dla postepowania dostepne sg na
Liscie wszystkich postepowan na miniPortalu oraz stanowi zatgcznik do niniejsze;j
specyfikacji.
11.3. Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 22.06.2020 r. do godz. 11:00.
11.4. Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie termin jej przekazania na ePUAP.
11.5. Otwarcie ofert nastgpi w Biurze Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta Lublin, PI.
Litewski 1, pokdj 302 dnia 22.06.2020 r. o godzinie 13:00.z zachowaniem
odpowiednich rygoréw sanitarnych.
11.6 Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie aplikacji do szyfrowania ofert dostepnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocag
klucza prywatnego.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian
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