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Wykonanie, dostarczenie i montaz mebli do budynku Szkoly Podstawowej nr 58 w Lublinie, przy ul. Berylowej 7

FORMULARZ CENOWY MEBL] POD ZABUDOWE - ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY

/ IR/ 20

lp

Nazwa asortymentu z opisem

Jednostka
miary

llosé

Stawka
VAT

cena jednostkowa
netto

cena
Jjednostkowa
brutto

Warto$¢ brutto

Zestaw mebli
kuchennych

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa | montaz zestawu
mebli kuchennych o szerokesci 240 ¢m, sktadajacego sie z
dwdch rzeddw szafek (rzad gérny-wiszacy oraz rzad dolny -
stojacy). Wykonanie - korpus : plyta meblowa laminowana
kolor bialy/ odcienie szaroécl, fronty: ptyta meblowa MDF,
lzkierowana na wysoki potysk kolor bialy, blat o grubosci
min. 28 mm w odcieniu szarosci. Rzad gérnych szafek
sktadajgcy sig z: 2 x szafka 80 cm, 1 x szafka 60cm, 1 x
szafka 40 cm. Rzad dolnych szafek skfadajacy sig z: 2 x
szafka B0 cm, 1 x szafka 60 cm, 1 x szafka z szufladami 40
cm. Szuflady wyposaZone w system cichego domyku. W
zestawle 2 meblami: blat, zZlewozmywak oraz wkiad do
szuflady na sztuéce. Kolor mebli do wyboru z palety barw
dostgpnej u wykonawey.

Zestaw

23%

Zaprojektowanie |

zabudowa pracowni

specjalistycznej
chemicznej

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa | monta wyposaienia
pracowni chemiczne], na ktéra skladaja sig:

1. tawka trzyosobowa z blatem chemoodpornym/
caramicznyrm — 10 szt., tawka na bazie konstrukeji stalowej,
obrzeze blatu wykonane z PVC;

2. Modui érodkowy = 5 szt. Szafka ze zlewem
chemoodpornym, wykonana z plyty , w zestawle z baterig i
wewnetrznym systermem wodno-kanalizacyjnym, Szafka

wyposatona w gniazdo elektryczne z dwéch stron szafki.

3. Stét demonstracyjny chemiczny z listwq zasilajacq — 1 szt.
Stét na bazie konstrukeji stalowej, blat z ceramiki / terakoty
chemoodp j, wyposazony w zlew ch d y z baterig
loraz instalacjg elektryczng wraz z okablowaniem oraz instalacje
gazowq wraz z oprzyrzagdowaniem.

4. Szafa metalowa na odczynniki cherniczne z wycizgiem
grawitacyjnym = 2szt, Szafa, na ktérg sktadaja sie :

- drzwi dwuskrzydiowe zamykane na zamek patentowy,

- min. 4 pélki z regulowang wysakoécig, o noénoéci min. 50kg.
- kieszen na dokumenty
- wyciag do odprowadzania oparéw z maskownicg wentylacji.
5. Dygestorium = 1 sztuka.

\Wyciag laboratoryjny dygestorium, przeznaczony do realizacjii
prezentacjl podstawowych doéwiadczen, sktadajacy sig z
dwdch czesci:

# Gdrna
- §ciana przednia i boezne przeszklone lub czgséciowo
przeszklone,

- komara manipulacyjna wylozona materiatem odpornym na
dzialania substancji chemicznych;

- komora manipulacyjna wypasazona w zlew z bateria,
oswietlenie, palnik .gazowy;

Dolna
- szafka wyposazona w dwuskrzydlowe drzwi zamykang na
kluez, z syfonem i regulatorem wentylacji wyciagowej,
- caloéé wykonana z plyt widrowych laminowanych o gruboécei
min, 18 mm.
- system wentylacji - wywiewny
- kroploszezelne gniazdo 230V/50Hz
Dygestorium 2godne z norma PN-EN 14175-3:2019,
oznakowany znakiem CE.

6. Szafa 2-drzwiowa — 2 sztuki. Szafa wykonana z plyty
laminowanej o gr. 18 mm. Wyposaiana w 4 pélki | zamek z
kluezem.

7. Wozek laboratoryjny do samodzielnego montazu, wykonany
ze stali nierdzewnej, z pélkami ze stall chromowanej,
wyposazony w 4 skretne kola i min. 2 hamulce.
Wszystkie meble w ramach pracowni powinny byé wykonane z
tyty mablowej w jednalitym kolorze,

Wszystkie meble w ramach pracowni powinny by¢ wykonane z
elementéw metalowych w jednolitym kolorze.

Kolor mebli do wyboru z palety barw dostgpnej u
wykonawey.

Zestaw

23%




Zaprojektowanie i
zabudowa pracowni
specjalistycznej

fizyezne]

Zaprojektowarie;, wykomanie, dustawa i montez
wyposazenia pracownl fizycznej, na ktorg skfadaja sig:
1. tawka trzyosobowa — 10 sztuk. kawka na bazle
konstrukejl stalowe], obrzeie blatu wykonane z PVC;
wyposazona w przystawke umozliwiajaca podiaczenie
pradu,

2. 5tél demonstraeyjny z przenoénym zasilaczem
laboratoryjnym pradu statego | zmiennego z regulacja
napiecia, listwa zasilajaca 230/ 50 Hz oraz pulpitem
sterujacym, przystosowanym do zasilania 10 stanowisk
uczniowskich napieciem stalym i zmiennym - 1 szt. Stot

wykonany z plyty widrowej laminowanej o grubosci blatu
18 mm, obrzeze stolu wykonane z PVC/ ABS o grubosci
min. 2 mm. Kolor plyty - jasne drewno,
3. Szafa modutowa z witryna w gornej czesci oraz szafka z
pelnymi drzwiami w dolnej czedci = 5 szt,

szafa wykonana 2 plyty laminowane], grubos¢ scian
bocznych min. 18 mm, grubos¢ tylnej plyty min 3 mm,
obrzeze plyt wykonane z PCV/ABS o grubosci min. 2 mm =
obrzeze w kolorze phyty, drzwi witryny ze szkla o grubosci
min. 3 mm | plyty laminowanej o gr. min. 18 mm, (lub z
samego szkia o grubaéci min. 6 mm), uchylne, wyposazone
w zawlasy otwierajace sie pod katem nim, 90 stopni,

zamykane na klucz,
Witryna z 2 pélkami o grubosci min. 18 mm | glebokasci min
340 mm, z mozliwoscia regulacji wysokosci migdzy
pdtkami , krawedzie pélek oklejone obrzezem PVC/ABS ©
grubosci min. 2 mm.
Drzwi szafki wykonane z plyty laminowane o grubosci min.
18 mm, uchylne, wyposazone w zawiasy otwierajace sig
pod katermn min. 90 stopni z uchwytami, zamykane za zamek
(min. 2 komplety kluezy).
szafka z 1 pélka o grubosci min. 18 mm i glgbokosci min
340 mm, z mozliwoiciq regulacji wysokosci migdzy plkami,
krawedzie polek oklejone obrzezem PCV/ABS o grubosci
min, 2 mm,
4. Szafa 2-drzwiowa — 2 szt. Szafa wykonana z plyty
laminowane] o gr. min. 18 mm. Wyposazona w 4 polki |
2amek z kluczem.
5, Wdézek laboratoryjny do samodzielnego montaiu,
wykonany ze stali nierdzewnej, z pétkami ze stali
chromowanej, wyposazony w 4 skrgtne kota i min. 2
hamulce.

Wszystkie meble w ramach pracowni powinny byé
wykonane z ptyty meblowej w jednolitym kolorze.
Wszystkie meble w ramach pracowni powinny by¢
wykonane z elementéw metalowych w jednolitym kolorze.

Kolor mebli do wyboru z palety barw dostgpnej u

Zestaw

23%

Zaprojektowanie i

specjalistycznej
biologicznej

2abudowa pracowni

aunkanawe

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaz
wyposazenia pracowni biplogicznej, na ktéra skiadaja sig:
1. tawka trzyosobowa — 10 szt. tawka na bazie konstrukeji
stalowe], obrzeze blatu wykonane z PVC, wyposaiona w
przystawke umozliwiajaca podiaczenie pradu.

2, Modut srodkowy — 5 szt. Szafka ze zlewern
chemoodpornym, wykonana z piyty , w zestawie z baterig |
wewnetrznym systemem wodno- kanalizacyjnym. Szafka
wyposazona w gniazdo elektryczne z dwdch stron szafki.

3. 516t demonstracyjny z listwa zasilajacg — 1 szt. 5tél na
bazie konstrukcji stalowej, blat z ceramiki / terakoty
chemoodpornej/ laminatu HPL, elementy stolu w kolorze
jasnego drewna.

4, szafa modulowa z witryna w gérnej czqsci oraz szafka z
petnymi drzwiami w dolnej czgsci — 5 szt.

Szafa wykonana z piyty laminowanej o grubosc scian
bocznych min. 18 mm, grubosé tylnej plyty min 3 mm,
krawedzie oklejone obrzezem PCV/ABS o grubosci min. 2
mm —obrzeie w kolorze plyty, drzwi witryny ze szkla o
grubosci min. 3 mm | plyty laminowanej o gruboéci min. 18
mm., (lub z samego szkta o grubosci min. 6 mm), uchylne,
wyposazone w zawiasy otwierajace sig pod katem nim. 90

stopni, zamykane na klucz,

Witryna z 2 patkami o grubosci min, 18 mm i glgbokosci min

340 mm, z mozliwoscia regulacji wysokosci miedzy
palkami, krawedzie pdtek oklejone obrzezem PVC/ABS o
grubosci min. 2 mm.
Drzwi szafki laminowane o grubosci min. 18 mm, uchylne,
wyposaiano w zawlasy otwierajace si¢ pod katem min. 90
stopni z uchwytami, zamykane za zamek {min. 2 komplety
kluczy).
szafka z 1 potka o grubosci min. 18 mm i glgbakosci min
340 mm, 2 moiliwoscia regulacji wysokosci miedzy pélkami,
krawedzle pétek oklejone obrzezem PCV/ABS o grubosci
min. 2 mm.

5, Szafa 2-drzwiowa — 3 sztuki. Szafa wykonana z piyty
laminowanej o gr. min. 18 mm, wyposazona w 4 potkii
zamek z kluczem.

6. Wézek laboratoryjny do samodzielnego montazu,
wykonany ze stali nierdzewnej, z pétkami ze stali
chromowanej, wyposazony w 4 skrgtne kofa i min. 2
hamulce.

Wszystkie meble w ramach pracowni powinny by¢

wykonane z ptyty meblowej w jednolitym kolorze.

Wszystkie meble w ramach pracawni powinny byé

wykonane z elementéw metalowych w jednolitym kolorze.

Kolor mebli do wyboru z palety barw dostgpnej u
wykonawcy,

Zestaw

23%




Zaprojektowanie,wykonanie, dostawa | montaz zestawu 3
regatow w skiad ktorego wehodza: - 2 regaty w pienie z 3
polkami ( 4 przestrzenie) | 1 regal w poziomie z 2 pétkami
{ 3 przestrzenie) polaczone ze sobg, wykonane z phyty
laminowanej o gr. min. 18 mm, pétki wykonane z plyty

Kacik czytelniczy

laminowanej o gr. min. 18 mm, plyty oklejone obrzezem
PVC/ABS o grubosci min. 2 mm,

- regat w poziomie podswietlony na calej dlugosci
{o$wietlajacy powstala wneke), oswietlenie typu LED.
- wym. min.190 x 33 x 145 cm (szer. x gt x wys.)
Kolor jasne drewno — do wyboru z palety barw dostepnej u
wykonawcy.

Zestaw 23%

Zaprajektowanie, wykonanie, dostawa | montaz zestawu
mebli gabinetowych, w skiad ktorego wchodzy:

1. Biurko prostokatne z szafka podbiurkowai kontenerem
z szufladami.
1Biu

X okatne — 1 szt.;
- blat wykonany z plyty laminowanej o grubosci min. 25

mm;

- krawedzie oklejone obrzezem PCV/ABS o grubosci min. 2
mm —obrzeze w kolorze plyty;

- stelaz metalowy, nogi wykonane z profilu 50-80x 20-25

mm;
- maskownica/ ostona przednia biurka wykonana z
aluminium, dopasowana wymiarami do biurka;
- biurko z systemem segregacji, organizacji | maskowania
kabli pod biurkiem, poziome prowadzenie kabli
Wymiary biurka:

- diugosé: 180-200 cm
- glebokosc: 75-90 cm

- wysokosc: 76 cm
1.2. Szafka podbiurkowa — 1 szt.;
- blat wykonany z plyty laminowane] o gruboéci min. 25

mm;
- krawedzie oklejone obrzeiem PCV/ABS o grubosci min. 2
mm —obrzeze w kolorze plyty;
- 2 potki o grubosci min. 18 mm z regulacja wysokosci
miedzy potkami,

- zamknigcie aluminiowe, typu 2aluzja
Wymiary szafki:

- dlugosé: 160 cm

- gleboko$é: 50-60 cm
- wysokos¢: 65-68 cm

1.3. Kontener z szufladami — 1 szt.;

- blat wykonany z plyty laminowanej o grubosci min. 25

mm;
- krawedzie oklejone obrzezem PCV/ABS o gruboici min. 2
mm — obrzeze w kolorze plyty;
- kontener z 4 szufladami z systemem cichego domyku oraz
uchwytami, gérna szuflada wykonana jako arganizer
iurowy;
- kontener na 4 kétkach;
- caloé¢ zamykana na klucz;
Wymiary :
Meble pod - dlugosc: 40-50 cm
zabudowe - gabinet - glebokosé: 50-60 cm Zestaw 1
Dyrektora - wysoko$¢: 65-68 cm
2. Szafka aktowa - 2 szt.
Szafa aktowa o wymiarach:
-wysoko$¢ 110-120cm,
- szerokos$¢ BO -85cm,
- glgbokos¢ 38 - 44 cm.
- wykonana plyty laminowanej o grubosci min. 18 mm, plyta
tylna w kolorze korpusu.

- krawedzie oklejone obrzezem PCV/ABS o grubosci min. 2

mm —obrzeie w kolorze plyty
- drzwi szafy uchylne, wyposazone w zawiasy otwlerajace
sig pod katem min. 90 stopni z uchwytami, zamykane za

23%

zamek (min. 2 komplety kluczy)
- szafka z 2 pétkami o grubosci min. 18 mm. twarzacymi 3
przestrzenie z mozliwoscia regulacji wysokosci miedzy
polkami, krawedzie oklejone obrzeiem PVC/ABS o
grubosci min. 2 mm — obrzeie w Kolorze plyty.
3. Szafka aktowa z witryng — 2 szt.
- wysokosé 110-120cm,
- szerokos¢ 80 -85cm,
-glebokoé¢ 38 - 44 cm.
-wykaonana z plyty laminowanej o grubosc¢ min. 18 mm,
- krawedzie oklejone obrzezem PCV/ABS o grubosci min. 2
mm - obrzeze w kaolorze plyty
- drzwi wykonane s3 z hartowanego szkla mlecznego
uchylne, wyposazone w zawiasy otwierajace sie ped katem
min. 90 stopni z uchwytami, zamykane za zamek (min. 2
komplety kluczy),
- szafka z 2 pélkami o gruboéci min. 18 mm. z regulacja
wysoko$ci miedzy polkami , krawedzie oklejone obrzezem
PCV/ABS o grubosci min. 2 mm,
4, Stolik okolicznosciowy — 1 szt.
Okragly/ owalny, szklany (szklo matowe) na stelaiu
metalowym, wymiary stolu: 65— 85 cm.
5. Stot konferencyjny — 1 szt.
Okragly/ owalny, szklany (szklo matowe) na stelazu
metalowym, wymiary stolu: 110 - 140 em,

Kolor mebli jasne drewno —do wyboru z palety barw
dostepnej u wykonawcy.




Meble pod
zabudowe -
gahinety
Wicedyrektorow

Zaprajektowanie, wykonanie, dostawa | montai zestawu mebli
gabinetowych, w skiad ktérego wehodza:
1. Biurko prostokatne z szafka podbiurkows i kontenerem z
szufladami - 2 szt.
1.1 Biurko prostokatne:
- blat wykonany z plyty laminowane] o grubosci min. 25 mm;
- krawedzie oklejone obrzezem PCV/ABS o gruboici min. 2 mm
— obrzeze w kolorze plyty;
- stelaz metalowy, nogi wykonane z profilu 50-80x 20-25 mm;
- maskownica/ oslona przednia biurka wykonana z aluminium,
dopasowana wymiarami do biurka;
- biurko z systemem segregacji, organizacji i maskowania kabli
pod biurkiem, poziome prowadzenie kabli,
wymiary:
- dlugoscé: 160 cm
- glabokogé: 70-80 cm
- wysokosé: 70-76 em
1. 2. Szafka podbiurkowa — 2 szt,
- blat wykonany 2 plyty laminowanej o grubosci min. 25 mm;
- krawgdzie oklejone obrzezem PCV/ABS o grubosci min. 2 mm
- abrzeie w kolorze plyty;
- 2 pélki o grubosci min. 18 mm z regulacjg wysokosci
migdzy pétkami
- zamkniacie aluminiowe, typu zaluzja
Wymiary szafki:
- dlugoéé: 160 cm
- glebokosc: 50-60 cm
- wysoko$é: 65-68 cm
1.3. Kontener z szufladami — 2 szt.

- blat wykonany z plyty laminowanej o grubodci min. 25 mm;
- krawedzie oklejone obrzetem PCV/ABS o gruboéci min. 2 mm
- obrzeie w kolorze phyty;

- kontener z 4 szufladami z syst cichego domyku oraz
uchwytami, gérna szuflada wykonana jako organizer biurowy;

- szafka na 4 kélkach;
- caloéé zamykana na klucz;
wymiary:
- diugosé: 40-50 cm
- gtebokoéé: 50-60 cm
- wysokosé: 65-68 cm
2. 5zafka aktowa — 4 szt.
Szafa aktowa o wymiarach:
- wysokos¢ 110-120cm,
- szerckosé 80-85cm,
- glgbokosc 38 - 44 cm.,
- wykonana plyty laminowanej o grubosci min. 18 mm, plyta
tylna w kolorze korpusu.
- krawgdzle oklejone obrzezem PCV/ABS o gruboéci min. 2 mm
—obrzeze w kolorze plyty
- drzwi szafki uchylne, wyposazone w zawiasy otwierajgce sig
pod katem min. 90 stopni z uchwytami, zamykane za zamek
(min. 2 komplety kluczy)
- szafka z 2 pétkami o grubosci min. 18 mm, tworzacymi 3
przestrzenie z moiliwascia regulacji wysokosci miedzy pétkami,
krawgdzie oklejone obrzezem PCV/ABS o gruboéci min. 2 mm
— obrzeie w kolorze plyty

3. Szafka aktowa z witryna = 3 szt,
- wysokoéé 110-120cm,
- szerckoéé BO - B5 cm,
- glgbokosé 38 - 44 cm,
- wykonana plyty laminowanej o gruboé¢ min. 18 mm,
- krawedzie oklejone obrzetem PCV/ABS o gruboici min. 2 mm|
- obrzeze w kolorze plyty
- drzwi wykonane s3 z hartowanego szkla mlecznege uchylne,
wyposazone w zawiasy otwierajace sig pod katem min. 90
stopni z uchwytami, zamykane za zamek (min. 2 komplety
kluczy),
- szafka z 2 potkami o grubasci min. 18 mm. z regulacja
wysokasci migdzy pétkami

4, 5tél konferencyjny — 1 szt.
Okragly/ owalny, szklany (szklo matowe) na stelazu
metalowym, wymiary stofu: 100 — 110 cm

5. Stol kenferencyjny — 1 szt,
Okragly/ owalny, szklany (szklo matowe) na stelazu
metalowym, wymiary stalu: 90 —100 cm

Kolor mebli jasne drewno — do wyboru z palety barw
dostepnej u wykonawcy.

Zestaw

23%

Razem :

... 2l brutto

1
qmontow



