Tres¢ zapytan wraz z odpowiedziami —
Zmiana tresci SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, Zze w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie,
dostarczenie i montaz szafek metalowych wraz z systemem sterowania i
zarzadzania szafkami dla Szkoly Podstawowej nr 58 w Lublinie, przy ul. Berylowej 7
wplynety zapytania dotyczgce nastepujgcych kwestii:

1. W jaki sposéb oraz na podstawie jakich dokumentéw Zamawiajacy oceni czy
ztozone w ramach przedmiotowego postepowania oferty odpowiadaja SIWZ.

W ocenie Spétki nalezy wymaga¢ od wykonawcéw przediozenia wraz z ofertg
kart katalogowych zawierajgcych m.in. informacje o producencie i modelach szafek
oraz informacji o producencie i modelu zamkoéw elektronicznych i oprogramowania.
Pozwoli to Zamawiajagcemu na zbadanie czy zaoferowane przedmioty sg zgodne z
Zatacznikiem nr 1 do SIWZ nr 1 do umowy oraz Zalgcznikiem nr 2 do SIWZ i nr 2 do
wzoru umowy. Aktualna konstrukcja formularza ofertowego i pozostalych
zalacznikéw, stwarza wysokie ryzyko, ze oferty nie beda odpowiadaly tresci SIWZ, a
Zamawiajacy nie bedzie posiadal instrumentéw na ich skuteczng weryfikacje.
Ponadto, nalezy zwréci¢ uwage, ze zgodnie z art. 29 ust. 1 P.z.p. przedmiot
zamowienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwotawczej: Opis przedmiotu
zamowienia powinien odzwierciedla¢ rzeczywiste potrzeby zamawiajacego, ale tez
umozliwié wykonawcy prawidlowe skalkulowanie ceny oferty oraz zapewnic, ze
wszyscy potencjalni wykonawcy w ten sam sposéb beda rozumieé¢ opis przedmiotu
Zzamowienia, w szczegoblnosci sporzadzg i zlozg oferty porownywalne zaréwno co do
zakresu przedmiotu zamowienia, jak i co do uwzglednienia w cenie oferty
wszystkich jego elementow. Zamawiajgcy. w celu wyeliminowania niepewnosci
wykonawcow co do przedmiotu zamowienia, ma obowigzek jednoznacznie i
wyczerpujaco opisaé przedmiot zamodwienia na tyle jak tylko jest to mozliwe.
Zamawiajgcy nie moze przenosié¢é na wykonawcow ryzyka zwigzanego z prawidiowg
wyceng przedmiotu zamowienia w ofercie, w szczegélnosci bioragc pod uwage, ze
nie mozna prawidlowo wycenié ryzyka, ktorego nie mozna prawidfowo i w pefni
zidentyfikowac¢ [Wyrok Krajowej Izby Odwotlawczej z dnia 27 sierpnia 2019 r. KIO
1555/19]

W przypadku braku akceptacji propozycji Spotki, prosze o odpowiedz
Zamawiajgcego uzasadniajgcqg stanowisko w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 3 zatgcznika nr 6 do SIWZ — Wz6r umowy
,Wykonany, dostarczony i zainstalowany sprzet i oprogramowanie muszg spetniac¢
wymagania wynikajgce z przepisow prawa w zakresie jakosci, norm, bezpieczenstwa i
dopuszczenia do obrotu. Wszelkie wymagane przepisami dokumenty na potwierdzenie
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spetniania tych wymagan, w szczegolnosci: karty katalogowe, certyfikaty, atesty oraz
gwarancje, Wykonawca winien dostarczy¢ przy realizacji zamowienia”.

Zadanie kart katalogowych jest uprawnieniem, a nie obowigzkiem zamawiajgcego,
a za weryfikacje produktu zgodnego z SIWZ odpowiedzialny jest zamawiajgcy na etapie
realizacji zamowienia.

2. Czy Zamawiajacy wymaga w szafkach: (i) ubraniowych dla uczniéw klas 1-3, (ii)
ubraniowych pojedynczych dla uczniéw klas 4-8, cokotu, ktéry zostanie wykonany z
blachy o gr. min. 1,0 mm?

Odpowiedz:

Zgodnie z nazwg i opisem zawartym w zatgczniku nr 1 do SIWZ - opis techniczny
szafek (poz. 1 i 2) "Szafa ubraniowa z nadstawkg (daszkiem), 1 schowek w pionie,
wykonanie na cokole”.Zamawiajgcy wymaga, aby szafa ubraniowa byta wykonana na
cokole. Grubos¢ blachy z ktérej wykonany ma by¢ cokét nie jest wskazana, gdyz cokét
jako podstawa szafki, ma zapewnic¢ stabilnos¢ i trwatos¢ konstrukcji szafki.

3. Czy blacha z ktérej ma zosta¢ wykonany cokoét w szafkach: (i) ubraniowych dla
ucznidéw klas 1-3, (ii) ubraniowych pojedynczych dla uczniéw klas 4-8 ze wzgledu na
wyzsze zabezpieczenie antykorozyjne ma by¢ ocynkowana?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga, aby cokoty w szafach ubraniowych (poz. 1 i 2)
zatgcznika nr 1 do SIWZ - opis techniczny szafek byly wykonane z blachy ocynkowanej.

4.Czy Zamawiajgcy wymaga w szafkach: (i) ubraniowych dla uczniéw klas 1-3, (ii)
ubraniowych pojedynczych dla uczniéw klas 4-8, aby w kazdym z czterech
naroznikow wienca dolnego znalazly sie¢ elementy z tworzywa sztucznego
usztywniajgce konstrukcje, ktére zapewnig wiekszg stabilnosci i wytrzymatosé
szafki?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga, aby w szafach ubraniowych (poz. 1i2) zatgcznika nr
1 do SIWZ - opis techniczny szafek w kazdym z czterech naroznikow wienca dolnego
znalazly sie elementy z tworzywa sztucznego usztywniajgce konstrukcije.

5.Czy Zamawiajacy wymaga w szafkach: (i) ubraniowych dla uczniéw klas 1-3, (ii)
ubraniowych pojedynczych dla uczniow klas 4-8, systemu wentylacji, ktoéry zostanie
zapewniony przez rozety na plecach, otwory w podiodze oraz otwory z rozetg w
cokole?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga, aby w szafach ubraniowych (poz. 1i2) zatgcznika nr 1
do SIWZ - opis techniczny szafek byt wykonany system wentylacji zapewniony przez
rozety na plecach, otwory w podtodze oraz otwory z rozetg w cokole.
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6. Czy w szafkach w ktérych Zamawiajacy wymaga zastosowania drzwi gtadkich,
bez preformacji, wentylacja grawitacyjna szafki ma zosta¢ zapewniona przez rozety
na plecach, otwory w podtodze oraz otwory z rozeta w cokole?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w szafkach z drzwiami gtadkimi nie wymaga aby wentylacja grawitacyjna
szafki zostata zapewniona przez rozety na plecach, otwory w podtodze oraz otwory z
rozetg w cokole.

7. Czy Zamawiajacy wymaga w szafkach z zamkiem elektronicznym ze wzgledu na
wyzszy poziom bezpieczenstwa m.in. brak ostrych krawedzi i wzmocniong
wytrzymatos¢ zaokraglenia wykonania drzwi w postaci zagiecia krawedzi do formy
rury kwadratowej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w szafach z zamkiem elektronicznym nie wymaga wykonania drzwi w
postaci zagiecia krawedzi do formy rury kwadratowej.

8. Czy w szafkach z zamkiem elektronicznym mostek montazowy zamka ma by¢
zgrzewany do korpusu szafki?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga w szafkach z zamkiem elektronicznym aby mostek montazowy
zamka byt zgrzewany do korpusu szafki.

9. Czy Zamawiajagcy wymaga w szafkach z zamkiem elektronicznym, w celu
wyzszego bezpieczenstwa, przeprowadzenia okablowania zamka przez wieniec
gorny szafki?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wymaga aby w szafkach z zamkiem elektronicznym, przeprowadzono
okablowanie zamka przez wieniec gorny szafki.

10. Czy w szafkach z zamkiem elektronicznym w celu uniemozliwienia dostepu do instalacji
kablowych, okablowanie ma by¢ ostoniete metalowa zgrzewang do korpusu szafy
maskownicg?

Odpowiedz:

W szafkach z zamkiem elektronicznym Wykonawca nie dopuszcza aby okablowanie byto
ostoniete metalowg zgrzewang do korpusu szafy maskownicg. Zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia (pozycja 1,2,3) maskownica okablowania musi mie¢ mozliwosc
demontowania.
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11. Czy w szafkach z zamkiem elektronicznym w ramach przygotowania do montazu
zamka i wymaganej sygnalizacji optycznej w drzwiach szafki ma zosta¢ wykonany
otwor umozliwiajacy widok diody sygnalizujgcej status zamka (otwarty/ zamkniety)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uprzejmie informuje, ze zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do SIWZ tj. Wymagania
teletechniczne dotyczgce systemu szafek zamieszczonego w dniu  09.07.2020 r. na
stronie prowadzonego postepowania: ,,Terminale lub szafki maja zawiera¢ widoczny
element, ktéry w sposéb optyczny i/lub dzwiekowy zasygnalizuje otwarcie
drzwiczek”.

12.Czy Zamawiajgcy wymaga w szafkach gdzie wymagana jest dodatkowa pétka,
ktéora ma zosta¢é zamontowana na wysokosci 25 cm (+/- 1 cm) nad podtoga, ze
wzgledu na wyzszg trwatos¢ montazu, zgrzewania potki do korpusu szafki?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wymaga, aby dodatkowa pétka byta zgrzewana do korpusu szafki.

13. Czy Zamawiajagcy wymaga w szafkach w celu zapewnienia odpowiedniej
wytrzymatosci zastosowania ogranicznika wykonanego z preta o min. gr 5mm?

Odpowiedz:

Zamawiajagcy nie wymaga w szafkach zastosowania ogranicznika wykonanego z preta o
min. gr Smm.

14. Czy Zamawiajgcy w celu zwiekszenia wyzszej uzytecznosci, wymaga systemu
zamkow przy ktérym kazdy zamek posiada swoj witasny czytnik RFID umozliwiajac
otwarcie/ zamkniecie zamka bezposrednio przy szafce?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie, w ktorym kazdy zamek posiada swoj wtasny czytnik
RFID umozliwiajgc otwarcie/ zamkniecie zamka bezposrednio przy szafce.

W zatgczniku nr 2 do SIWZ ,Wymagania teletechniczne dotyczgce systemu szafek”
Zamawiajgcy wskazat, ze ,dopuszcza instalacje terminali umozliwiajgcych odczyt Tagow
NFC grupujacych szafki w sekcje, nie przekraczajgce 40 sztuk. Terminale mogg by¢ zain-
stalowane jako nascienne, wbudowane w szafki lub wolnostojgce, pod warunkiem zapew-
nienia ich wandaloodpornosci. Instalacja terminali nie moze zaktécac przeptywu potokow
ludzkich.,

15.Czy Zamawiajacy wymaga oprogramowania zarzadzajgcego systemem zamkowo-
szafkowym, ktére umozliwia dostep do centralnej konsoli zarzgdzania poprzez
przegladarke internetowa (tak zwany webinterface) bez koniecznosci instalowania
oprogramowania na stacjach roboczych?
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Odpowiedz:

W zatgczniku nr 2 do SIWZ ,Wymagania teletechniczne dotyczgce systemu szafek” Zama-
wiajgcy wskazat, ze "Wykonawca udzieli bezterminowych licencji na catos¢ dostarczane-
go oprogramowania i obejmie go wsparciem producenta oprogramowania przez caty okres
gwarancji. Udzielona licencja musi umozliwia¢ dostep do centralnej konsoli zarzgdzania z
minimum 3 stacjach roboczych Zamawiajgcego. Czytniki i inny osprzet wymagany do za-
rzgdzania systemem, niezbedny do programowania kart dostarczy Wykonawca.".
Zamawiajgcy nie narzuca technologii systemu centralnego i sposobu dostepu do interfejsu
zarzgdzania.

16.Prosimy o potwierdzenie ilosci szafek na ksiazki ( poz. 3 w zat. Nr 1 do Siwz), czy podane
ilos$¢ 175 sztuk dotyczy szafek, czy ilosci schowkow na ksigzki?

Odpowiedz:

llos¢ szafek na ksigzki ( poz. 3 w zat. Nr 1 do Siwz), dotyczy 175 szt. szafek

Ponadto dziatajac na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiajacy dokonuje
zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, ktory otrzymuje
brzmienie:

,11. Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty nalezy sktada¢ za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamdéwien Publicznych
Urzedu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiscie lub za posrednictwem
postanca pozostawiajgc w pojemniku zlokalizowanym w Urzedzie Miasta Lublin, Plac
Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzedu Miasta Lublin tj. poniedziatek — pigtek
pomiedzy 7:30 a 15:30.

11.2. W postepowaniu wezmg udziat tylko te oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego do
dnia 28.07.2020 r. do godz. 10:00 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujgce znaczenie
dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty na adres
wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wystania.

11.3. Otwarcie ofert nastgpi w Ratuszu, PI. tokietka 1, sala nr 3 dnia 28.07.2020 r. o
godzinie 12:00 z zachowaniem odpowiednich rygorow sanitarnych.

Pozostate zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia pozostaja
bez zmian.
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