Zakgcznik nr 1a do SIWZ , 1a do wzoru umowy
ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 1
Przedmiot: Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z nadstawka

Lp. Wymagane parametry i warunki

1. O wymiarach(+/-5%): 240 cm (szafa: 200 cm, nadstawka: 40cm) x 100 x 60 cm. .

2. W lewej czesci szafy 4 potki na ubrania w czesci prawej potka gorna, pod nig drazek na
ubrania wiszace.
W nadstawce 1 pétka na ubrania.

4. Korpus wykonany z ptyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o gr. min.
18mm.

5. Krawedzie ptyty obklejone obrzezem PCV, w kolorze ptyty o gr. min. Zmm.

6. Fronty uchylne mebli i potki wykonane z plyty meblowej, drewnopodobnej o gr. min. 18mm,

7. Uchwyty frontdéw stalowe w kolorze inox, dlugo$é 200mm-250mm

8. Zawiasy frontow wpuszczane z samodomykaczem. )

qg. Scianka tylna szafy HDF o gr. min. 3 mm w kolorze piyty korpusowe;.

10. Szafa zaopatrzona w patentowe zamki meblowe.

11, Kolor; naturalne drewno, z palety barw dostepnej u wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 2

Przedmiot: Szafa do szatni pracownikéw

Lp. Wymagane parametry i warunki

1 Metalowa,

2 Dwu-komaorowa

3. O wymiarach: wysokos¢ 177 x 70 x 55 cm (+/- 5%).

4 W kazdej czesci pdtka na ubrania i drazek na wieszaki.

ZP-P-1.271.68.2020 | Zestawienie parametréw technicznych do wyposazenia| Strona2 z 41
zat nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 3

Przedmiot; Szafa ognioodporna

Lp. Wymagane parametry i warunki

1, Zabezpieczona przed wlamaniem.

2. Wymiary: 190 x 100 x 42 cm (+/- 5%).

3. Drzwi szafy wyposazone w system zamykania, blokowany certyfikowanym zamkiem.
4. Szafa wykonana z podwoinego ptaszcza,

5. Wypetienie niepalnym materiatern mineralnym.

6, W wewnatrz 4 przestawne potki.

7. Ochrona dekumentacji papierowej przed pozarem — na min. 30 minut
8. Klasa S2.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 4
Przedmiot: Szafa metalowa na dokumentacje

Lp. Wymagane parametry i warunki
Wymiary: wysokosé: 190 x 86 x:40 cm (+/- 5%)

Szafa wykonana ze stali o grubosci 0,7mm (+/-0,1mm).

Szafa dwuskrzydtowa,

Drzwi uchylne zamykane na zamek.

ERECR SN

W srodku potki z mozliwoscia regulacji wysokosaei,
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 5

Przedmiot: Szafka przytézkowa z 2 szuffadami

Lp. Wymagane parametry i warunki
O wymiarach: 60 x: 50 x 40 cm{+/- 5%).

2. Korpus i fronty szuflad szafki wykonane z plyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie
laminowanej o gr. min. 18mm.

3. Krawedzie ptyty oklejone obrzezem PCV, w kolorze plyty korpusowej o gr. min, 2Zmm.

4. Uchwyty frontdw stalowe w kolorze inox.

5. Szuflady systemowe z samodomykaczem — peiny wysuw.

6. Nézki aluminiowe o wysokosci 6 cm(+/-5%) .

7. Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostepnej u wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 6

Przedmiot: Komoda z 4 szufladami

Lp. Wymagane parametry i warunki
O wymiarach:90 x 70 x 30 cm (+/- 5%).

2. Korpus i fronty szuflad komody wykonane z plyty meblowe] drewnopodobnej
dwustronnie laminowanej o gr. min.18 mm.

3. Krawedzie ptyt oklejone PCV w kolorze ptyty korpusowej o gr. min. 2 mm.

4, Uchwyty frontow stalowe w kolorze inox.

5. Szuflady systemowe z samodomykaczem peiny wysuw.

6. Nézki aluminiowe o wysokosci 6 cm(+/-5%).

7. Blat komody wykonany z plyty meblowej o gr. min.25 mm

8. Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostepnej u wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 7

Przedmiot: Komoda z drzwiami uchylnymi

Lp.

Wymagane parametry i warunki

O wymiarach: 110 x 70 x 50 em(+/- 5%) ,

L

Korpus wykonany z ptyty meblowej drewnopodobnej ,dwustronnie laminowanej o gr. min.
18mm.

Krawedzie plyty obklejone obrzezem PCV, w kolorze plyty kerpusowej o gr. min. 2mm.

Fronty uchyine mebli wykonane z plyty meblowei, drewnopedebnej o gr. min. 18mm

Uchwyty frontow stalowe w kolorze inox.

Wewnagtrz 1 pdika.

Zawiasy frontdéw wpuszczane z samodomykaczem.

=R NECN FN T

Kolor: naturalne drewne, z palety barw dostepnej v wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 8
Przedmiot: Stot

Lp. Wymagane parametry i warunki
1. O wymiarach: 80 x 90 x 90 cm{+/- 5%).

2. W catosci wykonany z plyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowane;j o gr.
min, 25mm.

Krawedzie piyly obklejone obrzezem PCV o gr. min. 2 mm w kolorze phyty.

Chromowane nogi, z mozliwoscia regulacji wysokosci.

Kolor blatu: naturaine drewno, z palety barw dostepnej u wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 9
Przedmiot: Stolik kawowy

Lp. Wymagane parametry i warunki

1. O wymiarach.80 x 50 x 50 cm(+/- 5%}, .

2. Wykonany z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm.
3. Blat pogrubiany min. 36 mm.

4, Obrzeza blatu wykonczone okleing PCV o gr. min. 2 mm w kolorze plyty
8. Kolor: naturatne drewno, z palety barw dostepnej u wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 10
Przedmiot: Biurko z 3 szufladami

=
ke

Wymagane parametry i warunki
O wymiarach: 78 x 120 x 80 cm (+/~ 5%).

Wykonane z ptyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o gr. min. 25mm.

Krawedzie plyty obklejone obrzezem PCV o gr. min. 2mm.

Uchwyty frontéw stalowe w kolorze inox, dlugosé 200mm-250mm.

Blat biurka o gr. min. 25mm

Szuflady systemowe — petny wysuw.

Pétka na klawiature na prowadnicach rolkowych.

e R R s R

Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostepnej u wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 11
Przedmiot: Biurko z 2 szufladami

=
v

Wymagane parametry i warunki
O wymiarach: 78 x 110 x 80 em(+/- 5%).

Wykonane z plyty meblowej drewnopodabneij, dwustronnie laminowanej o gr. min. 25mm.

Krawedzie ptyty obklejone obrzezem PCV o gr. min. 2mm.

Uchwyty frontow stalowe w kolorze inox, diugoes¢ 200mm-250mm.

Biat biurka o gr. min. 25mm.

Szuflady systemowe — pelny wysuw.

Pétka na kiawiature na prowadnicach rolkowych.

DN IO T RN e

Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostepnej u wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 12
Przedmiot: Krzesfo drewniane giete

Lp. Wymagane parametry i warunki
1. O wymiarach: 90 x 46 x 44 cm(+/- 5%)
2. Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostepnej u wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 13

Przedmiot: Krzeslo drewniane lakierowane

Lp. Wymagane parametry i warunki

1. Z podtokietnikami .

2. O wymiarach: 85 x 55 x 53 cm{+/- 5%)

3. Kalor: naturalne drewno, z palety barw dostepnej u wykonawcey
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 14
Przedmiot: Fotel drewniany lakierowany

Lp. Wymagane parametry i warunki

1 Z podickietnikami. . .

2 Wymiary:85 x 57 x 51 cm (*+/- 5%)

3. Potokragle siedzisko i oparcie

4 Kolor: naturaine drewno, z palety barw dostepnej u wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 15

Przedmiot: Fotel z gietymi porgczami, tapicerowany

Lp. Wymagane parametry i warunki

1. Na drewnianym stelazu.

2. Wymiary: 92 x 66 x 76 cm (+/- 5%)

3, Wypetnienie: sprezyny faliste

4, Kolor stelaza: naturalne drewno, z palety barw dostepnej u wykonawcy.
5. Kolor obicia : odcienie bezu, z palety barw dostepnej u wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 16
Przedmiot: Fotel

Lp. Wymagane parametry i warunki

1. W catosci tapicerowany tkaning syntetyczng o odporno$ci na $cieranie min. 50 000 cykii
gramaturze min. 250g/m .

2. Pdolokragta podstawa, lekko rozszerzajgca sie ku gorze w zintegrowane z podiokietnikami
oparcie,

Wymiary (wys x szer): 77 x 70cm{+/- 5%).

4, Kolor: bezowy, z palety barw dostepnej u wykonawcy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 17
Przedmiot: Rolety rzymskie

Lp. Wymagane parametry i warunki

Do okna o wymiarze okna 140x160 cm
Biate

Firanowe

Tkanina przepuszczajgca swiatto

AP B R R

W zestawie:

- mechanizm mocujacy,
- rolka z tkaning,

- obcigznik.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 18
Przedmiot: Karnisze podwdjne

Lp. Wymagane parametry i warunki
O diugosci 200cm (+/- 5%).

Mocowanie scienne.

Wykonane z metalu.

Kolor: odcienie srebra, z palety barw dostepnej u wykonawcy.

Sk Wi e

W zestawie:

- Zabki,

- kotka,

- wsporniki,

- zakonczenia,

- zestaw kotkow do montazu.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 19

Przedmiot: Telewizor.

Lp. Wymagane parametry i warunki

i. Telewizor 327

2. HD Ready

3. Rozdzielczo$é min 1366x768

4, Ekran panoramiczny 16:9

5, Tuner cyfrowy DVB-T, DVB-C

5. Wejscia multimedialne min.; HDMix2, USBx1.
7. Kolor: czarny
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 20

Przedmiot: Uchwyt pod telewizor

Lp. Wymagane parametry i warunki
1. Uchwyt do telewizora 32", |,

2. Uchylny/obrotowy

3. Ramie 23 cm (+/- 5%)

4, Min. obcigzenie 40 kg

5. Kolor: czarny
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 21

Przedmiot: Manitor

Lp. Wymagane parametry i warunki
1 Przekatna ekranu: min. 18,57, LED,
2 Gniazdo HDMI: 1,

3. Ztacze: VGA 1,

4 W komplecie:

- Kabel zasilania,

- Instrukcja obstugt,
- Kabel VGA,

- Kabel DisplayPort
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 22

Przedmiot: Radiomagnetofon

Lp. Wymagane parametry i waruanki

1. Z odtwarzaczem kaset, CD i plikow MP3. ,
2. Wejscie USB: TAK

3. Dzwiek: STEREQ.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 23
Przedmiot: Wieza z odtwarzaczem CD, MP3 i radiem

Lp. Wymagane parametry i warunki
1. Wejscie USB.

Dwa gtosniki.

System dzwieku: STEREO.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycia 24
Przedmiot: Lodéwka podblatowa

=
v

Wymagane parametry i warunki

O wymiarach: 85 x 55 x 58 cm(+/- 10%). .

Polozenie zamrazarki na gorze,

Poziom hatasu;max[dg] 39.

Liczba agregatow min. 1.

Pojemno&c chtodziarki — 1001 (+/- 10%),

Pojemnos¢ zamrazainika — 15 | (+/- 5%),

Klasa energetyczna min A+

S e R R R I el A

t.odéwka wolnostojgca.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycia 25

Przedmiot: Chilodziarka podblatowa

Lp. Wymagane parametry i warunki

1. O wymiarach: 122 x 55 x 55 cm(+/- 10%).
2. Liczba agregatdw min. 1.

3, Pojemnosé chiodziarki — 220 [(+/- 5%),

4, Klasa energetyczna minimum A+,

5. Chtodziarka wolnostojagca.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 26
Przedmiot: Plyta indukcyjna

Lp. Wymagane parametry i warunki
O wymiarach: 58 x 51 cm(+/- 5%).

Piyta do zabudowy,

Piyta czteropolowa ceramiczna.

Obudowa w kolorze czarnym.

Moc catkowita max 7kW.
Zasilanie 230V.

R S e
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 27

Przedmiot: Piekarnik do zabudowy elektryczny

Lp. Wymagane parametry i warunki

1 O wymiarach: 60 x 60 x 56 cm {+/- 5%)
2. Pojemnosé piekarnika: min. 651

3. Typ prowadnic — drabinki.

4 Klasa energetyczna min. A
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 28
Przedmiot: Kuchenka mikrofalowa wolnostojaca

Lp. Wymagane parametry i warunki

1. O wymiarach 60x40x31 cm (+/- 5%)

2 Pojemnosé min. 221,

3. Sterowana elekironicznie.

4. Z funkcjg btyskawicznego podgrzewania positkdw, rozmrazania produkiéw, gotowania

wieloetapowego, grillowania oraz faczenia dziatania mikrofali i grilla
Obudowa zarcodporna, lakierowana

Wyswietlacz cyfrowy ze wskaznikiern czasu pracy oraz aktualnego czasu,

Talerz obrotowy, min. 25 cm.

w [~

Moc min. 0,8 kW, moc grilia min. 1 kW

ZP-P-1.271.68.2020 | Zestawienie parametrow technicznych do wyposazenia; Strona 28 z 41
zat nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy




ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 29

Przedmiot; Okap teleskopowy podszafkowy
Lp. Wymagane parametry i warunki
1 Pochtaniacz i wyciag

2 O wymiarach: 80x18x29 cm (+/- 5%)
3 Poziom hatasu max; di3 57

4 Sterowanie mechaniczne.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 30
Przedmiot: Zmywarka

Lp. Wymagane parametry i warunki
O wymiarach: 85 x 45 x 80,5(+/- 5%)

Pojemnose (10 kpt (+/- 1 komplet).

Zuzycie wody{l/cykl) : 9,5 | (+/- 5%).

Poziom hatasu: max 49 dB (+/- 5%)

Klasa energetyczna min. A+

Zabezpieczenie przed zalaniem.

L I I e A

Zmywarka wolnostojaca
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 31
Przedmiot: Praika

e
b

Wymagane parametry i warunki

O wymiarach: 85x60x57 cm (+/- 5%).

Zatadunek od frontu.

Wielkosé zatadunku - pranie: 8 kg (+/~ 1 kg).

Max predkosé wirowania nie mnigjsza niz.: 1200 obrotow/min.

Poziom hatasu — pranie: max 54 dB.

Zabezpieczenie przed zalaniem.

Blokada przedwczesnego otwarcia drzwi.

Klasa energetyczna min. A++

W NIO e N

W kamplecie:
- instrukcja obstugi w jezyku polskim.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 32

Przedmiot: Ksero

Lp. Wymagane parametry i warunki

1. Funkcje: kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysylanie.

2, Druk dwustronny.

3. Automatyczny podajnik oryginatow.

4, Czas nagrzewania do 60 s.

5. Procesor minimum 400 MHz

6. Pamieé minimum 768 MB,

7. Powigkszanie/pomnigjszanie - ZOOM 50%, 70%, 100%, 141%,200% lub wiecej.

8. Szybkos¢ drukowania A4: minimum 21 str./min,

g, Rozdzielczo$é drukowania:: 2400 x 600 dpi

10, Drukowanie dwustronne

11. Gramatura papieru, kaseta: 80 do 120 g/m2, podajnik reczny: 80 do 176 g/m2,
drukowanie dwustronne: 60 do 120 g/m2

12. Podajniki papieru {standard) A4, A3

13. Pojemnos$é papieru min. 500 arkuszy

14. Funkcje wykaniczania dokumentow.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 33
Przedmiot; Maszyna do czyszczenia powierzchni ptaskich
Lp. Wymagane parametry i warunki
1. Szorujgco-zbierajgca
2. Moe silnika min. 400W
3. Dwa zblorniki na wode o paj. nie mniejszej niz 18 litrdw kazdy
4, Predkosé obrotowa nie mnigjsza niz 150 obrotow/minute
5, W zestawie:
- szczotka czyszezgea,
- 3 pady czyszczace,
- kabel zasilajgcy z tadowarka,
- 2 baterie.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 34

Przedmiot: Bezwonny kosz

Lp. Wymagane parametry i warunki
1. Kosz z pokrywg na zuzyte materiaty inkontynencyjne i inne odpady
2. Pojemnoscé min. 50 1.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 35

Przedmiot: Piec konwekcyjno-parowy

Lp. Wymagane parametry i warunki

1. Ze stali nierdzewnej

2. O wymiarach: 185x83x97 {+/- 5%)

3. Z podwidjnie harfowang szyba

4. Wyswietlacz LCD

5. Wentylator

6. Pojemnosé min. 20x1/1GN.

7. Zasilanie elekiryczne o moc przylgczeniowej max. 37 kW
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 36
Przedmiot: Pakowarka préozniowa

Lp. Wymagane parametry i warunki

Komorowa

Wymiary: 53 x 50 x 60 cm (+/- 5%)

Moc min. 900 W

Wydajnos¢ pompy nie mniejsza niz: 20m3/h.

Rozmiary komory: 44 x 44 x 6 cm (+/- 5%)

LR e R e

Komora pakowarki wykonana ze stali nierdzewne;.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 37
Przedmiot: Wézek jezdny bemar 3-komorowy

=
v

Wymagane parametry i warunki
O wymiarach: 88 x 120 x 65 cm(+/- 5%)

Wykonany ze stali nierdzewnej

4 zwrotne kdtka z mozhwoscig hamowania.

Zakres temperatur nie mniejszy niz +30 do +90.

Moc catkowita max: 3,2 kW.

Zasilanie 230V min.

Kazda komora sterowana oddzielnie, krany spustowe do kazdej komaory.

Dét zabudowany z drzwiami uchyinymi.

CRENESE RN ET PN IR N

Kazda komora dostosowana do umieszczenia pojemnika GN1/1 i mniejszych.

-
<

W komplecie zestaw pojemnikow i pokrywek:
- X% pojemnik GN1/1 gh.200mm,
- 1 x pojemnik GN1/2 gt.200mm,
- 1 x pojemnik GN1/3 gt, 200mm,
- 1 % pojemnik GN1/4 gt. 200mm,
- 1 x pokrywka szczelna GN1/1,
- 1 x pokrywka szczelna GN1/2,
- 1 x pokrywka szczelna GN1/3,
- 1 x pokrywka szczelna GN1/4
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 38
Przedmiot: Wézek jezdny 3-pdikowy

Lp. Wymagane parametry i warunki

Z drzwiami przesuwnymi

O wymiarach:; 85 x 100 x 60 cm(+/- 5%)

Wykonany ze stali nierdzewnej.

Kotka z mozliwoscig hamowania.

Min. udzwig 100kg.

A R N
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 39

Przedmiot: Naczynia

Lp. Wymagane parametry i warunki
1. Komplet min. na 6 osob
2. W skiad kompletu wchodzg :
- talerz obiadowy 28 cm (+/~-10%)
- talerz gteboki 23 cm(+/-10%)
- talerz deserowy 22 cm(+/~10%)
Ze szkla hartowanego
4, Kolor: biaty
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 40

Przedmiot: Kubek

Lp. Wymagane parametry i warunki
1 Poj. min. 250 ml

2 Ze szkia hartowanego

3, Z uchem

4 Kolor: bialy
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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH DO WYPOSAZENIA

Pozycja 41

Przedmiot: Lampa tukowa

Lp. Wymagane parametry i warunki
1. Stojaca

2. Ze stali nierdzewnej

3. Wysokos¢ tampy: min 170 cm

q_/i/;{g/
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