Zataeznik nr 1 do SIWZ
Zatacznik nr 1 do UMOWY 11 c.coeeceeereece L 20niE i

Opis przedmiotu zamoéwienia

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg byé systemowe/modutowe, —~ nie dotyczy
lady do poczekaini — symbol L1 oraz przegréd do biurek ~ symbole P2 i P3 i przeszklenia — symbol
P1 - pozycie niniejszego zatacznika odpowiednio: 13, 23, 24, 22. Pod pojeciem
systemowe/modutowe Zamawiajgcy rozumie seryjnie produkowane meble, ktére mozna tgczyé ze
sobg w rdznych konfiguracjach (poszczegdine meble —~ moduly systemu pasujace do siebie pod
wzgledem: uzytych do produkcji materiatéw, konstrukcyjnym, wymiarowym, formy, stylu i
wykonczenia, pozwalajgce w przyszlosci na rozbudoweg — poszerzenie asortymentu w tym samym
systemie, z zachowaniem jednolitosci wymiardw wybranych przez Wykonawce 2z zakresu
wymaganego przez Zamawiajgcego, fzn.:

1) jesli wymagany zakres wymiary wynosi np. wysokosé biurka od 720 — 740 mm o
Wykonawca musi wybrac jeden wymiar z tego zakresu i zastosowaé go we wszystkich
meblach, gdzie dany zakres wymiaru zostat okresiony przez Zamawiajgcego;

2) jesli wymagany wymiar wynosi np. grubosé cianki minimum 2 mm to Wykonawca musi
wybraé jeden wymiar i zastosowa¢ go we wszystkich meblach, gdzie dane minimum
wymiaru zostato okreslone przez Zamawiajgcego.
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B1 - Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢ 1400 mm, glebokos¢ 800

mm, wysokos$é 720-740 mm

1)

2)

4)

5)

Blat: wykonany z plyly obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci E1, gruboset 25 -
28 mm, okiejonej chrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu. Przelotka kablowa,
kanat kablowy poziomy.

Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza
sie montazu na ,ostro”. Rama stalowa o szerokosci dopasowane] do szerokosci biurka
i glebokosci pomiedzy 350 — 450 mm. W celu zwiekszenia komfortu uzytkowania, rama
przesunieta w strone krawedzi przeciwlegtej do uzytkownika; mocowanie max. 150 mm od
krawedzi przeciwleglej dla uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili
zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm i grubosci Scianki min. 2 mm. Rama malowana
proszkowo.

Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknietych o przekroju 50 — 80 x 25 mm
i grubosci scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach biatu. Nogi wyposazone w stopki
min. fi 25 mm, pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejsza niz 15 mm. Nogi
montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.

Kolorystyka: ptyta mebiowa - do wyboru min. 12 kolordw z wzomnika producenta, w tym
czereSnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 Kkolory w tym alu, czarny | bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: mozliwosé zamontowania co najmniej. kanaltu
kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub gérnego - montowane do
ramy biurka bez wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie oraz mozliwosé
rozbudowy, poprzez dodatkowy blat roboczy, potaczony krétszym bokiem za pomoca
wspainych ndg.
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B2 - Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$é¢ 800 mm, gleboko$é 600 mm,
wysokos¢ 720 - 740 mm

1)
2)

3)

4)

3)

Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci £1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Przelotka kablowa.
Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza
sie montazu na ,ostro”. Rama stalowa o szerokosci dopasowanej do szerokosci biurka
i glebokosci pomiedzy 350 — 450 mm. W celu zwiekszenia komfortu uzytkowania, rama
przesunigta w strone krawedzi przeciwiegtej do uzytkownika, mocowanie max. 150 mm od
krawedzi przeciwlegiej dla uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili
zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm i grubosci $cianki min. 2 mm. Rama malowana
proszkowo.

Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknigtych o przekroju 50 — 60 x 25 mm
i grubosci scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki
min. fi 25 mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie mnigjsza niz 15 mm. Nogi powinny
by¢ montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.
Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzomika producenta, w tym
czere$nia, jasny Klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo ~ do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialty. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: mozliwosé zamontowania co najmniej kanatu
kablowegoe poziomegeo i pionowego oraz panelu dolnego jub gérnego - montowane do ramy
biurka bez wykonywania dodatkowych otwordw w ramie i blacie oraz mozliwo$é rozbudowy
poprzez dodatkowy blat roboczy, potgczony krotszym bokiem za pomoca wspélnych nég.

é
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B3 - Biurko prostokatne na 4 nogach, o wymiarach: szerokos$¢ 1600 mm, glgebokoéé 800
mm, wysokos¢ 720-740 mm

1)

2)

3)

3)

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, okiejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu. Przelotka kablowa,
kanat kablowy poziomy.

Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza
si¢ montazu na ,ostro”. Rama stalowa o szeroko$ci dopasowanej do szerokosci biurka i
gtebokosci pomiedzy 350 — 450 mm. W celu zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama
przesunieta w strone krawedzi przeciwlegtej do uzytkownika, mocowanie max. 150 mm od
krawedzi przeciwlegte] dla uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili
zamKnietych o przekroju min. 50 x 25 mm i gruboéci $cianki min. 2 mm. Rama malowana
proszkowo.

Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknietych o przekroju 50 — 60 x 25 mm |
grubosci Scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi wyposazone w stopki min.
fi 25 mm, pozwalajace na regulacje poziomu nie mnigjszg niz 15 mm. Nogi montowane do
ramy na zasadzie ,metal-metal’. Nogi malowane proszkowo.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolordw z wzornika producenta, w tym
czerednia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: mozliwos¢ zamontowania co najmniej: kanalu
kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub gornego - montowane do ramy
biurka bez wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie oraz mozliwos¢ rozbudowy
poprzez dodatkowy blat roboczy, potaczony krbtszym bokiem za pomoca wspdinych nog.
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BM1 - Biurko prostokatne menadzerskie o wymiarach: szeroko$é: 2000 mm, glebokosé: 900

mm, wysokosé: 720 - 740 mm

1)
2)

3)

5)

Blat: wykonany z plyty obustronnie faminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, okiejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa o
szerokosci dopasowanej do szerokosci biurka i giebokoséci pomiedzy 350 - 450 mm . W
celu zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama przesunieta w strone krawedzi przeciwlegiej
do uzytkownika, mocowanie max. 150 mm od krawedzi przeciwleglej dla uzytkownika.
Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknigtych o przekroju min. 50 x 25 mm i
grubosci Scianki min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 2 nogi plytowe, z plyly obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci Ef1,
grubos¢ nogi w zakresie 45 -~ 50 mm, oklejone obrzezem ABS 2 - 3 mm, w kolorze nogi.
Kazda noga z niewidocznym, metalowym wzmocnieniem, zamontowanym wewnatrz nogi.
Rama blatu musi by¢ mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposazone w stopki min. fi
25 mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie mnigjszg niz 15 mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolordw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czamy i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: mozZliwosé zamontowania co najmniej kanatu
kablowego poziomego i pionowego oraz panelu doinego lub gérnego, montaz do ramy
biurka bez wykonywania dodatkowych otwordéw w ramie i blacie.

1
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BM2 - Biurko prostokatne menadzerskie o wymiarach: szerokosc: 1800 mm, glebokosé: 900

mm, wysoko$é: 720 - 740 mm

1)
2)

3)

4)

o)

Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubhosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomoca Srub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa o
szerokosci dopasowanej do szerokoséci biurka i glebokosci pomigdzy 350 - 450 mm. W celu
zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama przesunieta w strone krawedzi przeciwleglej do
uzytkownika, mocowanie max. 150 mm od krawedzi przeciwleglej dla uzytkownika. Rama
prostokgtna, spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm |
grubosci scianki min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 2 nogi plytowe, z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubos¢ nogi w zakresie 45 - 50 mm, oklejonej obrzezem ABS 2 - 3 mm, w kolorze nogi.
Kazda noga z niewidocznym, metalowym wzmocnieniem, zamontowanym wewnatrz nogi.
Rama blatu musi by¢ mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposazone w stopki min. fi
25 mm, pozwalajgce na regulacjg poziomu nie mniejszg niz 15 mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcije uzytkowe: mozliwo$é zamontowania co najmniej kanatu
kablowego poziomego i picnowego oraz panelu dolnego lub gémego, montaz do ramy
biurka bez wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie.

ZP-P-1.271.1156.2018
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BM3 - Biurko prostokatne menadzerskie o wymiarach: szerokosé: 1600 mm, glebokos$é: 900

mm, wysokosé: 720 - 740 mm

1)
2)

3)

4)

5)

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa o
szerokoéci dopasowanej do szerokosci biurka i giebokosci pomiedzy 350 - 450 mm . W
celu zwigkszenia komfortu uzytkowania, rama przesunieta w strone krawedzi przeciwlegtej
do uzytkownika, mocowanie max. 150 mm od krawedzi przeciwleglej dla uzytkownika.
Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm i
grubosci scianki min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 2 nogi piytowe, z plyty obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci E1,
grubos¢ nogi w zakresie 45 - 50 mm, oklejonej obrzezem ABS 2 - 3 mm, w kolorze nogi.
Kazda noga z niewidocznym, metalowym wzmocnieniem, zamontowanym wewnatrz nogi.
Rama blatu musi by¢ mocowana do wzmocnienia nogi. Nogi wyposazone w stopki min. fi
25 mm, pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejsza niz 15 mm.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czamy i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: mozliwoé¢ zamontowania co najmniej kanatu
kablowego poziomego i pionowego oraz panelu dolnego lub gémego, montaz do ramy
biurka bez wykonywania dodatkowych otworéw w ramie i blacie.
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BP1- Panel doiny frontowy do biurka, o wymiarach: szeroko$¢ dopasowana do szerokosci
biurka o szer. 1400 mm, nie mniejsza niz 1270 mm, wysokos¢ zawarta w przedziale 280 -
320 mm

1) Budowa: panel wykonany z plyty wibrowej o klasie higienicznej E1, obustronnie
taminowanej, grubos¢ 18 - 22 mm, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm
- obrzeze w kolorze plyty.

2) Panel montowany do ramy biurka za pomocg min. trzech metalowych uchwytdw w kolorze
czarnym — nie dopuszcza sig montazu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do
panelu musi posiadaé mozliwo$¢ regulacji pionowania panelu niezaleznie od biurka,
regulacja z uzyciem klucza imbusowego.

3) Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny Kklon, jasny szary, ciemny szary. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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BP2- Panel dolny frontowy do biurka, o wymiarach: szeroko$¢ dopasowana do szerokosci
biurka o szer. 1600 mm, nie mniejsza niz 1470 mm, wysoko$¢ zawarta w przedziale 280 -
320 mm

1) Budowa: panel wykonany z piyty wiorowe] o klasie higienicznej E1, obustronnie
laminowanej, grubosc 18 - 22 mm, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o gruboéci 2 - 3 mm
- obrzeZze w kolorze piyty.

2) Panel montowany do ramy biurka za pomocg min. trzech metalowych uchwytéw w kolorze
czarmnym - nie dopuszcza sig montazu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do
panelu musi posiadaé¢ mozliwos¢ regulacji pionowania panelu niezaleznie od biurka,
regulacia z uzyciem klucza imbusowego.

3) Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny Kklon, jasny szary, ciemny szary. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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BR1 - Biurko recepcyjne prostokatne na 4 nogach , o wymiarach: szeroko$é¢ 1840 mm,
gtebokosc 700 mm, wysokos¢ 1150-1190 mm

1) Blat biurka: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
grubosci 25 - 28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu.

2) Panele recepcyjne i blat recepcyjny wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie
higienicznoéci E1, Korpus, front i top majg byé wykonane z piyty grubosci min. 18 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm.

3} Stelaz biurka metalowy, malowany proszkowo. Rama wykenana z profilu zamknietego o
przekroju zawartym w zakresie od 40x20 do 50x25 mm, mocowana fabrycznie do blatu na
calym jego obrysie, w odleglosci 30-40 mm od krarnica blatu. Rama nie spawana.

4) Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo w kolorze analogicznie jak rama,
wykonane z profili zamknigtych, o przekroju zawartym w zakresie 50-55 mm, noga ma by¢é
kwadratowa. Nogi posiadajgce stopki pozwalajace na regulacje poziomu nie mnigjsza niz
15mm. Nogi montowane do ramy dzigki tréjkgtnym tgcznikom metalowym, odlewanym,
ktdre umozliwiajg tatwy montaz i demontaz biurka.

5) Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorédw z wzornika producenta.
Podstawa malowana proszkowo — do wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i biaty.
Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

8.
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10.
D1 - Dostawka pétokragta, o wymiarach: szerokos$é¢ 1600 mm, gleboko$¢ w najszerszym
miejscu 800 mm, wysokosé 720 - 740 mm

1) Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci £E1, grubosci 25 -
28 mm, okigjonej obrzeZzem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

2) Dostawka musi by¢ montowana roztgcznie do blatu za pomocg min. 2 metalowych
tacznikdw.

3) Podstawa: 2 nogi stalowe, malowane proszkowo wykonane z profili zamknietych o
przekroju 50 — 55 mm i grubosci Scianki min. 2 mm,noga ma byé kwadratowa.

4) Nogi majg by¢ wyposazona w gornej czesci w stalowa, tréjkatna plytke, bedaca integralng
czgscig nogi, za posrednictwem kidrej majg by¢ montowane do blatu, nogi wyposazone w
stopki min. fi 25 mm pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm.

5) Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wybory min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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D2 - Dostawka prostokgtna o wymiarach: szerckosé 1000 mm, giebokosé 600 mm,
wysokosé 720 - 740 mm do biurka B3

1)

2)

3)

4)

5)

Blat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, o grubosci 25 -

28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomocg Srub wkrgcanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza

sie montazu na ostro. Rama stalowa o szerokosct dopasowanej do szerokosci dostawki |

gtebokosci pomiedzy 350 ~ 450 mm. Rama spawana, wykonana z profili zamknigtych o

przekroju min. 50 x 25 mm i grubosci scianki min, 2 mm. Dostawka montowana do ramy

gtéwnej biurka, za pomocg metalowych lgcznikow. Dostawka musi byé montowana

roztgcznie do blatu biurka. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 2 nogi stalowe, wykonane z profili zamknigtych o przekroju min. 50 x 25 mm,

max. 70 x 25 mm i grubosci scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi

wyposazone w stopki min. fi 25 mm, pozwalajgce na regulacie poziomu nie mniejszg niz 15

mm. Nogi montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal’. Nogi malowane proszkowo.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym

czereénia, jasny Klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo ~ do

wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez

Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

a) w celu réownoleglego ustawienia nég w sasiadujgcych biurkach, wymagana jest
mozliwosé regulacji pionowego ustawienia nogi
w zakresie min. 3 stopni. Regulacja za pomocg niezaleznego elementu regulujgcego.

b) mozliwos¢ zamontowania co najmniej; kanatu kablowego poziomego - kanat
montowany do ramy dostawki bez wykonywania dodatkowych otwordw w ramie i blacie.

[

t
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12.

KO - Kontener mobilny o wymiarach: szerokoéé¢ 430 - 450 mm, glebokosé 580 - 600 mm,
wysokosc 560 - 590 mm, 3 szuflady i pidrnik jako 4-ta szuflada

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8}

Budowa: kontener wykonany z plyly wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1. Krawedzie, oklejone obrzezem ABS

0 grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze piyty.

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i gormy wykonane z plyty grubosci min.18 mm -
wszystkie elementy z tej samej grubosci piyty.

Kontener wyposazony w piérnik wykonany z tworzywa sztucznego i 3 szuflady o wkiadach
metalowych (Scianki boczne, $cianka tyina, Scianka spodnia) wykonanych z blachy stalowej
toczonej o gr. min.t mm, lakierowanej proszkowo. Szuflady bez uchwytéw, otwierane
dzieki szczelinie pomiedzy frontem szuflad a korpusem - szczelina 12 - 16 mm. Front
szuflady gdrnej (z pidrnikiem) nachodzacy na top kontenera.

Prowadnice kulkowe zapewniajgce wysuw szuffad min. 80%.

Zamek centralny z dwoma kluczami tamanymi, zamykajacy jednoczesnie wszystkie
szuflady kontenera, mozliwos¢ wysuniecia na raz tylko jednej szuflady.

W celu zachowania wigkszej wytrzymalosci kontenera, 4 kotka muszg byé mocowane
jednoczesnie do boku i wienca dolnego. Kétka
z metalowymi wypustkmi umozliwjajagcymi mocowane jednoczesnie do boku | wienca
doinego, max. Srednica kétek fi 40mm, kétka do podioza twardego,

Kolorystyka: pilyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: szuflady z cichym domykiem poprzez
zastosoawnie prowadnic ze spowalniaczami, system klucza matki” — pozwalajacy otworzyé
wszystkie zamki jednym kiuczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka.
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13.

L1 - Lada do poczekalni na 4 nogach, o wymiarach: szerokos¢ 1000 mm, glebokosé 350
mm, wysokos¢ 940 mm

1)
2)

3)

4)

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej ¢ klasie higienicznosci E1, grubosci 36-40
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomocg srub wkrecanych w metalowe mufy. Nie dopuszcza
sig montazu na ,ostro”. Rama stalowa o szerokosci dopasowane] do szerokosci blatu.
W celu zwiekszenia komfortu uzytkowania, rama przesunieta w strone krawedzi
przeciwlegle] do uzytkownika, mocowanie max. 150 mm od krawedzi przeciwlegtej dla
uzytkownika. Rama prostokatna, spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min,
40 x 20 mm i gruboéci scianki min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknietych o przekroju 40 x 20 mm
i grubosci scianki min. 2 mm, usytuowane w narozach biatu. Nogi wyposazone w stopki
min. fi 25 mm, pozwalajace na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm. Nogi
montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolordw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wybore min. 3 Kolory w tym alu, czamy i bialy. Kolorysiyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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14.

MD1 - Dostawka prostokatna o wymiarach: szerokoéé: 1000 mm, glebokosé: 600 mm,
wysokosé: 720-740 mm, do biurek menadZerskich BM1, BM2, BM3

1)
2)

3)

Biat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: stalowa, spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm i
grubosci §cianki min. 2 mm, zakoriczona stalowymi tgcznikami, za pomoca ktorych jest
montowana do ramy giéwnej biurka. Dostawka nie moze by¢ na state przymocowana do
biurka — musi by¢ demontowalna. Rama malowana proszkowo.

Podstawa: 1 noga plytowa z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci Ef,
grubosci w zakresie 45 - 50 mm, oklejona obrzezem ABS 2 - 3 mm, w kolorze nogi. Noga
z niewidocznym, metalowym wzmocnieniem, zamontowanym wewngtrz nogi. Rama blatu
musi by¢ mocowana do wzmocnienia nogi. Noga wyposazona w stopki min. fi 25 mm,
pozwalajgce na regulacje poziomu nie mniejszg niz 15 mm.

Kolorystyka: Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika
producenta, w tym czeresnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana
proszkowo — do wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru
przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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15.

MP1- Panel dolny frontowy do biurka menedzerskiego, o wymiarach: szerokos¢
dopasowana do szerokosci biurka o szer. 2000 mm, nie mniejsza niz 1850 mm, wysokosé
zawarta w przedziale 340 - 370 mm

1) Budowa: panel wykonany z piyty widrowej o klasie higienicznej E1, obustronnie
laminowanej, grubosc 18 - 22 mm, krawedzie, okiejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm
— obrzeze w kolorze piyty.

2) Panel montowany do ramy biurka za pomocg min. trzech metalowych uchwytdw w kolorze
czarmym — nie dopuszcza sig montazu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do
panelu musi posiadaé mozliwosé regulacji pionowania panelu niezaleznie od biurka,
reguiacja z uzyciem klucza imbusowego.

3) Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czereSnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary., Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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16.

MP2- Panel dolny frontowy do biurka menedzerskiego, o wymiarach: szerokosé
dopasowana do szerokosci biurka o szer. 1800 mm, nie mniejsza niz 1650 mm, wysokos$é
zawarta w przedziate 340 - 370 mm

1) Budowa: panel wykonany z plyly widrowe] o klasie higienicznej E1, obustronnie
laminowanej, grubosé 18 - 22 mm, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm
- obrzeze w kolorze piyty.

2) Panel montowany do ramy biurka za pomocg min. trzech metalowych uchwytéw w kolorze
czarnym - nie dopuszcza si¢ montazu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do
panelu musi posiadac moziiwosé regulacji pionowania panelu niezalenie od biurka,
regulacja z uzyciem kiucza imbusowego.

3) Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny KkKion, jasny szary, ciemny szary. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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17.

MP3- Panel dolny frontowy do biurka menedzerskiego, o wymiarach: szerokosé
dopasowana do szerokosci biurka o szer. 1600 mm, nie mniejsza niz 1450 mm, wysokos$é
zawarta w przedziale 340 - 370 mm

1) Budowa: panel wykonany z plyty widrowej o klasie higienicznej £1, obustronnie
taminowanej, grubos¢ 18 - 22 mm, krawedzie, okiejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm
— obrzeze w kolorze piyty.

2} Panel montowany do ramy biurka za pomoca min. trzech metalowych uchwytéw w kolorze
czamym - nie dopuszcza sig montazu paneli do blatu biurka. Uchwyt montowany do
panelu musi posiada¢ mozliwosé regulacji pionowania panelu niezaleznie od biurka,
regulacja z uzyciem klucza imbusowego.

3) Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czere$nia, fasny klon, jasny szary, ciemny szary. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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18.
MsSO

- Stot konferencyjny kwadratowy na 4 nogach o wymiarach: szerokosé 1400 mm,

gtebokosé 1400 mm, wysokos$¢ 720 - 740 mm

1)
2)

3)

4)

5)

Biat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, okiejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Rama: mocowana do blatu za pomoca $rub wkrecanych w metalowe mufy. Rama stalowa o
szerokosci dopasowanej do szerokodci stotu i glebokosci pomiedzy 350 - 450 mm . Rama,
spawana, wykonana z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm i grubosci $cianki
min. 2 mm. Rama malowana proszkowo.

FPodstawa: 4 nogi stalowe, wykonane z profili zamknietych o przekroju min. 50 x 25 mm do
max. 70 x 25 mm i grubosci $cianki min. 2mm, usytuowane w narozach blatu. Nogi
wyposazone w stopki min. fi 25 mm, pozwalajgce na regulacje poziomu nie mnigjsza niz 15
mm. Nogi montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal”. Nogi malowane proszkowo.
Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolordw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: w celu réwnoleglego ustawienia nég, wymagana
jest mozliwo$¢ regulacji pionowego ustawienia nogi w zakresie min. 3 stopni - regulacja za
pomocg niezaleznego elementu regulujgcego oraz moziiwosé zamontowania co najmniej
kanatu kablowego poziomego i pionowego - dodatkowe elementy montowane do ramy bez
wyKonywania dodatkowych otwordw w ramie i blacie.

[

iL ZP-P-1.271.115.2018 |  Opis przedmiotu zamdwienia- zatacznik nr 1 do SIWZ f Strona 19

1
\
|




18.

MSO1 - Stolik kwadratowy na 4 nogach o wymiarach: szerokosé: 800 mm, giebokosé 800
mm, wysokos¢ 720 - 740 mm

1
2)

3)

Blat: wykonany z piyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci £1, grubosci 25 -
28 mm, okiejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze blatu.

Stelaz i podstawa: Stelaz biurka wykonany z 2 belek stalowych -~ profile zamkniete o
przekroju w zakresie 30 x 40 - 30 x 50 mmm i grubo$ci Scianki min. 2 mm, biegnacych
rownolegle pod blatem, w odlegtosci kilkunastu centymetréw od krancéw blatu, potgczone z
blatem za pomoca tacznikdw z tworzywa sztucznego. 2 stalowe nogi w ksztalcie litery "U"
- profile zamknigte o przekroju w zakresie 30 x 70 — 30 x 80 mm i grubosci $cianki min. 2
mm zespolone z belkami — tworzace z nimi most. Stopki metalowe, chromowane, min. fi 40
mm pozwalajgce na regulacje poziomu nie mnieiszg niz 15 mm. Pomiedzy blatem a
mostem, majg by¢ zamontowane 2 dystanse w kolorze chrom, umozZliwiajace osiggniecie
ok. 10 mm przeswitu miedzy blatem a mostem. Stelaz i podstawa malowane proszkowo.
Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzomika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo ~ do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czamy i bialty. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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20.
MSZ1 - Szafa z drzwiami plytowymi uchylnymi o wymiarach: szeroko$é 800 mm, glebokosé

415 -

1)
2)

3)

9)

460 mm, wysokos¢ 1110-1130 mm

Budowa: Szafa wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznoéci
E1, Krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze pivty.
Korpus, front i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci piyty min. 18 mm. Dia plecéw,
Zamawiajgcy dopuszcza piyte grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane
rowki na bokach i wieicu. Top i korpus ze soba skrecone (nie kiejone), umozliwiajace
wymiane kazdego z elementow szafy.

2 poiki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwosciag regulacji ulozenia w zakresie
€O najmniej +/- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajgcy ich wypadnieciu jub
wyszarpnieciu, glgbokosé pdtki min. 340 mm, pdlka okiejona z kazdej strony. Wymagana
mozliwose ustawienia 3 rzeddw segregatorow na dokumentacje o formacie A4.

Szafa wyposazona w zawiasy z wbudowanym tlumikiem, aby zapewni¢ ciche zamykanie —
min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi

Jedne drzwi wyposazone w lisiwe przymykowa.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugo$¢ uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowej na 2
Srubach.

Zamek z dwoma kluczami famanymi.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sig stelaza skrecanego). stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego
o przekroju min. 40 x 20 mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo ~ do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

10) Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system  kiucza matki” ~ pozwalajgcy otworzyé

wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka

i
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21,
NB - Nadstawka aktowa z drzwiami piytowymi uchylnymi o wym.: szerokosé¢ 800 mm,
glebokos$é 415 - 460 mm, wysokos$é 720 — 740 mm

1) Budowa: Nadstawka wykonana z plyly widrowe] obustronnie laminowane] o klasie
higienicznosci E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm - obrzeze
w kolorze piyty.

2) Korpus, frontitop - wszystkie elementy z tej samej grubosci ptyty min. 18 mm. Dia plecdw,
Zamawiajacy dopuszcza plyte grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane
rowki na hokach i wiencu. Top i korpus ze soba skrecone (nie kiejone), umozliwiajace
wymiang kazdego z elementdw nadstawki.

3) 1 pdlka wykonana z piyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia reguiacji lozenia w zakresie
co najmniej +/~ 64 mm, wyposaZona w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtebokosc pdlki min. 340 mm, pélka oklejona z kazdej strony. Wymagana
mozliwosé ustawienia 2 rzeddw segregatoréw na dokumentacje o formacie A4.

4} Nadstawka wyposazona w zawiasy z wbudowanym tiumikiem, aby zapewni¢ ciche
zamykanie - min. 2 zawiasy na skrzydto drzwi.

5) Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugosé uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowej na 2
Srubach.

8) Zamek punktowy z dwoma kiuczami famanymi.

7) Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czere$nia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 Kolory w tym alu, czarny i biaty. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

8) Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki” — pozwalajgcy otworzyé
wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka
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22,
P1 - Przeszklenie, o wymiarach: szerokos¢ 1380 mm, wysoko$é 500 mm, grubo$é 6 mm

1) Budowa: Przegroda szklana wykonana ze termicznie hariowanego bezpiecznego szkia
sodowo-wapniowo-krzemianowego, szlifowanego i fazowanego.

2) Tafla szkia montowana do przegrody P3 lub P2 za pomoca 4 uchwytow wykonanych ze
stali nierdzewnej lakierowanych proszkowo na kolor konstrukcji metalowej biurka. Uchwyty
wyposazone w sruby imbusowe.

3) Kolorystyka: szklo gtadkie — 100% przeziernosci.

12 .0
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23.
P2 - Przegroda, o wymiarach: szerokos¢ 2000 mm, wysokos$é 1350 mm, grubosé 46 mm

1) Budowa: Przegroda 3 warstwowa wykonana z plyty wiGrowej o klasie higienicznej E1,
obustronnie laminowanej, oklejona obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm ~ obrzeze w kolorze
ptyty. Na krawedzi doinej podpory 6 $lizgaczy z tworzywa ABS.

2) Przegroda montowana do ramy biurka za pomoca trzech metalowych uchwytéw w kolorze
czarnym - nie dopuszcza sie montazu do blatu biurka. Uchwyty montazowe muszg
posiada¢ mozliwos¢ regulacji pionowania przegrody niezaleznie od biurka, regulacja
z uzyciem klucza imbusowego.

3} Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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24.
P3 - Przegroda, o wymiarach: szeroko$¢ 1700 mm, wysoko$¢ 1350 mm, grubosé 46 mm

1) Budowa: Przegroda 3 warstwowa wykonana z plyty widrowej o klasie higienicznej E1,
obustronnie laminowanej, oklejona obrzezem ABS o gruboéci 2 - 3 mm ~ obrzeze w kolorze
pivty. Na krawedzi dolnej podpory 6 slizgaczy z tworzywa ABS.

2) Przegroda montowana do ramy biurka za pomoca trzech metalowych uchwytéw w kolorze
czarnym - nie dopuszcza sie montazu do blatu biurka. Uchwyly montazowe muszg
posiada¢ mozliwos¢ regulacji pionowania przegrody niezaleznie od biurka, regulacia
Z uzyciem klucza imbusowego.

3) Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 kolordw z wzomika producenta, w tym
czeresnia, jasny Klon, jasny szary, ciemny szary. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

20 .

20 -

L 135

170

[cm]
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PK - Pétka na klawiature, o wymiarach: szerokosé: 560 - 600 mm, glebokos$é: 330 - 350, mm
wysuw na glebokosé: 220 - 250 mm

Wykonana z piyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci £1, grubosci 18 - 20 mm,
oklejonej obrzezem ABS gruboéci 2 - 3 mm, w kolorze blatu. Wyposazona w prowadnice kulkowe
zapewniajgce plynny wysuw. Montaz do blatu biurka od spodnigj strony na 4 uchwytach
w odlegtosci od 525 mm - 540 mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym czereénia,
jasny kion, jasny szary, ciemny szary. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni
od dnia zawarcia umowy .
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SOC - Stolik socjalny na 4 nogach, o wymiarach: szeroko$é: 800 mm, glebokosé 860 mm,
wysokos¢ 720 - 740 mm

1)
2)

3)

4)

Biat: wykonany z plyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25 -
28 mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2 - 3 mm, w kolorze biatu.

Stelaz biurka metalowy, chromowany. Rama wykonana z profils zamknietego o przekroju
zawartym w zakresie od 40 x 20 do 50 x 25 mm i grubosci $cianki min. 2 mm, mocowana
do blatu na catym jego obrysie, w odlegiosci 30 - 40 mm od krarca blatu. Rama nie
spawana.

Podstawa: 4 nogi metalowe, chromowane, wykonane z profili zamknigtych, o przekroju
zawartym w zakresie 50 — 55 mm i grubosci §cianki min. 2 mm, z zatozeniem, ze noga ma
by¢ kwadratowa. Nogi powinny posiadaé stopki min. fi 25 mm pozwalajgce na regulacie
poziomu nie mnigjszg niz 15 mm. Nogi montowane do ramy dzieki trojkatnym tgcznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajag tatwy montaz i demontaz stolika.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorow z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary, ciemny szary. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

i
H
i
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SZ1 - Szafa z drzwiami Zaluzjowymi o wymiarach: szeroko$¢é 800 mm, glebokoséé
415 - 460 mm, wysokosé 1100 - 1130 mm

1)

2)

3)

4)

5)

Budowa: Szafa wykonana z plyty widrowe] obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklgjone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze piyty.
Korpus i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci plyty min. 18 mm. Plecy z piyty o
gruboéci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieficu. Top i
korpus ze sobg skrgcone (nie kiejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementow
szafy. Front wykonany z Zaluzji z tworzywa sztucznego, lamelki ustawione pionowo - drzwi
Zaluzjowe otwierane do lewego boku szafy, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2
kluczy tamanych, z metalowym uchwytem, zabezpieczonym galwanicznie lub malowanym
proszkowo, minimaina diugosé uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowej na 2
srubach. Prowadnice z tworzywa sztucznego wpuszczane w wieniec dolny i gbrmy.

2 pdiki wykonane z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacii utozenia w zakresie
co najmnie] +/- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnigciu, giebokos¢ pdélki min. 340 mm, potka oklejona z kazdej strony. Wymagana
moziiwosG ustawienia 3 rzedow segregatoréw na dokumentacje o formacie A4 w obu
przestrzeniach szafy.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknigtego o przekroju min. 40 x 20 mm.
Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzacy do poziomowania szafy od wewnatrz w
zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzomika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min, 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki” — pozwalajgcy otworzyé
wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka,
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$Z2 - Szafa z drzwiami zaluzjowymi o wymiarach: szercko$é 800 mm, glebokosé 415 - 460
mm, wysokosé 1450 - 1500 mm

1)
2)

3)

5)

6)

7

Budowa: Szafa wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeze w kolorze piyty.
Korpus i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci plyty min. 18 mm. Plecy z piyty o
grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu. Top i
korpus ze sobg skrecone (nie kigjone), umozliwiajgce wymiane kazdego z elementéw
szafy. Front wykonany z zaluzji z tworzywa sztucznego, lamelki ustawione piochowo - drzwi
zaluzjowe otwierane do lewego boku szafy, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2
kluczy tamanych, z metalowym uchwytem, zabezpieczonym galwanicznie lub malowanym
proszkowo, minimalna dlugo$¢ uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowe] na 2
$rubach. Prowadnice z tworzywa sziucznego wpuszczane w wieniec dolny i gormy.

Pionowy podziaf szafy na 2 przestrzenie, zwiekszajgcy wytrzymatosé szafy.

3 x po 3 poki wykonane z piyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji utozenia w
zakresie co najmniej +/- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lub
wyszarpnieciu, gtgbokos¢ pdiki min. 340 mm, péika oklejona z kazdej strony. Wymagana
mozliwos¢ ustawienia 4 rzeddw segregatordow na dokumentacje o formacie A4 w obu
przestrzeniach szafy.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm.
Stopki regulacyjne, metalowe, regulacia od wewnatrz szafy przy pomocy klucza
imbusowego w zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czerednia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system klucza matki® — pozwalajgcy otworzyé
wszystkie zamki jednym Kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka,
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8Z3 - Szafa ubraniowa z drzwiami plytowymi uchyinymi o wym.: szerokosé 800 mm,
glebokosé 415 - 460 mm, wysokosé 1830 — 1900 mm

1)
2)

4)

2

7)
8)

9)

Budowa: Szafa wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o kiasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm — obrzeZe w kolorze piyty.
Korpus, front i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci plyty min. 18 mm. Plecy z
ptyty o grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.
Top i korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umozliwiajace wymiane kazdego z elementéw
szafy.

1 potka wykonana z plyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscia regulacji utozenia w zakresie
co najmniej +/- 128 mm, wyposazona w system zapobiegajacy jej wypadnieciu lub
wyszarpnigciu, glebokos¢ péiki min. 340 mm, pdlka oklejona z kazdej strony, pod pdikg
zamontowany wieszak ubraniowy, chromowany, teleskopowy.

Szafa wyposazona w zawiasy z wbudowanym tlumikiern, aby zapewnié ciche zamykanie —
min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykows.

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimaina diugo$¢ uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji picnowej na 2
Srubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami famanymi.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sig stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego
o przekroju min. 40 x 20 mm. Stelaz wyposazony w metalowy regulator stuzgcy do
poziomowania szafy od wewnatrz w zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czere$nia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

10) Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system kiucza matki” — pozwalajgcy otworzyé

wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka
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SZ4 -

Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchyinymi o wymiarach: szeroko$é¢ 800 mm,

gltebokosé 415 - 460 mm, wysokoéé 1810 - 1890 mm

1
2)

3)

7)
8)

9)

Budowa: Szafa wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, krawgdzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm ~ obrzeze w kolorze piyty.
Korpus, front i top - wszystkie elementy z tej samej grubosci ptyty min. 18 mm. Plecy z
plyty o grubosci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiefcu.
Top i korpus ze sobg skrecone (nie klejone), umoziiwiajgce wymiane kazdego z elementéw
szafy.

4 p6itki wykonane z piyty grubosci min. 18 mm z mozliwoscig regulacji ulozenia w zakresie
co najmnigj +- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu lfub
wyszarpnigciu, glgbokos¢ pdtki min, 340 mm, potka okiejona z kazdej strony. Wymagana
mozliwoéé ustawienia 5 rzedoéw segregatoréw na dokumentacje o formacie Ad.

Szafa wyposazona w zawiasy z wbudowanym tlumikiem, aby zapewni¢ ciche zamykanie —
min. 4 zawiasy na skrzydto drzwi

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa,

Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany
proszkowo, minimalna diugos¢ uchwytu 112 mm, mocowany w pozycji pionowej na 2
$rubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kiuczami tamanymi.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sie stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego
o przekroju min. 40 x 20 mm. . Stopki regulacyjne, metalowe, regulacja od wewnatrz szafy
przy pomocy klucza imbusowego w zakresie min. 15 mm.

Kolorystyka: piyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny klon, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo ~ do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

10) Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system ,kiucza matki" — pozwalajgcy otworzyé

wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka
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SZ5 - Szafa z drzwiami plytowymi, przesuwnymi, na stelazu metalowym o wym.: szerokoséé
1000 mm, glebokos¢ 415 - 460 mm, wysokos$¢ 720 - 740 mm

1
2)

3)

4)
5)

8)

Budowa: Szafa wykonana z plyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1, krawedzie, oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 - 3 mm ~ obrzeze w kolorze piyty.
Korpus, top i front - wszystkie elementy z tej samej grubosci piyty min. 18 mm. Plecy z
ptyty o grubodci 12 — 14 mm. Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach | wiencu.
Top i korpus ze sobg skrecone (nie kigjone), umoziiwiajgce wymiane kazdego z elementéw
szafy.

Drzwi piytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym, z
kompletem 2 kluczy tamanych, z metalowym uchwytem, zabezpieczonym galwanicznie lub
malowanym proszkowo, minimalna dlugo$¢ uchwytu 220 mm, mocowany w pozycji
pionowej na 2 $rubach.

Pionowy podziat szafy na 2 przestrzenie, zwiekszajgcy wytrzymaios¢ szafy.

2 x po 1 polce wykonane z piyty grubosci min. 18 mm z mozliwoécig regulacji utozenia w
zakresie co najmnigj +/- 64 mm, wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnigciu lub
wyszarpnigciu, giebokosé potki min. 340 mm, pélka oklejona z kazdej strony. Wymagana
mozliwosC ustawienia 2 rzedoéw segregatoréw na dokumentacje o formacie A4 w obu
przestrzeniach szafy.

Szafa na stelazu, spawanym (nie dopuszcza sig stelaza skrecanego): stalowym,
malowanym proszkowo, wykonanym z profilu zamknietego o przekroju min. 40 x 20 mm.
Stopki regulacyjne, metalowe, regulacja od wewnatrz szafy przy pomocy klucza
imbusowego w zakresie min.15 mm.

Kolorystyka: plyta meblowa - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta, w tym
czeresnia, jasny kion, jasny szary, ciemny szary. Podstawa malowana proszkowo — do
wyboru min. 3 kolory w tym alu, czarny i bialy. Kolorystyka do wyboru przez
Zamawiajacego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe: system ,kiucza matki" ~ pozwalajgcy otworzyé
wszystkie zamki jednym kluczem - dotyczy wszystkich mebli z zamkami, mozliwosé
wymiany samej wkiadki zamka,
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W1 - Wieszak ubraniowy z miska na parasole o wym: catkowita wysoko§é [mm] (+/- 20 mm):
1860, Srednica podstawy - fi [mm] (+/- 10 mm): 600

1) Konstrukcja wykonana z rur stalowych, malowana proszkowo ~ kolor ALU,
2) Miska na parasole, stopki i zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.
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K1 - Krzesto pracownicze, obrotowe - wymiary zawarte w przedziatach:

AR R

6)

7)

szerokosé oparcia: 420 - 450 mm,

diugosc oparcia: 510 - 540 mm,

szerokosé siedziska: 450 - 470 mm,

gtebokos¢ siedziska: 410 - 450 mm z regulacjg gtebokosci w zakresie min, 50 mm,
wysoko$é siedziska w najnizszym polozeniu ma miesci¢ sie w zakresie: 410 - 440 mm z
requlacjg wysokosci w zakresie min. 130 mm,

wysokosé catkowita, liczona do kranca oparcia przy poiozeniu siedziska w najnizszym
punkcie: 860 - 990 mm,

srednica podstawy: 680 - 700 mm.

Krzesto musi posiadad:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

n

8)
9)

siedzisko tapicerowane,

oparcie siatkowe,

oparcie wykonane na bazie ramki z tworzywa sztucznego,

szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej o gr. min.

10 mm,

szkielet siedziska obtoZzony piankag wylewansg (nie dopuszcza sie zastosowania pianki

cigte]),

mechanizm synchroniczny posiadajacy funkcije:

a) mozliwos¢ swobodnego kolysania sie — oparcie odchylajace sie synchronicznie w
zakresie min. 30 st., siedzisko w zakresie min. 10 st.

b) mozliwosé blokady oparcia w min. 5 pozycjach,

¢) zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika po zwolnieniu biokady,

d) regulacja sity oporu oparcia,

e) reguiacja giebokosci siedziska,

f) regulacja wysckosci oparcia w zakresie min. 70 mm,

g) regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego,

podiokietniki 2D, regulowane na wysokosc w zakresie min. 80 mm, szeroko$é min. 25 mm,

wykonane tworzywa, naktadka podtokietnika wykonana z migkkiego poliuretanu w kolorze

czarnym,

podstawe piecioramienna, aluminiowa, malowana proszkowo w kolorze alu,

kétka o srednicy fi 65-70 mm do twardych powierzchni,

10) kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta -

kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .,

11) krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz: sktad: 100% poliester,

gramatura: min. 250 g/m2, scieraino$é: min. 150 000 cykli Martindala, niepalnosé: wg PN-
EN 1021-1, PN-EN 1021-2.
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K2 - Krzesto stacjonarne na 4 nogach, siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej -
wymiary mieszczgce sie w przedziatach:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

szerokos¢ siedziska rowna szerokosci oparcia: 400 - 440 mm,
wysokosé siedziska 460 - 500 mm,

catkowita wysokos¢ krzesia 840 — 880 mm,

gtebokosé siedziska 390 - 440 mm,

catkowita szeroko&¢ krzesta — 480 - 520 mm,

catkowita glebokos$c krzesta 540 - 600 mm.

Krzesto musi posiadaé:

)

2)
3)
4)
5)

6)

siedzisko | oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-klejonegj o
grubosci min. 10 mm, siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcigciem
zwezajgcym szeroko$¢ siedziska ponizej czesci lediwiowej oparcia, zwiekszajgcym
dynamike oparcia podczas siedzenia, na siedzisku naktadka tapicerowana tkaning,
konstrukcje chromowang, wykonang z rury fi min. 20 mm,

kazda para noég ma by¢ wykonana z jednego elementu rury,

nogi wyposazone w przegubowe stopki tworzywowe z zatopionym filcem, zapobiegajace
rysowaniu twardych podtog,

wymagana mozliwos¢ zamontowania akcesoriow {j.: podiokietnikow, pulpitéw, tacznikow w
trakcie uzytkowania,

mozliwos¢ sztaplowania min. 10 sztuk w stupku — nogi majg by¢ wyposazone w odbojniki z
tworzywa sziucznego, zabezpieczajgce krzesto przed uszkodzeniami w frakcie ich
skiadowania.

Kolorystyka. sklejka bejcowana, tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika
producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy .

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz: sktad: 100% poliester, gramatura:
min. 250 g/m2, scieralno$¢: min. 150 000 cykli Martindala, niepalnosé: wg PN-EN 1021-1, PN-EN
1021-2.
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K3 - Zestaw 2-siedziskowy, stacjonarny na ramie na 4 nogach - wymiary mieszczace sie w

przedzialach:

1) szerokos¢ kazdego siedziska rowna szerokosci oparcia 400 - 440 mm,

2) wysokosc siedziska 440 - 500 mm,

3) catkowita wysokos¢ zestawu 820 - 880mm,

4) glebokosc siedziska 390 ~ 440 mm.

5) catkowita szerokosé zestawu — 1000 - 1050 mm,

6) glebokosc zestawu 540 - 600 mm,

7) odlegtosé miedzy siedziskami 100 - 150 mm.

Zestaw musi posiadad:

1) siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gigto-klejonej o
grubosci min. 10 mm,

2) siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcieciem zwegzajacym szerokosé
siedziska ponize] czesci ledzwiowe] oparcia, zwiekszajacym dynamike oparcia podczas
siedzenia.

3} na siedzisku nakiadka tapicerowana tkaning, oparcie bez naktadki tapicerowane;,

4) konstrukcje wykonang z rury fi min. 20 mm, chromowanej,

5) nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu
rury,

6) na cate] szerokos$ci zestawu, wymagane dodatkowe wzmocnienie (procz elementu
bedgcego przediuzeniem nogi lewej w noge prawa) z rury fi min. 20 mm,

7) nogi wyposazone w stopki tworzywowe przeznaczone do twardych powierzchni,

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy . Kolorystyka: sklejka
bukowa — jasny buk.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz: sktad: 100% poliester, gramatura:
min. 250 g/m2, $cieralnosé: min. 150 000 cykli Martindala, niepalnosé: wg PN-EN 1021-1, PN-EN
1021-2.
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K4 - Zestaw trzy-siedziskowy, stacjonarny na ramie na 4 nogach - wymiary mieszczace sie w
przedziatach:

1) szeroko$¢ kazdego siedziska rowna szerokoéci oparcia 400 - 440 mm,

2) wysokos¢ siedziska 440 - 500 mm,

3) catkowita wysokosé zestawu 820 - 880mm,

4) gtebokosc¢ siedziska 390 - 440 mm.

5) catkowita szeroko$é zestawu — 1520 - 1570 mm,

€) glebokosé zestawu 540 - 600 mm,

7} odlegtosc miedzy siedziskami 100 - 150 mm,

Zestaw musi posiadaé:

1) siedziska i oparcia wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-klejonej o
grubosci min. 10 mm,

2) siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcieciem zwezajgeym szerokosé
siedziska ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwiekszajacym dynamike oparcia podczas
siedzenia.

3) na siedzisku nakiadka tapicerowana tkanina, oparcie bez naktadki tapicerowanej,

4) konstrukcje wykonang z rury fi min. 20 mm, chromowanej,

5) nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu
rury,

6) na cale] szerokosci zestawu, wymagane dodatkowe wzmocnienie (précz elementu
bedacego przediuzeniem nogi lewej w noge prawag) z rury fi min. 20 mm,

7) nogi wyposazone w stopki tworzywowe przeznaczone do twardych powierzchni,

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy . Skiejka bukowa — jasny
buk.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz: skiad: 100% poliester, gramatura:
min. 250 g/m2, scieralno$¢: min. 150 000 cykli Martindala, niepalno$é; wg PN-EN 1021-1, PN-EN
1021-2,
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K& - Krzesio stacjonarne na 4 nogach, siedzisko i oparcie wykonane w formie Kubetka z
wytrzymalego polipropylenu o wysokim polysku - wymiary mieszczgce sie w przedziatach:

1) szeroko$éé siedziska 440 - 480 mm,

2) gtebokose siedziska 400 - 430 mm,

3) szerokosé oparcia 380 - 430 mm,

4) wysoko$¢ catkowita liczona do kranca oparcia 810 - 850 mm,

5) wysokos¢ siedziska 450 - 470 mm,

6) catkowita szerokosé krzesta 490 - 550 mm,

7) calkowita glebokosé krzesta 470 - 550 mm,

Krzesto musi posiadac:

1) siedzisko i oparcie wykonane w formie kubetka z wytrzymatego polipropylenu o wysokim
polysku - nie dopuszcza sig ostrych elementow kubetka (rantéw), ktdre moga spowodowad
np. zadrapania | skaleczenia,

2) stelaz wykonany z rur stalowych min. fi 18 mm, chromowanych lub malowanych
proszkowo,

3} stopki tworzywowe do twardych powierzchni, czame,

4} mozliwosé skladowania krzeset w stos min. 4 szt.,

5) dodatkowo, krzesto moze mie¢ wykonane w czesci ledZzwiowej 2 — 3 otwory zwigkszajgce
sprezystosc kubelka | komfort uzytkowania.

Kolorystyka: min. 6 koloréw polipropylenu oraz min. 6 koloréw elementéw metalowych z wzornika
producenta do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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K6 - Krzeslo obrotowe, gabinetowe, z zagloéwkiem, o wymiarach zawartych w przedziale:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

szerokos¢ siedziska 480 - 500 mm,

gteboko$¢ siedziska 410 - 450 mm,

szerokosé oparcia 420 - 450 mm,

wysokos¢ siedziska regulowana od najnizszego polozenia siedziska co najmniej 130 mm
do goéry,

wysokoS¢ catkowita liczona do kranca zagtowka przy potozeniu siedziska na najnizszym
poziomie ~ wynosi min. 1250 mm do max. 1310 mm,

wysokos¢ zagtowka 160 — 175 mm, szerokosé 250 — 270 mm,

srednica piecioramiennej podstawy fi 660 - 720 mm.

Krzesto musi posiadac:

1

8)
9)

szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki grubosci min. 11 mm, skladajacej sie z min.
8 warstw, gabka siedziska i oparcia wykonana z pianki wylewanej - nie dopuszcza sie
pianki cietej; ostona dolna siedziska, tylna oparcia, oraz tylna zagtéwka wykonana
z blyszczgcego i gladkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym - nie dopuszcza sie oston
Z porowatego, matowego materialu; element taczacy oparcie | siedzisko, catkowicie
zamaskowany w obudowie z gladkiego tworzywa ABS w kolorze czarnym (obudowa
identyczna jak ostony oparcia i siedziska), ostona oparcia, nie moze dochodzi¢ do kranica
gormego i dolnego - poduszka oparcia ma w tych miejscach wystawaé poza ostone i byé
zaokraglona; ostona siedziska nie dochodzaca do przedniej krawedzi - poduszka siedziska
zaokraglona,

zagtowek nieruchomy potgczony z oparciem za pomoca tgcznika aluminiowego,
polerowanego lub stalowego, chromowanego,

podtokietniki regulowane na wysoko$cé w zakresie min 80 mm,

podstawe pigcioramienna, aluminiows, polerowang, wykonang z jednego elementu,
niespawang ~ nie dopuszcza sie podstawy stalowej,

podnosnik gazowy z plynng regulacje wysokosci, chromowany, bez oslony tworzywowej,
regulacje sity odchyiania oparcia,

mechanizm synchroniczny, pozwalajacy na synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w
zakresie: min. 10 stopni — siedzisko, min. 20 stopni — oparcie,

oparcie z regulacja odchylania, z min. 5 pozycjami blokowania, z mechanizmem
zapobiegajacym uderzeniu oparcia w plecy,

regulacie giebokosci siedziska w zakresie min. 50 mm,

10) mechanizm podparcia ledzwi regulowany w dwéch plaszczyznach,
11) kétka fi min. 60 mm do powierzchni twardych,
12) Krzeslo - siedzisko, oparcie i zagléwek tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych

niz: sktad: 100% poliester, gramatura: min. 250 g/m2, scierainod¢: min. 150 000 cykli
Martindala, niepalnosé: wg PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2,

13) Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 kolordw z wzornika producenta.

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciagu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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K7 -

1)
2

0B W

)
)
)
)
6)
7

Krzesto konferencyjne na plozie z podlokietnikami - wymiary mieszczgce sie w
przedziatach:

szerokosc siedziska: 450 - 500 mm,

gtebokosé siedziska: 410 - 450 mm,

wysokos¢ siedziska: 450 - 480 mm,

szerokos$é oparcia: 460 - 480 mm,

wysokos¢ catkowita liczona do kranca oparcia; 930 - 950 mm,
szerokosé krzesta z podtokietnikami: 570 — 610mm,
giebokosé catkowita krzesta: 570 - 600 mm.

Krzesto musi posiadacé:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Siedzisko i oparcie wykonane z osobnych formatek, tapicerowanych tkaning,

Oparcie nie stykajgce sie z siedziskiem — z zachowaniem przeswitu umozliwiajgcego
lepszg cyrkufacje powietrza.

Szkielet siedziska i oparcia wykonany ze sklejki bukowej gr. min.10 mm, skiadajacej sie z
rmin. 8 warstw

(Gagbke siedziska i oparcia wykonang z pianki wylewanej, nie dopuszcza sie pianki cietei
Oslone doing siedziska i tylng oparcia, wykonang z blyszczacego i gtadkiego tworzywa
ABS w kolorze czarmym Nie dopuszcza sie oston z porowatego, matowego materialu,
Tworzywowa osfona oparcia, nie moZe dochodzi¢ do kranca gormego i dolnego. Poduszka
oparcia ma w tych migjscach wystawac poza ostone i ma by¢ zaokrgglona.

Oslone siedziska nie dochodzacg do przedniej krawedzi. Poduszka siedziska zaokraglona.
Stalowa rama, wykonana z rury o przekroju min. 20mm, chromowana

Oparcie montowane do podiokietnikéw w sposéh nie widoczny,

10) Podiokietniki wykonane z metalu z nakladkami z blyszczgcego i gtadkiego tworzywa, w

takim samym rodzaju i kolorze jak ostony oparcia i siedziska. Nakladki o dlugosci 230-
250mm i szerokosci 55-65 mm.

11) Stopki tworzywowe,
12) krzesto tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz: sktad: 100% poliester,

gramatura: min. 250 g/m2, $cieralno$c: min. 150 000 cykli Martindala, niepalnosé: wg PN-
EN 1021-1, PN-EN 1021-2.

13) kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 10 koloréw z wzomika producenta.

Wydziag {
i fiz.ml Cirganiza

Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego w ciggu 2 dni od dnia zawarcia umowy .
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