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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot remontowo-wykonczeniowych oraz instalacji sanitarnych koniecznych do wykonania
remontu sanitariatdw (etap 1) w budynku Zespotu Szkdt Ogodinoksziatcgeych Nr 4 w Lublinie,
przy ul. Tumidajskiego 6a.

1.2. Zakres zastosowania specyfikaciji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu |
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne =z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawa wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg jest Podstawg wykonania
robot objetych niniejszg specyfikacja jest projekt wykonawczy p.t.: ,Remont sanitariatow w
budynku Zespotu Szkét QOgdinoksztalcgcych Nr 4 w Lublinie przy ul. Tumidajskiege 6a" -
ETAP 1”; czesé p.t.: ,ROBOTY REMONTOWE | WYKONCZENIOWE; INSTALACJA WOD.-
KAN.; INSTALACJA WENTYLACJ!.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorsiwie wykonawczym, w szczegolnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatdw i rozwigzan konstrukeyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartesci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione z
autorem projektu.

Calosé robot wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
12.04.2002r. w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pdznigjszymi zmianami).

Oprocz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania robdt przez Wykonawce winny by¢
instrukcje techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzadzen oraz
instrukcje producenta uzycia materiatéw i systemoéw budowlanych.

Wszelkie niejasnosci i niedociagniecia w dokumentacii projektowe] winny by¢ wyjasniane
na biezgaco z projektantem lub inspekiorem nadzoru i nie mogg byé samodzielnie
interpretowane przez Wykonawce.

1.5. Opis stanu istniejacego

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej uprzemysfowionej. Budynek posiada od
jednej do trzech kondygnacji naziemnych. Budynek jest w czesci podpiwniczony. Segment z
remontowanymi sanitariatami jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony w pionach sanitariatow.

Sciany konstrukcyjne budynku wykonane sg z plyt zelbetowych licowanych belitem.
Sciany ostonowe wykonane s3 z belitu. Stropy wykonane sg z piyt zelbetowych, dach pokryty
ptytami korytkowymi.
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Budynek w ostatnich latach poddany byt kompletnej termomodernizacji obejmujacej
m.in.: docieplenie $scian i stropow; wymiane okien; przebudowe instalacji centralnego
ogrzewania z weziem cieplnym, wymiane pokrycia dachowego i renowacje kominow.

Budynek zasilany jest w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej. Zasilenie w wode z sieci
miejskiej. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Przygotowanie cieptej wody w wezle cieptowniczym.

1.6. Ogdiny zakres robét

Etap 1 obejmuje pion sanitariatdw obejmujgcy sanitariaty chtopcoéw i dziewczyn na
poziomie parteru i pietra. Pod sanitariatami w podpiwniczeniu znajduje sie sitownia i
pomieszczenie konserwatora. Prowadzone sa tam poziomy instalacji wod.-kan.

Uktad i wielkoS¢ pomieszczen pozostajg bez zmian. llo§é urzgdzen sanitarnych i ilosé
kabin pozostaja bez zmian.

Zakres robét dla etapu 1 obejmuje:

v" roboty remontowe i wykonczeniowe sanitariatdw (pom. 26, 27, 124, 125)

v instalacje sanitarne {wod.-kan. i wentylacji) w sanitariatach wraz z przebudowa
poziomdw na poziomie piwnic

v roboty wykonczeniowe w pomieszczeniach piwnic (pom. 08 i 09) zwigzane z
prowadzeniem instalacji -

¥ inne drobne roboty remontowe, wykoriczeniowe i instalacyjne.

Instalacje elektryczne sg tematem odrebnej czesci opracowania.

instalacja c.c. pozostaje bez zmian.

Szczegotowy zakres robdt podano w opisach poszczegélnych robét.

1.7. Opis roboét tymczasowych

o Wykonaé zabezpieczenia istniejacych elementéw
e W czasie robot wykona¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem oséb
niepowotanych

1.8. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest dziatka, na ktdérej zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Wykonawca winien ustalic z wiadajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do
poszczegolnych pomieszczen.

1.9. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji rob6t ,oraz harmonogram robdt, kitéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem terenu. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we
wlasnym zakresie.

1.10. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzgdzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne] do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu
przez zamawiajgcego.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontrakiu i wykonywania robdt Wykonawca bedzie: -podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie | wokét terenu budowy,
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e hedzie unikac¢ uszkodzen fub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

o materiaty i elementy rozbiérkowe beda skiadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowal do opracowanego Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt atho przez personel Wykonawey.

1.13. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu
budowy. Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania kontrakiu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

e oznaczenie przejsc,
e oznakowanie terenu budowy,
o zatrudnienie dozorcow

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.

1.14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia podane w ninigjszej ST sg tozsame z okresleniami zawartymi w
warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do wykonania robo6t remontowo-wykonczeniowych

a) Dane ogdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.1).04.92.881) wszystkie materialy musza
byé oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzene w inny
sposdb przewidziany ustawa. Wszelkie materiaty musza by¢ nowe i zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Kolorystyke materiatow wykonczeniowych (ptytki, farby, listwy wykonczeniowe, itp.)
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu. Dla danego etapu nalezy przyjac co
najmniej: 2 wersje kolorystyczne ptytek podtogowych; 4 wersje kolorystyczne ptytek $ciennych
oraz 4 wersje kolorystyczne farb.
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b) Izolacje
Do wykonywania izolacji przeciwwodnych stosowaC masy izolacyjne w postaci piynnej
folii uszczelniajgcej, wodorozcienczalne o wysokie] elastycznosci. Izolacje winny byé
przeznaczone do bezpoéredniego przyklejenia plytki. Nie dopuszcza sie stosowania

materiatdéw na bazie rozpuszczalnikéw organicznych.

1 L] 4 £} i T T -

Na obudowy piondow wod.-kan., instalacji podstropowych i na sufity podwieszane
zastosowac ptyty gipsowo-kartonowe typu GKBI (tj. z rdzeniem zapewniajacym zmniejszone
wchtanianie wilgoci) gr. 12,5mm.

Profile montazowe stosowaé stalowe ocynkowane typu C z blachy gr. min. 0,6mm z
karbem usztywniajacym i usztywnionymi krawedziami. Dla konstrukcji obudéw zastosowad
profile o wys. 50mm (lub wieksze wg =zalecen producenta systemu). Dla sufitow
podwieszanych zastosowaé profile 60x27mm (lub wieksze wg zalecen producenta systemu).

Wszystkie tgczniki zastosowac stalowe ocynkowane. Wkrety zastosowaé zalecane przez
producenta systemu. Cata konstrukcja winna stanowi¢ system jednego producenta.

Do mocowania elementdw stalowych stosowac gotowe mieszanki cementowe do
zakotwien o wytrzymatosci 30MPa, zas do uzupeiniania wnek i otwordw stosowac gotowe
mieszanki cementowe do uzupetnien o wytrzymatoéci 20MPa.

Do Scianek z cegiet stosowac gotowe zaprawy murarskie do spoin grubych klasy M7.

Do tynkowania stosowacé gotowe mieszanki tynkarskie o wytrzymatosci na sciskanie min.
2N/mm?, przyczepnosci min. 0,2N/mm?, uziarnieniu do 0,6mm przeznaczone do stosowania
wewngirz.

Do wyrownania podioza pod ptytki stosowaé uniwersalne zaprawy wyréwnawcze o
zakresie stosowania min. 3+30mm przeznaczone na podioza betonowe i ceramiczne.

Do przyklejania ptytek stosowac elastyczne zaprawy klejgce do plytek ceramicznych
gciennych [ podiogowych o wysokiej przyczepnosci (1MPa). Do spoinowania stosowad
zaprawy do fugowania wodoodporne, elastyczne, odporne na wnikanie wody.

Do wykonywania gtadzi stosowac suche zaprawy gipsowe lub gotowe akrylowe.

Przygotowanie zapraw zgodnie z instrukcjami producenta.

e) Qkfadziny podtogowe

Ptytki podiogowe stosowaé ceramiczne w IV klasie $&cieralnosci, o klasie
antyposlizgowosci R9, o powierzchni pétmatowej i o wymiarach 40x40x1,0cm lub wigkszych.
Wykonawca winien przekazac zarzadcy budynku po min. 3 cate ptytki kazdego uzytego koloru.

f) Okiadziny Scienne

Ptyiki scienne zastosowad o powierzchni potmatowej i o krétszym boku min. 25cm oraz o
grubosci min. 0,8cm.
System plytek winien obejmowac:
o plytki dekoracyjne w iloéci min. 0,3 szt./m?
¢ ceramiczne listwy dekoracyjne w ilosci min. 0,5 m/m?
o listwy wykonczeniowe z PVC na wszystkie naroza zewnetrzne, naroza
wewnetrzne i zwienczenie piytek
Wykonawca winien przekaza¢ zarzadcy budynku po min. 5 catych plytek kazdego
uzytego koloru.

g) Farby
Farby do scian i sufitéw stosowaé lateksowe matowe do wymalowan na ptyty gipsowo-
kartonowe, tynkKi i istniejgce sciany.
Farby winny posiadac atest PZH.
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h) Stolarka i slusarka

Drzwi wejdciowe od korytarza (ozn D1) wykonaé z profili aluminiowych, wzmocnionych,
lakierowanych proszkowo w kolorze biatym, przeszklone do polowy szybg bezpieczna, o
szerokosci w $wietle 90cm, z wypetnieniem petnym panelem wzmocnionym wraz z oscieznicg
aluminiows. Drzwi D1 wyposazy¢ w: 3 zawiasy, klamke z szyldem, samozamykacz, aluminiowg
kratke wentylacyjng i wkiadke patentows.

Skrzydta drzwiowe z przedsionka (ozn. D2) zastosowaé peine, na ramiaku drewnianym z
wypetnieniem plytg widrowa petng obtozone gtadkimi pitytami HDF w okieinie CPL lub
fornirowane. Drzwi D2 winne by¢é wyposazone w frzy zawiasy czopowe regulowane,
aluminiowa kratke wentylacyjng oraz klamke z szyldem podtuznym.

Samozamykacze do drzwi zastosowaé hydrauliczhe ramieniowe o regulowanej sile
zamykania i regulowanej predkosci zamykania w zakresie dwéch przedziatéw (180°+15° oraz
15°+0°). Samozamykacz winien by¢ dopasowany do ciezaru drzwi.

i) Kabiny WC i przegrody miedzypisuarowe

Kabiny WC zaprojektowano jako konstrukcje z profili aluminiowych z wypeinieniem
ptytami HPL.

Konstrukcja sciany przedniej winny stanowic¢ profile aluminiowe (20x40mm) lakierowane
lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL. Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe
(20x40mm) lzkierowane proszkowo. Konstrukcja sciany bocznej - profil aluminiowy (20x40mm)
w kolorze RAL.

Wypetnienie Scian przednich, bocznych | drzwi stanowié bedzie ptyta HPL
(z termoutwardzalnego tworzywa warstwowego, fatwego do utrzymania w czystosci,
wodoodpornego, wandaloodpornego i trudnopalnego) gr. 8+10mm dwustronnie laminowana w
kolorach wg wzornika producenta, z przeswitem krawedzi dolnej nad podlogg 15cm.

Drzwi wyposazy¢ w zawiasy samozamykajgce oraz w zamek zapadkowy z sygnalizacja
Otwarte/zamkniete” z mozliwoscia awaryjnego otwarcia oraz i w gatke & 50 z wgiebieniem na
palec wykonane ze stali nierdzewnej.

System kabin winien posiadaé atest PZH i winien bycC objety min. dwuletniag gwarancjg
producenta systemu.

Przegrody miedzypisuarowe wykona¢ o wymiarze 50x100cm z ptyt i profili jak dla kabin
WC.

j) Inne

Do murowania $cianek stosowacd pustaki ceramiczne pionowo drgzone klasy min. 10 z
pionowym potaczeniem pidro-wpust. Pustaki stosowaé o grubosci 8,0.

Oscieznice do drzwi drewnianych zastosowac stalowe, wstepnie zabezpieczone przed
korozjg, z whudowang uszczelkg gumowg wyposazone w irzy zawiasy.

Pianki poliuretanowe stosowad niskoprezne.

Drzwiczki rewizyjne do obudow stosowac ze stali nierdzewnej z zamkiem na klucz
uniwersainy (tréjkatny, kwadratowy, itp.).

Do gruntowania $cian i posadzek pod plyiki stosowaé srodek gruntujacy produkowany na
bazie wodne] dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej. Do gruntowania scian pod powtoki
malarskie stosowac farby gruntujace.

Lustra nad umywalkami stosowaé¢ o wymiarach min. 50x45cm. Lustra stosowacd
atestowane, niefazowane, ale szlifowane.

2.2. Materialy do wykonania instalacji wodociagowej

a) Dane ogdlne

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.82.881) wszystkie materiaty muszg
by¢c oznakowane znakiem CE lub posiada¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny
sposdb przewidziany ustawa. Wszelkie materialy musza by¢é zastosowane zgodnie z ich

przeznaczeniem. Materiaty majgce kontakt z wodg pitng winny posiadaé atest PZH.
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Podejscia do urzadzen instalacji wodociggowe] wykonaé z rur PE-Xc¢ (lub PE-RT)
jednorodnych w zwojach. Rury PE winny zapewnia¢ utrzymanie stalego cisnienia roboczego
10bar przy temperaturze 70°C. Zastosowaé¢ rury o srednicach: dn20 (21x3,3mm); dn25
(26x4,0mm). Dopuszczalna zmiana grubosci scianki £0,3mm.

Do itgczenia rur stosowac ztgczki mosiezne z tulejami zaprasowywanymi w systemie
producenta rur.

Poziomy w piwnicach ora piony wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg
PN-74/H-74200 ze stali o wytrzymalosci minimalnej G235 zakresie s$rednic: @15
(21,3x2,35mm); @20 (26,9%2,65mm); @25 (33,7x3,25mm); @32 (42,4x3,25mm); @40
{48,3x3,25mm).

Do lgczenia przewodow z rur stalowych ocynkowanych zastosowadé taczniki zeliwne
ocynkowane wykonane zgodnie z PN-EN 10242:1999.

Jako armature odcinajacg na instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji zastosowaé
zawory kulowe gwintowane na cisnienie min. PN25.

Do réwnowazenia ukfadu cyrkulacji stosowaé wielofunkcyjne cyrkulacyjne zawory
termostatyczne DN15, Kv>1,4 z mozliwoscig nastaw temperatury co najmniej 38+50°C i pracy
podczas dezynfekcji termicznej, wyposazone w termomeir.

Zawory podumywalkowe oraz do misek ustepowych stosowac grzybkowe katowe. Nie
dopuszcza sie stosowania jako zawordw podumywalkowych oraz przy ptuczkach ustepowych
kurkéw céwieréobrotowych.

Zawory antyskazeniowe stosowad klasy EA. Zawory wyplywowe stosowaé niklowane
DN15.

Przy zaworach odcinajacych na przewodach w obudowach przewidzieé¢ drzwiczki ze stali
nierdzewnej zgodnie z projektem robét budowlanych.

e) Baterie i mieszacze

Mieszacze termostatyczne stosowact o zakresie nastawy wody zmieszanej 35°+45°C z
mozliwoscia dezynfekcji termicznej. Zastosowaé mieszacze DN15 lub DN20 o minimalnej
przepustowosci Kv > 1,1.

Przy umywalkach stosowac baterie umywalkowe, jednouchwytowe, stojace z regulatorem
ceramicznym wraz z wezykami elastycznymi.

Do pisuarow stosowac zawory sptukujgce podtynkowe, czasowe z regulacjg wyptywu.

f) Pozostale materialy

T v v e o . v St . S

Do izolacji cieplnej poziomow i piondw stosowac gotowe otuliny z welny mineralne] z
warstwa folii aluminiowej z zaktadkg samoprzylepns.

Do izolacji przewodéw w bruzdach sciennych stosowaé otuliny z pianki polietylenowej gr.
6mm z warstwg folii PCV przeznaczonymi do instalacji podtynkowych.

Do izolagji pionéw wody zimnej stosowa¢ otuliny z pianki polietylenowej gr. 13mm.

Uchwyty do przewoddw instalacji wodociggowej stosowac stalowe z wkiadka gumowsg
montowane do scian i stropow za pomocg kotkéw @10 lub do kenstrukcji wsporczych za
pomocy pretdw gwintowanych @8.

2.3. Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej

a) Dane ogdlne

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z péZniejszymi zmianami)
wszystkie materiaty musza by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé aprobaty techniczne lub
zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawa. Wszelkie materiaty musza byé zastosowane

zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowac nowe.
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Piony i podejscia kanalizacyjne w zakresie srednic 50+110mm wykonac z rur i ksztaliek
PVC-U.

Rewizje kanalizacyjne stosowaé z PVC z zamknigciem $Srubami odpornymi na korozje.
Uchwyty stosowac stalowe z wkiadkg gumowag montowane do $cian i stropéw za pomoca
Kotkdw min. @12.

W sanitariatach stosowac miski ustepowe kompaktowe skiadajace sie z miski lejowej z
odptywem poziomym (o glebokosci zabudowy 63+66cm i wysokosci 38+39cm); spiuczki
ceramicznej z regulowang armaturg 3/6] oraz z wolnoopadajgcg deska sedesowsg wykonang z
uiwardzanego tworzywa.

Umywalki w sanitariatach stosowac¢ ceramiczne z otworem, o szer. 50 cm (xicm) z
potpostumentem i syfonem z tworzywa.

Kratki odplywowe stosowac ze stali nierdzewnej, z odplywem dn50 i koinierzem
uszczelniajgcym wyposazone w syfon dwustopniowy.

Pisuary stosowaé ceramiczne wraz z syfonem podtynkowym przeznaczone do
kompletowania z podtynkowa armatura sptukujgca. Pisuary wyposazy¢ w sitka silikonowe.

2.4. Materialy do wykonania instalacji wentylacji

a) Dane ogodine
Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg
by¢ oznakowane znakiem CE lub posiadaé¢ aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny
sposob przewidziany ustawg. Wszelkie materiaty muszg byé zastosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Przy projekiowaniu oparic sie na danych technicznych producenia urzadzen

wentylacyjnych.

b) Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Kanaly okragie ftoczne (za wentylatorem) wykonaé¢ z sziywnych rur z blachy spiralnie
zgrzewanej (spiro) o grubosci scianki 0,6mm. Poiaczenia kanatéw okraglych za pomoca
typowych ksztatiek prasowanych z blachy stalowe] ocynkowane] taczonych na uszczelke
gumowaq. Kolana stosowaé o tuku 1,0xd.

Przewody ssawne od kratek higrosterowanych do zespotdéw wentylacyjnych wykonac z
niepalnych rur elastycznych izolowanych wzmocnionych spiralg z drutu stalowego. Grubosé
izolacji kanatu elastycznego winna wynosié min. 25mm.

- R e e ey el P et gty ey ety

Zespoly wentylacyjne ozn. W-1 zastosowaé 230V samoregulowalne ze sterowaniem
elektronicznym o wydajnosci min. 200 m®/h przy sprezu 100Pa i poziomie hatasu <36dB(A);
max. 50W; z min. czteroma oiworami przytaczeniowymi oraz ze zigczami 12VAC do zasilenia
kratek z czujnikiem ruchu.

Zespoty wentylacyjne ozn. W-2 zastosowaé 230V samoregulowaine ze sterowaniem
elektronicznym o wydajnogci min. 200 m®h przy sprezu 100Pa i poziomie hatasu <38dB(A):
max. S0W; z min. czteroma otworami przytgczeniowymi oraz ze ztgczami 12VAC do zasilenia
kratek z czujnikiem ruchu.

Zespoty wentylacyjne wyposazyé w krocce przytgczeniowe.

Kratki oznaczone Khc stosowaé higrosterowane o zakresie wydajnosci min. V=12-70m3/h
z przeptywem maksymalnym uruchamianym czujnikiem obecnosci; z kréécem @100 wraz z
zasilaczem 12VAC/3VDC i przewodem zasilajgcym OWY 2x1,0.

Zespoty wentylacyjne i kratki wspoipracujgce winny pochodzi¢ z jednego systemu
producenta.
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d) Pozostale materialy do wentylacji

Do izolacji zewnetrznej kanatéw stosowaé samoprzylepne maty lamelowe z weiny
mineralnej z warstwg folii aluminiowej (o klasie reakcji na ogien A2).

2.5. Wyposazenie sanitariatow

a) Zakres i opis ogdlny wyposazenia

Zakres wyposazenia ohejmuje:
o szafy na sprzet porzgdkowy

dozowniki mydta w pianie
dozowniki recznikéw papierowych
dozowniki papieru toaletowego
suszarki do rgk

Kazdy element wyposazenia nalezy zamontowaé, lub na wniosek zarzadcy budynku
przekazad uzytkownikowi.

Montaz wyposazenia w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem.

Do odbioru przekazac urzadzenia wypetnione, gotowe do uzytkowania.

Nie dopuszcza sie stosowania dozownikéw papieru, wymagajgcych wkiadow
niestandardowych (tj. wkiadow wytgcznie producenta urzadzen dozujacych).

Zachowad zgodnosé kolorystyczng urzadzen.

Dopuszcza sie zastosowanie wyposazenia odbiegajgcego parametrami od opisanych pod
warunkiem pisemnej akceptacji zarzadey budynku.

b) Szafy na sprzet porzadkowy

W sanitariatach dziewczgt umiesci¢ szafe na sprzet porzgdkowy. Szafe wykonaé z piyt
MDF. Boki i gore szafy wykonac¢ z podwgjnych plyt gr. 18mm. Usztywniajaca potka na wys.
80+110cm z podwdjnych piyt j.w. Dodatkowe potki {min. 3) z phyt gr. 22mm. Usztywnienie
catosci plyta gr. 18mm na catej tylnej powierzchni szafy. Usytuowanie poéiek uzgodni¢ z
uzytkownikiem.

Zamkniecie wzmocnionymi roletami aluminiowymi z kasetg zabudowana w szafie
wyposazong we wkiadke patentows.

Prég szafy winien stanowi¢ profil aluminiowy usztywniajgcy. Szafa winna byé
posadowiona na profilach lub stopkach aluminiowych. Szafe mocowaé do $ciany w min. 4
miejscach.

Wysokosé szafy — ok. 200cm — dopasowaé do istniejgcych podokiennikow. Giebokosé
szafy w Swietle (po zamknieciu rolety) nie moze by¢ mniejsza niz 45cm. Szerokos¢ szafy —
120cm.

Dopuszcza sie inne rozwigzania szafy na sprzet porzagdkowy, pod warunkiem:
zachowania wymiaréw
zachowania zamkniecia roieta
zapewnienia odizolowania ptyt drewnopodobnych od podtoza
pisemnej akceptacji uzytkownika

RN

¢) Dozowniki mydia

Dozowniki mydta zastosowaé w pianie wykonane ze stali malowanej proszkowo lub z
blachy nierdzewnej, z zaokraglonymi bokami, zamykane kluczykiem, uruchamiane poprzez
naduszenie przycisku od przedu, na wkiady o pojemnosci min. 600g{ml), przeznaczone do
montazu sciennego.

gy el i g Bl g g el PPy rm g B igligrd iy i iy

Dozowniki recznikéw papierowych stosowac wykonane ze stali malowanej proszkowo lub
z blachy nierdzewnej, z zaokrgglonymi bokami, zamykane kluczykiem, na reczniki sktadane ZZ
w ilosci min. 500szt wyciggane od spodu., przeznaczone do montazu S&ciennego, z
niewidocznymi zawiasami i okienkiem do kontroli iloéci recznikéw.
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Dozowniki papieru toaletowego stosowacé wykonane ze stali malowanej proszkowo lub z
blachy nierdzewnej, z zaokraglonymi bokami, zamykane kiuczykiem, na rolki papieru o
srednicy min. 19cm wyciggane od spodu, przeznaczone do montazu $ciennego, z
niewidocznymi zawiasami i okienkiem do kontroli ilosci papieru.

oy e v

Suszarki do rgk stosowa¢ wykonane ze stali malowanej proszkowo lub z blachy
nierdzewnej, z zaokraglonymi bokami, o mocy elektrycznej 1,7+2,2kW; 230V; o maksymalnym
poziomie haftasu 70dB; o maksymainej gitebokosci 18cm; predkosci powietrza >150 km/h:
uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym; z dolnym wylotem bez dyszy;
wyposazone w przewad z wtyczky

3. SPRZET

Maszyny i urzgdzenia do wykonania robot:
e Mioty udarowe

wiertarki

betoniarka wolnospadowa

sziifierki kgtowe

zaciskarki

wiertnice

mieszadta

gwintownica

inny sprzet w razie koniecznosci

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw nalezy uzyé nastepujacych srodkéw transportu
e Samochod skrzyniowy
e Samochod dostawczy
e Samochdd samowytadowczy

inny transport w razie koniecznosci

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie rob6t remontowo-wykonczeniowych

a) Szczegdéfowy zakres rohét remontowo-wykoniczeniowych

e Nl A T ik i oy vy e T T o ot ot g Py o o

Roboty w sanitariatach - pom. 26, 27. 124, 125 wraz z przedsionkami
demontaz urzgdzen sanitarnych i kabin z piyt
demontaz stolarki drzwiowej wraz z o§cieznicami
rozbidrka obuddéw piondw instalacyjnych z cegty
rozbidrka scianki czotowej szachtéw instalacyjnych
skucie tynkow $cian wraz z okiadzinami z piytek
skucie posadzki z ptytek terakotowych wraz z warstwa kleju
renowacja kanatow przeznaczonych do podigczenia wentylacji mechanicznej
obsadzenie w posadzce wpustéw podtogowych
zamurowanie szachtow wraz z ocbsadzeniem drzwiczek rewizyjnych
wymurowanie scianek niskich na instalacje podtynkowe
zamurowanie lub zasiepienie zbednych otwordw (m.in. po wentylacji grawitacyjnej,
starych odptywach, itp.
» obsadzenie oscieznic drzwiowych wraz z poszerzeniem otworéw
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* wykonanie nowych tynkéw w miejscu rozebranych (po wykonaniu podtynkowej instalacji
wod.-kan. i elektrycznej)

e wykonanie tynkow uzupetniajgcych i wyréwnawczych na pozostatych $cianach

o wykonanie warstwy wyréwnawczej na posadzce

» wykonanie obuddéw piondw oraz zabudéw instalacji wod.-kan. ptytami gips-karton na
ruszcie zgodnie z czescig rysunkowa wraz z montazem drzwiczek rewizyjnych (po
wykonaniu instalacji wod.-kan.)

e wykonanie sufitéw podwieszanych z piyt gips-karton na ruszcie wraz z montazem
wiazow (drzwiczek) pod armaturg i urzadzeniami {po wykonaniu instalacji wod.-kan. i
wentylacji)

e wykonanie (na wysoko$¢ min. 2,1m) oktadzin $ciennych z plytek wszystkich Scian
murowanych sanitariatéw i przedsionkdw i obuddéw piondw wraz z obsadzeniem luster
nad umywalkami

e wykonanie okfadzin podlogowych 2z piytek na calej powierzchni remontowanych

pomieszczen wraz z izolacjg przeciwwilgociows podicza

malowanie sufitéw i 5cian ponad plytkami

montaz kabin WC i przegrédd pisuarowych

montaz skrzydet drzwiowych

inne drobne roboty wykonczeniowe

Roboty w pozostafych pomieszczeniach
o rozbiorka obuddw (wykonanych z piyt gips-karton) podstropowych i obudowy pionu

instalacji kanalizacyjnej w sitowni (pom. 09)

o obnizenie kratek wentylacyjnych w pom. 08 i 09 z przedtuzeniem murowanych kanatow i
obsadzeniem nowych kratek

e Uzupefnienie otwordw po zdemontowanych instalacjach i obudowach w pom. 08 i 09

o uzupetnienie i przetarcie tynkéw $Scian i sufitow w obszarze prowadzonych robot
maontazowych i demontazowych w pom. 08 i 09

= malowanie sufitéw i $cian ponad lamperig w pom. 08 i 09

et g e e S e et PR B P Y e e v R B vn

[stniejgce wyposazenie sanitarne i kabiny z plyt w remontowanych pomieszczeniach
zdemontowadé (ilo$¢ urzgdzen i kabin do demontazu nie odbiega od stanu projektowanego).

Zdemontowacé drzwi wraz z oscieznicami.

Rozebraé obudowy pionow wykonane z cegly oraz przednig $cianke szachtow
instalacyjnych — zgodnie z czesécig rysunkows.

Rozebra¢ istniejace obudowy podstropowe instalacji zlokalizowanej w sitowni wykonane
Z piyt gipsowo-kartonowych wraz z rusztami stalowymi.

Skué, w remontowanych sanitariatach, wszystkie ptytki écienne (utozone do wys. ok.
2,1m).

Tynki scienne pod ptytkami podlegaja skuciu w cafosci, z wyjgtkiem tynkéw sScian w
przedsionku. Zakiada sie pozostawienie tynkdw $&cian nad plytkami z wyjgtkiem tynkow
spekanych, ktore nalezy skuc.

W remontowanych sanitariatach skué ptytki poditogowe wraz z kiejem.

¢) Renowacja kanaiow wentylacyjnych

Zaktada sie wykorzystanie wiekszoéci istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej
zlokalizowanych do podigczenia wentylacji mechanicznej. Kanaty te wykonane sg na bazie piyt
otworowych i zlokalizowane sg w Scianie pomiedzy sanitariatami chiopcow i dziewczyn.

Kanaty nalezy sprawdzi¢ za pomocg kuli kominiarskiej @100mm. Swobodne jej przejscie
daje mozliwosé podigczenia jednego wentylatora poprzez dwa kanaty. Dopuszcza sie
podtgczenie wentylatora do pojedynczege kanatu pod warunkiem swobodnego przejscia kuli
%%c140mm.

W przypadku braku lub ograniczenia droznosci kanaty nalezy udroznic za pomoca
przebijaka lub poprzez wyciecie otwordéw w sScianie, usunigcie przeszkody i zaslepienie otworu.



SPECYFIKACJA TECHNICZINA 12

Zaslepienie otworéw po przebiciach oraz istniejgcych otworow wentylacji grawitacyjnej
wykona¢ podwdjna piyta gipsowo-kartonowa ogniochronng z uszczelnieniem zaprawg
cementowg do uzupetnien lub w inny sposob zapewniajacy szczelnosé i nie ograniczajacy
swiatta kanatu.

Kanaty, kidre byty udrazniane, nalezy ponownie sprawdzi¢ kulg kominiarska.

Sprawdzenie kanaidw wymaga zdjecia kraty na kominie i jej ponowny montaz. W
przypadku je] uszkodzenia, nalezy wykonaé nowa.

d) Roboty murowe

Dla mozliwosci podtynkowego prowadzenia instalacji wod.-kan. konieczne jest
przymurowanie $cianek do istniejgcych $&cian. Przed przymurowaniem nowych $cianek
istniejacg $ciane nalezy oczyscié | zagruntowaé. Scianki wykonaé z pustakéw ceramicznych
drgzonych o grubosci 8,0cm ukladanych na poziome spoiny z gotowej mieszanki murarskiej
klasy M7. Pionowo pustaki winny by¢ iaczone na piéro i wpust. Scianki te wykonaé przed
montazem podtynkowej instalacji wod.-kan.

Po wykonaniu instalacji wod.-kan. (wraz z wykonaniem izolacji termicznej) zamurowaé
istniejace szachty instalacyjne (i inne oiwory). Zamurowania wykonaé 2z pustakow
ceramicznych drazonych o grubosci 8,0cm uktadanych na spoiny z gotowej mieszanki
murarskiej klasy M7 z przezbrojeniem drutem stalowym @2mm w co drugiej spoinie (konce
drutdow zakotwi¢ w istniejgcych $Scianach). W trakcie zamurowywania szachiéw obsadzié
drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewne). W miare mozliwosci stosowaé drzwiczki o wymiarach
25x30cm. Dla rewizji kanalizacyjnych dopuszcza sie stosowanie drzwiczek 20x25cm.
Lokalizacja i wielko§¢ drzwiczek winna zapewnial dostep do eksploatacji, konserwacji i
wymiany armatury.

e) Obsadzenie oscieznic

Dia mozliwosci obsadzenia oscieznic konieczne jest poszerzenie otworu drzwiowego.
Szerokosé otworu winna byé o 1,5+2,5cm wieksza od szerokosci oscieznicy. Poszerzenie
wykonac wytaczenie poprzez obustronne przycinanie scian szlifierkg katowa

Oscieznice montowacé w ten sposob, aby licowaly sie ze $ciang po stronie wyjscia (dla
drzwi od Korytarza — aby licowaly sie z listwg wykanczajgcg) oraz aby zapewni¢ wymagana
wysokosé przeswitu drzwi 200cm po utozeniu posadzki. Przestrzen w oscieznicy wypetnié
piang poliuretanowa na catym obwodzie. Dodatkowo oscieznica winna by¢ zabezpieczona min.
6 kotwami stalowymi. Oscieznice zabezpieczyé przed wypaczeniem i skrzywieniem.

f) Wykonanie i uzupelnianie tynkow

Tynki scian wykona¢ przed wykonaniem rusztu obuddw.

Na wszystkich nowych Sciankach oraz na Scianach istniejgcych, gdzie zostat skuty tynk
(zgodnie z opisem zakresu robét), wykonaé (recznie lub maszynowo) nowe tynki z gotowych
mieszanek tynkarskich po wczes$niejszym zagruntowaniu podioza. Nowe tynki wykonaé il
kategorii z zatarciem na ostro, jedynie uzupetniane tynki nad ptytkami wykonaé 11l kategorii z
zatarciem na gtadko.

Uszkodzone tynki sufiiowe podlegajg uzupefnieniu (po wykonaniu instalacji
elektrycznych), przetarciu i zagruntowaniu.

Wszystkie fynki §cian przeznaczone do malowania podlegaja przetarciu gtadzia gipsowsa
lub akrylowa.

g} Wvykonanie podioZa pod posadzki

Na podtodze, gdzie usunieto tylko wierzchnig warstwe posadzki, oczyscic | zagruntowac
istniejgce podioze, a nastepnie za pomocg zaprawy cementowe] wyrownawczej przygotowad
podtoze pod plyiki wraz z wyréwnaniem i zatarciem. Podtoze, w progu drzwi wejsciowych z
korytarza, winno byé nizej o min. 10mm od posadzki korytarza. W razie potrzeby podkué
istniejacy podktad betonowy w przedsionku.

W irakcie wykonywania podioZza obsadzié¢ wpusty podiogowe. Na wpdt wyschnigtym
podtozu przy wpustach nalezy zrobi¢ spadki na szerokosé ptytki podiogowe;j.
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Dla montazu konstrukcji obuddéw konieczne jest zamocowanie (do Scian, stropow i
podidég) profili obwodowych (o szerokosci zgodnej z wykonywana konstrukcja) z
wykorzystaniem tasmy przekiadkowej przy pomocy kotkow rozporowych dopasowanych do
podtoza, do kitdrego beda wkrecane. Tasma przektadkowa winna wystawacé min. 3cm poza
konstrukcje i podiega docigciu po moniazu piyt.

Dla obudéw piondéw zastosowac profile 50mm lub ewentuainie 60x27mm. W obudowach
uwzglednié profile narozne oraz otwory dla montazu drzwiczek rewizyjnych.

Profile taczyé pomiedzy sobg za pomoca tacznikdw i wieszakow stalowych.

Catosé konstrukcji wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszystkie obudowy piondw podlegaja obtozeniu dwoma warstwami piyt uktadanych ,na
mijanke”. Zastosowac¢ plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI (tj. z rdzeniem
zapewniajacym zmniejszone wchianianie wilgoci). Plyty mocowaé do profili za pomoca
wkretow.

W miejscach zamontowane] armatury i rewizji kanalizacyjnych przewidzie¢ drzwiczki
rewizyjne ze stali nierdzewnej. W miare mozliwosci stosowac drzwiczki o wymiarach 25x30cm.
Dla rewizji kanalizacyjnych dopuszcza sie stosowanie drzwiczek 20x25cm. Lokalizacja i
wielkos¢ drzwiczek winna zapewniac dostep do eksploatacji, konserwacji i wymiany armatury.

Wierzchnie warstwy piyt podlegaja obrébce poprzez szpachlowanie z wykorzystaniem
tasm siateczkowych na tgczeniach i zalozenie blaszanych listew na wszystkich narozach
zewnetrznych.

i) Wykonanie sufitdw podwieszanych i obudéw podstropowych

it il Ak A S ol e A R i

Sufit podwieszany montowaé w taki sposdb, aby zachowaé wysokodé pomieszczen
zgodnie z opisem w czesci rysunkowej. Dla montazu konstrukecji sufitu konieczne jest
zamocowanie do s$cian profili obwodowych z wykorzystaniem tasmy przekiadkowej przy
pomocy kotkow rozporowych dopasowanych do podioza, do kitérego bedg wkrecane. Tasma
przektadkowa winna wystawaé min. 2cm poza konstrukcije i podlega docieciu po montazu ptyt.

Ruszty pod sufity podwieszane wykonaé krzyzowo dwuwarstwowo z profili stalowych
60x27mm w rozstawie maks. 40cm z uwzglednieniem otwordw pod wentylatorami | wzmochien
tego otworu. Otwory e winny siegaé min. 8cm poza krawedzie wentylatorow.

Profile tgczyé pomiedzy soba za pomocg tacznikow. Dodatkowo gorne profile konstrukgji
zamocowaé do sufifu przy pomocy wieszakoéw stalowych i kotew stalowych w ilosci min.
5 kpl/m?>.

Calosc konstrukeji wykonac zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Sufity obtozy¢ pojedynczymi plytami gipsowo-kartonowymi. Zastosowac piyty gipsowo-
kartonowe gr. 12,5mm typu GKBI (ij. z rdzeniem zapewniajgcym zmniejszone wchianianie
wilgoci). Plyty mocowac do profili za pomoca wkretow.

Pod wentylatorami przewidzie¢ wiazy rewizyjne ze blachy stalowej laminowanej. Pod
armaturg odcinajacg oraz przy puszkach elektrycznych przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

Wierzchnie warstwy plyt podlegajg obrébce poprzez szpachlowanie z wykorzystaniem
tasm siateczkowych na tfgczeniach i zatozenie blaszanych listew na wszystkich narozach
zewnetrznych.

Obudowy podstropowe instalacji wod.-kan. i wentylacji wykona¢ w identycznej technologii
jak sufity podwieszane.

) Okfadziny Scienne z plytek

Podtoze pod piytki zagruntowaé. Piytki Scienne uktadaé w dwodch kolorach na Klej
elastyczny z zastosowaniem krzyzykéw dystansowych 3mm. Obwodowo stosowaé ceramicznag
listwe dekoracyjng na wysokosci ustalonej z uzytkownikiem. Punktowc stosowac plytki
dekoracyjne (w iloci min. 0,3 szt./m®} w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem. Klej
rozprowadzac pacg zebatg 6mm na catej powierzchni podioza lub inng wiekszg zalecang przez
producenta kileju dla danej wielkosci ptytki. Centralnie nad wszystkimi umywaikami przewidzieé
lustra wpuszczane o wym. min. 50x45cm przyklejane na catej powierzchni na klej do iuster



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 14

(spod lustra na wys. 120-125cm). Przyklejanie luster wytgcznie na klej do luster
rozprowadzony na catej powierzchni zgodnie z instrukcjg producenta kleju.

Na naroznikach zewnetrznych, przy osciezach oraz na zakonczeniach zastosowac listwy
wykanczajace z PVC. Po ufozeniu ptytki doktadnie zaspoinowaé fuga elastyczng
wodoszczelng. Plytki ukiadac na petng wysokos¢ (z wyjatkiem pojedynczych scianek w
pomieszczeniach socjainych i kuchennych, zgodnie z czescig rysunkowa). Linie spoin winny
byC proste, a ptytki winny by¢ utozone rowno na catej ptaszczyznie. Ptytki uktadac réwniez na
osciezach drzwi oraz na podokiennikach i murkach.

Najnizszg warstwe ptytek sciennych uktadaé po wykonaniu ptytek podicgowych.

Kolorystyke i uktad ptytek (oraz spoin i listew) ustali¢ z uzytkownikiem obiektu.

k) Ukladanie piytek podiogowych

Pod ptytki podtogowe wykonaé dodatkowg hydroizolacje z ptynnej folii uszczelniajgcej (po
wczesniejszym zagruntowaniu poditoza) poprzez co najmniej dwukrotne nalozenie masy
izolacyjnej do uzyskania grubosci wymagane] przez producenta. lzolacja podiég winna
wchodzié¢ min. 10cm na $ciany i byé potagczona z izolacjg scian z zastosowaniem tasm
naroznych antyrysowych oraz z izolacjg wpustéw podiogowych.

Ptytki uktadacé na klej elastyczny z zastosowaniem krzyzykéw dystansowych 5+6mm. Klgj
rozprowadzaé pacg zebata 10mm na catej powierzchni podtoza lub inng wiekszg zalecang
przez producenta kleju dia danej wielkosci plytki.

Pomiedzy ptytkami podiogowymi i Sciennymi zachowac odstep 3+4 mm dla mozliwosci
doktadnego wypetnienia fugg. Posadzki wykonywa¢ bezspadkowo. Jedynie przy wpustach
przewidzie¢ spadki ok. 1% na diugosci 1 plytki oraz ewentualnie na potgczeniach z
istniejacymi posadzkami.

Po utozeniu piytki doktadnie zaspoinowaé fugg elastyczng wodoszczelng
paroprzepuszczalng. Linie spoin winny by¢ proste, a ptytki winny byé réwno wzgledem siebie.
Na potgczeniach z istniejgcymi posadzkami zastosowaé listwy aluminiowe.

Kolorystyke ustalié¢ z uzytkownikiem obiektu.

l) Powldoki malarskie $cian i sufitow

Przed wykonaniem powlok malarskich konieczne jest zagruntowanie podioza farba
gruntujgca.

Sciany oraz sufity przeznaczone do malowania, podlegajg dwukrotnemu malowaniu farba
lateksowa. Sufity malowaé w kolorze kos¢ stoniowa lub zblizonym. Kolorystyke scian ustalic z
uzytkownikiem.

Malowaniu podiegaja wszystkie $ciany ponad pitytkami, sufity | obudowy w
remontowanych sanitariatach oraz sufity | ciany ponad lamperig (fj w pasie ok. 1,6m} w
pomieszczeniach piwnic 08 i 09, gdzie prowadzone byty roboty instalacyjne i budowlane.

) o A T s

Osdcieznice drzwiowe stalowe podlegaja dwukrotnemu malowaniu farba nawierzchniows
chlorokauczukowg do metalu w kolorze biatym po ich uprzednim oczyszczeniu z zaprawy i
zagruntowaniu farbg podkiadowg zalecang przez producenta farby nawierzchniowe;.

Skrzydta drzwiowe drewniane zamontowaé zgodnie z instrukcjga producenta w razie
koniecznosci podcinajac drzwi do pozostawienia szczeliny nad podioga ok. 10mm. Podcinanie
drzwi winno odbywa¢ sie zgodnie z instrukcjami producenta, aby nie utraci¢ gwarancji.

Skrzydta drzwiowe aiuminiowe zamontowaé zgodnie z instrukcja producenta w razie
koniecznosci regulujac ich potozenie. Oscieznice od strony korytarzy wyposazyé w listwy
maskujgce. Listwy winny scisle przylegaé do oscieznicy i Sciany. Listwy maskujgce montowad
trwale do Sciany, a ewentualne szczeliny wynikajgce z nierdwnosci sciany wypeini¢ silikonem.

Montaz samozamykaczy zgodnie z instrukcja producenta.

n) Montaz kabin i przegrod miedzypisuarowych

- o o i et e i et il e e = —

Kabiny winny byé montowane przez producenta lub autoryzowany serwis. Przed
montazem zaznaczy¢ podtynkowe przewody wody zimnej, dla unikniecia ich uszkodzenia.
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Koszt montazu ponosi wykonawca robot. Ekipa montujgca winna wystawi¢ dokument
gwarancyjny.

Przegrody migdzypisuarowe moniowaé do scian za pomoca kotew wklejanych
przeznaczonych do pustakéw ceramicznych (min. 3 szt na jedng przegrode). Wierzch
przegrody winien licowaé sie z wierzchem murka. Przy obsadzaniu kotew nalezy zlokalizowaé
podiynkowe instalacje wody zimnej i kanalizacji (np. z dokumentacji fotograficznej), aby
unikngé ich uszkodzenia.

5.2. Wykonanie instalacji wodociagowej

a) Szczegolowy zakres robot instalacji wodociagowej

Zakres robét instalacji wodociagowej dia etapu 1 obejmuje:

o demontaz istniejgcej instalacji wodociggowe] wraz z armaturg i urzgdzeniami w
remontowanych pomieszczeniach (pom. 26, 27, 124 i 125) oraz w
pomieszczeniach pod sanitariatami (tj. 08 | 09)
wykonanie nowych poziomow wodnych
wykonanie nowych piondéw wodnych
wykonanie podiynkowych podej$é do przyboréw
montaz armatury wyptywowej, odcinajgcej, itp.
poltgczenie z istniejgcy instalacja
proby, izolacje i odbiory

b) Instalacja z rur stalowych ocynkowanych

Poziomy w piwnicach oraz piony wykonaé z rur stalowych ocynkowanych ze szwem.
Wszystkie potaczenia, zalamania, rozgatezienia, zmiany srednic, itp. wykonywaé przy pomocy
tacznikow zeliwnych ocynkowanych gwintowanych. Nie dopuszcza sie giecia przewodow.

Przewody prowadzi¢ pod stropem zgodnie z rysunkami do cbudowania. Przewody
poziome mocowac do profili montazowych ocynkowanych za pomocg uchwytéow sialowych.
Profile mocowaé do $cian i stropow za pomoca min. dwoch kotkéw rozporowych metalowych
M8. Uchwyty dla przewodow rozprowadzajgcych z rur stalowych montowaé w rozstawie
maksymalnie 1,8m. Rozstaw przewoddow winien zapewnia¢ mozliwos¢é zalozenia izolacji
termiczne]. Otwory w stropach wykonywaé wytacznie przy uzyciu urzgdzen wiercgcych bez
udaru. Przejscia przewoddéw przez Sciany bezposrednio w izolacji termiczne;j.

¢) Instalacja z rur PE

Podejscia do urzadzen instalacji wodociggowe] wykonac¢ z rur PE-Xc jednorodnych w
zwojach, Do taczenia rur stosowacé ztgczki mosiezne z tulejami zaciskowymi w systemie
producenta rur. Przejscia przez sciany dziatowe bezposrednio w izolacji termicznej. Wykonanie
bruzd wytacznie przy uzyciu urzadzen tnacych. Nie wykonywaé kué bruzd ani przebijad
otworow w stupach konstrukcyjnych, wiencach i belkach stropowych. Bruzdy nie moga
przekraczaé 1/3 grubosci sciany.

Bruzdy pedlegaja petnemu uzupetnieniu za pomoca cementowej zaprawy do uzupetnien.

d) Montaz armatury i urzadzen

Lokalizacja armatury odcinajacej zgodnie z rysunkami. Zawory termostatyczne cyrkulacji
montowaé na przewodach zgodnie z instrukcja producenta i wyposazyC je w termometr oraz
dokonaé nastaw temperaturowych.

Zasilenie umywalek prowadzi¢ od dotu z zastosowaniem kgtowych grzybkowych zawordw
odcinajgcych. Zasilenie ptuczki miski ustepowej stojacej wezykiem elastycznym metalowym z
zaworem odcinajgcym grzybkowym. Mieszacze montowaé zgodnie z instrukcja producenta.

Przy wszystkich zaworach przewidzie¢ potaczenie Srubunkowe, celem mozliwosci
wymiany zaworu.

Przy zaworach i mieszaczach przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej
zgodnie z projektem robdt wykonczeniowych.
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e) Probyiodbiory

Na catosé robdt wykonawca winien sporzgdzié dokumentacje fotograficzna w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich
wykonanych elementéw przed ich zakryciem.

Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanaiow oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy
instalacje (lub jej czesc) podlegajgca probie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

Cisnienie probne 1,0MPa dla instalacji utrzymywaé przez 60 minut. Wynik proby nalezy
uznacé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

f) lzolacje termiczne

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji podlegaja izolacji termicznej.

Poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz piony wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac
otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii aluminiowej. Zastosowac otuliny o grubosci 20mm,
jedynie na przewodach wody cieptej z rur stalowych ocynkowanych DN25+32 zastosowaé
otuliny o grubosci 30mm. Piony wody zimnej zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej gr.
13mm.

Otuliny izolacji winny by¢ trwale potaczone pomiedzy sobg za pomocg tasmy klejgcej
wzmocnione] w kolorze srebrnym. Nalezy zachowaé ciggtos¢ izolagji.

Podejscia (wody zimnej cieptej i zmieszanej) zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej
gr. 6mm w ptaszczu ochronnym..

5.3. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

a) Szczegofowy zakres robét instalacji kanalizacyjnej

Zakres robét instalacji wodociggowej dla etapu 1 obejmuje:
¢ demontaz urzadzen odplywowych w sanitariatach
o demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjne] w remontowanych pomieszczeniach
{(pom. 26, 27, 124 i 125) oraz w pomieszczeniach pod sanitariatami (1j. 08 i 09)
e« wykonanie nowych piondw kanalizacyjnych
o wykonanie podej$é do urzgdzen i nowych piondw
e montaz urzadzen odptywowych
potgczenia z istniejgca instalacja
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Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng na poziomie kondygnacji nadziemnych wykonac z
rur i ksztattek PVC-U w zakresie srednic 50+110mm. Piony prowadzi¢ po wierzchu $Scian do
obudowania piytami g-k lub w szachcie instalacyjnym. Odptywy z umywalek i pisuaréw
wykona¢ z rur PVC dn50 i prowadzi¢ w bruzdach Sciennych nowowykonanych scianek
instalacyjnych. Bruzdy wykonywaé wyltacznie przy uzyciu urzadzen tngcych. Odplywy z kratek
wykonaé z rur PVC dn50 i prowadzié¢ pod stropem lub podigczaé bezposrednio do pienu.
Odptywy z misek ustepowych posadowionych przy pionie — bezposrednio do pionu. Odplywy z
pozosiatych misek — przez strop za pomocg kolana odplywowego skierowanego w dét.
Odptywy z misek ustepowych wykonaé z rur PVC-U Dn110. Otwory w sitropach wykonywacd
wytgcznie przy uzyciu urzadzen wiercgcych bez udaru.

Podejscia prowadzic z minimalnym spadkiem 3% dla srednicy Dn110 i min. 4% dla
$rednic mniejszych. Podejscia prowadzone pod stropem prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% dla
rur dni110 oraz 3% dla rur dn75. Syfony podtynkowe (do pisuaroéw) obsadzi¢ na stapie
wykonywania instalacji. Wpusty podiogowe odplywowe montowaé na etapie wykonywania
warstw posadzkowych.

Bruzdy Scienne i ofwory po przekuciach nalezy uzupetnic.

Czesc pionow zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym, pozostate piony podigczyé do
istniejgecych wywiewek. Przy rewizjach kanalizacyjnych oraz zaworze napowietrzajagcym
przewidzie¢ w obudowie drzwiczki rewizyjne.
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Piony mocowac do scian dwukrotnie na kazdej kondygnacji. Przewody poziome diuzsze
niz 0,5m mocowaé do Scian lub stropow w rozstawie maksymalnie co 1,5m. Mocowanie
przewodow kanalizacyjnych wykonywac za pomoca uchwytow stalowych z wktadka gumows.

c) Montaz urzadzen odptywowych
Umywalki, péipostumenty, pisuary i miski mocowaé (po wykonaniu i zaspoinowaniu
okfadzin) za pomoca kotkéw montazowych (lub kotew wklejanych) przeznaczonych do
pustakdéw ceramicznych. Umywalki montowac tak, aby jej gorna krawedz znajdowala sie na
wysokosci 75+80cm. Pisuary montowac w taki sposob, aby dolny rant komory znajdowat sie na
wysokosci 53+568cm. Umywalki wyposazyé w syfony i polpostumenty. Styk umywalek, pisuaréw
i misek z oktadzing z plytek uszczelni¢ silikonem sanitarnym w kolorze bialtym.

5.4. Wykonanie instalacji wentylacji

Obecnie pomieszczenia wentylowane sg grawitacyjnie,

Przewidziano wentylacje wspomagang mechanicznie wszystkich remontowanych
sanitariatow.

Wywiew realizowany bedzie przy pomocy zespotow wentylacyjnych samoregulowalnych
oraz kratek higrosterowanych i kratek higrosterowanych z przeptywem maksymalnym
uruchamianym czujnikiem ruchu. Zespdt wentylacyiny automatycznie dostosowywat bedzie
obroty do stopnia otwarcia kratek.

Nawiew do pomieszczenn za pomoca istniejacych nawietrzakdw okiennych i kratek
drzwiowych. Wywiew za pomoca istniejgcych przewodow kominowych.

Zakres obejmuje: montaz kanatdw, urzadzen wentylacyjnych, kratek oraz podtgczenie do
istniejgcych kanatéw dla wszystkich remontowanych sanitariatow.

b) Montaz kanatow

Przewody okrggte mocowaé za pomocg uchwytow podwieszanych. Dia przewodoéw z rur
sztywnych podwieszenia wykonywa¢ maksymainie co 1,5m i dodatkowo przy zatamaniach i
frojnikach. Dla przewododow elastycznych podwieszenia wykonaé co 1,0 m. Potgczenia
przewodow elastycznych z elementami sztywnymi za pomocg opasek zaciskowych
metalowych. Wzdtuz kanatow elastycznych prowadzi¢ przewod zasilajgcy kratki mocujge go do
kanatu za pomoca opasek kablowych.

¢) Montaz urzgdzen

o v v i e o

Zespoty wentylacyjne montowac do stropu zgodnie z wytycznymi producenta.

Wentylatory kanatowe mocowac do &cian za pomoca konsoli zalecanej przez producenta.

Kratki higrosterowane i wywiewne montowaé¢ do obuddw (sufitéw podwieszanych) w
spos6b umozliwiajgey ich demontaz celem czyszczenia kanatdw. Kratki winny scisle przylegaé
do obudodw.

d) Podigczenie do istniejacych kanaléw

Zaktada sie podtgczenie kazdego zespotu wentylacyjnego do dwdch istniejacych kanatow
wentylacyjnych. Kazdy kanatl moze byé wykorzystany tylko jednokrotnie.

Po sprawdzeniu kanatéw, zgodnie z opisem robdt remontowych, mozna przystgpi¢ do
podtaczenia wentylacji. W kanale wentylacyjnym umiescic kolano stalowe dn125 skierowane
do géry. Przestrzen pod koianem nalezy trwale zaslepié. Przejscie kolana przez Sciane nalezy
uszczelnic.

e) lzolacje_proby.i odbiory
Wszystkie przewody (oprécz elastycznych) podlegajg izeolacji matami lamelowymi w
ptaszczu Al o grubosci 20mm.
Po zakonhczonych robotach i uruchomieniu wentylatoréw nalezy dokonaé pomiarow
wydajnosci kratek.
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5.5. Montaz wyposazenia sanitariatow

Kazdy element wyposazenia nalezy zamoniowaé, lub na wniosek zarzadcy budynku
przekazac uzytkownikowi. Montaz wyposazenia w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem.

Do odbioru przekazaé urzadzenia wypetnione, gotowe do uzytkowania.

Szafa winna by¢ posadowiona na profilach lub stopkach aluminiowych. Szafe mocowaé
do sciany w min. 4 miejscach.

Podajniki papieru toaletowego montowa¢ w miejscach uzgodnionych z uzytkownikiem do
scian kabin. Pozostale urzgdzenia montowaé do $cian w miejscach uzgodnionych =z
uzytkownikiem. Przy montazu przestrzegac wytycznych producenta urzadzen.

5.6. Roboty towarzyszace

a) Gospodarowanie odpadami

e .t

Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowywanie [ przekazanie do utylizacji
odpadow winno odbywaé sie zgodnie z: Ustawg o odpadach z dnia 14-12-2012r (Dz.U.
2013.21 z pd6zn. zmianami).

Materiaty z rozbidrki wykonawca wywozi we wlasnym zakresie, zachowujgc wszelkie
przepisy prawa w zakresie ochrony $rodowiska dotyczace wywozki, sktadowania i utylizacgji
zwiaszcza takich materiatow jak materiaty izolacyjne, papy, itp.

Wszystkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami ponosi Wykonawca.
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Zaktada sie wykonanie robot poza okresem uzytkowania szkoty.

Wyijscia z korytarza przy sanitariatach winny by¢ dodatkowo zabezpieczone zastonami z
folii. Posadzka korytarza winna by¢ zabezpieczona folig i tekturg budowalna.

Nalezy ustali¢ z zarzadcg budynku trasy dostawy materiatéw i wywozu odpadow.

Skiadowanie odpadow wylacznie w kontenerach zamoéwionych przez wykonawce robét.

¢) Instalacja centralnego ogrzewania

Woszystkie grzejniki w remontowanych sanitariatach podiegajg demontazowi na czas
robot.

Zawory podiegajg zaslepieniu | zabezpieczeniu folig. Po wykonaniu robot
wykonczeniowych grzejniki powiesic ponownie {po ich uprzednim przeptukaniu) i podtgaczyé do
istniejgcej instalacji. Zawory otworzy¢, a grzejniki odpowietrzy¢.

Przewody c.0. w sanitariatach odnowi¢ poprzez oczyszczenie z zapraw i dwukrotne
malowanie emalig chlorokauczukowa.

Uzupetni¢ wszystkie ubytki po przekuciach, a bruzdy uzupeini¢ do lica $ciany.
Uzupeinienia wykonac¢ przy pomocy gotowych zapraw cementowych o wytrzymatosci na
sciskanie min. 20N/mm? Nie dopuszcza sie stosowania zapraw z wapnem i gipsem.
Uzupetnienie przejs¢ przez pokrycie dachu wykonaé elastyczng, odporng na czynniki
atmosferyczne masg uszczelniajgcs.

Wszystkie uszkodzenia elementéw budowlanych i wyposazenia, wynikle w trakcie
prowadzenia robét, winny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego, a w razie koniecznosci
wymienione na nowe.

Podczas robot na wysokosciach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom poprzez
ich odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujace na dachu winny by¢
zabezpieczone przed spadnieciem. Teren zabezpieczyé przed osobami postronnymi. Nie
dopuszcza sig zrzucania z gory gruzu i innych przedmiotéw. Roboty prowadzié zgodnie z
przepisami BHP.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Wszystkie warstwy ulegajace zakryciu winny byé na biezgco kontrolowane przez
Inspekiora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z zaleceniami producentéw materiatow i
urzgdzen i scisle je przestrzegac. Nalezy zapozna¢ sig¢ rowniez z warunkami gwarancji, aby
podczas montazu nie nastapita jej utrata lub ograniczenie w przypadku biednego montazu lub
przez niewykwalifikowany personel.

Wszystkie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczgce wzorow i koloréw winny byé
sporzgdzone na pismie.

6.3. Badania w czasie robot

Na catos¢ robot wykonawca winien sporzadzié dokumentacje fotograficzng w
rozdzielczosci min. 7Mp z datg zrobionego zdjecia i dotyczyé ona winna wszystkich $cian,
podtég i sufitdw w nastepujgcych etapach robodt:

» stan przed wykonaniem prac remontowych i przed demontazem

» stan po robotach rozbidérkowych, skuciu tynkéw i warstw posadzkowych i oczyszczeniu
powierzchni

izolacja przeciwwilgociowa podtég

izolacja termiczna podidg

zbrojenie podtdg z siatki stalowej

wylewka betonowa posadzki

wszystkie instalacje (kable, rury i kanaty) przed zakryciem bruzd

nowe tynki i przetarte tynki

elementy, kidre zostaty uszkodzone w trakcie robét

inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru lub uzytkownika budynku

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowsg

b) protokoty przekazania tereny budowy

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d} protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i instrukcje inspektora Nadzoru

f) Korespondencje na budowie
Dokumentacja fotograficzna na ptytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajacemu
wraz z dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane zgodnie
z fotografowanym etapem robét.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora Nadzoru i
przedkiadane do wgiadu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ fakiyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw
kosztorysie. Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.

Obmiary robot sporzgdza sig zgodnie z zasadami przyjetymi katalogach KNR.

Obmiar nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow
robot.
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Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiarow.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi protokolarnemu przez inspektora nadzoru podlegajg nastepujace roboty:
izolacja przeciwwilgociowa posadzek
grubosé i wykonczenie wylewki betonowej
prawidtowosc¢ wykonczenia scian i podiég
inne roboty na zyczenie inspektora nadzoru
Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawié¢ komisji nastepujace dokumenty:
e Kkarty gwarancyjne urzadzen
o dokumentacje powykonawczg =z naniesionymi ewentuainymi  zmianami
dokonanymi w czasie budowy,
e protokoty odbiorow czesciowych,
e protokoty wykonanych prob i badan,
o Swiadeciwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzgdzen i materiatow
podlegajacych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoinych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegélnione w kosztorysie:

e Uustawienie tymczasowego oznakowania

e przygotowanie terenu,

o zabezpieczenie istnigjacych elementow,

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowe podstawg ptatnosci jest wartosé
{kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnoSci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

o Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ obowigzujacego podatku VAT.

Sposob i podstawa piatnosci moze by¢ okreslona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia lub w Umowie.
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11. WYKAZ PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez

wiadze paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakceie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r, poz. 1202)
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 109 poz. 719/,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢ wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury iBudownictwa w sprawie krajowych ocen
technicznych z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z p6Zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pozniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY.I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997
r. W sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118, poz.1263).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr
47, poz. 401)




