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1. Wstep

1.1 Przedmiot STWIORB
Przedmiotem STWiORB s3 wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych
z:
Wykonaniem placu zabaw wraz. z ogrodzeniem i matq architektura na dziafce nr 31 przy
ul. Szwolezerdw, obr. G015, ark. 1.
Wymagania ogolne podano w STWIORB B.00.00.00. [ dotycza wszystkich specyfikacji.

12. Zakreg stosowania STWIORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowigzujacym przy realizacji robét wymienionych wp.1.1.

1.3, Zakres robdt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja:
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
43 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania placu zabaw wraz z ogrodzeniem imala
architekturg na dziatce nr 31 przy ul. Szwolezeréw, obr. 0015, ark. 1.

Inwestor: Gmina Lnblin, Plac Wiadyslawa Fokietka 1. 20-109 Lublin

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych sg dokumentem kontraktowym
obowiazujgcym przy realizacji robSt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
prac wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

*  zabezpieczy( teren prowadzenia prac (m. in. ogrodzi¢ teren, ustawi¢ tablice informacyjne itp.),

zniwelowac i wyprofilowa¢ teren, usuna¢ znajdujgce sie pod warstwg gruntu elementy gruzu,
materiaty rozbidérkowe porzucone pod budowie okolicznych budynkow, uzyskaé pochylenie dna
wykopu ok. 1-2%,

»  wykona¢ wykopy pod tawy betonowe, wykona¢ fundamenty pod urzadzenia,

< wykona¢ koryto pod nawierzchni¢ dojécia, osadzi¢ obrzeza 8x30 cm (chodnika i nawierzchni
zwirowej), wykonaé dojscie, wykonaé ogrodzenie,

+  zamontowa¢ sprzet zgodnie z zaleceniami producenta oraz projektem,

«  ulozy¢ nawierzchnie zgodnie z projektem (trawiasta) i piaskowa,

« wyprofilowa¢ spadki przy ogrodzeniu placu zabaw,

+  wykonanie instalacji o$wietleniowej i monitoringu - wg odrebnej czesci branzowej,

+ Wyréwnal, usungé materiaty i ziemig z rozbidrki, usunaé zniszczenia powstale w wyniku prac
(m. in. wymieni¢ uszkodzone kostki brukowe, plyty chodnikowe, potamane obrzeza, uszkodzone
ogrodzenia, naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie trawiaste i in.), oczyscié teren z zabrudzes,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowaé
nastepujaco:

1.Obiekt budowlany- stale Iub tymezasowe budynki Iub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spelnienia przeznaczonych im
funkgji.

2.Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz =z
wymaganymi  uzgodnieniami,  przekazane — Wykonawcy, niezbedne  do jednoznacznego
okreslenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego Tub jego
elementéw stanowigce integralng czgsé Kontraktu,

3.Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wlasciwy organ administracji pafistwowe;j
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawceg i
Projektantem.

—Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koficzacy sig¢ o pétnocy.

—Dzief reboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

—Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawee, upowazniona do Kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

3




7. Ksigga obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robdt w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.

8.Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwiazanych 2
oceng jakosci materiatéw i robot.

9.Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami.

10. Odbidr - ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

1l. Odpowiednia /bliska/ zgodnosé- zgodno$é wykonywanych robét z  dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

=Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

—Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

—Pozwolenie na budowe - zezwolenie wiadciwych organéw administracji pafistwowej na wykonanie
robot.

—Projektant - uprawniona oscba prawna fub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej.
—Przedmiar rob6t - czg$¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdlowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét.

~Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidlowego i terminowego
zakonczenia realizacji.

®Rysunki - graficzna czeéé dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét,

®Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robét budowlanych STWIORB — zbidr
obowiazujgcych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét, ich kontroli
oraz zasady odbioréw i podstawy platnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czesé Kontraktu,

21. Sprzet - wszystkie maszyny, Srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji
i obshugi, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.

22.Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego
lub robo6t na warunkach okreslonych w Kontrakeie Inwestor przyjal, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

23.Zadanie budowlane - czgSciowe przedsigwzigeie budowlane, stanowigce odrebna calosé
budowlang, konstrukeyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skrity

PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 rokw/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KBl - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
PZH - Panstwowy Zaldad Higieny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji
1.5.1.1.  Inwestor przekazuje Vv'ykonawcy teren budowy w calosci lub w takich fragmentach,
ktére s niezbgdne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcey:
- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy oraz w dwoch egzemplarzach:
-dokumentacjg projektowa
-plan uzbrojenia terenu objetego realizacjg zadania
-dokumentacjc geodezyjng =zawierajaca punkty i poziomy odniesienia nie zbedne do
wytyczenia budowli i wszystkich jej elementéw
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1.5.2. Obowigzki Wykonawcy

—Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i  wszystkich

jej elementéw w planie i poziomie na wszysikich etapach robét, oraz chroni¢ je przed

uszkodzeniem.

—Wykonawca opracowuje i przedkiada do akceptacji Inwestorowi:

-kompleksowy program realizacji robot
-program zapewnienia jakosci /PZJ/.

[.52.3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajgcym  stanie i  porzgdku od momentu przejecia do  czasu odbiorn
koficowego.

W miarg postgpu robdt teren budowy i jego otoczenie powinno byé uprzatane z nadmiaru
materiatow, konstrukeji, zbgdnego sprzetu i zanieczyszezen.

1.5.24. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczefistwo  robdt.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca:

- umieszcza tablice informacyjne zawicrajgce podstawowe informacje o budowie; zgodnie z

obowigzujgcym prawem budowlanym.

- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania

budowy.

- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcéw.

- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

1525, Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony §rodowiska na placu budowy i

poza jego obrgbem. W szczegblnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki

zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami

-zanieczyszezeniem powietrza gazami i pytami

-przekroczeniem dopuszezalnego hatasu

-mozliwosci powstania pozaru

-niszczeniem drzewostanu

1.5.2.6. Przed rozpoczgciem robét Wykonawca ma obowiazek podjaé niezbedne kroki w celu

zabezpieczenia instalacji i urzadzefi podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.52.77.  Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszezenie socjalne.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za opieke na wykonanymi robotami,

przygotowanymi materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia
placu budowy do odbioru koficowego robét.

1.529.  Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszezeniem wiasnosci publicznej lub

prywatne.

1.52.10. W przypadku  npatrafienia na  przedmioty  zabytkowe lub majgce  wartosé

archeologicznag Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora 1 pafistwowe wladze

konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.11.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu

na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszczaé do pracy w

warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows,
wymaganiami okreslonymi w STWIORB i opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia
jakodci /PZ)/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materialy musza pochodzié ze Zrodel zaakceptowanych przez Inwestora.

Jesli materialy sa réznej jakodei z danego Zrédta nalezy zmienic¢ Zrédto zaopatrzenia.




2.2. Inwestor moze dopudci¢ do uzycia materialy  posiadajace atest siwierdzajacy ich
zgodnos¢ z STWiIORB przed wykonaniem badarn jakodci.

Materiaty oparte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno§¢ wiasciwosci z wymaganiami STWiORB to takie

materialy zostang odrzucone.

23. Wykonawca jest zobowiazany do sktadowania i przechowywania materialéw w_ sposob
zapewniajacy ich jakos¢ i przvdatnosé do robdt.

23.1. Materialy winny by¢ sidadowane oddzielnie wedlug asortymentéw I Zrodet dostaw

z zachowaniem wymogéw bezpieczefistwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych probek.

232. Materialy, ktorych jakos¢ zostala zakwestionowana iub co do ktérych zachodzi watpliwosé

pod wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwac.

3. Sprzet
Dobdr sprzgtu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakeie powinien gwarantowaé jako$é robot
okreslong w dokumentacji projektowej i STWIORB. Dob6r sprzetu Wykonawca przedstawia w PZJ do
akceptacji Inwestora. W PZJ szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na dobér sprzetu do:

-wytwarzania betondow

-zageszezania i wyrownywania powierzehni betondw

4, Transport

Dobor srodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJF do akceptacji Inwestora. W PZJ
szezegdlng uwage nalezy zwrdcié na dobér srodkéw do:

4.1. Transportu mieszanki betonowej,

W czasie transportu nie wolno dopuséci¢ do rozdzielenia si¢ skladnikéw mieszanki betonowej.
StosowaC nalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami”. Czas przewozu ograniczy¢ do
minimum.

4. 2. Do przewozu lepikdéw, srodkéw chemicznych, paliw . cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zalezno$ci od rodzaju fadunku.
4.3, Ograniczenia obciazenia osi pojazdéw

Wykonawea powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wiadz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym
obciazeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robét.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWiORB dla poszczegélnych rodzajéw robot wyszezegolnionych w rachunku
ilosciowym i z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnodé za jakoé¢ wykonania
wszystkich elementow i rodzajow robét wchodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postact wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastepujacych dokumentéw budowy:

-dziennika budowy

-ksiggi obmiaréw

-dokumnentdw badan i oznaczen laboratoryjnych

-atestdw jakodciowych wbudowanych elementow

-dokumentéw pomiardw cech geometrycznych

~protokoléw odbioru robdt




Pomiary 1 wyniki badai musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i akceptowane Inwestora.

5.L.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczgcia wiasciwego organu administracji pafistwowej '

zeszyt z ponumerowanymi stronami shuizacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawceg i
Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w datg i podpis osoby dokonujacej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktéra reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystugunje réwniez:

- przedstawicielom pafstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzacym w sklad personelu Wykonawcy ale tylko w zakresie
bezpieczeristwa wykonywanych robét budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowiazkdéw Kierownika budowy.

5.1.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawienn wykonanych robét w uldadzie asortymentowym zgodnie z STWIORB oraz rachunkiem
ilo§ciowym.

Pisemne potwierdzenie obmiarow przez Inwestora stanowi podstawe do rozliczen. Ksigge
obmiaru robét prowadzi Kierownik budowy.

6. Kontrola jakoSci robdt

6.1. Ogdlne wymagania dotyezgee jakosei robdt

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
STWiIORB odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawia sig zamierzony sposib wykonania robot,
mozliwosei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z projektem,
STWIORB i poleceniami Inwestora. W szczegdlnosci program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:
-opis organizacji wykonania robdt w tym: terminy, sposéb prowadzenia robdt, organizacje
ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa robdt.
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych
oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe.
-wykaz drodkow transportu
“wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegélnych
elementéw robét
-wykaz zespotdw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
-opis procedury kontroli wewnetrznej podczas dostaw materiatdéw, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz prowadzenia robdt,
- opis postgpowania z materialami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do
obowigzkow Wykonawcy w zakresic zapewnienia jako$ci materialow miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materiatéw odpowiedniej jakosci, przestrzeganie
takich warunkow transportu i przechowywania materiatow, ktore zagwarantujg zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do planowanych robdt, okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw
aby mogla by¢ zapewniona rytmicznosé robdt,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materialéw. Ogélne wymagania
dotyczace kontroli jakosci materialdw, sprzgtu i transportu podane w punktach 2; 3; 1 4.

6.2.Koszty badaf kontrolnveh jakosci ponosi Wykonawca robat.

6.3.Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan  zostang uznane przez Inwestora
Za niewiarogodne, to moze on zazadaé powtorzenia badan.
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Jezeli wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sie potwierdza i speinia wymagania
STWIORB, to koszty tych badan ponosi Inwestor, W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robdt

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robdt i wbudowanych
materiatow. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
robét obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone
przez Inwestora.

Roboty podane sg w jednostkach wediug STWIORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumialy.
7.1.0bmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

7.2.0bmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

73. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione
szkicami w ksigdze obmiaru lub dolgczone do niej w formie zatgcznika.

74. Obmiar robét ziemnych powinien by¢é wykonany metoda pomiaru przekrojow
poprzecznych.

- m* wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza objgto$¢ materialu mierzong po zaggszezeniu nasypu.
7.5. Obmiary innych robdt przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWiORB.

8. Odbidr robdt
Odbidr robdt jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podzial odbigréw

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to koncowa ocena ilosci i jakos$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji
zanikaja fub ulegajg zakryciu.

8.12. QOdbidr czesciowy

Jest to ocena ilosci i jakodci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony, odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie,

8.1.3. Odbiér koficowy

Jest to ocena iflosci i jakoSci catofci wykonanych robét, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego.

8.1.4. Odbidr ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwiazanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robdt
8.2.1.  Wykonawea przygotowuje do odbiordéw czgsciowych 1 odbioru kofAcowego nastepujace

dokumenty:

-dokumentacje projektowa i STWiIORB

-dziennik budowy i ksigge obmiaru

-receptury i ustalenia technologiczne

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

-atesty jakosciowe whudowanych elementéw 1 materiatow

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru

-sprawozdanie techniczne

-dokumentacjg¢ powykonawcza

-operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
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-zakres i lokalizacje wykonanych rob6t

-wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
~uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt

-date rozpoczecia i zakonczenia robdt

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodno$ci odbieranych robét z dokumentacjg projektows i
STWiORB sg badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoficzeniu robdt oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru,

8.3.2. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez
Laboratorium, obstugg geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.

-Zgtoszenie do odbiora Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat.

~Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia rob6t 1 sprawdzeniu kompletnodci operatu kalkulacyjnego
potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.

3.6. Gdbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora,

Jako$¢ i ilos¢ zakoficzonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan i pomiaréw
wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robét z
dokumentacja projektowa | STWIORB,

8.7.Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje sig potraceh jak za wady trwale.

8.8.Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$é robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i STWiORB, to wylacza te roboty z odbioru.

9.  Podstawa platnoci

Rozliczenie robét — wg warunkéw Umowy. -




B.01.00.00 ROBOTY,PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiorki
KLASYFIKACJA ROBOT WEDEUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV}
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

i Wsigp
L1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych.
i2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodzg:
- roboty ziemne
- Rozbiorki

14. Okreglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,

wytycznymi i okredleniami podanymi w STWIORB B.00.00. Wymagania ogolne,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora.

2.  Materialy
Dia robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
3. Sprzegt

Do rozbiorek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transporte. Przewozony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem
i przesuwaniem.

5.  Wykonanie rocbhdét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robdt rozbidrkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialow Budowlanych, z dn. 28.03.1972r
{Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1Elementy konstrukcji betonowych, nawierzchni asfaltowych rozebra¢ recznie lub
mechanicznie. Materiaty posegregowa¢ i odnies¢ lub odwieZ¢ na miejsce sktadowania.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar robot

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdine” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robot obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materiatu z rozbi6rki,
sortowanie i ptyzmowanie odzyskanych materiatow, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. Qdbiér robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych wedlug zasad ujetych
w STWiORB B.00.00.00.

9. Podstawa platnosei

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkeie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.
10.21o0éci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

LL Przedimiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych,

1.2, Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pki, 1.1.

i3 Zakreg robét objetveh STWiIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnofei umozliwiajace i majace - na
celu wykonanie robdt ziemnych wystgpujacych w obickcie objetym kontraktem. W zakres tych
robét wehodza:

B.02.01.00.  Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.02.01. Zasypanie wykopéw gruntem zlozonym na odktad.

14. Olreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okregleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogélne.

L5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnoéé z dokumentacja
projektowg, STWIORB i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1.Do wykonania robot wg. B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2.Do zasypywania wykopdéw wg. B.02.02.00

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich
jak ziemia ro§linna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane rgeznie (bezposrednio przy istniejacym budynku) lub
mechanicznie(w odleglosci powyzej 2m od $eian istniejacych). Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4, Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢

przed spadaniem [ub przesuwaniem.

3 Wykonanie robaét

3.1, Wykopy wg. B.02.01.00

5.1.1.  Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu Wykonawca
sprawdza zgodnos¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W ftrakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badaf geologicznych.. Ze wzgledu na
istnicjaca w sgsiedztwie i przebiegajacq przez projektowany plac infrastrukture techniczng prace
ziemne wykonywac ze szczegolng ostroznoseia,

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

5.13. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalne} struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezpoérednio przed wykonaniem fundamentu,

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza  ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inwestorem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2,  Zasypki wg. B.02.03.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
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Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.22. Warunki wykonania zasypki
e Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezpodrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robét,
® Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z
odpadkéw materialéw budowlanych 1 $mieci.
e Ukladanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢é wykonane warstwami o gruboscei:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych
0.50-1.000 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi
tarczami.
0.40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zaggszezenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0.95 wg préby
normatnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu sclan powinno byé wykonane w  sposéb  nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1}  Sprawdzenie i odbidr robét
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.
G.1. Wykopy wg. B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rebét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
-zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
-prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie
-rodzaj i stan gruntu w podiozu
-wymiary wykopow
-zabezpieczenic wykopdw
6.2. Zasypki wg. B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
-stan wykopu przed zasypaniem
-materiaty do zasypki
-gruboé¢ i rownomiernoé¢ warstw zasypki
-sposéb | jakos¢ zageszezenia
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa: B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasypki - [m3]
8. Odbiér rebot
Wszystkie roboty objgte B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wedtug zasad
ujgtych w STWiORB B.00.00.00.
9. Podstawa platnosci
B.02.01.00 -Wykopy - placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obegjmuje:
-wyznaczenie zarysu wykopu,
-odspojenie gruntu ze ztoZzeniem na odklad.
B.02.02.00 - Zasypki - Placi sig za m3 zasypki po zageszezeniu, Cena obejmuje:
-dostarczenie materiatow
-zasypanie, Zageszczenie i wyrownanie terente.
10, Uwagi szczegolowe
Przydatno$¢ gruntow z wykopdéw do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonaniu
wykopdw,
1i. Przepisy zwiazane
PN-68/B-06050 - Roboty =ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntéw.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne

12




B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJINE B.04.02.00 PODBETONY

L Wstep.

1.1.  Przedmiot STWICORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

i.2. _ Zakres stosowania STWIORB,
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1,3, _ Zakres robot objetych STWIORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja  wszystkie czynnosei
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem (m.in. fundamentach). B.04.01.00 Betony
konstrukcyjne. B.04.02.00 Podbetony.

i.4. _ Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgoedne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w STWIORB B.00.00.00
- Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie
dotyczace robét podano w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogélne”.

2. Materialy.
2.1 Skdadniki mieszanki betonowej. (1)
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j.
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastgpujgcych
markach:
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betenu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalei normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym
sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu {(C38) 50-60%
~Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
~Zawarto$c¢ alkaliow do 0.6%

~Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0.9%
-Zawartos¢ CAAF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie

Cement  wysylany w opakowaniu powinien byé pakowany w  worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane;

*oznaczenie

*nazwa wytwdorni i miejscowosci
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*masa worka z cementem

*data wysylki

*termin trwatosei cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw 1 urzadzenie do
wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania | wsypéw i
wysypow. d) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature
odbiorcza kontroli jakosei zgodnie z PN-86/B-04320

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inwestora.

*

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg
normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z
wynikami  badan cementowni mozna wykonaé iylko  badania
podstawowe,
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki

betonowej
zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany
objgtosci wg PN-88/B-04300 sprawdzenie zawartosdcei grudek (zbrylef) nie
dajacych sie rozgniesé palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnoéé z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu,

g}

&

%

Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

dla cementu pakowanego {(workowanego):
skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszezenia o szezelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego sig w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardéw
poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).
Podioza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajace cement przed sciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢é suche 1 czyste,
zabezpieczajgce  cement przed zawilgoceniem 1 zanieczyszczeniem.
Dopuszezalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skladach
otwartych,
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2)

*po uplywie okresu trwatoéci podanego przez wytwérce w przypadku
przechowywania w skladach zamknigtych.

*Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne  $wiadectwo jakodci
powinne by¢ przechowywana w sposob umozliwigjacy jej fatwe
rozréznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300- Cement. Metody badan.

PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne.

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie,

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-06711. z tym ze marka kruszywa nie powinna

by¢ nizsza niz klasa betonu,

Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wieksze niz;

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

«3/4 odleglosci w Swictle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej
plaszezyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

-skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

-ksztaltu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6

-zawartoéci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

-zawartosci zanieczyszezef obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnoscei kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci

zawartosei frakeji 0-2 mm.

~Wvmagania do betonu Ionstrukevinego.

Wymagania ogdlne wg PN-88/B-06250",

—Materiaty do wykonania podbetonu,

4.

Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie. Orientacyjny skiad podbetonu:

-pospdtka kruszona 0/40,

-cement hutniczy 25, Tlo$¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotnosé
optymalna 8%

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

Sprzet. ‘
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
sig odbywal wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie

stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport.

4.1, Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej. (1)

Srodki do transportu betonu
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*Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszainikami

*Tlos¢

@

samochodowymi {tzw gruszkami}

"gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transpoitu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C"
30 minut przy temperaturze otoczenia -+30C°

5. Wykonanie robdét
5.1  Zalecenia ogélne.

*

*

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. (1)

Dozowanie skiadnikow:

*

2)

3)

Dozowanie skiadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane
wylacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza miec¢ aktualne §wiadectwo legalizacji
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzana ze
zZmiennym zawilgoceniem kruszywa
Mieszanie sktadnikéw
*Mieszanie skladnikéw powinno sig odbywaé wylacznie w betoniarkach

Wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania  mieszarek
wolnospad owych).

*Czas mieszania nalezy ustalic do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢

krotszy niz 2 minuty.
Podawanie i uldadanie mieszanki betonowej

*do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o

konstrukcji  umozliwiajacej fatwe ich  opréznianie lub  pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

*Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie

zbrojenia, zgodno$é¢ rzgdnych z projektem, czystoéé deskowania oraz
obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny.

*Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz  0.75

m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$é ta jest
wigksza nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokodci

3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosei 8.0 m).
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*

Przy  wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy
uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badZ tez za posrednictwem
rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy  wykonywaniu piyt mieszanke betonowa nalezy  ukladad
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o gruboséci wickszej od 12
cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(5) Zageszczanie betonu.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

*

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0.65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszezyZnie poziomej,

Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora.

Podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na glebokosé 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacd bufawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowac sig jednakowymi drganiami na calej dhugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym
migjscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gigbokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosei elementu. Rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ dos$wiadezalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratordw powinno by¢ trwale i sztywne,

©) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem,

*

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, fuznych ckruchdéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenic wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpoérednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w  ukladaniu  betonu zaggszezonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozonego betonu.

N Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesnigjsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego
prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.

&) Pobranie probek i badanie.

*Na wykonawey spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-88/B-06250 oraz
gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosei betonu i stosowanych materiatgw.

*Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowa¢ plan kontroli jakosci  betonu dostosowany do wymagan
technologii produkeji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione
badanja przewidziane aktualng normag i niniejszymi STWiIORB oraz

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowarnych zabiegdw technologicznych,
i badania powinny obegjmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

3.3.  Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowe] i wigzaniu betonu
(1 Temperatura otoczenia

*Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w  temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton

" wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzniccien.

*W  wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
do -5°C , jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowe] o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanegoe elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

*Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé
chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajagcy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

*Uzyskanie wytrzymatodei  15MPa powinno byé zbadane na prébkach
przechowywanych ~ w takich  samych warunkach jak zabetonowana
konstrukeja.

*Przy  przewidywaniu spadku temperatury ponizej ©OoC w  okresie
twardnienia betonu nalezy wczesniej  podja¢ dzialania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie oslonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej
konstrukcii.

54  Pielegnacja betonu
(1)  Materialy i sposoby pielegnacii betonu.

*Bezposrednio po  zakoficzeniu  betonowania  zaleca sie  przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

¥Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzZniej niz po
12godzinach od  zakoficzenia  betonowania  rozpoczal pielegnacje
wilgotnodciowa betonu { prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
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*Nanoszenie blon nieprzepuszezajacych wody jest dopuszezalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ iaczyt z nastgpng warstwg konstrukeji
monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

*Woda stosowana do polewania betonu powinna speiniaé wymagania
normy PN-75/C-04630.

*W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami, :

(2)  Okres plelegnacji

*Utozony beton nalezy utrzymywadé w statej wilgotnosei przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardnigjgcego nalezy
rozpoczad po 24 godzinach od zabetonowania.

*Rozformowanle konstrukcji moze nastapié po osiggnigciu przez beton
wytrzymatos$ci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie =z
normg  PN-63/B-06251) lub  wytrzymaloci  manipulacyjnej dla
prefabrykatdw.

5.5  Wykanczanie powierzchni betonu
(H Roéwnosc powierzchni i folerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji noénej obowigzuja nastepujace

wymagania;

*wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez
zagtebien migdzy =ziarnami kruszywa, przeloméw 1 wybrzuszen ponad
powierzchnie,

*peknigeia s3 niedopuszezalne,

*rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

*pustki, raki i wykruszyny sa dopuszezalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mnicjsze niz 2,5cm , a powierzchnia na
ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany,

* réwnosé gorszej powierzchni ustroju nognego przeznaczonej pod

izolacje

powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklodei i

wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoficzenia  powierzchni

betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

*wszystkie  wystajace nieréwnosci wyrownaé za  pomocg  tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

*raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygladzié i
uklepac, aby otrzymac rdéwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

* wyréwnang wg powyzszych zalecei powicrzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg 1 lekko
wyszezotkowad wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste,

3.6, Wykonanie podbetonu.
Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié podtoze pod

wzgledem noénosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miarg mozliwosci w sposdéb ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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10.

Kontrola jakosci.
Kontrola jakodci wykonania betondw polega na sprawdzeniv zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg;

B.04.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukeji.

B.04.02.06 -1 m3 wykonanego podbetonu

Odbidr robdt.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robé6t

zanikajgcych wg zasad ujetych w STWiIORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

Podstawa platnosci.

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena

jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

~dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji

-oczyszezenie podioza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-ulozenie mieszanki betonowe] w nawilzonym  deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyrdwnaniem powierzchni

-pielggnacje betonu

-rozbidrkg deskowania i rusztowan

-oczyszeczenia stanowiska pracy 1 usunigeie materiatéw rozbidrkowych poza
granice obiektu,

B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym.

Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowe], ktdra obejmuje: wyréwnanie

podioza, przygotowanie, uloZzenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

Przepisy Zwigzane.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-03002 Cementy specjaine.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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B. 14.00.00 SLUSARKA 1 STOLARKA

1. Wstep.

LI Przedmiot STWiORB,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru §lusarki drzwiowej i drobnych elementéw $lusarskich oraz
stolarskich

L2 Zakres stosowania STWIORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1.

13. Zakres robot obi etych STWIQRB,

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie montazu $lusarki do obiektu obejmujace:

B. 14.04.00 Montaz metalowych elementéw — wyposazenia placu zabaw i silowni zeewngtrznych.
14, Okredienia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. ,,Wymagania og6lne".

L5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, STWiORB i poleceniami Zamawiajacego. Ogtlne wymaganie dotyczace robét podano
w STWiIORB B.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materialy.

2.1.  Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

wyreby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St38X; St38Y wg PN-88/1-84020.
2.2 Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych STWiORB.

2.5. Badania na budowie

~Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

—Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-jakosci materiatow, spoin, otwordw na §ruby,

-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytwérni,

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

-jakosci powlok antykorozyjnych.

Qdbidr konstrukeji oraz ewentuaine zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

27, Slusarka stalowa

Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczona wraz z powlokami antykorozyjoymi.
[.Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wedtug PN-EN  10025:2002.
Polaczenia elementow wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby. Dopuszczalne
bledy wykonania elementdw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
If.Powierzchnie elementow nalezy pokryé farbami wg B. 15.00.

2.8. Elementy placu zabaw

Wymiary wybranych do realizacji urzqdzefi nie powinny sie réimié wiecej niz +15% od opisanych

ponizej oraz strefy bezpieczenstwa tych urzgdzen nie powinny zachodzié na siebie.

Wybrane urzadzenia powinny spelnia¢ funkcjonalnie ponizsze wymagania i posiada¢ wymienione
elementy skfadowe — wszelkie zmiany w wyposazeniu sa mozliwe po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody
Uzytkownika i Inwestora.
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Wykaz wrzadzen

Nr 1 - kudtawka pojedviicza - 1 kpl.
wolnostojace - wym. ok, 2,6x1,8 m, wys. 2,3 m,
wym. strefy bezpieczenstwa 7,2x2,6 m.,
Podtoze bezpieczne — nawierzchnia piaskowa.

Siedzisko - powlekane guma, do wkiadania dziecka od géry.

Przedzial wiekowy: powyzej 1 roku.
Material - strugane drewno akacjowe.

Nr 2 - bujak sprezynowy biedronka - 1 kpl.
wolnostojace - wym. ok. 0,6x0,25 m, wys. 0,7 m,
wym. strefy bezpieczenstwa 3,50x3,1 m.
Podtoze bezpieczne — nawierzchnia trawiasta.
Przedziat wiekowy: powyzej 2 lat.

Nr 3 - bujak sprezynowy konik polny - 1 kpl.
wolnostojace - wym. ok. 0,6x0,25 m, wys. 0,85 m,

wym. strefy bezpieczenstwa 3,50x3,1 m.
Podloze bezpieczne — nawierzchnia trawiasta.
Przedziat wiekowy: powyzej 2 lat.

Nr 4 - Slimakowy pociag - 1 kpl

wolnostojace - wym. ok. 3,0x0,5 m, wys. 0,5 m,
wym. strefy bezpieczenstwa 6,0x3,5 m.
Podloze bezpieczne — nawierzchnia trawiasta.
Przedzial wiekowy: powyzej 2 lat.

Material - drewno akacjowe.

Nr 3 - domek - stodota - 1 kpl.
wolnostojgee - wym. ok. 2,9%2.7 m, wys. 2,0 m,

wym. strefy bezpieczenstwa 6,2x5,9 m,
Podtoze bezpicczne — nawierzchnia piaskowa.
Przedzial wickowy: powyzej 2 lat.

Materiat - drewno akacjowe. Slizg zjezdzalni ze stali nierdzewnej. Kolowrotek z wyciagiem wiaderka.

Nr 6 - piaskownica - 1 kpl.

wolnostojace - wym. ok. 3,4x2,0 m, wys. 0,7 m,
wym. strefy bezpieczenstwa 4,84x3,54 m.,
Przedzial wickowy: powyzej 2 lat.

Material - drewno akacjowe. Na piaskownicy umocowane elementy zabawowe - kwiatek, figurka

zwierzeca (np. bébr), deski do zabawy, do siedzenia.

Nr 7 - Lawka dt. 1,7x0,6 m z oparciem — 1 kpl.
Wymiary:

Dhugod¢ 170 cm

Szerokos¢ 60 cm

Wysokos¢ 40/80 cm

Stalowy ocynkowany stelaz malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocg stop
betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane sa z desek o grubosci min. 35 mm.

Nr 8 - Kosz drewniany - 2 kpl.
Wymiary 0,6 x 6,45 m
Maksymalna wysokos¢ 0,8 m
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Konstrukcja kosza z belek o przekroju okraglym i srednicy 100mm, powlekanych wielowarstwowo
preparatami chronigeymi przed pgkaniem, zwietrzeniem, plednia. Belki zakoficzone zaokragleniem o
promieniu 50mm.

Kosz wykonany z pélwatkéw 60mm, wewnatrz wkiad metalowy

Nr 9 - Tablica informacyina z regulaminem korzystania z placu zabaw - 2 kpl.

Wymiary min. 1,00x0,30 m, wymiar tablicy regulaminowej min. 45x67 com
Maksymalna wysokos$é 1,90 m

Beiki o przekroju okraglym i Srednicy 100mm, wykonane z drewna i/lub bezrdzeniowego
powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigeymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesnia.
Daszek i tablica wykonane ze sklejki wodoodpornej.

Nr 1§ - Donice betonowe - 3 kpl.
\]Vymiary min. 1,20x0,60 m, wysokos$é (4,65 m
Sciany z betonu o wysokiej wytrzymatosci.

Nr 11 - Ogrodzenie drewniane wys. 1.2 m

Wysokod¢ 1,20 m, Stupki z profila zamknigtego 50x50x4 mm co 2 m. Ramka z profila zamknigtego
40x20x4 mm. Wypelnienie — sztachety drewniane gr. 25 cm, z drewna modrzewiowego, odstep
migdzy nimi ok. 7 cm.

Elementy placu zabaw wykonane ze struganego drewna akacjowego, zabezpieczonego przed
dziataniem czynnikéw atmosferyeznych srodkami impregnujacymi.

Niezbgdny nadzor opiekuna przy korzystaniu przez dziecko do 3 roku zycia.

Sprzet vekreacyiny, urzadzenis i materialy uZzvte do wykonania placu zabaw powinny mieé
okres gwarancji min. 3 lata.

Elementy stalowe zabezpieczone przed czynnikami zewnetrznymi poprzez cynkowanie ogniowe lub
galwanizowanie i malowanie proszkowe.

Urzgdzenie posadowi¢ za pomocg kotew w stopach fundamentowych 2z betonu Cl16/20
(mrozoodpornos¢ W-8) — zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Urzadzenia powinny mieé instrukcje obstugi literowa i obrazkows trwale naniesiong na pylon — nie
moga to by¢ naklejki.

Urzadzenia powinny byé¢ trwale zwiazane z podiozem poprzez fundament betonowy lub zelbetowy —
zgodnie z kartg producenta.

Nalezy wykonaé tablice informacyjna z regulaminem i zasadami korzystania z urzadzen wraz z
telefonami alarmowymi.

Zgodnie z projekterm strefy bezpieczefistwa zostaly zachowane i sg wolne od innych elementdw.

3. Sprzet.
Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny spreet.
4. Transport,

Kazda partia wyrobéw powinna zawieral wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem fransportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigeiem oraz utrata statecznosci,

5, ‘Wykonanie robét.

5.1.  Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania, prawidlowo$¢ wykonania oéciezy, mozliwosé
mocowania elementéw do $cian.

1.Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjz techniczna lub instrukcja
zaakceptowang przez Zamawiajacego.

2 Flementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukeji

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomocg kotkOw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.
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5.4.0sadzone elementy powinny byé uszczelnlone miedzy ofciezem a odcieznicg lub
$cian, tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody
opadowe]. Uszezelnienia wykonywac z elastycznej masy uszezelniajgeej.

5.5.Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow i spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg STWIORBB, 15.60.00,

6. Keontrola jakoSei.

—Badanie materiatéw uzytych na konstrukcjg nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych
zadwiadczer ¢ jakodci  wystawionych  przez  producenta stwierdzajacych zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji i normami pafstwowymi,

—Badanie gotowych elementéw powinno obejmowad:

sprawdzenie  wymiardw,  wykonczenia  powierzchni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,
polaczen konstrukeyjnych, prawidiowego dziatania czedei ruchomych. Z przeprowadzonych badai
nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakoéci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygiadu elementéw pod wzgledem rownodci, pionowodci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy
elementami a ofciezami, sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnoé¢ z dokumentacja. Roboty podlegajg
odbiorowi.

7. Obmiar robdt.

Jednostka obmiarowa robét dla:

~ B.14.01.00, B.14.02.00 oraz B.14.03.00-

jest iloé¢ m? zamontowanych elementéw

- Bl 4.04.00 jest iloé¢ sztuk zamontowanych elementdw

llog¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwszglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajaceego i sprawdzonych w naturze,

8. Odbidér robdbt.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt wg zasad ujetych w STWIORB B.00.00.00.
» Wymagania ogdine”.

Qdbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w punktach 5 i 6.
9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ w jednostkach wg punktn 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane,

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztaltu i pofozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ziaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Pozostale przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.

PN-84/H-93669.  Aluminium i stopy aluminium. Ksztaltowniki.
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B. 17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

L. Wsiep.

L1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robst budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i mala
architelturg.

12, Zakres stosowania STWIORB.

Specylikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy prazy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robodt objetvch STWIORE.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu 1 malej architektury.

B. 17.01.00 ZAGGSPODAROWANIE TERENU

14. Olaeslenia podstawowe,

QOkreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
craz okresleniami podanymi w STWIORB G.00.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1, Prefabrykaty.

sQObrzeza 8§x30 cm

skostka betonowa 20x10x6 cm

2.2, Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie z kostki brukowe;j
Wg STWIORB B.02.00.00
3, Sprzet.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura mogg by¢ wykonywane recznie Jub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zeby unikngé
trwatych odksztatcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5, Wykonanie roboét.

3.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i mala architektura.

5.2.1. Chodniki,

Bezposrednio przed ufozeniem nawierzchni wykonaé 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozicieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do Is=0.95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyrownaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnie wykonaé z kostki
betonowe] o wymiarach 20x10x6. Kostke betonowa ukladaé =z przycigeiem  wg  potrzeby,
ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw 1 réwnodci nawierzchni oraz
wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosei.

6.1.Roboty ziemne wg STWIORB B.02.00.00.

6.2 Nawierzchnia z kostki betonowej.

Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podioza

-materiat uzyty na podkiad

-grubosé i rownomiernos¢ warstw podidadu

-sposéb i jakos¢ zageszezenia

<jako$¢ dostarczonych prefabrykatdw

-prawidtowosé ulozenia 1 zamulenia piaskiem.
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7. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiaru sa:

B. 17.01.01.Chodniki - m2 wykonangj nawierzchni.

8 Cdbidr robodt.

Roboty pedlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych, oraz odbiorowi koficowemu wg zasad podanych
w STWiORB-G.00.

9. Podstawa platnoéci.

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w . 7,

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

BN-77/8931 -12 -  Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntéw.

PN-75/C-04630.  Woda do celéw budowlanych, Wymagania i badania.

PN-79/B-06711.  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-70/H-97053.  Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Wytyczne ogélne.
PN-76/6113-32. Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

BN-76/6115-17. Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyina ogélnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne

badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia, Wartosci.
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