ERRATA

Do Szezegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i [Odbioru Robdt Budowlanych dls zadania

inwestycyinego

DROGI ROWEROWE [ CIAG! PIESZE WRAZ Z OSWIETLENIEM
NA TERENIE PARKU JANA PAWLA 11 OD UL. WYZYNNE] DO UL. JANA PAWLA 11

Obiekt Drogi rowerowe i ciggi piesze
Nuzwa dokumentacii Zol. Nr 1 do SIWZ-STWiORB
Inwestor Gmina Lublin, Plac Krdla Wiadystawa Lokietka 1

Adres inwestycii

LUBLIN, UL. WYZYNNA- UL. JANA PAWLA I

Drogi

inz. Barbara Kruszyiska

Lp.

Opisy techniczny

Winno byé/otrzymuie brzmienie/uzupelnia sie

1.

55T 05.03.23
Nawierzchnia z kostki
brukowej, betonowgj
pkt.2.2.5 (st 24/7T7}

S8T 08.091.01
Kraweiniki betonowe

Pkt 2.4.4.1.(str 55/77)

SST 08.03.G1 Beionowe
obrzeia chodnikowe
pkt.2.4.(str. 58/77)

Winno byé:

2.2.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwod¢é kostek betonowych powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-EN 1338:2005+AC:2007 | nie
powinna przekraczac 6%.

Winno by¢:

2.4.4.1, Beton do produkcji kraweznikow

Beton udyty do produkcji  kraweinikéw  powinien
charakteryzowad sie:

-nasigkliwoscia, ponizej 6 %,

-$cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla
gatunku 2: 4 mm,

-mrozoodpornoscig | wodoszczelnoscig,

zgodnia 2 normg PN-EN 1340:2004+AC:2007

Winno byé:

24. Betonowe obrzeia chodnikowe -~
techniczne

Betonowe obrzeia chodnikowe powinny spemiaé warunki
normy PN-EN 1340:2004+AC:2007

3. Nasigkliwoé¢ ponizej 6% — klasa 2 (B)

wymagania

Opracowala:  inZ. B Kruszyiska
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