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1.1. Nazwa nadana zamdwieniu prrez famawiajgcego

Tematem niniejszego opracowania $a roboly zwigzane z termiomodernizacia budynku
Termomedernizacja budynku Gimnazjum nr.18/Szkoly Podstawowej nr.18 w Lublinie

Al J. Diugosza 8, Obr.26,ark3 Nr. ewid. dziatki: 96

Zamawiajgcym jest Gmina Lublin, pl. tokietka 1.

1.2, Podstawa wykonania robdt

Podstawa wykonania robol obietyoh ninieiszg specyiikacig jest proiekt budowlano-wykonawozy
p.t.. Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr18//Szkoly Podstawowe] nr.18 w Lublinie Al J
DHugosza 8, Obr.26,ark3 Nr. ewid. dziatki: 96
Wymagania ogdine dotyczg wszystkich czesci projekiowych oraz pozostatych specyfikacii technicznych
{branzowych).

1.3. Przedmioti zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbicru
niastepujacych robét:

= docieplenie Scian fundamentowych z wykonaniem hydroizclacii

# docieplenie scian zewnetrznych powyzej terenu z kolorysivka elewacii

=« docieplenie stropodachéw

s robotly towarzyszace zwigzane z dociepleniem t:
czesciowa wymiana Slusarki okiennej z pev i drzwiowej z aluminium
remont pokrycia dachow z obréobkami blacharskimi i odwodnieniem dachu,
remont daszku nad wejSciem gidwnym oraz daszkdéw nad pozostatymi wejsciami.
remont schodéw zewnetrznych do zaplecza kuchni
remont schodéw zewnegirznych do pomieszcezen technicznych
remont studzienek doswietiajgcych pomieszczenia piwnic,
remont opaski, pochylni dla niepelnosprawnych, placem przy wejsciu gtéwnym, schodéw
terenowych, dojié wokdl budynku z odprowadzeniem wéd opadowych na teren, inne prace
kenieczne dia zachowania wlasciwych waloréw estetycznych i uzytkowych obiektu.

e instalacja ceniralnego ogrzewania z robotami towarzyszgcymi

e regulacja obiegow grzewczych i cyrkulacji c.w.u. z adaptacjg wymiennikowni clepla z
adapiacja poziomdw wodociagowych oraz z robotami towarzyszgcymi

e instalacja o$wietlenia zewnetrznego.

e instalacje elekiryczne w wymiennikowni ciepla

e instalacja odgromowa i uziemiajgca

1.4. Reob

Robotami tymczasowymi sg :
¢ ustawienie rusztowan systemowych
¢ wykonanie oston z folii elementéw wewnetrznych
s zabezpieczenie dachu
e przesunigcie elementdw wyposazenia, utrudniajgcych wykonanie prac
Roboty tymczasowe {(z wyjatkiem rusztowan) nalezy ujaé w kosztach ogoélnych. Prace rusztowan
skatkulowadé indywidualnie.




1.5. Informacje o terenie budowy

Zespot budynkéw Gimnazjum nr 18 / Szkoly Podstawowej skiadajgoy sig z budynku gidwnego
szkoly, sali gimnastycznej i facznika na planie w ksztalcie litery ,L" usytuowany jest na dziaice nr ewid.
96 przy Al.J. Diugosza 8 [ Ul. Ks.J. Popietuszki 2 w Lublinie,

Budynek gldwny szkoly (segmeni dydakiyczny) jest 3-kondygnacyiny, podpiwniczony, orienicwany
dluzszym bokiem wzdiuz ulicy Diugosza, w kierunku N-S. Od strony ul. Diugosza, usytuowane jest
wejécie glowne do budynku z pochyinig dia niepeinosprawnych oraz placem wejSciowym.

Budynek Sali gimnastycznej z lgcznikiem (segment sportowy) jest dwukondygnacyjny ( w tym
pierwsza kondvgnacia ponizej poziomu terenu), usviuowany Jest prosiopadle do budynku gldwnego.
Wok6t budynku chodniki | opaski z koski betonowe).

Obstuga komunikacyjna: od strony poéinocnej, od ul. Popietuszki — giéwny zjazd na teren i plac z
miejscami parkingowymi o nawierzchni z beton. plyt azurowych { teren chionny); ponadio dojazd
wewnetrzny zapleczowy do stoléwki i tacznika od strony poludniowej podrednio zjazdem wewn. z Al
Diugosza. Teren objety opracowaniem jest zagospodarowany, czesciowo cgrodzony.

Obiekt wyposazony w przytacza infrastrukiury technicznef: enn., wody, ks , CO, | teletechniczne;
brak kanalizacji ogblnospiawne] wod powierzehniowych Kd.

Teren zabudowy zréznicowany wysokosciowo, spadki terenu w kierunku S-N, réZnice poziomow
przy budynku od 201,68 mnpm do 200,24 mnpm.

Budynek giéwny szkoly o wymiarach 51,78x186,14m, trzykondygnacyjny, podpiwniczony (maksym.
gtebokosé posadowienia do ca.3,8m ppt,. Wysokos¢ budynku 11,87m do gzymsy/ocieplenia
stropodachu (wysokosé do kalenicy 13,43m). Budynek w konstrukcji murowanej z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowc- wapiennej, z poszerzonymi filarami migdzyokiennymi w poziomie piwnic i parteru
o wym. z wegarkami~54/64cm x gr.51cm, za$ w poziomie 1 i |l pigtra gr.38cm. Stropy nad wszysikimi
kondygnacjami prefabrykowane DMS. Dach prefabrykowany ztoZony z piyt zetbetowych gr.10cm © wym.
i betek zelbetowych prefabrykowanych; pokrycie papowe.

Budynek sali_gimnastycznej o wymiarach 28,97x12,08m, dwukondygnacyjny( doina sala 3,16m
ponizej terenu); w czeséci przebieralni trzykondygnacyiny z podpiwniczeniem (maksym. giebokosé
posadowienia do ¢a.3,8m ppt., wysokosé budynku 10,08m. Budynek w konstrukcji murowanej z cegly
ceramicznej z filarami miedzyokiennymi w poziomie piwnic i parteru o wym, ~135cm x gr.51cm. Stropy
nad kondygnacjami przebieraini prefabrykowane DMS. Dla nadania spadku na stropodachu ufozono gruz
gazobetonowy przelany szlichta cem.1:4; pokrycie papowe. Stropy nad salg gimnastyczng:-

Nad czescig piwniczng dzwigary zelbetowe prefabrykowane, i piyty zelbetowe gr.10cm dotem ( dla
uzyskania gladkiego sufitu), géra zas stropy prefabrykowane DMS. Nad czescig parteru w stropodachu
dzwigary zeibetowe o zmiennej wysokosci, Migdzy dZwigarami ulozone piyty zelbetowe gr.10cm dotem,
géra za$ prefabrykowane plyty 2elbetowe w spadku pokryte suprema i zalane szlichtg cem. 1:4. .

tacznik o wymiarach 4,84x3,46m , jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem(gigbokosc
posadowienia do ca.3,8m ppt., wysoko$é budynku 5,53m. Budynek w konstrukcji murowanej z cegly
ceramicznej. Sciany w poziomie piwnic i parteru gr. 38cm. Stropy nad kondygnacjami prefabrykowane
DMS. Dla nadania spadku na stropodachu utozono gruz gazobetonowy przelany szlichta cem.1:4;
pokrycie papowe.

Stolarka okienna w przewazajacej iloéci zostata wymieniona w ostatnich latach i speinia aktuaine
wymogi, diatego tez wymianie podlegajg jedynie najstarsze okna na parterze, kiére nie speiniajg
aktualnych norm. Ponadto wymianie podlegaja giéwne drzwi wejsciowe wykonane sg z tzw. ,zimnych®
profili aluminiowych, drzwi drewniane w taczniku, drzwi do pom. technicznego w podpiwniczeniu budynku
oraz nowo projektowane.

Dostep do korzystania z energii elektrycznej 230V (w ograniczonym zakresie wynikajgcym ze
stanu instalacji elektrycznej) i z wody zapewnia Zamawiajgcy. Przekazanie placu budowy nastapi
zgodnie z warunkami umowy. :




srzekazanie placu budowy

Vykonawca opracuje pian organizacji rob6t ,oraz harmonogram robét kibry uzgodni z inspekiorem
nadzoru i uzytkownikiem. Szczegbine starannie winien wykonawca opracowaé plan organizacii robdt w
trakcie ciaglej pracy Szkoly. Wykonawca wykona i umie$ci ne placu budowy tablice informacyjng.
Zamawiajgcy w terminie okresionym w umowie przekaze Wykanawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.7.  Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen | instalacii Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspeklora Nadzoru | zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie, spowodowane
przez niego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wskazanych
w dokumentach przekazanych mu przez zamawiajacego.

t.8. Ochiona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé | stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot
Wykonawca bedzie: -podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie | wokot terenu budowy,

o bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwosci dia osdb lub wrasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

e materiaty i elementy rozbitrkowe bgdg sktadowane w miejscu wyznaczenym przez Inwestora.

1.9. Warunki bezpieczeiistwa pracy j ochron

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie sie stosowat do Planu Bezpieczensiwa i Ochrony Zdrowia zawartege w
dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegéinosci Wykonawca ma cbowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagani okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy. Materiaty latwopaine bedq skiadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s06b trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akcepiacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie trwania
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Zabezpieczenie odbywa sig przez:

e Oznaczenie przejsc,
« oznakowanie terenu budowy,
e zatrudnienie dozorcéw

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wigczony w cene umowna.




1.11. Qkredtenia podstawowe

Podstawowe okresSlenia podane w niniejsze] ST s3 tozsame z okresleniami zawartymi w
warunkach umownych lnwestora z Wykonawea.

2. MATERIALY

2.4. Wymagania ogéine dotvczace wlasciwosci materialéw § wyrobow

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszysikie materialy muszg by¢
oznakowans znakiem CE lub posiadaé aprobaty iechniczne lub zatwierdzone w inny sposob
przewldziany ustawsg. Wszelkie materialy muszg by¢ nowe | zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawea winien stosowad wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgoych prawidiowo zaprojektowanym | wykonanym obiekiom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreélonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogéine dotyczace prrzechowywania, fransportu, warunkéw dostaw.
skiadowania i kontroli jako$ci materialow i wyroboéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do
robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiaSciwosci do robét i
bvly dostepne do kontroii przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
ziokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekiorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowiane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w {irakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okresionym w arf. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Oznacza to, e kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem
CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna byC dotgczona
informacja zawierajgca:

o okreélenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyr6b budowlany

o identyfikacije wyrobu budowlanego zawierajacg : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,

gatunek i klase wg PN lub AT

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktdrg potwierdzono

zgodnosé wyrobu budowlanego

+ numer i date wystawienia krajowej dekiaracii zgadnosci

e inne dane , jezeii wynika to z PN lub AT

» nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym sysiemie

oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien byé umieszczony w spos6b widoczny, czytelny, nie dajacy sie usungg,
wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do
niego.

Jezeli nie jest moziiwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej,
oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego albo na dekumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspekiorem nadzoru sposob i termin przekazania informaciji

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét.

Wszystkie materiaty winny odpowiadaé nizej wymienionym przepisom:

e Prawo Budowlane, tistawa z 7 lipca 1994r. (iekst jedn.; Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1128

z pozniejszymi zmianami)
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 82 poz. 881)




s Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dniz 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow _
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem E
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat | kiyteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6w
budowlanych. (Dz.U. 2002 nr § poz. 71)

e Ustawa o systemis oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002y, poz. 1360) z
péZniejszymi zmianami

2.4. Kolorystyka wbudowanych materialéw budowlanych

Kolorystyke maleriatéw stosowanych na zewngirz budynku podana jest w dokumentacii ‘
projektowe]. i

2.5. Materialy nic odpowiadaia

Materiaty | elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie ;?
uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. .

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadku wariantowego stosowania materialéw na podstawie zapiséw w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru i autora projekiu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektuy oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig
decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniany
bez jego zgody. Wybrany materiat nie moze mieé¢ gorszych parametrow technicznych, estetycznych |
eksploatacyinych.

3. SPRZET

e \Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

¢ Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
ckreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru

e Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

« Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e VWykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniac sprzet niesprawny.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

e Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wpiyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

e Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

e Pojazdy bedg speiniac wymagania dotyczqce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetiajace tych warunkéw moga by¢ nie dopuszczone przez inspektora nadzoru.

e Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.




5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogéine dotvezace wykonania robdt

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robGt zgodnie z umowg oraz za jakoSo
zastosowanych materialéw | wykowywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacig projekiows |
poleceniami Inspektora Nadzoru.

s Wykonawca ponosi odpowiedziainog¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysckosc
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaci
projekiowej lub przekazanymi na piSmie przez inspekiora Nadzoru.

e MNastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wylyczeniu |
wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

s Decyzje inspekiora Nadzoru dotyczgee akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , dokumentacji projekiowe]j a takze w
normach budowlanych i wytycznych .

= Polecenia Inspekiora MNadzoru beds wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod groZba zatrzymania rob6t. Skutkd
finansowe z tego tytufu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnosé wvkonywania robot

Kolejno&é wykonywania robdt uzalezniona jest od dostgpnosci pomieszczen i okresu wykonywania
robét. Harmonogram robo6t ustala wykonawca w porezumieniu z uzytkownikiem budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnieni oSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacii Inspekiora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreSh¢, zamierzony
spos6b wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projekiowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a). czes¢ ogdlng opisujgca:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

¢ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e sposdb zapewnienia bhp.,

« wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz o0s6b odpowiedziainych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegoinych
elementdbw robodt,

o system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

e spos6b oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i forme przekazywania na
biezaco tych informaciji Inspektorowi nadzoru

b). cze$6 szczegblowa opisujgea dla kazdego asortymentu rob6t:

e wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie.

e rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materiatow.

e spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja |
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wylwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.




8.2, Zasady konfroli jakesci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngd
zalozona jakosdé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét | jakoscl materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek | badan materiatbw oraz robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli inspekior nadzoru moze zazgdad od Wykonawcy przeprowadzenia
badaft w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzad pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czgstotiiwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze
roboty wykenano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projekiowej | 55T

Minimalne wymagania co do zakresu badad i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w S8T, normach i
wytycznych., W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckreslone, Inspeklor nadzoru ustall jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowg.

VWykonaweca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie mied nieograniczony dostep do pomieszczed laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii.

inspekior nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzed laboratoryjnych, sprzetu, zaopairzenia laboratorium, pracy
personely iub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedag tak powazne, ze mogg wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow
i dopuéci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem { prowadzeniem badafi materialow ponosi
Wykonawca.,

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moggq byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badaf.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moziiwosé udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora
nadzoru bedg odpowiednic opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci ¢o do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa
Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzene zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera projektu.

6.5. Raporty z badanh
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspekiorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kople) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.




§.6. Badaniz prowadzoneg przez Inspekiora nadzory

inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu Kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migedzy innymi swoje badania, bgdzie oceniaé zgodnasé
materialéw i reb6t z wymaganiami $ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontroinych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

inspekior nadzoru powinien pobierad probki materiafdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to inspektor nadzoru oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw |
robot z dokumentaciz projektowg | SS8T. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypacdku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badah | pobierania probek peniesione zostang przez
Wykonawce.

8.7. Certvfikaty j deklaracje

inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materigly, kitre posiadajg ceriyfikaty P
dopuszczenia okreslone w pkt. 2

W przypadku materiatéw, dla kidrych ww. dokumenty sg wymagane pizez SS8T, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, ckre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysiowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niegc. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

7. DOKUMENTACJA BUDOWY
7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z cbowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na blezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg | podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

s date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramdw

robdt,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegblnych elementéw robét,

e przebieg robo6t, trudnosci i przeszkedy w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

s uwagi i polecenia inspektora nadzoru

¢ daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

o zgioszenia | daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonawaoy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podiegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,




s dane dotyczace czynnoéci gecdezyinych (pemiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcle
wykonywania robdt,
e dane doiyczgce sposobu wykonywania zabezpigczenia robdt,
e dane dotyczace jako§ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych hadan z
podaniem, kic je przeprowadzatl,
e wyniki prob poszczegbinych elementéw budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,
e inne istotne informacie o przebiegu robét.
Propozycie, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorow! nadzoru do ustesunkewania sig.
Decyzje inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniein do wydawania poleceft Wykonawcy robot.

7.2. Dokumentacia fotograficzna

Wszystkie elementy wbudowane i podlegajgce zakryciu oraz poszczegolne warstwy izolacy
podlegaja na biezaco dokumentacji fotograficznej wykonywanej przez Wykonawce robét. Zdiecia
wykonywaé w rozdzielczogci min. 7MP i odpowiedniej jasnosci. Na zdjegciach winna by¢ widoczna data
wykonania. Dokumentacja fotograficzna podlega skatalogowaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu.

7.3. Ksiega cbmiarow

Oznacza ksiege zapiséw wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia Hosci i obmiaru tych robdt, prowadzona tyiko do
czesci lub elementdw robot wskazanych na pismie przez Inwestora. Ksigga obmiaréw jest zatwierdzana
przez Inspekicra Nadzoru.Prowadzenie ksiggi obmiarow uzaleznione jest od wymagan SIWZ.

7.4. Pozostale dekumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie rowniez nastgpuigce dokumenty:
= pozwolenie na budowe (zgloszenie)

e protokoly przekazania terenu budowy

e« umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umMowy

e protokoty odbioru robét

o protokoty z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

s korespondencje na budowie

7.5. Przechowywanie dokumeniéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedkiadane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP | Nadzoru Budowianego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Qgd asady obmiare rob6t | prowadzenia ksiazki ocbmiardéw

Obmiar robdt bedzie okre$lat faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowsq i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych obmiaréw kosztorysie. Ksigzka obmiaréw
stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Prowadzenie ksiggi obmiaréw
uzaleznione jest od wymagai SIWZ.

8.2. asady okrediania iloéci robdt i maieriatéw

Diugoséci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdhuz linii osiowej i
podawane w [ m]. JeZeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreélonych robét
inaczej, objetosci beda wyliczone w-[ m3 ], powierzchnie w [ m2 1, a sprzet i urzgdzenie w [ szt. ].
Obowigzuje doktadnosé do dwoch miejsc po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg
okreslone w kilogramach lub tonach.

Szczegdtowe zasady obmiaru robét okreslone sq w kataiogach KNR i KNNR,




8.3. Czas przeprowadzania pomiardw

Cbmiar nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.

Obmiar robét zanikajacych naleiy przeprowadzad w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegajacyeh zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzehni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiardw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

-]

Odbiorowi rohdt zanikajacych i ulegajgoyeh zakryciu
Cdbiorowi technicznemu

Odbiorowi koficowego

Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Qdbiérrobot zanikajacych | ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych | ulegajgoych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i
zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng. Odbiér robét jw. dokonany bedzie w czasie
umoziiwiajgoym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt.
Odbiér robdt dokonuje Inspekior Nadzoru. Gotowo§é danej czeéci robét do odbioru zglasza kierownik
budowy rob6i. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwiocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
skutecznego poewiadomienia.

8.3. Odbiér techniczny.

Odbiér techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakoficzeniu. Odbioru technicznego
dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy. Wykonawca rob6t przedkiada komplet
dokumentow przewidziany przy odbiorze koncowym

9.4. Odbidr koiicowy robét.

Zasady koficowego odbioru robét: odbior koricowy polega na finalnej ocenje rzeczywistego
wykonania rob6t stanowigcych przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Techniczne]
Wykonania i Odbioru Roboét oraz Projektow technicznych dla realizowanego zakresu rabot.,

Catkowite zakoficzenie robdéi oraz gotowoéé do odbioru kofcowego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce po bezzwilocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego z dolgczeniem wszystkich
protokotdw odbioréw technicznych wraz z zalgcznikami. Odbior koficowy rob6t nastgpi w terminie 3 dni,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru zakorhczenia robot, po wezeSniejszym
sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych | zatgeznikéw z nimi zwigzanych. Odbioru koncowego
rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci inspektora Nadzoru i
Kierownika Budowy Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilo§ciowej i jakoSciowej, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizuainej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z dokumentacig techniczna.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych, rob6t poprawkowych, Protokotami odbioréw technicznych i kompletnoscig
materiatéw odbiorczych

9.5. Dokumenty odbioru kolficowego robét.:

Podstawowym dokumentem odbioru koiicowego robét, jest protok6t odbioru koncowego robdt,
sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca przygotuje nastgpujgce dokumenty:
e atesty,
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,




W przypadku, gdy w ocenie komisjl, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie
bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy penowny termin
uzupetnienia dokumentdw, po czym wznowi procedure odbicru koncowego robot.

Waszystkie zarzadzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione na
pi$émie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robot jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej | SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obieklu , komisja oceni pomniejszong
wartost wykonywanych robét w stosunku de wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.8, Odbidr pogwaranayiny

Odbidér pogwarancyjny poiega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Qdbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy Komisji, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawcee,

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogbine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dia danej pozycji kosztorysu. Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednosikowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgiedniaé wszystkie
czynnoéci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacii projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

s robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgoymi kosztami,

¢ warto$é zuzylych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, eweniuainych ubytkow

i transportu na teren budowy,

¢ warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

= koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé obowigzujacego podatku VAT.

Sposéb i podstawa ptatnosci moze byé okreslona w Specyfikacii Istotnych Warunkow Zaméwienia
lub w Umowie.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogdine

Koszt dostosowania sie do wymagah warunkéw umowy | wymagan ogélnych zawartych w
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie:

e ustawienie tymczasowego oznakowania

e przygotowanie terenu,

s konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowarn i

drenazu,




11. PRZEPISY ZWIAZANE

=

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce Normami i Normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne i wylyczne, kidre sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut | wytycznych w
trakcie realizacji robdt. NajwaZniejsze z nich to:

s Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.. Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pbinigjszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi
Zmianami

e Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. ¢ wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 82 poz. 881)

s Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041)

¢ Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.
(Dz.U. 2002 nr 8 poz. 1)

e Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz. 1360) z
péZniejszymi zmianami

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

o ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczensiwa i higieny pracy

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie infermacii
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia 2001 r. W sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzed technicznych do
robét ziemnych, hudowlanych i drogowych.

s ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY =z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.
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1.1. Przedmiot i zakres specyfikacii technicznej

Przedmiotem specyfikacii iechnicznej sg wymagania dotyczace wylkonania | odbicru robdt
budowlanych zwigzanych z dociepleniem budynku Gimnazjumn nr.18/Szkoly Podstawowej nr.18 w Lublinie
Al J. Dlugosza 8, Nr. ewid. dziatki: 98 wraz z robotami towarzyszgcymi.

1.2, Zakres zastosowania specvfikacii

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy Zlecaniu | realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Kodv i nazwy CPY

Roboty podstawowe:

s 45260000-7 . Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty specjalisiyczne

o 45400000-1 - Roboty wykoniczeniowe obiekiéw budowlanych

e 45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji budowianych

1.4, Podstawowe okresienia

Okreélenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5, Oqéine wymagania dotyczgce robot

Podstawa wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg jest Podstawg wykonania robdt objetych
niniejszg specyfikacja jest projekt budowlany i wykonawczy p.t.:

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr.18/ Szkoty Podstawowej nr.18 w Lublinie
Al J. Diugosza 8, Nr. ewid. dziatki: 96 oraz

Projekt wyjscia i schodéw zewnetrznych z Sali gimnastycznej budynku Gimnazjum nr 18 (Szkota
Podstawowa) w Lublinie przy ul. Diugosza 8 wraz z robotami towarzyszgcymi.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budoweg powinna
byt sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegoinosci pod kgtem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukeyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje 0 zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspekiora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia warte$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatos$ci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Cato$é robét wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn.
15.068.2002r.; Nr 75; poz. 690 z pbZniejszymi zmianami).

Oprécz niniejszej specyfikacji podstawg wykonywania rob6t przez Wykonawce winny by¢ instrukcje
techniczne montazu i eksploatacji wydane przez producentéw urzgdzefi oraz instrukcje producenta uzycia
materiatéw i systemdw budowlanych.

Kazda zmiana systeméw wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym oraz kosztorysie
moze powodowaé nieprawidiowa pracg ukiadu, dlatego tez wszelkie zmiany winny mieé pisemng
akceptacje projektanta.

Wszelkie niejasnosci i niedociagniecia w dokumentacji projektowej winny byé wyjasniane na biezgco
z projektantem lub inspektorem nadzoru i nie moga by¢ samodzieinie interpretowane przez Wykonawce.

Czcionka pogrubiona dodano elementy, kiére nie sa uj¢te w opisie projekiu.
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1.8, Zakres robdt

W zakres opracowania wchodza nastepujgce roboty architektoniczno-budowiane:

e docieplenie $cian fundamentowych z wykenaniem hydroizolacji

e docieplenie scian zewnetrznych powyzej terenu z kolorystykg elewacj

e docieplenie stropodachdow

e roboty towarzyszace zwigzane z dociepleniem {j:
czeéciowa wymiana $lusarki okiennej z pev i drzwiowej z aluminium
remont pokrycia dachéw z obrébkami biacharskimi i odwodnieniem dachu,
remont daszku nad wejSciem giéwnym oraz daszikéw nad pozostatymi wejSciami.
remont schoddéw zewnetrznych do zaplecza kuchni
remont schodéw zewnsetrznych do pomieszczen technicznych
remoni studzienek doswietlajgcych pomieszczenia piwnic,
remont opaski, pochylni dia niepelnosprawnych, placem przy wejSciu gtéwnym, schodéw
ierenowych, dojéé wokét budynku z odprowadzeniem wod opadowych na teren, inng prace
konieczne dia zachowania wiasciwych waloréw estetycznych i uzytkowych obiekiu.

o otwdr wyjScia w cianie zewnetrzne] i schody zewngtrzne z balustrada i zadaszeniem wejscia
do sali gimnastycznej

¢ inne prace konieczne dia zachowania wiasciwych walordw estetycznych i uzytkowych dziaiki.

1.8. Opis roboét tymezasowych

Wykonadé rusztowania systemowe na calej powierzchni wszystkich §cian zewnetrznych
Wykonaé zabezpieczenia $cian wykopow

Wykonaé zabezpieczenia istniejacych okien i stolarki drzwiowej

W czasie robst wykonad zabezpieczenia miejsca pracy przed dostgpem osob niepowoianych

1.9. Informacie ¢ terenie budowy
Wykonawca winien ustali¢ z wladajgcym budynkiem harmonogram dostepnosci do poszczeg6inych
pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wasnym zakresie.

1,10. Inne informacie dotvczace budowy

Obowigzkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
« kierownika rob6t z odpowiednimi uprawnieniami
e wykwalifikowanej kadry wykonawczej
s wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej
e srodk6éw ochrony przeciwpozarowej na czas prowadzenia robdt

2.1. Dane ogéine

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjaych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375); Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 8 listopada
2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. 2004r Nr 249, poz.2497) oraz innych aktéw prawnych ujetych w pkt. g.2.. Zgodnie z Ustawg o
wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) wszystkie materialy muszg byé oznakowane znakiem CE lub
posiadaé aprobaty techniczne lub zatwierdzone w inny sposob przewidziany ustawa. Wszelkie materiaty
muszg by¢ nowe i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania zastosowaé nowe.

Ze wzgledu na specyfikg inwestycfi, dla celéw pordwnawczych przy projektowaniu kolorystyki
elewacji oparto sig¢ na wzornikach tynkéw i farb jednego systemu ; projekt okresla rdwnowaine
odpowiedniki podane numeryczne w NCS, ktore zblizone sg do wybranych barw.

Zmiany technologii wykonywania robét oraz ewentualne stosowanie innych materialdw, niz podane w
projekcie, dopuszcza sie tylko w uzasadnionych przypadkach oraz za pisemna zgodaq autora projekiu oraz
inwestora. Kolorystyke materiatéw elewacyjnych przedstawiono w czgsci rysunkowe;j.
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2.2. Bocieplenie $cian zewnetrznveh powyie] cokoly

Docieplenie $cian nadziemia wykonaé metody lekka mokrg piytami lamelowymi z weiny mineralngj
skalnej o grubosgci 160mm, o wspélczynniku przewodzenia ciepta A=0,037TW/mK oraz klasie odpornosci
ogniowej A1. Docieplenie oSciezy okien i drzwi nadziemia phytami z welny minerainej skalnej gr. 40mm.
Mocowanie plyt tamelowych do $cian poprzez tgczniki @10mm z trzpieniem wkrgcanym do piyt lameiowych
o diugo$ci 250mm. Dla oéciezy zastosowad igczniki o diugosci min. 100mm. Kieienie plyt do $cian za
pomocy zaprawy kiejgcej do welny mineralnej. Na piytach wykonaC warsiwg zbrojaca z zaprawy klejoweg]
do wykonywania warstwy zbrojace] i siatki zbrojgcej z widkna szkianego (o wytrzymalosci ne zerwanie min.
1500 N/Scm) z wykorzystaniem listew naroznych z siatky. Listwe cokotowg zastosowad o szer. 163mm
wraz z tacznikami. Do wysokoéci gzymsu nad parierem zastosowad podwdéijne zbrojenie siatkg . Wierzchniag
warstwe elewacji wykona¢ na bazie tynku minerainege typu baranek” o granulacii 2,3mm w kolorze bialym
spelniajgcego nasiepujgce warunki: wysoce paro przepuszczainy; naturalnie odporny na rozwéj grzybow,
alg i plesni; hydrofobowy; wysoce trwaly i odporny na warunki atmosferyczne.

Malowanie farbami nanosilikonowymi wysoce hydrofobowymi, samoczyszgcymi, tiksotropowymi o wysckiej
odpornosci na UV i warunki atmosferyczne o nasigpujgcych parametrach: paroprzepuszezainodé 8d <
0,025m, nasiakliwoéé Wd < 0,05 kg/(m’xh®%). Do gruntowania powierzchni do tynkowania i malowania
stosowacé wylacznie preparaty w jednym systemie zalecane przez producenta tynku i farby. Kolorystyke
malowania plaszczyzn elewac]i przedstawiono w czesci graficzne] wg. wzornika kolorow NGS:

1). TYNK MINERALNY ( baranek, ziarno 2,5mm malowany farbg nanosilikatowa w kelorze bialym
jasnopiaskowym -podstaw. $0500-N, sto16002; wsp. odbicia Swiatta 87, (pilastry,gzymsy,glify olkienne)

2). TYNK MINERALNY ( baranek, ziarnc 2,5mm malowany farbg nanosilikatowa w kolorze jasno-
piaskowym S0505-Y20R, sto16027 wsp. odbicia Swiatta 80 C1 (cofnigte ptaszczyzny przy oknach w
poziomie | i 11 pietra)

3. TYNK MINERALNY ( baranek, ziarmo 2,5mm malowany farbg nanosilikatowg w kolorze jasno szaro-
piaskowym S2005-Y20R, sto16274 wsp. odbicia $wiatla 63 C1 (cofnigte ptaszczyzny przy oknach w
poziomie parteru)

Przed zaméwieniem faktury tynku i farb wykonaé probke zestawienia kolorystyki na $cianie ceiem
ostatecznej akceptacji uzytkownika i inwestora.

2.3. Docieplenie $cian poniZej linii cokotowej

Izolacje termiczng Scian cokotowych powyze] terenu oraz przy oknach piwnicznych w do$wietlaczach
i studzienkach projekiuje sie wykonac¢ metoda lekkg mokra plytami frezowanymi z polistyrenu
ekspandowanego z domieszkg grafitu o podwyzszonych warunkach termoizolacyjnych, o grubo&ci 140mm,
przeznaczonymi do izolacji fasad, speiniajgcymi nastgpujgce warunki: obliczeniowy wspbiczynnik
przewodzenia ciepta A=0,033W/mK(lub nizszy); poziom wytrzymatesci na zginanie 2100 kPa; poziom.
wytrzymato$ci na rozcigganie =100 kPa; klasa reakcji na ogiedt E. Docieplenie osciezy okien i drzwi
wykonaé jw. lecz o gr. 40mm.

Mocowanie piyt do $cian poprzez tgczniki @10mm z trzpieniem wbijanym do o dlugoéci 220mm. Dia
osciezy zastosowaé taczniki o diugosci min. 100mm. Klejenie piyt do Scian za pomoca zaprawy klejacej do
styropianu. Na plytach wykonaé warstwe zbrojacq z zaprawy klejowej do wykonywania warstwy zbrojgcej i
siatki zbrojacej z widkna szklanego (o wytrzymatoéci na zerwanie min. 1500 N/5cm) z wykorzystaniem
listew naroznych z siatkg. Powyzej podbudowy opaski wykonaé warstwe zbrojaca z zaprawy do styropianu
2 dwoma warstwami siatki zbrojgcsj.

Do gruntowania powierzehni do tynkowania i malowania stosowadé wylgcznie preparaty zaiecane
przez producenta tynku i farby.

Jako wyprawe tynkarska zastosowaé mrozo- i wodoodporny tynk mozaikowy na bazie wodnej
dyspersji zywicy akrylowej wypetniaczami mineralnymi ze zwirkow kwarcytowych o uziarnieniu 1,4+2,0mm
w kolorze: 2). bialym, szarym, i grafitowym . lub réwnowazny kolor , ktéry nie ma odpowiednika w NSC
(niejednolity barwa zblizona do naturalnego jasnego granitu). Projektowana wyprawa tynkarska obejmuije
ptaszczyzny cokolow wys.ca 0,5-1,5m oraz przedstawione na rys. elewacji w czesci graficznej
(ptaszczyzny Scian w studzienkach i przy schodach. Przed zamoéwieniem faktury tynku i farb grunt.
wykonaé probke zestawienia kolorystyki na Scianie celem ostatecznej akceptacji uzytkownika i inwestora.

1zolacje termiczng ponizej terenu wykonaé z piyt frezowanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o
gr. 14cm (o wsp. przewodzenia ciepta 2=0,036 W/mK); poziom wytrzymato$ci na zginanie 2150 kPa.
Mocowanie plyt XPS do §ciany masg izolacyjng przeciwwilgociows .

Pod izofacje termiczng projektuje sig izolacje przeciwwilgociowa w formie grubowarstwowej, wysoko
elastycznej, bezrozpuszczalnikowej, dwusktadnikowej masy izolacyjne; odpornej na dziatanie wody pod
ci$nieniem min. 2,0bar ulozonej na czystej powierzchni tynku, zagruntowanej emulsjg
bezrozpuszczalnikowg zalecang przez producenta izolacji przeciwwilgociowej.
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2.4, Docieplenie stropodachdw

matami, plytami z weiny minerainej skalnej o obliczeniowym wspétczynniku przewodzenia ciepta 2=0,038
W/mK (lub nizszym) i kiasie ogniowej A1. Do izolacji stropodachu sali gimnastyczne] stosowad min. 2
warstwy gr.20+5cm o tgcznej grubosci po stabilizacji 24cm. Do izolacji stropodachu tacznika stosowad
min. 2 warstwy gr.18+5¢cm o lacznej grubosci po stabilizacii 22cm. Izolacje dachu piaskiego na stropie
betonowym z wykorzystaniem warsiw klejonych, zaleca si¢ wykonywac wg. schematu, na ktorym kolejne
warstwy to:

1. Strop masywny { szlichta)

2. Paroizolacja samoprzylepna,

3. Ocieplenie z piyty ze skalnej weiny AD 0,038 Wim K ; PL(5)2650 N grub. 20 cm f 18cm,

przykiejone kiejem do paroizolacii

4. Ocieplenic z plyty ze skalnej weiny AD 0,040 W/mK; PL{5)2800 N .arub.5 cm,

przykiejone klejem do welny skalnej,

5. Papa podktadowa przykiejona do weiny

6. Papa nawierzchniowa

OPIS PRODUKTOW

Dwugestosciowe pivty ze skalnej wetny do izolacji termicznej grub.5 cm.

- NORMA PN-EN 13162:2012 + A1:2015 ; ZASTOSOWANIE Niepaine ocieplenie: - stropodachow
niewentylowanych (dachéw ptaskich) bezposrednio pod powlokowe pokrycia dachowe, stosowane w
ukiadzie izolacji jednowarsiwowym lub wielowarstwowym- zalecane do dachow na, ktorym planowane
wprowadzanie obcigzef punkiowych bezposrednio na termoizolacji.

PARAMETRY TECHNICZNE

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepia AD 0,040 W/mK ; Sita $ciskajgca pod obcigzeniem
punktowym dajgcym odksztaicenie 5 mm PL(5)2800 N ; Naprezenie $ciskajgce przy 10%
odksztatceniu wzglednym dla piyty CS(10) 270 kPa ; Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym dia warstwy wierzchniej plyty C8(10) 290 kPa; Wytrzymaios¢ na rozcigganie sitg
prostopadia do powierzchni TR 210 kPa; Stabiino$¢ wymiarowa w okre$lonej temperaturze DS(70,-)
<1%: Stabilno$é wymiarowa w okreslonych warunkach temperaturowych (70°C) i wilgotnoSciowych
(90%) ; DS(70,90) Dlugotrwata nasigkliwosé wodg WL(P) < 3 kg/m2; Krotketrwata nasigkliwosc¢ wodg
WS < 1 kg/m2; Obciazenie charakterystyczne cigzarem wiasnym; 1,70-1,55 kN/m3, Klasa reakcji na
ogieft A1

Dwugesto$ciowe phyty ze skalnej weiny do izolacji termicznef grub. 20 cm tub 18cni.

NORMA PN-EN 13162:2012 + A1:2015

ZASTOSOWANIE: Niepalne ocieplenie:— stropodachéw niewentylowanych (dachéw ptaskich)
bezposrednio pod

powiokowe pokrycia dachowe, stosowane w ukladzie izolacji jednowarstwowym lub
wielowarstwowym),— zalecane do dachdw obcigzanych w sposob typowy.

PARAMETRY TECHNICZNE :Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,038 Wim K

Sita $ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztaicenie 5 mm PL(5)2650 N

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglgdnym dla plyty CS(10)240 kPa; Naprezenie
ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej piyty CS(10)270kPa
Wytrzymato&6é na rozciaganie sitg prostopadig do powierzchni TR 210 kPa ; Stabilnos¢é wymiarowa w
okresfonej temperaturze DS(70,-)1%; Stabilno$é wymiarowa w okreslonych warunkach
temperaturowych (70°C) i wilgotnosciowych (90%) , DS(70,90), Diugotrwata nasigkliwosé woda WL(P)
< 3 kg/m2; Krétkotrwata nasigkliwo$é woda WS £ 1 kg/m2; Obcigzenie charakterystyczne cigzarem
whasnym 1,45 — 1,20 kN/m3 , Klasa reakcji na ogiefi A1.

Kliny ze skalnej wetny mineralpej, stuzacy do izolowania elementow pionowych wystajgcych ponad
powierzchnie dachu, np. attyki, kominy itp.

taczniki mechaniczne do izolacji dachowych

PARAMETRY TECHNICZNE :Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,038 W/m K

Sita §ciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm PL(5)2450 N

Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty CS(10)240 kPa; Naprezenie
sciskajgce przy 10% odksztaiceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej piyty CS(10)z70kPa

Lepik asfaltowy - klej bitumiczny zalecany do stosowania z ptytami z weiny skalnej przeznaczonymi do
izolacji dachéw ptaskich. PARAMETRY TECHNICZNE : Sptywno$é w temperaturze 60 + 2°C, przy
kacie nachylenia 45°- Brak przesunigcia papy i wycieku kleju; Temperatura zapionu wg Martena-
Penske'go: nie mniej niz 31 stopni C; Wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadig do powierzchni:
Nie mniej niz wytrzymato$é na rozrywanie skalnej weiny; PN-B-24620:1998 + PN-B-
24620:1898/Az1:2004.

Dla wtasciwe]j ochrony przed zawilgoceniem warstw i powstaniem zagrzybienia dobieramy odpowiednig
paroizolacje (Klasa wilgotnosci 4 - dla tego rozwigzania stosowac tzw. paroizolacje typu ciezkiego —
samoprzylepne papy, papy z wkiadkg z aluminium).

W przypadku wystapienia efektu kondensacji nalezy rozwazy¢ zastosowanie 1 kominka
wentylacyjnego na kazde 50 m?pokrycia, w celu umozliwienia odprowadzenia kondensatu z przegrody.
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Docieplenie stropedachu budvnku gléwnego

Projektuje sie wykonanie docieplenia granulatem z weiny mineraine] skalnej o wspdiczynniku
przewodzenla ciepta 1.=0,043W/mK | klasie ogniowej A1 w warstwie gr.28cm , a po stabilizacji w
warstwie gr.25cm. Granulat ze skalnej weiny minerainej do izolacji termicznej poziomych przesirzeni
poddaszy nisuzytkowych i stropodachéw wentylowanych.

PARAMETRY TECHNICZNE: Obliczeniowy wspélczynnik przewodzenia ciepta: Aobl= 0,043 W/mK;
Gesto$é nasypowa: 30 +/- § kg/m3; Klasa reakcji na ogien: At, PN-EN 14064-1:2012;
GUM/198/322/215/2016

Deklarowany poziom oporu cieplnego R = 5,95 [m2K/W] ; Grubo$¢ po osiadaniu: 23 femni ;

Minimalna zastosowana grubo$§é 26,3 [cm] , Minimalne pokrycie: 7,89 {kg/m2]

W écianach kolankowych pod gzymsem wykonaé otwory wentyiacyjne #1860 (wykohczone w elewacji
kratkg wentylacyjng aluminiows | z wyprowadzonym kanatem z rur Spiro @150 ponad poziom ociepienia)
Komory wylazowe

W strefie wylazéw dachowych w przestrzeni stropodachu projekiuje sig wydzielenie ogniowe EI30 scianka
GK gr. 25cm o konstrukcji z profili stal.szer.10cm x2 z wypemnieniem weing mineralng i oblozeniem
obustronnym 2x plyta G-k ogniochronng gr.12mm.

Projekiowane warstwy posadzkowe: szlichta betonowg gr.3cm + plytki gresowe 33x%33cm na zaprawie
klejowej.

Komory wylazowe wentylowaé kanatern z rur Spirc ¢150 wprowadzonym do komindw murowanych.
Izolacie $ciany dziatowej na podwdjnej stalowej kenstrukcji z obustronna podwdjng okiadzing oraz sufit
podwieszany z jednostronna podwdéjng okiadzing wykonaé materiatem przeznaczony do wykofczenia
izolacji poddaszy, zapewniajgcym regulacjg wilgotnosci pomieszczen zgodnie z zatgczonym schematem,
gdzie kolejne warstwy od wewngirz to:

1. 1 x plyta gipsowo-kartonowa W&F o grub. 2 12,5 mm

2. Aktywna folia paroizotacyjna

3. 2x piyty lub rolka ze skalnej weiny mineralnej o grub. 100 mm,

4. dia Scian 2 x ruszt metalowy CW1000/UW100 i dia sufitéw podwieszanych 1x ruszt metalowy

5. Aktywna folia parcizolacyjna

6. 1x plyta gipsowo-kartonowa W&F o grub. 2 x 12,5 mm

Wielkowymiarowe piviy lub roika ze skalnej weiny minerainej do izolacjt fermicznej, o wysokich
parametrach izolacyjnych. Przeznaczone sg do niepalnego ocieplania stropocdachéw wentylowanych i
poddaszy, drewnianych stropow belkowych, sufitbw podwieszanych, 4cian o konstrukcji szkieletowej.
PARAMETRY TECHNICZNE: bliczeniowy wspétczynnik przewodzenia ciepta: Acbl= 0,035 W/mK;
Klasa reakcji na ogien: A1, EN 13162;2012 +A1 2015; Atest higieniczny GUM/199/322/215/2016
Deklarowany poziom oporu cieplnego R = 5,95 [m2K/W] ; Grubos¢ po osiadaniu: 25 [cm] ;

Minimalna zastosowana grubo$¢ 26,3 fcm] , Minimalne pokrycie: 7,89 [kg/m2]

System Aktywna folia paroizolacyjna sktada si¢ z 3 elementow:

folii paroizolacyjnej, ktéra aktywnie reguluje poziom wilgotnosci w pomieszczeniu,

tasmy stuzacej do wykonywania szczelnych potaczen folii,

masy klejaco-uszczelniajgca stosowanej do przyklejania folii paroizoiacyjnej do §cian.

2.5. Kominy, gzymsy .ativki, oScieZa okien
Kominy na dachu bud. giéwnego szkoty wyremantowaé- skué tynki i czapki bet. oraz wykonaé nowe czapki
wylewane zelbetowe, nowy tynk cementowo-wapienny, ciany kominow pomalowaé w kolorze bialym
podstawowym czapki wykoriczyé papg termozgrzewalng .
Kominy, gzymsy , attyki na dachu Sali gimnastycznej nadmurowa¢ do wys.25cm , tynk osciezy okien
skué , cato$é ocieplié ptytami ze skalnej weiny do izolacji termicznej gr. 6cm w bezspoinowych
systemach ocieplefi (ETICS). Wyrdb przeznaczony do wykonywania niepalnej termoizolacii,
stosowanej do wykonywania ocieplen o$ciezy (okiennych i drzwiowych), EN 13162:2012+A1:2015;
Deklarowany wspéiczynnik przewodzenia ciepta AD= 0,037 W/mK, Klasa reakcji na ogiert A1 .

2.6. Hydroizoiacja stropodachéw

Izolacja przeciwwodna dla przekrojéw P1; P1", P1S; / hydroizolacja dachu (w-stwy izolacji w jednym
systemie od gory):

(A+. papa nawierzchniowa, termozgrzewalna jest zgrzewalng papa wierzchniego krycia do wykonywania
wiclowarstwowych pokry¢ dachowych., Materiat gr. 5,2 mm: bitum modyfik. elastomerem (SBS), warstwa
wierzchnia- Lupek naturainy, wkiadka no$na- Widknina poliestrowa 250g/m2, Wodoszczelno$¢ {PN-EN1928
Metoda B) 200 kPa(24h),zakres elastycznoscizod -250C do +1000C, Przenikanie pary wodnej PN-EN-p=20.000.
+B). papa podkiadowa, samoprzylepna do wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych

oraz izolacji fundamentéw. Materiat gr. 3,0 mm: - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia-
cienka folia PE, wktadka nosna- kompozyt wtokien szklanych i poliestrowych KTG 120 g/m2 , Wodoszczelnosé
(PN-EN 1828 Metoda B) 200 kPa(24h), zakres elastycznosci- od -300C do +1000C ;

Materiat przeznaczony do bezposredniego stosowania na izolacje termiczna-polistyren ekstradowany
profilowany do spadku dachu.

C. klej bitumiczny - Lepik asfalfowy - zalecany do stosowania z plytami z wetny skalnej przeznaczonymi do
izolacji dachdw plaskich
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D. Parvizolacja jest zgrzewaina papa parocizolacyjng z gérng warstwg montazows do termoizoladii z widadkg
sluminiows. Materiat gr. 4,0 mm: - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia- cienka folia PE,
wkiadka nosna- Folia aluminiowa wzmacniana widkning szklana 60g/m2 KTG 120 g/im2 , Wodoszczelnosc (PN-
EN 1928 Metoda B) 200 kPa(24h) ,zakres efastycznosci- od -150C do +800C, odpornosé na splywanie w
podwyZszonej temperaiurze PN-EN 1110 do +800C ; Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931 sd=1500m.

E. Gruntowanie podioza roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podtozy pod pokrycia dachowe z
pap asfaltowych. Moze by¢ réwniez stosowany do gruntowania podiozy pod hydroizolacje rolowe z materiatow
biturnicznych innych elementdéw budowdi np. izolacja pionowa Scian.

F. Wylewki betonowej gr.4cm . Istniejgce warstwy pokrycia dachowego wraz ze szlichig betonows do usunigcia {
nad facznikiem wraz z warstwa spadkows do poziomu obnizonej kalenicy h= -Z5cmj). Projekiuje sie wykonanie
nowej wylewki betonowej gr.4cm wraz z nowyim pokryciem papowym.

2.7. Odprowadzenie wid deszczowyeh

Rynny i rury spustows wykonaé z gotowych elementow (rur i ksztaftek) wykonanych z biachy statows

ocynkowanej gr. 0,6mm powlekanej poliestrem{w kolorze szarym 9006) i mocowat do Sclan przy pomocy i
uchwytow i hakéw producenta systemu. Rynny zastosowaé o Srednicy 150mm, za$ rury spustowe o Srednicy ;
110mm. |

2.8. Zaprawy, tynki
Tynk podkladowy stosowaé cementowo-wapienny paroprzepuszczainy, wodoodporny, o przyczepnosci do
poditoza =0,5MPa do nakiadania recznego i maszynowego.
Do mocowania elementéw staiowych stosowaé gotowe mieszanki cementowe do zakotwien o wytrzymatosc
30MPa, za$é do wyréwnywania ubytkdw, uzupeiniania fynkéw | wyréwnywania powierzchni stosowac gotowe
mrozoodporme zaprawy cementowe (wykonywane z suchej mieszanki) o wytrzymalosci na Sciskanie min.
20N/mm2. Typy zaprawy stosowaé w zaleznosci od glebokosci ubytkéw.
Do murowania $cianek z bloczkéw betonowych stosowaé zaprawe cementowo-wapienng 10 MPa.
Do uzupedniania wnek i otworéw stosowad gotowe mieszanki cementowe do uzupeinien o wytrzymatosci 20MPa.
Do gruntowania istniejgcych cian, betondw i istniejgcych tynkéw stosowad Srodek gruntujacy produkowany na
bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowo-styrenowej.
Do kiejenia styropianu do $cian stosowaé zaprawy kiejgce o przyczepnosci do betonu w stanie suchym =0,3MPa i
przyczepnosci do styropianu=0,1MPa.
Do wykonania warstwy zbrojacej stosowaé zaprawy o przyczepno$ci do styropianu=0,1MPa.
Do klejenia ptytek i kostki stosowa¢ gotowe mrozoodporne, wysokoelastyczne zaprawy cementowe (wykonywane
z suchej mieszanki) o przyczepnosci 1MPa.

2.9. izolacja prreciwwilgociowe i przeciwwodne :

S1 - |1zolacja pionowa $cian budynku w strefie kontaktu z gruntem :

a/ Gruntowanie podioza materiatem- koncentratem bitumiczne] emulsji, o wysokiej odpornosci na
zasady. Przed uzyciem materiat rozcieficzyé z wodg w stosunku objgtosciowym 1:10.

b/ Hydroizolacja bezszwowa - masa bitumiczng KMB z materiatu dwusktadnikowego
(wysokoelastycznej, niezawierajacej rozpuszczalnikow), masy uszczelniajacej na bazie tworzyw
sztucznych i mas bitumicznych przeznaczonych do kontaktu z plytami XPS

¢f Uszczeinienie dylatacji

Uszczelnienie dylatacji budynku fundamentéw systemowg elastyczng odporng na uszkodzenia
mechaniczne tasma PVC osadzang w hydroizolacji jw.

d/ Klejenie izolacji termicznej (ekstrudowany polistyren — piyty XPS) na przeschnigtg izolacje KMB.

2.10. Slusarka okienna i drzwiowa

Okna - Oznaczone na rzutach kondygnacji ,wymiana okna” wykona¢ z PCV (profil 8 komorowy o
glebokosci zabudowy 85 mm; kolor biaty, stupek staty). Szkio: pakiet trzy szybowy 4/18/4/18/4
(Ug=0,5W(m2*K); Cato$¢ o min. wspdtczynniku U, < 0,9 W/(m?K). trzy uszczelki, mikrowentylacja,
bezpieczne okucie, blokada btgdnego potozenia klamki, blokada antyprzeciggowa, zawiasy rozwierno-
uchylne, okna w pomieszczeniach wyposazy€ w klamki z kluczem uniwersalnym , listwa
podparapetowa z piankowa tasma polietylenowa, wypemienie uszczelka rowka dolnej czesci
ramy.Ponadto zestawy okienne z drzwiami batkonowymi w korytarzach wyposazyt w klamki z
kluczykiem i ciegna do uchylania lufcikow; w poziomie parteru zastosowa¢ drzwi z ruchomym
stupkiem. Kazde okno otwieralne wyposazy¢ nawiewnik higrosterowany z okapem odpornym na
promienie UV o wydajnosci 30 m3/h przy dP=10Pa .

Parapety zewneirzne wykonane z blachy stalowe]j obustronnie ocynkowanej, powlekanej kilkoma
warstwami lakieru gr. 0,65 mm lub Blacha tytanowo~ cynkowa, powiekana gr.0,65mm w, rozmiarze,
kolorze hiatym z 40-letnig gwarancjq powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-73/1-1-82122,
Slusarka okienna antywlamaniowa

W wybranych pomieszczen parteru projektuje sie certyfikowane okna w klasach bezpieczefistwa RC2.
Klasa RC2 odnosi sie do ,przypadkowych préb wiamania poprzez rozbicie okna, z dodatkowym
uzyciem prostych narzedzi np. $rubokreta, szczypcow, klina’- okno ma wedtug normy stawiaé opér
przez 3 minuty. W tej klasie wymagana jest szyba P4A . Dodatkowo okna wyposazy¢ w klamki z
kluczykiem, czujniki kontaktronu w ramie okiennej, ktdre umozliwig integracj¢ z systemem
alarmowym,
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Siusarka aluminiowa | witryna wejscia,

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych - AL. D 1,2, 4. wypeinione sg szkiem bezpiecznym ,panel
45mm.- podzielone profilem poziomym, réwniez z naswietiem ; izolowane termicznie - wspdtczynnik
przenikania ciepta dla catej witryny — U £ 1,3 W/m2-K;. Skrzydia drzwi wyposazone w 4 zawiasy,
okucia klamka ze stali nierdzewnej , zamek , wkiadke patentowa, samozamykacz, okucia zastosowaé ;
o podwyZszonej odporno$ci mechanicznej. Drzwi D4 wyposazyc w okucia antypaniczne. Drzwi
malowane na kolor - jasnoszary RALS006.
Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych AL. D 3 ,cieple” peine — izolowane termicznie — wspbtczynnik
przenikania ciepta U £ 1,3 W/m2-K. Drzwi malowane na koler - jasnoszary RAL9008 okucia jw.

Wylaz dachowy koputkowy wykonany w klasie NRO / stosowany jako kiapa dymowa; Podstawy.
skosna lub prosta , w kolorze biatym, izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowe;, wysokosS :
15cm i 40cm (ociepienie na zewnatrz). Rama: profilowa, wzmocniona z koskstrudowanymi
uszcozelkami. Koputka: akrylowa czterowarstwowa, przezroczysta - przepuszczalnosé Swiatta - 85%
reakcji na ogien zewnetrzny. Wspdlczynnik przenikania ciepta 2,7 W/m2K, Wyposazona w uchwyi wraz
z sitownikiem gazowym, przystosowana do montazu sitownikdw i osprzetu klapy dymowej, dodatkowo
wyposazyé w drabinke wytazowg mocowang na state.

2.11. Zadaszenie wejscia gléwnego

Projektowany remont zadaszenle wejécia giéwnego polega na zdemontowaniu istniejgce] konstrukcii stalowej
zadaszenia | wyvkonaniu nowej na istniejacych slupach stalowych. Konstrukcje zadaszenia tworzg platwie (P1) z
rury RP 100x50x4 oparte na belkach nosnych (B1) z rury RK 100x4mm. Belki oparie na istniejgoych stupach za
posrednictwem rur z RK110x4, kidrych wysoko$ci dopasowano do nachylenia polaci. Istniejgce blachy glowic
stupdw docigé do wymiaru 150x150mm. Stezenie poziome konstrukeji za pomoca katownikéw L S0x50xdmim.
Potaczenia elementow spawane. Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocy zestawu farb chlorokauczukowych.
Pokrycie daszku : lita, mleczno biala, przepuszezajacy Swiato plytg poliweglanows o gruboséci 8 mm. Dach prosiy
o spadku 10% z rynna prostokatng ostonigta opuszczong attykg do przytwierdzenia liter podéwietlanego szyldu -
pokrycie winno siggaé pod obrébke do dylatacii przy écianie budynku. W pasie obrobki blacharskiej daszek
wyposazyC w fawke Kominiarsks ,

2.12. Oktadzina schodéw wejscia gléwnego

Istniejaca okiadzina schodéw podlega skuciu. Schody oblezy¢ antyposlizgows plytkg gresowg mrozoodpoma
gr.10mm w kolorze naturalnego granitu. Do montazu stosowad elastyczne, mrozoodporne zaprawy klejowe i fugi.

2.13. Schody techniczne ze §ciang oporowa i zadaszeniem

Projektowany remont schodéw polega na rozbiéree bezposrednio zwigzanej z wykonaniem ocieplenia oraz
wykonaniem odbudowy nowych peinowymiarowych schodow 14x18/25 szer. uzytkowej 120 cm . Elementy
konstrukgji schodéw technicznych:

Fundamenty

tawy fundamentowej o wymiarach 80x40cm, Zelbetowej wylewanej na warstwie ,chudego betonu” B10{C8/10).
grubosci 10cm. Lawa zbrojona pretami #12 i strzemionami &6 w rozstawie 25cm.

Sciana fundamentowa/ oporowa

Zaprojektowano §ciang fundamentowg o grubo$ci 29 i w czesci naziemnej gr.19cm z bloczkéw betonowych
drazonych, ze zbrojeniem w otworach w postaci 4#10 i strzemion @6 co 20cm , wypemionych wodoszcezelnym
betonem B25. Sciana zwieficzona betonowsg czapke zbrojong przeciwskurczowo pretami #8 (zbrojenie podiuzne) i
@6 — zbrojenie montazowe.

Schody

Schody monolityczne zelbetowe o konstrukeji plytowej grubo$ci 16cm wylewane na warstwie podsypki piaskowo —
cementowej grubosci 10cm. Zbrojenie plyty biegowej obustronnie siatkg z prgtéw #8 w rozstawie 25/25¢m.
Oparcie dolne schodéw na tawie zelbetowej £f2 o wymiarach 25x129cm zbrojonej cbustronnie pretami #8 w
rozstawie 24x24cm.Schody oblozyé antyposélizgows plytkg z gresu 33x33x8cm.

Zadaszenie schodow iechnicznych 3
Zadaszenie schodéw technicznych tworzy ukiad dwoch konstrukgii stalowych. Konstrukcje nosng zadaszenia !
wyzszego tworzg krokwie (Kr1) i rygle (RG2) z rury RK50x4mm. Konstrukcja oparta na rygiu (RG1) z rury
RK50x4mm i zakotwiona do §ciany za pomocg kotew HIT-V M8 wklejanych na tadunek HIT-HY170 wg katalogu
Hilti. Rygle podpierajace konstrukcje zadaszenia zamocowane do slupkéw 8d1 z rury Rk50x4mm, ktére kotwione
s3 do Sciany fundamentowej za pomoca kotew HIT-V M8 wkiejanych na fadunek HIT-HY170 wg katalogu Hilti.
Konstrukcje no$ng zadaszenia nizszego iworzg krokwie (Kr2) z rury RK50x4mm oparte na stupkach Sd2 z rury
RK50x4mm i zakotwione do $ciany za pomocg kotew HIT-V M8 wklejanych na fadunek HIT-HY170 wg katalogu
Hilti. Stupki Sd2 kotwione sa do Sciany fundamentowej za pomocg kotew HIT-V M8 wklejanych na fadunek HIT-
HY170 wg katalogu Hilti.

" Pokrycie zadaszenia z blachy trapezowej T-30 w obu wariantach mocowane do platwi (PL1, PL2) z rur
RP60x40x3mm w rozstawie 450mm. Potaczenia elementow spawane. Zabezpieczenie antykorozyjne za
pomocg zestawu farb chiorokauczukowych.

Nadproze wyscia zewn. z pomieszezenia wymiennikowni

Nad otworem drzwiowym projektuje sie nadproze z obsadzonych w murze dwuteownikéw 160mm o diugosci
1,5m, skreconych $rubami M16 i owinigtych siatkg stalowg z uzupetnieniem wngk zaprawa cementowq do
zakotwien 30MPa .
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2.14. Studzienki {kosze murowane) doSwietlajace

Zaprojektowano kosze okienne murowane z bloczkéw betonowych drazonych zbrojonych z pretami stal. &8
wypelnione betonem B-20 ; posadowione na plytce Zeibet. ¢ grubosci 15cm i z betonu B-20 ze zbrojeniemn gbra |
dolem, siatka Stalowa z pretéw @8 o oczkach 20x30cm. Murki $cianek oporowych otynkowac, wykohczyd
tynkiem jak cok6t z od gory daszkiem betonowym stosowanym w murowanych systemach ogrodzeniowych.
Konstrukcje nosng zadaszenia koszy tworzg krokwie (Kr) z rury RKS0x4mm oparte na slupkach Sd2 z rury
RK50x4mm | zakotwione do Sciany za pomocy kotew HIT-V M8 wikiejanych na fadunek HIT-HY170 wg katalogu
Hilti. Stupki Sd2 kotwione s do Sciany fundamentowej za pomoca kotew HIT-V M8 wkiejanych na ladunek HiT-
HY170 wg katalogu Hilti. Na krokiewkach zamocowane sg taty RP80x40x3. Polgczenia elemantéw spawans.
Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocg zestawu farb chlorokauczukowych.

Pokrycie daszkéw : litg, bezbarwna plyta poliwgglanowsg o grubosci 8 mm . Daszid proste o jednakowym spadku
ca 41% - pokrycie winno slegat od sciany budynku do krawedzi zewngtrzne] murka. Boki zabudowy koszy
zabezpieczy6 kratka o rozstawie pretow 12cm z wypelnieniem siatkq stai.

2.18. Kosze przyokienne [

Projekiuje sie montaz sysiemowych dos$wietlaczy piwnicznych przyokiennych sktadajacych sie z:
korpusu i nadstawek z polipropylenu wzmocnionego widknem szkianym, rusztu stal. ccynk.{ ruch
pieszy -nacisk do 6kN) oraz daszku skosnego z profili alumin. i szkia hartowanego gr.8mm.

2.16. Daszki nad wejsciowe nr.1.2,3
Daszki o wysiegu 1,5m i dlugosci: 2,04m . Konstrukcja daszka spawana: wsporniki/ beiki spadowe z
profili stal. C-80x60x6 wkute Sciane w rozstawie 1,80m oraz faty: RPE0x40x3). Calosdé konstrukeji
malowana proszkowo na kolor szary . Daszki proste o jednakowym spadku ca 5% - z pokryciem lita,
bezbarwng plyig poliwegianowg o grubosci 8 mm winno siggac¢ pod obrébke bl. od $ciany budynku do
krawedzi zewnetrznej, zakoficzonej matg rynng aluminows..

2.17. Slusarka balustrad

Balustrade i pochwyty schodéw zewngtrznych, balustrady zewnetrzne pochylni i odbojnice samoched.
oraz balusirady zewnetrzne porifenetréw korytarzowych wykenaé z ksztattownikow (g42,4x 2,6mm ;
40x20x3mm; 25x5mm) ze stali zwykiej spawanych, segmenty ocynkowane i malowane proszkowo RAL
9006 wg. rysunku wykonawczego . System montazu balustrad do piytek stalowych na kotki rozporowe.

2.18. Kraty okienne i zaluzje drzwiowe

Konsirukcja rama spawana z profili stal.L50x30x4 ze wzmocnieniem poziomym z ptask.50x5 |, z
wypetnieniem prgtem gladkim @10 w rozstawie co 12cm). Kraty w co najmniej jednym otworze
okiennym, powinny otwiera¢ sie od wewnatrz w pom. , o ktérych mowa w WT.w & 239 ust. 2. Calosc
konstrukcji krat ocynkowaé w galwanizerni i pomalowac w kolorze biatym.

Ze wzgledu na gruboéé ocieplenia w drzwiach jadalni i zaplecza kuchni projektuje sig montaz zewn.
zaluzji drzwiowych antywiamaniowych.

2.19. Kraty pomosiowe zgrzewane

Kraty wykonane z pfaskownikéw no$nych o wymiarach KOZ 30X2/34X38 500 x1000 mm o wzdiuznym
rozstawie podpér 600mm z katownikéw L50x50x4 mocowanych do $cian studzienki doswietlajgcej i
filaréw $ciany po ociepleniu . Zabezpieczeniu antykorozyjne przez ocynkowanie.

2.20. Wycieraczki zewnsatrzne

Krata 30x40cm ocynkowana zgrzewana, dostgpna o réznych rozmiarach oczek oraz ptaskownikow -
najpopularniejsze oczko 33x38 mm, ptaskownik 25/2 mm, katownik 30/30/3 mm, obcigzenie toczne
250kg/koto, opcja antykradziezowa. Wneka do kratownicy o ptaskowniku nosnym 25 mm powinna byt
wykonana na gteboko$é co najmniej 28 mm (rama wykonana z katownika 30x30 mm)

2.21. Materialy i elementy do wykonania wyj$cia i schoddéw zewnetrznych z saii gimnastyczneij

Nadproze N1
nadproze skladajace si¢ z dwoch dwuteownikéw IPE160 wykutych w bruzdach $ciany gr.51cm z cegly

petnej, skreconych ze sobg $rubami M16 i szczelnie obetonowanych betonem B25(C20/25).

Schody zewnetrzne

zewnetrzne schody monolityczne zelbetowe o konstrukeji piytowej szer.2,0m, wym. stopni 10x15/ 35
cm . Piyta biegowa gruboéci 16cm oparta na ostrodze fundamentowej grubosci 30cm i belce
zelbetowej Bs1 opartej na stupie zelbetowym S1 érednicy @30cm. Materiaty do wykonania konstrukgji:
beton C25(20/25); stal @#) - AllIN — B500SP; (@) - Al — St38X; stal ksztattowa St3SX

lzolacja pionowa $cian ,fundamentu i stupa w strefie kontaktu z gruntem :

a/ Grunt do podfoza - koncentrat bitumicznej emulsji, o wysokiej odpornosci na zasady..

b/ Hydroizolacja bezszwowa -masg bitumiczng KMB z materiatu dwuskiadnikowego
(wysokoelastycznej, niezawierajgcej rozpuszczalnikdw), masy uszczeiniajacej na bazie tworzyw
sztucznych i mas bitumicznych .

Elementy wykofczeniowe:

Posadzke i policzki schodow obtozyé antyposlizgowymi plytkami gres o wym, minim.40x40x8 w
kolorze szarym/ granit.
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Zadaszenis wejscia

daszek nad wejsciem o konstrukcji stalowej. Konstrukcjg nosng tworzg krokwie z rury RK&0x8mm
oparie na stupku z rury RK60x5mm i zakotwione do wiefica za pomocg kotew HIT-V M8 wilejanych na
ladunek HIT-HY 170 wg katalogu Hilti. Stupki konstrukcji kotwione do belki za pomocy kotew HIT-V M8
wklejanych na tadunek HIT-HY170 wg katalogu Hilli.

Pokrycie zadaszenia z piyty poliwgglanu litego gr. 0,8mm mocowane do platwi z rur RPBIx40x3mm w
rozstawie 475mm. Daszek zakonczony malg rynng aluminiows.

Poigczenia elementéw stalowych spawane. Zabezpieczenie aniykorozyjne za pomocs zestawu farb
chiorokauczukowych w kolorze szarym RALS006.

Balustrady

Balustrady schodéw zewnetrzne wys. H=1,10m_ wykonac z ksztakownikbw ze stali zwylde] |, segmenty
ocynkowane | malowane proszkowo RAL 7035 .

Drzwi

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych - AL. D 4 o wym. 80+75/2015. wypeinione sg szkiem
bezpiecznym ,panei 45mm.- podzielone profilem poziomym, réwniez z naswietlem ; izolowane
termicznie ~ wspoliczynnik przenikania ciepta dia catej witryny ~ U £ 1,3 W/im2-K;. Skrzydia drzwi
wyposazone w 4 zawiasy, okucia anty paniczne /klamka ze stali nierdzewnej , zamek , wkiadke
patentows, samozamykacz, okucia zastosowaé ¢ podwyZzszone] gdpornosci mechanicznej. Drzwi
malowane na kolor - jasnoszary RAL9006.

Dgjscie

dojscie chodnikiem szer.min.1,5m o nawlerzchni z kostki bet. typ.Holand gr.6em, .

2.22. Nawierzchni opaski , pochyini dia niepeinosprawnych, dojsé. i ciagbw pieszo- jezdnych

Remont/ odiworzenie opaski - chodnikéw doj§é wokdt budynku zaprojektowano szeroko$ci 6,7m ,
1,50 m i 2,5m o nawierzchni z kostki beton.gr.6om typ. Holand kolor szary oraz remont placyku
przed gibwnym wejsciem zaprojektowano jw.lecz w kolorystyce czierobarwne] o regularnym ukfadzie
(szary 25%, z6ity 50% i grafitowy 25%) . Spadki podiuzne zostaly dostosowane do istniejgcych
spadk6w terenu i wahajg sig¢ od 0,5% do 6%. Spadek poprzeczny zaprojektowano o wartosci odi1,5%
do 2%. Odwodnienie ciggéw pieszych zaprojektowano jake powierzchniowe.

Remont / odtworzenie ciagu pieszo —jezdnego (wielofunkcyjnego) od str. poludniowej bramy do
tacznika szer.4,50m zaprojektowano o wzmocnione] konstrukeji z zastosowaniem kostki betonowe;j
bezfazowe] z kostki beton. gr.8cm typ. Holand w kolorystyce czterobarwnej o regularnym ukiadzie
(szary 25%, 20lty 50% i grafitowy 25%) . Ciek biegnacy wzdtuz ciggu na teren zaprojekiowanego z
kostki betonowe] utozonej nizej od nawierzchni ciggu ¢ 1-2 cm.

Remont pochylni dla niepeinosprawnych.

Pochyinie, w spadku podiuznym 6% i 8% o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej Hotand gr.6cm
( jak dojscia) zaprojektowano w konstrukcji z palisady 18x18x h: 40:60:80;100:120cm posadowionej w
tawie betonowej B-20. Balustrady stalowe h=90 i 75¢cm mocowane w plaszczyzinie bocznej i od gbry.
Remont Schoddéw do zaplecza kuchni,

Podest o wym.2,8x 1,20m, schody 2x15/35 //x2 zaprojekiowano w nawigzaniu do remontowanego
ciggu szer.2,5m. Konstrukcje zaprojektowano jak cigg pieszy z zastosowaniem kostki betonowej
bezfazowej Holand gr.6cm —spadek poprzeczny zaprojektowano o wartesci 1 % w palisadzie
betonowej 8x12x60.

Remont / odtworzenie nawierzchni chionnej placu jezdnego od str. pétnocnej szer.2,50m
zaprojektowano o wzmocnionej konstrukcji z zastosowaniem piyt azurowych betonowych o wym.
40x60x gr.8cm w Kol.szarym.

Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszego i pozostatych przeznaczonych wykgcznie dia ruchu pieszych
zaprojektowano zgodnie z tab. 5.7.3.nastepujaco:
-kostka betonowa bezfazowa o grub. 6 ¢cm
-podsypka betonowa cem. —piaskowa 1:4 [ub z grysu kamiennego 2-5 mm o grubosci 3 cm
Jako wzmocnienie podtoza zastosowano: w-we gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o
gruboéci 10 cm. Obramowanie ciggu pieszego zaprojektowano obrzezami betonowymi 8x30x100 na
podsypce cementowo piaskowej. Obrzeza bedg obnizone o 1 cm od poziomu nawierzchni chodnika.
Grunt przy obrzezach winien by¢ uksztattowany w spos6b odprowadzajacy wody deszczowe 0 3 cm
ponizej obrzeza.
Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo —jezdnego (ruch KR2) zaprojektowano w nawigzaniu do
zalecanych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,— konstrukcji nawierzchni chodnikéw z dopuszczeniem pojazdow o
ciezarze catkowitym nie wigkszym niz 2500 kG na poditozu G-1 nastgpujaco:
—kostka betonowa bezfazowa lub plyty azurowe o grubosci 8 cm
-podsypka cem.-piaskowa 1:4 lub z grysu kamiennego 2-5 mm o grubosci 3 cm
—podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa o grubosci 15 cm
Jako wzmocnienie podioza zastosowano:
w-we gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grubosci 1 Scm.
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Obramowanie dia placu jezdnego od strony péinocnej zaprojektowano krawgznikami drogowymi
15x100x30 stanowigoymi odbéj najazdowy dla k&t samochodowych przy opasce budynku .
Obramowanie ciagu pieszege zaprojektowano od sir. poludniowej obrzezami betonowymi 8x30x100 na
podsypce cementowo ~ piaskowej . Obrzeza bedg obnizone o 1 cm od poziomu nawierzchni. Grunt
przy obrzezach winien by¢ uksztaftowany w spos6b odprowadzajgcy wodg deszczowg o 3 cm ponizej
obrzeza.

Wiazy Zeliwne i pier§cienie beton. na studzienkach w projektowanych ciggach podiegajs wymianie na
nowe w istniejgcych poziomach.

2.23. _Kolizje

Podczas projektowanych rob6t ziemnych nalezy zwrécié szczegding uwage na przylgcza kablowe
energetyczne , wodne , gazu i teletechniczne . Roboty w pobiizu przebiegu tras wykonywad rgoznie |
Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych wykonaé za pomocg dwudzielnych rur
ostonowych PS 110. Rury osfonowe winny wychodzic¢ poza projekiowang nawierzchnig na 8.5 m z obu
stron. Kofice rur nalezy uszczelnié olkitem. Nad kablami vtozy¢ folig koloru niebieskiego ( czerwonego
) w zaleznosci od napigcia kabla nN , SN. Glebokos¢ utozenia oston jak dia chodnika (wg.N SEP-E
004).

2.24. Inne materjaly

» Obrobki blacharskie stosowadé blache stalowg ocynkowang grub. 0,70mm powlekang poliestrem
odpornym na promienie UV;- kolorze szarym: {gzymsy, odsadzki cokolowe, obrébki na dachach i
kominach). Parapety zewneirzne wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej,
powlekanej kilkoma warstwami lakieru gr. 0,65 mm lub Blacha tytanowo— cynkowa, powiekana
gr.0,7mm w, rozmiarze, kolorze bialym, z 40-letnig gwarancjg powinna odpowiadad normom PN-
61/B-10245 | PN-73/1-1-92122.

e Drewno do montazu w pasach podrynnowych (zarynnowych), na przedtuzeniach okapu dachu
stosowaé sosnowe impregnowane zanurzeniowo (przeciwgrzybicznie, przeciwogniows i przeciw
insektom).

o Kratki wentylacyjne przeznaczone do wentylacji nawiewnej stropodachow w elewacji zastosowad
kratki aluminiowe okragte @150 do montazu z rurami metalowymi osadzonymi w otworach Sciany
koiankowej | wyprowadzonymi ponad poziom ociepienia.

e Istniejagce obudowy zaluzjowe wentyiatoréw $ciennych wymienié na nowe osadzone w licu
cciepienia elewadii.

e Istniejace wentylatory dachowe zdemontowa¢, czynne wentylaiory dachowe osadzié ponownie na
nowych czapkach betonowych .

e Kominki wentylacji wywiewnej @100 z PVC w kolorze szarym odporne na promienie UV,
zamontowane w plycie zelbetowej dachu w otworach @150.

e Tablice informacyjna szkoly, uchwyty do flag, haki do przytwierdzenia banera informacyjnego
wymienié na nowe

« Elementy ogrodzenie przylegte do elewacji, (furtki i przgsta) podiegajace demontazowi wymieni¢ na
nowe

e Elementy nadprozy wejscia do pomieszczenia tech. wymiennikowni - Belki stalowe C-160

2.25. _Uwagi kohicowe

Wszystkie materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i znaki bezpieczenstwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane prowadzié w oparciu 0 zalecenia i
wymagania zawarte w rozporzadzeniu w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych oraz ogdinych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy, a takze
warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano ~ Montazowych™. Podane w
dokumentacji nazwy wiasne materiatéw lub nawy producentéw sg przykiadowe i okreslajg jedynie
minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowaé
materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz o parametrach technicznych i jakoSciowych podoebnych fub
lepszych, ktérych zastosowanie w zaden spos6b nie wplynie negatywnie na prawidfowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji technicznej. Zmiany dotyczace przyjetych
rozwigzan muszg by¢ kazdorazowo konsultowane z projektantem.
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Maszyny | urzgdzenia do wykonania robot:

Mioty udarowe

wiertarki

betoniarka wolnospadowa
szlifierki katowe

mieszadia

podnosniki na podwoziu samochodowym
rusztowania

wyciggi elektryczne

plyty szalunkowe

koparki , minikoparki

inny sprzet w razie Koniecznosci

& @ @

Do transportu materiatéw nalezy uzyc nastepujgcych érodkow fransportu

Samochéd skrzyniowy

Samochdd dostawczy

Samochéd samowytadowczy

inny transport w razie koniecznosci
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[ 5_WYKONANIE RC

WYKONANIE_ROBOT PODSTAWOWYCH
&.0. ROBOTY ROZBRIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Sciany nadziemia

Demontaz moenitoringu, klimatyzacji zlecic wyspecializowanej firmie. Wszystkie tabliczki
zdemontowaé do poZniejszego wykorzystania. Zdemontowad podokienniki i kraty. Zdemontowad rynny |
rury spustowe, instalacje odgromowsg podlegajacg wymianie. ZabezpieczyC istniejgcy pozostajacy siolarke
i slusarke poprzez obklejenie przezroczysty folig gr. 0.2mm.

Wszelkie wadliwe tynki Scian | oéciezy powyzej linii cokolowej nalezy skué. Skué odsadzki gzymsow
miedzy kendygnacyjnych w celu zachowania ciggiosci izolacji z welny mineralnej.

Skué wszystkie tynki w oéciezach w celu wykonania izolacji termicznej oSciezy. Zdemontowad
slusarke przeznaczong do wymiany. Zdemontowad wszysikie podokienniki i obrobki gzymsoéw. Rozebrad
zwody instalacji odgromowej. Rozebraé obudowe, wsporiki, kratownice i pokrycia daszkow nad wejsciami.
Skué, wyciaé lub usunaé inne elementy zbedne z ociepiane] elewacji. Sciang po ciSnieniowym umyeciu i
wyschnieciu zagruntowaé $rodkiem grunfujgcym na bazie wodne] dyspersji Zywicy akrylowo-siyrenowsj.
Ubytki wyréwnaé zaprawg do uzupeiniett. Uzupeinié lub zamurowaé wszystkie niepotrzebne otwory, bruzdy
po rurach spustowych cegle ceramiczng peing . Wykonad tynk podkiadowy sposcbem mechanicznym. Na
oéciezach tynk wykonad recznie. Dopuszczalna odchytka wyrdéwnane] $ciany nie moze by¢ wigksza niz
8mm na 3,0m w kazdym kierunku.

Umocowaé istniejgce przewody monitoringu. Instalacja antenowa oraz inne nieuzywane kable
podlegajg demontazowi. Przed ulozeniem docieplenia nalezy wykona¢ instalacja odgromowg {(zwody
pionowe ulozyé bezposrednio na Scianie, istniejgce zwody poziome na dachu pozostawid bez zmian}.
Projektuje sie wykonanie nowego uziomu otokowego wokét budynku, wykonanego z FeZn 25x4 utozonego
na gtebokosci 0,8m w odlegtosci Tm od $ciany budynku. W miejscu przytaczenia zwodow poziomych do
zwodéw pionowych ukiadanych bezposrednio na $cianie przed dociepianiem stosowac puszke PO
140x140. Dekiel zlicowany z elewacjg Sciany -szczeglty w projekcie branzowym.

$ciany poniZej linii cokolowej

Tynki $cian i oéciezy ponizej linii cokotowej nalezy sku¢ do poziomu taw fundamentowych. W
przypadku braku tynkéw na $cianach usunaé mechanicznie pozostatosci izoiacji przeciwwilgociowe]
Rozebraé wszystkie kosze okienne, przylegte schody, pochylnie i murki oporowe ( z wytgczeniem schodow
giownego wejscia). Na Scianach fundamentowych i piwnic ponizej poziomu terenu pod izolacje termiczng i
przeciwwilgociowg nalezy wykonaé : -skucie istniejgoych tynkdw, -pogigbienie zbyt migkkich i sypkich
spoin (wapienno-piaskowych) z oczyszczeniem mechanicznym szczotkami stalowymi, wraz ze sptukaniem
Scian matg iloécig wody pod duzym ci$nieniem, - uzupeinienie spoin zaprawq tynkarskg, -nowe tynki
surowe kat.ll. Sciane po wyschnigciu zagruntowac $rodkiem gruntujgcym na bazie wodnej dyspersji 2ywicy
akrylowo-styrenowsj, a nastgpnie wykonac tynk podkiadowy sposobem mechanicznym wraz z zatarciem.
Na gotowe tynki wykonaé pionowg izolacje przeciwwilgociowg masg KMB ~Materialy jed noskiadnikowe
wigzg przez wysychanie. Czas wysychania zalezy zasadniczo warunkow zewnelrznych. Dwusktadnikowe
rasy, na skutek pewnych specyficznych wlasciwosci roztworu potrafig w czasie twardnienia wigzac nawst
bez dostepu powietrza lub w obecnosci wody- dobér warunkowany okresem wykonywania robot .

Dachy i stropodachy
Rozebra¢ wszystkie warstwy pokrycia papowego dachéw ptaski wraz ze szlichtg betonowsg ( nad
tgcznikiem wraz z warstwa gruzu betonowego do wys. projekt. kalenicy), rozebra¢ rynny, obrobki
blacharskie gzymséw, i paséw podrynnowych.
Przed wykonywaniem prac budowlanych za zgoda inspekiora nadzoru zaleca si¢ na stropodach sali
gimnastycznej i tacznika wykonanie odwiertdéw kontrolnych celem sprawdzenia wysoko$ci zamknigtych
przestrzeni stropodachéw .

Skiadowanie i transport materiatéw z demontaiu

Sktadowanie materiatéw z demontazu w miejscach i w ilosci dozwolonych przez uzytkownika obiektu.
Czas sktadowania nie moze przekraczaé 3 tygodni. Materialy przeznaczone do utylizacji skiadowa¢
zgodnie z przepisami szczegGtowymi. Skiadowiska materialéw winny byé zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych, a takze zabezpieczone przed rozmyciem w przypadku deszczu nawalnego. lzolacje
termiczne i przeciwwilgociowe podiegajg utylizacji. Wywéz materiatéw z demontazu oraz ich utylizacja lezy
w gestii wykonawacy robdt.

5.1. Montaz Slusarki

Ramy okien i o$cieznice mocowaé do $cian przy pomocy tgcznikéw i rozporowych kotew stalowych w
sposéb zapobiegajacy wywazeniu. Przestrzen pomiedzy rama (o$cieznicg), a osciezem wypeinié piankg
niskoprezng. Oscieza wewnetrzne uzupetni¢ zaprawa do uzupelinien, zaszpachlowa¢ gipsem i odmalowad.
Drzwi w laczniku zamontowaé w grubo$ci ocieplenia na konsolach i wspornikach przy wkuciu w oscieza
celem uzyskania maksymalnej szerokosci uzytkowej pod istniejgcym nadprozem- (otwér drzwiowy podlega
ponownemu otynkowaniu). Przed zaméwieniem $lusarki doktadnie sprawdzi¢ wymiary otworéw po
uprzednim odbiciu tynku z glifow.
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5.2. Docieplenie écian nadziemia

Catosé $cian przed dociepieniem nalezy umyé | zagruntowad. Docisplenie $cian wykonaé metodg
lekka mokra (wg ceriyfikowane] technologii BEO) plytami lamelowymi z welny minerainej o grubosci
160mm, za$ docieplenie osciezy plytami z welny mineraingj gr. 40mm. Dociepleniu podiegajg wszystkie
sciany ponad linig cokotowq oraz wszystkie oscieza (gorne, boczne i dolne). Docieplenie oéciezy bocznych
i gérnych winno wchodzi¢ 2+4cm na oscieznice, a docieplenie osciezy dotnych winno by6 réwno z
oécieznica. Docieplenie $cian winno siegac krawedzi dachu 1ub éciany szezytowej (tj. Sciany nad gzymsami
wieficzacymi réowniez podiegajg izotacji termicznej.

Zamontowa¢é w poziomie (kotkami rozporowymi 210 w rozstawie 20cm) listwe cokotows zgodnie z
rys. elewacji. Plyly przyklejaé do $cian za pomocq zaprawy kieiacej do weiny mineralnej oraz dodatkowo
mocowaé przy pomocy lacznikéw do welny lamelowej w Hosci 4 szt/m2 (7 szi/m2 w strefie brzegowej) lub
gescie], jezeli to wynika z technologii producenta BSO. Na przymocowanych plytach wykonac warstwe
zbrojgcy z zaprawy zbrojacej i siatki zbrojace]. Do wysoko5c gérnych odciezy okien parteru (dla sali
gimnastycznej do dolnych o$ciezy) zastosowad podwéjng warstwe siatki. Dia uniknigcia powstawania 1ys,
przy wszystkich narozach otworéw okiennych i drzwiowych przewidzie¢ dodatkowe paski siatki ukladane
skosnie. Na narozach budynku i oéciezy (g6rnych, bocznych i dolnych) zastosowadé narozniki z siatkg
zbrojgcg. Na styku poszczegoéinych czesci budynku oraz w miejscach dylatacji $cian zastosowad listwy
dylatacyjne. Calos¢ robot wykonadé zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Tynkowaniu | malowaniu podiegajg wszystkie sclany powyzej linii cokolowej, wszystkie oscieza, strop
podcienia nad gtéwnym wejsciem, spody daszkdw nad gidwnym wejsciem i nad weisciem do tgcznika oraz
kominy przylegte do $ciany sali gimnastycznej.

Tynkowanie $cian iynkiem mineralnym o strukturze baranek 2.5mm wykonaé Scisle wg wytycznych
producenta po zagruntowaniu podioza. Malowanie tynku farbg nanosilikonowg dwukrotne po
zagruntowaniu podioza wg wytycznych producenta. Tynkowanie i malowanie winno odbywac sig przy
stabilnej pogodzie (brak opadéw, brak silnych podmuchdw wiatru, brak silnego promieniowania
sfonecznego).

Przed zaméwieniem fakiury tynku i farb wykonaé prébke zestawienia kolorystyki na Scianie celem
ostatecznej akceptacji uzytkownika. Na eksponowanych $cianach od strony ul. Popietuszki nalezy wykonaé
napisy od szablonéw -cytaty patrona szkoly — tresé do ostatecznej akceptacji uzytkownika

5.3. Docieplenie Scian poniZej linii cokotowej

Izolacja przeciwwilgociowa winna by¢ wykonana po rozebraniu koszy przyokiennych i zsypu opatu.
Przygotowanie podioza wg robot przygotowawczych. lzolacja przeciwwilgociowa winna siggac od listwy
cokotowe] do tawy fundamentowe]. Sciang zagruntowaé emuisjg bitumiczng bezrozpuszczalnikows, a
nastepnie wykonaé izolacjg przeciwwilgociowg poprzez dwukrotne smarowanie dwusktadnikowg
bezrozpuszczalnikowg masg izolacyjng do uzyskania minimalnej grubosci (po wyschnigciu) 3,0mm.
izolacja przeciwwilgociowa winna by¢ ciagta i pofgczona z izolacjq osciezy. Wykonanie izolacji
przeciwilgociowej wykonaé zgodne z instrukcjg producenta.

Docieplenie $cian i o$ciezy ponad terenem do listwy cokolowsj oraz $cian ponizej terenu wykonac
plytami frezowanymi z polistyrenu ekspandowanego przeznaczonymi do izolacji fundamentéw, o grubosci
140mm. lzolacje termiczng przyklejaé punkiowo (ok. 10 pkt/m?) do izolacji przeciwwilgociowej za pomocy
tej samej masy izolacyjnezi bezrozpuszczalnikowej. Mocowanie kotkami (nie nizej niz 30cm ponad proj.
terenem) w ilosci 4 szt/m” (8 szt/m? w strefie brzegowej). Nie dopuszcza sig mocowania kofkami ptyt
ponizej terenu. 1zolacja termiczna winna sigga¢ do poziomu taw fundamentowych pomieszczer uzytkowych
(co najmniej 100cm ponizej poziomu terenu).

Na przymocowanych plytach izolacji termicznej od poziomu wierzchu podbudowy pod opaske (od
poziomu terenu w przypadku braku opaski lub od poziomu dna koszy podokiennych) oraz na wszystkich
o$ciezach ponizej cokotu (bocznych, dolnych i gérnych) wykonaé warstwe zbrojgca z zaprawy zbrojace] i
siatki zbrojacej. Zastosowaé podwdjna warstwe siatki zbrojacej. Na styku poszczegoinych czesci budynku
zastosowaé listwy dylatacyjne. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenia systemu.

Po wykonaniu opaski wykona¢ tynk mozaikowy poprzez dwukrotne nakfadanie pacg masy tynkarskiej
na zagruntowang powierzchnig warstwy zbrojacej Scian i oSciezy {zgodnie z instrukcjg producenta). Przed
zamoéwieniem wykonaé probke zestawienia kolorystyki na Scianie celem ostatecznej akceptaciji
uzytkownika.

5.4. Dociepienie stropodachu budynku gidwneqo

Docieplenie wykonaé granulatem z weiny minerainej skalnej do izolacji termicznej poziomych
przestrzeni poddaszy nieuzytkowych i stropodachéw wentylowanych o wspdtczynniku przewodzenia ciepia
2=0,043W/mK i klasie ogniowej A1 w warstwie gr.29cm , a po stabilizacji w warstwie gr.25cm.
Pneumatyczne wprowadzenie granulatu przez otwory w gornych ptytach stropodachu ( rozstaw, ilosé
,Srednica otworéw) wg. technologii producenta .

Roboty przygotowawcze:

W &cianach kolankowych i attyce pod gzymsem wykonaé otwory wentylacyjne #1860 {(wykoficzone w
elewacji kratkg wentylacyjng aluminiowg i z wyprowadzonym kanatem z rur Spiro @150 ponad poziom
ociepienia). Dodatkowo w gérnej plycie w otworach podawczych granulatu mozna osadzi¢ kominki
wentylacji wywiewnej 100 .
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Komory wytazowe
W strefie wylazéw dachowych w przestrzeni stropodachu nalezy wykonaé wydzielenie ogniowe EI30

scianka GK gr. 25cm o konstrukgji z profili stal.szer.10cm x2 z wypetnieniem welng mineralng i cbiozeniem
obustronnym 2x plyta G-k ognicchronng gr.12mm.

W obrysie projektowanych Scian skué warstwy posadzkowe, wykonaé szlichte betonowg gr.3cm -+ piyiki
gresowe 33x33cm na zaprawie klejowej. Konstrukej¢ z profili stal. sufitu podwieszanego z ociepleniem z
weiny minerainej gr.25cm zamocowa¢ do zelbetowych piyt dachowych, wykoficzenie folia paroizoiacyjna +
2x plyta G-K ogniochrenng gr.12mm. Malowanie wewngtrzne biata farbg lateksows . Komory wylazowe
wentylowaé kanatem z rur Spirc ¢150 wprowadzonym do komindw murowanych.

Wymieni¢ wylazy z budynku na nowe wylazy dachowe koputkowe zamykane na klucz oraz zamontowaé
drabing skiadana.

Istniejace otwory wylazu wymagajg poszerzenia w plycie stropodachu.

izolacje ciany dziatowei na podwéjnej stalowe]j konstrukeji z cbustronna podwdjng oktadzing oraz sufit
podwieszany z jednostronng podwdjng okiadzing wykonaé materiatem przeznaczony do wykonczenia
izolacji poddaszy, zapewniajgcym regulacje wilgoinosci pomieszczeni zgodnie z zatgczonym schematem,
gdzie kolejne warstwy od wewnatrz to:

1. 1 x plyta gipsowo-kartonowa W&F o grub. 2 x 12,5 mm

2. Aktywna folia paroizolacyjna

3. 2x piyty lub rolka ze skalnej welny minerainej o grub. 100 mm,

4. dia écian 2 x ruszt metalowy CW1000/UW100 i dla sufitéw podwieszanych 1x ruszt metalowy

5. Aktywna folia paroizolacyjna

6. 1x piyta gipsowo-kartonowa W&F ¢ grub. 2 x 12,5 mm

5.5, Dach Sali gimnastvcznej §facznika
Wykonaé domurowania (ok.25-30cm} murkow ogniowych i komindw na segmericie

sportowym z cegly ceramicznej peinej lub bloczkdéw betonowych ukiadanych na zaprawie kiejgcej
mrozoodpome,.
Dia ograniczenia mostkéw cieplnych wykonac docieplenie ponad dachem na peing
wysokosc attyk- §cian ogniowych i komindw plytami welny minerainej ¢ grubosci 6cm. Plyty
przyklejaé do §cian i kominéw punktowo (ck. 10 pki‘m2) za pomocy zaprawy kiejacej oraz
dodatkowo piyty mocowac kotkami w ilo&ci 6 szt/m2. :
Wykona¢ wzmocnienie pasa podrynnowego krawedziakami sosnowymi fub deskami |
(25x5,5¢cm) sosnowymi impregnowanymi mocowanymi na wsporniki z ptaskownikow dla |
podparcia hakéw rynnowych. i
Docieplenie zewnetrzne stropodachu w budynku sali gimnastycznej itacznika wykonac
matami, plytami z weiny mineralnej skainej 2=0,038 W/mK {lub nizszym) klasa Atw dwoch warstwach
gr.20+5cm o lacznej grubosci po stabilizacji 24cm. Do izolacji stropodachu tacznika stosowac min. 2
warstwy gr.18+5cm o tacznej grubosci po stabilizacji 22cm. 1zolacje dachu ptaskiego na stropie
betonowym z wykorzystaniem warstw klejonych wykonywa¢ wg. schematu, na ktorym kolejne warstwy to:
1. Strop masywny ( nowa szlichta gr.4cm)
2. Paroizolacja samoprzylepna,
3. Ocieplenie z plyty ze skalnej wetny AD 0,038 W/m K ; PL(5)2650 N grub. 20 cm / 18cm,
przykiejone klsjem do paroizolacji
4. Ocieplenie z plyty ze skalnej weiny AD 0,040 W/mK; PL(5)2800 N ,arub.5 cm,
przyklejone klejem do wefny skalnej,
5. Papa podkiadowa przyklejona do wetny
6. Papa nawierzchniowa
Pierwszg warstwe ufozyé na papie paroizolacyjnej i mocowaé do pokrycia dachowego na klej. Drugg
warstwe wozyé na mijanke, tak aby faczenia plyt nie pokrywaly sig.
Na izolacje termiczng utozyé pape podktadowg zaczynajac od dotu wzdiuz diuzszej krawedzi na min. 10cm
zaktad. Pape mocowaé jednoczesnie z ptytami izolacyjnymi za pomocg tacznikéw. Laczniki umiescic w
miejscu zaktadki papy w rozstawie uzaleznionym od strefy dachu. W ceiu usprawnienia mocowania,
gidwnie na duzych dachach, stosowaé urzgdzenie do automatycznego wkrecania tacznikow. Pape
podktadowg zgrzewad na szeroko&ci zaktadki. Papeg nawierzchniowa zgrzewacé do podktadowej na catej
szerokosci. Pierwszy pas plyt | papy podkiadowej uktadaé z rusztowan. Pape uktadac rowniez na peing
wysoko$é murkéw ogniowych i petng wysokos$é kominow z wykonaniem otwordw dla kratek
wentylacyjnych.
Po wykonaniu obrébek blacharskich , zamontowac wsporniki rynnowe (zgodnie z dalszym
punktem opisu) przyklei¢ pape nawierzchniowa gr. min. 5,2mm poprzecznie na zakfad do
podkiladowej przy pomocy palnikéw propan-butan zgodnie z instrukcja producenta z przyklejeniem
na obrébki blacharskie, podstawy wentylacyjne i kominy. Styki papy z innymi elementami wypetnic
masg uszczelniajgcg modyfikowang SBS. Pape¢ nawierzchniowg uktadaé rowniez na peing
wysoko$¢ murkéw ogniowych i 30em wysokos¢ komindw wykonczonych w technologii lekka
mokra z wykonaniem pokrycia papowego na czapkach betonowych.
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Calost pokrycia z papy pomalowad lakierem asfaltowym z plynnym aluminium. Malowanie
wykonaé mechanicznie za pomocg natrysku zgodnie z instrukcjg producenta.

Nastepnie zamontowaé nowe kratki wentylacyjne w kominach segmentu sali gimnastycznej.
Kraiki zastosowaé aluminiowe lub ze stali nierdz. z siatkg ze stali nierdzewnej.

§.6. Hydroizolacja stropodachéw
Hydroizotacjg dachow wykonaé na przygotowane podicze ( istniejgce warstwy papy wraz ze sziichia
ysunaé ; wykonaé ( w odwrotne] kolejnosci od pki.”F") nowq wylewke betonowa gr. 4cm wg. opisu:
Jzolacja przeciwwodna dla przekrojéow P1; P1”, P18"; / hydroizolacja dachu (w-stwy izofacji w jednym
systemnie od gory):

(A+. papa nawierzchniowa, termezgrzewalna jest zgrzewalng papg wierzchniego krycia do wykonywania
wielowarstwowych pokryé dachowych., Maieriat gr. 5,2 mm: biturn modyfik. elastomerem (SBS), warstwa
wierzchnia- tupek naturalny, widadka noéna- Widknina poliestrowa 2500/m2, Wodoszczeinosé (PN-EN1928
Metoda B) 200 kPa(24h), zakres elastycznosci: od -250C do +1000C, Przenikanie pary wodnej PN-EN-p=20.000.
+B). papa podikiadowa, samoprzylepna do wykonywania wielowarstwowych pokryé dachowych
oraz izolacji fundamentow. Materiat gr. 3,0 mm: - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia-
cienka folia PE, wkiadka no$na- kompozyt wiékien szklanych i peliestrowych KTG 120 g/m2 , Wodoszcozelnosé
(PN-EN 1928 Metoda B) 200 kPa(24h), zakres elastycznoéci- od -300C do +1000C ;

Materiat przeznaczony do bezposdredniego stosowania na izolacje termiczna-z welny skainel w spadiu dachu.
C. kiej bitumiczny - Lepik asfaliowy - zalecany do stosowania z piytami z welny skalnej przeznaczonymi do
izolacji dachow plaskich
D. Paroizolacja jest zgrzewalng papsg paroizolacyjng z goyng warstwg montazowa do termoizoiadji z wkiadka
aluminiowa. Materiat gr. 4,0 mm: - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia- cienka folia PE,
wkiadka nosna- Folia aluminiowa wzmacniana widkning szklang 80g/m2 KTG 120 g/m2,, Wodoszczelnosé (PN-
EN 1928 Metoda B) 200 kPa(24h) ,zakres elastycznosci- od -150C do +800C, odpormosé na splywanie w
podwyzszonej temperaturze PN-EN 1110 do +800C ; Przenikanie pary wodnej PN-EN 1831 sd>1500m.

E. Gruntowarie podioza roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podiozy pod pokrycia dachowe z
pap asfaltowych. Moze byé réwniez stosowany do gruntowania podiozy pod hydroizolacje rolowe z materiatow
bitumicznych innych elementéw budowli np. izolacja pionowa Scian.

F. WWylewki betonowej gr.4cm

istniejgce warstwy pokrycia dachowego wraz ze szlichig betonowg do usuniecia { nad tgcznikiem wraz z warstwg
spadkowg do poziomu obnizonej kalenicy h= -25cmy). Projektuje sie wykonanie nowej wylewki betonowej gr.4cm
wraz z nowym pokryciem papowym.

5.7. Kominy, gzymsy ,ativki, oéciesa okien

Kominy na dachu bud. giéwnego szkoly wyremontowac- skué tynki i czapki bet. oraz wykonac nowe czapki
wylewane zelbetowe, nowy tynk cementowo-wapienny, Sciany kominow pomalowaé w kolorze biatym
podstawowym czapki wykoficzy¢ pap termozgrzewalng .

Kominy, gzymsy , attyki na dachu Sali gimnastycznej nadmurowaé do wys.25cm , tynk osclezy
okien skué , catoéé ocieplié plytami ze skalnej wetny do izolacji termicznej gr. 6cm w bezspoinowych
systemach ocieplen (ETICS) . Wyr6b przeznaczony do wykonywania niepalnej termoizolacji, stosowanej
do wykonywania ociepleri osciezy (okiennych i drzwiowych), EN 13162:2012+A1:2015; Deklarowany
wsp6iczynnik przewodzenia ciepta AD= 0,037 W/mK, Klasa reakcji na ogiel A1 . Kominy wykonczyé w
technologii lekka mokra z wykonaniem otworéw dla kratek wentylacyjnych. Kratki zastosowa¢ aluminiowe
lub ze stali nierdz. z siatkg ze stali nierdzewne;j.

5.8. Detale architekioniczne

Na budynku dydaktycznym odtworzyé na nowej elewacii wszystkie detale architektoniczne w postaci
gzymsow migdzypietrowych o szerokosci 33cm i grubosci 5em, wrebdw przy wngkach okiennych
6,5x6,5cm oraz wrebOw na narozach budynku 7x7cm. Prawidiowe odiworzenie detali obnizy straty energii
ciepinej poprzez mostki termiczne. Detale wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Dopuszcza si¢ (za pisemna zgodg autora projektu) zmiany sposobu wykonania detali
architektonicznych pod warunkiem: zachowania koficowego efektu wizualnego $cian; zachowania ciggtosci
izolacji termicznej; zachowania waloréw uzytkowych oraz zachowania trwatosci.

5.9. Odprowadzenie wéd deszczowych

Rynny i rury spustowe wykonaé z gotowych elementdw (rur i ksztattek) wykonanych z blachy stalowe]j
ocynkowanej gr. 0,6mm powlekanej poliestrem{w kolorze szarym 9008) i mocowac do Scian przy pomocy
uchwytéw i hakow producenta systemu. Przesunigcia rur spustowych na zewnetrzng strong ocieplenia
wykonaé przez montaz koszy rynnowych i rur kolanowych pod <45°, Rynny zastosowaé o $rednicy 150mm,
za$ rury spustowe o $rednicy 110mm. Rynny stalowe montowaé przy pomocy hakéw producenta sytemu w
rozstawie ok. 80cm. Laczenie rynien przy pomocy klamer uszczelniajgcych. Rury spustowe stalowe
powlekane ¢ $rednicy 110mm tqczone na kielichy. Rury spustowe mocowaé do $cian za pomocg uchwyidw
zatrzaskowych mocowanych dwupunktowo do Sciany budynku w rozstawie nie wigkszym niz 1,5m.
Polaczenie rynien z rurg spustowg za pomocg wpustu z klamrg zatrzaskowa. Wszelkie zmiany Kierunkow
rynien i rur spustowych wykonywa¢ za pomoca gotowych elementéw. Do ciecia nie wolno uzywac szlifierek
katowych. Cato$¢ montazu wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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Pod rurami spustowych, w poziomie opasek i dojs¢ wokét budynku ustawié prostopadie do Scian
betonowe, fukowe koryta ciekowe lub kanaly odwednienia liniowego wyprowadzone na teren .

£E10. Obrébki blacharskis

Pod wszystkimi oknami wykonaé nowe parapety z blachy staiowej ocynkowanej powlekanej w
kolorze bialym o wieikoéci dopasowanej do ocieplonej Sciany. Parapet winien wystawaé ok. 5cm poza lico
Sciany. Wszystkie krawedzie winny by¢ wywinigte w taki sposdb, aby zapewnié szczelno$é dia wod
opadowych oraz aby unikngé powstawania zaciekow. Boki zabezpieczyé przez odpowiednie wyprofilowanie
dekarskie biach szersze od krawedzi okna o 2cm z kazdsj strony. Parapst winien przylegad do oscieza na
catej dlugoéel.

Obrébki biacharskie na dachach wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanesj w kolorze
szarym w taki sposob, aby zachowaé szczeino$é z pokryciem dachowym oraz aby nie powodowad
zaciekow na Scianach elewacji. Obrébki te wykonywaé po wlozeniu papy podikiadowe]j pokrycia dachowego,
a przed ulozeniem papy nawierzchniowej. Obrébki blacharskie wykonaé na: wierzchach Scian
kolankowych; gzymsach paséw podrynnowych z wywinigciem pod gzyms, stykach $cian z dachami;
gzymsach migdzykondygnacyjnych, gérnych zakoficzaniach izolacji $cian; bokach czapek kominowych z
wywinieciem 15cm na wierzch czapki. Wszelkie obrobki biacharskie muszg byé trwale potgczone z
pozostalymi elementami.

5.11. Izolacja przeciwwilgociowe i przeciwwodne :

S1 - izolacja pienowa $cian budynku w sirefie kontakiu z gruntem !

a/ Gruntowanie pedicza

Gruntowanie podioza wykonad materiatem- koncentratem bitumicznej emulsji, ¢ wysokiej odpornosci na
zasady. Przed uzyciem maieriat rozcieficzyé z wodg w stosunku objetosciowym 1:10. Roztwér nanosié
szczotkami.

b/ Hydroizolacja bezszwowa

Hydroizolacje wykonuje sie masg bitumiczng KMB z materiatu dwuskiadnikowego (wysokoelastycznej,
niezawierajacej rozpuszczalnikdéw), masy uszczelniajacej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych
Podioze przed apiikacjg moze by¢ suche lub lekko wilgotne. Na obcigzenie awaryjnie zalegajgcg wodg
opadowa $cian zewnetrznych murowanych materiat z wkiadkg zbrojgca nanosi sie w 2 procesach
roboczych na zagruntowane podioze do uzyskania warstwy izolacyjnej gr.dmm.

Na obcigzenie wilgocig lub niezalegajgca woda opadowa Scian murowanych materiat z wkiadkg zbrojacy
nanosi sie w 2 procesach roboczych na zagruntowane podtoze do uzyskania warstwy izolacyjnej gr.3mm.
¢/ Uszczelnienle dylatacii

Uszczelnienie dylatacji budynku fundamentéw systemows elastyczng odporna na uszkodzenia
mechaniczne tasma PVC osadzang w hydroizolacji jw.

d/ Klejenie izolacji termicznej (ekstrudowany polistyren — piyty XPS)

Jzolacje termiczng na $cianach nalezy wykonaé poprzez przyklejenie na przeschnietej izolacji KMB
materiatem z ptyt termoizolacyjnych XPS. |zolacja termiczna stanowi rownoczesnie ochrone izolacji
wodoszczelnej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

WYKONANIE ROBOT TOWARZYSZACYCH

£ 42. Remont zadaszenia i wejscia gléwneqo

Projektowany remont zadaszenie wejscia gidwnego polega na zdemontowaniu istniejacej konstrukgeji stalowej
zadaszenia bezpo$rednio zwigzanej z wykonaniem ocieplenia i wykonaniu nowej na istniejacych stupach
stalowych. Konstrukcje zadaszenia tworzg pratwie (P1) z rury RP 100x50x4 oparte na belkach nosnych (B1) z rury
RK 100x4mm. Belki oparte na istniejacych stupach za posrednictwem rur z RK110x4, ktorych wysokosci
dopasowano do nachylenia pofaci. Istniejgce blachy glowic stup6w dociaé do wymiaru 150x150mm. Stegzenie
poziome konstrukcji za pomoca katownikow L 50x50x4mm. Potgczenia elementéw spawane. Zabezpieczenie
antykorozyjne za pomoca zestawu farb chlorokauczukowych.

Pokrycie daszku : lita, mleczno biata, przepuszczajgcs Swiatio piyta poliweglanowa o grubosci 8 mm. Pokrycie
winno siegaé pod obrobke do dylatacii przy cianie budynku. W pasie obrabki biacharskiej daszek wyposazy¢ w
tawke kominiarska. Dach prosty o spadku 10% z rynng prostokatng osfoniety opuszczong atiyka do
przytwierdzenia liter podéwietlanego szyldu z napisem

,SZKOLA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA™.

5.13. Okladzina schoddéw wejscia giéwnego

Istniejaca oktadzina schodéw podlega skuciu. Schody oblozy¢ antyposlizgows plytkg gresowa mrozoodporng
gr.10mm w kolorze naturalnego granitu. Do montazu stosowaé elastyczne, mrozoodporne zaprawy klejowe i fugi.
5.14. Remont Schodéw technicznych ze $ciang cporowa i zadaszeniem

Projektowany remont schoddw polega na rozbidrce bezposrednio zwigzanej 2 wykonaniem ocieplienia oraz
wykonaniem nowych petnowymiarowych schoddw 14x19/25 szer. uzytkowej 120 cm . Elementy konstrukcji
schodéw technicznych:
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Fundamenty
tawy fundamentowej o wymiarach 80x40cm, Zelbetowe] wylewanej na warstwie ,chudego betonu” grubosci 10om.

tawa zbrojona pretami #12 i strzemionami @6 w rozstawie 25cm.

Prace zwiazane z wykonaniem fundamentdw nalezy prowadzi¢ tak, aby nie naruszyé naturaingj strukiury podtoza
gruniowego. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych i fundamentowych wykopy nalezy zabezpieczyd przed
zawilgoceniem oraz wykonaé odpowiednie zabezpieczenia, aby zapobiec usuwaniu sie zierni. W przypadku
natrafienia na projekiowanych rzednych w miejscu posadowienia na grunt nienosny, rozluZniony iub nasypowy,
nalezy wybraé go do warstwy gruniu neénego i uzupehni¢ chudym betonem B1 0(CBM0). W przypadku
wystepowania innych, niz zatozono warstw pedioza, wezwad na budowe projektanta celem dokonania
ewentualnych koreld.

Sciana fundamentowsa/ oporowa

Zaprojektowano $ciane fundameniows o gruboéei 29 i w cze$ci naziemnej gr.19cm z ploczikdw betonowych
drazonych. W otworach bloczkow umiescié zbrojenie w postaci 4#10 i strzemion @6 co 20cm | zabetonowat
wodoszezelnym betonem B25. Na wierzchu $ciany wykonac betonowa czapkg zbrojong przeciwskurczowo
pretami #8 (zbrojenie podiuzne) | @8 — zbrojenie montazowe.

Schody

Schody monolityczne zelbetowe o konstrukgji piytowej. Plyta biegowa grubo$ci 16cm wylewana na warsiwie
podsypki piaskowo — cementowsj grubosci 10cm. Zbrojenie plyly biegowej obustronnie siatkg z pretow #8 w
rozstawie 25/25cm. Oparcie doine schodéw na lawie Zelbetowsj £2 o wymiarach 25x129cm zbrojonej obustronnie
pretami #8 w rozstawie 24x24cm.Schody oblozyé antyposiizgowa plytka z gresu 33x33x8om.

Zadaszenie schodow technicznyeh

Zadaszenie schodéw technicznych tworzy ukiad dwéch konstrukeii stalowych. Konstrukcje nosng zadaszenia
wyzszego tworzg krokwie (Kr1) i rygle (RG2) z rury RK50x4mim. Konstrukcja oparta na rygiu (RG1) z rury
RK50x4mm i zakotwiona do $ciany za pomoca kotew HIT-V M8 wkiejanych na fadunek HIT-HY170 wg katalogu
Hilti. Rygle podpierajace konstrukgie zadaszenia zamocowane do stupkow Sd1 z rury Rk50x4mm, kidre kotwione
sa do sciany fundamentowe] za pomocg kotew HIT-V M8 wklejanych na tadunek HIT-HY1 70 wg katalogu Hilti.
Konstrukcje nosng zadaszenia nizszego tworzg krokwie (Kr2) z rury RK50x4mm oparte na stupiach 8d2 z rury
RKS0x4mm i zakotwione do Sciany za pomoca kotew HIT-V M8 wkiejanych na tadunek HIT-HY170 wg katalogu
Hilti. Stupki Sd2 kotwione sg do $ciany fundamentowej za pomocq kotew HiT-V M8 wkiejanych na tadunek HiT-
HY 470 wg katalogu Hilii.

Pokrycie zadaszenia z biachy trapezowej T-30 w obu wariantach mocowane do platwi (PL1, PL2) z rur
RP60x40x3mm w rozstawie 450mm. Polgczenia elementéw spawane. Zabezpieczenie antykorozyjne za
pomoca zestawu farb chlorokauczukowych,

5.15. Wyscie zewn. z pomieszezenia wymiennikowni

Dla mozliwo$ci wymiany stolarki drzwiowej konieczne jest powigkszenie istniejgcego otworu przez wykonanie
nastepujacych robdt:

-Nad otworem drzwiowym wykonaé nadproza poprzez obustronne obsadzenie dwuteownikow 160mm o diugosci
1,5m owinietych siatka stalowa i uzupetnienie wngk zaprawg cementowg do zakotwier 30MPa - kucie wneki z
drugiej strony $ciany min. 14 dni od uzupeinienia pierwszej wneki.

-Po uptywie 14 dni od obsadzenia obie belki hadproza skrgci¢ $rubami M16, poszerzy¢ otwor drzwiowy z
wezesniejszym obustronnym nacigciem $cian na gigboko$¢ min. 8cm.

Obsadzié drzwi aluminiowe o szerokosci w Swietle 100cm zgodnie z opisem rob6t montazowych stolarki i Slusarki

5.16. Odbudowa koszy przyokiennych

Kosze przyokienne , ktdrych $cianki wyniesione sg ponad teren (str.PN bud.) nalezy odbudowag, pozostate okna
piwniczne wyposazy¢ w doswietlacze piwniczne. Odbudowe koszy rozpoczat po wykonaniu izolacji termicznej
budynku.

Kosze okienne murowane z bloczkéw betonowych drazonych gr.19cm zbrojonych 2z prgtami stal. &8
wypeione betonem B-20 ; posadowione na plytce zelbet. o grubo$ci 15cm i z betonu B-20 ze zbrojeniem gorg i
dofem, siatkg stalowg z pretéw @8 o oczkach 20x30cm.

Scianke wykonaé réwnolegle do muru budynku oraz prostopadle centrainie pomigdzy otworami okiennymi.
Wszystkie §cianki przylegajace do budynku zdylatowa¢ paskami folii.. Wszystkie Scianki koszy otynkowac gotowsg
masg tynkarska mrozoodporng z zatarciem na gladko. Murki $cianek oporowych wykoriczy¢ daszkiem betonowym
stosowanym w murowanych systemach ogrodzeniowych.

Po uzupeinieniu kostki na wierzchu koszy i od zewnatrz wykonag tynk mozaikowy (ten sam co dla cokolu) poprzez
dwukrotne nalkfadanie pacg masy tynkarskiej na zagruntowang powierzchnig.

Na koszach przyokiennych wykonaé pokeycie z litych piyt poliweglanowych grubosci 8mm na profilach stalowych
w rozstawie co 60-70cm. Pokrycie wykonaé ze spadkiem ca. 40% z pozostawieniem szczeliny 6+8cm nad
murkiem. Pokrycie winno siggaé od $ciany budynku do krawedzi zewnegtrznej murka. Boki koszy réwniez
podlegajg obudowie lub zabezpieczeniu siatkg stalowa.

Konstrukcje nodng zadaszenia koszy tworza krokwie (Kr) z rury RK50x4mm oparte na shupkach Sd2 z rury
RK50x4mm i zakotwione do $ciany za pomoca kotew HIT-V M8 wkiejanych na tadunek HIT-HY170 wg katalogu
Hitti. Stupki Sd2 kotwione sg do $ciany fundamentowej za pomocg kotew HIT-V M8 wkiejanych na tadunek HIT-
HY170 wyg katalogu Hilti. Na krokiewkach zamocowane sq faty RP60x40x3. Polaczenia elementow spawane.
Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocg, zestawu farb chiorokauczukowych.
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Pokrycie daszkéw : lita, bezbarwna plytg poliwegianowg o grubosci 8 mm . Daszki proste o jednakowym spadku
ca 41% - pokrycie winno siegad od $ciany budynku do krawgdzi zewngirznej murka. Boki zebudowy koszy
zabezpieczyé kratka o rozstawie pretéw 12cm z wypsinieniem siatkq stal.

6.17. Doswietiacze piwniczneg

Doswietlacze nalezy zamontowaé po wykonarniu izolacji termicznej budynku w poziomie piwnic i z czesciowym
zasypaniem wykopéw gruntem rodzimym ze stabilizacj. Scianki ustawié centralnie do otworu okiennego |
prostepadie do muru budynku | wypoziomowaé wzglgdem +/- §,00m zgodnie z instrukcjg montaru producenta.
Wszystkie scianki przylegajace do budynku dylatowac za pomoca tasm uszczelniajgeych z kauczuku
syntetycznego. Scianki koszy winny siegaé 2cm ponad poziom zalewowy opaski betonowej . Wokdt doswistlacza
ulozyé obrzeze betonowe, ki6re winno wystawaé min. 5cm ponad planowang opaske. Ruszt stal. ocynk. | daszek
skosny zabezpieczy¢ przed niekoniroiowanym demontaZzem. DoSwietiacz wyposazys w odwodnienie | odplyw z
rur PVC dn75 z wylotem zlokalizowanym min. 20cim ponizej dna kosza i 60cm od Sciany. Przestrzen przy wylosie
wypeié zwirem lub pospodika. Doswietlacz obsypac piaskiem ze starannym zageszczeniem pod dnem § przy
sciankach. Nad dogwietlaczem wykonaé zadaszenie z plyt poliwegianowych bezbarwnych grubosci 25mm na
ruszcie z profili aluminiowych. Ruszt mocowag do $cian | swobodnie oprze¢ na obrzezu. Plyta winna mieé
nachylenie min. 40° i sigga¢ pod obrobke biacharskg gzymsu przyziemnego. Dia szerokosci kosza 125cm
zastosowaé phyty o szerokoéci 150cm. W przypadku zastosowania wigkszych koszy, piyty nalezy cdpowiednio
zwiekszyé.

E.18. Daszki nad weisciowe nr.1,2,3

Daszki o wysiegu 1,5m i diugosci: 2,04m . Konstrukcja daszka spawana: wsporniki/ belki spadowe z
profili stal. C-80x80x8 wkute Sciane w rozstawie 1,80m oraz faty: RPE0x40x3).

Osadzenie ceownikéw w Scianie. Belki ukiadaé w wywierconych gniazdach e150mm i opierac na
poduszkach betonowych grubosci S50mm. Belki wypoziomowac i szczelnie cbetonowaé betonem
B25(C20/25). Zabezpieczenie antykorozyjne belek nadproZa poprzez pomalowanie mleczkiem
cementowym. Cato$¢ konsirukeji malowana proszkewo na kolor szary . Daszki proste o jednakowym
spadku ca 5% - z pokryciem litg, bezbarwng plytg poliweglanowg o gruboéci 8 mm winno siggaé pod
obrobke bl. od $ciany budynku do krawedzi zewnetrznej, zakoficzonej malg rynng aluminowa.

5.19. Siusarka balustrad

Balustrade i pochwyty schodéw zewnetrznych, balusirady zewngtrzne pochylni i odbojnice samochod.
oraz balustrady zewnetrzne portfenetrow korytarzowych wykona¢ z ksztaitownikéw ze stali zwykitgj
taczonych przez spawanie, segmenty ocynkewane i malowane proszkowo w kolorze RAL 90086 wg.
rysunku wykonawczego. system montazu balustrad, ktéry polega na montazu plytek bazowych w
podtozu bet. na kokki rozporowe .

5.20. Kraty okienne i 2aluzje drzwiowe

Konstrukcja rama spawana z profili stal.L50x30x4 ze wzmocnieniem poziomym z piask.50x5 |, z
wypetnieniem pretem gladkim @10 w rozstawie co 12cm). Calosé konstrukcji krat ocynkowaé w
galwanizerni pomalowac proszkowo w kolorze biatym.

Kraty zamontowaé na wszystkich oknach segmentu sportowego i tgcznika do wysokosci 3,0m od
terenu, oraz wszystkich oknach parteru budynku gtéwnego od strony zachodniej i potnocnej. Kraty w
co najmniej jednym otworze okiennym, powinny otwiera¢ si¢ od wewnatrz w pom. , 0 ktérych mowa w
WT.w & 239 ust. 2..

Kraty mocowaé do oSciezy za pomocg kotew stalowych i tuleji dystansowych.

Ze wzgledu na grubo$é ocieplenia w drzwiach jadalni i zaplecza kuchni projektuje sie montaz zewn.
zaluzji drzwiowych antywtamaniowych wg.instrukcji producenta.

§.21. Kraty pomostowe zgrzewane

Kraty wykonane z ptaskownikéw nosnych o wymiarach KOZ 30X2/34X38 500 x1000 mm o wzdtuznym
rozstawie podpor 600mm z kgtownikéw L50x50x4 zamocowac do Scian studzienki doswietlajacej i
filaréw $ciany po ociepleniu na kotwy stalowe gwintowane z mozliwoscig regulacji na srubach.
Zabezpieczeniu antykorozyjne przez ocynkowanie. Kraty zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym
demontazem.

5.22. Wycieraczki zewnetrzne

Krata 30x40cm ocynkowana zgrzewana, dostepna o réznych rozmiarach oczek oraz ptaskownikow -
najpopularniejsze oczko 33x38 mm, ptaskownik 25/2 mm, katownik 30/30/3 mm, cbcigzenie toczne
250kg/koto, opcja antykradziezowa. Wneka do kratownicy o ptaskowniku noSnym 25 mm powinna byé
wykonana na gleboko$é co najmniej 28 mm (rama wykonana z katownika 30x30 mm)

5.23. Wentylacja
Istniejace nieuzytkowane go6rne ofwory na kominie nalezy zaslepic. Przed montazem czap
kominowych kanaty nalezy sprawdzi¢ na drozno$¢ i w razie potrzeby udroznic.
« istniejace wentylatory dachowe zdemontowaé, czynne wentylatory dachowe osadzi¢ ponownie na
nowych czapkach betonowych .
s Istniejgce obudowy zaluzjowe, obudowy wentylatoréw Sciennych wymieni¢ na nowe osadzone w
licu ocieplenia elewacii.
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5.24. Pozostale roboty towarzyszace

Montaz wspornikéw kiimatyzacji, kamer i wyprowadzenie przewoddw wykonawca realizuje we
wiasnym zakresie. Ponowny montaz i podigczenie klimatyzacii, kamer winna wykonad firma zajmujgca sig
serwisem wskazana przez uzytkownika budynku.

Kominki wentylacii wywiewne] @100 z PVC w kolorze szarym odpome na promienie UV,
zamontowane w plycie zelbstowej dachu w otworach @150.

Zamontowaé drabine przyscienng z zabezpieczeniem na dach Sali gimnastycznej z dachu tacznilka.
Drabiny mocowaé do &cian przez izolacjg cieplng. Drabiny winny posiadaé zabezpieczenie przed upadkiem
i gérny uchwyt 1,1m nad krawedzig dachu

Wszystkie okna, po usunieciu folii zabezpieczajacej, podiegajg umyciu. Nie dopuszcza sig
pozostawiania na oknach drobin farb, tynkow, zapraw, itp.

Wszystkie tabliczki, tablice informacyjne szkoly, uchwyly do flag, haki do przytwierdzenia banera
informacyjnego wymienié na nowe i przewiesié na nowg elewacje. Wymienié szafke gazowg . Przeniesé
zaw6r wody gospodarczej oprawiony w nowej skrzynce Z drzwiczkami poza daszek studzienki
doswietlajgcei.

Elementy ogrodzenie przylegie do elewacii, (furtki i przesta) podlegajace demontazowi wymienié na
nowe. Trawniki zniszczone w trakcie robét nalezy odiworzyé poprzez wyréwnanie terenu z nawiezieniem
humusu oraz zasianie trawy. Skarpy zniszczone w trakcie robét nalezy obtozyé dainig z zabezpieczeniem
siatka lub palikami. Uszkodzone krzewy rosngce przed Sciang frontowq nalezy wymieni¢ na nowe zgodne z
wymaganiami zarzadey budynku. Inne uszkodzone elementy w trakcie robol nalezy odtworzylé lub
wymienié na nowe. i

5.25. Roboty zwiazane z wykonaniem wyjscia i schodéw zewnetrznych z sali gimnastyczne]

Otwor wyjscia w scianie zewnetrznej

W pomieszczeniu Sali gimnastycznej o powierzchni uzytkowej 240,68m* projektuje sie drugie wyjscie

na zewngtrz budynku . Projektowany otwoér o wym. 1,85 x2,20m usytuowany w 08 srodkowege okha w
scianie poludniowej gr. 51cm wykué po wykonaniu nadproza drzwiowego .

Nadproze N1 i
Zaprojektowano nadproze z dwoch dwuteownikéw IPE160 wykutych w bruzdach Sciany gr.51cm z ‘
cegly peine}. Belki skreci¢ ze sobg $rubami M16 szczelnie ohetonowaé betonem B25(C20/285).
Zabezpieczenie antykorozyjne belek nadproza poprzez pemalowanie mleczkiem cementowym. ‘
Schody zewnetrzne

Zaprojektowano zewngtrzne schody monolityczne zelbetowe o konstrukcii ptytowej szer.2,0m, wym.
stopni 10x15/ 35 cm . Plyia biegowa grubosci 16cm oparta na ostrodze fundamentowej grubosci 30cm
i belce zelbetowej Bs1 opartej na stupie zelbetowym $1 Srednicy @30cm.

lzolacja pionowa $cian ,fundamentu i stupa w strefie kontaktu z gruntem :

al Gruntowanie podioza

Gruntowanie podioza wykonaé materiatem- koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej odpornosci
na zasady. Przed uzyciem materiat rozcieficzyé z wodg w stosunku objgtosciowym 1:10. Roztwor
nanosié¢ szczotkami.

bf Hydroizolacja bezszwowa

Hydroizolacje wykonuje sie masg bitumiczng KMB z materiatu dwusktadnikowego (wysokoelastycznej,
niezawierajacej rozpuszczalnikéw), masy uszczelniajgcej na bazie tworzyw sztucznych i mas
bitumicznych .

Podioze przed aplikacjg moze by¢ suche lub lekko wilgoine. Na obcigzenie awaryjnie zalegajgcg wodg
opadowg $cian zewnetrznych murowanych materiat z wkladka zbrojacq nanosi sie w 2 procesach
roboczych na zagruntowane podioze do uzyskania warstwy izolacyjnej gr.4mm.

Na obcigzenie wilgocia lub niezalegajacg woda opadowa $cian murowanych materiat z wkiadkg
zbrojacg nanosi sie w 2 procesach roboczych na zagruntowane podioze do uzyskania warstwy
jzolacyjnej gr.3mm

Elementy wykoficzeniowe:

Posadzke i policzki schodow oblozyé antyposlizgowymi ptytkami gres o wym, minim.40x40x8 w
kolorze szarym/ granit

Podniebienie plyty i belke pomalowaé w kolorze biatym ,a stup pomalowac w kolorze szarym do
wys.ca. 0,5m od p.t. wykonaé cokot z tynku mozaikowego o strukturze szarego granitu. .

Zadaszenie wejscia _

Zaprojektowano daszek nad wejéciem o konstrukcji stalowej. Konstrukcje nos$na tworzg krokwie z rury
RK60x5mm oparte na stupku z rury RK60x5mm i zakotwione do wiefica za pomocg kotew HIT-V M8
wklejanych na fadunek HIT-HY170 wg katalogu Hilti. Stupki konstrukcji kotwione do belki za pomocg
kotew HIT-V M8 wklejanych na tadunek HIT-HY170 wg katalogu Hilti.

Pokrycie zadaszenia z piyty poliweglanu litego gr. 0,8mm mocowane do ptatwi z rur RP60x40x3mm w
rozstawie 475mm. Daszek zakoriczony matg rynng aluminiowa.

Potgczenia elementéw stalowych spawane. Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocaq zestawu farb
chlorokauczukowych w kolorze szarym RALS008.
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Balusirady
Balustrady schodéw zewnetrzne wys. H=1,10m_wykonaé z ksziattownikow ze stali zwykie] , segmenty

ocynkowane i malowane proszkowoe RAL 7038 wg. rysunku wykonawczego montaz balustrad na
zewnatrz do policzkdw piyty schodow

Drzwi

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych - AL. D 4 0 wym. 80+75/2015. wypelnione sg szkiem
bezpiecznym ,pane! 45mm.- podzielone profilem poziomym, réwniez z naSwietlem ; izolowane
termicznie — wspélczynnik przenikania ciepta dla catej witryny — U < 1,3 W/im2-K;. Skrzydia drzwi
wyposazone w 4 zawiasy, okucia anty paniczne /klamka ze stali nierdzewne] , zamek , wkiadke
patentows, samozamykacz, okucia zaslosowad o podwyzszone] odpornosci mechanicznej. Drzwi
malowane na kolor - jasnoszary RALY0DDE.

Bojscie

Projektowane dojscie chodnikiem szer.min.1,5m nie jest docelowym rozwigzaniem ze wzgledu na
planowane zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

Konstrukcje nawierzchni ciagu pieszego zaprojekiowano zgodnie z tab. 5.7.3.nastepujgco:

-kostka betonowa bezfazowa o grub. 6 cm

-podsypka beionowa cem. ~piaskowa 1:4 lub z grysu kamiennego 2-5 mm 9 grubosci 3 cm

Jako wzmocnienie podicza zastosowano: w-we gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o
gruboéci 10 cm. Obramowanie ciggu pieszego zaprojektowano obrzerami betonowymi 8x30x100 na
podsypce cementowo piaskowej wg rys. nr D-5. Obrzeza beda obnizone o 1 cm od poziomu
nawierzchni chodnika. Grunt przy cbrzezach winien by¢ uksziaftowany w sposob odprowadzejacy
wody deszczowe ¢ 3 om ponizej cbrzeza.

5.26. Zabezpieczenie roebdt

Podczas robét na wysokoSciach nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom poprzez ich
odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie. Osoby pracujgce na dachu winny byé zabezpieczone przed
spadnieciem. Prace na rusztowaniach mozna rozpoczgé po ich protokolarnym odbiorze. Rusztowania
zabezpieczyé siatka. Teren zabezpieczyé przed osobami pestronnymi. Nie dopuszcza si¢ zrzucania z gory
gruzu i innych przedmiotdw.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

5.27. Roboty ziemne

Dia wykonania rob6t izolacyjnych $cian ponizej linii cokotowej Konieczne jest odkopanie 5cian. Ze
wzgledu na blisko$é budynku zaktada sig wyigcznie rgczne wykonanie wykopdw, w dogodnych
lokalizacjach dopuszcza si¢ uzycie koparki. Wykopy odgrodzi¢ od ciggow pieszych sztywnymi
barierkami zgodnie z wymogami przepiséw BHP. W strefach ruchu zakiada si¢ wykonanie wykopdw o
$cianach pionowych o szerokosci do 1,0m zabezpieczonych piytami szalunkowymi wypartymi o sciane.
Odkopywanie $cian fundamentowych wykonywac¢ w odcinkach nie diuzszych niz 10,0m. Nie wolno
skiadowaé ziemi z wykopdw bezposrednio na istniejgcej kostce brukowe).

Po wykonaniu robdt wykopy zasypaé piaskiem z zaggszczeniem mechanicznym {warstwami 30cm w
stanie luznym) do stopnia i1s=0,97 do wysoko$ci ok. 20cm ponizej wierzchu projektowanej opaski.
Zasypywanie wykopow winno by¢ zgrane z wykonywaniem uziomu instalacji odgromowej budynku oraz
z wymiana przylaczy kanalizacji deszczowej. Nadmiar gruntu nalezy wywiezé z terenu budowy.

W miejscach wejscia przewoddw energetycznych, telekomunikacyjnych, rur gazowych | wodnych prace
ziemne wykonywaé recznie ze szczegblng ostrozno$cia. Lokalizacja istniejgcych przewodow pokazana
jest na mapie sytuacyjnej dotaczonej do dokumentacji.

Uszkodzong nawierzchnie, gdzie nie bedzie uktadana kostka, nalezy wyréwnac, oczyscié z kamieni i
obsiaé trawq z warstwa ziemi torfowej. Wszelkie uszkodzenia istniejacych elementéw wykonawca
odtworzy na wiasny koszt.

5.28. Zagospodarowanie ferenu
Qdiworzenie chodnika

Na czas wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku i przebudowy koszy przyokiennych catos¢
chodnika z kostki przy $cianie budynku winna by¢ zdemontowana.

Po zasypaniu wykopu do warstw podbudowy dokonaé dodatkowej rozbiorki nawierzchni i podbudowy.
Podbudowa winna byé zdemontowana min. 20cm poza obrys wykopu.

Remont/ odtworzenie opaski — chodnikéw doj$é wokot budynku wykonaé na szeroko$ci 0,7m, 1,50 m
i2,5m o nawierzchni z kostki beton.gr.6cm typ. Holand kolor szary oraz remont placyku przed
gtéwnym wejsciem wykonaé jw. lecz w kolorystyce czterobarwnej o regularnym ukiadzie (szary 25%,
z6lty 25% , czerwony 25% i grafitowy 25%) . Spadki podiuzne dostosowac do istniejgcych spadkow
terenu ( od 0,5% do 6%). Spadek poprzeczny wykona¢ o wartosci od 1,5% do 2%.

Podbudowe pod kostke wykonaé wg. przekroju konstukcyjnego. Kostke brukowg ukfadac na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) gr. ok. 3-5¢m po zageszczeniu. Spoiny wypelnic piaskiem. Utozong kostke
zageszczaé zageszczarkami jednokierunkowymi o masie ok, 70kg

Odwodnienie ciggdéw pieszych wykona¢ jako powierzchniowe w betonowych wyoblonych korytach
rynsztokowych oraz w korytkach odwodnienia liniowego.

Remont chodnika w pasie drogowym od strony potudniowej wykonac bez naruszenia konstrukcji drogi.
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Remont / odiworzenie ciggu _pieszo —iezdnego (wielofunkeyjnego) od str. potudniowej bramy do
tacznika szer.4,50m wykonaé wg. przekroju o wzmocnionej konstrukdji z zastosowaniem kostki
betonowe] bezfazowej z kostki beton. gr.8cm typ. Holand w kolorystyce czierobarwngj o regularnym
ukiadzie (szary 25%, z6tty 50% i grafitowy 25%) . Ciek biegngcy wzdiuz ciggu na teren
zaprojektowanego z kostki betonowej ulozonej nizej od nawierzchni ciggu o 1-2 cm.

Remont pochylni dla niepetnosprawnych.

Pochylnie wykonaé w spadku podiuznym 6% i 8% o utwardzonegj nawierzochni z kostki betonowsj
Holand gr.6em na podbudowie jak dojécia . Konstrukcjg wyniesienia pochyini wykonaé z palisady
18x18x h: 40;60:80:100:120cm posadowione] % wysokosci w tawie betonowej B-20 w otulinie z betonu
min. 20cm . Na pochyini obustronnie zamoniowac balustrady staiowe h=980 i 75¢cm mocowane w
ptaszczyZnie bocznej | od gory.

Remoni Schoddw do zaplecza kuchni.

Schody (Podest ¢ wym.2,8x 1,20m, schody 2x15/35 //x2 )nalezy odbudowad, po zasypaniu wykopow
dla potrzeb izolacji $cian ponizej cokotu. Wszystkie siopnie winny miedé jednakowg szeroko$é (35cm) |
wysoko$é (maks. 15cm). Jako podstopnice zastosowad obrzeza dekoracyjne 30x8cm obsadzone na
tawie 30x30cm z betonu C8/10. Schody i stopnie schodowe wykonaé z kostki betonowej bezfazowe]
Holand gruboéci 6cm w palisadzie betonowej 8x12x60; spadek poprzeczny zaprojekiowano o wartosci
1 %.

Podbudowe pod kostke wykonaé z piasku stabilizowanego cementern R=5,0MPa o gr. 20cm. Podbudowe
zagescié mechanicznie. Kostke brukowg ukiadac na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. ok. 5cm po
zageszozeniu. Spoiny wypemié piaskiem. Ulozona kostke na schodach zageszczad recznie.

Remont / odiworzenie nawierzchni chignnei placu jezdnego od str. pétnocnei szer.2,50m
zaprojektowano ¢ wzmocnionej konstrukcji z zastosowaniem plyt azurowych betonowych o wym.
40x60x gr.8cm w kol. szarym.

Przekroje konstrukecyige.
Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszego i pozostatych przeznaczonych wylgcznie dia ruchu pieszych
zaprojektowanoc zgodnie z tab. 5.7.3.nastgpujaco:
-kostka betonowa bezfazowa 0 grub. 6 cm
-podsypka betonowa cem. —piaskowa 1:4 lub z grysu kamiennego 2-5 mm ¢ grubosci 3 cm

Jako wzmocnienie podtoza zastosowano: w-wg gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MFa o
grubesci 10 cm. Obramowanie ciggu pieszego zaprojektowano obrzezami betonowymi 8x30x100 na
podsypce cementowo piaskowej. Obrzeza beda obnizone o 1 cm od poziomu nawierzchni chodnika.
Grunt przy obrzezach winien by¢ uksztattowany w sposob odprowadzajacy wody deszczowe 0 3 cm
ponizej obrzeza.
Konstrukcje nawierzchni ciggu pieszo —jezdnego (ruch KR2) zaprojektowano w nawigzaniu do
zalecanych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi
publiczne i ich usytuowanie,— konstrukeji nawierzchni chodnikéw z dopuszczeniem pojazdéw o
ciezarze catkowitym nie wigkszym niz 2500 kG na podtozu G-1 nastepujaco:

—kostka betonowa bezfazowa lub piyty azurowe o grubosci 8 cm

—podsypka cem.-piaskowa 1:4 lub z grysu kamiennego 2-5 mm o grubosci 3 cm

—podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=5,0MPa o grubosci 15 cm
Jako wzmocnienie podioza zastosowano:
w-we gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grubesci 1 Bom.
Obramowanie dla placu jezdnego od strony pétnocnej zaprojekiowano kraweznikami drogowymi
15x100x30 stanowigcymi odbdj najazdowy dla k6t samochodowych przy opasce budynku .
Obramowanie ciagu pieszego zaprojekiowano od str. poludniowej obrzezami betonowymi 8x30x100 na
podsypce cementowo — piaskowej . Obrzeza bedq obnizone ¢ 1 cm od poziomu nawierzchni. Grunt
przy obrzezach winien by¢ uksztaftowany w sposéb odprowadzajacy wode deszczowg 0 3 cm ponizej
obrzeza.
Wiazy zeliwne i pierscienie redukcyjne beton. na studzienkach w projektowanych ciggach podlegajg
wymianie na nowe w istniejacych poziomach.

5.29. _Kolizie

Podczas projektowanych robét ziemnych nalezy zwrécié szczegéing uwage na przylgcza kablowe
energetyczne , wodne , gazu i teletechniczne . Roboty w poblizu przebiegu tras wykonywacd recznie .
Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych wykonaé za pomoca dwudzielnych rur
ostonowych PS 110. Rury ostonowe winny wychodzi¢ poza projektowang nawierzchnig na 0,5 m z obu
stron. Kofice rur nalezy uszczelnié olkitem. Nad kablami utozy¢ folig koloru niebieskiego { czerwonego
) w zalezno$ci od napigcia kabla nN , SN. Glgbokos¢ utozenia oston jak dla chodnika (wg.N SEP-E
004).
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[6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

§.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot

Cgblne zasady kontroli jakosci robdt podanc w ST-00 - Wymagania ogéine.
Wszystkie warstwy ulegajgce zakryciu winny by¢é na biezgco kontrolowane przez inspeiiora
MNadzoru.

§.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sig z zaleceniami producentdw materiatow | urzgdzef i
Scisle je przestrzegaé. Nalezy zapoznad sig réwniez z warunkami gwarancji, aby podczas montazu nie
nastapia jej utrata lub ograniczenie w przypadku blgdnego montazu lub przez niewykwalifikowany
personet,

Wszysikie uzgodnienia z uzytkownikiem budynku dotyczace wzordw i kolordw winny byé
sporzadzone na pidmie.

6.3. Badania w czasie rebét

Wszystkie elementy przed zakryciem (skute tynki, nowowykonane tynki wyrdwnawcze; izolacje
przeciwwodne; phvty izolacyjne po ich kotwieniu, warstwa zbrojaca dia Scian nadziemia i ponizej linii
cokolowej oraz poszczegbine warstwy izolacji termicznej | przeciwwiigociowe] dachu) podlegajg
dokumentacji fotograficznej w rozdzielczosci min. 7Mp (oraz o ostrodci i jasnosc Zapewniajgce}
widocznosé szczegbiow), kidrg to nalezy przekazaé wraz z dokumentami odbiorowymi.

Sprawdzeniu podiegaja;

e prawidtowo$é wykonania podioza pod izolacje termiczng i przeciwwilgociowsg

o prawidlowo$é mocowania ptyt na dachu

o prawidtowos¢ osadzenia wylazéw

e przygotowanie podioza pod pape podkiadowsg

e prawidlowosé i ciaglo$é utczenia papy podkiadowej

e prawidiowosé wykonania obrobek blacharskich na dachu, murkach, $ciankach kotankowych,
kominach i gzymsach

e prawidtowo$c i ciggtosé utozenia papy nawierzchniowej

Akt LAy

Sprawdzeniu podlega:
e prawidlowos$é zamocowania
prawidtowo$¢ uszczelnienia
ustawienie okien: §j. pion i poziom, przekaina
¢« mechanizmy otwierania okien.

-]

Sprawdzeniu podlegaja:
e przygotowanie podioza pod izolacje przeciwwilgociowg
s tasmowanie narozy
e prawidtowo$é, grubosé i ciggfo$é utozenia izolacji przeciwwilgociowej
e prawidlowo$¢ ulozenia izolacji termicznej i jej mocowania
e jako$¢ wykonania warstwy zbrojgcej
e jakosé wykonania wyprawy tynkarskiej
Sprawdzeniu podlegaja:
e przygotowanie podioza
e Osadzenie listwy cokolowej
e prawidtowosé uiozenia izolacji termicznej i jej mocowania
e jakosE wykonania warstwy zbrojacej
e prawidlowos$é obsadzenia elementéw na elewacji
e jakosé wykonania wyprawy tynkarskiej
e kolorystyka i jako4¢ malowania
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o jakoéé i prawidiowo$é wykonania obrébek blacharskich
e} Qdwodnienie dachu

Sprawdzeniu podiegaja:
e prawidlowo$é mocowania rynien i ich spadii
e prawidlowosé mocowania rur spustowych i ich pienowo$¢
¢ prawidlowosé podigczenia do istniejgcej kanalizacji sanitarnei
B Elementy betonowe

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wylwérni befonu znajdujacych sie w poblizu
budowy Ze wzgledu na szczegodine warunki wykonania robot nie dopuszcza sie przygotowywania
mieszanki ha miejscu budowy. Produceni powinien dostarczy¢ aiesi stwierdzajgc, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i wodea speiniajg wszysikie wyze]
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te
skiadniki, speinia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabiainosci i
trwato$ci.Nalezy unikaé koncentracji betonu w jednym miejscu odpowiedni rozgarniajgc go i wibrujge.
Otwory w stropach pod szachty przeznaczone na przejscia wentylacii mechanicznej i instalacji
wewnetrznych w mieszkaniach po wykonaniu crurowania (po montazu instalacji pionowych) nalezy
zalaé betonem na grubo$é stropu. Kontrola jakosci robot:

- Zasady cgdlne(Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ST. ,Wymagania ogdine”™).

-Badania kontrolne bstonu

-Wytrzymalo$é na Sciskanie

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu na §ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobrad probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w iloéci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow

- 1 probka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobg

- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partig wymaga zgody InZzyniera)
Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, & nastepnie przechowiuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyZzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu. W przypadku nie speinienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego
warunku w okresie poZniejszym, lecz nie diuzszym niz 20 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig badania nieniszczgce wytrzymaio$ci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uznaé
za odpowiadajacy wymaganej klasie. Dopuszcza sig¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie
wytrzymatoéci betonu na $ciskanie w wieku weze$niejszym od 28 dni.

Partia betonu moze byé zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$c okregélona na
probkach kontrolnych spetnia warunki okre$lone w normie PN-88/B-06250

Sprawdzeniu podlegaja:
o podioze pod nawierzchnie
e utozenie kostki i ptyt
e stopnie schodowe
¢ posadowienie wymienianych przykanalikéw
e warstwy zasypki i ich zaggszczenie
e inne elementy na zyczenie inspektora nadzoru

7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA 25

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony daig jego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonata zapisu, z pedaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czyleine,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy proiokoly | inne dokumenty bedg oznaczone kolejinym numerem
zatgcznika | opatrzone datg i podpisem Wykenawey i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywadé w szczegélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy, |

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowej, !

s date uzgodnienia przez inspekiora nadzoru programu zapewnienia jakosci | harmonogramow :

robét,

¢ terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegbinych elementdw robot,

s przebieg robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny Przerw w robotach,

e uwagi i polecenia inspektora nadzoru

o daty zarzgdzenla wstrzymania robdt, z podaniem powodu, g

e zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czobciowych i ostatecznych !

odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ stan pogoedy i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, |

e zgodnosé rzeczywistych warunkbw geotechnicznych z ich opisern w dokumentacji projektowe], |

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakoéci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z

podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu reb6t. ‘
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. ‘
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2 Ksiega cbhmiardw

Oznacza ksiege zapis6w wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robét, prowadzona tylko do czesci
lub elementow robot wskazanych na pismie przez inwestora. 3
Ksiega obmiaréw jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru. |

7.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rdwniez nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe (fub zgtoszenie)

b) protokety przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoly odbioru robdt :

e) protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f) korespondencje na budowie !
Dokumentacja fotograficzna na piytach CD lub DVD winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu wraz z
dokumentami odbiorowymi. Zdjecia winny by¢ pogrupowane w foldery nazwane zgodnie z fotografowanym
etapem robét.

7.4 Przechowywanie dokumeniéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora Nadzoru i przedkiadane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego, PIP i Nadzoru Budowlanego.




SPECYFIKACJA TECHNICZINA

Ogoine zasady obmiaru robét podano w ST-00 - Wymagania ogdine.

Obmiar nale2y przeprowadzaé przed czeéciowym lub osiatecznym odbiorem odcinkéw robot.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sle przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw.

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST-00 - Wymagania ogdine.
Odbi6r winien obeimowad jako$é rabét | uzytych materiatéw. Na wszystkie elementy kontroli robét
wyszczegdlnione w pkt. 8 nalezy spisaé protokoly. Protokdt winien zawieraé ewentuaine uwagi inspekiora
nadzoru dotyczace wad | sposéb ich usunigcia. Peiny odbiér robdt moze nastgpi¢ po wyetiminowaniu wad,
brakéw, usterek i innych defekiow majgcych wplyw na jakosé i estetyke robét.

Po zakoficzeniu préb nalezy dokonaé komisyjnego odbioru kohicowego. W skiad komisji wchodzi
kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawoy, inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

s zgodnosé wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzlenniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacii technicznej,

s zgodno$é wykonania z WTWIO, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspeklora
nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

¢ dokumentacie powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

o dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

e protokoly cdbioréw czesciowych,

e. protokoly wykonanych préb i badarn,

¢ Swiadectwa jakoéci, wydane przez dostawcéw urzadze i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budowniciwie.

Sposob | podstawa ptatno$ci winna by¢ okreélona w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
lub w Umowie.

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pbézniejszymi zmianami)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z pbZniejszymi zmianami

« Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz.U. Nr 108 poz. 719/,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady- 1990 rok.

e Inne przepisy wymienione w specyfikacji ogéinej




