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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu:

Termomodernizacia zespotu budynkdw Gimnazjum Nr 18 / Szkoly podstawowej Nr 18 w Lublinie przy Al
J. Dlugosza B wraz z

robotami iowarzyszacymi.

Budynek gtdwny szkoly jest 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, orlentowany diuzszym bokiem wzdiuz ulicy
Diugosza, w kierunku N-S. Od strony ul. Dlugosza, usyiuowane iest wejécie gidwne do budynku z pochyl-
g dla niepetnosprawnych oraz placem weisciowym.

Budynek Sali gimnastycznej z lgcznikiem jest dwukondygnacyjny ( w tym pierwsza kondygnacja ponizej-
poziomu terenu), usytuowany jest prostopadle do budynku gidwnego. Wokdt budynku chodniki | opaski z
kaski betonowe.

Obstuga komunikacyina: od strony pdinocnei, od 1. Popieluszki - gidwny zjazd na teren | plac z miejsca-
mi parkingowymi o nawierzchni z beton. piyt azurowych { teren chionny); ponadio dojazd wewnetrzny za-
pleczowy do stoldwki § igcznika ad strony poludniowe] posrednio zjgzdem wewn. z Al Diugosza, Teren
objety opracowanier jest zagospodarowany, czesciows ogrodzony.

Diociepienie $cian zewnetrznych powyzej cokolu
Docieplenie scian nadziemia wykonad metodsy lekkg mokra plytami lamelowymi z welny mineralnej skal-
nej o grubosci 180mm, o wspdlczynniku przewodzenia clepla =0,037W/mK oraz kiasie odpornosci
ogniowej A1. Docieplenie oscieky okien i drzwi nadziemia plytami z welny mineralnej skalnej gr. 40mm.
Mocowanie piyt lamelowyeh do Scian poprzez taczniki 710mm z frzpieniem wkrecanym do phyt lamelo-
wych o diugosci 250mm. Dla osciezy zastosowac lgczniki o diugosci min. 100mm. Kiejenie plyt do $cian
Za pomoca zaprawy kilejgcej do welny mineralnei. Na plytach wykonad warstwe zbrojaca z zaprawy ce-
mentowej do wykonywania warstwy zbrojgce] i siatki zbrojace] z widkna szklanego (o wyirzymalosci na
zerwanie min. 1500 NfScm} z wykorzystaniem listew naroznych z siatkg. Listwe cokotowa zastosowad o
szer. 163mm wraz z tgeznikami. Do wysokosel gzymsu nad parterem zastosowad podwijne zbrojenie
siatkg . Wierzehnig warstwe elewacit wykonad na bazie tynku mineralnego typu "baranek” o granulacji
2,5mm w kolorze biatym spelniajgcego nastepujgce warunki; wysoce paro przepuszezalny; naturainie od-
porny na rozwdj grzybow, alg i piesni; hydrofobowy; wysoce trwaly i odporny na warunki atmosferyczne,
Malowanie farbami nanosilikonowymi wysoce hydrofobowymi, samoczyszacymi, tiksotropowymi o wyso-
kigi odpornosci na UV i warunki atmosferyczne o nastepuigoych parametrach: paroprzepuszozalinosé Sd
< 0,025m, nasigkliwodé Wd < 0,05 kg/im2xh0,5). Do grunfowania powierzchni do tynkowania i malowa-
ria stosowal wylgcznie preparaty w jednym sysiemie zalecane przez producenta tynku i farby, Kolorysty-
ke malowania plaszczyzn elewadji przedstawiono w czesci graficzne] wg. wzornika kolordw NCS:
1). TYNK MINERALNY { baranek, ziarno 2,5mm malowany farba nanosilikatowa w kolorze bialym jasno-
piaskowym -podstaw. S0500- N, sto16002 -NCS 3 0500N ; wsp. odbicia Swiatla 87, (pilastry.gzymsy gli-
fy ckienne)
2). TYNK MINERALNY { baranek, ziarno 2,5mm malowany farba nanosilikatows w kolorze jasno-piasko-
wym S0505-Y20R, sto16027 wsp. odbicia $wiatla 80 C1 (cofniete plaszczyzny przy oknach w poziomie |
i il pigtra)
3. TYNK MINERALNY ( baranek, ziarno 2, 5mm malowany farba nanosilikatowg w kolorze jasno szaro-
piaskowym S2008-Y20R, sto16274 wsp. odbicia $wiatla 83 C1 (cofniete plaszezyzny przy oknach w po-
Ziomie parteru)
Przed zamdwieniem faktury tynku i farb wykona¢ prébke zestawienia kolorystyki na $cianie celem osta-
tecznei akceptacji uzytkownika i inwestora.

Docieplenie scian ponizej linii cokofows
[zolacje termiczng Scian cokclowych powyiel terenu oraz przy oknach piwnicznych wykonat metodg lek-
kg mokrg plytami frezowanymi z polistyrenu ekspandowanego z domieszka grafitu 0 podwyzszonych wa-
runkach termoizolacyjnych, o grubosci 140mm, przeznaczonymi do izolacji fasad, spelnigjgcymi nastepu-
igce warunki: obliczeniowy wspdlczynnik przewodzenia clepta  =0,033WimK(lub nizszy); poziom wytrzy-
matoéci na zginanie 100 kPa; poziom wytrzymaloéci na rozeigganie 100 kPa; kiasa reakcji na ogien E.
Docieplenie osciezy okien | drzwi wykonad jw. lecz o gr. 40mm.
Mocowanie plyt do Scian poprzez 1gczniki ?10mm z trzpieniem whijanym do o diugosci 220mm. Dia
osciezy zastosowad tgezniki o diugosci min. 100mm. Kigjenie piyt do $cian za pomocy zaprawy kiejgce)
do styropianu. Na plytach wykonac warstwe zbrojaca z zaprawy klejowej do wykonywania warstwy zbro-
igcej t statki zbrojgesj z witkna szklanego (o wytrzymalosci na zerwanie min. 1500 N/5cm) z wykorzysta-
riem listew naroznych z siatka. Powy#ej podbudowy opaski wykonaé warstwe zbrojacy z zaprawy do sty-
ropianu z dwoma warstwami siatki zbrojgee}.
Do gruntowania powierzchni do tynkowania | malowania stosowad wytgcznie preparaty zalecane przez
producenta tynku i farby.
Jako wyprawe tynkarskg zastosowad mrozo- | wodoodporny tynk mozaikowy na bazie wodnej dyspersji
zywicy akrylowe] wypelniaczami mineralnymi ze zwirkdw kwarcytowych o uziarmieniu 1,4+2 Omm w kolo-
rze: 2). bialym, szarym, i grafitowym- sto. . iub rdwnowazny kolor | ktéry nie ma odpowiednika w NSC
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(niejednolity barwa zblizona do jasnege granitu). Projekiowana wyprawa {ynkarska obeimuje plaszczyz-
ny cokotdw wys.ca 0,5-1,5m oraz przedstawione na rys. elewacii w czescl graficzne] (pltaszezyzny Scian
w studzienkach i przy schodach. Przed zambwieniem faktury tynku i farb grunt. wykonad prébke zesta-
wienia kolorystyki na $cianie celem ostatecznej akceptagji uzytkownika | inwestora.

izolacie termiczng ponizej terenu wykonad z plyt frezowanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o gr.
14cm {0 wsp. przewodzenia ciepla =0,036 WimK); poziom wytrzymalosei na zginanie 150 kPa. Mogo-
wanie ptyt XPS do $ciany masg izolacyjng przeciwwilgociowa .

Pod izolacie termiczng projektuje sie izolacie przeciwwilgociows w formie grubowarstwowej, wysoko elas-
tycznej, bezrozpuszezainikowsj, dwuskiadnikewe] masy izolacyjnej odpornej na dziatanie wody pod cig-
nieniemn min. 2,0bar utozongj na czystej powierzchni tynku, zagruntowans] emulsia bezrozpuszezalniko-
wg zalecang przez producenta izolacji przeciwwilgociows).

Bociaplenie stropodachdw
Dociepienie zewnetrzne stropodachu w budynku sali gimnastyczne] | tgcznika wykonad matami, plytami
z welny mineraingj skalnej o obiiczeniowym wspdlczynniku przewodzenia ciepta =0,038 WimK (lub niz-
szymj) i klasie ogniowej A1, Do izolacji stropodachu sali gimnastyczne] stosowaé min. 2 warstwy gr. 20+
5em o tgcznej grubosci po stabilizachi 24cm. Do izolagji stropodachu tgcznika stosowad min. 2 warstwy
gr.18+5cm o tgczne} grubosci po stabilizacii 22cm.  zolacje dachu plaskiego na stropie betonowym z wy-
korzystanierm warstw Klgjonych, zaleca sie wykonywaé wg. schematu, na kidrym kolejne warstwy (o
1. Sirop masywny
2. Paroizolacia samoprzylepna,
3. Ocieplenie z plyty ze skalne] wetny 7D 0,038 Wim K ; PL(5)?650 N grub. 20 cm lub 18cm, prevklejone
klejem KB MONROCK do paroizoladii
4. Ocleplenie z plyty ze skaine] welny 7D 0,040 Wimi(; PL{5)?800 N ,grub.5 cm, przykiejone kisjem KB
MONROCK do welny skalne] MONROCK MAX E,
5. Papa podkladowa przyklejona do welny
6. Papa nawierzchniowa
Docieplenie stropodachu budynku gldwnego wykonad granulatem z welny mingraine] skalnej ¢ wspdt-
czynniku przewodzenia ciepla =0,043W/imK i klasie ogniowe} A1 w warstwie gr.29cm , a po stabilizaci w
warstwie gr.25cm. Granulat ze skalnej weiny minerainej do izolacii termicznej poziomych przestrzeni
poddaszy niewzytkowych | stropodachaw wentylowanych. PARAMETRY TECHNICZNE:
Obliczeniowy wspalczynnik przewodzenia ciepta; 7obl= 0,042 WimK; Gestosé nasypowa: 30 +/- 5 kg/m3;
Klasa reakcji na ogier: A1, PN-EN 14064-1:2012; GUM/M99/322/215/2016
Deklarowany poziom oporu cleplnege R = 5,95 [m2K/W] ; Gruboéé po osiadaniu: 25 [em) ;
Minimaina zastosowana gruboéc 26,3 [om] , Minimalne pokrycie: 7 89 [kgm?2]
W scianach kolankowych pod gzymsem wykonaé otwory wentylacyine 2160 (wykoriczone w elewacji-
kratkg wentylacying atuminiows it z wyprowadzonym kanatem z rur Spire 7150 ponad poziom ocieplenia)
Komory wylazowe
W strefie wylazow dachowych w przestrzeni stropodachu projekiuje sie wydzielenie ogniowe EI30 scian-
kg GK gr. 25cm o konstrukeiji z profili stal. szer.10cm x2 z wypelnieniem welna mineraing i oblozeniem
abustronnym 2x plyta G-k ogniochronng gr.12mm.

Kominy, gzymsy ,atiyki, oscieza okien
Kominy na dachu dachu bud. gldwnego szkoly wyremontowad- skué tynki i czapki bet. oraz wykonaé no-
we czapki wylewane Zelbetowe, nowy tynk cementowo-wapienny, $ciany komindw pomalowadé w kolorze
biatym podstawowym czapki wykonczye papa termozgrzewalng .
Kominy, gzymsy , attyki na dachu Sali gimnastycznej oraz oscieza ckien ocieplic plytami ze skaine] wet-
ny do izolacji termicznej gr. Sem w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS). Wyrdb przeznaczony
do wykonywania niepalnej termoizoladji, stosowanej do wykonywania ocieplen osciezy (okiennych i
drzwiowych), EN 13162:2012+A1:2015; Deklarowany wspdczynnik prrewodzenia ciepta 0,037 W/mK,
Klasa reakcji na ogiedt A1

Hydroizolacja stropodachdw
izolacja przeciwwodna dia przekrojow P1, P1", P18; / hydroizolacja dachu (w-stwy izolacji w jednym sys-
temie od gbry):
A, papa nawierzchniowa, termozgrzewalna jest zgrzewalng papg wierzchniego krycia do wykonywania
wielowarstwowych pokryd dachowych., Materiat gr. 5,2 mm: bitum modyfik. elastomerem (SBS), warst-
wa wierzchnia- t.upek naturainy, wkiadka nosna- Widknina poliestrowa 250g/m2, Wodoszczeinosd (PN-
EN1928 Metoda B) 200 kPa(24h),zakres elastycznoscirod -250C do +1000C, Przenikanie pary wodnej
PN-EN-p=20.000.
B. papa podkiadowa, samoprzylepna do wykonywania wielowarstwowych pokryé dachowych
oraz izolacji fundamentdw. Materiat gr. 3,0 mm: - bitum modyfikowany eiastomerem (SBS), warstwa
wierzchnia- cienka folia PE, wkiadka no$na- kompozyt widkien szkianych i poliestrowych KTG 120 g/m2 |
Wodoszezelnoss (PN-EN 1928 Metoda B) 200 kPa(24h), zakres elastycznosci- od -30cC do +1000C ¢
Materiat przeznaczony do bezposdredniego stosowania na izolacje termiczna-polistyren ekstradowany
profilowany do spadku dachu.
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C. klaj bitumiczny - Lepik asfaliowy - zalecany do stosowania z plytami z welny skalngj przeznaczonymi
do izolacii dachéw ptaskich

D. Parpizolacia jest zgrzewalng papg paroizolacying z géima warstwg montaZows do termoizolacii z
wkiadkg aluminiowa. Materiat gr. 4,0 mm: - bitum modyfikowany elastomerem (8BS}, warstwa wisrzchnia-
cienka folia PE, wikiadka noéna- Folia aluminiowa wzmacniana widkning szklang 60g/m2 KTG 120 g/m2
., Wodoszezelnosd (PN-EN 1928 Metoda B) 200 kPa{24h) zakres elastycznosci- od -150C do +800C,
odpormose na splywanie w podwyZzszonej temperaturze PN-EN 1110 do +800C ; Przenikanie pary wodnej
PN-EN 1931 s5d>1500m.

E. Gruntowanie podioza roztworem bitumiczrnym przeznaczonym do gruntowania podiozy pod pokrycia
dachowe z pap asfaltowych. Moze byé rowniez stosowany do gruntowania podioZy pod hydroizolacie ro-
jfowe z materiatow bitumicznych innych elementdw budowli np. izolacja pionowa $cian.

. Wylewki betonowej gr.dem

Odprowadzenie wod deszezowych
Rynny | rury spustowe wykona€ z gotowych elementdw (rur i ksztaltek) wykonanych z blachy stalowej
acynkowanej gr. 0,6mm powlekanej poliestrem{w kolorze szarym 2008) | mocowad do $cian przy pomogy
uchwytow [ hakdw producenta systemu. Przesuniecia rur spustowych na zewnetrzng sirong ocieplenia
wykonad przez mantaz rur kolanowych pod <457,

Rynny zastosowac o $rednicy 150mm, zas rury spustowe o Sredricy 1410mm.
Pod rurami spustowych, w poziomie opasek i dojs¢ wokét budynku ustawi¢ prostopadie do écian betono-
we, ukowe koryia clekowe lub kanaly odwodnienia liniowege wyprowadzone na teren .

Slusarka okienna i drzwiowa
Okna - Oznaczone na rzutach kondygnaci "wymiana okna" wykonaé z PCV (profit 8 komorowy o gigbo-
koéci zabudowy 85 mm; kolor bialy, stupek staly). Szkto: pakiet trzy szybowy 4/18/4/18/4 {Ug=0,5W(m2*
K); Catos€ o min. wspdiczynniku Uw ? 0,9 WIm2K). trzy uszczelki, mikrowentylacja, bezpieczne okucie,
blokada btednego potozenia klamki, blokada antyprzeciggowa, zawiasy rozwierno-uchyine, okna w po-
mieszezeniach mieszkalnych wyposazys w klamki z kluczem uniwersalnym |, listwa podparapetowa z
piankowa tasmg polietylenows, wypelnienie uszczelka rowka doinej czesci ramy.

Parapety zewngtrzne wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej, powlekanej kilkoma warst-
warmi fakieru gr. 0,65 mm lub Blacha tytanowo- cynkowa, powiekana gr.0,7mm w, rozmiarze, kolorze
grafitowym,

Slusarka aluminiowa | witryna wejscia.

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych - AL. D 1,2, 4. wypetnione sg szklem bezpiecznym ,panel
45mm.- podzielone profilem poziomym, réwniez z naswietlem ; izolowane termicznie - wspdlczynnik prze-
nikania ciepta dla calej witryny - U 7 1,3 Wim2 K. Skrzydia drzwi wyposazone w 4 zawiasy, okucia klam-
ka ze stali nierdzewnsej , zamek , wkiadke patentowsa, samozamykacz, okucia zastosowad o podwyzszo-
nej odpornosci mechanicznej. Drzwi malowane na kolor ~ jasnoszary RALI006.

Drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych AL. D 3 "cieple" peine - izolowane termicznie - wspdlczynnik
przenikania ciepta U 7 1,3 Wim2 K. Drzwi malowane na kolor - jasnoszary RALI006 okucia jw.

Wylaz dachowy kopulkowy wykonany w kiasie NRQO / stosowany jako klapa dymowa, Podstawy, skoé-
na lub prosta , w kolorze bialym, izolacja termiczna z twarde] pianki poliuretanowe], wysokos$é : 15em i
40cm {ocieplenie na zewnatrz). Rama: profilowa, wzmacniona z koekstrudowanymi uszczelkami. Kopu-
ka: akrylowa czterowarstwowa, przezroczysta - przepuszezalnosé swiatia - 85% reakcji na ogien ze-
wnetrzny. Wspotczynnik przenikania ciepia 2,7 Wim2K, Wyposazona w uchwyt wraz z sitownikiem gazo-
wym, przystosowana do montazu sitownikdw i osprzetu klapy dymowej, dodatkowo wyposazyé w drabin-
ke wylazowg mocowans na stale.

Studzienki (kosze murowane) dodwietlajace
Zaprojektowano kosze okienne murowane z bioczkéw betonowych drazonych zbrojonyeh  z pretami stal.
78 wypetnions betonem B-20 ; posadowione na plytce Zzelbet. o grubodci 15cm i z betonu B-20 ze
zbrojeniem gorg i dolem, siatka stalowa z pretow 78 o oczkach 20x30cm.

Kenstrukcie nosng zadaszenia koszy tworza krokwie (Kr) z rury RKS0xdmm oparte na stupkach $d2 z ru-
ry RKS0x4mm | zakotwione do sciany za pomoca kotew HIT-V M8 wkiejanych na ladunek HIT-HY 170 wg
katalogu Hilti. Stupki Sd2 kotwione sa do $ciany fundamentowe] za pomoca kotew HIT-V M8 wikiejanych
na tadunek HIT-HY170 wg katalogu Hilti. Na krokiswkach zamacowane sg laty RP80x40x3. Poltgezenia
elementOw spawans. Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocg zestawu farb chlorokauczukowyeh,
Pokrycie daszkow ! lita, bezbarwng plyta poliwegianows o grubosci 8 mm . Daszki proste o jednakowym
spadku ca 41% - pokrycie winno siegac od sciany budynku do krawedzi zewnetrznej murka. Boki zabu-
dowy koszy zabezpieczys kratka o rozstawie pretdw 12cm z wypelnieniem siatkg stal,

Kosze przyokienne
Projektuje sie montaz systemowych dodwietlaczy piwnicznych przyokiennych skladajacych sie 2z korpu-
su i nadstawek z palipropylenu wzmocnionego widknem szklanym, rusztu stal. ocynk.( ruch pieszy -na-
cisk do BkM) oraz daszku skosnego z profili alumin. | szkia hartowanego gr.8mm.

6.14. Daszki nad wejsciowe nr.1,2,3
Daszki o wysiegu 1,5m i dlugosci: 2,04m . Konstrukcja daszka spawana: wsporniki/ beiki spadows z pro-
fili stal. C-90 wkute $ciane w rozstawie 1,80m oraz taty, RP60x40x3}. Calosd konstrukcji malowana prosz
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kowo na kolor szary . Daszki proste o jednakowym spadku ca 5% - z pokryciem liig, bezbarwng plyta po-
Hweglanows o gruboécl 8 mm winno siegad pod obrébke bl od Sclany budynku do krawedzi zewnetrzne),
zakonczonej matg rynng aluminows..
Slusarka balustrad
Balusirade i pochwyty schoddw zewnetrznych, balustrady zewnstrzne pochylni | odbojnice samochod.
oraz balustrady zewnetrzne portfenetrow korvtarzowych wykonad z ksztaftownikdw ze siali zwylkle] spa-
wanych, segmenty ocynkowane | malowane proszkowo RAL 9006 wg. rysunku wykonawczego. system
montazu balustrad, ktory polega na wywierceniu clwonl w podiozu bet, 2 nastepnie wkigjeniu elementu
na zaprawe szybkoschnaca.
Kraty ckienne
Konstrukcja rama spawana z profili stal. L50x30x4 ze wzmocnieniem poziomym z plask. 50x5 |, z wypel-
risniem pretem gradkim 210 w rozstawie co 12cm). Kraty w co najmniej jednym otworze okiennym, po-
winny otwieraé sie od wewngtrz w pom. , 0 ktérych mowa w WT.w & 23¢ ust. 2.Caicsd konstrukcji malo-
wana proszkowo na kolor szary
Kraty pomostowe zgrzewane wykonane z plaskownikdw nosnych o wymiarach KOZ 30X2/34X38 500
x*1000 mm o wzdiuznym rozstawie podpor 600mm z katownikdw L50x30x4 mocowanych do $cian stu-
dzienki dodwietlajgeej | filardw Sciany po ociepleniu . Zabezpieczeniu antykorozyjne przez ocynkowanie.
Wycieraczki zewngtrzne
Krata 30x40cm ocynkowana zgrzewana, dostepna o réznych rozmiarach oczek oraz plaskownikow - naj-
populamigjsze oczko 33x38 mm, ptaskownik 25/2 mm, katownik 30/30/3 mm, obcigzenie toczne 250kg/
koo, opcia antykradziezowa. Wieka do kratownicy o plaskowniku nodnym 28 mm powinna byé wykona-
na na glebokose co najmnief 28 mm (rama wykonana z katownika 30x30 mm)

Remont nawierzchni opaski , dojsc | ciggdw pieszo- jezdnych

Powierzchnia dojsé, opaski

{Do przetozenia chodnik przy jezdni 21,20x2,5=53 m2

Mowa kostka gr.8cm kontr. wzmocniona 39,36x4,5=177 12 m2

MNowa kostka gr.6em chodniki szer. 1,5m (razem 284,7m23.

51,94416,46x1,5 m=102,6 m2

8,60x4,33+29,26x2 5m=101,8 m2

opaska (3,34+12,40+3,65)x 3,6m +29,29x0 7rn=080,3 m2

piac przed wejsciem g1.268,52x6,92m=183,51 708,34m?2

Powierzchnia utwardzen od sir.placu manewrowego

Nowe plyty azurowe gr.12 cm konitr. wzmocniona 28,29x2,8m + 88,6m2 = 150,61 m2 ) 150,81m2
Pozostaly obszar (zielert i plac manaewrowy chionny)-

-bez zmian. 1983,55m2

Dostepnosc osob niepelnosprawnych zapewniona jest przez wykonanie dojscé | pochyini przy wejsciu
gicwnym, o spadku podiuznym 6% o utwardzone] nawierzchni z kostki betonowe} w spadku poprzecznym
0,5%-2% oraz zastosowanie instaiacji przywolawcze]; obiekt zaprojekiowano bez barier architekionicz-
nych, réznica poziomdw wszystkich wejsé i terenu do 2cm.
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OBMIAR

Le. Nr Opis  wyliczenia ¢ b | Poszez Razem
[ spec. §
i techn. i
Gimmazjum nr 18
% ___DOCIEPLENIE PONAD COKOLM o
1187-1.0  [Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzyiku m |
4.1 i ;
(51,722 Im 103,440
! RAZEM 183,440
2:87-1.0 Fozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sig do uzytku m
L 1
11,18"3+12.62+12 28 2+11,832 ‘m 93,880;
{ HAZEM { 93,880
38710 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, keinlerzy, gzyim- m2 !
a1 sGw, parapetéw itp. z blachy nie nadajgeej sie do uzytku
0,15*81,67%4+(0,25+0,45+0,13)*52,42°2+0,58"16,4°2 2 137,043
0681642 m 22,304
D381 87 (197 2+16+23" 2421142 07 3+42,05*3+2 63°2°2+0 84+1 52) nd 76,558
RAZEM 235,803
4{5T-1.0 Wykucie z muru kazde] winurowanej koficowki balustrad szi.
d.1
24 gzt 24,000
. RAZEM 24 000
5i8T-1.0 Whykueie 2 mury krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1
5171,5%2,05+1 53*2,73+2 53*2 91 m2 168 364
RAZEM 168,364
&i57-1.0 Uzupeinienie fynkdw zewnatrznych 2wykiych kat. il o podiozach z betonéw m2
d. iwirowych, bloczkéw { do 1 m2 w 1 miejscu ) - giify okien
02542 52+272,9+2 53+2°2 9140,84+2* 1 45+1 42+21 45} m? 6,183
0,25%(1,5+2°2 05767+1,63+2°2,73) m2 70,798
0,25%(0,9+22 0+(2,64+422 84Y°2) m? 5,485
0,25%(1,86+20 07V 8+(1,5+2*2,05)*8+1,88+2*2 8545 61+2°2 6+2,0+2°2 85+ m? 82,038
{1,5+2°2,05) 38+(2,0+2"2 85) 2+(1,88+2*2 8572}
RAZEM 164,504
7:8T-1.0 Przebicie otworéw w $cianach 2 cegiel o grubosct 1 1/2 ceq. na zaprawie ce-  iszh
4.1y mentowo-wapiennej dla kratek wentylacyjnych
i 58 iszi. 58,000
| RAZEM 58,000
8 5T7T-1.0 Obsadzenie drobnych elementéw w okladzinie ceramiczne] - kratki weniviacyj- szt |
d.1 ne i :
58 szt 58,000}
: RAZEM 58,000
8iST-1.0 ESkucie gzymséw na zaprawie cementowo-wapiennej m?
.1 !
0,35(51,8°2°3+16,31*3"2) m? 143,031
RAZEM 143,031
10:87-1.0 Docieplenie Scian budynkdw termomodernizowanych na otynkowanym podiozy 'm2
d.1 z cegly, pivly z welny mineraine] lamelowe} gr. 18cm na kiej | laczniki z rzpie-
niem stalowym - tynk mineralny gr.2, Smm. UWAGA - w cenie docieplenia wy-
konawca uwzgledni oslonigcie okien np. folia, koszt ruszlowan, czas pracy resz-
towan, przygofowanie starego podioza pod docieplenie metoda fekko-mokrg -
oczyszozenie mechaniczne | zmycie, jednokroine gruntowanie podioza, praykle-
enie dodatkowej siefld na $cianach na wysokosal parteru, zamocowanie listwy
cokofowei, ochrona naroznikdw wypuidych katownikiemn metalowym z siatka,
zamocowanie listew naroZnych, zamocowanie listew przyokiennych, docieple-
nie osciedy, czest podparapetowa, malowanie tynkéw farba nanosilikonows w
kolorach wg. dokumentacji
188,971 HIE 188,971
10,76"16,08+15,95 m2 188,971
10,76"51,67-1,98*2,85*3-2,0°2,85°3-5,61*2 60 m 507,354
10,76*51,67-15,63 mi 540,339
! RAZEM 1425635
11i8T-1.0 Docieplenie paséw elewacyjnych budynku termomodernizowanego siyropia-  [m?2
d.1 nem gr.3om. UWAGA - w cenie docieplenia wykonawcea uwzgledni osionigcie
okien np, folia, koszt rusztowan, czas pracy ruszlowar jednokrotne gruntowanie
podioZa, ochrena narozrikow wypuklych katownikiem metalowym 2 siatkg, ma-
lowanie tynkdw farba nanosilikonows w kolorach wq. dekumentacii
{(16,08+51 67y2°4-3 98- 88*2)*0,33 md 173,008
i RAZEM 173,008
12/8T-1.0  |Malowanie farbg nanosifikonows gzymsu i atiyki m2
d.t :
0.474(52,55+16,52)°2+50,396 m2 115,322
RAZEM 116,322
2 IDOCIEPLENIE NA COKOLE e
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L. Nr | Opis i wyticzenia ! pm. | Poszoz Razem
spee. |
techn. :
L 1318710 Rozebranie obrébek biacharskich parapetdw itp, z blachy nie nadajgeei sie do  'm?
4.2 uZytky
0,37(1,1°9+1,3%12) m? 7850
f RAZEM 7,880
14i87-1.0 Wykucie z muru keat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt
d.2]
3+3a+454 szt 18,000
! : RAZEM 18,0008
15 87-1.0 Uzupelnienie tynkdw zewnetrznych zwykiych kat. il o podiozach z betontw mZ
dz zwdrowych, bloozkéw { do 1 m2 w 1 miejscu } - glify okien
: B.247(5371.26"4+0,8842%1 8+0 9*28+1,08"{4) m? 14,338
i RAZERM 14,338
16:57-1.0 Uzupetienie fynkdw zewnetrznych zwykiych kat. 3t o podic2ach 7 cegly, pusta- m2
d.2 kéw ceramicenych, gazo-t pianchetondw { do § m2 w 1 migjscu }- cokdt
{0,186+0,26)*0,5°(16,14-3,25)+0,33°22 32+(0,27+1,03Y*0,5722 55+{1,1+0 67 m? 83,380
0,58,2+0,27738,75+(1,03+1,1)*0,5"16,14+(6,42+4 B3)0,75+8,5-0,98*1 6+
0,95%(8 97+8,68+5,86+8,85)-1 .06°0,0°14-1 261 26°8
‘ RAZEM 83,380
1718T-1.0 §Izoiacja pionowa przeciwwilgociowa 2z bitumicznych mas uszezeiniajacych - na- ime
a2 Jhfadanz rgoznie
114,238+83,39 m? 97,728
; RAZEM 87,728
18i8T-1.0  Ocieplenie cokolu 2 wykorzystaniem wyprawy fynkarskie] mozaikowef; phyty po- im2
d.2 Histyen "szary” gr. 14 om (0,033WImK) na scianach. UWAGA - w cenie dociep-
lenia wykonawoa uwzgledni osloniecie okien np. folig, przygotowanie starego
podioza pod docieplenie metods lekke-mokug - vezyszezenie mechaniczne |
zmycie, jednokroing grunfowanie podioza, przyklejenie dodatkowe] warstwy
siatki, mocowanie kotkami warstwy docieplenia, docieplenie oSciezy styropla- |
nem ekstrudowanym gr. 3om, ochrong narozy glifdw okiennych naroznikami | i
metalowymi z siatka i !
97,728 m2 97,728
{ RAZEM 97,728
3 DOCIEPLENIE PONEZEJ COKOEH ) w
18:57-1.0  Demontaz kraf nadstudziennych szt |
d3 i
22 sz, 22,000
RAZEM 22,000
2057-10 Rozbidrka elementdw konstrukeli betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 1m® :
.3 om ; ‘
{(6,42+4,68)(,97+(8,97+8 68+8 86+8 85y 0,950,115 im3 6,654
1.02°1,31°0,1% im3 0,200
0,15"(1.37+3,15) ms 0,678
| RAZEM 7,832
218710 Rozbidrka elementdw konstrukcli betonowych niezbrojonyeh ¢ grubosci ponad [m3
4.3 15 em - schody
1,173,2470,15+14°0,19*0,25+4,23*0,15 m3 1,868
RAZEM 1,868
2287-1.0 Rozebranie Scian, filaréw i kelumn z cegie na zaprawie cementowo-wapiennej 1m3
4.3
(6,42+6,13+0,674+0,59*3)"0,75*0,27+(8,97+8,65+8,86+8,85+0,7°5+0,6*5*3)* im3 15,662
0,27+0,95
0,38'(3,82%(3,68+1,5)0,5+2,2*3 58+1,71*3,58)+0,675"2*1.0 ‘m3 10,356
: RAZEM 26,018
23:87-10 Rozebranie chadnikow 2 plyl betonowych 35x35x5 cm na podsypoe piaskowej |m?
d.3
2,5"{16 48+39,5+51 9+5,0+13 64422 44+9 50+2 0) ‘m? 401,375
| RAZEM 401,375
24i87-1.0 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokodci dna do 1.5 m i glebo- im3
4.3 kosci do 3.0 m w gruncie kat. Hi !
(1.042,5)0,572 6*(16,48+38,5+51 §+5,0+13 B4+22 448 59)+(1,0+3 5y 0,5* m3 735,665
(2,0+2,87%3,08°0,5)
{{6,42+6 13)70,75°0,97+{8 07+8 68+8 86+8 85}"0,950,95) mé | 41,043
RAZEM 694,622
25;5T7-1.0 Wykopy o $ctanach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda-  im3
4.3 imentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat, 3 !
£,3%1,0°(136,63-3,00-6,84) 3 38,010
RAZEM 38,010
2618710 Qdeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosa do 1.5 m na glebo- 'm?
d3 kosé do 4.5 m :
126,728 m? 328,420
: RAZEM 228,420
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Lp. Mr Opis Pwyliczenia jm. | Poszoz Razem
| spec. | |
| techn. | %
2?§ST—‘E b Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekika-mokrg - cozyszczenie m2
4.3 mechaniczne | zmwele
28716,14+{2,6+1,18)°0,57(51,54-20,14)-1,6676,94-0,9°(8,85+8,96+8,76+8,8)+ m? | 243008
(2,6-{1,42+1,63)°0,5y*9,45+8 54"(2,98+0 4)°0 5+0 472 0+0,977348 2°3 04- ;
4680 75+7,13°2,6+1,3*2 672-8 77°0,75+2 629,53
RAZEM 243,088
28i57-1.0 Uzupsinjende tynkow zewnstrznych zwyldych Kat. il o podiozach z cegly, pusta- [m2
d.3! kow ceramicznych, gazo-i pianabetontw ( do 5 m2 w 1 migjscu ) !
! 243,098 m2 243008
- RAZENM . 23,098
28:87-1.0 [zolacia picnowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszezelniajacych - na- Im?
d.3 vtadana recznie
2,6%16,14+(2 8+1,18y°0,5*(51 84-270,14)-1 566 ,84-0,0%(8,55+8 86+8 76+8,8)+ Im? 243,068
{2,6-(1,42+1,53)°0,5)'9,45+6 54*(2,96+0 4y0,5+0,4°2,0+0,87*3+9,2*3.04- :
4,680, 75+7 13°2,6+1 32 6*2-8 770, 75+2 5°28 53 ;
10,35%(136,66-3,08-2 66-5,84) im2 43 425!
i RAZEM 286,523
A0:8T-1.0 Przykleiania piyt frezowanych polistyren ekstrudowany or. 14 om przeznacze-  (m?2
4.3 nych do izolacji fundamentdw na $eianach (0,036WimK) i ;
2430098 {m?2 | 243098
RAZEM 243,098
318710 |Zasypywanie wykopéw finiowych o Scianach pionowych gisbokosci do 3.0 mi [
4.3 szerokosct 0.8-1.5 m; kat. gr. il !
735,665+38,01-10,82"0,75-1 251 3°0,6-6,62'0,85-7 0°G,95-1 51°1,21°06"% m3 746,986
RAZEM 746,996
32/87T10 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzynicwymi na sdlegioss |m3
d.3 do 1 km
7.832+1 868+26 018+401,375"0,04+243,098°0,015 m3 55119
| RAZEM 55,119
33i8T-1.0 Whwiezienie gruzu spryzmowarniegse samochadami skrzyniowymi na nastepne 9m?
d.3 km
: Krotnosé = ¢
: 155,119 md 551191
: { RAZEM 58,119
4 DRCIEPLENIE STROPODACHOW
34:3T7-1.0 Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych zbrojonych - poszerzenie olworu im?
d4 na wytaz dachowy
(0,8°0,8°2-0,72°0, 73201 m3 0,023
RAZEM 0,023
35;87-1.0  Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d4
10,8440, 55+0,86+1,64+0,83+0,53+0,66"2+0,68%2+1,15+1 08+0,8+0,85+1,15+ m2 18,530
1,13+0 43+0,7+0 97+0,47+1,18+1 .83
RAZEM 19,538
WIST-1.0 Makrywy attyk scian ogniowych | komindw o Sredniej grubosci 7 cm m2
d.4 :
19,53 im2 18,530
: RAZER 19,530
37IST-1.0 Rozebranie obrébek blacharskich komindw, attyk z blachy nie nadajace] sie do (m2
d.4 uzytku
16,22°270,45+0,3%1 2772+0 51541 35°2+0,52*4+2,8"2+1 27°2+0 48" 2+0,76" 'm2 ! 81,812
2+0,5°2+1,002+0,8%4+0,5°2+1 0240, 4R*4+1 821 60°2+0,40%4+0 83%4+0 40*
A4+1,18%2+1 327240 49%6+1 747 2+1, 77241, 3°2+0,59"2+0,40* 2+0,8°4 40 48* 2+ |
1,08°2+0,46" 240,69 241,017 2+1,5°2+40,52+1 71 2+0 5°2+1 472} :
i RAZEM 61,812
38:57-1.0 Rozbidrka pokrycia Z papy na dachach betonowyceh - pierwsza warsiwa (UWA- im2 :
d.4 IGA - w cenle wykonawca uwzgledni wywoéz | utylizacie papy) !
150,853°8,125"2-(1,01*1,5+0,69°0,46+1,71°0,52+1,74"0,5+1,05°0,48+0,72"0,73* \m2 ! 808,841
2+0,48%(0,59+1,32+1 141,74+ 77+1 3+1,18+0,83*2)+0 481, B+1 681+0,5% 3
1,0°2+0 4870, 76+0 52*(1 27+2 6)+0,51*(1,35+0,76+1,27) !
{ | RAZEM £08,841
38.571.0 Rozbidrka pokryeia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa im2
d.4 (UWAGA - w cenie wykonawca uwzgledni wywoz | utylizacie papy) :
Krolnosé =2 2
508,841 m? ; 808,841,
RAZEM ! 808,841
48:8T-1.0 Uzupeinienie tynkéw rewnetrznych zwykiych kat. Hi o podlozach z betonéw m? i
d.4! rwirowyeh, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 migjscu ) - kominy
0.6%(1,27+0 51+0,76+0,51"2+1 35+0 52°2+2 £+1,27+0,48+0 76+0,5*2+1.0°2+ m2 24,818
0,48%2+1,8+1,89+0,49*2+0,83*24+0,49°2+1 18+1 32+0,485°3+1,74+1,77+1,3+
0,49+0,53+0,48+1,05+0 6+1 47+0,68+0,46+0,52+1,71+1,01+1.5) :
| RAZEM : 24.81%
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Lp. Mr Opis T wyliczenia i, Poszez | Razem
spac, *
fechn.
448T-1.0 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykivoh kat. il o podiozach z cegly, pusta- im?2
d4 ikGw ceramicznych, gazo-t pianobetondw { do 3 m2 w 1 mieiscu )- atlyka
10,258, 12546+0,380,25°4+16,3°0,95°0,5*2+18 30812 2 50,356
RAZEM 56,356
42:18T-1.0 | Zerwanie szlichly cementows] cementowe} m?
d4
508,841 m? 308,841
RAZEM 808,841
43ST-1.0  |Wywiezienie samochodami samewyladowczymi grizu z Fozbieranych konsiruk- ims
4! cff gruze- § Zuslobetonowych na odleghosé do 10 km |
Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych konstnsk- | i
{cif - za nastepne 9 km |
10,023+19,530,07+24 818°0,015+50,396*0,015+508.841°0.03 m3 268,784
{ RAZEM ; 26,784
4418710 DemontaZ istnigjacego wylazu dachowego szt
d.4
2 szt 2,000
! RAZEM 2,008
45/ 3T7-1.0 Montaz wylazu dachowego kpl.
d.4
2 kpl. 2000
RAZEM 2,000
46;5T-1.0  Warstwy wyrdwnawcze ped posadzki z zaprawy cementowej gridescl 20 mm  Im? I
d.4 \zatarte na ostro :
508,841 m? 808,8411
RAZEM ; 808,841
47,57-1.0 Warstwy wyréwnaweze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.4 zmiane grubesci o 10 mm
808,841 m2 808,841
RAZEM 808,841
48i8T-1.0  |Pokrycie dachtw paps termozorzewalng dwiwarstwowe m !
d.4 !
808,841 m2 | 808,841
i RAZEM 808,841
48i87-1.0 izalacie clepine stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mi- 5m2 ;
4.4 neralnef PARGC GRAN o grubossl 15 om meloda zasypywania powierzchni | !

' poziemych §
50,83716,20-50,83*0,2"2-45,38-1,13"1,62-2,74*0,12-6,08-17 976, 52-2, 74" m2 673,040
0,12-44,76-0,5°0,63-0,54%1 02

RAZEM 679,040
50:87-1.0 lzolacje ciepine stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z welny mi- m?2
d.4 nerainej] PAROC GRAN metode zasypywania powierzehni - dodatek za dodat- |
kowe 15 cm grubosci g
; Krotnadé = 18
i 679,04 m 679,040
RAZEM 579,040
31:57-1.0 izolacje ciepine | przeciwdiwiekowe z welny mineralnej gr.12cm pionowe > pivt 'm?2
d.4 ukiadanych na sucho
150 83720, 42" 2+2 740 A3*2+0,5%(1,62°2+1,25+0,38°2+0,75"2+1,02*2+0,42) m2 §4,289:
!G 5*{9 81*2+B 62+4+10,5172+28,99°2+9 8140,28+1,26+28 84+27 83+0,26'2+ m? 94,9251
0,9+10,43+8 .5}
RAZEM 189,314
§2i8T-1.0 Sclanki dzistowe GR z pivt gipsowo-kartonowych {(W+F) na rusztach metalo-  [m? ;
d.4 wyeh pojedynczyeh z pokryciem jednostronnym dwuwarsiwe 100-02 :
271,382 2*2+7 45°(1 38+1 26)°0,5°2"2-0,9"1,3"2+0,85%1,38*2) m2 38,580
RAZEM 38,580
53,8T-1.0 Ohud.balek | podeiguow plytami gipsowo-kartongwymi {W+F) na rusztach me- 'm? ;
d.4 tatowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02
2,.25'2.2*2-0,8*0,8*2 m2 8,620
RAZEM 8,620
54:8T-1.0  [Folie paroizolacyine mz
d.4 :
210,734 m?2 210,734
38,58/2+8 62 me 27,810
| RAZEM 238,644
§5.87-1.0 Folie paroprzepuszezalne uktadane na rusztach - rozstaw rusziut 0,60 m m2 !
d.4
19,28 m2 19,280
! RAZEM 18,250
_ & BALUSTRADY ZEWNETRINE
55/ 5T-1.0  [Balustrady balkonowe prosie z pochwytem stalowym m
d.5
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Lp. ! N Gpis | wyliczenia i Poszez Razem
spac.
techn.
2533 m 7,580
RAZEM 7.5%0
B wYRMANA STARYCH OKIEN )
57:87-1.0 Wykucie 2 mury oklen o powierzehni ponad 2 m2 m?
4.6
11,0672 07 8+2 64°2 9474 2 56,880
: ! RAZEWR : 55,880
58:8T-1.0  |Okna z kszialtownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 ;m?
4.6! g
: 1.56" 207 8+2.84°2.84%4 il 56,880
! RAZEM 55 886
i1 WYRHANA STARYCH DRZWL - B
58187-1.0 Wykucle 2 murns drowi ¢ powierzehnd ponad 2 m2 im?
d.7
581°28 m2 14,586
RAZEM 14,586
B0IST-1.0 ‘Wykucle z muru drzwi stalowych o powierzchni do 2 m2 szt
d.7 ; H
L szt 1,000;
: RAZERN ! 1,800
61 [Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.7i i
179,04 kq 79,040 -
BAZEM | 78,048
62/8T-1.0  Witryny aluminiowe ma2 |
4.7 :
561'2,8 m? 14,586,
. RAZERM : 14,586
8187-1.0 Drawi aluminiowe jednoskizydiowe {wypelienie pelne} m2 :
4.7 :
1,02°2,10 m 2,142
RAZEM 2,142
B41ST-1.0 Moniaz rolet antywlamaniowych m2
4.7
1,53*2,63+0,9*2.0 m2 5,824
, RAZEM 5,824
8 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, PARAPETY, RURY SPUSTOWE .
E5i8T-1.48 {z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekane] ¢ szer.w rozwinieciv do 25 om §m2 {
.8 : !
0,15°(52,0°8-3,78*2+18,52*7} m?2 78,612
0,25%8,12%4 m2 8,120
0252701, 27+0 71+0,76+0,71+1,35+0,7140,72° 242 6+1 27+0,68+0,76+06,7*2+ \m?2 22,480
: 1,072+0,68*2+1 8+1 86+0 69" 2+0, 8372+0 497 2+1,18+1 32+0,49°3+1,74+1 77+
i 1,3+0,69+0,59+0,68+1,05+1 21+1 5+0,66+0,68+0,72+1,741+0,7+1 A7}
? 0,25*51 622 1m2 25,810
| RAZEM 135,082
B6818T-1.0 {2V} Qbrébki blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.8 ot - gzyms, okap, ogriomur, parapetfy, atiyki i
! 0,540 84+1 42+2 53°2+1 BO*23*2+1 5'21+2 53*2+1 5*5442 0°6+0,92*21) m2 112,600
0,52*8,124+0,38%4 m? 18,410
0,87(52.56+16,582y2 m? 120,182
RAZEM 251,192
§7:87T-1.0 Rynny dachowe pélokragle o ér. 15 em - montaz z gotowych elementdw z bla- im
d.8 chy stalowe] occynkowanej powiekanej
81,7272 o 103 440
i RAZEM 103 440
58:8T-1.0 Rury spustowe ckiagle o . 10 cm - montaz z golowych elementow z blachy  'm i
d.8 stalowej ocynkowane] powlekane] i
12,64+12,48°2+411 8+11,2"2+11,21+11,71 m 1 94 520
| RAZEM 94,520
8 KRATYORIENNE o _ o
69/87-1.0 Kraty ponad 2 m2 im2
d.9 :
1,5°2,05"16+1 5°2,08+2 537 91 m2 68,907
! RAZEM 68,807
10 DASZKI WEJSCIOWE
70i87-1.0  iDemontaz daszkdw nadwejsciowych szl
d.10
1 isxt, 1,000
i RAZEM 1,000
7T18T-1.0 Rozebranie pokrycla dachowegoe z blachy nie nadajgeej sig do uzytku im2
d.10 ! {




OBMIAR

Lo, | Nr | Opis { wyliczenta i Poszcr Razem
spec, !
techi, i
239671 m2 : 16,037
RAZEM 18,037
72i18T-1.9 Dementa kosiruks)l daszku wejscla gidwnego 4
¢.10 ‘
2101000 i 0,210
! RAZEM ‘ 8,210
73.87-1.0 Konstrukcje podpar, zawieszen | oshon o masie elemerdy do D50 kg i !
4. 16! i i
2165, 5711000+221 821 000+129,1 111000 t 9.482
i RAZEM ! 0,492
T4:8T-1.0 {z.Vil} Pokrycle dachéw o pew. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 17 % plytami zﬂmE !
d.10 poliweglanu fitege gr.8mm :
2,04%1,5°242 55%6 88 m2 23,664
] RAZEM 23,684
75I8T-1.0 {z.V} Pokrycie dachdw blachy stalowa ocynkowana-trapezowa o pow.arkuszy im? !
d.10 do 4.00 m2 na tatach lub deskowaniu i
5,561 83+3 4+2 87+1,86 m2 ! 17,193
| RAZEM 17,182
11 o ;KOSZE OHIENNE, DOSWIETLACZE PIWNICZNE
76:87-1.0  {Podkiady beioncwe na podlozu gruniowym im3
d.11 i
0.17(0.9'(4,74:8 0348 BT HOT (15374184 m 3235
RAZEM 3,235
778710 Plyly fundamentowe zelbetowe - reczne ukizdanie betonu 1:X |
4,11 !
0.15*(8,8"(4,74+0,03+8,87)+0,7°(1 53" 7+1,5%4)} m3 4,853
RAZEM ! 4,853
78:8T-1.0 Sciany z bloczkow Detonowych typu Amerblok gr. 18cm na zaprawie cemento- | m3
d.1i wo-wapiennej :
{(4,68+3°0,569Y"0,76+(8 97+100,59+8,78)"1,51)°0,18 imd 7719
: RAZEM 7,719
7918710 {zl) nalaywy betonowe murkéw koszy okiennych m2
d. 11! :
i {(468+370,59)+(8 87+10"0,50+8,79))*0,24 m? ! 7,226!
| RARZEM : 7,225
80(ST-1.0 izolacje przechwwilgociowe pawiokawe bitumiczne plonowe - wykonywane na  jme {
4.11 zimno z roziwory asfallowego - pierwsza warstwa i
; Q0.547(4,68+2"0 58)+1,27*(8, 97 +4*) 58+8,79) im? ; 28,717
{ RAZEM 28,717
81:8T1.0 ;Ezozac;e przeciwwilgociowe powiokowe bifumiczne pionowe - wykonywane na  (m?
d.itl iZimno 2 roztworu asfaliowegoe - druga | nastepna warstwa
; 28,717 m2 28,717
RAZEM ! 28,717
82|87-1.0 Konstrukcie padparé, zawieszeri | osfon o masie elementu do 50 kg 3
d.i1 {
325/1000 t 0,325
: | RAZEM 8,328
83:5T-1.0 {z.Vif) Pokrycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu polasi do 17 % plytami z§m2
d.11i pofiweglanu fego gr 8mm :
759+7,76+4,08 m? 19,430
RAZEM 18,430
84/ 87-1.0 Doswiellacz piwniczny 125x130x80 z nadstawka h=32x2szt, kpl
d.11
3 ikpl : 3.000!
| RAZEM 3,008
85i8T-1.0  Dosdwietlac piwniczny 125x120x60 . kpl
d.i4
4 kpt 4,000
RAZEM 4,600
86!ST-1.0 Doswietlacz piwniczny 151x121x60 2 nadstawka h>35 kpt :
4.1 :
3 kot 3,000
RAZEM : 3,000
12 ROBOTY DODATKOWE - REMONT NAWIERZCHNI BRUKOWEJ DOJSC 1 DOJAZDOW WOKGL BUDYNKU
87:87-1.0 Rozebranie chodnikdw  plyt betonawych 35x35x5 cm na podsypce plaskowej |m?2 !
d.12
32,77"(4,85-2 5)+15,51+208,45+17,95+8 2*2+15 75+8,65+401 375 m2 758,541
i RAZEM 758,541
883710 Reczne wykonanie koryta na calej szerokoscl Jezdni i chodnikow w gruncie kat. im2 |
d.12 -8V glebokosci 24 em - ciggi plesze _ :
758,941-155,23 im? 803,3113

it
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L. Nr Opis | wydicrenia D bm. | Poszez | Razem
spec. !
techn. {
| RATEM 03,311
89:57-1.0  Meschaniczne wykonanie koryta na cate} szerckodcl jezdni | chodnikéw w grun- [ m2 |
d.12 cle kat. LV glebokosel 41 om - clggl pleszo-jezdne !
155,23 m2 155230
| RAZEM 155,230
83i87-1.0 Warstwa odeinajaca zageszczana reczmie - 5 om grubosé po zageszezeniu m2
412 :
758,541 m2 758,541
; RBAZEM : 788,541
91;87-1.0  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementern Rm=2 5MPa wyk. misszarka- im?2
.12 imi doczepnymi - grubosd podbudowy po zageszezeniu 12 om
803,311 m2 i 803311
i RAZEM 603,311
92i5T-1.0 Podbudowa z gruntu stabllizowanego cementemn Rm=2 SMPa wyk. mieszarka- im?
a.12 mi doczepnymi - grubodé podbudowy po zagaszozeniu 15 om
18523 m? 165,230
RAZEM 155,230
93i87T1.0 Podbudows z gruntu siablizowanege cementem Rm=53MPa wyk, mieszarkami (m?
d.12 ;doczepnymi - gruboss podbudowy po Zageszozeniu 15 cm i
155,23 m 155,230
: ! RAZEM 165,230
84:87-1.0  [Nawierzchnie z kostlki brukowef betonowej o grubosci 6 em na podsypee ce-  im?2
.12 mentowo-piaskows] i
603,311 ‘m2 603,311
i RAZEM 803,311
855T-1.0 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubo$é 8 om na podsypee temen- m?
diZ towo-piaskowej
155,23 m2 155,230
| RAZEM 155,230
96:8T-1.0 Scieki z prefabrykatow betonawych o grubodel 15 om na podsypee m
d.12 cementowo-piaskowe]
5 4,6+16,3+4,18+2 45+3 68+1,88+8,88+2,0+2 15+2 5+1,0 m 47 520
; RAZEM 47,8520
97i8T-1.0  [tawa pod obrzeza betonows z oparem m3
d.12
0,1565,94 m3 9.801
! RAZEM 9,891
98:8T-1.0  ;Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 om na podsypoe cementowo-plaskows] m
d.12 z wypelnieniem spoin zapraws cementowa §
10.06+0,76"2+8,6149,14+2,0+12 0+13,23+11,38 im 65,940
RAZEM 65,840
95:87T-1.0 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
¢.12
0417118 m3 4,838
: RAZEM 4,838
100:ST-1.0 Krawemiki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- | m
d.12! wo-piaskowej i
. E 0,85+7.35+2 20+1,31 m : 11,800
!  RAZEM 11,800
141:57-1.0 Demontaz przeset, furiek | bram ogrodzenia szt
d.12 i
6 szt. 6,000
RAZEM ! 6,000
102{8T-1.6 Qsadzenie przesel pretowych w ramach z Kszialtownikaw m2
d.12
1,0%1,5%2+3,001,5+1.5*1 52 imd 12,000
RAZEM 12,000
103187T-1.0 Wrota z furtkami ikpl,
d.i2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
N ROBOTY DODATKOWE - REMONT SCHODOW WEJSCIA GLOWNEGD .
104:187-1.0 Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - dwukrotne m?
d.13 grunfowanie podioZa pod kleje cementowe i
16,73*60,1546,73°5"0,3+15,25+0,47+0,93+0,31*2+0,67+0,45+3 95+1 53 m? 40,022
i RAZEM 40,622
105i8T7-1.0 Rozebranie posadzid z piytek na zaprawie m2
d.13
BT36"0,15+6,73°5°0,3+15,25+40 47+0,83+0,31*2+0,67+0,45+3,95+1,53 m2 40,022:
RAZEM ! 40,022
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i otechn, |
i06i8T-1.0 Oidadziny stopni 2 ksztattek z kamieni sziucznych na zaprawie kiejowe] cienko- im
.13 warsiwowe] - pozioma £z¢$¢ stopnia o szer. do 35 om; ksztaltki o wymiarach
30%30 cm
8,735 im : 33,850
: | RAZEM 33,850
107 8T-1.0 Otdadziny stopni z kszialtek z kamieni szhicinych na zaprawie Klejowei cienko- |m ; :
d.t3) warstwowej - plonowa czest stopria; keztelth o wys, 15 om i szer. 30 om :
8,736 m 40,3801
RAZEM | 40,380
10818710 Oldadziny podiogowe z piytek 2 kamieni szlucznych o regudarnych ksztaftach na m2 i i
d.13 izaprawie klejowe] grubowarstwowei; piviki o wymiarach 30x30 om ! !
i15,26+0,47+0,93+0,31*2+0 87+0, 45+3,95+1,53 m2 23,870
RAZEMW 23,570
108187-1.0 Balustrady schodowe m
.13 ;
2,34+2,.25+1 84+1 6*0,5+1 8305 m i 8,185
: [ RAZEM 8,185
14 ‘ROBOTY DODATKOWE - SCHODY WEJSCIA BOCZNEGO _— o
110{8T-1.0 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyladow- | m3
d.t4 czymi n2 odleglosé do 0.5 km (kat.gr.ilf)
1,170,4*0,3°2 60 m3 0,343
RAZEM ©,343
111187-1.0 Cbrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] im
d.14 Z wypelnieniem spoin zapraws cemeniows 131-230 pojazdéw na godzing
1,28%4 5,120
RAZEM 5,120
112i87-1.0 Nawierzehnie z kostki brukowej betonowe] o grubosct & om na podsypee ce- | im?2
d.i4 imeniowo-piaskowei :
13,62 m2 3.620;
RAZEM i 3820
11318T-1.0  {Podkiady betonowe na pediozu gruntowym m3
d.14
{0,45°7.6+1,9°0,15)*1.2 m3 1,748
RAZEM 1,748
114{87-1.0 tawy fundamentowe betonowe, prostokgine szerokosei do 0,6 m - reczne ukla-m3
d.14 danie betonu
0,4°0,3'26 m? 0,312
RAZEM : 8,312
115{87-1.0 Sciany z bivczkaw betonowych typu Amerblok gr. 19cm na zaprawie cemento- Im3
d.14 wo-wapiennei
280.7°0.19 m3 0,348
RAZEM ] 0,346
116|87-1.0 (2.1} nakrywy betonowe murkéw koszy okiennych m? !
d.14
2.6%0,24 m2 : 9624
| RAZEN 0,624
H17i587T-1.0 Balusirady schodows m
d.14 i
2,64 m 2,640]
RAZEM : 2,640
H18I15T-1.8  Wycleraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt
d. 14
i 1 szi 1,000
| RAYEM 1,000
15 ROBOTY DODATHOWE - ZEJSCIE DO POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
119187-1.0  iRgozne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowyladow- | md
d.15 czymina odlegiogé do 0.5 km {kat.gr.ill)
1,1%0,85"2,23+6,26%0,8567{(2,23+3,73)"0,5+1,1*0,25"3, 73+1,1*0,85%1 1 M3 18,598
RAZEM 18,956
120i87-1.0 tawy fundamentowe prostokatne Zethetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3 :
¢.15 ukladanie befonu
0,25%1,29°1,36 m3 8,439
RAZEM 0,439
12118710 lLawy fundamentowe prostokaine relbetowe, szerokosci do 0.8 m - Feczne m3
d.t5 ukiadanie betonu
0,8*0,4*10,07 md 3,222
{ RAZEM 3,222
122:87-1.0 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podioZu gruntowym m3
¢.15 :
3,184,031 3+1.7"1.4) Im3 1,143
RAZEM 1,143
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123187-1.0  |Schody zelbatowe - stopnie betonowe zewnsirzne | wewnetrzne na gotowym m? :
415 podieiy - reczne ukladanie betonu ! i
12792381 3+7 31%1,23 m3 i 12,704
! i | RAZEM ! 12,704
1248710 [Selany z bloczkiw betonowych typu Amerblok gr. 19cm na zaprawie cemento. s
d.158 iwo-wapienne|
{5, 75+1 4Y0,1970 95 m3 1.281¢
i , RAZEM | 1,291
125:8T-1.0  |Sclany z bicczkow hetonowych typu Amerblok gr. 26cm na zaprawie cemenio- (M
415 wo-wapienne} !
3,23°0,29%(5,75+1,4) m? 6887
: RAZEM { §,697
128(37-1.0 {z.1} nairywy betonowe murkéw m2
d.15 |
, {5,75+1,4)°0,25 me 1,768
: | RAZEM 1,788
127{8T-1.0  :Przygotowanie | montaZ zbrojenia elementéw budynkow | hudowdi - prety 2ebro-it
¢.151 iwane
0,5 t 0,500
RAZEM 8,500
128{87-1.0 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementdw budynkéw i budowdl - prety Zebro-it
d.15 iwane ;
10,108 H 0.108
RAZEM 6,108
L 129i5T-1.0 Stupy 2elbetowe w Scianach murowanych o grubosei do 0,3 m m3
d.15
C,00363/0,19"297(3,97+3,07+1,3) m3 4821
| RAZEM 4521
_____ 18 ROBOTY DODATKOWE - REMONT POCHYLNI DLA NIEPELNOSPFRAWNYCH
130!187T-1.0 Rozbibrka elementéw konstrukeji befonowyeh niezbroionych o gruboéet ponad  |m3 !
416 15 om
8,01*1,5'0,86*0,5 m3 5,166
! | RAZTEM 5168
131i5T-1.0  iRozebranie Scian, flaréw [ kolomn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne] m3 !
d.16 !
8,01*(1,0+1,8)"0,5°0,25 m3 2,804
RAZEM 2,804
132:8T-1.0 iPodbudcwa betonowa bez dylatacii - grubosé warstwy po zageszezeniu 12 om |m2
d.16 i- roboly na poszerzeniach, przekopach lub pasach weiszych niz 2.8 m
iPodbudowa betonowa bez dyletacii - za kaizdy dalszy 1 cm grubosé warstwy
ipo zageszczeniu - robely na poszerzeniach, przekopach lub pasach weiszych
niz 2.5 m
15,48 m2 15,480
RAZEM 15,480
133:8T-1.0 Reczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikow w gruncie kat. (m2
d.16 -V glebokosei 20 em
{8,01+4,89)"1,2 im2 : 15,480
i RAZEM 15,480
13418740 Warstwa odcinajqoa zageszezana recznie - 5 om grubosé po zageszezeru fm2
d.18]
15,48 m? 15,480
RAZEM 15,480
135{8T-1.0 Podbudowa & gruntu stabliizowanego cementem Rm=2,5MPa wyk. mieszarka- |mz2
¢.16 mi doczepnymi - grubosé podbudowy po zageszozeniu 12 om
15,48 im2 i 15,480
i | RAZER 15,480
136:8T-1.0 tawa pod palisade betonows 2 oporem w3 ;
d.18
0,15%(4 5+4 68+7 9248 82) m3 3,888
RAZER 3,888
137i18T-1.0 Falisada betonowa 18x%18x120 do 18x18x80 i
d.16:
8,82+81 im 18,920
RAZEM ! 16,926
138:87-1.0 Palisada betonowa 18x18x80 do 18x18x40 m i
d.16
8.82+8.1 rm 16,920
RAZEM 18,820
138.8T-1.0  [Palisada betonowa 8x40x80 m
d.16 :
3,8+2%1.0 m 5,800
! | RAZEM £,800
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ARME - PROJEKT 20-486 Lublin ul. Medaliontw 8108

PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJE . TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 18 -BUDYNEK LACZNIKA
ADRES INWESTYCJ! : LUBLIN
INWESTOR T GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA ¢ 20-080 LUBLIN PLAC KW IOKIETKA 1

WYKONAWCA ROBOT ©  ARME - PROJEKT
ADRES WYKONAWCY @ 20-486 Lublin ul, Medaliondw 8/108
BRANZA ¢ BUDOWLANA

SPORZADZI. KALKULACIE ©  marinz Krzysziof Jamrogiswicz
DATA OPRACOWANIA © 01,2019

Kosztorys inwesiorski sporzadzone zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2004r w
sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosziorvsy inwestorskiego, obliczania planowanych kosz
tow prac projektowych oraz planowanych koszidw robdf hudowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dziennik Ustaw 130 z dnia 8 czerwea 2004r, poz. 1288)

Klasyfikacja wg. Wspélnege Siownika Zamowtert:

45000000-7 Roboty budowlane

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe | roboty ziemne
45262500-6 Roboty murarskie | murowe

45421000-4 Roboty w zakresie siolarki budowlane
45320000-6 Raoboty izolacyjne

45321000-3 Izelacia cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45261400-8 Pokrywanie

45261210-8 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261320-3 Kladzenie rynien

44212310-5 Rusztowania

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Rohoty izolacyine

#5321000-3 fzolacja cieplna

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

WYKONAWCA INWESTOR :

Bata opracowsnia Data zatwierdzenia

01.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakierystyka cbiekiu:

Termomodernizacia zespohs budynkdw Gimnazjum MNr 18 / Szkcly podstawowe} Nr 18 w Lublinie przy Al
J. Dlugosza Bwraz z

robotami towarzyszacymi.

Budynek gibwny szkoly jest 3-kondygnacyiny, podpiwniczony, orientowany diuzszym bokiem wzdiuz ulicy
Dhugosza, w kisrunku N-8, Od strony ul. Dlugosza, usytuowane jest wejscie gidwne do budynku z pochyl-
nig dia niepeinosprawnych oraz placem wejsciowym.

Budynek Sali gimnastycznel z tacznikiem jest dwukondygnacyiny ( w tym plerwsza kondygnacia ponizej-
poziomu terenu), usytuowany jest prostopadie do budynku gldwnego, Wekadt budynku chodniki t opaski z
koski betonowej.

Obstuga komunikacyjna: od strony poinocna), od ul. Popieluszki - gldwny zjazd na teren i plac z migjsca-
mi parkingowymi 0 nawierzcehni z beton. plyt azurowych ( teren chicnny); ponadio dojazd wewnetrzny za-
pleczowy do stotbwki | tgeznika od strony poludniowe] podrednio zjazdam wewn. z Al Dlugosza. Teren
objety opracowaniem jest zagospodarowany, czesciowo ogrodzony.,

Docieplenie scian zewnetrznych powyzej cokolu
Docleplenie Scian nadziemia wykonad metods lekkg mokra plytami lametowymi z welny mineralngj skal-
ngj ¢ grubosct 160mm, o wspdiczynniku przewodzenia ciepta =0,037W/imK oraz klasie odpornosc
ogniowej A1, Docieplenie osciezy okien | drzwi nadziemia plytami z welny mineralnej skalnej gr. 40mm.
Mocowanie plyt lamelowych do scian poprzez taczniki 710mm z trzpieniem wkrecanym do plyt lamelo-
wych o dlugosct 250mm. Dla odciezy zastosowad lgezniki o diugosai min, 100mm. Klejenie plyt do scian
Za pomocg zaprawy kiejgce] do welny mineraineg]. Na plytach wykonad warstwe zbrojaca z zaprawy ce-
mentowe] do wykonywania warstwy zbrojgce] i siatki zbrojacej z wickna szklanego {0 wylrzymaiosci na
zerwanis min. 1500 N/Sem) z wykorzystaniem listew naroznych z siatka. Listwe cokolowa zastosowac o
szer, 163mm wraz z igcznikami. Do wysokodci gzymsu nad parferem zastosowad podwdine zbrojenie
siatkg . Wierzchnig warstwe elewacjt wykonad na bazie tynku mineralnego typu "baranek” o granutacjl
2,5mm w kolorze biatym spelniaigeego nastepujgce warunki: wysoce paro przepuszezalny,; naturalnie od-
porny na rozwoj grzybow, alg | plesni; hydrofohowy; wysoce trwaly | odporny na warunki atmosferyczne.
Malowanie farbami nanosiikonowymi wysoce hydrofobowymi, samoczyszacymi, tiksotropowymi o wyso-
kiej odpornodci na UV | warunki atmosferyczne o nastepujgcych parametrach: paroprzepuszczalnosc Sd
< 0,025m, nasigkiiwos Wd < 0,05 kg/{m2xh0,5). Do gruntowania powiarzchni do tynkowania i malowa-
nia stosowad wylgcznie preparaty w jednym systemie zalecane przez producenta tynku i farby. Kolorysty-
ke malowania plaszczyzn elewach przedstawiono w czesci graficzne] wg. wzornika kolorow NCS:
1). TYNK MINERALNY ( baranek, ziamo 2,5mm malowany farbg nanosilikatowa w kolorze bialym jasno-
piaskowym -podstaw. S0500- N, sto16002 -NCS § 0500N ; wsp. odbicia swiatla 87, {pilastry gzymsy,gli-
fy okienne)
2). TYNK MINERALNY ({ baranek, ziarno 2,.5mm malowany farbg nanositikatows w kolorze jasno-piasko-
wym S0505-Y20R, sio16027 wsp. odbicia swiatta 80 C1 (cofnigte plaszezyzny przy oknach w poziomie |
i Il pietra)
3. TYNK MINERALNY ( baranek, ziarno 2,8mm malowany farbg nanosilikatowag w kolorze jasno szaro-
piaskowym S2005-Y20R, sto16274 wsp. odbicia Swiatta 63 C1 (cofniete plaszezyzny przy oknach w po-
ziomie parteru)
Przed zamdwieniem faktury tynku | farb wykonad probke zestawienia kolorystyki na $cianie celem osta-
tecznel akcepiacii uzytkownika | inwestora,

Docieplenis $cian ponize] iinii cokotowej
izolacje termiczng $cian cokotowych powyze; terenu oraz przy oknach piwnicznych wykonad metods lek-
ka mokrg plytami frezowanymi z polistyrenu ekspandowanego z domieszkg grafitu o podwyizszonych wa-
runkach termeizolacyjnych, o grubosci 140mm, przeznaczenymi do izolacji fasad, speiniajacymi nastepu-
jace warunki: obliczeniowy wspélczynnik przewodzenia ciepla  =0,033W/mK({lub nizszy), poziom wytrzy-
malosci na zginanie 100 kPa; poziom wytrzymalcosci na rozcigganie 100 kPa; kiasa reakeji na ogien E.
Docieplenie osciezy okien i drzwi wykonad jw. lecz o gr. 40mm.
Mocowanie piyt do Scian poprzez tgozniki 710mm z trzpieniem whijanyrm do o diugosci 220mm. Dia
osciezy zastosowad igczniki o diugosci min. 100mm. Klejenie piyt do $cian za pomocg zaprawy kigjgcej
do styropianu. Na plytach wykona¢ warstwe zbrojgca z zaprawy klejowej do wykonywania warstwy zbro-
jace} | siatki zbrojace} z witkna szklanego {o wytrzymalosci na zerwanie min. 1500 N/5cm) z wykorzysta-
rdem listew narozriych z siatkg. Powyze) podbudowy opaski wykona warstwe zbrojacg z zaprawy do sty-
ropianu z dwoma warstwami siatki zbrojacej.
Do gruntowania powierzchni do tynkowania | malowania stosowad wylgeznie preparaty zalecane przez
producenta tynku i farby.
Jako wyprawe tynkarska zastosowad mrozo- | wodoodperny tynk mozaikowy na bazie wodnej dyspersji
zywicy akrylowej wypelriaczami mineralnymi ze Zwirkdw kwarcytowych o uziarnieniu 1,4+2,0mm w kolo-
rze: 2). biatym, szarym, i grafitowym- sto. . lub rownowazny kolor , kitry nie ma odpowisdnika w NSC
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{nisjednolity barwa zblizona do jasnego granitu). Projektowana wyprawa tynkarska obsjmuje plaszozyz-
ny cokoldw wys.ca 0,5-1,5m oraz przedstawione na rys. elewac)i w czesci graficzne] {plaszczyzny scian
w studzienkach § przy schodach. Przed zamdéwieniem fakiury tynku i farb grunt. wykonac probke zesia-
wienia kolorystyki na $cianie celem ostatecznej akeeptadii uzytkownika i inwestora.

lzolacle termiczng ponize| terenu wykonad z pivt frezowanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o gr.
1dem (0 wsp. przewodzenia ciepta =0,036 WmK), poziom wylrzymalosct na zginanie 150 kPa. Moco-
wanie plyt XPS do sciany masa izolacyjng przeciwwilgociows .

Pod izolacie termiczng projekiuje sie izolacie przeciwwilgociowg w formie grubowarstwowe), wysoko elas-
tycznej, bezrozpuszezainikowe), dwuskiadnikowe] masy izolacyinei odpornei na dziatanie wody pod cié-
nieniem min. 2, 0bar ulozonej na czysts] powierzchni tynku, zagruntowane] emulsja bezrozpuszezainiko-
wg zalecang przez producenta izolacjt przeciwwilgociowet.

Docieplenie stropodachow
Docieplenie zewnetrzne stropodachu w budynku sali gimnastyczne} i facznika wykonad matami, plvtami
z welny mineralnej skaingj o obliczeniowym wspélczynniku przewodzenia ciepta =0,038 WimiK (lub niz-
szym) i klasie ogniowej At. Do izolacii stropodachu sali gimnastycznej stosowaé min. 2 warstwy gr.20+
Scm o lgczne] grubosci po siabilizaci 24cm. Do izolach siropodachu tacznika stosowac min. 2 warstwy
gr.18+5cm o tgczne] grubosci po stabilizacl 22cm. 1zolacje dachu plaskiego na stropie betonowym z wy-
korzysianiem warstw kigjonych, zaleca sie wykonywaé wg. schematy, na kiérym kolejne warstwy to:
1. Strop masywny
2. Paroizolacja samoprzylepna,
3. Ccieplenie z plyly ze skalnej weiny ?D 0,038 Wim K PL(5)7650 N grub. 20 om lub 18cm, przykiejone
kigjem KB MONROCK do paroizolacii
4. Ocieplenie z plvly ze skalnej welny 7D 0,040 WimIK; PL{5)Y?B00 N ,grub.5 cm, przykigjone kisjem KB
MONROCK do welny skalnej MONROCK MAX E,
5. Papa podikiadowa przykiejona do welny
6. Papa nawierzchniowa
Docieplenie stropodachu budynku gidwnege wykonaé granulatem z welny mineralng| skalnej o wspdt-
czyrniniku przewodzenia ciepta =0,043W/mK i klasie ogniowej A1 w warstwie gr.28%cm , a po stabilizacii w
warstwie gr.25cm. Granulat ze skalnej welny mineralnegi do izolagji termicznej poziomych przesirzen
poddaszy nieuzytkowych | stropodachdéw wentylowanych. PARAMETRY TECHNICZNE:
Obliczeniowy wspoiczynnik przewodzenia ciepta: 7obl= 0,042 WimK; Gestosc nasypowa: 30 +/- 5 kg/m3;
Klasa reakdii na ogien: A1, PN-EN 14064-1:2012; GUM/MSB/322/2115/2016
Dekiarowany poziom oporu ciepinego R = 5,85 [m2KMW] ; Grubosdé po osiadaniu: 25 [cm] ;
Minimaina zastosowana gruboéd 26,3 femi , Minimalne pokrycie: 7,89 [kgim2]
W Scianach kolankowych pod gzymsem wykonaé ofwory wentylacyjne 7180 {(wykoniczone w elewacji-
kratkg wentylacyjng aluminiows | z wyprowadzonym kanatem z rur Spira 7150 ponad poziom ocieplenia)
Komory wylazowe
W strefie wylazdw dachowych w przesirzeni stropodachu projekiuje sie wydzielenie ogniowe EI30 $cian-
kg GK gr. 25cm o konstrukeji z profili stal.szer. 10cm X2 z wypetnieniem weing mineraing i obloZeniem
obustronnym 2x plyta G-k ogniochronng gr.12mm,

Kominy, gzymsy ,attyki, oscieza okien
Kominy na dachu dachu bud. gléwnego szkoly wyremontowad- skué tyniki | czapki bet. oraz wykonad no-
we czapki wylewane zelbetowe, nowy tynk cementowa-wapienny, sciany komindw pomalowad w kolorze
bialym podstawowym czapki wykoniczyé papg termozgrzewalng .
Kominy, gzymsy , altyki na dachu Sali gimnasiyczne| oraz oscieia okien ocieplic plytami ze skalnej wet-
ny do izolagji termicznej gr. Sem w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS). Wyrdb przeznaczony
do wykonywania niepalnej termoizolagji, stosowang] do wykonywania ocieplen osciezy (ckiennych i
drzwiowych), £EN 13162:2012+A1:2015; Deklarowany wspoiczynnik przewodzenia ciepta 0,037 WimkK,|
Kiasa reakcji na ogien A1

Hydroizolagja stropodachow
lzolacia przeciwwodna dla przekrojow P1; P17, P1S; / hydroizolacja dachu (w-stwy izolacji w jednym sys-
temie od gory):
A. papa nawierzchniowa, termozgrzewalna jest zgrzewaing papg wierzchniego krycia do wykonywania
wielowarstwowych pokrys dachowych., Material gr. 5,2 mm: bitum modyfik. elastomerem (SBS), warst-
wa wierzchnia- tupsk naturalny, wkiadka nosna- Widknina poliestrowa 250g/m2, Wodoszczainoss (PN-
EN1928 Metoda B) 200 kPa(24h),zakres elastycznosciod -250C do +1000C, Przenikanie pary wodnej
PN-EN-11=20.000,
B. papa podidadowa, samoprzylepna do wykonywania wielowarstwowych pokry¢ dachowych
oraz izolacii fundamentéw. Materiat gr. 3,0 mm: - bitum modyfikowany elastomerem {SBS), warstwa
wigrzchnia- clenka folia PE, wkiadka nodna- kompozyt widkien szklanych i poliestrowych KTG 120 g/m2 |
Wodoszczelnese (PN-EN 1928 Metoda B) 200 kPa(24h), zakres elastycznosei- od -300C do +i000C ;
Materiat przeznaczony do bezposredniegoe stosowania na izolacje fermiczna-polistyren ekstradowany
profilowany do spadku dachu.

Norma S5TD Wersia 4.31 Nr seryjny: 10840 Uzyikoemnik AW,



C. Klej bitumiczny - Lepik asfaliowy - zalscany do stosowania z plytami z welny skaine] przeznaczonymi
do izolacyi dachow plaskich

B Paroizclacja jest zgrzewalng papg paroizolacying z géma warsiwa montazowg do termoizolac)i 2
widadky aluminiows. Materiat gr. 4,0 mm: - bitum maodyfikowany elastomerem (SBS}, warstwa wierzchnia-
cienka folia PE, witadka nodna- Folia aluminiowa wzmacniana witkning szkiang 60g/m2 KTG 120 g/m2

, Wodoszeozelnoseé (PN-EN 1928 Metoda B) 200 kPa(24h) zakres elastycznosci- od -150C do +80cC,
odpornosé na spiywanie w padwyzszong] temperaturze PN-EN 1110 do +800C ; Przenikanie pary wodnei
PM-EN 1831 sd>1500m.

E. Gruntowanie podiozZza roziworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podiozy pod pokrycia
dachowe z pap asfaltowyeh. Moze byd réwniez stosowany do gruniowania podiozy pod hydroizolagie ro-
lowe z materiatdw bitumicznych innych elementdw budowli np. izolacia pionowa Scian.

F. Wylewki betonows] gr.dem

Odprowadzenie wod deszczowych
Rynny i rury spustowe wykonad z gotowych elementdw (rur i ksztaltek) wykonanych z blachy sialowej
ocynkowanej gr. G,8mm powlekane! poliestrem{w kolorze szarym 9008) | mocowad do $cian przy pomocy
uchwytdw | hakdw producenta systemu. Przesunigcia rur spusiowych na zewnetrzng strone ocieplenia
wykonas przez montaz rur kolanowych pod <457,

Rynny zastosowad o $rednicy 150mm, zas rury spustowe o srednicy 110mm.
Pod rurami spustowych, w poziomie opasek i dojs¢ wokdt budynku ustawi¢ prostopadle do écian betono-
we, fukowe koryta ciekowe 1ub kanaly odwodnienia liniowego wyprowadzone na teren .

Slusarka okienna i drzwiowa
QOkna - Oznaczone na rzutach kondygnacii “wymiana okna" wykonad z PCV {profil 8 komorowy o glebo-
kosci zabudowy 85 mm; kolor bialy, stupek staly). Szito. pakiet trzy szybowy 4/18/4/18/4 (Ug=0,5W(m2*
K}, Catos€ o min. wspdiczynniku Uw 7 0,8 WI(m2K). trzy uszczelki, mikrowentylacia, bezpieczne okucia,
blokada blednego potozenia klamki, blokada antyprzeciggowa, zawiasy rozwiernc-uchyine, okna w po-
mieszczeniach mieszkalnvch wyposazyd w klamki z kluczem uniwersalnym |, listwa podparapetowa z
piankowg tasma polietylenowa, wypelnienie uszczelks rowka dolnegj czeéci ramy.

Parapety zewnegtrzne wykonane z blachy stalowej ohustronnie ccynkowane], powlekane] kilkoma warst-
wami lakieru gr. 0,66 mm lub Blacha tylanowo- cynkowa, powlekana gr.0,7mm w, rozmiarze, kolorze
grafitowym,

Stusarka aluminiowa | witryna wejscia.

Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych - AL. D 1 2, 4. wypeinione s3 szidem bezpiecznym ,panel
45mm.- padzielone profilem poziomym, réwnie? z nadwietlem ; izolowane termicznie - wspdiczynnik prze-
nikania ciepta dla calej witryny - U 7 1,3 Wim2 K. Skrzydta drzwi wyposaZzone w 4 zawiasy, ckucia klam-
ka ze stali nierdzewnej , zamek , wkiadke patentowa, samozamykacz, okucia zastosowac o podwyZszo-
nej odpomosct mechaniczne]. Drzwi malowane na kolor - jasnoszary RALYO0S.

Drzwi zewnstrzne z profili aluminiowych AL D 3 "cieple” peine - izolowane termicznie - wspdlczynnik
przenikania ciepta U 7 1,3 Wim2 K Drzwi malowane na kolor - jasnoszary RALS006 okucia jw.

Whlaz dachowy koputkowy wykonany w klasie NRO / stosowany jako klapa dymowa, Podstawy: skos-
na lub prosta | w kolorze bialym, izolacia termiczna z twardsj pianki polivretanows], wysokosé ; 15cm i
40cm (ocieplenie na zewnatrz). Rama: profilowa, wzmacniona z keekstrudowanymi uszczelikami. Kopul-
ka: akrylowa czterowarstwowa, przezroczysta - przepuszezalnosc swiatla - 85% reakcji na ogien ze-
wngtrzny. Wspdlczynnik przenikania ciepla 2,7 WIm2K, Wyposazona w uchwyt wraz z silownikiem gazo-
wym, przysiosowana do montaizu silownikdw i osprzetu klapy dymowej, dodatkowo wyposazyé w drabin-
ke wylazowg mocowang na stale.

Studzienki (kosze murowane) doswietlajace
Zaprojektowano kosze okienne murowane z bloczkdw betonowych drazonych zbrojonych  z pretami stal.
?8 wypelnione befonem B-20 ; posadowione na plytce zelbet. o grubosci 15cm i z betonu B-20 ze
zbrojeniem gora i dofem, siatkg stalowa z pretdw 78 o oozkach 20x30¢cm.

Konstrukcie nodng zadaszenia koszy tworza krokwie {Kr) z rury RKSDx4mm oparte na stupkach Sd2 z ru-
ry RKS0x4mm { zakotwione do Sciany za pomoca kotew HIT-V M8 wklejanych na ladunek HIT-HY170 wg
katalogu Hilti. Slupki Sd2 kotwione sg do sciany fundamentowej za pomocg kotew HIT-V M8 wkiejanych
na tadunek HIT-HY 170 wg katalogu Hilti. Na krokiewkach zamocowane sa taty RPB0x40x3. Polgczenia
elementow spawane. Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocy zestawu farb chlorokauczukowych.
Pokrycie daszkow : litg, bezbarwna plyta poliweglanows o grubosci 8 mm . Dasziki proste o jednakowym
spadku ca 41% - pokrycie winno siggac od sciany budynku do krawedzi zewnetrznej murka. Boki zabu-
dowy koszy zabezpieczyC kratkg o rozstawie pretdw 12cm z wypeinieniem siatkg stal.

Kosze przyokienne
Projekiuje sig montaz systemowych dodwietlaczy phwnicznych przyokiennych skladajgcych sie z: korpu-
su i nadstawek z polipropylenu wzmocnionego widknem szkianym, rusziu stal. ocynk { ruch pieszy -na-
cisk do 6kN) oraz daszku skosnege z profili alumin. | szkla hartowanego gr.Bmm.

6.14. Daszki nad wejsciowe nr.1,2,3
Daszki o wysiggu 1,5m i diugosci: 2,04m . Konstrukcia daszka spawana: wsporniki/ belki spadowe z pro-
fili stal. C-90 wkute $ciane w rozstawie 1,80m oraz taty: RP80x40x3). Catost konstrukeji malowana prosz
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kowo na kolor szary . Daszki proste o jednakowym spadku ca 5% - z pokryciem litg, bezbarwng plyta po-
Hweglanows o grubosci 8 mm winno siegad pod obrdbke bl. od Sciany budynku do krawedzi zewngirznsj,
zakoriczone] matg rynng aluminowa..
Slusarka balustrad
Balustrade | pochwyty schoddw zewnetrznych, balustrady zewnetrzne pochyini | odbojnice samochod.
oraz balustrady zewnetrzne portfenatréw korytarzowyoh wykonad z ksztaltownikow ze stali zwyklej spa-
wanych, segmenty ocynkowane | malowane proszkowo RAL 9008 wg. rysunku wykonawczego. system
montazu balustrad, ktory polega na wywierceniu ofworu w podltozu bet, a nastepnie wkiejeniu elementu
na zaprawe szybkoschnges.
Kraty okienne
Konstrukcia rama spawana z profili sial L50x30x4 ze wzmocnieniem poziomym z plask 50x5 | z wypel-
rieniem pretem gladkim 710 w rozstawie co 12cm). Kraty w co naimnigf jednym otworze okiennvym, po-
winny otwierac sig od wewnatrz w pom. , o kitdrych mowa w WT.w & 238 ust. 2.Caioéd konstrukaii malo-
wana proszkowo na kolor szary
Kraty pomostowe zgrzewane wykonane z plaskownikdw nosnych o wymiarach KOZ 30X2/34X38 500
x1000 mm o wzduznym rozstawie podpér 600mm z kgtownikdw 1.50x30x4 mocowanych do $cian stu-
dzienki dodwietlajace] i filardw &ciany po ociepleniu . Zabezpieczeniu antykorozyjne przez ocynkowanis.
Wycieraczki zewnsgtrzne
Kraia 30x40cm ocynkowana zgrzewana, dostepna o réznych rozmiarach oczek oraz plaskownikéw - nagj-
popularniejsze cczko 33x38 mm, plaskownik 25/2 mm, katownik 30/30/3 mm, obcigzenie toczne 250kg/
koto, opcja antykradziezowa. YWneka do kratownicy o pltaskowniku nodnym 25 mm powinna byé wykona-
na na glebokose co naimnig] 28 mm (rama wykonana z katownika 30x30 mm)

Remont nawierzchni opaski , dojsé i ciggdw pieszo- jezdnych

Powierzchnia dojsé, opaski

(Do przeloZzenia chodnik przy jezdni 21,20x2,5=53 m2

Nowa kostka gr.8cm konir. wzmocniona 38,36x4,5=177 12 m2

MNowa kostka gr.6em chodniki szer. 1,5m (razem 294, 7m2it.:

51,84+16,46x1,5 m=102,86 m2

6,60x4,33+29,28x2 5m=101,8 m2

opaska {3,34+12 40+3 65)x 3,6m +29,20x0,7m=90,3 m2

plac przed wejsciem gh.26,52x8,82m=183,51 708,34m2

Powierzchnia utwardzen od str_placu manewrowego

Nowe plyty azurowe gr.12 cm kontr. wzmocniona 29,29x2 8m + 88,6m2 = 150,61 m2 ) 150,61m2
Pozostaly obszar (zielen i plac manewrowy chionny)-

~ber zmian. 1883, 6bm2

Dostgpnosé osob niepelnosprawnych zapewniona jest przez wykonanie dojéc | pochyini przy wejéciu
gtéwnym, o spadku podiuznym 6% o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej w spadku poprzecznym
0.5%-2% oraz zastosowanie instalacji przywolawczej; obiekt zaprojektowano bez barier architekionicz-
nych, réznica poziomdw wszystkich weijsé { terenu do 2cm.
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Ghmnazipm nr 18
1 DOCIEPLENEE PONADCOHOENM =~~~
1i8T-1.0 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzyiku m E
4.1 ; :
; 14,272 mo 8,540
! | RAZEM 8,540
2i87-1.0 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
4.1 ; i
5,01+3,65 m 8,650
! RAZEM 8,680
318710 Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzym- im?2
d.1 sGw, parapetéw itp.  blachy nie nadajacef sie do waytku
! 0,574,832 m2 4,630
; 0,35°2*1 852 m? 2,580
G,22°2'0.9 m2 i 8,398
i RAZEM ' 7.816
418T-1.0 Wykucie z muru krat okiennych o powierzehni do 2 m2 szt
d.1
2 5z}, 2,066
RAZEM 2,000
5/87-1.0 Uzupeinienie $cian na zaprawie cementowo-waplenne] ceghami m3
d.1
0,4°0,44*(3.81+4.87) m3 1,528
RAZEM 1,528
6i57-1.0 Uzupelnienie fynkéw zewnetrznych zwyldych kat. 1li o podloZach z betonaw ma
4.1 wirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - glify okien | draowi
0,16°(0,88+1 52y 2+0 42%(1,54+2*2 15} m2 3,694
RAZEM j 3,684
T,87-1.0 Wykucie z muru oselenic drewntanych o powierzehni ponad 2 m2 me i
d.t
1,54*2,15 m2 3,314
RAZEM 3,311
§i8T-1.0 Docieplenie scian budynkéw termomodernizowanych na ofynkowanym podiozu jm?2
d.1 z cegly, plyty z welny mineralngj lamelowej gr. 18cm na kiej | tgozniki 2 rzpie-
niem stalowym - tynk minerainy gr.2, 5mm. UWAGA - w cenie docieplenia wy- ;
ikonawca uwzgledni ostonigale okien np. folia, koszt rusztowar, czas pracy rusz- ;
itowars, przygotowanie starego podicZa pod docieplenie metoda lekka-mokrg - , !
oczyszezenie mechaniczne i zmycie, jednolrotne gruntowanie podioza, przykie- i i
jenie dodatkowe] siatkd na $cianach na wysokosci parieru, zamocowanie listwy
! cokotowej, ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalowym z siatka,
zamocowanie listew naroznych, zamocowanie listew przyokiennych, docieple-
nie osciezy, czesé podparapetows, malowanie tynkéw farbg nanosilikonows w
Kolorach wg, dokumentacji
i4,33%4,4 m? 18,052
14,33*3,40 mZ 14,722
RAZEM 33,774
9i5T-1.0 Docieplenie gzymsu budynkdw termemodemizowanych na ofynkowanym pod- 1m2
.1 tozu z cegly, pivly 2 welny mineralnej lamelowej gr. 12em na klej | laczniki z
irzpientern stalowym - tynk mineralny gr.2 Smm. UWAGA - w cenie docieplenia :
wykonawca uwzgledni oslonigoie okien np. fofig, keszt rusztowsn, czas pracy :
rusziowarl, przygotowanie starego podioZa pod docieplenie metodg lekko-mo- !
krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, jednolrotne gruntowanie podioza,
przyklejenie dodatkowe] siatki na $cianach na wysokoséci partery, zamocowanie
Histwy cokolowej, ochrona narozniledw wypuldych katownikiem metalowym z
siatka, zamacowanie listew naroznych, zamocowanie listew przyokiennych, do-
cieplenie ostiezy, czedd podparapeiows, malowanie tynkow farba nanosilikono-!
wa w kolorach wyg. dokumentacji
4,33*0,39 m2 1,889
4,33°0,38 e 1,689
RAZENM 3,378
2 DOCIEPLENIE NA COKOLE .
1018710 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. ll o podiorach z cagly, pusta- [m? ] {
&4.2 kow ceramicznych, gazo- pianobstonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) !
46407 m? 3,248
0.27%(4 64-1,55+2*0,14) m2 0,916
[ RAZEM 4,168
11IST-1.0 lzolacia pionowa przecivwilgociowa z bitumicznych mas uszezelniajacych - na- |m?2 :
d.2] kiadana recznie
4.158 2 4,158
§ | RAZEM 4,158
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12i87-1.0 Ccieplenie cokolu z wykerzystaniem wyprawy tynkarskie] mozaikowej; plyly po-im2
4.2 listyren "szary” gr. 14 om (0,033W/mK} na Scianach, UWAGA - w cende dociep-
lerda wykonawoa uwzgledni ostoniecie okien np. folia, przygotowanie starego
podioza pod dogieplenie metoda lekko-mokrg - oczyszezenie mechaniczne |
zmycle, jednokrotne gruntowanie podicka, prayklejenie dodatkowe] warstwy i
siatki, mocowanig kolkami warstwy docieplenia, docieplenie ofciely styropia- i
nem eksirudowanym gr. 3em, ochrone narcdy gliféw okiennych narodnikami
metalowymi 2 statkg ‘
0,27%(4,52-1,55+2"0,14) m2 0,878
4,52°0,7 m2 3,164
i RAZEM | 4,842
3! DOCIEPLENIE PONIZEJ COXOLU
13%8'(»1 0 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- '\m3 !
4.3 kosei do 3.0 m w gruncie kat, :
ujete w robotach zlemnych przy budynku sall gimnastycznei
RAZEM 6,000
14(8T-1.0  |Wykopy o Scianach plonowych pray odkrywaniy odeinkami isiniejgoych funda-  |m3
4.3 mentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Bl !
0,35%4,50*2 s 3,150
RAZEM 3,150
15:87-1.0 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metods lekka-molas - cozyszezenie m2
d.3 mechaniczne | zmycle
{3.1+4,19)4 52 m 32,951
RAZEM 32,951
16/8T-1.0 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwykdych kat. Il o podiozach z cegly, pusta- |m?
&3 kdw ceramicznych, gazo-i piancbetondw (do 5 m2 w 1 miejscu )
{3,1+4 1914 64 m2 33,826
RAZEM 33,826
17187-1.0 lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumiczayeh mas uszezelniajgoych - na- 'm?2
d.3 kiadana rgcznie
{3,1+4,19y"4 64 m2 33,826
RAZEM 33826
18i57-1.0 Przyklejanie piyt frezowanych polistyren ekstrudowany gr.14 om przeznaczo-  {m?
4.3 nych do izofac]i fundamentéw na Scianach (0,036W/mK)
{3,1+4,19Y%4 52 m? i 32,851
| RAZEM 32,851
18i5T-1.0  [Zasypywanie wykopow linfowych ¢ Scianach pionowych glebokoscido 3.0mi  |m3 :
d.3 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. v i :
3,15 md 3,150/
RAZEM 3,150
20187T-1.0 Wywisrienie gruzu spryzmowanego samechodami skizyniowymi na odleglosé  |m?
d.3 do 1 km
33,826%0,02 ma 0677
i RAZEM 0677
21{8T-1.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na nastepne 8 :m3
d.3 ken H
iKrolno$é = 8 a
0,677 i3 0.677!
! RAZEM 0,677
4 DOCIEPLENIE STROPODACHOW
2218T-1.0 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych ~ plerwsza warstwa (UWA- | m2
d.4 GA - w cenie wykonawca uwzgledni wywdz | utylizacie papy)
4,65%1,95°2 m2 18,135
RAZEM 18,135
2315T-1.0  Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa ma
d.4 H{UWAGA - w cenie wykonawca twzgledni wywoz | utylizacje papy)
Krotnosé = 2 i
18,138 m2 ! 18,135
| RAZEM 18,136
24:8T-1.0 Zerwanie szlichty cementowe] cementowej me i
d4 !
18,135 m2 18,135
RAZEM 18,135
25|15T-1.0 Rozebranie podsypld izolacyjne] z Hucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe- m?
d.4 qo albo gruzu z betonu komérkowego grubosci do 15 em
2,96*4 .16 m2 12,314
RAZEM 12,314
26:5T7-1.0 Rozebranie podsypki izolacyjnej z Hucznia ceglanego, kruszywa keramzylowe- im?
d4 go albo gruzu z betonu kemérkowego - za kazdy nasiepny 1 cm grubosci
Krotnogé =7
12,314 m2 12,314
RAZEM { 12,314
-B-
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27187-1.0  \Wywiezienie samochodami samowyladowcezymi gruzu z rozhigranyeh konsirtk- im3
d.4 iefi gruzo- | zutlobetenowych na odlegiosé do 1 km :
Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruza 2 rozbieranyeh konstruk-
¢ji - za nastepne 8 km
18,135*0,05 m3 0,967
12,314 0,22 m3 2,708
; | RAZEWM 3,618
28I8T-1.0  Warshwy wytdwnawoze pod posadzki 2 zaprawy cementowsj grubosci 20 mm  im? ; i
4.4 [zatarte ng ostro E
i Warstwy wyrdwnaweze pod posadzii z zaprawy cementowe - dodatek za { !
: izmiang grubogdl o 20 mm §
11,8524 .36 a2 17.004
i { | RAZEM i 17,6004
2818T-1.0  |Paroizolacia - papa podidadowa m2 i
d.4!
; 147,004 m2__ | 17004
| RAZEM 17,604
3068710 tzolacje cieplne i przeciwdiwiskowe z welny mineralnej gr.12cm {0,038W/mK) im2 i
d.4 poziome z plyt ukladanych na susho - jedna warstwa i
17,004 m2 ! 17,004
RAZEM 17,084
31i871.0 izolacje ciepine i preeciwdiwiekowe 2z welhy mineralne] gr. 10cm {0,238W/mK) 'm?
.4 poziome z piyt ukladanych na sucho - kazda nasiepna warsiwa i
17,004 m2_ | 17,004
RAZEM 17,0684
32/8T-1.0 Membrana dachowa EPDM m2
d4
17.004 m2 17.004
RAZEM 17,084
3318710 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m
d.4
17,004 m2 17,004
RAZEM 17,6084
& WYMIANA STARYCH DRZWS
34.87-1.0 Drawi aluminiowe dwuskrzydiowe m?
d5
145215 m? 3,118
RAZEM : 3,118
6 OEROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, PARAPETY, RURY SPUSTOWE o
35/57-1.0 Deska oporowa dla dociepienia m3
d.6
24 5540 22*(.038 m3 0,078
RAZENM | 6,078
361ST-1.0 {{z.Vl) Obrébid blacharskie z blachy powlekane] o szerw rozwinieciu do 25 om  |m2 §
4.8 : i
0,25"0,94*2 m2 0,470
0,25°2,03%4 m2 2.030!
RAZEM 2,500
378110 {z.VM1) Obrabld blacharskie z blachy powlekane] o szer.w rozwinigel ponad 25 [mi2
4.6 om - gzyme, okap, ogniomur, parapety, atiyki
0327432 m2 1,382
3,32°4.32 md 1,382
RAZEM 2,764
38871.0 Rynny dachowe pélokragle o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- 'm
486 ichy stalowej ocynkowane]j i blachy z cynku !
4322 m 8640
RAZEM 8,640
38IST10 Rury spustowe okragle o &r. 10 cm - montaz z gotowych elementdw z blachy  [m
4.5 stalowej acynkowane] i blachy z cynku
5,01+3,85 m 8,660
RAZEM 8,660
7 KRATY OKIENNE I
40i{ST-1.0 Kraty do 2 m2 ma
4.7
0,881 52 m? 2,640
RAZEM 2,640
B DASZIKI WEJSCIOWE _ )
41i18T-1.0  Konstrukcje podpard, zawieszen i osion o masie elernentu do 250 kg t ]
d.8
0,065 t 0,065
| RAZEM 0,085
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4218710 {z.VH) Polaycie dachéw o pow. do 25 m2 o nachyleniu potaci do 17 % piytami 2 jm?2
4.8 poliveglanyu gr.8mm
1,5°2.04 m2 3,060
| RAZEW 3,860
] [ROBOTY DODATKOWE - WEJSCIE DO BUDYRKU j
43|5T-1.0  iNawiderzehnie z kostki brukowe] betonowe] ¢ grubosci 8 om na podsypee ce-  im?
4.9 imentowo-paskowej
113,30 im? 13,300i
; RAZEM 13,300
4418T-1.0  Odwodnienia linlowe z rusziem ze stall m
d.8
4.5 m 4,500
HAZEM 4,500
4518T-1.0 Skrzynka odplywowa odwodnisnia iiniowegs szt
4.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
46iST-1.0 Wycleraczki systemowa ze skrzynia szt
d.9
i szt 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCH  ©  TERMOMQODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZ JUM NR 18 -SALA GIMNASTYCZNA
ADRES INWESTYCU : LUBLIN
INWESTOR o GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA o 20080 LUBLIN PLAC KW, IDKIETKA 1

WYKONAWCA ROBGT @ ARME - PROJEKT
ADRES WYKONAWCY © 20-486 Lublin ul. Medaliondw 8/108
BRANZA ©  BUDOWLANA

SPORZADZIE KALKULACIE . magrinz, Krzysziof Jamrogiewicz
DATA OPRACOWANIA o 01.201@

Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2004r w
sprawie okreslenta metod | podsiaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosz
tow prac projektowych oraz planowanych kosztGw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dziennik Ustaw 130 z dnia B czerwea 2004r. poz. 1289)

Klasyfikacja wg. Wspdinego Stownika Zamdwien:

45000000-7 Roboty budowlane

451113001 Roboty rozbidrkowe

45111200-0 Rohoty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262500-8 Roboty murarskie i murowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanei
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna

45410000-4 Tynkowanie

45251400-8 Pokrywanie

45261210-8 Wykonywanie pokryd dachowych
45261320-3 Kladzenie rynien

44212310-6 Rusziowania

45442100-8 Roboty malarskie

45320000-6 Roboty izolacyine

45321000-3 izolacja ciepina

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie rdinych nawierzehni

W’ZZM

WYKONAWCA : P INWESTOR
mar ins-Krzyssiof Jamragiewicz
8 ,:,’fuﬁ;r&__b_gd. 1384/Lb/91,
Data opracowania Data zatwierdzenia

01.2018

Dokument zostal opracowany przy pamocy programu
NORMA 8TD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakierystyka obiekiu:

Termomodernizacia zespotu budynkow Gimnazjum Nr 18 / Szkoly podstawows] Nr 18 w Lublinie przy Al
4. Dlugosza 8wraz z

rebotami towarzyszacymi,

Budynek gidwny szkoly jest 3-kandyanacyiny, podpiwniczony, arientowany diuzszym bokiem wzdiuz ulicy
Dlugosza, w kierunku N-S. Od strony ul. Dlugosza, usytuowane jest wejdcie glidwne do budynku z pochyl-
nig dia niepetnosprawnych oraz placem wejsciowym.

Budynek Sali gimnastycznej z tgcznikiem jest dwukondygnacyiny { w tym pierwsza kondygnacja ponizej-
poziomu terenu), usytuowany iest prostopadie do budynku gidwnego. Wokdt budynku chodniki i opaski z
koski betonowe).

Obstuga komunikacyjna: od strony pdinocnej, od ul. Popletuszii - gidwny zjazd na teren | plac z miejsca-
mi parkingowymi ¢ nawierzchni z beton. plyt aZurowych { teren chionny);, ponadto dojazd wewnetrzny za-
pleczowy do sioldwki | tacznika od strony poludniowe] posrednio zjazdem wewn. z Al Dlugosza. Teren
obigty opracowaniem jest zagospoedarowany, czesciowo agrodzony.

Dociaplenie $cian zewnetrznych powyzej cokolu
Docieplenie scian nadziemia wykonad metodg lekkg mokrg plytami lemelowymi z walny mineralnegj skal-
nei o grubosci 160mm, o wspdlczynniku przewodzenia ciepta =0,037W/mK oraz klasie odpornosci
ogriowej A1. Docieplenie oéciezy okien i drzwi nadziemia plytami z welny mineraine] skalnegj gr. 40mm.
Mocowanie plyt lamelowych do Scian poprzez tgezniki ?10mm z trzpieniem wkrecanym do plyi lamelo-
wych o dlugosci 250mm. Dla osciezy zastosowad fgezniki o dlugosci min. 100mm. Klejenie piyt do $cian
za pomocg zaprawy klejgeej do welny mineralnej. Na plytach wykonad warstwe zbrojgeg z zaprawy ce-
mentowe] do wykonywania warstwy zbrojgce] | siatki zbrojace] z witkna sziklanego (o wylrzymalosci na
zerwanie min. 1500 NfScm) z wykorzystaniem listew naroznych z siatka. Lisiwe cokolowa zastosowac o
szer. 163mm wraz z fgcznikami. Do wysokosci gzymsu nad parierem zastosowad podwoine zbrojenie
siatka . Wierzchnia warstwe elewacji wykona¢ na bazie tynku mineralnego typu "baranek” o granulaci
2,5mm w kolorze bialym spelniajgcego nasiepuigce warunki: wysoce paro przepuszezalny, naturalnie od-
parmy na rozwdj grzybdw, alg | plesni; hydrofobowy; wysoce frwaly i odporny na warunki atmosferyczne.
Malowanie farhami nanosilikonowymi wysoce hydrofobowymi, samoczyszgeymi, tiksotropowymi 0 wyso-
kiej odpornosct na UV | warunki atmosferyczne o nastepuigcych parametrach: paroprzepuszezalnosc 8d
< ,025m, nasigkliwa$s Wd < 0,05 kg/(m2xh0,5). Do gruntowania powierzchni do tynkowania | malowa-
nia stosowad wylacznie preparaty w jednym systemie zalecane przez producenta tynku i farby. Kolorysty-
ke malowania ptaszczyzn elewaci przedstawiono w czedci graficzne] wg. wezornika kolordw NCS:
1) TYNK MINERALNY ( baranek, ziarmo 2,5mm malowany farbg nanosilikatows w kolorze biatym jasno-
piaskowym -podstaw. S0500- N | ste16002 -NCS S 0500N ; wsp. odbicia swiafta 87, (pilastry, gzymsy,ghi-
iy ckierne)
2y TYNK MINERALNY { baranek, ziamo 2,5mm malowany farbyg nanosilikatowa w kolorze jasno-piasko-
wym S0505-Y20R, sto16027 wsp. odbicia swiatla 80 C1 (cofnigte plaszezyzny przy oknach w poziomie |
i lf pietra)
3. TYNK MINERALNY { baranek, ziarno 2,5mm malowany farbg nanositikatows w kolorze jasno szaro-
piaskowym S2005-Y20R, sio16274 wsp. odbicia $wiatia 63 C1 (cofniete plaszczyzny przy oknach w po-
ziomie parteru)
Przed zamowieniem faktury tynku i farb wykonac probke zestawienia kolorystyki na scianie calem osta-
taczne] akceptac) wzytkownika i inwestora.

Docieplenie scian ponize] linii cokotowei
Izolacje termiczng cian cokolowych powyzej terenu oraz przy oknach piwnicznych wykonad metods lek-
ka mokrg plytami frezowanymi z polistyrenu ekspandowanego z domieszkg grafitu o podwyzszonych wa-
runkach termoizolacyinych, o grubosci 140mm, przeznaczonymi do izolacji fasad, speinigigeymi nastepu-
jace warunki: obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepla =0, 033W/mK({lub niZzszy); poziom wylrzy-
matesei na zginanie 100 kPa; poziom wytrzymalosci na rozeigganie 100 kPa; klasa reakcji na cgiens k.
Docieplenie osciezy okien i drzwi wykonad jw. lecz o gr. 40mm.
Mocowanie piyt do Scian poprzez lgczniki 710mm z trzpieniem wbijanym do o diugosci 220mm. Dia
osciezy zastosowad fgczniki o diugosci min. 100mm. Kleienie plyt do Scian za pomoca zaprawy klejgcej
do styropianu. Na plytach wykonad warstwe zbrojges z zaprawy kigjowej do wykonywania warstwy zbro-
jacej i siatki zbrojace] z widkna szklanego (o wytrzymalosci na zerwanie min. 1500 N/Scm) z wykorzysta-
niem listew naroznych z siatkg. PowyZej podbudowy opaski wykonacé warstwe zbrojacy z zaprawy do sty-
ropianu z dwoma warstwami siatki zbrojgcei.
Do grurtowania powierzehni do tynkowania | malowania stosowac wylgcznie preparaty zalecane przez
producenta tynku | farby.
Jako wyprawe tynkarskg zastosowad mrozo- | wodoodporny tynk mozaikowy na bazie wodnej dyspersji
zywicy akrylowei wypeiniaczami minerainymi ze Zwirkow kwarcytowych o uziarnieniu 1,4=2,0mm w kolo-
rze: 2). biatym, szarym, | grafifowym-sto. . [ub rownowazny kolor , kiery nie ma ocdpowiednika w NSC
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{niejednolity barwa zblizona do jasnego granitu). Projekiowans wyprawa tynkarska obejmuje plaszczyz-
ny cokotow wys.ca 0,5-1,5m oraz  przedstawione na rys. elewacjl w czesdcl graficzns] (plaszczyzny §cian
w studzienkach | przy schodach. Przed zamowieniem faktury tynku i farh grunt, wykonad probke zesta-
wienia kolorystyki na scianfe celem ostateczne akceptac]i uzytkownika i inwestora.

tzolacje termiczng ponizej terenu wykonacd z plyt frezowanych z polistyrenu ekstrudowanegoe (XPS) o gr.
14cm {0 wsp. przewodzenia clepla =0,038 WimK); poziom wytrzymatosci na zginanie 150 kPa. Moco-
wanie plyt XPS do Sciany masg izolacyjng przeciwwilgociows .

Pod izolacje termiczng projekiuje sig izolacie przeciwwilgociows w formie grubowarstwowe, wyscko eias-
tycznej, bezrozpuszezalnikows], dwuskiadnikowej masy izolacyjne| odpormej na dzialanie wody pod ¢is-
mieniem min. 2,0bar uloZzone] na czyste] powierzehni tynku, zagruntowane] emuisia bezrozpuszezalniko-
wa zalecang przez producenta izolacji przeciwwilgociows),

Docieplenie stropodachdw
Dociepienie zewnetrzne stropodachu w budynku sali gimnastyezne] i fgcznika wykonad matarmi, plytami
z welny minerainegj skalnei o obliczeniowym wspdiczynniku przewodzenia ciepta =0,038 WimK (lub niz-
szym) | klasie ogniowe] A1. Do izolagji stropodachu sali gimnastyczneg] siosowad min. 2 warstwy gr.20+
5cm o fgezne] grubosce po stabilizaci 24cm, Do izolaci stropodachu igcznika stosowad min. 2 warstwy
gr.18+5cm o tgoznej grubosci po siabilizac)i 22cm. zolacie dachu plaskiego na stropie betonowym z wy-
korzystantem warstw kigjonych, zaleca sie wykonywad wg. schematu, na ktérym kolejne warstwy to:
1. Btrop masywny
2. Paroizolacja samoprzylepna,
3. Qcieplenie z plyly ze skalnej weiny 70 0,038 Wim K ; PL{5)?7650 N grub. 20 om lub 18cm, przykiejone
kiejem KB MONROCK do paroizoiacii
4. Ocieplenie z plyly ze skalnej weiny ?D 0,040 WimK; PL(5)?800 N ,grub.5 cm, przyklejone klejem KB
MONROCK do welny skalnej MONROCK MAX E,
5. Papa podidadowa przykiejona do weiny
6. Papa nawierzchniowa
Docieplenie stropodachu budynku gidwnego wykonad granulatem z welny mineraline] skainej o wspoi-
czynniku przewodzenia ciepla =0,043W/mK | klasie ogniowe] AT w warsiwie gr.29cm | a po stabilizacji w
warstwie gr.25cm. Granutat ze skainej weiny minerainei do izolacji termicznej poziomych przestrzeni
poddaszy nieuzytkowych i stropodachow wentylowanych. PARAMETRY TECHNICZNE:
Obliczeniowy wspdlczynnik przewodzenia ciepta: 7obi= 0,042 WimK; Gestosé nasypowsa: 30 +/- 5 kg/m3;
Klasa reakcji na agien: A1, PN-EN 14064-1.2012; GUM/M99/322/215/2016
Deklarowany poziom oporu ciepinege R = 5,95 [m2KAW] ; Grubesé po osiadaniu: 25 [cm) ;
Minimalna zastosowana grubosc 26,3 [em] , Minimalne pokrycie: 7,89 [kg/m2]
W scianach kolankowych pod gzymsers wykonaé otwory wentylacyjne 7160 {wykonczone w elewagji-
kratkg wentylacyjng aluminiowg i z wyprowadzonym kanatem z rur Spiro 7150 ponad poziom ocieplenia)
Komaoary wylazowe
W strefie wytazdw dachowych w przesirzeni stropodachu projekiuje sie wydzielenie ogniowe EI30 $cian-
kg GK gr. 25cm o konstrukcii z profili stal.szer 10cm x2 z wypeinieniem wetng mineralng i oblozeniem
obustronnym 2x plyta G-k ogniochronng gr.12mm.

Kominy, gzymsy ,atiyki, odcieza okien
Kominy na dachu dachu bud. gidwnego szkoly wyremontowad- skuc tynki i czapki bet. oraz wykonac no-
we czapki wylewane Zelbetowe, nowy fynk cemantowo-wapienny, sclany komindw pomalowad w kolorze
biatym podstawowym czapki wykonczyc papa termozgrzewsing .
Kominy, gzymsy , attyki na dachu Sali gimnastycznej oraz oécieza okien ociepli¢ plytami ze skainej wet-
iy do izolacji termicznej gr. 5cm w bezspoinowych systemach ocieplens (ETICS). Wyrdb przeznaczeny
do wykonywania niepalnej termoizolacji, stosowanej do wykonywania ocieplen osciezy (okisnnych i
drzwiowych), N 13162:2012+A1:2015; Deklarowany wspdiczynnik przewodzenia ciepla 0,037 W/mK,
Klasa reakcji na ogien A1

Hydroizolacja stropodachow
lzolacja przeciwwodna dla przekrojéw P1; P1”, P1S;  hydroizolacja dachu (w-stwy izolacji w jednym sys-
temie od gory):
A, papa nawierzchniowa, termozgrzewalna jest zgrzewalna papg wierzchniegoe krysia do wykonywania
wielowarstwowych pokryc dachowych., Material gr. 5,2 mm: bitum modyiik. elastomerem (SBS), warst-
wa wierzchnia- tupek naturainy, wkladka nosna- Widknina poliestrowa 250gimz2, Wodoszczelnosé (PN-
EN1928 Metoda B) 200 kPa(24h),zakres elastycznosciiod -250C do +1000C, Przenikanie pary wodnej
PN-EN-p=20,000,
8. papa podkiadowa, samoprzylepna do wykonywania wielowarstwowych pokryc dachowych
oraz izelagji fundamentow. Materiat gr. 3,0 mm: - bitum modyfikowany elastomerem {SBS), warstwa
wierzchnia- cienka folia PE, wkiadka nosna- kompozyt widkien szklanych i poliestrowych KTG 120 g/m2 |
Waodoszezelnodé (PN-EN 1928 Metoda B} 200 kPa{24h), zakres elastycznosci- od -300C do +1000C ;
Materiat przeznaczony do bezposredniego stosowania na izolacje termiczna-polistyren ekstradowany
profilowany do spadiu dachu.,
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C. kiej bitumiczny - Lepik asfaltowy - zalecany do stosowania z plytami z welny skalnsj przeznaczonymi
do izolacji dachdw plaskich

D. Paroizolacja jest zgrzewalng papa parcizolacyjng z goma warstwg montazowg do termoizolacji z
whiadiy aluminiows. Material gr. 4,0 mm: - bitum modyfikowany elastomerem (SBS), warstwa wierzchnia-
clenka folia PE, widadka nosna- Folia aluminiowa wzmacniana wiokning szklang 60g/m2 KTG 120 gimz
. Wodoszczelnose (PN-EN 1928 Mestoda B) 200 kPa{24h) ,zakres elastycznosci- od -150C do +800C,
odpornosc na spiywanie w podwyzszonej temperaturze PN-EN 1110 do +800C ; Przenikanie pary wodnej
PN-EN 1931 sd>1500m.

E. Gruntowanie podioza roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podiozy pod pokrycia
dachows z pap asfaltowych. Moze by¢ réwniez stosowany do gruntowania podiozy pod hydroizolacje ro-
lowe z materialow bitumicznych innych elementéw budowli np. izolacja pionowa scian.

F. Wylewki betonowsj gr.dcm

Odprowadzenie wod deszozowych
Rynny i rury spustowe wykonaé z gotowych elementow (rur i ksztaltek) wykonanych z blachy stalowej
ocynkowansgj gr. 0,6mm powlekanej poliestrem({w kolorze szarym 9008) | mocowad do $cian przy pomocy
uchwytdw i hakow producenta systemu, Przesunigcia rur spustowych na zewnetrzng strone ocieplenia
wykonac przez montaz rur kelanowych pod <457,

Rynny zastosowac o $rednicy 150mm, za$ rury spustowe o Srednicy 110mm.
Pod rurami spustowych, w poziomie opasek i dojs¢ wokét budynku ustawié prostopadie do $cian betono-
we, fukowe Koryta ciekowe lub kanaly odwodnienia liniowego wyprowadzone na teren .

Slusarka okienna i drzwiowa
Okna - Oznaczone na rzutach kondygnacii "wymiana okna" wykonad z PCV {profil 8 komorowy ¢ gigbo-
kosci zabudowy 85 mm; kolor biaty, stupek staly). Szkio: pakiet trzy szybowy 4/18/4/18/4 (Ug=0,5W(m2*
K}, Calosc o min. wspdlczynniku Uw ? 0,9 WI(m2K). trzy uszezelki, mikrowentyiacja, bezpieczne okucie,
bickada btednego pofozenia klamid, blokada antyprzeciggowa, zawiasy rozwierno-uchyine, okna w po-
mieszczeniach mieszkalnych wyposazyé w klamki z kluczem uniwersalnym |, listwa podparapstowa z
piankowg tasmg polietylenows, wypeinienie uszczelka rowka doinej czesci ramy.

Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowe] obustronnie ocynkowanej, powlekanej kilkoma warst-
wami lakieru gr. 0,65 mm lub Blacha tytanowo- cynkowa, powlekana gr.0,7mm w, rozmiarze, kolorze
grafitowym,

Slusarka aluminiowa | witryna wejcia.

Drzwt zewngtrzne z profili aluminiowych - AL. D 1,2, 4. wypelnione sg szkiem bezpiecznym panel
45mm. - podzielona profilem poziomym, réwniez z naswietlem | izolowane termicznie - wspolczynnik prze-
nikania ciepta dla catej witryny - U 7 1,2 Wim2 K;. Skrzydta drzwi wyposazone w 4 zawiasy, okucia klam-
ka ze stali nierdzewnej , zamek , wkiadke patentowa, samozamykacz, okucia zastosowad o podwyzszo-
nej odpornoéct mechaniczne]. Drzwi malowane na kolor - jasnoszary RALS00S,

Drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych AL. D 3 "ciepte" pelne - izolowane termicznie - wspolczynnik
przenikania ciepta U 7 1,3 W/m2 K. Drzwi malowane na kolor - jasnoszary RALS006 okucia jw.

Wylaz dachowy koputkowy wykonany w klasie NRO / stosowany jako klapa dymowa, Podstawy: skos-
na lub prosta , w kolorze bialym, izolacja termiczna z twardej pianki poliuretanowsj, wysokosé : 15cm i
40cm (ocieplenie na zewnatrz). Rama: profilowa, wzmacniona z koekstrudowanymi uszczelkami. Koput-
ka: akrylowa czterowarstwowa, przezroczysta - przepuszezalnoéé swiatla - 85% reakcii na ogien ze-
wnetrzny. Wspdlczynnik przenikania ciepla 2,7 Wim2K, WyposaZzona w uchwyt wraz z sifownikiem gazo-
wym, przystosowana do montazu sitownikow i osprzetu klapy dymowej, dodatkowo wyposazyé w drabin-
ke wylazowa mocowana na stale.

Studzienki (kosze murowane) doéwietlajgce
Zaprojektowano kosze ckienne murowane z bloczkéw betonowych drazonych zbrojonych  z pretami stal.
78 wypetnione betonem B-20 ; posadowione na plyice zelbet. o grubosci 15cm i z betonu B-20 ze
zbrojeniem gorg i dolem, siatka stalows z pretdw 78 o aczkach 20x30cm.

Konstrukcje nosna zadaszenia koszy tworza krokwie (Kr) z rury RK50x4mm oparte na stupkach Sd2 z ru-
ry RK50x4mm i zakotwione do $ciany za pomocg kotew HIT-V M8 wklejanych na tadunek HIT-HY170 wg
katalogu Hilti. Stupki 8d2 kotwione sg do sciany fundamentowej za pomoca kotew HIT-V M8 wkiejanych
na fadunek HIT-HY170 wg katalogu Hilti. Na krokiewkach zamocowane sg faty RP60x40x3. Polgczenia
elementow spawane. Zabezpieczenie antykorozyjne za pomocy zestawu farb chiorokauczukowych.
Pokrycie daszkow : lita, bezbarwna plytg poliweglanowg o grubosci 8 mm . Daszki proste o jednakowym
spadku ca 41% - pokrycie winno siggac od $ciany budynku do krawedzi zewnetrznej murka. Boki zabu-
dowy koszy zabezpieczy¢ kratkg o rozstawie pretow 12cm z wypelnieniem siatka stal.

Kosze przyokienne
Projektuje sie montaz systemowych doéwietiaczy piwnicznych przyokiennych skiadajacych sie z. korpu-
su i nadstawek z polipropylenu wzmocnionego witknem szklanym, rusztu stal. ocynk.{ ruch pieszy -na-
cisk do 8kN) oraz daszku sko$nego z profili alumin. i szkla hartowanego gr.8mm.

6.14. Daszki nad wejsciowe nr.1,2.3
Daszki o wysiegu 1,5m i dlugosci: 2,04m . Konstrukcia daszka spawana: wsporniki/ belki spadowe z pro-
fili stal, C-20 wkute Sciang w rozstawie 1,80m oraz faty; RP60x40x3). Catoéé konstrukeji malowana prosz
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kowo na kolor szary . Daszki proste o jednakowym spadku ca 5% - z pokryciem litg, bezbarwna plyta po-
liweglanowa o grubosci 8 mm winno siegad pod obrébke bl. od $ciany budynku do krawedzi zewnstizne],
zakonczone] matg rynng aluminows..
Stusarka balustrad
Balustrade i pochwyty schedow zewnetrznych, balustrady zewnetrzne pochyini | odbojnice samochod.
oraz balustrady zewnetrzne portfensirow korytarzowych wykonaé z kszialtownikdw ze stali zwylde] spa-
wanych, segmenty ocynkowane | malowane proszkowo RAL 9006 wyg. rysunky wykonawczego. sysiem
moniazu balustrad, ktory polega na wywierceniu otworu w podiozu bet, a nastepnie wiigjeniu elemantu
na zapraweg szybkoschnaca,
Kraty okienne
Konstrukcia rama spawana z profili stal. L50x30x4 ze wzmocnieniem poziomym z ptask. 50x5 | z wypel-
nieniem pretem gladkim 710 w rozstawie co 12cm). Kraty w co najmnie] iednym otworze okiennym, po-
winny otwierac sie od wewnairz w pom. , o kiorych mowa w WT.w & 239 ust. 2.Calodé konstrukeli malo-
wana proszkowo na kolor szary
Kraty pomostowe zgrzewane wykonane z ptaskownikdw nosnych o wymiarach KOZ 30X2/34X38 500
1000 mm o wzdluZnym rozstawie podpdr 600mm z katownikdw L50x30x4 mocowanych do scian stu-
dzienki doswietlajgcej i filaréw Sciany po ociepleniu . Zabezpieczeniu antykorozyjne przez ocynkowanis.
Whycieraczki zewnetrzne
Krata 30:40cm ocynkowana zgrzewana, dostepna ¢ roznych rozmiarach oczek oraz ptaskownikow - naj-
popularriejsze oczko 33x38 mm, plaskownik 25/2 mm, kgtownik 30/30/3 mm, obciagzenie toczne 250kg/
koto, opcja antykradziezowa. Wneka do kratownicy o ptaskowniku nosnym 25 mm powinna by¢ wykona-
na na glebokos$¢ co najmnief 28 mm (rama wykonana z katownika 30x30 mm)

Remont nawierzchni opaski , doj$d | ciggbw pieszo- jezdnych

Powierzchnia dojéé, opaski

{Do przetozenia chodnik przy jezdni 21,20x2,5=53 m2

Nowa kostka gr.8cm kontr. wzmocniona 39,36x4,5=177,12 m2

Nowa kostka gr.6om chodniki szer 1.5m (razem 294,7m2)j.

51 84+16,46x1,5 m=102,6 m2

6,60x4,33+28,29x2 5m=101,8 m2

opaska (3,34+12,40+3,65)x 3,6m +29,29x0,7m=80,3 m2

plac przed wejsciem gl.26 52x6,92m=183,51 708,34m2

Powierzchnia utwardzen od str.placu manewrowago

Nowe plyly azurowe gr.12 om konfr. wzmocniona 28,29x2, 8m + 68,8m2 = 150,61 m2 ) 150,61m2
Pozestaly obszar (zielen i plac manewrowy chionny)-

-bez zrmian. 1983,55m2

Dostepno$c osdb niepelnosprawnych zapewnicna jest przez wykonanie dojsc i pochyini przy wejsciu
gtownym, o spadku podiuznym 8% o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej w spadku poprzecznym
0,5%-2% oraz zastosowanie instalacji przywolawczej, obiekt zaproiektowano bez barier architekionicz-
nych, réznica poziomow wszystkich wejsé i terenu do Zom.
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OBRMIAR

tp. iy Opis i wyliczenia jan. Poszez Razem
spec.
fechn.
Gimnazium ar 18
1 DOCIEPLENIE PONAD COKOLEM
118710 Rozebranie nynien z Bachy nie nadajacej sie do ubviku 11
d.1 i
29,072 m 58,140
RAZEM 58,140
2IST-1.0 Rozebranie rur spustowych z biachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.q
38,74-0,35)+1{8,3-0,38} m 35,860
RAZEM 36,850
3:187-1.0 Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapdw, kolnderzy, gzym- im?2
a1 sdw, parapetdw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytkuy
0.57(12.98+28,8712 fm?2 42,850
0,38%6,03*2°2 {2 8,166
0,28%(1,8°14+0,911)} m2 $.8728
RAZEM 61,844
4(37-1.0 Wykucle z mury krat okiennych o powierzehni do 2 m2 szt.
d.1!
5 szt, 5,000
5 RAZEM 5,000
5187-1.0 Wiykucie z muru krat okiennych o powierzehni ponad 2 m2 m2
d.1
1,841 .57 m2 18,800
RAZEM 18,800
§.57-1.0 Urupelnienie clan na zaprawie cementowo-waplennegj ceglami- attyki m3
a1}
0,256 03 2* 20,37 m3 2.231
] RAZEM 2,231
7i187T-1.0  Uzupelnienie tynkow zewnstrznych zwyklych kat. i o podlozach z betonéw m2
d.1 rwirowych, bloczkaw ( do 1 m2 w 1 migjseu ) - glify okien
! 10,28*(1 8°14+1.514*2+0 88* 111 5*11*2) m2 30,766
i 3 REZEM 30,768
8i8T-1.0  |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?
4.1
i1,26*2+0,09 m2 3510
RAZEM 3,510
2iST1.0 Wiykonanie przewoddw spalinowych i wentylagyinyech o przekroju 1/2x1/2 ceg. im i
d.1 iprzy uzyciu zaprawy cementowo-wapiennej w Scianach z cegief na zaprawie :
cemeniowo-wapiennej- nadmurowanie
111°0,25 m 2,750
i RAZEM 2,750
106i8T-1.0 Demontaz drobnyely elementow (luatki, zakuzje) szt,
.1
2411 v 13,000
i RAZEM 13,000
11iST-1.0  :QObsadrzenie drobnych elementdw w okladzinie ceramicznej - kratki wentylacyj- iszt.
d.1 ne ;
13 szt, 13,000
i RAZEM 13,000
12i8T-1.0 Docieplenie ctan budynkow termomodernizowanych na otynkowanym podiczu {m2
d.1 Z cegly, plyty 2 wedny mineralne] lamelowe] gr. 16om na klg] i tgeeniki z rzpie-
niern stalowym - tynk minerainy gr.2,5mm. UWAGA - w cenie docieplenia wy-
konawea uwzgledni ostoniecie ckien np. folia, koszt rusztowan, czas pracy misz-
towai, przygotowanie starego podioza pod dociepienie metods lekko-mokrg -
oczyszezenie mechaniczne | zmycie, jednokrotne gruntowanie podioa, praykle-
jenie dodatkowej siatki na $cianach na wysokescl parteru, zamocowanie listwy
cokolowe], ochrona naroznikéw wypuldych kafownikiem metatowym z siatka,
zamocowaenie listew naroZznych, zamocowanie listew przyokiennych, docieple-
nie ofciezy, czedt podparapetows, malowanie tynkéw farba nanosilikonowsg w
kotorach wg. dokumentacji
225,76 2 225,760
238,07 m2 238,070
81,53 m2 81,530
101,17 ma 101,170
0,25*6,03*2*4 m2 12,080
{1,66+0,47+1,18+0,65+1 36+0,43y'2"0,25 ma2 2,875
RAZEM 661,465
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OBMIAR

Lp. NE o Opis i wyliczenia jum. Poszoz Razem
techn, |
1318T-1.0  [Docieplenie gzymsu budyniu termomodemizowanego styropianem gr.femna  'm?
1 podtozu z cegly, betonu. UWAGA - w cenie docieplenia wykonawea uwzglodnd |
oslonigoie okien np. folig, koszt rusziowart, czas pracy rusztowan, przygotowa-
nie starego podioZa pod docieplenie metods lekko-mokra - vezyszezenie me-
chaniczne | zmycie, jednokrotne gruntowanie podioza, ochrona narcznikdw wy-
pukiych katownikiemn metalowym z siatka, malowanie tynkéw farba nanostliko-
nowa w kolorach wg. dokumentacii |
(29,47+28 58+12 54+12 69Y0, 12°2+{0,19+0,15+0,45+0 36,85 70 m? ! 121,383
: RAZERR 121,353
14i8T-1.0 MNakrywy ativk &cian ogniowych § komindw o &rednie] grubosal 7 om im2
4.1 :
1,26°2+0 95 im2 3510
i RAZER 3,510
2 {DOCIEPLENIE NA COKOLE - o
15:18T-1.0  [Rozebranie obrobek blacharskich parapetéw itp. z blachy nie nadajacei sig do m? i
d.2 irytiu i i
13,25(1,8"14+0,8°2) m? 6,750
RAZEM 8,758
16:8T-1.0  Wykucle z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.Z
1,871,577 m 18,500
RAZEM 18,500
17I8T-1.0 Dementaz drobayeh elementéw (Zaluzje) szt ;
d2
1 szt 1,600
RAZEM 1,000
1818T-1.0 Uzupeknienie tynkdw zewnetrznych 2wykiych kat. iHl o podiozach z betontw m2
d.2 wirowych, bloczkéw { do 1 m2 w 1 migjscu } - glify okien
0,251 8714+1 5"14%2+0,84*3+1,5°3'2) m2 19,660
| RATEM : 12,680
1818T-1.0 fzolacia pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszezelniajaoych - na- (m?2
4.2 kladana recznie
42 244 m2 42 244
RAZEM 42,244
20/187-1.0 Ocieplenie cokolu z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowe]; piyly po- | m2
¢.2 listyren “szary” gr. 14 cm (0,033W/mK) na dcianach. UWAGA. - w cenie dociep-
lenia wykonawca uwzgledni ostoniecie okien np. foli, przygotowanie starego i
podtoia pod dacieplenie metoda lekko-mokrg - oczyszezenie mechaniczhe i ’
zmycie, jednokrotne gruntowanie podioza, przykiejenie dodatkowej warstwy
slatki, mocowanie kotkami warstwy dotieplenia, docieplenie oécie2y styropia-
nem ekstrudowanym gr. 3om, ochrone narozy glifdw okiennych naroznikami i
imetafowyrn z siatka i
0,7°29,28 2 20,486
9,53+1,32 m2 i 10,850
2,988 m2 | 2,980
12 47%(0,7+0,57)0.5 m2_ | 7,918
[ RAZEM 42,244
3l DOCIEPLENIE PONIZES COKOLY — — i
Z118T-1.0  DemontaZ krat nadstudziennych Iszt.
d.3 ;
g szt. 5,000
RAZEM 8,000
22;87-1.0 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 sat,
d3
i1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23{ST-1.0  iRozhibrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15 m?
4.3 em
2,25%1,10°0,15+1,1*21,52*0,15 m3 3,829
RAZEM : 3,528
248710 Rozbidrka elementéw konstrukeli betonowych niezbrojonyeh o grubosel ponad 1m? !
4.3 15 cm - schody
1,01°2.25"0,45-2*0,15*0,35 ms { 0818
RAZEM 0,918
25i8T-1.0 Rozebranie Scian, filarow | kolumn z cegie! na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.3
{0,83°2+2,29)*0,25%1 B8+(0,82*2+21,331*0,75*0,25 m3 6,336
{1,61+0,80)*0,25°0.7 m? 0,322
RAZEM 5,658
26|8T-1.0 Rozebranie chodnikow z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypee piaskowe] im2 :
d.3
1.1*21,62 m2 23672

Norma $TD Wergja 4.31 Nr seryiny: 10840 Uzytkownik: AW,



OBMIAR

Lp. Nr Opis | wyliczenia fan Poszez Razem
spec. |
techn. |
: RAZEM 23,872
2718710 Rozbitrka elementdw konstrukeji Detonowych niezhrojonysh o gruboéei do 15 im3 i
d.3 em !
0.17(0,92'29,29+1 812 08+8,8%4 B65+2 4°21,52) w3 ; 14,126
RAZEM 14,126
288710 Rozebranie nawierzchni z plyt aiurowych z wypelnieniem spoin piaskiem m2 i
d.3
12,829,289 m? 82,012
RAZEM i 82012
28i8T-1.0 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 em na podsypoe cementowo-pias-im
¢3¢ kowej ‘
29,28 L 29,290
| RAZEM 28,296
30|8T-1.0 Wykopy waskaprzestrzenne, nieumocnione o szerckosgci dna do 1.5 m i glebo- [m3
4.3 kool do 3.0 m w gruncie kat. il
3,55%(0,8+1,5°0,5)"82,38 m¥ 453,296
RAZEM 453,206
3i8T-1.0 Wykopy 0 Scianach pionowych przy odkrywarniu odeinkami istniejacych funda-  1m3
43 mentéw o gliebokodei do 1.5 m w gruncie kat, It
0,35°82.38 m3 28,833
RAZEM 28,833
32i187-1.0 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na glebo- [m?
4.3 koéé do 4.5 m
82.38*3,55 m? i 292 449
| RAZEM 282,449
338T-1.0 Przygotowanie podioZa pod acieplenie metoda lekka-mokra - oczyszezenie m2
d.3 mechaniczne  zmycie
3,35%(26 29°2+12 40+8 £6)-1,1*1,05 m2 265639
RAZEM ; 265,638
34:87-1.0 Uzupetienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. I o podiozach z cegly, pusta- im?2 :
d.3 kéw ceramicznych, gazo-i plancbetondw { do 5 m2 w 1 miejscu ) !
3,35%(28,29"2+12 40+8 66)-1,1*1.05 m2 265639
RAZEM 265,839
35/8T-1.0  ilzolacjn pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajacych - na- [m?
d.3 ktadana recznie
370729 26 3+12 40+8,65)-1,1°1,05 m? 293,513
| RAZEM 283,513
B ST-1.0 Przyklejanie piyt frezowarnych palistyren ekstrudowany gr.t4 om przeznaczo-  im2 !
d.3 nych do kzolacil fundamentéw na écianach (0,036W/mK)
3,35%29 20° 2+ 12 4048 66)-1,171,05 m? 265,638
RAZEM 265,639
378710 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 3.0 mi  im?
4.3 ‘sxerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
453286428 833-265 638°0,14 m? 444 940
RAZEM 444,940
3BIST-10 Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi na odieglosé do 1 km (grunt  (m?
d3 kat. 1} ,
265,638°0,14 m3 37189
RAZEM ! 37,189
38i8T-1.0 Wywdz ziemi samuochodami samowyladowezymi na nastepne 9 km m3
d.3 iKretnose = § ‘ {
1265,63970.14 im3 ! 37,189:
| RAZEN : 37,189
40i5T-1.0 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynicwymi na odleglosé Im?3
4.3 do 1 km
; 3,829+0.818+6 658+23 672*0,04+14,126 m? 26578
! RAZEM 28,578
41:8T-1.0  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samoshodami skrzyniowymi na nastepne 8 |m?
4.3 km
Krotnost =8 g
(26,578 m : 26,578!
| RAZEW ! 25,578
4 DOCIEPLENIE STROPODACHOW o
42:57-1.0 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrofonych - poszerzenie otworu im3
d.4 na wylaz dachowy
0.8"0,8-0,630,71 im3 0,193
RAZEM 0,193
438710 Rozbidrka pokrycia z papy na dachash betonowych - pierwsza warstwa {UWA- im?
d.4 GA. - w cenle wykonawea uwzgledn wywdz | utylizacie papy)
i 361,50-5,24-5 22-0,64-0,85°2-0,98 m? 347,660
! RAZEM 347,660
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4418T-1.0 Rozbidrka polaycla 2 papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d4 {UWAGA - w cenie wykonawea uwzgledni wywoz | utylizacje papy)
Krotnogé = 2
347 68 me 347,860
i RAZEM 347 660
45i87-1.0 Zerwanie szlichly cementowej cermentows] m2
d.4
i 34765 m2 347,660
RAZEM 347 BE0
4818710 Rozebranie warstwy izolacyjnej z supremy grubosci do 10 cm m2
d.4 i
1347 .66 me 347,660
RAZEM 347,860
4718T-1.0 Whywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrak- | m3
d.4 cji gruzo- | 2ulobetonowych na odlegiodé do t km
Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji ~ za nastepne 8 km
0.8*0,8-0,63*0,71 me 0,193
! 347 658°0,05 m# 17,383
347 660,07 m? 24 336
i | RAZEN 41912
4815T-10  |Demontaz istniejacego wylazu dachowego gzt |
d.4
1 szt | 1,000
i | RAZEM 1,000
49]8T-1.0  |MontaZ wylazu dachowego kpi.
d.4! i
1 kpt. 1,000
RAZEM 1,800
538T-1.0 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosei 20 min 'm?2
d.4 Zatarte ng ostro
Warstwy wyrbwnawceze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za
zmiane grubosci o 20 mm
347 66 im2 347,660
: RAZEM 347,660
5115T1-1.0 Paroizolacja - papa podkiadowa m2
d4 !
347,66 m2 347,860
RAZEM 347 660
52:8T7-1.0 lzolacje cieplne | przeciwdiwigkowe z welny minerainej gr.12cm (0,038W/mK) [mé :
d4 poziome z piyt uktadanysh na sucho - jedna warstwa i
347 66 m? 347 660
! RAZEM 347,660
53{8T-1.0 izolacje cieplne | przeciwdiwiekowe z weiny mineralinej gr.12cm (0,038WimK) im?
d.4 poziome 2 piyt ukiadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
347 66 m2 347 660
: RAZEM 347,660
54/57-1.0 Membrana dachowa EPDM m2
d4
347 65 m2 347 860
RAZEM 347,660
55{8T-1.0 Pokrycie dachow papa termozgrzewaing dwuwarstwowe m2 ;
d.4 ‘
347,66 mZ 347,660
RAZEM i 347,660
5 WYRMIANA STARYCH OKIEN }
58IST-1.0  Wykucie z muru okna o powietzchni do 2 m2 szt a
4.5 !
i szt | 1,000
| RAZEM 1,000
57'87-1.0 dontaz okien PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.5
0,8%1.5 m2 1,350
RAZEM 1,350
& WYRMIANA STARYCH DRZWI e -
58iST-1.0 Whykucie otwordw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie '3
d.6 cementowej dia otwordw drzwiowych i okiennych
1,8°2,15"0 42 m3 1,625
RAZEM 1,625
59 Zalozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
48
109 .44 kg 105,440
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RAZEM 109,440
&3:8T-1.0 Drzwi aluminiowe dwuslrzydiowe n2
¢.6
1,872,315 m2 3,870
| RAZEM 3,878
o OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, PARAPETY, RURY SPUSTOWE o _
B115T-1.0  i(z.V]) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w roawinigciu do 25 cm  m2
4.7 i
0,157((1,340,77y2+1 B6+0, 5840, 972V 2+0,15%12.3°2 m2 6,129
RAZEM §,129
82i8T-1.0 (2.VI) Gbrobki Macharskie z blachy powiekane] o szerw rozwiniecie ponad 25 |m?2 ;
d.7 om -~ gzyms, okap, sgniomur, parapety, attyki
G.50%(1,8*28+0,8"13+1, 1) 2 31,600!
6,8%6,03*2°2 m? 19,296
1.0%(12,98+20 872 m2 85700
RAZEM 136,548
63I8T-1.0 Rynny dachowe pdlokeagle o 4. 15 om - montaz z gotowych elementéw z bla- [m
4.7 ichy stalowej ooynkowane] | blachy z cynku
28072 m 58,140
RAZEM 58 140
64:8T-1.0 Rury spustowe okrggle o ér. 10 om - monta# z gotowych elementéw z blachy  'm
d.7 stalowej ocynkowanej i blachy 2z cynku
3(9.74-0,38)1+1%(8,3-0,39) m 35,960
RAZEM 35,980
65/87-1.0 Zabudowa gzymsu piyts OSB Zx25mm m2
.7
85, 70"0.5 m2 42 850
RAZEM 42 850
8 (KRATY OKIENNE, KRATY STUDZIENEK DOSWIETLAJACYCH
66iST-1.0 Kraty do 2 m2 m2
d.8
0,88*1,5'5 m?2 6,800
RAZEM 6,500
87/8T-1.0 Kraty ponad 2 m2 m2 :
d.8 !
1,8%1,5%14 m2 37,800:
RAZEM ] 37,800
88I8T-1.0 Prazykrycia z kraty 'Vema' o masie efermeniu do 0.5 t skrecane na $ruby f ;
.8
2,870,676*18/1000 i 0,205
RAZEM 8,208
g DASZKI WEJSCIOWE
68/57-1.0 Konstrukeje podpard, zawieszed | osion o masie elementu do 250 kg t
d.8
0,12 t 0,120
RAZEM | 8,120
70{ST-1.0 (z.\1)) Pokrycle dachéw o pow. do 256 m2 o nachyleniu polaci do 17 % plytami z|m?2
d.8: poliweglanu litege gr.8emm
! 1,52.,04 im? 3,080
: RAZEM 3,080
L KOBZE OKIENNE, DOSWIETLACZE PIWRICZNE =~ e _
7H8T-1.0 Podidady betonowe na podiozu gruntowym ms
d.10
4,1%(19,95+1,89) me Z2.184
RAZEM 2,184
72;87-1.0  {Plyty fundamentowe Zelbetowe - reczne ukladanie betony m3
d.10 !
8,17*18,85 m3 ! 3,392
| RAZEM i 3382
73i8T-1.0 Sciany z bloczkow betonowych gr. 19cm na zaprawie cementowo-wapienne] im3 i
d.10 g
0,19°(0,78"2+21 07)°0.58 m3 2494
| RAZEM 2,484
74187-1.0 lzolacie przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  im?2
d.10 zimno z rozfwory asfaltowego - pierwsza warstwa
{0,78"2+21,07)'0,58 ma 13,125
RAZEM 13,128
758716 Izolacje przeciwwilgotiowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  'm?2
d.10 2imno 2 roziworu asfaliowego - druga | nastepna warstwa
! 13,125 m2 13,125
! RAZEM ! 13,125
-G
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76{ST-1.0  Doswieltacz piwniczny 125x%130x60 z nadstawka h=32x3szt. kpl
410} =
! i kol 1,000
| RAZEM i 1,000
________ 14 ROBOTY DODATKOWE - OPABKA ODWADNIAJACA WOKOL BUDYNKU
77:8T7-1.0 %@cieki 2 prefabrykatow betonowych o grubosct 15 cm na podsypee Im
d.11 cementowo-piaskowej
3.5%2+1.88 m 8,980
‘ RAZEM 8,960
78iIST-1.0 §Sc§eki z prefabrykatow betonowyeh o grubosct 26 cm na podsypee m
d. 11 icementowo-plaskowej
i i2,63+2 17+24 781, 1+13,7+4,27 m 48 550
i RAZEM 43 550
79:8T-1.0 Nawierzchnie z kostid brukowej betonowef o grubosci § cm na podsypoe ce-  m2
411 mentowo-piaskowesj
! 33,45+100,81 me 134,360
i RAZEM 134,360
86i87-1.0 Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "Krata" mala o wym. m?
d.11 90xE0x10
3300 m2 90,000
RAZEM 80,000
12 ROBOTY DODATKOWE - SCHODY NA GRUNCIE ~
81187-1.0  |Schody zewnelrzne - stopnie betonowe zewnetrzne 2 blokéw schodowych m3
d.12 90x%35x153 na gotowym podiozu
2,5"0.9°0,35"0,15%5 m3 0,591
: RAZEM 0,591
8257-1.0 Podktady betonowe na podioZzu gruntowym m3
d.1z
0,1°(0,88+1,33) md 0,221
RAZEM @221
8318710 tawy fundamentowe betonowe, prostokaine szerokosci do 0,6 m - reczne ukla- im3
412 danie betonu
0,2*(0,88+1,5)°0,3 m3 G,143
RAZEM 0,143
84/57-1.0 Sciany z bioczkdw betonowych gr. 15em na zaprawie cementowo-wapiennej [m?
d.12
0,19°(0,88+1,39)°0,7 m3 0,294
i RAZEM 0,254

T
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