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kosziorys ! OBMIAR
L.p.| Podsta- Wr COpis | wyliczeniz j.m. | Poszoz Razem
wa Spes.
techn.
TIKNNR & ST-E Kopanie rowow dia kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. 14V |m3
470105
830 me B30.000
RAZEM 830.000
2IKNNR & |ST-E Zasypywanis rowow dia kabli wykenanych mechanicznle w gruncie  im3
0702-05 kat. -V
m 830 e 830060
RAZEM 830,000
JKNNR S |ST-E Utozenis rur osfonowyeh 2 PCW ¢ sr.do 14Q mom - rure karbowana §§ (m
0705-01 50, niebieska
3064 m 3064.000
RAZEM 3064.000
4IKNNR & ST-E Ukozenie rur ostonowyeh z PCW o dr.do 140 mm - rura karbowana i {m .
0705-01 110, niebieska
28 i m 29.000
RAZEM 29.000
5IKNNR 5 |ST-E Likladanie kabli o masie do 1.0 kgém w rurach, pustakach lub kapa-  |m .
0713-02 tach zamknigtych - YKY 5x10 mm2, 08/1kV
3064 m 3064.000
) RAZEM 3(:64.,000
8{KNNR 5 {ST-E Uiktadanie kabli o0 masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych rgcznie - |m
OT07-04 YAKY 4x120 mm2, 0.B/1kV
533 m 693,000
RAZEM 553,000
TIKNNR & [ST-E Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/r w rowach kablowych regcznie - |m
0707-02 YKSY 10x4 mm2, 0,6/1kV
1432 m 1432600
RAZEM 1432.000
BIKNNR & 15T-E Ukfadanie uziomow w rowach kablowych - bednatka 25x4 m
0507-06
360 al 360.000
RAZEM 360.000
KNNR S IST-E Zarobienie na sucho koitca kabla 5-zviowege o przekroju 2yt do 16 jszb
0726-09 mm2 na hapigcie do 1 KV o izolacjl | powloce z tworzyw sztucznych
182 szt 182.000
RAZEM 182.000
1GIKNNR 5 |ST-E Zarobienie na sucho kerca kabla 5-2ylowego o przekroju 2yt do 120 szt
0726-11 mm2 na napiecie do 1 kY o izolacji | powtoce Z tworzyw szluczaych
2 szi. 2.000
RAFEM 2.00C
THKNNR 5 ST-E Montaz i stawianie sfupéw céwistleniowych o masie do 100 kg - stup {szt.
1001-01 aluminiowy, anodowany, czarny, wysokosé 4,5m, z fundamentem
prefabyykowanym
88 szt 88.000
RAZEM 88.000
12{KNNR & ST-E MontaZ opraw oswictienia zewnetrznego na stuple - oprawa LED szt
1004-01 kompleina
58 szl 88.000
RAZEM 88.00¢
13[KNNR & [ST-E MontaZ przewodéw do opraw oSwietleniowych - welaganie w slupy,  (kplpr
1003-02 rury estonowe i wysiegniki przy wysokogei latand do7m ZeW.
a8 kpl.pr 88.000
zaw,
RAZEM 88.000
14iKNNR & |5T-E Tablice bezpiecznikowa wnekowa ze $subami M8 i z wylaczaikiern  iszt.
1006-01 nadpradowym B 6A
88 szi. 38.000
RAZEM 88.000
15IKNNR 8 |ST-E Montaz zlacza kablowego 2K {kompletne wg. schematis) kpl.
0401-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16{KNNR & S5T-E Tablice rozdzieicze o0 masie do 10 kg - tablica sterownicza w portiemiiszi,
0404-01
1. szf. 1.000
RAZEM 1.600,
17[KNNR 9 ST-E \Wymiana fablic rozdzielczych o powisrzahni ponad 0.5 m2 - tylko ro- jszf.
020102 bacizna, demontaz | ponowny montas elemantdw tablicy gidwne] w
kaplicy w cefu podpiecia kabla zasitajgcego zigoze ZK
1 szt 1.000
RAZEM 1.600




kosztorys el OBMIAR
tp.; Podsia- Ny Opis | wyliczenia lm. | Poszez. Razem
wa spec.
techn.
18{KNNR 5 ST-E Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg - rozigcznik bezpiecznikowy szt
0406-01 3-polowy 83A w istnigjace] teblicy
1 szt 1.060
RAZEM 1.000
18{KNNR 5 IST-E Cigeie nawisrzchni z mas mineralno-asfaiiowych na glebokosé &5 em {m
072101
75072 m 1506.000
RAZEM 1500.000
20{KNNR 5 ST-B Reczne rezebranie nawierzehni chodnikow z mas mineralne-bitu- m2
0715-C5 micznych ¢ grubosci 4 cm
750 m 750,000
RAZEM 750.000
ZHKNNR S ST-E Badanie linit kablowej N.N .- kabe! 5-zylowy odc.
1302-04
" sb odc. 80.000
RAZEM 80.0600
22IKNNR 5 {ST-E Badanie linii kablowe] nn - kabal 4-kytowy ode.
1302-03
1 ode. 1.080
RAZEM 1.000
23IKNNR S IST-E Badanie finit kablows - kebel sygnalizacyjny 10-2yiowy odc.
1302-05
2 ade. 2.000
RAZEM 2.000
24;KNNR & |ST-E Sprawdzenie samoczynnege wyitgczania zasilania (piorwsza préba}  ipréb.
1305-81
a9 préb. 89.000
RAZEM 89.000
25IKNNR 5 ST-E Sprawdzenie | pomiar 1-fazowego obwodu elskirycznego niskiego po-
1303-01 napiecia miar '
88 po- 86.000
miaf
RAZEM 88,000
ZEIKNNR S |ST-E Badania | pormiary instalag) uziemiajace] {piatwszy pomiar} szt
130401
i2 szf. 12.000
RAZEM 12.000
27 ST-E Pomiary natezenia oswietlenia ipl.po
kalk, wias- : m.
na
1 kpl.po 1.000
m.
RAZER 1.000

e
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Inst wodocia

gowa na ierenle Cmentarza Komunatnego |

DZIALY KOSZTORYSU

12-03-18},ath

Ly, | Nezwa dzislu P 0d | Do
instalacja wodociagowa i odwodnienio terenu na terenie Gmeniares Komunalnego przy ul. Droga Meczennikew Majdanka 77
w Lublinie
1]Reboty ziemne (GPV 45111260-0) 1 115
2|Roboly montazowe (CPY 45231300-8) 16 a1
2.1/ Przewody wraz 7 uzbrojeniem 16 34
2,21 Punit pobory wody PPW, studnia chionna Schw (14 kpl) - a5 48
2,3{Swdnia chlonna wéd deszczowych S0 (3 szi) 48 51

Nerma PRO Wersfa 4,58 Nr setyjny: 19729 Uzylkownlk: Karszowska
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Inst wodociagowa na terenie Cmentarza Komunalnego (12-03-18)aih
PRZEDNMIAR BROBOT

Lp My Podstawa Onis Dwyllczeniz j.m. | Poszoz Razem
spec.
| techn.
Instalacla wodoclagowa i adwodnienie terent na terenie Cmentarza Kemunainege przy ul. Broga Meozennikéw Majdanka 71
w Luhblinie
1 45111200-6 | Roboty ziemne {CPV 45111200-0) -
18T I8 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekepy wykonywane koparkami padsigbiernymi 0.26 m3 |m?
d.t 0217-04 nza odklad w gruncie kat li-v
<rury PE 90>0.9"1117.4"1.95 1561.04
<rury PE 40-0.8"354.2"1.92 544,05
<fury PE 260.851.271.91 78.23
<PPW+Schw>14"2.5"6.7°3.21 752,75
<studnia SD>3"3.8"3,8"4.22 182.81
wwcinka PES0>2%1.573.071.95 17.55
A (obliczania pomocnicze) mwEmmE
3536.43
0.973886.43 mi 182,78
RAZERE 3182.78
215TIS KNR 2-01  {Wykopy linicwe 0 cianach pionowych pod fundamenty, rusociagi, kolek- (m®
.1 0317-0501 Hory w gruntach suchych kat |-V 2z wydobyciem urobku topatg ub wycisg:
giam recznym; glebokoés do 3.0 m, szerokese 0.8-1.5 m
£.1*3536.43 : m3 353.64
, RAZEM 353.64
' 3IST IS KNER 2-01  [Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gigbok.do 3.0 im?
d.1 0322-02 m wypraskami w grunt,suchych kat.|l-}V wraz z rozbidr.{szer.do 1m}
<niry PE 96-2"1117.471.85 m2 4357.86
<tury PE 40->2"354,2"1.92 mé 1360.13
<rury PE 25-2*51.2°1.91 me 195.58
RAZEM 5913.57
4ISTIS KNR 2-01  [Umocnienie piongwych scian wykopdw o gleb.do 3m pod obiekty spe-  |m2
d.1 0326-08 cjalna w gruntach suchych kat.i-IV palamt szalunkowymi stalowymi wraz
z rozhibrka
<PPW4Schw»14*24(2.5+46.7)"3.21 mz . 826.80
<studnia SD>3*4*3.6°4.22 m2 192.43
<weinka PEQ0-224(1.5+43.0)"1.85 m2 35,10
RAZEM 1054.43
58T 1S KNNR 4 Podloza pod kanaly 1 cbiekty z materialow sypkich {piasek} grub. 20 em  {m3
di 1411-03
<rury PE 90-0.9"1117.4%0.2 m3 201,13
<rury PE 40>0.8354.270,2 m3 5657
<rury PE 25»0.8"51.2°0.2 ms3 B.1g
<weinka PES0>271,5'3.0°0.2 ms 1.80
RAZEM 267.78
S8ISTIS KNNR 4 Podioza pad kanaly | obiekly z materatéw sypkich @wir &r. 10-80mm)  jm?
d.i 1411-03
‘ <PPWSchws1472"3.14"1.06*1.06/4°0.5 m2 12.35
<studniag SD>3'3.4"3.4*0.43 m* 14.91
. RAZEM 27.26
FiIBTIS KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich (Ewir 81, 30-50mm)  jm3
d.1 1411-08
<PPW+Schw>142'3.141.06"1.06/4°0.2 m3 4,94
«<studnia SP>372.7"2.7"0.27 A 5.80
RAZEM 10.84
8l5T 18 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw liniowych o cianach pronowych w gruntach kat.k-imd
d.i 0A20-0401 |H; glebokodd do 3.0 m, szeroko$t 0.8-1,5 m - obsypka rur plaskiem
30cm nad rurg
<ruey PE 90-0.9"1117.4°0.38 mi 382.21
<rury PE 40=0.87354.2'0.34 m? 896,534
<rury PE 2550.8*51.2°0.32 m 13141
<wcinka PES-21.5"3.0°0.39 m3 3.51
<rury PE 80>-3,14°0.09*0.09/4*{1117.4+2°3.0} m? -7.14
<rury PE 40:-3.1470,04"0.04/4*364.2 m? -0.44
<rury PE 25--3,14'0.025°0.025/4'51.2 me -0.03
RAZEM 497.56
ISTIS KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odh. [m?
d.3 0230-01 do 10 m w grancie kat, Ll
<wykop-3536.43 m3 35636.43
<podsypka, obsypkas»-267.78-27.26-10.84-487.56 m3 -803.45
<rury PE 90>-3.14"0.09°0.09/4"{1117.4+2°3.0} ma3 -7.14
<rury PE 40-3.14"0.04°0.04/4"354.2 m3 -0.44
<rury PE 25>-3.14°0.02570.025/4"51.2 m3 -0.03
<PPW4Schws-14*{3.1471.5%1.5/4"2.65+3.14"1.571.5/4"2.35) ms -123.64
<studnia 8D>-3"3.14*2.24"2,24/4°3.3 ms -38.99
RAZEM 2562.74
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Inst wodociagows na terenie Cmamarza Komunalnago (12.03-18).ath

PRZEDMIAR ROBOT

Stronad4z7

Narma PRO Wersie .55 Nr saryiny: 19729 Ukytkownik: Karezewsia

Lp.{ Nr Podstawa Opis { wyiiczenia jm. | Poszez Rarem
spec.
techn,
10{5T IS KNR 2-01  {Zageszozenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. Il [m?
&1 0235-01 Wshainik zageszozenia Js = 0.98
252, 2.5.2.
$807
2562.74 m3 256274
RAZEN 2962.74
11I8TIS KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziermi |m3
.1 6212403 kat.l-{l] uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transparfem vrobku sa-
mochedami samowyladewczymi na odi.de T km - wywodz nadmians urob-
Ku na zvalke
3536.43-2562.74 me 573.69
RAZEM §73.69
1218T IS ENR 2-01  |Naklady vzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transporiu m#
d.1 0214-04 ponad 1 km samoechodami samowyladowczymi po drogach uiwardzo-
nych ziemt kat.HI-IV - dalsze 8 km
Krotnoé¢ = 18
O73.69 m3 973.68
RAZEM 973.69
13{8T IS KNR 2-25  |Barierki ochronne z desek na skipkach drownianyeh - budowa m
d.1 041701
2:{1118+355+52) m 3050.60
RAZEM 3050.00
14{ST iS5 KNR 2-25 {Barierki ochronne z desek na siupkach drewnianych - rozebranie m
d.1 041702
3050 m 3050.00
RAZEN 3050.00
15878 Badanie zageszezenia gruntu szt
d analiza in-
dywidualna
i szt 15.00
RAZEM 15.00
2 43231300-8 i Fohoty montazowe (CPV 45231300+8)
2.1 Przewody wraz 2 uzbrajeniem
16{ST IS KNR-W 2- {Sieci wodociggowe - montaZ rurociggow z sur polietylenowyeh PE 100-  |m
.2, 18 0109-03 JRC typ I PN 1,0 MPa o $r.zewnetrznej 90x8,2 mm - wykapy umocnione
1 7.52.3.8.
$807
1174 m 1117.40
RAZEM 1117.40
17i8TIS KNR-W 2- jSieci wodoeiggowe - moniaz rurociagdw z rur polietylenowych PE 100 [m
d.2, 18 0109-01 (RC typ Il PN 1,0 #Pz o Sr.zewnetrzne] 40x3,7 mum - wykapy umocnione
1 2.52.3.9.
9907
354.2 m 354.20
RAZEM 354,20
i8ISTIS KNR-W 2- {Gieci wodociggowe - moniaz rurociagow z rur polietylenowych PE 160~ jm
d.2 18 0109-01 (KRG typ I} PN 1,0 MPa o $r.zewnetrzne] 25x3,0 mm - wykopy umocniona
1 2.52.3.8.
93G7
51.2 m 51.20
RAZEM 51.20
13STIS KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE,  |zlacz,
g.2. 18 0110-03 |PEHD metody zgrzewania czolowego o $r.zewnetrznej 90 mm
1
102 #acz. 102.00
RAZEM 162.00
20{8T 1S KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - polgczenie rur pelielylenowych cisnieriowych PE,  |Zacz,
d.2 18 0111-01 |PEHD za pomocy ksziailek elekirooporowych ¢ Sr.zewnelrznej 40 mm
1
<koldno 8Ost 40mm>3 Ziacz. 3.60
<tréinik 40/25mm>4 zZiacz. 4.00
<zaslepka 40mm»4 dyez. 4.00
RAZEM 11.00
21187 1S KNR-W 2- | Zasuwy 2elwne idinowe owalne kolniezzowe z pbudowg o §r.80mmz kpi.
da.2. 18 (20502 jnasuwkg
1
1 kol. 1.00
RALEM 1.60
22|18TIS KNR-W 2-  |Sieci wodociagowe - Kszialiki zeliwne cinizniowe koinierzowe o 5r, 80 sz
d2, 18 (114-02 |mm - wykopy umacniong
1 2.82.3,8.
99G7




Inst wodociagowa na terenie Cment
PRZEDMIAR ROBCT

i
arza Komunainege (12-03-18).ath {

ip. Nr Podstawa Opis i wyllezenia im. | Poszez. Razem
spec,
techn.
<tacznik rurgwo-kolnierzowy do rur PES0 DINBG=2 sel 2.00
RAZEM 2400
23BTIS Materiat Ksztatlid PE 100-RC iyp I PN 1,9 MPa o &r, 90 mm do zgrzewania do-  lszi,
d.2 wycena in- {czolowego
1 dywiduaing
<irGinik S0/90/90mm=5 szl 500
<kolant 90st S0mms2 szl 2,00
<rastapka 90mms=2 278 2.00
RAZEM 4.00
2418T 1S KNR-W 2- |Podtaczenie instatac]l do sieci wodociggows] - nasady rurowe {opaski) szt
d.2. 18 DBO2-01 |na istnisjacych rirociggach PE &r. 80 mm
1
«opaska na rury PE 30/40-3 52t 3.00
<opaska na rury PE 90/25:5 szl 5.00
RAZEM 12.00
25|8TIS KNNR 6 Zabrukowanie skizynek zasuw | hydraméw plytami betonawymi me
4.2, 1105-02
i
0.5%0.5"1 m# 0.25
RAZEM 0.25
2618T IS KNR-W 2- IWykonanie réznych slementow drobnowymisrowych o obiglodcido 1.5 ims
d.2. 18 0530-01 103 - biokl oporowe z betonu C16/2C
1
170.35%0.35°0.2+0.4"0.4"0.6 m3 0.32
HAZEM 012
27|18TI8 KNR-W 2~ 1Dazyntekeja rurociggow siecl wodotiagowyah o Srnominalne] do 150 odc, 20
d.2, 18 0707-61 |mm Om
1
{1117.4+354.2451.2)/200 ode. 20 7.61
O
. RAZEM 751
28i5T 1S KNR-W 2- |Jsdnokrotne plukanie sieci wodociagowe] o 4r, nominalnej do 150 mm  jodc,20
.2, 18 0708-01 om
1
7.61 ode.20 7.6%
Om
RAZEM 7.61
29|ST I8 KNR-W 2. |Proba wodna szcrelnosel siec! wodociagowych 7 mir typu PGV, PEHD 6 |200m
da.2. 18 0704-01 14r.nominafne] 80 mm -1
1 pedts.
7.61 200m 7.61
-1
préh,
RAZEM 7.61
J0IST IS Koszi zamykania zasuw kpt
d2. analiza in-
i dywidualna
1 kpt 1.00
RAZEM 1.00
A1isTis KNR-W 2- | Podigczente do istniejacs] sisci wodaciggowej PE 90mm {Ti-1} = proj. kpl.
6.2 18 0801-02 jirdjnik zeliwny TBO/B0 + taezntk rurowo-kolnierzowy DNBO 3x
1
1 kpl, 1.00
RAZEM 1.00
32(STIS KNR-W 2- {Podigczenie do istniejace] steci wodociagows) PE S0mm (T1-2) - IaCEnK kpt.
d.2, 18 G801-02 {rurowa-rurowy DNBYO
1
i kpth. 1.00
RAZEM 1.0
33|8T IS KNR 2-19  10znakowarnie trasy wodoclagu ulozonego w ziemi lasma 2 tworzywa m
d.2 (219-01 sztucznego
i
1117.4+354.2451.2 m 152280
RAZEM 1522.80
34157 15 KNR 219 Oznakowanie trasy wodociagu na siupku betonowym Hpi.
d.2. 0134-03
1
1 kpl, 1.00
{RAZEM 1.00
2.2 Punkt pobory wody PPW, studnia chionna Schw {14 kpb)
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lnst wedocjagowa na terenie Cmentarza Komunainego {12-03-18).ath

PRZEDMIAR RCROT

ip. Nr Podstawa Opis | wyliczenia [Rii3 Poszcz. Hazem
spee.
fechn,
35i8T IS KNNR 4 Piyta zelbetowa denna z otworem centrycznyr Oz/Dw = 1606/1000 mm | kpi.
a.d 1421-03
2
14 kpl. 14.00
RAZERM 14.00
IBISTIS KNRNRA 4 Studnle rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1200 mm {gczanychna  HOB
g.2, 1413-04 uszezelld gumowe) w gotowym wykapie 2a kazde 0.5 m tGZnicy gieb. m)
2 stud.
<kragi betonowe 120011 000mm>14*{2+2)/0.5 0.5 112.00
m]
siud,
<kregi belonowe 1200/300mm>14*1/0.5 [6.5 28.00
m]
stud.
: RAZEM 140.00
37i15T1S KNNH 4 Kominy wiazowe z kregdw betonewyeh - poknywa nastudzienna na keag iszb
d.2. 1423-05 &1, 1200mm z wiazem kI, D400 o & 6049 mm
2
14*1+1) szl 28.00
RAZEM 28.00
38|STIS KNR-W 2- (Kanaly z rur PVC igczonych 1 woisk o 81, 2w, 130 1 m
d.2. 18 G408-01
2
143 m 42.00
RAZER 42.00
39I8TIS KNR-W 2- [Ksziaitki PVC kanalizacy zewnelrznef jednokielichowe igezane na woisk 1szt
d.2 18 0421-02 {0 $r. zewn. 160 mm
2
<przejéeie zel/PVG 1504160141 szt 14.00
<redukcja 1607110144 5zt 14.00
RAZERE 28.00
4|5TIS KNH-W 2-  (Ksztaliki PVC kanalizac) zewnelrzne] jednakialichows tgerone na woisl bszi
d.z. 18 0421-01 jo 4r. zewn. 116 mm
2
<trdjnik 110/ 10141 szt 14.00
<kolano 110x14*2 szt 28.00
RAZEM 42,00
4118T1S KNR2-15  IMonta? wpustow podwarzowych zeliwnych o wym. 30x30cm &r, 150 mm |szi,
d.2. 0212-02 {odplyw picnowy)
2
14 87k 14.00
RAZEM 14.00
4218718 KNR 2-18  |Zdroje ukiczne wodociagowe zel. ¢ &. 20 mm kot
dz 0315-05
2
1441 kpl, 15.00
RAZEM 15.00
43|8TIS KNR 215 [Rurocigg w Instalacjach wedociagowych o $r.nom. 29 mm stalowe pod- |m
d.2, D104-02 wdjnie ocynkow.o polacz.gwintowane
2
14%2.4 m 26,40
i RAZEM 2940
4418T IS KNR 2-15  [Dedatkowe naklady na wykonanie podejsé doplywowych do zaworew wy-iszt.
d.z. 0t1a7-02 pywawych itp. o Sr.nominaine] 20 mm
2
1472 Sz, 28.00
RAZER 28.00
45187 I8 KNR 2-15  IDodatkowe naklady na wykonanic podejsé doplywowych do zaworéw wy-jszi,
d.2. 0107-01 phywowych itp. o Sz.nominainej 15 mm
2
14 5Z1. 14.60
RAZEM 14.00
48i8T IS KNR 2-15  [Zawory grzybkowe odcinajace sieci wodociagowych o §r.nom. 20 mm szi.
d.2. Fit12-62 P10
2
14 szl 14.00
RAZEM 14.00
47{8TI8 KNR 2-15  {Zawory anlyskaZeniowe typu EA 0 Sr.nom. 20 mm szl
d.z2. 0112-02
2
14 szl 14.00
RAZEM 14.00
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Inst wodocjagowa na terenie Cmentarza Kemunainego {12-03-18).ath

PRZEDMIAR ROBOY
Ly Nr Podstawa Opis | wyliczenia jm. Poszez, Razem
SpEs.
techn.
488718 KNR 2-15  [Zawory grzybkowy odeinajacy siecl wodaciagowych o 4r.nom. 15 mm szl
d.2. 011201 PN10 .
2
14 571 14.00
RAZEM 14.00
2.8 Studnia chionna wod deszezowych 5D (3 sz1}
45187 IS5 KNNR 4 Plyta zelbetowa denna 2 otworem cenfrycznym Dz/Dw = 2488/1480 mm [kol,
4.2 1421-03
3 ;
3 kpt. 3.00 ;
RAZEM 3.60 !
50iSTIS KNNR 4 Sludnie rewizyjne z kiggow betosowyehi o r. 1800 mm (laczenyehna  [{0.5 [
.2, 1413-08 uszezelki gumows) w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réinicy gieb. mj i
3 stud. i
<lregi betonowe 1B00/1B00mm>3"3/0.5 [0.5 18.00
)|
siud.,
RAZEM 18.00
S1STIS KNNR 4 Kominy winzowe z kregdw betonowych - pokrywa nastudzienna na krgg  jszL
d.2. 1423-06 a1, 1800mm z wiazein ki. 0400 o &1, 600 mm
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
j
i
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PRZEDMIAR ROBOT

Hissviikagje robdt win, Wepdlnego Stowntke Zomdwien
45112710-5  Roboty w zakresle ksztaltowania terendw zlelonyeh

HAZWA INWESTYCH : ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEYS
MA CMENTARZU KOMUMALNYM
ADRES INWESTYCJ o LUBLIN UL. DROGA MECZNNHOW MAJDANIKA 71
INWESTOR ¢ GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : 20-109 LUBLIN PL. KROLA WELADYSLAWA LOKIETKA 1|

SPORZADZHE KALKULACIE . inz lrena Choroszyiska /. e
DATA OPRACOWANIA T 032518 ) 5 l{;
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Crentarz Dr. Meczennficdw Majdanka PREEDIMIAR ROBOT 2
Liy. | Podsiawa tar Onis § wyliczenia Jan, Pasziaz, Razem
SPeC.
terhin.
1 ROBOTY PORZAGKOWE | PREVEOTOWAWCEE
HKNR-W 2-01[S8T-Z | Scinanie drzew pitg mechericzna ($¢ 106-15 om) szt
4. 11010301
9.0 szt .00
RAFERS 2.00
2IKNR-W 2-011887-Z  |Reczns karcrowandz pri {4, 10-15 am) szh
4.110106-01
9.0 82t 3.60
BAFERY 2.04
3|KNR-W 2-01]S8T-2  |Scinanie drzew pilg mechaniczng (5r, 16-25 om) s
. 1| 010302
8.0 szZf, 1908
RAZEM 19.60
AKRR-W 2-01188T-Z  |Reczne karczowarde pni {gr. 16-25 om) szl
¢.1)|0165.02
19.0 Szl 19.00
RATEN 18,80
BIKNR-W 2-01{S8T-Z | Scinanie drzew pila mechaniceng (Sr. 28-35 om) szt
d. 010303
5.0 Sz, 8.60
RAZER 6,08
GIHNR-W 2.0 GST-Z  |Recane Karczowanie pni (§r. 26-35 cm) szt
o.1}0106-03
8.0 szt 8.00
RAZERM 5.80
7IKNR-W 2-01{S87-Z |Scinanle drzew pilg mechaniczng ($r. 35-45 om) Bzt.
d.1{6163-04
3.0 szt 3.00
RATEM 3.00
B|KNR-W 2-01188T-Z |Recane karczowanie pni {r, 36-45 cm) szt
d.1|0106-04
3.0 szt 3.00
RAZEM 2.00
QIKNRW 2-01188T-Z  |WywoZenie karpiny na odieglosc do 2 km mp
d.1{0110-02
9.0°0.05+15.00.07+5.0°0.17+3.0°0.42 mp 408
RAZEM 4.6
10|KMR-W 2-01 88T-Z  (Wywozenie diuzyc na cdleglosc do 2 km mp
d.4(0110-01
9.0*0.07+18.00.20+6.00.24+3.0"0.30 mp 6.77
RAZER 6,77
11 KNR-W 2-01|S8T-2  |Wywokenie galezi na odleglosd do 2 km mp
d,1(0110-03
9.0°0.06+19.0°0.1746,0°0.42+3.0°0.77 mp 8.80)
RAZEM 3.60
12(KNR 2-21  [88T-2  [Oc2ysrerenie terenu z resziek budowlanych, gruzu § émiecl - zebrande | [0
d.1|0101-01 zZigzenie zanleczyszozen w pryzmy
2306.0*0.01 m3 23.08
RAZEM 23.06
T3KNR 2-21 88T-Z [Oczyszerenie tevenu 7 resziek hudowlanych, gruzi | dmiect - wywieziente |m®
d. 1 0101-04 zanietryszezert samochodam na odisglosé do 1.0 km
23.06 me 23.06
RAZEM 23.08
141KNR 2-21 B8T-Z  |Oczyszezenie tereru z resziek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie (m®
d.1{0101-05 zanieczyszezen samochodans - dodaiek za dalsze 0.5 kem
Krotnosé = 8
23.08 1154 2306
RAZEM 23.08
2 NASADZENIA DRZEW
15 KNR 2-21 S87-Z |Sadrzenie drzew lidciastych form plenhych na terenie plaskim w gruncie  |sat.
d.2{0311-06 kat. 1} 2 calkowita zaprawa doldvs; Srednicafglabokose : 0.7 m - Tilia corda-
3 'Graenspire’
43.0 szt 43,60
RAZEM 43.00
161 KNR 2-21 88T-Z | Sadzenie krzewdw Iywoplotowych w rowaeh o szerokosci do 45 cmw szl
4.2{10331-05 gruncie kat, 1 2 calkowits Zapraws rowdw - Ligustrm tulgare
0.0 szt 90.00
RAZEM 90.08
3 PIELEGNACJA W ROLU GWARANCYJNYH
17|KNR 2-21  |SS§T-Z  |Pielegnacja drzew fisciastych form piennych szt
d.3]0701-04
438 szl 43.080
RAZEM 43.90

Nonmma PRO Wersja 4.60 Nrseryiny: 5118
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Cimerttarz Dr. Macrennikcw Majdanksa PREEDMIAR ROBOT 3
Lp. | Podstawa o Opsis Turyliczenia Joam Poszeoz. Razem
spac.
iechn,
18KNR 2-21  188T-Z  |Pielegnaca lrzewdw sywoptsioaych Elclastyeh szt
4.3[0701-02
S04 sZL SG.00
RAZEM o000

Nomna PRO Wersia 4.60 Nrseryjny: 5118
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strona 1
ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)
NA CMENTARZL KOMUNATNYM W LUBLINIE PRZY UL WAECZENNIKOW MAIDANKA 71 - ET4P X

PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Opis 1 wyliczenia fm, Razem Razem

orzadzenie inwentaryz
ha

131110, 076703

inwentaryzacji powykonawcze; w Géradiku Geedezyjnym przy Urzedzie Miasta Lubiin
wraz z cdtworzeniem osnowy gecdezyine).

4 49 fiz 4.49
RAZEN 449
1.2 B 01.02 02 Xdiecie warstwy humusu
2d.1.2{D 01.062,02 Mechaniczne usuniecie ziemi urodzajnej (humusy), o grubosci do 15 em wraz 2 m2

wywozem do najbliszego punkty skladowania, utylizacjj ; niezbednymi cpiatami

44864 m2 44864

RAZEM 44864
1.3 D 01.02.04 Rozbiorki elemontaw droq. ogrodzeq, przepustow i inne

3d.1.3{D 01.02.04 Rozebranie mechanicznie podbudowy betonowe]j gr. 15 em - matenal do m2

zagospodarowania przer Wykonawee (wraz z wywozem de najbliszego punkty
skiadowania, utylizacii § niezbednymij optatami)

1212+23 m2 1235

RAZEM 1235

4d13|1D01.02.64  |Rozebrane podbudowy 2 kruszywa g%, 18 em mechanicznie - matenat do m2
zagospodarcwania przez Wykonawce (wraz z wywozen do najbliszego punkty
skiadowania, utylizacii i niezbednymi vplatami)

1212+23 mz2 1235
RAZEM 1236

5d.13(D 01.02.04 [Rozebranie nawierzehni z mas mineralno—bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z m2
przycigciern pitg ~ rmateriat do 2agospodarowania przez Wykenawee (wraz z wywozem
4o najbliszege punkiu skiadowania, utyhzacfi i niezbednymi optatami)

1212423 m2 1235
RAZEM 1235

64.1.30 01.02.04 Rozebranie obrzeza betonowege na pudsypee cementowa - piaskowe; - materizt do  |m
Zagospodarowania przez Wyhkonawes (wraz z wywozem do najbliszego punitu
sktadowania, utylzacii i niszbednymi opfatami)

15+23 m 38
RAZEM) 38
: A O ROBO T 7
2.1 D 62.01.61 Wykonanie ODOW W gruntach kat. Ji|

7d.21{D 02.01.04 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat, [f-fv wraz z transportem urabky na m3
nasyp na odl.do 1 km feren roboty
3550 m3 3650
RAZEM 3680

2.2 D 92.03.01 Wykonanie nasypow w tuntach kat, il
8d.2.2{D 02 03.0% Wykonanie nasypéw mechanicznie z grunty kat, 11} pozyskanego z wykopu przez m3
Wykonawee wraz z fermowaniem § _2ageszezaniem
3850 m3 as50

RAZEM 3650

9d.2.2{D 02,03.01 Wykenanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat, - wraz z pozyskaniem z dokopu,  fm3
formowaniem | Zageszezaniem,

5485 m3 5485/
RAZEM 5485
10d.2.2{D 02.63.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i terencw zisleni w nasypie ~ Im2
grunt kat. i
6801424391 m2 31282
RAZEM 31282

31 D §4.01.0% Koryto wraz 2 profilowaniernt i zageszezeniem odfnda
11d.3.1{D 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniern | zageszezaniam padioza w m2
gruncie kat. B-IV « wraz » doprowadzeniem podioza do wskaznika zageszczenia
I5=0,88 (alejk;, chodniki)

1484+13+10145+728+23 m2 12393
RAZERM! 12393
3.2 D 04.03.01 Qczysrezenie § skropienie warstw konstrukey nych nawierzchni
124d.3.21D 04 03.01 Qczyszezenie mechaniczne nawierzehni drogowych bitumicznych mZ2
1484+13+10145° 2+728* 24932 mg 23289

RAZEM 23289

13d.3.2{D 04.03.01 Skropienie warste konstrukeyinych rawierzchni emulsjg asfaltowg modyfikewang m2

1484+13+10145°24726°2+93°2 m2 23289
RAZEM 23289

3.3 D 04.04.02b Podbudaowa 2asadnicza z mieszanki kruse nigzwiazaneqo
14.d.2.3[D 04.04.020 Wykonanie padbudowy 2 mieszankj niezwiazanej z kruszywem typu CO0/3 utrwalone] Jmg
mechanicznie, w-wa géma, grubosgé warstwy po zageszczeniu 15 om

1497 m2 1497
RAZEM 1497,




