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PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

My
Lp. Opis § wyliczenia jum. Razem Razem
spec.iechn.

|5 0%.00.00 ROBOTY PRY

1.4 D 01.01.01a Odtworzenie {wyznaczenie) trasy | punitéw wysokosciowych oraz sporzatzenie inwentaryz
1d.1.1{D. 01.01.01 |Reboty pomiarowe przy powierzchniowych rebotach ziemnych - konyta pod ha

nawierzehnie alejek, chodnikdw w tym obstuga geodezyjna inwestycji wraz z
wikonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zarejestrowaniam
inwentaryzacji powykonawczej w Osradku Geodezyinym przy Urzedzie Miasta Lublin
wraz z odtworzeniem osnowy geodezyjngi.

4.49 ha 4.49
RAZEM 4,49

. D 41.02.02 Zdjecie wars humusy
2d.1.2|D 01.02.02  Mechaniczae usunigcie ziemi urodzajnej (humusu), o grubosci do 5 om wraz z m2
wywozem do najbliszego punktu skladowania, utylizacji | niezbednyni aplatami

44864 m2 44864
RAZEM 44864/
1.3 D 01,02,04 Rozhidrki elementéw drog, ogredzesi, przepustow i inne
3d.1.3|D 01.02.04 |Rozebranie mechanicznie podhudowy betenowej gr. 15 em - materiat do m2

zagospodarowania przez Wykonawee {wraz z wywozem do najbliszego punkiu
skladowania, utylizacji i niezbednymi oplatami)

1212+23 ma2 1235
RAZERM 1235

4d.1.3|D 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - materiat do m2
ragospodarowania przez Wykonawce (wraz z wywozem do najbliszege punktu
skiadowania, utylizacji i niezbednymi optatami)

1212+23 m2 1235
RAZEM 1235

5d.1.3|D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie z m2
przycigciem pita - material do zagospodarowania przez Wykonawce (wraz 2 wywozem
do najbliszego punkiu skiadowania, utylizacii i niezbednymi optatami}

1212+23 m2 1235

6d.1.3[D 01.02.04 |Rozebranie obrzeza betonowege na podsypce cementowo - piaskowej - materiat de  [m
zagospodarowania przez Wykonawce {wraz z wywozem do najbliszego punktu
sktadowania, utylizacji i niezbednymi optatami}

15423 m 38

| D 02.00:00 ROBOTY ZIEMNE.

2.1 D 02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. lli
7d.2.1|(002.01.01 |Wykaonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. lll-IV wraz z transportem urobku na m3
nasyp na odl.do 1 km (eren robdt)
3650 m3 3650
RAZEM| 3650
2.2 D 02.03.01 Wykonanie nasypéw w gruntach kat. llf
8d.2.2{D 02.03.01  |Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. Il pozyskanego z wykopu przez m3
Wykonawee wraz z formowaniem i zageszczaniem
3650 m3 3650

RAZEM| 3650

9d.2.2|D 02,03.01  [Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruniu kat, H-Ifl wraz z pozyskaniem z dokopu, |m3
formowaniem i zageszczaniem.
5485 m3 5485

10d.2.2[D 02.03.01  [Plantowanie (obrobienie na czyste) powierzchni skarp i terendw zieleni w nasypie —  [m2
grunt kat. !l
6821+24391 m2 31282

3] D 040000 PODBUDOWY: :

3 D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza,
11d.3.1|D 04.01.01  |Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza w m2
gruncie kat. I-fV - wraz z doprowadzeniem podioza do wskaznika zageszezenia
15=0,98 {aleki, chodniki)

1484+13+101454728+23 m2 12393
RAZEM 123931

3.2 D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyinych nawierzchni
12 d.3.2|1D 04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych ma
1484+13+10145%2+728*2+23*2 m2 23259

RAZEM 23289|

13d.3.2|D 04.03.01 [Skropienie warstw kanstrukeyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa modyfikowang mz2

1484+13+10145*2+728*2+23*2 m2 23289
RAZEM 23289

3.3 D 04.04.02b Podbudowsa zasaditicza 7 mieszanki kruszywa niezwigzanego
14 d.3.3|D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy 2 mieszanki niezwigzane] z kruszywem typu C90/3 utrwalone} [m2
mechanicznie, w-wa goma, grubasc warstwy po zageszczeniu 15 cm

1497 m2 1497
RAZEM 1497
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15d.3.3|D 04.04.02b |Wykonanie podbudowy z misszanki niszwigzans] z kruszywem typu C80/3 uirwalone] |m2
mechanicznie, w-wa gdrma, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm

10873+23 m2 10896
RAZEM 10896]
3.4 D 04,085,014 Podbudowa z gruntu {kiuszywa) zwiazanego cementern
16 d.3.4[D 04.05.07a |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanege cementem typu C1,5/2 z betoniarki, {m2
gar. w-wy 15 cm
1497 m2 1497
RAZEM 1497
17 d.34|D 04.05.012 Wykonanie podbudowy z gruntu stabllizowanego cameantem typu C1,5/2 z betoniarki, jm2
gr. w=-wy 18 cm
10873+23 mz2 10896

4.1 D 05.03.05a Nawierzchnia 2 betonu asfalteweqgo - warstwa $cieralna
18 d.4.1|D 05.03.05a |Wykonanie warstwy Scieralngj z betonu asfaliowego AC115 z zasiosowaniem m2
polimeroasfaltu PMB 45/80-55, grubos¢ warsiwy po zageszczeniu 4 om jak dla KR1

10873+23 m2 10896
RAZEM| 10896}

19d.4.1|D 05.03.05a |Wykonanie warstwy Scieralnej 2 befonu asfaliowego AC115 z zastosowaniem m2
polimeroasfaltu PMB 45/80-55, grubosé warstwy po zageszezeniu 5 cm jak dia KR1

1497 m2 1487
RAZEM 1487
4.2 D 05.035.06b Nawierzchnia z betonu asfaltowesgo -~ warstwa wiazaca
20 d.4.21D 05.03.05k  [Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16V z zastosowaniem m2

polimeroasfaltu PMB 25/55-60, grubosé warsiwy po zageszczeniu 8 cm jak dia KR1

10873+23 m2 10896

: ! : DOB00:00 ROBOEY: WYKONCZENIOWE:
5.1 D 08.01.81 Umocnienie skarp, rowow i Sciekdw

21d.511D 08.01.01  JHumusowanie i obsianie skarp i terendw zieleni mieszarky traw przy grubosci m2
humusu (torfu) 5 cm
6891 m2 6891

RAZEM 5391

i =1D:08:00:00 ELEMENTY ULIC" :
6.1 D 08.01.01b Ustawienie krawe#nikow betonowych
22 d.6.1|D 08.01.01b |Ustawienie krawgznikdw betonowych (prostokatny} 10x25x100 cm na tawis betonowej|m
z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm i podsypoe cementowo — piaskowej 1:4 ¢r. & cm

4975+31 m 5006
RAZEM 5006

6.2 D 08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
23d.6.2{D 08.03.01 Ustawienie cbrzezy betonowych B30cm barwy szarej {prostokatne) na tawie z betonu |m
CB/10 gr. 10 cm wraz z oporem
1447 m 1447
RAZEM| 1447

24 d.6.2|D 08.03.01 |Ustawienie palisady betonowej o wym. 12,5x15x45cm barwy grafitowsj o fakturze m
tamanej na tawie 2 betonu C8/10 gr. 10 cm wraz z oporem
292

D:09:00:00:INNE'ROBOTY.

7.1 D 09.01.0%a Urzadzenia komuhalne
25d.7.1|1D 06,01.01a |Ustawienie tawek parkowych o konstrukcji z blokdw betonowych i siedziskiem z desek [szt.
{typ ciezki)
10 szt 10

RAZEM 10




